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Ընդերք` հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի 

մակերևույթից, ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության 

տեղադրված երկրակեղևի մաս, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար.  

Ընդերքի տեղամաս` որոշակի աշխարհագրական սահմանանշում պարունակող 

ընդերքի մաս, որում պետք է իրականացվեն ընդերքօգտագործման աշխատանքներ. 

Ընդերքօգտագործում` երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար 

հանածոների արդյունահանման նպատակներով ընդերքի օգտագործում կամ 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակում. 

Ընդերքօգտագործման իրավունք` համապատասխան ընդերքօգտագործման 

համաձայնությունով կամ թույլտվությունով, ծրագրով կամ նախագծով, 

ընդերքօգտագործման պայմանագրով, լեռնահատկացման ակտով հավաստվող` ընդերքի 

որոշակի տեղամասի երկրաբանական ուսումնասիրության կամ օգտակար հանածոների 

արդյունահանման բացառիկ իրավունքներ. 

Օգտակար հանածո` ընդերքում պարփակված պինդ հանքային գոյացումներ, 

հեղուկ կամ գազային բաղադրամասեր, այդ թվում` ստորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ և 

հանքային) և երկրաջերմային էներգիա, ջրավազանների, ջրհոսքերի հատակային 

նստվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս 

դրանք օգտագործել ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո. 

Օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են. 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն` թույլտվություն, որն 

իրավունք է տալիս ընդերքի որոշակի տեղամասում իրականացնելու օգտակար 

հանածոների արդյունահանման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման աշխատանքներ. 

Հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ 

(այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական. 

Երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական 

աշխատանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի 

կառուցվածքը, ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական 

պրոցեսները, հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու գնահատել 

օգտակար հանածոների պաշարները. 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով մշտադիտարկումներ՝ 

ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության և օգտակար հանածոների 

արդյունահանման աշխատանքային ծրագրերին զուգընթաց՝ երկրաբանական 
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ուսումնասիրության աշխատանքների ծրագրով, օգտակար հանածոների 

արդյունահանման աշխատանքային նախագծով, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտով և ազդեցության գնահատման հաշվետվությամբ 

ամրագրված ցուցանիշների հիման վրա իրականացվող մշտադիտարկումներ. 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների 

երկարատև ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

մասնիկներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար 

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ. 

Հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում 

է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով. 

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր. 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական. 

Նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, 

շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում. 

Հայտ` ձեռնարկողի կամ նրա պատվերով կազմած հիմնադրութային փաստաթղթի 

մշակման և (կամ) նախատեսվող գործունեության նախաձեռնության մասին ծանուցման 

փաթեթ. 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում` երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում 

շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացահայտում և 

գնահատում. 

Բնապահպանական կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց իրականացման 

մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի ժամանակի 

ընթացքում. 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութային ու 

ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն օրենքով 

գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, 

զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար 

սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. 
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Բնության հուշարձան՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ 

ունեցող գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք 

ներկայացնող երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական, 

կենսաբանական բնական օբյեկտ. 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման 

վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք 

ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ 

պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, 

գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, 

պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ 

պահպանվածության աստիճանից. 

Բույսերի Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին. 

Կենդանիների կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող 

համահավաք փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, 

անհետացման եզրին գտնվող կենդանիների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին. 

Ազդակիր համայնք՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձինք: 
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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի 

հանքավայրի Արգավանդ-2 տեղամասի հանքարդյունահանման աշխատանքների 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է «Իկս 

Մայնինգ» ՍՊԸ առաջադրանքի հիման վրա:  

Սույն հաշվետվության գնահատման աշխատանքներն իրականացվել են 

հիմնվելով «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) համապատասխան դրույթնրի վրա, համաձայն որի 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասի հանքարդյունահանման գործունեությունը ենթակա է շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության:  

Նախատեսվող գործունեությունը, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և  փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) hոդված 14-ի 

կետ 4-ի hամաձայն, դասակարգվել է որպես «Ա» կատեգորիայի գործունեության 

տեսակ` փորձաքննության նախնական  և հիմնական փուլերին ներկայացվող շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման պահանջներին համապաասխան, ըստ որի 

փորձաքննությունն իրականացվելու է երկու փուլերով՝ նախնական գնահատման 

հայտի և ՇՄԱԳ հաշվետվության պատրաստմամբ:  

Նախագծման համար հիմք են հանդիսացել. 

1. Հայկական ԽՍՀ-ի երկրաբանության վարչության օգտակար հանածոների պա-

շարների տարածքային հանձնաժողովի՝ Հոկտեմբերյանի խմբի  ավազների և 

կոպճագլաքարերի հանքավայրերի պաշարների հաստատման մասին 

04.08.1977թ. N 231 արձանագրությունը,  

2. Հոկտեմբերյանի խմբի  ավազների և կոպճագլաքարերի հանքավայրերում 

1975-1976թթ․  իրականացված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

մասին ամփոփ երկրաբանական հաշվետվության նյութերը: 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասի հանքարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության նախնական գնահատումն իրականացվել է շրջակա միջավայրի ներկայիս 

վիճակի ուսումնասիրության և մարդածին ազդեցության հետևանքով հետագա 

հնարավոր փոփոխությունների կանխատեսման նպատակով: Նախնական գնահատման 

արդյունքում վերլուծվել են հնարավոր անցանկալի էկոլոգիական ազդեցությունները 

բնական միջավայրի բաղադրիչների, ինչպես նաև բնակչության առողջության և սոցիալ-

տնտեսական պայմանների վրա:  

Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող 

հնարավոր ազդեցությունները նախատեսվում է կանխարգելել և/կամ նվազեցնել 

շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառումների ժամանակին և ճիշտ 

իրականացման արդյունքում, որոնք առավել մանրամասն կներկայացվեն ՇՄԱԳ 

հաշվետության փուլում:  
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Հոկտեմբերյանի խմբի ավազների և կոպճագլաքարերի հանքավայերերը  հետա-

խուզվել են 1961-1964 թթ.: Հետազոտությունները կատարվել են 1969-1970թթ.-ին՝ ՀԽՍՀ 

ՄԽ-ին առընթեր Երկրաբանական վարչության կողմից տարբեր արշավախմբեր՝ 

շինանյութերի (տուֆ, բազալտ, խարամ, ավազ և կոպճագլաքարեր և այլն) պաշարներ 

հայտնաբերելու և հաշվարկելու նպատակովֈ 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի պաշարները 

հաստատվել են Հայկական ԽՍՀ Երկրաբանական վարչության օգտակար հանածոների 

պաշարների տարածքային հանձնաժողովի 04.08.1977թ. №231 արձանագրությամբ՝ 

հետևյալ քանակներով և կարգերով. 

A - 1735.0 հազ.մ3,  

 B – 5758.4 հազ.մ3,  

 C1 - 4774.3 հազ.մ3, 

A+ B+ C1 - 12267.7 հազ.մ3: 

Հանքավայրի պաշարները գնահատվել է որպես լցանյութ ծանր բետոնի արտա-

դրության համարֈ Հանքավայրի ավազը և կոպճագլաքարը բավարարում են 

համապատասխանաբար ԳՈՍՏ 8736-77 և ԳՈՍՏ  8268-74-ի պահանջներին: 

Հայցվող Արգավանդ-2 տեղամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 91.4 հաֈ  

Հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասի հիդրոերկրաբանական, 

լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները բարենպաստ են դրա բաց 

եղանակով շահագործման համար: 

Երկրաբանական ուսումնասիրվածության աստիճանով Արգավանդի Արգավանդի 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասը 

նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման համար: 
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2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել 

նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող 

բնապահպանական ազդեցությունները (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար 

նյութեր, թափոններ և այլ գործոններ), վերլուծել ու գնահատել դրանք, ցույց տալ, որ 

հնարավոր բացասական ազդեցությունների կանխարգելման, չեզոքացման և/կամ 

նվազեցման համար նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումները: Գնահատման 

նպատակն է նաև նույնականացնել հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները և 

օգուտները: 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մեթոդաբանությունը 

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման հաշվետվության մշակումն իրականացվել է ազգային օրենսդրության, 

ինչպես նաև մեթոդական և կարգավորող ընթացակարգերի պահանջներին 

համապատասխան:  

ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման և կազմման համար հիմք են հանդիսացել. 

1. նախագծային և քարտեզագրական նյութերը, տեղագրական հանույթը, 

2. տարածքի ինժեներարկրաբանական, երկրաբանահետախուզական հետազո-

տությունների արդյունքները և համապատասխան եզրակացությունները, 

3. շրջակա միջավայրի պահպանության ու բնական ռեսուրսների օգտագործման 

ոլորտը կարգավորող ՀՀ գործող օրենսդրությունը ու 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը, 

4. նախատեսվող գործունեության տարածք դաշտային այցերի ընթացքում 

հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկատվությունը, 

5. տարածաշրջանի և գործունեության բուն տարածքի վերաբերյալ 

հաշվետվությունները, վերլուծությունները, 

6. ազդակիր և շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների ու քննարկումների 

արդյունքները: 

Գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության փուլում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`  

- նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտի մշակում և դրա վերաբերյալ հանրային 

քննարկումների անցկացում, 

- բնապահպանական փորձաքննության նախնական փուլի համար նախատեսվող 

գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման հայտի ներկայացում (ներառյալ` հանրային լսումների 

արձանագրությունն ու մասնակիցների ցանկը) Շրջակա միջավայրի 

նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ, վերջինիս  կողմից հանրային 2-րդ քննարկման անցկացում և 

տեխնիկական առաջադրանքի տրամադրում: 
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- շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվության 

մշակում և դրա վերաբերյալ հանրային քննարկման անցկացում (3-րդ փուլի 

հանրային քննարկում), 

- բնապահպանական փորձաքննության հիմնական փուլի համար նախատեսվող 

գործունեության ՇՄԱԳ հաշվետվության ներկայացում (ներառյալ` հանրային 

լսումների արձանագրություններն ու մասնակիցների ցանկերը) Շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ: 

 

 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ Ու 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի 

Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և 

նրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող 

ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, իրավական այլ ակտերից և կառավարության մի շարք 

որոշումներից:  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմվել է առաջնորդվելով 

բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են աղյուսակ 1-

ում ներկայացված իրավական փաստաթղթերում:  

Սույն հաշվետվության պատրաստման ընթացքում հաշվի են առնվել նաև  

ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման 

բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին» N1059-Ա, 

կառավարության 10.12.2015թ. նիստի «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական 

բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և 

օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային 

ծրագրին հավանություն տալու մասին» N54 և կառավարության 27.05.2015 նիստի 

«Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի 

ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին» N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած 

բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները: 

Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր (բերված են 

աղյուսակ 2-ում) և կոնվենցիաներ՝ կապված շրջակա միջավայրի կառավարման 

խնդիրների հետ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվութունն առկա է ՀՀ ՇՄՆ 

http://www.env.am/ ինտերնետային էջում: 

http://www.env.am/
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Աղյուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի պահպանության և ընդերքօգտագործման ոլորտի օրենսդրություն 

1. ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (ՀՕ-

280, 28.11.2011թ.), 

սահմանվում են ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են 

ընդերքն օգտագործելիս բնությունը և շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից 

պաշտպանության, աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև 

ընդերքօգտագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները: 

2. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 

02.05.2001թ.), 

սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի 

տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար 

բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների 

պաշտպանության իրավական հիմքերը: 

3. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 

04.06.2002թ.), 

Կարգավորվում է ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման ոլորտում 

ծագող հարաբերությունները: 

4. ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 

24.10.2005թ.) 

Կարգավորում է ՀՀ անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև 

անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված 

հարաբերությունները:  

5. «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՕ-110, 21.06.2014թ.) 

 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքը բաղկացած 

է ՀՀ-ում տարբեր բնույթի ծրագրերի և գործունեությունների համար ՇՄԱԳ-ի գործընթացի հիմնական 

քայլերից: Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և կազմակերպական 

սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային զարգացման “հայեցակարգերի” 

պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և փորձագիտական եզրակացության տրման համար: 

Օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների, որոնք 

դասակարգվում են երեք կատեգորիայի` «Ա», «Բ», «Գ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող 

ազդեցության աստիճանի: Օրենքը հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային 

խորհրդատվությունների և բողոքարկման ընթացակարգերը: 

6. «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք 

(2004) 

 

սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև 

շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական 

ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական հիմքերը: Օրենքով  

սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների իրավասությունները: 

7. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ Սահմանում է պետական քաղաքականությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն 
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օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.) 

 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում: 

Սահմանում է նաև տեսակների` մասնավորապես էնդեմիկ և վտանգված տեսակների, մոնիթորինգի և 

գնահատման ընթացակարգերը: 

8. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ 

օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.) 

 

Սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների 

պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական 

քաղաքականությունը: 

9. «Մթնոլորտային օդի 

պահպանության մասին» ՀՀ օրենք 

(ՀՕ-121, 11.10.1994թ.), 

Հիմնանպատակը մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա վնասակար 

ներգործությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում հասարակական հարաբերությունների 

կարգավորումն է: Օրենքը կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է 

մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Աշխատավայրերում, 

բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության վայրերում, ինչպես նաև 

շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի սանիտարական նորմերը սահմանվում են 

ենթաօրենսդրական ակտով: 

10. «Բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-

211, 27.11.2006թ.), 

Կարգավորում է ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, 

տնտեսական, սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, 

առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու 

առանձին օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, վերարտադրության և 

օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները: Նախատեսում է հատուկ 

տարածքների որոշման և դրանք ղեկավարելու գործընթացները:  

11. «Պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության և 

օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք 

(1998) 

Իրավական և քաղաքականության հիմքեր է ստեղծում ՀՀ տարածքում պատմամշակութային անշարժ 

հուշարձանների, պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման համար ու կանոնակարգում 

է պահպանության և օգտագործման իրավահարաբերությունները: 

Օրենքի 15-րդ հոդվածը ներկայացնում է հուշարձանների բացահայտման և պետական գրանցման 

ընթացակարգերը, դրանց շուրջ պահպանման գոտիների գնահատման և պատմամշակութային 

արգելոցների ստեղծման ընթացակարգերը: 22-րդ հոդվածը պահանջում է նախքան հուշարձաններ 

պարունակող հողատարածքներում շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ տիպի գործունեություն 

իրականացնելը ստանալ լիազորված մարմնի (Պատմական և մշակութային հուշարձանների 

պահպանության գործակալություն) հավանությունը: 

12. «Հողօգտագործման և պահպանման 

վերահսկողության մասին» ՀՀ 

օրենքը (2008թ) 

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու ձևերը, 

սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, հողերի 

օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր հողերի վրա` անկախ նպատակից, 

սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման իրավունքից: 

13. ՀՀ օրենք «Բնապահպանական կարգավորում է ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության ու 



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     
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վերահսկողության մասին» (2005) 

 

իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության կազմակերպումը տնտեսվարող 

սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության 

պահանջների կատարման վերաբերյալ, սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի 

իրականացման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան 

ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև 

բնապահպանական վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 

14. ՀՀ օրենք «Վարչական 

իրավախախտումների մասին» 

(07.02.2012թ.) 

Խնդիրն է պահպանել քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և անձնական իրավունքների 

ու ազատությունների պահպամումը, ինչպես նաև ձեռնարկությունների, հիմնարկների և 

կազմակերպությունների իրավունքներն ու օրինական շահերը, կառավարման սահմանված կարգը, 

պետական և հասարակական կարգըֈ 

15. ՀՀ կառավարության թիվ 22-ն 

որոշում, 10.01.2013թ.  

Կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել են օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, 

արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից 

համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով 

մշտադիտարկումների իրականացման, դրանց իրականացման վճարների չափերի հաշվարկման և 

վճարման կարգերը: 

16. ՀՀ կառավարության թիվ 1643-Ն 

որոշում, 14.12.2017թ. 

Կառավարության այս որոշումը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված 

հողերի հաշվառման, հողաշինարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման 

ենթակա ռեկուլտիվացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, ռեկուլտիվացված հողերի 

նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, ինչպես նաև նպատակային ու գործառական 

նշանակությանը համապատասխան` դրանց հետագա օգտագործման ժամանակ:  

17. ՀՀ կառավարության N191-Ն որոշում, 

22.02.2018թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ սահմանում է ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական 

կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ 

հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը: 

18. ՀՀ կառավարության N64-Ն որոշում, 

20.01.2005թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել են ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, 

հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների 

տարածքների սահմանման չափորոշիչները:  

19. ՀՀ կառավարության N676-Ն որոշում, 

15.06.2017թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել են ՀՀ ընդերօգտագործման թափոննների կառավարման և 

վերամշակման պլանների օրինակելի ձևերը: 

20. ՀՀ կառավարության N1733-Ն 

որոշում, 21.10.2021թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի 

օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները: 

21. ՀՀ կառավարության N1352-Ն 

որոշում, 18.08.2021թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահմանված շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին 



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընդերքօգտագործողների կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքների՝ նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգի հետ կապված 

իրավահարաբերությունները: 

22. ՀՀ կառավարության N1848-

Ն որոշում 11.10.2021թ.           

Կառավարության այս որոշումը վերաբերում է ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի, 

ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

իրականացման, այդ թվում՝ կենսաբանական վերականգնմանը մանրամասներին և ներկայացվող 

պահանջներինֈ 

23. ՀՀ կառավարության N18-Ն որոշում, 

10.01.2008թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ կարգավորվում են ՀՀ տարածքում, Արաքս գետի ողողատներում 

գտնվող հանքավայրերից գետավազի արդյունահանման հետ կապված հարաբերություններըֈ 

24. ՀՀ կառավարության N1396-Ն 

որոշում, 08.09.2011 

Կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել են հողի բերրի շերտի օգտագործմանը ներկայացվող 

պահանջները: 

25 ՀՀ կառավարության N1404-Ն 

որոշում, 02.11.2017թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել են հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և 

պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու 

օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները:  

26. ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշում, 

30.01.2003թ. 

Կառավարության այս որոշումը վերաբերում է ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման կամ 

վնասազերծման կամ պահպանման կամ փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման 

պայմաններին և կարգավորում է դրա հետ կապված հարաբերությունները: 

27. ՀՀ կառավարության N781-Ն որոշում, 

14.08.2014թ. 

Կառավարության այս որոշումը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի 

օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման ընթացակարգը:  

28. ՀՀ կառավարության N71-Ն որոշում, 

29.01.2010թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը: 

 

29. ՀՀ կառավարության N72-Ն որոշում, 

29.01.2010թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը: 

 

30. ՀՀ կառավարության N 967-Ն 

որոշում, 14.08.2008 թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և 

տեղադիրքի: 

31. ՀՀ կառավարության N1059 - Ա 

որոշում, 25.09.2014թ. 

Կառավարության այս որոշումը սահմանում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավա-

րությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումներըֈ 

32. ՀՀ կառավարության N830-Ն որոշում, 

03.07.2003թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ հաստատվել է «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրի 

կանոնադրությունըֈ 

33. ՀՀ կառավարության N1371-Ն 

որոշում, 20.11.2008թ. 

Կառավարության այս որոշմամբ սահմանվել է ««Որդան կարմիր» պետական արգելավայրի սահմանների 

նկարագիրը, հատակագիծը և տարածքի չափըֈ 
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Աղյուսակ 2. ՀՀ կողմից ստորագրված և/կամ վավերացված բնապահպանական 
կոնվենցիաներ և արձանագրություններ 

N Կոնվենցիայի կամ արձանագրության անվանումը  Ստորագրում Վավերացում 

1.  «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների 

մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» 

կոնվենցիա (Ռամսար, 1971թ.) 

1993 
վավերացված է 

ԽՍՀՄ կողմից 

2.  Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա (Ռիո-դե-

Ժանեյրո, 1992) 
1992 31/03/1993 

3.  Կենսաբանական անվտանգության մասին Կարթագենյան 

արձանագրություն (Կարթագենա, 2000) 
2000 15/03/2004 

4.  Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային 

կոնվենցիան (Նյու Յորք, 1992) 
1992 29/03/1993 

5.  Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997)  27/12/2002 

6.  Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային 

աղտոտվածության մասին կոնվենցիա (Ժնև, 1979) 
 14/05/1996 

7.  «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա 

(Էսպո, 1991) 

 14/05/1996 

«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» 

արձանագրություն (Կիև, 2003) 
21/05/2003  

8.  Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային 

ազդեցությունների մասին կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992)  
 14/05/1996 

Անդրսահմանային ջրերի վրա արդյունաբերական 

վթարների անդրսահմանային ներգործության արդյունքում 

պատճառած վնասի համար քաղաքացիական 

պատասխանատվության և փոխհատուցման մասին 

արձանագրություն (Կիև, 2003) 

21/05/2003  

9.  Անապատացման դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

(Փարիզ,1994) 
1994 1997 

10.  «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային 

տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ 

հսկողություն սահմանելու մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա 

(Բազել, 1989) 

 
26/03/1999 

 

11.  Օզոնային շերտի պահպանության մասին կոնվենցիա 

(Վիեննա,1985) 
 

28/04/1999 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի 

արձանագրություն (Մոնրեալ, 1987) 
 

28/04/1999 

12.  ՄԱԿ ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ 

տեղեկատվության հասանելիության, որոշումնեի 

ընդունելու գործընթացին  հասարակության 

մասնակցության և արդարադատության մատչելիության 

1998 

 

14/05/2001 
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N Կոնվենցիայի կամ արձանագրության անվանումը  Ստորագրում Վավերացում 

մասին» կոնվենցիա (Օրհուս, 1998թ.) 

13.  ՄԱԿ-ի «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր 

քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ 

նախնական հիմնավորված համաձայնության 

ընթացակարգի կիրառման մասին» կոնվենցիա 

(Ռոտերդամ, 1998թ.) 

1998 22/10/2003 

14.  «Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրահոսքերի 

պահպանության և օգտագործման մասին» կոնվենցիա 

(Հելսինկի, 1992) 

1999  

«Ջրի և առողջության մասին» արձանագրություն (1999) 17/06/1999  

15.  «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» 

 կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001) 

23/05/2001 22/10/2003 

16.  “Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին” 

արձանագրություն 

14/12/1998  

17.  «Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական 

միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական 

օգտագործումը արգելելու մասին» կոնվենցիա (Ժնև, 

1976թ.) 

 04/12/2001 

18.  Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենս, 2000) 14/05/2003 23/03/2004 

19.  «Համաշխարհային մշակութային և բնական 

ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա 

(Փարիզ, 1972թ.) 

 22/06/1993 

20.  Վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության 

մասին Եվրոպայի կոնվենցիա (Բեռն, 1979)  
13/03/2006  

21.  Հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին 

եվրոպական կոնվենցիա 
18/06/2005  

22.  Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությն մասին 

կոնվենցիա  
 20/03/2006 

23.  Ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող վայրի կենդանական և 

բուսական աշխարհի տեսակների տարածման վայրերում 

միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիա  

1973 27/11/2010 

24.  Ծանր մետաղների վերաբերյալ արձանագրություն 14/12/1998  

25.  Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման 

ռեգիստրների մասին արձանագրություն (Կիև 2003) 
21/05/2003  

http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/14.Convention_Prohibition_military_environmental_modification.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/14.Convention_Prohibition_military_environmental_modification.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/14.Convention_Prohibition_military_environmental_modification.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/14.Convention_Prohibition_military_environmental_modification.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/16_Landscape_convention.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/15_Protection_cultural&nature_heritage.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/15_Protection_cultural&nature_heritage.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/projects/CP/TNC/Conventions/15_Protection_cultural&nature_heritage.pdf


 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     

 

17 
 

4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԲՆՈւԹԱԳԻՐԸ  

4.1. Օգտակար հանածոյի պաշարների գնահատումը 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը հանդիսանում 

է Հոկտեմբերյանի խմբի ավազի և կոպճագլաքարերի հանքավայրերից մեկը, 

տեղադրված է Արմավիրի մարզի հարավում՝ Արգավանդ, Տանձուտ և Արևիկ գյուղերի 

միջև, իսկ մարզկենտրոն ք. Արմավիրից՝ շուրջ 12 կմ հեռավորության վրա:  

Օգտակար հաստաշերտն ունի ոսպնյակաձև կառուցվածք և տեղադրված է Արաքս 

գետի հին հունի վրա: 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի պաշարները 

հաստատվել են Հայկական ԽՍՀ Երկրաբանական վարչության օգտակար հանածոների 

պաշարների տարածքային հանձնաժողովի 04.08.1977թ. №231 արձանագրությամբ՝ 

հետևյալ քանակներով և կարգերով. 

A - 1735.0 հազ.մ3,  

 B – 5758.4 հազ.մ3,  

 C1 - 4774.3 հազ.մ3, 

A+ B+ C1 - 12267.7 հազ.մ3: 

Հանքավայրի պաշարները գնահատվել է որպես լցանյութ ծանր բետոնի 

արտադրության համարֈ Հանքավայրի ավազը և կոպճագլաքարը բավարարում են 

համապատասխանաբար ԳՈՍՏ 8736-77 և ԳՈՍՏ  8268-74-ի պահանջներին: 

Պաշարների հաստատումից հետո հանքավայրում տեղի է ունեցել օգտակար 

հանածոյի արդյունահանումֈ Ըստ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ի 

տեղեկատվության (5-ԵՀ հաշվետվության)ֈ  Հոկտեմբերյանի խմբի ավազի և կոպճագլա-

քարային խառնուրդի հանքավայրերի Արգավանդ տեղամասի մնացորդային պաշար-

ները 01.01.2022թ. դրությամբ, ընդհանուր A+B+C1 կարգերով կազմում են. 

A կարգով՝ 1100.0 հազ.մ3,   

B կարգով՝ 2418.0 հազ.մ3,  

C1 կարգով՝ 4658.08 հազ.մ3, 

A+ B+ C1 = 8176.08 հազ.մ3ֈ 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասը, որի արտադրողականությունն ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդի 

զանգվածի համար ըստ նախագծի կազմում է տարեկան 170 հազ. մ3,  

պայմանականորեն բաժանվել է երկու մասի՝ հյուսիսային և հարավայինֈ Դրանց 

սահմաններում եղած հետախուզական փորվածքների (հետախուզահորեր և 

հորատանցքեր) տվյալների հիման վրա հաշվարկվել են մակաբացման ապարների և 

օգտակար հաստաշերտի միջին հզորություններըֈ Այնուհետև, այդ հզորությունների և 

տեղամասերի արտադրյալի միջոցով հաշվարկվել են օգտակար հանածոյի և 

մակաբացման ապարների ծավալներըֈ 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրի Արգավանդ-2 տեղամասի 

պաշարները կազմում են 3548.8 հազ. մ3 (2207605 + 1341186 = 3548.8 հազ. մ3, տես՝ աղ. 3), 

իսկ մակաբացման ապարների (դասը՝ 3400011001995) ընդհանուր ծավալը տեղամասում 
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302.2 հազ.մ3 է (182022 + 119926 = 302․ 0 հազ. մ3, տես՝ աղ. 3): Արգավանդ-2 տեղամասի 

պաշարների հաշվարկման ամփոփ տվյալները բերված են աղյուսակ 3-ում: 

 

Աղյուսակ 3. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասի պաշարների հաշվարկման ամփոփ տվյալները 

Հյուսիսային տեղանաս   Հարավային տեղանաս 

Հ/հ Փորվածքը 

Մակաբացման 

ապարների 

հզորությունը, մ 

Օգտակար 

հանածոյի 

հզորությունը, մ 

Հ/հ Փորվածքը 

Մակաբացման 

ապարների 

հզորությունը, մ 

Օգտակար 

հանածոյի 

հզորությունը 

1 Հհ-45-Բ 1.5 3.3 1 Հհ-45-Բ 1.5 3.3 

2 Հհ-40-Բ 0.0 4.7 2 Հհ-52-Բ 0.0 4.6 

3 Հհ-41-Բ 
1.2 3.8 

3 Հհ-55-Բ 0.0 4.8 

4 Հ-10-Բ 4 Հհ-56-Բ 0.0 4.3 

5 Հհ-37-Բ 0.0 3.6 5 Հհ-33 0.4 4.4 

6 Հհ-36-Բ 0.7 3.7 6 Հհ-5 0.6 4.4 

7 Հհ-38-Բ 1.0 3.6 7 Հ-3 0.0 7.5 

8 Հհ-11 0.0 5.0 8 Հ-12-Բ 
1.4 6.6 

9 Հհ-34-Բ 0.3 3.7 9 Հհ-57-Բ 

10 Հհ-35-Բ 0.5 1.3 10 Հհ-58-Բ 0.0 4.8 

11 Հհ-13 0.1 4.9 11 Հ-13-Բ 
1.1 7.1 

12 Հ-8-Բ 
0.8 6.1 

12 Հհ-59-Բ 

13 Հհ-32-Բ 13 Հհ-60-Բ 2.1 2.1 

14 Հ-9-Բ 
0.0 6.3 

14 Հհ-34 0.3 4.8 

15 Հհ-33-Բ 15 Հ-1 0.2 7.1 

16 Հհ-15 0.2 4.8 16 Հհ-4 0.1 4.8 

17 Հհ-26-Բ 0.0 3.8 17 Հհ-6 1.1 2.4 

18 Հհ-14 1.2 2.3 18 Հհ-59 0.0 5.5 

19 Հհ-24-Բ 0.0 4.4 19 Հհ-61-Բ 0.4 3.7 

20 Հհ-25-Բ 0.1 3.8 20 Հհ-62-Բ 0.0 4.6 

21 Հհ-21-Բ 0.0 4.9 21 Հհ-63-Բ 0.5 4.2 

22 Հ-6-Բ 
0.1 6.4 

22 Հհ-64-Բ 0.4 3.7 

23 Հհ-22-Բ 23 Հհ-35 0.5 4.3 

24 Հհ-17-Բ 0.1 4.1 24 Հ-16-Բ 
0.5 6.5 

25 Հհ-18-Բ 0.3 4.2 25 Հհ-65-Բ 

26 Հհ-13-Բ 0.0 3.6 26 Հ-2 0.0 7.8 

27 Հհ-19-Բ 0.1 1.2 27 Հհ-66-Բ 0.0 4.6 

28 Հհ-14-Բ 0.3 4.3 28 Հհ-36 0.3 4.6 

29 Հհ-11-Բ 0.4 3.4 29 Հհ-67-Բ 
0.2 5.0  

30 Հհ-15-Բ 0.7 3.1 30 Հ-17-Բ 

31 Հհ-12-Բ 0.0 4.2 31 Հհ-3 0.1 4.8 

32 Հհ-19 0.2 3.8 32 Հհ-68-Բ 0.0 3.8 

33 Հ-7-Բ 
1.1 5.8 

33 Հհ-69-Բ 0.0 3.1 

34 Հհ-96-Բ 34 Հհ-70-Բ 0.0 2.7 

35 Հհ-10-Բ 0.0 3.8 Ընդամենը 11.7 141.9 

Ընդամենը 10.9 121.9 Միջինը 0.3 4.2  

Միջինը 0.3 3.5 Մակերեսը, մ2 528954 528954  

Մակերեսը, մ2 385082 385082 Ծավալը, մ3 182022 2207605  

Ծավալը, մ3 119926 1341186 
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Ներկայում տեղամասում ջրավորված է տարածքի գրեթե 67%-ըֈ Այս 

հանգամանքով պայմանավորված, Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային 

հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասի մակաբացման ապարների ծավալը կազմում է 

100.0 հազ․  մ3 (302հազ. մ3(1-67/100)=100.0 հազ․  մ3)ֈ 

Օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարների որոշման համար կառուցվել են 

բացահանքի վերջնական եզրագծերը՝ ներքին կողավորմամբ: Բացահանքի 

սահմաններում օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարների հաշվարկման արդյունքները 

ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակումֈ 

Աղյուսակ 4. Բացահանքի վերջնական եզրագծերի սահմաններում օգտակար հանածոյի 

կորզվող պաշարների հաշվարկման արդյունքները 

Աստիճանի հատակի 

ամենացածր բացարձակ 

նիշը, մ 

Լեռնային զանգ-

վածի ծավալը, 

հազ. մ3 

Օգտակար հանածոյի 

կորզվող պաշարները, 

հազ. մ3 

Մակաբացման 

ապարների 

ծավալը, հազ. մ3 

843.8 3449.8 3349.8 100.0 

Մակաբացման միջին շահագործական գործակիցը՝ 0.032 մ3/մ3 

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից, օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարները 

բացահանքի վերջնական եզրագծերի սահմաններում կազմում են մոտ 3344.1 հազ. մ3ֈ 

Աստիճանի բարձրությունն ընդունվել է 4 մֈ  

Հարկ է նշել, որ մակաբացման ապարների հաստաշերտը ներկայացված է 

հումուսի չնչին պարունակությամբ (1-1.5%) և ջրաբերուկային նստվածքներով, որոնք 

հեշտությամբ կարող են հեռացվել առանց հորատապայթման աշխատանքների: 

 

 

4.2. Օգտակար հանածոյի նյութական կազմը և տեխնոլոգիական  

հատկությունները 

Ավազները և կոպճագլաքարերը որպես շինարարական նյութ տնտեսության մեջ 

հայտնի են դեռևս հնագույն ժամանակներից: 

Տեղամասի ավազներն ու կոպճագլաքարերը իրենցից ներկայացնում են փխրուն, 

չցեմենտացված, նստվածքային ապարներ, որոնք կազմված են տարբեր աստիճանի 

հղկված լեռնային ապարների բեկորներից և տարբեր կազմի ու ձևի միներալներից: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ավազներն ու կոպճագլաքարերը, որպես շի-

նարարական նյութ, հիմնականում բնութագրվում են իրենց ֆիզիկամեխանիկական 

ցուցանիշներով, ապա սույն ենթաբաժնում բերվում են մանրամասն տվյալներ դրանց 

մասին:  

Ստորև բերված են օգտակար հանածոյի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների 

որոշման ամփոփ տվյաներն ըստ Հոկտեմբերյանի խմբի Արգավանդ տեղամասի 

հանքավայրի (ըստ 8736-67 և 8268-74 ԳՈՍՏ-երի)ֈ 
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Աղյուսակ 5. Արգավանդի տեղամասի ավազի և կոպճագլաքարերի ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների փորձարկումների արդյունքները 

Ցուցանիշները 
Արգավանդի 

տեղամաս 

Ավազը և կոպճագլաքարը ելակետային նմուշում․   

- ավազի պարունակությունը, % 54.5 

- կոպճագլաքարի պարունակությունը, % 45.5 

- ծավալալիրքային զանգվածը, կգ/մ3  2068 

- խոնավությունը, % 0.3 

Կոպճագլաքարերի մնացորդն ըստ մաղի անցքերի չափերի, %  

- 70/80 մմ 5.2 

- 60 մմ 1.1 

- 40 մմ 16.5 

- 20 մմ 25.1 

- 10 մմ 23.5 

- 5 մմ 28.6 

Ավազի մնացորդն ըստ մաղի անցքերի չափերի, %  

- 2.5 մմ 16.1 

- 1,25 մմ 15.7 

- 0,63 մմ 20.3 

- 0,315 մմ 25.1 

- 0,14 մմ 17.2 

- 0,14 մմ-ից փոքր 5.0 

Կոպճագլաքարերի.  

- ծավալալիրքային զանգվածը, կգ/մ3 1716 

- ծավալային զանգվածը, գ/սմ3 2.69 

- տեսակարար զանգվածը, գ/սմ3 2.81 

- միջհատիկային դատարկությունների ծավալը լիրքային 

վիճակում, % 
35.9 

- ծակոտիների գումարային ծավալը  լիրքային վիճակում, % 39.0 

- ջրակլանելիությունը, % 2.3 

- փոշենման, տիղմանման և կավային մասնիկների 

պարունակությունը, % 
0.45 

- ջարդելիությունը սեղմման դեպքում 9.0-13.5 

- ջարդելիության մակնիշը 12-16 

- զանգվածի կորուստը 50 ցիկլ սառեցումից հետո, % 3.7 

- զանգվածի կորուստը 10 ցիկլ սառեցումից հետո, % 7.7 

Ավազի.  

- ծավալալիրքային զանգվածը, կգ/մ3 1637 

- տեսակարար զանգվածը, գ/սմ3 2.83 

- միջհատիկային դատարկությունների ծավալը լիրքային 

վիճակում, % 
41.5 

փոշենման, տիղմանման և կավային մասնիկների 

պարունակությունը, % 
1.4 

խոշորության մոդուլը 1.4-3.3 

 

Ելնելով աղյուսակ 5-ում բերված տվյալներից կարելի է եզրակացնել, որ. 
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- հանքավայրի ավազները լիովին պիտանի են շինարարության մեջ օգտա-

գործման համար՝ որպես մանր բնական լցանյութ բետոնի մեջ, պատերի 

սվաղի և այլ շինարարական աշխատանքների համար: 

- կոպիճը բավարարում է 8268-75 ԳՕՍՏ-ի պահանջներին: 

Հաշվի առնելով, որ հանքավայրը պետք է շահագործվի մաղման և չափաբաշխման 

ճանապարհով, ապա խոշոր թափոնները կարելի է օգտագործել 

ճանապարհաշինության մեջֈ 

Դեռևս 1963թ. իրականացված հետախուզման ժամանակ Արգավանդի 

տեղամասում անցկացվել են համապատասխան փորձարկումներ 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի կիրառելիության որոշման նպատակով 

(մանրամասները բերված են աշխատանքային նախագծում)ֈ 

Արդյունքները փաստում են, որ 

 տեղամասի ավազներն ու կոպճագլաքարերը լիովին պիտանի նյութեր են 

շինարարության մեջ` բետոնում որպես մանր և խոշոր բնական լցանյութ 

կիրառելու համար, 

 հետախուզված տեղամասերի նյութերից կարելի է ստանալ 47-ից մինչև 221 

կգ/սմ2 ամրության բետոն: 

 դիտվել է ուղղակի կախվածություն ամրության և ցեմենտ-ջուր 

հարաբերության միջև, 

 ստացված բետոնի սառցադիմացկունությունը գնահատվել է դրական, քանի 

որ դրանք դիմացել են 50 ցիկլ սառցադիմացկունության փորձությանը:  

 

4.3. Տեղամասի շահագործման լեռնատեխնիկական պայմանները և 

մշակման եղանակը 

Տեղամասի շահագործման պայմանների և մշակման եղանակի որոշման համար 

հիմք են հանդիսացել հետևյալ  գործոնները. 

- ծածկող ապարների հզորությունը և ծածկող և պարփակող դատարկ 

ապարների ֆիզիկական հատկությունները, 

- հանքային մարմն(ներ)ի հզորությունը, ձևը, հանքավայրի օգտակար 

հանածոների փոխդասավորությունը և կառուցվածքը; 

- հանքավայրի տեղադիրքը, 

- հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանները; 

- շահագործման ընթացքում տեխնիկական միջոցների կիրառման 

հնարավորությունը, 

- աշխատանքների շրջանի եղանակային պայմանները: 

Ըստ վերը նշված բոլոր գործոնների, Արգավանդ-2 տեղամասի ցուցանիշները 

լիովին համապատասխանում են բաց եղանակով մշակման պահանջներին: 

Հանքավայրի, ինչպես և հայցվող տեղամասի լեռնաերկրաբանական բարենպաստ 

պայմանները, օգտակար հանածոյի սակավաթեք և փոքր խորության վրա տեղադրված 
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լինելու հանգամանքները կանխորոշել են դրա՝ բաց եղանակով մշակումըֈ 

Նախագծվող բացահանքը վերջնական դիրքում ունի հետևյալ պարամետրերը. 

 բացահանքի առավելագույն երկարությունը մակերևույթում՝ մոտ 3330.0 մ,  

 բացահանքի առավելագույն լայնությունը մակերևույթում՝ մոտ 670.0 մ, 

 մշակվող օգտակար հանածոյի հաստաշերտի միջին հզորությունը՝ 3.8 մ, 

 hանքաստիճանի թեքման անկյունը՝ 35օ, 

 բացահանքի առավելագույն խորությունը՝ մոտ 6 մ, 

 բացահանքի համար օտարման ենթակա մակերեսը՝ 91.4 հաֈ 

Տեղամասի բաց մշակման ընթացքում կարելի է օգտագործել ցանկացած չափի 

մեխանիզմներ: 

Տեղամասի շրջանի եղանակային պայմանները թույլ են տալիս բաց աշխա-

տանքների իրականացումը կատարել ամբողջ տարվա ընթացքում: 

 

4.4. Արդյունահանման տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները 

Բացահանքային դաշտի բացումը, լեռնակապիտալ աշխատանքներ: Արգավանդի 

ավազակոպաճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասի 

բացումը, ինչպես նաև լեռնակապիտալ աշխատանքները հանգում են միայն 

մակաբացման որոշ ծավալի աշխատանքների իրականացմանը, որպեսզի բացվի 

սկզբնական ճակատ՝ օգտակար հանածոյի հանութաբարձման աշխատանքները սկսելու 

համարֈ Վերջինս բացատրվում է այն հանգամանքով, որ Արգավանդի 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասը 

շահագործվելու է մեկ հանքաստիճանով՝ հակառակ բահով կահավորված 

էքսկավատորի միջոցով, օգտակար հաստվածքի ամբողջ խորությամբֈ Այդ 

հանքաստիճանի բացման համար հարկավոր է իրականացնել միայն մակաբացման 

ապարների (ջրաբերուկային նստվածքներ՝ կոպիճի և գլաքարերի բեկորներով) որոշ 

քանակի հեռացում՝ հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությամբ (200մ) և 

աշխատանքային հրապարակի լայնությամբ (15մ) ու մակաբացման ապարների 

հզորությամբ (0.3մ)ֈ 

Տեղամասում լեռնակապիտալ աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է 

իրականացնել միայն մակաբացման ապարների հեռացում՝ 900 մ3 (200մ x 15մ x 0.3մ) 

ծավալովֈ 

Լեռնակապիտալ աշխատանքների (բացահանքի շինարարական շրջանի) 

ընթացքում նախատեսվում է նաև ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի կահավորումը, ինչ-

պես նաև արտադրական հրապարակի ստեղծումըֈ 

Մշակման համակարգ: Տեղամասի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել 

համատարած մշակման համակարգով՝ օգտակար հանածոյի ամբողջ հզորությամբ՝ մեկ 

հանքաստիճանով և ներքին լցակույտաառաջացմամբֈ   

Մշակման համակարգի տարրերը հաշվարկված են համաձայն արդյունահանման 
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աշխատանքների տեխնոլոգիական սխեմայի: Դրանք են.  

ա) աստիճանի բարձրությունը՝ 3.8-4.2 մ,  

բ) աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը՝ 15 մ.  

գ) հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությունը՝ L= 200 մ: 

Մակաբացման աշխատանքներ: Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասում մակաբացման ապարները 

ներակայացված են ջրաբերուկային նստվածքներով, որոնք հեշտությամբ կարող են 

հեռացվել առանց հորատապայթման աշխատանքների: 

Մակաբացման ապարների հեռացումը նախատեսվում է իրականացնել 

էքսկավատորով՝ տեղափոխելով դրանք աշխատանքային հրապարակի հարակից 

տարածքֈ Հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությամբ (200 մ) և օգտա-

կար հաստվածքի ամբողջ հզորությամբ օգտակար հանածոյի հանութաբարձումից 

հետո, մակաբացման ապարները աշխատանքային հրապարակի հարակից տարածքից 

էքսկավատորով տեխափոխվում են բացահանքի մշակված տարածություն՝ ձևավորելով 

ներքին լցակույտ:  

 

 

4.5. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման և ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի վերամշակման գործընթացների նկարագրությունը 

Տեղամասից օգտակար հանածոյի արդյունահանումը նախատեսվում է իրակա-

նացնել էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ համակցությամբֈ HITACHI ZX450LC-3 մակնիշի 

Էքսկավատորի կիրառմամբ նախատեսվում է հանութաբարձել ավազակոպճագլա-

քարային խառնուրդը (ԱԿԳԽ) КрАЗ-256 մակնիշի ավտոինքնաթափերի մեջ, որոնց մի-

ջոցով այն տեղափոխվելու է բացահանքի մոտակայքում (տեղամասի հարավ-արևելյան 

մասում) նախատեսվող HS-11 մակնիշի 120 տ/ժամ արտադրողականությամբ 

ռոտորային ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի ընդունող զետեղարանֈ  

HS-11 մակնիշի ջարդիչ-տեսակավորող կայանքը նախատեսվում է տեղակայել 

տեղամասի հարավ-արևելյան մասում՝ բացահանքի արևելյան կողին հարող 

հատվածում՝ 150 մ2 մակերեսով տարածքումֈ Ջարդիչ-տեսակավորող կայանքից 

ստացված ավազը և խիճը 5տ բեռնատարողությամբ SDLG L956F մակնիշի անվավոր 

բաձիչի օգնությամբ բարձվում են սպառողների ավտոինքնաթափերի մեջֈ Օգտակար 

հանածոյի վերամշակման արդյունքում ստացվում են «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային 

ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 8267-95 ՀՍՏГОСТ –ի և «Песок 

для строительных работ» 8736-2014 ГОСТ-ի պահանջներին բավարարող խիճ և ավազ, 

որոնք իրացվում են բարձվելով սպառողների ավտոնքնաթափերի մեջ: 

Այն հատվածներում, որտեղ օգտակար հանածոն գտնվում է ջրավորված  վի-

ճակում (լճակների տեսքով), նախատեսվում է կիրառել 400 մ3/ժամ արտադրողականու-

թյամբ EL-604B մակնիշի հողածուծ մեքենաֈ Հողածուծ մեքենան ռետինե խողովակի  
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միջոցով կլանում է ջրախառն  ավազակոպճագլաքարային  խառնուրդը, որը լցվելով 

բաժանարար սարքի մեջ առանձին-առանձին տեսակավորվում  է կոպճագլաքարը, 

ավազը և ջուրը: Կոպճագլաքարը լցվում  է առանձին  hրապարակ, այնտեղից ջարդիչ-

տեսակավորող կայանք տեղափոխելու համար, իսկ ջրախառն ավազը լցվում է դրա 

hամար նախատեսված պարզարանի մեջ (40202), որտեղ ավազի նստեցումից hետո 

ջուրը hոսում է ջրhեռացման  առվով (220.5) դեպի մշակված տարածություն, իսկ ա-

վազը բարձվում է սպառողի ավտոտրանսպորտի մեջֈ 

Համադրելով էքսկավատորի, ավտոինքնաթափի, հողածուծ մեքենայի, անվավոր 

բարձիչի և ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի հերթափոխային արտադրողակա-

նությունները բացահանքի հերթափոխային արտադրողականության հետ, ստացվում է, 

որ վերոնշյալ մակնիշների մեկ էքսկավատորը, երկու ավտոինքնաթափը, մեկ հողածուծ 

մեքենան, մեկ անվավոր բարձիչը և մեկ ջարդիչ-տեսակավորող կայանքը լիովին 

բավարար են օգտակար հանածոյի արդյունահանման և վերամշակման գործընթացները 

կազմակերպելու համարֈ 

Բացահանքում կիրառվող  տեխնոլոգիական  և  օժանդակ  սարքավորումների 

ցանկը բերված է ստորև. 

Աղյուսակ 6. Բացհանքում կիրառվող տեխնոլոգիական և օժանդակ սարքավորումների ցանկ   

N Սարքավորումների անվանումը Մակնիշը Քանակը, հատ 

1. Էքսկավատոր HITACHI ZX450LC-3 1 

2. Ավտոինքնաթափ HOWO 2 

3. Հողածուծ մեքենա EL-604B 1 

4. Անվավոր բարձիչ SDLG L956F 1 

5. Ջարդիչ-տեսակավորող կայանք HS –101 ռոտորային 1 

6. Ջրցան-լվացող մեքենա Камаз 1 

7. Ջրի  ցիստեռն ВЦ-1.2 1 

8. Վագոն-տնակ K -5 1 

 

Նախատեսվում է ունենալ 26 աշխատակիցներ՝ հետևյալ հաստիքներով. 

 տնօրեն, հերթափոխի պետ - 1 մարդ 

 հաշվապահ - 1 մարդ 

 էքսկավատորի մեքենավար - 1 մարդ 

 էքսկավատորի մեքենավարի օգնական - 1 մարդ 

 ավտոինքնաթափի վարորդ - 2 մարդ 

 հողածուծ մեքենայի անձնակազմ - 5 մարդ 

 անվավոր բարձիչի մեքենավար - 1 մարդ 

 ջարդիչ տեսակավորող կայանքի անձնակազմ - 5 մարդ 

 ջրցան-լվացող մեքենայի վարորդ - 1 մարդ 

 ջրի ցիստեռնի վարորդ - 1 մարդ 

 տարաբանվոր - 4 մարդ 

 պահակ - 3 մարդ 
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4.6. Բացհանքի արտադրողականությունը, աշխատանքային ռեժիմը , 

ծառայության ժամկետը և շահագործական ծախսերը 

Հայցվող տեղամասում օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարները կազմում 

են 3548.8 հազ․  մ3, կորզվող պաշարները՝ 3344.1 հազ մ3, օգտակար հանածոյի 

կորուստները բացահանքի կողերում և հատակում կազմում են 6%ֈ Մակաբացման 

միջին գործակիցը 0.030 մ3/մ3 է, իսկ շահագործականը՝ 0.032 մ3/մ3ֈ 

Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը կազմում է 170 հազ. մ3/տարի 

ավազակոպճագլաքարային զանգվածֈ Բացահանքի տարեկան արտադրողա-

կանությունն ըստ շինարարական ավազի կազմում է 93 հազ.մ3/տարի 

(հերթափոխայինը՝ 303.8 մ3/հերթ), իսկ ըստ շինարարական խճի՝ 77  հազ. մ3/տարի 

(հերթափոխայինը՝ 253.6 մ3/հերթ)ֈ 

Աղյուսակ 7. «Արգավանդ-2» տեղամասի ավազակոպճագլաքարային զանգվածի շահագործման 

տեխնիկական ցուցանիշները 

N Ցուցանիշներ 
Չափման 

միավոր 
Մեծություն 

1. 
Օգտակար հանածոյի հաստատված հաշվեկշռային 

պաշարները 
հազ.մ3 870 

2. Կորզվող պաշարները հազ.մ3 809 

3. Մակաբացման ապարների ծավալը հազ.մ3 100 

4. Շահագործական մակաբացման միջին գործակիցը մ3/մ3 0.032 

5. 

Բացհանքի տարեկան արտադրողականությունն ըստ. 

- ավազակոպճագլաքարային զանգվածի մ3 170.0 

- ավազի մ3 92.65 

- կոպճագլաքար մ3 77.35 

- մակաբացման ապարների մ3 5.0 

6. Հիմնական արտադրական ֆոնդերը մլն. դրամ 179.6 

7. Տարեկան շահագործական ծախսերը մլն. դրամ 304.6 

8. Օգտակար հանածոյի արդյունահանման ինքնարժեքը դրամ/մ3 1792.0 

9. 
Շինարարական խճի կանխատեսվող վաճառքի գինը 

(ֆրանկո-բացահանք սպառողի ավտոմեքենայի թափք) 
հազ. դրամ/մ3 

3.0 

 

10. 
Ավազի կանխատեսվող վաճառքի գինը (ֆրանկո-

բացահանք սպառողի ավտոմեքենայի թափք) 
հազ. դրամ/մ3 1.5 

11. Ապրանքային արտադրանքի տարեկան արժեքը, այդ թվում հազ. դրամ 371025 

 - շինարարական խիճ հազ. դրամ 232050 

 - շինարարական ավազ հազ. դրամ 138975 

12. Տարեկան շահույթը հազ. դրամ 66425 

13 Շահույթը 1 մ3 օգտակար հանածոյից դրամ 391 

14. Շահութաբերությունը ինքնարժեքի նկատմամբ % 21.8 

15. 
Շահութաբերությունը արտադրական ֆոնդերի 

նկատմամբ 
% 37 

16. Հիմնական արտադրական ֆոնդերի  մարման ժամկետը տարի 2.7 
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Բացահանքի կազմակերպման սխեման ներկայացված է նկար 1-ումֈ 

 

Նկար 1. Բացհանքի կազմակերպման սխեմա 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի  հանքավայրի «Արգավանդ-

2» տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման տեղամասում կլիմայական 

պայմանները թույլ են տալիս օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների 

իրականացնել նաև ձմռան ամիսներին: Համաձայն նախագծային լուծումների 

բացահանքի աշխատանքային ռեժիմը շուրջտարյա է և ոնի հետևյալ ցուցանիշները. 

 մեկ տարում աշխատանքային օրերի թիվը`   305, 

 մեկ շաբաթում աշխատանքային օրերի թիվը՝   6, 

 մեկ օրում աշխատանքային հերթափոխերի թիվը`  1, 

 մեկ հերթափոխի տևողությունը`     8 ժամ: 



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     

 

27 
 

Հաշվի առնելով տարեկան արտադրողականությունը, ավազի և կոպճագլաքարի 

պարունակությունները ավազակոպճագլաքարային խառնուրդում, բացահանքի 

ծառայման ժամկետը և ընդունված աշխատանքային ռեժիմը, աղյուսակ 8-ում բերվում 

են միավոր ժամանակահատվածում օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

ծավալները: 

 

Աղյուսակ 8. Բացահանքի տարեկան, օրական և հերթափոխային արտադրողակությունները 

N 
Ցուցանիշի 

անվանումը 

Չափ-

ման 

միավոր 

Ցուցանիշի արժեքը 

ըստ ավազա-

կոպճագլաքա-

րային խառ-

նուդի 

զանգվածի 

այդ թվում 

ըստ մակա-

բացման 

ապարների 
ավազ 

կոպճա-

գլաքար 

1. 
Բացահանքի տարեկան 

արտադրողականությունը 
հազ. մ3 170.0 92.65 77.35 5․ 0 

2. 
Բացահանքի օրական 

արտադրողականությունը 
մ3 557.4 303.8 253.6 16.4 

3. 

Բացահանքի հերթափո-

խային արտադրողակա-

նությունը 

մ3 557.4 303.8 253.6 16.4 

 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդների հանքավայրի 

«Արգավանդ-2» տեղամասի շահագործման տևողությունն ըստ նախագծային 

լուծումների կազմում է 20 տարի: Տարեկան մարվող պաշարների քանակը 177.44 հազ․  

մ3 էֈ 
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4.7. Արդյունահանման ժամանակ առաջացած արտադրական թափոնն երի 

հեռացումը, վերամշակումը, լցակույտաառաջացումը 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» 

տեղամասում մակաբացման ապարների ծավալը կազմում է 100.0 հազ․  մ3, որոնք 

ներկայացված են ժամանակակից ջրաբերուկային նստվածքներով՝ միախառնված 

կոպճի և գլաքարերի բեկորների հետֈ Տեղամասում տեղի է ունենալու ներքին 

լցակույտառաջացումֈ Համաձայն նախագծային լուծումների օգտակար հանածոյի 

արդյունահանումը նախատեսվում է իրականացնել էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ 

համակցությամբ՝ մեկ հանքաստիճանով, օգտակար հաստվածքի ամբողջ խորությամբֈ 

Բացահանքում այսպիսի տեղամասերի ընդհանուր մասնաբաժինը բացահանքի ամբողջ 

մակերեսի նկատմամբ կազմում է 33 % (բացահանքի տարածքի մնացած մասը 

ջրավորված է)ֈ Քանի որ օգտակար հանածոն միանգամից արդյունահանվում է իր 

ամբողջ խորությամբ, աշխատանքային հրապարակին հարող տարածքում կուտակված 

մակաբացման ապարները՝ անմիջապես օգտակար հանածոյի հանութաբարձման 

աշխատանքներից հետո (մեկ կամ երկու աշխատանքային ճակատի երկարության 

չափով), էքսկավատորի միջոցով տեղափոխվում են բացահանքի մշակված 

տարածություն՝ ներքին լցակույտֈ 

Բացահանքում աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի վերաբերյալ 

տվյալները բերված են աղյուսակ 9-ումֈ 

 

Աղյուսակ 9. Բաց լեռնային աշխատանքների կատարման ժամանակացույց 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման և մակաբացման ապարների հեռացման 

նախատեսվող ծավալները, մ3 

Շահագործման ժամանակաշրջանները 
Օգտակար հանածո, 

մ3 

Մակաբացման 

ապարներ, մ3 

Բացահանքի շինարարական շրջանում 10728 980 

Շահագործման 1-ին տարում 161277 9143 

Շահագործման 2-րդ տարվանից մինչև 5-րդ 

տարին ներառյալ 
672720 21529 

Շահագործման 6-րդ տարվանից մինչև 10-րդ 

տարին ներառյալ 
835025 24720 

Շահագործման 11-րդ տարվանից մինչև 16-րդ 

տարին ներառյալ 
835025 22700 

Շահագործման 16-րդ տարվանից մինչև 20-րդ 

տարին ներառյալ 
835025 20928 

Ընդամենը 3349800 100000 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» 

տեղամասում մակաբացման ապարների ծավալը կազմում է 100 հազ. մ3, որոնք 

ներկայացված են ժամանակակից ջրաբերուկային նստվածքներով՝ միախառնված 
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կոպճի և գլաքարերի բեկորների հետֈ Տեղամասում տեղի է ունենալու ներքին 

լցակույտառաջացումֈ Քանի որ օգտակար հանածոն միանգամից արդյունահանվում է 

իր ամբողջ խորությամբ, աշխատանքային հրապարակին հարող տարածքում 

կուտակված մակաբացման ապարները՝ անմիջապես օգտակար հանածոյի հանու-

թաբարձման աշխատանքներից հետո (մեկ կամ երկու աշխատանքային ճակատի 

երկարության չափով), էքսկավատորի միջոցով տեղափոխվում են բացահանքի 

մշակված տարածություն՝ ներքին լցակույտֈ  

Բացահանքի շահագործման ընթացքում՝ կապված տեխնոլոգիական 

գործընթացների հետ, կարող են առաջանալ մի շարք այլ արտադրական թափոններ, 

որոնք բնապահպանական տեսակետից ունեն տարբեր վտանգավորության դասեր: 

Դրանցից են մեքենամեխանիզմներում փոխվող հնացած յուղերն ու քսայուղերը:  

Շահագործման փուլում առաջացող արտադրական այլ թափոնները հետևյալներն 

են. 

Աղյուսակ 10. Մանրամասներ շահագործման փուլում առաջացող արտադրական 
այլ թափոնների վերաբերյալ 

N Թափոնի անուն Ծածկագիր Կանխատեսվող 

տարեկան քանակ 

Պահում 

1. բանեցված շարժիչների 

յուղեր (առաջանում են 

ավտոտրանսպորտային և 

տեխնիկական միջոցների 

շարժիչների 

շահագործման 

արդյունքում) 

5410020102033 0,8 տ Հայցվող տեղամասի տարածքում 

այս թափոնի պահում չի 

նախատեսվում, քանի որ 

ընկերության ավտոպարկի և 

տեխնիկական միջոցների 

ընթացիկ սպասարկումը 

կատարվելու է մասնագիտացված 

կազմակերպություններում: 

2. բանեցված դիզելային 

յուղեր (առաջանում են 

ավտոտրանսպորտային և 

տեխնիկական միջոցների 

շահագործման 

արդյունքում) 

5410020302033 0,5 տ Հայցվող տեղամասի տարածքում 

այս թափոնի պահում չի 

նախատեսվում, քանի որ 

ընկերության ավտոպարկի և 

տեխնիկական միջոցների 

ընթացիկ սպասարկումը 

կատարվելու է մասնագիտացված 

կազմակերպություններում: 

3. բանեցված 

դողածածկաններ 

 

 

5750020213004  0.8 տ Հայցվող տեղամասի տարածքում 

այս թափոնի պահում չի 

նախատեսվում, քանի որ 

ընկերության ավտոպարկի և 

տեխնիկական միջոցների 

ընթացիկ սպասարկումը 

կատարվելու է մասնագիտացված 

կազմակերպություններում: 

4. բանեցված կապարե 

կուտակիչներ և խոտան 
9211010013012  80 կգ Հայցվող տեղամասի տարածքում 

այս թափոնի պահում չի 

նախատեսվում, քանի որ 

ընկերության ավտոպարկի և 

տեխնիկական միջոցների 

ընթացիկ սպասարկումը 

կատարվելու է մասնագիտացված 

կազմակերպություններում: 
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4.8. Նախագծի այլընտրանքները 

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում արդյունահանված օգտակար 

հանածոն օգտագործելու է շինարարության մեջ: Հայցվող տարածքի դիրքը և ապարների 

տեղադրությունը թույլ են տալիս իրականացնել հանքավայրի շահագործումը միայն 

բաց եղանակով: Այս տեսանկյունից գործունեության այլընտրանքները դիտարկվել են 

հաշվի առնելով հանքավայրի ծառայման ժամկետը և բացահանքի 

արտադրողականությունը, այն է. բարձրացնել արտադրողականությունը՝ կրճատելով 

բացահանքի ծառայման ժամկետը կամ հակառակը:  

Շահագործման 20 տարվա տարբերակը՝ 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, 

տնտեսապես ավելի շահավետ է և բնապահպանական տեսակետից նախընտրելի, քանի 

որ սահմանափակում է ծանր տեխնիկայի աշխատաժամերը, օգտակար հանածոյի 

կուտակումները, հետևաբար նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տևողությունն 

ու լրացուցիչ բնապահպանական ազդեցություններ: Ընտրված տարբերակը 

հանդիսանում է շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցություն ունեցողը:  

Որպես այլընտրանք կարելի է դիտարկել զրոյական տարբերակը, երբ հայցվող 

տարածքը չի շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, քանի որ նման տարբերակի 

դեպքում ազդակիր համայնքները որևէ  օգուտ ունենալ չեն կարող: 

Բացահանքի շահագործումը դրական ազդեցություն կունենա համայքի   

սոցիալական կյանքի վրա՝ ապահովելով 26 աշխատատեղեր: Աշխատակիցների  

հիմնական մասը նախատեսվում է ընդգրկել է մոտակա համայնքներից, որի 

արդյունքում համայնքի բնակիչները հնարավորություն կունենան ստանալու միջինից 

բարձր աշխատավարձ:  

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցությունը կառավարելի է և նախատեսվող գործունեությունը, չունենալով էական 

ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, դրական ազդեցություն կունենա ազդակիր 

համայնքի սոցիալական կյանքում:   

Բացի այդ «Իկս Մայնինգ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

ազդակիր համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության 

ծրագրերը և լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքային բյուջե:  
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5.  ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

5.1. Տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները 

Տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը: Արգավանդի 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 տեղամասը 

գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի տարածքումֈ Այն տեղակայված է մարզի հարավում՝ 

Արգավանդ, Տանձուտ և Արևիկ գյուղերի միջևֈ Հեռավարությունը մարզկենտրոն ք. 

Արմավիրից կազմում է մոտ 12 կմֈ 

Նկար 2. ՀՀ ակնարկային քարտեզ (    Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայր) 

Բնակչությունն այս շրջանում խիտ է բնակեցված, իսկ բնակավայրերը միմյանց 

հետ կապված են ասֆալտապատ ճանապարհներով: 

Աշխարհագրական տեսակետից տեղամասի շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշ-

տի հյուսիս-արևմտյան մասում և իրենից ներկայացնում է ընդարձակ հարթավայրային 

տեղանք՝ կտրտված ոռոգման ջրանցքներով: 

Հարթավայրը սակավաթեք անկում է հարավ-արևմուտք դեպի ժամանակակից 

Արաքսի գետահովիտը: 

Տեղամասի բացարձակ նիշերը տատանվում են 845-865 մ սահմաններում: 

Լեռնագրական տեսակետից շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի 

հարավային մասում և իրենից ներկայացնում է լայնատարած հարթավայրային տեղանք, 

որն անկում է հարավ դեպի Արաքս գետը:  

Այս տարածքում ջրային հիմնական զարկերակը Արաքս սահմանային գետն է, որի 

ընդհանուր երկարությանը 1072 կմ է, ջրի միջին ծախսը տարեկան կազմում է 222 մ3/վրկ, 
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իսկ հոսքի միջին ծավալը՝ 7 մլն. մ3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 3. ՀՀ Արմավիրի մարզի քարտեզ (աղբյուրը՝ https://www.armgeo.am/) 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազների և կոպճագլաքարերի հանքավայերերը  հետա-

խուզվել են 1961-1964 թթ.: Հետազոտությունները կատարվել են 1969-1970թթ.-ին՝ ՀԽՍՀ 

ՄԽ-ին առընթեր Երկրաբանական վարչության կողմից տարբեր արշավախմբեր՝ 

շինանյութերի (տուֆ, բազալտ, խարամ, ավազ և կոպճագլաքարեր և այլն) պաշարներ 

հայտնաբերելու և հաշվարկելու նպատակովֈ 

Հայցվող Արգավանդ-2 տեղամասը, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 91.4 հա, 

ունի հետևյալ ծայրակետային կոորդինատները՝ ըստ WGS-84  կոորդինատային 

համակարգիֈ 

Կետերի 

համարները 
X Y 

Կետերի 

համարները 
X Y 

1 4437708 8421940 22 4438918 8423921 

2 4437930 8421960 23 4438877 8423819 

3 4438128 8422024 24 4438840 8423445 

4 4438349 8422096 25 4438884 8423373 

5 4438447 8422188 26 4438979 8423193 

6 4438731 8422258 27 4438946 8422989 

7 4438841 8422401 28 4438917 8422788 

8 4438968 8422475 29 4438874 8422603 

9 4439125 8422526 30 4438790 8422425 

10 4439226 8422626 31 4438577 8422392 

11 4439225 8422787 32 4438470 8422460 

12 4439241 8422981 33 4438263 8422570 

13 4439146 8423171 34 4438163 8422626 

14 4439134 8423331 35 4438060 8422653 

15 4439078 8423362 36 4437949 8422669 

16 4439039 8423757 37 4437625 8422243 

https://www.armgeo.am/
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Նկար 4. Արգավանդ-2 տեղամասի իրավիճակային հատակագիծ՝ հաստատված պաշարների 
եզրագծերի տեղադրմամբ 

 

17 4439180 8423989 38 4437482 8422197 

18 4439163 8424096 39 4437426 8422170 

19 4439040 8424069 40 4437397 8422144 

20 4439012 8424049 41 4437379 8422040 

21 4438977 8423993 42 4437672 8422041 
 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասի արտադրողականությունն ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդի 

զանգվածի համար ըստ նախագծի կազմում է տարեկան 170 հազ. մ3, իսկ տեղամասի 

պաշարները՝ 3548.8 հազ. մ3ֈ  

Հայցվող Արգավանդ-2 տեղամասում Արգավանդ և Տանձուտ գյուղերի 

տարածքները կազմում են համապատասխանաբար  81.3 հա և 13.1 հա: Տեղամասի 

իրավիճակային հատակագիծը՝ մոտակա բնակավայրերերից ունեցած 

հեռավորություններով, ներկայացված են ստորև (տես՝ նկ.4)ֈ 
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Բնակլիմայական պայմանները: Ուսումնասիրվող տարածքը մտնում է տաք 

կլիմայական գոտու մեջ և ունի շոգ ամառով և ցուրտ անհողմային ձմեռով խիստ 

մայրցամաքային կլիմա: Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 

+41C, իսկ նվազագույնը՝ -31C: Մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 260մմ: 

Ձյան ծածկույթի հաստությունը հասնում է 42սմ, ճնշումը՝ 92 կգուժ/մ2: Հողի սառչելու 

առավելագույն խորությունը հասնում է 70սմ (մ/կ Արմավիր): 

Ստորև բերված են օդերևութաբանական դիտարկումներով պայմանավորված որոշ 

կլիմայական  տվյալներ  (http://www.mud.am/lows/files/26_10_11_h.pdf): 
 

 

Աղյուսակ 11. Օդի ջերմաստիճանն՝ ըստ “Արմավիր” օդերևութաբանական կայանի 
դիտարկումների, 0C 

Բնակավայր Բարձրությու

նը ծովի մա-

կարդակից, մ 

Օդի միջին ամսական ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, 0C Միջին 

տարե

կան 

Բացարձ

ակ նվա-

զագույն 

Բացարձ

ակ առա-

վելագույն 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Արմավիր 870 -4.2 -1.6 4.9 12.4 17.4 21.6 25.7 25.1 20.0 12.9 5.7 -0.9 11.6 -31 41 

 

 

Աղյուսակ 12. Օդի հարաբերական խոնավությունն՝ ըստ “Արմավիր” օդերևութաբանական 
կայանի դիտարկումների, % 

 

Բնակավայր 

Օդի հարաբերական խոնավություն, % 

Ըստ ամիսների  

Միջին 

տարեկան 

Միջինը ժամը 13-ին 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ամենացուրտ 

ամսվա 

Ամենաշոգ 

ամսվա 

Արմավիր 76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 62 29 

 

 

Աղյուսակ 13. Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթն՝ ըստ “Արմավիր” 
օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների 

 

Բնակավայր 

Օդի հարաբերական խոնավություն, % 

Ըստ ամիսների  

Միջին 

տարեկան 

Միջինը ժամը 13-ին 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ամենացուրտ 

ամսվա 

Ամենաշոգ 

ամսվա 

Արմավիր 76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 62 29 

 

 

 

 

http://www.mud.am/lows/files/26_10_11_h.pdf
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Աղյուսակ 14. Քամիներ՝ ըստ “Արմավիր” օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների 

Բ
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ա
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     Կրկնելությունը, %                      ըստ  ուղղությունների 

Միջին արագությունը, մ/վ 
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ն
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ո
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Հաշվարկային 

արագություն

ը, որը 

հնարավոր է 1 

անագմ  

տարիների 

ընթացքում 
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մ
 

Հ
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-ա
ր

մ
 

20 50 100 

Ա
ր

մ
ա

վ
ի

ր
 

917.0 հունվար 7 5 17 8 9 8 28 18 
77 0.5 

0.9 12 20 23 24 

2.2 2.2 1.9 1.9 1.8 2.3 2.5 2.8 

ապրիլ 5 7 28 11 9 9 20 11 
52 1.3 

2.8 3.4 2.5 2.7 2.7 3.7 3.0 3.7 

հուլիս 3 8 31 16 11 7 16 8 
55 1.1 

2.1 2.5 1.9 2․ 2 1.1 2.6 2.7 2.6 

հոկտեմբ

եր 

5 4 23 16 9 7 22 14 
72 0.6 

2.2 2.8 1.9 2.9 2.8 3.6 1.3 3.8 

Տարածքի սեյսմիկ բնութագիրը: Սեյսմատեկտոնական տեսանկյունից Արգավանդի 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 տեղամասի 

տարածքը գտնվում է համեմատաբար բարենպաստ պայմաններում:  

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման 

նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի (տես՝ նկ. 5), նախատեսվող 

գործունեության տարածքը գտնվում է սեյսմիկ 1-ին գոտում, որտեղ արագացման 

առավելագույն մեծությունը կազմում է Amax=0.3g և տարածքն ունի մինչև 9 բալ սեյսմիկ 

ռիսկայնության աստիճան: 

 

Նկար 5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզ 

Մասշտաբ 1 ֈ 500 000 

50 ՏԱՐՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՄԱՆ 10% 

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ  

ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ 
Գրունտի սպասվելիք արագացումների մեծություններով՝ A, 

ազատ անկման g արագացման մասերով 

 

  



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     

 

36 
 

Օդային ավազան: ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից: Oդային ավազանի 

աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի կողմից:  

Հանքավայրի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու, այստեղ բացակայում 

են գործող արդյունաբերական և խոշոր գյուղատնտեսական ձեռնարկություններ, 

համապատասխանաբար օդային ավազանը չի կրում անտրոպոգեն զգալի 

ազդեցություն: 

Հանքավայրի տարածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ 

տեղադրված չեն և օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներ չկան: 

Արգավանդ համայնքն իր տեղադիրքով մոտ է մայրաքաղաք Երևանին, որտեղ 

գործում է 45 շարժական դիտակետ և 5 անշարժ դիտակայան: Երևանի վերաբերյալ 

մթնոլորտային օդի որակի մայիս ամսվա մոնիթորինգի տվյալների համաձայն 

(http://armmonitoring.am/page/5), ազոտի երկօքսիդի ծծմբի երկօքսիդի  և փոշու միջին 

ամսական կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ն: Որոշակի 

աճ նկատվել է կապված փոշու կոնցենտրացիայի հետ, որը կարող է պայմանավորված 

լինել տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարական և այլ 

գործողությունների հետևանքով: 

Որոշակի պատկերացում հանքավայրի տարածքի օդային ավազանների 

աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ նաև հաշվարկային եղանակով: Դրա 

համար ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա 

ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից մշակվել է ուղեցույց ձեռնարկ, 

որում ներկայացված են մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշների 

կախվածությունը տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից: 

Աղյուսակ 15. Մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշների կախվածությունը 

բնակչության քանակից 

Բնակչության քանակը, 

հազ. 

Որոշված նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները 

(մգ/մ 3 ) 

 Փոշի Ծծմբի 

երկօդսիդ 

Ազոտի 

երկօդսիդ 

Ածխածնի 

օքսիդ 

50 - 125 0,4 0,05 0,03 1,5 

10 - 50 0,3 0,05 0,015 0,8 

< 10 0,2 0,02 0,008 0,4 

Հաշվի առնելով, որ հանքավայրի տարածքին ամենամոտ գտնվող բնակավայրերն 

են Արգավանդը և Տանձուտը, ապա հաքնքավայրի տարածքի համար կարելի է 

դիտարկել հետևյալ ցուցանիշները. փոշի՝ 0,2 մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,02 մգ/մ3 , ազոտի 

երկօքսիդ՝ 0,008 մգ/մ3 և ածխածնի օքսիդ 0,4 մգ/մ3: 

http://armmonitoring.am/page/5
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Ջրային ռեսուրսներ: Արմավիրի մարզն առանձնապես հարուստ չէ ջրային 

ռեսուրսներով: Հիդրոերկրաբանական տեսակետից նախատեսվող գործունեության 

տարածքը գտնվում է Արարատյան ջրավազանում, որտեղ առկա են հետևյալ ջրերի 

տիպերը` աղբյուրի, գրունտային և ճնշումային: Աղբյուրի ջրերի կոլեկտորներ են 

հանդիսանում ճեղքավորված ադեզիտաբազալտները: Ստորերկրյա ջրերի տարածման 

շրջանում ընդգրկված է Մեծամոր գետի ավազանը, Հրազդան գետի ներքևի հոսանքը և 

Քուռ-Արաքսի մերձափյա գոտին: Ստորերկրյա ջրերը պատկանում են լճագետային 

գոյացություններին և ճաքճքված անդեզիտա-բազալտներին, որոնց սնուցումն 

իրականանում է հիմնականում Արագած սարի հարավային լանջերից հոսող գետերի 

ենթահունային ջրերի հաշվին, ինչպես նաև միջլավային ջրերի հոսքի միջոցով: 

Ճնշումնային հորիզոնը տեղադրված է 150-200մ հասնող հավասար խորություններում, 

ունի բացասական ճնշում (հոսք):  

Հանքավայրի շրջանի տարածքում հանդիպում են գրունտային ջրեր: Նրանք 

պատկանում են ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ նստվածքներին և սնվում են 

մակերևույթային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, ենթահունային ջրերի և արտեզյան 

հորատանցքերի արտանետման ջրերից:  

Մարզում է գտնվում հանրապետության ամենացածրադիր լիճը՝ Այղր (Ակնա) լիճը, 

որը զբաղեցնում է 50հա մակերես, ունի 2մ խորություն, ձագարաձև ուրվագիծ և 

ստորերկրյա սնումֈ Միակ գետը, որ սկսվում է մարզի սահմաններում Մեծամորն 

(Սևջուր) է, որը սկիզբ է առնում Այղր լճից:  

Համաձայն ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կողմից հրապարակված տվյալների, 2022թ․  ապրիլ-մայիս ամիսներին Մեծամոր գետի 

ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հարավ և հարավարևելք գնահատվել է 

համապատասխանաբար «վատ»  (5-րդ դաս) և «անբավարար» (4-րդ դաս), իսկ 

Ռանչպար գյուղից ներքև հատվածում գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս): 

Արարատյան դաշտավայրի (որի մեջ մտնում է Արմավիրի տարածաշրջանը) 

հիդրոերկրաբանական պայմանները բավականին բարդ են: Դաշտավայրի ստորգետնյա 

ջրերի հաշվեկշռում մասնակցում են տարբեր տիպի ջրեր. աղբյուրների, հանքային, 

ստորգետնյա, գրունտային և ճնշումային (արտեզյան և ենթարտեզյան): 

Հանքավայրի շրջանի տարածքում հանդիպում են գրունտային ջրեր: Նրանք 

պատկանում են ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ նստվածքներին և սնվում են 

մակերևույթային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, ենթահունային ջրերի և արտեզյան 

հորատանցքերի արտանետման ջրերից: Նրանք տարածքում հիմնականում հանդիպում 

են 6-7մ խորության վրա, իսկ տեղ-տեղ մինչև 5-5.5մ-ը: Գրունտային ջրերը 

առավելագույն մակարդակի հասնում են ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ նվազագույնի` 

օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին: Գրունտային ջրերի ելքը հանքավայրի տարածքում 

կազմում է 0.3-0.4լիտր/վրկ: 

Կենդանական աշխարհ: Արմավիրի մարզի տարածքում տարածված են ցածր 

բարձրության (մինչև 1000մ ծովի մակերևույթից բարձր) հարթավայրերին բնորոշ 

կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ: Շրջանում կենդանական աշխարհը 

ներկայացված է գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային 

http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/eramsyak/surface-2.pdf
http://www.armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/eramsyak/surface-2.pdf
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լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, 

սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և 

երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը, ռնգեղջյուր օձը: Բազմազան են թռչունները և 

միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր առագաստաթիթեռները: 

Սակայն այստեղ հանդիպում են նաև արտազոնալ բնակավայրերին 

(քարաթափեր, ցանքեր, այգիներ, բնակավայրեր) բնորոշ տեսակներ: Կաթնասունները 

առավել կերպով ներկայացված են կրծողներով, որոնց մի մասը վարում է ստորգետնյա 

կենսակերպ: Թռչունները ներկայացված են բաց տարածքներին բնորոշ տեսակներով: 

Սողունները և երկկենցաղները փոքրաքանակ են: Գարնան և աշնան սեզոններին 

այստեղ հանդիպում են բազմաթիվ չվանցող տեսակներ: Մարզի տարածքի դոմինանտ և 

բնորոշ տեսակներից կարելի է նշել Հայաստանում ամենուրեք տարածված Crocidura 

(սպիտակատամիկ), Vulpes vulpes L. (աղվես), Cricetus auratus Nat. (գերմանամուկ), 

Mucrotus arvalis Pall. (դաշտամուկ), Perdix perdix L.(կաքավ), Grus grus L. (կռունկ) և այլն:  

Հանքավայրի շրջանի կենդանական աշխարհը ներկայացված է սակավաթիվ 

տեսակներով: Հանրապետության տարածքում լայնորեն տարածված տեսակներից 

գրանցվել են նապաստակ, աղվես, գայլ: Նախատեսվող գործունեության տարածքում 

կենդանատեսակների հանդիպելը քիչ հավանական է: 

Բուսական աշխարհ: Այս տարածքը ներառված է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, 

որտեղ տարածված են հիմնականում կիսաանապատային բուսականության պետրոֆիլ 

տարբերակները՝ օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային 

բուսատեսակներով, ինչպես նաև ավազակավային մայր ապարների վրա բաց և մուգ 

դարչնային հողերի վրա զարգացած չոր տափաստանային լանդշաֆտային գոտուն 

բնորոշ բուսականության տեսակներով: 

Արմավիրի մարզի տարածքում հանդիպում են ՀՀ բուսերի և կենդանիների 

Կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները․

 Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ (Rhinolophus mehelyi Matschie) - տեսակն ընդգրկված է 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Vulnerable Л4е» կարգավիճակով: Բնության 

պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով 

գնահատվում է որպես «Խոցելի»' B1a+2ab(iii): 

 Գանգրափետուր հավալուսն  (Pelecanus crispus Bruch) - հազվագյուտ, կրճատվող 

թվաքանակով տեսակ է: Գրանցված է նախկին ԽՍՀՄ Կարմիր գրքերում: Տեսակն 

ընդգրկված է ԲՊՍՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Vulnerable A2ce+3ce+4ce» 

կարգավիճակով: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր 

ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»' EN D: 

 Սպիտակաճակատ սագ  (Anser albirons (Scopoli, 1769)) - չվող, բնադրող, ձմեռող, 

քիչ տարածված, հազվագյուտ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր 

ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: Բնության պահպանության 

միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես 

«Խոցելի»' VU B1ab(iii)+2ab(iii): 

 Կալախոտ կասպիական  (Kalidium caspicum (L.) Ungern-Sternb.) - վտանգված 

տեսակ է: Հայտնի է միայն Երևանի ֆլորիստիկական շրջանից: Տարածման շրջանի 
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Նկար 6. Բուսական հիմնական տիպերի տարածման քարտեզ 

 

մակերեսը 5000 քառ. կմ-ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը` 500 քառ. 

կմ-ից պակաս: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների 

կրճատում՝ աղուտների շարունակվող յուրացման հետևանքով: Հայաստանի 

Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէրֈ 

 

Պետք է փաստել, որ հանքավայրի տարածքում և նրա հարակից տարածքներում 

արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը` լանդշաֆտը դեգրադացված է (շահագործված 

հանքավայր) և տարածքներն օգտագործվում է ընդերքօգտագործման աշխատանքների 

համար: 

Հանքավայրի տարածաշրջանի հողերը տիպիկ գորշ կիսաանապատային են, 

աղքատ սննդանյութերով, հարուստ կարբոնատներով, սակավազոր, կավավազային, 

կմախքային զանգվածների մեծ պարունակությամբ, շերտաթեփուկավոր կամ 

փոշեհատիկային կազմությամբ, քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն 

ու զարգացումը ընթանում է զգալի դժվարություններով: Պետք է նշել, որ 

գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներն արդեն իսկ խախտված են, քանի որ 

օգտագործվում է ընդերքօգտագործման աշխատանքների համար` նախկինում և 

ներկայումս շահագործվող հանքավայրերի առկայություն: Այդ տարածքներում 

ընդհանուր առմամբ բացակայում է բուսածածկը, տեղ-տեղ հանդիպող հողային 



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     

 

40 
 

ծածկույթն աչքի է ընկնում հումուսի չնչին պարունակությամբ և (1-1.5%) և 

քարքարոտությամբ: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ: Հանքավայրի տարածքը, ինչպես 

նաև հարակից շրջանները ներառված չեն բնության հատուկ պահպանվող տարածքում: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներից հանքավայրին ամենամոտ գտնվողը 

«Որդան կարմիր» պետական արգելավայրն է, որը Հայաստանի Հանրապետության 27 

արգելավայրերից մեկըֈ Այն կազմավորվել է 1987թ., ՀՀ Արմավիրի մարզում ունի 219․ 85 

հա տարածք՝ տեղակայված լինելով Արարատյան դաշտում Արգավանդ, Արազափ և 

Ալաշկերտ գյուղերի միջև, ծովի մակարդակից 900-950 մ բարձրություններումֈ  

Արգելավայրի հիմնական խնդիրներն են՝ 

 արգելավայրի լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության 

 բնականոն զարգացման ապահովումն ու պահպանությունը. 

 Արարատյան հարթավայրի աղուտային (հալոֆիտ) ցուցանմուշային 

 էկոհամակարգերի էկոլոգիական հավասարակշռության, այդ թվում՝ ջրային 

ռեժիմի 

 պահպանությունը. 

 արգելավայրի վայրի բուսական և կենդանական աշխարհի էկոլոգիական 

 միջավայրի պահպանությունը. 

 հազվագյուտ ու անհետացման վտանգի տակ գտնվող բույսերի և 

կենդանիների 

 տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը. 

 գիտաճանաչողական և էկոլոգիական զբոսաշրջություն իրականացնելու 

համար անհրաժեշտ նախադրյալների ապահովումը: 

Արգելավայրի Արազափ տեղամասը գտնվում է հանքավայրի հայցվող տարածքից 

մոտ 7կմ հեռավորության վրա: 

Պատմամշակութային հուշարձաններ: ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդ և 

Տանձուտ գյուղերում որպես ՀՀ պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ 

ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան, նշվում են երկու գյուղում 

առկա հուշարձանները՝ նվիրված երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների 

հիշատակին, ինչպես նաև Տանձուտ գյուղում գոյություն ունեցող 10-13 դարերի 

գերազմանատունը (տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=55737, ՀՀ 

Կառավարության որոշում N 385-Ն, 15.03.2007թ.), որոնք սակայն գործունեությա 

տարածքի հետ որևէ առնչություն չունեն և գտնվում են գյուղերի բնակելի ակտիվ 

գոտում: 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ տարածքի 

բնության հուշարձանների ցանկը (https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61505): 

ՀՀ Արմավիրի մարզում են գտնվում բնության հետևյալ հուշարձանները. 

- «Մեծամոր» լիճ ջրագրական հուշարձանը, որը գտնվում է Տարոնիկ գյուղից 

մոտ 3 կմ հյուսիս-արևմուտք, 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=55737
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61505
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- «Ավազասեր (պսամոֆիլ) բուսականություն» կենսաբանական հուշարձանը, 

որը գտնվում է Վաղարշապատ քաղաքում, Զվարթնոց տաճարի մոտ, 

- «Ջրաճահճային բուսականություն» կենսաբանական հուշարձանը, որը 

գտնվում է Մեծամոր լճի տարածքում: 

Հանքավայրը գտնվում է նշված հուշարձաններից առնվազն 9 կմ հեռավորության 

վրա, ուստի հանքավայրի շահագործման ընթացքում  վերոհիշյալ հուշարձանների վրա 

բացասական որևէ ազդեցություն չի ակնկալվում: 

 

 

5.2. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի և 

տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքները 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրը գտնվում է 

Մերձարաքսյան իջվածքում, որը երկրաբանական տեսակետից իրենից ներկայացնում է 

միջլեռնային տեկտոնական իջվածք /ըստ Հ․ Գաբրիելյանի ու Ա. Վեհունու/ հերցինյան 

ծալքավորված հիմքի վրա և ծածկված է միջին էոցենի մինչև 1100 մ հզորությամբ 

կավերով, տուֆաավազաքարերով, տուֆաալևրոլիտներով, տուֆաարգիլիտներով և 

օլիգոցենի հասակի մոլասային խայտաբղետ շերտախմբով, որի հզորութանը շուրջ 600-

700 մ է և ներկայացված է կարմրագորշագույն կավերով, գիպսատար կավերով, 

ալևրոլիտներով, ավազաքարերով: Վերջիններս ծածկված են ստորին չորրորդականի 

հասակի ցամաքային և լճային նստվածքներով, որոնք էլ իրենց հերթին ծածկված են 

Արաքսի ժամանակակից բերվածքներով: 

Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքի հիմնական տարրերն արտացոլված են 

Վ.Մ. Ամարյանի կողմից կազմված պետական 1:50000 մասշտաբի երկրաբանական 

քարտեզում, որի նյութերով կազմված 1:25000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզը 

(տես՝ նկ. 1): 

Արարատյան դաշտավայրի մերձարաքսյան իջվածքի ակումուլյատիվ լճադարա- 

վանդային հարթավայրը ձևավորվել է վերին պլիոցեն-չորրորդականի ընթացքում՝ 

Արաքս և Սևջուր գետերի մեանդրման արդյունքում, և տեղամասի հարակից տարած-

քում ներկայացված է գետերի մշտական հոսքի մակարդակից 2.5-5.0 մ բարձրությամբ 

Արաքսի ստորին լճային դարավանդի վերին չորրորդական հասակի ալյուվիալ, 

ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքներով և մեղմաթեք հարթավայրի հունամերձ 

հատվածի ժամանակակից ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքներով (նկ. 3): 

Պլիոցեն-չորրորդական հասակի տերրիգեն և հրաբխածին առաջացումների մերձ- 

հորիզոնական հաստվածքը աննշան անկյունային աններդաշնակությամբ ծածկում է 

թույլ ծայրավոր հիմքի միոցենի նստվածքներին:  

Այս համակարգի ապարները բերված երկրաբանական քարտեզի սահմաններում 

հատվել և ուսումնասիրվել են Փշատավան գյուղի հյուսիս-արևելքում հորատված խորը 

հորատանցքով և ներկայացված են (ներքևից վերև) Հացավանի, Հոկտեմբերյանի, Ջրվեժի 

և Հրազդանի շերտախմբերով: 
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Նկար 7. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի շրջանի երկրաբանական 
քարտեզ 

Ներքևից վերև շերտախմբերը ներկայացված են հետևայլ կազմով. 

 Ստորին միոցեն  (Հացավանի շերտախումբ) - ներկայացված է խայտաբղետ կավերի 

(կարմրագույն, գիպսատար), միկրոկոնգլոմերատների, այրվող թերթաքարերի 

հերթափոխվող շերտերով: Այս ապարների հզորությունը ըստ գրականության 

տվյալների գերազանցում է 250 մ-ը: 

 Սիջին միոցեն (Հոկտեմբերյանի շերտախումբ) - ներկայացված է վերին երկու 

հորիզոններով, բաղկացած միկրոկոնգլոմերատների ու ավազակավերի 

հերթափախվող շերտերով, որոնց ընդհանուր հզորությունը կազմում է 520 մ: 

 Ջրվեժի շերտախումբ - ներկայացված է գիպսաաղաբեր կավերով՝ քարաղի, գիպսի և 

անհիդրիդի դարսաշերտերով, որի ընդհանուր հզորությունը մոտ 165 մ է: 

 Վերին միոցեն (Հրազդանի շերտախումբ) - ներկայացված է կավերի, ավազաքարերի 

ու կոնգլոմերատների հերթափոխվող շերտերով: Այս ապարների ընղհանուր 

հզորությունը մոտ 115 մ է: 

 Ստորին-միջին պլիոցեն - ներկայացված է կավերով, ավազներով, կոպճագլաքարե-

րով, հիմքում դոլերիտային բազալտների հոսքերով, որոնց հզորությունը մոտ 150 մ է: 

 Վերին պլիոցեն - չորրորդական ժամանակաշրջանում ակտիվ հրաբխականության և 

Արարատյան գոգավորության ընդհանուր իջեցման պայմաններում այստեղ ձևավոր-

ված լճային ավազանում կուտակվել են կոպճի, ավազի և կավի հզոր՝ մինչև 200 մ 

հաստությամբ լճագետային նստվածքներ: Այս համակարգի կտրվածքում 

առանձնացվում են. 

 Արագածի շերտախմբի ստորին ենթաշերտախմբի վերին դարսաշերտի հրաբխածին 
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ապարների հաստվածքը՝ մինչև 150 մ ընդհանուր հզորությամբ, որը ներկայացված է 

անդեզիտաբազալտներով, խարամներով և լավաբրեկչիաներով: 

 Չորրորդական ժամանակաշրջան - ներկայացված է լճային և գետային նստվածքնե-

րով՝ ավազներով, գլաքարերով ու ավազակավերով: Արաքսի հունի թափառման 

հետևանքով առաջացած Վյուրմյան դարավանդները, որոնք Արաքսի հովտում 

գտնվում են անընդհատ ճկման տակ, ծածկված են լճային և գետային 

նստվածքներով: 

Չորրորդական ժամանակաշրջանը հանդես է գալիս 3 էպոխաներով. 

- Հետպլիոցեն-ստորին պլեյստոցենի ցամաքային նստվածքներ, որոնք ներկայաց-

ված են թույլ ցեմենտացած գլաքարերով և կազմում են հին դարավանդների 

հիմքային մասը: Արաքս գետի հովտում, և դեպի հարավ դրանք ծածկվում են 

ալյուվիալ նստվածքներով: Հզորությունը՝ 5-15 մ: 

- Միջին-վերին չորրորդական լճային և գետային նստվածքներ, որոնք ներկայաց-

ված են ավազակավերով, ավազներով և գլաքարերով: Արարատյան հարթավայրի 

միջին-վերին չորրորդականի երրորդ և երկրորդ դարավանդների լճաալյուվիալ, 

ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքների հորիզոնները և Արաքս ու Սևջուր գետերի 

հնահունային առաջացումները վկայում է Արաքս գետի ինտենսիվ 

ակումուլյատիվ-էրոգիոն գործունեության մասին: Այս ապարների հզորությունը 

կազմում է 100-120 մ: Այս նստվածքները հիմնականում ներկայացված են 

ավազակոպիճներով, ավազներով, ավազային և դիատոմիտային կավերով: 

- Վերին չորրորդական հասակի առաջացումներ, որոնք ներկայացված են ժամա-

նակակից նստվածքներով՝ կոպճագլաքարերով, ավազակոպիճներով, 

ավազներով, ավազակավերով, կավերով, ավազներով և կազմում են 

ժամանակակից գործող դարավանդները: Արարատյան դաշտավայրի վերին 

չորրորդականին վերագրվող լճային նստվածքների Արաքս գետի Առաջին  

վերհունային դարավանդի հորիզոնի հզորությունը հասնում է 20-25 մ: 

Լճադարավանդային նստվածքները հիմնականում ներկայացված են կոպ-

ճագլաքարերով, ավազակոպիճներով, ավազներով, ավազակավերով և կավերով: 

Այս դարավանդի ավազակոպճագլաքարային նստվածքներին է հարում հետա-

խուզված տեղամասը: Չորրորդական համակարգը եզրափակում են վերին 

չորրորդական-ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ-պրոսավիալ նստվածքները, 

որոնք ներկայացված են Արաքս գետի հնահունի ու ճահճային ավազակավային, 

ավազակոպճագլաքարային և կավավազային առաջացումներով, որոնց 

հզորությունը հասնում է 1.5-10 մ-ի: 

ժամանակակից ալյուվիալ նստվածքները ներկայացնում են ժամանակակից գետե-

րի հունային ավազակոպճագլաքարային և կավավազային առաջացումներ, որոնց 

հզորությանը տատանվում է 1-10 մ-ի սահմաններում: 

Խիստ արտահայտված մայրցամաքային կլիման և ռելիեֆի բնույթը նպաստում են 

շրջանի լեռնային տեղամասի ապարների ինտենսիվ քայքայմանը, սելավային հոսքերով 

դրանց տեղափոխմանը և նախալեռների երկայնքով ընդարձակ կոների տեսքով 

ջրաբերուկների կուտակմանը, որոնք հաճախ միաձուլվում են միմյանց մեջ` 
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առաջացնելով համատարած խարամներ: 

Հարթավայրային տեղամասերում այս տիպիկ պրոլյուվիալ-դելյուվիալ կուտա-

կումները փոխարինվում են Արաքս գետի հովիտի այլյուվիալ և էլյուվիալ նստվածքնե-

րով: Շրջանի լեռնային տեղամասերում, հատկապես անդեզիտաբազալտային լավաների 

տարածման սահմաններում, լայն տարածում ունեն էլյուվիալ-դելյուվիալ բեկորային 

խառնակույտերը: 

Ըստ Ա.Տ. Ասլանյանի շերտագրական հաջորդականության մեջ մայրցամաքային և 

լճագետային առաջացումները ներկայացվում են հետևյալ տեսքով. 210 մ, 110-113 մ, 72-

75 մ, 50-55 մ, 27 մ, 12-13 մ, 2.5-3․ 0 մ հարաբերական նիշերում Արաքս գետի հովտում 

առանձնանում են կուտակումային գլաքարային դարավանդները: Բացի այդ, հստակ 

արտահայտված է 1000-1200 մ բարձրությամբ հինավուրց համահարթություն` ծածկված 

Ղարսի պլատոյի լավայով: Առաջին երեք դարավանդները բավականին մեծ թեքությամբ 

խորասուզվում են  դեպի հյուսիս-արևելք: 

Դարավանդը 27մ իր վրա է կրում լավային հոսք: Առաջին վերողողահունային 

դարավանդի բարձրությունը գետի հոսանքով դեպի ներքև մեծանում է և Արարատյան 

դաշտավայրի կենտրոնական մասում հասնում է 5-6 մ-ի: Վերջինս ժամանակակից 

տեսքով ներկայացնում է Արաքս գետի հիմնականում առաջին և մասամբ երկրորդ (11-

13 մ) վերողողահունային դարավանդները և կազմված է տարատեսակ ավազակավերից, 

կավավազներից, ավազներից և մասամբ գլաքարերից: Արևմտյան մասում հովիտի 

առաջին վերողողահունային դարավանդում կան գոգափոսեր, Արմավիր և Առատաշեն 

գյուղերիի մոտ բարձրանում են հրաբխային կոները՝ ժայթքման կենտրոնները, որոնք 

կազմված կարմիր խարամներից և մասամբ լիթոիդային տուֆերից: 

Տեկտոնիկաֈ Տեկտոնական տեսակետից տեղամասի շրջանը ընդգրկված է 

Մերձարաքսյան տեկտոնիկա-մագմատիկական գոտում: Տարածաշրջանի տարածքում 

առանձնացված են 3 անտիկլինալային և 2 սինկլինալային ծալքեր, որոնք ունեն հյուսիս-

արևելյան ուղղություն և արտահայտվում են Արարատյան դաշտավայրի հյուսիսային 

մասում՝ հիմնականում նեոգենի հասակի նստվածքներում: Դիզյունկտիվ 

խախտումներից առանացվում են հյուսիս-արևմտյան տարածման 2 բեկվածքներ: 

Դիտարկվող շրջանը մտնում է իր կողմից առանձնացված Արաքսի 

լեռնատեկտոնական գոտու մեջ: Այս գոտին ընդգրկում է Փոքր Կովկասի ներքին աղեղը 

Միջին Արաքսի ավազանի սահմաններում և բնութագրվում է բացառապես նորմալ 

նստվածքային ֆացիաների լայնածավալ զարգացմամբ և խորքահատակային 

գրանիտոիդային ներժայթքումների (ինտրուզիաների) բացակայությամբ: 

Գոտու կազմում առանձնանում են երկու տեկտոնական զոնա` Երևանյան և Մերձ-

արաքսյան: 

Երևանյան մեգասինկլինալային զոնան ձգվում է 30-35 կմ լայնությամբ Թալին-

Աշտարակ-Երևան գոտու երկայնքով և սահմանափակվում է Անի-Օրդուբադի ու 

Երևանյան խորքային խզվածքներով: Զոնայի ծալքավորումը հստակ-կարճաձև է և 

կողմնորոշված է գոտու արևմտյան և կենտրոնական սեգմենտներում,  կազմված է հիմ-

նականում պալեոգենային և միոցենային նստվածքներից, ուղղությունը` հյուսիս-արևել-

քից դեպի հարավ-արևմուտք` միջին անկյունների տակ զոնայի տարածման 
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հարաբերությամբ, իսկ արևելքում, հարավ-արևելքում` քիչ թե շատ զոնային զուգահեռ: 

Ըստ երկրաբանական հանույթի տվյալների, այս գոտու միոպլիոցենային նստ-

վածքները մերկանում են Արաքս և Ախուրյան գետերի կիրճերում, խիստ տեղախախտ-

ված են և առաջացնում են արևելք-հարավ-արևելյան տարածման մի շարք անտիկլի-

նալային և սինկլինալային կառուցվածք: 

30-35 կմ լայնությամբ Մերձարաքսյան մեգասինկլինալային գոտին ընդգրկում է ՀՀ 

սահմաններում Արարատյան դաշտավայրը և Ուրցի լեռնաշղթան ու երկու կողմից 

սահմանափակվում է Երևանյան և Արարատյան խորքային խզվածքներով: 

Արևմուտքում  այն կտրուկ թեքվում է և Վերին Արաքսի երկայնքով ձգվում է դեպի 

Արևելյան Անատոլիա, իսկ հարավ-արևելյան ուղղությամբ` Արաքսի հովտի երկայնքով 

շարունակվում է դեպի ք.Նախիջևան և այնուհետև, ք. Ջուլֆայի արևմտյան մասով 

անցնում է Իրան: 

Կառուցվածքային առումով Արարատյան գոգավորության արևմտյան հատվածը 

դեպի արևելք, հարավ-արևելք բացվող միոցենային նստվածքներից կազմված մերձլայ-

նակի տարածման երկակի անտիկլինորիում է: 

Արմավիրի մարզը տնտեսապես զարգացած է: Հատկապես զարգացած է 

գյուղատնտեսությունը: Այստեղ գերակշռում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների 

արտադրությունը, խաղողագործությունը և պտղաբուծությունը: 

Մարզում գործում են շինաքարերի և երեսապատման քարերի արդյունահանման 

տուֆերի և բազալտների մի շարք հանքավայրեր: Շրջանը հարուստ է նաև ավազի և 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրերով (Հոկտեմբերյանի ԱԿԽ-ի 

խմբի հանքավայրեր՝ Ջանֆիդայի, Արմավիրի, Արգավանդի, Արևիկի, որոնց 

պաշարները հաստատվել են դեռևս 1964-1966թթ. և վերահաստատվել 1977թ., 

Արաքսավանի, Վտակի, Ազատավանի, Գետամեջի, Արաքսի, Ռանչպարի, Գետափի, 

Տանձուտի և այլն, որոնց պաշարները հաստատվել են 2000-2010 թթ. և, որոնք գտնվում 

են շահագործման մեջ): 

 

 

5.3. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի 

Արգավանդ-2 տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքը 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Արգավանդ-2 

տեղամասը ընդրգրկվում է Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի հանքավայրերի մեջֈ Բոլոր հանքավայրերի երկրաբանական կառուցված-

քում մասնակցում են ժամանակակից ջրաբերուկային նստվածքները, ավազն ու կոպ-

ճագլաքարերը, ինչպես նաև ուշչորրորդական հասակի ավազակավային ապարները: 

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքները հետևյալն են (վերևից ներքև). 

1. Ժամանակակից ջրաբերուկներ: Ժամանակակից ջրաբերուկները ներկայացված 

են հողաբուսական շերտով, ավազակավերով, կավավազներով և կավով: Դրանք ունեն 

սահմանափակ զարգացում ինչպես ըստ հզորության, այնպես էլ ըստ տարածման: 

Ջրաբերուկային նստվածքների հզորությունները տատանվում են 0.0-2.1-2.4մ 

(հետախուզահորեր NN60-Բ, 100-Բ), այդ թվում` հողաբուսական շերտը մինչև 0.7մ 
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(հետախուզահորեր NN36-Բ, 45-Բ, 91-Բ), ավազակավեր մինչև 1.7մ (հետախուզահոր 8-

Բ), կավավազ մինչև 0.8մ (հորատանցք 10) , կավ մինչև 1.1 մ (հետախուզահոր 100-Բ), 

Հաճախ այս նստվածքները ճապաղված են և մակերևույթ են դուրս գալիս նրանց 

ծածկող ապարները: Տարածումը հորիզոնական է և ողողահարման արդյունքում՝ 

անհարթ մակերևույթով: 

2. Ավազ և կոպճագլաքարերֈ Ավազը և կոպճագլաքարերը հետազոտվող 

տեղամասերում հանդիսանում են օգտակար ստվարաշերտը: 

Տեղամասի ավազն ու կոպճագլաքարերը իրենցից ներկայացնում են փխրուն, 

թեթևակի կարծրացած, չցեմենտավորված նստվածքային ապարներ, տարբեր 

աստիճանի կոշտավորված լեռնային ապարների բեկորներ և տարբեր կազմության և 

ձևի միներալներ: 

Օգտակար հաստաշերտը ներկայացված է տարահատիկ ավազներով և տարբեր 

մեծության կոպճագլաքարերով: Օգտակար հաստաշերտի ամբողջ հզորությամբ հաճախ 

դիտարկվում է բոլոր տարատեսակների շերտավորում, ինչը պայմանավորված է դրանց 

առաջացման պայմաններից: Դրանց տեղադրման վերաբերյալ որոշակի 

օրինաչափություն չի դիտարկվում: Տարբեր չափսի հատիկների և գլաքարերի շերտերի 

միջև հստակ արտահայտված հպում չի դիտարկվում: Ավազի ու կոպճագլաքարերի 

բոլոր տարատեսակները փխրուն են, սորուն: 

Օգտակար հաստաշերտում ոչ հազվադեպ հանդիպում են ավազակավային 

ապարների  0.1-1.0 մ հզորության առանձին ոսպնյակաձև ենթաշերտեր, ներկայացված 

կավավազներով (Հհ-47-Գ, Հհ-85-Բ, Հ-19-Բ, Հհ-1-Ա, Հ-1-Ա), ավազակավերով (Հհ-64-Բ, 

Հհ-78-Բ, Հետախուզահորեր 122-125), կավերով (հորատանցք 19-Գ): 

Այս ենթաշերտերի առաջացումը կապված է գետերի ռեժիմի հետ, որտեղ 

առաջացել է օգտակար հաստաշերտը: 

Հաճախ հանդիպում են ավազի համանման ենթաշերտեր` հիմնականում 0.1-0.9 մ, 

հազվադեպ մինչև 4.5 մ (Հհ-42-Գ) հզորության գլաքարերի հազվագյուտ բեկորներով: 

Օգտակար հաստաշերտի կառուցվածքը պսեֆիտային է (կոպտաբեկորային), 

պսամո-պսեֆիտային (ավազա-կոպտաբեկորային): 

Կազմվածքը անկանոնավորության աստիճանի շերտավոր է: 

Աղյուսակ 16-ում բերվում են օգտակար հաստաշերտի մի շարք հիմնական 

ցուցանիշներ:   
 

Աղյուսակ 16. Օգտակար հաստաշերտի մի շարք հիմնական ցուցանիշներ 

Տեղամասեր 

Օգտակար հաստաշերտի 

չափսերը, մ 
Պարունակությունը, % 

երկարու-

թյուն 

լայնու-

թյուն 

հզորու-

թյուն 

Օգտակար 

հաստաշերտի 
Կոպճագլաքարերի 

ավազ 
կոպճա-

գլաքար 

ընդհանուր 

զանգվածում 
կոպճագլաքարում 

կոպիճ  

(5-10մմ) 

գլաքար, 

> 10մմ 

կոպիճ  

(5-10մմ) 

գլաքար,  

> 10մմ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Արգավանդ 

նվազ. - 200 1.2 35.4 0.0 8.9 0.0 8.9 0.0 

առավ.  - 800 10.5 100.0 64.6 64.6 58.8 100.0 91.1 

միջինը 5000 435 5.84 49.9 50.1 13.6 36.5 27.4 72.6 
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Կոպճագլաքարերը ներկայացված են կոշտավորված, կլոր, տեղ տեղ օվալաձև, հոծ, 

որպես կանոն, զրկված տեսանելի ծակոտկենությունից ապարների բեկորներով: 

Գերակշռում են մոխրագույն կամ մուգ մոխրագույն էֆուզիվ ապարների գլաքարերը, 

դիտվում են նաև նստվածքային, ինտրուզիվ և փոխակերպային ապարների բեկորներ 

(գլաքարեր): 

Գլաքարերը ակնադիտորեն թարմ են, առանց հողմահարման հետքերի, բացառու-

թյամբ խոշորահատիկ ինտրուզիվ ապարների եզակի բեկորների: Կոպճագլաքարերի 

չափերը տատանվում են լայն սահմաններում, հիմնականում մինչև 80 մմ, բայց հաճախ 

հանդիպում են մինչև 30-35 սմ չափերի առանձին մեծագլաքարեր: 

Կոպճագլաքարերի մակերևույթը մաքուր է, առանց կավի հետքերի, այնուամենայ-

նիվ, նմուշներում դիտվում են կավի գնդեր, որոնք, հավանաբար, կավային 

ենթաշերտերի բեկորներ են: Ապարների բեկորների քանակը, որոնց կարելի է դասել 

բոլոր վերցված նմուշներից թույլերի շարքին (մարմար, կրաքար) չեն գերազանցում 2-

3%-ը: Ստորև բերվում է բոլոր հանքավայրերից վերցված կոպճագլաքարերի կազմի մեջ 

մտնող լեռնային ապարների մանրադիտակային նկարագրությունը: 

Բազալտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է ինտերսերտալ հիմնական 

զանգվածով, ինչը բնութագրվում է պլագիոկլազի լեյստի և միկրոլիթների անկանոն 

տեղադիրքով, որոնց արանքներում դիտարկվում են սևին մոտ մուգ գորշավուն 

հրաբխային ապակի, ինչպես նաև ավգիտի հատիկներ և հանքային միներալներ: 

Պլագիոկլազի լեյստի չափերը 0.03 մմ-ից մինչև 0.3 մմ են, ավգիտային հատիկների 

չափերը` 0.01-0.075 մմ: 

Հաճախ հիմնական զանգվածում հայտնաբերվում են հանքային միներալի 

իզոմետրական հատիկներ: Տեղ-տեղ հիմնական զանգվածը թույլ կարբոնատացված է: 

Պորֆիրային անջատումները դիտարկվում են ոչ շատ քանակությամբ և ներկայացված 

են պլագիոկլազով և պիրոքսենով: Պլագիոկլազը ներկայացված է մինչև 0.7մմ չափերի 

պրիզմայաձև և աղյուսաձև հատիկներով, եզակի հատիկներ ունեն մինչև 3 մմ չափեր: 

Պիրոքսենը դիտարկվում է մինչև 0.375 մմ չափի կարճապրիզմային հատիկներում: 

Ներկայացված է ավգիտով: Ապարում ծակոտիները կազմում են 1% և ունեն ձգված 

տեսք: ծակոտիների չափերը մինչև 0.9 մմ են (շլիֆ 2): Պորֆիրային անջատումները 

կազմում են մինչև 1%: 

Անդեզիտաբազալտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է միկրոլիթային 

հիմնական զանգվածով, ինչը բնութագրվում է մինչև 0.075 մմ չափերիվ պլագիոկլազի 

միկրոլիթների անկանոն տեղադիրքով, որոնց արանքներում դիտարկվում են սևին մոտ 

հրաբխային ապակի: 

Պորֆիրային անջատումները կազմում են մինչև 5% և ներկայացված են 

պլագիոկլազով և պիրոքսենով: Պլագիոկլազը դիտվում է պրիզմայաձև, աղյուսաձև և 

0.1-0.9 մմ չափի անկանոն հատիկներում: Հատիկները թարմ են: Պիրոքսենը դիտվում է 

մինչև 0.2 մմ չափի պրիզմայաձև և կարճապրիզմայաձև հատիկներում: Ներկայացված է 

ավգիտով: Ծակոտիները կազմում են մինչև 1%, ունեն բավականին իզոմետրական ձև և 
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մինչև 0.2 մմ չափեր: 

Անդեզիտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, միկրոլիթային և հիալոպելի-

տային հիմնական զանգվածով: Հիմնական զանգվածում դիտարկվում է նաև հանքային 

միներալի ցան: Պորֆիրային անջատումները կազմում են 1% և ներկայացված են 

պլագիիոկլազով և օպօցիտացված հատիկներով (շլիֆ 6), ինչպես նաև պիրոքսենի 

եզակի հատիկներով: 

Անդեզիտադացիտներֈ Ապարի կառուցվածքը մանրահատիկ է, հոծ: Ապարը 

բաղկացած է հիմնականում պլագիոկլազից, որը գլխավորապես ներկայացված է իրար 

խիտ հպված միկրոլիթներով: 

Մաֆիտային միներալները ներկայացված են պիրոքսենով, որը կազմում է 5%: 

Ներկայացված է ավգիտով: Ապարում դիտվում են ապատիտի հազվագյուտ հատիկներ 

և հանքային միներալ:  

Փոփոխված եղջերախաբային անդեզիտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, 

հիմնական զանգվածի պիլոտակսիտային կառուցվածքով: Ապարը կազմված է 

պլագիոկլազի ներփակվածքներից, եղջերախաբերից և հիմնական զանգվածից, որը 

ներկայացված է միկրոլիթներով և լեյստերով: Հիմնական զանգվածում երկրորդական 

միներալներից հայտնաբերված են կալցիտի հազվագյուտ հատիկներ, ինչպես նաև 

պիրոքսենի նեղ պրիզմաներ: Ամբողջ հիմնական զանգվածը ծածկված է մագնետիտի 

հանքային միներալի կետային հատիկներով: 

Պլագիոկլազի ներփակվածքները առաջացել են մինչև 0.2 մմ չափի նեղպրիզմա-

յաձև ֆենոբյուրեղներից: Պլագիոկլազը որոշվել է որպես անդեզին: Եղջերախաբը 

ամբողջապես օպացիտացած է, պահպանելով հատիկների միայն բյուրեղագրական ձևը: 

Հիմնական զանգվածը կազմում է մոտավորապես 65%, իսկ ներփակվածքնե-

րը`35%, որից 20%-ը գունավոր միներալներն են: Ուղեկից միներալները ներկայացված 

են մագնետիտով և ապատիտով: 

Խարամային ծակոտկեն բազալտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնա-

կան զանգվածի հիալոպելիտային կառուցվածքով: Կազմվածքը ծակոտկեն է: 

Ծակոտիները կլորավուն են, օվալաձև, երբեմն նրանք ունեն անկանոն ձև և կազմում են 

ամբողջ շլիֆի մակերեսի 25-30%-ը: Հիմնական զանգվածը կազմված է մուգ գորշավուն 

խարամացած հիմնական հրաբխային մեզոստազիսից, որում ներթափանցված են 

պլագիոկլազի միկրոլիթները և պիրոքսենի եզակի մանրահատիկները: 

Ներփակվածքները ներկայացված են պլագիոկլազով և պիրոքսենի մանրաներփակ-

վածքներով: Հանքային միներալը ներկայացված է մագնետիտով: 

Նշաքարային պորֆիրիտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնական 

զանգվածի միկրոլիթային կառուցվածքով: Կազմվածքը նշաքարային է. 0.4-1.5 մմ 

չափերի նշաքարերը լցված են բյուրեղային կալցիտով: Ապարի հիմնական զանգվածը 

կազմված է միկրոլիթներից, պլագիոկլազի լեյստաձև հատիկներից, որոնք տեղադրված 

են անկանոն, անկյունաձև արանքները լցված են քլորիտացած հրաբխային ապակիով: 

Մանր ներփակվածքները ներկայացված են պլագիոկլազի երկարապրիզմայաձև 
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մասնիկներով, որոնք ամբողջապես տեղակալված են կարբոնատով: 

Պլագիոկլազային պորֆիրիտֈ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնական 

զանգվածի միկրոլիթային կառուցվածքով: Հիմնական զանգվածը կազմված է 

միկրոլիթներից և պլագիոկլազի կարճապրիզմայական հատիկներից, մագնետիտի 

հատիկներից և քլորիտի թեփուկներից,  դաշտային սպաթի գաղտնաբյուրեղային 

այլաձև ագրեգատից և ջրաթափանց քվարցի հատիկներից: Հանքային միներալները 

ներկայացված են մագնետիտով: Ուղեկից միներալներից հայտնաբերվել են մագնետիտի 

մանրահատիկներ և ապատիտի բարակ ասեղիկներ: 

Պիրոքսենիտֈ Կառուցվածքը մանրահատիկ է: Ապարը հիմնականում կազմված է 

ավգիտով ներկայացված պիրոքսենի պրիզմայաձև և կարճապրիզմայաձև հատիկներից: 

Հատիկների չափը մինչև 0.6 մմ է: Ապարը թույլ քլորիտացած է: Դիտվում են նաև թույլ 

ներկված ամֆիբոլի եզակի հատիկներ, ինչպես նաև մինչև 0.4 մմ չափի հանքային 

միներալ: Սերպենտինիտ (հնարավոր է սերպենտինացած դունիտ)ֈ Ապարի կռուցվածքը 

թեփուկաթելքավոր է, հանգուցային, զուգահեռ-թելքավոր: Ապարը իրենից ներկայաց-

նում է սերպենտինացած դունիտ, ինչի հետևանքով զարգանում են սերպենտինի 

թերթաձև և թելքավոր տարատեսակները: Վերջինս առաջացնում է անկանոն 

հանգույցներով ինչ-որ ցանց, որոնցում տեղակայված են օլիվինի մնացորդային 

հատիկներ, ամբողջապես փոխարինված քլորիտով: Սերպենտինի թելիկները 

ներկայացված են քրիզոտիլով, իսկ թերթայինը` բաստիտով: 

Ապարի աբողջ զանգվածում առկա է ցրված ձևով և առանձին հազվագյուտ 

հատիկներով հանքային միներալ: Այն ներկայացված է մագնետիտով: Վերջինս լցնում է 

նաև ապարի ճեղքերը, երբեմն կարբոնատային արգասիքի հետ միասին: 

Կարբոնատային արգասիքը երբեմն առաջացնում է հետքային կուտակումներ, ընդ 

որում այդ կուտակումներն ունեն կտրատված եզրագծեր: Հայտնաբերված են նաև 

միմյանց զուգահեռ տեղադրված կալցիտի նրբերակներ: 

Պիրոքսեն-էպիդոտային ապարֈ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև էֈ 

Ապարը կազմված է պիրոքսենից և էպիդոտից: Պիրոքսենը ներկայացված է մինչև 1 մմ, 

հազվադեպ 1.9 մմ չափի պրիզմայաձև և կարճապրիզմայաձև հատիկներով: Պիրոքսենը 

ներկայացված է դիոբսիդով: Էպիդոտը դիտարկվում է պրիզմայաձև, մանրահատիկ և 

երբեմն ճաճանչաձև-ճառագայթային հատիկների տեսքով` անբնական կապույտ 

գունավորմամբ: 

Գաբբրոդիորիտֈ Ապարի կառուցվածքը խոշորահատիկ է: Ապարը 

կարբոնատացած է, սերիցիտացած և թույլ քլորիտացած: Մաֆիտային միներալը 

ներկայացված է եղջրախաբով և պիրոքսենով: Ապարում դիտվում է նաև պլագիոկլազ, 

կարբոնատ, սերիցիտ և քլորիտ: 

Դիորիտ: Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է, կազմված է 70% 

պլագիոկլազից, ինչպես նաև եղջրախաբից, բիոտիտի և մուսկովիտի եզակի 

թեփուկներից, կարբոնատի ոչ շատ խառնուրդից, ապատիտի եզակի ասեղանման 

հատիկներից: Երբեմն դիտարկվում են եղջրախաբի հետ հանքային միներալի 
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բավականին խոշոր առաջացումներ: Հանքային հատիկների չափսերը հասնում են 

մինչև 8 մմ-ի: 

Պլագիոգրանիտֈ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է: Ապարը կազմված է 

պլագիոկլազից, քվարցից, քլորիտից, էպիդոտից, կարբոնատից, բիոտիտից և հանքային 

միներալից: Պլագիոկլազը կազմում է մոտ 60-70%-ը, քվարցը`20-25%-ը: 

Գրանոդիորիտֈ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է: Ապարը կազմված է 

70% պլագիոկլազից, 20% քվարցից, ինչպես նաև քլորիտից, էպիդոտից, սերիցիտից, 

պատիտից և հանքային միներալից: 

Տուֆիտֈ Ապարի կառուցվածքը տուֆիտային և փշրաքարանման է: Ապարը 

կազմված է խառը հրաբեկորային նորմալ-նստվածքային նյութից: Ապարի հիմնական 

կտորը իրենից ներկայացնում է կանաչավուն երանգավորմամբ, հավանաբար քլորիտի, 

գունավոր միներալի բավականին նուրբ մասնիկների գաղտնիբյուրեղային ագրեգատ: 

Այդ կտորի զանգվածում դիտվում է դաշտային սպաթի և քվարցի ալևրիտային 

(մեծությամբ ոչ ավել 0.3մմ- ից) ածխային և անկանոն ձևի հատիկներ: Ապարը հատված 

է բազմաթիվ երակիկներով: Վերջիններս, հատվելով միմյանց հետ, առանձնացնում են 

անկանոն ձևի սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկորների տեսք, ինչը և 

պայմանավորում է ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: Ապարի տեքստուրան 

ծակոտկեն է: Մինչև 1.5 մմ չափի ծակոտիները լցված են կանաչ քլորիտի թեփուկներով: 

Հանքային միներալը հանդիպում է հազվադեպ և ներկայացված է թեթևակի 

լիմոնիտացած մագնետիտի մանր հատիկներով: 

Տուֆի կեղծափշրաքար: Ապարի կառուցվածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը 

կազմված է տուֆային նյութից (ներծծված երկաթի հիդրօքսիդներով), ինչը ենթարկվել է 

ապաբյուրեղացման գաղտնաբյուրեղային քվարց-դաշտասպաթային ագրեգատով: 

Ապարը ճեղքավոր է, ճեղքերը հատվելով միմյանց հետ, առանձնացնում են անկանոն 

ձևի սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկորների տեսք, ինչը և պայմանավորում է 

ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: Ճեղքերը լցված են խոշորահատիկ, տեղ-

տեղ մանրահատիկ օտարձև քվարցով: 

Ավազաքարֈ Ապարի կառուցվածքը օտարձև է և պսամիտային: Ապարը կազմված է 

քվարցով, դաշտային սպաթով, ակտինոլիտով, մագնետիտով, բիոտիտի հազվագյուտ 

թեփուկներով, ապարի բեկորներով կազմված փշրաքարային նյութով: Ապարի 

ցամաքածին մասը գերակշռում է կարբոնատային նյութով ներկայացված ցեմենտացնող 

արգասիքից: Ապարի ոորոշ տեղամասերում կարբոնատը լցնում է բեկորային 

հատիկների մեջ եղած առանձին ծակոտիները, տեղ-տեղ առաջացնելով ծակոտկեն 

ցեմենտի տեսակ: 

Կալիումական դաշտային սպաթը դիտվում է մինչև 0.6 մմ չափի անկանոն ձևի 

խամրած հատիկներում: Պլագիոկլազի հատիկները բավականին թարմ են, մինչև 0.7 մմ 

չափի: 

Քվարցը դիտվում է մինչև 0.6 մմ խոշոր և թույլ գնդավորված օտարաձև 

հատիկներում և մանր հատիկների կույտերում, որոնք ցեմենտացնում են մնացած 
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նյութերը: Քվարցը բնութագրվում է ջրաթափանց գույնով, ցածր երկբեկմամբ: 

Ակտինոլիտը հանդիպում է պրիզմայաձև հատիկներով և կանաչամոխրավուն 

գույնի անհավասար վերջավորություններով: 

Բիոտիտը հանդիպում է թեթևակի քլորիտացման ենթարկված թեփուկների 

տեսքով: Թեփուկների տեսքով է հանդիպում նաև մուսկովիտը: Մագնետիտը 

առաջացնում է անկանոն ձևի հատիկներ` անդրադարձող լույսի մետաղական մոխրա-

գույն փայլով: 

Ապարների բեկորները ունեն սահմանափակ տարածում և ներկայացված են միջին 

հիմնային ապարներով: 

Կրաքարֈ Ապարի կառուցվածքը մանր բյուրեղային է, նուրբ բյուրեղային և հոծ 

մանրահատիկային, տեղ-տեղ գաղտնաբեկորային: Ապարը կազմված է իրար կիպ 

հարող կալցիումի կարբոնատի մանր անկանոն ձևի հատիկներից, որոնց ֆոնի վրա 

դիտվում են նաև կարբոնատի հազվագյուտ նրբերակներ: Հիմնական զանգվածում 

դիտվում են մինչև 0.2 մմ չափի քվարցի այլաձև եզակի հատիկներ: Ապարում դիտվում է 

երկաթի հիդրօքսիդի ոչ շատ խառնուկ: 

Մերգելային կրաքարֈ Ապարի կառուցվածքը գաղտնիբյուրեղային է: Ապարը 

կազմված է գաղտնիբյուրեղային կալցիտից, որի հատիկների չափերը չն գերազանցում 

0.02 մմ-ը: Ապարը ինտենսիվ ներծծված է կավային արգասիքով: 

Բեկորային կրաքարֈ Ապարի կառուցվածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը իրենից 

ներկայացնում է բեկորային կրաքար, որը հատված է բազմաթիվ նրբերակներով: 

Կրաքարի բեկորները շրջանաձև են` ըստ երկարության մինչև 0.6-0.7մմ տրամագծով: 

Դրանք կազմված են կալցիտի գաղտնիբյուրեղային մասնիկներից, որոն շատ ինտենսիվ 

ներծծված են կավային նյութով: Ապարը հատող նրբերակները կազմված են կալցիտի 

անհավասարաչափ հատկներից: Հազվադեպ նրբերակները ներծծված են երկաթի 

հիդրօքսիդով: 

Կրաքարային ալևրոլիթֈ Ապարի կառուցվածքը ալևորիլիթային է: Ապարը 

կազմված է քվարցով, հանքային միներալով և քլորիտի տերևներով ներկայացված մինչև 

0.03 մմ չափի բեկորային հատիկներից: Ցեմենտացնող զանգվածը ներկայացված է 

կավային մասնիկների պարունակությամբ գաղտնիհատիկավոր կալցիտով: Ցեմենտի 

տեսակը բազալտային է: 

Մարմարացած կրաքարֈ Ապարի կառուցվածքը գրանոբլաստային է, 

անհավասարաչափ հատիկավոր: Ապարը կազմված է միմյանց կիպ հարող կալցիտի 

հատիկներից: Տեղ-տեղ կալցիտը առաջացնում է ալիքային հանգմամբ սյունաձև, 

իզոմետրական, զուգահեռ-թելքային ագրեգատներ: Տեղ-տեղ դիտվում է հանքային 

միներալի խառնուկ: 

Քվարցիտֈ Ապարի կառուցվածքը հոծ է, անհավասարաչափ հատիկային: Ապարը 

կազմված է առավելապես քվարցից, որը դիտվում է  0.075-0.3 մմ (լայնակի)  չափի 

անգույն, թարմ հատիկներում: Ապարում դիտվում են նաև կալիումի դաշտային սպաթի, 

էպիդոտի, պիրոքսենի, ինրպես նաև հանքային միներալի եզակի հատիկներ: 
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Երկրորդական միներալներից առկա են երկաթի հիդրօքսիդը և քլորիտը: 

Փոխակերպային պիրոքսեն-պլագիոկլազային պորֆիրիտֈ Կառուցվածքը 

պորֆիրաբլաստային է` հիմնական զանգվածի երկրորդական կառուցվածքի հետ: 

Հիմնական զանգվածը կազմված է առատ միկրոլիթներից և պիրոքսենի 

նեղպրիզմայական հատիկներից: Փոխակերպային գործընթացների հետևանքով 

կառուցվածքը և միներալային կազմը նկատելի փոփոխվել է: 

Պորֆիրային անջատումները, որոնք ներկայացված են պիրոքսենով (առատ) և 

պլագիոկլազով, կորցրել են իրենց բյուրեղագրական ձևերը, մասնատված են, վերածված 

են իզոմետրական ավելի մանր հատիկների, որոնք առաջացնում են գլոմերպորֆիրային 

կուտակումներ: Մի կետում կուտակված պլագիոկլազային և պիրոքսենային 

հատիկները ապաբյուրեղացված են: 

Գունավոր միներալները կազմում են ապարի զգալի մասը: Ապարի ամբողջ 

զանգվածը ներծծված է անթափանց կավապելիտային նյութով, ինչի հետևանքով 

միներալային կազմը մի քիչ դժվար է որոշել: 

Քվարց-դիորիտային կազմի մերձհպումային փոփոխված ապար. Ապարի 

կառուցվածքը լրիվ բյուրեղային է, որոշ տեղամասերով հիպիդոհատիկաձև (սկզբնական 

կառուցվածք): Մերձհպումային կերպափոխության ազդեցության տակ, ապարի 

կառուցվածքը և ամբողջ տեսքը փոփոխված է: Ապարի բաղադրությունը կազմող 

միներալները, ներկայացված են պլագիոկլազով, քվարցով, կալիումային դաշտային 

սպթով, եղջերախբով: Միներալների պարունակությունը հետևյալն է. պլագիոկլազ-50%, 

քվարց-30% (քվարցի բարձր պարունակությունը բացատրվում է հպումային 

կերպափոխությամբ), գունավոր միներալները՝ 20%: 

Ջրաջերմային փոփոխված խարամացած, կայծքարացած ապարֈ Ապարի կա-

ռուցվածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ 

երակիկներով հատված խարամացած կայծքար: Վերջիններս, իրար մեջ հատվելով, 

առաջացրել են անկանոն ձևի սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկորների տեսք, 

ինչը պայմանավորում է ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: Սուրանկյուն 

տեղամասերը խիստ ներծծված են օքսիդացված հանքային միներալով և պարունակում 

են 0.01-0.02 մմ շատ մանր գնդաձև առաջացումներ, որոնք չունեն ներքին կառուցվածք: 

Այս գնդաձև առաջացումները ներկայացված են քվարցով: 

Հաճախ հանքային միներալը գնդաձև առաջացումների շուրջը առաջացնում է 

բարակ թաղանթ, որոնց կենտրոնը նունպես հազվադեպ լցված է հանքային միներալով: 

Ապարը հատող երակիկները կազմված են հատիկավոր քվարցից, կալցիտից և 

հազվադեպ քլորիտի շատ մանր թեփուկներից: Քվարցային հատիկները երակներում 

շատ խիստ ջարդոտված, վերաբյուրեղացած են, տեղ-տեղ երակիկները լցված են 

բացառապես կալցիտով: Ավազները ներկայացված են հոծ ապարների առավելապես 

գնդավորված հատիկներով և բարակ կամ փոշենման ֆրակցիաների ոչ էական 

խառնուկի միներալներով: 1975թ. տարբեր տեղամասերից վերցված նմուշների 

արդյունքների տվյալների համաձայն ավազի միներալային կազմը հետևյալն է. 
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միներալները կազմում են 17.5%, նստվածքային ապարները` 9.42%, ինտրուզիվ 

ապարները` 9.05%, էֆուզիվ ապարները` 62.3%, կերպափոխված ապարները` 1.3%, 

կավը` 0.41% (հետազոտությունները անց են կացվել Հայկ․  ԽՍՀ-ի ԳԱ երկրաբանական 

գիտությանների ինստիտուտում, Ս.Աբովյանի ղեկավարությամբ): 

Աղյուսակ 17-ում բերվում է ավազի և կոպճագլաքարերի քիմիական կազմն ըստ 

Արգավանդի հանքավայրի՝ հիմնված լաբորատոր անալիզների արդյունքների վրա, որը 

տվյալ հանքավայրի բոլոր տեղամասերի համար ունի նույն բնութագիրըֈ 
 

Աղյուսակ 17. Ավազի և կոպճագլաքարերի քիմիական բաղադրությունը 

Բաղադրիչները, % 
Արգավանդի տեղամաս 

ավազ կոպճագլաքար 

SiO2 50.31 52.49 

TiO 1.12 0.65 

Al2O3 13.68 13.98 

Fe2O3 8.90 6.69 

FeO - - 

CaO 9.41 10.97 

MgO 6.46 5.07 

MnO - - 

Na2O 2.39 3.10 

K2O 0.68 0.50 

SO3 հետք հետք 

P2O5 - - 

ԿՇԺ 6.36 6.66 

Խոնավություն 0.78 0.11 

3. Ավազակավային ապարներ: Այս առաջացումները հիմնատակում են օգտակար 

հաստաշերտը, իսկ դրա սահմաններից դուրս՝ ժամանակակից ջրաբերուկները: Դրանք 

ներկայացված են ավազակավերով, կավավազներով և կավերով: 

Այս ապարները հատվել են հորատանցքերով (մինչև 19 մ խորությամբ), մասամբ 

հետախուզահորերով և մաքրվածքներով: Միմյանց նկատմամբ դրանց տեղադիրքի 

որոշակի օրինաչափություն չի դիտվում: Դրանց մեջ հստակ արտահայտված հպումը 

բացակայում է և միմյանց հետ կապված են աստիճանական անցումներով: Ամբողջ 

բացված հաստվածքում դիտվում է բոլոր տարատեսակների շերտադարսում, այդ թվում 

կոպճագլաքարերի, ինչը պայմանավորված է դրանց առաջացման պայմաններով: 

Հաճախ նկարագրվող նստվածքների վերին հատվածները ներկայացված են 

ավազակավերով և կավավազներով: 

Տեղամասում և դրան հարող տարածքներում գեոդինամիկ երևույթներ` սողանք-

ներ, կարստեր և փլուզումներ, որոնք կարող են բարդացնել շահագործման 

աշխատանքները, չեն հայտնաբերվել: Հայաստանի սողանքային գոտիների քարտեզը՝ 

«Արգավանդ 2» տեղամասի տեղադրմամբ, ներկայացված է ստորևֈ 
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Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների Արգավանդ-2 

տեղամասի լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները, միանգամայն 

բարենպաստ են դրա բաց եղանակով մշակման համար: 

Հայցվող տեղամասի լանջերի թեքության և երկրաձևաբանական թեմատիկ 

քարտեզները բերված են հավելված 1-ումֈ 

 

  Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի  հանքավայրի «Արգավանդ 2» 

տեղամաս 
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5.4. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի 

Արգավանդ-2 տեղամասի hիդրոերկրաբանական պայմանները 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազի և կոպճագլաքարերի հանքավայրերի հիդրոերկրա-

բանական պայմանները ուսումնասիրվել են երկրաբանահետախուզական աշխատանք-

ների ընթացքում և, հիմնականում, հանգել են լեռնային ապարներում և հորատանց-

քերում ստորգետնյա ջրերի առկայության ստուգմանը: Որոշված է ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակը, նրանց տատանման ամպլիտուդը, ինչպես նաև հաշվված է մոտավոր 

դեբիտը ըստ տեղամասերի: 

Արարատյան դաշտավայրի (որի մեջ մտնում է Արմավիրի տարածաշրջանը) 

հիդրոերկրաբանական պայմանները բավականին բարդ են: Դաշտավայրի ստորգետնյա 

ջրերի հաշվեկշռում մասնակցում են տարբեր տիպի ջրեր. աղբյուրների, հանքային, 

ստորգետնյա, գրունտային և ճնշումային (արտեզյան և ենթարտեզյան): 

Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերը վերագրված են նույնանուն 

միջլեռնային գոգավորությանը, որը հիմնականում լցված է ստորին չորրորդական 

հասակի լճագետային նստվածքներով, որոնք էլ ներկայացված են մեծագլաքարային 

առաջացումների, ավազի, ավազակավերի և կավերի բազմակի հերթափոխությամբ: 

Ավազանի մակերեսի մեծ մասում, լճային հաստաշերտի հիմքում տեղադրված է 

դոլերիտային լավաների ծածկույթը, որն, իր հերթին, տեղակայված է միոցենի և 

պալեոգենի ծալքավոր նստվածքների ողողահարված մակերևույթին: 

Գոգավորության ձգվածությունը ըստ առանցքի երկարության 150 կմ է, առավե-

լագույն լայնությունը մոտ 50 կմ է, բացարձակ բարձրությունը 798-900 մ սահմաններում 

է: 

Լճագետային նստվածքների հաստաշերտը ընդհանուր առմամբ ունի ոսպնյակաձև 

տեսք և հասնում է մինչև 400 մ առավելագույն հզորության: 

Հաստաշերտի կազմում առանձնանում է ջրատար մեծագլաքարային և ավազային 

հորիզոնները, որոնք բաժանված են ջրամերջ լճային կավերի, ավազակավերի 

հորիզոններով և տեղ-տեղ շերտադարսված չորրորդական լավաներով ու տուֆերով: 

Ավազանի սնումը իրականացվում է անմիջականորեն Արաքս, Վեդի, Գառնի, 

Հրազդան, Քասախ, Մաստարա և Ախուրյան գետերի հուներով, ինչպես նաև ծածկերի և 

հոսքերի տակ թաղված ճեղքավոր լավաների հին գետային ցանցով: 

Ըստ Ա. Օհանյանի տվյալների, Արարատյան գոգավորության ջրհավաք ավազանի 

ընդհանուր մակերեսը հավասարվում է մոտ 7200 կմ2, միջին տարեկան տեղումների 

քանակը ջրահավաք ավազանում` մոտ 510 մմ, տեղումների ընդհանուր քանակի 

ծավալը մոտ 3500 մլն. մ3 է, գետերի և աղբյուրների հոսքը` 1500 մլն. մ3, տնտեսության 

կարիքների համար օգտագործված ջրերի քանակը 1.5 մլն. մ3 և այլն:   

Ըստ Ա. Օհանյանի հաշվարկների, տարեկան մնացորդում մնում է մոտ 470 մլն.մ3 

ջուր, որը կարող է սնել ջրահավաք ավազանը: 



 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն     

 

56 
 

Դաշտավայրի լեռնային հատվածում ապարների մեջ մտած մթնոլորտային և 

կուտակված ջրերը, ներծծվելով ապարների ճեղքերի, ծակոտիների և դատարկություն-

ների մեջ, կախված դրանց լիթոլոգիական կազմությունից, առաջացնում են մի շարք 

ջրատար հորիզոններ՝ առանձնացված ջրամերժ հորիզոններով: Հորիզոնական տե-

ղախախտումների (տեկտոնական ճեղքեր, տարէջք) և կարստային երևույթների շնոր-

հիվ, ստորգետնյա ջրերը առաջացրել են վերընթաց և վարընթաց ջրահոսքեր, որոնք 

դուրս են գալիս հիմնականում դաշտավայրի արևելյան ծայրամասերի մակերևույթում` 

աղբյուրների տեսքով: 

Աղբյուրների ջրերի հավաքարան հանդիսանում են Արագած լեռան խիստ 

ճեղքավորված անդեզիտաբազալտները: 

Ստորգետնյա ջրերի սնման և տեղափոխման համար կարևոր նշանակություն ունի 

շրջանի տեկտոնական կառուցվածքը այնքան ժամանակ, մինչև նրանք ստիպված են 

հետևելու առբերիչ հավաքարանների (ճեղքեր, տարէջք և այլն) ուղղությանը: Դեպի 

կուտակիչ ապարներ ստորգետնյա ջրերի անցման ընթացքում, դրանք արդեն բաշխվում 

են այդ ապարների կազմության և տեղադրման պայմաններին համապատասխան և 

ձեռք են բերում արտեզյան և մերձարտեզյան բնույթ: 

Ստորև բերվում է ջրերի տեսակների համառոտ բնութագիրը. 

 Վերնագետնաջրեր և գրունտային ջրեր 

Վերնագետնաջրերի առաջացումը ոչ մեծ մակերեսներում, սովորաբար, 

հանդիսանում է ժամանակավոր երևույթ, որը տեղի է ունենում անձրևների ընթացքում, 

գետերի վարարման ժամանակ և գրունտային ջրերի մակարդակի բարձրացման 

հետևանքով: 

Գրունտային ջրերը տեղադրված են Արարատյան դաշտավայրի կուտակումների 

ամենավերին հորիզոնում: Դաշտավայրի առանձին տեղամասերում գրունտային ջրերը 

գտնվում են մակերևույթին մոտ և շփվում են վերնագետնաջրերի հետ: Դրա արդյունքում 

նրանց բաժանումը միմյանցից անհնարին է: 

Դաշտավայրի կենտրոնական մասում դիտարկվում է գրունտային ջրերի երկու 

հորիզոն: Տեղ-տեղ այս գրունտային ջրերը, լավ ջրաթափանց ապարների բացակա-

յության հետևանքով, շփվում են միմյանց հետ: Այս հորիզոնների գրունտային ջրերը 

վերագրված են մեծագլաքարային առաջացումներին, նրանց հողային հատվածին: 

Գրունտային ջրերի տատանման ամպլիտուդը հասնում է մինչև 3 մ, ինչը խիստ 

կապված է օդերևութաբանական ռեժիմի հետ: 

 Մերձարտեզյան ջրեր 

Հայկական ԽՍՀ Երկրաբանական վարչության կողմից Արարատյան դաշտավայրի 

կենտրոնական մասում հորատված հորատանցքերի տվյալների համաձայն, կան երկու 

մերձարտեզյան ջրատար հորիզոններ: Դրանցում ջրի մակարդակը տատանվում է 

հորատանցքի վերին մակարդակից 0.8-ից մինչև 8.0 մ սահմաններում: 

Այս ջրերը վերագրված են ավազների և ավազակավերի հերթագայվող շերտերով և 
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ոսպնյակներով ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքների առավել երիտասարդ հա-

մալիրին: 

 Արտեզյան ջրեր 

Արարատյան դաշտավայրում հայտնի են արտեզյան ջրերի յոթ հորիզոններ, որոնք 

տարբեր տեղերում բացված են հորատանցքերով: Դրանցից ամենահզորը հանդիսանում 

է առաջին հորիզոնը, որը տարածված է հարթավայրի ամբողջ կենտրոնական մասով և 

ներկայումս շահագործվում է: Մնացած հորիզոնները բացված են 96-286 մ խորության 

վրա և վերագրված են տարբեր ապարների: 

Ավազի և կոպճագլաքարերի տեղամասերը տեղակայված են Արաքս գետի հին 

հունի վրա և գտնվում է նրանից 4.5 կմ-ի վրա: Գտնվելով այդքան մոտ հեռավորության 

վրա, Արաքս գետը չէր կարող չազդել տեղամասերի գրունտային ջրերի ռեժիմի վրա, և 

տարվա տարբեր եղանակներին այն արտահայտվում է տարբեր ձև: 

1926-1934թթ. ժամանակահատվածում ՀԱՅՋՈՒՐՏՆՏ ինստիտուտի կողմից 

անցկացված մի շարք դիտարկումների հիման վրա կարելի է փաստել հետևյալը. 

1. Գրունտային ջրերը առավելագույն վիճակի են հասնում ապրիլ ամսին, իսկ 

նվազագույն` հոկտեմբերին: 

2. Գրունտային ջրերի տատանման ամպլիտուդը միջինում հավասար է  

1.0-3.0 մ: 

ՀԱՅՋՈՒՐՏՆՏ ինստիտուտի նյութերի հիման վրա, Վ.Ֆ. Զախարովի կողմից 

կազմվել են գրունտային ջրերի հիդրոիզոգիպսի և խորության տեղադիրքի քարտեզները 

հոկտեմբեր, հունվար, ապրիլ և հուլիս ամիսներին (բացարձակ նիշերով յուր. 0.5մ): 

Դիտարկելով նշված քարտեզները, նկատվում է, որ ապրիլ ամսին որոշ տա-

րածքներ լցված են Արաքս գետի ջրերով և գրունտային ջրերի մակարդակը 1.0 մ-ից քիչ 

է: Այս ժամանակահատվածը, ինչպես նշվել է վերևում, հանդիսանում է գրունտային 

ջրերի առավելագույն կանգի ժամանակահատված: 

Հոկտեմբեր ամսին դիտվում է լրիվ հակառակ պատկերը. գետերի վարարում 

արդեն չկա և մակերեսի մեծ մասում գրունտային ջրերի մակարդակը 1-ից մինչև 2-3 մ է: 

Հուլիսի և հունվարի քարտեզները բնութագրվում են գրունտային ջրերի միջին 

վիճակով. Առաջինը՝ միջին ամառային, երկրորդը՝ միջին ձմեռային: 

Գրունտային ջրերի բարձրացումը մարտին բացատրվում է հենց դաշտավայրում 

ձյան հալմամբ: Գրունտային ջրերի մակարդակի ընդհանուր բարձրացումը պայմա-

նավորված է տեղումների քանակի ավելացմամբ և գոլորշիացման նվազմամբ: 

Ապրիլյան բարձրացումը, որը պահպանվում է մոտավորապես մինչև հունիս 

ամիսը, բացատրվում է լեռնային հատվածի ձյան հալմամբ և ըստ երկարության դրանց 

հոսքով, ինչպես նաև Արաքս գետի ռեժիմի հետ:  

Դաշտավայրով գրունտային ջրերի նվազագույն կանգը դիտվում է հոկտեմբեր 

ամսին, չնայած, ըստ օդերևութաբանական պայմանների, դրան կարելի էր սպասել 

հուլիսին: 
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1946թ. հունվարից մինչև 1949թ. հոկտեմբերը,  ՀԽՍՀ ջրային տնտեսության Նախա-

րարությունը հետևել է ջրերի մակարդակին հողաբարելավման տեսչության հետա-

խուզահորերում, Արարատյան դաշտավայրի գրունտային ջրերի ռեժիմի ուսում-

նասիրման նպատակով: Անցկացված դիտարկումների արդյունքները  ժամանակին 

ընդհանրացվել են Ն.Ի. Դոլուխանովայի «Հոկտեմբերյանի և Սևջրի շրջանների ոռոգման 

համակարգի հիդրոերկրաբանական ակնարկ» աշխատությունում: 

Նրա կողմից են կազմված նաև գրունտային ջրերի հիդրոիզոգիպսի և խորության 

տեղադիրքի քարտեզները 1949թ.-ի հունվար, մայիս, հուլիս և սեպտեմբեր ամիսների 

համար, այսինքն մոտավորապես հենց այն ամիսների համար, որոնց համար կազմել էր 

Վ.Ֆ.Զախարովը: 

Ըստ Ն.Ի. Դոլուխանովայի տվյալների, 1949թ. գրունտային ջրերի տատանման 

դինամիկան, ընդհանուր առմամբ մնացել է այնպիսին, ինչպիսին 1929թ.: 

Գրունտային ջրերի զգալի վարարման արդյունքում, ավազների և կոպճագլաքա-

րերի ստորին հատվածը ներկայացված է ջրահողերով: 

Գրունտային ջրերի միջին մակարդակը Արգավանդի տեղամասի սահմաններում 

1975թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին արձանագրվել է 1.35 մ (0.4 մ-ից մինչև 2.0 մ): 

Գրունտային ջրերի մակարդակի տատանման ամպլիտուդը տատանվում է 

բավականին լայն սահմաններում` 1.0-ից մինչև 3.0 մ, երբեմն և ավելի (ջրհանի սեզոնին 

ոռոգման նպատակով): Ըստ ավելի վաղ կատարված երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքների տվյալների, Արգավանդր տեղամասում գրունտային ջրերի մոտավոր 

դեբիտը կազմել է 0.2-0.3 լ/վրկ; 

Գրունտային ջրերի ջրաքիմիական կազմից (տես՝ աղյուսակ 18) երևում է, 

գրունտային ջրերի քիմիական կազմը բավականին համասեռ է: 

Սույն հաշվետվության հավելված 3-ում ներկայացված է մասնագիտական 

եզրակացություն, որը վերաբերում է ջրային ռեսուրսների վրա Արգավանդի 

ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասի 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների ազդեցության գնահատմանը: 

Կատարված ուսումնասիրությունների և տրված համապատասխան 

մասնագիտական եզրակացության համաձայն, նախատեսվող գործունեությունը չի 

կարող անդրադառնալ Արարատյան արտեզյան ավազանի ջրային ռեսուրսների վրա: 
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Աղյուսակ 18. Հոկտեմբերյանի խմբի ավազի և կոպճագլաքարերի հանքավայրերի գրունտային ջրերի ջրաքիմիական անալիզների արդյունքները 
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Պարունակությունը լիտրում Այլ ցուցանիշներ 
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Ֆիզիկական 

հատկությունները 
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Ը
ն

դ
հ

ա
ն

ո
ւր

 

վ
ե

ր
ա

ցն
ե

լի
 

Հ
ի

մ
ն

ա
կ

ա
ն

 

կ
ա

ր
բո

ն
ա

տ
ա

յի
ն

 

Ո
չ 

կ
ա

ր
բո

ն
ա

տ
ա

յի
ն

 

Թ
ա

փ
ա

ն
ցի

կ
ո

ւթ
յո

ւն
 

Հ
ա

մ
  

Գ
ո

ւյ
ն

  

Հ
ո

տ
 

Ն
ս

տ
վ

ա
ծք

 

Փ
ո

փ
ո

խ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

դ
ա

դ
ա

ր
ի

 վ
ի

ճ
ա

կ
ո

ւմ
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 1 Հհ N22-Գ 

մգ  65.09 հետք 3.0 87.21 9.33 չկա չկա 59.64 40.0 չկա չկա չկա 341.6 չկա չկա 

5.12 - - 5.12 - 8.2 4.31 18 471 
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- 
մգ-համ․  2.83 հետք 016 4.35 0.77 չկա չկա 1.68 0.83 չկա չկա չկա 5.6 չկա չկա 

%մգ-

համ․  
34.90 հետք 1.97 53.64 9.49 չկա չկա 20.72 10.23 չկա չկա չկա 69.05 չկա չկա 

2 2 Հհ N93-Գ 

մգ  66.01 հետք 3.5 69.25 19.45 չկա չկա 59.64 40.0 չկա չկա չկա 341.6 չկա չկա 

5.05 - - 5.03 - 8.2 8.62 18 487 
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- 
մգ-համ․  2.87 հետք 0.19 3.45 1.60 չկա չկա 1.68 0.83 չկա չկա չկա 5.6 չկա չկա 

%մգ-

համ․  
35.39 հետք 2.34 42.54 19.73 չկա չկա 20.72 10.23 չկա չկա չկա 69.05 չկա չկա 

3 3 Հհ N122-Գ 

Մգ  95.45 հետք 2.4 66.69 23.34 չկա չկա 74.55 40.0 չկա չկա չկա 402.6 չկա չկա 

5.25 - - 5.25 - 7.8 6.46 18 535 
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- 
մգ-համ․  4.15 հետք 0.13 3.33 1.92 չկա չկա 2.1 0.83 չկա չկա չկա 6.6 չկա չկա 

%մգ-

համ․  
43.55 հետք 13.6 34.94 20.15 չկա չկա 22.03 8.74 չկա չկա չկա 69.26 չկա չկա 

4 4 Հհ N137-Բ 

մգ  57.96 հետք 0.2 71.82 35.78 չկա չկա 74.55 65.0 չկա չկա չկա 341.6 չկա չկա 

6.52 - - 5.6 0.92 8.2 8.62 18 533 
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- 
մգ-համ․  2.52 հետք 0.01 3.58 2.94 չկա չկա 2.1 1.35 չկա չկա չկա 5.6 չկա չկա 

%մգ-

համ․  
27.84 հետք 0.11 39.56 32.49 չկա չկա 23.18 14.90 չկա չկա չկա 61.82 չկա չկա 

5 5 Բաց. N1-Բ 

մգ  55.43 հետք 0.2 25.65 26.45 չկա չկա 51.12 40.0 չկա չկա չկա 219.6 չկա չկա 

3.45 - - 3.45 - 8.2 4.31 18 360 

Թ
ա

փ
ա

ն
ց.

 

ա
ն

հ
ա

մ
 

ա
ն

գ
ո

ւյ
ն

 

ա
ն

հ
ո

տ
 

ա
ն

ն
շա

ն
 

- 
մգ-համ․  2.41 հետք 0.01 1.28 2.17 չկա չկա 1.44 0.83 չկա չկա չկա 3.6 չկա չկա 

%մգ-

համ․  
41.06 հետք 0.17 21.80 36.97 չկա չկա 24.53 14.14 չկա չկա չկա 61.33 չկա չկա 
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6. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

6.1. Հնարավոր բնապահպանական ազդեցությունների բնութագիրը  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքերի իրականացման 

ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող բնապահպանական 

ազդեցությունների նախնական նկարագիրը ներկայացված է ստորև:  

Մթնոլորտային օդ  

Լեռնային աշխատանքների հետևանքով օդային միջավայրում փոշու 

քանակության ավելացում, որը պայամանվորված է ավտոտրանսպորտի աշխատանքի և 

բառնման-բեռնաթափման աշխատանքների հետ: Փոշեգոյացում կանխատեսվում է նաև 

բացահանքի սահմաններում՝ կապված արդյունահանման տեխնոլոգիական 

գործընթացի հետ: Համաձայն նախնական հաշվարկներին, տեղամասի տարածքում 

վնասակար գազերի (ազոտի օքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ) առավելագույն 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված 

սահմանային թույլատրելի խտությունները: Ազդեցությունը հիմնականում 

պայմանվորված կլինի բացահանքի շահագործման ընթացքում ծխագազերի և փոշու 

արտանետումներով: Կանխարգելող միջոցառումներով նախատեսվում են 

սարքավորումների տեխնիկական վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, 

զտիչների տեղադրում արտանետման խողովակների վրա և այլն: 

Նախատեսվում է աշխատանքային հրապարակների և ճանապարհների 

պարբերական ջրցանում, որը եղանակային չոր պայմանների դեպքում կիրականացվի 

օրական մի քանի անգամ, ինչպես նաև  հակահրդեհային միջոցառումների կիրառում: 

Ջրային ավազան 

Հանքարդյունահանման շահագործման ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև 

սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով: Ջրային 

ռեսուրսների աղտոտում չի կանխատեսվում, քանի որ լեռնային աշխատանքների 

տեխնոլոգիայով արտահոսքեր չեն նախատեսվում, իսկ փոշենստեցման համար ջրցանը 

նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ծավալներով, որ արտահոսք չառաջանա: 

Բնական ներծծման հաշվին բացահանքի տարածքում հավաքվող ջրերը հեռացվելու են 

դրենաժային առուներով՝ նախնական նստեցումից, և պարզեցումից հետո: 

Արտադրական տարածքի կենցաղային կեղտաջրերը կուտակվելու են 

բետոնապատ անթափանց հորում, որտեղից պարբերաբար հեռացվելու են հատուկ 

ծառայության ուժերով: Խմելու և տնտեսական ջրապահանջի և ջրահեռացման 

ծավալների վերաբերյալ, ինչպես նաև ջրի աղբյուրի վերաբերյալ հաշվարկներն ու 

տվյալները կներկայացվեն հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծում և 

ՇՄԱԳ հաշվետվությունում: 

Հողային ծածկույթ 

Հանքավայրի «Արգավանդ 2» տեղամասի շրջանում զարգացած են հիմնականում 

ոռոգելի մարգագետնային գորշ, գետադարավանդային, կիսանապատային գորշ և 

աղուտ-ալկալի հողատիպերը, որոնք ներկայացված են նկար 6-ում:  
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Նկար 8. ՀՀ հիմնական հողատիպերի քարտեզ՝ ըստ ՀՀ ազգային ատլասի 

 

Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի 

800-950մ բարձրության սահմաններում, ինչպես մարդու դարավոր գործունեության, 

այնպես էլ գրունտային ու մակերեսային խոնավության համատեղ ներգործության 

պայմաններում, որոնց ընդհանուր տարածքը կազմում է 53 հազ.հա: Այդ հողերի համար 

բնորոշ է թույլ հումուսայնությունը (1.5-2.0%) և կարբոնատայնությունը (3-7%), հիմնային 

ռեակցիան (pH 8.2-8.5), միջին կլանման ծավալը (30-40 մգ.էկվ/100 գ) և բավարար 

ֆիզիկական հատկությունները: Հողերը հարուստ են ընդհանուր ֆոսֆորով (0,19-0,50%), 

և կալիումով (1.3-2.07%), սակայն աղքատ են ընդհանուր ազոտով (0.06-0.16): 
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Գետահովտադարավանդային հողեր: Գոյացել են գետերի հովիտներում, այդ 

հողերին բնորոշ են հումուսի ցածր (1-2%) պարունակությունը, զգալի է կլանված 

մագնեզիումի պարունակությունը, P H 6.9-8.1, կլանման ծավալը՝ 14-35մգ/էկվ: 

Աղուտ-ալկալի հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի խոնավ և 

գերխոնավ հատվածներում, որտեղ գրունտային ջրերը հանքայնացված են և գտնվում են 

երկրի մակերեսից 0,5-2.5 մ խորության վրա: Դրանց ընդհանուր մակերեսն Արարատյան 

հարթավայրում կազմում է 24հազ. հա: Դրանք բնութագրվում են ուժեղ 

աղակալվածությամբ (1-3%), կարբոնատների զգալի պարունակությամբ (10-16%), 

բարձր ալկալիացվածությամբ (25-80%), որոնց յուրացումը կարող է իրականցվել միայն 

քիմիական մելիորացման ճանապարհով: Այս հողերն ընդգրկված են համայնքների այլ 

հողերի կազմում, որոնք հիմնականում չեն օգտագործվում:  

Կիսանապատային գորշ հողերը տարածված են Արարատյան գոգահովտի 

նախալեռնային գոտու 950-1250 մ բաձրության սահմաններում: Արարատյան 

հարթավայրում նրանց տարածքը կազմում է 152 հազ. հա: Այդ հողերի համար բնորոշ է 

հումուսային հորիզոնների փոքր հզորությունը (25-40 սմ), պրոֆիլի թույլ 

հումուսայնությունը (1.5-2.0 %), բարձր կարբոնատայնությունը (6-30%), հիմնային 

ռեակցիան (pH 7.8-8.3), միջին կլանման ծավալը (20-30 մգ.էկվ/100 գ) և փոշիացած 

ստրուկտուրայնությունը: Կիսանապատային գորշ հողերը հարուստ են կալիումով՝ 45-

67 մգ/100գ, ֆոսֆորով՝ 3.7-4.2 մգ/100գ և աղքատ են ազոտով՝ 1.4-2.1 մգ/100գ: 

Շագանակագույն հողերը ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային 

բուսականության տակ, հրաբխային ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև 

տեղակուտակ, ողողաբերուկ և հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա: Ըստ մեխանիկական 

կազմի այս հողերը դասվում են միջակ և ծանր կավավազային տարատեսակների 

շարքին: Կախված ռելիեֆի պայմաններից և Էռոզայի ենթարկվածության աստիճանից՝ 

հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողեր: 

Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը պայմանավորված է 

հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կավավազային մեխանիկական կազմով:  

Նախատեսվող գործունեության շրջանակներում օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման ենթակառուցվածքների (բացահանքեր, արտադրական հրապարակ) 

ստեղծման արդյունքում ժամանակավորապես օտարվելու է մոտ 91.4 հա տարածք: ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտը պետք է հանվի և 

պահեստավորվի՝ ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. թիվ 1396-ն և 02.11.2017թ. թիվ 1404-ն 

որոշումների պահանջներին համապատասխան:  

Երկրաբանական ուսումնասիրությունների տվյալների համաձայն նախատեսվող 

գործունեության տարածքում հողաբուսական շերտը (հողի բերրի շերտ) բացակայում էֈ  

Ռեկուլտիվացիոն վերջնական աշխատանքները կկատարվեն արդյունահանման 

աշխատանքների ավարտին: Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների վերաբերյալ 

մանրամասները կներկայացվեն արդյունահանման նախագծում: 

Հողայի ծածկույթի վրա որրպես հնարավոր ազդեցություն դիտարկվում է 

արտադրական հրապարակի տարածքի աղտոտումը նավթամթեքներով, որը կմեմացվի 
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շինարարական լավ պրակտիկայի կիրառման և ԲԿՊ-ով ամրագրված մեղմացնող 

միջոցառումների իրականացման շնորհիվ: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի արդյունահանման աշխատանքների 

բացասական ազդեցությունը հանքավայրի տարածաշրջանի բուսական և կենդանական 

աշխարհի վրա կանխատեսվում է աննշան, քանի որ ընդհանուր առմամբ 

տարածաշրջանը հանդիսանում է տնտեսապես յուրացված գոտի: ՀՀ Բույսերի կարմիր 

գրքում գրանցված բուսատեսակներ հանքավայրի տարածքում չեն արձանագրվել: 

Կենդանական աշխարհի դիտարկված տեսակներն ունեն լայն տրածքում ՀՀ 

տարածքում և գրանցված չեն ՀՀ Կենդանիների կարմիր գրքում: Այնուամենայնիվ 

նախատեսվող աշխատանքների ընթացքում գործարկվող սարքավորումների աղմուկը, 

թրթռումները, ինչպես նաև անձնակազմը կհանդիսանան անhանգստացնող գործոններ, 

որոնք հնարավորինս կմեղմվեն շինարարական լավ պրակտիկայի կիրառման և ԲԿՊ-

ով ամրագրված մեմացնող միջոցառումների իրականացման շնորհիվ: 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և 

արտադրական տարածքներից դուրս բացառվում է: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ  

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի արդյունահանման նպատակով հայցվող 

տարածքի սահմաններում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, որտեղ 

իրականացվում է վտանգված էկոհամակարգերի պահպանություն, չկան: Հանքավայրից 

մոտ 2.5 կմ հեռավորության վրա է գտնվում «Որդան կարմիր» պետական արգելավայրը, 

որը նախատեսվող գործունեության արդյունքում որևէ բացասական ազդեցություններ չի 

կրի: 

Պատմամշակութային հուշարձաններ 

Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի ադյունահաման 

աշխատանքների ընթացքում որևէ ազդեցություն պատմամշակութային արժեքների վրա 

չի կանխատեսվում: Հանքարդյունահանման աշխատանքների տեղամասում 

պատմամշակույթային նշանակություն ունեցող և մարդու գործունեության արդյունք 

հանդիսացող պատմական հետաքրքրություն ներկայացնող կառույցների, 

շինությունների, գերեզմանների, իրերի և այլնի հայտնաբերման դեպքում ՀՀ 

օրենսդրության պահանջով նախատեսվում է դադարեցնել դրանց տարածքում 

արդյունահանման աշխատանքները, այդ մասին տեղեկացնել պետական լիազորված 

մարմնին և հրավիրել համապատասխան մասնագետներ, որոնց օգնությամբ 

կկատարվի հայտնաբերված հուշարձանների ուսումնասիրություն, կոնսերվացում, 

անհրաժեշտության դեպքում` տեղափոխում: 

Թափոններ 

Բացահանքի շահագործման ընթացքում՝ կապված տեխնոլոգիական 
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գործընթացների հետ, կարող են առաջանալ մի շարք արտադրական թափոններ, որոնց 

վերաբերյալ մանրամասները բերված են սույն հաշվետվության բաժին 4.6-ում:  

Նախատեսվող գործունեության տարածքում առաջանալու է նաև չտեսակավորված 

կենցաղային աղբ, որի քանակները կանխատեսվում են տարեկան մոտ 1.6 տ 

(առաջացման նորմա` 0.3մ3/տարի 1 մարդու համար, տեսակարար կշիռը՝ 0.3տ/մ3): 

Կազմակերպությունների գործունեությունից կենցաղային տարածքներից առաջացած 

չտեսակավորված աղբը (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի) պատկանում է 

վտանգավորության 4-րդ դասին, ծածկագիր` 91200400 01 00 4: 

Այն կտեղափոխվի աղբահավաք ծառայութուն իրականացնող ընկերության 

կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, որի համար վճարումները կիրականացվեն 

ըստ պայմանագրի և «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխանֈ 

Աղմուկ, թրթռումներ  

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ 

ավտոտրանսպորտային միջոցները, սակայն քանի որ դրանց ինտենսիվությունը ցածր է, 

կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը չի գերազանցի թույլատրելի մակարդակը: 

Համաձայն գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական 

կազմակերպությունների մշտական աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի 

(ձայնի) առավելագույն մակարդակը չպետք է գերազանցի 95դԲԱ, իսկ արտադրական 

կազմակերպությունների մշտական աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է 

գերազանցի 80դԲԱ: 

Հաշվի առնելով հանքավայրի հեռավորությունը բնակավայրերից, մեկ 

հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը բնակավայրի սահմաններում կգտնվի նորմայի սահմաններում (45դԲԱ): 

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով նախատեսվում է մշակել 

ժամանակացույց գիշերային աշխատանքը հանքավայրի տարածքում կանոնակարգելու 

նպատակով, խուսափել աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների կիրառումից, 

իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ տեղադրել խլացուցիչներ: 

Հանքարդյունահանման տեխնոլոգիական գործընթացների հետ կապված 

հնարավոր է առաջանա նաև առաջին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), 

որը կապված է տեղաշարժվող ինքնագնաց և կցորդային մեքենաների, 

տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: Թրթռումների սահմանային 

թույլատրելի մակարդակը չպետք է գերազանցի 112դԲԱ:  

Սանիտարապաշտպանիչ գոտի  

Համաձայն 245-71 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման 

սանիտարական նորմերի, առանց պայթեցման աշխատանքների շինարարական 

նյութերի արդյունահանման ձեռնարկությունների համար սահմանված է 50մ 

սանիտարապաշտպանիչ գոտի: Հանքավայրի տեղամասին ամենամոտը Տանձուտ 
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գյուղն է, որը գտնվում  է գործունեության տարածքից մոտ  370մ  հեռավորության վրա, 

ինչը գերազանցում է սահմանված սանիտարական գոտու սահմանված չափերը ավելի 

քան 7 անգամֈ 

Սոցիալական ազդեցություններ  

Հանքարդյունահանման աշխատանքները պետք է կատարվեն ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային 

փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր 

տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: Աշխատակազմը պետք է ունենա 

խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և 

հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ: Աշխատատեղերում, հասանելի 

վայրում, պետք է լինեն առաջին օգնության բժշկական միջոցներ և հակահրդեհային 

միջոցներ: Աշխատակազմը պետք է ապահովվի արտահագուստով, անհատական 

պաշտպանության միջոցներով և անվտանգության համար անհրաժեշտ այլ միջոցներով: 

Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը պետք է ուսուցանվի, վերահսկվի 

և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահպանման համակարգը պետք է 

նախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: Սպասարկող 

անձնակազմի ընտրության ժամանակ առաջնահերթություն պետք է տրվի տեղի 

բնակչությանը: 

Բնապահպանական մշտադիտարկումների պլան  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ու դրա արդյունքների 

տրամադրումը լիազոր մարմնին պետք է իրականացվի ՀՀ կառավարության 2018 

թվականի փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման պահանջների համաձայն, 

մասնավորապես.  

 Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ 

հաշվետվությունները (մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 

դեպքում) ընդերքօգտագործողները լիազոր մարմին պետք է ներկայացնեն 

թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվան 

հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը:  

 Ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքի առկայության դեպքում 

ընդերքօգտագործողի կողմից այդ կայքում պետք է տեղադրվեն 

ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով 

պլանավորված մշտադիտարկումների հավատարմագրված, համապատասխան 

հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում գնահատված արդյունքների 

վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունը:  

 Յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ ընդերքօգտագործողները պարտավոր են վերանայել 

և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնել ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 
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կանխարգելման նպատակով պլանավորվող աշխատանքների ծրագիրը և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչները: 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցան. 

Աղյուսակ 19. Հնարավոր ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցա 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ 

Կանխատեսվող ազդեցությունների բնույթը 

Բացահանքի կազմակերպում Արդյունահանման աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ ցածր երկարատև ցածր երկարատև 

Ջուր - - 

Հող ցածր երկարատև ցածր երկարատև 

Կենսաբազմազանություն - - 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 

- - 



67 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն    

 

   67 

 

6.2. Շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունների նվազեցմանն 

ուղղված բնապահպանական միջոցառումների բնութագիրը 

Նախատեսվող գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական 

պահանջներին և նորմերին, նախատեսվում է ապահովել բնապահպանական 

կառավարման պլանի (ԲԿՊ) համաձայն, որև բերված է սույն հաշվետվության մաս 

կազմող հավելված 2-ում: ԲԿՊ պարունակում է նախատեսվող գործունեության բոլոր 

փուլերի ընթացքում կանխատեսված հնարավոր անցանկալի բացասական 

ազդեցությունները կանխելու և մեղմացնելու միջոցառումները, ինչպես նաև 

մոնիտորինգի գործողություններ` ստուգելու համար աշխատանքների իրականացման 

ընթացքի համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող միջոցառումներին:  

ԲԿՊ-ն իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու 

շինարարների անվտանգության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների 

նկարագրությունը, որոնք հնարավոր են ծրագրի իրականացման նախագծման, 

շինարարության և շահագործման փուլերում և դրանք կանխող, մեղմացնող  

միջոցառումների ցանկը: 

Հաշվի առնելով, որ հանքավայրի տարածքում բացակայում է բուսականությունը, 

գետային ցանցերը, շինարարական կառույցները և հուշարձանները, ապա շրջակա 

միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման/վերացման 

նպատակով նախատեսվում են հիմնականում հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները.  

 Բացահանքի շահագործում 

 Դիզելային շարժիչներով աշխատող լեռնատրանսպորտային սարքավորումների 

վրա խլացուցիչների և արտանետվող գազի հոսքի վրա զտիչների տեղադրում՝ 

թունավոր խառնուրդների չեզոքացման համար 

 Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարաներում` դրանց 

հետագա ուտիլիզացման կամ երկրորդական վերամշակման համար (եթե առկա է 

նման հնարավորություն): 

 Մեքենաների տեխնիկական սպասարկման իրականացում մասնագիտացված 

ընկերությունների տարածքում, որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները 

յուղերի, քսայուղերի փոխարինման, պահպանման և պահեստավորման համար: 

Հանքավայրի տարածքում իրենց սպառողական հատկությունները կորցրած, 

բանեցված յուղերի և քսյուղերի պահեստավորում, պահպանում չի նախատեսվում:  

 Կենցաղային աղբի հավաքում հատուկ անթափանց տարողությունների մեջ, 

համաատասխան աղբահավաք ծառայություն մատուցող կազմակերպության կողմից 

տեղափոխում մոտակա կազմակերպված աղբավայր՝ պայմանագրային 

հիմունքներով:  

 Փոշենստեցման նպատակով հանքավայրին մոտեցող ճանապարհի ինտենսիվ ջրում 

տարվա չոր և շոգ եղանակներին:  

 Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային 
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հրապարակներ, հանքախորշեր, լցակույտեր, մոտեցնող ճանապարհներ և այլն) 

ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին: 

 Կեղտաջրերի հավաքում բետոնապատ հորատիպ զուգարանում, որը պարբերաբար 

նախատեսվում է դատարկել հատուկ ծառայության ուժերով՝ պայմանագրային 

հիմունքներով: Աշխատանքների ավարտից հետո դատարկված փոսը կլցվի 

քարերով, կծածկվի հողի շերտով:  

 Խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա՝ ներքին լցակույտավորում 

արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ և վերջնական փակումֈ Հանքի 

փակման համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը կազմում է մոտ 8 մլն դրամ, 

որի մանրամասները բերված են հանքի փակման ծրագրում: Գումարը հատկացվելու 

է շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին՝ ՀՀ կառավարության 

21.10.2021թ.-ի N1733- Ն որոշմամբ սահմանված ընթացակարգով: 

 Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ, ՀՀ ընդերքի 

մասին օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, կկազմվի հանքի փակման 

վերջնական ծրագիրը, որտեղ կնկարագրվեն բացահանքի, արտադրական 

հրապարակի լեռնատեխնիկական վերականգնման վերանայված, փաստացի 

վիճակին համապատասանող աշխատանքները:  

 Թափոնների կառավարման նպատակով բանեցված մեքենայական յուղերի և 

քսայուղերի փոխարինումը կիրականացվի մասնագիտացված ընկերություններին 

կողմից: Մաշված անվադողերը, կապարե կուտակիչները ևս չի նախատեսվում 

պահել  հայցվող տեղամասի տարածքում, քանի որ ընկերության ավտոպարկի և 

տեխնիկական միջոցների ընթացիկ սպասարկումը կատարվելու է 

մասնագիտացված կազմակերպություններում: 

 Պահպանության ենթակա բուսատեսակների պոպուլյացիաների հայտնաբերման 

դեպքում նախատեսվում է. 

1) առանձնացնել պահպանվող գոտիներ, որոնք ունեն տեղական նշանակություն 

և անհրաժեշտ են կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների` սույն կետում 

նշված նոր պոպուլյացիաների կենսունակության ապահովման նպատակով,  

2) ժամանակավորապես սահմանափակել առանձնացված պահպանվող 

գոտիներում տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, եթե դրանք կարող 

են բերել նշված բուսատեսակների աճելավայրերի վիճակի վատթարացմանն ու 

պոպուլյացիաների կենսունակության խաթարմանը,  

3) տեղափոխել պահպանվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար 

նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, կամ կարմիր 

գրքում որպես տվյալ բույսի աճելավայրեր գրանցված որևէ տարածք, իսկ 

բույսերի սերմերը տրամադրել համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպությանը՝ գենետիկական բանկում պահելու և հետագայում 

տեսակի վերարտադրությունը կազմակերպելու նպատակով:  
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 Կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանության նպատակով շինարարական 

աշխատանքներում ներգրավված անձանց և հարակից տարածքների բնակիչների 

իրազեկվածության համար, անհրաժեշտության դեպքում, շին․  հրապարակում 

կտեղադրվեն տարածքին բնորոշ բուսական և կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների նկարներով պաստառներ, որպեսզի դրանք լինեն հեշտ 

ճանաչելի և ապահովվի դրանց պահպանությունըֈ  

 Կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանության նպատակով հանքավայրի 

շահագործման աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմի համար կանցկացվեն 

ուսուցողական դասընթացներ՝ ծանոթացնելու համար տվյալ տարածաշրջանում ՀՀ 

կենդանիների և բույսերի կարմիր գրքերում գրանցված կենսաբազմազանության 

տեսակներին:  

 Կիրականացվի աշխատակիցների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների վերաբերյալ՝ հիմնվելով նաև յուրաքանչյուր աշխատողի որակավորման 

և աշխատանքային պարտավորությունների վրա:  

 Հանքավայրի տարածքի պարագծով կտեղադրվեն նախազգուշացնող նշաններ, ինչը 

թույլ կտա կանխել պատակահան և/կամ անվտանգության տեխնիկայի 

հրահանգավորում չանցած մարդկանց մուտքը հայցվող տարածք: 

 

 Խախտված հողատարածքների վերականգնում 

Ռեկուլտիվացման աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՀ   կառավարության 

14.12.2017թ. թիվ 1643-Ն որոշման պահանջների համապատասխան:  

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-

2» տեղամասում մակաբացման ապարները ներակայացված են ջրաբերուկային նստ-

վածքներով, որոնք հեշտությամբ կարող են հեռացվել առանց հորատապայթման աշխա-

տանքների: Մակաբացման ապարների հեռացումը նախատեսվում է իրականացնել 

էքսկավատորով՝ տեղափոխելով դրանք աշխատանքային հրապարակի հարակից 

տարածքֈ Հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությամբ (200 մ) և օգտա-

կար հաստվածքի ամբողջ հզորությամբ օգտակար հանածոյի հանութաբարձումից հետո, 

մակաբացման ապարները աշխատանքային հրապարակի հարակից տարածքից էքսկա-

վատորով տեխափոխվում են բացահանքի մշակված տարածություն՝ ձևավորելով 

ներքին լցակույտ: Հետևաբար, տեղամասի շահագործման ընթացքում արտաքին 

լցակույտ չի ձևավորվելու, քանի որ նախատեսվում է իրականացնել ներքին 

լցակույտաձևավորում՝ շահագործական աշխատանքներին զուգընթաց: 

Այսպիսով, կարելի է արձանագրել, որ բացահանքի տարածքի ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքները իրենցից ներակայացնում են բուն ներքին լցակույտաձևավորման 

աշխատանքները, որոնք իրականացվում են օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

աշխատանքներին զուգընթացֈ  

Ներքին լցակույտառաջացման համար ծախսերի խոշորացված հաշվարկները 

բերված են ստորև ներկայացված աղյուսակներ 20-ում և 21-ում: 
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Աղյուսակ 20. Խախտված հողատարածքների վերականգնման համար  նյութերի ծախսը 

Աշխատանքի անվանումը, 

օգտագործվող սարքավորումը 

Ծախսվող 

նյութի 

անվանումը 

Նյութերի 

ծախսերը, լ 

Նյութերի արժեքները 

Միավորի 

արժեքը, դրամ 

ընդ. արժեքը, 

հազ. դրամ 

Ներքին լցակույտառաջացում 

էքսկավատորով 

դիզ. վառելիք 

      դիզ. յուղ 

այլ քսուքներ 

1200 

200 

200 

500 

1000 

1000 

600 

200 

200 

Ընդամենը  1000 

 

Աղյուսակ 21. Խախտված հողատարածքների վերականգնման համար աշխատավարձի ֆոնդ                 

Պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը 

Աշխատանքի 

տևողություն, 

ամիս 

Մարդկանց 

քանակը 

Ամսական 

աշխատավարձը, 

հազ. դրամ 

Աշխատավար

ձի ֆոնդը, հազ. 

դրամ 

Տեղամասի պետ 1 1 500.0 500.0 

Էքսկավատորավար 1 1 1000․ 0 1000․ 0 

Ընդամենը  2  1500.0 

 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները՝ ներքին լցակույտավորումը, կիրականացվի 

շահագործման աշխատանքներին զուգահեռ, իսկ արդյունահանման ավարտին 

կկատարվեն վերջնական փակման աշխատանքները: 

Վերջնական փակման աշխատանքների կատարման համար նախատեսվում են 

հետևյալ ժամկետները.  

 արտադրական հրապարակի ապամոնտաժում, սարքավորումների 

տեղափոխում՝ 60 օրֈ  

 նախազգուշացնող, արգելափակող միջոցների տեղադրում՝ 30 օրֈ  

 բացահանքի տարածքի մոնիտորինգ՝ 5 տարի:  

Մշտադիտարկումները իրականացվում են 5 տարի տևողությամբ` մինչ 

երկրադինամիկ, հիդրոդինամիկ և շրջակա միջավայրի հնարավոր աղտոտվածությունը 

բնութագրող ցուցանիշների կայունացումը: 

Մշտադիտարկումների վրա տարեկան նախատեսվում է ծախսել 300 հազ. դրամ: 

Նյութերի արժեքների և սարքավորումների շուկայական գների փոփոխության հետ 

զուգընթաց հանքի փակման համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը ենթակա է 

ինդեքսավորման: 
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6.3. Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների պլան  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում գործունեություն 

նախաձեռնող ընկերությունը պետք է իրականացնի շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմանն ուղղված 

մշտադիտարկումներ:  

Հանքավայրի շահագործման ազդեցությունը կանոնակարգելու նպատակով 

մշակվել է մոնիթորինգի պլան, որի միջոցով հնարավոր կլինի ստանալ 

տեղեկատվություններ շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչների վրա եղած 

ազդեցությունների վերաբերյալ և ժամանակին կարգավորել` սահմանափակելով դրանք 

համապատասխան մեղմացուցիչ միջոցառումների իրականացման շնորհիվ:  

Շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով մշակված մեղմացնող 

միջոցառումները նախատեսված են նախապատրաստական, շահագործման և 

ռեուլտիվացիայի փուլերի համար:  

Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման մշտադիտարկումների համար 

նախատեսվող սարքավորումների տեղադրման վայրերի որոշմանը մեծապես 

օժանդակում են եղանակային պայմանները և տոպոգրաֆիան:  

Մթնոլորտային օդի որակի մշտադիտարկումները պետք է իրականացվեն 

բավարար հաճախականությամբ, իսկ դրանց արդյունքները ենթարկվեն ստուգման:  

Ստացված արդյունքները պետք է լինեն հասանելի հանրության լայն շերտերի 

համար: Մոնիթորինգի արդյունքները նախատեսվում է գրանցել այդ նպատակով 

կազմված և հաստատված հատուկ գրանցամատյանում: 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» 

տեղամասի շահագործման ընթացքում «Իկս Մայնինյ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է 

իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների 

կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

 մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի՝ մասնավորապես փոշու 

քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման ընթացքում յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ, 

 աղմուկի մակարդակի պարբերական չափումներ՝ յուրաքանչյուր ամիսը մեկ 

անգամ, 

 լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` 

մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի 

պարբերական մշտադիտարկումներ՝ նվազագույնը տարին մեկ անգամ 

հաճախականությամբ, 

 ՀՀ կառավարության 24.08.2007թ.-ի թիվ 1277-Ն որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ 

նյութերով, մասնավորապես օգտագործված մեքենայական յուղերով ու 

քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով, հողերի 
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աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ նվազագույնը տարին մեկ անգամ 

հաճախականությամբ, 

 կենսաբազմազանության մշտադիտարկում՝ ըստ անհրաժեշտության, որի 

պարբերությունը կսահմանվի օգտակար հանածոյի արդյունահանումն 

իրականացվող կազմակերպության կողմից՝ հիմնվելով հայցվող տարածքում 

բուսական և  կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների հայտնաբերումիցֈ  

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության ուսումնասիրության 

նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը նախատեսվում է 

իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր ունեցող 

լաբորատորիաներումֈ 

Աղյուսակ 22. Մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը 

Նմուշառման կամ 

վերահսկողության 

տեղամասը /վայրը, 

օբյեկտը/  

Չափվող կամ 

վերահսկվող 

միջավայրը և 

պարամետրերը  

Չափման կամ 

վերահսկման մեթոդը 

և 

չափողականությունը  

Չափման կամ 

վերահսկման 

հաճախականությունը  

 

հայցվող տարածք 

(բացահանք)   

 

փոշի  

 

գրավիմետրիկ 

 

ամսական 

 

հայցվող տարածք 

(բացահանք, 

արտադրական 

հրապարակ)   

աղմուկ շարժական 

աղմկաչափ 

ամսական 

 

հայցվող տարածք   հողային ծածկույթ  նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն  

 

տարեկան 

 

լեռնատրանսպորտային 

սարքավորումներ/միջոց

ներ  

աշխատանքային 

վիճակը  

 

տեսչական ստուգում  

 

ըստ անհրաժեշտության  

 

վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր  

 

արդյունահանման 

տարածքին 

հարակից շրջան  

 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, 

աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի 

տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն  

ըստ 

անհրաժեշտության  

 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ու դրա արդյունքների 

տրամադրումը լիազոր մարմնին իրականացվելու է ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման պահանջների համաձայն: 

Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերը ներկայացված են ստորև. 
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Նկար 9. Մշտադիտարկումների կետերի տեղադիրքի սխեմատիկ քարտեզ  

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու 

մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով 

նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 300 հազ. դրամ:  

Հանքի փակումից հետո նախատեսվում է մշտադիտարկումների իրականացում ևս 

5 տարի ժամկետով, որի նպատակը կայանում է՝ 

 օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքում՝ բացահանքի կողերի 

դեֆորմացիաները (սողանքներ, փլուզումներ) գնահատելու և 

վերակուլտիվացիոն աշխատանքների արդյունքների գնահատման համար: 
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 բացահանքի հարակից տարածքում՝ ռելիեֆի հնարավոր դեֆորմացիաները 

գնահատելու նպատակով: 

Մշտադիտարկումների պարբերականությունը նախատեսված է տարին 1 անգամ, 

շտադիտարկման ձևը՝ տեղազննություն:  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի և դրան հարակից 

տարածքներում ևս 5 տարի մշտադիտարկումների իրականացումը հնարավորություն 

կընձեռնի ստեղծելու տեղեկատվական հենք փակված հանքի երկրաբանական 

միջավայրի, հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական պայմանների 

փոփոխության վերաբերյալ: 

Մշտադիտարկումների իրականացման ծրագիրը շահագործման աշխատանքների 

ավարտից 2 տարի առաջ ենթակա է վերանայման՝ ներկայացվող հանքի փակման 

վերջնական ծրագրին համապատասխան: 

«Իկս Մայնինգ» ՍՊԸ-ն արտադրական հրապարակում կնախատեսի 

համապատասխան հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժակակ կապ), 

որով հնարավոր կլինի արտակարգ իրավիճակների դեպքում կապ հաստատել 

ձեռնարկության վարչական կազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

փրկարար ծառայության և շտապ օգնության հետ:  

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծը ենթակա է 

տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության, որի արդյունքում տրամադրվում է 

փորձաքննական եզրակացություն և անվտանգության վկայագիր, որոնցում   

ամրագրվում են նաև արտակարգ իրավիճակների հետ կապված խնդիրները: 

Բնապահպանական միջոցառումների համար կատարվելիք ծախսերը 

հաշվարկված են ուղղակի շահագործական ծախսերի 5%-ի չափով և տարեկան կազմում 

են մոտ 13 մլն. դրամ: 
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6.4. Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցությունների քանակական բնութագիրը  

Մթնոլորտային օդի վրա արդյունահանման աշխտանքների ազդեցությունը 

գնահատելու նպատալով կատարվել են կոմպլեքս հաշվարկներ համաձայն 

շինանյութերի արդյունաբերությունում չկազմակերպված աղբյուրներից 

արտանետումների հաշվարկման ժամանակավոր մեթոդական ձեռնարկի (1985 

Նովորոսիյսկ):  

Հանքավայրից մթնոլորտ արտանետումների աղբյուրներն են. 

- բացահանքը՝ ներառյալ ներքին լցակույտը,  

- տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցները,  

Նախագծային լուծումների համաձայն արտաքին լցակույտ չի ձևավորվում, քանի 

որ արդյունահանման ընթացքում միանգամից իրականացվում է ներքին 

լցակույտավորում:  

Օդային ավազան արտանետվող վնասակար նյութերն են. 

 անօրգանական փոշի (տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցներ՝ 

բուլդոզեր, էքսկավատոր և այլն), 

 ազոտի և ածխածնի օքսիդներ, ածխաջրածիններ, կախված 

մասնիկներ/մուր և ծծմբային անհիդրիդ (դիզելային և բենզինային 

վառելիքով աշխատող մեքենաներից):  

 

6.4.1. Մթնոլորտային օդում փոշու արտանետումներ  

 Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումները 

Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումները 

առաջանում են հիմնականում ավտոինքնաթափ մեքենաների բեռնման ժամանակ: 

Հաշվարկները կատարված են գործող մեթոդակարգի համաձայն: 

Q1 = (P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 106 x B x P6)/3600 գ/վրկ ,  որտեղ՝  

 P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասը գրունտերում, 0.05  

 P2 - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասը տարածվող փոշու աերոզոլում, 

0.02  

 P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի 

գոտում քամու միջին արագությունը, 1.2 

 P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.6 

 P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2  

 P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

 B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6  

 G -վերամշակվող հողի և ապարի քանակը, 104.5 տ/ժամ (տես՝ ստորև): 

Ըստ նախագծի բացհանքի ընդհանուր արտադրողականությունը կազմում է՝ 170000 մ3 

/տարիֈ  
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Ավազի միջին տեսակարար զանգվածը՝ 1.5 տ/մ3, այստեղից քաշը՝  

170000 մ3 /տարի x 1.5 տ/մ3 = 255000 տ/տարիֈ 

Հանքավայրը տարեկան շահագործվում է 305 օր, օրական 8ժամ, այստեղից՝  

255000 տ/տարի ֈ 305 օր/տարի ֈ 8 ժամ/օր = 104.5 տ/ժամֈ 

Q1 = (0.05 x 0.02 x 1.2 x 0.6 x 0.2 x 104.5 x 106 x 0.6 x 1.0)/3600 = 2.51 գ/վրկ:  

Արտանետումների տարեկան քանակը արդյունքում կկազմի` 

2.51 գ/վրկ x 305 օր/տարի x 8 ժամ/օր x 3600 վրկ/ժ : 106 գ/տ = 22.05 տ/տարի 

 Փոշու արտանետումները շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժի ընթացքում 

Անջատվող փոշու ընդհանուր քանակը ավտոտրանսպորտի աշխատանքի 

ժամանակ որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

Q2 = (C1 x C2 x C3 x N x L x q1 x C6 x C7)/3600 + C4 x C5 x C6 x q2 x F0 x n, որտեղ` 

 C1- գործակից է, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին 

բեռնունակությունը, C1 = 3.0   

 C2- գործակից,որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի տեղաշարժման 

միջին արագությունը, C2 = 2.0  

 C3- գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհի վիճակը, C3 = 1.0 

 C4- գործակից, որը հաշվի էառնում պլատֆորմայի վրա նյութի մակերևույթի 

պրոֆիլը, C4-ը տատանվում է 1.3 -1.6-ի սահմաններում, C4 = 1.45 

 C5- գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափչման արագությունը, C5 = 1.0 

 C6- գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային շերտի 

խոնավությունը, 0.6 

 C7- գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը, 

C7 = 0.01 

 N - ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում, N = 3 

 L - մեկ երթի հեռավորությունը, L = 1.5 կմ  

 q1- 1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ q1 = 1450 գ  

 q2 - նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները, գ/մ 2վրկ    

q2 = 0.002  

 F - պլատֆորմայի միջին մակերեսն է` F0 = 20  

 n  - ավտոմեքենաների թիվն է, 3 

Q2= (3.0 x 2 x 1.0 x 3 x 1.5 x 1450 x 0.6 x 0.01)/3600+1.45 x 1.0 x 0.6 x 0.002 x 20 x 3=0.17 գ/վ 

Արտանետումների տարեկան քանակը արդյունքում կկազմի. 

0.17 գ/վրկ x 305 օր/տարի x 8 ժամ/օր x 3600 վրկ/ժ : 106 գ/տ = 1.49 տ/տարի 
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Ընդամենը փոշի` Q1 + Q2  = 22.05 + 1.49 = 23.54 տ/տարիֈ 

Փոշու արտանետումների ցրման արդյունքում սպասվող գետնամերձ 

կոնցենտրացիաներրի համակարգչային հաշվարկների մանրամասները բերված են 

հավելված 4-ում: Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների 

արդյունքերը ցույց են տալիս, որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում 

են բնակելի գոտիների համար սահմանված նորմերում: 

 

 

6.4.2. Վնասակար գազերի արտանետումներ  

Մթնոլորտյին օդը աղտոտվում է ժանր տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում՝ 

դիզելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումներով, որոնք 

հաշվարկվում են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված 

«Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների 

որոշման» մեթոդական հրահանգի հիման վրա: Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր 

ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի տեսակարար արտանետումները (բացառությամբ 

ծծմբային անհիդրիդի) բերված են ստորև:  

 

Աղյուսակ 23. Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք) 

Վառելիքի տեսակը 
Նյութի անվանումը 

NOx CH ՑՕՄ CO N2O CO2 ՊՄ 

Դիզելային վառելիք 42.3 0.243 8.16 36.4 0.122 3138 4.3 

Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները, կախված 

ավտոմոբիլային պարկի միջին տարիքից և տեխնիկական վիճակից, բերված են ստորև 

աղյուսակում: 

 

Աղյուսակ 24. Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները 

Ավտոմեքենաների 

կատեգորիան 
Վնասակր նյութը 

Ազդեցության գործակիցը 

պարկի միջին 

տարիքը 

տեխնիկական 

վիճակը 

Մեծ բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ 

CO 1.33 1.8 

CH 1.2 2.0 

NOx 1.0 1.0 

CO2 1.0 1.0 

N2O 1.0 1.0 

Ածխածնի օքսիդի (CO), ածխաջրածինների (CH), ազոտի օքսիդների (NOx) 

գործակիցները վերցվաժ են «Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող 

վնասակար նյութերի հաշվարկման մեթոդական ցուցումներից» (Մոսկվա, 

Հիդրոմետհրատ - 1983), իսկ ածխածնի երկօքսիդի (CO2) և ազոտի երկօքսիդի  (N2O) 

գործակիցները ընդունվել են 1, քանի որ որևէ այլ մեծություններ դրանց համար չեն 

առաջարկվում: 
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Բացահանքի շահագործման ընթացքում օգտագործվելու է 6 հատ տեխնիկական 

միջոց, որոնք օգտագործում են դիզելային վառելիք: Դիզվառելիքի տարեկան ծախսը 

կկազմի 185.3լ կամ 157.5տ, միջին օրական ծախսը կկազմի՝ 0.47տ կամ 470 կգ/օր: Ծանր 

տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների աշխատանքը կիրականացվի տարեկան 

առավելագույնը 2440 ժամ: 

Աղյուսակ 25. Վնասակար գազերի արտանետումներ 

Ավտոմեքենայի 

կատեգորիա 

Վնասակար 

նյութ 

Տեսակարար 

արտանետումներ, 

գ/կգ 

Արտանետումներ, 

գ/վրկ 

Արտանետումներ, 

տ/տարի 

Մեծ 

բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ 

CO 18,6 0.33 2.93 

CH 8,1 0.145 1.276 

NOx 36,1 0.647 5.686 

ՊՄ 2,9 0.052 0.457 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն 

մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի: 

Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

ESO2 = 2Σksb, որտեղ` 

 Ks - վառելիքում ծծմբի միջին պարունակություն, 0.002 տ/տ 

 b - վառելիքի ծախս, 157.5 տ/տարի 

SO2 = 2 x 157.5 x 0.002 = 0.63 տ/տարի կամ 0.072 գ/վրկ: 

 Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ  

Արտանետումների ազդեցությունը գնահատելու համար կատարվել է դրանց 

ցրման արդյունքում սպասվող գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ, որոնք 

համեմատվել են բնակավայրերի համար սահմանված սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) հետ: Հաշվարկը կատարվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարի հրամանով հաստատված «Էկո ցենտր» (“ЭКО центр”) համակարգչային 

ծրագրով: Որպես ֆոնային ցուցանիշներ օգտագործվել են սույն ՇՄԱԳ 

հաշվետվությանում բերված մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի 

հաշվարկային արժեքները: Գումարային հատկություններով օժտված նյութերն են 

ազոտի երկօքսիդը և ծծմբային անհիդրիդը, ինչը հաշվի է առվել:  

Հաշվարկները կցված են սույն հաշվետվության հավելված 4-ում: Հաշվարկները 

ցույց տվեցին, որ բոլոր նյութերի գետնամերձ կոնցենտրացիաների առավելագույն 

արժեքները, հաշվի առնելով նաև ֆոնային ցուցանիշները, չեն գերազանցում 

սահմանված ՍԹԿ-ները:  

Ստորև բերված աղյուսակ 26-ում ներկայացված են իրականացված հաշվարկների 

արդյունքները:  
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Աղյուսակ 26. Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկային տվյալներ 

N Արտանետվող նյութի 

անվանումը 

ՍԹԿ միանվագ 

առավելագույն, մգ/մ3 

Առավելագույն գետնամերձ 

կոնցենտրացիաները, ՍԹԿ 

մասով (հաշված ֆոնով) 

1 Անօրգանական փոշի 

(SiO2 = 20-70 %) 
0.3 0.336 

2 
Ազոտի երկօքսիդ 0.2 0.226 

3 
Ածխածնի օքսիդ 5.0 0.047 

4 Ածխաջրածիններ 

սահմանային 
1.0 0.102 

5 
Պինդ մասնիկներ /մուր/ 0.5 0.22 

6 
Ծծմբային անհիդրիդ 0.15 0.002 

 Սանիտարապաշտպանական գոտի 

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, ոչ մետաղային հանքավայրերի 

համար սանիտարապաշտպանիչ գոտու մեծությունը կազմում է 300.0մ: Քանի որ 

մոտակա բնակավայրը գտնվում է ավելի մեծ հեռավորության վրա, ուստի հատուկ 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 
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7. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

Բացահանքի շահագործումը ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն է գործում 

շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա: Բացահանքի շահագործման ժամանակ 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված 

տնտեսական վնասով: Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրի աղտոտվածության 

հետևանքով առաջացած ծախսերն ու կորուստներն են՝ արժեքային արտահայտությամբ:  

Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս 

մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են 

ռեցիպիենտների առանձին տեսակներին աղտոտող գոտու սահմաններում: 

Նախատեսվող գործունեության համար հիմնական ռեցիպիենտներ են համարվում  

մթնոլորտային օդը և հողային ռեսուրսները: 

 

7.1. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետևանքով տնտեսությանը 

հասցված տնտեսական վնաս 

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար 

անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է արտահայտված դրամական համարժեքով:  

Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով հասված վնասը 

հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ Կառավարության 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ 

հաստատված «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման կարգ»-ի, որում ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական 

գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության հետևանքով պատճառված 

վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է:  

Նախատեսվող գործունեության համար տնտեսական վնասը հաշվարկվել է 

համաձայն ՀՀ կառավարության 25.01.2005թ. N 91- Ն որոշմամբ հաստատված կարգիֈ 

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը 

գնահատվում է հետևյալ բանաձևով`  

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը 

գնահատվում է հետևյալ բանաձևով. 

Ա = Շգ x Փց x Σ(Վi x Քi), որտեղ՝ 

 Ա - ազդեցությունը՝ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով, 

 Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն 

արտահայտող գործակիցն է, որը համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյուսակի 

արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքների համար ընդունվում է Շգ=4, 

շարժական աղբյուրների (բարձիչ, ավտոինքնաթափ և այլն) արտանետումների 

վնասի հաշվարկման համար Շգ=5: 

 Վi - i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող 

մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ 

կետերի:  

 Քi - տվյալ ( i –րդ ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակից,  

 Փց - փոխադրման ցուցանիշ, որը հաստատուն է և ընտրվում է ելնելով 
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բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Մեթոդակարգի համաձայն 

Փց 1000դրամ է: 

Քi գործակիցն իր հերթին որոշվում է ստորև ներկայացված բանաձևով՝  

Քi = գ (3 SԱi - 2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi (2), որտեղ՝ 

 ՏԱi - i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներ, տոննա:  

 ՍԹԱi - i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակ, 

տոննա 

 գ - գործակից, որը անշարժ աղբյուրների համար գ=1,  իսկ շարժական աղբյուրների 

(ավտոտրանսպորտի) համար գ=3: 

Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների մթնոլորտում ցրման 

հաշվարկները ցույց տվեցին, որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում 

են թույլարտելի նորմերի սահմաններում, Քi = SԱi: 

Հաշվարկի ժամանակ առանձնացնել են շարժական և անշարժ աղբյուրները, ընդ 

որում զարկային արտանետումները ներկայացրված են անշարժ աղբյուրների շարքում: 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ-2» 

տեղամասի շահագործման արդյունքում տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է 

աղյուսակ 27-ում: 

Աղյուսակ 27. Տնտեսական վնասի հաշվարկ 

Արտանետվող 

նյութերի անվանումը 
Հաշվարկի համար 

անհրաժեշտ ցուցանիշները 

Վ Շգ Տնտեսական 

վնասը. ՀՀ դրամ 

SԱi գ Քi=ՏԱi x գ Ա = Շգ Փց∑ ՎiՔi 

Հանքային փոշի 23.54 1 23.54 10 4 941 600 

Ածխածնի օքսիդ 2.93 3 8.79 1 5 43 950 

Ածխաջրածիններ 1.276 3 3.828 3.16 5 60 482 

Ազոտի երկօքսիդ 5.686 3 17.058 12.5 5 1 066 125 

Պ.Մ. /մուր/ 0.457 3 1.371 41.5 5 284 482 

Ծծմբային անհիդրիդ 0.63 3 1.89 16.5 5 155 925 

Ընդամենը      2 396  794.9 

 * Ներկայացված գումարը որևէ ֆինանսական պարտավորություն չի առաջացնում  

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 25-ից, հանքավայրի շահագործման հետևանքով 

աղտոտող նյութերի  արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը 

գնահատվում է տարեկան առավելագույնը մոտ 2.4 մլն. դրամ:  
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7.2. Հողային ռեսուրսներ 

Հողաշերտի վրա ազդեցությունը պայմանավորված է հանքարդյունահանման 

աշխատանքներով: Հանքարդյունահանման աշխատանքների տարածքում հողաշերտի 

ազդեցությունը կլինի նվազագույնը՝ հողային ծածկույթի փաստացի բացակայության 

պատճառով:  

Բացահանքի զբաղեցրած տարածքը, որը կազմում է 91.4 հա, դուրս է մնում 

օգտագործման շրջանակից, այդ մակերեսի համար հաշվարկվում է տնտեսական վնաս: 

Հաշվարկները կատարվել են ըստ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 

25-ի թիվ 92-Ն՝ «Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին», ինչպես նաև ՀՀ 

Կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 1101-Ն՝ «Համայնքների վարչական 

սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս գտնվող՝ հասարակական և 

արտադրական նշանակության օբյեկտների և գյուղատնտեսական նշանակության այլ 

(անօգտագործելի) հողերի համար» որոշումների: 

Հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) դեպքում ԱՎՀԴ -

ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`  

ԱՎՀԴ = ՄԴ x ԿԳԴ x ԳԲ x Գվ x Գդ , որտեղ 

- ԱՎՀԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) 

հետևանքով խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) արժեքն է,  

- ՄԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) ենթարկված 

հողամասի (տարածքի) մակերեսն է, (91.4 հա)  

- ԿԳԴ-ն դեգրադացիայի ենթարկված հողամասի (տարածքի) կադաստրային գինն է, 

որը հաշվարկվում է կարգի 11-րդ կետում նշված կարգով (57,5 հազ. դրամ/հա),  

- ԳԲ-ն հողամասի (տարածքի) բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակիցն 

է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 21-րդ կետի (1.0),  

- Գվ-ն հողի վնասման աստիճանը հաշվի առնող գործակիցն է, որը հաշվարկվում է 

համաձայն կարգի 25-րդ կետի (1),  

- Գդ-ն շրջակա միջավայրի վրա դեգրադացված հողերի ազդեցությունը հաշվի առնող 

գործակիցն է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 26-րդ կետի (1). 

ԱՎՀԴ = 91.4 x 57.,5 x 1.0 x 1 x 1 = 5 255 500 դրամ 

Հողային ռեսուրսներին հասցված տնտեսական վնասը կկազմի 5 255 500 ՀՀ դրամ:  

 

7.3. Ջրային ռեսուրսներ 

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում ջուրն օգտագործվում է 

աշխատանքային հարթակների ջրցանի, ինչպես նաև ինժեներատեխնիկական 

անձնակազմի, բանվորների և վարորդների կենցաղային-տնտեսական կարիքների 

ապահովման համար: 

Բացահանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով նախատեսվում է կատարել 

օգտակար հանածոյի հանութաբարձման աշխատանքների ժամանակ փոշենստեցման, 
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աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների ջրցանման նպատակով: Տեխնիկա-

կան ջրամատակարարումը նախատեսվում է կազմակերպել Камаз մակնիշի ջրցան-

լվացող մեքենայով: Տեխնիկական ջրի ներկրման վայրը կնշվի լիազոր մարմնի կողմից, 

որի հետ կկնքվի ջրառի պայմանագիր: 

Խմելու ջրի մատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել ВЦ-1.2 մակնիշի 

ջրի ցիստեռնով: 

Բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն նախատեսվում: Անմիջապես 

բացահանքի տարածքը թափվող անձրևաջրերը հեռացվում են ինքնահոս կերպով՝ 

ներծծվելով ճեղքերի մեջ կամ կուտակվելով տեղամասում առկա լճակներումֈ 

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով տարեկան ջրածախսը 

հաշվարկվում է հետևյալ արտահայտությունով` 

W= (n x N + n1 x N1) T, որտեղ 

 n- ԻՏԱ  և կրտսեր սպասարկող անձնակազմի քանակ (5), 

 N-՝ ԻՏԱ-ի և կրտսեր սպասարկող անձնակազմի ջրածախսի նորմը (0.016 մ3/օր) , 

 n1 - բանվորների թիվը (21), 

 N1- բանվորների ջրածախսի նորմը (0.025 մ3/օր), 

 T- աշխատանքային օրերի թիվն է մեկ տարում (305 օր): 

Այսպիսով` 

W= (5 x 0.016 +21 x 0.025) x 305 = 184.5 մ3/տարի, իսկ օրականը՝ 0.605մ3/օր: 

Փոշենստեցման հրապարակները դասվում է անվերադարձ ջրօգտագործման 

շարքին: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.605x 0.85 = 0.51 մ3 օրական ծավալով նախատեսվում 

է լցնել բետոնե լցարան, որտեղից պարբերաբար իրականացվելու է դրանց 

տեղափոխումը` սահմանված կարգով: 

Ջրի ծախսը 1մ2 մակերեսով տարածքում փոշենստեցման համար ընդունվում է  

0.3 լ/մ2 (ըստ ջրցան մեքենայի տեխնիկական բնութագրի այն կազմում է 0.2 լ/մ2): Փոշենս-

տեցման մակերեսներն են.  

- բացահանքի աշխատանքային հրապարակը՝ 15×200=3000 մ2 (որտեղ 15-ը 

աշխատանքային հրապարակի լայնությունն է, իսկ 200-ը աշխատանքային ճա-

կատի միջին երկարությունն է),  

- հայցվող տարածքում առկա ավտոճանապարհը՝ 2000×6=12000 մ2 (ճանապարհի 

երկարություն`2000մ, ճանապարհի լայնություն` 6մ)ֈ  

Փոշենստեցման ենթական ամբողջ մակերեսը կկազմի.  

3000 + 12000 = 15000 մ2ֈ 

Հաշվի առնելով ջրի տեսակարար ծախսի մեծությունը (0.3 լ/մ2), կստանանաք՝  

15000 x 0.3 = 4500 լֈ 

Նշված աշխատանքների իրականացման համար Камаз մակնիշի ջրցան-լվացող 

մեկ մեքենան լիովին բավական էֈ 
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7.4. Աղմուկ 

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող տեխնիկան 

շահագործելիս առաջանում է աղմուկ: Աշխատանքային հրապարակում առաջացող 

աղմուկի նվազեցման նպատակով մեքենաները պետք է սարքավորված լինեն 

ձայնախլացուցիչներով, որպեսզի աղմուկի մակարդակը չգերազանցի ՀՀ գործող 

նորմերը: Բնակելի տարածքում աղմուկի մակարդակի նորման կազմում է 45 դԲԱ: 

 

 

7.5. Ազդեցությունը բուսական և կենդանական աշխարհի վրա  

Հանքի արդյունահանման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

փուլերում տարածքի կենսաբազմազանության վրա վնասակար ազդեցություն կարող են 

ունենալ`  

 բացահանքից օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների աղմուկը, 

ցնցումները, փոշին, ինչպես նաև տեխնիկական միջոցների աշխատանքի 

ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը և դիզելային 

վառելիքի, քսայուղերի թափվածքները,  

 ճանապարհի անցկացման աշխատանքները,  

 արտադրական հրապարակի կառուցումը: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների համար նոր ճանապարհներ չեն 

կառուցվելու և օգտագործվելու է գոյություն ունեցող ճանապարհը: 

Պետք է փաստել, որ դիտարկվող տարածքում, որտեղ հանքավայրի և նրա 

հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը, լանդշաֆտը  

դեգրադացված է, քանի որ տարածաշրջանը հանդիսանում է տնտեսապես յուրացված 

գոտի: Այդ տարածքներում կենդանատեսակների հանդիպելը քիչ հավանական է, առկա 

է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ: 
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8. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈւԹՅՈՒՆՆԵՐ 

8.1. Արմավիրի մարզի սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը 

ՀՀ Արմավիրի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 

արևմտյան հատվածում: Արմավիրի մարզի տարածքը 1231 քառ.կմ է, որը կազմում է ՀՀ 

տարածքի 4.2%-ը:  

Մարզկենտրոնը Արմավիր քաղաքն է, որի հեռավորությունը Երևանից 44կմ է: 

Մարզն ունի 3 քաղաքային (Արմավիր, Վաղարշապատ, Մեծամոր) և 95 գյուղական 

համայնքներ: Համայնքներից 7-ը սահմանամերձ են: Մարզը արևմուտքից և հարավից 

սահմանակից է Թուրքիային, հյուսիսում սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի մարզին, 

արևելքից՝ Երևանին և ՀՀ Արարատի մարզինֈ ՀՀ պետական սահմանից մարզին բաժին է 

ընկնում 130.5 կմ հատված: 

Մարզի մշտական բնակչության միջին թվաքանակը 01.01.2022թ.-ի դրությամբ 

կազմել է 264.4 հազ.մարդ, որից քաղաքային բնակչությունը՝ 82.5 հազ.մարդ, 

գյուղականը՝ 181.9 հազ.մարդ:  

Մարզի տարածքով են անցնում հանրապետական նշանակություն ունեցող 

ավտոխճուղիներ` ԵրևանԱրմավիր, Երևան–Քարակերտ և Երևան–Գյումրի, ինչպես 

նաև Երևան–Թբիլիսի երկաթուղին: Արմավիրի մարզը հանրապետությունում 

առանձնանում է իր զարգացած գյուղատնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ: Մարզի 

աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են, ինչպես 

բուսաբուծության (բազմամյա տնկարկներ, բանջարեղեն), այնպես էլ 

անասնաբուծության զարգացման համար: Անասնաբուծության բնագավառում 

հիմնականում զարգացած է խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությունը, 

խոզաբուծությունը և թռչնաբուծությունը, իսկ բուսաբուծության մեջ` 

պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, բանջարաբուծությունը և 

բոստանաբուծությունը: Հիմնականում մշակվում են հացահատիկաընդեղենային և 

բանջարաբոստանային մշակաբույսեր:  

Արդյունաբերությունը մասնագիտացած է էլեկտրաէներգիայի, սննդամթերքի, 

խմիչքների արտադրության ու շինանյութերի հանքավայրերի շահագործման 

ուղղություններում:   

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային 

տրանսպորտով:  2021թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական ոլորտների տեսակարար 

կշիռները ՀՀ համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են.  

 արդյունաբերություն                         5.0 %,    

 գյուղատնտեսություն                      22.6 %,  

 շինարարություն                                7.3 %,  

 մանրածախ առևտուր                       4.5 %,  

 ծառայություններ                               1.5 %: 

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ընթացիկ գներով կազմել է 

122516.0,մլն.դրամ, պատրաստի արտադրանքի իրացման ծավալը՝ 123953,0հազ.դրամ, 

արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը՝ 115.4: 

Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը կազմել է 181.0մլրդ.դրամ, այդ թվում 

բուսաբուծություն 133.3 մլրդ. դրամ, անասնաբուծություն՝ 47.7 մլրդ. դրամ: 
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Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները 

զբաղեցրել են 4267հա, բերքատվությունը՝ 41.1ց/հա, համախառն բերքը 18.0 հազ.տ: 

Կարտոֆիլի մշակման համար նույն ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար 

1182 հա, 389.5 ց/հա, 46.6 հազ.տ: 

Արմավիրի մարզի վերաբերյալ մի շարք պաշտոնական վիճակագրական 

ցուցանիշներ ներկայացված են ստորև. 

Աղյուսակ 28. Արմավիրի մարզի մի շարք պաշտոնական վիճակագրական ցուցանիշներ, 

2021թ. 

Պաշտոնական վիճակագրական ցուցանիշներ 

Մարզի մշտական բնակչության թվաքանակը տարեվերջին 2961.4 հազ. մարդ 

Համախառն ներքին արդյունքը 6983.0 մլրդ. դրամ   

Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2419.4 մլրդ. դրամ   

Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը 934.4 մլրդ. Դրամ 

Շինարարության ծավալը 510.9 մլրդ. Դրամ 

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

բեռնաշրջանառությունը 

1052.3 մլն. տ/կմ 

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբլիլային տրանսորտի 

ուղևորաշրջանառությունը 

1072.2 մլն. ուղևոր/կմ 

Առևտրի շրջանառությունը 3464.8 մլրդ.դրամ 

Ծառայությունների ծավալը 1914.9 մլրդ.դրամ 

Գործազուրկների միջին տարեկան թվաքանակը 199.0 հազ.մարդ 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 204 048 դրամ 

Սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա համեմատ 107.1 

Սպառողական գների ինդեքսի միջին տարեկան աճը 0.6 

Առողջապահական հիմնարկների քանակը 61 

Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը, հատ 365 

Նախադպրոցական հաստատությունների քանակը 106 

Գրադարանների քանակը 76 

Արմավիրի մարզը գյուղատնտեսական ուղղվածության մարզ է, քանի որ գտնվում 

է հիմնականում Արարատյան դաշտի բարեբեր հողերի վրաֈ Գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերը կազմում են մարզի վարչական տարածքի մոտ 78%-ը՝ 96 838.9 

հա/: Մարզում տարիներ շարունակ զարգանում է պտղաբուծությունը, 

խաղողագործությունը, բանջարաբուծությունը և բոստանաբուծությունը: Մարզի 

աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են ինչպես 

բուսաբուծության (բազմամյա տնկարկներ, բանջարեղեն), այնպես էլ 

անասնաբուծության զարգացման համար: Այս բնագավառում հիմնականում զարգացած 

է խոշոր և մանր եղջերավոր  անասնաբուծությունը, խոզաբուծությունը և 

թռչնաբուծությունը: Մարզում գյուղատնտեսական արտադրությունը հիմնականում 

կազմակերպվում է 55325 գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով: Մարզում կա 

գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքի հինգ շուկաներ: 

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային 

https://armstat.am/am/?nid=884
https://armstat.am/am/?nid=884
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տրանսպորտով: Մշակաբույսերի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների 

ցանքսատարածությունների, խաղողի տնկարկների, անասնագլխաքանակի 

վերաբերյալ տվյալները ամփոփված են աղյուսակներ 29-31-ում:  
 

Աղյուսակ 29. Տեղեկատվություն գյուղատնտեսական արտադրանքի վերաբերյալ, 2022թ. 

Մշակաբույսը Ցուցանիշները 

Ցանքսատարածու-

թյունները, հա 
Բերքատվությունը, 

ց/հա 
Համախառն բերքը, 

հազ.տոննա 

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 8661 336.6 345.7 

Բոստանային մշակաբույսեր 2804 309.5 86.7 

Պտուղ և հատապտուղ 10422 103.4 82.6 

Խաղողի տնկարկ 7401 188.2 121.3 

Աղյուսակ 30. Տեղեկատվություն գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակի վերաբերյալ 

(հազ. գլուխ), 2022թ. 

Մարզ Խոշոր 

եղջերավոր 

Որից՝ կով խոզեր ոչխարներ և 

այծեր 

ձիեր 

Արմավիր 55.2 16.9 18.0 140.8 0.1 

 

 Աղյուսակ 31. Անասանաբուծական արտադրանքի ծավալը, 2021թ. 

Մարզ Իրացվել է գյուղատնտեսական 

կենդանի և թռչուն սպանդի համար 

(կենդանի քաշով), հազ. տոննա 

կաթ, հազ. տ ձու, մլն. 

հատ 

բուրդ, տ 

Արմավիր 20.3 41.0 160.0 245.5 
 

Արդյունաբերությունը մասնագիտացված է էլեկտրաէներգիայի,  սննդամթերքի, 

ըմպելիքի, ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ու ոչ մետաղական օգտակար 

հանածոների հանքավայրերի շահագործման ուղղություններում: Նախկինում մարզն 

ունեցել է նաև հզոր արդյունաբերություն, այնպիսի արդյունաբերական գիգանտներ, 

ինչպիսիքն են եղել պահածոների մի քանի գործարաններ, կահույքի ֆաբրիկաներ, մի 

շարք ռազմական ուղղվածության գործարաններֈ Այսօր մարզում կան 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մանր ու միջին տնտեսություններ, գյուղմթերքներ 

վերամշակող գործարաններֈ Մարզի տարածքում գործում են 76 արտադրական 

ձեռնարկություններ և 870 առևտրային կազմակերպություններ: 

Մարզում առկա են նախկին արդյունաբերական չօգտագործվող տարածքներ և 

մարզի ազգաբնակչության մասնագիտական կարողությունների մեջ դեռևս առկա է 

արդյունաբերական աշխատողների ներուժ, մարզում գերակա խնդիր է զարգացնել նաև 

արդյունաբերությունը: 

Վերջին տարիներին մարզում զարգանում են ձկնային տնտեսություններըֈ 

Մարզում արտադրված ձուկը մեծ պահանջարկ ունի հանրապետությունումֈ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 

593.9կմ, որից` միջպետական նշանակության` 109կմ, հանրապետական 

նշանակության` 186կմ, մարզային նշանակության` 209.4 կմ, համայնքային 

նշանակության` 89.5 կմ:  

Արմավիրի մարզում առկա է 99 մշակույթի տուն, 102 գրադարան, 8 թանգարան, 23 
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երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոց, 2 թատերախումբ, 3 տիկնիկային 

թատրոն: Մարզում գործում են 58 առողջապահական հիմնարկներ, որոնցից 8-ը`  

մարզպետարանի ենթակայության, 50-ը` համայնքային ենթակայության գյուղական 

բժշկական ամբուլատորիաներ, որոնց կազմում ընդգրկված են 43 բուժակ-

մանկաբարձական կետեր: 

Մարզը բնակչությամբ միատարր է, հիմնականում բնակեցված է հայերով, ազգային 

փոքրամասնություններից մարզում ապրում են ասորիներ, եզդիներ, քրդեր և ռուսներ: 

 

 

8.2. Նախատեսվող գործունեության սոցիալական ազդեցության 

գնահատականը 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները պետք է կատարվեն ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային 

փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր 

տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: Աշխատակազմը պետք է ունենա 

խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և 

հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ: 

Նախատեսվող գործունեության շրջանակներում հայցվող տեղամասի շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը քննարկվել է համայնքի 

բնակիչների հետ, որոնց մանրամասները արտացոլված են համապատասխան 

արձանագրություններում (արձանագրությունը և տեսաձայնագրությունը ներկայացված 

է սույն հաշվետվությանը կից): Քննարկվել է համայնքին սոցիալ-տնտեսական 

աջակցության հնարավոր ծրագրերը, ինչպես նաև արդյունահանման աշխատանքներին 

համայնքի բնակիչների ներգրավման հարցը:  

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդների հանքավայրի 

«Արգավանդ-2» տեղամասի շահագործման տևողությունը՝  համաձայն նախագծի, 

կազմում է 20 տարի: Տեղամասի շահագործման կամ փակման արդյունքում 

բնակչության տարահանման խնդիրներ չեն առաջանում: 

Մոտակա համայնքների բնակչության հիմնական զբաղվածությունը 

անասնապահությունն ու հողագործությունն է (հիմնականում հացահատիկային 

կուլտուրաների մշակում և պտղաբուծություն): Նախատեսվում է բացահանքի 

աշխատանքային գործընթացում ներգրավվել մոտակա համայնքների բնակչությանը՝ 26 

մարդ, ինչը հնարավորություն կտա բարելավել այդ ընտանիքների սոցիալական 

վիճակը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում նախատեսվող 

պարտավորությունների նախնական չափը կազմում է տարեկան 500 հազ. դրամ, որը 

համայնքի կողմից նախատեսվում է օգտագործել համայնքի տրամադրության տակ 

գտնվող տեխնիկաների վերանորոգման, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

դեղորայքի տրամադրման և համայնքային այլ կարիքների համարֈ 

Բացի այդ «Իկս Մայնինգ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և 

լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե: 



89 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն    

 

   89 

 

9. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈւՄ 

9.1.  Հակավթարային միջոցառումներ  

Բացահանքում բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են հաշվի առնելով «Բաց 

եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրի մշակման անվտանգության 

միասնական կանոններ»-ի պահանջները: Վթարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ 

հիմնական պայմանները բերված  են ստորև. 

 մուտքը բացահանքի տարածք իրականացվում է ձեռնարկության 

ղեկավարության կողմից տրված անցագրերով;  

 բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և շարժման 

երթուղիներում պետք է փակցվեն տեխնիկական անվտանգությանը վերաբերող 

ցուցադրական միջոցներֈ Դրանք են համապատասխան տեղեկատվական 

ցուցանակները, նշանները, վահանակաները, թույլատրող և արգելող 

նախազգուշական ազդագրերը, որոնց նշանակությանը պետք է ծանոթ լինեն 

բացահանքի բոլոր աշխատողները;  

 լեռնատրանսպորտային սարքավորումները պետք է տեղադրվեն մշակված 

տարածքների և նստվածքների վերին եզրից ավելի քան 3-4մ հեռավորության 

վրա, փլուզման գոտու սահմաններից դուրս և որմնակապվեն; 

 հրդեհամարման համար ջրի տարողություններում անհրաժեշտ է պահել 

նվազագույնը 100մ3 ծավալով մշտական ջրի պաշար,  

 փոխաբեռնման կետերը, որոնցում որպես միջանկյալ օղակ օգտագործվում են 

էքսկավատորներ, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին. 

- հանքազանգվածաշերտի բարձրությունը պետք է սահմանվի` ելնելով 

հանքազանգվածի ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, բայց ոչ 

ավելի էքսկավատորի շերեփման բարձրությունից.  

- լցակույտի յուրաքանչյուր սեկտորի լցման ժամանակ 

հանքազանգվածաշերտի թեքման անկյունը պետք է համապատասխանի 

պահեստավորվող հանքազանգվածի բնական թեքման անկյանը;  

 աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն բացահանքի ղեկավարության 

կողմից հաստատված աշխատանքների կատարման տեղեկատվական թերթիկի, 

իսկ տեղանքը նախատեսվում է կահավորել հատուկ նշաններով և 

ցուցատախտակներով;  

 փոխաբեռնման կետի բեռնաթափման հրապարակների չափերը պետք է 

ապահովեն արտադրությամբ զբաղվող բոլոր մեքենաների և մեխանիզմների 

բնականոն և անվտանգ աշխատանքը` դրանց տեղաշարժման և 

ուղետարանցման ժամանակ: Բեռնաթափման աշխատանքների կատարման 

ճակատի երկարությունը և բեռնաթափման հրապարակի լայնությունը պետք է 

որոշվեն` ելնելով տրանսպորտային միջոցների (ավտոմեքենաների, 

բուլդոզերների և այլն) եզրաչափերից, տեղաշարժման աշխատանքների 
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կատարման ընդունված սխեմայից և շրջադարձի շառավղից` հաշվի առնելով 

բեռնաթափմանը կանգնած և սպասող տրանսպորտային միջոցի անհրաժեշտ 

անվտանգ հեռավորությունը, որը պետք է լինի 5 մ-ից ոչ պակաս, 

 բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենաների և 

բուլդոզերների աշխատանքային գոտում կողմնակի մարդկանց գտնվելը կամ 

որևէ այլ աշխատանք կատարելն արգելվում էֈ Նրանք պետք է գտնվեն աշխատող 

մեխանիզմից 5 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

 

9.2. Արտակարգ իրավիճակների կառավարում  

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստ լինելու համար հանքավայրի 

տարածքում նախատեսվում են շարժական կապի միջոցներ, առաջին բուժօգնության 

միջոցներ, անվտանգության կանոնների վերաբերյալ անձնակազմի գիտելիքների 

ստուգում:  

Հանքավայրի տարածքում արտակարգ իրավիճակները կարող են 

պայմանավորված լինեն հետևյալ գործոններով. երկրաշարժ՝ հաշվի առնելով, որ 

հանքավայրը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, հրդեհներ՝ կապված մարդածին 

գործոնների հետ: 

Աշխատակիցների կարողությունների և գիտելիքների զարգացման նպատակով, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգավորում 

իրականացնելու ժամանակ նախատeսվում է առանձին ներկայացնել նաև 

երկրաշարժերի ժամանակ աշխատակիցների պահվածքի կանոնները, 

գործողությունների հաջորդականությունը, տարհանման գործողությունների 

մանրամասները:  

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար աշխատակիցները պետք է 

տեղեկացված լինեն տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող նյութերի 

հրդեհավտանգության վերաբերյալ: Նախատեսվում է նշանակել հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու անձ, մշակվել հրդեհի դեպքում 

անձնակազմի գործողությունների պլան: Հանքավայրի հատուկ հատկացված վայրում 

տեղադրվելու են հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ՝ կրակմարիչներ, ավազով 

արկղեր, բահերֈ Աշխատանքները սպասարկող կենցաղային նշանակության 

տարածքում նախատեսվում են առաջին օգնության դեղորայքային փաթեթներ: 

Բացահանքի տարածքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման 

նպատակով.  

 աշխատանքի կթույլատրվեն անձիք, որոնք ունեն հատուկ 

պատրաստվածություն և որակավորում,  

 կօգտագործվեն մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, 

որոնք համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և 

սանիտարական նորմերին,  
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 կանցկացվեն պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ, 

Անբարենսպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամի անհողմություն, 

անոմալ բարձր շոգ կամ ցուրտ եղանակ, թանձր մառախուխ, ամպրոպ) իհայտ գալու 

դեպքում՝ ըստ իրավիճակի, կիրառվում են հետևյալ միջոցառումները. 

- ջրցանի քանակի և հաճախականության ավելացում,  

- աշխատանքի տևողության կրճատում,  

- կրճատվում է միաժամանակ աշխատող մեքենաների և մեխանիզմների 

քանակության կրճատում,  

- է փոշեգոյացման հետ կապված աշխատանքների ծավալների նվազեցում,  

- բեռնատար մեքենաները կահավորվ հատուկ հակամառախուղային 

լույսերով,  

- աշխատակիցների պատսպարում արտադրական հրապարակում 

տեղադրված: 

Հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացած հեղեղումներ ժամանակ 

դադարեցվում են տեխնիկայի և մարդկանց մուտքն ու տեղաշարժը հանքավայրի 

սահմաններում: Հանքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման նպատակով.  

 աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ 

պատրաստվածություն և որակավորում,  

 օգտագործվում են մեքենա-մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական 

նորմերին, 

 անցկացվում են պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  

 աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնները: Ոչ ուշ քան երեք ամիսը մեկ, աշխատակիցների հետ պատք է 

անցկացնել հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի գծով: 
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10.  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈւՄ 

Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրի Արգավանդ-2 տեղամասի 

արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման հայտի շրջանակներում շահառու և ազդակիր հանրությունն իրազեկվել է 

նախատեսվող աշխատանքների բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ: 

Հանդիպումները կայացել են 2022թ. հուլիսի 14-ին Մեծամոր համայնքի Արգավանդ 

բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում: 

Առաջին  փուլ. Հանրային քննարկումը կազմակերպվել և տեղի է ունեցել 2022թ. 

հուլիսի 14-ինֈ Որպես քննարկման անցկացման վայր՝ ընտրվել էր Մեծամոր համայնքի 

Արգավանդ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրը (հասցե՝ գ. Արգավանդ 

1-ին փողոց, 39 շենք): Հանդիպումներին մասնակցել են Արմավիրի մարզպետարանի 

ներկայացուցիչները, Արգավանդ գյուղի վարչական ղեկավարը, համայնքի բնակիչները, 

ներկայացուցիչներ Պատվիրատու և նախագծային ընկերություններից և այլն: 

Հանրային քննարկման նպատակն էր տեղեկացնել շահագրգիռ կողմերին և 

հանրությանը ծրագրի իրականացման և ընդհանուր գաղափարի մասին, նրանց 

հնարավորություն տալ տեղյակ լինելու ծրագրի մասին, հնարավորինս շուտ 

բարձրացնելու իրենց հուզող հարցերը, նպատակ ունենալով բոլոր ողջամիտ 

առաջարկությունները ներառելու ծրագրի նախագծում և մեղմացնող միջոցառումների 

պլանումֈ 

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է հանրային քննարկումների և 

ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումներից 

նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը 

եղել է հասանելի հանրության համար: Հանրային քննարկման վերաբերյալ 

հայտարարությունը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում: 

Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը, մասնակիցների ցանկը և 

արձանագրությունը պատշաճ կերպով փաստաթղթավորվել են, տեսագրության հետ 

կցվել նախնկան գնահատման հայտին ու ներկայացվել «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ: 

Երկրորդ փուլ. Ազդեցության ենթակա մարզի համապատասխան բնակավայրում 

շրջանում իրականացվել է հանրային լսում, որը ղեկավարվել է «Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից և կազմակերպվել 

2022թ. նոյեմբերի 2-ին: 

Հանդիպումներին մասնակցել են Արգավանդ և Տանձուտ գյուղերի վարչական 

ղեկավարները, համայնքի բնակիչները, ներկայացուցիչներ Պատվիրատու և 

նախագծային ընկերություններից և այլն: 

Մասնակիցներին են ներկայացվել փորձաքննության կարգը, նախագիծը և 

ակնկալվող ազդեցությունները: Նրանց կողմից արված դիտողություններն ու 

առաջարկություններն արձանագրվել են և ամփոփվել նախքան ՇՄ փորձաքննության 

հիմնական փուլին անցնելը: 
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Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է հանրային քննարկումների և 

ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումներից 

նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը 

եղել է հասանելի հանրության համար: Հանրային քննարկման մասին 

հայտարարությունները տպագրվել են «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում: 

Երրորդ փուլ. Հանրային քննարկումը կազմակերպվել և տեղի է ունեցել 2022թ. 

դեկտեմբերի 27-ին՝ ազդեցությունների գնահատման տեխնիկական առաջադրանքը 

ստանալուց և մանրամասն նախագծի պատրաստ լինելուց հետոֈ Քննարկումն 

անցկացվել է Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի վարչական ղեկավարի 

նստավայրում (հասցե՝ գ. Արգավանդ 1-ին փողոց, 39 շենք): Հանդիպումներին 

մասնակցել են Արգավանդ և Տանձուտ գյուղերի վարչական ղեկավարները, համայնքի 

բնակիչները, ներկայացուցիչներ Արմավիրի մարզպետարանից, Պատվիրատու և 

նախագծային ընկերություններից և այլն: 

Հանրային քննարկումը կազմակերպվել է հանրային քննարկումների և 

ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումներից 

նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը 

եղել է հասանելի հանրության համար: Հանրային քննարկման վերաբերյալ 

հայտարարությունը տպագրվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում: 

Հանրային քննարկման մասին հայտարարությունը, մասնակիցների ցանկը և 

արձանագրությունը պատշաճ կերպով փաստաթղթավորվել են, տեսագրության հետ 

կցվել ՇՄԱԳ հաշվետվությանն ու ներկայացվել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ: 

Չորրորդ փուլ. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ղեկավարվող հանրային լսումը նախատեսվում է 

կազմակերպել ՇՄ փորձաքննության հիմնական փուլի ամփոփիչ հատվածում՝ 

վերջնական նախագիծը հանրությանը ներկայացնելու, նրանց հուզող հարցերի 

ընդգրկման մասին տեղեկացնելու կամ վերջիններս չդիտարկելու վերաբեյալ 

հիմնավորում տրամադրելու համար: 

Հանդիպումների արձանագրությունները և մասնակիցների ցուցակները բերված են 

հավելված 1-ում: 
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Կտրվածք  5 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)  

Գործողություն  Հնարավոր 

ազդեցություն  

Առաջարկվող մե ղմացման 

միջոցառում 

Մեղմման ցուցանիշ  Ծախսերը,  

հազ.  դրամ 

Պատասխանատվություն  

Կատարող Վերահսկող 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Արտադրական 

հրապարակի 

կազմակերպում  

 

փոշու արտանետում  

դիզ. վառելիքի 

այրման 

արգասիքների 

արտանետում  

հողերի աղբոտում և 

աղտոտում դիզ. 

վառելիքի և յուղերի 

արտահոսքից  

հողերի խախտում  

- արտադրական հրապարակի 

ջրցանում, 

- տեխնիկա-տրանսպորտային մի-

ջոցների պլանային տեխնիկա-

կան զննումների իրականացում և 

միայն սարքին վիճակում շահա-

գործում: Ցանկալի է դիզելային 

շարժիչների ապահովում կլանիչ-

ներով, 

- տեխնիկա-տրանսպորտային մի-

ջոցների պլանային տեխնիկա-

կան զննումների ապահովում և 

շահագործում միայն սարքին 

վիճակում` բացառելու համար 

վառելիքի և յուղերի պատահա-

կան արտահոսքը: Բանեցված 

յուղերի պատշաճ հավաքում մե-

տաղյա տակառներում և հատուկ 

առանձնացված տեղերում /օրի-

նակ՝ վառելիքաքսուքային նյու-

թերի պահեստում/դրանց պահ-

պանում՝ հետագայում լիցենզա-

վորված կազմակերպություննե-

րին հանձնելու նպատակով  

- առաջացած այլ թափոնների 

- Արտադրական հրապարակը, 

մոտեցնող ճանապարհները 

ջրցանվում են,   

- մեքենա-մեխանիզմները 

ժամանակին անցել են 

տեխնիկական վիճակի  

ստուգումներ և շահագործվում 

են առանց հավելյալ 

արտանետումների, 

- բանեցված յուղերը և 

առաջաացած այլ թափոնները 

/օր.՝ անօգտագործելի 

պահեստամասեր,  ավտոդողեր 

և այլն/ պատշաճ կերպով 

պահեստավորված են դրանց 

համար նախատեսված 

տեղերում, 

- առկա են պայմանագրերը՝ 

կնքված համապատասխան 

լիցենզավորված 

կազմակերպությունների հետ 

300 Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին, 

համայնքա-

պետարան  
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/օր.՝ անօգտագործելի պահես-

տամասեր,  ավտոդողեր և այլն/  

պատշաչ հավածքում և պահես-

տավորում՝ հետագայում լիցեն-

զավորված կազմակերպություն-

ներին հանձնելու նպատակով 

Արդյունահանման աշխատանքներ 

Հանքավայրի 

շահագործում  

 

Օդի աղտոտում 

Օդի աղտոտում 

փոշիով և 

արտանետումներով  
 

- փոշեգոյացման կանխում օգտա-

կար հանածոյի արդյունահան-

ման, բարձման և տեղափոխման 

ժամանակ, 

- դատարկ ապարների լցակույ-

տերի պարբերական ջրցանում՝ 

փոշու գոյացումը կանխելու / 

նվազացնելու նպատակով,  

- աշխատանքների կատարման 

վայրում նյութերի/թափոնների 

բաց այրման բացառում, 

- մեքենա-մեխանիզմների տեխ-

նիկական վիճակի  կանոնավոր 

և պարբերական ստուգումներ՝ 

դրանք սարքին և պատշաճ 

վիճակում պահելու նպատակով 

- արտադրական հրապարակը, մո-

տեցնող ճանապարհները ջրցան-

վում են, բեռնատաներե երթևե-

կում են ծածկված վիճակում,  

- արտադրական հրապարակում և 

դրան հարակից տարածքներում  

նյութերի/թափոնների բաց այր-

ման հետքեր չեն հայտնաբերվել, 

- մեքենա-մեխանիզմները ժամա-

նակին անցել են տեխնիկական 

վիճակի  ստուգումներ և շահա-

գործվում են առանց հավելյալ 

արտանետումների, 

- բնակիչների կողմից բողոքներ 

չեն արձանագրվել 

ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 

 

Ֆիզիկական 

ազդեցությունն

եր 

Աղմուկ 

 

- արդյունահանման 

աշխատանքներն 

իրականացման  սահմանված 

աշխատանքային ժամերի 

պահպանում 

- Աղմկախլացուցիչների տեղա-

- արդյունահանման 

աշխատանքներն իրականացվում 

են միայն սահմանված 

աշխատանքային ժամերին, 

- զննման ընթացքում հանքի սար-

քավորումները եղել են բավարար 

ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին,  

առողջապ



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն   
 

   103 

 

դրում շարժական կայանների և 

սարքավորումների վրա  

- Սարքավորումների կանխար-

գելիչ վերանորոգում աղմուկը 

նվազեցնելու նպատակով  

- Ոչ անհրաժեշտ և 

չօգտագործվող սարքավորում-

ների անջատում, 

- աշխատողներին և վարորդնե-

րին համապատասխան անհա-

տական պաշտպանիչ միջոցնե-

րով ապահովում:  

տեխնիկական վիճակում, առկա 

են համապատասխան փաստա-

թղթերը, 

- միացված չօգտագործվող սար-

քավորումներ չեն հայտնաբերվել  

- բնակիչների կողմից բողոքներ 

չեն արձանագրվել 

ահական և 

աշխատան

քի 

տեսչական 

մարմին 

 

 

Հանքանյութի 

տեղափոխում  

 

Հանքի 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ  

աղտոտում 

մեքենաների ոչ 

պատշաճ 

տեխնիկական 

վիճակի և չծածկված 

բեռնատարների 

տեղաշարժի 

պատճառով, 

աղմուկի և փոշու 

պատճառով տեղի 

բնակչությանը 

պատճառած 

անհարմարություն, 

վառելիքի և 

քսայուղերի 

արտահոսք 

- մեքենաների և սարքավորում-

ների պատշաճ տեխնիկական 

վիճակի ապահովում, 

- բեռնատարների/բռների ծած-

կում,  

- փոխադրման հաստատված 

ժամերի և երթուղիների 

պահպանում, 

- տեխնիկայի, մեքենա-մեխա-

նիզմների յուղում և լցավորում 

դրանց համար նախատեսված 

հատուկ լցավորման կայաննե-

րում կամ սպասարկման 

կետերում  

- զննման ընթացքում 

մեքենաները և տեխնիկան եղել 

են պատշաճ տեխնիկական 

վիճակում, առկա են 

համապատասխան 

փաստաթղթերը, 

- առանց ծածկի 

բեռնատարներ/բեռներ չեն 

հայտնաբերվել, 

- աշխատանքային ժամերից 

հետո որևէ աշխատանքներ, 

որոնք կարող էին խանգարել 

մոոտակա բնակչությանը,  չեն 

իրականացվել, 

- հանքի տարածքի 

սահմաններում կամ 

մոտակայքում հողի վրա 

վառելիքի կամ քսայողի հետքեր 

ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 
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չեն հայտնաբերվել, 

- բնակիչների կողմից բողոքներ 

չեն արձանագրվել 

Թափոնների 

կառավարում 

Պատահարներ 

հանքի տարածքում 

ապարների 

բեկորների ցրված 

մասնիկների 

պատճառով, 

հողի, 

մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի 

աղտոտում 

վառելանյութերով 

և/կամ քսայուղերով  

հանքի տարածքի և 

շրջապատի 

գեղագիտական 

տեսքի 

վատթարացում 

- դատարկ ապարների պահես-

տավորում հատուկ հատկաց-

ված տեղերում,  

- դատարկ ապարների լցակույ-

տերի պարբերական ջրցա-

նում՝ փոշու գոյացումը կան-

խելու / նվազացնելու 

նպատակով  

- բանեցված յուղերի փոխադ-

րում  պահեստային տարածք և 

պատշաճ պահեստավորում 

կամ հեռացում լիցենզավոր-

ված կազմակերպության կող-

մից՝ պայմանագրային 

հիմունքներով 

- վառելանյութի պահեստավո-

րում դրա համար նախատես-

ված հատուկ տարածքում, 

կամ մեքենաների լիցքավո-

րում՝ լիցքավորման կայան-

ներում, 

- Կեցաղային աղբի հավաքման 

նպատակով համապատաս-

խան աղբամանների 

տեղադրում 

- կենցաղային աղբի առանձին 

հավաքում  համապատաս-

- դատարկ ապարները կուտակ-

ված են դրանց համար 

հատկացված հատուկ տեղե-

րում և ջրցանվում են, 

- փոխարինված յուղերը պատ-

շաճ կերպով պահեստավորված 

են դրանց համար նախատես-

ված տեղերում, 

- առկա է պայմանագիր կնքված 

համապատասխան լիցենզա-

վորված կազմակերպության 

հետ, 

- առկա է պայմանագիր մեքենա-

ներին վառելիքով ապահով-

վելու նպատակո, և առկա է 

համապատասխան կազմակեր-

պության հետ կնքված 

պայմանագիրը 

- առկա է աղբահավաք կազ-

մակերպության հետ կնքված 

պայմանագիրը՝ կանոնավոր 

աղբահանության իրականաց-

նելու վերաբերյալ 

ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 
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խան աղբամանների մեջ և 

կանոնավոր աղբահանության 

կազմակերպում՝ աղբահավաք 

կազմակերպության կողմից՝ 

պայմանագրային 

հիմունքներով  

Երթևեկության 

և հետիոտների 

անվտանգությո

ւն 

հանքի 

շահագործման 

ժամանակ ուղղակի և 

անուղղակի 

վտանգներ, որոնք 

առնչվում են   

երթևեկությանը և 

հետիոտներին  

- Նախազգուշացնող նշանների, 

արգելքների և երթևեկության 

ուղղության փոփոխության 

մասին համապատասխան 

տեղեկատվական պաստառ-

ների տեղադրում   

- երթևեկության կառավարման 

պլանի մշակում և երթևեկու-

թյան կառավարում հատկա-

պես հանքի մուտքի մոտ և 

մոտակա ինտենսիվ երթևե-

կության գոտիներում,  

- անվտանգ անցումների ապա-

հովում հետիոտների համար 

հատկապես այն վայրերում, 

որտեղով անցնում են հանքը 

սպասարկող մեքենաները, 

- երթևեկության կառավարման 

համակարգի վերաբերյալ 

անձնակազմի ուսուցում/ 

վերապատրաստում,  

- աշխատանքային ժամերի 

կանոնակարգում տեղի 

երթևեկության պայմաններից 

- արդյունահանման աշխա-

տանքների իրականացում 

միայն հայցվող տարածքի 

սահմաններում,  

- հարությանը և վարորդներին 

ուղղորդելու նպատակով ճա-

նապարհային նշանների,  

համապատասխան ցուցա-

նակների և տեղեկատվական 

պաստառների առկայություն 

հարակից տարածքներում և 

մոտակա ճանապարհներին, 

- երթևեկության կառավարման 

պլանի առկայություն և 

կարգավորված երթևեկության 

ապահովում, 

- երթևեկության կառավարման  

հարցերով ուսուցանված/ 

վերապատրաստված անձ-

նակազմի առկայություն, որի 

վերաբերյալ առկա են 

համապատասխան 

փաստաթղթերը 

-  

ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին,  

համայնքա

պետարան 
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ելնելով, օրինակ՝ ինտենսիվ 

երթևեկության ժամերին խո-

շոր բեռնափոխադրումներից 

խուսափում, 

- տարածքում և սպասարկող 

ճանապարհներին երթևեկութ-

յան ակտիվ կառավարում՝ 

պատրաստված և տեսանելի 

արտահագուստով 

անձնակազմի կողմից, եթե դա 

պահանջվում է մարդկանց 

անվտանգ ու հարմարավետ 

տեղաշարժի համար 

Առողջություն և 

աշխատանքի 

անվտանգությո

ւն  
 

Վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատավայրում  
 

- աշխատողների ապահովվում 

համապատասխան արտահա-

գուստով և անհատական 

պաշտպանության միջոցներով 

(ԱՊՄ), 

- սարքավորումների շահագոր-

ծում ԱՊՄ օգտագործման 

կանոնների խիստ 

պահպանմամբ, 

- հրդեհամարման միջոցների 

առկայություն հանքի 

տարածքում  

- աշխատակիցների իրազեկում 

պաշտպանության հրահանգ-

ների վերաբերյալ, պարբերա-

կան վերապատրաստումներ 

(այդ թվում՝ առաջին բուժ 

- Աշխատողներն ապահովված 

են  արտահագուստով և 

անհրաժեշտ ԱՊՄ-ով,  

- սարքավորումների 

շահագործման և կիրառման 

հրահանգների խախտումներ 

չեն գրանցվել, 

- առկա են աշխատակիցների 

հրահանգավորումը/վերապատ

րաստումը հիմնավորող 

փաստաթղթերը 

 ընթացիկ 

ծախսեր  

 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 

բնապահպ

անական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին, 

առողջապ

ահական և 

աշխատան

քի 

տեսչական 

մարմին 
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օգնության ցուցաբերում) 

Հանքի փակում 

Արդյունահանմ

ան 

աշխատանքնե

րի ավարտ  

 

Շրջակա միջավայրի 

վրա մնացորդային 

ազդեցություն  

 

- հեռացնել տեխնիկատրանս-

պորտային միջոցները և 

արտադրական սարքավորում-

ները, 

- ապամոնտաժել ժամանակա-

վոր կառույցները, դուրս բերել 

շինարարական աղբը և 

չօգտագործված նյութերը:  

- ավարտել ռեկուլտիվացման 

աշխատանքները,  

- ապահովվել հանքի փակման 

ծրագրով նախատեսված սո-

ցիալական մեղմացման ծրա-

գրի ամբողջական կատա-

րումը,  

- բարեկարգել հիմնական 

ճանապարհները,  

- ապահովել հանքի փակման 

մշտադիտարկման պլանի 

իրականացումը նախագծով 

նախատեսված 

ժամանակահատվածի համար 

- տեխնիկա-տրանսպորտային 

միջոցները և արտադրական 

սարքավորումները հեռացված 

են, 

- տարածքում ժամանակավոր 

կառույցնեվր և չօգտագորված 

նյութեր չկան, 

- ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքների 

իրականացվեն են համաձայն 

նախագծային լուծումների 

- սոցիալական մեղմացման 

ծրագիրն ամբողջությամբ 

կատարվել է, 

- հանքի փակման 

մշտադիտարկման պլանն 

իրականացվել ըստ 

նախագծով նախատեսված 

ժամանակահատվածի 

փակման 

ծրագրով 

նախատես

ված 

ծախսեր 

Իկս 

Մայնինգ 

ՍՊԸ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Արգավանդի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի 

հանքավայրի «Արգավանդ-2» տեղամասի օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքների ազդեցության գնահատումը ջրային 

ռեսուրսների վրա 

Նախատեսվող բացահանքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ և Արգավանդ 

գյուղերի միջնամասում: Ստորև ներկայացվում է տվյալ գործունեության ազդեցությունը 

տարածքի ջրային ռեսուրսների վրա: 

 Նախագծվող հանքավայրի տեղամասը ձգվում է ձորակի ուղղությամբ 3300մ և 

զբաղեցնում է մոտ 92 հա մակերես: Բացահանքի առավելագույն լայնությունը կազմում է մոտ 

670.0 մ, մակաբացման ապարների միջին հզորությունը կազմում է 0.3մ, օգտակար հանածոյի 

մջին հզորությունը՝ 4.4մ : Բացահանքի միջին խորությունը կազմում է 4.7մ :  

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդ և Տանձուտ գյուղերի տարածքում տարածված են 

Արաքսի դարավանդի ավազակոպճագլաքարային ալյուվիալ առաջացումները, որոնք 

լայնորեն օգտագործվում են որպես շինանյութ:  

 

Նկ. 1 Նախատեսվող բացահանքի տեղադիրքի սխեմատիկ քարտեզ 

Բացահանքի տեղամասն իրենից ներկայացնում է սեզոնային լճակ, որը ձևավորվել է 

Արաքսի ինֆիլտրացիոն ջրերի և մասամբ գրունտային ջրերի բեռնաթափման հաշվին: Տեղանքը  

հարթ է, գտնվում է 853մ բացարձակ նիշի սահմաններում: Գրունտային ջրերի բեռնաթափումը 

կատարվում է տեղանքի ամբողջ մակերեսով և փոքրաթեք ձորակով լճակի ջրերը հոսում են 

դեպի արևելք և միախառնվում Սևջուր գետին: Նշված տեղամասում՝ ռելիեֆի փոսորակներում, 

որոնք առաջացել են բացահանքերի շահագործումից կան բազմաթիվ լճակներ կամ ճահիճներ: 

Բացահանքի ջրաերկրաբանական պայմանները: Բացահանքը գտնվում է Արարատյան 

արտեզյան ավազանի հյուսիսարևմտյան մասում: Արարատյան արտեզյան ավազանn իրենից 

ներկայացնում է լեռնաշղթաներով սահմանափակված ընդարձակ տարածք: Այստեղ բազմամյա 

միջին տարեկան ջերմաստիճանը 120C է, բազմամյա միջին տեղումները 240մմ և գոլորշիացումը՝ 

430մմ: 

Արարատյան արտեզյան ավազանում բացահայտված է ստորերկրյա ջրերի երեք 

հիմնական ջրատար հորիզոն՝ մեկ գրունտային և երկու ճնշումային: 
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Գրունտային հորիզոնը (վերին ոչ ճնշումային) ներկայացված է գետահեղեղատային  

նստվածքներով՝ խիճ, ավազ, կավավազ, ավազակավ: 

Առաջին ճնշումային հորիզոնը ներկայացված է  լճագետային առաջացումներից՝ գե-

տաքար, գլաքար, ավազ, կավ: 

Երկրորդ ճնշումային հորիզոնը ներկայացված է հրաբխային ապարներով՝ 

անդեզիտաբազալտ, բազալտ, հրաբաային խարամ:  

Նշված ջրատար հորիզոնները իրարից անջատված են կավային շերտերով: 

Ճնշումային հորիզոնների սնումը կատարվում է շրջապատող լեռնաշղթաների բարձր 

հիպսոմետրիկ նիշերում թափվող մթնոլորտային տեղումների ներծծման հաշվին, որը 

հիմնականում կատարվում է ճեղքավոր հրաբխային ապարներով: 

Գրունտային հորիզոնի սնումը գոգավորության կենտրոնական մասերում հիմնականում 

կատարվում է ոռոգման համակարգերից, ինչպես նաև ճնշումային ջրերի վերընթաց շարժման և 

գրունտային հորիզոնում բեռնաթափման հաշվին: Գոգավորության ծայրամասերում 

գրունտային հորիզոնի սնումը հիմնականում կատարվում է գետերից կատարվող ջրերի 

ինֆիլտրացման հաշվին:  

Գրունտային հորիզոնի ջրերը բնորոշվում են ցածր որակական հատկանիշներով: Դրանց 

ընդհանուր հանքայնացումը 1-3գ/լ և ավել է, իսկ կոշտությունը բարձր է՝ 8-15մմոլ/լ-ից: Այդ 

ջրերն օգտագործվում են ոռոգման և արդյունաբերական նպատակներով: Գրունտային ջրատար 

հորիզոնի ապարները, որոնք ներկայացված են ավազախճային փուխր բեկորային 

առաջացումներով, գոգավորության տարբեր մասերում, մասնավորապես դրա հյուսիս-

արևմտյան տեղամասերում, արդյունահանվում և օգատգործվում են շինարարական 

նպատակներով: Արդյունահանված տեղամասերում առաջանում են 3-5մ խորությամբ լճակներ, 

որոնցից են Արմավիրի մարզի Արևիկ, Մարգարա, Մեծամոր, Տանձուտ, Արգավանդ և այլ 

բնակավայրերի վարչական տարածքների բացաահանքերից առաջացած լճակները: 

Գրունտային հորիզոնի ջրերը բնական վիճակում ծախսվում են գրունտների 

մակերևույթից կատարվող գոլորշիացման վրա, որը ինչպես նշվել է շուրջ 430մմ/տարի է: 

Բացահանքերի փոսորակներում առաջացած լճակների ջրերի մակերևույթից 

գոլորշիացումն ավելի բարձր է՝ հասնում է 900մմ/տարի: 

 

Եզրակացություն 

Բացահանքերը գտնվում են գետերի դարավանդներում: Արգավանդ, Տանձուտ, Մեծամոր, 

Արևիկ բնակավայրերի վարչական տարածքների բացահանքերի լճակների սնումը կատարվում 

է Արաքս գետից կատարվող ինֆիլտրացիոն ջրերի հաշվին: Այդ լճակների ջրերի շահագործումը 

կամ բնական կորուստները լրացվում են Արաքս գետից կատարվող ջրերի ներծծմամբ և չեն 

անդրադառնում Արարատյան ջրային ռեսուրսների վրա: 

Նախատեսվող բացահանքի տեղամասում կմեծանա լճակի մակերեսը, որի արդյունքում 

կավելանա գոլորշիացումը: Նշված կորուստները կփոխհատուցվեն Արաքս գետից կատարվող 

ինֆիլտրացման արագացմամբ՝ հիդրավլիկ գրադիենտի մեծացման հաշվին: Հանքավայրի 

արդյունահանման ժամանակ արդյունաբերական ջրօգտագործում նախատեսված չէ: 

 

Հիդրոերկրաբան, երկաբ. գիտ․ թեկն.    Ա.Աղինյան 

25.11.2022թ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՔՆՈՒՄ ՍՊԱՍՎՈՂ ԳԵՏՆԱՄԵՐՁ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻ ԱՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿ 

 

Расчёт загрязнения атмосферы  

унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы  

УПРЗА «ЭКО центр» 
 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,05; 

 расчетный год 2023. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 180 - 200; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 33,2; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,5 - 23 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и 

газообразных - 4), групп суммации - 2. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в 

расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в 

таблице 1.1.1. 

 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 
опасност

и 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально

-разовая 
средне-
суточная 

ОБУВ 
используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

2754 Алканы C12-19 4 1 - - 1 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 - 0,5 

2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 3 0,3 0,1 - 0,3 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в 

расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2. - 0 0 2902 Взвешенные вещества 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

337 Углерод оксид 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

301 Азота диоксид 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 
Продолжение таблицы 1.1.4 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не 

одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5. 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 
ИЗА 

Учет в 
расчет

е 

Исключе
ние из 
фона 

№ 
режим
а ИЗА 

Срок действия режима 
ИЗА в расчётном году Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, 
работающих не одновременно 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 January 31 
December 

- - 

Объект: 2. Объект №2 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 January 31 
December 

- - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.1.6. 

 
Продолжение таблицы 1.1.6 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -217.8 
-127 

159.6 
259 

623,4 1 286 2908 2,68 3 0,336 364,86 

337 18,6 1 0,047 729,71 

2754 8,1 1 0,102 729,71 

301 36,1 1 2,26 729,71 

2902 2,9 3 0,22 364,86 

330 0,072 1 0,002 729,71 
 

Объект: 2. Объект №2 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 1 2 0,5 1,5 0,294 25,9 0 0 - 1 0,5  0 1   

 

 

Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения 
атмосферы и их не одновременности работы по группам 

Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том 

числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 36,1 грамм в секунду и 0 тонн 

в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 25, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 224). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК 

населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,24, которая достигается в точке № 2 X=-508,92 Y=-1000,24, при направлении 

ветра 25°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,2 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,1728), вклад источников предприятия 0,068; 

 - в жилой зоне 0,242, которая достигается в точке № 25 X=-958,7 Y=-787,6, при направлении 

ветра 40°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,2 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,1717), вклад источников предприятия 0,071. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в 

расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1. 

 
Продолжение таблицы 1.2.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2. - 0 0 301 Азота диоксид 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.2.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3. 

 
Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.2.4. 

 
Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 301 36,1 1 2,26 729,71 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие 

наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в 

расчетных точках приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.2.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,23 0,046 0,18 0,051 358 ↓ 23 1.1.1 0,051 22,3 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,242 0,0485 0,17 0,071 18 ↓ 23 1.1.1 0,071 29,2 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,24 0,048 0,174 0,065 30 ↙ 23 1.1.1 0,065 27,3 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,24 0,048 0,173 0,068 25 ↙ 23 1.1.1 0,068 28,3 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,227 0,045 0,182 0,045 45 ↙ 23 1.1.1 0,045 19,9 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,21 0,042 0,193 0,018 179 ↑ 23 1.1.1 0,018 8,7 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,227 0,045 0,182 0,044 197 ↑ 23 1.1.1 0,044 19,6 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,236 0,047 0,176 0,059 230 ↗ 23 1.1.1 0,059 25,2 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,227 0,045 0,182 0,045 239 ↗ 23 1.1.1 0,045 19,7 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,215 0,043 0,19 0,024 5 ↓ 23 1.1.1 0,024 11,3 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,224 0,045 0,184 0,04 14 ↓ 23 1.1.1 0,04 18 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,235 0,047 0,176 0,059 31 ↙ 23 1.1.1 0,059 25,1 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,22 0,044 0,187 0,032 48 ↙ 23 1.1.1 0,032 14,6 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,213 0,0426 0,19 0,021 187 ↑ 23 1.1.1 0,021 10 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,226 0,045 0,183 0,043 200 ↑ 23 1.1.1 0,043 19 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,233 0,047 0,178 0,055 230 ↗ 23 1.1.1 0,055 23,7 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,23 0,046 0,18 0,049 242 ↗ 23 1.1.1 0,049 21,2 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,223 0,045 0,185 0,038 223 ↗ 23 1.1.1 0,038 17,2 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,216 0,043 0,19 0,027 202 ↑ 23 1.1.1 0,027 12,4 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,21 0,042 0,193 0,017 39 ↙ 23 1.1.1 0,017 7,9 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,217 0,0434 0,19 0,029 15 ↓ 23 1.1.1 0,029 13,2 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,23 0,046 0,18 0,047 21 ↓ 23 1.1.1 0,047 20,5 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,224 0,045 0,184 0,039 57 ↙ 23 1.1.1 0,039 17,6 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,232 0,0465 0,18 0,054 50 ↙ 23 1.1.1 0,054 23,2 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,242 0,0485 0,17 0,071 40 ↙ 23 1.1.1 0,071 29,2 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6. 

 
Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,25 0,05 0,165 0,087 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,25 0,05 0,165 0,087 40 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,25 0,05 0,167 0,084 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,25 0,05 0,168 0,08 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,245 0,049 0,17 0,075 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,24 0,048 0,172 0,069 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,236 0,047 0,176 0,06 14 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,23 0,046 0,18 0,053 8 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,23 0,046 0,18 0,047 3 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,226 0,045 0,183 0,044 357 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,225 0,045 0,184 0,041 351 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,224 0,045 0,184 0,039 345 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,223 0,045 0,185 0,038 340 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,223 0,045 0,185 0,038 335 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,223 0,045 0,185 0,038 330 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,223 0,045 0,185 0,039 325 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,247 0,049 0,17 0,078 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,25 0,05 0,168 0,08 44 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,246 0,049 0,17 0,077 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,244 0,049 0,17 0,073 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,24 0,048 0,173 0,068 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,24 0,048 0,175 0,063 23 ↙ 23 

Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -216.58 -928.13 0,233 0,047 0,178 0,055 17 ↓ 23 

24 -16.58 -928.13 0,23 0,046 0,18 0,048 10 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,226 0,045 0,183 0,043 4 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,224 0,045 0,184 0,039 357 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,22 0,044 0,185 0,037 351 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,22 0,044 0,186 0,035 345 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,22 0,044 0,186 0,035 339 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,22 0,044 0,186 0,035 333 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,22 0,044 0,186 0,035 328 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,22 0,044 0,186 0,036 323 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,24 0,048 0,173 0,069 52 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,24 0,048 0,172 0,07 48 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,24 0,048 0,172 0,07 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,24 0,048 0,174 0,065 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,236 0,047 0,176 0,06 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,233 0,047 0,178 0,055 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,23 0,046 0,18 0,05 20 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,226 0,045 0,183 0,043 12 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,223 0,045 0,185 0,038 5 ↓ 23 

42 383.42 -728.13 0,22 0,044 0,186 0,035 358 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,22 0,044 0,187 0,032 351 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,22 0,044 0,188 0,031 344 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,22 0,044 0,188 0,031 338 ↓ 23 

46 1183.42 -728.13 0,22 0,044 0,188 0,031 331 ↘ 23 

47 1383.42 -728.13 0,22 0,044 0,187 0,032 326 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,22 0,044 0,187 0,034 283 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,236 0,047 0,176 0,06 56 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,236 0,047 0,176 0,06 52 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,236 0,047 0,176 0,06 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,234 0,047 0,177 0,057 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,23 0,046 0,18 0,052 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,23 0,046 0,18 0,046 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,225 0,045 0,183 0,042 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,223 0,0445 0,185 0,038 15 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,22 0,044 0,187 0,033 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,22 0,044 0,188 0,03 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,217 0,043 0,19 0,028 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,216 0,043 0,19 0,027 343 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,216 0,043 0,19 0,027 336 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,217 0,043 0,19 0,028 329 ↘ 23 

63 1383.42 -528.13 0,22 0,044 0,188 0,031 277 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,22 0,044 0,186 0,034 277 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,23 0,046 0,18 0,053 60 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,23 0,046 0,18 0,052 57 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,23 0,046 0,18 0,05 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,23 0,046 0,18 0,049 47 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,227 0,045 0,182 0,044 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,223 0,045 0,185 0,039 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,22 0,044 0,186 0,034 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,22 0,044 0,188 0,031 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,217 0,043 0,19 0,028 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,215 0,043 0,19 0,025 359 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,214 0,043 0,19 0,023 350 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,214 0,043 0,19 0,023 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,215 0,043 0,19 0,025 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,217 0,043 0,19 0,028 270 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,22 0,044 0,187 0,032 271 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,22 0,044 0,186 0,035 272 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,23 0,046 0,18 0,047 65 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,227 0,045 0,182 0,045 62 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,226 0,045 0,183 0,043 58 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,224 0,045 0,184 0,041 53 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,223 0,0445 0,185 0,038 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,22 0,044 0,187 0,032 40 ↙ 23 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

87 -216.58 -128.13 0,216 0,043 0,19 0,027 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,215 0,043 0,19 0,024 21 ↓ 23 

89 183.42 -128.13 0,213 0,043 0,19 0,022 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,21 0,042 0,192 0,02 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,21 0,042 0,192 0,019 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,214 0,043 0,19 0,023 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,216 0,043 0,19 0,026 261 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,22 0,044 0,188 0,03 263 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,22 0,044 0,187 0,033 265 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,22 0,044 0,185 0,037 266 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,226 0,045 0,183 0,043 70 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,224 0,045 0,184 0,04 67 ↙ 23 

99 -1016.6 71.87 0,22 0,044 0,185 0,037 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,22 0,044 0,186 0,034 59 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,22 0,044 0,188 0,031 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,216 0,043 0,19 0,026 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,213 0,043 0,19 0,022 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,21 0,042 0,193 0,018 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,21 0,042 0,194 0,016 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,21 0,042 0,193 0,018 242 ↗ 23 

107 583.42 71.87 0,213 0,043 0,19 0,022 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,215 0,043 0,19 0,026 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 254 → 23 

110 1183.42 71.87 0,22 0,044 0,187 0,033 257 → 23 

111 1383.42 71.87 0,22 0,044 0,186 0,036 259 → 23 

112 1583.42 71.87 0,223 0,045 0,184 0,039 261 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,223 0,045 0,185 0,039 75 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,22 0,044 0,186 0,035 73 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,22 0,044 0,187 0,032 70 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 66 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,215 0,043 0,19 0,026 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,213 0,043 0,19 0,022 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,21 0,042 0,193 0,017 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,21 0,042 0,194 0,014 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,21 0,042 0,193 0,018 226 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,213 0,043 0,19 0,022 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,216 0,043 0,19 0,026 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,22 0,044 0,188 0,03 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,22 0,044 0,187 0,033 247 ↗ 23 

126 1183.42 271.87 0,22 0,044 0,186 0,036 251 → 23 

127 1383.42 271.87 0,224 0,045 0,184 0,039 253 → 23 

128 1583.42 271.87 0,225 0,045 0,183 0,042 256 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,22 0,044 0,186 0,036 81 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,22 0,044 0,187 0,032 79 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,215 0,043 0,19 0,025 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,213 0,043 0,19 0,022 70 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,21 0,042 0,193 0,018 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,21 0,042 0,193 0,018 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,21 0,042 0,192 0,019 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,214 0,043 0,19 0,023 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,216 0,043 0,19 0,027 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,22 0,044 0,187 0,032 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,22 0,044 0,186 0,035 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,223 0,045 0,185 0,038 241 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,224 0,045 0,184 0,041 245 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,226 0,045 0,183 0,043 248 → 23 

144 1583.42 471.87 0,228 0,0455 0,18 0,046 251 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,22 0,044 0,187 0,033 87 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,22 0,044 0,188 0,03 85 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,216 0,043 0,19 0,026 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,214 0,043 0,19 0,023 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,212 0,0424 0,192 0,02 168 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,213 0,0426 0,19 0,021 177 ↑ 23 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 -216.58 671.87 0,214 0,043 0,19 0,024 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,216 0,043 0,19 0,026 198 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 208 ↗ 23 

154 383.42 671.87 0,22 0,044 0,187 0,033 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,223 0,045 0,185 0,039 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,225 0,045 0,183 0,042 230 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,227 0,045 0,182 0,045 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,23 0,046 0,18 0,047 240 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,23 0,046 0,18 0,049 243 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,23 0,046 0,18 0,051 246 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,22 0,044 0,187 0,032 93 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,217 0,043 0,19 0,028 92 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,215 0,043 0,19 0,025 91 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,214 0,043 0,19 0,024 161 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,215 0,043 0,19 0,025 169 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,216 0,043 0,19 0,026 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,22 0,044 0,187 0,033 196 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,22 0,044 0,186 0,036 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,224 0,045 0,184 0,04 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,227 0,045 0,182 0,045 218 ↗ 23 

172 783.42 871.87 0,23 0,046 0,18 0,051 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,23 0,046 0,18 0,053 230 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,23 0,046 0,18 0,054 235 ↗ 23 

175 1383.42 871.87 0,233 0,047 0,178 0,055 239 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,234 0,047 0,178 0,056 242 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,22 0,044 0,188 0,031 99 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,217 0,0434 0,19 0,029 149 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,217 0,043 0,19 0,028 155 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,217 0,043 0,19 0,028 162 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,217 0,0435 0,19 0,029 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,22 0,044 0,188 0,031 177 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,22 0,044 0,186 0,034 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,223 0,045 0,185 0,039 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,226 0,045 0,182 0,044 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,23 0,046 0,18 0,048 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,23 0,046 0,18 0,053 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,235 0,047 0,177 0,059 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,237 0,0475 0,175 0,062 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,237 0,0475 0,175 0,062 230 ↗ 23 

191 1383.42 1071.87 0,238 0,0475 0,175 0,063 234 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,24 0,048 0,175 0,063 238 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,22 0,044 0,187 0,033 145 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,22 0,044 0,187 0,032 151 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,22 0,044 0,187 0,032 157 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,22 0,044 0,187 0,032 163 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,22 0,044 0,187 0,033 170 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,22 0,044 0,186 0,036 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,223 0,045 0,185 0,039 183 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,226 0,045 0,183 0,044 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,23 0,046 0,18 0,05 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,234 0,047 0,177 0,057 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,237 0,047 0,176 0,061 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,24 0,048 0,173 0,066 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,243 0,049 0,17 0,071 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,244 0,049 0,17 0,073 226 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,243 0,049 0,17 0,072 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,243 0,049 0,17 0,071 234 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,22 0,044 0,186 0,036 148 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,22 0,044 0,186 0,036 153 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,22 0,044 0,186 0,036 158 ↑ 23 

212 -816.58 1471.87 0,22 0,044 0,185 0,036 164 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,223 0,0445 0,185 0,038 170 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,224 0,045 0,184 0,04 176 ↑ 23 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

215 -216.58 1471.87 0,226 0,045 0,183 0,044 182 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,23 0,046 0,18 0,049 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,233 0,047 0,178 0,055 195 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,24 0,048 0,174 0,064 201 ↑ 23 

219 583.42 1471.87 0,24 0,048 0,172 0,069 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,244 0,049 0,17 0,074 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,247 0,049 0,17 0,078 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,25 0,05 0,167 0,082 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,25 0,05 0,167 0,082 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,25 0,05 0,168 0,08 231 ↗ 23 

 

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных 

концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:15000 

на рисунке 1.2.1. 
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том 

числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,072 грамм в секунду и 0 

тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3.2. 

 
Продолжение таблицы 1.3.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 330 0,072 1 0,002 729,71 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,001805<0,05. 

Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 18,6 грамм в секунду и 0 тонн в 

год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1. 

 
Продолжение таблицы 1.4.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2. - 0 0 337 Углерод оксид 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.4.2. 

 
Продолжение таблицы 1.4.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 337 18,6 1 0,047 729,71 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0466<0,05. 

Таблица № 1.4.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.4.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «2754. Алканы C12-19» 

 Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный 

органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 8,1 грамм в секунду и 0 тонн в 

год. 

 Расчётных точек – 25, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 224). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,003, которая достигается в точке № 2 X=-508,92 Y=-1000,24, при направлении 

ветра 25°, скорости ветра 23 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,003; 

 - в жилой зоне 0,003, которая достигается в точке № 25 X=-958,7 Y=-787,6, при направлении ветра 

40°, скорости ветра 23 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,003. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.5.2. 

 
Продолжение таблицы 1.5.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.3. 

Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.5.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.5.4. 

 
Продолжение таблицы 1.5.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 2754 8,1 1 0,102 729,71 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.5.5. 

 
Продолжение таблицы 1.5.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,002 0,0023 - 0,002 358 ↓ 23 1.1.1 0,002 100 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,003 0,0032 - 0,003 18 ↓ 23 1.1.1 0,003 100 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,003 0,0029 - 0,003 30 ↙ 23 1.1.1 0,003 100 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,003 0,00305 - 0,003 25 ↙ 23 1.1.1 0,003 100 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,002 0,00203 - 0,002 45 ↙ 23 1.1.1 0,002 100 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,001 0,00082 - 0,001 179 ↑ 23 1.1.1 0,001 100 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,002 0,002 - 0,002 197 ↑ 23 1.1.1 0,002 100 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,003 0,00266 - 0,003 230 ↗ 23 1.1.1 0,003 100 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,002 0,002 - 0,002 239 ↗ 23 1.1.1 0,002 100 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,001 0,00109 - 0,001 5 ↓ 23 1.1.1 0,001 100 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,002 0,0018 - 0,002 14 ↓ 23 1.1.1 0,002 100 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,003 0,00265 - 0,003 31 ↙ 23 1.1.1 0,003 100 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,001 0,00144 - 0,001 48 ↙ 23 1.1.1 0,001 100 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,001 0,00096 - 0,001 187 ↑ 23 1.1.1 0,001 100 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,002 0,00193 - 0,002 200 ↑ 23 1.1.1 0,002 100 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,002 0,0025 - 0,002 230 ↗ 23 1.1.1 0,002 100 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,002 0,00218 - 0,002 242 ↗ 23 1.1.1 0,002 100 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,002 0,00172 - 0,002 223 ↗ 23 1.1.1 0,002 100 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,001 0,0012 - 0,001 202 ↑ 23 1.1.1 0,001 100 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,001 0,00075 - 0,001 39 ↙ 23 1.1.1 0,001 100 

Таблица № 1.5.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.5.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.5.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.5.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,001 0,0013 - 0,001 15 ↓ 23 1.1.1 0,001 100 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,002 0,0021 - 0,002 21 ↓ 23 1.1.1 0,002 100 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,002 0,00176 - 0,002 57 ↙ 23 1.1.1 0,002 100 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,002 0,0024 - 0,002 50 ↙ 23 1.1.1 0,002 100 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,003 0,0032 - 0,003 40 ↙ 23 1.1.1 0,003 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.5.6. 

 
Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,004 0,0039 - 0,004 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,004 0,0039 - 0,004 40 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,004 0,00376 - 0,004 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,004 0,0036 - 0,004 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,003 0,0034 - 0,003 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,003 0,0031 - 0,003 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,003 0,0027 - 0,003 14 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,002 0,00236 - 0,002 8 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,002 0,00213 - 0,002 3 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,002 0,00196 - 0,002 357 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,002 0,00184 - 0,002 351 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,002 0,00177 - 0,002 345 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,002 0,00172 - 0,002 340 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,002 0,0017 - 0,002 335 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,002 0,0017 - 0,002 330 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,002 0,00173 - 0,002 325 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,004 0,0035 - 0,004 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,004 0,00356 - 0,004 44 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,003 0,00346 - 0,003 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,003 0,00325 - 0,003 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,003 0,00304 - 0,003 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,003 0,00283 - 0,003 23 ↙ 23 

23 -216.58 -928.13 0,002 0,0025 - 0,002 17 ↓ 23 

24 -16.58 -928.13 0,002 0,00216 - 0,002 10 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,002 0,00192 - 0,002 4 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,002 0,00176 - 0,002 357 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,002 0,00165 - 0,002 351 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,002 0,0016 - 0,002 345 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,002 0,00156 - 0,002 339 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,002 0,00155 - 0,002 333 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,002 0,00157 - 0,002 328 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,002 0,0016 - 0,002 323 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,003 0,0031 - 0,003 52 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,003 0,0031 - 0,003 48 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,003 0,0031 - 0,003 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,003 0,0029 - 0,003 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,003 0,0027 - 0,003 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,002 0,00246 - 0,002 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,002 0,00224 - 0,002 20 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,002 0,00194 - 0,002 12 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,002 0,0017 - 0,002 5 ↓ 23 

42 383.42 -728.13 0,002 0,00155 - 0,002 358 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,001 0,00145 - 0,001 351 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,001 0,0014 - 0,001 344 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,001 0,00138 - 0,001 338 ↓ 23 

46 1183.42 -728.13 0,001 0,0014 - 0,001 331 ↘ 23 

Таблица № 1.5.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47 1383.42 -728.13 0,001 0,00143 - 0,001 326 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,002 0,0015 - 0,002 283 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,003 0,0027 - 0,003 56 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,003 0,0027 - 0,003 52 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,003 0,00267 - 0,003 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,003 0,0026 - 0,003 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,002 0,0023 - 0,002 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,002 0,0021 - 0,002 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,002 0,0019 - 0,002 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,002 0,0017 - 0,002 15 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,001 0,00148 - 0,001 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,001 0,00134 - 0,001 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,001 0,00125 - 0,001 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,001 0,0012 - 0,001 343 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,001 0,0012 - 0,001 336 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,001 0,00123 - 0,001 329 ↘ 23 

63 1383.42 -528.13 0,001 0,00138 - 0,001 277 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,002 0,00153 - 0,002 277 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,002 0,0024 - 0,002 60 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,002 0,00232 - 0,002 57 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,002 0,00226 - 0,002 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,002 0,0022 - 0,002 47 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,002 0,002 - 0,002 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,002 0,00174 - 0,002 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,002 0,00154 - 0,002 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,001 0,0014 - 0,001 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,001 0,00125 - 0,001 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,001 0,00112 - 0,001 359 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,001 0,00105 - 0,001 350 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,001 0,00103 - 0,001 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,001 0,0011 - 0,001 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,001 0,00127 - 0,001 270 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,001 0,00142 - 0,001 271 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,002 0,00157 - 0,002 272 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,002 0,00213 - 0,002 65 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,002 0,00203 - 0,002 62 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,002 0,00192 - 0,002 58 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,002 0,00182 - 0,002 53 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,002 0,0017 - 0,002 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,001 0,00144 - 0,001 40 ↙ 23 

87 -216.58 -128.13 0,001 0,00123 - 0,001 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,001 0,00109 - 0,001 21 ↓ 23 

89 183.42 -128.13 0,001 0,001 - 0,001 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,001 0,0009 - 0,001 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,001 0,00086 - 0,001 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,001 0,00102 - 0,001 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,001 0,00118 - 0,001 261 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,001 0,00134 - 0,001 263 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,001 0,0015 - 0,001 265 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,002 0,00165 - 0,002 266 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,002 0,0019 - 0,002 70 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,002 0,0018 - 0,002 67 ↙ 23 

99 -1016.6 71.87 0,002 0,00166 - 0,002 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,002 0,00152 - 0,002 59 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,001 0,0014 - 0,001 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,001 0,00119 - 0,001 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,001 0,00097 - 0,001 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,001 0,00081 - 0,001 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,001 0,00073 - 0,001 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,001 0,00083 - 0,001 242 ↗ 23 

107 583.42 71.87 0,001 0,001 - 0,001 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,001 0,00115 - 0,001 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,001 0,0013 - 0,001 254 → 23 

110 1183.42 71.87 0,001 0,00146 - 0,001 257 → 23 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 1383.42 71.87 0,002 0,0016 - 0,002 259 → 23 

112 1583.42 71.87 0,002 0,00175 - 0,002 261 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,002 0,00173 - 0,002 75 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,002 0,0016 - 0,002 73 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,001 0,00145 - 0,001 70 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,001 0,0013 - 0,001 66 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,001 0,00115 - 0,001 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,001 0,00098 - 0,001 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,001 0,00077 - 0,001 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,001 0,00063 - 0,001 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,001 0,00079 - 0,001 226 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,001 0,001 - 0,001 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,001 0,0012 - 0,001 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,001 0,00134 - 0,001 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,001 0,00148 - 0,001 247 ↗ 23 

126 1183.42 271.87 0,002 0,00162 - 0,002 251 → 23 

127 1383.42 271.87 0,002 0,00176 - 0,002 253 → 23 

128 1583.42 271.87 0,002 0,0019 - 0,002 256 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,002 0,0016 - 0,002 81 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,001 0,00145 - 0,001 79 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,001 0,0013 - 0,001 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,001 0,00113 - 0,001 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,001 0,00097 - 0,001 70 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,001 0,00081 - 0,001 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,001 0,0008 - 0,001 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,001 0,00087 - 0,001 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,001 0,001 - 0,001 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,001 0,00122 - 0,001 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,001 0,00145 - 0,001 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,002 0,0016 - 0,002 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,002 0,0017 - 0,002 241 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,002 0,00183 - 0,002 245 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,002 0,00195 - 0,002 248 → 23 

144 1583.42 471.87 0,002 0,00206 - 0,002 251 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,001 0,0015 - 0,001 87 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,001 0,00134 - 0,001 85 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,001 0,00118 - 0,001 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,001 0,00102 - 0,001 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,001 0,0009 - 0,001 168 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,001 0,00096 - 0,001 177 ↑ 23 

151 -216.58 671.87 0,001 0,00106 - 0,001 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,001 0,00116 - 0,001 198 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,001 0,0013 - 0,001 208 ↗ 23 

154 383.42 671.87 0,001 0,0015 - 0,001 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,002 0,00173 - 0,002 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,002 0,0019 - 0,002 230 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,002 0,002 - 0,002 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,002 0,0021 - 0,002 240 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,002 0,0022 - 0,002 243 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,002 0,00227 - 0,002 246 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,001 0,00143 - 0,001 93 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,001 0,00127 - 0,001 92 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,001 0,00111 - 0,001 91 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,001 0,00108 - 0,001 161 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,001 0,0011 - 0,001 169 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,001 0,00117 - 0,001 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,001 0,0013 - 0,001 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,001 0,00147 - 0,001 196 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,002 0,00162 - 0,002 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,002 0,0018 - 0,002 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,002 0,00204 - 0,002 218 ↗ 23 

172 783.42 871.87 0,002 0,0023 - 0,002 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,002 0,00236 - 0,002 230 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,002 0,0024 - 0,002 235 ↗ 23 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175 1383.42 871.87 0,002 0,00247 - 0,002 239 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,003 0,00253 - 0,003 242 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,001 0,0014 - 0,001 99 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,001 0,00129 - 0,001 149 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,001 0,00126 - 0,001 155 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,001 0,00126 - 0,001 162 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,001 0,0013 - 0,001 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,001 0,00138 - 0,001 177 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,002 0,00152 - 0,002 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,002 0,00173 - 0,002 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,002 0,00198 - 0,002 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,002 0,00216 - 0,002 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,002 0,0024 - 0,002 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,003 0,00264 - 0,003 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,003 0,0028 - 0,003 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,003 0,0028 - 0,003 230 ↗ 23 

191 1383.42 1071.87 0,003 0,0028 - 0,003 234 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,003 0,00283 - 0,003 238 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,001 0,00148 - 0,001 145 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,001 0,00144 - 0,001 151 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,001 0,00143 - 0,001 157 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,001 0,00145 - 0,001 163 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,002 0,0015 - 0,002 170 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,002 0,0016 - 0,002 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,002 0,00174 - 0,002 183 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,002 0,00196 - 0,002 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,002 0,00227 - 0,002 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,003 0,00254 - 0,003 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,003 0,00275 - 0,003 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,003 0,003 - 0,003 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,003 0,0032 - 0,003 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,003 0,00326 - 0,003 226 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,003 0,0032 - 0,003 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,003 0,0032 - 0,003 234 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,002 0,00162 - 0,002 148 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,002 0,0016 - 0,002 153 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,002 0,0016 - 0,002 158 ↑ 23 

212 -816.58 1471.87 0,002 0,00163 - 0,002 164 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,002 0,0017 - 0,002 170 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,002 0,0018 - 0,002 176 ↑ 23 

215 -216.58 1471.87 0,002 0,00196 - 0,002 182 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,002 0,00218 - 0,002 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,002 0,0025 - 0,002 195 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,003 0,0029 - 0,003 201 ↑ 23 

219 583.42 1471.87 0,003 0,0031 - 0,003 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,003 0,0033 - 0,003 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,004 0,0035 - 0,004 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,004 0,0037 - 0,004 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,004 0,00366 - 0,004 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,004 0,0036 - 0,004 231 ↗ 23 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:15000 на рисунке 1.5.1. 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества» 

 Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная 

по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая 

предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 2,9 грамм в секунду и 0 тонн в 

год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 25, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 224). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,8, которая достигается в точке № 2 X=-508,92 Y=-1000,24, при направлении 

ветра 25°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,8 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,798), вклад источников предприятия 0,006; 

 - в жилой зоне 0,8, которая достигается в точке № 25 X=-958,7 Y=-787,6, при направлении ветра 

40°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,8 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,798), вклад источников предприятия 0,006. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.1. 

 
Продолжение таблицы 1.6.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2. - 0 0 2902 Взвешенные вещества 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.6.2. 

 
Продолжение таблицы 1.6.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.6.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.6.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.3. 

 
Продолжение таблицы 1.6.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.6.4. 

 
Продолжение таблицы 1.6.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 2902 2,9 3 0,22 364,86 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.6.5. 

Таблица № 1.6.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.6.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.6.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,8 0,401 0,8 0,004 357 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,49 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,8 0,402 0,8 0,006 18 ↓ 23 1.1.1 0,006 0,73 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,8 0,402 0,8 0,006 30 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,71 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,8 0,402 0,8 0,006 25 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,73 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,8 0,401 0,8 0,004 45 ↙ 23 1.1.1 0,004 0,53 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,8 0,401 0,8 0,002 179 ↑ 23 1.1.1 0,002 0,24 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,8 0,401 0,8 0,004 196 ↑ 23 1.1.1 0,004 0,52 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,8 0,402 0,8 0,005 231 ↗ 23 1.1.1 0,005 0,63 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,8 0,401 0,8 0,004 240 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,49 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,8 0,401 0,8 0,002 5 ↓ 23 1.1.1 0,002 0,31 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,8 0,401 0,8 0,004 14 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,48 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,8 0,402 0,8 0,005 31 ↙ 23 1.1.1 0,005 0,66 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,8 0,401 0,8 0,003 48 ↙ 23 1.1.1 0,003 0,4 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,8 0,401 0,8 0,002 187 ↑ 23 1.1.1 0,002 0,277 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,8 0,401 0,8 0,004 200 ↑ 23 1.1.1 0,004 0,51 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,8 0,401 0,8 0,005 231 ↗ 23 1.1.1 0,005 0,6 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,8 0,401 0,8 0,004 243 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,495 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,8 0,401 0,8 0,004 223 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,46 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,8 0,401 0,8 0,003 202 ↑ 23 1.1.1 0,003 0,34 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,8 0,401 0,8 0,002 39 ↙ 23 1.1.1 0,002 0,22 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,8 0,401 0,8 0,003 15 ↓ 23 1.1.1 0,003 0,36 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,8 0,401 0,8 0,004 20 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,55 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,8 0,401 0,8 0,004 57 ↙ 23 1.1.1 0,004 0,455 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,8 0,401 0,8 0,005 51 ↙ 23 1.1.1 0,005 0,59 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,8 0,402 0,8 0,006 40 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,75 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6.6. 

 
Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,007 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,007 41 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,007 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,007 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,006 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,006 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,8 0,402 0,8 0,005 13 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,004 7 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,004 2 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,004 356 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 350 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 344 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 339 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 334 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 329 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,8 0,401 0,8 0,003 324 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 45 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,8 0,402 0,8 0,006 23 ↙ 23 

23 -216.58 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,005 16 ↓ 23 

Таблица № 1.6.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.6.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 -16.58 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,004 9 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,004 3 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 356 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 350 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 344 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 338 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 332 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 327 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,8 0,401 0,8 0,003 322 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,8 0,402 0,8 0,005 53 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,8 0,402 0,8 0,006 49 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,8 0,402 0,8 0,006 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,8 0,402 0,8 0,006 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,8 0,402 0,8 0,005 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,005 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,005 19 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,004 11 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 4 ↓ 23 

42 383.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 357 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 350 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 343 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 337 ↘ 23 

46 1183.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 330 ↘ 23 

47 1383.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 325 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,8 0,401 0,8 0,003 284 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,005 57 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,005 53 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,8 0,402 0,8 0,005 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,8 0,402 0,8 0,005 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,005 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,004 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,004 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,004 14 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,003 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,003 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,003 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,002 342 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,002 335 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,002 328 ↘ 23 

63 1383.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,003 278 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,8 0,401 0,8 0,003 278 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 62 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 58 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 48 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,004 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 358 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,002 349 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,002 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,002 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,002 271 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 272 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,8 0,401 0,8 0,003 273 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,004 66 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,004 63 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,004 59 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,004 54 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,004 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,003 40 ↙ 23 

87 -216.58 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,003 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 21 ↓ 23 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

89 183.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,002 262 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,003 264 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,003 266 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,8 0,401 0,8 0,003 267 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 71 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 68 ← 23 

99 -1016.6 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 60 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,8 0,401 0,8 0,002 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,8 0,401 0,8 0,002 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,002 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,002 242 ↗ 23 

107 583.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,002 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 255 → 23 

110 1183.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 258 → 23 

111 1383.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 260 → 23 

112 1583.42 71.87 0,8 0,401 0,8 0,003 262 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 76 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 74 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 71 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 67 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,8 0,401 0,8 0,002 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,8 0,401 0,8 0,002 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,8 0,4 0,8 0,002 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,002 225 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,002 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 248 → 23 

126 1183.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 252 → 23 

127 1383.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 254 → 23 

128 1583.42 271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 257 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 82 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 80 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 71 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,002 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 242 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,004 246 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,004 249 → 23 

144 1583.42 471.87 0,8 0,401 0,8 0,004 252 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,8 0,401 0,8 0,003 88 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,8 0,401 0,8 0,003 86 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,8 0,401 0,8 0,002 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,8 0,401 0,8 0,002 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,8 0,401 0,8 0,002 167 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,8 0,401 0,8 0,002 177 ↑ 23 

151 -216.58 671.87 0,8 0,401 0,8 0,002 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,8 0,401 0,8 0,003 199 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,003 208 ↗ 23 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

154 383.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,003 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 231 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 241 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 244 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,8 0,401 0,8 0,004 247 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,8 0,401 0,8 0,003 94 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,8 0,401 0,8 0,002 93 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,8 0,401 0,8 0,002 92 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,8 0,401 0,8 0,002 160 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,8 0,401 0,8 0,002 168 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,8 0,401 0,8 0,003 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,8 0,401 0,8 0,003 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,8 0,401 0,8 0,003 195 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,004 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,004 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,004 218 ↗ 23 

172 783.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,005 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,005 231 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,005 236 ↗ 23 

175 1383.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,004 240 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,8 0,401 0,8 0,004 243 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,003 100 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,002 148 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,002 154 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,003 161 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,003 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,003 176 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,003 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,004 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,004 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,004 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,005 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,8 0,402 0,8 0,005 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,8 0,402 0,8 0,005 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,8 0,402 0,8 0,005 231 ↗ 23 

191 1383.42 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,005 235 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,8 0,401 0,8 0,005 239 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 144 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 150 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 156 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 162 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 169 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,003 182 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,004 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,8 0,401 0,8 0,005 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,005 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,005 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,006 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,006 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,006 227 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,006 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,8 0,402 0,8 0,005 235 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 147 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 152 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 157 ↖ 23 

212 -816.58 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 163 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 169 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,003 175 ↑ 23 

215 -216.58 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,004 181 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,004 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,8 0,401 0,8 0,005 194 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,006 201 ↑ 23 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

219 583.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,006 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,006 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,007 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,007 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,006 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,8 0,402 0,8 0,006 231 ↗ 23 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:15000 на рисунке 1.6.1. 
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-
70%» 

 Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая 

концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 2,68 грамм в секунду и 0 тонн в 

год. 

 Расчётных точек – 25, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 224). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,009, которая достигается в точке № 2 X=-508,92 Y=-1000,24, при направлении 

ветра 25°, скорости ветра 23 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,009; 

 - в жилой зоне 0,009, которая достигается в точке № 25 X=-958,7 Y=-787,6, при направлении ветра 

40°, скорости ветра 23 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,009. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.7.2. 

 
Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек 
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 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3. 

 
Продолжение таблицы 1.7.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.7.4. 

 
Продолжение таблицы 1.7.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 2908 2,68 3 0,336 364,86 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.7.5. 

 
Продолжение таблицы 1.7.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,006 0,0018 - 0,006 357 ↓ 23 1.1.1 0,006 100 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,009 0,0027 - 0,009 18 ↓ 23 1.1.1 0,009 100 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,009 0,00264 - 0,009 30 ↙ 23 1.1.1 0,009 100 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,009 0,0027 - 0,009 25 ↙ 23 1.1.1 0,009 100 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,007 0,00197 - 0,007 45 ↙ 23 1.1.1 0,007 100 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,003 0,0009 - 0,003 179 ↑ 23 1.1.1 0,003 100 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,006 0,00192 - 0,006 196 ↑ 23 1.1.1 0,006 100 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,008 0,00234 - 0,008 231 ↗ 23 1.1.1 0,008 100 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,006 0,0018 - 0,006 240 ↗ 23 1.1.1 0,006 100 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,004 0,00115 - 0,004 5 ↓ 23 1.1.1 0,004 100 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,006 0,00177 - 0,006 14 ↓ 23 1.1.1 0,006 100 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,008 0,00245 - 0,008 31 ↙ 23 1.1.1 0,008 100 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,005 0,00148 - 0,005 48 ↙ 23 1.1.1 0,005 100 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,003 0,00103 - 0,003 187 ↑ 23 1.1.1 0,003 100 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,006 0,0019 - 0,006 200 ↑ 23 1.1.1 0,006 100 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,007 0,00223 - 0,007 231 ↗ 23 1.1.1 0,007 100 

Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.7.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,006 0,00184 - 0,006 243 ↗ 23 1.1.1 0,006 100 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,006 0,0017 - 0,006 223 ↗ 23 1.1.1 0,006 100 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,004 0,00127 - 0,004 202 ↑ 23 1.1.1 0,004 100 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,003 0,00082 - 0,003 39 ↙ 23 1.1.1 0,003 100 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,004 0,00134 - 0,004 15 ↓ 23 1.1.1 0,004 100 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,007 0,00203 - 0,007 20 ↓ 23 1.1.1 0,007 100 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,006 0,0017 - 0,006 57 ↙ 23 1.1.1 0,006 100 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,007 0,0022 - 0,007 51 ↙ 23 1.1.1 0,007 100 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,009 0,0028 - 0,009 40 ↙ 23 1.1.1 0,009 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6. 

 
 
Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,01 0,0031 - 0,01 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,011 0,0032 - 0,011 41 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,01 0,00314 - 0,01 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,01 0,00305 - 0,01 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,01 0,0029 - 0,01 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,009 0,0027 - 0,009 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,008 0,00233 - 0,008 13 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,007 0,00203 - 0,007 7 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,006 0,0018 - 0,006 2 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,005 0,00164 - 0,005 356 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,005 0,00152 - 0,005 350 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,005 0,00143 - 0,005 344 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,005 0,00136 - 0,005 339 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,004 0,00132 - 0,004 334 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,004 0,0013 - 0,004 329 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,004 0,00127 - 0,004 324 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,009 0,0028 - 0,009 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,01 0,003 - 0,01 45 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,01 0,003 - 0,01 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,01 0,00286 - 0,01 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,009 0,0027 - 0,009 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,009 0,00257 - 0,009 23 ↙ 23 

23 -216.58 -928.13 0,008 0,00226 - 0,008 16 ↓ 23 

24 -16.58 -928.13 0,007 0,00195 - 0,007 9 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,006 0,00172 - 0,006 3 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,005 0,00155 - 0,005 356 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,005 0,00143 - 0,005 350 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,005 0,00135 - 0,005 344 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,004 0,0013 - 0,004 338 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,004 0,00126 - 0,004 332 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,004 0,00124 - 0,004 327 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,004 0,00123 - 0,004 322 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,008 0,0025 - 0,008 53 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,009 0,00265 - 0,009 49 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,009 0,00275 - 0,009 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,009 0,00263 - 0,009 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,008 0,00247 - 0,008 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,008 0,0023 - 0,008 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,007 0,00213 - 0,007 19 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,006 0,00184 - 0,006 11 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,005 0,0016 - 0,005 4 ↓ 23 

Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 383.42 -728.13 0,005 0,00145 - 0,005 357 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,004 0,00134 - 0,004 350 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,004 0,00126 - 0,004 343 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,004 0,0012 - 0,004 337 ↘ 23 

46 1183.42 -728.13 0,004 0,00119 - 0,004 330 ↘ 23 

47 1383.42 -728.13 0,004 0,00118 - 0,004 325 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,004 0,0012 - 0,004 284 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,007 0,0022 - 0,007 57 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,008 0,0023 - 0,008 53 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,008 0,0024 - 0,008 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,008 0,0024 - 0,008 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,007 0,0022 - 0,007 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,007 0,002 - 0,007 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,006 0,00186 - 0,006 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,006 0,0017 - 0,006 14 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,005 0,00147 - 0,005 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,004 0,00132 - 0,004 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,004 0,00122 - 0,004 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,004 0,00115 - 0,004 342 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,004 0,00112 - 0,004 335 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,004 0,0011 - 0,004 328 ↘ 23 

63 1383.42 -528.13 0,004 0,00117 - 0,004 278 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,004 0,00122 - 0,004 278 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,007 0,00197 - 0,007 62 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,007 0,002 - 0,007 58 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,007 0,00205 - 0,007 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,007 0,00208 - 0,007 48 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,006 0,00193 - 0,006 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,006 0,00173 - 0,006 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,005 0,00157 - 0,005 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,005 0,00144 - 0,005 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,004 0,0013 - 0,004 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,004 0,00116 - 0,004 358 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,004 0,00107 - 0,004 349 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,003 0,00103 - 0,003 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,004 0,00106 - 0,004 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,004 0,00115 - 0,004 271 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,004 0,00121 - 0,004 272 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,004 0,00127 - 0,004 273 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,006 0,00176 - 0,006 66 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,006 0,00177 - 0,006 63 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,006 0,00177 - 0,006 59 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,006 0,00176 - 0,006 54 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,006 0,0017 - 0,006 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,005 0,00148 - 0,005 40 ↙ 23 

87 -216.58 -128.13 0,004 0,0013 - 0,004 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,004 0,00115 - 0,004 21 ↓ 23 

89 183.42 -128.13 0,004 0,00107 - 0,004 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,003 0,00097 - 0,003 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,003 0,00092 - 0,003 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,003 0,00104 - 0,003 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,004 0,00114 - 0,004 262 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,004 0,00122 - 0,004 264 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,004 0,00128 - 0,004 266 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,004 0,00133 - 0,004 267 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,005 0,0016 - 0,005 71 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,005 0,00158 - 0,005 68 ← 23 

99 -1016.6 71.87 0,005 0,00155 - 0,005 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,005 0,0015 - 0,005 60 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,005 0,00142 - 0,005 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,004 0,00125 - 0,004 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,003 0,00104 - 0,003 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,003 0,00088 - 0,003 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,003 0,0008 - 0,003 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,003 0,0009 - 0,003 242 ↗ 23 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

107 583.42 71.87 0,004 0,00105 - 0,004 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,004 0,00117 - 0,004 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,004 0,00126 - 0,004 255 → 23 

110 1183.42 71.87 0,004 0,00132 - 0,004 258 → 23 

111 1383.42 71.87 0,005 0,00137 - 0,005 260 → 23 

112 1583.42 71.87 0,005 0,0014 - 0,005 262 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,005 0,00146 - 0,005 76 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,005 0,00142 - 0,005 74 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,005 0,00137 - 0,005 71 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,004 0,0013 - 0,004 67 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,004 0,0012 - 0,004 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,004 0,00105 - 0,004 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,003 0,00084 - 0,003 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,002 0,0007 - 0,002 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,003 0,00086 - 0,003 225 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,004 0,00108 - 0,004 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,004 0,00124 - 0,004 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,004 0,00134 - 0,004 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,005 0,0014 - 0,005 248 → 23 

126 1183.42 271.87 0,005 0,00146 - 0,005 252 → 23 

127 1383.42 271.87 0,005 0,0015 - 0,005 254 → 23 

128 1583.42 271.87 0,005 0,00152 - 0,005 257 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,005 0,00135 - 0,005 82 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,004 0,0013 - 0,004 80 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,004 0,00123 - 0,004 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,004 0,00114 - 0,004 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,003 0,00103 - 0,003 71 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,003 0,00088 - 0,003 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,003 0,00088 - 0,003 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,003 0,00095 - 0,003 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,004 0,00108 - 0,004 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,004 0,00128 - 0,004 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,005 0,00148 - 0,005 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,005 0,00156 - 0,005 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,005 0,0016 - 0,005 242 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,005 0,00163 - 0,005 246 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,005 0,00164 - 0,005 249 → 23 

144 1583.42 471.87 0,005 0,00165 - 0,005 252 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,004 0,00127 - 0,004 88 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,004 0,0012 - 0,004 86 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,004 0,00113 - 0,004 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,003 0,00103 - 0,003 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,003 0,00096 - 0,003 167 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,003 0,00102 - 0,003 177 ↑ 23 

151 -216.58 671.87 0,004 0,00112 - 0,004 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,004 0,00122 - 0,004 199 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,004 0,00134 - 0,004 208 ↗ 23 

154 383.42 671.87 0,005 0,00152 - 0,005 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,006 0,00173 - 0,006 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,006 0,00184 - 0,006 231 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,006 0,00185 - 0,006 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,006 0,00184 - 0,006 241 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,006 0,00182 - 0,006 244 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,006 0,0018 - 0,006 247 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,004 0,0012 - 0,004 94 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,004 0,00114 - 0,004 93 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,004 0,00106 - 0,004 92 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,004 0,00106 - 0,004 160 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,004 0,0011 - 0,004 168 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,004 0,0012 - 0,004 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,004 0,00132 - 0,004 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,005 0,0015 - 0,005 195 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,005 0,00163 - 0,005 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,006 0,0018 - 0,006 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,007 0,00198 - 0,007 218 ↗ 23 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

172 783.42 871.87 0,007 0,00217 - 0,007 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,007 0,00216 - 0,007 231 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,007 0,0021 - 0,007 236 ↗ 23 

175 1383.42 871.87 0,007 0,00204 - 0,007 240 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,007 0,002 - 0,007 243 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,004 0,00117 - 0,004 100 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,004 0,00113 - 0,004 148 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,004 0,00114 - 0,004 154 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,004 0,00118 - 0,004 161 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,004 0,00124 - 0,004 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,004 0,00134 - 0,004 176 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,005 0,0015 - 0,005 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,006 0,0017 - 0,006 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,006 0,00193 - 0,006 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,007 0,00207 - 0,007 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,007 0,00225 - 0,007 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,008 0,00243 - 0,008 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,008 0,0025 - 0,008 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,008 0,0024 - 0,008 231 ↗ 23 

191 1383.42 1071.87 0,008 0,0023 - 0,008 235 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,007 0,0022 - 0,007 239 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,004 0,0012 - 0,004 144 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,004 0,0012 - 0,004 150 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,004 0,00123 - 0,004 156 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,004 0,00128 - 0,004 162 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,005 0,00135 - 0,005 169 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,005 0,00146 - 0,005 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,005 0,00162 - 0,005 182 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,006 0,00184 - 0,006 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,007 0,00213 - 0,007 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,008 0,00236 - 0,008 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,008 0,0025 - 0,008 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,009 0,0027 - 0,009 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,009 0,0028 - 0,009 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,009 0,0028 - 0,009 227 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,009 0,0026 - 0,009 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,008 0,0025 - 0,008 235 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,004 0,00125 - 0,004 147 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,004 0,00127 - 0,004 152 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,004 0,0013 - 0,004 157 ↖ 23 

212 -816.58 1471.87 0,005 0,00136 - 0,005 163 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,005 0,00145 - 0,005 169 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,005 0,00156 - 0,005 175 ↑ 23 

215 -216.58 1471.87 0,006 0,00172 - 0,006 181 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,006 0,00194 - 0,006 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,007 0,00223 - 0,007 194 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,009 0,0026 - 0,009 201 ↑ 23 

219 583.42 1471.87 0,009 0,00276 - 0,009 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,01 0,0029 - 0,01 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,01 0,003 - 0,01 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,01 0,00305 - 0,01 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,01 0,00294 - 0,01 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,009 0,00277 - 0,009 231 ↗ 23 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:15000 на рисунке 1.7.1. 
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1.8 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы 
диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент 

комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 36,172 грамм в секунду и 0 тонн 

в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 25, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 224). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,24, которая достигается в точке № 2 X=-508,92 Y=-1000,24 при направлении 

ветра 25°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,2 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,1728), вклад источников предприятия – 0,068. 

 - в жилой зоне 0,242, которая достигается в точке № 25 X=-958,7 Y=-787,6 при направлении ветра 

40°, скорости ветра 23 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,2 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,1717), вклад источников предприятия – 0,071. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1. 

 
Продолжение таблицы 1.8.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2. - 0 0 301 Азота диоксид 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.8.2. 

 
Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.8.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 
Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.8.4. 

 
Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -585.74 
584.3 

-673.79 
1158.08 

623,4 1 286 301 36,1 1 2,26 729,71 

330 0,072 1 0,002 729,71 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.8.5. 

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,23 301 0,18 0,051 358 ↓ 23 1.1.1 0,051 22,3 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,242 301 0,17 0,071 18 ↓ 23 1.1.1 0,071 29,2 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,24 301 0,174 0,065 30 ↙ 23 1.1.1 0,065 27,3 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,24 301 0,173 0,068 25 ↙ 23 1.1.1 0,068 28,3 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,227 301 0,182 0,045 45 ↙ 23 1.1.1 0,045 19,9 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,21 301 0,193 0,018 179 ↑ 23 1.1.1 0,018 8,7 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,227 301 0,182 0,044 197 ↑ 23 1.1.1 0,044 19,6 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,236 301 0,176 0,059 230 ↗ 23 1.1.1 0,059 25,2 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,227 301 0,182 0,045 239 ↗ 23 1.1.1 0,045 19,7 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,215 301 0,19 0,024 5 ↓ 23 1.1.1 0,024 11,3 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,224 301 0,184 0,04 14 ↓ 23 1.1.1 0,04 18 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,235 301 0,176 0,059 31 ↙ 23 1.1.1 0,059 25,1 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,22 301 0,187 0,032 48 ↙ 23 1.1.1 0,032 14,6 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,213 301 0,19 0,021 187 ↑ 23 1.1.1 0,021 10 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,226 301 0,183 0,043 200 ↑ 23 1.1.1 0,043 19 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,233 301 0,178 0,055 230 ↗ 23 1.1.1 0,055 23,7 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,23 301 0,18 0,049 242 ↗ 23 1.1.1 0,049 21,2 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,223 301 0,185 0,038 223 ↗ 23 1.1.1 0,038 17,2 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,216 301 0,19 0,027 202 ↑ 23 1.1.1 0,027 12,4 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,21 301 0,193 0,017 39 ↙ 23 1.1.1 0,017 7,9 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,217 301 0,19 0,029 15 ↓ 23 1.1.1 0,029 13,2 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,23 301 0,18 0,047 21 ↓ 23 1.1.1 0,047 20,5 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,224 301 0,184 0,039 57 ↙ 23 1.1.1 0,039 17,6 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,232 301 0,18 0,054 50 ↙ 23 1.1.1 0,054 23,2 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,242 301 0,17 0,071 40 ↙ 23 1.1.1 0,071 29,2 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 
Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,25 301 0,165 0,087 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,25 301 0,165 0,087 40 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,25 301 0,167 0,084 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,25 301 0,168 0,08 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,245 301 0,17 0,075 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,24 301 0,172 0,069 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,236 301 0,176 0,06 14 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,23 301 0,18 0,053 8 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,23 301 0,18 0,047 3 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,226 301 0,183 0,044 357 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,225 301 0,184 0,041 351 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,224 301 0,184 0,039 345 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,223 301 0,185 0,038 340 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,223 301 0,185 0,038 335 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,223 301 0,185 0,038 330 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,223 301 0,185 0,039 325 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,247 301 0,17 0,078 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,25 301 0,168 0,08 44 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,246 301 0,17 0,077 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,244 301 0,17 0,073 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,24 301 0,173 0,068 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,24 301 0,175 0,063 23 ↙ 23 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն   
 

   147 

 

Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -216.58 -928.13 0,233 301 0,178 0,055 17 ↓ 23 

24 -16.58 -928.13 0,23 301 0,18 0,048 10 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,226 301 0,183 0,043 4 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,224 301 0,184 0,039 357 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,22 301 0,185 0,037 351 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,22 301 0,186 0,035 345 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,22 301 0,186 0,035 339 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,22 301 0,186 0,035 333 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,22 301 0,186 0,035 328 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,22 301 0,186 0,036 323 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,24 301 0,173 0,069 52 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,24 301 0,172 0,07 48 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,24 301 0,172 0,07 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,24 301 0,174 0,065 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,236 301 0,176 0,06 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,233 301 0,178 0,055 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,23 301 0,18 0,05 20 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,226 301 0,183 0,043 12 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,223 301 0,185 0,038 5 ↓ 23 

42 383.42 -728.13 0,22 301 0,186 0,035 358 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,22 301 0,187 0,032 351 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,22 301 0,188 0,031 344 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,22 301 0,188 0,031 338 ↓ 23 

46 1183.42 -728.13 0,22 301 0,188 0,031 331 ↘ 23 

47 1383.42 -728.13 0,22 301 0,187 0,032 326 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,22 301 0,187 0,034 283 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,236 301 0,176 0,06 56 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,236 301 0,176 0,06 52 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,236 301 0,176 0,06 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,234 301 0,177 0,057 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,23 301 0,18 0,052 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,23 301 0,18 0,046 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,225 301 0,183 0,042 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,223 301 0,185 0,038 15 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,22 301 0,187 0,033 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,22 301 0,188 0,03 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,217 301 0,19 0,028 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,216 301 0,19 0,027 343 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,216 301 0,19 0,027 336 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,217 301 0,19 0,028 329 ↘ 23 

63 1383.42 -528.13 0,22 301 0,188 0,031 277 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,22 301 0,186 0,034 277 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,23 301 0,18 0,053 60 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,23 301 0,18 0,052 57 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,23 301 0,18 0,05 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,23 301 0,18 0,049 47 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,227 301 0,182 0,044 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,223 301 0,185 0,039 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,22 301 0,186 0,034 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,22 301 0,188 0,031 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,217 301 0,19 0,028 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,215 301 0,19 0,025 359 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,214 301 0,19 0,023 350 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,214 301 0,19 0,023 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,215 301 0,19 0,025 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,217 301 0,19 0,028 270 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,22 301 0,187 0,032 271 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,22 301 0,186 0,035 272 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,23 301 0,18 0,047 65 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,227 301 0,182 0,045 62 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,226 301 0,183 0,043 58 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,224 301 0,184 0,041 53 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,223 301 0,185 0,038 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,22 301 0,187 0,032 40 ↙ 23 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

87 -216.58 -128.13 0,216 301 0,19 0,027 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,215 301 0,19 0,024 21 ↓ 23 

89 183.42 -128.13 0,213 301 0,19 0,022 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,21 301 0,192 0,02 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,21 301 0,192 0,019 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,214 301 0,19 0,023 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,216 301 0,19 0,026 261 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,22 301 0,188 0,03 263 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,22 301 0,187 0,033 265 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,22 301 0,185 0,037 266 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,226 301 0,183 0,043 70 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,224 301 0,184 0,04 67 ↙ 23 

99 -1016.6 71.87 0,22 301 0,185 0,037 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,22 301 0,186 0,034 59 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,22 301 0,188 0,031 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,216 301 0,19 0,026 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,213 301 0,19 0,022 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,21 301 0,193 0,018 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,21 301 0,194 0,016 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,21 301 0,193 0,018 242 ↗ 23 

107 583.42 71.87 0,213 301 0,19 0,022 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,215 301 0,19 0,026 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,217 301 0,19 0,029 254 → 23 

110 1183.42 71.87 0,22 301 0,187 0,033 257 → 23 

111 1383.42 71.87 0,22 301 0,186 0,036 259 → 23 

112 1583.42 71.87 0,223 301 0,184 0,039 261 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,223 301 0,185 0,039 75 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,22 301 0,186 0,035 73 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,22 301 0,187 0,032 70 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,217 301 0,19 0,029 66 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,215 301 0,19 0,026 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,213 301 0,19 0,022 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,21 301 0,193 0,017 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,21 301 0,194 0,014 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,21 301 0,193 0,018 226 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,213 301 0,19 0,022 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,216 301 0,19 0,026 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,22 301 0,188 0,03 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,22 301 0,187 0,033 247 ↗ 23 

126 1183.42 271.87 0,22 301 0,186 0,036 251 → 23 

127 1383.42 271.87 0,224 301 0,184 0,039 253 → 23 

128 1583.42 271.87 0,225 301 0,183 0,042 256 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,22 301 0,186 0,036 81 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,22 301 0,187 0,032 79 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,217 301 0,19 0,029 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,215 301 0,19 0,025 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,213 301 0,19 0,022 70 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,21 301 0,193 0,018 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,21 301 0,193 0,018 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,21 301 0,192 0,019 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,214 301 0,19 0,023 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,216 301 0,19 0,027 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,22 301 0,187 0,032 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,22 301 0,186 0,035 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,223 301 0,185 0,038 241 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,224 301 0,184 0,041 245 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,226 301 0,183 0,043 248 → 23 

144 1583.42 471.87 0,228 301 0,18 0,046 251 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,22 301 0,187 0,033 87 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,22 301 0,188 0,03 85 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,216 301 0,19 0,026 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,214 301 0,19 0,023 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,212 301 0,192 0,02 168 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,213 301 0,19 0,021 177 ↑ 23 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 -216.58 671.87 0,214 301 0,19 0,024 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,216 301 0,19 0,026 198 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,217 301 0,19 0,029 208 ↗ 23 

154 383.42 671.87 0,22 301 0,187 0,033 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,223 301 0,185 0,039 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,225 301 0,183 0,042 230 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,227 301 0,182 0,045 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,23 301 0,18 0,047 240 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,23 301 0,18 0,049 243 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,23 301 0,18 0,051 246 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,22 301 0,187 0,032 93 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,217 301 0,19 0,028 92 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,215 301 0,19 0,025 91 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,214 301 0,19 0,024 161 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,215 301 0,19 0,025 169 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,216 301 0,19 0,026 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,217 301 0,19 0,029 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,22 301 0,187 0,033 196 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,22 301 0,186 0,036 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,224 301 0,184 0,04 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,227 301 0,182 0,045 218 ↗ 23 

172 783.42 871.87 0,23 301 0,18 0,051 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,23 301 0,18 0,053 230 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,23 301 0,18 0,054 235 ↗ 23 

175 1383.42 871.87 0,233 301 0,178 0,055 239 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,234 301 0,178 0,056 242 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,22 301 0,188 0,031 99 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,217 301 0,19 0,029 149 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,217 301 0,19 0,028 155 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,217 301 0,19 0,028 162 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,217 301 0,19 0,029 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,22 301 0,188 0,031 177 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,22 301 0,186 0,034 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,223 301 0,185 0,039 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,226 301 0,182 0,044 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,23 301 0,18 0,048 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,23 301 0,18 0,053 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,235 301 0,177 0,059 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,237 301 0,175 0,062 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,237 301 0,175 0,062 230 ↗ 23 

191 1383.42 1071.87 0,238 301 0,175 0,063 234 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,24 301 0,175 0,063 238 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,22 301 0,187 0,033 145 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,22 301 0,187 0,032 151 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,22 301 0,187 0,032 157 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,22 301 0,187 0,032 163 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,22 301 0,187 0,033 170 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,22 301 0,186 0,036 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,223 301 0,185 0,039 183 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,226 301 0,183 0,044 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,23 301 0,18 0,05 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,234 301 0,177 0,057 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,237 301 0,176 0,061 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,24 301 0,173 0,066 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,243 301 0,17 0,071 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,244 301 0,17 0,073 226 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,243 301 0,17 0,072 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,243 301 0,17 0,071 234 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,22 301 0,186 0,036 148 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,22 301 0,186 0,036 153 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,22 301 0,186 0,036 158 ↑ 23 

212 -816.58 1471.87 0,22 301 0,185 0,036 164 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,223 301 0,185 0,038 170 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,224 301 0,184 0,04 176 ↑ 23 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

215 -216.58 1471.87 0,226 301 0,183 0,044 182 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,23 301 0,18 0,049 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,233 301 0,178 0,055 195 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,24 301 0,174 0,064 201 ↑ 23 

219 583.42 1471.87 0,24 301 0,172 0,069 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,244 301 0,17 0,074 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,247 301 0,17 0,078 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,25 301 0,167 0,082 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,25 301 0,167 0,082 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,25 301 0,168 0,08 231 ↗ 23 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:15000 на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам 
суммаций 

 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по 

всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки 

представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для 

данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.9.2. 

 
Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

23 290,2 -1427,9 2 Точка в жилой зоне 

24 -408,3 -1237,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -620 -861,7 2 Точка в промзоне 

2 -508,92 -1000,24 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -705,16 -281,75 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 -384,14 535,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 109,1 1145,99 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 1117,95 1006,86 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 1093,4 637,57 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 249,86 -233,5 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -27,2 -611,84 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -582,9 -734,7 2 Точка в промзоне 

11 -535,14 -15,56 2 Точка в промзоне 

12 -244,25 601,5 2 Точка в промзоне 

13 151,29 1059,15 2 Точка в промзоне 

14 1031 921,6 2 Точка в промзоне 

15 1341,52 680,46 2 Точка в промзоне 

16 560,1 683,5 2 Точка в промзоне 

17 51,93 677,44 2 Точка в промзоне 

18 -91,68 169,97 2 Точка в промзоне 

19 62,6 -284,9 2 Точка в промзоне 

20 -200,61 -649,83 2 Точка в промзоне 

21 -884,6 -67,9 2 Точка в жилой зоне 

22 -1001 -411,9 2 Точка в жилой зоне 

25 -958,7 -787,6 2 Точка в жилой зоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3. 

 
Продолжение таблицы 1.9.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416,58 185,29 1757,72 185,29 2626,833 2 200 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.9.4. 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.9.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 4 100 4 31415,9 20 -217.8 
-127 

159.6 
259 

623,4 1 286 2908 2,68 3 0,336 364,86 

337 18,6 1 0,047 729,71 

2754 8,1 1 0,102 729,71 

301 36,1 1 2,26 729,71 

2902 2,9 3 0,22 364,86 

330 0,072 1 0,002 729,71 
 

Объект: 2. Объект №2 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 1 2 0,5 1,5 0,294 25,9 0 0 - 1 0,5  

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.9.5. 

 
Продолжение таблицы 1.9.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

23 Жил. 290,2 -1427,9 2 0,8 2902 0,8 0,004 357 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,49 

24 Жил. -408,3 -1237,4 2 0,8 2902 0,8 0,006 18 ↓ 23 1.1.1 0,006 0,73 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -620 -861,7 2 0,8 2902 0,8 0,006 30 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,71 

2 ОСЗЗ -508,92 -1000,24 2 0,8 2902 0,8 0,006 25 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,73 

3 ОСЗЗ -705,16 -281,75 2 0,8 2902 0,8 0,004 45 ↙ 23 1.1.1 0,004 0,53 

4 ОСЗЗ -384,14 535,4 2 0,8 2902 0,8 0,002 179 ↑ 23 1.1.1 0,002 0,24 

5 ОСЗЗ 109,1 1145,99 2 0,8 2902 0,8 0,004 196 ↑ 23 1.1.1 0,004 0,52 

6 ОСЗЗ 1117,95 1006,86 2 0,8 2902 0,8 0,005 231 ↗ 23 1.1.1 0,005 0,63 

7 ОСЗЗ 1093,4 637,57 2 0,8 2902 0,8 0,004 240 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,49 

8 ОСЗЗ 249,86 -233,5 2 0,8 2902 0,8 0,002 5 ↓ 23 1.1.1 0,002 0,31 

9 ОСЗЗ -27,2 -611,84 2 0,8 2902 0,8 0,004 14 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,48 

10 Пром. -582,9 -734,7 2 0,8 2902 0,8 0,005 31 ↙ 23 1.1.1 0,005 0,66 

11 Пром. -535,14 -15,56 2 0,8 2902 0,8 0,003 48 ↙ 23 1.1.1 0,003 0,4 

12 Пром. -244,25 601,5 2 0,8 2902 0,8 0,002 187 ↑ 23 1.1.1 0,002 0,277 

13 Пром. 151,29 1059,15 2 0,8 2902 0,8 0,004 200 ↑ 23 1.1.1 0,004 0,51 

14 Пром. 1031 921,6 2 0,8 2902 0,8 0,005 231 ↗ 23 1.1.1 0,005 0,6 

15 Пром. 1341,52 680,46 2 0,8 2902 0,8 0,004 243 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,495 

16 Пром. 560,1 683,5 2 0,8 2902 0,8 0,004 223 ↗ 23 1.1.1 0,004 0,46 

17 Пром. 51,93 677,44 2 0,8 2902 0,8 0,003 202 ↑ 23 1.1.1 0,003 0,34 

18 Пром. -91,68 169,97 2 0,8 2902 0,8 0,002 39 ↙ 23 1.1.1 0,002 0,22 

19 Пром. 62,6 -284,9 2 0,8 2902 0,8 0,003 15 ↓ 23 1.1.1 0,003 0,36 

20 Пром. -200,61 -649,83 2 0,8 2902 0,8 0,004 20 ↓ 23 1.1.1 0,004 0,55 

21 Жил. -884,6 -67,9 2 0,8 2902 0,8 0,004 57 ↙ 23 1.1.1 0,004 0,455 

22 Жил. -1001 -411,9 2 0,8 2902 0,8 0,005 51 ↙ 23 1.1.1 0,005 0,59 

25 Жил. -958,7 -787,6 2 0,8 2902 0,8 0,006 40 ↙ 23 1.1.1 0,006 0,75 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.6. 

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1416.6 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,007 45 ↙ 23 

2 -1216.6 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,007 41 ↙ 23 

3 -1016.6 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,007 36 ↙ 23 

4 -816.58 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,007 31 ↙ 23 

5 -616.58 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,006 26 ↙ 23 

6 -416.58 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,006 20 ↓ 23 

7 -216.58 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,005 13 ↓ 23 

8 -16.58 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,004 7 ↓ 23 

9 183.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,004 2 ↓ 23 

10 383.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,004 356 ↓ 23 

11 583.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 350 ↓ 23 

12 783.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 344 ↓ 23 

13 983.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 339 ↓ 23 

14 1183.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 334 ↘ 23 

15 1383.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 329 ↘ 23 

16 1583.42 -1128.1 0,8 2902 0,8 0,003 324 ↘ 23 

17 -1416.6 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 49 ↙ 23 

18 -1216.6 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 45 ↙ 23 

19 -1016.6 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 39 ↙ 23 

20 -816.58 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 34 ↙ 23 

21 -616.58 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 29 ↙ 23 

22 -416.58 -928.13 0,8 2902 0,8 0,006 23 ↙ 23 

23 -216.58 -928.13 0,8 2902 0,8 0,005 16 ↓ 23 

24 -16.58 -928.13 0,8 2902 0,8 0,004 9 ↓ 23 

25 183.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,004 3 ↓ 23 

26 383.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 356 ↓ 23 

27 583.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 350 ↓ 23 

28 783.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 344 ↓ 23 

29 983.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 338 ↓ 23 

30 1183.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 332 ↘ 23 

31 1383.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 327 ↘ 23 

32 1583.42 -928.13 0,8 2902 0,8 0,003 322 ↘ 23 

33 -1416.6 -728.13 0,8 2902 0,8 0,005 53 ↙ 23 

34 -1216.6 -728.13 0,8 2902 0,8 0,006 49 ↙ 23 

35 -1016.6 -728.13 0,8 2902 0,8 0,006 43 ↙ 23 

36 -816.58 -728.13 0,8 2902 0,8 0,006 38 ↙ 23 

37 -616.58 -728.13 0,8 2902 0,8 0,005 32 ↙ 23 

38 -416.58 -728.13 0,8 2902 0,8 0,005 27 ↙ 23 

39 -216.58 -728.13 0,8 2902 0,8 0,005 19 ↓ 23 

40 -16.58 -728.13 0,8 2902 0,8 0,004 11 ↓ 23 

41 183.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 4 ↓ 23 

42 383.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 357 ↓ 23 

43 583.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 350 ↓ 23 

44 783.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 343 ↓ 23 

45 983.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 337 ↘ 23 

46 1183.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 330 ↘ 23 

47 1383.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 325 ↘ 23 

48 1583.42 -728.13 0,8 2902 0,8 0,003 284 → 23 

49 -1416.6 -528.13 0,8 2902 0,8 0,005 57 ↙ 23 

50 -1216.6 -528.13 0,8 2902 0,8 0,005 53 ↙ 23 

51 -1016.6 -528.13 0,8 2902 0,8 0,005 48 ↙ 23 

52 -816.58 -528.13 0,8 2902 0,8 0,005 42 ↙ 23 

53 -616.58 -528.13 0,8 2902 0,8 0,005 36 ↙ 23 

54 -416.58 -528.13 0,8 2902 0,8 0,004 30 ↙ 23 

55 -216.58 -528.13 0,8 2902 0,8 0,004 23 ↙ 23 

56 -16.58 -528.13 0,8 2902 0,8 0,004 14 ↓ 23 

57 183.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,003 6 ↓ 23 

58 383.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,003 358 ↓ 23 

59 583.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,003 350 ↓ 23 

60 783.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,002 342 ↓ 23 

61 983.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,002 335 ↘ 23 

62 1183.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,002 328 ↘ 23 

Таблица № 1.9.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63 1383.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,003 278 → 23 

64 1583.42 -528.13 0,8 2902 0,8 0,003 278 → 23 

65 -1416.6 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 62 ↙ 23 

66 -1216.6 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 58 ↙ 23 

67 -1016.6 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 53 ↙ 23 

68 -816.58 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 48 ↙ 23 

69 -616.58 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 41 ↙ 23 

70 -416.58 -328.13 0,8 2902 0,8 0,004 34 ↙ 23 

71 -216.58 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 27 ↙ 23 

72 -16.58 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 18 ↓ 23 

73 183.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 8 ↓ 23 

74 383.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 358 ↓ 23 

75 583.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,002 349 ↓ 23 

76 783.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,002 341 ↓ 23 

77 983.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,002 269 → 23 

78 1183.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,002 271 → 23 

79 1383.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 272 → 23 

80 1583.42 -328.13 0,8 2902 0,8 0,003 273 → 23 

81 -1416.6 -128.13 0,8 2902 0,8 0,004 66 ↙ 23 

82 -1216.6 -128.13 0,8 2902 0,8 0,004 63 ↙ 23 

83 -1016.6 -128.13 0,8 2902 0,8 0,004 59 ↙ 23 

84 -816.58 -128.13 0,8 2902 0,8 0,004 54 ↙ 23 

85 -616.58 -128.13 0,8 2902 0,8 0,004 47 ↙ 23 

86 -416.58 -128.13 0,8 2902 0,8 0,003 40 ↙ 23 

87 -216.58 -128.13 0,8 2902 0,8 0,003 32 ↙ 23 

88 -16.58 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 21 ↓ 23 

89 183.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 10 ↓ 23 

90 383.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 359 ↓ 23 

91 583.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 256 → 23 

92 783.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 259 → 23 

93 983.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,002 262 → 23 

94 1183.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,003 264 → 23 

95 1383.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,003 266 → 23 

96 1583.42 -128.13 0,8 2902 0,8 0,003 267 → 23 

97 -1416.6 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 71 ← 23 

98 -1216.6 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 68 ← 23 

99 -1016.6 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 64 ↙ 23 

100 -816.58 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 60 ↙ 23 

101 -616.58 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 54 ↙ 23 

102 -416.58 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 47 ↙ 23 

103 -216.58 71.87 0,8 2902 0,8 0,002 40 ↙ 23 

104 -16.58 71.87 0,8 2902 0,8 0,002 24 ↙ 23 

105 183.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,002 12 ↓ 23 

106 383.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,002 242 ↗ 23 

107 583.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,002 247 ↗ 23 

108 783.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 251 → 23 

109 983.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 255 → 23 

110 1183.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 258 → 23 

111 1383.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 260 → 23 

112 1583.42 71.87 0,8 2902 0,8 0,003 262 → 23 

113 -1416.6 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 76 ← 23 

114 -1216.6 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 74 ← 23 

115 -1016.6 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 71 ← 23 

116 -816.58 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 67 ↙ 23 

117 -616.58 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 62 ↙ 23 

118 -416.58 271.87 0,8 2902 0,8 0,002 56 ↙ 23 

119 -216.58 271.87 0,8 2902 0,8 0,002 50 ↙ 23 

120 -16.58 271.87 0,8 2902 0,8 0,002 205 ↗ 23 

121 183.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,002 225 ↗ 23 

122 383.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,002 232 ↗ 23 

123 583.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 239 ↗ 23 

124 783.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 244 ↗ 23 

125 983.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 248 → 23 

126 1183.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 252 → 23 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

127 1383.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 254 → 23 

128 1583.42 271.87 0,8 2902 0,8 0,003 257 → 23 

129 -1416.6 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 82 ← 23 

130 -1216.6 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 80 ← 23 

131 -1016.6 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 77 ← 23 

132 -816.58 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 74 ← 23 

133 -616.58 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 71 ← 23 

134 -416.58 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 66 ↙ 23 

135 -216.58 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 189 ↑ 23 

136 -16.58 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 201 ↑ 23 

137 183.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,002 215 ↗ 23 

138 383.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 224 ↗ 23 

139 583.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 231 ↗ 23 

140 783.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 237 ↗ 23 

141 983.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,003 242 ↗ 23 

142 1183.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,004 246 ↗ 23 

143 1383.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,004 249 → 23 

144 1583.42 471.87 0,8 2902 0,8 0,004 252 → 23 

145 -1416.6 671.87 0,8 2902 0,8 0,003 88 ← 23 

146 -1216.6 671.87 0,8 2902 0,8 0,003 86 ← 23 

147 -1016.6 671.87 0,8 2902 0,8 0,002 84 ← 23 

148 -816.58 671.87 0,8 2902 0,8 0,002 82 ← 23 

149 -616.58 671.87 0,8 2902 0,8 0,002 167 ↑ 23 

150 -416.58 671.87 0,8 2902 0,8 0,002 177 ↑ 23 

151 -216.58 671.87 0,8 2902 0,8 0,002 188 ↑ 23 

152 -16.58 671.87 0,8 2902 0,8 0,003 199 ↑ 23 

153 183.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,003 208 ↗ 23 

154 383.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,003 217 ↗ 23 

155 583.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 224 ↗ 23 

156 783.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 231 ↗ 23 

157 983.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 236 ↗ 23 

158 1183.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 241 ↗ 23 

159 1383.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 244 ↗ 23 

160 1583.42 671.87 0,8 2902 0,8 0,004 247 ↗ 23 

161 -1416.6 871.87 0,8 2902 0,8 0,003 94 ← 23 

162 -1216.6 871.87 0,8 2902 0,8 0,002 93 ← 23 

163 -1016.6 871.87 0,8 2902 0,8 0,002 92 ← 23 

164 -816.58 871.87 0,8 2902 0,8 0,002 160 ↑ 23 

165 -616.58 871.87 0,8 2902 0,8 0,002 168 ↑ 23 

166 -416.58 871.87 0,8 2902 0,8 0,003 177 ↑ 23 

167 -216.58 871.87 0,8 2902 0,8 0,003 186 ↑ 23 

168 -16.58 871.87 0,8 2902 0,8 0,003 195 ↑ 23 

169 183.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,004 204 ↗ 23 

170 383.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,004 212 ↗ 23 

171 583.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,004 218 ↗ 23 

172 783.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,005 225 ↗ 23 

173 983.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,005 231 ↗ 23 

174 1183.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,005 236 ↗ 23 

175 1383.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,004 240 ↗ 23 

176 1583.42 871.87 0,8 2902 0,8 0,004 243 ↗ 23 

177 -1416.6 1071.87 0,8 2902 0,8 0,003 100 ← 23 

178 -1216.6 1071.87 0,8 2902 0,8 0,002 148 ↖ 23 

179 -1016.6 1071.87 0,8 2902 0,8 0,002 154 ↖ 23 

180 -816.58 1071.87 0,8 2902 0,8 0,003 161 ↑ 23 

181 -616.58 1071.87 0,8 2902 0,8 0,003 169 ↑ 23 

182 -416.58 1071.87 0,8 2902 0,8 0,003 176 ↑ 23 

183 -216.58 1071.87 0,8 2902 0,8 0,003 184 ↑ 23 

184 -16.58 1071.87 0,8 2902 0,8 0,004 192 ↑ 23 

185 183.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,004 201 ↑ 23 

186 383.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,004 208 ↗ 23 

187 583.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 214 ↗ 23 

188 783.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 220 ↗ 23 

189 983.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 226 ↗ 23 

190 1183.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 231 ↗ 23 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

191 1383.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 235 ↗ 23 

192 1583.42 1071.87 0,8 2902 0,8 0,005 239 ↗ 23 

193 -1416.6 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 144 ↖ 23 

194 -1216.6 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 150 ↖ 23 

195 -1016.6 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 156 ↖ 23 

196 -816.58 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 162 ↑ 23 

197 -616.58 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 169 ↑ 23 

198 -416.58 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 176 ↑ 23 

199 -216.58 1271.87 0,8 2902 0,8 0,003 182 ↑ 23 

200 -16.58 1271.87 0,8 2902 0,8 0,004 190 ↑ 23 

201 183.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,005 197 ↑ 23 

202 383.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,005 205 ↗ 23 

203 583.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,005 211 ↗ 23 

204 783.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,006 216 ↗ 23 

205 983.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,006 221 ↗ 23 

206 1183.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,006 227 ↗ 23 

207 1383.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,006 231 ↗ 23 

208 1583.42 1271.87 0,8 2902 0,8 0,005 235 ↗ 23 

209 -1416.6 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 147 ↖ 23 

210 -1216.6 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 152 ↖ 23 

211 -1016.6 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 157 ↖ 23 

212 -816.58 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 163 ↑ 23 

213 -616.58 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 169 ↑ 23 

214 -416.58 1471.87 0,8 2902 0,8 0,003 175 ↑ 23 

215 -216.58 1471.87 0,8 2902 0,8 0,004 181 ↑ 23 

216 -16.58 1471.87 0,8 2902 0,8 0,004 188 ↑ 23 

217 183.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,005 194 ↑ 23 

218 383.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,006 201 ↑ 23 

219 583.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,006 207 ↗ 23 

220 783.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,006 213 ↗ 23 

221 983.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,007 217 ↗ 23 

222 1183.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,007 222 ↗ 23 

223 1383.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,006 227 ↗ 23 

224 1583.42 1471.87 0,8 2902 0,8 0,006 231 ↗ 23 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:15000 на рисунке 1.9.1. 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

(1-ին փուլի հանրային քննարկում) 
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