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1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

Ձեռնարկող՝ Դ․ Սուքիասյան 

Անձնագիր՝  AL0646908 

Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝ ՀՀ Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, Ա․ 
Խաչատրյան փողոց 116/1 

 Նախնական գնահատման հայտի կազմող՝ Ա/Ձ Արամ Գալոյան, հեռ. +374 99994222 

 

1.2 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամակակից բնակելի բազմաֆունկցիոնալ 

շենք: 

 Բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման նախագիծը նախատեսվում է 

իրականացնել  ՀՀ Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան փողոց 116/1 հասցեում։ 

Բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցման աշխատանքային նախագիծը 

իրականացված է ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փատաթղթերի պահանջներին 

համապատասխան: 

"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ 

օրենքի /2023թ․/ 12 հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման աշխատաքային նախագծի շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական 

ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 

գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող 

գործունեության նախնական գնահատման փուլում Արտաշատ քաղաքում արդեն իսկ 

անցկացվել են հանրային քննարկումներ:  

 

1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 
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մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 

ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

      ՀՀ Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան փողոց 116/1 հասցեում 

նախատեսվող բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքների 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը կազմելիս 

ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք 

ամրագրված են բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական 

ակտերում: Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային 

բնապահպանական քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը 

ներկայացված են ստորև. 

ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (2023, ՀՕ-150-Ն) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և 

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 12-րդ հոդվածով 

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է 

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երկու կատեգորիայի` 

«Ա», «Բ» ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը 

հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

բողոքարկման ընթացակարգերը: 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ- 121 (ընդունված 1994թ. և 

լրամշակված՝ 2022թ.) - կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և 

կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը, ինչպես 

նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի 

որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունները։  
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«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր 

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 

այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

ՀՀ ջրային օրենսգրք 2002թ. - Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային 

հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենսգրքով, օրենքներով և իրավական այլ 

ակտերով: Ջրային հարաբերություններ՝ ջրային ռեսուրսների, ջրային համակարգերի, այդ 

թվում՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի և ՀՏԿ-ների կամ դրանց մասի 

տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման ոլորտում ծագող 

հարաբերությունները. 

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - 

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

հողերի վրա` անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման 

իրավունքից: 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում 

շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, 

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

իրավասությունները: 2003 թվականի 

հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների 

գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N121-Ն 

որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, 

վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ 

թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 

պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 
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 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք  (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության 

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական 

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 

10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):  

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է 

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող 

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 

«Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 1999թ.  

«Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 2000թ.  

«ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.01.2010 

թ. N 71-Ն որոշումը,  

«ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N 

72-Ն որոշումը 

 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքը (27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների՝ որպես բնապահպանական, տնտեսական, 

սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, 

առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության 

համալիրների ու առանձին օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, 

պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականության 

իրավական հիմունքները։ 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշում, որով հաստատվել է ՀՀ բնության 

հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի։ 

ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.–ի «Ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման 

նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես 

նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու 

մասին» N 191-Ն որոշում։ 
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ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.–ի հուլիսի 31-ի «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների 

պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N 781-Ն որոշում։ 

ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ. N 1404-Ն «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի 

որոշմանը եվ հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 20-ի n 1026-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշում: 

ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. N 1396-Ն «Հողի բերրի շերտի oգտագործման կարգը 

հաստատելու, հայաստանի հանրապետության կառավարության 2002 թվականի 

սեպտեմբերի 19-ի n 1622-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու եվ 2001 թվականի ապրիլի 12-

ի n 286-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշում: 

2002թ. հունիսի 12-ի ՀՕ-376-Ն օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթ,  

Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015թ․ 
նոյեմբերի 30-ի N 1243-Ն հրամանի հավելվածի 2-րդ կետի 16-րդ ենթակետ,  

Կառավարության 2015թ. մարտի 3-ի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի կարգի 141-րդ և 

173-րդ կետերի, N 4 հավելվածի N 3 ցանկի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «իգ» պարբերություն,  

Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրամանով 

հաստատված գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության հիմնական 

սկզբունքների, 2014թ․ հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի, 7-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի, 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետի, 17-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի 4-րդ կետի դրույթներ 

ՀՀ Կառավարություն 8 փետրվարի 2018 թվականի n 108-ն  ո ր ո շ ու մ 

«Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին եվ տեսակային կազմին ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի հոկտեմբերի 30-ի n 1318-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

ՀՀ կառավարության 27.05.2015թ.–ի N 764-Ն որոշում, որով հաստատվել է շրջակա 

միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման կարգը։ 

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, 

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

 

1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

Բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցապատման համար նախատեսված 

տարածքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան փողոց 116/1 

հասցեում: 

Հողատարածքի բնութագրերը՝ 

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 03-001-0039-0062 

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.6858 
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Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական 

կառուցապատման 

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հողատարածքը կառուցապատված է ապամոնտաժման ենթակա շինությամբ 

/4945,11քմ/, ծառաթփայնի բուսականությունը տարածքում բացակայում է։ 

Նախատեսվող կառույցի հարևանությամբ են գտնվում հասարակական և բնակելի 

կառույցներ, մասնավորապես՝ 

- Հիվանդանոց  – 37մ 

- Բնակելի շենք, 5 հարկ – 35 մ 

- 3 հարկանի շինություն /բանկ/ – 12 մ 

- 1 հարկանի շինություն – 12 մ 

- 1 հարկանի շինություն – 11․7 մ 

Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձաններ 

հողատարածքի վրա բացակայում են, սակայն, համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 

թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի՝ Հիմնարկները, իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, 

գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների 

հայտնաբերման պահից կառուցպատողը կդադարեցնի աշխատանքները և դրա մասին 

անհապաղ կհայտնի լիազորված մարմնին: 

Երկրաբանական տեսակետից տարածքը բարենպաստ է կառուցապատման համար: 

Ըստ իրականացված ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների 

տարածքում հողաբուսաշերտը բացակայում է, հետևաբար հողաբուսաշերտի պահպանման 

միջոցառումներ չի նախատեսվում:  

1.5.2 Քանդման աշխատանքներ 

Քանդվող շինությունը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզ, ք․Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան 

փողոց 116/1 հասցեում: 

Ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացման համար կառուցապատող 

ընկերությունը օրենքով սահմանված կարգով կստանա քանդման թույլտվություն: Քանդման 

աշխատանքները կիրականացվեն համաձայն քանդման աշխատանքների նախագծի 

դրույթների /առանց պայթեցման, փլեցման եղանակով/:  

Քանդման աշխատանքների ընթացքում առաջացող շինարարական աղբը տարածքում 

չի կուտակվելու, անմիջապես տեղափոխվելու է  նախապես Արտաշատի 

քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված աղբավայր։ Շինարարական աղբի ծավալը 

կկազմի մոտ 35000մ3։ 
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Քանդման աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն բոլոր այն բնապահպանական 

մեղմացնող միջոցառումները, որոնք ներկայացված են սույն հաշվետվության 4 գլխում: 

 

1.5.3 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Արտաշատ, Արտաշատ քաղաքի Ա. Խաչատրյան փողոց 116/1 

հասցեում Կառուցապատող՝ Դավիթ Սուքիասյանին պատկանող հողամասում Բնակելի 

բազմաֆունկցիոնալ համալիրի նախագիծը իրականացվել է ըստ անշարժ գույքի նկատմամբ 

իրավունքի պետական գրանցման N 05122024-03-0102 վկայականի՝ կադաստարային 

ծածկագիր 03-001-0039-0062 և Կառուցապատողի կողմից տրված առաջադրանքի համաձայն 

ՀՀ-ում գործող շինարարական և հակահրդեհային նորմերի և կանոների: 

Նախագծում քննարկվող հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 6858.0 քմ: 

Հողամասում առկա է եռահարկ հասարակական շինություն, որը ըստ նախագծի ենթակա է 

քանդման: 

Նախագծով նախատեսված է Բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցում: 

Շինության առաջին հարկը նախատեսված է որպես հասարակական սպասարկման մասեր՝ 

առևտրային մաս, ընդ. 2157.3 քմ և բնակելի մասի մուտքեր: 

Համալիրի վերին հարկերում նախատեսված է որպես բնակելի հատվածամաս 222 բն.-ով: 

Բնակելի համալիրի հարկայնությունը նախագծված է 7-9 վերգետնյա հարկեր և 1 

ստորգետնյա հարկ նախատեսված որպես ավտոկայանատեղի: 

Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի մուտքը ըստ նախագծի նախատեսված է Օգոստոսի 

23 փողոցի կողմից: Ըստ նախագծի նախատեսվում է նաև ոչ միայն քննարկվող հողամասի այլ 

նաև հարակից որոշ հանրային հատվածների կանաչապատում, բարեկարգում և 

կարգաբերում: 

Համալիրը իր տեղադիրքով նաև նպաստելու է Արտաշատ քաղաքի տվյալ կարևոր և 

մուտքային հանգույցի առավել կազմակերպված և ավարտուն քաղաքաշինական լուծմանը: 

Հաշմանդամների և ԲՍԽ- երի կենսագործունեության ապահովման համար ապահովված են 
բոլոր անհրաժեշտ պայմանները: 
 

Քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ 

իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների կազմակերպում  

-3.30 նիշում առկա է երկակի նշանակությամբ ավտոկայանատեղ, որը անհրաժեշտության 

դեպքում կարող է ծառայել որպես պարզագույն թաքստոց 1300 մարդու համար։ Այս հարկում 

նախատեսված է մեկ սանհանգույց սահմանափակ կարողությամբ մարդկանց և մեկ 

հասարակ սանհանգույց պատսպարանից օգտվողների համար։ 

Ինչպես նաև նշված տարածքը ապահովված է օդափոխությամբ և վթարային 

լուսավորությամբ։ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը՝ 0.6858 հա 

Հողամասում առկա շինության ընդ.մակերեսը (քանդման ենթակա)` 4945.11քմ 
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Նախագծվող շինության զբաղեցրած մակերեսը 0.00 նիշում ՝ 2516.0 քմ (36.7 %) 

Նախագծվող շինության ընդհանուր մակերեսը (բոլոր հարկերը միասին)` 25768.4 քմ 

Կանաչապատ մասի ընդհանուր մակերեսը / ջրանցիկ մասեր /՝ 2778.5 քմ (40.5%) 

Անջրանցիկ մասի ընդհանուր մակերեսը ՝ 1563.5 քմ (22.8%) 

Բնակելի համալիրի հարկայնությունը՝ եզրային մասեր 9 հարկ, միջին հատված 7 հարկ 

Առավելագույն բարձրությունը հատակագծային նիշից՝ 33.0 մ 

Բնակարանների ընդհանուր քանակը՝ 222 բնակարան 

Ստորգետնյա հարկի մակերեսը (ե/բ սալի արտաքին եզրագծով) ՝ 2607 քմ 

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիների քանակը՝ 54 կայանատեղ 

Բացօթյա ավտոկայանատեղիների առավելագույն քանակը՝ 65 կայանատեղ 

Նախագծման ընթացքում կառուցապատողը առաջնորդվել է ՀՀ կառավարության 

12.04.2018թ. N426-Ն «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաեվ 

պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում 

էներգախնայողության եվ էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը 

սահմանելու մասին» որոշմամբ: 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է տարածաշրջանին 

բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ:  

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում և չի հանդիսանում վիզուալ տեսադաշտի խոչնդոտ 

շրջակա բնակչության համար: 

1.5.4    Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Նախագծվող շենքի ջրամատակարարման համակարգը սնվում է տարածքում 

գոյություն ունեցող քաղաքային ջրատարից։ Հրշեջ հիդրանտի տեղադրումից հետո 

մագիստրալ ջրագծերը 150մմ տրամագծով բնակելի հարկերի համար նախատեսվում Է 

պոմպային համակարգ։ 

-1 հարկում նախատեսվում է ջրամատակարարման պոմպակայան Q=70մ3/ժ, H=110մ 

N=7.5կվտ աշխատող և փոխարինող պոմպերից դեպի հակահրդեհային համակարգ։ 

Ջրամատակարարման ներքին ցանցը նախատեսվում է պոլիպրոպիլենային PPR PN 10 

խողովակներից։ Բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում են 13մմ հաստությամբ ռետինե 

խողովակտորներով։ 

Համակարգը ենթարկել հիդրավլիկական փորձարկման 25% ավել ճնշման տակ։ 

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիում նախատեսված է սպրինկլերային համակարգ։ 

Կենցաղային կեղտաջրերը սան-սարքերից ինքնահոս հավաքվում և հեռացվում են 

ներքին ցանցի միջոցով դեպի կոյուղու բակային ցանց : 
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Ցանցերի համար նախատեսված են PVC Փ 53, Փ110, և 160մմ պլասմասե խողովակներ 

150-50 մմ շենքի ներսում և բակային ցանցերի համար պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 200 

մմ: 

Անձրեվաջրերը շենքի տանիքից ինքնահոսբհավաքվում են տարածքից հեռացվում են 

ներքին ցանցի միջոցով դեպի բակայինն անձրեվաջրերի բակային ցանց։ 

Նախագծային աշխատանքները կատարվում են հհ-ում գործող նորմերի և կանոնների 

համաձայն: Հակահրդեհային նամակարգի համար օգտագործված է պողպատե խողովակներ 

Փ 50մմ: 

 

1.5.5 Օդափոխություն․ Ջեռուցում 

Ջեռուցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ 

ժամանակաշրջանի համար՝ tա=-20°հ. 

 Ջերմատարը ջուր է՝ T1 -T2 =75°-60°հ   պարամետրերով:  

Շենքերի ջերմամատակարարումը իրականացվելու է յուրաքանչյուր բնակարանի 

խոհանոցում տեղակայված տուրբո համակարգի գազի կաթսաներից:  

 Ջեռուցման համակարգը  երկխողովականի է ներքին բաշխումով, ջերմատարի 

փակուղային շարժմամբ: 

 Մագիստրալ խողովակները կանցնեն հատակի կոնստրուկցիայով: 

 Որպես ջեռուցման սարքեր կընտրվեն արտասահմանյան արտադրության 

ջեռուցիչներ (H=500մմ): 

Ջեռուցիչներին մոտեցող արբերիչների վրա տեղադրվում են կարգավորիչ փականներ, 

իսկ ջեռուցիչի վրա՝ օդահեռացման փական ՙՄաևսկի՚:  

Ջեռուցման համակարգը իրականացվելու է պոլիպրոպիլենե խողովակերով: 

 

   ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ.-Բնակարանների սան.հանգույցներից և խոհանոցներից օդի 

արտածումը բնական է:  

Վերին հարկում եղած բոլոր սան. հանգույցներից օդը կարտածվի  առանցքային 

օդամուղների միջոցով, ամառային ռեժիմում օդի քարշը ապահովելու համար: 

Բոլոր օդատարները հորանների միջով բարձրացվելու  են մինչև 4.5 մ: Բոլոր սան. 

հանգույցների և խոհանոցների հորանների վրա վերևում նախատեսվում են դեֆլեկտորներ: 

Ավտոկայանատեղիում նախատեսվում է թարմ օդի ներածում և օդի դիմհար 

ավտոկայանատեղերին ու աստիճանավանդակների նախամուտքերին, ինչպես նաև օդի 

արտածում և ծխահեռացում: 

Ծխահեռացում է նախատեսվում նաև բնակելի հարկերի միջանցքներից և օդի դիմհար 

միջանցքներին և վերելակների հորաններին:  

Արտածման և ծխահեռացման օդամուղները նախատեսված է տեղադրել տանիքում, 

կամ ճարտարապետի կողմից տրամադրված օդափոխության խցերում: 

 

1.5.6 Էլ. մատակարարում 

Կառուցապատողը օրենքով սահմանված կարգով դիմել է ՀԷՑ ՓԲԸ-ին 

էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ ստանալու համար: 
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1.5.7 Գազամատակարարում 

Կառուցապատողը օրենքով սահմանված կարգով դիմել է Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ին 

գազամատակարարման տեխնիկական պայմաններ ստանալու համար: 
 

1.5.8 Էներգախնայողության միջոցառումներ 

Էներգախնայողության նպատակով շենքում նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները 
 Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  խողովակաշարերի և 

օդատարների համար կիրառվում են բարձր արդյունավետության 
ջերմամեկուսիչներ 

 Արտաքին կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացում․ 
 Օդատարների ջերմամեկուսացում ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութորով․ 
 Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  կիրառվում են բարձր 

արդյունավետության ջերմամեկուսիչներ /пеноплекс/: 
 Օդափոխության համակարգում բարձր արդյունավետությամբ ղեկավարվող 

ջերմափոխանակիչների կիրառում: 
 

1.5.9 Կանաչապատման աշխատանքներ 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է իրականացնել 

տարածքի կանաչապատում:  

Կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել տարածաշրջանին և տեղի 

կլիմայական պայմանների բնորոշ ծառաթփային բուսականությամբ, համաձայն 

Կառավարության 2018 թվականի փետրվարի N108 որոշման պահանջներին 

համապատասխան:  

Նախքան ծառատնկման աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կանաչապատվող 

տարածքում իրականացնել  հետևյալ ագրոմելիորատիվ  միջոցառումները. 

- Ոռոգման համակարգի անցկացում, 

- Համաձայն ծառագիտական նախագծի համարակալված ցցափայտերի  օգնությամբ 

ծառերի ու թփերի փոսերի տեղի  նշահարում, 

- Ծառերի համար 1մ խորությամբ և 50սմ լայնության փոսերի պատրաստում , 

- Թփերի համար 50-60սմ խորությամբ և 40սմ լայնության փոսերի պատրաստում,  

-Բոլոր փոսերի մոտ համարժեք ծավալի հողախառնուրդի կուտակում.   

պատրաստված 3 բաժին սևահողից, 1 բաժին կարմիր ավազից, 1 բաժին  տորֆահողից  և  0.5 

բաժին փտած գոմաղբից, վրան ավելացնել մուլչ: 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում նշված 

տարածքում  ծառատունկն իրականացնել ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը: Տնկանյութը 

ծառերի դեպքում պետք է լինի 1.52-2.0մ, թփերի դեպքում՝ 0,5-0,8մ: Տնկանյութը  կարելի է 

ձեռք բերել անտառային և դեկորատիվ տնկարաններից: Որպեսզի պաշտպանիչ կանաչ 

գոտում խոտածածկ առաջանա անհրաժեշտ է 1 ք.մ.-ում նախատեսվում  է ցանել 0,04 կգ 

խոտի սերմ: Ծառատնկման հաջորդ 3 տարիներին խորհուրդ է տրվում վեգետացիայի 
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ընթացքում 2-3 անգամ իրականացնել խնամքի (քաղհան, փխրեցում) աշխատանքներ, 

անհրաժեշտության  դեպքում   նաև   վնասատուների նկատմամբ թունաքիմիկատներով կամ 

կենսաբանական պայքարի  միջոցառումներ: 

Նախատեսվում է կազմակերպված ոռոգման ցանց: Ոռոգումը իրականացվելու է 

ցնցուղային եղանակող, նաև նախատեսված են ռետինե խողովակներ ամբողջությամբ 

ոռոգում կազմակերպելու համար:  

Կանաչապատ տարածքների ոռոգոման ընկերությունը կդիմի լիազորված մարմնին 

համապատսխան ջրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ ստանալու համար։  

Կանաչապատման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է ձեռք 

բերել մոտ 2000մ3 բուսահող։ Բուսահողի ձեռքբերման վայրը կհամաձայնեցվի Արտաշատի 

քաղաքապետարանի հետ։ 

Ստորև ներկայացվում է ծառերի և բուսատեսակների անվանացնկը: 

Թղկի սրտատերեվ կարմիր - 12 հատ 

Գնդաձեվ իլենի - 4 հատ 

Գնդաձեվ թույա - 6 հատ 

Բարբարիս - 3 հատ 

Ասպիրակ - 4 հատ 

Ֆորզիցիա - 3 հատ 

Խենոմելիս - 5 հատ 

Սամշիտ - 108 գծմ 

Եղեվնի կովկասյան - 5 հատ 

Թզուկ վարդեր - 30 մ2 

Սիզամարգ – 2778.5 մ2 

 

1.5.10 Կանաչ տարածքի ոռոգման ջրապահանջի հաշվարկ 

 Կանաչապատ տարածքի 1 մ2-ի մեկ ոռոգման համար ջրի ծախսի նորման կազմում է 4-6 

լ/ մ2: 

 Տեղանքի շոգ կլիմայական պայմանների համար ընդունում ենք առավելագույն 

արժեքները. 

գազոնների ոռոգում` n6 = 0.006 մ3/մ2  

Ոռոգման համար ջրապահանջը որոշվում է` 

W ս.3  = (n6 x S) x K x t 

որտեղ` S – ոռոգվող տարածքի մակերեսն է, գազոնների մակերեսը՝ S1 = 2778.5  մ2,   

     K – ոռոգման օրական հաճախականությունն է, K = 2 

t  - ոռոգման օրերի պլանավորված թվաքանակն է, t = 175 օր  

W ս.3  = (0.006 x 2778.5) x 2 x 175 = 5834.85 մ3/տարի  
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1.5.11 Նախատեսվող գործունեության  իրավիճակային հատակագիծ 
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1.5.12 Գլխավոր հատակագիծ 
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1.5.13  Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 
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1.5.14 Շինհրապարակի կազմակերպման հատակագիծ 
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2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

Որպես շինհրապարակ դիտարկվելու է ամբողջ հողատարծքը: 

Ելնելով առկա պայմաններից շինություններըը բացի շինարարական նորմերով տրված 
անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 
կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ 
հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 
աշխատանքների վերաբերյալ: 

Շին. մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական 
նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 
հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 
աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության 
վարչության կողմից տրված հրահանգների: 

Շին. հրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու շրջակա 
միջավայրը աղտոտումից: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1․Աշխատանքների բնույթից ելնելով՝ բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես 
բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2․Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 
(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի, աշխատանքների 
ընդհանրացված փուլի, կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով: 

3․Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 
աշխատանքների ծրագրված ծավալների, աշխատատարության և աշխատանքների 
կատարման ժամկետների հիման վրա: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 
պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 
պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, 
օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), 
սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և 
կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 

2․Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 
շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 
կանոնների պահանջները: 
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3․Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 
անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   
պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4.Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և 
որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման« 
արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 
հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

    Անհրաժեշտ է ավելի հետևողական մշտադիտարկումներ իրականացնել շինարարական 

գործունեության ոլորտում՝ արձանագրելով շինհրապարակի որակի, բանվորական 

հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր անհամաչափությունները: 

 

2.1 Աշխատանքների կատարման սխեմա 

Նախագծի շինարարության կազմակերպումը մշակված է ՀՀՇՆ 3. 01.01.2008-ի 

դրույթներով:  Շին աշխատանքների իրականացման համար նախատեսում է 2 փուլ՝ 

նախապատրաստական և հիմնական, ընդհանուր տևողությունը 48 ամիս:  

Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները. 

 Շին. հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում հետիոտն գլխածածկույթով 

 Ժամանակավոր էլեկտրոմատակարարում և ջրամատակարարում 

 Շին. նյութերի և բետոնի ընդունման հարթակների պատրաստում 

 Շին.հրապարակի գիշերային լուսավորվածություն 

Հիմնական փուլում կատարվում է մասնաշենքների շինարարությունն` ըստ նշված 

ժամանակացույցի և օրացույցային գրաֆիկի: 

Հողային աշխատանքները փոսորակում և խրամուղիներում կատարվում են “հետ-

բահ” էքսկավատորով:  

 Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ըստ ՇՆԵՎԿ III-IV.2008-ի դրույթներով, ինչպես 

նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված լրացուցիչ միջոցառումներով։ 

Հիմքերը տեղադրելուց առաջ հիմնատակը պետք է ընդունվի երկրաբանի կողմից 

հաստատված ակտով (բաց փոսորակի ընդունման ակտ): 

Բեռի ուղղահայաց և հորիզանական տեղափոխությունները պետք է կատարվեն 

ազդարարի ազդանշանին համապատասխան, պահպանելով անվտանգության գոտու 

սահմանները, ինչպես նաև բեռի անկման հորիզոնական տեղափոխությունը /նախագծով այն 

համարվում է 10մ, նշահարելով դեղին գույնով, ապահովել դիսպետչերական կամ մեկ 

աշտարակային կռունկի գործողության գոտում բացառել կից շենքի աշտարակային կռունկի 

գործողությունը տվյալ գոտում/: Անմիջապես հիմքերի տակ բնահողը մշակվում է ձեռքով, 

ձեռքի պարզագույն գործիքներով՝ փոքր մեխանիզմներով:  

Հաշվի առնելով տեղանքի սուղ պայմանները, անհրաժեշտ է կազմակերպել 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակում` 
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ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: Բեռի ուղղահայաց և հորիզոնական 

տեղափոխությունները պետք է կատարվեն ազդարարի ազդանշանին համապատասխան, 

պահպանելով անվտանգության գոտու սահմանները, ինչպես նաև բեռի անկման 

հորիզոնական տեղափոխությունը:  

Կռունկով բեռի տեղափոխումը բացառիկ դեպքերում գոյություն ունեցող շենքերի 

տանիքի վրայով կատարվում է շինարարության ղեկավարի գրավոր կարգադրությամբ, 

ապահովվելով բեռի անվտանգ տեղափոխումը, անվտանգության ճարտարագետի մշտական 

ներկայությունը: 

Աշտարակային կռունկի մոնտաժումը ե/բետոնե ծածկի սալի վրա կատարվում է 

նախագծի կոնստրուկտորի հիմնավորված լոկալ հաշվարկով: Աշտարակային կռունկի 

մոնտաժման աշխատանքները իրականացվում է համապատասխան արտոնագիր ունեցող 

կազմակերպության կողմից ըստ կռունկի անձնագրային տվյալների: 

Ապրանքային բետոնը շին.հրապարակ է բերվում պատրաստի վիճակում` 

բետոնատար ինքնաթափերի միջոցով ավտոմատ բետոնա-շաղախային հանգույցից: 

Ամրանային իրերը պատրաստվում են հատուկ պոլիգոններում, մասամբ շին. 

հրապարակում:  

Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակումը հետևում 

է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

Քանի որ այս տարածքը գտնվում է քաղաքի բնակելի թաղամասում, ամբողջ 

շինարարության ընթացքում միջոցառումներ իրականացնել շրջակա միջավայրի 

պահպանության վերաբերյալ: Փոշուց զերծ մնալու համար տարածքը մշտական խոնավ 

պահել և ապահովել  ոռոգման ջրով: 

     Թույլ չտալ նորմայից ավել վնասակար արտանետումներ դեպի մթնոլորտ, շին. 

մեքենաները շին. հրապարակ պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով: Բնահողով 

բարձված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթներով թույլ 

չտալով փոշու ամպի գոյացություններ: Երեկոյան ժամերին դադարեցմել աղմկոտ 

աշխատանքների կատարումը: Պարբերաբար, և ըստ անհրաժեշտության, կկազմակերպվի 

շինարարական աղբի տեղափոխում թափոնատեղ։ 

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառվել են Նախնական գնահատման 

հայտի հաջորդ բաժիններում` բնապահպանական միջոցառումների ծրագրում և 

բնապահպանական կառավարման և մոնիթորինգի պլաններում:  

 

Շինարարական աշխատանքների բնութագրերը և տիպերը հետևյալն են  

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքները ներառում 

են.  

 Նախապատրաստական փուլի աշխատանքներ 

 Հողային աշխատանքներ 

 Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ 

 Պատեր և միջնապատեր 

 Տանիքային աշխատանքներ 

 Ներքին ինժեներական ցանցեր 

 Հարդարման աշխատանքներ  
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 Երեսպատման աշխատանքներ 

 Տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք ներառում  են  բետոնյա 

սալվածքներ և ասֆալտապատ հարթակներ:  
 

2.2  Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը  

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է աշխատանքների 

ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին արտադրողականության և 

աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների հիման վրա: Հիմնական մեքենաների և 

մեխանիզմների անվանացանկը բերված է ստորև՝  

 

  
Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում:  

Շինարարկան աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բետոնի 

խառնուրդը կմատակարարվի բետոնատար ավտոմեքենաներով, մասնագիտացված 

ընկերության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով: 

 

2.3 Հիմնական շինարարական աշխատանքների և ռեսուրսների ծավալները  

Նախատեսվող բնակելի շենքի հողային աշխատանքների իրականացման արդյունքում 

կառաջանա՝ 

 հանույթ՝  21300մ3 հողային զանգված 

 հետլիցք` 6900մ3 հողային զանգված 



 ՇՄԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2025 
 

29 
 

 Ավելցուկային 14400 խմ հողային զանգվածը կտեղափոխվի տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր: 

  

Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 60 մարդ, որից  

- Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ  - 3 մարդ 

- Բանվորներ  - 57 մարդ  

 

2.3.1 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շինարարության ժամանակ 

օգտագործվում են տարբեր շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և 

կոպտատաշ քար, փայտ, մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ 

նյութեր, ավազ, ցեմենտ, ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական 

կոնստուկցիաներ և այլն: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

a)Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`10 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝ 190 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ՝ 0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  720 օր                                         

Wխ.տ.= (10 x 0.016 + 190 x 0.025) x 1440 =7070,4 մ3/շին. ժամ. կամ 4.91 մ3/օր: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 6858 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 600 

D – օրեկան ջրցանի քանակը, 2 

Մ1 = 6858 x 0.0015 x 600 x 2 = 12344.4 մ3/շին. ժամ. կամ 20․574 մ3/օր 

c) Ամիվների լվացման և ջրալցման ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ2 = S2 x K2 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – լվացվող ավտոմեքենաների քանակը, 10 հատ, 

K1 – միավոր ծախսը 1 ավտոմեքենայի համար, 0.14 մ3,  

T –ժամանակահատվածը օրերով, 1440 

Մ2 = 10 x 0.14 x 1440 = 2016 մ3/շին. ժամ. կամ 1․4 մ3/օր 

 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  21430.8 մ3/շին. ժամ: 

 

Բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար 

շինհրապարակում կտեղադրվեն թվով 2 հատ ժամանակավոր բիոզուգարաններ, որոնք 
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շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն: Բիոզուգարանները կսպասարկվեն 

մասնագիտացված կազմակերպւթյան կողմից և կդատարկվեն ըստ անհրաժեշտության։ 

Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն 

հրամանի համաձայն: 

Անիվների լվացման, ջրցանի, բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային 

կարիքները հոգալու համար ջրամատակարարումը կիրականացվի համաձայն Վեոլիա Ջուր 

ՓԲԸ-ի կողմից տրվող տեխնիկական պայմանի: 

Խմելու վորակի ջուրը կմատակարարվի շշալցված, մասնագիտացված ընկերության 

կողմից։ 

Անիվների լվացումից առաջացած կեղտաջրերը կուղղվեն դեպի տարածքում 

նախատեսված պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեգում, 

պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով 

նստվածքը կհեռագվի որպես շինաղբ: 

2.4 Աղմուկ և թրթռում:  

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու 

շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների 

աշխատանքի հետ։ ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ 

Առողջապահության նախարարի 2002թ․ մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, 

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-

04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն 

հրամանի պահանջներին համապատասխան։ Ավտոմեքենաների և սարքավորումների 

աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (A) գերազանցելու դեպքում աշխատողները 

պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, 

ականջակալներ և այլն): Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի 

մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ 

ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում: Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների 

կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև 

և ժամանակավոր բնույթ:  

 Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են 

համապատասխան բնապահպանական միջոցառումներ, որոնց կիրառման դեպքում 

շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից 

տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը։ 

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ են հանդիսանում հարակից բնակելի շենքերը, որոնց 

պատերը, երկշերտ պատուհանները արդեն իսկ կրում են աղմուկի մեկուսիչի դեր։ 
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Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շինարարության սկզբում հողային 

աշխատանքների իրականացնելիս 2 էքսկավատորներ և 1 կռունկ, իսկ շենքերի կառուցման 

ընթացքում 3 ամրակապովի և մեկ ավտոմոբիլային կռունկ։ Հաշվարկը առված է ենթադրելով, 

որ այս շին․տեխնիկան շահագործվում միաժամանակ յուրաքանչյուր շինարարության 

փուլում՝ աղմուկի առավելագույն արժեքը հաշվարկելու համար։  

Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ22-04-2014 

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» շինարարական նորմերի։ 

Հաշվարկները կատարված են հետևյալ բանաձևով՝ 

 
Հողային աշխատանքների փուլ 

Ելակետային տվյալներ 

 Էքսկավատորի CAT 320 ձայնային հզորություն (Lw1)՝ 99 դԲ 

 Կռունկ LIEBHERR LTM 1100-4.2 ձայնային հզորություն (Lw2)՝ 100 դԲ 

 Հեռավորություն (r)՝ 50 մետր 

Հաշվարկի համար անհրաժեշտ գործակիցներ 

 χ = 1 (մոտ դաշտի ազդեցության գործակից) 

 Φ = 1 (աղմուկի ուղղվածության գործոն՝ համաչափ ճառագայթման համար) 

 Ω = 2π (կիսագունդային ճառագայթման տարածություն բացօթյա տարածքի համար) 

 k = 1 (ձայնային դաշտի հավասարաչափ բաշխման խախտման գործակից) 

 B = 200 (սենյակի ձայնագիտական հաստատունը՝ մ²) 

Յուրաքանչյուր սարքավորման աղմուկի մակարդակը հետևյալն է՝ 

 Էքսկավատորի աղմուկի մակարդակ՝ L w1 = 99 + 10 * log10 ((1 *1/(2/π*502)+4/1*200) = 

99+10*(-16.98) =82.02 դԲ 

 Կռունկի աղմուկի մակարդակ՝ L w2 = 100 + 10 * log10 ((1 *1/(2/π*502)+4/1*200) = 100+10*(-

16.98) =83.02 դԲ 

Աղմուկի մակարդակների համատեղումը հետևյալն է՝ 

Երբ մի քանի աղմուկի աղբյուրներ կան, դրանք համադրում ենք հետևյալ բանաձևով՝  

LAԷկվ = 10 * log10( 2*10^{82.02/10} + 10^{83.02/10}) = 10 * log10 ( 2*10^{8.202} + 10^{8.302}) = 87.15 դԲ 

Այսպիսով, շինարարական հրապարակում հողային աշխատանքների ժամանակ երկու 

էքսկավատոր և մեկ կռունկ միաժամանակ աշխատանելու դեպքում համակցված աղմուկի 

մակարդակը  50 մետր հեռավորության վրա կազմում է 87.15 դԲ:  

Շենքերի կառուցման փուլ 

Ելակետային տվյալներ 

 Կռունկ QTZ 160 ձայնային հզորություն (Lw1)՝ 105 դԲ 

 Հեռավորություն (r)՝ 50 մետր 

Հաշվարկի համար անհրաժեշտ գործակիցներ 

 χ = 1 (մոտ դաշտի ազդեցության գործակից) 

 Φ = 1 (աղմուկի ուղղվածության գործոն՝ համաչափ ճառագայթման համար) 

 Ω = 2π (կիսագունդային ճառագայթման տարածություն բացօթյա տարածքի համար) 

 k = 1 (ձայնային դաշտի հավասարաչափ բաշխման խախտման գործակից) 

 B = 200 (սենյակի ձայնագիտական հաստատունը՝ մ²) 

Յուրաքանչյուր սարքավորման աղմուկի մակարդակը հետևյալն է՝ 
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 Կռունկ աղմուկի մակարդակ՝ L w1 = 105 + 10*log10((1 *1/(2/π*502)+4/1*200) = 105+10*(-16.98) 

=88.02 դԲ 

Աղմուկի մակարդակների համատեղումը հետևյալն է՝ 

Երբ մի քանի աղմուկի աղբյուրներ կան, դրանք համադրում ենք հետևյալ բանաձևով՝  

LAԷկվ = 10 * log10( 3*10^{88.02/10}) = 10 * log10 ( 3*10^{8.802}) = 92.79 դԲ 

Այսպիսով, շինարարական հրապարակում հողային աշխատանքների ժամանակ երեք 

կռունկ միաժամանակ աշխատանելու դեպքում համակցված աղմուկի մակարդակը 50 մետր 

հեռավորության վրա կազմում է 92.79 դԲ: 

Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված։ Ցանկապատի նյութի խտությունը 2ՕՕկգ/մ2։ 

Ցանկապատը հանդիսանում է միաժամանակ նաև աղմուկից պաշտպանման էկրան։ 

Պաշտպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևալ բանաձևով. 

 Lաղ = 23*lg*mէ - 10 դԲ, երբ m ≥ 200 կգ/մ3  

 Lաղ = 13*lg*mէ - 13 դԲ, երբ m ≤ 200 կգ/մ3 

Որտեղ mէ = K*m - մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,  

 m - մակերեսի խտությունն է, կգ/մ3,  

 K -  գործակից է, որի հաշվի է առնում մետաղական պատնեշի խտությունը, որը 7850 

կգ/մ3 

 mէ = 7850 * 1=7850 

 Lաղ= 23*lg*mէ - 13 = 23*lg(7850) – 13 = 23*3.894 – 10 = 89.562−10 = 79.56 դԲ   

Շինարարական հրապարակից դուրս աղմուկի մակարդակը կազմում է՝ 

Հողային աշխատանքների փուլ 

 LAտար = LAԷկվ – Lաղ = 87.15 – 79.56 = 7.59 դԲ 

Շենքերի կառուցման փուլ 

 LAտար = LAԷկվ – Lաղ = 92.79 – 79.56 = 13.23 դԲ 

Մոտակա բնակելի շինությունների ներսում աղմուկի մակարդակը հողային աշխատանքների 

փուլում կկազմի 7.59 դԲ, իսկ շենքերի կառուցման փուլում՝ 13.23 դԲ, ինչը նորմայից 

բավականին ցածր է։ 

Աշխատանքները իրականցվելու են միայն ցերեկային ժամերին։ 
 

2.5 Թափոնների կառավարում 

Արտաշատի տարածքում աղբահանության նպատակով բնակելի թաղամասերում 

տեղադրված են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: Աղբահեռացումը 

կատարվում է կանոնավոր: Թաղամասերի առանձին տեղերում աղբը թափվում է 

չնախատեսված վայրերում, ինչը հանգեցնում է տարածքի սանիտարական վիճակի 

վատթարացմանը: Սակայն դրանց քանակը մեծ չէ և գնալով ավելի է նվազում: 

Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող թափոնների տեսակները և 

քանակները՝ 

 Անվանումը  

 

Վտանգավո- 

րության դասը  

 

Ծածկագիրը ըստ 

«Թափոնների 

ցանկի» 

 

Քանակը, 

ամբողջ 

շինարարության 

համար  

 

1. Շինարարական աղբ IV 9120060101004 35000մ3 
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2. կենցաղային 

չտեսակավորված աղբ 

(բացառությամբ 

խոշոր եզրաչափերի)  

V 

 

9120040001 00 4 

 
0.7 տ/տարի 

3․ Փորման 

աշխատանքների 

ընթացքում 

առաջացած 

վտանգավոր 

նյութերով 

չաղտոտված հող 

V 31401100 08 99 5 14400 մ3 

4. Չտեսակավորված սև 

 մետաղներ 

պարունակող 

թափոններ 

IV 

35131100 01 00 4 7 մ3 

6․ Չտեսակավորված 

ալյումինի ջարդոն 

V 
35310101 01 99 5 3 մ3 

7․ Յուղերով աղտոտված 

ավազ /յուղի 

պարունակությունը 

15%-ից ավելին/ 

III 

31402303 04 03 3 8 մ3 

8․ Պողպատե եռակցման 

էլեկտրոդների 

 մնացորդներ և 

 կիսայրուկներ 

IV 

35121601 01 99 5 0.1տ 

 

Շինարարական աղբը ամբողջությամ տեղափոխվելու է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր: Բազմաբնակարան բնակելի 

շենքի շահագործման ընթացքում կառաջանա կենցաղային աղբ, որը պայմանագրային 

հիմունքներով կտեղափոխվի համապատասխան ընկերության կողմից: 
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3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

Նախագծվող բնակելի շենքի տեղամասը գտնվում է Արտաշատ քաղաքի արևելյան 

եզրամասում, Ա․ Խաչատրյան փողոց 116/1 հասցեում և իրենից ներկայացնում է 

կառուցապատված տարածք:  

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատյան 

ակումուլյատիվ գոգավորության կենտրոնական հատվածում, որտեղ ռելիեֆը հարթ է, իսկ 

բացարձակ նիշերը (քանի որ բացակայում էր գեոդեզիական հանույթը, այդ պատճառով 

նիշերը վերցվել են «գուգլ երկիր» ծրագրից, որը ունի որոշակի շեղում իրական բացարձակ 

նիշերից) տատանվում են 832 – 833 մետրերի սահմաններում: 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից հետազոտվող տեղամասում առկա են գրունտային 

ջրեր, որոնք ունեն ընդհանուր տարածում, սնուցվում են մթնոլորտային տեղումների և 

ձնհալի հաշվին և հանդիպում են չորրորդական հասակի լճային նստվածքներում: 

Գրունտային ջրերի հորիզոնը փորված հորատանցքերով հատվել է 3,5-4,2 մետր 

խորություններում:  

Համաձայն ունեցած ֆոնդային նյութերի տվյալների՝ գրունտային ջրերի առավելագույն 

բարձրացումը կարելի է ընդունել 0,5 մետր բարձր ֆիքսված մակարդակից:  

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ 

ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են: 

3.1 Տեղամասի երկրաբանա-լիթոլոգիական կառուցվածքը 

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, հորատման, լաբորատոր և 

արխիվային նյութերի տվյալների՝ ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական 

կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդական ժամանակաշրջանի վերին պլեյստոցեն 

դարակարգի լճային նստվածքները՝ կավերը, որոնց ծածկում են ժամանակակից 

նստվածքները և տեխնոգեն առաջացումները:  

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների հետևյալ 

տարատեսակներով՝ վերևից-ներքև.  

Շերտ-1 Լիցքեր` կազմված խճից, խճավազից, տեղ-տեղ մանրաբեկորներից և մինչև 20-

30% պարունակությամբ կավավազներից: Գրունտը թույլ խոնավ է: Շերտի հորատված 

հզորությունը 0,8-ից 1,5 մետր է: Շերտը համատարած է։ Դրանք Ժամանակակից տեխնածին 

առաջացումներ են։  

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§24Բ III 

կարգ է:  

Շերտ-2 Կավեր շագանակագույն, թեթև, փոշային, սակավ խոնավ, մասամբ խոնավ, 

կիսապինդ և ձիգ պլաստիկ կոնսիստենցիայի, միջին խտության: Միջին դեֆորմացվող կավեր 

են։ Շերտը համատարած է: Շերտի հորատված հզորությունը 0,5-ից 2,5 մետր է: 

Ժամանակակից նստվածքներ են:  



ՇՄԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2025 

 

35 
 

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§8Ա II կարգ 

է:  

Շերտ-3 Կավեր մոխրագույն, թեթև, փոշային, տիղմային սև, ոսպնյակաձև 20-30սմ 

հզորությամբ ներփակումներով, ավազների ու կավավազների 5-10 սմ հզորությամբ 

ենթաշերտերով, խոնավ, թաց, իսկ 3,5-3,7 մետր խորություններից՝ 40-60սմ հզորությամբ՝ 

ջրհագեցած, ձիգ պլաստիկ, փափուկ պլաստիկ կոնսիստենցիայի, ինչպեփս նաև տեղ-տեղ և 

ջրհագեցած հատվածում՝ հոսուն պլաստիկ կոնսիստենցիայի, միջին խտության: Ուժեղ և 

շատ ուժեղ դեֆորմացվող կավեր են։ Շերտը համատարած է: Շերտի հորատված հզորությունը 

1,7-3,2 մետր է: Չորրորդական ժամանակաշրջանի վերին պլեյստոցեն դարակարգի լճային 

նստվածքներ են:  

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§8Ա II կարգ 

է:  

Շերտ-4 Ավազներ մոխրագույն և շագանակագույն, մասամբ ճալաքարով ու կոպիճով, 

թաց, ջրհագեցած նաև խոնավ, խոշորահատիկ, միջնահատիկ, մանրահատիկ, նաև փոշային, 

միջին խտության, տեղ-տեղ ավազակավերի մինչև 10-15 սմ հաստությամբ ոսպնյակաձև 

ենթաշերտերով: Հորատված հզորությունը 0,5-5,2 մետր է: Չորրորդական ժամանակաշրջանի 

վերին պլեյստոցեն դարակարգի լճային նստվածքներ են:  

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§27Վ II 

կարգ է: 

Շերտ-5 Ճալաքարային գրունտ կոպիճով և ավազներով, հիմնականում ջրհագեցած: 

Բեկորային նյութը տարակազմ է, լավ ու միջին հղկվածության: Շերտն ունի մասնակի 

տարածում: Շերտի հորատված հզորությունը 0,8-4,5 մետր է: Չորրորդական 

ժամանակաշրջանի վերին պլեյստոցեն դարակարգի լճագետային նստվածքներ են:  

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§6Բ III կարգ 

է:  

Շերտ-6 Կավեր շագանակագույն, թեթև փոշային, խոնավ, նաև թաց, ձիգ և մասամբ 

փափուկ պլաստիկ կոնսիստենցիայի, տեղ-տեղ ավազների մինչև 10-15սմ հզորությամբ 

ենթաշերտերով, միջին խտության: Շերտը համատարած է: Շերտի հորատված առավելագույն 

հզորությունը 6,0 մետր է: Միջին դեֆորմացվող կավեր են։ Չորրորդական ժամանակաշրջանի 

վերին պլեյստոցեն դարակարգի լճային նստվածքներ են:  

Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի Ժ1§8Ա II կարգ 

է: 

 

3.2 Կլիմայական պայմանները     

Ուսումնասիրվող տարածքն ունի չոր, մայրցամաքային կլիմա: Կլիմայի 

առանձնահատկությունների ձևավորման հարցում մեծ դեր են խաղում աշխարհագրական դիրքը, 

ռելիեֆի առանձնահատկությունները, տարածքի պաշտպանվածությունը բարձր լեռնային 
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զանգվածներով: «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ 22-01-2024 շինարարական նորմերի 

համաձայն՝ ստորև ներկայացված են օդերևութաբանական դիտարկումներով պայմանավորված 

որոշ կլիմայական տվյալներ ըստ «Արտաշատ» օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների: 

Աղյուսակ 5.1 

Օդի ջերմաստիճան 

 
Աղյուսակ 5.2 

Օդի հարաբերական խոնավությունը 

 
 

Աղյուսակ 5.3 

Մթնոլորտային տեղումներ 

 
Աղյուսակ 5.4 

Ձնածածկույթ 
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Աղյուսակ 5.6 

Քամի 

 
3.3 Օդային ավազան  

ՀՀ տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 

(այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից:  

2023 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, 

Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ 

մետաղների (մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և 

գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականին կատարվել է 

մթնոլորտային օդի 33216 նմուշառում, իրականացվել 36012 դիտարկում:  

ՊՈԱԿ-ը Արտաշատ բնակավայրում /բնակչությունը՝ 25066 մարդ/ չունի դիտակայան, 

չի տեղադրում պասիվ նմուշառիչներ, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ 

ՊՈԱԿ-ում տվյալներ չկան:  

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ օգտվելով ՊՈԱԿ-ի «Վնասակար նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի 

մոնիթորինգի դիտարկումները» ժամանակավոր առաջարկություններից։ 

Ըստ այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի 

ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են. 

- Փոշի՝ 0.095 մգ/մ3; 

- Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.006 մգ/մ3; 

- Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.033 մգ/մ3; 

- Ածխածնի օքսիդ՝ 1.1 մգ/մ3: 
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3.4 Ջրային ռեսուրսներ  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ 

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի «Կախված տեղանքի 

առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի 

որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» N 75-Ն որոշմամբ Հայաստանում 

մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի 

յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս`«գերազանց» (1-

ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ 

դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն 

որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների կառավարումը 

կատարվում է ջրավազանային կառավարման 6 տարածքների միջոցով: 

Տեղեկատվությունը ներկայացված է համաձայն “Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորնգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 2024թ 1-ին եռամսյակի շրջակա միջավայրի մասին ամփոփ 

տեղեկագրի տվյալների։ 

Գործունեության տարածքը պատկանում է Արարատյան ջրավազանային 

կառավարման տարածքին: Արարատյան ՋԿՏ-ում հիդրոլոգիական դիտարկումներն 

իրականացվում են 12 դիտակետում. այդ թվում` 11 գետային և 1 ջրամբարային (Ազատի 

ջրամբար): Որոշ օպերատիվ դիտակետերի դիտարկումներից ստացված ջրի ելքերի 

վերաբերյալ միջին ամսական փաստացի տվյալները և նորմաների նկատմամբ շեղումները 

ներկայացված են  

Աղյուսակ 12-ում: Աղյուսակ 12. Արարատյան ՋԿՏ-ի որոշ դիտակետերում ջրի ելքը. 

 

Մակերևութային ջրերի որակ  

Վեդի գետի ջրի որակը Արարատից ներքև մարտին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս)։ 

Արփա գետի ջրի որակը Ջերմուկ քաղաքից վերև մարտին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), 

Վայք քաղաքից վերև և ներքև, Եղեգնաձոր քաղաքից վերև հատվածներում ջրի որակը 

փետրվարին և մարտին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), Արենի գյուղից ներքև ջրի որակը 

փետրվարին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), մարտին՝ «միջակ» (3 րդ դաս)։ Դարբ 

գետի ջրի որակը գետաբերանում մարտին գնահատվել է միջակ» (3-րդ դաս)։ Եղեգիս գետի 

ջրի որակը Շատին գյուղից ներքև փետրվարին և մարտին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։ 
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3.5 Հողածածկ  

Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի 

հետևյալ տիպերը. 

 բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած, 

 կիսաանապատային գորշ խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային, 

 պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած: 

Համաձայն ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կողմից հրապարակված տվյալների, հողերի որակի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2010 թ. հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի համաձայն: 

2023 թ. 4-րդ եռամսյակում հողային ծածկույթի՝ ծանր մետաղներով աղտոտվածության 

ուսումնասիրման համար դիտարկումներ իրականացվել են միայն Լոռու մարզում: 

Գործունեության տարածքը յուրացված է տարածքի կառուցապատմամբ: Հողային 

համակարգերի աղտոտվածությունը քիչ հավանական է: 

 

3.6 Կենսաբազմազանություն  

3.6.1 Բուսականություն  

ՀՀ Արարատի մարզի տարածքը գտնվում է Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում, անապատային-

կիսաանապատային գոտում: 

Կենսաբանական ռեսուրսներ: Կիսաանապատւային գոտու կենսառեսուրսները աչքի 

չեն ընկնում իրենց բազմազանությամբ, սակայն կերհանդակները ներկայացված են 

օշինդրային, օշինդրա-էֆեմերային, օշինդրա-հացազգային, օշինդրա-օշանային և 

օշանայինբուսական համակեցություններով: Ուտելի և համեմունքային բույսերից կարելի է 

նշել բոխին, շրեշը, շուշանը, ղանձիլը: Եթերայուղատու բույսերից են ուրցը, անթառամը, 

օշինդրը: Բնական խեժով հարուստ են հատկապես տրագականտային գազերը: Որսի օբյեկտ 

են համարվում լորը, քարիկաքավը, մի շարք ջրլողթռչուններ /սևփարփար, մեծսուզակ, 

փոքրսուզակ, կռնչանբադ, մոխրագույն բադ և այլն:  

Մարզի բուսականության առավել տարածված տեսակներից են կիսաանապատային, 

տափաստանային տեսակները, որոնք զբաղեցնում են տարածքի հյուսիս-արևելյան և հարավ-

արևմտյան մասերը: 

Մարզի կլիմայական պայմանները թույլ են տալիս այդ հողերի վրա աճեցնել 

տեխնիկական, այգեգործական և մերձարևադարձային, ինչպես նաև հացահատիկային 

կուլտուրաներ: 

3.6.2 Բուսական աշխարհ 

Անապատային չորասեր բուսականության բնորոշ բուսատեսակներից են շորան, 

բալախը, սարսազան որոնք դիմանում են աղակալմանը:  Քաղաքի հարավային մասում 

գերակշռում է հալոֆիտային, հալոքսեռոֆիտանապատային բուսականությունը - Salsola 

eticoides, S. dendroides, S.nitraria, Haiocnemumstrobilaceum: Արևելքում օշինդրա-էֆեմերային 

կիսաանապատային բուսականության գերակշռությամբ - Artemisia fragrans, Kochiaprostrata, 

Capparis herbacea, Ceratoides papposa, Atraphaxi sspinosa, Rhamnus paiiasii, Tanacetum 

argyrophyllum, Poa bulbosa,  տեսակներ -  Bromus, Aegilops, Eremopyrum, Alyssum: 

Կիսաանապատային գոտու համար բնորոշ բուսատեսակներից են օշինդր բուրավետը, Օշան 
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գորշ, Օշան հավամրգանման, գեղածնկիկ մատիտեղանման, լերդախոտ ալեհեր, 

ավելաբույսգետնատարած: Հազվագյուտ և անհետացող գիպսոֆիտ անապատային 

բուսական ֆորմացիաներ Cephalorrhynchustakhtadzhianii, Zygophyllumatriplicoides:  

Մարզի էնդեմիկ տեսակներն են կտավատազգիներ (Linaceae), մեխակազգիներ 

(Caryophyllaceae): 

Մարզի տարածքում հանդիպող և անհետացող բուսական տեսակների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը վերցված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն 

որոշմամբ հաստատված ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքից: 

Էնդեմիկ տեսակն է իշակաթնուկ ազգիներ (Euphorbiaceae): 

Տվյալ տարածքում հանդիպող բույսերի Կարմիր գրքում հանդիպող բուսատեսակ՝ 

Տերեփուկ վավիլովի (Centaurea vavilovii): 

Բնութագրվող տարածքը գտնվում է զարգացած համայնքային միջավայրում, ուստի 

տեղանքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և 

կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն 

ուղիները՝ տարածքի և հարակից վայրերի յուրացված և ուրբանացված լինելու պատճառով։ 

 

3.6.3 Կենդանական աշխարհ 

Տարածքը հարուստ է կիսաանապատային գոտուն բնորոշ սողուններով, ինչպիսին են 

միջերկրածովային կրիան /Testudograeca/, բարեկազմ օձ ագլուխ մողեսը /Ophisopselegans/, 

Շտրաուխի /Eremiasstrauchi/ և Անդրկովկասյան /E. pleskei/ մողեսիկները, Անդրկովկասիան 

թաքիրային կլորագլուխը /Phrynocephalushelioscopuspersicus/, մողեսաօձը 

/Malpolonmonspessulannus/, վզնոցավոր /Eireniscollaris / ևՀ այկական /E. punctatolineatus / 

էյրենիսները, կարմրափոր սահնօձը կամշահմարը / Coluberschmidti/ և կապարագույն 

սահնօձը /C. nummifer/, Անդրկովկասյան գյուրզան /Viperalebetina/: Կրծողներից – 

սովորական /Microtusarvalis/ և հասարակական /M. socialis/ դաշտամկները, հարավային 

/Merionesmeridianus/, փոքրասիական /M. blackleri/ և Վինոգրադովի / M. vinogradovi / 

ավազամկները: Կատվազգիներից - եղեգնակատուն /Felischaus/: Ջրաճահճային 

էկոհամակարգերում հանդիպում են Կասպիական կրիան/Mauremiscaspica/ և 

լճագորտը/Ranaridibunda/: 

Նշված համայնքային տարածքներում հանդիպում են ամենուր 

ողնաշարավորներից՝լճագորտ, մողես, սովորական լորտու, տնային ճնճղուկ, մոխրագույն 

ագռավ, կաչաղակ, սովորական և հասարակ դաշտամուկ, մոխրագույն առնետ, 

անողնաշավորներից՝անձրևորդ, մրջյուն, մեղու, ծղրիդ, ճռիկ, մորեխ, փայտոջիլ, 

կապտաթիթեռ, մոծակ, սենյակային և դաշտային ճանճեր: 

Կենդանիների էնդեմիկ տեսակներն են՝ հայկական մկնիկ, կովկասյան տարավոն, 

Չեռնովի մերկաչք: 

Տվյալ տարածքում հանդիպող կենդանիների Կարմիր գրքում հանդիպող 

կենդանատեսակ՝ տափաստանային հողմավոր բազե (Falco naumanni): 

 

4.6 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ  

Ծրագրի ազդեցության ենթակա և հարակից տարածքներում չկան ԲՀՊՏ-ներ՝ արգելոցներ, 

ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր կամ բնության գրանցված հուշարձաններ:  
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4.7 Պատմամշակույթային հուշարձանների ցանկ 

Այս հոդվածը ներկայացնում է Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ. հաստատվել է Հայաստանի կառավարության 

կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 2 հուշարձան (2 միավոր)։ 
 

հուշարձան 
կառուցվ

ած 
վայր, 

հասցե 
կոոր

դ 
համարան

իշ 
նշա

ն. 

հավելյ

ալ 

նշումն

եր 

պատկեր 

 

Բնակելի տուն 1948 թ. 
Շահումյ

ան փող. 

28 
— 3.1/1 Տ 

 

Լուսանկար 

վերբեռնել 

 

Հուշարձան 

Երկրորդ 

աշխարհամարտ

ում 

զոհվածներին 

1968 թ. 
քաղաքի 

մեջ 
— 3.1/2 Տ 

 

 Լուսանկար 
վերբեռնել 

 

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002թ.  ապրիլի   20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի, 

շինարարական աշխատանքների ընթացում պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ 

մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից 

կդադարեցնեն աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ կհայտնեն լիազորված մարմնին»: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետ. նորմերը, 

կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր 

տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված ախատանքների ակտ 

տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել քաղաքաշինության, տեխնիկակական 

և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շին. 

հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի գնահատման ապահովման համար, 

սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի կարևոր նշանակություն ունեցող Բազմաբնակարան 

բնակելի շենքի նախագծման ժամանակ կատարել օբյեկտի (շենքի) շինհրապարակի սեյսմիկ 

պարամետրերի գնահատում՝ գրունտների դինամիկ բնութագրերի և հաշվարկային 

արագացումների որոշում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի կառուցումն ու 

շահագործումն իրականացնել համապատասխան ավարտված շինարարական օբյետների 

հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին, ՀՀ օրենսդրության և 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի (2002թ. հունիսի 12-ի ՀՕ-376-Ն օրենքի 19-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի դրույթի, Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարի 2015թ․նոյեմբերի 30-ի N 1243-Ն հրամանի հավելվածի 2-րդ կետի 16-րդ 

ենթակետի, Կառավարության 2015թ. մարտի 3-ի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի կարգի 

141-րդ և 173-րդ կետերի, N 4 հավելվածի N 3 ցանկի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «իգ» 

պարբերության, Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն 

հրամանով հաստատված գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության 

հիմնական սկզբունքների, 2014թ․ հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-

րդ կետի, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի, 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետի, 17-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի դրույթների) պարտադիր պահանջներին:»։ 

4.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- քանդմա աշխատանքներ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

- հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են բնապահպանական կառավարման 

պլանում:  
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Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

4.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են 

արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

-դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման  

ժամանակ: 

4.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

4.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

1) ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել 

շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով. 

2) շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը 

լվանալ. 

3) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես 

նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված 

տրանսպորտային միջոցներով. 

4) օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը օրվա ընթացքում 

պարբերաբար ջրել` բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի 

սահմաններից դուրս. Շինհրապարակի ջրցանի համար կօգտագործվեն լավագույն հասանելի 

տեխնոլոգիաների և աղտոտող նյութերի արտանետումները փոշենստեցնող (փոշեզսպող) 

թնդանոթ սարքավորումները․ 
5) հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող 

սարքեր և տեխնոլոգիաներ. 

6) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես 

նաև շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց 

թաղանթներով. 

7) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված 

վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով: 

8) պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների 

տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

9) շինարարության ողջ ընթացքում Կառուցապատողը շինարարական հրապարակի 

տարածքում կապահովի օդի որակի մոնիթորինգի սարքավորումների առկայությունը՝ 

առցանց հարթակի հասանելիությամբ, համայնքի կողմից տվյալների ստուգաչափման 

հնարավորությամբ ։ 

 

4.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 



ՇՄԱԳ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2025 

 

44 
 

 ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և 

ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

 անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը կնախատեավի շինարարական 

հրապարակի տարածքում։ Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, 

պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով 

նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

4.3.3 Հողային ռեսուրսներ  

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն 

դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի 

արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինաղբից: 

 

4.3.4 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝  

 Հրդեհի առաջացումը 

 Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

 Աշխատողների վնասվածքները 

 Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ 

աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 
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 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:  

 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, 

անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը:     

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

4.3.5 Հակահրդեհային միջոցառումներ 

  ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող 

օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները 

պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման 

դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով 

տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, 

հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

դ)անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ թույլ չտալ 

շինարարական տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք, խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի 

ընթացակարգին, անդորրի պայմաններում դադարեցնել շինարարական տեխնիկայի 

աշխատանքը: 

 

4.3.6 Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակների չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

 խուսափել մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների 

հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ 

հասարակական շենքերը; 

 Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

 շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 
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 շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

 պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

 շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

 Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

4.3.7 Թափոնների կառավարում  

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման 

համար կարևոր են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

 Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված 

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների 

համար:  

 Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր 

ունեցող աղբահավաքների կողմից  

 Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի 

օգտագործել 

 Բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը 

 Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելուընթացակարգերը;  

 Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, 

ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

 Վտանգավոր արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել 

առաջացած հետքերը 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման ընթացքում աառաջացող շինարարական 

աղբն ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կողմից հատկացված վայր:  

4.3.8 Տարածքի բարեկարգում կանաչապատում 

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո 

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:   

  Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են հնարավոր ազդեցության, տնկված 

ծառաթփուտային բուսականության բարձր աճը և կպչողականությունն ապահովելու  

նպատակով  նախատեսվում է իրականացնել մոնիթորինգ:  

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության 

նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից: 
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5. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Բազմաբնակարան բնակելի համալիրշինարարական աշխատանքների իրականացման 

ընթացքում նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ 

վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ 

բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից 

դուրս» («Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի 11-րդ հոդված, 4-րդ 

կետ), որը նպատակ է հետապնդում կանխարգելել փոշեառաջացումը և իրականացնել 

փոշենստեցում: 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

5. Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է մասնահանել ամբողջ 

շինարարաության ընթացքում 2380 հազ. դրամ: 

6. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ 

ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, 

անվտանգության կանոնների պահպանմանն: 

7. Կենսաբազմազանության մշտադիտարկումներ՝ կարմիր գրքային տեսակներ 

հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ հայտնել համապատասխան լիազոր 

մարմիններին։ 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը 

կանխելու նպատակով 
 700000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող 

աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների չափումներ, երեք 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

24x40000 960000 

Աղմուկի և թրթռումների 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը 

մեկ հաճախականությամբ: 

24x30000 720000 

Ամբողջ շինարարության համար  2380000 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b)  Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

(a) Օդի որակ  (b) ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը 

համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով. 

(c) շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ. 

(d)  ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված 

տրանսպորտային միջոցներով. 

(e)  օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը օրվա ընթացքում պարբերաբար 

ջրել` բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս. 

Շինհրապարակի ջրցանի համար կօգտագործվեն լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների և աղտոտող 

նյութերի արտանետումները փոշենստեցնող (փոշեզսպող) թնդանոթ սարքավորումները․  

(f) հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և 

տեխնոլոգիաներ. 

(g) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով. 

(h) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ 

սահմանված երթուղով: 

(i) պարբերաար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և 

իրականացնել կարգաորում։ 

(j) շինարարության ողջ ընթացքում Կառուցապատողը շինարարական հրապարակի տարածքում 

կապահովի օդի որակի մոնիթորինգի սարքավորումների առկայությունը՝ առցանց հարթակի 

հասանելիությամբ, համայնքի կողմից տվյալների ստուգաչափման հնարավորությամբ,  

Աղմուկ և թռթռուն (k) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված ժամերի 

միջակայքում 
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(l) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և էլեկտրականությամբ 

սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 

(m) Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական 

նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր       անձանց 

համապատասխան բողոքի դեպքում 

(n) Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր 

բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը, 

(o)  Աղմկահարույց աշխատանքները անհրաժեշտ է հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին, 

(p) Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

(q) Անհարաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը; 

 

Թափոնների 

կառավարում 

(a) Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(b) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

(c) Շինարարակամ աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(d) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

(e) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները բազմանվագ օգտագործել  

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի շինհրապարակում տեղադրվող բիոզուգարաններց, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն 

(b) տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակից դուրս , 

համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում: 

(c) ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը 

բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

(d) անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն պարզարան: 

Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական հրապարակում, իրենից 

ներկայացնում է պլաստմասե տարողություն, որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական 

աշխատանքները միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում 

տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման 

համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

Շինարարական 

աշխատանքների 

(e) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի 
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ապահովություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

 

 

 

 

 

 

սահմանափակվում հետևյալով. 

(f) պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը պոտենցյալ 

վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող ուղիներ 

(g) Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, հատկապես` 

շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: Հետիոտների 

համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

(h) Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, խուսափել 

ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

(i) Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի կողմից, 

եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուդարձի համար. 

(j) Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

 

Տարածքի բարեկարգում/ 

կանա չապատում 

 

 

 

 

(k) կատարել կանաչապատ-ման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման 

պլանների; 

(l) ձեռնարկել տնկված թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր աճն 

ապահովելու համար 

 

Թափոնների 

կառավարում  

 

 

 

 

 

 

Շին աղբի տեղադրում 

անհամապատասխան 

վայրերում; 

 

Վառելիքի, յուղի կամ 

այլ թունավոր 

նյութերի արտահոսքի 

պատճառով 

հնարավոր է 

վտանգավոր նյութերի 

թափանցում հողի մեջ 

(m) Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(n) շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

(o) Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(p) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների 

կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

(q) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել 

(r) Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

(s) վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը  

(t) Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես 

ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

(u) Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած հետքերը 

(v) հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար; 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ 

իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջո

ց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ  

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարմ

ան 

պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում 

հերթականության ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների 

ժամանակացույցի և երթուղիների 

պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի 

լվացումը պետք է կատարվի 

շինհրապարակից դուրս , 

համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից 

դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում 

Մասնագիտացված 

ընկերություն 

Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

Կապալառու 
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վայր  

 

ընթացքում  

Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարմ

ան ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարա

ր 

Կենցաղային 

աղբի առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման 

վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողո

ւ-թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 
 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության 

նորմերի խստիվ պահպանություն 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատ

ու 

Տարածքի 

Կանաչապատում, 

բարեկարգում 

 

 

 

 

Վտանգավոր նյու- 

թերի և 

թափոնների 

 կառավարում 

Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության 

Թփերի և այլ բուսականության 

նորմալ աճ 
 
 

 

վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր 

նյութերի պատահական կամ 

մշտապես տեղի ունեցող 

արտահոսքեր 

Կառուցապատվող 

հողամաս 

 

 

 

 

 

Շինհրապարակ 

Կանաչապատմա

ն 

բոլոր 

տեղամասերը 

Արտաքին 

զննում 

 

Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

Ավարտին 

 

 

 

 

 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

 

 

 

 

 

 

Կապալառու, 
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7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР, Москва 1984г. 

9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

10. Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях 

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

11. ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի "նակավայրերում մթնոլորտային 

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում:  

12. 2002թ. հունիսի 12-ի ՀՕ-376-Ն օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթ,  

13. Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

2015թ․նոյեմբերի 30-ի N 1243-Ն հրամանի հավելվածի 2-րդ կետի 16-րդ ենթակետ,  

14. Կառավարության 2015թ. մարտի 3-ի N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածի կարգի 141-րդ 

և 173-րդ կետերի, N 4 հավելվածի N 3 ցանկի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «իգ» 

պարբերություն,  

15. Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն 

հրամանով հաստատված գործող նորմերով սահմանված 

երկրաշարժադիմացկունության հիմնական սկզբունքների, 2014թ․ հունիսի 21-ի ՀՕ-

110-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ 

կետի, 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետի, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի 

դրույթներ 
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