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1․ Ընդհանուր տեղեկատվություն 

  

 

 

 
2․ Հավելվածներ 

 

Հավելված 1․ Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական 

Հավելված 2․ Ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքը 

Հավելված 3․  Տարածքի հատակագիծը 

             Հավելված 4. «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայմանը 

Հավելված 5․ Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանը    

Հավելված 6․ Կանաչապատման նախագիծ 

Հավելված 7․ Քաղաքապետարանի նախնական համաձայնությունը 

 Հավելված 8․  Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ 

 Հավելված 9․  Պետական տուրքի անդորրագիրը 

 

 

 

 

Հայտ  Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության 

բարելավման ծրագրի շրջանակներում՝ 

«Բաբայան-ԼԱՏ Նախագիծ» ՍՊԸ-ի՝ ք․ 

Երևան Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր-

Արեշ 26 փողոց հ․ 45 դպրոցի    կառուցում։ 

Ծրագրի իրականացնող  Հայաստանի տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) 

Համավարկավորող ՀՀ կառավարություն, Ասիական 

Զարգացման Բանկ 

Ձեռնարկող  «Բաբայան-ԼԱՏ Նախագիծ » ՍՊԸ 

Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն  Ք․ Երաև, Տիչինայի 34/1 

Ձեռնարկողի փաստացի գործունեության 

տարածք 

ք․ Երևան Էրեբունի վարչական շրջանի 

Նոր-Արեշ 26 փողոց հ․ թիվ 45 դպրոց 

Ձեռնարկողի հեռախոս, էլեկտրոնային 

փոստ  

Հեռ․  091-34-01-03, 055-14-01-03 

babayan-lat@mail.ru 

Աշխատանքային նախագծի մշակող  «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 

Գնահատման հայտի նախագծող  «Նովալ» ՍՊԸ  

Հայտ մշակող ընկերության հասցե, 

հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ  

Ք․ Երևան, Իսահակյան 18 

 (093)39-77-60    

noval-llc@outlook.com 
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3․ Հապավումներ․ 

(ՍԱԲ)՝ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավում  

(ՀՏԶՀ)՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

(ԱԶԲ)՝ Ասիական Զարգացման բանկ  

(ԱՀՎ)՝ արդյունքների վրա հիմնված վարկավորման մոդել 

 

 
4․ Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը 

 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  եվ փորձաքննության  մասին»  ՀՀ օրենք 

(2014) հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին  (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենք- Կարգավորում է 

նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական 

հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ 

ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի 

իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է 

եզրակացություն։ Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի 

հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները։ 

Ուստի ներկայացվում է նախնական գնահատման  հայտ, փորձաքննական եզրակացություն 

ստանալու համար։ 

 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-522-Ն (ընդունված 19994թ․ և 

լրամշակված 2022թ․)- կարգավորում է մթնլորոտային օդի պահպանության իրավական և 

կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը։ Մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի 

ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունները։ 

 «Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ․) -Պատմության և մշակույթի 

անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, 

գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց 

համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ 

կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, 

վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և 

բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը` անկախ պահպանվածության 

աստիճանից: 

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ․)-Ապահովում է բուսական տեսակների 
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(ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) 

բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա 

մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական 

աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի 

պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական 

օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը, 

բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական 

աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների 

իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը: 

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ․)-Սահմանում է ՀՀ տարածքում 

կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը։ Նախատեսում է 

գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, 

բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի 

ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց 

պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների 

միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների 

օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի 

պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների 

պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը։ 

«ՀՀ  հողային օրենսգիրք» (2001թ․) - Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական 

կարգավորման կատարելագործման, հողի  տնտեսավարման տարբեր 

կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման 

արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար 

բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ 

իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:    

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, 

փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, 

մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական 

ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը։ 

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքը (2011թ.)- կարգավորում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ 

կապված հարաբերությունները, սահմանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման 

գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության վճարը, դրա 

դրույքաչափերը, վճարողների շրջանակը, նրանց իրավունքները և պարտականությունները, 

վճարման կարգը, պատասխանատվությունը չվճարելու, պարտավորությունները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը աղբահանության և 

սանիտարական մաքրման կազմակերպման բնագավառներում: 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, 

ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և 
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տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային 

ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:  

«Էներգետիկայի մասին»  ՀՀ օրենք (2001թ․) - կարգավորում է ՀՀ  էներգետիկայի բնագավառում 

պետական քաղաքականության  սկզբունքները  և սահմանում է դրանց կիրառման 

մեխանիզմները։ 

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք 

(2008թ․)- Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային 

օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման 

խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող 

անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման 

կարգերը։ Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր 

հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա` անկախ դրանց նպատակային 

նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքի սուբյեկտներից։ 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)-կարգավորում է շինարարական գործընթացի 

կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության 

հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը:  

 «Քաղաքաշինության Բնագավառում Իրավախախտումների Համար պատասխանատվության 

մասին» ՀՀ Օրենքը (28 ապրիլի 1999 թ.) -Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քաղաքաշինության բնագավառում 

իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքերը` 

քաղաքաշինական գործունեության բոլոր փուլերում քաղաքացիների, հասարակության ու 

պետության շահերը պաշտպանելու, օրենսդրական ակտերի, ստանդարտների ու 

կանոնների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

ՀՀ կառավարության որոշումներ 

 

 ՀՀ կառավարության 19. Նոյեմբերի 2014թ. «Հանրային ծանուցման եվ քննարկումների 

իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N1325-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 29. Հունվարի 2010թ. «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» 

N72-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 29. հունվարի.2010թ. ՝ «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու 

մասին» N71-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2011 թվականի 08․09․ 2011թ․ «ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ 

OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1622-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 286-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N1396-Ն  որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2008թ․ «Հայաստանի հանրապետության բնության 

հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության  15 մարտի 2007թ․ «ՀՀ   ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ 

ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 385-Ն որոշում։ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31457
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31457
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 ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի ․2018թ «ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՆՈՐՈԳՎՈՂ) ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ 

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N426-Ն որոշում։ 

 

 

 

 

5․ Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների 

վերաբերյալ 

 

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին  (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) 

Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ համաձայն։ Գործունեություն, որը կարող է ունենալ 

ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, մինչև իրականացումը ենթակա է շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության: 

Համաձայն Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2  կատեգորիաների` Ա և 

Բ: Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի 

Քաղաքաշինության բնագավառում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության ենթակա են․ «Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների կառուցում՝ 

1500 քմ և ավելի, վերգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով կամ 2000 քմ և ավելի 

ստորգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով»։ 

 Համաձայն  Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի՝ սույն նախատեսվող 

գործունեությունը ներառված է Բ կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և 

փորձաքննության է ենթակա Բ կատեգորիայի ընթացակարգով։  

Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-

110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները։ 

Ուստի ներկայացվում է նախնական գնահատման  հայտ՝ փորձաքննական եզրակացություն 

ստանալու համար։ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել 

նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա 

հնարավոր ազդեցությունները, նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ՝ հնարավոր 

բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելուն կամ բացառելուն ուղղված։ 

Նախնական գնահատման հայտը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության 

աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության 

ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ 
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ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր։ 

 

        

 

 

 

 

 

 

6․ Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը 
 

 Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է «Բաբայան ԼԱՏ Նախագիծ» ՍՊԸ-ի  

կողմից, որի իրավաբանական հասցեն է՝ Ք․ Երաև,  Տիչինայի 34/1։ 

Թիվ 45 դպրոցի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել Երևանի Էրեբունի 

վարչական շրջանի Նոր- Արեշ  26 հ․թիվ 45 գոյություն ունեցող դպրոցի  տարածքում։ Տարածքին 

կից՝ գտնվում  են բնակելի շենքեր։ 

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է՝ կառուցել համապատասխան 

ստանդարտներով և ժամանակակից պահանջներով նոր դպրոցի շենք՝  սեյսմիկ 

անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում(ՍԱԲ)։  Ծրագրի իրականացնող է 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)՝ ՀՀ կառավարության Ասիական 

Զարգացման Բանկի համավարկավորմամբ  արդյունքների վրա հիմնված վարկավորման 

մոդելով(ԱՀՎ)։ 
 

 

7․Նախնական գնահատման հայտի կազմման հիմքերը 
 

Էրեբունի վարչական շրջանի  համայնքի Նոր-Արեշ 26 փողոց  հասցեում նախատեսված  

թիվ 45 դպրոցի կառուցման հայտը մշակված է հիմք ընդունելով․ 

- դպրոցի նախագծային փաստաթղթերը,  

- տեղամասի ինժիներաերկրաբանական հետազոտությունների  հաշվետվությունը, 

- համապատասխան համաձայնությունները և թույլտվությունները,  

- սեփականության վկայականը՝ 04042014-01-0183։ Հավելված 1 

- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը՝ N 01/18-07/1-Դ-101390-78 տրված՝  

   13.02.2023թ.։ Հավելված 2 

 
 

8․  Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի նկարագիրը 

 

8․ 1 Ենթակա տարածք․  Կառուցապատման ենթակա տարածքը գտնվում է Էրեբունի 

վարչական շրջանի համայնքի  Նոր-Արեշ 26 փողոցի 45 հասցեում, իրավունքի տեսակը՝ 

սեփականություն։  

Հողամասի մակերեսը կազմում է 0,7643 հա:   

Տարածքը հարթ է, մասամբ ասֆալտապատված։ Կան կոյուղու չգործող հորեր։ Տարածքում  

առկա  է՝ գործող թիվ 45 հիմնական դպրոցի մասնաշենքերը, որոնք զբաղեցնում են  4976,3մ2 
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մակերես,  էլեկտրական բարձրավոլտ ենթակայանն իր իր բարձրավոլտ էլեկտրական 

մալուխների ցանցով։ Տարածքը   համահարթեցված  է, բոլոր կողմերից սահմանափակված գո- 

յություն  ունեցող   ցանկապատով: Տարածքը կանաչապատված է, առկա է խոտածածկ, մեծ ու 

փոքր ծառեր։  Ծառերի մի մասը չորացած է։  26 ծառ կամ կտրվելու է կամ տեղափոխվելու է։   

Կից գտնվում են՝ բնակելի և հասարակական  շինություններ, փողոցներ։  

Տրանսպորտային պայմաններն ապահովվում են  Նոր Արեշի 26-րդ և Նոր Արեշի 28-րդ 

փողոցներից։   

Նախատեսվող հողամասի նպատակային նշանակությունը բնակավայրի է, գործառնական 

նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման։ 

Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի՝ Երևան քաղաքին, որտեղ գտնվում է 

ուսումնասիրվող տարածքը բնորոշ է շոգ և չոր ամառը։  

  Համաձայն «Արնանոտեխ» ՍՊԸ կողմից տրված ինժեներաերկրաբանական 2022թ․ 

տրված եզրակացության՝ տեղամասը երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանների 

տեսանկյունից պիտանի է կապիտալ շինությունների, բարենպաստ է կառուցապատման 

համար: Համաձայն եզրակացության՝ տեղամասի ուսումնասիրությունը կատարվել է  4 հատ 

մինչև 15 մետր խորությամբ  հորատանցքերով։ Ըստ տարածքի ինժեներաերկրաբանական 

եզրակացության  շրջանն ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ ցամաքային կլիմա։ Օդի 

բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 40օC, օդի բացարձակ նվազագույն 

ջերմաստիճանը հասնում է -30օC, օդի միջին տարեկան  հարաբերական խոնավությունը՝ 60%, 

տարեկան մթնոլորտային տեղումների միջին քանակը կազմում է 306մմ, գերակշռում են 

3,0մ/վրկ արագության, հյուսիսային և հյուսիս արևելյան ուղության քամիները, 20 տարվա 

ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են  24մ/վրկ ուժգնության քամիներ։ Գրունտի սառեցման 

խորությունը կազմում է 60 սմ, ձյան ծածկույթը կազմում է 50սմ, ճնշումը՝ 70լգու/մ2։  
 

 Ռելիեֆ,  մորֆոլոգիական կառուցվածք և հիդրոերկրաբանական պայմաններ․   

Գեոմորֆոլոգիական   տեսակետից  ուսումնասիրվող  տարածքը  գտնվում  է 

ծալքավոր-բեկորային  լեռների  ցածրադիր  մինչև  1500մ  բարձրության  և 

Արարատյան դաշտավայրի  սահմանագծում: 

Տեղամասի  ռելիեֆը  հարթ  է,  նիշերի  տատանումը  կազմում է մինչև  1 մետր:  Տեղամասի 

ռելիեֆի   ծագումնային  տիպը  նստվածքային  է՝ արտահայտված  ալուվյալ- 

դելուվյալ նստվածքներով։ Նախատեսվող գործունեության տեղամասը  ցանկապատված է։  

Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքը պարզ է։  

Համաձայն կատարված աշխատանքների արդյունքների՝  հետազոտվող տեղամասի 

երկրաբանա-լիթոլիգական կտրվածքում առանձնացվել են գրունտների հետևյալ շերտերը՝ 

վերևից-ներքև․  

Շերտ թիվ 1- կավեր կիսապինդ կոպիճի և  մանրախճի խառնուրդով մինչև 35-40%:  Տարածումը 

համատարած  է բացված  հզորությունը՝ 6,0-7,0 մետր։ 

 Շերտ թիվ 2-Խճաքարակոպճային  գրունտներ կավավազների խառնուրդով՝  

 միջին խտությամբ: Բացված հզորությունը հորատանցքերում 

 մինչև 15մ է:  

Հիդրոերկրանաբական տեսակետից տեղամասում ստորգետնյա ջրերը ծագումնաբանորեն 

կապված են հիմնականում   ձյունա-անձրևային  սնումով( 50  %-ից  ավելի), պայմանավորված 

գարնանային հոսքերով՝ վարարումներով։ 

Ուսումնասիրված հորատանցքերով մինչև 15 մետր  խորը հորիզոններում գրունտային ջրեր չեն 
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հայտնաբերվել։ Ըստ առկա գրականության տվյալների հետազոտվող տեղամասում 

ստորգետնյա ջրերը տեղադրված են 50-100  մետրից խորը հորիզոնների վրա։ 

Կառույցի հիմքերի համար որպես հիմնատակի գրունտներ կարող են ծառայել կիսակոշտ 

կավերը։  

Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսները և երևույթները՝ կարստը, սողանքը, 

փլուզում և այլն, որոնք կարող են բացասական աղդեցություն թողնել հիմքերի վրա՝ համաձայն 

կատարված ուսումնասիրությանը բացակայում են։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է կատարել 

հիմքերի և հիմնատակի գրունտների ջրամեկուսացում, նախատեսել մակերեսային ջրերի 

ջրհավաք և ջրահեռացման համակարգեր՝ ջրերի մուտքը հիմնատակեր կանխելու նպատակով։ 

Սեյսմիկա․ Համաձայն II-5․02․2006 ՀՀՇՆ-ի շրջանը և տարածքը մտնում են  2-րդ սեյսմիկ գոտու 

մեջ՝ բնահողերի հորիզոնական արագացմամբ։ Կառուցվող դպրոցի տեղամասը կազմող 

բնահողերն ըտ սեյսմիկ հատկանիշների պատկանում են 2-րդ կարգին։ Տարածքի հաշվարկային 

սեյսմիկությունը սպասվող առավելագույն արագացման  գործակցի  կկազմի A=0,4g:  

Տարածքում առկա են  ինժեներական ենթակառուցվածքները՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման համակարգերը։  

 
Տարածքի իրադրության սխեման 

Գծապատկեր 1 
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8․2․ Շրջակա միջավայրի բնութագրերը 

 

8․2․1․ Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը 

Երևան քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830-ից մինչև 1550 մետր 

բարձրությունների վրա՝  Արաքսի Հրազդան վտակի ափին, Արարատյան դաշտի հյուսիս-

արևելքում՝ հյուսիսային լայնության 40° 04' - 40° 14' և արևելյան երկայնության 44° 23' - 44° 37' 

միջև, երիտասարդ հրաբխային ու նստվածքային ապարներից կազմված 7-8-բալանոց սեյսմիկ 

և չորրորդ ժամային գոտիներում։ Առավելագույն երկարությունը հյուսիսից հարավ 19,7 կմ է, 

արևմուտքից արևելք՝ 19,1 կմ։ Կլիմային բնորոշ են տաք, չոր ամառներ և համեմատաբար 

կարճ, բայց ցուրտ ձմեռներ։ Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտու ցամաքային հատվածում, 

շրջապատված լեռներով ու լեռնաշղթաներով։ 

Նկար 1․ 

 

Երևան քաղաքի տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830մ-ից (հարավ-արևմտյան 

մաս) 1550.0մ (հյուսիս-արևելյան մաս) բարձրության վրա: Կենտրոնի բարձրությունը մոտ 

1000մ է: Երևան քաղաքի տարածքի գետային համակարգը ներառում է Հրազդան գետը, որը 

հոսում է հյուսիս-արևելքից, Գետառ գետը, որը հոսում է հյուսիս-արևելքից և միանում 

Հրազդան գետին Էրեբունի համայնքում, Ջրվեժ և Շորաղբյուր գետերը, որոնք ցած են հոսում 

արևելյան լեռնաշղթայից և միանում Գետառ գետին: Երևան քաղաքի տարածքը բաժանվում է 

ռելիեֆի չորս տեսակների, որոնք են`  

1) Եղվարդի հրաբխային սարահարթը, Կոտայքի հրաբխային սարահարթը և Ջրվեժ-

Նորք  

2) հրաբխային սարահարթը , 

2) Շորաղբյուր-Նուբարաշեն թեք հարթությունը և Էրեբունի լեռնաշղթան,  

3) Հրազդան, Գետառ և Շորաղբյուր գետերի գետային հարթավայրը  

4) Մշակված հողերը (նկար 3)։ 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%AE%D5%B8%D5%BE%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB
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Նկար 2. 

 

Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին 

Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորաղբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ 

ամենաերիտասարդը Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը) ողողահունի 

նստվածքներն են: 

Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները․ Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան 

դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով, 

լանդշաֆտային գոտում:  

Երևան քաղաքի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են վերին պլիոցենից 

մինչև ժամանակակից հասակի նստվածքների համախմբեր, որոնք հիմնականում 

ներկայացված են հրաբխային, հրաբխա-նստվածքային ֆացիաներով:  

Ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման պատմությունը սկսվում է վերին պլիոցենի 

ժամանակներից, երբ միոցենի նստվածքների հողմնահարված, էրոզիոն-դենուդացիոն 

մակերեսին սկսվել են տեղադրվել վերին պլիոցենի հասակի հրաբխային ապարներ, ինչպես 

նաև չորրորդական և ժամանակակից առաջացումներ:  

     

8․ 2․2․ Սեյսմիկա և երկրաբանություն 

Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին 

Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորաղբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ 

ամենաերիտասարդը Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը) 

ողողահունի նստվածքներն են:  

      Շրջանի սեյսմիկ պայմանները․  Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի, 

տեղազննվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների Amax=0.4g արագացմամբ, 

9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։ 
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Նկար 3 

 
 

8․ 2․3․ Կլիմա և օդային ավազան 

Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտում՝ ցամաքային կլիմային բնորոշ հատկանիշերով։ 

Դրա շնորհիվ այստեղ պարզ արտահայտվում են տարվա բոլոր չորս 

եղանակները։ Ձմեռները ցուրտ են, երբեմն՝ ձնառատ։ Ամռանը հիմնականում շոգ է, չորային։ 

Տեղումների հիմնական մասը լինում է գարնանը, մասամբ՝ աշնանը։ Կլիման կիսաչոր է։ 

Տեղումների սակավությանը զուգահեռ՝ շատ են արևային ժամերը, երկինքը պարզ է՝ 

հիմնականում ամբողջ տարին։ Մառախլապատ կամ ամպամած եղանակը, 

հատկապես ամռանը հազվադեպ երևույթ է։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AC%D5%AB%D5%B4%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%81%D5%B4%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B2
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A1%D5%BC
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Գործունեության տարածքի կլիմայական պայմանները ներկայացված են ըստ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-

7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի։ 

Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 24-25˚C, միջին տարեկան 

Երևանի կլիմայական տվյալները 

Ամիս հունվ փետ մարտ ապր մայ հուն հուլ օգոս սեպ հոկ նոյ դեկ Տարի 

Ռեկորդային բարձր 

°C (°F) 

19.5 

(67.1) 

19.6 

(67.3) 

28.0 

(82.4) 

35.0 

(95) 

34.2 

(93.6) 

38.6 

(101.5) 

41.6 

(106.9) 

42.0 

(107.6) 

40.0 

(104) 

34.1 

(93.4) 

26.0 

(78.8) 

20.0 

(68) 

42.6 

(108.7) 

Միջին բարձր °C (°F) 
1.2 

(34.2) 

5.5 

(41.9) 

12.6 

(54.7) 

19.4 

(66.9) 

24.1 

(75.4) 

29.9 

(85.8) 

33.7 

(92.7) 

33.4 

(92.1) 

28.7 

(83.7) 

21.0 

(69.8) 

12.4 

(54.3) 

4.6 

(40.3) 

18.9 

(66) 

Միջին օրական °C 

(°F) 

−3.6 

(25.5) 

0.1 

(32.2) 

6.3 

(43.3) 

12.9 

(55.2) 

17.4 

(63.3) 

22.6 

(72.7) 

26.4 

(79.5) 

26.1 

(79) 

21.1 

(70) 

13.8 

(56.8) 

6.2 

(43.2) 

−0.2 

(31.6) 

12.4 

(54.3) 

Միջին ցածր °C (°F) 
−7.5 

(18.5) 

−4.4 

(24.1) 

0.7 

(33.3) 

7.0 

(44.6) 

11.2 

(52.2) 

15.4 

(59.7) 

19.4 

(66.9) 

18.8 

(65.8) 

13.4 

(56.1) 

7.5 

(45.5) 

1.1 

(34) 

−3.9 

(25) 

6.6 

(43.9) 

Ռեկորդային ցածր °C 

(°F) 

−27.6 

(−17.7) 

−26 

(−15) 

−19.1 

(−2.4) 

−10.2 

(13.6) 

−0.6 

(30.9) 

3.7 

(38.7) 

7.5 

(45.5) 

7.9 

(46.2) 

0.1 

(32.2) 

−6.5 

(20.3) 

−14.4 

(6.1) 

−28.2 

(−18.8) 

−28.2 

(−18.8) 

Տեղումներ մմ (դյույմ) 
20 

(0.79) 

21 

(0.83) 

29 

(1.14) 

51 

(2.01) 

42 

(1.65) 

22 

(0.87) 

16 

(0.63) 

9 

(0.35) 

8 

(0.31) 

32 

(1.26) 

26 

(1.02) 

20 

(0.79) 

296 

(11.65) 

Միջ. անձրևոտ օրեր 2 4 8 12 12 8 5 4 4 8 7 4 78 

Միջ. ձնառատ օրեր 7 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0.1 1 5 22 

% խոնավություն 81 74 62 59 58 51 47 47 51 64 73 79 62 

Միջին 

ամսական արևային 

ժամ 

93.0 108 162 177 242 297 343 332 278 212 138 92 2474 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%BF%D6%87%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%BF%D6%87%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8&action=edit&redlink=1
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հարաբերական խոնավությունը 61% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը` 

հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -2,9˚C է, հարաբերական խոնավությունը 77% (ժ.15-ին), թույլ քամիները 2-3մ/վրկ 

արագությամբ: 

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ` ըստ Երևանի օդերևութաբանական կայանի 

դիտարկումների: 

Աղյուսակ 1․ 

Օդի ջերմաստիճանը, 0C 

                                                            

Բնակավայրի 

անվանումը 

Բարձրո

ւթյունը 

ծովի 

մակար-

դակից, 

մ 

Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C 

Մ
ի

ջ

ի
ն
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ա

ր
ե

-

կ
ա

ն
 

Բ
ա

ց
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ր
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ա

կ
 

ն
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զ
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-
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ւյ
ն

 
Բ

ա
ց

ա
ր

-ձ
ա

կ
 

ա
ռ

ա
վ

ե
-

լա
գ

ո
ւյ

ն
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    

Երևան«Արաբկիր» 1113 -2.9 -0.8 5.1 11.8 16.3 20.8 24.5 24.2 19.9 13.1 6.4 0.1 11.5 -21 41 

 

Օդի հարաբերական խոնավությունը 

                                                                                                                          Աղյուսակ 2․ 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբան

ական կայանի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 

Մ
ի

ջի
ն

 տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
, 

%
 

Միջին ամսական, 

ժամը 15-ին 

Ըստ ամիսների 
Ամեն

ացուր

տ 

ամսվ

ա, % 

Ամենատ

աք 

ամսվա, 

% 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII 

Երևան 
«Արաբկիր» 

77 73 61 57 59 53 49 50 51 60 70 76 61 69 35 

 
                                        
 



17 

 

 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը                                                                     Աղյուսակ 3 

 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբանակա

ն կայանի 

անվանումը 

                       միջին ամսական 

    Տեղումների քանակը                       ----------------------------,         մմ 

                            օրական առավելագույն  

Ձնածածկույթ 

Ըստ ամիսների 

Տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 

Առավելա

գույն 

տասն 

օրյակ 

ային 

բարձ 

րու 

թյունը, սմ 

Տար 

վա մեջ 

ձնա 

ծած 

կույ 

թով 

օրերի 

քանակը 

Ձյա

ն 

մեջ 

ջրի 

առ

ավ

ելա

գույ

ն 

քա

նա

կը, 

մմ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Երևան «Արաբկիր» 
28 31 38 48 55 29 16 8 11 31 30 28 353 

50 53 152 
22 28 26 34 47 47 34 22 47 34 30 26 47 
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Քամի 

        Աղյուսակ 4․ 
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Նկար 4․ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օդային ավազան․ Մարդու գործունեության հետևանքով մթնոլորտային օդ կարող են 

արտանետվել տարատեսակ գազեր և տարբեր չափերի մասնիկներ: Մթնոլորտային օդի 

աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, 

էներգետիկան, քաղաքաշինությունը: Փոշով աղտոտվածություն կարող է առաջանալ 

արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, 

շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: Ծծմբի երկօքսիդը 

մթնոլորտային օդում առաջանում է ծծումբ պարունակող վառելիքների այրման, ինչպես նաև 

արդյունաբերական այլ գործընթացների ժամանակ:  

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի առաջացման գլխավոր աղբյուրն 

ավտոտրանսպորտն է: 

Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Երևան քաղաքում կատարվում են փոշու, ծծմբի 

երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 45 

շարժական դիտակետ և 5 անշարժ դիտակայան համաձայն՝ Գլխավոր (armmonitoring.am) 

էլեկտրոնային կայք էջի։ 

 

http://armmonitoring.am/page/5
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Նկար 5 

 
Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Օդի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն 

ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշման: 

Համաձայն ՊՈԱԿ-ի կողմից  2023 թվականի 2-րդ եռամսակի հրապարակված 

տեղեկագրի՝ Երևան քաղաքում կատարված  դիտարկումների արդյունքների  Երևան քաղաքի 

մթնոլորտային օդում փոշու,  ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին ամսական 

կոնցենտրացիաները երեք ամիսներին չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները։  

 

 

Գծապատկեր 2 
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8․ 2․4. Հողային ռեսուրսներ 

 

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր 

տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով լանդշաֆտային գոտում: Երևանի հողերը 

տիպիկ գորշ, կիսաանապատային են` սննդանյութերով աղքատ, հարուստ կարբոնատներով: 

Այս տիպի հողերը սակավազոր են, ունեն կավավազային կազմ, աչքի են ընկնում կմախքային 

զանգվածների մեծ պարունակությամբ և քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն 

ու զարգացումը ընթանում է զգալի դժվարություններով: 

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը. 

• Բաց շագանակագույն, խճաքարային, տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած, 

• Կիսաանապատային գորշ, խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային, 

• Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած: 
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Նկար 6 

 
Հողային ծածկույթի համար վտանգավոր աղտոտիչներ են համարվում ծանր 

մետաղները, որոնք առաջանում են գործարանների, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի 

գործունեությունից, դրանց գործունեության հետևանքով առաջացող արդյունաբերական և 

կենղաղային թափոններից: Հողերի որակի գնահատումներն իրականացվում է ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2010թ․ հունվարի 25-ի «ՀՀ հիմնական աղտոտիչները և դրանց 

ազդեցությունը մարդու առողջության վրա» N01-Ն  հրամանի Հավելված 3-ին 

համապատասխան։ 

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022 թվականի 

տարեկան ամփոփ և 2023թ․  2-րդ եռամսյակի տեղեկագրերում բացակայում է Երևան քաղաքի 

հողային ռեսուրսների աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։  

Համաձայն «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021թ․ 4-

րդ եռամսյակում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների՝ Երևան քաղաքում 

ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը գերազանցում է 

համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.4-1.8 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 13.8-28.8 անգամ, 

նիկելի պարունակությունը՝ 18.3-25.3 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 19.0-34.7 անգամ, 

ցինկի պարունակությունը՝ 4.6-38.7 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 5.5-11.0 անգամ և 
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կապարի պարունակությունը՝ 1.3-12.2 անգամ:  

 

8․2․5․Ջրային ռեսուրսներ 

Երևանի կենտրոնով հոսում է Հրազդան գետը՝ իր սելավաբեր և տարան-

ցիկ Գետառ, Ջրվեժ, Ողջաբերդ, Մուշաղբյուր վտակներով։ Ներկայումս դրանք ներառվել են 

արհեստական հուների մեջ և սելավներից ու հեղեղումներից վնասազերծվել։ Կառուցվել 

են Երևանյան լճի, «Հաղթանակ» զբոսայգու և այլ ջրամբարներ։ Երևանում կան նաև այլ 

արհեստական կամ բնական լճակներ, որոնց մի մասը սնվում է ստորգետնյա արտեզյան 

ջրերից։  

Հայաստանի հանրապետության տարածքում ջրային ռեսուրսների աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն՝ 

ՀՀ կառավարության 2011թ. հոկտեմբերի 27-ի N75-Ն որոշման: 

Գառնու և Ապարանի բարձունքներից խողովակներով Երևան հասնող ջուրը 

օգտագործվում է ոռոգման, ինչպես նաև՝ քաղաքի շատրվանների, արհեստական լճակների 

համար։  

Երևանի ներկայիս 33 ջրավազաններից առավել կարևոր նշանակություն 

ունի Երևանյան լիճը, որը շահագործման է հանձնվել 1967 թվականին։ Ավելի քան 40 տարվա 

ընթացքում լիճը հիմնովին չի մաքրվել(ներկայում քաղաքապետարանի կողմից սկսվել են 

մաքրման աշխատանքները)։ Գետերով այնտեղ է լցվում հսկայական քանակությամբ 

կենցաղային և շինարարական աղբ, բերվածքների և թափոնների կուտակման հետևանքով 

ջրամբարի օգտագործման ծավալը գրեթե կիսով չափ նվազել է։ 

Համաձայն «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2023 

թվականի 2-րդ եռամսյակի ամփոփ տեղեկագրի՝ մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի 

դիտարկումներ են իրականացվել  Հրազդանի ՋԿՏ-ի 20 դիտակետերում: Համաձայն 2023 

թվականի 2-րդ եռամսյակի տեղեկագրի՝ Հրազդան գետի ջրի որակը Քաղսի գյուղից ներքև 

հատվածում ապրիլ և հունիս ամիսների գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), Արգել գյուղից 

ներքև ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), հունիսին՝ «միջակ» (3-րդ 

դաս), Արզնի ՀԷԿ-ից վերև ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), հունիսին՝ 

«լավ» (2-րդ դաս), Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ, գետաբերանի և Գեղանիստ գյուղի 

մոտ հատվածներում ջրի որակը ապրիլ և հունիս ամիսներին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս):  

Գետառ գետի ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։  

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%A4%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%AA_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D5%B2%D5%BB%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%B2%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%AB%D5%B3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BB%D6%80%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%A6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%BB%D6%80%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D5%BC%D5%B6%D5%AB_(%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%AB%D5%B3
https://hy.wikipedia.org/wiki/1967
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Նկար 7 

 

 
 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի 

տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները 

բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Համայնքի տարածքի հիդրոերկրաբանական 

պայմանները հիմնականում բարենպաստ են:  

 

8․2․6․ Կենսաբազմազություն 

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր 

տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում, շրջապատված է 

լեռներով ու լեռնաշղթաներով։ 
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Նկար 8 

 

 
Բուսական աշխարհ․ Երևանի ֆլորիստիկ շրջանի բուսականությունը օշինդրա-

կիսաանապատային է վաղանցիկ կամ էֆեմերային բուսատեսաների գերակշռությամբ: 

Երևանյան լանդշաֆտի ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնականորեն 

չեն աճում ծառա-բույսեր, բացառությամբ մի քանի կիսաթփերի: Հետևաբար, Երևանում ծառերն 

ու թփերը կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման առկայությամբ:  

Երևանյան լանդշաֆտում հանդիպում են բուսական համակեցությունների հետևյալ 2 

ենթատիպերը`  

1.Ֆրիգանա (ժայռային բուսականություն),  

2. Տոմիլյար (անապատային):  

Տարածքներին բնորոշ են հիմնականում կիսաանապատային բուսականության 

պետրոֆիլ տարբերակները, օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային 

բուսատեսակները:  

Կենդանական աշխարհ․ Տարածաշրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է 
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գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: 

Բնական լանդշաֆտների ֆաունան բազմազան է, այստեղ հանդիպում են` կաթնասունների 

շուրջ 20 տեսակ:  

Համայնքի տարածքում տարածված են նաև կաթնասունների ֆաունայի ոչ ցանկալի 

ներկայացուցիչներ, մասնավորապես` սև և մոխրագույն առնետները, տնային մուկը: 

Թռչուններից հանդիպում են շուրջ 100 տեսակ, որոնց մեծ մասը բնադրում են:  

Սողուններից հանդիպում են շուրջ 20 տեսակ, երկկենցաղներից հայտնի է 4 տեսակ: 

Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, 

մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը: 

Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր 

առագաստաթիթեռներ:  

Բնական լանդշաֆտներում բազմաթիվ են անողնաշարավոր կենդանիները: Առավել 

ուսումնասիրված են բզեզները, հայտնի է մոտ 500 տեսակ: Այլ միջատներից հայտնի են շուրջ 

60 երկթև, 40 թաղանթաթևավոր, 130 թիթեռներ, 10-ից 20 տեսակ ուղղաթևեր, սարդեր, 

փափկամարմիններ, մոտ 30 տեսակ վահանակրեր և տզեր: 

Հանդիպում է «Սովորական երկարաթև չղջիկը», որը գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում։ 

Դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է 

մարդկային գործոնը, առկա է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ, 

ինչի պարագայում կենդանատեսակների և բուսատեսակների հանդիպելը գրեթե բացառվում է: 

 

 

8․2․7․ Պատմության և մշակութային հուշարձաններ 

 

 Հայաստանի հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման 

ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների Երևան քաղաքի պետական 

ցուցակը ներառում է 512 հուշարձան՝ 245 պահպանական միավորով։  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ․ մարտի 15-ի   «ՀՀ   ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 

385-Ն որոշման՝ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական տարածքի համար սահմանվում է 

հուշարձանների հետևյալ ցանկը․ 

 

Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական վարչական շրջանի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկը․ 

 

1.5 ¾ðº´àôÜÆ Ã³Õ³Ù³ë 
Աղյուսակ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1   ´²òúÂÚ² Î²Ú²Ü 

§ØàôÞ²ì²Ü - 1¦  

ù³ñÇ 

¹³ñ 

Øáõß³í³ÝÇó 2 ÏÙ 

³», æñí»Å ï³ÝáÕ 

×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë 

ÏáÕÙáõÙ, µÉñÇ íñ³ 

Ð 1 

2   ´²òúÂÚ² Î²Ú²Ü 

§ØàôÞ²ì²Ü - 2¦ 

ù³ñÇ 

¹³ñ 

Øáõß³í³ÝÇó 300 Ù Ñë, 

æñ³ß»Ý 

Ã³Õ³Ù³ëáõÙ,  

Ý³ËÏÇÝ îáÉÏ ·ÛáõÕ 

Ð 2 

3   ´Ü²Î²îºÔÆ 

§ÐàôÞ²´Èàôð¦ 

ø.³. 3-1 

Ñ³½. 

²ñó³ËÇ ÷áÕáóÇ 

ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ, 

µÉñÇ íñ³ 

Ð 3: ØáõË³Ý³Ã 

Ã³÷³ 

µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ ¿` 

í»ñ³Ýí³Ýí³Í 

ÐÐ Î³é³í³-

ñáõÃÛ³Ý 29.07. 

2004 Ã. N 1095-Ü 

áñáßÙ³Ùµ   

4   ´Ü²Î²îºÔÆ 

§æð²ÞºÜ¦ 

ø.³. 3-1 

Ñ³½. 

Ý³ËÏÇÝ æñ³ß»Ý 

·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ, 

¾ñ»µáõÝÇ ³ÙñáóÇó  3 

ÏÙ ³», §´³ñ³ùÝ»ñ¦ 

í³ÛñáõÙ, ÏáÝ³Ó¨ µÉñÇ 

íñ³ 

Ð 4 

5   ¶ºðº¼Ø²Üàò §²ðÆÜ 

´ºð¸Æ ä²ÜÂºàÜ¦ 

1961Ã. Üáõµ³ñ³ß»Ý 

Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, ²ñÇÝ 

´»ñ¹Çó 2 ÏÙ Ñí 

î 5 

6   ¶ºðº¼Ø²Üàò  

§ø²Ô²ø²ÚÆÜ 

ä²ÜÂºàÜ¦ 

 Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ 

Ð 6 

 6.1  ä³ÝÃ»áÝ - 1   Ð 6.1 

 6.2  ä³ÝÃ»áÝ - 2   Ð 6.2 

7   Ê²âø²ð 12 ¹. ²ñó³ËÇ ÷áÕ. 8 ³ 

µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÇ 

µ³ÏáõÙ 

Ð 8 

8   Ê²âø²ð 16-17 

¹¹. 

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ 

Ð 9: ´»ñí»É ¿ ÐÇÝ  

æáõÕ³ÛÇó 

   

9   Ê²âø²ð 16-17 

¹¹. 

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ 

Ð 10: ´»ñí»É ¿ ÐÇÝ  

æáõÕ³ÛÇó 
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10   Ê²âø²ð 16-17 

¹¹. 

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ 

Ð 11: ´»ñí»É ¿ ÐÇÝ  

æáõÕ³ÛÇó  

11   ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð 

§¼ÆÜìàð²Î²Ü 

¶ºðº¼Ø²Üàò¦ 

1941Ã.« 

1982Ã. 

Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ 

î 12 

12   ÐàôÞ²Ô´Úàôð ØºÌ 

ºÔºèÜÆ 

èàôØîÆÎÆÜòÆ 

¼àÐºðÆÜ 

(§Èàôê²Ô´Úàôð¦) 

1975 Ã. Üáõµ³ñ³ß»ÝÇ 

Ë×áõÕÇ 

î 13 

13   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ØºÌ 

ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆÜ 

1965 Ã. ¶³ç»·áñÍÝ»ñÇ 

÷áÕ. 

Ð 15 

14   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

§ê²êàôÜòÆ ¸²ìÆÂ¦ 

1959 Ã. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÃÇ 

Ññ³å³ñ³Ï 

Ð 16 

15   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ì²Ð²Ü 

îºðÚ²ÜÆ  

1965 Ã. îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ. 

42, ÃÇí 60 ¹åñáóÇ 

³éç¨ 

î 17 

16   æð²Üòø ²´àôÐ²Ú²ÂÆ  ø.³. 8 

¹., 

ø.Ñ.16-

17 ¹¹. 

ëÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ  ø³-

Ý³ù»éÐ¾Î-Ç Ùáï»ñ-

ùÇó  

¨ ³ÝóÝ»Éáí ²ñ³µÏÇñ 

áõ Î»ÝïñáÝ Ñ³Ù³ÛÝù-

Ý»ñáí, Ã³÷íáõÙ ¿ 

ì³ñ¹³í³éÇ ÉÇ×Á 

Ð 18 

17   ø²Ô²ø²îºÔÆ 

¾ðº´àôÜÆ (²ðÆÜ 

´ºð¸) 

 

ø.³. 8-3 

¹¹. 

ù³Õ³ùÇ Ñí-³» 

ÏáÕÙáõÙ, Üáñ ²ñ»ß 

¨ ì³ñ¹³ß»Ý 

Ã³Õ³Ù³ë»ñáõÙ 

Ð 19 

 17.1  ØÇçÝ³µ»ñ¹ ø.³. 8-7 

¹¹. 

 Ð 19.1 

  17.1.

1 

²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ 

¾ñ»µáõÝÇ (ºñ¨³Ý) 

ù³Õ³ùÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 

ø.³. 8 ¹.  Ð ë»å³·Çñ 

(19.1.1) 

  17.1.

2 

ä³É³ï  Ù»Í ø.³. 8-7  

¹¹. 

 Ð 19.1.2 

  17.1.

3 

ä³É³ï  ÷áùñ ø.³. 8 ¹.  Ð 19.1.3 
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  17.1.

4 

î³×³ñ Ê³É¹ ³ëïÍá  ø.³. 8-6 

¹¹. 

 Ð 19.1.4 

  17.1.

5 

î³×³ñ Ðñá ø.³. 5-4 

¹¹. 

 Ð 19.1.5  

  17.1.

6 

î³×³ñ êáõëÇ  ø.³. 8 ¹.  Ð 19.1.6 

 17.2  ´Ý³Ï»ÉÇ Ã³Õ³Ù³ë ø.³. 8 ¹. ÙÇçÝ³µ»ñ¹Çó ³» Ð 19.2 

 17.3  Þ»Ýù ºñ¨³ÝÇ 

ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 

å³ïÙáõÃÛ³Ý 

Ã³Ý·³ñ³ÝÇ 

1968 Ã.  Ð 19.3 

 
 

Հայաստանի հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման 

ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների Երևան քաղաքի պետական 

ցուցակը ներառում է 512 հուշարձան՝ 245 պահպանական միավորով։  

 

ՀՀ Կառավարության 2008թ․ օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն՝ Երևան 

քաղաքում առկա են հետևյալ բնության հուշարձանները․ 
 

Աղյուսակ 6․ 

1 «Անանուն» սյունաձև 

բազալտներ 

քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում, 

Սբ. Սարգիս եկեղեցու մոտ 

2 «Անանուն» սյունաձև 

բազալտներ 

քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում 

մանկական ե/գ տանող թունելի արևմտյան ճակատամուտքի 

մոտ 

 

Գործարանը  գտնվում է արտադրական տարածքում, ուստի պատմության և 

մշակութային հուշարձանները տարածքում բացակայում են։ 
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8․2․8․ Հատուկ պահպանվող տարածքներ 

 

Երևան քաղաքում ներկայումս գործում է Երևանի բուսաբանական այգին և Էրեբունի 

արգելոցը։  
Նկար 9․ 

Երևանի բուսաբանական այգի  

 

0.8 քկմ 1935 

Էրեբունի արգելոց 

 

 

 

1.2 քկմ 

 

1981 

 

 

Նախատեսվող գործունեության ենթակա և հարակից տարածքում բացակայում են 

հատուկ պահպանվող տարածքները։ 

 

8․ 2․9․ Սոցիալ-տնտեսական 

Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները ներկայացված են  ՀՀ Ազգային 

վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքին 

(https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf)  համապատասխան․ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B5%D5%A3%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D6%80%D5%A5%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB_%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Yerevan_Botanical_Garden_1n_(13).jpg
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:WildWheat_Erebuni_Reserve.jpg
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Աղյուսակ 7 

 

Համաձայն  ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի 2023թ, տեղեկագրի՝ Երևան քաղաքում 2023թ․ 

հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թվաքանակը կազմում է 1098,9 մարդ։ 

Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: 

Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի,Կոտայքի,Արարատի և Արմավիրի մարզերին:  

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով։ 

Երևան քաղաքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների` Աջափնյակ, Ավան, Արաբկիր, 

Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, 

Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Քանաքեռ-Զեյթուն: Երևանը հանրապետության ամենախոշոր 

տնտեսական կենտրոնն է: Երևանի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերն են սննդամթերքի, 

ներառյալ խմիչքների արտադրությունը, քիմիական և մետաղագործական 

արդյունաբերությունը:  

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և 

էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, 

որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ): Երևանը Հայաստանի 

Հանրապետության մայրաքաղաքն է: Այն խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, 

այլև պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների շարքում:  

Մայրաքաղաքում են գործում ՀՀ-ում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) 

և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:  

Երևանը հանրապետության ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: Բազմաճյուղ 

արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է: Ըստ 2019-

2023թ. Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի՝ մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական 

հատվածների տեսակարար կշիռները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան 
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ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են.  

➢ արդյունաբերություն` 40.8 % 

➢ շինարարություն` 61.0 % 

➢ մանրածախ առևտուր` 74.0 % 

➢ ծառայություններ` 82.2 % 

Երևանի արդյունաբերության հիմնական ոլորտներն են սննդամթերքի, ծախսային 

արտադրատեսակների, խմիչքների, ինչպես նաև հիմնային մետաղների արտադրությունը, 

գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է անասնաբուծությունում և 

բուսաբուծությունում: Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային 

տրանսպորտով և երկաթուղով: Քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և 

օդանավակայան որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ:  

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և 

էլեկտրատրանսպորտով (քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան, 

որոնք ապահովում են ամբողջ հանրապետության կապն արտաքին աշխարհի հետ): 

2020թ․ դրությամբ Երևան քաղաքում առկա են 224 պետական և ոչ պետական  

նախադպրոցական, 252 պետական և ոչ պետական  հանրակրթական կրթական 

հաստատություններ, 50 երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններ, 19 պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ, 31 առողջապահական կազմակերպություններ և այլն։ 

Համաձայն 2019-2023թթ․ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի՝ Երևան քաղաքում 

հաշվառված է մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ազդեցություն առաջացնող շուրջ 420 

կազմակերպություն: Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում հողերը բնութագրվում են 

աղտոտման գումարային գործակցի (ԱԳԳ) բարձր մակարդակով: Երևան քաղաքի 

մթնոլորտային օդի և հողերի որակի վատթարացման հիմնական պատճառներից են քաղաքում 

շարունակաբար ավելացող տրանսպորտային միջոցները, հրդեհները, կենցաղային և 

արդյունաբերական աղտոտումը, հողօտարումները, հողի էռոզիան, կանաչ տարածքների 

կրճատումը և այլն։ Այդ նպատակով կարևոր է Երևան քաղաքում բուֆերային գոտիների 

պահպանումը, վերականգնումը և կանաչապատ տարածքների բարելավումը, ավելացումը, 

ոռոգման ցանցի ընդլայնումը և բարեկարգումը։ 

Համաձայն զարգացման ծրագրի՝ Երևան քաղաքի կանաչ զանգվածը կազմում է 6758.5 

հա, որից ընդհանուր օգտագործման կանաչ մակերեսը կազմում է 862.0 հա։ Քաղաքի ոչ 

բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը պահանջում է կանաչապատման որոշակի 

ռազմավարության մշակում, պաշտպանիչ կանաչ բուֆերային գոտիների ստեղծման 

անհրաժեշտություն։ Նախատեսվում է հանգստի գոտիների ստեղծում, միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, 

կանաչ բուֆերային գոտիների ստեղծում։ 
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9․ Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը, 

հզորությունները, օգտագործվող բնական ռեսուրսներ և նյութեր, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները 
 

Թիվ 45 դպրոցի շենքը նախատեսվում է կառուցել Երևանի քաղաքի Նոր-Արեշ 

վարչական շրջանի Էրեբունի 26 փողոց 45 հասցեում՝ 0,7643 հա մակերեսով տարածքում։  

Նախատեսվում է  դպրոցը կառուցել գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում, 

ներկայիս դպրոցի շենքն ապամոնտաժվելու է։ Նախատեսվող դպրոցը լինելու է մինչև երեք 

հարկանի, նկուղային հարկով, 21,0մ առավելագույն բարձրությամբ, որը կապահովվի 1-9 

զուգահեռ 4 հոսքերով և 852 աշակերտների համար ուսուցումը։ Շենքի նախագծային 

լուծումներում ներառվել են դպրոցի տարրական և միջին դպրոցների երկհարկանի 

մասնաշենքերը, սպորտային և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճները, վարչական 

մասնաշենքերը, կաթսայատունը, բացօթյա մարզահրապարակը և խաղահրապարակը։ 

Նախատեսվում է մինչև  80% կառուցապատում, իսկ կանաչապատումը՝ համաձայն 

նախագծի։ 

9․ 1 Շինարարության փուլ 

9․ 1․1 Քանդման փուլ․ նախատեսվում է կատարել քանդման աշխատանքներ․ 

• Ուսումնական մասնաշենք-1(3 հարկ) 

• Ուսումնական մասնաշենք-2(3 հարկ) 

• Մարզադահլիճային մասնաշենք(1 հարկ) 

• Էլեկտրական ենթակայան(1 հարկ) 

• Կաթսայատուն(1 հարկ) 

 Քանդման արդյունքում առաջանալու են տարբեր տեսակի թափոններ՝ 7476․90մ3 շինաղբի 

տեսքով, ինչպես նաև շինարարական տարբեր նյութեր՝ փայտ, պատուհաններ, մետաղական 

մասեր, քար, շիֆրեր, ցինկապատ թիթեղ և այլն։ Օգտագործման համար  պիտանի 

թափոնները հանձնվելու են բնակչության անապահով խավերին, իսկ մնացածը 

տեսակավորվելու են, հանձնվելու են համապատասխան մասնագիտական 

կազմակերպություններին կամ տեղափոխվելու են աղբավայր՝ Երևանաի 

քաղաքապետարանի համաձայնությամբ։  

 Քանդումը կատարվելու է մեխանիկական եղանակով, օգտագործելով շինտեխնիկան՝ 

առանց պայթեցման աշխատանքների։ 

9․1․2 Շինարարության փուլ․  նախատեսվում է  հետևյալ  աշխատանքները․  

       • շինարարական հրապարակի կազմակերպում, 

       • ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի՝ ժամանակավոր լուսավորության,      

            ջրամատակարարման անցկացում, 

• ծառերի կտրում, դասավորում՝ համապատասխան տեղում, 

       •  հողային աշխատանքներ՝ տարածքի հարթեցում, , թափոնների հեռացում, 
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           պատուհանների ճաղաշարերի, դուռ պատուհանների, ներքին կոմիւնիկացիաների    

          ապամոնտաժում, դարպասների, տեսակավորում, 

• շին-մոնտաժային աշխատանքների իրականացում, 

       •  շին-մոնտաժային մեխանիզմների. ամբարձիչ- տրանսպորտային միջոցների և 

           գործիքների տեղակայում շին. հրապարակում և այլն։ 

   

Շինարարական հրապարակ․ դպրոցի շինարարական աշխատանքների իրականացման 

համար նախատեսվող շինհրապարակն ամբողջ տարածքն է, որից  արտադրական 

հրապարակը  կազմում է   2560մ2 մակերես։ 

Շին․ հրապարակում  լինելու են․ 

 •  ավտոմեքենաների, մեխանիզմների կայանման, առասանման ճոպանների տեղակայման  

    վայրեր,     

 •  պահակատուն -1 հատ,  

 •  շինարարական նյութերի, գործիքների պահեստներ, բացօթյա պահեստ,   

 •  աշխատողների համար ժամանակավոր շինություններ՝ գրասենյակ, հանդերձարան,  

    սննդի ընդունման կետ՝ ճաշարան, լվացարան- ցնցուղարան, 

- պատրաստի 1*1,5 չափերի զուգարանախցիկ/բիոզուգարան՝ լվացարանով/- 1 հատ, 

  • շինհրապարակում լինելու են նաև 1 հատ 7,30x3 մ չափերի ավտոմեքենաների անիվների  

    լվացման հարթակ, ինչպես նաև հետադարձ ջրամատակարարումով պոմպ։ 

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավրությամբ և լուսային 

ազդանշանային համակարգով։ 

 

Շինհրապարակի կազմակերպման հատակագիծը 

Գծապակեր 3 
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Շինարարության ժամանակ նախատեսվող ժամանակավոր պահեստներն, ինչպես 

նաև աշխատողների համար նախատեսվող ճաշարանը, հանդերձարանը, գրասենյակը, 

պահակատունը   տեղադրվելու են տարածքում՝ ժամանակավոր վագոն տնակներում։ 

Շինհրապարակի տարածքում կատարվելու է մեքենաների անիվների  լվացում, որի 

համար նախատեսված է 1 հատ անիվների լվացման հարթակ՝ յուրաքանչյուրը 7,30x3 մ 

լվացման սարքի միջոցով: Անիվների լվացում պահանջող մեքենաները պետք է անցնեն 

անիվների լվացման սարքի միջով՝ շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ: 

Շինհրապարակում անիվների լվացումից առաջացած, ինչպես նաև արտադրական  

հոսքաջրերը միավորվելու են մեկ բակային՝ ջրահեռացման ցանցին: Շինարարական և 

անձրևաջրերից առաջացող հոսքաջրերը պլաստմասսե վերգետնյա խողովակներով, 

բակային սելավային ջրացանցի միջոցով հեռացվելու են դեպի  տարածքում տեղադրվող 

0,84մ3 չափերի պարզարան։ Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում։ 

Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ժամանակ  

արտադրական հրապարակի ջրցանման և անիվների լվացման համար, իսկ փոքր 

քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ։  

Տարածքը ցանկապատված է՝ դարպասներով։ Պարսպի արտաքին մասում տեղադրվելու 

է տեղեկատվական պաստառ՝ համաձայն Երևանի ավագանու 16․03․2012թ․ N 405-Ն որոշման։  

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու՝ հակահրդեհային վահանակով, կենցաղային 

աղբամաններով,  էլեկտրականությամբ, գիշերային լուսավորությամբ՝ 2 լյուքսից ոչ պակաս։ 
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      Շինհրապարակում  նախատեսված է քանդած շինանյութի կուտակաման, զտած 

շինանյութի տեղադրման, ինչպես նաև  շինարարական աղբի կուտակման  տարածքներ։  

Բոլոր տիպի շին-մոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն պահպանելով 

շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական 

պայմանները։ 

Ելնելով առկա պայմաններից շինարարության փուլում  նախատեսվում են 

անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ, հատկապես կապված կռունկի 

գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ: 

Շինարարական նյութերը պահեստավորվելու են շինհրապարակում։ 

 

 Հողային աշխատանքներ․  կառուցապատման ժամանակ կատարվելու են հողային 

աշխատանքներ՝ հանույթ՝ 7989,30 մ3  ծավալի հողային աշխատանքներ, որից  230,75մ3 

օգտագործվելու է հետլիցքի համար, իսկ մնացած 7758,55 մ3 հողային զանգվածը 

տեղափոխվելու է՝ Երևանի քաղաքպետարանի կողմից հատկացված վայր։ Հողային գրունտի 

տեղափոխման վայրը կշտվի շինթույլտվության փուլում՝ Երևանի քաղաքապետարանի հետ 

համաձայնեցված։ Հողային աշխատանքները կատարվելու են մեքենա-մեխանիզմներով և 

ձեռքի կտրող, հատող ժամանակակից գործիքներով։ 

Հողային և հիմնային, տանիքի, հատակների հարդարման, ինչպես նաև լրող և պատող 

կոնստրուկցիաների շին մոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են  համաձայն 

աշխատանքային նախագծի՝ ՇՆուԿ 3․02․02․-87-ի և ՇՆուԿIII-4-81-ի պահանջներին 

համապատասխան։  

 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ․  գործունեության կատարման 

շինարարության փուլում օգտագործվող հիմնական տեխնիկա-տրանսպորտային 

միջոցներն են․  

              • թրթուրավոր կռունկ 

              • ավտոինքնաթափ  մեքենա 

              • կցորդիչով ավտոմեքենա 

                    • ավտովերհան-16,0մ։ 

Օգտագործվելու  են նաև էքսկավատոր,  աբարձիչ, տրակտոր, բետոնախառնիչ, բետոնամղիչ, 

ասֆալտ կտրող գործիք, ձեռքի կտրող, հատող ժամանակակից գործիքներ և այլն։  

Շինարարական աշխատանքների՝ բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ օգտագործվող 

բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական 

ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին՝ համաձայն ՇՆ և Կ III-4-80* 

պահանջներին: Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է 

հարթեցվի և ունենա 50 -ից ոչ ավել թեքություն։ 

Շինտեխնիկան լինելու է Կապալառու  ընկերության սեփական տեխնիկան կամ 

անհրաժեշտության դեպքում վարձակալվելու են այլ կազմակերպություններից։ Մեքենաներն 

աշխատելու են ըստ հերթականության և ըստ անհրաժեշտության։ Աշխատող մեքենաները 

կայանվելու են գործունեության տարածքում՝ արտադրական հրապարակում։ Շինարարական 

տեխնիկայի և սարքավորումների կայանման վայրերում նախատեսվում է ավազի կամ 

մանրախճի փռում՝ վառելիքի կամ քսայուղերի հնարավոր արտահոսքը հողային և ջրային 
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ռեսուրսներ կանխելու նպատակով։ Աղտոտված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է 

համապատասխան աղբավայր և փոխարինվելու է նորով: 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված  լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում:  

Կառուցապատման բոլոր լուծումների համար հաշվի են առնվելու տեղանքի պայմանները, 

կազմակերպվելու է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր 

միջոցառումներ` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: 

Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի 

չափանիշները՝ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից։ 

Ակտավորվելու են թաքնված աշխատանքները,  գրանցելով վարման մատյանում։  

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ՝ 

հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների հետ: 

  Էլեկտրամատակարարում․ դպորցի շինարարության ընթացքում լինելու է ժամանակվոր 

էլեկտրամատակարարում։ Էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է համաձայն՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ 

կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի։  

  Ջրամատակարարում, ջրահեռացում․ Ջրամատակարարման և ջրահեռացման  ցանցերի 

տեղադրման համար նախատեսվում է ավազի նախապատրաստական շերտ՝ հողային 

ծածկույթով, ճանապարհների եզրերով։ Շինարարության փուլում նախատեսվում է 

ժամանակավոր ջրագծի անցկացում։ 

Շինարարության փուլում աշխատողների կենցաղային  կարիքների հոգալու նպատակով 

տեղադրվելու է բիոզուգարան՝ լվացարանով։ 

Հրդեհաշիջման համակարգ․ շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվելու են  

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին»-ի 

կողմից տրված հրահանգներով։  

 Շինարարական հրապարակում տեղադրվելու է  հրդեհաշիջման 1 վահանակ՝ դարպասների 

մոտ, յուրաքանչյուրի վրա  հակահրդեհային կրակմարիչներով՝ 4 հատ: Շինարարության 

փուլում տեղադրվելու է նաև 5 տոննա տարողության ջրի բաք՝ հրդեհամարման, ջրցանի  

նպատակով։ 

  Աղբահեռացում․ շինարարության ընթացքում առաջանալու են  շինարարական նյութերի 

մնացորդներ շինարարական աղբի տեսքով՝ մոտ 230մ3 ծավալով։ Շինաղբի կուտակումը 

կատարվելու է շինհրապարակում նախատեսված վայրում՝ պարկերի մեջ, չգերազանցելով 

նախատեսված բարձրության նորմերը։ Կատարվելու է քանդման արդյունքում առաջացած 

թափոնների տեսակավորում; 

Կենցաղային աղբը կառուցապատման փուլում կազմելու է   5400կգ/տարի։ Կենցաղային 

աղբի կուտակման համար տեղադրվելու են 1․5*1 չափերի 2 աղբարկղ։ 

Շինարարության փուլում աղբահեռացումը կարգավորվելու է շինթույլտվությամբ 

սահմանված պահանջին համապատասխան։ 

 Բարեկարգում․  Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է 
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տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումն իրականացվելու է 

տարածաշրջանին բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ՝ համաձայն Երևանի 

համայնքապետարանի կողմից հաստատված կանաչապատման նախագծի 

(Կանաչապատման նախագիծը ներկայացվել է Երևանի համայնքապետարանի 

հաստատմանը)։  

 
 

9․ 1․ 3 Շինարարության իրականացման  ժամանակացույցը 

 

     Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը կազմելու է  2,5 տարի, որից 

քանդման աշխատանքներինը՝ 4 ամիս։ 

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 19.03.2015թ. ՀՀ 

Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II հիման վրա, հաշվի 

առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը: 

 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 
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   9․2 Շահագործման փուլ․ դպրոցի շենքի նախագիծը մշակելիս հաշվի են առնվել ինչպես 

դիտարկվող տարածքի հատակագծի երկրաչափական ուրվագիծը, դիտարկվող և հարակից 

տարածքների գոյություն ունեցող կառուցապատումը, տեղանքի ռելիեֆային 

առանձնահատկություններն, այնպես էլ պատվիրատուի պահանջները:  

 

9․2․1 դպրոցի տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշներ են․ 

1. Հողամասի ընդհանուր մակերեսը՝ 0,7643 հա (100%)։ 

2. Ընդհանուր կառուցապատման մակերեսը՝   3280 մ2, որից դպրոցի շենք 3192,8 մ2,   

    Կաթսայատուն, ենթակայան 87․ 2 մ2։ 

3. ասֆալտապատ տարածքի մակերեսը՝ 1563,90մ2 

4․  բացօթյա սպորտհրապարակի մակերեսը՝ 321,60մ2 

5․  սալվածքների բետոնե սալիկներով մակարեսը՝ 287,35մ2 

6․  բետոնե եզաքարեր(10x20)սմ չափի՝ 211,,05գծմ 

7․  բետոնե եզաքարեր(15x30)սմ չափի՝ 296,80գծմ  

8․  կանաչապատվող տարածք՝ 2190․ 15մ2 

9․  կառուցվող շենքի 0-յական նիշը՝ 0,00=1869,40 

5․ Դասասենյակների քանակը՝  36 հատ՝ 864 աշակերտի համար։ 

 Ստորգետնյա հարկերի առկայություն, նիշերը ՝ -3,30, 1 հարկ։  

Մեքենաների ավտոկայանատեղիներ չի նախատեսվում;  

Շենքի հակահրդեհային պաշտպանությունը կազմակերպվելու է համաձայն՝ ՀՀՇՆII-8.04.-

2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» շինարարական նորմերի,  

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի» 

կողմից տրված հրահանգների, ինչպես նաև փոշեհատիկային հրդեհաշիջման մոդուլների 

տեխնիկական անձնագրերի հիման վրա։  

   Շահագործման  փուլում շենքն ապահոված է լինելու բնակչության սակավաշարժ 

խմբերի և հաշմանդամների համար տեղաշարժվելու հնարավորություններով և 

պաշտպանության միջոցառումներով, որոնց լուծումները նախատեսվել են 

քաղաքաշինության նախարարի 2006թ․ հոկտեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանի պահանջներին 

համապատասխան։  

Նախագծային լուծումները կատարվելու են հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 12․ 

04․2018թ «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական 

միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում 

էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը 

սահմանելու մասին» N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները՝ էներգախնայողության և 

էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին համապատասխան։ 

Ինժեներատեխնիկական համակարգերի համար նախատեսված էներգաարդյունավետության 

նվազագույն պահանջները վերաբերում են՝  

1) ջեռուցման համակարգերին.  
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2) տաք ջրամատակարարման համակարգերին.  

3) օդի լավորակման համակարգերին. 

        4) ընդհանուր օդափոխման համակարգերին կամ դրանց համակցությանը.  

        5) լուսավորության համակարգերին։ 

  Տրանսպորտային մոտեցումներն ապահովվում են՝   Նոր Արեշ 26 և 28  փողոցներից։ 

Նկար 10 
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Գծապատկեր 5
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Դպրոցի շենքի տեխնիական ցուցանիշները ․ 

Աղյուսակ 8
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9․ 2․ 2 Գազամատակարարում․ դպրոցի գազամատակարարումը կատարվելու է համաձայն 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի Երևանի գազաֆիկացման և գազամատակարարման 

տեխնիկական պայմանի և պայմանագրի:  

Կաթսայատան գազամատակարարումը կատարվելու է շենքի մոտով անցնող արտաքին 

ցանցից։ 

 9․ 2․ 3․Էլեկտրամատակարարում․  Շահագործման փուլում դպրոցի 

էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի հիման 

վրա։   

 9․ 2․ 4․Ջերմամատակարարում․ ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը կազմելու է 

155 օր։ 45 դպրոցի  ջերմամատակարարումը նախատեսված է  իրականացնել կաթսայատան 

միջոցով։ Ջեռուցումը կատարվելու է  ալյումինե բարձրորակ մարտկոցներով։ Նկուղում 

որպես ջեռուցիչ սարք օգտագործվելու են յուղային մարտկոցներ։ 

Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանցը կատարվելու է  պոլիպրոպելինային 

խողովակներով։  

Կաթսայատուն  
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Կաթսայատունը գտնվում է դպրոցի տարածքում։ Սույն նախագծի շրջանակներում 

նախատեսվում է կաթսայատան վերանորոգում։ Նախատեսվում 2 կաթսայի տեղադրում՝ 

ECOMAX N40 Q1=400000.0/363600.0 կկալ/ժ  կամ այլ մոդելի /N=465/423կվտ/ հզորությամբ։ 

Նախատեսվում է նաև տեղադրել 1 կաթսա տաք ջրամատակարարման համար՝ N=74/81կվտ 

հզորությամբ։ Կաթսաներն համալրված են գազային այրիչներով, պոմպերով, 

կեղտազտիչով, ճնշաչափով, բաշխիչ խողովակով, դեֆլեկտորով, էլեկտրամագնիսական 

սարքով, ավտոմատացված կառավարման այրիչներով։ Կաթսայատունն աշխատում է 

բնական  գազով՝ 104,3մ3 ծախսով։  

Ջեռուցման խողովակներն իրականացվում են պողպատե, զոդվող խողովակներով՝  ե/բ 

մոնոլիտ անցուղու միջոցով՝ սպորտ դահլիճի 1-ին հարկի և ուսումնական մասնաշենքի 

նկուղային հարկով։ 

Մասնաշենքերի ընդհանուր ջերմային ծախսը կազմում է Q=719576․0կկալ/ժ կամ 

N=836․72կՎՏ/ժ Կաթսայատան ջերմության ընդհանուր հաշվարկային ծախսը կազմում է՝ 

Qընդ=779576․0կկալ/ժ կամ 906․5կՎՏ/ժ։ Կաթսայատունն ապահովում է T1-T2=800-600C տաք 

ջուր։ 

Կաթսայատունն ապահովված է լինելու 5.0գծմ՝ D=250, 3.0 գծմ՝ D=180  տրամագծի 

ծխատարով, 3.0 գծմ՝ D=180  տրամագծի ծխնելույզով։ Կաթսայատունն ունենալու է  նաև  

Կաթսայատան հատակագիծ․ 

Գծապատկեր 5 

 
 

   9․ 2․ 5․ Հակահրդեհայաին անվտանգություն․  Հրդեհաանվտանգության նպատակով 

նախատեսվում է  շենքերում տեղադրել հակահրդեհային հիդրատներով՝ յուրաքանչյուր 

հարկում 10 հատ, ինչպես նաև օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ 
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հակածխային, արտածման համակարգերով։ Շենքի նկուղային հարկում տեղադրվելու է  նաև 2 

հատ 50մ3 տարողության ջրի բաքեր։  

       Դպրոցի շենքն ապահովված է լինելու  էվակուացիոն ելքերով, ունենալու է 2 լիֆտ։ 

9․ 2․ 6 Օդափոխություն․ դրպոցը և կաթսայատունն ապահովված են օդափոխության 

ներածման և արտածման  համակարգերով, որոնց ճյուղավորումների վրա  տեղադրվում են 

ջերմակարգավորիչ,  ջերմապոլիպրելինային փականներ և եռաբաշխիչներ։ Կաթսայատան 

արտածվող օդի ծավալը կազմում է 311,04մ3/ժամ․ ներածվող օդի քանակը՝ 1538,1մ3/ժամ։ Օդի 

արտածման համար կտեղադրվեն դեֆլեկտորներ՝ D=300, իսկ ներածման համար 

կտեղադրվեն ժալյուզային ցանց՝ 1 հատ։ Օդափոխության արտածումն իրականացվում է 

արհեստական  եղանակով՝ օդը մտնում է ռեկուպերատորային ագրեգատ, տաքացնում է 

ներածվող օդը՝ խառնման միջոցով, այնուհետև դուրս է մղվում արտաքին միջավայր։  Տնօրենի, 

ուսուցիչների, համակարգիչների  սենյակներում նախատեսված  օդի ներածման լավորակման 

կոնդիցիոներներ։ Սան հանգույցներից, դասարաններից  օդի արտածումն իրականացվում է 

բնական եղանակով։  նկուղային հարկերում օդափոխությունն իրականացվում է գլանային 

ռեկուպերատորներով։ Օդատարները լինելու են 0,5-0,7մմ տրամագծով՝ ցինկապատ 

պողպատից, ունենալու է հովանոց տանիքում։ 

Բոլոր օդատարները տեղադրվում են առաստաղի տակ՝ կեղծ առաստաղի մեջ, իսկ 

ձեղնահարկում՝ մեկուսացվում են արհեստական բամբակով։ Օդի ներածման և արտածման  

համար տեղադրվում են կարգավորող ճաղավանդակներ։ 

9․2․7 Ջրամատակարարում-ջրահեռացում․ ջրամատակարարման  և ջրահեռացման 

համակարգերը միանալու են քաղաքային համապատասխան ցանցերին համաձայն՝ 

«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայմանի՝ Նոր Արեշ 28(Սոֆիայի) 

փողոցից։ Հավելված 4; 

 9․ 2․7Խմելու տնտեսական, հակահրդեհային ջրամատակարարում․ 

ջրամատակարարումը կաատրվելու է d=110մմ, p=1.4մթն․ճնշումով ջրատարից՝ d=75x6․8 մմ 

տրամագծով պոլիէիլենասյին խողովակներով։ Ջրագծի միացման կետում նախատեսվում է 

տեղադրել մետաղական խամութ՝ d=110x75 մմ տրամագծով միակողմանի պարույրով և 

d=500մմ տրամագծով փական։ Նախատեսվում է  դպրոցի ցանկապատից դուրս կառուցել 

ջրաչափական դիտահոր, որում տեղադրվում է dy=500մմ տրամագծի փական, ֆիլտր, 

ջրաչափ։ Ջրամատակարարման համար նախատեսվում է d=75x6,8մմ պոլիէթիլենային 

խողավակներ։  Ջրագծերի անցկացումը նախատեսվում է իրականացնել  1,2մ ավազի  

շերտով։ 

Կոյուղագիծ․ շահագործման փուլում կենցաղային կեղտաջրերն ինքնահողս հեռացվում են 

գոյություն ունեցող քաղաքային կոյուղու ցանց՝ Սոֆիայի փողոցով անցնող d=1400մմ 

տրամագծով կոյուղատարին:  Կոյուղագծերը նախատեսվում է կառուցել 

պոլիէթիլենայինբարձր խտության ծալքավոր խողովակներով՝ Ø1500մմ տրամագծով։ Բոլոր 

անհրաժեշտ տեղերում լինելու են 1000մմ-ից ոչ պակաս դիտահորեր՝ հավաքված ե/բ  

էլեմենտներից։ 

9․ 2․ 8 Հեղեղատար համակարգ․ տանիքներից անձրևի և հալոցքի ջրերը ներքին ջրհոսի 

ցանցով հեռանում են բակային ցանց, որը միանում է d=500մմ  տրամագծով անձրևատար 

կոյուղու  փողոցային հեղեղատարին, որի միացման հատվածում կառուցվելու է դիտահոր։  

Համակարգը նախատեսված է Ø200+250մմ տրամագծով  բարձր խտության ծալքավոր 
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խողովակներով, անհրաժեշտ տեղերում տեղադրվելու են  Ø1000մմ  տրամագծով դիտահորեր։  

  9․ 2․ 9 Աղբահեռացում․ Շահագործման փուլում աղբահեռացումը կատարվում է Երևան 

քաղաքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2011թ․ «Աղբահանության վճար վճարողների 

հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման 

կարգը հաստատելու մասին» 360-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով։ Տեղադրվելու են 6 հատ 

1*1,5 չափերի աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ։  

 9․2․10 Ցանկապատում․   տարածքը ցանկապատված է, տեղադրվելու են 3,50մ լայնությամբ 

նոր դարպասներ՝ 4 հատ։ Տեղադրվելու են միայն տեղեկատվական պաստառներ։ 

9․ 2․ 11 Կանաչապատում․  Մինչև շինարարական աշխատանքնների սկսելը  Երևանի 

քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից կատավելու է տարածքում 

առկա չորացած, ծերացած ծառերի ուսումնասիրություն՝ հատման կամ հեռացման 

նպատակով։  Համապատասխան եզրակացության կամ թույլտվության արդյունքում 

կկատարվի ոչ պիտանի ծառերի հեռացում կամ նորմալ ծառերի վերատնկում։  

 Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է կառուցապատումից 

ազատ տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում՝ 2190,15մ2 մակերեսով։  

Կանաչապատումը կատարվելու է Երևանի քաաղքապետարանի կողմից համաձայնեցված 

կանաչապատման նախագծին համապատասխան։ Հավելված 6 

9.2.12.Էներգախնայուղություն և էներգաարդյունավետություն․  Շահագործման փուլում դպրոցի 

շենքն հանձնելուց առաջ կատարվելու է շինության էներգաարդյունավետության 

համապատասխանության գնահատում, կկիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշմամբ սահմանված Է և (կամ) Զ1 

ընթացակարգերի պահանջները: 

 

10․ Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր 

 

  Դպրոցի կառուցման շինարարության փուլում բնառեսուրսներից օգտագործվելու  է ջուր, 

իսկ շահագործման փուլում ջուր՝ խմելու-կենցաղային նպատակով և բնական գազ։  

 

10․1 Ջուր․  շինարարության փուլում ջուրն օգտագործվելու է աշխատողների խմելու,  տնտեսա-

կենցաղային կարիքների, տարածքի ջրցանի, հողի(գրունտի) խոնավացման և և 

անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման համար:  

     Աշխատողների տեխնիկական և կենցաղային նպատակների համար անցակացվելու է 

ժամանակավոր ջրագիծ։ Ջրցանի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը բերվելու է 

ավտոցիստեռնով՝ պայմանագրային հիմունքներով։ Ջուրը լցվելու է տարածքում 

տեղադրվող  5 տ  տարողության  բաքի մեջ։ Ջրի մատակարարման հաճախականությունը 

կատարվելու է  ըստ կարիքի։ Տեխնիկական ջուրն ըստ անհրաժեշտության օգտագործվելու 

է հրդեհամարման, ջրցանի և անիվների լվացման համար։ Ջրցանի համար նախատեսված  

տեխնիկական ջուրը մատակարարվելու է  մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կամ անձանց կողմից, որոնց հետ պայմանագիրը կկնքվի կապալու կազմակերպությունը 

շինարարական աշխատանքների սկզբում։ 
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ա) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

  n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է` 5 մարդ  

 N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է` 0.016 մ3օր/մարդ  

 n1– սպասարկող աշխատողների թվաքանակն է՝  40 մարդ/առավելագույն 

հերթափոխում/  

 N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ` 0.025 մ3օր/մարդ  

 T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝ 930օր։ 

Wխ.տ.= (5 x 0.016 + 40 x 0.025) x 930 = 1004,4մ3/շին. ժամ. կամ 1,08 մ3/օր: 

 բ) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ Մ1 = S1 x K1 x T, 

որտեղ՝  

 Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը  813  մ2, (արդհրապարակ, ճանապարհներ) 

 K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

 T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 250 (առավելագույնը 250օր, ներառված 

կրկնակի ջրցանը) 

 Մ1 = 813 x 0.0015 x 250=304,87 մ3/շին. ժամ. կամ 0,313 մ3/օր։ 

 

 Ընդամենը ջրի սպառումը շինարարության փուլում կլինի 1357,87 մ3/շին. ժամ կամ 1,4մ3/օր։  

 

  Կեղտաջրեր․ շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են  տեղադրվող 1*1,5 չափերի 

սանհանգույցից՝ բիոզուգարանից։ Բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է 

մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով։ 

 

 Շահագործման փուլում դպրոցի ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերը 

միացվելու են գոյություն ունեցող համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

ցանցերին՝ համաձայն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանի:  

 Ջրամատակարարման և կոյուղ հաշվարկային ելքերը կազմելու են․ 

• Սառը ջրամատակարարումը կազմելու է1,9լ/վրկ, 

•  տաք ջրամատարարումը՝ 0,8լ/վրկ,  

• ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարումը՝ 2x2.5 լ/վրկ,  

• արտաքին հակահրդեհային ջրամատակարարումը՝ 10․լ/վրկ,  

• կոյուղին՝ 3,5լ/վրկ։ 

 

Շահագործման փուլում հրդեհաշիջման համար պահանջվող ջրի ելքը հաշվարկվել է 

համաձայն «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 

նորմերի:    

 

10․2 Նյութեր․ Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավորապես․ 

• երկաթբետոն, երկաթբետոնե կարկասներ 

• կախովի ցեմենտի պանելներ 
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• ֆիբրոցեմենտ 

• փայտ 

• մետաղ, մետաղական կառուցվածքներ 

• ամրանային ձողեր  

• բարձրորակ երեսապատման սալիկներ, տուֆ  

• ապակի  

• բարձրորակ սվաղ և ներկ։  

     Կառույցի երեսապատումը  նախատեսվում  է  իրականացնել  /օդափոխվող  ֆասադ/ 

կոչվող  համակարգով,  որի  արտաքին  երեսապատող  նյութը  լինելու 

է  քարե  սրբատաշ  սալիկներով: 

       Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցի տեղադրում և 

բետոնախնուրդի պատրաստում չի նախատեսվում։ Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է 

մասնագիտացված ընկերության կողմից՝ համապատասխան բետոնախառնիչ 

մեքենաներով: Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու է B25 դասի ծանր լցանյութերով 

բետոն։  Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների բետոնալցման համար համապատասխան դասի 

բետոնը պատվիրվելու է մասնագիտացված բետոնային հանգույցներում։ Բետոնը 

շինհրապարակում լցվելու է կաղապարների մեջ բետոնամղիչով։  

       Շինաշխատանքերը կատարվելու են մասնագիտացված կապալառու 

կազմակերպություների կողմից։ Շինարարության համար նախատեսված բոլոր նյութերն,  

ինչպես նաև շենքի  արտաքին և ներքին հարդարման նյութերը մատակարարվելու են 

համապատասխան մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպություններից՝ 

շինինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր շինարարական կազմակերպության 

արտադրական բազայից։  

       Ձմռանը ներքին հարդարման  և բետոնային աշխատանքները կատարվելու են  հատուկ 

տաքացման պայմաններում։  

     Արտադրական հրապարակում շինանյութերը պահեստավորվելու  են պահեստներում, 

իսկ բաց տարածքի դեպքում կտեղադրվեն տակդիրների վրա՝ չգերազանցելով 

նախատեսված բարձրության նորմերը։ Սորուն նյութերը պահեստավորվելու են  ծածկի 

տակ: 

 

11․ Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, մարդու 

առողջություն․ 

Հայտում  կատարվել է նախատեսվող գործունեության իրականացման արդյունքում 

հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական վնասակար ազդեցությունների 

կանխատեսումը և դրանց  կանխարգելմանը, նվազեցմանը կամ բացառմանն ուղղված, ինչպես 

նաև դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները: Մշակվել են նաև այդ 

ազդեցությունները կանխարգելող կամ մեղմող միջոցառումների արդյունավետության 

վերահսկման և մոնիթորինգի ծրագիր։ 

Շրջակա միջավայրի  վրա հնարավոր ազդեցությունների կանատեսման համար  հիմք են 

հանդիսացել գործունեության իրականացման նախագիծը, գործունեությանն առնչվող 

օրենսդրական դաշտը, համակարգչային տեղեկատվությունը, քարտեզագրական նյութերը, 
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համայնքի և այլ կառույցների կողմից տրված տեղեկատվությունը, կարծիքները, 

առաջարկությունները։  

Նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա 

հնարավոր բացասական ազդեցությունները կառաջանան շինարարության փուլում, կապված՝  

հողային աշխատանքների, մեքենաների և շինտեխնիկայի շահագործումից առաջացող 

ծխագազերի արտանետումների, շինտեխնիկայի շահագործման և ավտոտրանսպորտի 

տեղաշարժի արդյունքում աղմուկի մակարդակի ավելացման, թափոնների կառավարման, 

բետոնային աշխատանքների, մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության հետ։  

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնի լանդշաֆտի ծանրաբեռնվածություն, 

քանի որ այն իրականացվելու է արդեն կառուցապատված ըտարածքում։  

Դպրոցի շենքը կառուցվելու է ՀՀ գործող շինարարական նորմերին և պահանջներին 

համապատասխան, մասնավորապես՝ ՀՀՇՆ 30․01-2014թ․ «Քաղքաշինություն․ քաղաքային և 

գյուղական վայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 30․01-2014թ․ «Շենքերի և 

շինությունների հրդեհային անվտանգություն», ՀՀՇՆ 11-7.01-2011 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն»։  

 

11․1 Օդային ավազան․  

  Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են օդային ավազան 

արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում ծխագազերի և 

հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման, տեղափոխման) ընթացքում, 

ճանապարհների օգտագործման  ժամանակ՝ առաջացող փոշու տեսքով։ 

 Գործունեության իրականացման ընթացքում օդային ավազանի հնարավոր 

աղտոտվածությունը լինելու է կարճաժամկետ և թույլատրելի նորմերի սահմաններում՝ 

պայմանավորված գնահատման հայտում նախատեսվող միջոցառումների պարտադիր 

կատարմամբ։  

Շինարարության փուլում հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների 

դեպքում Կապալառուի կողմից կիրականացվի օդի աղտոտվածության գործիքային 

չափումներ, որոնք կհամեմատվեն Երևան քաղաքի նորմերի և ելակետային տվյալների հետ: 

   

 11․2 Հողային ռեսուրսներ․ Նախատեսվող հողամասի նպատակային նշանակությունը 

բնակավայրի է, գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական 

կառուցապատման։ 

 Գործունեություն իրականացնելու նպատակով «Արնանոտեխ» ՍՊԸ-ի կողմից  

կատարվել է տեղանքի երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ՝ 15մ խորության 4 

հորատանցքերի միջոցով։ Տարածքի գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը կազմում է 

0,6 մետր՝ համաձայն  ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի։ 

 Տարածքում բացակայում է հողաբուսաշերտը, հողածածկը ասֆալտբետոնե ծածկոց է՝ 
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կավեր կիսապինդ կոպիճի և  մանրախճի խառնուրդով։   

Համաձայն նախագծային լուծումների՝ նախատեսվող գործունեության իրականացման 

համար նախատեսվում է 7989,30 մ3  ծավալի հողային աշխատանքներ, որից  230,75մ3 

օգտագործվելու է հետլիցքի համար, իսկ մնացած 7758,55մ3 հողային զանգվածը 

տեղափոխվելու է Երևանի քաղաքապետարանի համաձայնությամբ նախատեսված վայր։  

Հողային զանգվածն առաջանալու է մասնաշենքերի հիմքերի փորման, ներտարածքային 

ճանապարհների կառուցման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 

կառուցման համար նախատեսվող աշխատանքներից։  

Հողային ռեսուրսների վրա հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով հայտում 

նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ։ 

 

11․3 Ջրային ռեսուրսներ․  Համաձայն «Արնանոտեխ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված 

ինժեներաերկրաբանական եզրակացության՝ գործունեության տարածքում մինչև 15մետր 

խորը հորիզոններում գրունտային ջրերի տեղամասեր չեն հայտնաբերվել։ Ըստ առկա 

գրականության տվյալների հետազոտվող տեղամասում ստորգետնյա ջրերը տեղադրված են 

50-100  մետրից խորը հորիզոնների վրա։ 

 Կառուցապատվող տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ 

առուներ: Ուստի մակերևութային և գրունտային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի 

կանխատեսվում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված 

շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և 

արտանետումները ջրային ռեսուրսներ։ 

Կեղտաջրերի հեռացում․  

Շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում  տեղադրվող 

սանհանգույցներից՝ բիոզուգարաններից։ Տեղադրվելու են 1․0x1,5 մ չափերի չափերի 1 հատ 

բիոզուգարան։ 

Շահագործման փուլում դպրոցի ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է 

քաղաքային  ջրատարին։ Իսկ ջրահեռացման համակարգը՝  քաղաքային  ջրահեռացման 

ցանցին։ 

 

11․4 Կենսաբազմազանություն․  

Բուսական աշխարհ․  նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքն արդեն 

ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցությունների, երկար տարիներ օգտագործվել է որպես 

դպրոցի տարածք։ Տարածքը ասֆալտապատ է, առկա են ծառեր, թփեր։ Նախքան 

շինարարական աշխատանքների սկսելը կատարվելու է տարածքում առկա մոտ 26 չորացած, 

ոչ պիտանի  որոշ ծառերի հատում՝ քաղաքապետարանի համաձայնությամբ։  

Կենդանական աշխարհ․ գործունեության  և հարակից տարածքներն արդեն 

կառուցապատված են, ուստի մարդկային գործոնի, երթևեկության՝ մեքենաների շարժի, 

աղմուկի պայմաններում տարածքում բացակայում են կենդատեսակները, ինչպես նաև 

կենդանիների բնադրավայրերը, միգրացիոն ուղիները։ 
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Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Երևան քաղաքի 

բնակեցված և կառուցապատված թաղամասում, կենսաբազմազանությանը վտանգ չի 

սպառնում։ հայտում նախատեսվում են Բնապահպանական միջոցառումներ ուղղված ծառերի 

տեսքով քաղաքային կենսաբազամազանության՝ բուսատեսակների  պահպանմանը:  

 

11․5 Թափոններ․ Քանդման արդյունքում առաջանալու են տարատեսակ  թափոններ՝ 

դռներ, պատուհաններ, քար, թիթեղ, փայտ, մետաղական մասեր, ցինկապատ թիթեղներ, 

ասբեստե շիֆրեր և այլն։ Այս թափոնները տեսակավորվելու են, կուտակվելու են 

շինհրապարակի առանձին հատվածներում և հանձնվելու են համապատասխան 

մասնագիտացված կազմակերպություններին, պահանջարկի դեպքում նաև բնակիչներին։ 

Գործունեության իրականացման հետևանքով շինարարության փուլում առաջանալու են  կոշտ 

թափոններ․ 

• շինարարական նյութերի մնացորդներ  շինարարական աղբի տեսքով (ավազի, 

բետոնի, քարի և այլն), (վտանգավորության դաս IV դաս, ծածկագիր՝ 91200601 01 00 

4)՝ 7476,90մ3 ծավալով՝ ներառյալ քանդման ժամանակ առաջացած շինաղբը։ 

• կոշտ կենցաղային թափոններ՝ աղբ (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4)  

կառուցապատման փուլում՝ 5400 կգ/տարի, շահագործման փուլում՝ 360000 

կգ/տարի։ 

• Փորման աշխատանքների ընթացքում առաջացած վտանգավոր նյութերով 

չաղտոտված հող» (ծածկագիրը՝ 31401100 08 99 5)՝ 7758,55 մ3։  

Շինարարության փուլում առաջանալու են  նաև այլ թափոններ, մասնավորապես՝  

 յուղոտված լաթեր(58200600 01 01 4),  

 յուղերով աղտոտված ավազ(յուղի պարունակությունը - 15%-ից ցածր՝31402303 01 03 4), 

 շինարարական նյութերի/ասֆալբետոնի կտորների  տեսքով, ծածկագիր՝ 31403502 01 

00 4/, փայտանյութի թափոններ, այդ թվում շինությունների քանդելուց և մասնատելուց 

առաջացած (17120500 01 00 4),  

 ներկեր, կարծրավցած սոսինձ(55700600 01 01 4), 

 մետաղական ջարդոնի մնացորդներ/առաջանում է շենքի հիմնակմախքի, 

կաթսայատան քանդման արդյունքում՝ սև մետաղի թափոններ(ամրաններ, կաթսաններ՝ 

ծածկագիր՝ 35131100 01 00 4), տարբեր պարունակության՝ պղնձի(ծածկագիր՝ 

3531030501013) , ալյումինի(ծածկագիր՝ 35310105 01 99 5) մնացորդներով  մետաղալարեր 

և այլն։   

 ասբեստի(ծակագիր՝ 31403702 01 01 4)  և ցինկապատ թիթեղի/ծածկագիր՝ 35310412 01 

01 3)  մնացորդներ և այլն։ Գոյություն ունեցող դպրոցի տանիքի մի մասը պատված է 

ցիննկապատ թիթեղով, մի մասը՝ ասբեստե շիֆրերով՝ մոտ 600մ2 մակերեսով։ 
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Այս թափոնների քանակական գնահատումը կկատարվի Կապալառու կազմակերության 

կողմից, ելնելով  փաստացի արդյունքներից։  

Քանի որ գործունեությունն իրականացվում է պետական ծրագրով, շինաղբի, չաղտոտված 

հողային զանգվածի տեղափոխման վայրը, ինչպես նաև վերը նշված թափոնների 

տեղափոխման վայրը կճշտվի Երևանի քաղաքապետարանի հետ՝ շին․ թույլտվության փուլում։  

Այս կարգի թափոնները համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի  2006թ․ 

դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանների` ըստ 

վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի՝ պատկանում են վտանգավորության 

4 և 5-րդ դասերին։  

 

Կենցաղային աղբի հաշվարկները 

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ 

M=n*m 

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի ծավալն է մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տ 

n – աշխատողների թիվն է 

M=45*120= 5400 կգ/տարի  

Շինարարությունը տևելու է 2,5 տարի, հետևաբար 

M=5400*2,5= 13500 կգ/տարի կամ 14,56 կգ/օր (930 աշխատանքային օր) 

  Շահագորժման փուլում կենցաղային աղբի առավելագույն ծավալը հաշվարկվել է հաշվի 

առնելով դպրոցի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 1000 մարդ։ Շահագործման փուլում 

կենցաղային աղբի  ծավալը կկազմի․  
 

M=1000*360= 360000կգ/տարի  

Հայտում նախատեսված են միջոցառումներ՝ թափոնների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի 

վրա մեղմելու կամ կանխարգելելու նպատակով։ 

 

11․6 Աղմուկ և թրթռում․   

 Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու 

շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի 

հետ։ ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության 

նախարարի 2002թ․ մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-

III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ  

Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ․ մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-

Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  N79-Ն հրամանի 

պահանջներին համապատասխան։  

Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական 
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աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը։ 

 Դպրոցի շենքի օդափոխության և ջեռուցման համակագը կատարվելու է ժամանակակից, 

արդիական  անաղմուկ սարքավորումներով։ Ուստի շահագործման փուլում  

սարքավորումներից առաջացող աղմուկի մակարդակը գտնվելու է նորմերի սահմաններում։   

 

11․7 Արտակարգ իրավիճակներ․  

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում  հնարավոր են արտակարգ 

իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի առաջացում կապված՝  

 • հրդեհների առաջացման, բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և 

անբարենպաստ   օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում,  

փոթորիկ), 

• աշխատանքի ընթացքում հնարավոր վթարային իրավիճակների առաջացման,  

•  հեղուկ նյութերի արտահոսքի և շահագործվող շինտեխնիկայի հետ: 

Գործունեության տարածքում ըստ «Արնանոտեխ» ՍՊԸ կողմից  կատարված 

ուսումնասիրության արդյունքների՝ վտանգավոր երևույթներն ինչպիսիք են՝ կարստը, 

սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 

ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են: 

Կատարվել են գործիքային ստուգումներ՝ շերտերում առաձգական ալիքների տարածման 

արագությունների որոշման համար։ 

Արատակարգ իրավիճակների հնարավոր ազդեցությունները կանխարգելու համար 

կառուցապատումը պետք է կատարել, ելնելով Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր 

ռիսկերի գնահատման ապահովման նպատակով, քաղաքաշինական  բնագավառում առկա 

օրենսդրական գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության հիմնական 

սկզբունքների՝ համապատասխան պարտադիր պահանջներից։ 

 

11․ 8 Մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն․   

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և 

աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված․   

• ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝   քաղաքաշինական, առողջապահական, 

բնապահպանական և այլ   նորմերի  խախտման, 

 • թափոնների հավաքման, կուտակման, տեղափոխման, 

 • օգտագործվող հեղուկ նյութերի օգտագործման, պահպանման, տեղափոխման, 

 • արտակարգ իրավիճակների առաջացման,  շինտեխնիկայի շահագործման, 

• ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների, շինարարության ընթացքում մարդու 

անվտանգությանը, առողջությանը սպառնացող այլ երևույթների հետ։ 

 Շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և 

աշխատանքի անվտանգության կանոններն՝ ըստ ՇՆևԿ-3-480* նորմերի։  

Մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով հայտում 

նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ։ 
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11․9 էներգախնայողություն և Էներգաարդյունավետություն․ 

 Դպրոցի մասնաշենքերի նախագծային լուծումները կատարվելու են հիմք ընդունելով ՀՀ 

կառավարության 12․ 04․2018թ N 426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները՝  

էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներին համապատասխան, ներառելով՝ ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման, 

օդափոխման, լուսավորության համակարգերը։ 

Շենքի էներգաարդյունավետության համապատասխանության գնահատման համար 

պետք է կիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 

16-ի N 56-Ն որոշմամբ սահմանված Է և (կամ) Զ1 ընթացակարգերի պահանջները: 

 Համաձայն նույն որոշման IX բաժնի 31 կետի՝ շենքերը շահագործման հանձնելուց կամ շուկա 

հանելուց առաջ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգով սահմանված 

էներգաարդյունավետության պահանջներին համապատասխանության գնահատման՝ 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջներին համապատասխան։ Նույն բաժնի 34 կետում միաժամանակ նշվում է՝ 

Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատը տրամադրվում է էներգետիկ փորձաքննության 

(աուդիտ) հիման վրա, որը ներառում է էներգաարդյունավետությունն օպտիմալ կերպով 

բարելավելու վերաբերյալ առաջարկություններ՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ գործող 

էներգաարդյունավետության պահանջների համեմատությամբ այդ բարելավումը 

նպատակահարմար չէ:  

 Շենքերի ջեռուցման, օդափոխման համակարգերի, ինչպես նաև շենքերը պատող 

կոնստրուկցիաների էներգետիկ փորձաքննությունը (աուդիտ) իրականացվելու է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1399-Ն որոշմամբ 

հաստատված պահանջներին համապատասխան։  

Նոր կառուցվող շենքերի և դրանց պատող կոնստրուկցիաները նախատեսվում է կառուցել 

ըստ նշված  կանոնակարգի(N 426-Ն որոշում) IV գլխի պահանջների՝ հաշվի առնելով 

Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները, սենքերում 

համապատասխան միկրոկլիմային ներկայացվող Հայաստանի հանրապետությունում գործող 

նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները.  

11․10 Պատմամշակութային և  բնության հուշարձաններ․ 

  Գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներում բացակայում են 

պատմամշակութային արժեք ունեցող պատմամշակութային և բնության   հուշարձանները: 

Կառուցապատման ենթակա տարածքն երկար տարիներ կառուցապատված է եղել և չի 

առնչվում Էրեբունի վարչական շրջանում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների, 

ինչպես նաև հատուկ  պահպանվող տարածքների հետ։ 

Ուստի հնարավոր ազդեցություններ վերջիններիս վրա չի նախատեսվում։ 

Միաժամանակ շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի 

կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես 

դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և 

մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող 
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օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար։ Շինարարական 

աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության 

տրամադրման դեպքում: 

 

11․11 Սոցիալական․  

Դպրոցի շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր։ Շինարարության 

փուլում առավելագույն հերթափոխում աշխատելու է 45 մարդ, որից՝ 40 բանվոր, 5-ը 

ճարտարապետա-տեխնիկական անձնակազմ։ Աշխատելու են 6 օր՝ 8 ժամյա հերթափոխային 

գրաֆիկով։  

Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հարակից տարածքի բնակիչների 

տեղաշարժի ժամանակավոր անհարմարություններ, որոնք հնարավոր է կանխարգելել 

կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման միջոցով։ 

Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգի խախտում չի նախատեսվում։ 

Շահագործման փուլում դպրոցի ծանրաբեռնվածությունը կազմելու է 1000 մարդ՝  864 

աշակերտ,  ուսուցիչներ ՝ 55,  աշխատողներ՝ 68,  վարչական՝ 3,    բանվոր՝ 10։ 

 

11․12 Լանդշաֆտ․  

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնելու լանդշաֆտի լրացուցիչ 

ծանրաբեռնվածություն, քանի որ այն կառուցվելու է գոյություն ունեցող կառուցապատման 

տարածքում։ Նախատեսվող գործունեության իրականցման տարածքներում (ազդեցության 

գոտում) լանշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային ռեսուրսների 

վրա հնարավոր վնասակար ազդեցություններ չեն ակնկալվում: Նախատեսված 

շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի նվազագույն` կրելով 

սահմանափակ և կարճատև բնույթ:  

Դրանք հնարավոր կլինի նվազեցնել շինարարության փուլում՝  բնապահպանական 

կառավարման պլանով նախատեսված  միջոցառումների արդյունքում։ 

 

11․13 Բարեկարգում և Կանաչապատում․  

Դպրոցի կառուցման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, 

թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում, բոլոր ժամանակավոր կառույցների 

ապամոնտաժում, ճանապարհների կարգաբերում, տարածքի բարեկարգում։  

Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է  նաև 

գործունեության ենթակա ազատ տարածքի՝  2190,15 մ2 մակերեսի վրա կատարել 

կանաչապատման աշխատանքներ՝  ներբակային գոտում, հարակից տարածքներում և 

ճանապարհի եզրերին։ Կանաչապատման աշխատանքները կատարվելու են ծառատնկման և 

սիզամարգերի  միջոցով՝ համաձայն Երևանի համայնքապետարանի կողմից հաստատված 

կանաչապատման նախագծի։ Տնկվելու են նոր ծառեր,մասնավորապես հացենի՝ 18 հատ, 

բարդի՝ 17 հատ, եղևնի ՝ 13  հատ, ակացիա՝ 7 հատ։  Նախատեսվում է 1հատ եղևնու 

տեղափոխում։ Կանաչապատման նախագիծը ներկայացվել է  համայնքապետրանի 

համաձայնեցմանը։ 

Կանաչապատման նպատակով օգտագործվող բուսահողը ձեռք է բերվելու ՀՀ 
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օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ պայմանագրային հիմունքներով։  

Ոռոգման նպատակով ջրապահանջը որոշվում է СНиП 2.04.02-84-ի համաձայն, 

այսինքն, 1մ2 ոռոգման նպատակով անհրաժեշտ է 0,3-0,4լ ջուր, հետևաբար․ 

W =  (M x 0,4) x m 

 

Որտեղ,  M – կանաչապատման ենթակա տարածքն է ըստ կանաչապատման 

տեսակային կազմի, 

m – ոռոգման հաճախականությունը կախված սեզոնից և կլիմայական 

առանձնահատկությունից, 

հետևաբար,  

W = 2376,8*0,4*28= 26620,2 լ/ջուր կամ 26․6մ3/տարի ջուր (տարվա կտրվածքով)։ 

 

Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը կատարվելու է գործունեության տարածքում գոյություն 

ունեցող   աղաքային ոռոգման ցանցից՝ կաթիլային եղանակով։ 

   

12․ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վնասակար ազդեցությունների բացառմանը, 

նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը 

(նապահպանական կառավարման պլան) 

 

Գործունեության իրականացման ենթակա  տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի 

Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր-Արեշ փ. 26 հասցեում։ Տարածքն ասֆալտապատված և 

ցանկապատված է։  

Հայտում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների ՝ օդային ավազան, 

հողային, ջրային ռեսուրսների, կենսաբազմազանության, թափոնների կառավարման, 

արտակարգ իրավիճակների, աղմուկի մակարդակի, մարդու առողջության և աշխատանքի 

անվտանգության հետ կապված հնարավոր ազդեցությունների մեղմանն ուղղված 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնց ճիշտ կիրառման արդյունքում գործունեության 

իրականացման հետևանքները շրջակա միջավայրի վրա կլինեն նվազագույնը։ 

 

12․1 Օդային ավազան․  

   Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա 

հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների և  ճանապարհների   շահագործման ընթացքում՝ 

գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների ջրցան,  

- շինհրապարակը ցանկապատվելու է, կառուցվող շենքերը կծածկվեն համապատասխան 

բարձրության անթափանց ցանցով՝ փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով, 

-  մեքենաները շին. հրապարակ մտնելու և դուրս են գալու մաքուր վիճակում, 

- գործունեության վայր շինանյութերի և սորուն նյութերի տեղափոխումը կատարել փակ 

ծածկ ունեցող մեքենաներով կամ նյութերը տեղափոխող մեքենաները փակվելու են  

անջրթափանց թաղանթով, 
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- շինհրապարակում սորուն նյութերը պահել ժամանակավոր պահեստներում կամ 

ժամանակավոր ծածկի տակ՝ ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթելենային թաղանթով,  

- բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը, 

- օգտագործվող տեխնիկան, սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն  

օգտագործել միայն սարքին վիճակում,  

-ավազի շերտերի փռումը և հողի հետլիցքն իրականացնել նախապես թրջված վիճակում,  

- բացառել անսարք վիճակում գտնվող  և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների 

օգտագործումը։ Այդ նպատակով  իրականացվելու են  պարբերաբար ստուգումներ։  

Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում  օդային ավազանի 

աղտոտվածույթան լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում։ 

 

12․2 Հողային ռեսուրսներ․  

Հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու համար  նախատեսվում է․  

- հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը՝ մինչև  օգտագործելը 

և մի մասի տեղափոխելը, պահվելու է շինհրպարակում, առանձնացված վայրում՝ ծածկված 

անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,  

-  շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանված հողային գրունտի մի մասն  

օգտագործվելու է տարածքի  հարթեցման և բարեկարգման  նպատակով, 

- շինհրապարակն ապահովված է կլինի արտահոսքը կանխող/մաքրող 

սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար, 

- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ 

մակերեսների վրա, 

- նվազագույնի է հասցվելու շինհրապարակում պահվող  նյութերի և թափոնների 

քանակը,  

- ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ շրջակա 

տարածքը չաղտոտելու նպատակով, 

- շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և 

տեխնիկական սպասարկումը կկատարվի տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված 

կազմակերպություններում,   

- այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու է ավազ կամ մանրախիճ,  

    - մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի 

դեպքում, փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր, 

այն փոխարինելով նորով, 

-  մեքենաների անիվների լվացումը կատարել անիվների լվացման հարթակում՝ մինչև 

վերջիններիս շինհրապարակից դուրս գալը:  
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12․3 Ջրային ռեսուրսներ․  

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում ջրային ռեսուրսների  վրա 

հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

- փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության,  հնարավորինս 

չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր, 

- անձրևաջրերը և շինարարական  հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում 

տեղադրվող  պարզարան՝ 0,84 մ3 չափերի։ 

-  ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր և պարզարանում 

կուտակված  ջուրը, 

- պարզարանում մեխանիկական նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ որպես 

շինաղբ, ժամանակ առ ժամանակ կտեղափոխվի  աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը 

կատարվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում, 

- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը  բերվելու է պատրաստի 

վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով, 

-բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնյպես, որպեսի բետոնանյութը 

տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և 

ասֆալտածածկը չվնասելու համար։ 

  

Կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում  է․  

- շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում  տեղադրվող 

սանհանգույցից՝  բիոզուգարանից,  

- բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

-շինաշխատանքների ավարտից հետո այն ապամոնտաժվելու է և տեղափոխվելու է 

կապալառու կազմակերպության կողմից։  

 

Շահագործման փուլում դպրոցի շենքի ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է 

քաղաքային  ջրատարին։ Իսկ ջրահեռացման համակարգը՝  համայնքի ջրահեռացման ցանցին։ 

 

12․4 Թափոններ․  

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային 

ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա 

միջավայրը  զերծ  է պահվելու թափոնների կուտակումներից, 

- շին հրապարակի տարածքում կհստակեցվի շին աղբի նախնական կուտակման վայրը, 
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- շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, 

կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային պարկերի մեջ և  կտեղափոխվեն համայնքի 

կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված 

սանիտարական աղբավայրեր, 

- քանդման ընթացքում առաջացած շինարարական նյութերի տեսքով թափոնները՝ փայտ, 

քար, պատուհաններ, դռներ, թիթեղներ և այլն, կտեսակավորվեն  և կտեղադրվեն առանձին-

առանձին՝ շինհրապարակում,  

- առանձնացված թափոնները կտեղափոխվեն Կապալառու կազմակերպության կողմից 

կամ կհանձնվեն համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններին,  կամ 

պահանջարկի դեպքում կհանձնվեն բնակիչներին, 

-  մետաղական մասերն կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ 

մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

-  կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը  կուտակվելու է 2 հատ  1,5x1մ3  չափերի 

պլաստմասե աղբահավաք տարողությունների մեջ, 

-  կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ անհրաժեշտության՝ 

մասնագիտացված կազմակերպություների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

- շինաղբի տեղափոխումը կատարվելու է փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով 

կամ բեռնատարները ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով, 

- բացառվելու է աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ այլ բնակելի և հասարակական 

տարածքներում, 

- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո  շինարարական նյութերի 

մնացորդները, վտանգավոր նյութերը հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և 

աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու են Կապալառուի կողմից։  

  Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է 

տեղադրել 6 հատ 1,5x1մ3  տարողության  պլաստմասե աղբամաններ։ Կենցաղային աղբի 

տեղափոխումը կատարվելու է պայմանագրային հիմունքներով։ 

 

12․5 Աղմուկ և թրթռում․    

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպվելու է 

ցերեկային ժամերին, 

-  կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների 

կիրառում, 

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի 

առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, 

-  տրանսպորտային միջոցները և սարքերն  օգտագործվելու  են  սարքին վիճակում,  

-  պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն  տրանսպորտային միջոցների շարժիչները, 
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- բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը  բնակելի 

տների, այլ հասարակական շենքերի հարևանությամբ, 

-  օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն 

համապատասխան խլացուցիչներով,  

-  պահպանել  աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը։ 

 

Շահագործման փուլում նախատեսվում է․  

-  օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում, 

-  օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ 

առաջնորդվելով համապատասխան  մարմինների  եզրակացություններով: 

 

 

12․6 Արտակարգ իրավիճակներ․  

  Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր 

ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է․  

- կառույցների հիմքերի փոսորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց 

հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննումը և համապատասխան 

մասնագետի (երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը, 

- կտեղադրվեն տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, 

կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, 

շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն, 

-    շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության 

պաշտպանության կանոններին համապատասխան, տեղադրվելու է ջրի բաք՝ հրդեհամարման 

նպատակով,  

-           շինհրապարակն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, 

տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների 

վահանակներով,  

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ կմաքրվեն հրդեհավտանգ և 

պայթունավտանգ թափոններից և աղբից, 

- հակահրդեհային միջտարածությունները չեն օգտագործվելու նյութերի, 

սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի 

կայանման համար, 

- բաց պահել  նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու են դրանց 

մոտեցման  համապատասխան ցուցանակներ, 

- տեղադրվելու են ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության 

պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝  վթարների կանխարգելման համար, 
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-  հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ 

օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար, 

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների 

ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են։ 

 

Շահագործման փուլ․ Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում 

նախատեսվում է․  

- արտակարգ իրավիճակներում շինության ստորգետնյա հարկերը ծառայելու են 

աշակերտների և աշխատողների համար  որպես ապաստարան՝  մարդկանց պաշտպանական 

նպատակներով,  

- նկուղն ապահովված է լինելու  հակահրֆդեհային ավտոմատ համակարգով,  լվացարանով, 

ստորգետնյա հատվածում ապաստարանի համար նախատեսվում է վթարային ելք, 

-  դպրոցն ապահովված է լինելու հակահրդեհային հիդրատներով՝ յուրաքանչյուր 

հարկում 10 հատ, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, 

արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով, ունենալու է 2 լիֆտ, 

-  տեղադրվելու  2 հատ 50մ3 տարողության ջրի բաքեր՝ հրդեհամարման նպատակով,  

- պահպանվելու են հակահրդեհային  մուտքերը՝ հրշեջ  մեքենաների  շրջադարձի  

համար,             

- աստիճանավանդակը, դռները լինելու են հակահրդեհային։  

 

12․7 մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն․  

Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի 

անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է․ 

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության 

նորմերը, շինհրապարակում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնները անցումները, 

վտանգավոր զոնանները կցանկապատվեն,   

- պահպանել ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի 

«Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2․2․․8-

003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի 

պահանջները, 

- ապահովվել  աշխատողների անվտանգությունը՝ բարձրության վրա, 

- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն 

անցնելու  են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների,  

- բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են 

ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ, 

- ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, տեղադրել առասանման 

եղանակների և ձևերի  նկարագրությամբ ցուցանակներ, 
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- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ 

դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ 

և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝  դիէլեկտրիկ գորգով և 

ձեռնոցներով, 

- ապահովել աշխատողների համար  սանիտարական և հանգստի պայմաններով 

(հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով 

(լվացարան,  աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),  

- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, 

հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և 

հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, 

ճանապարհային երթևեկության,   ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող 

նշաններ,  

- վերահսկել  աշխատող  սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնեության 

վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները, 

- վերահսկել  մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների 

կուտակումները,  

- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ 

ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու 

նպատակով,  

- բացառել ավտոամբարձիչի  սլաքի աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից դուրս,  

 - բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ 

մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների 

կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը 

շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ, 

- տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝  շինհրապարակի  լուսավորության համար, 

-   շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 

լյուքսից ոչ պակաս, 

  - շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության 

պայմաններում, հոսանքատար մասերի մեկուսացում, 

- վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ 

տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար, 

-հատվող փողոցներում  նախապես տեղադրել խողովակապատյաններ և անմիջապես 

կատարել հողի հետլիցք, իսկ այն հատվածները որտեղ հատվում են ուղղահայաց փողոցների 

հետ՝ անցորդների համար կառուցել ժամանակավոր կամրջակներ,  

- շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն իրականացնել 

2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրության պահանջներին 

համապատասխան, աշխատողներն ունենալու են համապատասխան բանվորական 
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արտահագուստ։ 

 

Շահագործման փուլ․ 

Շահագործման փուլում դրպոցն ապահովված է լինելու հաշմանդամ և բնակչության 

սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայմաններով՝ ՀՀՇՆ 1/–11.07.01-

2006 շինարարական նորմերին համապատասխան։ 

 Մասնավորապես նախատեսվում է․ 

- դպրոցն ապահովված է լինելու  հաշմանդամների պահանջմունքին հարմարեցվող 

ունիվերսալ, շարժական տարրերով,  

- վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, թեքահարթակներ,  

- հաշմանդամների համար նախատեսվախ սան հանգույցով, 

- տարածքի մուտքը կահավորված է լինելու տարածքի վերաբերյալ հաշմանդամների 

համար մատչելի տեղեկատվության տարրերով։ 

 

 

12․8 էներգախնայողություն և Էներգաարդյունավետություն․  

Դպրոցի էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության ապահովման նպատակով  

շենքերը կկառուցվեն․ 

•  շենքի արտաքին պատերը երեսապատվելու են ֆիբրոցեմենտով, պահպանելով 

հրակայուն և անջրաթափանց, գոլորշակայուն և գոլորշամեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ  նյութերի 

նորմերը,  

• կատարվելու է դեկորատիվ սալիկապատում՝ ջերմամեկուսիչ շերտի ընտրությամբ, 

ելնելով բնակավայրի ջերմային ֆոնի առանձնահատկություններից, 

• շենքերի միջտարածքային օգտագործվող ընդհանուր մուտքերն ու ելքերը  լինելու են  

ջերմամեկուսիչ և հերմետիկ փակվող  դռներով և պատուհաններով, 

• լուսավորությունը կատարվելու է լեդ տեսակի լամպերով։  

Շենքի, ներառյալ ստորգետնյա հարկերը (ապաստարան) կահավորելիս առաջնորդվելու 

են ՀՀ կառավարության 12․04․2018թ N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներով,  

- արտաքին լուսավորության, օդափոխության, ծխահեռացման  համակարգերով,  

հակահրդեհային միջոցներով՝  կրակմարիչներով,  

-  էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման փականների ավտոմատ անջատիչներով,  

օդափոխության, հակածխային օդափոխության արտածման համակարգերով, 

-  ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող բազմաթիվ այլ  սարքավորումներով։  

 

12․9 Պատմամշակութային և  բնության հուշարձաններ․  

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ 

հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես 

դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և 
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մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող 

օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար։ Շինարարական 

աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության 

տրամադրման դեպքում: 

 

12․10 Սոցիալական․  

  Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար 

նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,  

- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի  և շինաղբի, մեքենաների  

կուտակումները, 

- գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը։ 

Նոր դպրոցի կառուցումը  կապահովվի աշակերտների ուսուցման կազմակերպումն 

ավելի  որակյալ, անվտանգ՝ բարձր սեյսմակայունություն ունեցող, բարեկարգ, նոր  

չափորոշիչներով կառուցված շենքում։   

 

12․11 Լանդշաֆտ․  

Նախատեսվող դպրոցը լինելու է ժամանակակից լուծումներով և նյութերով 

իրականացվող շինություն։  

 Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի 

բարեկարգում․ 

- շինարարական սարքավորումներն  ապամոնտաժվելու են, 

- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը, 

- կատարվելու են  գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և 

կանաչապատման աշխատանքներ։ 

 

12․12 Բարեկարգում և Կանաչապատում․ 

 Բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով նախատեսվում է․ 

- կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային 

ճանապարհների կառուցում։ 

Կանաչապատում․  կատարվելու է գործունեության ենթակա տարածքի կանաչապատում, 

որի պահպանման համար նախատեսվում է․ 

   -  կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կպչողականությունն 

ապահովելու նպատակով,  

- նորատունկ բուսականության, ծառերի չկպչելու դեպքում  նոր ծառատեսակներով 

փոխարինում։ 
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13․ Մոնիթորինգ 
 

Մոնիթորինգը՝ ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարման, դրանց 

արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի և հսկողություն 

իրականացնող այլ մարմինների կողմից նախատեսվող  կանոնավոր հսկողություն է։ 

Գործունեության  իրականացման ընթացքում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելմանը կամ մեղմանն  ուղղված մոնիթորինգ։  

Այդ նպատակով նախատեսվում է․ 

• համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգայցերի կատարում, 

•  բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության, տեխնիկական   

վերահսկողության իրականացում՝ ամենօրյա ռեժիմով, 

• բոլոր աշխատողների աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների    

ընթացակարգի մասին իրազեկում, 

• տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը կամ անձը 

    պարտավոր է ժամանակին Պատվիրատուին և/կամ նախագծային    

կազմակերպությանը տեղեկացնել  նկատած անհամապատասխանությունները,  

•  խստիվ պահպանել շինարարության կանոնները և անձնական պաշտպանության  

նորմերը,  

•   հակահրդեհային պահանջները՝ ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների 

հրդեհային անվտանգության» նորմերի մապատասխանության ապահովվում,  

• թափոնների տեղափոխումը  կազմակերպում՝ համապատասխան պայմանագրերի  

հիման վրա, 

• կապալառուի կողմից նախագծով նախատեսված բոլոր  աշխատանքների պատշաճ 

իրականացում, 

• ամբարձիչի ժամանակի և բեռնունակության օգտագործման     պարբերաբար  և 

դիտողական ստուգում, 

•   շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի 

պարբերաբար ստուգումներ՝  անսարք վիճակում գտնվող  և արտահոսքեր ունեցող 

մեքենաների օգտագործումը բացառվելու նպատակով, 

• շինարարական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների վառելիքի լիցքավորում և  

յուղում  շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված  լցակայաններում կամ 
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սպասարկման կետերում, 

•  արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձի նշանակում, ով 

մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում, 

•  շինարարության իրականացման  ժամանակացույցի պահպանում, 

•  բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, ապահովելով 

կանաչապատ  տարածքի համապատասխանությունը  կանաչապատման  նախագծին, 

•  կանաչ զանգվածի վիճակի մշտադիտարկում, ծառերի կպչողականության 

ուսումնասիրություն՝  ծառերի աճն ապահովվելու նպատակով։  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում։  

Բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար նախատեսված ծախսերը 

կազմում են տարեկան մոտ 300,0 հազար դրամ, ներառված են շինարարության նախահաշվի 

մեջ և կիրականացվեն շինարարարական կազմակերպության կողմից: 

 

14․Բողոքների ընթացակարգ 
 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կներդրվի բողոքների 

արձագանքման մեխանիզմ (ԲԱՄ), որը հիմնականում ուղղված կլինի շահագրգիռ կողմերի և 

ազդակիր հասարակության կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ 

դժգոհությունների ստացմանը, գնահատմանն ու լուծմանը։ 

Շինարարական բոլոր տեղամասերում ապահովվելու է կոնտակտային տվյալները, 

պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), 

հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը: 

 

 

15․ Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) 

պլան 

 

Բնապահպանական կառավարման պլանը սահմանում է հայտում նշված 

բնապահպանական միջոցառումների, մոնիթորինգի ծրագրի՝ շինարարության և 

շահագործման փուլերում, արտակարգ իրավիճակներում միջոցառումների պատշաճ 

իրականացման միջոցները՝ աղյուսակային տեսքով: Այն ամփոփում է ակնկալվող 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները, նախատեսում է 

մանրամասնություններ ազդեցությունների մեղմման միջոցառումների վերաբերյալ:  
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15․ Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան 

Աղյուսակ 9 

 

1 

 

Օդային ավազան 

Օդային ավազան արտանետումների  

հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու և 

մեղմելու նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների և  

ճանապարհների   շահագործման ընթացքում՝ 

գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների 

ջրցան,  

- շինհրապարակը ցանկապատված է,  

շենքերը ծածկել համապատասխան ցանցով՝ 

փոշու արտանետումները նվազեցնելու 

նպատակով, 

-  մեքենաները շին. հրապարակ մտնելու և 

դուրս են գալու մաքուր վիճակում, 

- գործունեության վայր շինանյութերի և 

սորուն նյութերի տեղափոխումը կատարել 

փակ ծածկ ունեցող մեքենաներով կամ նյութերը 

տեղափոխող մեքենաները փակվելու են  

անջրթափանց թաղանթով, 

- շինհրապարակում սորուն նյութերը 

պահվել ժամանակավոր պահեստներում կամ 

ժամանակավոր ծածկի տակ՝ ծածկվելու են 

անջրթափանց պոլիէթելենային թաղանթով,  

- բացառվել տարածքում թափոնների բաց 

այրումը, 

- օգտագործվող տեխնիկան, 

սարքավորումները և տրանսպորտային 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ  
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միջոցներն  օգտագործել միայն սարքին 

վիճակում,  

-ավազի շերտերի փռումը և հողի 

հետլիցքն իրականացնել նախապես թրջված 

վիճակում,  

- բացառել անսարք վիճակում գտնվող  և 

արտահոսքեր ունեցող մեքենաների 

օգտագործումը։ Այդ նպատակով  

իրականացվելու են  պարբերաբար 

ստուգումներ։  

2 

 

 

 

Հողային ռեսուրսներ 

 Գործունեության իրականացման հետևանքով  

հողային ռեսուրսներն աղտոտումից 

պահպանելու նպատակով նախատեսվում է․  

-շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում հանված հողային գրունտն 

օգտագործվելու է տարածքի  հարթեցման և 

բարեկարգման  նպատակով, 

- հողային աշխատանքների արդյունքում 

հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը 

պահվելու է շինհրպարակում՝ ծածկված 

անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,  

- շինհրապարակն ապահովված է լինելու 

արտահոսքը կանխող/մաքրող 

սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր 

աղտոտումը կանխելու համար, 

- շինարարական նյութերը տեղադրել 

հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ 

մակերեսների վրա, 

- նվազագույնի է հասցվելու 
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շինհրապարակում պահվող  նյութերի և 

թափոնների քանակը,  

- շինարարության փուլում օգտագործվող 

տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և 

տեխնիկական սպասարկումը կատարվելու է 

տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված 

կազմակերպություններում,   

- այն հատվածներում, որոնք 

նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և կայանման 

համար տեղադրվելու է ավազ կամ մանրախիճ, 

- մեքենաներից և սարքավորումներից 

վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի 

դեպքում, փռված ավազը կամ մանրախիճը 

տեղափոխվելու է համապատասխան 

աղբավայր և այն փոխարինվելու է նորով, 

- մեքենաների անիվների լվացումը 

կատարել անիվների լվացման հարթակում․ 

-բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի 

մաքրումը կատարվելու է մինչև 

շինհրապարակից վերջիններիս դուրս գալը:  

3

3 

3 

Ջրային ռեսուրսներ 

 

 

 

 

 

 

 

Գործունեության իրականացման 

ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա 

հնարավոր բացասական ազդեցությունները 

մեղմելու նպատակով նախատեսվում են․ 

- փոշենստեցման համար ջրցանը 

կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության,  

հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային 

հոսքեր, 

 

Կապալառու 
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- անձրևաջրերը և շինարարական 

հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում 

տեղադրվող պարզարան, 

-  ջրցանման համար օգտագործվելու է 

միայն տեխնիկական որակի ջուր և 

պարզարանում կուտակված  ջուրը, 

- պարզարանում մեխանիկական 

նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ 

որպես շինաղբ, ժամանակ առ ժամանակ 

տեղափոխվելու է  աղբավայր՝ 

պայմանագրային հիմունքներով, 

- շինարարության համար անհրաժեշտ 

բետոնախառնուրդը  բերվելու է պատրաստի 

վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով,  

- ջրցանման համար օգտագործվելու է 

միայն տեխնիկական որակի ջուր: 

 

Կեղտաջրերի հեռացման համար 

նախատեսվելու է․  

- շինարարության փուլում աշխատողներն 

օգտվելու են տարածքում տեղադրվելու է 

բիոզուգարան, 

- բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է 

մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

-շինաշխատանքների ավարտից հետո այն 

ապամոնտաժվելու է և տեղափոխվելու է 

կապալառու կազմակերպության կողմից։  

Շահագործման փուլում․ 
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- դպրոցի ջրամատակարարման 

համակարգերը միացվելու են քաղաքային  

ջրատարին։ 

- Կոմունալ-կենցաղային հոսքաջրերի և 

կեղտաջրերի հեռացումը կատարվելու է դեպի 

համայնքային ջրահեռացման ցանց։  

5

4 

 

Թափոններ 

Շինարարության փուլում թափոնների 

հնարավոր ազդեցությունները հողային և 

ջրային ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների 

ժամանակ գործունեության տարածքը և 

շրջակա միջավայրը  զերծ է պահվելու 

թափոնների կուտակումներից, 

- շին հրապարակի տարածքում 

հստակեցվելու է շին աղբի նախնական 

կուտակման վայրը, 

- շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, 

բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, 

կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային 

պարկերի մեջ և  կտեղափոխվեն համայնքի 

կողմից հատկացված վայրում, քանի որ 

տարածաշրջանում չկան կազմակերպված 

սանիտարական աղբավայրեր, 

- քանդման ընթացքում առաջացած 

շինարարական նյութերի տեսքով թափոնները՝ 

փայտ, քար, պատուհաններ, դռներ, ասբեստե 

թիթեղներ և այլն, կտեսակավորվեն  և 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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կտեղադրվեն առանձին-առանձին՝ 

շինհրապարակում,  

- առանձնացված թափոնները 

կտեղափոխվեն Կապալառու 

կազմակերպության կողմից կամ կհանձնվեն 

համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպություններին,  կամ պահանջարկի 

դեպքում կհանձնվեն բնակիչներին, 

- շինաղբի տեղափումը կատարվելու է 

փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով, 

- կենցաղային աղբի և շինաղբի 

հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ 

անհրաժեշտության, 

-  շինարարության և շահագործման 

փուլերում կենցաղային աղբը հավաքվելու է 

տարածքում տեղադրված աղբարկղերի մեջ և 

հատուկ աղբահավաք ծառայությունների 

կողմից մեքենաներով տեղափոխվելու է 

նախատեսված աղբավայր, 

-  բացառվելու է աղբի կուտակումը 

շիհրապարակից դուրս՝ այլ հասարակական 

տարածքներում, 

- շինարարական նյութերի մնացորդները 

և վտանգավոր նյութերը  հավաքվելու են 

հատուկ տարողությունների մեջ և 

աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու 

են Կապալառուի կողմից։   

Շահագործման փուլում առաջանալու է միայն 

կենցաղային աղբ, որը տեղափոխվելու է 



76 

 

մասնագիտացված ծառայությունների կողմից՝ 

պայմանագրային հիմունքներով։ 

6

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղմուկ և թրթռում 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և 

թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու 

նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքները և 

տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպվելու է 

ցերեկային ժամերին, 

-  կառուցապատման տարածքում 

ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների 

կիրառում, 

- շինարարական աշխատանքներում 

ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի 

առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող 

տեխնիկական միջոցներ, 

-  տրանսպորտային միջոցները և 

սարքերն  օգտագործվելու  են  սարքին 

վիճակում,  

-  պարբերաբար ստուգվելու և 

կարգաբերվելու են  տրանսպորտային 

միջոցների շարժիչները, 

- բացառել  շինարարության ընթացքում 

օգտագործվող մեքենաների կայանումը  

բնակելի տների, այլ հասարակական շենքերի 

հարևանությամբ, 

-  օգտագործվող շին տեխնիկան և 

մեքենաները պետք է ապահովված լինեն 

համապատասխան խլացուցիչներով,  

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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-  պահպանել  աղմուկի, վիբրացիայի, 

արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը։ 

Շահագործման փուլում նախատեսվում է․  

- օդափոխման և օդի լավորակման 

համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների 

կիրառում, 

- օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, 

թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ 

համապատասխան մարմինների 

եզրակացությունների հիման վրա։ 

7

6 

 

 

 

 

 

Արտակարգ իրավիճակներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր 

ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը 

կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է․  

- կառույցների հիմքերի փոսորակները 

բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց 

հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի 

կողմից հիմնափոսի զննումը և 

համապատասխան մասնագետի(երկրաբան) 

կողմից կազմված եզրակացությունը, 

- կտեղադրվեն տեղեկատվական 

ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի 

նախագծողի, Կապալառուի և այլ 

պատասխանատու անձանց 

(հեռախոսահամար), շինթույլտվության, 

շինարարությոան սկզբի և ավարտի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 

-  շինհրապարակը կազմակերպվելու է 

հակահրդեհային անվտանգության 

պաշտպանության կանոններին 

համապատասխան, 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-           շինհրապարակն ապահովված է 

լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, 

տեսահսկման և ազդանշանային 

համակարգերով, հակահրդեհային 

միջոցառումների վահանակներով,  

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց 

պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունները ժամանակ առ 

ժամանակ մաքրվելու են հրդեհավտանգ և 

պայթունավտանգ թափոններից և աղբից, 

- հակահրդեհային միջտարածությունները չեն 

օգտագործվելու նյութերի, սարքավորումների, 

տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի 

կայանման համար, 

- բաց պահել նախատեսված 

ջրաղբյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու 

են դրանց մոտեցման  համապատասխան 

ցուցանակներ, 

- տեղադրվելու են ձայնային 

ազդանշաններ, հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների 

մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝  վթարների 

կանխարգելման համար, 

-  հեղուկ և վտանգավոր նյութերը 

տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ 

օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ 

տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար, 
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- մթնոլորտային տեղումների, քամու 

ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների 

ժամանակ շինարարական աշխատանքները 

դադարեցվելու են։ 

Շահագործման փուլ․  

- արտակարգ իրավիճակներում 

շինության ստորգետնյա հարկերը ծառայելու 

են նաև մարդկանց  համար որպես  

ապաստարան՝ պաշտպանական 

նպատակներով,  

-  ստորգետնյա հատվածում՝ 

ապաստարանի համար նախատեսվում է 

վթարային ելք, 

- շահագործման փուլում շենքն 

ապահովված է լինելու հակահրդեհային 

կրակմարիչներով, օդափոխության, ավտոմատ 

հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, 

արտածման համակարգերով, էվակուացիոն 

ուղիներով և ելքերով՝ լիֆտերով, 

- աստիճանավանդակը, դռները լինելու են 

հակահրդեհային՝ ինքնափակվող։  

7

7 

Աշխատանքի 

կազմակերպում և 

անվտանգություն, մարդու 

առողջություն 

 

 

 

 

Աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման 

և աշխատանքի անվտանգությունն,, 

առողջության  ապահովման  համար 

նախատեսվում է․ 

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ 

պահանջվող աշխատանքային 

անվտանգության նորմերը, շինհրապարակում 

պահպանվելու են անվտանգության 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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տեխնիկայի կանոնները անցումները, 

վտանգավոր զոնանները ցանկապատվելու են,   

- պահպանել ՀՀ Առողջապահության 

նախարարության  2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի 

«Կազմակերպություններում աշխատողների 

սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 

2․2․․8-003-12 սանիտարական կանոնները և 

նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն 

հրամանի պահանջները, 

- ապահովվել  աշխատողների 

անվտանգությունը բարձրության վրա, 

- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր 

աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն 

անցնելու  են հրահանգավորում՝ ըստ 

աշխատանքի անվտանգության կանոնների,  

- բանվորական խմբերը լինելու են 

բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, 

անցկացվելու են ուսուցման և 

հրահանգավորման դասընթացներ, 

- ստուգվելու և ատեստավորվելու են 

առասանիչ բանվորների գիտելիքները, 

տեղադրվելու են առասանման եղանակների և 

ձևերի  նկարագրությամբ ցուցանակներ, 

- ապահովվել 1-ին բուժօգնության համար 

անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և 

պաշտպանական միջոցներով 

(արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), 

էլեկտրական սարքավորումների հետ 

աշխատողները՝  դիէլեկտրիկ գորգով և 
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ձեռնոցներով, 

- աշխատողների համար նախատեսել 

սանիտարական և հանգստի պայմաններ 

(հանգստի սենյակ, հանդերձարան և այլն), որն 

ապահովված է լինելու անհրաժեշտ 

կահավորանքով (լվացարան,  աթոռ, սեղան, 

ջեռուցիչ և այլն),  

- շինհրապարակում և հարակից 

տարածքում տեղադրել աշխատանքային 

պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին 

նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական 

և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն 

ազդարարող տեսողական պաստառներ, 

ճանապարհային երթևեկության,   ինչպես նաև 

կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող 

նշաններ,  

-վերահսկել աշխատող  սարքավորումների 

պիտանելիությունը, բացառելով գործնեության 

վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի 

կուտակումները, 

- վերահսկել մեքենաների երթերը, 

հաջորդականությունը, բացառվելու են 

մեքենաների կուտակումները,  

- նվազագույնի  հասցնել ճանապարհների 

խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ 

ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ 

հասարակական անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով,  

- ավտոմեքենաները շինհրապարակից 
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դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ 

շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով, 

- բացառել ավտոամբարձիչի  սլաքի 

աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից 

դուրս,  

- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 

ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ 

մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է 

համապատասխանեն պետական 

ստանդարտների կամ տեխնիկական 

պայմանների պահանջներին, երթևեկության 

արագությունը շինհրապարակում չպետք է 

գերազանցի 5կմ/ժ, 

- տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման 

սարքերի՝  շինհրապարակի  լուսավորության 

համար, 

-   շինհրապարակի լուսավորությունը 

պետք է ապահովի հավասարաչափ՝ 

լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս, 

  - շենքի ներսում եռակցման  և ներկման 

աշխատանքները կատարել օդափոխության 

պայմաններում, հոսանքատար մասերի 

մեկուսացում, 

- վարել տեխնիկական հսկողության 

ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ 

տեխնիկական վերահսկողության 

իրականացման համար, 

-շինհրապարակի որակի, անվտանգության 

կանոնների պահպանումն իրականացնել 
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2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի 

N87 արձանագրության պահանջներին 

համապատասխան, աշխատողներն ունենալու 

են համապատասխան բանվորական 

արտահագուստ։ 

Շահագործմանն փուլ ․ 

- կառույցն ապահովված է լինելու 

հաշմանդամների պահանջմունքին 

հարմարեցվող ունիվերսալ, շարժական 

տարրերով,  

- վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներն 

ապահովված է լինելու  թեքահարթակներով,  

-հաշմանդամների համար նախատեսվախ 

սան հանգույցով, 

- մուտքը տարածք կահավորված է լինելու 

տարածքի վերաբերյալ հաշմանդամների 

համար մատչելի տեղեկատվության տարրերով։ 

 

8 

Էներգաարդյունավետություն 

և էներգախնայողություն 

Կառույցը շահագործման հանձնելուց կամ 

շուկա հանելուց առաջ պետք է ներկայացվեն 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջներին համապատասխան՝ 

էներգաարդյունավետության պահանջներին 

համապատասխանության գնահատում։  

Շենքերի ջեռուցման, օդափոխման 

համակարգերի, ինչպես նաև շենքերը պատող 

կոնստրուկցիաների էներգետիկ 

փորձաքննությունը (աուդիտ) իրականացվում է 

Հայաստանի Հանրապետության 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-

ի N 1399-Ն որոշմամբ հաստատված 

պահանջներին համապատասխան։ 

 Շահագործման փուլում շենքը 

կառուցվելու է․ 

•  շենքի արտաքին պատերը պատվելու են  

նորմավորված, հրակայուն և անջրաթափանց, 

գոլորշակայուն և գոլորշամեկուսիչ նյութերով,    

• կատարվելու է դեկորատիվ 

սալիկապատում՝ ջերմամեկուսիչ շերտի 

ընտրությամբ, ելնելով բնակավայրի ջերմային 

ֆոնի առանձնահատկություններից, 

• շենքերի միջտարածքային և բնակիչների 

կողմից օգտագործվող ընդհանուր մուտքերն ու 

ելքերը  լինելու են  ջերմամեկուսիչ և հերմետիկ 

փակվող  դռներով և պատուհաններով, 

• լուսավորությունը կատարվելու է լեդ 

տեսակի լամպերով։  

Այն ապահովված է լինելու․ 

- արտաքին լուսավորության, 

օդափոխության, ծխահեռացման  

համակարգերով, տեսախցիկներով, 

հակահրդեհային միջոցներով՝  

կրակմարիչներով,  

-  էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման 

փականների ավտոմատ անջատիչներով, 

վթարային ելքի ցուցանիշներով, 

օդափոխության, հակածխային օդափոխության 

արտածման համակարգերով, 

- ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող 
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բազմաթիվ այլ  սարքավորումներով։ 

9 

9 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ, 

հնագիտական շերտ 

Շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ 

հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում 

շինարարական աշխատանքներն անմիջապես 

դադարեցվելու և տեղեկացվելու են 

համապատասխան պետական մարմնին 

(Պատմական և մշակութային հուշարձանների 

պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ 

գործող օրենսդրության հետագա 

գործողությունները կազմակերպելու համար։ 

Շինարարական աշխատանքները հնարավոր 

կլինի շարունակել միայն համապատասխան 

թույլտվության տրամադրման դեպքում: 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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10 

 

Սոցիալական 

Շինարարության փուլում հնարավոր 

սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար 

նախատեսվում է․ 

-շինարարական աշխատանքները կատարել 

սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,  

- բացառել շինհրապարակից դուրս աղբի և 

մեքենաների կուտակումները, 

- գործելու է բողոքների արձագանքման 

ընթացակարգը։ 

Նոր դպրոցի կառուցումը  կապահովվի 

աշակերտների ուսուցման կազմակերպումն 

ավելի  որակյալ, անվտանգ՝ բարձր 

սեյսմակայունություն ունեցող, բարեկարգ, նոր  

չափորոշիչներով կառուցված շենքում։   

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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1

11 

 

Լանդշաֆտ 

Շինարարական աշխատանքների 

ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի 

բարեկարգում․ 

-շինարարական սարքավորումներն  

ապամոնտաժվելու են, 

- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է 

թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը, 

- կատարվելու են  գործունեության ենթակա 

տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և 

կանաչապատման աշխատանքներ։ 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 

1

12 

 

Բարեկարգում և 

կանաչապատում 

Նախատեսվում է գործունեության 

ենթակա ազատ տարածքում և հարակից 

տարածքներում կատարել բարեկարգման և 

կանաչապատման աշխատանքներ՝ համաձայն  

Երևանի քաղաքապետարանի հետ 

համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի։ 

Նախատեսվում է․  

- կառուցապատումից ազատ տարածքի 

հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային 

ճանապարհների կառուցում, 

 -  կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ 

բուսականության աճը և կպչողականությունն 

ապահովելու նպատակով,  

- նորատունկ բուսականության, ծառերի 

չկպչելու դեպքում նոր ծառատեսակներով 

փոխարինում։ 

Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը 

կատարվելու է գոյություն ունեցող ոռոգման 

ցանցից՝  պոլիպրոպիլենե խողովակներով՝ 

Կապալառու «Բաբայան-ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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16․Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ 

Աղյուսակ 10 
հհ Գործողություն Նվազեցնող 

միջոցառումներ 

 
Մոնիթորինգի 

Վայրը  

Իրականացման 

ձևը 

 

Ժամանակամիջո

ց 

 

Մոնիթորինգ 

Կատարող/ 

Վերահսկող 

 

1 Շինարարության 

ընթացքում օդային 

ավազան, ջրային և 

հողային 

ռեսուրսների մեջ 

վտանգավոր 

նյութերի և 

կեղտաջրերի 

ներթափանցման 

բացառելուն 

ուղղված 

- Փոշու և այլ օդի 

աղտոտիչների (CO, NOx 

և այլն) 

արտանետումների 

որակական և 

քանակական 

չափաքանակների  

պարբերական 

վերահսկում։  

- Ջրային և հողային 

ռեսուրսների որակի 

ուսումնասիրությունների 

կատարում, 

-կեղտաջրերի հեռացման՝ 

բիոզուգարանի 

տեղադրում։ 

Գործունեության 

ենթակա 

տարածքում 

 

 

 

 

 

 

Գործունեության 

տարածքում 

 

Ստուգայցեր, 

գործիքային 

ստուգումներ 

 

 

 

 

 

 

Տեսողական 

դիտարկումներ, 

մասնագետի 

կողմից 

ստուգայցեր 

 

Շինարարության 

փուլում՝ 

ամենօրյա։ 

Փոշենստեցումը 

տարվա շոգ և չոր 

եղանակներին՝ 

օրը 2-3 անգամ  

 

 

Պարբերաբար 

Կապալառու 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Համապատաս

խան  

գերատեսչությ

ան տեսչական 

մարմին  

կաթիլային եղանակով։ 
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2 Արտակարգ 

իրավիճակներ և 

աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Աշխատողների 

իրազեկում՝ աշխատանքի 

անվտանգության և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

ընթացակարգի մասին, 

-շինարարության 

կանոնների և անձնական 

պաշտպանության 

նորմերի խստիվ 

պահպանություն, 

-բնապահպանական, 

առողջության և 

աշխատանքային 

անվտանգության 

տեխնիկական 

վերահսկողություն՝  

-հակահրդեհային 

պահանջների 

ապահովում՝ ՀՀՇՆ 21-01-

2014 «Շենքերի և 

շինությունների 

հրդեհային 

անվտանգության» 

նորմերին համապատան։ 

 

 

Գործունեության 

իրականացման 

ենթակա 

տարածքում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրազեկումներ և 

ստուգումներ 

 

 

 

 

 

Ստուգայցեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պարբերաբար 

 

 

 

 

 

ամենօրյա 

ռեժիմով, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կապալառու 

 

 

 

 

 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ  

 

Համապատաս

խան 

գերատեսչությո

ւնների 

տեսչական 

մարմիններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համապատաս

խան 
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Շինարարական 

նորմերի 

պահպանում 

 

 

Աղմուկ, թրթռում 

 

Ամբողջ շինարարության 

ընթացքում վերահսկվելու 

են շինարարության որակի 

չափանիշները ՝  

 

Աղմուկի և թրթռումների 

մակարդակի 

բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ 

 

 

 

Շինհրապարակ 

 

Գործունեության 

իրականացման 

ենթակա 

տարածքում 

 

 

Ստուգայցեր 

 

 

 

Ստուգայցեր 

 

 

Հաաճախակի 

 

  

 

ամիսը մեկ 

անգամ 

 

գերատեսչությ

ան 

Տեխնիկական 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

մարմին  

 «Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ 

3 Նյութեր  Շինանյութերի գնում 

արտոնագրված 

մատակարարներից։  

 

Լիցենզավորված 

կազմակերպությու

նների պահեստներ 

Մատակարարմա

ն ընթացքում 

Շինարարության 

փուլում՝ 

պայմանագրերի 

առկայություն 

Կապալառու 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ 

4 Թափոն Թափոնների կանոնավոր 

տեղափոխում։   

Գործունեության 

ենթակա 

տարածքից  

 

Համապատասխա

ն պայմանագրերի 

հիման վրա 

տեղափոխում 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ 

5 Շինտեխնիկա և 

տրանսպորտային 

միջոցներ 

- Շին տեխնիկայի և 

մեքենաների 

համապատասխան 

տեխնիկական վիճակի 

ապահովում, 

- ամբարձիչի ժամանակի 

և բեռնունակության 

օգտագործում,  

 

- շինարարական 

Շինհրապարակ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սստուգայցեր 

 

 

 

  Դիտողական 

ստուգումներ, 

 

Շինարարարակա

ն 

աշխատանքների 

կատարման 

ընթացքում  

 

Պարբերաբար 

 

Կապալառու 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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տեխնիկայի և 

տրանսպորտային 

միջոցների վառելիքի 

լիցքավորման և յուղման 

իրականացում՝ 

մասնագիտացված  

լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում։  

շինհրապարակից 

դուրս՝ 

Գործընթացի 

ստուգում՝ 

մեքենաների 

շահագործման 

ընթացքում  

 

Շինարարարակա

ն 

աշխատանքների 

կատարման 

ընթացքում  

 

6 Կանաչապատումև 

բարեկարգում 

Վերականգնել և 

բարեկարգել շրջակա 

տարածքը, 

- տարածքի 

կանաչապատման 

աշխատանքների և 

կանաչապատման 

ծրագրի 

համապատասխանությա

ն ուսումնասիրություն, 

- կանաչ զանգվածի 

վիճակի՝ 

կպչողականության 

ուսումնասիրություն  և 

ծառերի աճն 

ապահովվելու 

նպատակով 

մշտադիտարկում։  

Գործունեության 

տարածք 

Դիտողական 

ուսումնասիրությ

ուն 

Շինարարական 

աշխատանքների 

ավարտից հետո 

Կապալառու 
 

 

 

 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ  

 

Համապատաս

խան 

գերատեսչությ

ան տեսչական 

մարմին  

7 Նախատեսվող 

գործունեության 

իրականացման 

ընթացքում 

բողոքների 

արձագանքում 

Բողոքների, դիմումների 

առկայություն  

Գործունեության 

վայր 

Դիմումների, 

արձագանքում 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու  

 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ 
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17․ Հանրային քննարկումներ 
 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 1325-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջների՝ հանրային 

ծանուցումը և քննարկումները կատարվել են Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանում՝ 

վարչական ղեկավարի նստավայրում, որի վերաբերյալ համայնքը տվել է դրական կարծիք։ Հայտում 

ներառվել են հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված բոլոր դիտարկումները։ Քննարկմանը 

մասնակցել են  Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, Ձեռնարկողը, ՀՏԶՀ սոցիալական 

մասնագետը, դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչներ, բնակիչներ։ Հավելվածներ 8,9։ 

Հանրային քննարկման ընթացքում դպրոցի տնօրենը հարց բարձրացրեց չորացած և հին 

ծառերի հատման և նորերի տնկման հնարավորությունների վերաբերյալ։ Երևանի 

քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը նշեց, որ հարցադրումը  կդիտարկվի համայնքապետարանի 

կողմից  ծառերի վիճակի ուսումնասիրման դեպքում։ 
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Գրականություն 

 

    1․ СП.485.13130.2021: 

    2․ «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում  և          բնակելի  

         կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական    նորմեր։ 

    3․ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով 

        հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և  

        Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով      

        հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման 

        նորմեր»։  

    4․ ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման  

      նորմեր»։ 

    5․ ՀՀՇՆ II  - 7.01-96 «Շինարարական կլիմայաբանություն»։ 

   6․  Քաղաքաշինության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ  

           փաստաթղթերի համակարգ։ 

   7․ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում  

   աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2․2․․8-003-12 սանիտարական  

   կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման։ 

  8․ 2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրություն։ 

  9․ Երևանի քաղաքի 2019-2023թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիր։ 

  10․ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական           

/https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf/ կայք։ 
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Հավելված 1․ 

Տարածքի պետական ռեգիստրը, սեփականության իրավունքի վկայականը 
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Հավելված 2․ 

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք 
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Հավելված 3․ 
Տարածքի հատակագիծը 
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Հավելված 4․   

«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանը 
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Հավելված 5․  

Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանը 
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Հավելված 6 
Կանաչապատման նախագիծ  
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Հավելված 7 

Քաղաքապետարանի նախնական համաձայնությունը 
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Հավելված 8 

Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ 
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 Հավելված 9 

Պետական տուրքի անդորրագիրը 

 

 


