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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են 

Հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ 

(այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական. 

Օգտակար հանածոյի երևակում` ընդերքի տեղամաս, որում հայտնաբերվել է 

օգտակար հանածոյի առկայություն, որի քանակը, որակը և արդյունաբերական 

նշանակությունը դեռ որոշված չեն 

Երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական 

աշխատանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի 

կառուցվածքը, ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական 

պրոցեսները, հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու 

գնահատել օգտակար հանածոների պաշարները 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատական`  

երկրաբանական ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների 

արդյունահանման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական 

ազդեցությունների բացահայտում և գնահատում  

Բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր` երկրաբանական ուսումնասի-

րության աշխատանքների հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման/կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ  

Բնապահպանական կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի 

ժամանակի ընթացքում 
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Բույսերի Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական 

տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական 

առանձնահատկությունների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների 

մասին  

Կենդանիների Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման 

եզրին գտնվող կենդանիների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածության, 

էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկությունների ներկա 

վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին 

Հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների երկարատև 

ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական 

մասնիկներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար 

համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական 

հատկանիշներ ու հատկություններ 

Հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում է 

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով 

Ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական 

Ազդակիր համայնք՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձինք 

Խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր 
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Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն 

 

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի 

/ժամկետի երկարաձգման/ շահագործման նախագիծը կատարվել է   «ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ» 

ՍՊ ընկերության տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:   

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի 

պաշարները հաստատվել են ԽՍՀՄ պաշարների պետական  հանձնաժողովի կողմից 

03.08.1973 թվականի N6951 արձանագրությամբ, 1973 թվականի հունվարի  1-ի 

դրությամբ, դրանց հաշվարկման հեղինակների կողմից առաջարկվող 

սահմաններում, հետևյալ քանակներով՝ 
 

A – 588 հազ.մ3, B – 1264հազ.մ3, C1 – 4333հազ.մ3: 

Որոշվել է.  

ա. l-ին կարգի բլոկների ելքը տուֆերից - 41.5%,  ll-րդ կարգի բլոկների ելքը տուֆերից 

– 11.5%: 

Սույն նախագծով նախատեսվում է՝  

 հանքավայրի շահագործումը բաց լեռնային աշխատանքներով; 

 արդյունահանել տուֆի բլոկներ, տարեկան 13000մ3 (արդյունահանվող պաշար) 

տուֆի զանգվածի հանույթով /15690.9մ3 տուֆի մարվող պաշար/:  

Ընդ որում՝ տուֆի l-ին կարգի բլոկներ  - տարեկան 5395մ3 և ll-րդ կարգի 

բլոկներ տարեկան -1495մ3):  

 արդյունահանման աշխատաքները  կատարել մեխանիզացված CMP– 026 

քարհատ մեքենայի միջոցով; 

 բացահանքի վրա նախկին արդյունահանման ժամանակ տեղ տեղ թափված  

թափոնները հավաքել և կուտակել բացահանքի հարավային հատվածում` 

նախկինում մինչև հատակը արդյունահանված մասում, ստեղծելով մեկ N3 լցակույտ: 

 մակաբացման ապարները և արտադրական թափոնները սկզբում 

պահեստավորել նախագծվող բացահանքի տարածքի հարավ արևմտյան և 
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հարավային (նախկինում մինչև հատակը արդյունահանված) մասում` N1 և N2 

լցակույտեր, հետագայում հնարավորություն ստեղծվելուց հետո տեղափոխել 

հետագա շահագործման ընթացքում արդյունահանված տարածքների վրա 

իրականացնել ներքին լցակույտի փռում և հարթեցում:  

 մշակված տարածության լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա; 

 բացահանքի արտադրական հրապարակում գոյություն ունի բեռնարկղային 

տիպի գրասենյակ և կենցաղային սենյակներ: 

 Շահագործման ժամկետը 11տարի: 

 Հանքավայրի զբաղեցրած տարածքը՝ 11.81հա: 

 Հանքավայրը նախկինում շահագործվել է և գծագրական մասում 

ներկայացվում է նրա փաստացի վիճակը՝ գծ. Լ-5: 

Նախագիծը բաղկացած է երկրաբանական, լեռնային և լեռնամեխանիկական 

մասերից, աշխատանքի պաշտպանություն բաժնից: 

Նախագծի կազմման ընթացքում օգտագործվել են հանքավայրում կատարված 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հաշվետվությունը, նախագծման 

տեխնոլոգիական նորմերը, անվտանգության տեխնիկայի միասնական և 

շահագործման տեխնիկական կանոնները, այլ նորմեր ու ստնադարտներ 

Հայցվող տարածքի կոորդինատները ըստ Arm WGS-84 համակարգի հետևյալն 

են. 

1. Y=8416096.5680  X=4470097.9240,     2. Y=8416144.7517  X=4470111.8280, 

3.    Y=8416189.3764  X=4470218.1024,     4. Y=8416280.2871  X=4470267.7502, 

5.    Y=8416304.5760  X=4470310.9850,     6. Y=8416463.5189  X=4470309.6813, 

7.    Y=8416477.0000  X=4470190.0000,     8. Y=8416504.6903  X=4469978.3184, 

9.    Y=8416271.0000  X=4469935.0000,   10. Y=8416120.9170  X=4469942.7760, 

11.  Y=8416080.2050  X=4470055.4530,   12. Y=8416082.2234  X=4470093.5384, 

13.  Y=8416096.5680  X=4470097.9240 
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1.  Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Մ Ա Ս Ը 

1.1. Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Հանքավայրի տարածքը ըստ վարչական բաժանման մտնում է ՀՀ 

Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի կազմի մեջ: Այն գտնվում է Վերին 

Բազմաբերդ գյուղի արևմտյան հարավ-արևմտյան ծայրամասում: Հանքավայրը 

գրունտային ճանապարհով կապվում է հարավ հարավ-արևմուտքով, 2-2.5 կմ 

հեռավորությամբ անցնող Երևվան-Գյումրի (Ներքին Բազմաբերդով) ասֆալտապատ 

ճանապարհի հետ: Հեռավորությունը Երևան քաղաքից մինչև հանքավայրը 50 կմ է, 

իսկ շրջկենտրոն Թալինը նրանից 20 կմ հեռավորության վրա է։ 

Մոտակա երկաթուղային կայարանը Արամավիր կայարանն է, որը գտնվում է 

հանքավայրից հարավ՝ 15 կմ հեռավորության վրա։  

Գեոմորֆոլոգիական առումով տարածաշրջանը լեռնային է, համեմատաբար, 

բայց մեղմաթեք ռելիեֆով: Տարածաշրջանի տեղանքը կտրված է բազմաթիվ գետերով  

ու առուներով՝ Գեղարոտ, Նարիշձոր և այլն, գրեթե ամբողջ երկայնքով ձևավորվելով 

խոր հովիտներ, կիրճեր և ձորեր։  

Այս գետերի և առուների վերին հոսանքները ոլորավուն են և կազմում են 

զառիթափ անկումներ՝ առաջացնելով էրոզիայի գերակշռում:  

Գետերը բնութագրվում են խիստ արտահայտված սեզոնային ռեժիմով. ամառը 

դրանք դառնում են ծանծաղ, իսկ ոմանք ամբողջովին ցամաքում են:  Գետերը սնվում 

են բազմաթիվ աղբյուրներից և մթնոլորտային տեղումներից: 

Վերին-Բազմաբերդի մոտակա բնակավայրերն են Սասնաշեն, Ներքին-

Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և այլն: Այս գյուղերը ապահովված են խմելու ջրով: 

Նկարագրված շրջանի բացարձակ բարձրությունները տատանվում են 1100-ից 

մինչև 4200մ-ի սահմաններում։ Շրջանը աղքատ է բուսականությունից, չկան 

անտառներ: 
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Կլիման մեղմ մայրցամաքային է, ձմեռը ցուրտ է մինչև  - 150 – 250 C, իսկ 

ամռանը հով է` + 150-ից մինչև +300C և ավել: Տարեկան տեղումների միջին քանակը 

կազմում է 320 – 400մմ:  

Շրջանը ապահովված է էլեկտրաէներգիայով։ 

Շրջանում զարգացած է գյուղատնտեսությունը: Բնակչությունը հիմնականում 

հայեր են, որոնք զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ: 

1.2 Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը 

Վերին Բազմաբերդի հանքավայրի տուֆերը հանդիսանում են Մերձարագածի 

հարավային շրջանի տուֆերի շարունակությունը:  

Ստորև նկարագրվում է երկրաբանական կառուցվածքը.  

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում 

մասնակցում են ստորին և միջին հասակի անթրոպոգեն ապարներ, որոնք 

ներկայացված են /ներքևից վերև/ խարամացված բազալտներ, դացիտային տուֆեր, 

պեմզային ավազներ, արթիկի տիպի տուֆեր, պիրոկլաստիկ տուֆեր, 

անդեզիտաբազալտներ  և ժամանակակից նստվածքներ: 

Ստորին անթրոպոգեն 

Խարամացված բազալտները հանդիպում են հանքավայրի հարավ-հարավ 

արևմտյան  մասում: 

Մորֆոլոգիական տեսանկյունից այս բազալտները հիմնականում մուգ 

մոխրագույն են, սև, խիստ ծակոտկեն, կոպտահատիկավոր երբեմն կոտրտված: 

Հզորությունը տատանվում է 20-40մ: 

Պեմզային ավազներ 

Հանքավայրի տարածում ունեն սահմանափակ տարածվածություն: Ոչ շատ 

քանակով նշմարվում են հանքավայրի հարավարևմտյան և հյուսիսային մասում: 

Հիմնականում ներկայացված են պեմզային ավազներով 60-65%, ընկուզատիպի 

պեմզաներով՝ մինչև 10-15% և մանրհատիկ պեմզաներով` 5-8մ հզորությամբ: 

Դացիտային տուֆեր 
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Այս տուֆերը բնութագրվում են արթիկի տիպի տուֆերով և պեմզային 

ավազների տակ սփռված են գրեթե հորիզոնական դիրքով:  

Դացիտային տուֆերը բավականին ծանր են, հատիկավոր, ճեղքված, 

քայքայված, ունեն մուգ, կարմրավուն, սև, կեղտոտ դեղնավուն երանգավորում՝ 

մոխրագույնից մինչև մուգ մոխրագույն, գրեթե սև: Ապարի կառուցվածքը 

պորֆիրային է, հստակորեն նկատվում է փոփոխված, պատահականորեն 

տեղակայված դաշտային բյուրեղներ: Նրանց հզորությունը մոտ 9-10 մ է։  

Արթիկի տիպի տուֆեր. 

Ամենուր ունեն շերտանման (թիկնոցի) ձև գրեթե հորիզոնական տեղադրմամբ, 

ընդհանուր թեքությամբ դեպի հարավ 5-60; մերկացած են հանքավայրի արևելյան, 

հարավային, հարավ-արևմտյան հատվածներում, մնացածում դրանք բացվել են 

հորատանցքերի միջոցով։  

Վերին-Բազիաբերդի հանքավայրի հրաբխային տուֆերը ներկայանում են մի 

շարք գույներով՝ վարդագույն, բաց վարդագույն, մանուշակագույն, բաց 

մանուշակագույն, շագանակագույն (այս գործոնը դիտվում է ինչպես հաստվածքի 

երկայնքով, այնպես էլ խորության վրա), միաձույլ, համեմատաբար թեթև, ծակոտկեն, 

միջին ծակոտկեն հրաբխային ապարներ: Մակրոսկոպիկ դրանք կազմված են 

ապակյա զանգվածից: Հազվադեպ հանդիպում են բազալտի, անդեզիտաբազալտի 

խարնուրդներ մանրացված քարի և խճաքարի տեսքով, որոնք ունեն քառակուսի, կլոր 

և այլ ձևեր, որոնց չափերը տատանվում են 5-6-ից մինչև 4-5 սմ ամբողջ երկայնքով։  

Հազվադեպ են հանդիպում նաև մանր դատարկություններ փրփրավուն և 

աղյուսային, ոսպնյակաձև պեմզային լցոններով, ընդ որում տուֆերը ավելի 

մանրահատիկ ու միատարր են: Տեղ-տեղ (հիմնականում նստվածքների տակ) 0.3-0.8 

մ խորության վրա, տուֆերը խիստ ճաքճքված են, մասնատված և քայքայված:  

Դատարկություններում դիտվում են տուֆի կարբոնատացում: Այն 

հատվածում, որտեղ բացառված է կարբոնատացումը,  տուֆերը վերածված են 

տուֆային ավազների և կոպճի:  

Վերին-Բազմաբերդի հանքավայրի տուֆերը, ինչպես նաև Արագածոտնի 

տարածաշրջանի այլ տեղամասերում տուֆերը՝ ըստ քիմական բաղադրության 

վերագրվում են անդեզիտադացիտայինի և դացիտայինի:  
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Պիրոկլաստիկ տուֆերը (Երևանյան–Արթիկյան տիպի) հանքավայրի 

հյուսիսարևելյան մասում փոքր ելքերի տեսքով են (հետախուզական տարածքից 

դուրս):  

Հանքավայրի հյուսիսային մասում (թիվ 28 հորատանցք) տուֆերի 

հզորությունը I-I.5մ է։ Մակրոսկոպիկ տեսակետից դրանք նարնջագույն են կապույտ, 

շագանակագույն, կարմրավուն երանգի են՝ խճաքարերի, բազալտների և 

անդեզիտաբազալտների միացումներով, որոնք կազմում են ընդհանուր զանգվածի 

մոտ 20-25%-ը: Երբեմն հզորությունը մի քանի միլիմետրից մինչև 3,5-9 կամ ավելի 

սանտիմետր տրամագծով, լցված սև գույնի պեմզա-մոխրագույն նյութերով:  Տուֆերի 

կառուցվածքը տարրասեռ է, կլաստիկային։  

Տուֆերը բավականին ծանր են, խոշորահատիկավոր, խիստ ճաքճքված, երբեմն 

քայքայված և վերածված տուֆաավազի։ 

 Միջին անթրոպոգեն  

Անդեզիտաբազալտները արևմուտքից, հարավից, հյուսիսից և արևելքից  

ահմանափակում են հանքավայրը: Տեղ-տեղ դրանք ծածկում են տուֆերը: Դրանց 

հզորությունը 0.5-ից 6 մ է:  

Ժամանակակից նստվածքներ 

Հանքավայրի ժամանակակից նստվածքները ներկայացված են հողաբուսական 

շերտով, կավահողով, զանազան հրաբխային ապարների խոշոր և մանր բեկորներով: 

Նրանց հզորությունը տատանվում է 0.3-ից 3.5մ-ի սահմաններում, միջինում 0.6մ: 

Էլյուվիալ ծագում ունեցող կավահողերը սովորաբար ներառում են տուֆի, 

բազալտների և այլ ապարների բեկորներ՝ ծածկված կրաշերտով (կարբոնատացման, 

մակաբացման հետևանք): 

Հանքավայրի տուֆերը ունեն  ճաքճքվածություն, որոնց ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզ դարձավ, որ հանքավայրի բոլոր ճաքերը գենետիկորեն կարելի է 

բնութագրել երեք տիպերի՝  

1. Հողմնահարման ճաքեր, որոնք ունեն ոչ մեծ հզորություն՝ 0.05-0.1մ:  
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2. Առանձնացված ճաքեր, որոնք առաջացել են լավայի սառչելու ժամանակ, որոնք 

յուրահատուկ են տուֆերի համար և բնորոշ: 

3. Տեկտոնական ճաքեր, որոնք առաջացել են տեկտոնական շարժերի ժամանակ: 

Գործնական նշանակություն ունեն վերջին երկու տեսակի ճաքերը, որոնք 

հանքավայրում ունեն ուղղահայաց, թեք և հազվադեպ հորիզոնական անկում։ 

Հիմնական դերը խաղում են այս ճաքերի ուղղությունների երկու համակարգերը 

ուղղահայաց և թեք անկումով:  

Հազվադեպ հանդիպում են ուղղահայաց և թեք ճաքեր 20-800 անկման 

ազիմուտով:  

Հարկ է նշել, որ հորիզոնական ուղղահայաց ճաքերը հատվելիս, երբեմն 

ձևավորում են պրիզմատիկ բնույթի բլոկներ: Շատ դեպքերում ճաքերը դատարկ են, և 

երբեմն լցված կավով, փշրված, քայքայված կարբոնատային նյութով:  

90°-ին մոտ անկյան տակ գտնվող ճաքերը ստեղծում են բարենպաստ 

պայմաններ բլոկների արդյունահանման համար:  

1.3 Օգտակար հանածոյի որակական և տեխնոլոգիական բնութագիրը 

 

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները 

որոշվել են համաձայն ГОСТ 9479-69, РТУ 178-71, РТУ 77-70 և ГОСТ 4001-66  

ներկայացվող պահանջներին:  

Հանքավայրերի տուֆերի միջին ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշները  

բերված են աղյուսակ 1․ 1-ում:  

 

 

                                                                                                                      Աղյուսակ 1.1   

N Ցուցանիշը տուֆեր 

1. Իրական խտությունը 2.57 գ/սմ3 

2. Ծավալային զանգվածը 1611 կգ/մ3 

3. Ծակոտկենությունը 39,08 % 
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4. Ջրակլանելիությունը 17,2 % 

5. Ամրության սահմանը  

 ա) չոր վիճակում  

  բ)ջրահեռացված վիճակում   

գ)25 փուլ ցրտահարումից հետո 

կգ/սմ2  

97,17  

81.47 

70.17 

6. Փափկեցման գործակիցը 0.78 

7. Ցրտադիմացկունության գործակիցը 0.85 

Ըստ որակական հատկանիշների կարելի է նշել, որ Վերին Բազմաբերդի 

տուֆերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները լիովին բավարարում են “Блоки 

из природного камня для распиловки на облицовочные плиты” ГОСТ 9479-69, “Камни 

стеновые из туфов и базальтов” ГОСТ 4001-66-երի  ներկայացվող պահանջներին:  

Աղյուսակ 1.2   

Վերին Բազմաբերդի հանքավայրի տուֆերի քիմիական կազմը 

 SiO2 Fe2O3 FeO TiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O nnn խոն. 

նվազ. 65.10 3.05 1.10 0.78 14.25 3.04 0.84 4.20 3.02 0.13 0.12 

առավ. 66.57 4.34 1.89 0.87 16.25 5.51 1.34 4.80 3.67 0.23 0.34 

միջին 65.63 3.67 1.75 0.83 15.06 3.18 1.05 4.40 3.49 0.18 0.19 

  

Բնական քարի հիմնական որակական հատկություններից մեկը երեսպատման 

համար կիրառումն է՝ կախված կառուցվածքից, նախշից, գույնից, 

դեկորատիվություից, թերությունների բացակայությունից, խոռոչներից և 

դատարկություններից:  

Երանգների բազմազանության շնորհիվ (վարդագույն, բաց վարդագույն, 

մանուշակագույն, բաց մանուշակագույն, նարնջագույն և այլն), հաճախ գեղեցիկ 

նախշին, հեշտ մշակելիության, փափկության տուֆերը հանդիսանում են հրաշալի 

քար երեսպատման համար:   

Հրաբխային տուֆերը մանուշակագույն-վարդագույն են կարմիր, վարդագույն, 

բաց մանուշակագույն, մուգ մանուշակագույն, ծակոտկեն են և հանդիսանում են 
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արթիկյան տեսակի տուֆեր: Վերին Բազիաբերդի հանքավայրերի տուֆերը 

գնահատվում են որպես դեկորատիվ։  

Ինչպես վերը նկարագրվեց, հանքավայրի տուֆերը իրենց 

ֆիզիկամեխանիկական և որակական հատկությունները համապատասխանում են 

9479-69 և 9480-69 ԳՕՍՏ-երի պահանջներին, դիտարկվում են որպես երեսպատման 

նյութ:   

Հաշվի առնելով վերը նշված գործոնները՝ կարելի է եզրակացնել, որ Վերին-

Բազմաբերդի հանքավայրի տուֆերը (որպես արթիկյան տիպի տուֆեր), ունենալով 

մի շարք գեղեցիկ երանգներ և այլ հատկություններ, դասակարգվում են որպես 

դեկորատիվ քարեր, առաջարկվում են շինարարական աշխատանքներում 

երեսպատման համար:  

  

1.4. Հիդրոերկրաբանական,  լեռնաերկրաբանական  և լեռնատեխնիկական  

պայմանները 

 

Ինչպես Վերին Բազմաբերդի շրջանը, այնպես էլ հանքավայրը բացառապես 

ջրազուրկ է: Գետերի ցանցը շատ թույլ է զարգացած, քանի որ ապարները ջրակլանող 

են:  

Չնայած առկա ձորերին, հանքավայրի տարածքում նրա երկայնքով մշտական 

հոսող ջուր չկա: Հանքավայրի փորվածներում, հորատանցքերում ստորերկրյա ջրերի 

առկայությունը չի հաստատվել։  

Շրջանի խմելու ջրի աղբյուրները, որոնք ապահովվում են Արագածի լանջից 

հոսող ջրերից, բավարար քանակությամբ հասանելի են բնակչության համար: 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում  խմելու և տեխնիկական ջուր կտրամադրվի 

Վերին-Բազիաբերդ գյուղից պայմանագրային հիմունքներով։ 

 Արագածի հարավային լանջերից այստեղ ջրատարների միջոցով 

(երկարությունը 4.5 կմ) աղբյուրի ջուր է հոսում, որի դեբիտը ամռանը տատանվում է 

3-ից 4 լ/վրկ, գարնանը՝ 7-8 լ/վրկ։ Այս տատանումները կապված են գարնան և աշնան 

առատ անձրևների և ձնհալի հետևանքով: Տարեկան հոսքի միջին  արագությունը 5-6 լ 

/ վ է:  
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Ելնելով վերոգրյալից՝ արդյունահանումը բաց եղանակով կարելի է 

իրականացնել բարենպաստ հիդրոերկրաբանական պայմաններում:  

 Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրերի հանքարդյունաբերական 

տեխնիկական շահագործման պայմանները բարենպաստ են։  

Հանքավայրի հյուսիսային մասով անցնում է բարորակ ավտոճանապարհ՝ 

Վերին Բազմաբերդ – Սասնաշեն - Թալին, իսկ հարավում 2.0-2.5 կմ հեռավորության 

վրա անցնում է Երևան-Թալին-Գյումրի ասֆալտապատ մայրուղին: Հանքավայրը 

միացված է բարեկարգ հողային ճանապարհով։  

Մակաբացման ապարները ներկայացված են հողաբուսական շերտով, 

ավազակավերով, մանր բեկորներով և տարբեր հրաբխային ապարների բեկորներով: 

Հանքավայրում մակաբացման ապարների հզորությունը տատանվում է 0.2-ից մինչև 

4.0 մ, միջինը 0.79:  

Հանքավայրում օգտակար հաստաշերտերի միջին հզորությունը 10.4մ է, 

մակաբացման ապարների և օգտակար հանածոյի հարաբերակցությունը 1:13 է:  

Հանքավայրի ուսումնասիրված հատվածում ստորերկրյա ջրերը բացակայում 

են: 

 Մակաբացման ապարների աննշան հզորությունը, տուֆերի գրեթե 

հորիզոնական ուղղվածությունը, հիդրոերկրաբանական, կլիմայական և այլ 

պայմանները բարենպաստ են հանքավայրը բաց եղանակով շահագործելու համար ։  

 

1.5 Պաշարների հաշվարկը 

 

Հանքավայրի արևելյան տեղամասի տուֆերի տարատեսակների պաշարները 

հաշվարկվել են երկրաբանական բլոկների եղանակով: 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի 

պաշարները հաստատվել են ԽՍՀՄ պաշարների պետական  հանձնաժողովի կողմից 

03.08.1973 թվականի N6951 արձանագրությամբ, 1973 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ, դրանց հաշվարկման հեղինակների կողմից առաջարկվող 

սահմաններում, հետևյալ քանակներով՝  
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Պաշարների 

կարգը 

Ընդամենը, 

հազ.մ3 

A 588 

B 1264 

C1 4333 

 

ա. l-ին կարգի բլոկների ելքը տուֆերից - 41.5%,  ll-րդ կարգի բլոկների ելքը տուֆերից 

– 11.5%: 

Ուշադրություն հրավիրել  թափոնների օգտագործումը պատքարի, կոպտատաշ 

քարի, բուտքարի, խճի և ավազի արտադրության համար։ 

2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԵՎ  ԼԵՌՆԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԱՍԵՐ 

2.1.Հանքավայրի մշակման եղանակի ընտրումը 

 Հանքավայրը շահագործում  և շահագործվելու է բացահանքով, նախատեսվում 

է պաշարները արդյունահանել բաց լեռնային աշխատանքներով CMP-026 քարհատ 

մեքենաների օգտագործմամբ` 0.42մ բարձրությամբ աստիճաններով:  

 Նախագծվող բացահանքի վերջնական եզրագծի  պարամետրերն են` 

 Բացահանքի առավելագույն  երկարությունը – 419մ; 

 Բացահանքի առավելագույն լայնությունը – 372մ; 

 Բացահանքի առավելագույն խորությունը (ամենաբարձր և ամենացածր 

նիշերի միջև եղած տարբերությունը) –14.0մ; 

 Բացահանքի օտարման մակերեսը – 11.81հա; 

 Տուֆերի հաշվեկշռային պաշարների քանակը – 172.6հազ.մ3; 

 Տուֆերի կորզվող պաշարները 143000մ3; 

 Նախկին արդյունահանման ժամանակ մնացած թափոնները և փուշտան 

կազմում են  – 249315մ3:  

Նախագծվող բացահանքի վերջնական եզրագծի սահմանների մեջ ներառված 

օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների ծավալները 5 աստիճանը մեկ 

բերված են աղյուսակ 2.1-ում: 
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Աղյուսակ 2.1 

     Հորիզոններ`մ Բացահանքի վերջնական ծավալները, մ3 

Լեռնային 

զանգված, մ3 

Տուֆ, մ3 Մակաբացման 

ապարներ, մ3 

1859.7 620 340 280 

1857.6 1010 580 430 

1855.5 1350 710 640 

1853.4 1590 870 720 

1851.3 2510 1530 980 

1849.2 3720 2600 1120 

1847.1 5730 4500 1230 

1845.0 9620 8200 1420 

1842.9 13810 12200 1610 

1840.8 18260 16500 1760 

1838.7 19800 17700 2100 

1836.6 17750 15500 2250 

1834.5 15560 13600 1960 

1832.4 12120 10500 1620 

1830.3 10820 9400 1420 

1828.2 8530 7500 1030 

1826.1 7180 6300 880 

1824.0 5570 5020 550 

1821.9 4250 4250 0 

1819.8 3560 3560 0 

1817.7 1640 1640 0 

  165000 143000 22000 
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2.2  Նախագծային կորուստներ 

Բացահանքի շահագործման ժամանակ նախագծային կորուստները որոշվում են 

ըստ  2 խմբերի: 

1. Ըստ լեռնատեխնիկական պայմանների կախված օգտակար հաստաշերտի 

տեղադրման եզրագծի բարդության աստիճանից և անկման անկյունից: Դրանք այն 

կորուտներն են, որոնք  բնամասերի տեսքով մնում են բացահանքի կողերում և 

հատակում: Այդ կորուստները կազմում են`28740մ3 ( 16.65%): 

2. Շահագործողական կորուստներ: 

Տվյալ դեպքում նրանք կանխորոշվում են արդյունահանման տեխնոլոգիայից և 

ընդունվում են  860 մ3 ( 0.5%): 

   Բացահանքերի կորուստները կազմում են`   

  (172600 - 143000) : 172600 x 100 = 17.15%:  

2.3 Բացահանքի  արտադրողականությունը և աշխատանքային   

ռեժիմը  

Ելնելով հանքավայրի բնակլիմայական և լեռնատեխնիկական պայմաններից և 

համաձայն շինանյութերի արդյունաբերության ձեռնարկությունների նախագծման 

տեխնոլոգիական նորմերի, նախատեսվում է հանութային աշխատանքներն 

իրականացնել շուրջ տարի, տարեկան 260 աշխատանքային օր, օրեկան մեկ 8 ժամ 

տևողությամբ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմով: 

Բացահանքում տարեկան արդյունահանվող պաշարները ըստ  առաջադրանքի 

կազմում են 13000մ3 տուֆային զանգված, իսկ տարեկան մարվող պաշարը՝  15690.9մ3:  

Բացահանքի տարեկան և օրական (հերթափոխային) 

արտադրողականությունը ըստ օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների 

բերված են աղյուսակ 2.2-ում.                                                        
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Աղյուսակ 2.2.  

N 
Մշակվող ապարների 

արտադրանքների անվանումը 

Արտադրողականությունը, մ3 

Արթիկյան տիպի տուֆ 

տարեկան  օրեկան 

1. Տուֆազանգված  13000 50 

Այդ թվում   

- I-ին կարգի բլոկներ 5395 20.75 

- II -րդ կարգի բլոկներ 1495 5.75 

- Թափոններ 6110 23.5 

Մակաբացման ապարներ` 

ա. Էլյուվիալ առաջացումներ 

բ. Փուշտա 

2000 7.69 

1581.8 6.08 

418.2 1.61 

2. Ընդամենը լեռնային զանգված 15000 57.69 

3. Բացահանքի վրա նախկինում      

կուտակված թափոններ 

22665 87.17 

 

2.4 Բացահանքի  ծառայման  ժամկետը 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

        T = t1 + t2 , տարի 

Որտեղ` t1 - բացահանքի 100% արտադրական հզորության հասնելու 

ժամանակաշրջանն է, t1 = 0.0 տարի:  

 t2 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է 100 % արտադրական հզորության 

հասնելու պահից:     

                              QԿ  - Qշ                       143000 - 0 

  t2        =                                   =                                      = 11 

                     Qտ                                 13000 

 

Որտեղ` QԿ - կորզվող պաշարներն են`  
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                       QԿ =  143000մ3 

 Qշ – արտահանված պաշարներն են բացահաքը 100% արտադրական 

                     հզորության հասնելու պահին,  Qշ = 0մ3: 

 Qտ - բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն է ըստ օգտակար հանածոյի, 

           Qտ = 13000մ3 

  Բացահանքի ծառայման ժամկետը`   

                          T = 0 + 11= 11տարի 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը կազմում է 11 տարի: 

2.5 Բացահանքի բացումը 

Բացահանքը բացված է և նախատեսվում է աշխատանքները կատարել նրա 

հյուսիս-արևելյան մասի 1859.7մ բարձրության  hորիզոնից: Բացահանքի 

մակաբացման ապարների էլյուվիալ առաջացումները, կտեղափոխվեն հանքավայրի 

հարավ արևմտյան հատվածը` N1 լցակույտ: Իսկ փուշտան և արդյունահանման 

ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնները հանքավայրի հարավային 

հատվածը` N2 լցակույտ, կստեղծվի ժամանակավոր լցակույտեր:  

Դեպի Վերին Բազմաբերդ գնացող գրունտային ավտոճանապարհի 1862.1մ 

բարձրության կետից նախատեսվում է բացող խրամի անցում բացահանքի հյուսիս 

արևելյան մասի` 1859.7մ բարձրության hորիզոն, որի երկարությունն է 140մ, 7մ 

լայնությամբ:  

Մակաբացման ապարների էլյուվիալ առաջացումները N1, փուշտան և 

արդյունահանման ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնները N2 ձևավորվող 

լցակույտեր տեղափոխելու համար բացող խրամի 1858մ բարձրության կետից 

նախատեսվում է 344մ երկարությամբ 7մ լայնությամբ, 95.06‰ թեքությամբ 

ավտոճանապարհ դեպի բացահանքի հարավային մասը (գծ. թերթ Լ- 10): 
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Հաջորդ 1853.4.....1821.9մ, 1819.8- բարձրության հորիզոնները ևս մշակվում են 

հանքավայրի այս նշված ավտոճանապարհով, աստիճանաբար ավելացնելով 

երկարությունը` հանդիսանալով հավաքող ավտոճանապարհ հաջորդ հորիզոնների 

մշակման համար: Ավտոճանապարհը ձգվում է բացահանքի արևելյան մասով մինչև 

բացահանքի հարավ արևելյան մասը: Որից հետո տվյալ ճանապարհից  23մ 

երկարությամբ թեք, կտրող կիսախրամով մշակվում են` 1819.8մ բարձրության, 

ինչպես նաև 1817.7մ բարձրության հորիզոնները, որի թեքությունն է՝ 91.3‰:  

Հորիզոնների բացումը իրականացվում է մուտքային ճանապարհից կապիտալ 

խրամի անցումով, որից հետո կատարվում է պիոներական խրամի անցում: 

Պիոներական խրամների անցումը կատարվում է  CMP–026 մակնիշի քարհատ 

մեքենայի միջոցով:  

Բացող և կտրող խրամների անցման ժամանակ հատված քարերի հեռացումը, 

բարձումը տրանսպորտային միջոցների մեջ, աշխատանքի փոքր ծավալի պատճառով 

կատարվում է ձեռքով:  

2.6  Մակաբացման աշխատանքներ 

Նախկին արդյունահանման ժամանակ մնացած թափոնները կուտակվել են 

տեղ-տեղ բացահանքի վրա և կազմում են  – 249300մ3  ծավալ (տես Լ-5): Բացահանքի 

մակացման ապարները հեռացված են և միայն նրա արևելյան և արևմտյան  

հատվածի փոքր մասն է դեռևս ծածկված մակաբացման ապարներով` (էլյուվիալ 

առաջացումներով և փուշտայով՝ ջարդոտված, հողմնահարված տուֆերով), ծավալն է 

համապատասխանաբար` էլյուվիալ առաջացումներ`17400մ3 և փուշտա՝ 

ջարդոտված, հողմնահարված տուֆեր` 4600մ3: Միասին ծածկող մակաբացման 

ապարները կկազմեն 22000մ3: 
 

2.7 Լեռնանախապատրաստական աշխատանքներ 

Հանքարդյունահանման հետագա աշխատանքները ամբողջ հզորությամբ 

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է շահագործման աշխատանքները կատարել 

նրա հյուսիս արևելյան մասի 1859.7մ բարձրության  hորիզոնից. 

 Նախատեսվում են հետևյալ լեռնանախապատրաստական աշխատանքները. 
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ա.  նախատեսվում է ավտոճանապարհի  անցում դեպի բացահանքի 1859.7մ 

բարձրության hորիզոն` դեպի Վերին Բազմաբերդ գնացող գրունտային 

ավտոճանապարհի 1862.1մ բարձրության կետից` 140մ երկարությամբ, 7մ 

լայնությամբ:  Աշխատանքների ծավալն է՝ 380մ3:  

բ. N1 և N2 լցակույտերի մակաբացման ապարները և արդյունահանման 

ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնները տեղափոխելու համար բացող 

խրամի 1858մ բարձրության կետից նախատեսվում է 344մ երկարությամբ 7մ 

լայնությամբ, 95.06‰ թեքությամբ ավտոճանապարհ դեպի բացահանքի հարավային 

մասը ձևավորվող լցակույտեր: Աշխատանքների ծավալն է՝ 500մ3: 

գ. Բացահանքի շահագործման նախապատրաստական շրջանում 

բացահանքում 1859.7մ բարձրության հորիզոնում բացված պաշարներով ապահովելու 

համար 340մ3 ծավալով մակաբացման ապարները էքսկավատորով հավաքվում է, 

բարձվում է ավտոիքնաթափը և տեղափոխվում է դեպի բացահանքի հարավ  

արևմտյան մասը` N1 լցակույտ:  

դ. Արդյունաբերական հրապարակի կարգաբերում -220 մ3 

2.8 Արդյունահանման աշախատանքներ 

2.8.1 Մշակման համակարգը 

Տուֆի բլոկների հանույթային աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 

ընդլայնական միակող, ցածրաստիճանային մշակման համակարգով: Հանույթային 

աշխատանքները իրականացվում են CMP-026 մակնիշի քարհատ մեքենայի միջոցով: 

Մշակման համակարգի տարրերը հաշվարկված են համաձայն 

արդյունահանման աշխատանքների տեխնոլոգիական սխեմայի: Դրանք են` 

ա/ աստիճանի բարձրությունը - ելնելով քարհատ մեքենայի տեխնիկական 

բնութագրից, հանքաստիճանի բարձրությունը 0.42մ: 

բ/ աշխատանքային հրապարակի - անհրաժեշտ լայնությունը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով, 

A= A1 + A2  + E1 + E2 +L1 + L2 +F,մ 
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Որտեղ`  

        A1 ; A2 ; E1 ; E2 – քարհատ մեքենայի հաստատուն պարամետրերն են` 

A1  = 0.25մ; A2 = 0.2մ; E1 = 1.05մ; E2 = 3.19մ; 

L 1- ավտոճանապարհի լայնությունն է; L1 = 7.0մ 

L2 - ավտոճանապարհի եզրից մինչև պատրաստի արտադրանքի դարսակույտը 

եղած հեռավորությունն է; L2 = 0.5մ 

F- պատրաստի արտադրանքի դարսակույտի լայնությունն է, ընդունվում է  F= 

2.0մ; 

A= 0.25 + 0.2 + 1.05 + 3.19 + 0.5 + 7 + 2.0 = 14.2մ 

 գ/ Քարհատ մեքենայի աշխատանքային ճակատի երկարությունը 

Ելենելով բացահանքային դաշտի չափերից քարհատ մեքենայի աշխատանքային 

ճակատի նվազագույն երկարությունը ընդունվում է L=100մ: 

 դ/ Քարհատ մեքենաների անհրաժեշտ քանակի հաշվարկ 

Ընդունված CMP-026 մակնիշի ցածրաստիճանային քարհատ մեքենայի 

ժամային արտադրողականությունը որոշվում է բերված բանաձևով, հաշվի առնելով 

տուֆի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները. 

                     44                                  44 

Qժ = -------------------------- + -------------------  = 5.3 մ3 

                 11      38                          11         38 

         1 + ------ + ------              1 + ----- + ------ 

                 Vաշ    L                            1.6       100 

Որտեղ`  

         Vաշ - քարհատ մեքենայի աշխատանքային մատուցման արագությունն է; 

          L - աշխատանքային ճակատի երկարությունն է; 
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Քարհատ մեքենայի հերթափոխային արտադրողականությունը. 

Q= Tհերթ x Qժ x Kժ = 8 x 5.3 x 0.8 = 34.0 մ3/հերթ 

Որտեղ` 

         Tհերթ - հերթափոխի տևողությունն է 8.0ժամ; 

         Kժ - ժամանակի օգտագործման գործակիցն է հերթափոխի ընթացքում 0.8; 

Քարհատ մեենայի տարեկան արտադրովականությունը կլինի. 

Qտ=Qհ x Nհերթ x  Kտ = 34.0 x 260 x 0.8 = 7072մ3/տարի 

Որտեղ` 

         Nհերթ - բացահանքի աշխատանքային հերթափոխի քանակն է տարվա 

ընթացքում,  Nհերթ  = 260հերթ; 

         Kտ - ժամանակի օգտագործման գործակիցն է տարվա ընթացքում – 0.8 

Անհրաժեշտ մեքենաների քանակը կլինի.              

 Qբ                   13000 

Nք.մ= ---------- = ----------- = 1.84 – վերցվաում է 2 հատ,  որտեղ` 

              Qտ                7072  

Qբ - բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն է ըստ տուֆի զանգվածի: 

 2.8.2 Ռելսագծերի տեղափոխումը 

 

Աշխատանքային ճակատի 100մ միջին երկարության, աստիճանի 0.42մ 

բարձության և 2.65մ ռելսերի առաջխաղացման մեկ քայլի դեպքում արդյունահանվող 

տուֆի զանգվածի ծավալը կլինի. 

100 x 0.42 x 2.65= 111.3 մ3 
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Տարվա ընթացքում կատարվող ռելսագծերի անհրաժեշտ տեղափոխումների 

քանակը կլինի, 

13000: 111.3 = 117 տեղափոխում: 

R-50 տիպի ռելսերի տեղափոխման համար անհրաժեշտ բրիգադ 

հերթափոխերի թիվը`  

117x 100 : 375 = 32բրիգադ/հերթափոխ 

Որտեղ` 375մ – 1 մեքենավար և 1 բանվորներից կազմված բրիգադի հերթափոխային 

արտադրողականությունն է ռելսերի տեղափոխման ժամանակ: 

Ռելսերի տեղափոխումը կատարվում է անիվային բարձիչի օգնությամբ: 

2.8.3  Բարձման աշխատանքները 

Արդյունահանման տեղամասում ստացված բլոկների բարձումը սպառողի 

տրանսպորտային միջոցների մեջ կատարվում է ձեռքով: 

Բանվորների արտադրողականությունը քարի բարձման ժամանակ ըստ    ՆՏՆ-

ի ընդունվում է 15 մ3/հերթ: Բանվորների անհրաժեշտ քանակը պատրաստի 

արտադրանքը տրանսպորտային միջոցների մեջ բարձելու համար կլինի. 

    26.4 

----------- = 1.76, ընդունված է 2 բանվոր: 

     15 

2.9 Արտադրական թափոնների հեռացումը 

Արդյունահանման ժամանակ առաջացած արտադրական թափոնները, 

6110մ3/տարի կամ 23.5մ3/հերթ ծավալով աշխատանքային հանքաստիճաններում 

բուլդոզերով տեղափոխվում է 5-10մ հեռավորության վրա և կուտակվում: 

Այնուհետև կուտակված արտադրական թափոնները՝ օրական 23.5մ3/հերթ և 

մակաբացման ապարները՝ օրական 7.69մ3/հերթ, ինչպես նաև բացահանքի վրա 

նախկին շահագործման տարիներին բացահանքի վրա տեղ տեղ կուտակված 

թափոնները օրական 87.17մ3/հերթ բարձվում է TO-18 մակնիշի 1.9մ3 շերեփով 
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անվավոր բարձիչով 6.6մ3 թափքի տարողությամբ КаМАЗ-5511 մակնիշի 

ավտոինքնաթափերի մեջ և տեղափոխվում բացահանքի շահագործման սկզբում՝ նրա 

հարավ, հարավ արևմտյան մասերում /հանքավայրի տարածքի վրա/ ձևավորվող 

ժամանակավոր  N1, N2 լցակույտեր (գծ. թերթ Լ-10-13), ապագայում մարված 

հորիզոնների վրա ներքին լցակույտ կատարելու համար: N3 լցակույտ է 

տեղափոխվում նախկին արդյունահանումից կուտակված թափոնները: 

 

2.10 Տրանսպորտային աշխատանքներ 

Բլոկների տեղափոխումը կատարվում է սպառողի տրանսպորտային 

միջոցներով։ 

Արտադրական թափոնների և բացահանքը ծածկող մակաբացման ապարների, 

ինչպես նաև նախկին շահագործման տարիներին բացահանքի վրա տեղ տեղ 

կուտակված թափոնների տեղափոխումը մինչև 0.5կմ հեռավորությամբ կատարվում է 

КаМАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերով, տարողությունը՝ 10 տոննա:  

КаМАЗ-5511 ավտոինքնաթափի հերթափոխային արտադրողականությունը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

       V x Kl x Th x Ki           6.6 x 0.85 x 480 x 0.9         

Qմ = -------------------- =  -------------------------- = 182.36                                                                                                                                                                                                                                                       

                    Tե                             13.29 

որտեղ` V – ինքնաթափի թափքի տարողությունը, 6.6 մ3  

Kl – ինքնաթափի լցման գործակիցն է ըստ լեռնային զանգվածի, Kl = 0.85 

Th – հերթափոխի տևողությունը, 480 րոպե 

Ki – 1 հերթափոխի ընթացքում աշխատաժամանակի օգտագործման 

գործակիցն է 0.9 

Tե  - 1 ուղերթի տևողությունը՝   
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2 L 60                      2 x 0.5 x 60 

Tե  =  ------------ + t բ+ t գ + tմ =  ---------------- + 5 + 1 + 3 = 13.29    րոպե                                                 

       Vմ                                       14 

որտեղ` L – տեղափոխման հեռավորությունն է՝  

Vմ –  երթի միջին արագությունն է 

tբ – ինքնաթափի բարձման տևողությունը 

tմ – մանյովրների տևողությունը 

Բանվորական ինքնաթափերի քանակը հերթափոխի ընթացքում որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

            Qh x Kա x Kփ             118.46x1.1x1.4                                                                                                                                     

Nբ =  -------------------  =   -------------------  =   1.0 

    Q                 182.36 

    որտեղ` Qh – քարհանքի ըստ բեռների  հերթափոխային 

արտադրողականությունն է:  

Kա – բեռների տեղափոխման անհավասարաչափության գործակիցն է,  Kա =1.1: 

Kփ -  փխրեցման գործակիցն է,  Kփ =1.4: 

Ավտոինքնաթափերի ցուցակային քանակը կլինի`         

Nբ     1.0 

Ny=  --------  =  ----------  = 1.25,  ընդունել 2 ավտոինքնաթափ  

           Kտ      0.8  

որտեղ Kտ ավտոպարկի տեխնիակական պատրաստակամությունն է Kտ = 0.8   

Արտադրական թափոնները կտեղափոխվեն ավտոմեքենայով 4 երթով, 

մակաբացման ապարները 1 երթով: Բացահանքի վրա նախկին արդյունահանման 

ժամանակ կուտակված թափոնները կտեղափոխվեն  14 երթով: 
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    Աղյուսակ  2.3 

N  Ցուցանիշների անվանումը  
Չափման                          

միավորը 
Ցուցանիշը 

1. 

Տեղափոխվող բեռների  քանակը հերթափոխում 

դեպի լցակույտ՝ 

մակաբացման ապարները 

արտադրական թափոններ 

Բացահանքի վրա նախկինում կուտակված 

թափոններ 

 

 

մ3                                       

մ3 

 

մ3 

 

 

 

7.69մ3/հերթ 

23.5մ3/հերթ 

 

87.17մ3/հերթ 

2. 
Տեղափոխման միջին հեռավորությունը` 

մինչև լցակույտ 
       կմ 0.5 

3. Ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունը րոպե 5 

4. 
Ավտոինքնաթափի բեռնաթափման 

տևողությունը 
րոպե 1 

5. Մանյովրերի տևողությունը րոպե 3 

6. Միջին երթային արագությունը կմ/ժ 14 

7. 
Մեկ երթի տևողությունը` 

մինչև լցակույտ 

րոպե 

 

     13.29 

 

8. 
Ավտոինքնաթափի արտադրողականությունը` 

մինչև լցակույտ 

 

մ3/հերթ 

 

182.36           

9. Բանվորական ինքնաթափերի քանակը հատ 2 

10. Ավտոինքնաթափի ցուցակային քանակը հատ 2 
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Երկու КаМАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափը լրիվ բավարար է 

հերթափոխում աշխատանքների ապահովման համար, քանի որ պահանջվում է 

օրական 19 երթ: 

2.11 T O-18  մակնիշի միաշերեփ անիվավոր բարձիչի աշխատանքը 

T O-18 մակնիշի միաշերեփ անիվավոր բարձիչի աշխատանքը բացահանքի 

պայմաններում հիմնականում կայանում է  արտադրական թափոնների 23.6 մ3/հերթ, 

մակաբացման ապարների 7.69 մ3/հերթ և բացահանքի վրա նախկին շահագործման 

տարիներին կուտակված թափոնների` 87.17 մ3/հերթ բարձումը ավտոինքնաթափերի 

մեջ: 

Անվավոր բարձիչի արտադրողականությունը ըստ տեխնոլոգիական նորմերի 

միայն որպես բարձիչ աշխատելու դեպքում կազմում է 240 մ3/հերթ: 

Հետևապես անհրաժեշտ քանակը կլինի` 

(23.6 + 7.69 + 87.17) : 240 = 0.49, ընդունվում է 1 բարձիչ, որը կարող է օգտագործվել այլ 

օժանդակ աշխատանքներում: 

 

2.12 Բուլդոզերային  աշխատանքները 

 Բուլդոզերային աշխատանքները բացահանքի շահագործման պայմաններում 

կայանում է բլոկների, արտադրական թափոնների և մակաբացման ապարների, 

ինչպես նաև  բացահանքի վրա նախկին շահագործման տարիներին կուտակված 

թափոնների տեղափոխումը և կուտակումը: Դրանց տարեկան ծավալը կազմում են 

համապատասխանաբար՝ 1495մ3, 6137մ3, 2000մ3, և 22665 մ3 : 

 Т-130 մակնիշի բուլդոզեր (փխրեցուցիչով սարքավորված) հերթափոխային 

արտադրողականությունը ըստ ՆՏՆ-ի կազմում է թափոնների տեղափոխման և 

կուտակման ժամանակ-1000 մ3/հերթ: 

 Բուլդոզերի անհրաժեշտ քանակը նրա տարեկան 225 աշխատանքային 

հերթափոխերի դեպքում կլինի. 

          1495+6137+2000+22665 

    Nբ =                                    = 0.14 ընդունվում է 1 հատ: 

    225 x 1000               
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2.13 Բացահանքի լցակույտային աշխատանքներ 

Բացահանքի լցակույտ առաջացնող ապարները դրանք արտադրական 

թափոններն ու մակաբացման ապարներն են, ինչպես նաև նախկին շահագործման 

ընթացքում կուտակված արտադրական թափոնները` համապատասխանաբար – 

67507մ3, 22000մ3 (էլյուվիալ առաջացումներ`17400մ3 և փուշտա՝ 4600մ3) և 249315մ3: 

Ընդամենը լցակույտեր կտեղափոխվի 338822 մ3: 

Լցակույտ առաջացնող ապարները շահագործման սկզբնական շրջանում 

պահեստավորվում են բացահանքի սահմաններում մարված հանքաստիճանների 

սահմաններում /ներքին լցակույտ/։ 

 Արտադրական թափոնները, ինչպես նաև փուշտան պահեստավորվում են 

նրա հարավային մասում ձևավորվող ժամանակավոր N2 լցակույտերում։ N1 

լցակույտ տեղափոխված էլյուվիալ առաջացումները բացահանքի հարավ արևմտյան 

հատվածում է: Այս ապարների մի մասը հետագայում կտեղափոխվեն շահագործման 

ընթացքում մարվող հորիզոնների վրա։ 

Նախկին արդյունահանման ժամանակ բացահանքի վրա տեղ տեղ լցված 

լցակույտերը, որոք անհրաժեշտ է տեղափոխել N3 լցակույտ` բացահանքի 

հարավային մասում է:   

N1 և N2 և N3 լցակույտերը միմյանց հարևանությամբ են (գծ. թերթ Լ-6, Լ-8): 

  N3 լցակույտ տեղափոխված նախկինում կուտակված թափոնները կմնան 

տեղում ` բացահանքի հարավային հատվածում փռելու համար: 

Ծավալները հետևյալն են՝ 

1.Մակաբացման ապարներ՝22000 մ3 

ա. Էլյուվիալ առաջացումներ  

 բ. Փուշտա 

2.Արտադրական թափոններ 

 3.Բացահանքի վրա նախկինում կուտակված 

թափոններ 

 

17400 x1.2 

4600 x1.4 

67507 x1.4 

 

249315 x1.4 

     

20880 մ3 

6440 մ3 

94510 մ3 

 

349041 մ3 
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1.2-ը, 1.4-ը  ապարների փխրեցման գործակիցն է: 

Լցակույտը տեղադրվում է ռելիեֆի թեքության վրա, շեպի թեքման անկյունը 

կազմում է`  a= 33-350:  

 Ժամանակավոր լցակույտերի մակերեսն է` վերին մասում՝ 12000մ2, հիմքում՝  

 28500մ2: Միջին բարձրությունը կազմում է  16.7մ : 

  Լցակույտաառաջացման ժամանակ արտադրական թափոնները 

ավտոինքնաթափով տեղափոխվում են դեպի լցակույտը և բուլդոզերով փռվում 

թեքության վրա: Նախագծով ընդունված բուլդոզերը օգտագործվում է 

լցակույտաառաջացման ժամանակ: Ընդունված է լցակույտաառաջացման 

բուլդոզերային եղանակը:  

Շահագործման 7-րդ տարվանից սկսած N2 լցակույտ տեղափոխված փուշտան 

և արտադրական թափոնները աստիճանաբար կտեղափոխվեն և կլցվեն մինչև 

հատակը արդյունահանված հանքաստիճանների վրա h= 1.3 մ, որի վրա կլցվի N1 

լցակույտ տարված  էլյուվիալ առաջացումները h = 0.3մ բարձրությամբ և հարթեցվում:   

Մինչ շահագործման ավարտը բացահանքի վրա ավտոինքնաթափով տեղափոխվի և 

կփռվի 85707մ3 ծավալ, իսկ շահագործման ավարտից հետո 3800մ3 ծավալը 

բուլդոզերով կլցվի 1819.8մ և 1817.7մ բարձրության հանքաստիճանների վրա 1.6մ 

բարձրությամբ և կհարթեցվի:                         

N3 լցակույտ տեղափոխված բացահանքի վրա նախկինում կուտակված 

թափոնները բուլդոզերով կփռվեն բացահանքի հարավային հատվածի ողջ 

մակերեսով`միջինը` h = 8մ և կհարթեցվի:          

  2.14 Բացահանքի  մշակման  ժամանակացույցային պլանը 

Լեռնային աշխատանքների զարգացումը բացահանքում նախատեսվում է 

կատարել բացահանքի մշակման ժամանակացույցային պլանին համապատասխան, 

որի համաձայն արդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 0.42 

բարձրությամբ հանքաստիճաններով, վերևից ներքև, մեխանիզացված եղանակով: 

Տարեկան արտադրողականությունն է 13000մ3 տուֆի զանգված: 
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2.15 Բացահանքի ջրամատակարարումը  և ջրահեռացումը 

Բացահանքի ջրամատակարարումը կատարվում է  արդյունաբերական 

հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, ինչպես նաև աշխատանքային 

հրապարակները, լցակույտերը և ավտոճանապարհները փոշենստեցման նպատակով 

ջրելու համար:  

Բացահանքում գետնաջրերը բացակայում են: Բացահանքի տարածքը թափվող 

մթնոլորտային տեղումները ներ են ծծվում բացահանքի հատակի տուֆերի ճաքերի և 

ծակոտիների միջով  և  հեռանում է ինքնահոս կերպով:   

Քարհանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով կատարվում է 

աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների և լցակույտերի ջրման 

նպատակով: Ջուրը բերվում է ջրցան-լվացող մեքենայով: Խմելու ջրի 

մատակարարումը կատարվում է ШН-БЦБ -1.4 ջրի ցիստեռնով:  

Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանների համաձայն, գետնաջրերը 

բացակայում են: Հետևաբար բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն 

նախատեսվում: 

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը 

հաշվարկվում է  հետևյալ արտահայտությունով`  

    W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ` n – ԻՏ և գրասենյակային աշխատողների թիվն է – 3, 

    N – ԻՏԱ և գրասենյակային աշխատողների ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

     n1 – բանվորների թիվն է – 14 

     N1 – ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

     T – աշխատանքային օրերի թիվն է – 260օր: 

Այսպիսով` W= (3 x 0.016 + 14 x 0.025) 260 = 103.48մ3/տարի, միջին օրեկան 0.398մ3: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.398x0.85=0.34մ3 օրական լցվում են բետոնային 

լցարան, որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են սահմանված կարգով: 
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Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու 

համար կազմում է 0.5լիտր/մ2: Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են 

բացահանքում աշխատանքային հրապարակը 1400մ2, լցակույտի ակտիվ մասերի 

մակերեսի վրա 5800մ2, և ավտոճանապարհների վրա 3300մ2, ընդամենը 10500մ2: 

Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանաք. 

10500 x 0.5 = 5250լիտր 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա 6տ ջրի տարողությամբ, որը այդ ջուրը 

ցնցուղում է 1 երթով, աշխատանքային հրապարակը և ավտոճանապարհները  կարող 

է ջրել 2 անգամ:  

 ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻԱ 

Բացահանքի լցակույտ առաջացնող ապարները դրանք արտադրական 

թափոններն ու մակաբացման ապարներն են, ինչպես նաև նախկին շահագործման 

ընթացքում կուտակված արտադրական թափոնները` համապատասխանաբար – 

67507մ3, 22000մ3 (էլյուվիալ առաջացումներ`17400մ3 և փուշտա՝ 4600մ3) և 249315մ3: 

Ընդամենը լցակույտեր կտեղափոխվի 338822 մ3: 

Լցակույտ առաջացնող ապարները շահագործման սկզբնական շրջանում 

պահեստավորվում են բացահանքի սահմաններում մարված հանքաստիճանների 

սահմաններում /ներքին լցակույտ/։ 

 Արտադրական թափոնները, ինչպես նաև փուշտան պահեստավորվում են 

նրա հարավային մասում ձևավորվող ժամանակավոր N2 լցակույտերում։ N1 

լցակույտ տեղափոխված էլյուվիալ առաջացումները բացահանքի հարավ արևմտյան 

հատվածում է: Այս ապարների մի մասը հետագայում կտեղափոխվեն շահագործման 

ընթացքում մարվող հորիզոնների վրա։ Նախկին արդյունահանման ժամանակ 

բացահանքի վրա տեղ տեղ լցված լցակույտերը, որոք անհրաժեշտ է տեղափոխել N3 

լցակույտ` բացահանքի հարավային մասում է:   

N1 և N2 և N3 լցակույտերը միմյանց հարևանությամբ են (գծ. թերթ Լ-6, Լ-8): 

  N3 լցակույտ տեղափոխված նախկինում կուտակված թափոնները կմնան 

տեղում բացահանքի հարավային հատվածում փռելու համար: 
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Ծավալները հետևյալն են՝ 

1.Մակաբացման ապարներ՝22000 մ3 

ա. Էլյուվիալ առաջացումներ  

 բ. Փուշտա 

2.Արտադրական թափոններ 

 3.Բացահանքի վրա նախկինում կուտակված 

թափոններ 

 

17400 x1.2 

4600 x1.4 

67507 x1.4 

 

249315 x1.4 

     

20880 մ3 

6440 մ3 

94510 մ3 

 

349041 մ3 

1.2-ը, 1.4-ը  ապարների փխրեցման գործակիցն է: 

Լցակույտը տեղադրվում է ռելիեֆի թեքության վրա, շեպի թեքման անկյունը 

կազմում է`  a= 33-350:  

 Ժամանակավոր լցակույտերի մակերեսն է` վերին մասում՝ 12000մ2, հիմքում՝  

 28500մ2: Միջին բարձրությունը կազմում է  16.7մ : 

  Լցակույտաառաջացման ժամանակ արտադրական թափոնները 

ավտոինքնաթափով տեղափոխվում են դեպի լցակույտը և բուլդոզերով փռվում 

թեքության վրա: Նախագծով ընդունված բուլդոզերը օգտագործվում է 

լցակույտաառաջացման ժամանակ: Ընդունված է լցակույտաառաջացման 

բուլդոզերային եղանակը:  

Շահագործման 7-րդ տարվանից սկսած N2 լցակույտ տեղափոխված փուշտան 

և արտադրական թափոնները աստիճանաբար կտեղափոխվեն և կլցվեն մինչև 

հատակը արդյունահանված հանքաստիճանների վրա h= 1.3 մ, որի վրա կլցվի N1 

լցակույտ տարված  էլյուվիալ առաջացումները h = 0.3մ բարձրությամբ և հարթեցվում:   

Մինչ շահագործման ավարտը բացահանքի վրա ավտոինքնաթափով տեղափոխվի և 

կփռվի 85707մ3 ծավալ, իսկ շահագործման ավարտից հետո 3800մ3 ծավալը 

բուլդոզերով կլցվի 1819.8մ և 1817.7մ բարձրության հանքաստիճանների վրա 1.6մ 

բարձրությամբ և կհարթեցվի:                         
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N3 լցակույտ տեղափոխված բացահանքի վրա նախկինում կուտակված 

թափոնները բուլդոզերով կփռվեն բացահանքի հարավային հատվածի ողջ 

մակերեսով`միջինը` h = 8մ և կհարթեցվի:   

Լցակույտառաջացումը կատարվում է բուլդոզերային եղանակով: 

Մշակված տարածությունում, բացահանքի հատակին, նախ փռվում են փուշտան 

և արտադրական թափոնները, ապա դրանց վրա փուխր առաջացումները:  

Շահագործման ավարտից հետո É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ են 

ենթարկվում բացահանքի հատակը 10.4հա մակերեսով և արտադրական 

հրապարակը 0,02հա մակերեսով, ընդամենը 10.6հա։ Մ³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙÁ 

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É  µáõÉ¹á½»ñáí: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 70Å³Ù: 

²ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ  

N 

²ßË³ï³ÝùÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

(û·ï³·áñÍíáÕ 

ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ) 

²ßË³-

ï³ÝùÇ 

ï¨áÕ-

áõÃÛáõÝÁ 

Å³Ù  

Ì³ËëíáÕ 

ÝÛáõÃ»ñÇ 

³Ýí³-

ÝáõÙÁ 

ÜÛáõÃ»ñÇ Í³ËëÁ  
ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ,  

 

ØÇ³-

íáñ 

Å³Ù³-

Ý³ÏáõÙ 

ÀÝ¹³-

Ù»ÝÁ 

ØÇ³-

íáñÇ, 

¹ñ. 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Ñ³½.¹ñ.  

1. 

²å³ñ³Ý»ñÇ 

վերջնական ÷ռում 

¨ Ñ³ñÃ»óáõÙ  
70 

¸Ç½, í³é»É 37.4 2618 450 1178.1 

¸Ç½. ÛáõÕ 2.1 147 500 73.5 

³ÛÉ ùëáõÏÝ» 4.1 287 550 157.85 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1409.45 

 

ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ  ³ÙáñïÇ½³óÇáÝ  Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 

N 
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ 

ø³Ý³ÏÁ

, Ñ³ï 

ØÇ³íáñÇ 

³ñÅ»ùÁ, 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

²ÙáñïÇ½

³óÇáÝ 

Í³ËëÁ, 

% 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ  

·áõÙ³ñÁ, Ñ³½. 

¹ñ³Ù 

1. ´áõÉ¹á½»ñ     1 9700,0 0,2 19.4 
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  ÀÝ¹Ñ³Ù»ÝÁ    19.4 

2. ì»ñ³Ýáñá·áõÙ   50 9.7 

 ²ÙµáÕçÁ    29.1 

 

²ßË³ï³í³ñÓÇ  ýáÝ¹Ç  Ñ³ßí³ñÏÁ 

 

N 
ä³ßïáÝÁ Ï³Ù 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ 

²ßË³ïáÕÝ

»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ, 

Ù³ñ¹ 

²ßË³ï³-

Å³Ù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ 

Å³Ù 

Ø»Ï Å³Ùí³ 

³ßË³ï³-

í³ñÓÁ 

¹ñ³Ù 

 

²ßË³ï³

í³ñÓÇ 

·áõÙ³ñÁ 

Ñ³½.¹ñ³Ù 

1. ´áõÉ¹á½»ñÇ Ù»ù»Ý³í³ñ 1 70 2500 175 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ    175 

 

´³ó³Ñ³ÝùÇ Ùß³Ïí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý  É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý  í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï   Í³Ëë»ñÇ Ëáßáñ³óí³Í  Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ 

N Ì³Ëë»ñÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ  ÜáñÙÁ, %  
â³÷Ù³Ý 

ÙÇ³íáñÁ  

¶áõÙ³ñÁ, 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

1.  ÜÛáõÃ»ñ  - Ñ³½. ¹ñ. 1409.45 

2. ²ÙáñïÇ½³óÇ³ ¨ í»ñ³Ýáñá·áõÙ   29.1 

3.  ²ßË³ï³í³ñÓ  -  175 

4. êáó. ³å³ÑáíÙ³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ  20.5  35.88 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñ   1649.43 

5. ²ÛÉ Í³Ëë»ñ 10  164.9 

 ²ÙµáÕçÁ   1814.33 

6. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñ 5.3  96.16 

 ²ÙµáÕçÁ   1910.49 

7. Þ³ÑáõÛÃ³Ñ³ñÏ 10  191.1 
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 ´áÉáñÁ   2101.59 

8. 

ì»ñ³ÏáõÉïÇí³óí³Í ÙÇ³íáñ 

ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ 

í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Í³Ëë»ñÁ 

 ¹ñ. / Ù2 19.8 

9. 

ú·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ÙÇ³íáñ 

½³Ý·í³ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

í»ñ³ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Í³Ëë»ñÁ 

 ¹ñ. / Ù3 14.7 

Լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիայից հետո իրականացվելու է 

բիոլոգիական ռեկուլտիվացիա, որի համար նախատեսվում է 100000դրամ 1հա 

մակերեսի համար։ Ընդհանուրը կլինի 1060000 դրամ։ 

 Ամբողջ ռեկուլտիվացիայի արժեքը կկազմի 3161590դրամ: 

 

3, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Նախատեսվող գործունեության անվանումը և նպատակը  

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայրում 

«ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ» ՍՊ ընկերությունը նախատեսվում է իրականացնել օգտակար 

հանածոյի՝ տուֆերի արդյունահանում:  

Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայրը գտնվում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Վերին Բազմաբերդ գյուղից մոտ 0,3կմ հարավ-արևմուտք: Հանքավայրը 

հանդիսանում է Մերձարագածյան տուֆային ծածկույթի հարավային 

շարունակությունը:   

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ստորին և 

միջին անտրոպոգենի առաջացումները, որոնք ներկայացված են խարամացված 

բազալտներով, դացիտային տուֆերով, պեմզային ավազներով, արթիկի տիպի 

տուֆերով, պիրոկլաստիկ տուֆերով, անդեզիտա-բազալտներով և ժամանակակից 

նստվածքներով: 

Օգտակար հանածոն ներկայացված է  հանդիսացող արթիկի տիպի տուֆերով, 

որոնք ունեն մերձհորիզոնական տեղադրման շերտաձև մրմնի տեսք: Հզորությունը 

տատանվում  է 3,0-16,5մ սահմաններում, միջինը՝ 10,4մ: 
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 Հանքավայրի հաստատված պաշարների մասին տեղեկատվություն 

Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարները հաստատվել 

են ՍՍՀՄ ՊՊՀ կողմից 03,08,1973թ թիվ 6951արձանագրությամբ ըստ A+B+C1 կարգերի 

հետևյալ քանակություններով՝ 

A – 588 հազ.մ3 

B-1264 հազ.մ3 

C1-4333 հազ.մ3 

A+B+C1 -6185 հազ. մ3 

 Օգտակար հանածոյի որակական հատկությունները՝  

N Ցուցանիշները Չափ. միավ Նվազա 

գույնը 

Առավելագույնը  

Միջին 

1 Տեսակարար կշիռը գ/սմ3 2,5 2,6 2,57 

2. Ծավալային զանգված Կգ/մ3 1294 1909 1611 

3. Ծակոտկենությունը % 25,5 49,07 39,08 

4. Ջրակլանումը %   17,2 

 

 

5. 

Ամրության սահմանը     

- չոր վիճակում կգ/սմ2 53,0 213,0 97,7 

- ջրհագեցած վիճակում կգ/սմ22 39,0 190,0 81,47 

- 25 ցիկլ սառեցում-հալեցումից 
հետո 

կգ/սմ2 30,0 174,0 70,17 

6․ Փափկեցման գործակից  0,6 0,91 0,75 

7․ Սառնակայունության 
գործակիցը 

 0,77 0,94 0,85 

8 Երեսապատման սալիկների 
ելքը 1մ3 մեծ աղյուսից 

մ2/մ3   16,43 

I տիպի բլոկների ելքը լեռնային զանգվածից 41,5 %է, II տիպի բլոկների ելքը՝ 11,5% :  
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 Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայր 

Նկար 1.
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 Նախագծման նորմատիվ-իրավական հենքը  

Արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

նախնական գնահատման հայտը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 

բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ 

իրավական ակտերում. 

 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքը (01.11.1994թ.), 

  «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

(23.11.1999թ.), 

  «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

(03.04.2000թ.), 

 Հայաստանի Հանրապետության «Հողային» օրենսգիրք (02.05.2001թ.), 

  Հայաստանի Հանրապետության «Ջրային» օրենսգիրք (04.06.2002թ.)  

 «Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք» ՀՀ օրենք 

(01.01.2012թ.), 

 Հայաստանի Հանրապետության «Անտառային» օրենսգիրք (24.10.2005թ.), 

 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը (27.11.2006թ.), 

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (09.08.2014թ.) , 

 «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N 72-Ն որոշում, 

 «ՀՀ կենդանինենրի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N 71-Ն որոշում, 

 «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի N 781-Ն որոշում, 

 «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 14.09.2008թ.-ի N 967-Ն որոշում, 
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 «Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով 

պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու 

մասին» ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշում: 

 ՀՀ կառավարության 02,11,2017թ-ի N 1404-Ն որոշումը: 

 ՀՀ կառավարության 14,12,2017թ 1643-Ն որոշումը: 

 ՀՀ կառավարության 08,09,2011թ N1396-Ն որոշումը: 

 «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը: 

  ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.–ի 1676–Ն որոշումը:  

 ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. 1352–Ն որոշումը: 

 ՀՀ կառավարության 21.10.2021 թ.–ի 1733-Ն որոշումը: 

 

4. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 Գտնվելու վայրը  

Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայրը գտնվում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Վերին Բազմաբերդ գյուղից մոտ 0,3կմ հարավ-արևմուտք: Հանքավայրը 

հանդիսանում է Մերձարագածյան տուֆային ծածկույթի հարավային 

շարունակությունը:   

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հայցվող Վերին 

Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի տարածքը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզում 

Թալին համայնքի Վերին Բազմաբերդ բնակավայրում: 

Հանքավայրի բացարձակ բարձրությունները տատանվում են 1810-1860մ: 

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ստորին և 

միջին անտրոպոգենի առաջացումները, որոնք ներկայացված են խարամացված 

բազալտներով, դացիտային տուֆերով, պեմզային ավազներով, արթիկի տիպի 

տուֆերով, պիրոկլաստիկ տուֆերով, անդեզիտա-բազալտներով և ժամանակակից 

նստվածքներով: 

Օգտակար հանածոն ներկայացված է  հանդիսացող արթիկի տիպի տուֆերով, 

որոնք ունեն մերձհորիզոնական տեղադրման շերտաձև մրմնի տեսք: Հզորությունը 

տատանվում  է 3,0-16,5մ սահմաններում, միջինը՝ 10,4մ: 
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Նկար 2, Հանքավայրի իրադրային քարտեզ 

 

 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

 

Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայրը գտնվում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Վերին Բազմաբերդ գյուղից մոտ 0,3կմ հարավ-արևմուտք: Հանքավայրը 

հանդիսանում է Մերձարագածյան տուֆային ծածկույթի հարավային 

շարունակությունը: 

Մոտակա բնակավայրերն են Վերին Բազմաբերդ, Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին 

Սասնաշեն, Վերին Սասնաշեն, Կաքավաձոր գյուղերը։ Թալին քաղաքը գտնվում է 

հանքավայրից 12կմ հյուսիս արևմուտք։ 

Շրջանի կլիման մեղմ-մայրցամաքային է։ Ձմռանը ջերմաստիճանը հասնում է -

15  -  -25օC, իսկ ամռանը +15 - +30 օC։ Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 320-

400մմ։   

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ստորին և 

միջին անտրոպոգենի առաջացումները, որոնք ներկայացված են խարամացված 
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բազալտներով, դացիտային տուֆերով, պեմզային ավազներով, արթիկի տիպի 

տուֆերով, պիրոկլաստիկ տուֆերով, անդեզիտա-բազալտներով և ժամանակակից 

նստվածքներով: 

Օգտակար հանածոն ներկայացված է  արթիկի տիպի տուֆերով, որոնք ունեն 

մերձհորիզոնական տեղադրման շերտաձև մրմնի տեսք: Հզորությունը տատանվում  է 

3,0-16,5մ սահմաններում, միջինը՝ 10,4մ: 

 Տուֆերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշները բերված են  

աղյուսակում: 

N Ցուցանիշը տուֆեր 

1. Իրական խտությունը 2.57 գ/սմ3 

2. Ծավալային զանգվածը 1611 կգ/մ3 

3. Ծակոտկենությունը 39,08 % 

4. Ջրակլանելիությունը 17,2 % 

5. Ամրության սահմանը  

 ա) չոր վիճակում  

  բ)ջրահեռացված վիճակում   

գ)25 փուլ ցրտահարումից հետո 

կգ/սմ2  

97,17  

81,47 

70,17 

6. Փափկեցման գործակիցը 0,78 

7. Ցրտադիմացկունության գործակիցը 0.85 

 

Տուֆերի քիմիական կազմը հետևյալն է`  

SiO2- 65,63%,  MgO-1,05 %,  TiO2  - 0,83%,  Fe2O3-3,67 %,  K2O-3,49%, Al2O3- 15,06 % , 

CaO - 3,18%, խոնավություն – 0,19 %, nnn - 0,18 %  

Ժամանակակից առաջացումները ներկայացված են հողաբուսական շերտով, 

ավազակավերով, տուֆի մանր և խոշոր կտորներով։ Հզորությունը տատանվում է 0,3-

3,5մ սահմաններում միջինը կազմելով 0,6մ։ 

Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարները հաստատվել 

են ՍՍՀՄ ՊՊՀ կողմից 03,08,1973թ թիվ 6951արձանագրությամբ ըստ A+B+C1 կարգերի 

հետևյալ քանակություններով՝ 

A – 588 հազ.մ3 
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B-1264 հազ.մ3 

C1-4333 հազ.մ3 

A+B+C1 -6185 հազ. մ3 

I տիպի բլոկների ելքը լեռնային զանգվածից 41,5 %է, II տիպի բլոկների ելքը՝ 

11,5% : 

Հանքավայրի շրջանում երկրաշարժերի հնարավոր ուժգնությունը կազմում է 

8-9բալ, իսկ առավելագույն հորիզոնական արագացումը` 0,3g:  

Ստորև ներկայացվում է սխեմատիկ քարտեզը՝ 

Նկար 3, 
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Սողանքային երևույթներ հանքավայրի տարածքում, ինչպես նաև 11կմ 

շառավղով հարակից տարածքներում սողանքային երևույթներ չեն արձանագրվել, 

ինչը պայմանավորված է տարածքը կազմող տուֆային առաջացումների ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկություններով : 

 Հանքավայրի տարածաշրջանի կլիման չոր ցամաքային է: Մակերևութային 

բարձրությունների մեծ տատանումների շնորհիվ կլիմայական պայմանները 

ցածրադիր և բարձրադիր մասերում բազմազան են` հուլիսի միջին ջերմաստիճանը 

կարող է տատանվել +6-ից +24C: Հուլիսին օդի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 

+20-ից+24°C միջակայքում: Առավելագույն ջերմաստիճանը կարող է հասնել +34°C: 

Հունվարին օդի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -14-ից -26°C միջակայքում: 

Նվազագույն ջերմաստիճանը կարող է հասնել -38°C-ի: Նույն օրինաչափությամբ, 

լանջերն ի վեր փոխվում են մթնոլորտային տեղումների քանակը և կարող են 

տատանվել 400 մմ-ից մինչև 1000մմ սահմաններում: 
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Նկար 4. 
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Նկար 5. 

 
Քամիների գերակշռող ուղղությունը հիմնականում հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան 

են: Մոտակա Թալին դիտակայանի տվյալներով միջին տարեկան խոնավությունը 

66% է, ամենաշոգ ամսվա միջինը՝ 36%, ամենացուրտ ամսվա միջինը՝ 69% : Ստորև 1-

3 աղյուսակներում ամփոփված է տեղեկատվություն քամիների, արևափայլի 

տևողության և անարև օրերի վերաբերյալ (ըստ մոտակա օդերևութաբանական 

կայանների տվյալների): 
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Կլիմայական գոտիների տարածման սխեմատիկ քարտեզը ներկայացված է 

նկար 6-ում : 

 

 

               Շրջանի կլիմայական տիպերի քարտեզ 

Նկար 6. 

 Մթնոլորտային օդ 

Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի դիտակայան Վերին Բազմաբերդի տուֆերի 

հանքավայրի մոտակայքում չկա: Համաձայն «ՀՀ բնակավայրերի մթնոլորտային օդն 

աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ» ուղեցույց-ձեռնարկի՝ երևակման 

տարածքի օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներ կարելի է ընդունել. փոշի՝ 

0.2մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008մգ/մ3, ածխածնի օքսիդ՝ 

0.4մգ/մ3: 
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Ստորև բերված են տեղանքի կլիմայական պայմանները ըստ մոտակա՝ 

«Թալին» օդերևութաբանական կայանի տվյալների։ 

Մթնոլորտային օդի միջին ջերմաստիճանը Թալինում 

 

 

Բարձր

ություն

ը ծովի 

մակար

դակից, 

մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, C0 Մի

ջի

ն 

տ

ար

եկ

ան 

Բացար

ձակ 

նվազա

գույն 

Բացարձ

ակ 

առավել

ագույն 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
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-
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6 
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.8 
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.4 
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.1 

3.3 -2.9 8.0 -26.0 38 

 

Օդի հարաբերական խոնավությունը Թալինում 

 Բարձրությո

ւնը ծովի 

մակարդակ

ից, մ 

Օդի հարաբերական խոնավությունը ըստ 

ամիսների, % 

Միջին 

տարեկ

ան 

Միջին ամսական ժ. 

15-ին 

հունվար

ին 

օգոստոս

ին 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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66 69 36 

 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը  Թալինում 

Բնակավ

այրի 

անվանո

ւմը 

Տեղումների 

Քանակը  միջին ամսական / օրական 

առավելագույն, մմ 

 Ձնածածկույթ, մմ 

Առավելագ

ույն 

տասնօրյա

կային 

ձնածածկո

ւյթը 

Տարվա 

ձնածածկ

ույթի 

օրերը 

Ձյան մեջ 

ջրի 
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Ըստ ամիսների տարե
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2 
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4 
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1

8 
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3

8 

3

2 

3

7 
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1
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Արևափայլի տևողությունը  Թալինում 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Տևողությունը ըստ ամիսների, ժամ Տարեկան 

գումարային 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Թալին 102 130 166 178 228 293 338 326 286 216 137 102 2502 
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Քամու պարամետրերը  Թալինում 
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Հաշվարկային 

արագությունը 

    մ/վ, որը 

հնարավոր է մեկ 

անգամ 

"n" տարիների 

ընթացքում 

 

 

 

Հյուսի 

սային 

(Հս) 

 

Հյուսիս- 

Արե 
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Թալին 

 

 

 

 

 

834.9 

 

հունվա

ր 

29 9 13 27 11 3 3 5 
50 1,5 

1.9 49 26 29 31 

2.4 2,2 2.6 2.9 2.1 2.2 2.6 3.6 

 

ապրիլ 

22 8 13 27 15 4 4 7 
33 2.2 

3.3 2.4 2.6 3.6 2.9 3.5 3.2 4.1 

 

հուլիս 

31 8 9 25 12 3 3 9 
36 2.2 

3.5 2.6 2.4 3.2 2.4 2.7 2.7 4.1 

 

հոկտեմբ 

եր 

31 9 10 22 15 3 3 7 
42 1.8 

2.9 2.2 2.4 3.0 2.2 2.8 2.7 3.9 
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 Ջրային ռեսուրսներ  

Տարածքի հիմնական ջրային միավորը Սելավ Մաստարան է՝  Սևջուր գետի աջ 

վտակը : Գետի երկարությունը 98 կմ է, ավազանը՝ 1580կմ2 : Սկիզբ է առնում հարավ-

արևմտյան լանջից, մոտ 2500մ բարձրությունից : Հոսում է դեպի հարավ, ապա՝ 

հարավ-արևելք : Վերին հոսանքում հունն ունի մինչև 30մ խորություն : Սնուցումը 

գերազանցապես անձրևային է : Ունի անկայուն, սելավային ռեժիմ, երբեմն ցամաքում 

է (30-50 օր): Հայտնի է 2-3 տարին մեկ կրկնվող ուժեղ ցեխաքարային սելավներով: 

Ստորերկրյա ջրային հորիզոններ հանքավայրի տարածքում չեն 

արձանագրվել, ինչը հաստատվել է հանքավայրի տարածքում կատարված 

երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների, բազմաթիվ բացահանքերով 

շահագործման արդյունքներով: 

Սելավ Մաստարայի Սևջուր գետի աջ վտակը հայցվող տարածքից գտնվում է 

մոտ  15կմ հեռավորության վրա: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային, այդ թվում նաև Սևանա 

լճի ջրերի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի հունվարի 27-ի 75-Ն որոշման։ Գնահատման համակարգը ջրի որակի 

յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` 

«գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3- րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ 

դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է 

վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: 

Համաձայն  Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ՀՀ 

տարածքում 2021թ մակերևութային ջերերի որակի Ամփոփագրի Սելավ Մաստարայի 

և Սևջուր գետի աջ վտակի մոտակայքում  ջրերի որակի մոնիթորինգի դիտացանց 

չկա, ուստի մոնիթորինգի տվյալներ չեն կարող ներկայացվել: 
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 Հողեր  

Շրջանի տարածքն անտառազուրկ է: Տարածված են շագանակագույն, 

բարձրադիր գոտում նաև՝ քարքարոտ սակավազոր սևահողերը, ծածկված հացազգի, 

տարախոտահացազգի, երբեմն մարգագետնատափաստանային բուսականությամբ: 

Հողերի բնական տիպերի բաշխվածությունը Վերին Բազմաբերդի տուֆերի տարածքի 

շրջանում բերված է նկար 7-ում: 

Հանքավայրի շրջանը ներկայացված է չոր տափաստանային գոտուն 

առանձնահատուկ շագանակագույն հողերը: Շագանակագույն հողերի մակերեսային 
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քարքարոտությունը կազմում է 70.3%, որից 18.8%-ը՝ թույլ քարքարոտ, 17.0%՝ միջակ 

քարքարոտ, 34.5 -ը՝ ուժեղ քարքարոտ:  
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Նկար 7.
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Շագանակագույն հողերն ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային 

բուսականության տակ, հրաբխային ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես 

նաև տեղակուտակ, ողողաբերուկ և հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա: 

Այս տիպի հողերը բնութագրվում են հետևյալ քիմիական և ջրաֆիզիկական 

հատկություններով: 

 

Հողատիպը և ենթատիպը 
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pH-ը ջրային 

քաշվածքում հումուս CO2 գիպս SO4 

Մուգ- 

շագանա- 

կագույն 

0-15 3.2 1.4 0.0 33.1 7.9 

15-34 2.1 7.3 0.0 31.5 8.4 

34-73 1.6 16.5 0.1 30.1 8.3 

73-105 1.0 15.7 0.1 29.7 8.3 

105-155 0.8 17.7 0.1 25.8 8.4 

Բաց- 

շագանա- 

կագույն 

0-25 2.4 4.4 0.0 29.4 8.1 

25-39 1.4 8.4 0.5 28.8 8.4 

39-85 1.2 15.4 1.0 24.4 8.2 

 

Հողաշերտի հզորությունը միջին հաշվով տատանվում է 30-50սմ-ի 

սահմաններում, ռելիեֆի իջվածքային մասերում հաճախ այն հասնում է 65-70սմ-ի: 

Ըստ մեխանիկական կազմի այս հողերը դասվում են միջակ և ծանր կավավազային 

տարատեսակների շարքին: Կախված ռելիեֆի պայմաններից և էռոզայի 

ենթարկվածության աստիճանից՝ հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, այնպես էլ 

ծանր մեխանիկական կազմով հողեր:  

Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը 

պայմանավորված է հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կավավազային 

մեխանիկական կազմով: Շագանակագույն հողերի ծավալային զանգվածը 

տատանվում է 1.24-1.48գ/սմ3-ի, տեսակարար զանգվածը՝ 2.50-2.65գ/սմ3-ի, ընդհանուր 

ծակոտկենությունը՝ 4.38-52.1, խոնավությունը՝ 20-30%-ի սահմաններում:  
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Այս տիպի հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ կարբոնատներ՝ մինչև 

10-25%, որն առաջ է բերում հողերի ցեմենտացիա և քարացում: Հողը և 

փխրուկաբեկորային մայրատեսակը հարուստ են հողալկալի մետաղներով, 

ֆոսֆորական թթվով և կալիումով: Անմշակ հողերում ստրուկտուրանխոշոր 

կնձկային է: 

Տեղամասի տարածում հողաբուսական շերտը ներկայացված է առավելագույնը 

0.2մ հզորությամբ խոտաբույսերի արմատներ պարունակող շագանակագույն 

հողերով: Հումուսի պարունակությունը հասնում է 1.7%, CO2 3.9%, կլանված 

կատիոնների գումարը՝ 26.5 մ/էկվ 100գ հողում: 

 

 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Տարածքին բնորոշ է կիսաանապատային և տափաստանային լանդշաֆտները՝ 

հացազգային և տարախոտա-հացազգային բուսականությամբ: Գերակշռում են 

Festuca, Koeleria, Stipa, Galium, Elytrigia տեսակները (նկար 8): 
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Նկար 8. 

Համաձայն բուսաբանական հետազոտությունների այս տարածաշրջանին 

բնորոշ են լեռնային տափաստանների բուսատեսակները, որոնք հիմնականում 

ներկայացված են հետևյալ ֆորմացիաներով` փետրախոտային (Stipa), 

շյուղախոտային (Festuca) և ցորնուկային (Bromus): Լայնորեն տարածված են 

տրագականտները` Astragalus microcephalus-Գազ, A.aureus Ա.ոսկեզօծ, A.lagurus- 

Գ.նապաստակի: Տափաստանային թփերից գերակշռում են` Spiraea-Ասպիրակի, 

Spiraea և Acantholimon–ոզնաթուփ-ի տեսակները: Բարձր լեռնային մասերում, 

լեռնամարգագետնային հողերի վրա տարածվում են մերձալպյան և ալպյան 

մարգագետիններ: Մարգագետնային տափաստանները ներկայացված են` Festuca 

ovina – Շյուղախոտ ոչխարի, Koeleria critstata–Կելերիա սանրանման, Phleum phleoides 
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– Սիզախոտ սիզախոտանման տեսակներով և տարախոտային 

մարգատափաստանների ֆորմացիաներով: 

 Տարախոտային մարգատափաստանների տեսակները հանդիպում են տարբեր 

թեքության և կողմնադրության լանջերին, և հանդես են գալիս առվույտի (Medicago L.) 

և երեքնուկի (Trifolium L.) ցեղի տեսակներով: 

 Բուն տեղամասում զարգացած են ցորնուկային և շյուղախոտային 

ֆորմացիաների վաղամեռ բույսերի համակեցությունները: 

Տարածաշրջանում անողնաշարավոր կենդանիներից հանդիպում են` 

մորեխների /Oedopoda coerulescensd, Oe. Miniata, Pholidoptera/, ծղրիդների 

/Phytodrymadusa armeniaca/ տեսակներ, երկթևանիներ /Tomomyza araxana, Bombilus 

schelkovnikovi/: Կարիճներից հանդիպում է միայն դեղին կարիճը /Buttus caucasicus/:  

 Սողուններից այս գոտուն բնորոշ են բարեկազմ օձագլուղ մողեսը /Ophisops 

elegans/ և Անդրկովկասյան մողեսիկը /E.pleskei/ և այլն:  

Կաթնասուններից ամենուրեք տարածված են նապաստակը (Lepus europaeus), 

աղվեսը (Vulpes vulpes), գայլը (Canis lupus): Լայն տարածում ունեն կրծողների կարգի 

ներկայացուցիչներ, որոնցից են մկնանմանների (Muridae) ընտանիքի տեսակները, 

հատկապես դաշտամկները (Microtinae): Թռչուններից առավել լայն տարածում ունեն 

ճնղուկանմանները (Passeriformes): 

Հարակից վայրերում հանդիպում է Հայաստանի Հանրապետության 

կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված Տափաստանային արծիվ տեսակը: 

Հայցվող տարածքում խոշոր կենդանիների վերգետնյա և ստորգետնյա բներ, 

որջեր չեն դիտարկվել : Դիտվել է մարգագետնային դաշտամկան 4 առանձնյակ, 

իլիկաօձ, իսկ թռչուններից՝ դաշտային արտույտ: 

 

 Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող              

տարածքներ  

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի շրջանում չկան 

բնապահպանական տեսանկյունից խոցելի կամ բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքներ: Տեղամասի տարածաշրջանում՝ Թալին քաղաքային համայնքի 

հարակից տարածքներում դիտարկվել է ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում գրանցված 

խլոպուզ Գրոյտերի և տուղտավարդ Սոֆիի տեսակները: Հեռավորությունը 
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հանքավայրից հայցվող տեղամասի և նշված բույսերի աճելավայրերի միջև կազմում է 

15-19,7կմ: 

Կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից հանքավայրի 

շրջանում (նախկին Թալինի շրջան) հայտնի է բազեանմանների ընտանիքի 

ներկայացուցիչ բալոբանը: Սակայն այս թռչունը բնադրում է ժայռեզրերին, 

հազվադեպ ծառերի վրա, ինչը սակայն բոնորշ չէ Բազմաբերդի տուֆերի 

հանքավայրի 2-րդ տեղամասի տարածքի լանդշաֆտին (միջին բարձրության 

լեռնային հարթություն): 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ 

տարածքի բնության հուշարձանների ցանկը: 

ՀՀ Արագածոտնի մարզում հաշվառված բնության հետևյալ հուշարձանները. 

 

Անվանումը Տեղադիրքը Հեռավորությունը 

հանքավայրից 

«Տափակ Բլուր» լիպարիտային 

գմբեթ 

Արագածոտնի մարզ, Թաթուլ գյուղից 

2.0 կմ հվ-արմ 

Մոտ 18կմ 

«Բազալտե արև», եզակի 

ճառագայթաձև անջատում 

Արագածոտնի մարզ, Բյուրական 

գյուղից 7 կմ հս, Արխաշան գետի 

ձախափնյա մասում Ամբերդ ամրոցի 

մոտ 

Մոտ 19կմ 

«Տատիկ» քարե բնական քանդակ Արագածոտնի մարզ, Դաշտադեմ 

գյուղի հվ-արլ եզրին 

Մոտ 16կմ 

«Փոքր Արտենի» հրաբուխ Արագածոտնի մարզ, Արևուտ գյուղից 

2.5 կմ հվ-արմ 

Մոտ 20կմ 

«Քարե կարկուտ» տեքստուրային 

առանձնահատուկ ներփակումներ 

Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ 

գյուղից մոտ 3.0 կմ հս-արմ 

Մոտ 39կմ 

Արայի լեռան խառնարանը Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան 

գյուղից 6 կմ հս-արլ 

Մոտ 34կմ 

«Անանուն» ժայռ-մնացուկներ Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ 

գյուղից 4.5 կմ հվ-արմ, Արայի լեռ, 

հրաբխի հարավային լանջերին 

Մոտ 39կմ 

«Անանուն» էրոզիոն աշտարակ Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ 

գյուղից 4 կմ արմ, Արայի լեռան 

հրաբխի խառնարանում 

Մոտ 36կմ 

«Չինգիլային դաշտ» քարե 

կուտակումներ 

Արագածոտնի մարզ, Քուչակ գյուղից 

մոտ 1.5 կմ հս-արմ, «Էլոյի բերդ» 

տանող ճանապարհին 

Մոտ 38կմ 

«Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն Արագածոտնի մարզ, բնապատմական 

համալիր Մեծ Արտենի լեռ (2047մ), 

քարեդարյան (օլիգոցեն) հասակի եզա 

Մոտ 24կմ 

«Քյահրիզ» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Գեղաձոր գյուղից 

8.5 կմ հվ-արմ, Գեղաձոր գետի վերին 

հոսանքի տրոգային կրկեսի վերին 

եզրին 

Մոտ 31կմ 

«Գեղաձոր» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Գեղաձոր գյուղից Մոտ 29կմ 
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7.5 կմ հվ-արմ, Գեղաձոր գետի վերին 

հոսանքի տրոգային կրկեսում, 9 մ-ից 

3000 մ բարձրության վրա 

«Ջաղացի» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Ղազարավան 

գյուղի հվ ծայրամասում, ծ.մ-ից 1180 մ 

բարձրության վրա 

Մոտ 25կմ 

«Սրբի» կամ «Քառասուն» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Ապարան 

քաղաքի կենտրոնում, ծ.մ-ից 1870 մ 

բարձրության վրա 

Մոտ 39կմ 

«Ամբերդ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Բյուրականից 

մոտ 2.1 կմ հս-արմ, Արագած լեռան հվ-

արմ մերձկատարային սարավանդին 

Մոտ 17կմ 

«Լեսինգ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկաշեն 

գյուղից մոտ 11 կմ հս-արմ, Արագած 

լեռնազանգվածի հս-արլ լանջին 

Մոտ 23կմ 

«Ումրոյ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկաշեն 

գյուղից մոտ 8 կմ հս-արմ, Արագած 

լեռնազանգվածի արլ լանջին 

Մոտ 21կմ 

«Գեղարոտի» ջրվեժ Արագածոտնի մարզ, Արագած գյուղից 

11 կմ հս-արմ 

Մոտ 26կմ 

«Արտաշավան» բնապատմական 

համալիր 

Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան 

գյուղի արլ եզրին 

Մոտ 28կմ 

«Աստվածընկալ» հրաբխային 

տուֆերի ստվարաշերտ 

Արագածոտնի մարզ, Հարթավան 

գյուղից մոտ 4 կմ դեպի արլ, Քասախ 

գետի կիրճի աջ լանջին 

Մոտ 33կմ 

«Քասախի դարավանդներ» Արագածոտնի մարզ, Օհանավան 

գյուղի արլ եզրին 

Մոտ 27կմ 

«Քասախի կիրճ» Արագածոտնի մարզ, Սաղմոսավան 

գյուղ 

Մոտ 31կմ 

 

Վերը նշված տվյալները հանքավայրի և բնության հուշարձանների, ՀՀ բույսերի 

և կենդանիների կարմիր գրքերում գրանցված տեսակների աճելա- և ապրելավայրերի 

միջև եղած հեռավորությունների մասով վկայում են, որ հայցվող տեղամասից 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները որևիցե վտանգ չեն 

ներկայացնում թվարկած օբյեկտների համար: 

 

Աղմուկի մակարդակ և թրթռում 

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ միայն 

ավտոտրանսպորտային միջոցները, սակայն, քանի որ դրանց երթևեկության 

ինտենսիվությունը շատ ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը 

նույնպես բարձր չէ: 
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ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է «ԱՂՄՈՒԿՆ 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերով: 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշները ըստ այդ բերված են 

աղյուսակում 

 ՀՀ սահմանված աղմուկի նորմերը 

Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը 

Ընկալիչ Ժամերը dBLAEQ dBLAMAX 

Բնակելի 

և 

հասարա

կական 

շենքերի 

մոտ 

06:00-
22:00 

55 70 

22:00-
06:00 

45 60 

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող տեխնիկան 

շահագործելիս առաջանում է աղմուկ: Աշխատանքային հրապարակում առաջացող 

աղմուկի նվազեցման նպատակով մեքենաները պետք է սարքավորված լինեն 

ձայնախլացուցիչներով: 

 

Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի 

        Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, 5-րդ դասի /категорий/ 

լեռնային ապարների հանքավայրերի համար սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու 

մեծությունը կազմում է 50.0մ: 

        Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է ավելի մեծ հեռավորության 

վրա, ուստի հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում:     
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5. ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 Ենթակառուցվածքներ   

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հայցվող Վերին 

Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի տարածքը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզում 

Թալին համայնքի Վերին Բազմաբերդ բնակավայրում: 

Մարզի տարածքը 2,756 քառ.կմ, ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար 

կշիռը կազմում է (9.3%):  

Գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը՝ 218,218.8 հա է (կամ 

մարզի տարածքին շուրջ 79.2%), որը կազմում է ՀՀ-ի՝ 2,045,472.2 հազար հա-ի 10,67 

%-ը, այդ թվում` վարելահողեր 54,105.7 հա: Բնակավայրերի հողերը կազմում են 

մարզի հողերի շուրջ 6.3%, իսկ անտառային հողերը շուրջ 3.95%: 

ՀՀ Արագածոտնի մարզն 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ընդգրկում է 

Աշտարակ, Ապարան, Արագած և Թալին տարածաշրջանները: Մարզում առկա է 114 

համայնք որից քաղաքային` 3: 

Մարզում առկա է 29 արհեստական ջրամբար՝ ամենամեծը Ապարանի 

ջրամբարն է՝ մակերեսը 7,9 քառ. կմ է, ընդհանուր ծավալը՝ 91 մլն.մ/խ, օգտակարը՝ 81 

մլն.մ/խ, ջրթողունակությունը վայրկյանում 18 խորանարդ մետր։ Ջրամբարի 

ամբարտակը հողային է, բարձրությունը՝ 50մ, երկարությունը՝ 200մ: Տարեկան 

մարզում առկա ոռոգման ջրի ծավալը կազմում է մոտ 520 մլն.մ/խ:։ Արագածի 

մերձգագաթային սարավանդի վրա գտնվում է Քարի լիճը։ Նշված ծավալի ոռոգման 

ջրից տարեկան օգտագործվում է մոտ 85մլն.մ/խ-ն, առկա քանակության 16%-ի 

չափով: Մնացած քանակությունը կորչում է գոլորշիացման տեսքով կամ դուրս գալիս 

մարզի տարածքից: Մարզի տարածքով է անցնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքը, 

գործում է նաև Թալինի ջրանցքը:  

ՀՀ Արագածոտնի մարզում մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է՝ 129.8 հազ. մարդ այդ թվում` 

քաղաքային 29.1 հազ. մարդ (22.4%), գյուղական՝ 100.7 հազ. մարդ (77.6%): ՀՀ 

բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության թվաքանակի 

տեսակարար կշիռը կազմում է (4.3%): Ազգաբնակչության 93,7%-ը հայ են: Մարզում 
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բնակվում են նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ` 

հիմնականում եզդիներ և այլն: 

Բնակչության մեծամասնությունը կուտակված է Աշտարակի և Ապարանի 

տարածաշրջաններում, բնակչության խտությունը կազմել է՝ (36-89 մարդ 1 կմ2), 

այստեղ են բնակվում մարզի բնակչության շուրջ 64% մակերեսով կազմում է մարզի 

46.5 %: Ամենացածր խտությունը՝ Արագածի տարածաշրջանում է կազմել է՝ (3 մարդ 1 

կմ2) և Թալինի տարածաշրջանում կազմել է՝ (30 մարդ 1 կմ2): 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի տարածքով են անցնում հանրապետական 

նշանակություն ունեցող 3 ավտո-խճուղիները` Երևան – Աշտարակ – Թալին – 

Գյումրի, Երևան–Աշտարակ – Սպիտակ և Երևան – Արմավիր –Քարակերտ – Գյումրի: 

Մարզի տարածքը արևմտյան հատվածով հատում է նաև ՀՀ գլխավոր երկաթուղին 

շուրջ 30 կմ, որը սակայն չի թողնում էական ազդեցություն մարզի տնտեսական 

զարգացման վրա:  

Մարզի բնակչության շուրջ 87% հնարավորություն ունի օգտվելու կանոնավոր 

իրականացվող երթուղիներից: 

Մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը 

ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ 

«Արմենթել» ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ), «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ (Վիվա սելլ / ՄՏՍ 

ապրանքանիշ) և «ՅՈՒՔՈՄ» (Ucom ապրանքանիշ): Մարզի բնակավայրերը 98%-ով 

ապահովված են ինտերնետ ծածկույթով /օպտիկամանրաթելային և եթերային-

շարժական/: Ինտերնետի որակը հիմնականում բավարար է:  

Լարային հեռախոսակապ ապահովում է «Արմենթել» ՓԲԸ (Beeline 

ապրանքանիշ) և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ն (Ռոստելեկոմ ապրանքանիշ): Լարային 

հեռախոսակապով ապահովված են մարզի բնակավայրերի 88%-ը: 

Մարզի 114 համայնքներում գործում է «Հայփոստ» ՓԲԸ մասնաճյուղերը, 

ապահովելով մարզի համայնքների 100% ծածկույթը: 

Եթերային հեռուստահաղորդումներն իրականացվում են «Հայաստանի 

հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ Աշտարակի, Ապարանի և Թալինի 

տարածքային բաժնի կողմից, ապահովելով մարզի բնակավայրերի 92% ծածկույթը: 



64 

 

Հեռարձակվում է թվային 8 ծրագիր, ինչպես նաև Աշտարակում՝ կաբելային 

«ԱշտարակԷլիտTV» տեղական ծրագրերը: Մարզի ամբողջ տարածքը ընդգրկվել է 

թվային հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: Հեռարձակվում է նաև «Հանրային 

ռադիոն», որը հասանելի է մարզի բոլոր բնակավայրերում:  

Մարզի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին և 

ապահովված են հիմնականում անխափան և առանց լուրջ վթարների 

էլեկտրամատակարարմամբ: Մարզում առկա է էլեկտրաէներգիայի բաշխման 

զարգացած ցանց: 

Ներկայումս ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 

կողմից տրված լիցենզիաների համաձայն, Արագածոտնի մարզում տարեկան 38.9 

մլն. կՎտժ էլեկտրական էներգիա են արտադրում 6 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ` 

մոտ 15.95 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ, որը կազմում է Հայաստանի ՓՀԷԿ երի 

արտադրած ընդհանուր 977 000 ՄՎտժ էներգիայի շուրջ 4%: 

 Գազաֆիկացման մակարդակը մարզում բավականին ցածր է, 114 

համայնքներից 61-ը (53,5%) գազիֆիկացված են, որտեղ բնակվում են մարզի 

բնակիչների շուրջ 63,9 %: 

Մարզի տարածքում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, 

վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման համար 

գործունեություն է իրականացնում «Էկոլոգիա ՎԿՀ-ի» ՍՊԸ-ն, որը մարզի և 

հանրապետության այլ վայրերի բուժսպասարկման կազմակերպություններից` 

պայմանագրային սկզբունքով, հավաքում, տեղափոխում, պահպանում և 

վնասազերծում է ժամկետանց դեղորայքի, բժշկական կոշտ և հեղուկ, ինչպես նաև 

վիրահատություններից առաջացած թափոնները: 

Միևնույն ժամանակ կոշտ կենցաղային փաթոնների համար թվով 59 

համայնքներում կատարվել է հողհատկացում, սակայն փաստացի գործում է 9 

աղբավայր: Աղբահանությունը մասնագիտացված բեռնատարերով իրականացվում է 

միայն քաղաքային բնակավայրերում, մասնակի կերպով, իսկ գյուղական 

բնակավայրերում միայն հարմարեցված տեխնիկական միջոցներով (ինքնաթափեր, 

լաֆետներ, այլ) 
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Մարզի բոլոր քաղաքներն ունեն կոյուղու համակարգ, որը սակայն միացված չէ 

գործող մաքրման կայաններին: 

Մարզի տնային տնտեսությունների եկամուտների տեսանկյունից գտնվում է 

բավականին բարոք վիճակում: Եկամուտի այս մակարդակը հիմնականում 

պայմանավորված է տրանսֆերտների ամենամեծ ծավալով, մարզի յուրաքանչյուր 

բնակչի ամսական եկամտի շուրջ 19.4% կամ ամսական 13 510 ՀՀ դրամ կազմում են 

եկամուտները տրանսֆերտներից: Մարզի բնակչության եկամուտների շուրջ 23,80%-

ը կազմում է եկամուտը գյուղմթերքի և կենդանիների վաճառքից, 2,07%-ը 

ինքնազբաղվածությունից, 39,06%-ը վարձու աշխատանքից, 14,90%-ը Պետական 

թոշակներ և նպաստներ և 2,05%-ը այլ աղբյուրներից: 

ՀՀ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը 2015 թ. դրությամբ կազմում էր 

շուրջ 1 316,4 հազար մարդ, որի 4.14% կամ 54.5 հազար մարդը բնակվում է 

Արագածոտնի մազրում: Անկախ այն փաստից, որ Արագածոտնի մարզում 2015թ-ին 

տնտեսապես ակտիվ բնակչության կշիռը ավելի բարձր է եղել քան 

հանրապետության միջին ցուցանիշը 0,2%-ով և կազմել է 62.7%, այս ցուցանիշը 80.8% 

կտրուկ նվազել է 2013-2015 թթ.: 

Արագածոտնի մարզում գրանցված են ավելի քան 4211 գործող (ակտիվ) 

ձեռնարկություններ, որոնք կազմում են հանրապետության մարզային ցուցանիշի 

մոտ 6.9%-ը, այդ թվվում՝ շուրջ 77 արտադրական ձեռնարկություններ և 562 

առևտրային կազմակերպություններ: Խոշոր արտադրական ձեռնարկություններից են 

«Հայասի գրուպ» ԲԲԸ, «Թամարա Ֆրուտ» ՓԲԸ, «Աշտարակյան գինիներ» ՓԲԸ, «Գրեյդ 

Վելլի» ՓԲԸ, «Աշտարակի պոլիգրաֆիական գործարան» ԲԲԸ, «Աշտարակ-ձու» ՓԲԸ, 

«Ապարանի պանրի գործարան» ՓԲԸ, «Աշտարակ-կաթ» ԲԲԸ, «Գոլդեն գրեյպ Արմաս» 

ՍՊԸ և «Գնթունիք» ՍՊԸ:  

Ձեռնարկությունների խտությունը 10 000 բնակչի հաշվով կազմում է 324.4:  

ՀՀ Արագածոտնի մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը 

արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: 

Արդյունաբերությունը մասնագիտացած է սննդամթերքի արտադրություն (մսի 

և մսամթերքի մշակում և պահածոյացում, մրգերի և բանջարեղենի մշակում և 

պահածոյացում, կաթնամթերքի, ըմպելիքի արտադրությունն է կան խաղողի 
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վերամշակման և գինու հումքի ստացման) ու շինանյութերի հանքավայրերի 

շահագործման ուղղություններում:  

Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության 

(մասնավորապես հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրություն) և 

անասնաբուծության մեջ: Մարզի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական 

պայմանները նպաստավոր են ինչպես բուսաբուծության (հացահատիկ, կարտոֆիլ, 

բազմամյա տնկարկներ, կերային մշակաբույսեր), այնպես էլ անասնաբուծության 

զարգացման համար: 

Մարզի կրթական համակարգը ընդգրկում է նախադպրոցական, 

հանրակրթական (տարրական, հիմնական և ավագ), միջին մասնագիտական 

(նախնական արհեստագործական և մասնագիտական) և բուհական համակարգերը: 

 

 

 Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր 

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի տարածքը գտնվում է Թալին 

համայնքի Վերին Բազմաբերդ բնակավայրի հողերում:  

Թալին համայնք 

Թալին խոշորացված համայնքի կազմում են գտնվում Թալին, Ագարակավան, 

Ակունք, Աշնակ, Գառնահովիտ, Դաշտադեմ, Դավթաշեն, Դիան, Եղնիկ, Զարինջա, 

Զովասար, Թաթուլ, Իրինդ, Ծաղկասար, Կաթնաղբյուր, Կարմրաշեն, Կաքավաձոր, 

Հացաշեն, Մաստարա, Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին Սասնաշեն, Նոր Արթիկ, 

Շղարշիկ, Ոսկեթաս, Պարտիզակ, Սուսեր, Վերին Բազմաբերդ, Վերին Սասնաշեն, 

Ցամաքասար բնակավայրերը:  

Վերին Բազմաբերդ, գյուղ Հայաստանի Արագածոտնի մարզում, մարզկենտրոնից՝ 

40 կմ հյուսիս-արևմուտք, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1600 մ։ 

Բնակիչների նախնիները գաղթել են Սասունի Աղբիկ, Դաշտադեմ, Ծղակ, 

Հեթինք, Մուշի և Բայազետի Մոսուն, Առաղ, Հավատորիկ, Սինամերկ, Տալհասև 

գյուղերից։ 

Վերին Բազմաբերդի ազգաբնակչության փոփոխությունը՝ 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%B8%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BE%D5%B2%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D6%82%D5%B7
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AF&action=edit&redlink=1
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Տարի 1831 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001 2011 

Բնակիչ 70 489 242 449 442 432 397 419[3] 472 452[1] 

 

Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և հացահատիկի մշակությամբ։ 

 Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով հայցվող տարածը 

ներկայացված է ընդերքօգտագործման հողերով: 

 

 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ  

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ Արագածոտնի 

մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը:  

Այս հոդվածը ներկայացնում է Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղի 

պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002թ․ հաստատվել է 

Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 4 

հուշարձան: 

հուշարձան կառուցված 
վայր, 

հասցե 

հավելյալ 

նշումներ 

Ամրոց մ.թ.ա. 2-1 հզ 
հվ-ամ 

մասում 

տարածքում 

գյուղի գործող 

գերեզմանոցն է 

Խաչքար 1217 թ. 
հվ-ամ 

մասում 

գործող 

գերեզմանոցի 

տարածքում, 

ամրացված 

պատվանդանին, 

կազմող՝ Խաչոտ 

վարդապետ 

Մատուռ Սբ. 

Ամենափրկիչ 
12-17 դդ. 

հվ 

մասում 
ժայռափոր 

Խաչքար 11-12 դդ. 
 

մատուռի մոտ 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1831
https://hy.wikipedia.org/wiki/1897
https://hy.wikipedia.org/wiki/1926
https://hy.wikipedia.org/wiki/1939
https://hy.wikipedia.org/wiki/1959
https://hy.wikipedia.org/wiki/1970
https://hy.wikipedia.org/wiki/1979
https://hy.wikipedia.org/wiki/1989
https://hy.wikipedia.org/wiki/2001
https://hy.wikipedia.org/wiki/2011
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6_%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4#cite_note-texanunneri_bararan_lrac-3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6_%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4#cite_note-census2011-1
https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D5%BF%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6_%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4
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Վերին Բազմաբերդի հանքավայրը գտնվում է նշված հուշարձաններից 2,86ից 

4,9կմ հեռավորությունների վրա: Շահագործական աշխատանքների ընթացքում 

հուշարձանների վրա բացասական ազդեցություն չի դրսևորվելու: 

 

6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ  ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի տարածքից «ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ» ՍՊԸ 

կողմից նախատեսվող բացահանքից օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

աշխատանքերի իրականացման ընթացքում տեխնածին ճնշումներ են դրսևորվելու 

հիմնականում մթնոլորտի, հողային ծածկույթի, բուսական և կենդանական 

աշխարհի, ինչպես նաև լանդշաֆտային ամբողջականության վրա:  

Մթնոլորտային օդ. Բացահանքում աշխատող ավտոտրանսպորտը, տուֆերի 

արդյունահանման աշխատանքները դառնալու է վնասակար գազերի և փոշու 

արտանետման աղբյուր: 

Համաձայն շրջակա միջավայրի պահպանությանը վերաբերվող նախագծման 

նորմերի (СНИП 11-01-95, СНИП 1.02.01-85)՝ սահմանային թույլատրելի 

խտությունները ածխածնի օքսիդի, ազոտի օքսիդի, մրի և ծծմբային գազի համար 

համար համապատասխանաբար կազմում են 0,0005գ/մ3; 0,000085գ/մ3; 0,00015գ/մ3; 

0,0005գ/մ3: 

Նախնական հաշվարկներին համաձայն, բացահանքում վնասակար գազերի 

(ազոտի օքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, մուր) առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն 

գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային 

թույլատրելի խտությունները:  

Ջրային ավազան. Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ 

հանքավայրի տարածքում մակերևութային ջրերի հոսքեր և գրունտային ջրերի 

հորիզոններ բացակայում են, իսկ լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայով 

արտահոսքեր չեն նախատեսվում:  

Հողային ծածկույթ. 

 Հանքավայրի տարածքում հողաբուսական բերրի շերտը ներկայացված է 0,2մ 

առավելագույն հզորությամբ աղքատ շագանակագույն հողերով: Մակաբացման 



69 

 

աշխատանքների կատարման ժամանակ հողաբուսական շերտը նախատեսվում է 

հեռացնել և պահպանել արտաքին լցակույտում՝ երեսաշերտի ապարներից առանձին: 

Շահագործման ժամկետի ավարտից հետո արտաքին լցակույտում կուտակված 

ընդերքօգտագործման թափոնները կտեղափոխվեն բացահանքի տարածք, 

կկատարվի լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա, վրայից կփռվի հողաբուսական 

շերտը, ապա կիրականացվի կենսաբանական ռեկուլտիվացիա: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ.  

Բուսական աշխարհի վրա բացասական ազդեցությունը լինելու է նվազագույն, 

քանի որ տարածքը բնութագրվում է աղքատիկ բուսածածկով: Դա ՀՀ տարածքում 

լայն տարածում ունեցող ցորնուկային և շյուղախոտային ֆորմացիայի բույսեր են, 

որոնք կարող են համարվել ֆոնային տեսակներ: 

Կենդանական աշխարհի վրա ազդեցությունը նույնպես կլինի նվազագույն: 

Նախնական դիտարկումներով խոշոր կաթնասուն կենդանիների ապրելավայրեր 

բացահանքի և ենթակառուցվածքների համար նախատեսվող տարածքում չեն 

հայտնաբերվել:  

Արտակարգ իրավիճակներ. Հանքավայրի տարածքում արտակարգ 

իրավիճակները կարող են պայմանավորված լինել երկրաշարժերով կամ մարդածին 

գործոնի դեպքում՝ հրդեհներով: 

Երկրաշարժին պատրաստ լինելու համար ընկերության աշխատակիցները 

կիրազեկվեն գործողություններին և վարքականոններին, հանքի տարածքից 

էվակուացիոն ուղիներին: 

Հանքի աշխատակիցներից մեկը նշանակվելու է հրդեհային անվտանգության 

համար պատասխանատու: Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող 

սարքավորումների մոտ փակցվելու են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում արգելվելու է պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութերի օգտագործումը: 

Արտադրական շինություններում նախատեսվելու են հակահրդեհային 

համակարգ և սարքավորումներ (հակածխային պաշտպանության, հրդեհային 

ինքնաշխատ միջոցներ), որոնք պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ 

վիճակում: 
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7. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

- Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական 

հրապարակում հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկի տակ 

պահեստ), որի տրվում է համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է 

թափված նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված 

փոսը: 

- Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարրաների 

մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ երկրորդական վերամշակման համար : Այս 

տեսակի թափոնների հեռացման հետ կապված գործողությունները 

կներկայացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 

հիմնական փուլում՝ թափոնների կառավարման պլանում : Օգտագործված 

յուղերի ու քսայուղերի վերամշակում իրականացնող լիցենզավորված 

ընկերության հետ պայմանագիրը կկնքվի ընդերքօգտագործման իրավունքը 

ստանալուց հետո: 

- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և 

հանձնվում որպես մետաղական ջարդոն : Այս տեսակի թափոնների 

հեռացման հետ կապված գործողությունները կներկայացվեն շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական փուլում՝ թափոնների 

կառավարման պլանում : Մետաղական ջարդոնի, մաշված անվադողերի 

վերամշակում իրականացնող լիցենզավորված ընկերությունների հետ 

պայմանագիրը կկնքվի ընդերքօգտագործման իրավունքը ստանալուց հետո: 

- Կենցաղային աղբի տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր : 

Կենցաղային թափոնների կուտակման համար հանքի արտադրական 

տարածքում կտեղադրվեն աղբամաններ, որտեղ կուտակված աղբը 

ընկերության սեփական ավտոտրանսպորտո պարբերաբար կտեղափոխվի 

Թալին քաղաքային բնակավայրի աղբավայր : 

- Արտաթորվող թունավոր նյութերի չեզոքացուցիչ սարքերի (ծխագազերի 

ֆիլտրներ) տեղադրում : 
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- Փոշենստեցման նպատակով արտադրական հրապարակի ջրում տարվա չոր 

և շոգ եղանակներին : Հանքարդյունահանման թույլտվության ստացումից 

հետո ընկերությունը մոտակա բնակավայրերից մեկի հետ, կամ Թալին 

համայնքի հետ կկնքի համապատասխան պայմանագիր՝ խմելու-կենցաղային 

և տեխնիկական ջրի բերման, ով կունենա ջրային պետական կադաստրի 

տեղեկատվական համակարգում գրանցված ջրօգտագործման թույլտվություն: 

- Տեխնոլոգիական սարքավորումների վիբրոմեկուսացում՝ կենդանական 

աշխարհի համար անհանգստության աղբյուր հանդիսացող թրթռումների 

վնազեցման համար: 

- Անհրաժեշտության դեպքում սարքավորումների վրա ձայնամեկուսիչ 

ծածկոցների օգտագործում՝ կենդանական աշխարհի համար 

անհանգստության աղբյուր հանդիսացող աղմուկի վնազեցման համար: 

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում 

դատարկում են հատուկ ծառայության ուժերով, որի հետ պայմանագիրը 

կկնքվի ընդերքօգտագործման իրավունքը ստանալուց հետո: 

Տուֆերի արդյունահանման արդյունքում առաջացող ընդերքօգտագործման 

թափոնների և հողաբուսական շերտի տարանջատված կուտակում արտաքին 

լցակույտում, խախտված տարածքների լետնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա, ապա 

կիրականացվի կենսաբանական ռեկուլտիվացիա: 

- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական հաշվետվությունը 

կազմելուց առաջ  թափոնների կառավարման պլանի մշակում : 

- Նախատեսվում են սանիտարակենցաղային հարմարություններ` 

հանդերձարան, ցնցուղարան, զուգարան և հանգստի սենյակ՝ համաձայն ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրամանի: 

- Նախատեսվում է առաջնորդվել 18.08.2021թ.–ին ընդունված ՀՀ 

կառավարության «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային 

արժեքների հաշվարկման եվ վերահաշվարկման կարգը սահմանելու մասին» 

1352-Ն որոշման պահանջներով: 

- Խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա : 

- Կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանությանն ուղված 

միջոցառումներ: 
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- Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով բացառվում է 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և 

արտադրական տարածքներից դուրս:    

- Բուսական աշխարհի պահպանութունը իրականացնել համաձայն 

կառավարության 2014թ. թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝  բուսական աշխարհի 

օբյեկտների  դրանց աճելավայրերի պահպանությունով ապահովել վայրի 

բուսատեսակների բազմազանության ամբողջականությունը, բուսական 

ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և 

ռեկրեացիոն հատկությունների անխաթարությունը: 

- Ըստ կիրառելիության ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի N 781-Ն որոշման 

դրույթների ապահովում: Պահպանության ենթակա բուսատեսակների 

պոպուլյացիաների հայտնաբերման դեպքում նախատեսվում է. 

1) առանձնացնել պահպանվող գոտիներ, որոնք ունեն տեղական նշանակություն և 

անհրաժեշտ են կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների` սույն կետում նշված 

նոր պոպուլյացիաների կենսունակության ապահովման նպատակով, 

2) ժամանակավորապես սահմանափակել առանձնացված պահպանվող գոտիներում 

տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ, եթե դրանք կարող են բերել նշված 

բուսատեսակների աճելավայրերի վիճակի վատթարացմանն ու պոպուլյացիաների 

կենսունակության խաթարմանը, 

3) տեղափոխել պահպանվող բույսերի առանձնյակները տվյալ տեսակի համար 

նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ ունեցող որևէ բնության հատուկ 

պահպանվող տարածք կամ բուսաբանական այգիների տարածք, կամ կարմիր գրքում 

որպես տվյալ բույսի աճելավայրեր գրանցված որևէ տարածք, իսկ բույսերի սերմերը 

տրամադրում են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությանը՝ 

գենետիկական բանկում պահելու և հետագայում տեսակի վերարտադրությունը 

կազմակերպելու նպատակով: 

Վերին Բազմաբերդի տուֆերի հանքավայրի շահագործման ընթացքում 

ընկերությունը իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցության կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված հետևյալ 

մշտադիտարկումները. 

1. Բացահանքի տարածքում մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների 
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որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ մայիս-

սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ տեղումներով եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման ընթացքում յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ: Որպես 

սահմանային թույլատրելի խտությունները ընդունվելու են. ածխածնի օքսիդի 

համար` 5մլգ/մ3, ազոտի երկօքսիդի համար` 0.085մլգ/մ3, մրի համար` 0,15մլգ/մ3:, 

2. նավթամթերքներով արտադրական հրապարակի տարածքի 

աղտոտվածության մոնիթորինգ՝ տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ : 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով մթնոլորտային օդի և արտադրական 

տարածքի աղտոտման մոնիթորինգի արդյունքների գնահատումը նախատեսվում է 

իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր ունեցող 

լաբորատորիաներում : 

 Մշտադիտարկումների կետերի տեղաբաշխման սխեմատիկ քարտեզը 

ներկայացված է նկար 8-ում:  

Ընկերության կողմից նախատեսվող աշխատանքի անվտանգության և 

բնապահպանական միջոցառումների, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի 

ընդհանրական տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև աղյուսակ 6 և 7-ում: 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծը ենթակա է 

տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության, որի արդյունքում տրամադրվում 

է փորձաքննական եզրակացություն, անվտանգության վկայագիր: Արտակարգ 

իրավիճակների հետ կապված խնդիրներն ամրագրվում են վերոնշյալ 

փաստաթղթերում: Ընկերությունը բացահանքում կնախատեսի համապատասխան 

հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժակակ կապ), որով հնարավոր է 

կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական կազմի, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, շտապ օգնության հետ: 
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Նկար 9. Մշտադիտարկման սխեմատիկ քարտեզ 

 

------ Մթնոլորտային օդի մշտադիտարկման կետ 

-------- Հողային ծածկույթի և կենսաբազմազանության մշտադիտարկման կետ 

Մշտադիտարկումների իրականացման համար տարեկան նախատեսված է 200000 ՀՀ 

դրամ, իսկ բնապահպանական միջոցառումների համար 150000 ՀՀ դրամ : 
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Բնապահպանական կառավարման պլան 

 

Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

1. Աշխատանքի 

անվտանգություն  

Վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատանքների 

կատարման վայրում 

- Հանքի աշխատողներն ապահովովվում 

են  համազգեստով և Անհատական 

Պաշտպանության Միջոցներով (ԱՊՄ)  

- Հանքի սարքավորումների 

շահագործվում են ԱՊՄ օգտագործման 

կանոնների խիստ պահպանում  

- Աշխատակիցները իրազեկվում են 

պաշտպանության հրահանգների 

վերաբերյալ 

- Զննման ընթացքում հանքի 

աշխատողները կրում էին համազգեստ և 

համապատասխան ԱՊՄ 

- Զննման ընթացքում սարքավորումների 

շահագործման և օգտագործման 

հրահանգների խախտումներ չեն 

արձանագրվել  

2. Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

 

Օդի աղտոտում փոշիով և 

արտանետումներով 

- Փոշեգոյացման կանխում օգտակար 

հանածոյի արդյունահանման, բարձման և 

տեղափոխման ժամանակ 

 

 

- Աշխատանքների կատարման վայրում 

նյութերի/ թափոնների բաց այրման 

արգելում 

 

- Հանքի տեխնիկան և մեքենաները 

պահել պատշաճ տեխնիկական 

վիճակում՝ բացառելով ավելորդ 

արտանետումները 

 

- Արտադրական հրապարակի, 

հանքախորշի, ճանապարհների 

ջրցանում, տեղափոխման ժամանակ 

բարձված օգտակար հանածոյի ծածկում 

- Զննման ընթացքում աշխատանքների 

կատարման վայրում նյութերի/ 

թափոնների բաց այրում չի 

հայտնաբերվել  

- Զննման ընթացքում հանքի տեխնիկան 

և մեքենաները շահագործվել են առանց 

հավելյալ արտանետումների 

- Մոտակա բնակավայրերի 

բնակիչներից բողոքներ չեն եղել 

Աղմուկ - Սահմանված աշխատանքային ժամերի 

պահպանում 

- Գեներատորների, օդի կոմպրեսորների 

և այլ ուժային մեխանիկական 

սարքավորումների շարժիչների ծածկերի 

փակում շահագործման ընթացքում  

- Աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի 

աշխատող սարքավորում չի 

հայտնաբերվել  

- Զննման ընթացքում հանքի 

սարքավորումները եղել են բավարար 

տեխնիկական վիճակում 
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- Աղմկախլացուցիչների տեղադրում 

շարժական կայանների և 

սարքավորումների վրա 

- Սարքավորումների կանխարգելիչ 

վերանորոգում աղմուկը նվազեցնելու 

նպատակով 

- Ոչ անհրաժեշտ և չօգտագործվող 

սարքավորումների անջատում 

- Զննման ընթացքում միացված 

չօգտագործվող սարքավորումներ չեն 

հայտնաբերվել  

- Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ 

չեն եղել 

 Արտադրական հրապարակի 

տարածքի աղտոտում 

նավթամթերքներով 

- Նավթամթերքների պահեստավորման 

կանոնակարգում 

- Աղտոտվածության մոնիթորիգ 

- Արտադրական հրապարակում 

դիտազննման արդյունքում աղտոտված 

տարածքներ չեն հայտնաբերվել 

- Նմուշառման և նմուշների քիմիական 

վերլուծության արդյունքում 

աղտոտվածություն չի արձանագրվել 

 Կենսաբազմազանություն - բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից և արտադրական 

տարածքներից դուրս:    

- Արտադրական հրապարակում 

դիտազննման արդյունքում չեն 

հայտնաբերվել 

 

3. Հանքի տեխնիկայի 

շահագործում 

- Շրջակա միջավայրի 

աղտոտում 

արտանետումներով և 

արտահոսքերով  

- Հարակից համայնքների 

բնակչությանը պատճառած 

անհարմարություն 

- Հանքի սարքավորումների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակի ապահովում  

- Ոչ մի հավելյալ արտանետում  

- Վառելիքի և քսայուղերի ոչ մի 

արտահոսք  

- Աշխատանքային ժամերի պահպանում  

- Զննման ընթացքում մեքենաները և 

տեխնիկան եղել են պատշաճ 

տեխնիկական վիճակում  

- Հաստատված աշխատանքային 

ժամերից հետո ոչ մի շահագործվող ծանր 

տեխնիկա կամ մեքենա չի 

հայտնաբերվել  

- Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ 

չեն եղել 

4. Արդյունահանման 

սարքավորումների 

սպասարկում 

- Սարքավորումների 

շահագործման հետևանքով 

մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի և հողի 

աղտոտում 

նավթամթերքներով  

- Մեքենաների և տեխնիկայի հատուկ 

այդ նպատակով կահավորված լվացման 

կետերում 

- Հանքի տեխնիկայի յուղում և լցավորում 

նախապես որոշված լցավորման 

կայաններում/ սպասարկման կետերում 

- Մեքենաների լվացման արդյունքում ոչ 

մի ուղղակի արտահոսք դեպի ջրային 

ավազաններ  

- Հանքի տարածքի սահմաններում կամ 

մոտակայքում հողի վրա վառելիքի կամ 

քսայուղերի հետքեր չեն հայտնաբերվել  
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Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

- Վնաս հրդեհի դեպքում - Հրդեհի մարման հիմնական միջոցների 

առկայություն հանքի տարածքում 

5. Հեղուկ թափոնների գոյացում - Մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի 

աղտոտում 

- Աշխատանքների 

կատարման վայրում 

սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների վատացում  

Հանքի տարածքում զուգարանների 

տեղակայում և պահպանում 

սանիտարական նորմերին 

համապատասխան 

Հանքի տարածքում պատշաճ 

սանիտարական պայմաններում գտնվող 

զուգարանների առկայություն 

6. Բանեցված յուղերի 

հեռացումից գոյացող 

թափոններ 

- Արտադրական 

հրապարակի տարածքի 

աղտոտում  

- Արդյունահանման 

աշխատանքների 

կատարման վայրի և 

շրջապատի գեղագիտական 

տեսքի վատթարացում 

- Յուղերի անվտանգ փոխադրում 

պահեստային տարածք 

- Յուղերի անվտանգ պահեստավորում 

- Յուղերի հեռացում լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից  

- Փոխարինված յուղերը պատշաճ 

կերպով պահեստավորված են 

- Փոխարինված յուղերը հեռացված են 

լիցենզավորված կազմակերպության 

կողմից  

7. Երթևեկության և հետիոտների 

անվտանգություն 

Ուղղակի և անուղղակի 

վտանգներ երթևեկությանը և 

հետիոտներին հանքի 

շահագործման 

աշխատանքների ժամանակ 

- Նախազգուշացնող նշաններ, 

արգելքներ և երթևեկության ուղղության 

փոփոխում 

- Երթևեկության կառավարման 

համակարգ և անձնակազմի ուսուցում, 

հատկապես հանքի մուտքի մոտ և 

մոտակա ինտենսիվ երթևեկության 

կառավարման համար: Անվտանգ 

անցումների ապահովում հետիոտների 

համար այն վայրերում, որտեղ անցնում 

են հանքը սպասարկող մեքենաները 

- Աշխատանքային ժամերի 

հարմարեցում տեղի երթևեկության 

պայմաններին, օրինակ՝ խուսափում 

խոշոր փոխադրումներից ինտենսիվ 

երթևեկության ժամերին, 

- Հանքի ապահով տարածք 

- Աշխատանքների հստակ տեսանելի 

տարածք, հանրության զգուշացում 

հնարավոր վտանգների վերաբերյալ 

- Կարգավորված երթևեկություն 
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Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

- Տարածքում երթևեկության ակտիվ 

կառավարում պատրաստված և 

տեսանելի արտահագուստով 

անձնակազմի կողմից, եթե դա 

պահանջվում է մարդկանց անվտանգ ու 

հարմարավետ տեղաշարժի համար 

 

Բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար ընկերությունը տարեկան նախատեսում է 150 000ՀՀ դրամ: 

Մոնիթորինգի պլան 

Գործողություն 
Ի±նչ 

(է հսկվում) 

Որտե՞ղ է 

(հսկվում) 

Ինչպե՞ս է  

(հսկվում) 

Ե՞րբ 

(սահմանել 

հաճախակա-

նությունը / կամ 

շարունակա-

նությունը) 

Ինչու՞ է 

(հսկվում) 

1. Փոշի Օդի վիճակը Հանքի տարածք Տեսողական 

զննում 

Գործիքային 

չափումներ 

Պարբերական Նվազեցնել 

ռիսկերը 

անձնակազմի և 

հարևան 

համայնքների 

համար 

2. Աղմուկ - Աշխատանքային ժամերի 

պահպանում 

- Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի տեխնիկական 

վիճակը 

- Աղմուկի մակարդակը 

(բողոքների դեպքում)   

Հանքի տարածք - Տեսողական 

զննում 

 

- Պարբերական 

- Բողոքից հետո 

երկու շաբաթվա 

ընթացքում 

Նվազեցնել 

անհարմարություն

ները անձնակազմի 

և հարևան 

համայքների 

համար 

3. Տարածքի աղտոտում Նավթամերքների Արտադրական - Տեսողական Պարբերական Բացառե տարածքի 
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Գործողություն 
Ի±նչ 

(է հսկվում) 

Որտե՞ղ է 

(հսկվում) 

Ինչպե՞ս է  

(հսկվում) 

Ե՞րբ 

(սահմանել 

հաճախակա-

նությունը / կամ 

շարունակա-

նությունը) 

Ինչու՞ է 

(հսկվում) 

նավթամթերքներով օգտագործման և 

պահեստավորման կանոնների 

ապահովում 

հրապարակի 

տարածք 

զննում 

- Նմուշարկում 

 

աղտոտումը 

նավթամթերք-

ներով 

4. Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի 

սպասարկում 

- Ավտոմեքենաների և 

տեխնիկայի լվացում բնական 

ջրային հոսքերից 

առավելագույն հեռավորության 

վրա 

- Ավտոմեքենաների լցավորում 

և յուղում նախապես որոշված 

լցավորման կայաններում 

/սպասարկման կետերում 

Հանքի տարածք Աշխատանքների 

զննում 

Ընտրանքային 

զննումներ 

աշխատանքային 

ժամերի 

ընթացքում 

- Խուսափել 

սարքավորում-

ների շահագործ-

ման ընթացքում 

նավթամթերքներո

վ ջրի և հողի 

աղտոտումից  

- Ժամանակին 

տեղայնացնել և 

նվազեցնել 

հնարավոր վնասը           

5. Հեղուկ թափոնների 

գոյացում 

- Հանքի տարածքում 

զուգարանների կազմակերպում 

և պահպանում սանիտարական 

նորմերին համապատասխան 

Հանքի տարածք Աշխատանքների 

զննում 

Աշխատանքների 

ողջ ժամանակա-

հատված 

- Մակերևութային

և ստորգետնյա 

ջրերի աղտոտման 

կրճատում 

6. Յուղերի 

փոխարինումից 

թափոնների 

առաջացում 

- Բանեցված յուղերի  

փոխադրում պահեստ 

- Բանեցված յուղերի  

պահեստավորման 

պայմանները յուղերի 

պահեստում 

- Փոխադրման 

երթուղին  

- Բանեցրած 

յուղերի 

պահեստ 

Տեսողական 

զննում 

- Յուղերի 

փոխադրման 

ընթացքում 

- Պարբերաբար 

յուղերի 

պահեստավորմա

ն ընթացքում 

Արտադրական 

հրապարակի 

տարածքի 

աղտոտումից 

խուսափում 

7. Աշխատողների 

առողջություն և 

անվտանգություն 

- Հանքի աշխատողների 

կողմից համազգեստի և ԱՊՄ 

կրումը 

Հանքի տարածք Աշխատանքների 

զննում 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 

Կրճատել հանքի 

բանվորների 

կողմից 
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Գործողություն 
Ի±նչ 

(է հսկվում) 

Որտե՞ղ է 

(հսկվում) 

Ինչպե՞ս է  

(հսկվում) 

Ե՞րբ 

(սահմանել 

հաճախակա-

նությունը / կամ 

շարունակա-

նությունը) 

Ինչու՞ է 

(հսկվում) 

- Հանքի սարքավորումների 

շահագործման և ԱՊՄ 

օգտագործման կանոնների 

խիստ պահպանում 

վնասվածքների 

ստացման և 

պատահարների 

հավանականու-

թյունը 

8. Վտանգավոր 

թափոնների (յուղոտ 

լաթեր, յուղով 

աղտոտված ավազ) 

կառավարում 

- Վտանգավոր թափոնների 

առանձնացում հանքում 

առաջացած այլ տեսակի 

թափոններից 

- Պատշաճ կերպով փակվող և 

պահպանվող պահեստային 

տարածքի առկայություն 

վտանգավոր նյութերի համար 

- Համաձայնություն 

լիցենզավորված մարմինների 

հետ ազգային օրենսդրությանը 

և լավագույն ազգային 

պրակտիկային 

համապատասխան 

վտանգավոր թափոնները 

տարածքից դուրս բերելու և 

վերամշակելու/հեռացնելու 

վերաբերյալ 

Հանքի տարածք - հանքի զննում 

- Լիցենզավոր-

ված կազմակեր-

պության հետ 

թափոնների 

հեռացման 

վերաբերյալ 

պայմանագրի 

առկայության 

ստուգում 

Հանքի 

շահագործման 

ողջ ընթացքում 

- Պատշաճ 

սանիտարական 

պայմանների 

պահպանում 

հանքի 

տարածքում 

- Արտադրական 

հրապարակի 

տարածքի 

աղտոտման 

սահմանա-փակում 

9. Հանքի 

սարքավորումների 

շահագործում և 

պահպանում 

- Յուղերի հավաքման 

միջոցների առկայություն 

տարածքում թափված և 

արտահոսած յուղերը մաքրելու 

համար 

Հանքի տարածք  Հանքի տարածքի 

զննում 

Հանքի  

շահագործման 

ողջ ընթացքում 

- Տարածք մտնող 

անձնակազմի և այլ 

մարդկանց 

առողջության 

համար 
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Գործողություն 
Ի±նչ 

(է հսկվում) 

Որտե՞ղ է 

(հսկվում) 

Ինչպե՞ս է  

(հսկվում) 

Ե՞րբ 

(սահմանել 

հաճախակա-

նությունը / կամ 

շարունակա-

նությունը) 

Ինչու՞ է 

(հսկվում) 

- Շահագործման ընթացքում 

յուղի արտահոսքի կանխում  

- Արտահոսած և պատահաբար 

թափված յուղերի ժամանակին 

մաքրում 

վտանգների 

կանխում 

- Սարքավորում-

ների 

շահագործման ու 

պահպանության 

հետևանքով 

նավթամթերք-

ներով ջրի և հողի 

աղտոտումից 

խուսափում  

- Հրդեհի դեպքում 

վնասի ժամանա-

կին տեղայնացում 

ու նվազեցում  

10. Պատրաստվածու-թյուն 

արտակարգ 

իրավիճակներին 

- Հրդեհի ահազանգման և 

տեղայնացման համակարգերի 

առկայություն 

- Աշխատակիցների  

պատրաստվածություն 

երկրաշարժին 

 

-Հանքի 

տարածք 

 

 

- Պարբերական 

ստուգումներ 

- Անձնակազմի 

իրազեկում 

 

 

-Հանքի 

շահագործման 

ողջ ընթացքում 

 

- Նվազեցնել 

ռիսկերը 

անձնակազմի և 

հարևան 

համայնքների 

համար 

- հանքի 

շահագործման 

ընդհատումից 

խուսափում 
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Գործողություն 
Ի±նչ 

(է հսկվում) 

Որտե՞ղ է 

(հսկվում) 

Ինչպե՞ս է  

(հսկվում) 

Ե՞րբ 

(սահմանել 

հաճախակա-

նությունը / կամ 

շարունակա-

նությունը) 

Ինչու՞ է 

(հսկվում) 

11. Կենսաբազմազանությո

ւն 

Բույսերի և կենդանիների 

պահպանություն 

Հանքավայրի և 

հարակից 

տարածք 

բացառել 

տեխնիկա-

տրանսպորտայի

ն միջոցների 

երթևեկությունը 

ճանապարհների

ց և 

արտադրական 

տարածքներից 

դուրս:    

Տարեկան մեկ 

անգամ 

- Խուսափում 

կենսաբազմազանո

ւթյան 

խաթարումից 
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Գրականություն 
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