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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

1.2 Ձեռնարկող՝ <<Ավ Կոմպանի>> ՍՊԸ 

1.3  Ձեռնարկողի իրավաբանական 

հասցեն՝ 

ք.Երևան, Կոմիտաս պողոտա 60/2 

1.4 Ձեռնարկողի փաստացի 

գործունեության հասցեն՝ 

ք.Երևան, Վիլնյուսի փողոց 2/1 

1.5 Նախատեսվող գործունեության   

վարչական տարածքը՝ 

Լոռու մարզ, Ստեփանավան քաղաք 

  

 

 

1.1 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.2 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության 

բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց 

կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման 

համար:  

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նախագիծը նախատեսվում է իրականացնել 

Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Աշոտաբերդ թաղամասում: 

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամակակից բազմաբնակարան բնակելի 

շենքեր: 

2014թ.-ի հունիսի 21-ի "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա 

է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի աշխատաքային նախագծի շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և 

բնապահպանական ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

նախատեսվող գործողությունները, բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության գնահատման 

շրջանակը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  
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Իրավական հիմքերը  

Նախատեսվող գործունեության կազմակերպումն իրականացվելու է 

բնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային 

պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության (օրենքների և ենթաօրենսդրական 

ակտերի) այն պահանջներով, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի պահպանության 

և մասնավորապես նախատեսվող գործունեության կարգավորման հետ: Դրանցից 

հիմնականներն են`  

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.5.2001թ.),  

2. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (04.6.2002թ.),  

3. <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.),  

4. <<Վարչական իրավախախտումների մասին>> ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.),  

5. <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.),  

6. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ օրենք (21.06.2014թ),  

7. <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենք (11.04.2005թ),  

8. << Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենք (30.05.2001թ),  

9. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 6 մայիսի 

2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական 

շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2 – III – 11.3 

սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին”  

10. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 25 

հունվարի 2010թ. N 01-Ն հրաման “Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 

2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին”  

11. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 17 

մայիuի 2006 թվականի N 533-Ն հրաման “Աշխատատեղերում, բնակելի և 

հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը ՀՆN 2.2.4-009-

06 հաստատելու մասին”  

12. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի 

Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 121-Ն որոշում,  
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13. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ 

վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 430-Ն 

հրաման։ 

14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006.), 

15. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), 

16. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), 

17. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N71-Ն որոշում, 

18. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N72-Ն որոշում, 

19. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն 

որոշում, 

20. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, 

պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և 

միջոցառումները հաստատելու մասին» N1059-Ա որոշում, 

21. «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների 

պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը հատատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն 

որոշումը։ 

22. ՀՀ կառավարության 02.12.2017թ.-ի թիվ N1404 որոշումը՝ ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ 

ՀԱՆՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆԸ ԵՎ ՀԱՆՎԱԾ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: 
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1.3 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.3.1 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

ՀՀ Լոռու մարզ, Ստեփանավան համայնք, քաղաք Ստեփանավան, Աոշոտաբերդ 

թաղամաս հասցեում նախատեսվում է կառուցել թվով 15բազմաբնակարան շենք: 

Աշոտաբերդ թաղամասը գտնվում է Ստեփանավան քաղաքի սկզբնամասում՝ 

Երևան-Տաշիր ճանապարհի ձախակողմյան հատվածում: 

Թաղամասի մուտքը կազմակերպված է Ստեփանավան քաղաքի Բաղրամյան 

փողոցից/ Երևան-Տաշիր/: 

Քննարկվող թաղամասում գոյություն ունեն թվով 24 փայտյա բնակելի շենքեր, 

մանկապարտեզ, ավտոտնակներ, կիսաքանդ շինություններ և այլ նշանակության 

կրպակներ և շինություններ: 

Տարածքում գոյություն ունեցող վերոնշյալ շինությունները նախատեսվում է 

քանդել ըստ նախնական ստացած տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության 

եզրակացության:  

Փայտյա բնակելի շենքերը մինջև +/-0.00 նիշը կառուցված են Ե/բ ժապավենային 

հիմքերով , Ե/բ պատերով / պարագծով / և մետաղական խողովակներով ,իսկ  +/-0.00 

նիշից վերև բնակելի շենքը ամբողջությամբ կառուցված է փայտյա 

կոնստրուկցիաներով: 

Թվով 24 քանդվող բնակելի շենքերի բնակարանների քանակը 296-ն է : 

1 սենյականոց բնակարան - 104 բն. / 37.7 քմ./ 

2 սենյականոց բնակարան - 52 բն. /51 քմ. / 

3 սենյականոց բնակարան - 96 բն. /66 քմ. / 

4 սենյականոց բնակարան - 44 բն. /96 քմ. / 

Նախատեսվում է կառուցել թվով 15  բազմաբնակարան բնակելի շենքեր՝ 

ապահովելով քանդվող բնակարանների քանակները և մակերեսները: 

Նախատեսվում է կառուցել 3 տիպային շենք , որոնցից ՝  

Տիպ 1 - 11 շենք   

Տիպ 2 - 2 շենք  

Տիպ 3 - 2 շենք  

Շենքերը համարակալված են 1-ից մինչև 15-ը  թվերով: 

Շենքերի համարակալումների բաշխումը ըստ տիպերի՝ 

Տիպ 1 - 1;3;4;5;6;7;9;11;12;13;15 

Տիպ 2 - 2;14 

Տիպ 3 - 8;10 

Կառուցապատվող տարծքը ունի քիչ թեքություն: Տարածքի բարեկարգման 

շրջանակներում նախատեսվում է նորոգել ճանապարհները և իրականացնել նորերը / 

/լայնությունը ընդունված է 6 մ/, ինչպես նաև նախատեսել մայթեր և քայլուղիներ: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շարժը անխոչընդոտ ապահովելու համար 

ճանապարհների անցումների հատվածում նախատեսվում են բազալտով երեսպատված 

թեքահարթակներ: 
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Տարածքում նախատեսվում են խաղահարապարակներ, ֆուտբոլի դաշտեր, 

զրուցարաններ և այգիներ: Բակերում և այգիներում նախատեսվում է տեղադրել 

նստարաններ և աղբամաններ: Ընդհանուր տարածքը նախատեսվում է կանաչապատել 

/մոտ 1144անուն  ծառ/: 

 

                                                                                            ՏԻՊ 1 

1-ին տիպի շենքը բաղկացած է 3 հարկից: Շենքի արտաքին չափերն են. 

Լայնությունը՝ 17.8 մ, երկարությունը՝ 31.8մ, բարձրությունը շենքի +/-0.00 նիշից՝11.8 մ: 

Քանի որ <<Դ>> առանցքով ունենք ներս ընկած հատված կառուցապատման 

մակերեսը հողի վրա կկազմի՝ 561.76 քմ: 

Բոլոր հարկերի կառուցապատման մակերեսը՝ 1685.28 քմ:  

Տիպային 1 շենքում նախատեսվում է 20 բնակարան: 1-ին հարկում 6 բնակարան, իսկ   

2-րդ և 3-րդ հարկերից յուրաքանչյուրում 7-ական բնակարան: 

Նախատեսվող բնակարանի քանակներն են՝ 

1 սենյականոց բնակարան - 7 բն. / 44.7քմ-49.3քմ/ 

2 սենյականոց բնակարան - 3 բն. / 59.4քմ-59.7քմ/ 

3 սենյականոց բնակարան - 7 բն. / 77.4քմ-78.2քմ / 

4 սենյականոց բնակարան - 3 բն. / 96.7քմ-96.8քմ / 

Շենքի արտաքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել ց/ա սվաղով, 

սպիտակ բարձրորակ դեկորատիվ ներկով և որոշ հատվածներում տրավերտինե 

երեսպատումով:  

Շենքի ցոկոլային հատվածը, աստիճանավանդակները և թեքահարթակները 

նախատեսվում է երեսպատել բազալտե սալերով:  

Շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ց/ա սվաղի հատվածներում շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է 

ջերմամեկուսացնել 100 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով, իսկ քարե երեսպատման 

հատվածներում՝ 50 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով: 

Պատշգամբների, թեքահարթակների և աստիճանավանդակների բազրիքները 

նախատեսվում է իրականացնել մոխրա•ույն փոշեներկված մետաղական 

խողովակներով / տես ՃՄ-35 Տանիքը ունի բարդ կառուցվածք, որի ջրահեռացումը 

նախատեսվում է կազմակերպել 100*140  ջրհորդաններով և  Ք100 խողովակներով:  

Տանիքի կանգնակները և մարդակները նախատեսված են 140*100*4 մետաղական 

խողովակից, ծպեղները՝  60*40*4 մետաղական խողովակից, իսկ կավարամածը՝ 30*30*2.5  

մետաղական խողովակից:  

Տանիքի ջրհորդանը փակող մետաղական թիթեղյա դետալը ամրացնելու 

նպատակով ամբողջ պարագծով նախատեսվում է  30*30*2.5 մետաղական խողովակից  

200 մմ լայնությամբ կարկաս: 

Տանիքի օդափոխությունը ապահովելու համար նախատեսվում է երկու երդիկ: 

Անվտանգության նպատակով տանիքի ամբողջ պարագծով նախատեսվում է 

մետաղական արգելապատնեշ, որը նաև ծառայում է որպես ձնարգել:  

Տանիքը նախատեսվում է իրականացնել մոխրագույն ծալքավոր թիթեղով: 

Բնակարանները շահառուներին է հանձնվելու վերանորոգված : 

Նախատեսվում է իրականացնել AC 4 դասի լամինատե և պրեսգրանիտե հատակներ: 
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Ներքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ և 100 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ներքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել գաջե սվաղով և բարձրորակ 

լատեքսային ներկով: 

Խոհանոցի հետ համակցված հյուրասենյակում նախատեսվում է հյուրասենյակային 

հատվածը իրականացնել լամինատե հատակով, իսկ խոհանոցային հատվածը 

առանձնացնել պրեսգրանիտե հատակով:  

Պրեսգրանիտե և լամինատե հատակի միացման կարերը նախատեսվում է փակել 

ալյումինե ճեղքակալով: 

Շենքի միջանցքները նախատեսվում է վերանորոգել գաջե սվաղով և բարձրորակ 

լատեքսային ներկով, իսկ հատակները նախատեսվում է իրականացնել պրեսգրանիտե 

սալերով: 

Ջրի և հոսանքի հաշվիչների համար միջանցքում նախատեսվում են 

պահարաններ: 

Աստիճանավանդակը նախատեսվում է իրականացնել  մոխրագույն փոշեներկված 

մետաղական բազրիքներով և բազալտե սալերով: Աստիճանավանդակները 

միջանցքներից նախատեսվում է առանձնացնել հակահրդեհային և ինքնափակվող 

դռներով: 

Նախատեսվում է մտոց դեպի տանիք և ուղահայաց սանդուղք: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար շենքում 

նախատեսվում է վերելակ : 

Կոնստրուկտիվ հատվածը մշակված է շրջանակակապային համակարգով. սյուները 

հավասարակողմ են 400*400 մմ կտրվածքներով /Բ22.5 դասի բետոնից/, հեծանները 

400*500 մմ կտրվածքներով /Բ22.5 դասի բետոնից/ ,Ե/Բ ծածկը 180 մմ հաստությամբ 

/Բ22.5 դասի բետոնից/ , Ե/Բ դիաֆրագմաները 200 մմ հաստությամբ: 

 

 

                                                     ՏԻՊ2 

 

2-րդ տիպի շենքը բաղկացած է 3 հարկից և նկուղային հարկից: Շենքի արտաքին 

չափերն են  լայնությունը՝ 17.8 մ, երկարությունը՝  31.8, բարձրությունը շենքի +/-0.00 

նիշից՝ 11.8 մ: 

Կառուցապատման մակերեսը հողի վրա - 561.76 քմ 

Բոլոր հարկերի կառուցապատման մակերեսը - 2247.04 քմ  

Տիպային 2-րդ շենքում նախատեսվում է 20 բնակարան: 1-ին հարկում 6 բնակարան, իսկ 

2-րդ և 3-րդ հարկերից յուրաքանչյուրում 7-ական բնակարան: Նկուղային հարկում 

նախատեսվում է թաքստոց, որը նախատեսվում է օգտագործել որպես 

ավտոկայանատեղի բնակիչների համար: 

Նախատեսվող բնակարանի քանակներն են՝ 

1 սենյականոց բնակարան - 7 բն. / 44.7քմ-49.3քմ/ 

2 սենյականոց բնակարան - 3 բն. / 59.4քմ-59.7քմ/ 

3 սենյականոց բնակարան - 7 բն. / 77.4քմ-78.2քմ / 

4 սենյականոց բնակարան - 3 բն. / 96.7քմ-96.8քմ / 
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Շենքի արտաքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել ց/ա սվաղով, 

սպիտակ բարձրորակ դեկորատիվ ներկով / короед / և որոշ հատվածներում 

տրավերտինե երեսպատումով:  

Շենքի ցոկոլային հատվածը, աստիճանավանդակները և թեքահարթակները 

նախատեսվում է երեսպատել բազալտե սալերով:  

Շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ց/ա սվաղի հատվածներում շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է 

ջերմամեկուսացնել 100 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով, իսկ քարե երեսպատման 

հատվածներում՝ 50 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով: 

Պատշգամբների, թեքահարթակների և աստիճանավանդակների բազրիքները 

նախատեսվում է իրականացնել մոխրա•ույն փոշեներկված մետաղական 

խողովակներով: Տանիքը ունի բարդ կառուցվածք, որի ջրահեռացումը նախատեսվում է 

կազմակերպել 100*140  ջրհորդաններով և Ք100 խողովակներով:  

Տանիքի կանգնակները և մարդակները նախատեսված են 140*100*4 մետաղական 

խողովակից, ծպեղները՝  60*40*4 մետաղական խողովակից, իսկ կավարամածը՝ 30*30*2.5  

մետաղական խողովակից:  

Տանիքի ջրհորդանը փակող մետաղական թիթեղյա դետալը ամրացնելու 

նպատակով ամբողջ պարագծով նախատեսվում է  30*30*2.5 մետաղական խողովակից  

200 մմ լայնությամբ կարկաս: 

Տանիքի օդափոխությունը ապահովելու համար նախատեսվում է երկու երդիկ: 

Անվտանգության նպատակով տանիքի ամբողջ պարագծով նախատեսվում է 

մետաղական արգելապատնեշ, որը նաև ծառայում է որպես ձնարգել:  

Տանիքը նախատեսվում է իրականացնել մոխրագույն ծալքավոր թիթեղով: 

Բնակարանները շահառուներին է հանձնվելու վերանորոգված : 

Նախատեսվում է իրականացնել AC 4 դասի լամինատե և պրեսգրանիտե հատակներ: 

Ներքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ և 100 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ներքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել գաջե սվաղով և 

բարձրորակ լատեքսային ներկով: 

Խոհանոցի հետ համակցված հյուրասենյակում նախատեսվում է 

հյուրասենյակային հատվածը իրականացնել լամինատե հատակով, իսկ խոհանոցային 

հատվածը առանձնացնել պրեսգրանիտե հատակով: 

Պրեսգրանիտե և լամինատե հատակի միացման կարերը նախատեսվում է փակել 

ալյումինե ճեղքակալով: 

Շենքի միջանցքները նախատեսվում է վերանորոգել գաջե սվաղով և բարձրորակ 

լատեքսային ներկով , իսկ հատակները նախատեսվում է իրականացնել պրեսգրանիտե 

սալերով: 

Ջրի և հոսանքի հաշվիչների համար միջանցքում նախատեսվում են 

պահարաններ: 

Աստիճանավանդակը նախատեսվում է իրականացնել  մոխրագույն փոշեներկված 

մետաղական բազրիքներով և բազալտե սալերով: Աստիճանավանդակները 

միջանցքներից նախատեսվում է առանձնացնել հակահրդեհային և ինքնափակվող 

դռներով: 

Նախատեսվում է մտոց դեպի տանիք և ուղահայաց սանդուղք: 
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Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար շենքում 

նախատեսվում է վերելակ : 

Կոնստրուկտիվ հատվածը մշակված է շրջանակակապային համակարգով. սյուները 

հավասարակողմ են 400*400 մմ կտրվածքներով /Բ22.5 դասի բետոնից/, հեծանները 

400*500 մմ կտրվածքներով /Բ22.5 դասի բետոնից/ ,Ե/Բ ծածկը 180 մմ հաստությամբ 

/Բ22.5 դասի բետոնից/ , Ե/Բ դիաֆրագմաները 200 մմ հաստությամբ : 

 

                                                                    ՏԻՊ3 

3-րդ տիպի շենքը բաղկացած է 3 հարկից և նկուղային հարկից : Շենքի արտաքին 

չափերն են  լայնությունը՝ 17.8 մ, երկարությունը՝  31.8, բարձրությունը շենքի +/-0.00 

նիշից՝ 11.8 մ: 

Կառուցապատման մակերեսը հողի վրա - 561.76 քմ 

Բոլոր հարկերի կառուցապատման մակերեսը - 2247.04 քմ  

Տիպային 3-րդ շենքում նախատեսվում է 24 բնակարան:1-ին հարկում 6 բնակարան, իսկ 

2-րդ և 3-րդ հարկերից  յուրաքանչյուրում 9-ական բնակարան: Նկուղային հարկում 

նախատեսվում է թաքստոց, որը նախատեսվում է օգտագործել որպես 

ավտոկայանատեղի բնակիչների համար: 

Նախատեսվող բնակարանի քանակներն են՝ 

1 սենյականոց բնակարան - 13 բն. / 26.8քմ-48.9քմ/ 

2 սենյականոց բնակարան - 7 բն. / 58.9քմ-60.1քմ/ 

3 սենյականոց բնակարան - 3 բն. / 76.1քմ-78.6քմ / 

4 սենյականոց բնակարան - 1 բն. / 96.4քմ / 

Շենքի արտաքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել ց/ա սվաղով, 

սպիտակ բարձրորակ դեկորատիվ ներկով / короед / և որոշ հատվածներում 

տրավերտինե երեսպատումով:  

Շենքի ցոկոլային հատվածը, աստիճանավանդակները և թեքահարթակները 

նախատեսվում է երեսպատել բազալտե սալերով:  

Շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ց/ա սվաղի հատվածներում շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է 

ջերմամեկուսացնել 100 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով, իսկ քարե երեսպատման 

հատվածներում՝ 50 մմ հաստությամբ պենոպլեքսով: 

Պատշգամբների, թեքահարթակների և աստիճանավանդակների բազրիքները 

նախատեսվում է իրականացնել մոխրա•ույն փոշեներկված մետաղական 

խողովակներով: 

Տանիքը ունի բարդ կառուցվածք, որի ջրահեռացումը նախատեսվում է 

կազմակերպել 100*140  ջրհորդաններով և Ք100 խողովակներով:  

Տանիքի կանգնակները և մարդակները նախատեսված են 140*100*4 մետաղական 

խողովակից , ծպեղները՝ 60*40*4 մետաղական խողովակից, իսկ կավարամածը՝ 30*30*2.5  

մետաղական խողովակից:  

Տանիքի ջրհորդանը փակող մետաղական թիթեղյա դետալը ամրացնելու նպատակով 

ամբողջ պարա•ծով նախատեսվում է  30*30*2.5 մետաղական խողովակից  200 մմ 

լայնությամբ կարկաս: 

Տանիքի օդափոխությունը ապահովելու համար նախատեսվում է երկու երդիկ: 
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Անվտանգության նպատակով տանիքի ամբողջ պարագծով նախատեսվում է 

մետաղական արգելապատնեշ, որը նաև ծառայում է որպես ձնարգել:  

Տանիքը նախատեսվում է իրականացնել մոխրագույն ծալքավոր թիթեղով: 

Բնակարանները շահառուներին է հանձնվելու վերանորոգված : 

Նախատեսվում է իրականացնել AC 4 դասի լամինատե և պրեսգրանիտե 

հատակներ: 

Ներքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 200 մմ և 100 մմ հաստությամբ 

բլոկներով: 

Ներքին հարդարումը նախատեսվում է իրականացնել գաջե սվաղով և 

բարձրորակ լատեքսային ներկով: 

Խոհանոցի հետ համակցված հյուրասենյակում նախատեսվում է 

հյուրասենյակային հատվածը իրականացնել լամինատե հատակով, իսկ խոհանոցային 

հատվածը առանձնացնել պրեսգրանիտե հատակով: 

Պրեսգրանիտե և լամինատե հատակի միացման կարերը նախատեսվում է փակել 

ալյումինե ճեղքակալով: 

Շենքի միջանցքները նախատեսվում է վերանորոգել գաջե սվաղով և բարձրորակ 

լատեքսային ներկով, իսկ հատակները նախատեսվում է իրականացնել պրեսգրանիտե 

սալերով: 

Ջրի և հոսանքի հաշվիչների համար միջանցքում նախատեսվում են 

պահարաններ: 

Աստիճանավանդակը նախատեսվում է իրականացնել  մոխրագույն 

փոշեներկված մետաղական բազրիքներով և բազալտե սալերով: 

Աստիճանավանդակները միջանցքներից նախատեսվում է առանձնացնել 

հակահրդեհային և ինքնափակվող դռներով : 

Նախատեսվում է մտոց դեպի տանիք և ուղահայաց սանդուղք: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար 

շենքում նախատեսվում է վերելակ : 

Կոնստրուկտիվ հատվածը մշակված է շրջանակակապային համակարգով. 

սյուները հավասարակողմ են 400*400 մմ կտրվածքներով, հեծանները 400*500 մմ 

կտրվածքներով /Բ22.5 դասի բետոնից/ ,Ե/Բ ծածկը 180 մմ հաստությամբ /Բ22.5 դասի 

բետոնից/ , Ե/Բ դիաֆրագմաները 200 մմ հաստությամբ:  

 

Համաձայն ՀՀՇՆ lV-11.07.01-2006 շինարարական նորմերին  հաշմանդամ և 

բնակչության սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժման համար ձեռնարկվել են 

համապատասխան միջոցառումներ՝ նախատեսվել են թեքահարթակներ: 

 
îºÊÜÆÎ²îÜîºê²Î²Ü òàôò²ÜÆÞÜºð 

 Հողամասի ընդհանուր մակերեսը = 169200 քմ;  

 Հողի վրա կառուցապատման մակերես ներառյալ թեքահարթակները և 

աստիճանավանդակները՝ 8777.5 քմ- 5.19 %,;  

 Կանաչապատման մակերեսը՝ 105078քմ – 62.1 %, քմ;  

Անջրանցիկ մակերես՝ 55344.5քմ-32.71%, որից 

- մայթեր -11351քմ; 

- փողոցներ – 40781.5 քմ; 
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- կույր տարածք – 1612 քմ; 

- խաղահրապարակ – 1600 քմ: 

Բնակարանների քանակ – 308 հատ (15 շենքերում միասին)            

Ավտոկայանատեղիների քանակ – 68 հատ (ներսում ), 227 հատ (դրսում) 

- Հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի; 

- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ համայնքային սեփականություն: 

 

  Օդափոխություն Ավտոկայանատեղի 

                   

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի ավտոկայանատեղիիում նախագծված է 

օդափոխության և ծխահեռացման համակարգեր՝ մեխանիկական դրդմամբ: 

Նախագիծը կատարված է համաձայն շինարարական նորմերի ու կանոնների: 

Ավտոկայանատեղիիում նախագծված է օդափոխության ներածման- արտածման 

համակարգ մեխանիկական դրդմամաբ՝ Ն-1 և Ա-1 համակար•եր: 

Ա-1 համակար•ը աշխատում է կտուրում տեղադրված կենտրոնախույս օդամուղի 

միջոցով: 

 Ավտոկայանատեղիից ծխահեռացումը իրականացվում  է ԾՀ-1 համակարգով՝ 

կենտրոնախույս ծխահեռացման օդամուղի միջոցով: Ն-3 համակար•ով կոմպենսացվում 

է հրդեհի ժամանակ հեռացվող օդը: Ն-2 համակար•ով կատարվում է օդի դիմհար 

սանդղավանդակի և վերելակի նախամուտքին՝ ապահովելով մարդկանց էվակուացիան 

հրդեհի ժամանակ: 

Ծխահեռացման համակար•ը աշխատում է ավտոմատ համակարգով:    

Բնակելի մաս 

Խոհանոցներում և լոգարաններում  նախատեսված են ուղղաձիգ հորաններով 

օդի  արտածման համակարգեր: 

Օդի արտածումը կատարվում է բնական եղանակով:  

Օդատարները իրականացվում են  պլաստմասե խողովակներով: 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է համաձայն 

բարեկարգման, արդիականացման և կանաչապատման նախագծի: Տարածքում 

կիրականացվի սիզամարգի ցանքս կտկվեն ծառեր և թփեր:  

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում: 

 

1.3.2  Տեղամասի երկրաբանա-լիթոլոգիական կառուցվածքը 

Համաձայն “AV COMPANY” ՍՊ տեխնիկական առաջադրանքի 2022թ հոկտեմբեր- 

նոյեմբերին Հ.Ա.Կ. Պոլիտեխնիկ“ - ը կատարել է Ստեփանավանի Աշոտաբերդ 

թաղամասում կառուցապատման տարածքի ընդհանուր ինժեներա–երկրաբանական 

հետազննություն:  
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Հետազննության նպատակն է շենքերի նախագծման համար անհրաժեշտ ինժեներա–

երկրաբանական պայմանների որոշումը, գրունտների կրողունակության և սեյսմիկության 

գնահատումը։  

Եզրակացությունը կազմվել է անցած փորվածքների փաստացի տվյալների,, 

տեղազննության, երկրաֆիզիկական չափումների, գոյություն ունեցող շենքերի 

տեխնիկական վիճակի ակնադիտական զննության և ֆոնդային նյութերի հիման վրա։ - 

Հետազննվող տարածքը գտնվում է գտնվում է Ստեփանավան քաղաքի ծայր արևելյան 

մասում:  

Անցած փորվածքների տվյալներով հաստատված է, որ տեղամասի երկրաբանա – 

լիթոլոգիական կառուցվածքը պարզ է, կազմված է չորրորդական գոյացումներից և 

ներկայացված է հետևյալ ինժեներա – երկրաբանական տարրերով (ԻԵՏ) վերևից –ներքև։  

ԻԵՏ–1 բուսական շերտ շագանակագույն, կիսապինդ 6  

Շերտի հզորությունը պահպանվող՝ 0,5...1,մ, տարածված է ամենուր:  

Ըստ մշակման-I կ, т.1–1, п 9բ (СНиП–IV-2-82)  

ԻԵՏ–2 սև գույնի ենթակավային գրունտներ - փափուկ կամ հոսուն պլաստիկ,  

  ջրհագեցած, ունի աննշան տարածում։  

Շերտի հզորությունը 0,4մ,  

Ըստ մշակմա -I կ, т.1–1, п 33ա (СНиП–IV-2-82)  

ԻԵՏ– 3 շագանակագույն, կիսապինդ կավային գրունտներ:  

Շերտի հզորությունը մինչև 6մ, տարածված է ամենուր,  

Ըստ մշակման –I I I կ, т.1–1, п 8գ (СНиП–IV-2-82)   

ԻԵՏ– 4 դեղնա – շագանակագույն ենթակավեր, ձիգ կամ փափուկ պլաստիկ, 

մանրախճի պարունակությամբ, հանդիսանում է ջրատար շերտ:  

Շերտի հզորությունը 1,0...2,մ., տարածված է ամենուր:  

Ըստ մշակման-I կ, т.1–1, п 33ա (СНиП–IV-2-82): 

 

ԻԵՏ– 5 շագանակագույն, պինդ կավային գրունտներ:  

Շերտի բացված հզորությունը 1,2...1,4մ, տարածված է ամենուր,  

Ըստ մշակման –IV կ, т.1–1, п 8Դ (СНиП–IV-2-82): 

ԻԵՏ– 6 խճա - բեկորային գրունտներ ենթակավային լցանյութով:  

Հողմնահարված բազալտների կեղև, շերտի հզորությունը 1,6...1,7մ, տարածված է 

ամենուր, Ըստ մշակման –V կ, т.1–1, п 6Դ (СНиП–IV-2-82):  

ԻԵՏ– 7 Հողմնահարված բազալտներ մեծաբեկորների տեսքով  

Շերտի հզորությունը ավելի քան 40մ. տարածված է ամենուր,  

Ըստ մշակման –VII կ, т.1–1, п 19 (СНиП–IV-2-82):
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Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 

19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II, հետ 

և հիման վրա հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ 

բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը: Օբյեկտի ընդհանուր կոմպլեքսի 

շինարարության նորմատիվ տևողությունը ծրագրվում է 48,0 ամիս շինարարական 

աշխատանքների կատարման համար թուլյատրման տրամադրման օրվանից։  
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1.4.3 Նախատեսվող աշխատանքների կազմակերպում 

ºÉÝ»Éáí ³éÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ßÇÝáõÃÛáõÝներըÁ µ³óÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáí ïñí³Í 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇó, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 

Ý³Ë³·ÍáõÙ ³ñï³óáÉ»É ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñ Ñ³ïÏ³å»ë 

Ï³åí³Í  ÏéáõÝÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ·áïáõÙ Ï³ï³ñí»ÉÇù ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É: 

´áÉáñ ïÇåÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É å³Ñå³Ý»Éáí 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³Ý»ñÁ, Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÁ ¨ Ý³Ë³·ÍÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:  

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áñ³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ÑëÏíáõÙ »Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: 

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÇë å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñí»É Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñով: 

ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñíáõÙ ¿ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ÇÝí»Ýï³ñáí:  

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ½»ñÍ å³Ñ»Éáõ 

ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ ³ÕïáïáõÙÇó, ÃáõÝ³íáñ ³ñï³ÃáñáõÙÝ»ñÇó: 

Հետիոտների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով շինհրապարակը 

անհրաժեշտ է ցանկապատել 2.5 մ բարձրությամբ թիթեղով, մարդկանց անցման 

հատվածներում անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված նախատեսել 

թիթեղյա ծածկոց: 

Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի պահանջը ապահովելու 

նպատակով շինարարության ընթացքում շենքերի արտաքին մասը ծածկել անթափանց 

թաղանթով: 

Հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պայթեցման աշխատանքներ 

չեն նախատեսվում: 

 

1.4.4 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության կազմակերպման 

վերաբերյալ 

 

Շինարարությունը ենթադրվում է իրականացնել կապալային եղանակով: Գլխավոր 

կապալառու կազմակերպությունը որոշվելու է մրցույթով: 

Մասնաշենքերի միացումը արտաքին ինժեներական ցանցերին կկատարվի 

մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից:  

            Շենքերի, ավտոճանապարհների, հրապարակների և մայթերի կառուցումը 

կկատարվի մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից: 
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Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից 

շինարարությունը կարելի է իրականացնել ավանդական եղանակներով` կիրառելով 

շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և 

մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վարձակալել դրանք այլ 

կազմակերպություններից: 

Ժամանակավոր շինությունների, վերամբարձ կռունկի, պահեստավորման 

մակերեսների տեղակայումը պատկերված է շինարարական գլխավոր հատակագծի վրա: 

Առաջարկվում է հնարավորինս օգտագործել գույքային շարժական շինություններ:  

Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչ 

ճշտվեն տեղում և համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: 

 

1.4.5 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարման 

կազմակերպման վերաբերյալ 

       Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է 

շինարարական ինդուստրիայի ձեռանարկություններից և գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության արտադրական բազայից: Շաղախը և բետոնը կառաքվեն 

Ստեփանավան քաղաքի մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցներից մասնագիտացված 

տրանսպորտային միջոցներով: 

        Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի 

աշխատանքների անընդհատությունը: 

        Առաջարկվում է շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարման հետևյալ 

սխեման.  

- Առանձին ամրանային ձողերը և հիմնակմախքները, մետաղական կոնստրուկցիաները, 

մոնտաժային իրերն ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով բերվում են 

անմիջականորեն շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց 

պահեստավորում և տեղադրում, 

- Բետոնային խառնուրդը միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար, 

ինչպես նաև շաղախը շարվածքի համար առաքվում են անմիջապես շինհրապարակ 

ավտոբետոնախառնիչներով և շաղախատարներով, 

- Հարդարման նյութերը կարող են առաքվել ինչպես անմիջապես շինհրապարակ, 

այնպես էլ շինարարական կազմակերպության բազա` հետագա առաքման նպատակով: 
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        Փոխադրամիջոցների և շինարարական մեքենաների տեխնիկական սպասարկումը 

և լիցքավորումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս մասնագիտացված 

կետերում: Տարածքում քսայուղեր և վառելանյութ չի պահեստավորվելու : 

 Շինարարությունը կիրականացվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից : 

²ÞÊ²î²ÜøÆ Î²¼Ø²ÎºðäàôØ 

1© ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó »ÉÝ»Éáíª µ³Ýíáñ³Ï³Ý µñÇ·³¹Ý»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý áñå»ë 

µ³½Ù³åñáýÇÉ Ï³Ù Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í: 

2© ´³½Ù³åñáýÇÉ µñÇ·³¹Ý»ñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ï³½Ù³íáñ»É Ëáßáñ³óí³Í 

(ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í) ïÇåÇ ³í³ñïáõÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í ÷áõÉÇ« ÏáÝëïñáõÏïÇí Ñ³Ý·áõÛóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

3© ´ñÇ·³¹Ý»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý - áñ³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Íñ³·ñí³Í Í³í³ÉÝ»ñÇ« ³ßË³ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý 

Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

²ÞÊ²î²ÜøÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ 

1© ´³ÝíáñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ   ³å³ÑáííեÉáõ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ (Ñ³ïáõÏ ³ñï³Ñ³·áõëï« ÏáßÇÏ)« Ñ³Ù³ÉÇñ 

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙáí (ó³ÝÏ³å³ïáõÙ« Éáõë³íáñáõÙ« û¹³÷áËáõÙ« 

å³ßïå³ÝÇã ¨ ³ñ·»É³ÏÇã ë³ñù»ñ ¨ Ñ³ñÙ³ñ³ÝùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ)« ë³ÝÇï³ñ³Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ 

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáíª ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 

µÝáõÛÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

2© ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ   å³Ñå³Ýí»Éáõ »Ý 

ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ 

Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

3© ²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ýª ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³Ýó ¿ 

Ï³óí»Éáõ  Ññ³Ñ³Ý·áõÙ: ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ   

å³Ñå³Ýí»Éáõ »Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 

ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 

4. ´³ÝíáñÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ áõëáõóÙ³Ý« Ññ³Ñ³Ý·Ù³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ 

áñ³Ïáí ³ÝóÏ³óÙ³Ý« ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ ¨ ÏÇñ³éÙ³Ý« 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï 

Ï³åí³Í µáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ 

Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ: 
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1.4.6 Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա 

Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 94 մարդ, որից  

Ինժիներատեխնիկական անձնակազմ - 4 մարդ  

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է 

աշխատանքների ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին 

արտադրողականության և աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների 

հիման վրա: Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է 

ստորև:               
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Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը 

և յուղումը կիրականացվի շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ 

մասնագիտացված սպասարկման կետերում: 
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1.4.7 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Շինարարական նյութերից օգտագործվելու է ցեմենտ, մետաղական ամրաններ եւ 

այլ կոնստրուկցիաներ, ապակի, փայտ, սրբատաշ եւ կոպտատաշ քարե շար, 

երեսպատման նյութեր եւ այլն: Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է միայն ջուր՝  

աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի եւ ստացվող ավազի ու խճի 

խոնավացման, ինչպես նաեւ շինարարական անձնակազմի խմելու եւ կենցաղային 

նպատակների համար: 

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերի 

ընթացքում, կենցաղային աղբն է  ամսեկան մեկ մարդու հաշվարկով 6 կգ 94x6x48/1000= 

27.1տ և շինարարական աղբն է  մոտ 18624 տոն ծավալով: Շինարարական աղբը 

ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր: Առաջացած կենցաղային աղբը կտեղափոխվի աղբահավաք 

ծառայության կողմից: 

a) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`4 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է` 0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝   90 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ` 0.025  խմ.օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  1440 օր                                         

Wխ.տ.= (4 x 0.016 + 90 x 0.025) x 1440 = 3332 խմ/շին. ժամ.: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 1000 քմ, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 խմ,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 1440 
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Մ1 = 1000 x 0.0015 x 1440 = 2160 խմ/շին. ժամ.: 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  5492 խմ/շին. ժամ: 

 

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը 

իրականացվելու է համաձայն տեխնիկական պայմանի միանալով <<Վեոլիա Ջուր>> 

ՓԲԸ ցանցին, որի համար սահմանված կարգով ստացվել է տեխնիկական պայման և 

լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ: 

Ջրամատակարարումը, կոյուղին hնարավոր է միացնել հարևանությամբ անցնող d=160 

մմ ջրագծից, իսկ կոյուղին՝ շրջանցվող կոյուղատարին d=250մմ խողովակով:   

Շինարարության փուլում ջրցանման համար ջուրը կբերվի պայմանագրային 

հիմունքներով՝ ավտոցիստեռներով: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ 

կենցաղային պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը 

կմատակարարվի տարաներով:  

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում բնակելի 

շենքերի Էլեկտրամատակարարումը կիրականացվի Աշոտաբերդ թաղամասում գործող 

2 հատ տրանսֆորմատորային ենթակայաններից 1. ԼՏԵ 3023̔ 250կվա հզորությամբ, ԼՏԵ 

3024, 400 կՎԱ հզորությամբ:  

Բնակելի համալիրի գազաֆիկացումը 592 խմ ժամային ծախսով կիրականացվի 

Աշոտաբերդ թաղամասում ՊԳԿԿ-100-ի ելքագծի գազատար խողովակից:   
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2.ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

2.1 ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

Վարչական տեսակետից հետազոտվող տեղամասը տեղադրված է Լոռու մարզի 

Ստեփանավան քաղաքի ծայր արևելյան մասում: Տարածքը կառուցապատված է: 

Տարածքում առկա են քանդման ենթակա շենք շինություններ: Նախատեսվող տարածքի 

արտաքին սահմանագծից 50մ շառավղով այլ շենք, շինություններ չկան: 

Աշխարհագրություն 

Քաղաքը գտնվում է Ձորագետի հովտում, գետին հարակից հարթավայրի վրա, 

Բազումի լեռնաշղթայից հյուսիս։ Հեռավորությունը Երևանից 144 կմ է, Վանաձորից՝ 30 

կմ։ Ծովի մակարդակից 1400 մ բարձրության վրա, մերձակա լեռնագագաթը 

անտառապատ Արջասար սարն է, որը ծովի մակերևույթից բարձր է 1819մ։ 

 

Ժողովրդագրական կազմ ու բնակչություն 

Ստեփանավան, քաղաք գտնվում է Ձորագետի հովտում, գետին հարակից 

հարթավայրի վրա։ Համաձայն Հայաստանի պաշտոնական տեղեկատվության՝ 2015 թվականի 

դրությամբ ունի 12800 բնակիչ։  Բնակչությունը աշխատում է  այցելուների սպասարկման 

ոլորտում: 

 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից  

 
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Լոռվա սարահարթի 

սահմաններում: Տեղանքի ռելիեֆը հարթ է փոքր թեքությամբ ընկնում է դեպի հյուսիս - 

արևմուտք։  

- Տեղամասի բացարձակ բարձրությունը գտնվում է 1410մ. – ի սահմաններում:  

- Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հրաբխային ապարները, որոնք 

հետազննվող տեղամասում ներկայացված են սև գույնի, ծակոտկեն բազալտներով: Սրանք 

ծածկված են էլյուվիալ ու դելյուվիալ գոյացումներով:  

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%81%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B1%D5%B8%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%81%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%A5%D5%BF
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Տարածքը հարուստ է գրունտային ջրերով, որոնք հետազննվող տարածքում գտնվում են 5,0 

– 7,0մ. խորության վրա:  

- Տարածքի կլիման համարվում է չափավոր…  

Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 6,90 C  

Բացարձակ մինիմումը - 310 C  

Բացարձակ մաքսիմումը 350 C  

- Ձյան շերտի ամենամեծ բարձրությունը 85սմ.:  

- Քամու գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - հունվար ամիսներին ` հարավ-

արևմուտք՝ 7,2մ/վրկ: Քամու հաշվարկային, սպասվող ամենամեծ արագությունը (20 տարին 

մեկ անգամ) 41մ/վրկ: 

Մոտեցումներն ապահովված են Աշոտաբերդ թաղամասից։  

Տարածքում բնության և պատմամշակույթային հուշարձաններ չկան: 

Ծառաթուփային բուսականությունը բացակայում է:  

Լոռու մարզի բնության հուշարձանների ցանկ 

1. «Բազալտանման 

ապարների (Դիաբազների) 

զոլավոր դայք» 

Լոռու մարզ, Ալավերդի քաղաքային համայնք, Լալվար 

գետի միջին հոսանք, կիրճի աջ ափին` Դարկ 

լեռնագագաթի հարավ-արևելյան ստորոտին, Ալավերդի 

«Լենհանքեր» ավտոճանապարհից մոտ 300 մ դեպի 

արևմուտք, Մադան գյուղի արևմտյան ծայրամասից 

մոտ 500 մ դեպի արևմուտք 

2. «Գետնանձավ» 

անձավային թունել 

Լոռու մարզ, Լոռի Բերդ գյուղից 2 կմ հվ-արլ, Ձորագետի 

ձախ ափին, հունից 40 մ բարձրության վրա 

3. «Ձորագետի հրային 

ներժայթուկ» 

Լոռու մարզ, Ձորագետ և Փամբակ գետերի հատման 

կետում, Ալավերդի–Վանաձոր ավտոմայրուղու աջ 

կողմում` մոտ 10 մ չհասած առաջին թունելի մուտք 

4. «Թռչկան» ջրվեժ Լոռու մարզ, Մեծ Պառնի գյուղական համայնք, Չիչխան 

գետի աջակողմյան Թռչկան վտակի վրա 

5 «Դսեղի Ծովեր» լիճ Լոռու մարզ, Դսեղ գյուղից 3 կմ արևելք-հարավ-արևելք, 

Սևորդաց լեռնաշղթայի Ծովիղաշ լեռնագագաթի 

հյուսիսային լանջի ափսեաձև գոգավորությունում 

6. «Շամլուղի լճակ» Լոռու մարզ, Շամլուղ գյուղական համայնք 

7. «Օձի պորտ» Լոռու մարզ, Արդվի գյուղական համայնքի արևելյան 

մասում, Հովնան Օձունեցու կաթողիկոսի մատուռից 120 

մ հյուսիս-արևմուտք 
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2.2 ԿԼԻՄԱՆ 

Ստեփանավանը ունի բարեխառն չափավոր խոնավ կլիմա:   

Օդի բազմամյա տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 6,9 OC, բացարձակ 

նվազագույնը` - 31.0OC, բացարձակ առավելագույնը` + 37.0OC: Օդի բացարձակ 

խոնավությունը` 8.2 մբ, հարաբերական խոնավությունը` 73%, գրունտի ցրտահարման 

առավելագույն խորությունը` 62 սմ:  

Միջին բազմամյա տեղումների քանակը կազմում է 688 մմ, ձյան ծածկույտի 

առավելագույն տասնօրյա հաստությունը` 82 սմ:  

«Ստեփանավան» օդերևութաբանական կայանի կլիմայական տարրերի 

ցուցանիշները բերված են ստորև 

Օդի ջերմաստիճանը 

 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների,°C 
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Մթնոլորտային տեղումները 

 

Տեղումների քանակը ըստ ամսիների 

, մմ 
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2.3 Օդային ավազան 

 

Հայաստանի տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է 

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի 

կենտրոն” ՊՈԱԿ կողմից:  

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Հրազդան, Ալավերդի, Արարատ քաղաքներում 

մթնոլորտային օդի ակտիվ եղանակով նմուշառումներ իրականացվում են  ստացիոնար 

դիտակայաններում: Մի շարք քաղաքներում պասիվ նմուշառման եղանակով 

կատարվում են ազոտի և ծծմբի օքսիդների դիտարկումներ:  

Սակայն Ստեփանավան քաղաքում և նրա արվարձաններում (Արմանիս) 

դիտակետեր կամ պասիվ նմուշառման կետեր չկան և այստեղ օդի փաստացի որակի 

մասին տեղեկություններ չկան:  

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ հաշվարկային եղանակով՝ բնակչությունը մոտ 35000: Դրա 

համար առաջարկվում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց: Ըստ այդ ուղեցույցի 

Ստեփանավան քաղաքի օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են՝  

- Փոշի՝ 0.3 մգ/մ3;  

- Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.05 մգ/մ3;  

- Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.015 մգ/մ3;  

- Ածխածնի օքսիդ՝ 0.8 մգ/մ3:  
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2.4 Ջրային ռեսուրսներ  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես 

վերահսկվում է Էկոմոնիտորինգի կողմից, որի տվյալները 2021 թվականի ամփոփ 

տեղեկանքից բերված են ստորև: 

ՀՀ կառավարության կողմից «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման 

նորմերը սահմանելու մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 

27-ի N 75Ն որոշում) ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը 

ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է 

կարգավիճակի հինգ  դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ 

դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի 

ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող 

ցուցանիշի դասով:  

ՀՀ տարածքում ջրերի կառավարումը կատարվում է 14 գետավազանային 

կառավարման տարածքների միջոցով: 

Հյուսիսային  ջրավազանային կառավարման տարածք 

Տարածաշրջանի հիմնական ջրային ռեսոուրսը` Ձորագետն է իր վտակներով: 

Ձորագետ գետի ջրի որակը Ստեփանավան քաղաքից վերև և գետաբերանի 

հատվածներում գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս)։ 

Նախատեսվող գործունեությունը ջրային ավազանի աղտոտվածությունը չի 

ավելացնի, քանի որ նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումներ հնարավոր  

ազդեցությունների նվազեցմանն ուղղված: 
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2.5 Հողերի նկարագիրը 

Տարածաշրջանի հողերի հիմնական տիպերն են` սևահող կրազերծված 

կարբոնատազուրկ: Հողառաջացնող ապարները`լճա-ալյուվիալ, լճային և լճա-

ֆլյուվիոգլյիալ: Հանդիպում են նաև գորշ անտառային հողեր, որոնք իրենց ամբողջ 

պրոֆիլում ունեն գորշ դարչնագույն գունավորում, ծագումնաբանական հորիզոնների թույլ 

տարբերակում, ընկուզանման կամ ընկուզակնձկային ստրուկտուրա: Հումուսի 

բաղադրությունում ֆուլվոթթուները գերակշռում են հումինաթթուներին:  

Ընդհանուր առմամբ այս հողերը հարուստ են ազոտով, ֆոսֆորական թթվով և 

կալիումով: Սակայն դրանք թույլ և միջին չափով են ապահովված ազոտի և ֆոսֆորական 

թթվի մատչելի ձևերով:  

Հումուսի մեծ պարունակությունը պայմանավորում է սևահողերի բարձր 

կլանողունակությունը՝ մինչև 45 – 55 մգ էկվ 100 գ հողում: Բարձր է նաև հողերի 

կենսաբանական ակտիվությունը: Մեծ քանակության ստորին կարգի միկրոօրգանիզմները 

բավականին ակտիվ դեր են խաղում սննդատարրերի հավաքման գործընթացում:  
 

2.3  Հիմնային աշխատանքներ 

Նախատեսվող գործունեության նախագիծը ենթադրում է նաև հիմքերի փորման 

աշխատանքների իրականացում: Ե/բ հիմքիերի տեղադրման համար կատարվելու է 

մոտ 25000 խմ ընդհանուր ծավալով փորման աշխատանքեր հանվող 18000 խմ ծավալով 

զանգվածը կտեղափոխվի համայնքի կողմից օրենքով սահմանված կարգով 

հատկացված վայր, մնացած մասը՝ կարճաժամկետ կպահվի շինարարական 

հրապարակում  և կօգտագործվի որպես հետլիցք: 
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2.4 Կենսաբազմազանություն  

Ըստ Հայաստանի ֆլորիստիկ շրջանների բաժանման (Թախտաջյան, 1954), հայցվող 

տարածքը գտնվում է Լոռու ֆլորիստիկ շրջանում, ուր բուսականությունն աչքի է ընկնում 

համակեցությունների բազմազանությամբ, տեսակային հարուստ կազմով: Հայցվող 

տարածքում բուսածածկի կազմը տիպիկ լեռնատափաստանային է` տարախոտա-

հացազգային համակեցություններով:   

Հացազգիներից (Poaceae) հանդիպում է դաշտավլուկ մարգագետնային (Poa pratensis 

L.), շյուղախոտ մարգագետնային (Festuca pratensis Huds.), ոզնախոտ հավաքաված (Dactylis 

glomerata L.), բարակոտնուկ Ալբովի (Koeleria albovii Domin), սեզ սողացող (Elytrigia repens 

(L.) Nevski), սիզախոտ լեռնային (Phleum montanum K.Koch):  

Բարդածաղկավորներից (Asteraceae) հանդիպում է խատուտիկ դեղատնային 

(Taraxacum officinalis Wigg.), օշինդր սովորական (Artemisia vulgaris L.), հազարատերևուկ 

սովորական (Achillea millefolium L.), սինձ ցանցավոր (Tragopogon reticulatus Boiss. et Huet.) և 

լվածաղիկ կուսատերև (Tanacethum parthenium (L.) Sch.Bip.); բակլազգիներից (Fabaceae)՝ 

երեքնուկ մարգագետնային (Trifolium pratense L.), երեքնուկ մազմզոտագլուխ (T. 

trichocephalum M. Bieb.), առվույտ գայլուկանման (Medicago lupulina L.), կորնգան 

Բիբերշտեյնի (Onobrychis biebersteinii Sirjaev): 

Վարդազգիների (Rosaceae) դենդրոֆլորայի ներկայացուցիչներից հանդիպում է 

սալորենի (Prunus divaricata Led.), մասրենի սովորական (Rosa canína):  

Դիտարկվել են լերդախոտ սովորական (Teucrium chamaedrys), եղեսպակ օղակաձև 

(Salvia verticollata L.), կատվադաղձ Մուսինի (Nepeta mussinii Spreng.), վառվռուկ 

տափաստանային (Alyssum murale Waldst. Et Kit.), եղինջ երկտուն (Urtica dioicaL.), եզան 

լեզու մեծ (Plantago mayor), թանթռնիկ հակադրատերև (Sedum oppositifolium Sims), ավելուկ 

սովոական (Rumex acetosaL.), սրոհունդ խոցված (Hypericum perforatum L.): Գետակների, 

առվակների հարակից հատվածներում աճում են եղեգ և կյուն:  

Կենդանական աշխարհը ներկայացված է լեռնային տափաստաններին բնորոշ 

տեսակներով: Ըստ գրական տվյալների, համայնքների բնակիչների հարցումների և 

դաշտային դիտարկումների՝ կաթնասուններից տարածքում հանդիպում են դաշտամուկ, 

նապաստակ, գայլ, աղվես, ոզնի: Ծառաթփուտային բուսականությամբ ներկայացված 

հատվածում դիտվում է սկյուռ: Թռչուններից հանդիպել են անտառային կաչաղակ, կաքավ, 

կեռնեխ, արտույտ, ոսպնուկ:  
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Տարածված են մորեխներ, ձիուկներ, մթնաթևեր, գոմաղբաբզեզներ և բչոնզաբզեզներ, 

թիթեռներից՝ ճերմակաթիթեռներ, կապտաթիթեռներ ու բվիկներ:  

Հայցվող տարածքի հատող բազմաթիվ ձորակների եղեգնապատ վայրերում 

հանդիպում է ասիական մորեխ և թռչող զամբիկ: Ձկներից դիտվել է կողակ և կարաս: 

 

2.8 Թափոնների կառավարում 

Ստեփանավան քաղաքի տարածքում աղբահանության նպատակով բնակելի 

թաղամասերում տեղադրված են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: 

Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր:  

Տարածքում առկա է քանդման ենթակա շենք-շինություններ: 

Շինարարական աշխատանքերի ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ 

կենցաղային աղբը /ծածակագիրը՝ 9120040001004/՝ 27.1 տ, որը կհավաքվի 

աղբահավաք կոնտեյներներում և կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր, և մոտ               

18624 տոն շինարարական աղբը /ծածակագիրը՝ 9120060101004/, ամբողջությամբ 

տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր:  

 Փորման աշխատանքների ընթացքում առաջացած վտանգավոր նյութերով 

չաղտոտված հող (ծածկագիրը՝ 31401100 08 99 5) 18000 խմ ծավալով, կտեղափոխվի 

շինարարության թույլտվությամբ տրամադրված վայր: 
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3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

պետական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի 

տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել Քաղաքաշինության, 

տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված 

դրույթներով, շինարարական հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության 

պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան 

փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

3.1 ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

- հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 

նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  

բնապահպանական կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 
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3.2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված 

են արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ գոյություն ունեցող շինությունների հիմքերի քանդման 

ընթացքում,  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ 

(CO,  NOx): 

3.3 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

3.3.1 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- շինարարական աշխատանքների /փոշեգոյացնող աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների 

տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, 

ինչպիսիք են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ 

ծածկով մեքենաներով. 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, 

ինչը կանխարգելում է փոշու տարածումը: 
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3.3.2 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

 ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային 

հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

 անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25խմ ծավալով 

տարողություն, որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական 

աշխատանքները միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: 

Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը 

կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը 

կհեռացվի որպես շինաղբ:  

 

3.3.3 ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական գործընացներում ներգրավված տեխնիկայից նավթանյութերի 

արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ 

տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակ, ինչպես նաև ներգրավվի ժամանակակից տեխնիկակակն 

միջոցներ: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 
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3.3.4 ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ 

- Կանաչապատումը իրականացվելու է համաձայն բարեկարգման, արդիականացման 

և կանաչապատման նախագծի, որը կներկայացվի համայնքի համաձայնեցմանը:  

Զրոյական նիշում կանաչապատ մակերեսը կազմում է 57464.03  քմ:  

- Տարածքում նախատեսվում է տնկել սոճի – 308 հատ, թղկի 308 հատ, հուդայածառ – 

68 հատ, կեչի – 154 հատ, ուռենի 308 հատ: 

- Կանաչապատ տարածքների ներքին ոռոգման ցանցը նախատեսվում է կաթիլային: 

- Նախատեսվող կանաչապատման աշխատանքերի համար կոգտագործվի տեղի 

բուսահողը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարության ժամկետը 

սահմանված է շինարարության տրամադրումից հետո 48 ամիս, նշված հարցը 

կհստակեցվի մոտ 3 տարի հետո:  

- Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման համապատասխան։ 
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3.3.4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն 

են՝  

 Հրդեհի առաջացումը 

 Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

 Աշխատողների վնասվածքները 

 Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների 

ղեկավարը: 

 հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների  ապահովման նպատակով  

տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում): 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղ-

արկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, 

ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված 

հրահանգավորում: 

 Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝ 

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն 

կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում 

ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ 

հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց 

տվող ցուցանակներ, 
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գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել 

հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից 

առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար:  

 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին 

բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի 

մոտակա բժշկական հաստատությունը:     

 Նախատեսվող բնակելի համալիրում առկա վտանգավոր օբյեկտները 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական 

անվտանգության փորձաքննությունների; 

 Անվտանգության նկատառումներից ելնելով շին.հրապարակում կտեղադրվեն  

կողմնակի անձանց մուտքը արգելող նշաններ, և շինհրապարակը 

կապահովվի լուսավորությամբ: 

 իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել 

Առողջապահութան նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի 

պահանջներով: 

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և 

առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և 

արդյունավետ հակազդել դրանց: 
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3.3.5 ԱՂՄՈՒԿԻ և ԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

- պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, 

 - շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 
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4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Բնակելի համալիրի շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի 

ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ; 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ: 

5. Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, 

անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ 

համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 

արձանագրության պահանջների, 

6. Կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է 

հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար: 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ 

շինարարաության ընթացքում հատկացնել 2480000 դրամ: 

 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը 

կանխելու նպատակով 

400000 400000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող 

աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների  չափումներ, 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

48x35000 1680000 

Աղմուկի և թրթռումների 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը 

մեկ հաճախականությամբ: 

16x25000 400000 

Ամբողջ շինարարության համար  2480000 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ և 

աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և 

համայնքը պետք է նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և 

կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները 

աշխատողներին կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ  կկիրառվեն 

շինարարական աղբի հեռացման համար 

Նշված տարողությունները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով` 

թափոններից գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

(b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական 

աղբից` փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

(c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: 

(d) Շինարարության ընթացքում համաձայն մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի, 

փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով շենքերը կծածկվեն անթափանց թաղանթով 

Աղմուկ (a) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված ժամերի 

միջակայքում 

(b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և 

էլեկտրականությամբ սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 
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Թափոնների 

կառավարում 

(a) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և 

կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ 

հատկացված աղբավայր: 

(b) Շինարարակամ աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(c) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ 

թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

 

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարության փուլում տեխնիկական ջուրը կբերվի պայմանագրային հիմունքներով 

ավտոցիստեռներով: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային 

պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի 

տարաներով:,  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն 

նախատեսված տարածքներում, որտեղից ջրի արտահոսք չի լինի:  

(c) Շինհրապարակից ելքի ժամանակ լվացվում են տեխնիկական միջոցների անվադողերը: 

Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի 

տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, 

բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. 

 պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն 

պատնեշներ  և շրջանցող ուղիներ 

 Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի 

համար: Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

 Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

 Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող 

անձնակազմի կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար 

անցուդարձի համար. 

 Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում: 
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Արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

- Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով 

մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 
- Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում 

կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), 

հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը; 

- Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրշեջ 

հիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-

հիշեցումներ և այլն: 
- Մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ 

հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, 

տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար: 

- Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ 

ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում՝ ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող 

ցուցանակներ 
- Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, անհողմություն, մառախուղ) 

դեպքում աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոները կամ 

շին. աշխատանքները դադարեցնել մինչ օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստ 

աշխատանքները վերսկսելու համար: 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ 

իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջոց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ 

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարմա

ն պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում 

հերթականության ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների 

ժամանակացույցի և երթուղիների 

պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի 

լվացումը պետք է կատարվի 

շինհրապարակից դուրս , 

համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից 

դուրս լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում 

Շինհրապարակ  Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված 

վայր  

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 
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Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարմա

ն ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարա

ր 

Կենցաղային 

աղբի առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման 

վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին 

զննում 

Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողո

ւթյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության 

նորմերի խստիվ պահպանություն 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատ

ու 

Կանաչապատում Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության տնկում 

Սեփական տարածք Արտաքին 

զննում 

մշտական Կապալառու 
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