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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Սույն հաշվետվությունում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացութ-

յունները․ 

1) ընդերք` հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի 

մակերևույթից, ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության 

տեղադրված երկրակեղևի մաս, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար, 

2) երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական աշխա-

տանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի կառուցվածքը, 

ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական պրոցեսները, 

հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու գնահատել կամ վերագնա-

հատել օգտակար հանածոների պաշարները, 

3) ընդերքօգտագործում` երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար 

հանածոների արդյունահանման նպատակներով ընդերքի օգտագործում կամ ընդերքօգ-

տագործման թափոնների վերամշակում, 

4) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն` թույլտվություն, որն 

իրավունք է տալիս ընդերքի որոշակի տեղամասում իրականացնելու օգտակար հանա-

ծոների արդյունահանման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակ-

ման աշխատանքներ, 

5) ընդերքի տեղամաս` որոշակի աշխարհագրական սահմանանշում պարունա-

կող ընդերքի մաս, որում պետք է իրականացվեն ընդերքօգտագործման աշխատանքներ, 

6) օգտակար հանածո` ընդերքում պարփակված պինդ հանքային գոյացումներ, 

հեղուկ կամ գազային բաղադրամասեր, այդ թվում` ստորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ և 

հանքային) և երկրաջերմային էներգիա, ջրավազանների, ջրհոսքերի հատակային 

նստվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս 

դրանք օգտագործել ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո, 

7) օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են, 
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8) հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշար-

ներ (այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական, 

9) արտադրական լցակույտեր` օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, 

արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած ընդերքօգտագործման 

թափոններ (այդ թվում՝ պոչանքներ)` տեղադրված երկրի մակերևույթի վրա կամ լեռնա-

յին փորվածքներում, 

10) օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ` հայտնաբերված օգտակար 

հանածոների պաշարների պետական հաշվառման ձև` յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 

1-ի դրությամբ, որը պարունակում է տվյալներ ուսումնասիրված հանքավայրերի պա-

շարների քանակի, որակի և ուսումնասիրվածության աստիճանի, ինչպես նաև հաշվետու 

ժամանակաշրջանում դրանց փոփոխության մասին, 

11) օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր. 

12) լեռնահատկացում` օգտակար հանածոյի արդյունահանման համալիրի տե-

ղադրման նպատակով տրամադրվող ընդերքի տեղամասի եզրակետերի կոորդինատ-

ներն ամրագրող` լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողին տրվող փաստաթուղթ, 

որն ընդերքօգտագործման իրավունքի անբաժանելի մասն է, 

13) օգտակար հանածոյի արդյունահանման համալիր` օգտակար հանածոյի արդ-

յունահանման և վերամշակման նպատակով կառուցված շենքի, շինության, տեղակայված 

սարքավորումների, հաղորդակցության ուղիների կամ այլ ենթակառուցվածքների 

ամբողջություն, 

14) նախագիծ` օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների իրակա-

նացման նպատակով մշակված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննութ-

յուններ անցած փաստաթուղթ, 

15) ընդերքօգտագործման պայմանագիր` լիազոր մարմնի և ընդերքօգտագործողի 

միջև կնքված գրավոր համաձայնություն, որով սահմանվում են տվյալ ընդերքօգտագործ-
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ման (երկրաբանական ուսումնասիրությունների կամ օգտակար հանածոների արդյու-

նահանման) իրավունքի տրամադրման պայմանները, կողմերի իրավունքներն ու պար-

տականությունները, 

16) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսու-

հետ` կառավարություն) լիազորած և սույն օրենսգրքով ընդերքօգտագործման ոլորտում 

իրեն վերապահված լիազորություններն իրականացնող պետական կառավարման 

մարմին, 

17) ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման 

նախագծով կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանա-

կան ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով 

նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի վերականգնմանն 

ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառում-

ներ՝ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված՝ հողերի ռեկուլ-

տիվացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, 

18) կոնդիցիաներ` օգտակար հանածոյի որակին ու քանակին, հանքավայրի շա-

հագործման տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները կանխորոշող բնական պայմաններին 

ներկայացվող պահանջներ, 

19) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ՝ կենտրոնական գանձա-

պետարանում լիազոր մարմնի անվամբ բացված արտաբյուջետային հաշվին ընդերքօգ-

տագործողների հատկացրած գումարներ, որոնք ուղղվում են ՀՀ ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակների իրականացմանը, 

20) ֆինանսական երաշխիք՝ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված՝ ընդեր-

քօգտագործման թափոնների օբյեկտների և ընդերքօգտագործման թափոնների մշակման 

օբյեկտների շահագործման, փակման, փակումից հետո օրենքով նախատեսված միջոցա-

ռումների իրականացման, թափոնների վերամշակման, օգտագործման կամ վնասազերծ-

ման, ինչպես նաև նշված գործողությունների արդյունքում առաջացող թերությունների 

կամ պատճառված վնասների հատուցումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հան-
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րապետության կառավարության սահմանած չափանիշները բավարարող իրավաբանա-

կան անձանց կողմից տրվող և ընդերքի օգտագործման հետ կապված՝ շրջակա միջա-

վայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացվող երաշխիք, 

21) ֆինանսական այլ առաջարկներ և երաշխիքներ՝ օգտակար հանածոյի արդյու-

նահանման իրավունք ստանալու նպատակով ներկայացվող ֆինանսական առաջարկ-

ներ և երաշխիքներ, որոնք ներառում են մանրամասներ հանքի աշխատանքի, կապիտալ 

և գործառնական ծախսերի վերաբերյալ, 

22) հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքներ՝  ֆինան-

սական երաշխիքներ, որոնք ներկայացվում են հանքի փակման ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով, 

23) ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործում` ընդերքօգտագործման ընթաց-

քում այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառում, որի դեպքում հնարավորինս կնվազեն օգ-

տակար հանածոյի կորուստները, և կստացվի տնտեսական առավելագույն շահույթ, 

24) ընդերքօգտագործման թափոններ` կիրառվում են այն իմաստով, որը սահ-

մանված է «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով, 

25) ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտ` տարածք, տեղ, ներառյալ՝ ցանկա-

ցած պատվար կամ որևէ այլ կառույց (ներառյալ՝ պոչամբարները), որը նախատեսված է 

տարածքն իր մեջ պարունակելու, սահմանափակելու կամ այլ կերպ որպես հենարան 

պահելու նպատակին, որտեղ հավաքվում, կուտակվում, պահվում, հեռացվում, վնասա-

զերծվում, տեղադրվում կամ թաղվում են ընդերքօգտագործման թափոնները (պինդ, հե-

ղուկ կամ կիսահեղուկ վիճակում): Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտ չեն հան-

դիսանում այն տարածքները (ներառյալ՝ փորված հորերը), որտեղ ընդերքօգտագործման 

թափոնները տեղափոխվել են օգտակար հանածոյի արդյունահանումից հետո՝ վերա-

կանգնման կամ շինարարական նպատակներով: Վերջիններս հանդիսանում են թափոն-

ներ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով, և դրանց հետ կապված հարաբերութ-

յունները կարգավորվում են «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով, 

26) ընդերքօգտագործման վտանգավոր թափոններ` ընդերքօգտագործման թա-

փոններ, որոնք իրենց ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական հատկություններով 

վտանգ են ստեղծում կամ կարող են ստեղծել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
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համար, և պահանջվում են դրանց հետ վարվելու հատուկ մեթոդներ, եղանակներ, 

միջոցներ, 

27) ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում՝ ընդերքօգտագործման թա-

փոնների հավաքման, փոխադրման, վնասազերծման, կուտակման, պահման, հեռացման, 

տեղադրման, թաղման, մշակման, օգտահանման գործողություններ, որոնք ուղղված են 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների և ընդերքօգտագործման թափոնների կա-

ռավարման միջոցով շրջակա միջավայրի կամ մարդու առողջության վրա ընդերքօգտա-

գործման թափոնների բացասական ազդեցության հնարավորության դեպքում կանխ-

մանը կամ հնարավորինս նվազեցման, 

28) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակում՝ տեխնոլոգիական գործո-

ղությունների իրականացում, որոնք կապված են թափոնների մեխանիկական, ֆիզիկա-

կան, քիմիական կամ կենսաբանական հատկությունների փոփոխման հետ, և որի նպա-

տակն է ընդերքօգտագործման թափոններից օգտակար հանածոյի կորզումը, այդ թվում՝ 

դրա չափերի փոփոխումը, դասակարգումը, առանձնացումը, թափոնների վերամշա-

կումը, 

29) ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործ-

ման թափոնների կառավարման համապարփակ փաստաթուղթ, որը նկարագրում է ըն-

դերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում թափոնների հավաքման, փոխադրման, 

վնասազերծման, կուտակման, պահման, հեռացման, տեղադրման, թաղման այն գործո-

ղությունները, որոնք անհրաժեշտ են սույն օրենսգրքով նախատեսված նպատակների 

իրականացման համար: Ընդ որում, ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման 

պլանը մշակում և ընդերքի օգտագործման հետ կապված՝ շրջակա միջավայրի ոլորտի 

պետական կառավարման լիազոր մարմին են ներկայացնում բոլոր ընդերքօգտագոր-

ծողները, 

30) ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվա-

զեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտա-

դիտարկում` ժամանակի և տարածության մեջ պարբերաբար ուսումնասիրությունների 

միջոցով շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների վիճակի և դրանց վրա ազդե-

ցություն ունեցող գործոնների դիտարկման, վիճակի գնահատման ու կանխատեսման 

գործընթաց, 
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31) ոչ մետաղական օգտակար հանածոյի հանույթ՝ տրանuպորտային կամ հաղոր-

դակցության ուղիների կամ թունելների կամ ջրամբարների կամ կարևորագույն նշանա-

կության օբյեկտ հանդիսացող ստորգետնյա պահեստարանների կառուցման տարածքից 

օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում չհաշվառված ոչ մետա-

ղական օգտակար հանածոների դուրս բերումը ընդերքից, 

32) հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների եր-

կարատև ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական մասնիկ-

ներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար համապատասխան պայ-

մաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական հատկանիշներ ու հատկութ-

յուններ, 

33) հողի բերրի շերտ՝  հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտա-

գործվում է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով, 

34) խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր. 

35) հողերի ռեկուլտիվացման կենսաբանական փուլ` խախտված հողերի բեր-

րիության վերականգնման ագրոքիմիական և ֆիտոմելիորատիվ միջոցառումների 

համալիր, 

36) հողերի ռեկուլտիվացման տեխնիկական փուլ` խախտված հողերի նախա-

պատրաստումը հետագա նպատակային օգտագործման համար` հատակագծման, թե-

քությունների ձևավորման, հողի ու բերրի ապարների հանման, տեղափոխման ու 

ռեկուլտիվացվող հողերի վրա դրանց տեղադրման, ճանապարհների ու հիդրոտեխնի-

կական կառույցների շինարարության միջոցով, 

37) ռեկուլտիվացվող շերտ` ռեկուլտիվացման տեխնիկական փուլում կենսաբա-

նական ռեկուլտիվացման համար բարենպաստ պայմաններով հատուկ ստեղծվող բու-

սահողի վերին շերտ, 

38) ապարների դասակարգում` բուսահողային հատկությունները հաշվի առնե-

լով՝ մակաբացման և պարփակող ապարների համակարգում՝ ըստ պիտանիության, 
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39) հողերի հարթեցում` խախտված հողերի մակերեսի հարթեցում, հանքերի լան-

ջերի, լցակույտերի և կողերի թեքությունների մեղմում կամ անկյունների պակասեցում` 

դրանց հետագա օգտագործմանը համապատասխան, 

40) հողերի կոպիտ հարթեցում՝ հողային աշխատանքների հիմնական ծավալի 

կատարմամբ հողի մակերեսի նախնական հարթեցում, 

41) հողերի մաքուր հարթեցում` հողային աշխատանքների աննշան ծավալների 

դեպքում հողի մակերեսի վերջնական հարթեցում և միկրոռելիեֆի ուղղում, 

42) մակաբացման ապարներ` բաց եղանակով լեռնային աշխատանքների իրակա-

նացման ընթացքում, որպես լցակույտային գրունտ, հանման և տեղափոխման ենթակա 

օգտակար հանածո ծածկող կամ պարփակող լեռնային ապարներ, 

43) պարփակող լեռնային ապարներ` օգտակար հանածո պարունակող մակա-

բացման ապարներ, 

44) լցակույտ` լցակույտային գրունտներից, օգտակար հանածոների երկրաբանա-

կան ուսումնասիրության, արդյունահանման և (կամ) վերամշակման արդյունքում առա-

ջացած ընդերքօգտագործման թափոններից, արդյունաբերական ու կենցաղային թափոն-

ներից գոյացած արհեստական հողաթումբ, 

45) արտաքին լցակույտ` հանքի եզրագծից դուրս ընդերքօգտագործման թափոն-

ների տեղադրման արդյունքում գոյացած լցակույտ, 

46) ներքին լցակույտ` հանքի տարածքում ընդերքօգտագործման թափոնների տե-

ղադրման արդյունքում գոյացած լցակույտ, 

47) շրջակա միջավայր` բնական և մարդածին բաղադրիչների (մթնոլորտային օդ, 

կլիմա, ջրեր, հողեր, ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ 

անտառ, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ կամ բնապահպանական հողեր, 

բնակավայրերի կանաչ գոտիներ, կառույցներ, բնական օբյեկտներ, պատմության և մշա-

կույթի հուշարձաններ), սոցիալական միջավայրի, ներառյալ մարդու առողջության, անվ-

տանգության գործոնների, նյութերի, երևույթների ամբողջությունը և դրանց փոխազ-

դեցությունը միմյանց ու մարդկանց միջև, 

48) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝  հիմնադրույթային փաստաթղթի գոր-

ծողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա 

միջավայրի կամ դրա բաղադրիչներից որևէ մեկի փոփոխությունը, 
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49) հիմնադրույթային փաստաթուղթ` շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազ-

դեցություն ունեցող փաստաթուղթ (ռազմավարություն, հայեցակարգ, բնական ռեսուրս-

ների օգտագործման սխեմա, ծրագիր, պլան, հատակագիծ, քաղաքաշինական ծրագրա-

յին փաստաթուղթ) կամ փաստաթղթի փոփոխություն՝ հաստատված ՀՀ օրենքներով կամ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների այլ իրավական ակտերով, 

50) նախագծային փաստաթուղթ` նախատեսվող գործունեության իրականացման 

համար օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված փաստաթուղթ կամ փաս-

տաթղթերի փաթեթ և դրանց փոփոխություն։ Նախատեսվող գործունեության իրակա-

նացման համար օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով փաստաթուղթ կամ փաս-

տաթղթերի փաթեթ նախատեսված չլինելու դեպքում՝ նախատեսվող գործունեության 

փուլային նկարագիր, ընդերքօգտագործման դեպքում՝ ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 36-

րդ և 39-րդ հոդվածներով սահմանված ծրագիր կամ 50-րդ հոդվածով սահմանված 

արդյունահանման նախագիծ. 

51) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ)՝ նա-

խաձեռնողի կողմից նախատեսվող գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի 

վրա նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրության 

գործընթաց, 

52) ազդակիր բնակավայր՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրույթային փաս-

տաթղթի գործողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հնարավոր 

ազդեցության ենթակա բնակավայր (Երևան քաղաքի դեպքում՝ վարչական շրջան), 

53) ազդակիր համայնք` ազդակիր բնակավայր ներառող համայնք, 

54) շահագրգիռ անձ կամ հանրություն (այսուհետ՝ շահագրգիռ հանրություն)` 

հիմնադրույթային փաստաթղթի գործողության կամ նախատեսվող գործունեության 

իրականացման հետևանքով անմիջական կամ հավանական ազդեցություն կրող կամ 

դրանց վերաբերյալ ընդունվող որոշումների նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող 

մեկ կամ մեկից ավելի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, 

55) բնապահպանական կառավարման պլան` շրջակա միջավայրի վրա հնարա-

վոր դրական ազդեցությունների պահպանման և ուժեղացման, բացասական ազդեցութ-

յունների կանխարգելման, բացառման, նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կան-

խարգելման և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի հատուցման համար նախատեսվող 
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միջոցառումները (շինարարության, շահագործման, փակման, հետփակման փուլերը, 

ռիսկային և արտակարգ իրավիճակները), դրանց ընտրության և արդյունավետության 

հիմնավորումը, իրականացման ժամանակացույցը, մշտադիտարկման ցուցիչները, ծախ-

սերի գումարային գնահատումը նախատեսող փաստաթուղթ, 

56) բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութա-

յին ու ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն 

օրենքով գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, 

զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված 

է պահպանության հատուկ ռեժիմ,  

57) բնության հուշարձան՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավի-

ճակ ունեցող գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք ներ-

կայացնող երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական, կեն-

սաբանական բնական օբյեկտ,  

58) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման 

վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունե-

ցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատ-

մականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, 

գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատ-

մամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահ-

պանվածության աստիճանից,  

59) բույսերի Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման եզ-

րին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական տա-

րածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկություն-

ների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին,  

60) կենդանիների Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համա-

հավաք փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետաց-

ման եզրին գտնվող կենդանիների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածութ-

յան, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկությունների ներկա 

վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին:  
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ 

ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԵՆՔԸ 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի  

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանք-

ների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է 

առաջնորդվելով բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված 

են հետևյալ իրավական ակտերում.  

 ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (ՀՕ-280, 28.11.2011թ.), որով սահմանվում են ՀՀ 

տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են ընդերքն 

օգտագործելիս շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանության, 

աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև ընդերքօգ-

տագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները:  

 ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային հա-

րաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարմ-

ան տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջութ-

յան համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատ-

մամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:  

 ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման 

համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման ոլորտում 

ծագող հարաբերությունները:  

 ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ ան-

տառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպա-

նության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես 

նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և անտառային հողերի 

հետ կապված հարաբերությունները:  
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 «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում 

է պետական քաղաքականությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն հիմնա-

վորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնա-

գավառում:  

 «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը սահմա-

նում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տե-

սակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պե-

տական քաղաքականությունը:  

 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-522-Ն (ընդունված 

1994թ. և լրամշակված՝ 2022թ.), կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրա-

վական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանութ-

յանը: Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային 

օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավա-

ռում հասարակական հարաբերությունները:  

 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, 

գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, ռեկ-

րեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու առանձին 

օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, վերար-

տադրության և օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները:  

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մա-

սին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-110, 21.06.2014թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետութ-

յունում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերութ-

յունները:  

 «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-159-Ն, 07.01.2005թ.), որը կարգավորում է 

թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, 

ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունների, ինչպես նաև 
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մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխար-

գելման իրավական և տնտեսական հիմքերը:  

 ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ.-ի թիվ 22-Ն որոշում, որով սահմանվել են օգ-

տակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առա-

ջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակ-

չության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկում-

ների իրականացման, դրանց իրականացման վճարների չափերի հաշվարկման և վճար-

ման կարգերը:  

 ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ.-ի թիվ 1643-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված հողերի հաշվառման, հողաշի-

նարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման ենթակա ռեկուլտի-

վացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, ռեկուլտիվացված հողերի 

նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, ինչպես նաև նպատակային ու 

գործառական նշանակությանը համապատասխան` դրանց հետագա օգտագործման 

ժամանակ:  

 ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են հողի 

բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման 

համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջ-

ները:  

 ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում է Հա-

յաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնա-

կան պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման ընթացա-

կարգը:  

 ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշում, որը սահմանում է ընդեր-

քօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերա-

դարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների 

իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն-

ները ներկայացնելու կարգը:  

 ՀՀ կառավարության 20.01.2005թ.-ի N64-Ն որոշում, որով հաստատվել են ջրա-

էկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա 
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ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների 

սահմանման չափորոշիչները:  

 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի:  

 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը:  

 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը:  

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ.-ի N138 հրաման, որով հաս-

տատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում աղմուկի սանի-

տարական նորմերը:  

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N533-Ն հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման 

հիգիենիկ նորմերը:  

 ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ.-ի N1045-Ն որոշում, որով սահմանվել է 

պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտա-

գործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը:  

 ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի N676-Ն որոշում, որով հաստատվել են ՀՀ 

ընդերօգտագործման թափոննների կառավարման և վերամշակման պլանների օրինա-

կելի ձևերը:  

 ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ.-ի N1396-Ն որոշում, որով սահմանվում են 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հողի բերրի շերտի (այսուհետ` բերրի շերտ) 

նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:  

 ՀՀ կառավարության 21.10.2021թ.-ի N1733-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահման-

ված՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումնե-

րի չափերի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները:  

 ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ.-ի N1352-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահման-

ված շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենքով սահմանված ընդերքօգտագործողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ռեկուլտիվացիոն աշխատանք-

ների՝ նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգի հետ կապ-

ված իրավահարաբերությունները:  

 ՀՀ կառավարության 25.09.2014 թ.-ի N 1059-Ա որոշում, որով սահմանվում է 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և 

օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները։ 

 ՀՀ կառավարության  15.06.2017թ․-ի N 675-Ն որոշում, որով սահմանվում է ըն-

դերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թա-

փոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցա-

ռումները: 

 ՀՀ կառավարության  17.08.2017թ․ N990-Ն որոշում, որով սահմանվում է ֆի-

նանսական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց 

ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական 

երաշխիքի հաշվարկման կարգը: 

 ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի 25.10.2022 թ․ N369-Ն հրաման, որով հաս-

տատվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկ-

ման ուղեցույցները: 

 ՀՀ կառավարության 11.11.2021թ. N1848-Ն որոշում, որով սահմանվում է ընդեր-

քօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի, ընդերքօգտագործման թափոնների 

փակված օբյեկտների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների իրականացման, այդ թվում՝ 

կենսաբանական վերականգնման ուղեցույցը:  
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1. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառ-

նուրդի հանքավայրի (այսուհետ՝ ԱԿԳԽ) Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի (նախնական 

գնահատման հայտում հայցվող տարածքը անվանվել էր Ջանֆիդայի ավազակոպճագլա-

քարային հանքավայրի Նոր Արտագերս տեղամաս, ինչը սակայն, այդպիսի անվանումով 

գրանցված չէ Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդում, ուստի սույն ՇՄԱԳ հաշվե-

տվությունում այն վերանվանվել է այնպես, ինչպես հաշվառված է Հանրապետական երկ-

րաբանական ֆոնդում) հանքարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության հաշվետվությունը կազմվել է «ՄՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության 

առաջադրանքի հիման վրա:  

Սույն հաշվետվության գնահատման աշխատանքներն իրականացվել են 

հիմնվելով «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) համապատասխան դրույթների վրա, համաձայն որի 

Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի 

հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի հանքարդյունահանման գործունեությունը 

ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության:  

Նախագծման համար հիմք են հանդիսացել.  

- Հայկական ԽՍՀ-ի երկրաբանության վարչության օգտակար հանածոների պա-

շարների տարածքային հանձնաժողովի՝ Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքա-

րերի հանքավայրերի պաշարների հաստատման մասին 04.08.1977թ. N 231 արձա-

նագրությունը,  

- Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարերի հանքավայրերում 1975-1976 

թթ. իրականացված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասին ամփոփ 

երկրաբանական հաշվետվության նյութերը:   

Նախատեսվող գործունեությունը, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնա-

հատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) hոդված 14-ի կետ 4-ի 

hամաձայն, դասակարգվել է որպես «Ա» կատեգորիայի գործունեության տեսակ` փոր-

ձաքննության նախնական և հիմնական փուլերին ներկայացվող շրջակա միջավայրի վրա 
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ազդեցության գնահատման պահանջներին համապատասխան, ըստ որի փորաքննութ-

յունն իրականացվելու է երկու փուլերով՝ նախնական գնահատման հայտի և ՇՄԱԳ հաշ-

վետվության պատրաստմամբ:  

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տե-

ղամասի 4-A բլոկի հանքարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության հիմնական գնահատումն իրականացվել է շրջակա միջավայրի ներկայիս 

վիճակի ուսումնասիրության և մարդածին գործունեության հետևանքով հետագա 

հնարավոր փոփոխությունների կանխատեսման նպատակով: Նախնական գնահատման 

արդյունքում վերլուծվել են հնարավոր անցանկալի բնապահպանական ազդեցութ-

յունները բնական միջավայրի բաղադրիչների և բնակչության առողջության ու սոցիալ-

տնտեսական պայմանների վրա, ինչպես նաև մշակվել է ազդեցության նվազեցման և 

կանխարգելման հիմնական ուղղությունները:  

Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող հնարա-

վոր ազդեցությունները նախատեսվում է կանխարգելել և/կամ նվազեցնել շրջակա միջա-

վայրի ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառումների ժամանակին և ճիշտ իրականացման 

արդյունքում: 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղա-

մասի հաշվեկշռային պաշարները 01.01.1976թ. դրությամբ հաստատվել են ՀԽՍՀ ՊՏՀ-ի 

04.08.1977թ. թիվ 231 արձանագրությամբ, A+B+C1 կարգերով 11880.2 հազ. մ3 քանակով, 

այդ թվում՝ A կարգով 4850.5 հազ. մ3, B կարգով 2345.1 հազ.մ3 և C1 կարգով 4684.6 հազ. մ3: 

Տեղամասը շահագործվել է 1964 թ-ից մինչև 1992թ.: Համաձայն ընդերքօգտագործողների 

կողմից երկրաբանական ֆոնդ ներկայացված օգտակար հանածոների պաշարների 

շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների տվյալների, հանքավայրի Ջանֆիդա 

տեղամասի մնացորդային պաշարները 01.01.2023թ. դրությամբ, ընդհանուր A+B+C1 

կարգերով կազմում են 4294.0 հազ. մ3, այդ թվում՝ A կարգով - 80.0 հազ. մ3, B կարգով - 

852.0 հազ. մ3 և C1 կարգով – 3362.0 հազ.մ3: 

Հանքավայրի պաշարները գնահատվել է որպես լցանյութ ծանր բետոնի ար-

տադրության համար։ Հանքավայրի ավազը և կոպճագլաքարը բավարարում են համա-

պատասխանաբար «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական 
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աշխատանքների համար» 8267-95 ՀՍՏГОСТ–ի, ինչպես նաև «Песок для строительных 

работ» 8736-2014 ГОСТ–ի պահանջներին:  

Հայցվող տեղամասի հիդրոերկրաբանական, լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխ-

նիկական պայմանները բարենպաստ են դրա բաց եղանակով շահագործման համար:  

Երկրաբանական ուսումնասիրվածության աստիճանով Հոկտեմբերյանի խմբի 

ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկը նախապատրաստված է արդյունա-

բերական յուրացման համար: 

  



 

23 

2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

2.1. Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկը 

տեղադրված է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևմուտքում: Այն գտնվում է ՀՀ 

Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի վարչական սահմաններում: Մոտակա 

բնակավայրը Ջանֆիդա գյուղն է, որը գտնվում է հայցվող տեղամասից շուրջ 0.85 կմ 

հարավ-արևելք և, որի հետ կապված է բարեկարգ ավտոճանապարհով: 

Հանքավայրի պաշարները գնահատվել է որպես լցանյութ ծանր բետոնի ար-

տադրության համար։ Հանքավայրի ավազը և կոպճագլաքարը բավարարում են համա-

պատասխանաբար «Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխա-

տանքների համար» 8267-95 ՀՍՏГОСТ–ի, ինչպես նաև «Песок для строительных работ» 

8736-2014 ГОСТ–ի պահանջներին: 

Տեղամասը նախատեսվում է շահագործել շուրջտարյա աշխատանքային ռեժիմ ՝ 10 

տարվա ընթացքում՝ 8 ժամյա հերթափոխով։ 

2.2. Օգտակար հանածոյի նյութական կազմը և տեխնոլոգիական  

հատկությունները 

Ավազները և կոպճագլաքարերը որպես շինարարական նյութ տնտեսության մեջ 

հայտնի են դեռևս հնագույն ժամանակներից: 

Տեղամասի ավազներն ու կոպճագլաքարերն իրենցից ներկայացնում են փխրուն, 

չցեմենտացված, նստվածքային ապարներ, որոնք կազմված են տարբեր աստիճանի 

հղկված լեռնային ապարների բեկորներից և տարբեր կազմի ու ձևի միներալներից: 

Աղյուսակ 2.1-ում բերվում են օգտակար հանածոյի ֆիզիկամեխանիկական հատ-

կությունների որոշման ամփոփ տվյաները։ 

  



 

24 

Աղյուսակ 2.1 

Տեղամասի ավազի և կոպճագլաքարերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները 

Ցուցանիշները Չափման միավորը Ցուցանիշների 

արժեքները 

1 2 3 

Ավազը և կոպճագլաքարը ելակետային նմուշում․ 

- ավազի պարունակությունը % 46․8 
- կոպճագլաքարի պարունակությունը % 53․2 
- ծավալալիրքային զանգվածը  կգ/մ3 2190 
- խոնավությունը % 0․5 
Կոպճագլաքարերի մնացորդն ըստ մաղի անցքերի չափերի,  
70/80 մմ % 1․7 
60 մմ % 4․9 
40 մմ % 17․9 
20 մմ % 31․3 
10 մմ % 24․5 
5 մմ % 19․7 

Ավազի մնացորդն ըստ մաղի անցքերի չափերի 

2․5 մմ % 17․7 

1,25 մմ % 16․2 

0,63 մմ % 24․9 

0,315 մմ % 26․7 

0,14 մմ % 12․3 

0,14 մմ-ից փոքր % 2․2 

Կոպճագլաքարերի․ 

ծավալալիրքային զանգվածը կգ/մ3 1753 

ծավալային զանգվածը գ/սմ3 2.69 

տեսակարար զանգվածը գ/սմ3 2.81 

միջհատիկային դատարկությունների ծավալը 

լիրքային վիճակում 

% 
34.3 

ծակոտիների գումարային ծավալը  լիրքային 

վիճակում 

% 
37.7 

ջրակլանելիությունը % 2.1 

փոշենման, տիղմանման և կավային մասնիկների 

պարունակությունը 

% 
0.60 

ջարդելիությունը սեղմման դեպքում  9.7-14.0 

ջարդելիության մակնիշը  12-16 

զանգվածի կորուստը 50 ցիկլ սառեցումից հետո % 3.5 

զանգվածի կորուստը 10 ցիկլ սառեցումից հետո % 7.3 

Ավազի․ 

ծավալալիրքային զանգվածը կգ/մ3 1657 

տեսակարար զանգվածը գ/սմ3 2.78 

միջհատիկային դատարկությունների ծավալը 

լիրքային վիճակում 

% 
40.4 

փոշենման, տիղմանման և կավային մասնիկների 

պարունակությունը  

% 
2.2 

խոշորության մոդուլը  2.1-3.8 

Ուսումնասիրելով վերը նշված տվյալները, կարելի է եզրակացնել, որ. 
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1. հանքավայրի ավազները լիովին պիտանի են շինարարության մեջ օգտա-

գործման համար՝ որպես մանր բնական լցանյութ բետոնի մեջ, պատերի սվաղի և այլ 

շինարարական աշխատանքների համար, 

2. կոպիճը բավարարում է 8267-95 ՀՍՏГОСТ -ի պահանջներին: 

Ավազի և կոպճագլաքարի ուսումնաիրությունը` որպես բետոնի հումք 

Բետոնում հանքավայրի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի կիրառության 

որոշման նպատակով անց են կացվել համապատասխան փորձարկումներ 1964 թ. 

հետախուզման ժամանակ: 

Հանքավայրից վերցված համախառն նմուշները փորձարկվել են Շինարարական 

նյութերի և կառույցների Հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի հիդրոտեխնի-

կական բետոնի սեկտորում` ՀԽՍՀ-ի Հանրապետական արտադրական երկրաբանական 

կոմիտեի Կենտրոնական լաբորատորիայի պատվերով: 

Աղյուսակներ 2.2-2.4 բերվում են համախառն նմուշների հիմնական (միջինացված) 

ցուցանիշները և բետոնի մեջ նրանց փորձարկման արդյունքները, ինչպես նաև օգտակար 

հանածոյի հատիկային կազմը: 

Աղյուսակ 2.2 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի համախառն 

նմուշների ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշներն  

Հ/հ Ցուցանիշների անվանումը 
Չափման 

միավորը 

Ցուցանիշների 

արժեքները  

1. Մանր ֆրակցիայի պարունակությունը խառնուրդում % 47.0 

2. Խոշոր ֆրակցիայի պարունակությունը խառնուրդում % 53.0 

3. Ավազի ծավալային զանգվածը ստանդարտ-փխրուն վիճակում տ/մ3 1.7 

4. Նույնը, թրթռացման վիճակում տ/մ3 1.91 

5. Ջրասպառում % 6.0 

6. Ավազի պայմանական սահմանային զանգվածը % 32.0 

7. Ավազի պայմանական զանգվածը գ/սմ3 2.5 

8. Պայմանական մակերևույթը դմ2/կգ 575 

9. Ավազի միջին խոշորությունը մմ 0.51 

10. Կոպիճի ծավալային զանգվածը ստանդարտ-փխրուն վիճակում տ/մ3 1.66 

11. Նույնը, թրթռախտացված վիճակում տ/մ3 1.84 

12. Դատարկությունները % 36.0 

13. Պայմանական սահմանային զանգվածը գ/սմ3 2.60 

14. Պայմանական մակերևույթը դմ2/կգ 27.0 
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Աղյուսակ 2.3 

Օգտակար հանածոյի հատիկային կազմը 

Մաղի 

անցքերը, մմ 

 

Մնացորդ, % 

Կոպճագլաքարեր Ավազներ 

70-80 60 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5 1.25 0.6 0.3 0.15 
Մնա-

ցորդ 

մասնակի 

ամբողջ 
- 

6.25 

6.25 

6.26 

12.51 

8.50 

21.01 

8.36 

39.37 

7.50 

46.87 

9.60 

56.47 

9.23 

65.70 

17.3 

83.0 

17.0 

100 

14.0 

14.0 

15.2 

29.2 

20.6 

49.8 

34.8 

84.6 

13.9 

98.5 
1.5 

Աղյուսակ 2.4 

Բետոնների կազմերի և ստացված բետոնների ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների միջին ցուցանիշների որոշման արդյունքները 

Նյութերի ծախսը 1մ3 բետոնի 

համար, կգ Ծավալայի

ն 

զանգվածը 

թարմ 

բետոնի 

խառնուր-

դում, տ/մ3 

Սեղմման նկատմամբ 

ամրությունը, կգ/սմ2 Կարծրա-

ցած 

բետոնի 

ծավալա-

յին զանգ-

վածը, 

տ/մ3 

Ճեղքման ժամանակ 

առանցքային 

ձգվածությունը կգ/սմ2  

520 

մակ-

նիշի 

ցեմենտ 

 

կոպ-

ճա-

գլաքար 

ա-

վազ 
 ջուր 

7-օրյա 

նմուշներ 

28-օրյա 

նմուշներ 
28-օրյա նմուշներ 

առան-

ձին 

միջինը 

առավե

լա-

գույն 

2-ից 

առան-

ձին 

միջինը 

առավե

լա-

գույն 

2-ից 

առան-

ձին 

միջինը առավե-

լագույն 2-ից 

211 1490 647 150 2.51 

108.5 

108.0 

90.0 

108 

194 

195 

183.5 

194 2.42 
16.1 

13.9 
15.0 

Աղյուսակներ 2.2-2.4-ի տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ. 

1. տեղամասի ավազներն ու կոպճագլաքարերը լիովին պիտանի նյութեր են շինա-

րարության մեջ` բետոնում որպես մանր և խոշոր բնական լցանյութ կիրառելու համար, 

2. հետախուզված տեղամասերի նյութերից ստացվում է 47-ից մինչև 221 կգ/սմ2 

ամրության բետոն, 

3. դիտվում է ուղղակի կախվածություն ամրության և ցեմենտ-ջուր հարաբերու-

թյան միջև, 

4. ստացված բետոնի սառցադիմացկունությունը դրական է գնահատվում, դրանք 

դիմացել են 50 ցիկլ սառցադիմացկունության փորձությանը: 

2.3. Օգտակար հանածոյի պաշարները 

Հայցվող տարածքը  ներառված է ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավա-

զակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի  հաստատված 

4-A հաշվարկային բլոկի սահմաններում: Ջանֆիդայի տեղամասի օգտակար հանածոյի 

պաշարները հաստատվել են ՀԽՍՀ Երկ. Վարչության տարածքային հանձնաժողովի 
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04.08.1977 թ.-ի №231 արձանագրությամբ՝ A+B+C1 կարգերով 11880.2 հազ.մ3 քանակով: 

Ըստ Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի տեղեկանքի հանքավայրը շահագործվել 

է 1964 թ-ից մինչև 1992 թ.-ը: Համաձայն ընդերքօգտագործողների կողմից երկրաբանա-

կան ֆոնդ ներկայացված օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տա-

րեկան հաշվետվությունների տվյալների, Ջանֆիդա տեղամասի մնացորդային պաշար-

ները 01.01.2023 թ. դրությամբ A+B+C1 կարգերով կազմում են 4294.0 հազ.մ3, այդ թվում.  

- A կարգով՝ 80.0 հազ.մ3,  

- B կարգով՝ 852.0 հազ.մ3  

- C1 կարգով՝ 3362.0 հազ.մ3:  

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուր-

դի հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկից հայցվող տարածքի հաստատված 

հաշվեկշռային պաշարները սույն նախագծում կազմում են 80000 մ3: Մակաբացման 

ապարների ընդհանուր քանակը 4-A բլոկից հայցվող տարածքում կազմում է 8183.1 մ3: 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուր-

դի հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկից հայցվող տարածքում նախատեսվող 

բացահանքի արտադրողականությունն ըստ ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդի 

զանգվածի կազմում է տարեկան 6837 մ3: Դրանց սահմաններում եղած հետախուզական 

փորվածքների (հետախուզահորեր և հորատանցքեր) տվյալների հիման վրա հաշ-

վարկվել են մակաբացման ապարների և օգտակար հաստաշերտի միջին հզորու-

թյունները։ Այնուհետև, այդ հզորությունների և տեղամասի մակերեսի արտադրյալի 

միջոցով հաշվարկվել են օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների ծավալները։  

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջան-

ֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի հյուսիսային մասից հայցվող տարածքի պաշարների 

հաշվարկման ամփոփ տվյալները կազմում են․ 

1․ Մակաբացման ապարների ծավալը կազմում է՝ 8183.1 մ3, իսկ մակաբացման 

ապարների միջին հզորությունը կազմում է՝ 0.44 մ։ 

2․ Օգտակար հանածոյի ծավալը կազմում է՝ 80000 մ3, իսկ օգտակար հանածոյի 

միջին հզորությունը կազմում է 3.8 մ։ 

Սույն նախագծում հաշվարկված պաշարները հայցվող տարածքի պաշարներն են 

ընդերքում, այսինքն մարվող պաշարները, որոնց հենքի վրա իրականացվելու է ավազի 
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ու խճի արտադրություն։ 

Այսպիսով, նախագծում հաշվարկված պաշարներն ընդերքում (մարվող պաշար-

ները) կազմել են 80000 մ3։ 

2.4. Տեղամասի մշակման եղանակը 

Ջանֆիդա տեղամասի, ինչպես և հայցվող տարածքի լեռնաերկրաբանական 

բարենպաստ պայմանները, օգտակար հանածոյի սակավաթեք և փոքր խորության վրա 

տեղադրված լինելու հանգամանքները կանխորոշել են դրա՝ բաց եղանակով մշակումը։ 

Նախագծվող բացահանքը վերջնական դիրքում ունի հետևյալ պարամետրերը. 

Բացահանքի առավելագույն երկարությունը մակերևույթում՝ մոտ 168.1 մ, 

Բացահանքի առավելագույն լայնությունը մակերևույթում՝ մոտ 162.2 մ, 

Մշակվող օգտակար հանածոյի հաստաշերտի միջին հզորությունը՝ 3.8 մ, 

Հանքաստիճանի թեքման անկյունը՝ 45, 

Բացահանքի առավելագույն խորությունը՝ մոտ 4.24 մ, 

 Բացահանքի համար օտարման ենթակա մակերեսը՝ 2.2 հա։ 

2.5. Բացահանքի արտադրողականությունը, աշխատանքային ռեժիմը և 

բացահանքի ծառայման ժամկետը  

Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն ըստ Պատվիրատուի «Տեխ-

նիկական առաջադրանքի» կազմում է 6837 մ3/տարի ավազակոպճագլաքարային խառ-

նուրդի զանգված։ Բացահանքի տարեկան արտադրողականության նշված մեծությունը 

հարկավոր է ստուգել ըստ լեռնային հնարավորությունների։ Սակայն դրա կարիքը չկա, 

քանի որ տեղանքի ռելիեֆը, օգտակար հանածոյի տեղադրման պայմանները և 

արդյունահանման տեխնոլոգիան (էքսկավատորի միջոցով ավազի և կոպճագլաքա-

րային խառնուրդի արդյունահանում) ակնհայտորեն թույլ կտան այդպիսի տարեկան 

արտադրողականությամբ բացահանքի աշխատանքի կազմակերպումը։ Այստեղ հարցը 

կիրառվող լեռնատրանսպորտային սարքավորումների քանակի մեջ է, ինչը կհաշ-

վարկվի սույն նախագծի համապատասխան բաժնում։ 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը բաղկացած է շինարարական շրջանից, արտա- 

դրական հզորությամբ աշխատելու և մարման ժամանակաշրջաններից ու որոշվում է. 
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Tծ = Tշ +
Qկ

A
+ Tմ,   

որտեղ Tշ-ն բացահանքի շինշրջանի տևողությունն է, այն ընդունվում է 0.1 տարի, Qկ-ն 

օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարներն են, հազ. մ3, А-ն՝ բացահանքի տարեկան 

արտադրողականությունը, մ3, Tմ-ն՝ աշխատանքների մարման ժամանակաշրջանը, 

ընդունվում է 0.2 տարի։ 

Օգտակար հանածոյի կորզվող պաշարների որոշման համար կառուցվել են բա- 

ցահանքի վերջնական եզրագծերը՝ ներքին կողավորմամբ: 

Կառուցված բացահանքի սահմաններում օգտակար հանածոյի կորզվող պաշար- 

ների հաշվարկման արդյունքները ամփոփվել են 2.5 աղյուսակում։ 

Աղյուսակ 2.5  

Բացահանքի վերջնական եզրագծերի սահմաններում օգտակար հանածոյի կորզվող 

պաշարների հաշվարկման արդյունքները 

Աստիճանի հատակի 

ամենացածր բացարձակ 

նիշը, մ 

Լեռնային զանգվածի 

ծավալը, մ
3
 

Օգտակար հանածոյի 

կորզվող պաշարները, մ
3
 

Մակաբացման 

ապարների ծավալը, 

մ
3
 

855.1 76551.1 68368 8183.1 

Մակաբացման միջին շահագործական գործակիցը՝ 0.12 մ
3
/մ

3
 

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, օգտակար հանածոյի կորզվող պաշար-

ները բացահանքի վերջնական եզրագծերի սահմաններում կազմում են մոտ 68368 մ
3
։ 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը գտնելու համար տեղադրենք համապատաս- 

խան մեծությունների արժեքները բանաձևի մեջ. 

Tծ = 0.1 +
68368

6837
+ 0.2 = 10.3, տարի   

Օգտակար հանածոյի կորզման գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

Kկ =
Qկ

Qh
, 

որտեղ Qh-ն օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարներն են, հազ. մ3։ 

Օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարները կազմում են 80000 մ3։ Ուստի, 

օգտակար հանածոյի կորզման գործակիցը կկազմի. 

Kկ =
68368

80000
= 0.85, 

կամ 85 %, իսկ կորուստները բնամասերի տեսքով թողնվում են բացահանքի վերջնական 



 

30 

եզրագծերի սահմաններում (բացահանքի կողերում և հատակում)։ 

Օգտակար հանածոյի տարեկան մարվող պաշարների քանկը կկազմի. 

Qտ
մար

=
A

Kկ
=

6837

0.85
≈ 8043.5 մ3: 

2.6. Բացահանքի աշխատանքային ռեժիմը  

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջան-

ֆիդա տեղամասի 4-A բլոկից հայցվող տարածքի բացումն իրականացվելու է տեղամասի 

հարավ արևմտյան մասից, որտեղ բացակայում են մակաբացման ապարները, հետևա-

բար օգտակար հանածոյի հանութաբարձման աշխատանքները սկսելու համար ոչինչ չի 

խանգարում։ Ասվածը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ հայցվող տարածքը շահա-

գործվելու է միանգամից հաստվածքի ամբողջ խորությամբ՝ հակառակ բահով կահավոր-

ված էքսկավատորի միջոցով։  

Լեռնակապիտալ աշխատանքների (բացահանքի շինարարական շրջանի) ընթաց- 

քում նախատեսվում է նաև ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի կահավորումը, ինչպես նաև 

արտադրական հրապարակի ստեղծումը։ 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայցվող տարածքի կլիմայական պայման-

ները թույլ են տալիս օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների իրակա-

նացումը նաև ձմռան ամիսներին, ինչպես նաև բացահանքի տարեկան արտադրողակա-

նության ընդունված մեծությունը, սույն նախագծով ընդունվում է բացահանքի շուրջտար-

յա աշխատանքային ռեժիմ հետևյալ ցուցանիշներով. 

 - մեկ տարում աշխատանքային օրերի թիվը` 305, 
 

- մեկ շաբաթում աշխատանքային օրերի թիվը՝ 6, 

 - մեկ օրում աշխատանքային հերթափոխերի թիվը` 1, 

 - մեկ հերթափոխի տևողությունը` 8 ժամ: 

Հաշվի առնելով տարեկան արտադրողականությունը, ավազի և կոպճագլաքարի 

պարունակությունները ավազակոպճագլաքարային խառնուրդում, բացահանքի ծառայ-

ման ժամկետը և ընդունված աշխատանքային ռեժիմը, 2.6 աղյուսակում բերվում են 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման ծավալները միավոր ժամանակահատվածում: 
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Աղյուսակ 2.6 

Բացահանքի տարեկան, օրական և հերթափոխային արտադրողակությունները  

Հ/հ Ցուցանիշի անվանումը 

 

Չափման 

միավորը 

Ցուցանիշի արժեքը 

ըստ ավազակոպ-

ճագլաքարային 

խառնուդի զանգվածի 

այդ թվում ըստ մակա- 

բացման 

ապարների 
ավազ 

կոպճա- 

գլաքար 

1. 
Բացահանքի տարեկան 

արտադրողականությունը 
մ3 6837 3726.165 3110.835 818.72 

2. 
Բացահանքի օրական 

արտադրողականությունը 
մ3 22.4 12․208 10.192 2.68 

3. 
Բացահանքի հերթափոխային 

արտադրողականությունը 
մ3 22.4 12․208 10.192 2.68 

2.7. Բացահանքի դաշտի բացումը, լեռնակապիտալ աշխատանքներ 

ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային 

խառնուրդի հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկից հայցվող տարածքի բացումը, 

իրականացվելու է տեղամասի հարավ արևմտյան մասից, որտեղ բացակայում են մակա-

բացման ապարները, հետևաբար օգտակար հանածոյի հանութաբարձման աշխատանք-

ները սկսելու համար ոչինչ չի խանգարում։ Ասվածը բացատրվում է այն հանգամանքով, 

որ Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջանֆի-

դա տեղամասի 4-A բլոկի հյուսիսային մասը շահագործվելու է մեկ անգամից հաստ-

վածքի ամբողջ խորությամբ՝ հակառակ բահով կահավորված էքսկավատորի միջոցով։  

Լեռնակապիտալ աշխատանքների (բացահանքի շինարարական շրջանի) ընթաց- 

քում նախատեսվում է նաև ջարդիչ-տեսակավորող կայանքի կահավորումը, ինչպես նաև 

արտադրական հրապարակի ստեղծումը։ 

2.8. Մշակման համակարգը 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջան-

ֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի մակաբացման ապարները ներկայացված են ջրաբերուկային 

նստվածքներով, որոնք հեշտությամբ կարող են հեռացվել առանց հորատապայթման աշ-

խատանքների: Մակաբացման ապարների հեռացումը նախատեսվում է իրականացնել 

էքսկավատորով՝ տեղափոխելով դրանք աշխատանքային հրապարակի հարակից տա-

րածք։ Հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությամբ (75 մ) և օգտակար 

հաստվածքի ամբողջ հզորությամբ օգտակար հանածոյի հանութաբարձումից հետո, մա-
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կաբացման ապարները աշխատանքային հրապարակի հարակից տարածքից էքսկա-

վատորով անմիջապես վերալցվում է բացահանքի մշակված տարածություն՝ ձևավորելով 

ներքին լցակույտ: 

 

Նկ. 2.1. Գլխավոր հատակագիծը 

1-բացահանք՝ ներքին լցակույտ, 2-ջարդիչ տեսակավորող կայանք, 3-արտադրական 

հրապարակ 

2.9. Օգտակար հանածոյի արդյունահանումը 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանումը նախատեսվում է իրականացնել էքսկա-

վատոր-ավտոինքնաթափ համակցությամբ։ NEW Holland E256B մակնիշի Էքսկավատորը 

հանութաբարձում է ավազակոպճագլաքարային խառնուրդը (ԱԿԳԽ) ZIL MMZ 450850 

մակնիշի 3.8 մ3 բեռնունակությամբ ավտոինքնաթափերի մեջ, որոնց միջոցով այն տեղա-

փոխվում է բացահանքի մոտակայքում (տեղամասի հարավ-արևելյան մասում) նախա-

տեսվող KOBESH MACHIN մակնիշի իրանական արտադրության ջարդիչ-տեսակավորող 

կայանքի ընդունող զետեղարան։ Ջարդիչ-տեսակավորող կայանքից ստացված ավազը և 

խիճը 7 տ բեռնունակությամբ STALOWA WOLA L-34 մակնիշի անվավոր բաձիչի օգնու-

թյամբ բարձվում է սպառողների ավտոինքնաթափերի մեջ և իրացվում։ 

Համադրելով էքսկավատորի, ավտոինքնաթափի, անվավոր բարձիչի և ջարդիչ-

տեսակավորող կայանքի հերթափոխային արտադրողականությունները բացահանքի 
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հերթափոխային արտադրողականության հետ, պարզ է դառնում, որ վերոնշյալ մակնիշ-

ների մեկ էքսկավատորը, մեկ ավտոինքնաթափը, մեկ անվավոր բարձիչը և մեկ ջարդիչ-

տեսակավորող կայանքը լիովին բավարար են օգտակար հանածոյի արդյունահանման և 

վերամշակման գործընթացները կազմակերպելու համար։ 

2.10. Մակաբացման աշխատանքներ 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջան-

ֆիդա տեղամասի 4-A բլոկից հայցվող տարածքի մակաբացման ապարները ներակայաց-

ված են ջրաբերուկային նստվածքներով, որոնք հեշտությամբ կարող են հեռացվել առանց 

հորատապայթման աշխատանքների: Մակաբացման ապարների հեռացումը նախատես-

վում է իրականացնել էքսկավատորով՝ տեղափոխելով դրանք աշխատանքային հրապա-

րակի հարակից տարածք։ Հանքաստիճանի աշխատանքային ճակատի երկարությամբ (75 

մ) և օգտակար հաստվածքի ամբողջ հզորությամբ օգտակար հանածոյի հանութաբարձու-

մից հետո, մակաբացման ապարները աշխատանքային հրապարակի հարակից տարած-

քից էքսկավատորով անմիջապես վերալցվում է բացահանքի մշակված տարածություն՝ 

ձևավորելով ներքին լցակույտ:  

2.11. Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի վերամշակումը 

Վերամշակման արտադրամասը՝ KOBESH MACHIN մակնիշի իրանական ար-

տադրության ջարդիչ տեսակավորող կայանքը նախատեսվում է տեղակայել տեղամասի 

հարավ-արևելյան մասում՝ բացահանքի արևելյան կողին հարող հատվածում՝ 150 մ2 մա-

կերեսով տարածքում։ Օգտակար հանածոյի վերամշակման արդյունքում ստացվում են 

«Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական աշխատանքների համար» 

8267-95 ՀՍՏ ГОСТ –ի և «Песок для строительных работ» 8736-2014 ГОСТ –ի պահանջներին 

բավարարող խիճ և ավազ, որոնք բարձվում են սպառողների ավտոնքնաթափերի մեջ և 

իրացվում։ 

Աշխատանքային պրոցեսը բաղկացած է մի քանի փուլերից՝ առաջնային մշակում, 

երկրորդական մանրացում և ստացված նյութի համապատասխան տեսակավորում (ըստ 

տարբեր չափերի):  

Արտադրության փուլեր.  

I-ին քայլ՝ հումքը տեղափոխվում է հատուկ այդ նպատակով նախատեսված 
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բունկեր, որը կարգավորում է առաջնային ջարդիչի մատակարարման աշխատանքը:  

II-րդ քայլ՝ առաջնային ջարդիչից հետո ստացված հումքի տեղափոխումն է 

երկրորդային ջարդիչ՝ ավելի մանր ֆրակցիա ստանալու համար։  

Մանրացված հումքի մշակման III-րդ փուլը ներառում է պատրաստի հումքի 

մատակարարում կամ պահեստավորում՝ ըստ ապրանքի տեսակի և չափերի:  

Արդյունահանված օգտակար հանածոն բեռնատարերով տեղափոխվում է խոշոր 

ջարդման ընդունիչ բունկեր:  

Բունկերից քարի հումքը տալիս են խոշոր ջարդման այտավոր ջարդիչ: Այնուհետև 

խոշոր ջարդումից հետո հումքը ժապավենային փոխակրիչով տեղափոխվում է 

քարմաղման:  

Օգտակար հանածոյի բավարար խոնավության (7-8%) պատճառով ջրով հումքի 

լրացուցիչ խոնավեցում չի պահանջվում: 

Քարմաղման արդյունքում ստանում են 4 դասի ֆրակցիաներ՝ - 5 մմ և +5 -20 մմ , 

+20 -25 մմ և +25 մմ խոշորությամբ:  

Առաջին 3 ֆրակցիան համարվում են պատրաստի արտադրանք և անմիջապես  

վաճառվում են կայանքի տարածքից: 

+25 մմ դասը ժապավենային փոխակրիչով տրվում են ջարդման 2-փուլ՝ ռոտորա-

յին ջարդիչում: Ռոտորային ջարդիչից հետո մանրացված քարը տրվում է քարմաղ, որի 

արդյունքում ստանում են տարբեր չափսերի խիճ:  

Խճաքարի չափսերը և ելքերը կարող են փոփոխվել կախված սպառողների 

պահանջներից` քարմաղերում պահանջվող չափսի մաղերի տեղադրմամբ:  

Համաձայն տեխնոլոգիական սխեմայի երկրորդ փուլում տեղադրված քարմաղը 

կարող է կրել նաև ստուգողական քարմաղի դեր: Երբ մանր ֆրակցիաների պահանջարկը 

ավելանում է, երկրորդ քարմաղման վերին դասը վերադարձվում է ռոտորային ջարդիչ 

լրաջարդման:  

Արտադրամասում բոլոր սարքավորումները շարժական են և տեղադրվել են 

բացօդյա՝ առանց որևէ շինարարական կառուցապատման աշխատանքների: 

Ջարդիչը մանրացնող համակողմանի (ունիվերսալ) մեխանիզմ է, որը կիրառվում 

է ցանկացած ամրության ապարներ մանրացնելու համար։ Մանրացումը կատարվում է 

երկու այտավոր ջարդիչների միջոցով՝ խոշոր և միջին, եզակի դեպքերում առավել մանր 
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մասնիկավոր նյութերի մանրացման համար։  

Ջարդիչի առանձնահատկություններից է բարձր ամրության նյութեր (ինչպես չոր, 

այնպես էլ խոնավ) մանրացնելու ունակությունը (սեղման ամրության սահմանը մինչև 

2500 կգ/սմ2)։ 

Այտավոր ջարդիչի հիմնական տարրերն են՝ շրջանակ, մանրացնող վահաններ, 

կողային աղյուսապատում, շարժվող այտ, գլխավոր առանցք, փոկանիվ, արտակենտրո-

նակային լիսեռ, կարգավորիչ սալիկ, փակող զսպանակ, հենակ, ամրացնող սարք, 

պահանգային թիթեղներ, շարժաձող, պաշտպանիչ պահանգ։  

Ջարդիչի տեխնիկական պարամետրերը բերված են աղյուսակ 2.7-ում:  

2.12. Պատրաստի արտադրանքի տեղափոխումը 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի օգ-

տակար հանածոյի արդյունահանումից և վերամշակումից ստացված խիճը և ավազը նա-

խատեսվում է տեղափոխել ֆրանկո-բացահանքից՝ սպառողների տրանսպորտային մի-

ջոցներով։ 

2.13. Լցակույտաառաջացում  

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի Ջան-

ֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի մակաբացման ապարների ծավալը կազմում է 8183.1 մ3, 

որոնք ներկայացված են ժամանակակից ջրաբերուկային նստվածքներով՝ միախառնված 

կոպճի և գլաքարերի բեկորների հետ։ 4-A բլոկում տեղի է ունենալու ներքին լցակույտա-

ռաջացում։ Օգտակար հանածոյի արդյունահանումը նախատեսվում է իրականացնել 

էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ համակցությամբ՝ ամբողջ խորությամբ մեկ անգամից, 

օգտակար հաստվածքի ամբողջ խորությամբ։ Քանի որ օգտակար հանածոն միանգամից 

արդյունահանվում է իր ամբողջ խորությամբ, աշխատանքային հրապարակին հարող 

տարածքում կուտակված մակաբացման ապարները՝ անմիջապես օգտակար հանածոյի 

հանութաբարձման աշխատանքներից հետո (մեկ կամ երկու աշխատանքային ճակատի 

երկարության չափով), էքսկավատորի միջոցով վերալցվում են բացահանքի մշակված 

տարածություն՝ ներքին լցակույտ։ 
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2.14. Բաց լեռնային աշխատանքների ժամանակացույցը  

Ստորև աղյուսակ 2.8-ում բերվում է բացահանքում աշխատանքների կատարման 

ժամանակացույցը։ 

Աղյուսակ 2.8 

Բաց լեռնային աշխատանքների կատարման ժամանակացույց 

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման և մակաբացման ապարների հեռացման նախատեսվող 

ծավալները, մ
3
 

Շահագործման 

Ժամանակահատվածները 
Օգտակար հանածո Մակաբացման ապարներ 

Բացահանքի շինարարական շրջանում 1663 - 

Շահագործման 1-ին տարում 5173 814.6 

Շահագործման 2-րդ տարվանից մինչև 5-

րդ տարին ներառյալ 
27347 3274.9 

Շահագործման 6-րդ տարվանից մինչև 

10-րդ տարին ներառյալ 
34185 4093.6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 68368 8183.1 

2.15. Նախագծի այլընտրանք 

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում արդյունահանված օգտակար հանա-

ծոն օգտագործվելու է շինարարության մեջ: Հայցվող տարածքի դիրքը և ապարների տե-

ղադրությունը թույլ են տալիս իրականացնել հանքավայրի շահագործումը միայն բաց 

եղանակով: Այս տեսանկյունից գործունեության այլընտրանքները դիտարկվել են հաշվի 

առնելով հանքավայրի ծառայման ժամկետը և բացահանքի արտադրողականությունը, 

այն է. բարձրացնել արտադրողականությունը՝ կրճատելով բացահանքի ծառայման ժամ-

կետը կամ հակառակը:  

Շահագործման 10 տարվա տարբերակը՝ 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, 

տնտեսապես ավելի շահավետ է և բնապահպանական տեսակետից նախընտրելի, քանի 

որ սահմանափակում է ծանր տեխնիկայի աշխատաժամերը, օգտակար հանածոյի կու-

տակումները, հետևաբար նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տևողությունն ու 

լրացուցիչ բնապահպանական ազդեցություններ: Ընտրված տարբերակը հանդիսանում է 

շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցություն ունեցողը:  

Որպես այլընտրանք կարելի է դիտարկել զրոյական տարբերակը, երբ հայցվող 

տարածքը չի շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, քանի որ նման տարբերակի 

դեպքում ազդակիր համայնքները որևէ օգուտ ունենալ չեն կարող:  
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Բացահանքի շահագործումը դրական ազդեցություն կունենա համայքի սոցիալա-

կան կյանքի վրա՝ ապահովելով 19 աշխատատեղ: Աշխատակիցների հիմնական մասը 

նախատեսվում է ընդգրկել է մոտակա համայնքներից, որի արդյունքում համայնքի բնա-

կիչները հնարավորություն կունենան ստանալու միջինից բարձր աշխատավարձ:  

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցությունը կառավարելի է և նախատեսվող գործունեությունը դրական ազդեցություն 

կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում:  

Բացի այդ «ՄՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

ազդակիր համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրե-

րը և լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքային բյուջե:   
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3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

3.1. Տեղադիրքը, ռելիեֆը, գեոմորֆոլոգիան  

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկը տե-

ղադրված է Նոր Արտագերս (հեռավորությունը՝ 1.7 կմ), Այգեշատ (հեռավորությունը՝ 3.03) 

և Ջանֆիդա (հեռավորությունը՝ 0.85 կմ) գյուղերի միջև և գտնվում է մարզկենտրոն Ար-

մավիր քաղաքից մոտ 10 կմ հեռավորության վրա՝ Մեծամոր համայնքի Նոր Արտագերս 

գյուղի վարչական շրջանում: 

 
Նկ. 3.1. ՀՀ ակնարկային քարտեզ 

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Հանքավայրի շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևմուտ-

քում: Տեղամասի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են. 40°03՛29.10՛՛ - 

հյուսիսային լայնության, 44°01՛35.05՛՛ - արևելյան երկայնության (նկար 3.2): 

 

Նկ. 3.2. Քաղվածք 84-11-38-137-3-3-1 անվանակարգային թերթից՝ Ջանֆիդա տեղամասի 

4-A բլոկ 
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Նկ. 3.3. Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի 

իրավիճակային հատակագիծ 

Արմավիրի մարզում հայտնի են մի շարք շինարարական նյութերի հանքավայրեր 

(տուֆի, ավազի ու կոպճագլաքարերի, բազալտի և այլն): Դրանցից որոշները բավականա-

չափ հայտնի են (պաշարները հաստատվել են ԽՍՀՄ ՆԽ-ին առընթեր ՊՊՀ-ի կամ Հայկ. 

ԽՍՀ ՆԽ Երկ․Վարչ․ ՊՏՀ-ի, ինչպես նաև ՀՀ ՊՊՀ-ի ու ՕՀՊԳ-ի կողմից): Հայցվող տեղա-

մասի հարակից հանքավայրերը ներկայացված են նկար 3.4 –ում 
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Նկ․3.4. Շրջանի հանքավայրերի իրադրային քարտեզ

Հոկտեմբերյանի ԱԿԳԽ-ի հանքավայրի 

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 
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Հայցվող տարածքում նախկինում ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված, 

վերականգնված տարածքներ, լցակույտեր, հանված, պահեստավորված հողաբուսական 

շերտ և ենթակառուցվածքներ չկան:  

Հայցվող Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկը, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 

2.18 հա, ըստ WGS-84 կոորդինատային համակարգի ունի հետևյալ ծայրակետային կոոր-

դինատները. 

Աղյուսակ 3.1 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի 

ծայրակետերի կոորդինատները 

Կետերի 

համարները 
X Y 

Կետերի 

համարները 
X Y 

1 4436521.8 8416994.0 6 4436409.6 8416958.0 

2 4436517.9 8416991.0 7 4436409.9 8416857.8 

3 4436494.5 8416993.7 8 4436477.9 8416804.3 

4 4436440.6 8416998.6 9 4436537.8 8416868.6 

5 4436432.9 8416975.0 10 4436579.8 8416895.4 

Աշխարհագրական տեսակետից տեղամասի շրջանը գտնվում է Արարատյան դաշ-

տի հյուսիս-արևմտյան մասում և իրենից ներկայացնում է ընդարձակ հարթավայրային 

տեղանք՝ կտրտված ոռոգման ջրանցքներով: 

Հարթավայրը սակավաթեք անկում է հարավ-արևմուտք դեպի ժամանակակից 

Արաքսի գետահովիտը: 

Տեղամասի բացարձակ նիշերը տատանվում են 855-865 մ սահմաններում:  

Լեռնագրական տեսակետից շրջանը իրենից ներկայացնում է լայնատարած հար-

թավայրային տեղանք, որն անկում է դեպի Արաքս գետը: 

 

Նկ. 3.5. Մակերևույթի թեքություններ 

 Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 
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 ա) 

բ) 

Նկ 3.6. Մակերևույթի ձևագրություն՝  

ա) սխեմատիկ քարտեզ, բ) պայմանական նշաններ 

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

3.2. Երկրաբանական կառուցվածքը 

3.2.1. Շրջանի ապարները և դրանց շերտագրությունը 

Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են բազմատեսակ ապար-

ներ` միջին միոցենից մինչև չորրորդականը ներառյալ: Դրանք ներկայացված են նստ-

վածքային, հրաբխածին-նստվածքային և հրաբխածին ֆացիաներով: 

Շրջանի ապարների շերտագրական կտրվածքը բերվում են ըստ Ա.Տ. Ասլանյանի 

տվյալների (1948-1950թթ. 1:100000 մասշտաբի քարտեզ): Ներքևից վերև այդ կտրվածքը 

ներկայացված է հետևյալ տեսքով։ 

Միջին միոցենը ներկայացված է գունագեղ կավերով (տեղ-տեղ գիպսատար), փխ-

րուն խառնաքարերով (կոնգլոմերատներով), ավազաքարերով: Հաստաշերտի հզորու-

թյունը տատանվում է 300-ից մինչև 1000 մ: 
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Վերին միոցենը ներկայացված է սարմատի հաստաշերտով հերթափոխվող ղեղ-

նամոխրագույն կավերով և ավազաքարերով: Ստվարաշերտի հզորությունը հասնում է 

մինչև 800 մ: 

Վերին պլիոցենը ներկայացված է հզոր հրաբխածին հաստաշերտով, որի տեղա-

դիրքը Արաքս գետի հովտում է` ինտենսիվ տեղաբաշխված նստվածքային հաստա-

շերտով հարթեցված մակերևույթի վրա: Հրաբխածին ստվարաշերտի շերտագրական 

կտրվածքում մասնակցում են (ներքևից վերև). դոլերիտային բազալտներ, անդեզիտաբա-

զալտներ, անդեզիտներ, անդեզիտադացիտներ, դացիտներ և լիպարիտներ: 

Չորրորդական առաջացումները դիտարկվող շրջանում ունեն լայն մակերևու-

թային տարածում և ներկայացված են ինչպես հրաբխային ֆացիաներով, այնպես էլ մայր-

ցամաքային և գետա-լճային առաջացումներով: 

Հրաբխածին ֆացիան ներկայացված է լավաներով (բազալտային և անդեզիտաբա-

զալտային կազմի), տուֆերով և խարամներով: 

Մայրցամաքային և գետալճային աջառացումներ: Խիստ արտահայտված մայր-

ցամաքային կլիման և ռելիեֆի բնույթը նպաստում են շրջանի լեռնային տեղամասի 

ապարների ինտենսիվ քայքայմանը, սելավային հոսքերով դրանց տեղափոխմանը և 

նախալեռների երկայնքով ընդարձակ կոների տեսքով ջրաբերուկների կուտակմանը, 

որոնք հաճախ միաձուլվում են միմյանց մեջ` առաջացնելով համատարած խարամներ: 

Հարթավայրային տեղամասերում այս տիպիկ պրոլյուվիալ-դելյուվիալ կուտա-

կումները փոխարինվում են Արաքս գետի հովիտի այլյուվիալ և էլյուվիալ նստվածքնե-

րով: Շրջանի լեռնային տեղամասերում, հատկապես անդեզիտաբազալտային լավաների 

տարածման սահմաններում, լայն տարածում ունեն էլյուվիալ-դելյուվիալ բեկորային 

խառնակույտերը: 

Ըստ Ա.Տ. Ասլանյանի շերտագրական հաջորդականության մեջ մայրցամաքային և 

լճագետային առաջացումները ներկայացվում են հետևյալ տեսքով. 

210 մ, 110-113 մ, 72-75 մ, 50-55 մ, 27 մ, 12-13 մ, 2.5-3․0 մ հարաբերական նիշերում 

Արաքս գետի հովտում առանձնանում են կուտակումային գլաքարային դարավանդները: 

Բացի այդ, հստակ արտահայտված է 1000-1200 մ բարձրությամբ հինավուրց համահար-

թություն` ծածկված Ղարսի պլատոյի լավայով: Առաջին երեք դարավանդները բավակա-

նին մեծ թեքությամբ խորասուզվում են  դեպի հյուսիս-արևելք: 
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Դարավանդը 27 մ իր վրա է կրում լավային հոսք: Առաջին վերողողահունային դա-

րավանդի բարձրությունը գետի հոսանքով դեպի ներքև մեծանում է և Արարատյան 

դաշտի կենտրոնական մասում հասնում է 5-6 մ-ի: Վերջինս ժամանակակից տեսքով 

ներկայացնում է Արաքս գետի հիմնականում առաջին և մասամբ երկրորդ (11-13 մ) վե-

րողողահունային դարավանդները և կազմված է տարատեսակ ավազակավերից, կավա-

վազներից, ավազներից և մասամբ գլաքարերից: Արևմտյան մասում հովիտի առաջին 

վերողողահունային դարավանդում կան գոգափոսեր, Արմավիր և Առատաշեն գյուղերիի 

մոտ բարձրանում են հրաբխային կոները՝ ժայթքման կենտրոնները, որոնք կազմված 

կարմիր խարամներից և մասամբ լիթոիդային տուֆերից: 

3.2.2. Տեկտոնիկա 

Ըստ Ա.Տ. Ասլանյանի, դիտարկվող շրջանը մտնում է իր կողմից առանձնացված 

Արաքսի լեռնատեկտոնական գոտու մեջ: Այս գոտին ընդգրկում է Փոքր Կովկասի ներքին 

աղեղը Միջին Արաքսի ավազանի սահմաններում և բնութագրվում է բացառապես նոր-

մալ նստվածքային ֆացիաների լայնածավալ զարգացմամբ և խորքահատակային գրանի-

տոիդային ներժայթքումների (ինտրուզիաների) բացակայությամբ: 

Գոտու կազմում առանձնանում են երկու տեկտոնական զոնա` Երևանյան և Մեր-

ձարաքսյան: 

Երևանյան մեգասինկլինալային զոնան ձգվում է 30-35 կմ լայնությամբ Թալին-Աշ-

տարակ-Երևան գոտու երկայնքով և սահմանափակվում է Անի-Օրդուբադի ու Երևանյան 

խորքային խզվածքներով: Զոնայի ծալքավորումը հստակ-կարճաձև է և կողմնորոշված է 

գոտու արևմտյան և կենտրոնական սեգմենտներում,  կազմված է հիմնականում պալեո-

գենային և միոցենային նստվածքներից, ուղղությունը` հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-

արևմուտք` միջին անկյունների տակ զոնայի տարածման հարաբերությամբ, իսկ արևել-

քում, հարավ-արևելքում` քիչ թե շատ զոնային զուգահեռ: 

Ըստ երկրաբանական հանույթի տվյալների, այս գոտու միոպլիոցենային նստ-

վածքները մերկանում են Արաքս և Ախուրյան գետերի կիրճերում, խիստ տեղախախտ-

ված են և առաջացնում են արևելք-հարավ-արևելյան տարածման մի շարք անտիկլի-

նալային և սինկլինալային կառուցվածք: 

30-35 կմ լայնությամբ Մերձարաքսյան մեգասինկլինալային գոտին ընդգրկում է ՀՀ 
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սահմաններում Արարատյան դաշտը և Ուրցի լեռնաշղթան ու երկու կողմից սահմանա-

փակվում է Երևանյան և Արարատյան խորքային խզվածքներով: Արևմուտքում  այն 

կտրուկ թեքվում է և Վերին Արաքսի երկայնքով ձգվում է դեպի Արևելյան Անատոլիա, իսկ 

հարավ-արևելյան ուղղությամբ` Արաքսի հովտի երկայնքով շարունակվում է դեպի 

ք.Նախիջևան և այնուհետև, ք. Ջուլֆայի արևմտյան մասով անցնում է Իրան: 

Կառուցվածքային առումով Արարատյան գոգավորության արևմտյան հատվածը 

դեպի արևելք, հարավ-արևելք բացվող միոցենային նստվածքներից կազմված մերձլայ-

նակի տարածման երկակի անտիկլինորիում է: 

3.2.3. Շրջանի երկրաբանական զարգացման պատմությունը 

Շրջանի երկրաբանական զարգացման պատմության մեջ Վ.Ա. Ամարյանը առանձ-

նացնում է չորս հիմնական խոշոր փուլ. 

1. ստորին պալեոզոյ-մինչպալեոզոյ, 

2. վերին կավիճ և էոցեն, 

3. միոցեն (և հավանական է օլիգոցեն), 

4. վերին պլիոցեն և անտրոպոգեն: 

Յուրաքանչյուր փուլ մյուսից տարբերվում է ինչպես երկրատեկտոնական զար-

գացմամբ, այնպես էլ ապարների ֆացիայով: 

Առաջին փուլի ժամանակ, Փոքր Կովկասի ամբողջ տարածքում իշխում էր գեո-

սինկլինալային ռեժիմը: Ստորին պալեոզոյ-մինչպալեոզոյի ապարների տեղախախտու-

մը և մարզային փոխակերպությունը, ինչպես նաև ներժայթքուկների ներդրումը նրանց 

մեջ, հավանաբար, պայմանավորված էր կալեդոնյան և հերցինյան տեկտոնական շար-

ժով: 

Հերցինյան տեկտոնական փուլը ավարտվեց շրջանի ընդհանուր բարձրացմամբ: 

Այդ մասին վկայում են ստորին պալեոզոյի և ստորին կավիճի նստվածքների բացակա-

յությունը շրջանի շերտագրական կտրվածքում: 

Վերին կավճից սկսած, տեղի է ունեցել Փոքր Կովկասի կտրուկ իջեցումը: Կրկին 

հաստատվում է գեոսինկլինալային ռեժիմ, որը շարունակվում է մինչև միջին էոցենը 

ներառյալ: 

Էոցենի վերջում պիրենեյան լեռնակազմական փուլը առաջացրեց ավազանի 
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հրաբխածին նստվածքային հաստաշերտի ծալքագոյացում: Ներդրվեցին ինտուզիաներ: 

Միաժամանակ տեղի ունեցավ ամբողջ շրջանի բարձրացում և ծովի հետընթացություն: 

Միոցենի ժամանակ պալեո-Արագածի ծայրամասում, Արարատյան գոգավորութ-

յան սահմաններում և Մերձերևանյան շրջանում կրկին առաջանում են ծովալճային ավա-

զաններ, որտեղ կուտակվում են ավազա-կավային, աղաբեր, գիպասաբեր, վառ գունային 

և ուրիշ նստվածքներ: 

Միոցենի վերջում և պլիոցենի սկզբում, ծալքագոյազման հետ միասին տեղի է 

ունենում շրջանի ընդհանուր բարձրացում և միոցենային ծովը լքում է Փոքր Կովկասի 

ամբողջ տարածքը: 

Վերին պլիոցենի և անտրոպոգենի ժամանակ տարածքը դարձավ հզոր հրաբխային 

գործունեության շրջան: 

3.2.4. Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքը 

Ջանֆիդայի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի տեղամասը ընդգրկված է 

Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրերի մեջ, որի 

երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ժամանակակից ջրաբերուկային 

նստվածքները, ավազն ու կոպճագլաքարերը, ինչպես նաև ուշ չորրորդական հասակի 

ավազակավային ապարները: 

Երկրաբանական կտրվածքները հետևյալն են (վերևից ներքև). 

1. Ժամանակակից ջրաբերուկներ: Ժամանակակից ջրաբերուկները ներկայացված 

են հողաբուսի, ավազակավերի, կավավազների և կավի միախառնված զանգվածով, որ-

տեղ դրանք չեն առանձնանում մեկը մյուսից: Դրանք ունեն սահմանափակ զարգացում 

ինչպես ըստ հզորության, այնպես էլ ըստ տարածման: 

Հաճախ այս նստվածքները ճապաղված են և մակերևույթ են դուրս գալիս նրանց 

ծածկող ապարները: Տարածումը հորիզոնական է և անհարթ մակերևույթով: 

2. Ավազը և կոպճագլաքարերը հետազոտվող տեղամասում հանդիսանում են 

օգտակար ստվարաշերտը: 

Տեղամասի ավազն ու կոպճագլաքարերը փխրուն, թեթևակի կարծրացած, չցեմեն-

տավորված նստվածքային ապարներ, տարբեր աստիճանի կոշտավորված լեռնային 

ապարների բեկորներ և տարբեր կազմության ու ձևի միներալներ են: 



 

47 

Օգտակար հաստաշերտը ներկայացված է տարահատիկ ավազներով և տարբեր 

մեծության կոպճագլաքարերով: 

Օգտակար հաստաշերտի ամբողջ հզորությամբ դիտարկվում է բոլոր տարատե-

սակների շերտավորում, ինչը պայմանավորված է դրանց առաջացման պայմաններից: 

Դրանց տեղադրման վերաբերյալ որոշակի օրինաչափություն չի դիտարկվում: 

Տարբեր չափսի հատիկների և գլաքարերի շերտերի միջև հստակ արտահայտված հպում 

չի դիտարկվում: 

Ավազի ու կոպճագլաքարերի բոլոր տարատեսակները փխրուն են, սորուն: 

Օգտակար հաստաշերտի կառուցվածքը պսեֆիտային է (կոպտաբեկորային), 

պսամո-պսեֆիտային (ավազակոպտաբեկորային): 

Կազմվածքը անկանոնավորության աստիճանի շերտավոր է: 

Աղյուսակ 3.2-ում բերվում են օգտակար հաստաշերտի մի շարք հիմնական ցուցա-

նիշներն ըստ Ջանֆիդայի հանքավայրի: Oգտակար հաստաշերտում ավազը կազմում է 

46.8%, իսկ կոպճագլաքարերը` 53.2%: 

Կոպճագլաքարերը ներկայացված են կոշտավորված, կլոր, տեղ-տեղ օվալաձև, 

հոծ, որպես կանոն, զրկված տեսանելի ծակոտկենությունից ապարների բեկորներով: 

Գերակշռում են մոխրագույն կամ մուգ մոխրագույն էֆուզիվ ապարների գլաքարերը, 

դիտվում են նաև նստվածքային, ինտրուզիվ և փոխակերպային ապարների բեկորներ: 

Գլաքարերն ակնադիտորեն թարմ են, առանց հողմահարման հետքերի, բացառու-

թյամբ խոշորահատիկ ինտրուզիվ ապարների եզակի բեկորների: Կոպճագլաքարերի 

չափերը տատանվում են լայն սահմաններում, հիմնականում մինչև 80 մմ, բայց հաճախ 

հանդիպում են մինչև 30-35 սմ չափերի առանձին մեծագլաքարեր: 

Աղյուսակ 3.2 

Օգտակար հաստաշերտի մի շարք հիմնական ցուցանիշներ 

Ցուցանիշներ 

Օգտակար հաստաշերտի 

չափսերը, մ 
Պարունակությունը, % 

երկա-

րություն 

լայնու-

թյուն 

հզորու-

թյուն 

Օգտակար 

հաստաշերտի 
Կոպճագլաքարերի 

ավազ 
կոպճա-

գլաքար 

ընդհանուր զանգվածում կոպճագլաքարում 

կոպիճ  

(5-10 մմ) 

գլաքար, 

> 10 մմ 

կոպիճ  

(5-10 մմ) 

գլաքար,  

> 10 մմ 

Նվազագույն - 700 2.0 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Առավելագույն  - 1000 11.9 100.0 70.6 22.8 67.6 32.3 45.8 

Միջինը 2600 790 6.86 46.8 53.2 10.2 43.0 19.1 80.9 
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Կոպճագլաքարերի մակերևույթը մաքուր է, առանց կավի հետքերի, այնուամենայ-

նիվ, նմուշներում դիտվում են կավի գնդեր, որոնք, հավանաբար, կավային ենթաշերտերի 

բեկորներ են: 

Ապարների բեկորների քանակը, որոնց կարելի է դասել բոլոր վերցված նմուշներից 

թույլերի շարքին (մարմար, կրաքար) չեն գերազանցում 2-3%-ը: 

Ստորև բերվում է հանքավայրից վերցված կոպճագլաքարերի կազմի մեջ մտնող 

լեռնային ապարների մանրադիտակային նկարագրությունը: 

Բազալտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է ինտերսերտալ հիմնական զանգ-

վածով, ինչը բնութագրվում է պլագիոկլազի լեյստի և միկրոլիթների անկանոն տեղադիր-

քով, որոնց արանքներում դիտարկվում են սևին մոտ մուգ գորշավուն հրաբխային ապա-

կի, ինչպես նաև ավգիտի հատիկներ և հանքային միներալներ: Պլագիոկլազի լեյստի 

չափերը 0.03 մմ-ից մինչև 0.3 մմ են, ավգիտային հատիկների չափերը` 0.01-0.075 մմ: 

Հաճախ հիմնական զանգվածում հայտնաբերվում են հանքային միներալի իզո-

մետրական հատիկներ: Տեղ-տեղ հիմնական զանգվածը թույլ կարբոնատացված է: Պոր-

ֆիրային անջատումները դիտարկվում են ոչ շատ քանակությամբ և ներկայացված են 

պլագիոկլազով և պիրոքսենով: Պլագիոկլազը ներկայացված է մինչև 0.7 մմ չափերի 

պրիզմայաձև և աղյուսաձև հատիկներով, եզակի հատիկներ ունեն մինչև 3 մմ չափեր: Պի-

րոքսենը դիտարկվում է մինչև 0.375 մմ չափի կարճապրիզմային հատիկներում: Ներկա-

յացված է ավգիտով: 

Ապարում ծակոտիները կազմում են 1% և ունեն ձգված տեսք: Ծակոտիների չափե-

րը մինչև 0.9 մմ են (շլիֆ 2): Պորֆիրային անջատումները կազմում են մինչև 1%: 

Անդեզիտաբազալտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է միկրոլիթային հիմնա-

կան զանգվածով, ինչը բնութագրվում է մինչև 0.075 մմ չափերիվ պլագիոկլազի միկրոլիթ-

ների անկանոն տեղադիրքով, որոնց արանքներում դիտարկվում են սևին մոտ հրաբխա-

յին ապակի: 

Պորֆիրային անջատումները կազմում են մինչև 5% և ներկայացված են պլագիոկ-

լազով և պիրոքսենով: 

Պլագիոկլազը դիտվում է պրիզմայաձև, աղյուսաձև և 0.1-0.9 մմ չափի անկանոն 

հատիկներում: Հատիկները թարմ են: 

Պիրոքսենը դիտվում է մինչև 0.2 մմ չափի պրիզմայաձև և կարճապրիզմայաձև 



 

49 

հատիկներում: Ներկայացված է ավգիտով: 

Ծակոտիները կազմում են մինչև 1%, ունեն բավականին իզոմետրական ձև և մինչև 

0.2 մմ չափեր: 

Անդեզիտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, միկրոլիթային և հիալոպելիտա-

յին հիմնական զանգվածով: Հիմնական զանգվածում դիտարկվում է նաև հանքային մինե-

րալի ցան: 

Պորֆիրային անջատումները կազմում են 1% և ներկայացված են պլագիիոկլազով 

և օպացիտացած հատիկներով (շլիֆ 6), ինչպես նաև պիրոքսենի եզակի հատիկներով: 

Անդեզիտադացիտներ։ Ապարի կառուցվածքը մանրահատիկ է, հոծ: Ապարը բաղ-

կացած է հիմնականում պլագիոկլազից, որը գլխավորապես ներկայացված է իրար խիտ 

հպված միկրոլիթներով: 

Մաֆիտային միներալները ներկայացված են պիրոքսենով, որը կազմում է 5%: 

Ներկայացված է ավգիտով: Ապարում դիտվում են ապատիտի հազվագյուտ հատիկներ և 

հանքային միներալ: 

Փոփոխված եղջերախաբային անդեզիտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, 

հիմնական զանգվածի պիլոտակսիտային կառուցվածքով: 

Ապարը կազմված է պլագիոկլազի ներփակվածքներից, եղջերախաբերից և հիմնա-

կան զանգվածից, որը ներկայացված է միկրոլիթներով և լեյստերով: Հիմնական զանգվա-

ծում երկրորդական միներալներից հայտնաբերված են կալցիտի հազվագյուտ հատիկ-

ներ, ինչպես նաև պիրոքսենի նեղ պրիզմաներ: Ամբողջ հիմնական զանգվածը ծածկված 

է մագնետիտի հանքային միներալի կետային հատիկներով: 

Պլագիոկլազի ներփակվածքները առաջացել են մինչև 0.2 մմ չափի նեղպրիզմա-

յաձև ֆենոբյուրեղներից: Պլագիոկլազը որոշվել է որպես անդեզին: Եղջերախաբը ամբող-

ջապես օպացիտացած է, պահպանելով հատիկների միայն բյուրեղագրական ձևը: 

Հիմնական զանգվածը կազմում է մոտավորապես 65%, իսկ ներփակվածքները` 

35%, որից 20%-ը գունավոր միներալներն են: Ուղեկից միներալները ներկայացված են 

մագնետիտով և ապատիտով: 

Խարամային ծակոտկեն բազալտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնա-

կան զանգվածի հիալոպելիտային կառուցվածքով: 

Կազմվածքը ծակոտկեն է: Ծակոտիները կլորավուն են, օվալաձև, երբեմն նրանք 
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ունեն անկանոն ձև և կազմում են ամբողջ շլիֆի մակերեսի 25-30%-ը: 

Հիմնական զանգվածը կազմված է մուգ գորշավուն խարամացած հիմնական 

հրաբխային մեզոստազիսից, որում ներթափանցված են պլագիոկլազի միկրոլիթները և 

պիրոքսենի եզակի մանրահատիկները: 

Ներփակվածքները ներկայացված են պլագիոկլազով և պիրոքսենի մանրաներ-

փակվածքներով: 

Հանքային միներալը ներկայացված է մագնետիտով: 

Նշաքարային պորֆիրիտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնական զանգ-

վածի միկրոլիթային կառուցվածքով: 

Կազմվածքը նշաքարային է՝ 0.4-1.5 մմ չափերի նշաքարերը լցված են բյուրեղային 

կալցիտով: Ապարի հիմնական զանգվածը կազմված է միկրոլիթներից, պլագիոկլազի 

լեյստաձև հատիկներից, որոնք տեղադրված են անկանոն, անկյունաձև արանքները 

լցված են քլորիտացած հրաբխային ապակիով: Մանր ներփակվածքները ներկայացված 

են պլագիոկլազի երկարապրիզմայաձև մասնիկներով, որոնք ամբողջապես տեղակալ-

ված են կարբոնատով: 

Պլագիոկլազային պորֆիրիտ։ Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է, հիմնական 

զանգվածի միկրոլիթային կառուցվածքով: 

Հիմնական զանգվածը կազմված է միկրոլիթներից և պլագիոկլազի կարճապրիզ-

մայական հատիկներից, մագնետիտի հատիկներից և քլորիտի թեփուկներից,  դաշտային 

սպաթի գաղտնաբյուրեղային այլաձև ագրեգատից և ջրաթափանց քվարցի հատիկներից: 

Հանքային միներալները ներկայացված են մագնետիտով: Ուղեկից միներալներից 

հայտնաբերվել են մագնետիտի մանրահատիկներ և ապատիտի բարակ ասեղիկներ: 

Պիրոքսենիտ։ Կառուցվածքը մանրահատիկ է: Ապարը հիմնականում կազմված է 

ավգիտով ներկայացված պիրոքսենի պրիզմայաձև և կարճապրիզմայաձև հատիկներից: 

Հատիկների չափը մինչև 0.6 մմ է: Ապարը թույլ քլորիտացած է: 

Դիտվում են նաև թույլ ներկված ամֆիբոլի եզակի հատիկներ, ինչպես նաև մինչև 

0.4 մմ չափի հանքային միներալ: 

Սերպենտինիտ (հնարավոր է սերպենտինացած դունիտ)։ Ապարի կառուցվածքը 

թեփուկաթելքավոր է, հանգուցային, զուգահեռ-թելքավոր: Ապարը իրենից ներկայաց-
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նում է սերպենտինացած դունիտ, ինչի հետևանքով զարգանում են սերպենտինի թեր-

թաձև և թելքավոր տարատեսակները: 

Վերջինս առաջացնում է անկանոն հանգույցներով ինչ-որ ցանց, որոնցում տեղա-

կայված են օլիվինի մնացորդային հատիկներ, ամբողջապես փոխարինված քլորիտով: 

Սերպենտինի թելիկները ներկայացված են քրիզոտիլով, իսկ թերթայինը` բաստիտով: 

Ապարի աբողջ զանգվածում առկա է ցրված ձևով և առանձին հազվագյուտ հատիկ-

ներով հանքային միներալ: Այն ներկայացված է մագնետիտով: Վերջինս լցնում է նաև 

ապարի ճեղքերը, երբեմն կարբոնատային արգասիքի հետ միասին: 

Կարբոնատային արգասիքը երբեմն առաջացնում է հետքային կուտակումներ, ընդ 

որում այդ կուտակումներն ունեն կտրատված եզրագծեր: Հայտնաբերված են նաև միմ-

յանց զուգահեռ տեղադրված կալցիտի նրբերակներ: 

Պիրոքսեն-էպիդոտային ապար։ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է։ 

Ապարը կազմված է պիրոքսենից և էպիդոտից: 

Պիրոքսենը ներկայացված է մինչև 1 մմ, հազվադեպ 1.9 մմ չափի պրիզմայաձև և 

կարճապրիզմայաձև հատիկներով: Պիրոքսենը ներկայացված է դիոբսիդով: 

Էպիդոտը դիտարկվում է պրիզմայաձև, մանրահատիկ և երբեմն ճաճանչաձև-

ճառագայթային հատիկների տեսքով` անբնական կապույտ գունավորմամբ: 

Գաբբրոդիորիտ։ Ապարի կառուցվածքը խոշորահատիկ է: Ապարը կարբոնատա-

ցած է, սերիցիտացած և թույլ քլորիտացած: 

Մաֆիտային միներալը ներկայացված է եղջրախաբով և պիրոքսենով: 

Ապարում դիտվում է նաև պլագիոկլազ, կարբոնատ, սերիցիտ և քլորիտ: 

Դիորիտ. Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է, կազմված է 70% պլագիո-

կլազից, ինչպես նաև եղջրախաբից, բիոտիտի և մուսկովիտի եզակի թեփուկներից, կար-

բոնատի ոչ շատ խառնուրդից, ապատիտի եզակի ասեղանման հատիկներից: Երբեմն դի-

տարկվում են եղջրախաբի հետ հանքային միներալի բավականին խոշոր առաջացում-

ներ: 

Հանքային հատիկների չափսերը հասնում են մինչև 8 մմ-ի: 

Պլագիոգրանիտ։ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է: Ապարը կազմված է 

պլագիոկլազից, քվարցից, քլորիտից, էպիդոտից, կարբոնատից, բիոտիտից և հանքային 

միներալից: 
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Պլագիոկլազը կազմում է մոտ 60-70%-ը, քվարցը`20-25%-ը: 

Գրանոդիորիտ։ Ապարի կառուցվածքը հիպիդոհատիկաձև է: Ապարը կազմված է 

70% պլագիոկլազից, 20% քվարցից, ինչպես նաև քլորիտից, էպիդոտից, սերիցիտից, պա-

տիտից և հանքային միներալից: 

Տուֆիտ։ Ապարի կառուցվածքը տուֆիտային և փշրաքարանման է: Ապարը կազմ-

ված է խառը հրաբեկորային նորմալ-նստվածքային նյութից: 

Ապարի հիմնական կտորը իրենից ներկայացնում է կանաչավուն երանգավոր-

մամբ, հավանաբար քլորիտի, գունավոր միներալի բավականին նուրբ մասնիկների 

գաղտնիբյուրեղային ագրեգատ: 

Այդ կտորի զանգվածում դիտվում է դաշտային սպաթի և քվարցի ալևրիտային 

(մեծությամբ ոչ ավել 0.3 մմ- ից) ածխային և անկանոն ձևի հատիկներ:  

 Ապարը հատված է բազմաթիվ երակիկներով: Վերջիններս, հատվելով միմյանց 

հետ, առանձնացնում են անկանոն ձևի սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկոր-

ների տեսք, ինչը և պայմանավորում է ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: 

Ապարի տեքստուրան ծակոտկեն է: Մինչև 1.5 մմ չափի ծակոտիները լցված են 

կանաչ քլորիտի թեփուկներով: 

Հանքային միներալը հանդիպում է հազվադեպ և ներկայացված է թեթևակի լիմո-

նիտացած մագնետիտի մանր հատիկներով: 

Տուֆի կեղծափշրաքար: Ապարի կառուցվածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը 

կազմված է տուֆային նյութից (ներծծված երկաթի հիդրօքսիդներով), ինչը ենթարկվել է 

ապաբյուրեղացման գաղտնաբյուրեղային քվարց-դաշտասպաթային ագրեգատով: 

Ապարը ճեղքավոր է, ճեղքերը հատվելով միմյանց հետ, առանձնացնում են անկանոն ձևի 

սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկորների տեսք, ինչը և պայմանավորում է 

ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: 

Ճեղքերը լցված են խոշորահատիկ, տեղ-տեղ մանրահատիկ օտարձև քվարցով: 

Ավազաքար։ Ապարի կառուցվածքը օտարձև է և պսամիտային: 

Ապարը կազմված է քվարցով, դաշտային սպաթով, ակտինոլիտով, մագնետիտով, 

բիոտիտի հազվագյուտ թեփուկներով, ապարի բեկորներով կազմված փշրաքարային 

նյութով: Ապարի ցամաքածին մասը գերակշռում է կարբոնատային նյութով ներկայաց-

ված ցեմենտացնող արգասիքից: 
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Ապարի ոորոշ տեղամասերում կարբոնատը լցնում է բեկորային հատիկների մեջ 

եղած առանձին ծակոտիները, տեղ-տեղ առաջացնելով ծակոտկեն ցեմենտի տեսակ: 

Կալիումական դաշտային սպաթը դիտվում է մինչև 0.6 մմ չափի անկանոն ձևի 

խամրած հատիկներում: Պլագիոկլազի հատիկները բավականին թարմ են, մինչև 0.7 մմ 

չափի: 

Քվարցը դիտվում է մինչև 0.6 մմ խոշոր և թույլ գնդավորված օտարաձև հատիկնե-

րում և մանր հատիկների կույտերում, որոնք ցեմենտացնում են մնացած նյութերը: 

Քվարցը բնութագրվում է ջրաթափանց գույնով, ցածր երկբեկմամբ: 

Ակտինոլիտը հանդիպում է պրիզմայաձև հատիկներով և կանաչամոխրավուն 

գույնի անհավասար վերջավորություններով: 

Բիոտիտը հանդիպում է թեթևակի քլորիտացման ենթարկված թեփուկների տես-

քով: Թեփուկների տեսքով է հանդիպում նաև մուսկովիտը: Մագնետիտը առաջացնում է 

անկանոն ձևի հատիկներ` անդրադարձող լույսի մետաղական մոխրագույն փայլով: 

Ապարների բեկորները ունեն սահմանափակ տարածում և ներկայացված են միջին 

հիմնային ապարներով: 

Կրաքար։ Ապարի կառուցվածքը մանր բյուրեղային է, նուրբ բյուրեղային և հոծ 

մանրահատիկային, տեղ-տեղ գաղտնաբեկորային: Ապարը կազմված է իրար կիպ հարող 

կալցիումի կարբոնատի մանր անկանոն ձևի հատիկներից, որոնց ֆոնի վրա դիտվում են 

նաև կարբոնատի հազվագյուտ նրբերակներ: 

Հիմնական զանգվածում դիտվում են մինչև 0.2 մմ չափի քվարցի այլաձև եզակի 

հատիկներ: Ապարում դիտվում է երկաթի հիդրօքսիդի ոչ շատ խառնուկ: 

Մերգելային կրաքար։ Ապարի կառուցվածքը գաղտնիբյուրեղային է: Ապարը 

կազմված է գաղտնիբյուրեղային կալցիտից, որի հատիկների չափերը չն գերազանցում 

0.02 մմ-ը: Ապարը ինտենսիվ ներծծված է կավային արգասիքով: 

Բեկորային կրաքար։ Ապարի կառուցվածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը իրենից 

ներկայացնում է բեկորային կրաքար, որը հատված է բազմաթիվ նրբերակներով: Կրաքա-

րի բեկորները շրջանաձև են` ըստ երկարության մինչև 0.6-0.7մմ տրամագծով: Դրանք 

կազմված են կալցիտի գաղտնիբյուրեղային մասնիկներից, որոն շատ ինտենսիվ 

ներծծված են կավային նյութով: Ապարը հատող նրբերակները կազմված են կալցիտի ան-
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հավասարաչափ հատկներից: Հազվադեպ նրբերակները ներծծված են երկաթի հիդրօք-

սիդով: 

Կրաքարային ալևրոլիթ։ Ապարի կառուցվածքը ալևորիլիթային է: Ապարը կազմը-

ված է քվարցով, հանքային միներալով և քլորիտի տերևներով ներկայացված մինչև 0.03 

մմ չափի բեկորային հատիկներից: 

Ցեմենտացնող զանգվածը ներկայացված է կավային մասնիկների պարունակու-

թյամբ գաղտնիհատիկավոր կալցիտով: Ցեմենտի տեսակը բազալտային է: 

Մարմարացած կրաքար։ Ապարի կառուցվածքը գրանոբլաստային է, անհավասա-

րաչափ հատիկավոր: Ապարը կազմված է միմյանց կիպ հարող կալցիտի հատիկներից: 

Տեղ-տեղ կալցիտը առաջացնում է ալիքային հանգմամբ սյունաձև, իզոմետրական, 

զուգահեռ-թելքային ագրեգատներ: Տեղ-տեղ դիտվում է հանքային միներալի խառնուկ: 

Քվարցիտ։ Ապարի կառուցվածքը հոծ է, անհավասարաչափ հատիկային: Ապարը 

կազմված է առավելապես քվարցից, որը դիտվում է  0.075-0.3 մմ (լայնակի)  չափի անգույն, 

թարմ հատիկներում: Ապարում դիտվում են նաև կալիումի դաշտային սպաթի, էպիդոտի, 

պիրոքսենի, ինրպես նաև հանքային միներալի եզակի հատիկներ: 

Երկրորդական միներալներից առկա են երկաթի հիդրօքսիդը և քլորիտը: 

Փոխակերպային պիրոքսեն-պլագիոկլազային պորֆիրիտ։ Կառուցվածքը պորֆի-

րաբլաստային է` հիմնական զանգվածի երկրորդական կառուցվածքի հետ: 

Հիմնական զանգվածը կազմված է առատ միկրոլիթներից և պիրոքսենի նեղպրիզ-

մայական հատիկներից: 

Փոխակերպային գործընթացների հետևանքով կառուցվածքը և միներալային 

կազմը նկատելի փոփոխվել է: 

Պորֆիրային անջատումները, որոնք ներկայացված են պիրոքսենով (առատ) և 

պլագիոկլազով, կորցրել են իրենց բյուրեղագրական ձևերը, մասնատված են, վերածված 

են իզոմետրական ավելի մանր հատիկների, որոնք առաջացնում են գլոմերպորֆիրային 

կուտակումներ: Մի կետում կուտակված պլագիոկլազային և պիրոքսենային հատիկները 

ապա բյուրեղացված են: 

Գունավոր միներալները կազմում են ապարի զգալի մասը: 

Ապարի ամբողջ զանգվածը ներծծված է անթափանց կավապելիտային նյութով, 

ինչի հետևանքով միներալային կազմը մի քիչ դժվար է որոշել: 
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Քվարց-դիորիտային կազմի մերձհպումային փոփոխված ապար. Ապարի կառուց-

վածքը լրիվ բյուրեղային է, որոշ տեղամասերով հիպիդոհատիկաձև (սկզբնական կա-

ռուցվածք): Մերձհպումային կերպափոխության ազդեցության տակ, ապարի կառուց-

վածքը և ամբողջ տեսքը փոփոխված է: 

Ապարի բաղադրությունը կազմող միներալները, ներկայացված են պլագիոկլազով, 

քվարցով, կալիումային դաշտային սպթով, եղջերախբով:  

Միներալների պարունակությունը հետևյալն է. պլագիոկլազ-50%, քվարց-30% 

(քվարցի բարձր պարունակությունը բացատրվում է հպումային կերպափոխությամբ), 

գունավոր միներալները՝ 20%: 

Ջրաջերմային փոփոխված խարամացած, կայծքարացած ապար։ Ապարի կառուց-

վածքը կեղծփշրաքարային է: Ապարը իրենից ներկայացնում է բազմաթիվ երակիկներով 

հատված խարամացած կայծքար: Վերջիններս, իրար մեջ հատվելով, առաջացրել են ան-

կանոն ձևի սուրանկյուն տեղամասեր, որոնք ունեն բեկորների տեսք, ինչը պայմանավո-

րում է ապարի կեղծփշրաքարային կառուցվածքը: Սուրանկյուն տեղամասերը խիստ 

ներծծված են օքսիդացված հանքային միներալով և պարունակում են 0.01-0.02 մմ շատ 

մանր գնդաձև առաջացումներ, որոնք չունեն ներքին կառուցվածք: Այս գնդաձև առաջա-

ցումները ներկայացված են քվարցով: 

Հաճախ հանքային միներալը գնդաձև առաջացումների շուրջը առաջացնում է 

բարակ թաղանթ, որոնց կենտրոնը նունպես հազվադեպ լցված է հանքային միներալով: 

Ապարը հատող երակիկները կազմված են հատիկավոր քվարցից, կալցիտից և 

հազվադեպ քլորիտի շատ մանր թեփուկներից: 

Քվարցային հատիկները երակներում շատ խիստ ջարդոտված, վերաբյուրեղացած 

են, տեղ-տեղ երակիկները լցված են բացառապես կալցիտով: 

Ավազները ներկայացված են հոծ ապարների առավելապես գնդավորված հատիկ-

ներով և բարակ կամ փոշենման ֆրակցիաների ոչ էական խառնուկի միներալներով: 

1975 թ. վերցված նմուշների արդյունքների տվյալների համաձայն ավազի միներա-

լային կազմը հետևյալն է․ միներալները կազմում են 17.5%, նստվածքային ապարները` 

9.42%, ինտրուզիվ ապարները` 9.05%, էֆուզիվ ապարները` 62.3%, կերպափոխված 

ապարները` 1.3%, կավը` 0.41% (հետազոտությունները անց են կացվել Հայկ․ ԽՍՀ-ի ԳԱ 

երկրաբանական գիտությանների ինստիտուտում, Ս.Աբովյանի ղեկավարությամբ): 
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Աղյուսակ 3.3-ում բերվում է ավազի և կոպճագլաքարերի քիմիական կազմը: 

Աղյուսակ 3.3 

Ավազի և կոպճագլաքարերի քիմիական բաղադրությունը 

Բաղադրիչները, % Ավազ Կոպճագլաքար 
Ավազ և 

կոպճագլաքարեր 

SiO2 48.80 50.36 52.28 

TiO 1.32 0.67 0.79 

Al2O3 14.18 13.19 15.28 

Fe2O3 9.81 6.46 2.98 

FeO - - 5.01 

CaO 9.62 11.76 8.95 

MgO 6.69 6.76 5.34 

MnO - - հետք 

Na2O 2.40 2.00 3.22 

K2O 0.67 0.60 0.92 

SO3 հետք հետք - 

P2O5 - - հետք 

ԿՇԺ 6.19 7.31 4.75 

Խոնավութ. 0.64 0.10 0.63 

3. Ավազակավային ապարներ: Այս առաջացումները հիմնատակում են օգտակար 

հաստաշերտը, իսկ դրա սահմաններից դուրս՝ ժամանակակից ջրաբերուկները: Դրանք 

ներկայացված են ավազակավերով, կավավազներով և կավերով: 

Այս ապարները հատվել են հորատանցքերով (մինչև 19 մ խորությամբ), մասամբ 

հետախուզահորերով և մաքրվածքներով: Միմյանց նկատմամբ դրանց տեղադիրքի որո-

շակի օրինաչափություն չի դիտվում: Դրանց մեջ հստակ արտահայտված հպումը բացա-

կայում է և միմյանց հետ կապված են աստիճանական անցումներով: Ամբողջ բացված 

հաստվածքում դիտվում է բոլոր տարատեսակների շերտադարսում, այդ թվում կոպ-

ճագլաքարերի, ինչը պայմանավորված է դրանց առաջացման պայմաններով: 

Հաճախ նկարագրվող նստվածքների վերին հատվածները ներկայացված են 

ավազակավերով և կավավազներով: 

3.2.5. Հանքավայրի առաջացման (ծագման) երկրաբանական պայմանները 

Արարատյան դաշտը լի է լճային և գետային նստվածքներով, հիմնականում Արաքս 

գետի և նրա կողային վտակների դարավանդների նստվածքներով: 

Նստվածքների կուտակումը կատարվել է երեք փուլով: Փուխրբեկորային նյութի 

կուտակման առաջին փուլում առաջացել են ավազա-գլաքարային շերտերը, որոնք ի 

հայտ են եկել մեծ քանակի արտեզյան ջրերի զետեղարանի արդյունքում: 
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Երկրաբանական գործընթացի զարգացման երկրորդ փուլը հանդիսանում է ռիս-

վյուրմի ժամանակաշրջանի պատնեշը, երբ Արարատյան դաշտի տեղը լճային ավազան 

էր: Լճային ռեժիմի ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել լճային կավի նստվածքների 

առաջացումը, որոնք ի վերջո հանդիսացել են արտեզյան ջրահոսքի հորիզոնի տանիքը: 

Նրանց տակ տեղադրված է տարբեր ծագման ալյուվիալ փշրաքարա-կավային նստվածք-

ների հզոր հաստաշերտը, տեղադրված ոսպնյակաձև, քանի որ լճային ավազանը լցվել է 

Արաքս գետի ողողակույտերով նրա կողային վտակների ջրաբերուկներով: 

Վերջապես, վերջին երրորդ փուլը կարելի է համարել այն ժամանակաշրջանը, երբ 

պատնեշը սղոցվել է: Լճի հատակի ելուստային հարթավայրում սկսել են թափառել 

Արաքս գետը և նրա կողային վտակները, կրկին առաջացնելով բարդ հարաբերակցու-

թյամբ տարբեր ծագման ջրաբերուկներ, համահարթեցնելով հարթավայրը: 

Հոկտեմբերյանի խմբի հանքավայրերում ավազի և կոպճագլաքարերի առաջա-

ցումը վերագրվում է երրորդ փուլին: 

Բոլոր տեղամասերը տեղադրված են Արաքս գետի հնագույն գետահունում, իսկ 

Արաքսը հաճախ է փոխել իր հունը: Վերը շարադրվածի հաստատման համար կարող են 

ծառայել. 

1. Հին Արաքսի ժապավենաձև հունը, որը պահպանվել է մինչ օրս, ինչպես Արմա-

վիրի տեղամաս N2-ում, այնպես էլ Ջանֆիդայի, Արմավիրի և Արգավանդի տեղամասերի 

շրջանում: 

2. Բոլոր տեղամասերում երկարավուն գլաքարերը տեղակայված են հնագույն 

Արաքսի ենթադրվող հոսքին հակառակ թեքությամբ: 

3. Մովսես Խորենացու գրառումը այն մասին, որ մոր 2000 տարի առաջ Արաքս 

գետը հոսել է գ. Արմավիրի մոտ խարամային կոնի ստորոտով: Արդյունքում Արաքս գետը 

աստիճանաբար նահանջել է դեպի հարավ, ինչի հետ կապված տեղափոխվել է նաև 

մայրաքաղաքը: 

4. Օգտակար հաստաշերտը բնութագրվում է վատ տեսակավորմամբ և ոչ բավա-

րար լավ կոշտավորմամբ: Մասնիկների չափսերը փոփոխվում են լայն սահմաններով` 

մեծագլաքարերից մինչև ալևրիտ և ավելի մանր: 

Տեղամասի փշրաքարերը ու կոպճագլաքարերն ալյուվիալ նստվածքներ են և 

գենետիկորեն կապված են Արաքս գետի և նրա կողային վտակների ռեժիմի հետ: 
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3.3. Կլիմայի բնութագիր 

Հանքավայրի տարածաշրջանի կլիմայական պայմանների նկարագրության հա-

մար օգտագործվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 26-ի N167-

Ն հրամանով հաստատված «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01-2011 

փաստաթղթի տվյալները: Այդ փաստաթղթով սահմանում են կլիմայական հարաչափե-

րը, որոնք կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի 

լավորակման, ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղա-

քային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ:   

Կլիմայի բնորոշման համար հիմք է վերցրվել ամենամոտ Արմավիր օդերևույթա-

բանական կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները:  

Համաձայն օդերևույթաբանական կայանի տվյալների ուսումնասիրվող շրջանի 

կլիման՝ չոր մայրցամաքային է, խստաշունչ ձյունառատ, բայց կարճատև ձմեռով և զով 

ամառով: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը չի անցնում 260 մմ-ից, 

միջին տարեկան խոնավությունը 62% է, օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 

կազմում է +41°C, իսկ նվազագույնը՝ -31°C: Աղ. 3.4-3.7 ամփոփված է տեղեկատվություն 

քամիների, օդի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության և մթնոլորտային տե-

ղումների ու ձնածածկույթի վերաբերյալ:  

Աղյուսակ 3.4 

Քամիների կրկնելիությունը և միջին արագությունը՝ ըստ հորիզոնի կողմերի 
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Աղյուսակ 3.5 

Օդի ջերմաստիճանը՝ ըստ ամիսների 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբա

նական 

կայանի 

անվանումը 

Բարձրութ 

յունը ծովի 

մակար 

դակից, մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, °C 
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Արմավիր  870 -4.2 -1.6 4.9 12.4 17.4 21.6 25.7 25.1 20.0 12.9 5.7 -0.9 11.6 -31 41 

Աղյուսակ 3.6 

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ըստ ամիսների 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբանական 

կայանի անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ըստ 
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Արմավիր  76 72 62 56 57 51 48 49 53 65 74 78 62 62 29 

Աղյուսակ 3.7 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբա

նական 

կայանի 

անվանումը 

Տեղումների քանակը
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Արմավիր  
18 19 25 32 44 26 12 9 11 25 23 16 260 

42 38 92 
19 21 26 37 42 21 38 31 35 30 30 20 42 

Նկ. 3.7-ում ներկայացված է կլիմայական գոտիների շրջանցման սխեմատիկ 

քարտեզը: 

 

Նկար 3.7. Կլիմայական շրջանցման սխեմատիկ քարտեզ 

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 
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3.4. Սողանքանվտանգություն և սեյսմիկ պայմանների բնութագիրը 

Ըստ «2007-2010 թթ. ՀՀ տարածքի առավել վտանգավոր սողանքների ամփոփագրի 

կազմման աշխատանքների» հաշվետվության և ՀՀ Սողանքների քարտեզի, շրջանում սո-

ղանքներ և առավել վտանգավոր սողանքային մարմիններ չկան: Քարաթափումների և 

սողանքների առաջացման ռիսկերը զրոյական են: Հանքավայրի և նրան հարակից տա-

րածքների ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ սողանքներ, կարստեր և փլու-

զումների առկա չեն:  

 

Նկար 3.8. ՀՀ սողանքային շրջանները 

Ջանֆիդայի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայր 

Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ակտիվ երկրաշարժային գոտում: 

Հյուսիսից հարավ առանձնացվում են հետևյալ սեյսմիկ գոտիները՝ Մերձքուռյան, 

Սոմխեթա-Ղարաբաղի, Մերձսևանյան, Կապան-Գոգորանի, Ծաղկունյաց-Զանգեզուրի, 

Երևան-Օրդուբադի, Ուրծ-Վայքի: Հիմնականում նշված գոտիների սահմաններով է 

անցնում երկրակեղևի խորքային բեկվածքները, որոնցից ամենախոշորներն են Սևան-

Աքերայի, Շիրակ-Զանգեզուրի և Միջին Արաքսյան /Երևանյան/ բեկվածքները:  

ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն 

հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20.04- «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նա-

խագծման նորմեր» փաստաթղթով սահմանվում են այն չափանիշները, որոնք պետք է 

դրվեն շենքերի ու կառուցվածքների նախագծման ու կառուցման ընթացքում /սեյսմակա-

յունության հիմնական սկզբունքներ/: Սեյսմակայուն շինարարությունը իրականացվում 

է տարբերակված՝ երեք, ըստ ուժգնության աճող հաջորդականությամբ՝ 1, 2, 3 սեյսմիկ գո-

տիներում, որոնց համար գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը համապա-

տասխանաբար 300, 400 և 500 սմ/վրկ2 է: Նույն հրամանի հավելվածում ներկայացված է 

ՀՀ բնակավայրերի ցուցակը ըստ սեյսմիկ գոտինների:  
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Նկար 3.9. Սեյսմիկ շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ 

 Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Հանքավայրի տարածքը և մոտակա բնակավայրերը գտնվում են 1-ին սեյսմիկ 

գոտում: Հայցվող տարածքին վերագրվում է գրունտի հորիզոնական արագացում a=0.3g 

/գրունտային ստվարաշերտի վերին մակերևույթի վրա երկրաշարժի ժամանակ առաջա-

ցած արագացման մեծությունը հորիզոնական ուղղությամբ/: 

3.5. Մակերևույթային և ստորերկրյա ջրերի որակի բնութագիր 

Տարածաշրջանը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով: Ջրագրական հիմնական միա-

վորը Արաքս գետն է, իր Հրազդան խոշոր վտակով: Շրջանի տարածքով է հոսում նաև 

Մեծամոր գետը: 

Արաքս գետը սկիզբ է առնում Թուրքիայի ներկայիս սահմաններում, Հայկական 

լեռնաշխարհի Բյուրակն բարձրավանդակի ջրբաժան սարավանդի միջլեռնային սառցա-

դաշտային կրկեսների մորենային արգելափակման լճերից ու 2200-2700 մ բարձրություն-

ների վրա լավային կառերից բխող աղբյուրներից: Հոսելով դեպի արևելք Արաքսը իր մի-

ջին հոսանքներում երկու անգամ մտնում է ՀՀ սահմանները գետի ընթացքով 364-րդ և 

746-րդ կմ հեռավորությունների վրա, դառնալով սահմանային գետ Հայաստանի ու Թուր-

քիայի (մոտ 150 կմ) և Հայաստանի ու Իրանի (42 կմ) միջև: 

Հրազդան գետը՝ Արաքսի ձախ վտակը, սկիզբ է առնում Սևանա լճից (1900 մ), հո-

սում է հյուսիս-արևելքից հարավարևելք: Երկարությունը 141 կմ է, ջրհավաք ավազանի 

մակերեսը` 2560 կմ2 (առանց Սևանա լճի): Թափվում է Արաքս գետ Մեծամորի գետաբե-

րանից 5 կմ հոսանքով ներքև: Գետավազանի մակերևույթի ամենաբարձր կետը կազմում 

է 3467 մ, իսկ ամենացածր կետը՝ 790 մ, Արաքս գետին միախառնվելու հատվածը: Վերին 
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հոսանքում առաջացնում է գալարներ, դարավանդներ Հրազդանը բնական հունով սկիզբ 

է առել Սևանա լճից, սակայն այժմ գետի սկիզբ է համարվում ստորգետնյա ջրանցքը, որը 

ջուր է մատակարարում Սևանի հիդրոէլեկտրակայանին (այսուհետ՝ ՀԷԿ) և 5.5 կմ հոսե-

լով 70 մ խորությամբ, դուրս է գալիս երկրի մակերևույթ Գեղամավան գյուղի մոտ, ապա 

անցնելով ևս 8.5 կմ դերիվացիոն ջրանցքով թափվում է Աղբյուրակի ջրամբար: Ստորին 

հոսանքում հովիտն աստիճանաբար լայնանում է և դուրս գալիս Արարատյան դաշտ: 

Հրազդան գետի ընդհանուր անկումը կազմում է ավելի քան 1100 մ: Մինչև Հրազդան 

(Աթարբեկյան) ՀԷԿ-ի կառուցումը Սևանա լճից բաց թողնվող ջուրն անցնում էր Հրազ-

դան-Հրազդան դիտակետով: Սակայն ՀԷԿ-ի դերիվացիոն ջրանցքի շահագործումից հե-

տո ջուրը սկսեց շրջանցել Հրազդան հիդրոլոգիական դիտակետը և անցնելով Հրազդան 

ՀԷԿ-ով թափվում է Աղբյուրակ ջրամբար: Հրազդան գետը հոսելով հանրապետության 

կենտրոնական շրջաններով և մայրաքաղաքի միջով, համարվում է հանրապետության 

հիմնական ջրային զարկերակներից մեկը: Խոշոր վտակներն են Մարմարիկը, Ծաղկաձո-

րը, Դալարը, Արագետը: 

Մեծամոր գետի ակունքն ընդունված է համարել Այղր լճից արևմուտք` մոտ 860 մ 

բացարձակ բարձրության վրա գտնվող ճահճուտները, սակայն գետի սնման գործում մեծ 

է հատկապես Այղր լճի դերը: Գետը հոսում է Արարատյան դաշտով և թափվում է Արաքս 

գետ՝ գետաբերանից 625 կմ վերև: Գետի երկարությունը 38 կմ է, ունի ոչ մեծ թեքություն, 

միջինը՝ 1 մ 1 կմ-ի վրա: Ակունքին մոտ նրա մեջ է թափվում Մաստարա սելավը, որը 

սկիզբ է առնում Արագածի լեռնազանգվածի արևմտյան լանջերի 3600 մ բարձրությունից 

և ունի 98 կմ երկարություն: Մեծամորի գետաբերանից 26 կմ վերև թափվում է Քասախ 

վտակը: 

Եթե չհաշվենք վտակների ազդեցությունը, Մեծամոր գետն ունի բացառապես 

ստորերկրյա սնում գետային հոսքի բարձր բնական կարգավորվածությամբ: Այդ և հիդրո-

լոգիական այլ բնութագրերով խիստ տարբերվում է հանրապետության մյուս գետերից: 

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգային աշխատանքները 

կատարում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, ըստ որի «ՀՀ շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդ-

յունքների մասին» 2022 թվականի 4 -րդ եռամսյակում դիտարկումներ են իրականացվել 

Արաքս գետի 7 դիտակետում: Որոշված ցուցանիշներից գերազանցվել են ԹՔՊ-ի, ԹԿՊ5-
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ի, ամոնիում, նիտրիտ և սուլֆատ իոնների, նատրիումի, մագնեզիումի, ցինկի, պղնձի, 

քրոմի, մանգանի, վանադիումի, երկաթի, ալյումինի և սելենի համապատասխան ՍԹԿ-

ները: Արաքս գետի աղտոտվածության գերազանցումների վերաբերյալ նոյեմբեր ամսվա 

տվյալները՝ ըստ թիվ 25 դիտակետի (Հուշակերտ գյուղից 0.9 կմ ներքև), բերված են աղյու-

սակ 3.8–ում, Արաքս գետի ջրի որակի դիատցանցը ներկայացված է նկար 3.10, ա-ում: 

Աղյուսակ 3.8 

Արաքս գետի ջրի որակի մոնիթորինգի գնահատման արդյունքները 

Ցուցանիշը 
Չափման 

միավորը 
ՍԹԿ 

Կոնցենտրացիաների գերազանցումը 

ՍԹԿ-ից (անգամ) 

1 2 3 4 

Ամոնիում իոն մգN/լ 0.39 1.2 

Նիտրիտ իոն մգN/լ 0.024 - 

Սուկֆատի իոն մգ/լ 100 - 

Նատրիում մգ/լ 120 - 

Մագնեզիում մգ/լ 40 - 

Պղինձ մգ/լ 0.001 2.5 

Քրոմ մգ/լ 0.001 3.4 

Մանգան մգ/լ 0.01 - 

Վանադիում մգ/լ 0.001 6.2 

1 2 3 4 

Երկաթ մգ/լ 0.2 - 

Ալյումին մգ/լ 0.04 2.2 

Սելեն մգ/լ 0.001 - 

Հրազդան գետի ջրի որակը Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ, գետաբերանի և 

Գեղանիստ գյուղի մոտ հատվածներում հոկտեմբերին ջրի որակը գնահատվել է «վատ» 

(5-րդ դաս): Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևույթային ջրերի 

որակի դիատցանցը ներկայացված է նկար 3.10, բ-ում: 

Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հարավ և Վաղարշապատ 

քաղաքից հարավ-արևելք հատվածներում հոկտեմբերին գնահատվել է «վատ» (5-րդ 

դաս): Ռանչպար գյուղից ներքև հոկտեմբերին ջրի որակը գնահատվել է «անբավարար» 

(4-րդ դաս)։ Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքի մակերևույթային ջրերի 

որակի դիտացանցը ներկայացված է նկար 3.10, գ-ում: 
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 ա) 

բ) 
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գ) դ) 

3.10. Մակերևույթային ջրերի որակի դիտացանց՝ ա) Արաքս գետի ջրավազանային 

կառավարման տարածք, բ) Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք, գ) 

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք, դ) պայմանական նշաններ 

Նախատեսվող գործունեության տարածքում ամենամոտ գտնվող ջրային օբյեկտը  

Արաքս գետն է՝ մոտ 3 կմ հեռավորության վրա: 

3.6. Մակերևույթային և ստորերկրյա ջրերի քանակական բնութագիր 

Արաքսի ջրհավաք ավազանի մակերեսը կազմում է 102 հազ. կմ2, որից 22.6 հազ. 

կմ2 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Մինչև հանրապետության սահմանը 

հասնելը Արաքսը, ունենալով 11630 կմ2 ջրհավաք ավազան, արդեն ջրառատ գետ է և ունի 

ուրույն ջրաբանական բնութագիր: Չնայած ակունքներում աղբյուրալճային սնմանը, նա 

ունի լեռնային գետերին հատուկ գարնանային բուռն վարարումների ռեժիմ: Արարատյան 

դաշտի սահմաններում Արաքսը հաճախ ողողում է մերձափնյա հողերը, քանդում 

ափապաշտպան կառույցներն ու թմբաշարերը: Գետի հիդրոլոգիական բնութագրիչները 

ըստ Սուրմալու դիտակետի ներկայացված են աղյուսակ 3.6-ում: Արաքսի ջրերը հայտնի 

են պղտորության բարձր մակարդակով: Ջրի տարեկան պղտորությունը կազմում է 
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միջինը 1200 գր/մ3, բերվածքների միջին ծախսը 200 կգ/վրկ: Գարնանային վարարման 

ժամանակ առավելագույն պղտորությունը կազմում է 26000 գր/մ3 և տևում է մեկ շաբաթ, 

բերվածքների ծախսը կազմում է 3100 կգ/վրկ: 

Հրազդան գետի ջրային ռեժիմի համար բնորոշ են հետևյալ փուլերը` գարնանային 

վարարում, ամառ-աշնանային և ձմեռային սակավաջրություն: Տարեկան կտրվածքով 

ամենից շատ հոսքանցնում է վարարումների շրջանում: Հրազդան գետի Հրազդան ջրա-

չափական դիտակետով վարարումների շրջանում անցնում է տարեկան հոսքի 70%-ը, 

մնացած ամիսներին բաժին է ընկնում տարեկան հոսքի միայն 30%-ը: Գարնանային վա-

րարումները հիմնականում սկսվում են մարտի կեսերին և շարունակվում են մինչև 

հունիսի կեսերը, և ունի լավ արտահայտված ալիքի տեսք: Միջին տևողությունը կազմում 

է մոտ 90 օր, որը կախված է գետի սնման ռեժիմից, օդի ջերմաստիճանից, ձնհալքի շրջա-

նում հեղուկ մթնոլորտային տեղումներից, ձյան մեջ եղած ջրի պաշարից, կայուն ձնա-

ծածկույթի հաստատման և վերացման պայմաններից: 

Հիդրոլոգիական դիտակետերում Հրազդան գետի հոսքի բնութագրիչները ներկա-

յացված են աղյուսակ 3.6-ում: 

Մեծամորի գետային հոսքը տարվա ընթացքում բաշխվում է գրեթե հավասարա-

չափ: 

Հիդրոլոգիական դիտակետերում Մեծամոր գետի հոսքի բնութագրիչները 

ներկայացված են աղյուսակ 3.9-ում:    

Աղյուսակ 3.9.  

Արաքս, Հրազդան և Մեծամոր գետերի հոսքերի բնութագրիչները հիդրոլոգիական 

դիտակետերում 

Գետ-դիտակետ 

Ջրհավաք ավազանի Միջին տա-

րեկան հոս-

քը, մ3/վ 

Տարեկան հոսքի 

մակերե-

սը, կմ2 

Միջին բարձ-

րությունը, մ 

շերտը 

մմ 

մոդուլը, 

լ/վ. կմ2 

ծավալը, 

մլն մ3 

Արաքս-Սուրմալու 22100 920 80.2 114 3.63 2529 

Հրազդան-Հրազդան 697 2200 7.74 350 11.1 244 

Հրազդան-Արգել  503 2310 4.19 263 8.35 132 

Հրազդան-Երևան 2000 1999 5.60 88.0 2.80 177 

Հրազդան-Հովտաշեն  2500 1748 25.8 350 11.1 815 

Մեծամոր-Տարոնիկ 1560 1410 15,0 304 9,64 474 

Մեծամոր - Ռանչպար 3540 1610 33,1 294 9,35 104,4 
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Հանքավայրի շրջանի տարածքում հանդիպում են գրունտային ջրեր: Նրանք պատ-

կանում են ալյուվիալ-դելյուվիալ, պրոլյուվիալ նստվածքներին և սնվում են մակերևույ-

թային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, ենթահունային ջրերի և արտեզյան հորա-

տանցքերի արտանետման ջրերից: Նրանք տարածքում հիմնականում հանդիպում են 6-7 

մ խորության վրա, իսկ տեղ-տեղ մինչև 5-5.5 մ-ը: Գրունտային ջրերը առավելագույն մա-

կարդակի հասնում են ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ նվազագույնի` օգոստոս-նոյեմբեր 

ամիսներին: Գրունտային ջրերի ելքը հանքավայրի տարածքում կազմում է 0.4-0.5 

լիտր/վրկ:  

Հայցվող բուն տեղամասում գրունտային ջրերը բացակայում են: 

3.7. Ջրօգտագործման նկարագիրը 

Բացահանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով նախատեսվում է կատարել 

օգտակար հանածոյի հանութաբարձման աշխատանքների ժամանակ փոշենստեցման, 

աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների ջրցանման նպատակով: 

Տեխնիկական ջրամատակարարումը նախատեսվում է կազմակերպել Камаз մակնիշի 

ջրցանլվացող մեքենայով: 

Խմելու ջրի մատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել ВЦ-1.2 մակնիշի 

ջրի ցիստեռնով: 

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով տարեկան ջրածախսը 

հաշվարկվում է հետևյալ արտահայտությունով` 

W= (nN + n1N1)Nտ, 

որտեղ n-ը ինժեներատեխնիկական անձնակազմի, ծառայողների կրտսեր սպասարկող 

անձնակազմի քանակն է (6), 

N-ը՝ ԻՏԱ-ի, ծառայողների և ԿՍԱ-ի ջրածախսի նորմը (0.016 մ3/օր) , n1-ը՝ բանվորների 

թիվը (13), 

N1-ը՝ բանվորների ջրածախսի նորմը (0.025 մ3/օր), 

Nտ-ն աշխատանքային օրերի թիվն է մեկ տարում (305 օր): 

Այսպիսով` W= (6 × 0.016 +13 × 0.025) × 305 = 128.4 մ3/տարի, իսկ օրականը՝ 0.421 

մ3/օր: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.421 × 0.85 = 0.36 մ3 օրական ծավալով նախատեսվում 
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է լցնել բետոնե լցարան, որտեղից պարբերաբար իրականացվելու է դրանց տեղափոխու-

մը սահմանված կարգով: 

Ջրի ծախսը 1 մ2 մակերեսով տարածքում փոշենստեցման համար ընդունվում է 

0.3 լ/մ2 (ըստ ջրցան մեքենայի տեխնիկական բնութագրի այն կազմում է 0.2 լ/մ2): Փո-

շենստեցման մակերեսներն են․ բացահանքի աշխատանքային հրապարակը՝ 15×75=1125 

մ2 (որտեղ 15-ը աշխատանքային հրապարակի լայնությունն է, մ, 75-ը՝ աշխատանքային 

ճակատի միջին երկարությունը, մ) մակերեսով և հայցվող տարածքում առկա ավտոճա-

նապարհը՝ 160×6=960 մ2 (որտեղ 160-ը ավտոճանապարհի երկարությունն է, մ, 6-ը ճանա-

պարհի լայնությունը, մ)։ Փոշենստեցման ենթակա ամբողջ մակերեսը կկազմի․ 

1125 + 960 = 2085 մ2։ 

Հաշվի առնելով ջրի տեսակարար ծախսի մեծությունը (0.3 լ/մ2), կստանանաք՝  

2085 × 0.3 = 625.5 լ։ 

Նշված աշխատանքների իրականացման համար Камаз մակնիշի ջրցան-լվացող 

մեկ մեքենան լիովին բավական է։ 

Տեխնիկական և խմելու ջրի մատակարարման վայրը կնշվի լիազոր մարմնի կողմից, 

որի հետ կկնքվի ջրառի պայմանագիր՝ շահագործման թույլտվությունն ստանալուց հետո: 

3.8. Մթնոլորտային օդի որակի բնութագիր 

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկում է ՀՀ 

շրջակա միջավայրի նախարարությունը: Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնիթո-

րինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից:  
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Նկ. 3.11. ՀՀ մթնոլորտայի օդի որակի մոնիթորինգի դիտացանց 

 Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Հրազդան, Ալավերդի, Արարատ քաղաքներում մթնո-

լորտային օդի ակտիվ եղանակով նմուշառումները իրականացվում են 16 ստացիոնար 

դիտակայաններում: Մի շարք քաղաքներում պասիվ նմուշառման եղանակով կատար-

վում են ազոտի և ծծումբի օքսիդների դիտարկումներ: 

Հայցվող տեղամասը գտնվում է բնակավայրերից հեռու  նվազագույնը 850 մ: Տա-

րածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ տեղադրված չեն և 

օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներ չկան:  

Հայցվող տեղամասն իր տեղադիրքով մոտ է մայրաքաղաք Երևանին (մոտ 35 կմ), 

որտեղ գործում է 45 շարժական դիտակետ և 5 անշարժ դիտակայան:  2022 թվականի 4-
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րդ եռամսյակում Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում փոշու և ծծմբի միջին ամսական 

կոնցենտրացիաները երեք ամիսների ընթացքում չեն գերազանցել համապատասխան 

ՍԹԿ-ները։ Ազոտի երկօքսիդների ամսական միջին կոնցենտրացիան նոյեմբեր և դեկ-

տեմբեր ամսիներին գերազանցել է համապատասխան ՍԹԿ-ն 1.1 անգամ, իսկ հոկտեմ-

բեր ամսին միջին ամսական կոնցենտրացիաները մոտ են եղել ՍԹԿ-ին: Նկար 3.11 և 3.12-

ում ներկայացված են Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում դեկտեմբեր ամսվա ծծմբի 

երկօքսիդի (SO2) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) կոնցենտրացիոն բաշխվածությունները: 

 

Նկ. 3.12. Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիոն 

բաշխվածությունը 

 

Նկ. 3.13. Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիոն 

բաշխվածությունը 
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Որոշակի պատկերացում տարածքի օդային ավազանների աղտոտվածության մա-

սին կարելի է ստանալ հաշվարկային եղանակով: Դրա համար ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ը մշակել է ուղեցույց ձեռնարկ, որում ներկայացված են մթնոլորտային օդի ֆոնա-

յին աղտոտվածության ցուցանիշների կախվածությունը տվյալ բնակավայրի ազգաբնակ-

չության քանակից: Հաշվի առնելով, որ տեղամասի տարածքին ամենամոտ գտնվող բնա-

կավայրերի՝ Նոր Արտագերս, Ջանֆիդա, Այգեշատ գյուղերի մշտական բնակչությունը 

թվաքանակը համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 

տվյալների 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, կազմում է մոտ 6900 մարդ, տեղամասի տա-

րածքի մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն կլինեն․ փոշի՝ 0.2 

մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3 և ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 

մգ/մ3:  

Տեղամասի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկություններ 

կտրվի հետագա հաշվետվություններում, երբ ընկերությունը կստանա շահագործման 

թույլտվություն և կկատարի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության ելակետային վիճակի 

մշտադիտարկում:  

Ելակետային վիճակի մշտադիտարկման կետերը տրված են նկար 3.14-ում: 
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Նկ. 3.14. Մթնոլորտային օդի և հողերի աղտոտվածության ելակետային ցուցանիշների 

մշտադիտարկման կետերի քարտեզ-սխեմա 

3.9. Հողի որակի բնութագիր 

Հանքավայրի շրջանում զարգացած են հիմնականում ոռոգելի մարգագետնային 

գորշ, գետադարավանդային, կիսանապատային գորշ և աղուտ-ալկալի հողատիպերը:  

Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի 

800-950 մ բարձրության սահմաններում, ինչպես մարդու դարավոր գործունեության, այն-

պես էլ գրունտային ու մակերեսային խոնավության համատեղ ներգործության պայման-

ներում, որոնց ընդհանուր տարածքը կազմում է 53 հազ. հա: Այդ հողերի համար բնորոշ է 

թույլ հումուսայնությունը (1.5-2.0%) և կարբոնատայնությունը (3-7%), հիմնային ռեակ-

ցիան (pH 8.2-8.5), միջին կլանման ծավալը (30-40 մգ.էկվ/100 գ) և բավարար ֆիզիկական 

հատկությունները: Հողերը հարուստ են ընդհանուր ֆոսֆորով (0,19-0,50%), և կալիումով 

(1.3-2.07%), սակայն աղքատ են ընդհանուր ազոտով (0.06-0.16): 

Գետահովտադարավանդային հողեր: Գոյացել են գետերի հովիտներում, այդ հողե-

րին բնորոշ են հումուսի ցածր (1-2%) պարունակությունը, զգալի է կլանված մագնեզիումի 

պարունակությունը, PH 6.9-8.1, կլանման ծավալը՝ 14-35մգ/էկվ:  

Աղուտ-ալկալի հողերը ձևավորվել են Արարատյան հարթավայրի խոնավ և գեր-

խոնավ հատվածներում, որտեղ գրունտային ջրերը հանքայնացված են և գտնվում են 

երկրի մակերեսից 0,5-2.5 մ խորության վրա: Դրանց ընդհանուր մակերեսն Արարատյան 

հարթավայրում կազմում է 24 հազ. հա: Դրանք բնութագրվում են ուժեղ աղակալվածութ-

յամբ (1-3%), կարբոնատների զգալի պարունակությամբ (10-16%), բարձր ալկալիացվա-

ծությամբ (25-80%), որոնց յուրացումը կարող է իրականցվել միայն քիմիական մելիորաց-

ման ճանապարհով: Այս հողերն ընդգրկված են համայնքների այլ հողերի կազմում, որոնք 

հիմնականում չեն օգտագործվում:  
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Կիսանապատային գորշ հողերը տարածված են Արարատյան գոգահովտի նախա-

լեռնային գոտու 950-1250 մ բաձրության սահմաններում: Արարատյան հարթավայրում 

նրանց տարածքը կազմում է 152 հազ. հա: Այդ հողերի համար բնորոշ է հումուսային հորի-

զոնների փոքր հզորությունը (25-40 սմ), պրոֆիլի թույլ հումուսայնությունը (1.5-2.0 %), բարձր 

կարբոնատայնությունը (6-30%), հիմնային ռեակցիան (pH 7.8-8.3), միջին կլանման ծավալը 

(20-30 մգ.էկվ/100 գ) և փոշիացած ստրուկտուրայնությունը: Կիսանապատային գորշ հողերը 

հարուստ են կալիումով՝ 45-67 մգ/100գ, ֆոսֆորով՝ 3.7-4.2 մգ/100գ և աղքատ են ազոտով՝ 1.4-

2.1 մգ/100 գ: 

 

  

ա) 
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Նկար 3.15. Հողերի բնական տիպերի բաշխվածության՝  

ա) սխեմատիկ քարտեզ, բ) պայմանական նշաններ 

    Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Շագանակագույն հողերը ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային բուսակա-

նության տակ, հրաբխային ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև տեղակու-

տակ, ողողաբերուկ և հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա: Ըստ մեխանիկական կազմի այս 

հողերը դասվում են միջակ և ծանր կավավազային տարատեսակների շարքին: Կախված 

ռելիեֆի պայմաններից և էռոզայի ենթարկվածության աստիճանից՝ հանդիպում են ինչ-

պես ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողեր: Հողերի կլանման տա-

րողությունը համեմատաբար ցածր է, որը պայմանավորված է հումուսի սակավ պարու-

նակությամբ և թեթև կավավազային մեխանիկական կազմով: 

Նախատեսվող գործունեության շրջանակներում օգտակար հանածոյի արդյունա-

հանման ենթակառուցվածքների (բացահանքեր, արտադրական հրապարակ) ստեղծման 

արդյունքում ժամանակավորապես օտարվելու է մոտ 2.2 հա տարածք: Նախկինում 

խախտված և աղտոտված տարածքներ չկան:  

բ) 



 

75 

Հողերի ծածկույթի աղտոտվածության մոնիտորինգային աշխատանքները կա-

տարվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրօդերևութաբանության և մո-

նիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: Համաձայն հայցվող տեղամասի ամենամոտ՝ 

Մեծամոր և Արմավիր քաղաքների դիտակետերի 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակի տվյալ-

ների Մեծամոր քաղաքում ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը 

գերազանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.5 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 16.7 

անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 6.1 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 21.8 անգամ, 

նիկելի պարունակությունը՝ 24.3 անգամ և արսենի պարունակությունը՝ 7.0 անգամ: Ար-

մավիր քաղաքում ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը գերա-

զանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.1-2.5 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 20.7- 

28.7 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 6.8-9.7 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 14.2-

65.2 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 32.5-41.0 անգամ, կապարի պարունակությունը՝ 

1.4-2.4 անգամ և արսենի պարունակությունը՝ 4.0-6.5 անգամ: 

 

Նկ․ 3.16. Մետաղների պարունակությունը Արմավիրի մարզի քաղաքային հողերում  

Տեղամասի hողային ռեսուրսների աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկություն-

ներ կտրվի հետագա հաշվետվություններում, երբ ընկերությունը կստանա շահագործ-

ման թույլտվություն և կկատարի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության ելակետային 

վիճակի մշտադիտարկում:  

Ելակետային վիճակի մշտադիտարկման կետերը տրված են նկար 3.17-ում: 

Հողամասերի սեփականության և նպատակային նշանակության վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը բերվում է ստորև (աղյուսակ 3.10): 
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Աղյուսակ 3.10 

Տվյալներ հողամասերի սեփականության և նշանակության վերաբերյալ 

Հ/Հ Ծածկագիրը Սեփականության ձևը Նպատակային 

նշանակությունը 

Գործառնական 

նշանակությունը 

1. 04-072-0125-0054 սեփականություն գյուղատնտեսական վարելահող 

2. 04-072-0125-0052 
ընդհանուր բաժնային 

սեփականություն 
գյուղատնտեսական վարելահող 

3. 04-072-0125-0055 սեփականություն գյուղատնտեսական վարելահող 

4. 04-072-0125-0056 
համատեղ 

սեփականություն 
գյուղատնտեսական վարելահող 

5. 04-072-0125-0057 սեփականություն գյուղատնտեսական վարելահող 

6. 04-072-0125-0052 
համատեղ 

սեփականություն 
գյուղատնտեսական վարելահող 

3.10. Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Հայցվող տարածքում տարածված է անապատային բուսականությունը, որտեղ 

հիմանականում տարածաված են հալոֆիլները (Salsola cricodes Bieb, S. Dendroides Pall, S. 

Nitaria Pall, Halocnemum strobilaccum (Pall.) Bieb), գիպսոֆիլները (Salsona cana C. Koch, 

tomentosa (Moq.) Spach, S. Gemmasccens Pall, Gypsophia aretioides Boiss, Halanthium 

rarifolium C. Koch, Cephalorrhynchus takhtadzianii (Sosn.) Krip.), պսամոֆիլները (Calligonum 

polygonoides L., Achillea tenuifolia Lam, Salsola tamamschjanae lljin, Stipagrostis plumose (L.) 

Menro ex T. Andres, Astragalus paradoxus Bumge), այն գյուղատնտեսական ակտիվ 

օգտագործվող տարածք է: 

 
Նկ. 3.17. Բուսական հիմնական տիպերի տարածման քարտեզ՝ ըստ ՀՀ ազգային ատլասի 

 Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 
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Արմավիրի մարզի տարածքում հանդիպում են ՀՀ բուսերի և կենդանիների 

Կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները․ 

- մեծ ձկնկուլ (Phalacrocorax carbo Linnaeus) – հազվագյուտ, անհետացող տեսակ է: 

Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճա-

կով: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչնե-

րով գնահատվում է որպես «Խոցելի»՝ VU B1ab(iii), 

- լայնակտուց բադ (Anas clypeata Linneus) – կլոր տարի՝ չվահյուր: Տեսակն ընդգրկ-

ված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: Բնության 

պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատ-

վում է որպես «Խոցելի»՝ VU B1ab(iii)+2ab(iii), 

- ոտնացուպիկ (Himantopus himantopus) – խոցելի տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: Բնության պահպա-

նության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է 

որպես «Խոցելի»՝ VU D1, 

- թամբակիր ճպուռ (Heminanax ephippiger) – հազվագյուտ, ներկայացված է արեալի 

սահմանաեզրին գտնվող մեկուսացած պոպուլյացիայով: Բնության պահպանության 

միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես 

«Վտանգված»' B1ab(iii)+2ab(iii), 

- մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ (Rhinolophus mehelyi Matschie) - տեսակն ընդգրկված է 

ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Vulnerable Л4е» կարգավիճակով: Բնության պահ-

պանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է 

որպես «Խոցելի»' B1a+2ab(iii),  

- գանգրափետուր հավալուսն (Pelecanus crispus Bruch) - հազվագյուտ, կրճատվող 

թվաքանակով տեսակ է: Գրանցված է նախկին ԽՍՀՄ Կարմիր գրքերում: Տեսակն 

ընդգրկված է ԲՊՍՄ Կարմիր ցուցակում (ver. 3.1) «Vulnerable A2ce+3ce+4ce» կարգավի-

ճակով: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչ-

ներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»' EN D,  

- սպիտակաճակատ սագ (Anser albirons (Scopoli, 1769)) - չվող, բնադրող, ձմեռող, 

քիչ տարածված, հազվագյուտ տեսակ է: Տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում 



 

78 

(ver. 3.1) «Least Concern» կարգավիճակով: Բնության պահպանության միջազգային միութ-

յան Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»' VU 

B1ab(iii)+2ab(iii),  

- կալախոտ կասպիական (Kalidium caspicum (L.) Ungern-Sternb.) - վտանգված տե-

սակ է: Հայտնի է միայն Երևանի ֆլորիստիկական շրջանից: Տարածման շրջանի մակերե-

սը 5000 կմ2-ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը` 500 կմ2-ից պակաս: Տեսակին 

սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում՝ աղուտների շարունակ-

վող յուրացման հետևանքով: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ 

ընդգրկված չէր։  

Արմավիրի մարզի տարածքում տարածված են ցածր բարձրության (մինչև 1000 մ 

ծովի մակերևույթից բարձր) հարթավայրերին բնորոշ կենդանական աշխարհի ներկայա-

ցուցիչներ: Շրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես անա-

պատային և կիսաանապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Երկկենցաղնե-

րից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, մողեսնե-

րից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը: Բազմազան 

են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր առագաստա-

թիթեռները:  

Սակայն այստեղ հանդիպում են նաև արտազոնալ բնակավայրերին (քարաթափեր, 

ցանքեր, այգիներ, բնակավայրեր) բնորոշ տեսակներ: Կաթնասունները առավել կերպով 

ներկայացված են կրծողներով, որոնց մի մասը վարում է ստորգետնյա կենսակերպ: 

Թռչունները ներկայացված են բաց տարածքներին բնորոշ տեսակներով: Սողունները և 

երկկենցաղները փոքրաքանակ են: Գարնան և աշնան սեզոններին այստեղ հանդիպում 

են բազմաթիվ չվանցող տեսակներ: Մարզի տարածքի դոմինանտ և բնորոշ տեսակներից 

կարելի է նշել Հայաստանում ամենուրեք տարածված Crocidura (սպիտակատամիկ), 

Vulpes vulpes L. (աղվես), Cricetus auratus Nat. (գերմանամուկ), Mucrotus arvalis Pall. 

(դաշտամուկ), Perdix perdix L.(կաքավ), Grus grus L. (կռունկ) և այլն:  

Հանքավայրի շրջանի կենդանական աշխարհը ներկայացված է սակավաթիվ տե-

սակներով: Հանրապետության տարածքում լայնորեն տարածված տեսակներից գրանց-

վել են նապաստակ, աղվես, գայլ:  
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Հայցվող տեղամասը համարվում է տնտեսապես յուրացված գոտի, այն օգտագործ-

վել է գյուղատնտեսական նպատակներով, բնական բուսածածկը վերափոխված է մշակո-

վի բուսատեսակներով: Նախատեսվող գործունեության տարածքում կենդանատեսակ-

ների հանդիպելը քիչ հավանական է: ՀՀ բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքերում 

գրանցված տեսակներ հայցվող տեղամասի տարածքում չեն հայտնաբերվել: 

3.11. Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Արգելավայրերը մշտապես կամ ժամանակավորապես առանձնացված տարածք-

ներ են, որտեղ ապահովվում են էտալոնային, գիտական, պատմամշակութային, տնտե-

սական արժեք ներկայացնող բնական համալիրների և նրանց տարրերի տեսակների 

պահպանությունն ու վերարտադրությունը։ Ներկայումս հանրապետությունում կա 27 

արգելավայր, որը ՀՀ տարածքի 3.44%-ն է։  

 

Նկ․ 3.18. ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները:  

21. «Որդան կարմիր» արգելավայր 

 Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկ 

Արմավիրի մարզում է գտնվում Որդան կարմիր արգելավայրը, որը կազմավորվել 

է 1987 թվականին, ունի 220 հա տարածք։ Բաղկացած է երկու առանձին տեղամասերից` 

Արազափի գյուղական համայնքի հյուսիսարևմտյան մասում (198.33 հա) և Ջրառատի 

գյուղական համայնքի հյուսիսային մասում (21.52 հա)` Արարատյան հարթավայրում, ծո-

վի մակերևույթից 835-850 մետր բարձրության վրա: 

Արգելավայրի տարածքում իրականացվող հիմնական գործառույթներն են՝ 
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ա) որդան կարմիրի, որդանախոտի, ինչպես նաև էկոհամակարգերի այլ բուսական 

և կենդանական տարրերի էկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրութ-

յունը, համակեցությունների վիճակի մոնիտորինգը, որդան կարմիրի ու որդանախոտի 

գիտականորեն հիմնավորված վերարտադրությունը. 

բ) արգելավայրի ռեժիմին համապատասխան զբոսաշրջության տարբեր ձևերի 

կազմակերպումը: 

Համաձայն 2006թ.-ի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-211-Ն բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների մասին ՀՀ օրենքի 18 «Պետական արգելավայրերի պահպանության ռեժիմը» 

և 19 «Բնության հուշարձանների պահպանության ռեժիմը» հոդվածների, համապատաս-

խանաբար, պետական արգելավայրի տարածքում արգելվում է ցանկացած գործունեութ-

յուն, որը խախտում է արգելավայրի էկոհամակարգերի կայունությունը կամ սպառնում է 

հատուկ պահպանության կարիք ունեցող էկոհամակարգերի, բուսական և կենդանական 

աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտական կամ պատմամշակութային արժեք ունեցող 

օբյեկտների պահպանությանը և բնության հուշարձանի զբաղեցրած տարածքում 

արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որը սպառնում է դրա պահպանությանը:  

«Որդան կարմիր» արգելավայրը գտնվում է հանքավայրի հայցվող տարածքից մոտ 

8.1 կմ հեռավորության վրա: 

Հանքավայրի տարածքը, ինչպես նաև հարակից շրջանները ներառված չեն 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքում: Արմավիրի մարզում հաստատված 

բնության հուշարձանները նախագծվող տարածքից գտնվում են 10 կմ և ավելի 

հեռավորության վրա: 

3.12. Աղմուկը և թրթռումը 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ լեռ-

նատրանսպորտային սարքավորումները, սակայն քանի որ դրանց ինտենսիվությունը 

ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը չի գերազանցի թույլատրելի մա-

կարդակը: Համաձայն գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական կազմակեր-

պությունների մշտական աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի (ձայնի) առավե-

լագույն մակարդակը չպետք է գերազանցի 95 դԲԱ, իսկ արտադրական կազմակերպութ-

յունների մշտական աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է գերազանցի 80 դԲԱ:  
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Հաշվի առնելով հանքավայրի հեռավորությունը բնակավայրերից, մեկ հերթափո-

խով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը բնա-

կավայրի սահմաններում կգտնվի նորմայի սահմաններում (45 դԲԱ): Աղմուկի ազդեցութ-

յունը կանխելու նպատակով նախատեսվում է մշակել ժամանակացույց գիշերային աշ-

խատանքը հանքավայրի տարածքում կանոնակարգելու նպատակով, խուսափել աղմկա-

հարույց լեռնատրանսպորտային սարքավորումների կիրառումից, իսկ անհրաժեշտութ-

յան դեպքում՝ տեղադրել խլացուցիչներ:  

Հանքարդյունահանման տեխնոլոգիական գործընթացների հետ կապված հնարա-

վոր է առաջանա նաև առաջին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա): Թրթռում-

ների սահմանային թույլատրելի մակարդակը չպետք է գերազանցի 112 դԲԱ: 

3.13. Լուսային, ջերմային և էլեկտրամագնիսական ճառագայթում 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի ավազներն ու կոպ-

ճագլաքարերը իրենց ճառագայթահիգիենիկ հատկություններով համապատասխանում 

են НРБ-96 նորմատիվ փաստաթղթի պահանջներին և կարող են օգտագործվել շինարա-

րական աշխատանքներում առանց սահմանափակումների։ 

3.14. Ելակետային սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ 

Նոր Արտագերս, մակերես` 6.75 կմ2, բնակչություն` 1669 (2018 թ.): 

Նոր Արտագերս (նախկին անվանումը` Փոքր Շահրիար), գյուղ Հայաստանի Հան-

րապետության Արմավիրի մարզում։ Վերանվանվել է Նոր Արտագերս 1968 թ. դեկտեմբե-

րի 3-ին: Աշխարհարգրական տեսանկյունից բնակավայրը գտնվում է Արաքսի ձախ ա-

փին, ծովի մակերևույթից 865 մ բարձրության վրա, մարզկենտրոն Արմավիրից մոտ 11 կմ 

հարավ։  

Կլիման չոր մայրցամաքային է, խստաշունչ ձյունառատ, բայց կարճատև ձմեռով և 

զով ամառով: Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը է -15°C է, հուլիսյանը` +33°C: Մթնոլոր-

տային տարեկան տեղումների քանակը 350 մմ: Բնական լանդշաֆտները չոր տափաս-

տաններն են:  

Գյուղն ունի 290 տնտեսություն: Ունի դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/1968
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB_3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D6%80
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Բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ, դաշտավարությամբ, թռչնաբու-

ծությամբ, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ։ Գյուղատնտեսության մեջ մեծ բա-

ժին ունի բուսաբուծությունը և այգեգործությունը: Մշակում են հացահատիկային, կե-

րային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ:  

Համայնքի հողային ֆոնդը 674.5 հա է:  

3.15. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ և պատմական միջավայր 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշմամբ հաստատվել 

է ՀՀ Արմավիրի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը: 

Ջանֆիդայի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի տեղամասի մոտակա Նոր 

Արտագերս և Ջանֆիդա գյուղերի տարածքում հաշվառվել են պատմության և մշակույթի 

անշարժ հուշարձաններ (աղ. 3.11): Հնագիտական ոսումնասիրությունների եզրակա-

ցությունը բերված է հավելված 5-ում: 

  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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Աղյուսակ 3.11 

Տեղամասի հարակից տարածքի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկ 

Հուշարձանախումբ 

/հուշարձան 
Տարեթիվը Տեղադիրքը 

Նշանակ. 

(հանրապ., տեղ.) 

Նոր Արտագերս գյուղ 

Հուշարձան երկրորդ աշխար-

համարտում զոհվածներին 
1985 թ․ գյուղի մեջ Տ 

Ջանֆիդա գյուղ 

Խաչքար 9-11 դդ 

Գյուղից 2 կմ աե, ջրանցքի մոտ, 

«Խաչքարի դաշտ» վայրում, 1970-ական 

թթ․ կառուցված սրբատեղիում 

Հ 

Հուշարձան երկրորդ աշխար-

համարտում զոհվածներին 
1968 թ․ Գյուղի մեջ Տ 

3.16. Բնության հուշարձաններ 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ տարածքի 

բնության հուշարձանների ցանկը, համաձայն որի Արմավիրի մարզում են գտնվում 

բնության հետևյալ հուշարձանները. 

Աղյուսակ 3.12 

Արմավիրի մարզի բնության հուշարձանների ցանկ 

Ջրագրական հուշարձաններ 

1. «Մեծամոր լիճ» Արմավիրի մարզ, Տարոնիկ գյուղից մոտ 3 կմ հս-արմ 

Կենսաբանական հուշարձաններ 

1 . «Ավազասեր (պսամոֆիլ) 

բուսականություն» 

Արմավիրի մարզ, քաղ. Վաղարշապատ, Զվարթնոց 

տաճարի մոտ 

2. «Ջրաճահճային բուսականություն» Արմավիրի մարզ, Մեծամոր լիճ 

Հայցվող տեղամասի տարածքը, ինչպես նաև հարակից շրջանները ներառված չեն 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքում: «Մեծամոր լիճ» և «Ջրաճահճային 

բուսականություն» բնության հուշարձանները գտնվում են հայցվող տարածքից մոտ 15.3 

կմ, իսկ «Ավազասեր (պսամոֆիլ) բուսականություն» բնության հուշարձանը 28.8 կմ 

հեռավորության վրա, հետևաբար, արդյունահանման աշխատանքները չեն կարող 

բացասաբար անդրադառնալ բնության հուշարձանների իրավիճակի վրա: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ (ՀՆԱՐԱՎՈՐ) ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի տարածքում բացա-

կայում է անտառային ծածկույթը, գետային ցանցը, շինարարական կառույցները և բնա-

կան ու պատմամշակութային հուշարձանները: Տեղամասի շահագործման ժամանակ 

շրջակա միջավայրի վրա հիմնական ազդեցությունները կդիտվեն փոշեառաջացման 

օջախների և լանդշաֆտի փոփոխության տեսքով: 

4.1. Ջրի որակաքանակական ներազդեցության գնահատում 

Հանքարդյունահանման շահագործման ժամանակ ջուրն օգտագործվում է փո-

շենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնա-

կազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

Հայցվող բուն տեղամասի սահմաններում գրունտային ջրերը բացակայում են: Տե-

ղամասի տարածքում ջրհեղեղներ չեն սպառնում:  

Բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն նախատեսվում: Անմիջապես բա-

ցահանքի տարածքը թափվող անձրևային ջրերը հեռացվում են ինքնահոս կերպով՝ 

ներծծվելով ճեղքերի միջով կամ կուտակվելով տեղամասում առկա լճակներում։ 

4.2. Մթնոլորտային օդի որակի վրա ազդեցություն 

Հանքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար գազերի և փոշու աղբյուր են հան-

դիսանում` տրանսպորտը և մաքրահանութային աշխատանքները: Օդային ավազան ար-

տանետվող վնասակար նյութերն են`  

1. անօրգանական փոշին (բուլդոզերային, էքսկավատորային, տրանսպորտային, 

լցակույտ), 

2. ազոտի ու ածխածնի օքսիդները և ածխաջրածինները (դիզելային ու բենզինային 

վառելիքով աշխատող մեխանիզմներ): 

4.2.1. Փոշու արտանետում 

Նախնական հաշվարկներին համաձայն, բացահանքում վնասակար գազերի առա-

վելագույն խտությունները չեն գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամ-

րագրված սահմանային թույլատրելիները: 
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Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ առաջացած փոշու հաշվարկը:  

Անջատվող փոշու ընդհանուր քանակը ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամա-

նակ որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

Q1 =
C1xC2xC3xNxLxq1xC6xC7

3600
+ C4xC5xC6xq2xF0xn, գր/վրկ 

որտեղ՝  

C1-ավտոտրանսպորտի միջին բեռնատարողությունը հաշվի առնող գործակից, 1.0, 

C2 - ավտոմեքենայի միջին արագությունը հաշվի առնող գործակից, 1.1, 

C3 - ավտոճանապարհների վիճակը հաշվի առնող գործակից, 1.0, 

C4 - ավտոմեքենայի թափքում տեղափոխվող բեռի պրոֆիլը հաշվի առնող գործակից, 

1.45, 

C5 - նյութի շրջափչման արագությունը հաշվի առնող գործակից, 1.3, 

C6 - նյութի մերձմակերևույթային շերտի խոնավությունը հաշվի առնող գործակից, 0.1, 

N - ավտոտրանսպորտային միջոցների անցումների թիվն է 1 ժամում, 1, 

L - տրանսպորտի 1 երթի ընդհանուր միջին երկարությունը, 0.1 կմ, 

q1 - 1.0 կմ վազքի ժամանակ փոշու առաջացումը, 1450.0 գ, 

q2 - թափքում նյութի միավոր մակերեսից փոշու առաջացումն է, 0.004 գ/մ2, 

F0 - փոշեառաջացման առավելագույն մակերեսը ավտոինքնաթափի թափքում, 6.78 մ2, 

n - հանքում աշխատող ավտոմեքենաների քանակը, 1, 

C7 - մթնոլորտ անցնող փոշու քանակը հաշվի առնող գործակից, 0.01: 

Այսպիսով՝  

Q1 =
1x1.1x1x1x0.1x1450x0.1x0.01

3600
+ 1.45x1.3x0.1x0.004x6.78x1 = 0.005, գր/վրկ 

Տարեկան՝  

Q1
′ =

305 x 8.0 x 3600 x 0.005

106
=  0.043 տ/տարի 

Հանութաբարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշու հաշվարկը:  

Հանութաբարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշին հաշվարկվում 

է հետևյալ բանաձևով` 

Q2 =
P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 106 x B x P6

3600
, գր/վրկ 

որտեղ՝ 
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P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05, 

P2 - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աէրոզոլում, 0.03, 

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու միջին 

արագությունը, 1 

P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, (հաշվի առնելով բնական 

խոնավությունը և ջրցանի հանգամանքը), 0.1 

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 1 

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.427 

G – հանութաբարձվող զանգվածի քանակը` 10.5 տ/ժամ:  

Q2 =
0.05 x 0.03 x 1 x 0.1 x 1 x 10.5 x 106 x 0.427 x 1.0

3600
= 0.186 գ/վրկ 

Տարեկան՝  

Q2
′ =

305 x 8 x 3600 x 0.186

106
= 1.634 տ/տարի 

Ընդհանուր քանակը:  

Ընդամենը փոշի` ∑ Q =  Q1
′ + Q2

′   

∑ Q= 0.043+1.634 = 2.064 տ/տարի 

Փոշու արտանետումների ցրման արդյունքում սպասվող գետնամերձ կոնցենտրա-

ցիաներրի համակարգչային հաշվարկների մանրամասները բերված են հավելված 6-ում: 

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքերը ցույց են տալիս, 

որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտիների համար 

սահմանված նորմերում:  

4.2.2. Վնասակար գազերի արտանետումներ 

Մթնոլորտային օդը աղտոտվում է ծանր տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում՝ դի-

զելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումներով, որոնք հաշ-

վարկվում են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված «Ավ-

տոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների որոշման» 

մեթոդական հրահանգի հիման վրա: Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպոր-

տի և տեխնիկայի տեսակարար արտանետումները (բացառությամբ ծծմբային անհիդ-

րիդի) բերված են աղյուսակ 4.1-ում: 
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Աղյուսակ 4.1 

Տեսակարար արտանետումներ – գ/կգ վառելիքի 
 

Վառելիքի տեսակը 
Նյութի անվանումը 

NOx CH ՑՕՄ CO N2O CO2 ՊՄ 

Դիզելային վառելիք 42.3 0.243 8.16 36.4 0.122 3138 4.3 

Հանքում տարեկան կտրվածքով օգտագործվող նյութերի ցանկը և ծախսը բերված 

են աղյուսակ 4.2-ում (հիմք՝ հանքի շահագործման նախագիծ): 

Աղյուսակ 4.2 

Բացահանքի հիմնական նյութերի տարեկան ծախսը 

N Նյութերի   անվանումը Չափման միավորը Քանակը 

1. Դիզելային վառելիք հազ. լ 9.7 

2. Տարբեր քսանյութեր հազ. լ 0.51 

3. Բենզին հազ. լ 1.3 

4. Ավտոդողեր 300x508 համար լրակազմ 3 

Այսպիսով հանքում տարեկան ծախսվելու է 9.7 հազ. լ կամ 8.05 տ դիզելային վա-

ռելիք: Ծանր տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների աշխատանքը կիրականացվի առա-

վելագույնը 2440 ժամ/տարի: Հաշվի առնելով նույնանման հատկությունները հաշվարկ-

ների ժամանակ միավորվել են ազխաջրածինները, ինչպես ազոտի օքսիդները: Վառելիքի 

այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները բերված են 

աղյուսակ 4.3-ում: 

Աղյուսակ 4.3 

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները 

Ավտոմեքենայի 

կատեգորիան 

Վնասակար 

նյութը 

Տեսակարար 

արտանետումները, 

գ/կգ 

Արտանետումները, 

գ/վրկ 

Արտանետումները, 

տ/տարի 

Մեծ 

բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ 

CO 36.4 0.033 0.293 

CH 8.4 0.008 0.067 

NO2 42.3 0.039 0.34 

ՊՄ 4.3 0.004 0.035 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն 

մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի: 

Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

∑ SO2 = 2 ∑ ksb, 

որտեղ`ks - վառելիքում ծծմբի միջին պարունակություն, 0.002 տ/տարի, 

b - վառելիքի ծախս, 8.05 տ/տարի 
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∑ SO2 =  2 x 0.002 x 8.05 =  0.0322  տ/տարի կամ 0.004 գ/վրկ: 

Աղյուսակ 4.4 

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը հանքի շահագործման ընթացքում 

Հ/Հ Անվանումը Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ (տ/տարի) 

Փոշի NO2 CO CH ՊՄ SO2 

1 Տեխնիկայի 

աշխատանք 

0.191 

(2.064) 

     

2 Դիզելային վառելիքի 

այրման արգասիքները 

 0.039 

(0.34) 

0.033 

(0.293) 

0.008 

(0.067) 

0.004 

(0.035) 

0.004  

(0.0322) 

Ընդամենը 
0.191 

(2.064) 

0.039 

(0.34) 

0.033 

(0.293) 

0.008 

(0.067) 

0.004 

(0.035) 

0.004  

(0.0322) 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4.4-ից արտանետումների քանակները մեծ չեն և 

ազդեցությունը մթնոլորտային օդի վրա կարելի է համարել ցածր:  

4.2.3. Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ 

Արտանետվող վնասակար նյութերի ցրման արդյուքնում սպասվող գետնամերձ 

կոնցենտրացիաների հաշվարկը կատարվել է Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 

թվականի փետրվարի 18-ի «Անշարժ աղբյուրների վնասակար նյութերի ցրման 

հաշվարկի համակարգչային ծրագիրը սահմանելու մասին» N64-Լ հրամանի համաձայն:   

 Հաշվարկը կատարվել է «Эко Центр» համակարգչային ծրագրով, հիմք ընդունելով 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործութ-

յան» ծառայության ճշտված ելակետային տվյալները, քամու արագության ցուցանիշը 

(հավելված 7): 

Հաշվարկի համար հիմք է հանդիսացել հանքավայրի զբաղեցրած մակերեսը, 

աշխատանքային հրապարակի չափերը, լցակույտերի տեղադիրքը, արտանետումների 

քանակը:  

 Ներկայացված հաշվարկից երևում է, որ արտանետվող աղտոտիչների` փոշու, 

ազոտի երկօքսիդի, մրի, ածխածնի օքսիդի, ծծմբային գազի և ածխաջրածնի կոնցենտրա-

ցիաները, ինչպես նաև բոլոր նյութերի և գումարային խմբերի համար չեն գերազանցում 

նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտություն-

ները:   
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4.2.4. Սանիտարապաշտպանական գոտի 

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, ոչ մետաղային հանքավայրերի հա-

մար սանիտարապաշտպանիչ գոտու մեծությունը կազմում է 300 մ: Քանի որ մոտակա 

բնակավայրը գտնվում է շատ ավելի մեծ հեռավորության վրա, քան 300 մ է, ուստի հա-

տուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

4.3. Ազդեցություն հողային ռեսուրսների վրա 

Օգտակար հանածոների բաց եղանակով արդյունահանման ժամանական հողային 

ռեսուրսների վրա դրսևորվում է երկու տեսակի ազդեցություն.  

 ուղղակի ազդեցություն, որի հետևանքով ձևավորվում է տեխնածին լանդշաֆտ 

բացահանքի, մակաբացման ապարների լցակույտերի, լեռնային առուների, արտադրա-

կան հրապարակների տարածքում, ինչպես նաև արտադրական հրապարակի հնարավոր 

աղտոտում նավթամթերքներով, 

 անուղղակի ազդեցություն՝ մթնոլորտ արտանետվող փոշու և աղտոտիչ նյութե-

րի նստեցում հողի մակերևույթին:  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման ենթակառուցվածքների (բացահանք, ար-

տադրական հրապարակ, ջարդիչ կայանք) ստեղծման արդյունքում ժամանակավորա-

պես օտարվելու է մոտ 2.2 հա տարածք: ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. թիվ 1396-ն և 

02.11.2017թ. թիվ 1404-Ն որոշումների պահանջներին համապատասխան` շինարարա-

կան և օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերրի 

շերտը հանվում և պահեստավորվում է: Ինչպես արդեն նշվել է, հայցվող տեղամասի 

մակաբացման ապարները ներակայացված են ջրաբերուկային նստվածքներով, որոնք 

էքսկավատորով անմիջապես վերալցվում է բացահանքի մշակված տարածություն՝ 

ձևավորելով ներքին լցակույտ՝ իրականացնելով տեխնիկական ռեկուլտիվացիա:  

4.4. Ազդեցություն բուսական և կենդանական աշխարհների վրա 

Հանքի աշխատանքների իրականացման փուլերում տարածքի կենսաբազմազա-

նության վրա վնասակար ազդեցություն կարող են ունենալ.  

 օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների աղմուկը, թռթռում-

ները, փոշին,  
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 տեխնիկական միջոցների աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող 

վնասակար նյութերը և դիզելային վառելիքի, քսայուղերի թափվածքները,  

 ճանապարհներին հանքային ծանր տեխնիկայի շարժը: 

Հոկտեմբերյանի խմբի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի շրջա-

նը ջրազուրկ է և բնութագրվում է աղքատ բուսական և կենդանական աշխարհով: Ըստ 

էության բուսական աշխարհի վրա բացասական ազդեցությունը լինելու է նվազագույն, 

հայցվող տեղամասի բուն տարածքում տնտեսապես յուրացված գոտի է: Տարածքում 

առկա նոսր բուսականությունը ներկայացված է ՀՀ տարածքում լայն զարգացում ունեցող 

ֆոնային տեսակներով: Կենդանական աշխարհի վրա ազդեցությունը նույնպես կլինի 

նվազագույն: Նախնական դիտարկումներով խոշոր կաթնասուն կենդանիների ապրելա-

վայրեր նախատեսվող բացահանքի և ենթակառուցվածքների տարածքում չեն հայտնա-

բերվել: Խախտվելու է սողունների և հատվածոտանիների ապրելավայր հանդիսացող 

բնական լանդշաֆտը: 

ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ հանքավայրի տարած-

քում չեն արձանագրվել: Կենդանական աշխարհի դիտարկված տեսակներն ունեն լայն 

տարածում ՀՀ տարածքում և գրանցված չեն ՀՀ Կենդանիների կարմիր գրքում: Այնուամե-

նայնիվ նախատեսվող աշխատանքների ընթացքում գործարկվող սարքավորումների 

աղմուկը, թրթռումները, ինչպես նաև անձնակազմը կհանդիսանան անhանգստացնող 

գործոններ, որոնք հնարավորինս կմեղմվեն շինարարական լավ պրակտիկայի կիրառ-

ման և ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումների իրականացման շնորհիվ:  

Տեխնիկատրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և ար-

տադրական տարածքներից դուրս բացառվում է: 

4.5. Սոցիալական ազդեցությունը 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները կատարվելու են ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային 

փաստաթղթերին ու այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովելու են 

բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: Աշխատակազմը կունենա խմե-

լու որակյալ ջրի և սանիտարակենցաղային հարմարությունների հասանելիություն, որը 

ներառում է՝  
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 հանդերձարան, այն նախատեսված է անձնական (դրսի և տնային) և աշխատան-

քային հագուստի պահպանման համար: Դրանք կահավորվում են փակվող դռներով 

երկտեղանոց հանդերձապահարաններով` ամենամեծ հերթափոխում աշխատող ան-

ձանց թվին համապատասխան, այնտեղ իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափո-

խություն:  

 ցնցուղարան, ցնցուղների թիվը սահմանվում է յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ 

ցնցուղ հաշվարկով, իրականացվում է բնական օդափոխում: 

 զուգարան, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների (զուգարանակոնքե-

րի) թիվը սահմանվում է 15 մարդուն մեկ սանիտարատեխնիկական սարքավորում հաշ-

վարկով, նախամուտքում յուրաքանչյուր 4 սանիտարատեխնիկական սարքավորման 

հաշվարկով տեղադրվում է 1 լվացարան, բայց ոչ պակաս, քան մեկ լվացարան` յուրա-

քանչյուր զուգարանում, իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափոխում: Զուգարանի 

և հեռավորությունը աշխատատեղերի միջև 50 մետրից ոչ ավելի է: Կազմակերպություն-

ներում հերթափոխի ընթացքում ընդգրկված աշխատող տղամարդկանց և կանանց զու-

գարանները լինում են առանձին: Զուգարանի սանիտարական պահպանումն ապահով-

վում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի N 06-

Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ 

պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների: 

 հանգստի սենյակը կահավորվում է համապատասխան կահույքով, կախիչնե-

րով, լվացարաններով, խմելու ջրով, ապահովվում է տաքացման և/կամ հովացման 

սարքավորումներով: 

Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, պետք է լինեն առաջին օգնության բժշկա-

կան միջոցներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը պետք է ապահովվի ար-

տահագուստով, անհատական պաշտպանության միջոցներով և անվտանգության հա-

մար անհրաժեշտ այլ միջոցներով: Անվտանգության սարքավորումների օգտագործումը 

պետք է ուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահ-

պանման համակարգը պետք է նախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների 

ստուգում:  

Նախատեսվող գործունեության շրջանակներում հայցվող տեղամասի շրջակա մի-

ջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը քննարկվել է համայնքի 
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բնակիչների հետ, որոնց մանրամասները արտացոլված են համապատասխան արձա-

նագրություններում (հավելված 3, 4): Քննարկվել է համայնքին սոցիալ-տնտեսական 

աջակցության հնարավոր ծրագրերը, ինչպես նաև արդյունահանման աշխատանքներին 

համայնքի բնակիչների ներգրավման հարցը: 

Հոկտեմբերյանի ԱԿԳԽ հանքավայրի Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի շահագործ-

ման տևողությունը՝ համաձայն նախագծի, կազմում է 10.3 տարի: Տեղամասի շահագործ-

ման կամ փակման արդյունքում բնակչության տարահանման խնդիրներ չեն առաջանում: 

Հանքավայրի շահագործման հետ կապված նախնական գնահատականներով 

ստեղծվելու է մոտ 19 նոր աշխատատեղ, ինչը հնարավորություն կտա բարելավել այդ 

ընտանիքների սոցիալական վիճակը: Աշխատանքներին ներգրավվելու են հիմնականում 

ազդակիր Արագածավան խոշորացված համայնքի բնակիչները, որոնք անհրաժեշտութ-

յան դեպքում կանցնեն համապատասխան որակավորման կամ վերաորակավորման 

դասընթացներ: 

Աղյուսակ 4.5-ում ներկայացվում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում 

նախատեսվող տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները։ 

Աղյուսակ 4.5 

Տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները 

 

Հ/հ 
Պարտավորությունների անվանումը 

Կատարման 

ժամկետները 

Ներդրումների չափը, 

հազ. դրամ 

1. Համայնքի զարգացման սոցիալ- տնտեսական 

ծրագրերին մասնակցություն 
Յուրաքանչյուր տարի 200.0 

2. Համայնքի տրամադրության տակ գտնվող տեխ-

նիկայի վերանորոգուման աշխատանքներին 

մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր տարի 150.0 

3. Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դեղո-

րայքի տրամադրում 
Յուրաքանչյուր տարի 150.0 

Բացի այդ «ՄՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և լրա-

ցուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե: 

4.6. Ձայնային միջավայրի վրա ազդեցություն 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի առաջացման աղբյուրներն են`  

 բացահանքում իրականացվող ապարների փխրեցման և բարձման աշխատանք-

ները,  
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 լցակույտում ապարների բեռնաթափման և հարթեցման աշխատանքները,  

 ավտոտրանսպորտի շարժը:  

Սակայն, քանի որ դրանց ինտենսիվությունը շատ ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ 

աղմուկի մակարդակը նույնպես բարձր չէ: Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար 

տրանսպորտի աշխատանքներից գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը 

սահմանված է 79 ԴԲԱ (համաձայն գործող նորմերի): Հաշվի առնելով հանքավայրի հե-

ռավորությունը մոտակա բնակավայրերից (ուղիղ գծով 0.85 կմ մինչև Ջանֆիդա բնակա-

վայր), մեկ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը շրջակա բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի գոտիների համար 

սահմանված նորմերից շատ ցածր: 

4.7. Գումարային ազդեցություն 

4.7.1. Տնտեսական գործունեության հետևանքով հողային ռեսուրսներին 

պատճառված վնասի հաշվարկ 

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Ն՝ «Հողային 

ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության 

գնահատման կարգը հաստատելու մասին» և 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1722-Ն՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշումների հողի դեգրադացիա-

յի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) դեպքում ԱՎՀԴ-ն հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով`  

ԱՎՀԴ =  ՄԴ x ԿԳԴ x ԳԲ x Գվ x Գդ, 

որտեղ`  

ԱՎՀԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) հետևանքով 

խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) արժեքն է,  

ՄԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) ենթարկված 

հողամասի (տարածքի) մակերեսն է` մ2 -ով, որը որոշվում է փաստացի ուսումնա-

սիրությունների (չափագրումների) հիման վրա, 22000 մ2, 

ԿԳԴ-ն դեգրադացիայի ենթարկված հողամասի (տարածքի) կադաստրային գինն է, որը 

հաշվարկվում է սույն կարգի 11-րդ կետում նշված կարգով, 520 դրամ, 
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ԳԲ-ն հողամասի (տարածքի) բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակիցն է, 

որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 21-րդ կետի, 1.4, 

Գվ-ն հողի վնասման աստիճանը հաշվի առնող գործակիցն է, որը հաշվարկվում է 

համաձայն կարգի 25-րդ կետի, 4, 

Գդ-ն շրջակա միջավայրի վրա դեգրադացված հողերի ազդեցությունը հաշվի առնող 

գործակիցն է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 26-րդ կետի, 1:  

ԱՎՀԴ =  22000 x 520 x 1.4 x 4 x 1 = 64064 հազ. դրամ 

Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով հասցված 

տնտեսական վնասը կկազմի 64064 հազ. ՀՀ դրամ: 

4.7.2. Տնտեսական գործունեության հետևանքով մթնոլորտին պատճառված վնասի 

հաշվարկ  

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում հիմնական ազդեցությունը պայ-

մանավորված է վնասակար նյութերի մթնոլորտային արտանետումներով: Տնտեսական 

վնասը շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցա-

ռումների արժեքն է, արտահայտած դրամական համարժեքով: Տնտեսական վնասի հաշ-

վարկը կատարված է ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ.-ի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման՝ 

«Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության 

գնահատման կարգ»-ի: Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը 

հասցված վնասը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով`  

Ա =  ՇգՓց ∑ ՎiՔi 

որտեղ` 

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,  

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտա-

հայտող գործակիցն է (արդյունաբերական տարածքի համար՝ 4):  

Վi-ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող 

մեծությունն է, համաձայն նշված կարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի աղյուսակների՝  
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Աղյուսակ 4.6 

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի համմեմատական վնասակարությունն 

արտահայտող մեծությունները 

Փոշու տեսակները Վi-ն 

Ածխածնի օքսիդ 1 

Ազոտի երկօքսիդ 12.5 

Ծծմբի անհիդրիդ 16.5 

Ածխաջրածիններ 3 

մուր 41.5 

Անօրգանական փոշի 10 

Քi–ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, 

որը գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Քi = գ(3 ՏԱi − 2ՍԹԱi),  ՏԱi- > ՍԹԱi 

որտեղ՝ 

ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն 

է` տոննաներով: Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների սպասվե-

լիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի նորմերի սահմաններում, 

փաստացի արտանետումնեը ընդունվում են որպես ՍԹԱ: Քi= գՏԱi 

ՏԱi-ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է, տ, ածխածնի օքսիդ` 

0.293, ազոտի երկօքսիդ` 0.34, ծծմբի անհիդրիդ 0.032, ածխաջրածիններ` 0.067, մուր՝ 

0.035, անօրգանական փոշի` 2.064: 

գ=1` անշարժ աղբյուրների համար, 

գ=3 ` շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար։ 

Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով բնապահ-

պանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն՝ Փց=1000 դրամ:  

Ա = 4x1000x(1x3x0.293 + 12.5x3x0.34 + 16.5x3x0.032 + 3x3x0.067 + 41.5x3x0.035

+ 10x1x2.064) = 408 հազ. դրամ: 

Ներկայացված գումարը արտահայտում է վնասակար նյութերի հետևանքով 

տնտեսությանը հասցված հարաբերական (բերված) վնասի դրամային արտահայտությու-

նը, այն չի նախատեսում որևէ ֆինանսական պարտավորություն:  
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4.7.3. Հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատում 

Շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության իրականացման արդ-

յունքում հնարավոր տնտեսական վնասների գնահատման և հատուցման հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 27.05.2015 թ.-ի «Շրջակա 

միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 764-Ն որոշումով: Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրին 

հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է՝ արտա-

հայտված դրամական համարժեքով: Տնտեսական վնասի հաշվարկը տարվում է պայմա-

նական միավորներով և ենթակա չէ վճարման, սակայն դրա մեծությունը պատկերացում 

է տալիս ձեռնարկության գործունեության ազդեցության մասին շրջակա միջավայրի վրա: 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն իրականացվում 

է ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների: Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկ-

վում է`  

ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ, 

որտեղ՝ ՎՏ-ն հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ,  

ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

(բնական միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, էկոհամակարգե-

րի քայքայմանը կամ վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի բացասական փոփո-

խություններ) պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը հաշ-

վարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Ն որոշման համա-

ձայն: Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի  

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի ՀԱԳ = 64064 հազ. դրամ:    

ՋԱԳ-ը ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և անուղ-

ղակի ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահա-

տումն է, որը հաշվարկում է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1110-

Ն որոշման համաձայն: Սույն հաշվետվությունում ՋԱԳ=0, քանի որ հանքի տարածքում 

չկան ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի աղբյուրներ, իսկ ընդհնարապես տարա-

ծաշրջանն աղքատ է ջրային ռեսուրսներից և մոտակա գետը գտնվում է հանքից 3 կմ 

հեռավորության վրա, ունի սեզոնային բնույթ, այն հիմնականում  հոսում է վաղ գարնանը, 

երբ հանքը չի շահագործվում:  
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ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեությունից առաջացած ազդեցութ-

յան հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը 

հաշվարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման 

համաձայն: Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի  

Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի ՕԱԳ = 408 հազ. դրամ: 

Այսպիսով Հոկտեմբերյանի խմբի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքա-

վայրի  Ջանֆիդա տեղամասի 4-A բլոկի շահագործման արդյունքում շրջակա միջավայ-

րին հասցվող վնասը դրամական արտահայտությամբ կկազմի՝ 

ՎՏ = 64064 + 0 + 408.0 = 64472 հազ. դրամ: 
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5. ԱՂՏՈՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման 

կամ վերացման նպատակով նախատեսված բնապահպանական միջոցառումները ներ-

կայացված են ստորև՝ ըստ առանձին ազդեցության շրջանակների: 

5.1. Ջրային ռեսուրսների, ջրի որակի և քանակի պահպանություն 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում ջրային ռեսուրսների աղ-

տոտում տեղի չի ունենա, քանի որ մոտակա ջրային ռեսուրսը՝ Արաքս գետը,  գտնվում է 

3 կմ հեռավորության վրա, տեղամասի տարածքում գրունտային ջրերը բացակայում են, 

լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայով արտահոսքեր չեն նախատեսվում: Ջրային 

ռեսուրսների պահպանության լրացուցիչ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքերի ընթացքում ջուրն օգտագործվելու է փո-

շենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնա-

կազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

Փոշենստեցման համար ջրցանը նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ծավալ-

ներով, որ արտահոսք չառաջանա, իսկ մթնոլորտային տեղումների ջրերը ինքնահոս 

կհեռացվեն բացահանքի սահմաններից: 

Արտադրական տարածքի կենցաղային կեղտաջրերը կուտակվելու են բետոնա-

պատ անթափանց հորում, որտեղից պարբերաբար հեռացվելու են հատուկ ծառայության 

ուժերով: Աշխատանքների ավարտից հետո դատարկված հորը կլցվի քարերով, կծածկվի 

հողի շերտով: 

5.2. Հողերի որակի հսկողություն 

1. Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու նպա-

տակով նախատեսվում է․ 

 շահագործել տեխնիկատրանսպորտային միջոցները սարքին վիճակով՝ բացա-

ռելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը,  
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 իրականացել մեքենաների տեխնիկական սպասարկումն մասնագիտացված 

ընկերությունների տարածքում, որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները 

յուղերի, քսայուղերի փոխարինման, պահպանման և պահեստավորման համար, 

 իրականացնել նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական 

հրապարակում հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկով ապահովված 

պահեստ), որին տրվում է համապատասխան թեքություն, որն էլ ապահովում է թափված 

նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

2. Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով նախատեսվում է արտադրական հար-

թակում և աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվել աղբամաններ: 

3. Լանդշաֆտը վերականգնելու համար նախատեսվում է արդյունահանման աշ-

խատանքների ավարտից հետո իրականացնել խախտված տարածքների ռեկուլտի-

վացիա։  

Ինչպես արդեն նշվել է բացահանքի մշակված տարածության տեխնիկական ռե-

կուլտիվացիան կիրականացվի հենց բացահանքի մշակման ժամանակ, իսկ կենսաբա-

նական ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները կկատարվեն արդյունահանման աշխատանք-

ները ավարտելուց հետո:  

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների տեխնիկական փուլն իրենից ներկայացնում է 

մակաբացման ապարների՝ հողաբուսական շերտի անմիջապես բացահանքի մշակված 

տարածություն վերալցմամբ՝ փռելով բացահանքի հատակին:  

Կենսաբանական փուլի ժամանակ նախատեսվում է այն ճիմապատել և այնուհետև 

օգտագործել գյուղատնտեսական նպատակներով (որպես արոտավայր կամ անհ-

րաժեշտության դեպքում որպես բանջարանոցային ցանքատարածություն): 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ժամանակ հարթեցումը կկատարվի անվավոր 

բարձիչի օգնությամբ, որի մասին առավել մանրամասն տեղեկությունները և նախահա-

շիվը ներկայացվել է «Հանքի փակման ծրագրում»: Գումարը հատկացվելու է շրջակա մի-

ջավայրի պահպանության դրամագլխին ՀՀ կառավարության 18.08.2021 թ.-ի N1352- Ն 

որոշմամբ սահմանված ընթացակարգով: 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ, ՀՀ ընդեր-

քի մասին օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, կկազմվի հանքի փակման 

վերջնական ծրագիրը, որտեղ կնկարագրվեն բացահանքի, արտադրական հրապարակի 
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լեռնատեխնիկական վերականգնման վերանայված, փաստացի վիճակին համապատա-

սանող աշխատանքները: 

5.3. Մթնոլորտային օդի որակի հսկողություն 

Օդային ավազանի ազտոտումը կանխելու համար նախատեսվում է․ 

1. Փոշենստեցման նպատակով կատարել փոշեառաջացման օջախների (բացա-

հանք, աշխատանքային հրապարակներ, մոտեցնող ճանապարհներ և այլն) ինտենսիվ 

ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին 

2. Վնասակար արտանետումները կրճատելու նպատակով նախատեսվում է`  

 թույլատրել աշխատել միայն սարքին մեքենաներին,  

 ինքնաթափի վրա տեղադրել կատալիտիկ չեզոքացուցիչներ:  

5.4. Թափոնների ծավալների հսկողություն 

Թափոնների կառավարման համար նախատեսվում է․ 

 իրականացնել մեքենայական յուղերի և քսայուղերի փոխարինում մասնագի-

տացված ընկերություններին կողմից, 

 հանձնել մաշված անվադողերը, կապարե կուտակիչները լիցենզիավորված 

մասնագիտացված ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

 հավաքել հնամաշ դետալները ու մասերը հատկացված առանձին տեղում և 

հանձնել որպես մետաղական ջարդոն, 

 կեղտաջրերի հավաքում բետոնապատ հորատիպ զուգարանում, որը պարբե-

րաբար նախատեսվում է դատարկել հատուկ ծառայության ուժերով: Աշխատանքների 

ավարտից հետո դատարկված փոսը կլցվի քարերով, կծածկվի հողի շերտով,  

 հավաքել կենցաղային աղբը հատուկ անթափանց տարրաների մեջ, համապա-

տասխան աղբահավաք ծառայություն մատուցող կազմակերպության կողմից տեղափո-

խել մոտակա կազմակերպված աղբավայր: 
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Աղյուսակ 5.1 

Առաջացող թափոնների բնութագրերը 

Հ/Հ Թափոնի անվանումը Ծածկագիրը 
Վտանգավորության 

դասը  
Ծավալը, տարի 

1. 
Բանեցված կապարե կուտա-

կիչներ և խոտան 

92110100 13 01 2  

 
II 

առավելագույնը  

3 հատ 

2. 
Հալոգեն չպարունակող 

բանեցված հիդրավլիկ յուղեր  
54100213 02 03 3  III 

 մոտ 4 լ 

3. Բանեցված դիզելային յուղեր  54100203 02 03 3  III  մոտ 4 լ 

4. 
Բանեցված գործվածքի կորդով 

ավտոդողեր 

57500203 13 00 4  
IV  3 համար լրակազմ 

5. Յուղոտված լաթեր  58200600 01 01 4  IV  մոտ 2 կգ 

6. 
Փխրուն մակաբացման 

ապարներ 
34000120 01 99 5 V 818.3 մ3 

7. 
Չտեսակավորված 

կենցաղային աղբ 
91200400 01 00 4 IV 600 կգ 

5.5. Աղմուկի և թրթռման վերահսկողություն 

Աղմուկի նվազեցման նպատակով նախատեսվում է մեքենաները սարքավորվել 

ձայնախլացուցիչներով: 

5.6. Վայրի բնության պահպանության և հսկողություն 

Հայցվող տեղամասի բուսական աշխարհի պահպանութունը իրականացվելու է 

համաձայն կառավարության 2014 թ.-ի թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝ բուսական աշ-

խարհի օբյեկտների դրանց աճելավայրերի պահպանությամբ ապահովել վայրի բուսա-

տեսակների բազմազանության ամբողջականությունը, բուսական ծածկույթի ջրապահ-

պան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների անխա-

թարությունը:  

Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով ապահովել․ 

ա) գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանությունը, պաշտպա-

նությունը, բնականոն վերարտադրությունը,  

բ) կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կան-

խումը,  

գ) կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների 

ամբողջականության պահպանությունը, 

դ) կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը: 

  



 

102 

5.7. Հակավթարային միջոցառումներ 

Բացահանքում բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են հաշվի առնելով «Բաց 

եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրի մշակման անվտանգության միասնա-

կան կանոններ»-ի պահանջները: Վթարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ հիմնա-

կան պայմանները բերված են ստորև.  

 մուտքը բացահանքի տարածք իրականացվում է ձեռնարկության ղեկավարութ-

յան կողմից տրված անցագրերով, 

 բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և 

շարժման երթուղիներում պետք է փակցվեն տեխնիկական անվտանգությանը 

վերաբերող ցուցադրական միջոցներ։ Դրանք են համապատասխան տեղեկատվական 

ցուցանակները, նշանները, վահանակաները, թույլատրող և արգելող նախազգուշական 

ազդագրերը, որոնց նշանակությանը պետք է ծանոթ լինեն բացահանքի բոլոր 

աշխատողները, 

 լեռնատրանսպորտային սարքավորումները պետք է տեղադրվեն մշակված տա-

րածքների և նստվածքների վերին եզրից ավելի քան 3-4 մ հեռավորության վրա, փլուզման 

գոտու սահմաններից դուրս և որմնակապվեն,  

 հրդեհամարման համար ջրի տարողություններում անհրաժեշտ է պահել նվա-

զագույնը 100 մ3 ծավալով մշտական ջրի պաշար,  

 փոխաբեռնման կետերը, որոնցում որպես միջանկյալ օղակ օգտագործվում են 

էքսկավատորներ, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.  

- հանքազանգվածաշերտի բարձրությունը պետք է սահմանվի` ելնելով հանքա-

զանգվածի ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, բայց ոչ ավելի էքսկավատորի 

շերեփման բարձրությունից,  

- լցակույտի յուրաքանչյուր սեկտորի լցման ժամանակ հանքազանգվածաշերտի 

թեքման անկյունը պետք է համապատասխանի պահեստավորվող հանքազանգվածի 

բնական թեքման անկյանը,  

 աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն բացահանքի ղեկավարության 

կողմից հաստատված աշխատանքների կատարման տեղեկատվական թերթիկի, իսկ 

տեղանքը նախատեսվում է կահավորել հատուկ նշաններով և ցուցատախտակներով,  
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 փոխաբեռնման կետի բեռնաթափման հրապարակների չափերը պետք է 

ապահովեն արտադրությամբ զբաղվող բոլոր մեքենաների և մեխանիզմների բնականոն 

և անվտանգ աշխատանքը` դրանց տեղաշարժման և ուղետարանցման ժամանակ: Բեռ-

նաթափման աշխատանքների կատարման ճակատի երկարությունը և բեռնաթափման 

հրապարակի լայնությունը պետք է որոշվեն` ելնելով տրանսպորտային միջոցների 

(ավտոմեքենաների, բուլդոզերների և այլն) եզրաչափերից, տեղաշարժման աշխատանք-

ների կատարման ընդունված սխեմայից և շրջադարձի շառավղից` հաշվի առնելով բեռ-

նաթափմանը կանգնած և սպասող տրանսպորտային միջոցի անհրաժեշտ անվտանգ հե-

ռավորությունը, որը պետք է լինի 5 մ-ից ոչ պակաս,  

 բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենաների և բուլդո-

զերների աշխատանքային գոտում կողմնակի մարդկանց գտնվելը կամ որևէ այլ աշխա-

տանք կատարելն արգելվում է։ Նրանք պետք է գտնվեն աշխատող մեխանիզմից 5 մ-ից ոչ 

պակաս հեռավորության վրա:  

5.8. Արտակարգ իրավիճակների կառավարում  

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստ լինելու համար հանքավայրի 

տարածքում նախատեսվում են շարժական կապի միջոցներ, առաջին բուժօգնության 

միջոցներ, անվտանգության կանոնների վերաբերյալ անձնակազմի գիտելիքների 

ստուգում:  

Հանքավայրի տարածքում արտակարգ իրավիճակները կարող են պայմանավոր-

ված լինեն հետևյալ գործոններով. երկրաշարժ՝ հաշվի առնելով, որ հանքավայրը 

գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, հրդեհներ՝ կապված մարդածին գործոնների հետ:  

Աշխատակիցների կարողությունների և գիտելիքների զարգացման նպատակով, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգավորում իրականացնե-

լու ժամանակ նախատեսվում է առանձին ներկայացնել նաև երկրաշարժերի ժամանակ 

աշխատակիցների պահվածքի կանոնները, գործողությունների հաջորդականությունը, 

տարհանման գործողությունների մանրամասները:  

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար աշխատակիցները պետք է 

տեղեկացված լինեն տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող նյութերի հրդե-

հավտանգության վերաբերյալ: Նախատեսվում է նշանակել հրդեհային անվտանգության 
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համար պատասխանատու անձ, մշակվել հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողություն-

ների պլան: Հանքավայրի հատուկ հատկացված վայրում տեղադրվելու են հրդեհաշիջ-

ման սկզբնական միջոցներ՝ կրակմարիչներ, ավազով արկղեր, բահեր։ Աշխատանքները 

սպասարկող կենցաղային նշանակության տարածքում նախատեսվում են առաջին 

օգնության դեղորայքային փաթեթներ:  

Բացահանքի տարածքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման նպատա-

կով.  

 աշխատանքի կթույլատրվեն անձիք, որոնք ունեն հատուկ պատրաստվածութ-

յուն և որակավորում,  

 կօգտագործվեն մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, 

որոնք համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական 

նորմերին,  

 կանցկացվեն պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, պրոֆիլակ-

տիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  

 անբարենսպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամի անհողմություն, 

անոմալ բարձր շոգ կամ ցուրտ եղանակ, թանձր մառախուխ, ամպրոպ) ի հայտ գալու 

դեպքում՝ ըստ իրավիճակի, կիրառվում են հետևյալ միջոցառումները.  

- ջրցանի քանակի և հաճախականության ավելացում,  

- աշխատանքի տևողության կրճատում,  

- միաժամանակ աշխատող մեքենաների և մեխանիզմների քանակության 

կրճատում,  

- փոշեգոյացման հետ կապված աշխատանքների ծավալների նվազեցում,  

- բեռնատար մեքենաները կահավորում հատուկ հակամառախուղային լույսերով:  

Հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացած հեղեղումներ ժամանակ 

դադարեցվում են տեխնիկայի և մարդկանց մուտքն ու տեղաշարժը հանքավայրի 

սահմաններում: Հանքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման նպատակով.  

 աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ պատրաստվա-

ծություն և որակավորում,  

 օգտագործվում են մեքենա-մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական նորմերին,  
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 անցկացվում են պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, պրոֆի-

լակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  

 աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնները: Ոչ ուշ քան երեք ամիսը մեկ, աշխատակիցների հետ պետք է անցկացնել 

հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի գծով: 
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6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ու դրա արդյունքների տրա-

մադրումը լիազոր մարմնին պետք է իրականացվի ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման պահանջների համաձայն, մասնավորապես.  

 մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ հաշվետ-

վությունները (մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների դեպքում) ընդեր-

քօգտագործողները լիազոր մարմին պետք է ներկայացնեն թղթային կամ էլեկտրոնային 

եղանակով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը,  

 ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքի առկայության դեպքում ընդերքօգ-

տագործողի կողմից այդ կայքում պետք է տեղադրվեն ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխար-

գելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների հավատարմագրված, համա-

պատասխան հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում գնահատված արդյունքնե-

րի վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունը,  

 յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ ընդերքօգտագործողները պարտավոր են վերանա-

յել և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնել ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահ-

պանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման 

նպատակով պլանավորվող աշխատանքների ծրագիրը և դրանց իրականացման մշտա-

դիտարկման ցուցիչները:  

Աղյուսակ 6.1 -ում բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցան: 

Աղյուսակ 6.1  

Հնարավոր ազդեցությունների նախնական գնահատման մատրիցա 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ  

Գործողություններ 

Արտադրական 

հրապարակ 
Ավտոտրանսպորտ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ  ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 

Ջրեր  - - - 

Հողեր  ցածր երկարատև ցածր կարճատև ցածր երկարատև 

Կենսաբազմա-  

զանություն  
աննշան աննշան աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ  
- - - 
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Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ընթացքում «ՄՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՍՊ ընկերությունը իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցութ-

յան կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.  

1. մթնոլորտային օդ արտանետումների որակական և քանակական պարամետրե-

րի պարբերական չափումներ՝ յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ, որպես սահմանային 

թույլատրելի խտությունները ընդունվելու են՝ ածխածնի օքսիդի համար` 5 մլգ/մ3, ազոտի 

երկօքսիդի համար` 0.085 մլգ/մ3, մրի համար` 0.15 մլգ/մ3,  

2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` մասնա-

վորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադի-

տարկումներ, տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ,  

3. արտադրական հրապարակի տարածքի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու 

նպատակով օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի աղտոտվա-

ծության մշտադիտարկումներ՝ ըստ ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թ.-ի թիվ 124-Ն որոշ-

մամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերի,  

4. կենսաբազմազանության մշտադիտարկում՝ ըստ անհրաժեշտության, որի պար-

բերությունը կսահմանվի օգտակար հանածոյի արդյունահանումն իրականացվող կազ-

մակերպության կողմից՝ հիմնվելով հայցվող տարածքում բուսական և կենդանական աշ-

խարհի ներկայացուցիչների հայտնաբերումից։  

ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ․ N191-Ն որոշման պահանջներին համապատաս-

խան կազմվել է մշտադիտարկումների պլան, որտեղ ներկայացված են մշտադիտարկում-

ների օբյեկտները, վայրերը, տեսակները, ցուցանիշները և նվազագույն հաճախականութ-

յունները (աղյուսակ 6.2) և հապապատասխան մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերի 

քարտեզ-սխեմա (նկար 6.1-ում): 
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Աղյուսակ 6.2 

Մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը 

Մշտադիտար-

կումների 

օբյեկտը 

Մշտադիտարկում-

ների վայրը 
Ցուցանիշը 

Մշտադիտարկման 

տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախակա-

նությունը 

Մթնոլորտային 

օդ 

հայցվող տարածք 

(բացահանք, 

ճանապարհներ, 

լցակույտ) 

հանքափոշի 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր հետա-

զոտություն, չա-

փումներ ավտոմատ 

չափման սարքերով 

շաբաթական 

մեկ անգամ՝ 

24 ժամ 

տևողությամբ 

Հողային 

ծածկույթ 

հայցվող տարածք 

(ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ) 

հողերի քիմիական 

կազմը, հողերի 

կազմաբանությունը, 

հումուսի 

պարունակությունը, 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ չափման 

սարքերով 

- տարեկան 

մեկ անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

Արդյունահանման 

տարածքին 

հարակից շրջան 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայ-

րերի և ապրելավայ-

րերի տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում 

տարեկան 

մեկ անգամ 

Աղմուկ և 

թրթռում 

հայցվող տարածք 

(բացահանք) 

աղմուկի 

մակարդակը և 

թրթռումների 

ազդեցությունը 

չափումներ 

շարժական 

աղմկաչափով 

ամսական 

մեկ անգամ 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեց-

ման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության հանքավայրի 

շահագործման նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը նախա-

տեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր 

ունեցող լաբորատորիաներում:  

Ընկերության արտադրական հրապարակում կնախատեսվի համապատասխան 

հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժակակ կապ), որով հնարավոր է ար-

տակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական կազ-

մի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ: Նախատեսվում 

է նաև սահմանել պոտենցիալ արտակարգ պայմանների գոյացում և սահմանել գործո-

ղություններ, որոնց պետք է հետևել՝ նվազագույնի հասցնելու համար կյանքի կորստի և 

ունեցվածքի վնասի վտանգը և այլն:  
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Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերը ներկայացված են նկար 6.1-ում․ 

 

 

Նկար 6.1. Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերի քարտեզ-սխեմա 

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղ-

մացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախնական գնա-

հատմամբ նախատեսվում է  հատկացնել տարեկան 200 հազ. դրամ:  

Բնապահպանական կորուստների նվազեցման, ազդեցության նպատակով պլանա-

վորվող միջոցառումները, դրանց իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչները և իրա-

կանացման համար նախատեսված գումարները նախնական գնահատմամբ ներկայաց-

ված են բնապահպանական կառավարման պլանում (հավելված 1): 
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Հավելված 1 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

 Գործողություն Հնարավոր 

ազդեցություն 

Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մշտադիտարկման 

ցուցիչ 

Ծախսերը, 

հազ. դրամ 

Կատարող  Վերահսկող 

1 2 3 4 5 6 7 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Ճանապարհների 

և արտադրական 

հրապարակի 

կարգաբերում 

Փոշու 

արտանետում 

Արտադրական հրապարակի ջրցանում հանքափոշի 300 «ՄՖ 

ՔՈՆՍԹ-

ՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 

Դիզ. վառելիքի այր-

ման արգասիքների 

արտանետում 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների պլա-

նային տեխնիկական զննումների իրականա-

ցում և միայն սարքին վիճակում օգտագոր-

ծում, ցանկալի է դիզելային շարժիչների կլա-

նիչներով ապահովում: 

կախյալ մասնիկներ 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, 

մուր,բենզ(ա)պիրեն 

Հողերի աղբոտում և 

աղտոտում  

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների պլա-

նային տեխնիկական զննումների իրականա-

ցում և միայն սարքին վիճակում օգտագոր-

ծում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի 

պատահական արտահոսքը, 

օգտագործված յուղերի հավաքում մետաղյա 

տակառներում և պահպանում հատուկ 

առանձնացված տեղերում՝ հետագա ուտիլի-

զացիայի համար 

առաջացած մետաղների և այլ թափոնների 

/անօգտագործելի պահեստամասեր և ավտո-

դողեր/ հավաքում՝ հետագա ուտիլզացիայի 

համար 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 
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1 2 3 4 5 6 7 

Արդյունահանման աշխատանքներ   

Հանքավայրի 

շահագործում 

Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում․  

ա/Փոշու 

արտանետում  

բ/ դիզ. վառելիքի 

այրման արգասիք-

ների արտանետում 

ա. արտադրական հրապարակների, մոտեցող 

ճանապարհների ջրցանում, բեռնատարների 

երթևեկություն ծածկված վիճակում, 

լցակույտերի պարբերական ջրցանում  

բ. տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

պլանային տեխնիկական զննումների իրա-

կանացում և միայն սարքին վիճակում օգտա-

գործում, աշխատանքների կատարման վայ-

րում նյութերի/թափոնների բաց այրման բա-

ցառում 

հանքափոշի, 

կախյալ մասնիկներ 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, 

մուր,բենզ(ա)պիրեն 

ընթացիկ 

ծախսեր 

«ՄՖ 

ՔՈՆՍԹ-

ՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 

Հողերի խախտում խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիայի 

իրականացում՝ արդյունահանման աշխա-

տանքների ավարտից հետո 

- ընթացիկ 

ծախսեր 

Հողերի աղբոտում և 

աղտոտում 

- օգտագործված յուղերի հավաքում մետաղ-

յա տակառներում և պահպանում հատուկ 

առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վա-

ռելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/՝ 

հետագա ուտիլիզացիայի համար:  

- առաջացած մետաղի և այլ թափոնը /անօգ-

տագործելի պահեստամասեր և ավտոդողեր/ 

հավաքում՝ հետագա ուտիլզացիայի համար 

- կենցաղային աղբի առանձին հավաքման 

տեղի կահավորում, աղբամանների տե-

ղադրում աշխատակիցների հանգստյան տե-

ղերում սննդի ընդունման կետերում կանո-

նավոր աղբահանում: 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

ընթացիկ 

ծախսեր 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

ազդեցություն 

բուսական և 

կենդանական 

աշխարհի վրա 

- ապահովել վայրի բուսատեսակների բազ-

մազանության ամբողջականությունը, բուսա-

կան ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտ-

պան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն 

հատկությունների անխաթարությունը, 

- ապահովել կենդանիների գենոֆոնդի և տե-

սակային բազմազանության պահպանությու-

նը, պաշտպանությունը, բնականոն վերար-

տադրությունը, կենդանիների բնակության 

միջավայրի ամբողջականության խախտման 

կանխումը, կենդանական տեսակների և 

դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցութ-

յունների ամբողջականության պահպանութ-

յունը, 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայ-

րերի և ապրելավայ-

րերի տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

ընթացիկ 

ծախսեր 

  

Ֆիզիկական 

ազդեցություններ 
աղմուկ 

- աղմկախլացուցիչների տեղադրում շարժա-

կան կայանների և սարքավորումների վրա 

- սարքավորումների կանխարգելիչ վերանո-

րոգում աղմուկը նվազեցնելու նպատակով 

աղմուկի 

մակարդակը և 

թրթռումների 

ազդեցությունը 

ընթացիկ 

ծախսեր 

«ՄՖ 

ՔՈՆՍԹ-

ՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին, 

առողջապա-

հական և 

աշխատանքի 

տեսչական 

մարմին 

 

Առողջություն և 

աշխատանքի 

անվտանգություն 

վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատավայրում 

- աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, 

առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և 

հակահրդեհային միջոցների առկայություն,  

- աշխատակազմին համազգեստով և 

անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով 

ապահովվում, 

- անվտանգության սարքավորումների օգ-

տագորրծման ուսուցանում, վերահսկում և 

պարտադրում:  

 ընթացիկ 

ծախսեր 
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Հավելված 3 

2-ՐԴ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
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Հավելված 4 

3-ՐԴ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

       



 

119 

        



 

120 
 



Հավելված 4 

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
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Հավելված 6 

ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՔՆՈՒՄ ՍՊԱՍՎՈՂ 

ԳԵՏՆԱՄԵՐՁ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

Вариант расчета № 1 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1. Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,1; 

 площадь карьера (для экстраполяции фона), км²: 0,022; 

 расчетный год 2023. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 180; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 25,9; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 300 - 330 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,9 - 12 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и 

газообразных - 4), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в 

расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации 

(ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 

опаснос

ти 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально

-разовая 

средне-

суточная 
ОБУВ 

используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

410 Метан - - - 50 50 

2909 Пыль неорганическая: SiO2<20% 3 0,5 0,15 - 0,5 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

328 Сажа 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 

330 Сера диоксид 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 

337 Углерод оксид 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

410 Метан 0,00075 0,00075 0,00075 0,00075 0,00075 

2909 Пыль неорганическая: 

SiO2<20% 

0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 
Продолжение таблицы 1.1.4 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 
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 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не 

одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5. 

 
Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 

ИЗА 

Учет 

в 

расче

те 

Исключ

ение из 

фона 

№ 

режим

а ИЗА 

Срок действия режима 

ИЗА в расчётном году 
Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, 

работающих не одновременно 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 January 31 

December 

- - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.1.6. 

 
Продолжение таблицы 1.1.6 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 301 0,039 1 6,3 11,4 

328 0,004 3 2,57 5,7 

330 0,004 1 0,257 11,4 

337 0,033 1 0,212 11,4 

410 0,008 1 0,005 11,4 

2909 0,191 3 36,8 5,7 
 

Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и 
их не одновременности работы по группам 

Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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2. Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 
 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,039 грамм в секунду и 0,34 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,05, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4, при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 0,9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,007 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00131), вклад источников предприятия 0,049. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1. 

 
Продолжение таблицы 1.2.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.2.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3. 

 
Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.2.4. 

 
Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 301 0,039 1 6,3 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.2.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 0,001 0,000204 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 0,001 0,00022 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 0,001 0,000205 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 0,001 0,000192 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 0,009 0,00185 3·10-4 0,009 325 ↘ 1,7 1.1.1 0,009 96,6 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 0,009 0,00172 3·10-4 0,008 312 ↘ 1,9 1.1.1 0,008 96,5 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 0,008 0,00157 3·10-4 0,008 304 ↘ 2 1.1.1 0,008 96,4 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 0,005 0,00104 0,005 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 0,006 0,00125 0,006 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 0,005 0,00106 0,005 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 0,006 0,00122 0,005 0,001 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,001 19,4 

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,05 0,01 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,049 97,4 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 0,006 0,00126 0,006 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 0,005 0,00102 0,005 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,019 0,0038 0,019 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,019 0,0038 0,019 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,021 0,0042 0,018 0,004 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,004 17,2 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,3 0,06 0,004 0,3 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,3 98,7 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,247 0,049 0,004 0,243 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,243 98,5 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6. 

 
Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 0,004 0,00078 0,004 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 0,004 0,00086 0,004 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 0,005 0,00095 0,005 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 0,005 0,00104 0,005 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 0,006 0,00114 0,006 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 0,006 0,00122 0,006 3·10-5 330 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 0,007 0,0014 0,006 0,001 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 0,012 0,00244 0,002 0,01 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,031 0,0062 0,001 0,03 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,046 0,0092 0,001 0,045 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,048 0,0097 0,001 0,047 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,042 0,0083 0,001 0,041 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,035 0,0071 0,001 0,035 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 0,004 0,00084 0,004 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 0,005 0,00094 0,005 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 0,005 0,00106 0,005 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 0,006 0,0012 0,006 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 0,007 0,00135 0,007 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 0,007 0,0015 0,007 1·10-5 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 0,009 0,00175 0,007 0,001 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,018 0,0037 0,002 0,017 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,05 0,01 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,07 0,014 0,001 0,068 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,059 0,0119 0,001 0,058 319 ↘ 8 

Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

132 

 

Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,05 0,01 0,001 0,049 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,041 0,0082 0,001 0,04 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 0,004 0,0009 0,004 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 0,005 0,00102 0,005 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 0,006 0,00118 0,006 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 0,007 0,0014 0,007 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 0,008 0,00164 0,008 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 0,01 0,0019 0,01 4·10-6 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 0,012 0,00234 0,01 0,002 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,037 0,0073 0,002 0,035 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,087 0,0174 0,002 0,085 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,087 0,0173 0,002 0,085 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,072 0,0143 0,001 0,07 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,058 0,0116 0,001 0,057 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,046 0,0092 0,001 0,045 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 0,005 0,00094 0,005 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 0,005 0,0011 0,005 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 0,006 0,0013 0,007 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 0,008 0,0016 0,008 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 0,01 0,002 0,01 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 0,013 0,00257 0,013 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,018 0,0037 0,014 0,005 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,1 0,02 0,003 0,097 330 ↘ 0,9 

48 154.58 -200 0,138 0,0275 0,003 0,135 325 ↘ 0,9 

49 254.58 -200 0,1 0,02 0,002 0,099 309 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,082 0,0164 0,002 0,08 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,052 0,0103 0,001 0,05 300 ↘ 0,9 

52 554.58 -200 0,036 0,0071 0,001 0,035 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 0,005 0,00097 0,005 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 0,006 0,00114 0,006 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 0,007 0,0014 0,007 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 0,009 0,00176 0,009 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 0,012 0,0024 0,012 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,018 0,0036 0,018 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,046 0,0091 0,004 0,042 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,355 0,071 0,004 0,35 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,216 0,043 0,003 0,21 303 ↘ 0,9 

62 254.58 -100 0,11 0,022 0,002 0,108 300 ↘ 0,9 

63 354.58 -100 0,054 0,0109 0,002 0,053 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,03 0,006 0,001 0,028 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,018 0,00366 0,001 0,017 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 0,005 0,00098 0,005 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 0,006 0,00116 0,006 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 0,007 0,00142 0,007 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 0,009 0,00184 0,009 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 0,013 0,0026 0,013 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,019 0,0038 0,019 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,05 0,01 0,004 0,046 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,27 0,054 0,004 0,27 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,154 0,031 0,004 0,15 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,028 0,0056 0,002 0,025 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,015 0,00297 0,005 0,01 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 0,01 0,00206 0,005 0,006 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 0,008 0,0016 0,004 0,004 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 0,005 0,00097 0,005 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 0,006 0,00114 0,006 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 0,007 0,0014 0,007 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 0,009 0,00176 0,009 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 0,012 0,0024 0,012 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,018 0,0036 0,018 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,019 0,0038 0,019 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,019 0,0038 0,019 2·10-5 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,017 0,00346 0,017 9·10-5 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 0,012 0,00234 0,012 1·10-4 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 0,009 0,00175 0,009 2·10-4 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 0,007 0,0014 0,007 2·10-4 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 0,006 0,00116 0,006 3·10-4 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 0,005 0,00094 0,005 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 0,005 0,0011 0,005 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 0,006 0,0013 0,007 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 0,008 0,0016 0,008 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 0,01 0,002 0,01 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 0,013 0,00257 0,013 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,015 0,0031 0,015 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,015 0,00306 0,015 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 0,013 0,0025 0,013 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 0,01 0,00196 0,01 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 0,008 0,00156 0,008 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 0,006 0,00128 0,006 2·10-6 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 0,005 0,00108 0,005 7·10-6 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 0,004 0,0009 0,004 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 0,005 0,00102 0,005 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 0,006 0,00118 0,006 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 0,007 0,0014 0,007 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 0,008 0,00164 0,008 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 0,01 0,0019 0,01 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 0,01 0,0021 0,01 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 0,01 0,0021 0,01 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 0,009 0,00188 0,009 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 0,008 0,0016 0,008 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 0,007 0,00137 0,007 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 0,006 0,00117 0,006 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 0,005 0,001 0,005 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 0,004 0,00084 0,004 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 0,005 0,00094 0,005 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 0,005 0,00106 0,005 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 0,006 0,0012 0,006 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 0,007 0,00135 0,007 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 0,007 0,0015 0,007 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 0,008 0,00158 0,008 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 0,008 0,00157 0,008 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 0,007 0,00148 0,007 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 0,007 0,00134 0,007 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 0,006 0,00119 0,006 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 0,005 0,00105 0,005 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 0,005 0,00093 0,005 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 0,004 0,00078 0,004 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 0,004 0,00086 0,004 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 0,005 0,00095 0,005 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 0,005 0,00104 0,005 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 0,006 0,00114 0,006 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 0,006 0,00122 0,006 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 0,006 0,00126 0,006 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 0,006 0,00126 0,006 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 0,006 0,00121 0,006 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 0,006 0,00113 0,006 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 0,005 0,00104 0,005 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 0,005 0,00094 0,005 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 0,004 0,00085 0,004 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.2.1. 
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3. Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,004 грамм в секунду и 0,035 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,003, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4, при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,001 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00018), вклад источников предприятия 0,003. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1. 

 
Продолжение таблицы 1.3.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 328 Сажа 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 0,00039 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.3.2. 

 
Продолжение таблицы 1.3.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.3.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.3.3. 

 
Продолжение таблицы 1.3.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3.4. 

 
Продолжение таблицы 1.3.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 328 0,004 3 2,57 5,7 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.3.5. 

Таблица № 1.3.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.3.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 1·10-4 0,000021 1·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 1·10-4 0,000022 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 1·10-4 0,000021 1·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 1·10-4 0,00002 1·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 0,001 0,000079 4·10-5 5·10-4 325 ↘ 8 1.1.1 5·10-4 91,8 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 5·10-4 0,000073 4·10-5 4·10-4 312 ↘ 8 1.1.1 4·10-4 91,6 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 4·10-4 0,000066 4·10-5 4·10-4 304 ↘ 8 1.1.1 4·10-4 91,2 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 0,001 0,000106 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 0,001 0,000128 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 0,001 0,00011 0,001 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 0,001 0,000117 0,001 7·10-5 300 ↘ 0,9  

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,003 0,00051 2·10-4 0,003 330 ↘ 8 1.1.1 0,003 94,8 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 0,001 0,00013 0,001 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 0,001 0,000105 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,003 0,00039 0,003 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,003 0,00039 0,003 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,003 0,00042 0,002 3·10-4 300 ↘ 0,9 1.1.1 3·10-4 11,6 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,028 0,00415 0,001 0,027 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,027 98,1 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,027 0,00404 0,001 0,026 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,026 98,1 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.3.6. 

 
Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 0,001 0,00008 0,001 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 0,001 0,000088 0,001 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 0,001 0,000097 0,001 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 0,001 0,000107 0,001 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 0,001 0,000117 0,001 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 0,001 0,000125 0,001 2·10-6 330 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 0,001 0,000136 0,001 7·10-5 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 0,001 0,000184 0,001 0,001 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,002 0,00029 2·10-4 0,002 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,003 0,00051 2·10-4 0,003 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,004 0,00053 1·10-4 0,003 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,003 0,00046 1·10-4 0,003 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,003 0,000396 1·10-4 0,003 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 0,001 0,000086 0,001 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 0,001 0,000096 0,001 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 0,001 0,000109 0,001 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 0,001 0,000123 0,001 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 0,001 0,00014 0,001 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 0,001 0,000153 0,001 0 329 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 0,001 0,00017 0,001 1·10-4 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,002 0,00026 0,001 0,001 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,003 0,00051 2·10-4 0,003 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,005 0,0008 2·10-4 0,005 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,004 0,00066 2·10-4 0,004 319 ↘ 8 

Таблица № 1.3.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.3.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,004 0,00055 1·10-4 0,004 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,003 0,00045 1·10-4 0,003 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 0,001 0,000092 0,001 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 0,001 0,000105 0,001 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 0,001 0,000121 0,001 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 0,001 0,000142 0,001 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 0,001 0,000168 0,001 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 0,001 0,000195 0,001 0 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 0,002 0,00023 0,001 2·10-4 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,003 0,00044 4·10-4 0,002 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,009 0,00132 3·10-4 0,009 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,007 0,00111 2·10-4 0,007 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,005 0,00082 2·10-4 0,005 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,004 0,00064 2·10-4 0,004 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,003 0,00051 1·10-4 0,003 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 0,001 0,000096 0,001 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 0,001 0,000112 0,001 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 0,001 0,000133 0,001 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 0,001 0,000163 0,001 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 0,001 0,000206 0,001 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 0,002 0,000263 0,002 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,002 0,00035 0,002 4·10-4 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,009 0,0014 4·10-4 0,009 330 ↘ 8 

48 154.58 -200 0,017 0,00255 3·10-4 0,017 324 ↘ 8 

49 254.58 -200 0,011 0,00165 3·10-4 0,011 308 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,007 0,00102 2·10-4 0,007 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,004 0,00057 2·10-4 0,004 300 ↘ 8 

52 554.58 -200 0,002 0,000313 2·10-4 0,002 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 0,001 0,0001 0,001 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 0,001 0,000117 0,001 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 0,001 0,000143 0,001 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 0,001 0,00018 0,001 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 0,002 0,000246 0,002 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,002 0,00037 0,002 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,005 0,00078 0,001 0,004 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,042 0,0062 0,001 0,041 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,02 0,00305 5·10-4 0,02 306 ↘ 8 

62 254.58 -100 0,013 0,0019 3·10-4 0,012 300 ↘ 8 

63 354.58 -100 0,004 0,00058 2·10-4 0,004 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,002 0,000303 2·10-4 0,002 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,001 0,000206 4·10-4 0,001 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 0,001 0,0001 0,001 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 0,001 0,00012 0,001 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 0,001 0,000146 0,001 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 0,001 0,00019 0,001 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 0,002 0,000265 0,002 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,003 0,00039 0,003 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,013 0,002 0,001 0,013 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,04 0,006 0,001 0,039 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,013 0,002 0,001 0,013 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,003 0,00042 0,001 0,002 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,002 0,000247 0,001 0,001 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 0,001 0,000176 0,001 4·10-4 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 0,001 0,000138 0,001 2·10-4 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 0,001 0,0001 0,001 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 0,001 0,000117 0,001 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 0,001 0,000143 0,001 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 0,001 0,00018 0,001 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 0,002 0,000246 0,002 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,002 0,00037 0,002 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,003 0,00039 0,003 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,003 0,00039 0,003 2·10-6 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,002 0,000354 0,002 6·10-6 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 0,002 0,00024 0,002 1·10-5 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 0,001 0,000178 0,001 1·10-5 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 0,001 0,00014 0,001 2·10-5 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 0,001 0,000117 0,001 2·10-5 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 0,001 0,000096 0,001 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 0,001 0,000112 0,001 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 0,001 0,000133 0,001 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 0,001 0,000163 0,001 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 0,001 0,000206 0,001 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 0,002 0,000263 0,002 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,002 0,00032 0,002 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,002 0,000314 0,002 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 0,002 0,00026 0,002 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 0,001 0,0002 0,001 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 0,001 0,00016 0,001 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 0,001 0,00013 0,001 0 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 0,001 0,00011 0,001 0 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 0,001 0,000092 0,001 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 0,001 0,000105 0,001 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 0,001 0,000121 0,001 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 0,001 0,000142 0,001 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 0,001 0,000168 0,001 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 0,001 0,000195 0,001 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 0,001 0,000215 0,001 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 0,001 0,000214 0,001 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 0,001 0,000193 0,001 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 0,001 0,000166 0,001 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 0,001 0,00014 0,001 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 0,001 0,00012 0,001 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 0,001 0,000103 0,001 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 0,001 0,000086 0,001 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 0,001 0,000096 0,001 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 0,001 0,000109 0,001 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 0,001 0,000123 0,001 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 0,001 0,00014 0,001 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 0,001 0,000153 0,001 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 0,001 0,000162 0,001 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 0,001 0,00016 0,001 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 0,001 0,000152 0,001 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 0,001 0,000137 0,001 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 0,001 0,000122 0,001 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 0,001 0,000108 0,001 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 0,001 0,000095 0,001 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 0,001 0,00008 0,001 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 0,001 0,000088 0,001 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 0,001 0,000097 0,001 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 0,001 0,000107 0,001 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 0,001 0,000117 0,001 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 0,001 0,000125 0,001 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 0,001 0,00013 0,001 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 0,001 0,00013 0,001 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 0,001 0,000124 0,001 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 0,001 0,000116 0,001 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 0,001 0,000106 0,001 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 0,001 0,000096 0,001 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 0,001 0,000087 0,001 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.3.1. 
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4. Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,004 грамм в секунду и 0,0322 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,002, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4, при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 0,9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 2·10-4 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00005), вклад источников предприятия 0,002. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1. 

 
Продолжение таблицы 1.4.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.4.2. 

 
Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.4.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3. 

 
Продолжение таблицы 1.4.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.4.4. 

 
Продолжение таблицы 1.4.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 330 0,004 1 0,257 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.4.5. 

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 4·10-5 0,000019 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 4·10-5 0,000021 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 4·10-5 0,000019 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 4·10-5 0,000018 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 4·10-4 0,00019 1·10-5 4·10-4 325 ↘ 1,7 1.1.1 4·10-4 96,9 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 4·10-4 0,000176 1·10-5 3·10-4 312 ↘ 1,9 1.1.1 3·10-4 96,8 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 3·10-4 0,00016 1·10-5 3·10-4 304 ↘ 2 1.1.1 3·10-4 96,7 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 2·10-4 0,000098 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 2·10-4 0,000118 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 2·10-4 0,0001 2·10-4 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 2·10-4 0,000117 2·10-4 5·10-5 300 ↘ 0,9  

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,002 0,00103 5·10-5 0,002 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,002 97,6 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 2·10-4 0,00012 2·10-4 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 2·10-4 0,000097 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,001 0,00036 0,001 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,001 0,00036 0,001 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,001 0,000405 0,001 1·10-4 300 ↘ 0,9 1.1.1 1·10-4 18,5 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,012 0,0062 1·10-4 0,012 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,012 98,8 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,01 0,0051 1·10-4 0,01 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,01 98,6 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6. 

 
Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 1·10-4 0,000074 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 2·10-4 0,000081 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 2·10-4 0,00009 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 2·10-4 0,000099 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 2·10-4 0,000108 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 2·10-4 0,000116 2·10-4 0 329 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 3·10-4 0,000133 2·10-4 5·10-5 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 5·10-4 0,00024 8·10-5 4·10-4 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,001 0,00064 5·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,002 0,00094 4·10-5 0,002 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,002 0,001 4·10-5 0,002 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,002 0,00085 4·10-5 0,002 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,001 0,00073 3·10-5 0,001 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 2·10-4 0,000079 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 2·10-4 0,000089 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 2·10-4 0,0001 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 2·10-4 0,000114 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 3·10-4 0,000128 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 3·10-4 0,000142 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 3·10-4 0,000167 3·10-4 6·10-5 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,001 0,00037 6·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,002 0,00103 6·10-5 0,002 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,003 0,00143 5·10-5 0,003 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,002 0,00122 4·10-5 0,002 319 ↘ 8 

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,002 0,00101 4·10-5 0,002 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,002 0,00084 4·10-5 0,002 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 2·10-4 0,000084 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 2·10-4 0,000097 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 2·10-4 0,000112 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 3·10-4 0,000131 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 3·10-4 0,000155 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 4·10-4 0,00018 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 4·10-4 0,000224 4·10-4 9·10-5 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,001 0,00075 8·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,004 0,0018 7·10-5 0,004 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,004 0,00178 6·10-5 0,003 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,003 0,00147 5·10-5 0,003 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,002 0,00119 4·10-5 0,002 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,002 0,00094 4·10-5 0,002 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 2·10-4 0,000089 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 2·10-4 0,000104 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 2·10-4 0,000123 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 3·10-4 0,00015 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 4·10-4 0,00019 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 5·10-4 0,000243 5·10-4 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,001 0,000354 0,001 2·10-4 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,004 0,00204 1·10-4 0,004 330 ↘ 0,9 

48 154.58 -200 0,006 0,0028 1·10-4 0,006 325 ↘ 0,9 

49 254.58 -200 0,004 0,00206 7·10-5 0,004 309 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,003 0,00168 6·10-5 0,003 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,002 0,00105 5·10-5 0,002 300 ↘ 0,9 

52 554.58 -200 0,001 0,00073 4·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 2·10-4 0,000092 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 2·10-4 0,000108 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 3·10-4 0,000132 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 3·10-4 0,000167 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 5·10-4 0,000227 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,001 0,00034 0,001 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,002 0,00093 1·10-4 0,002 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,015 0,0073 1·10-4 0,014 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,009 0,0044 1·10-4 0,009 303 ↘ 0,9 

62 254.58 -100 0,005 0,00225 9·10-5 0,004 300 ↘ 0,9 

63 354.58 -100 0,002 0,0011 7·10-5 0,002 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,001 0,00061 5·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,001 0,000374 4·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 2·10-4 0,000093 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 2·10-4 0,00011 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 3·10-4 0,000135 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 3·10-4 0,000174 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 5·10-4 0,000245 5·10-4 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,001 0,00036 0,001 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,002 0,00101 1·10-4 0,002 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,011 0,0056 1·10-4 0,011 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,006 0,00315 1·10-4 0,006 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,001 0,00057 9·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,001 0,00029 2·10-4 4·10-4 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 4·10-4 0,0002 2·10-4 2·10-4 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 3·10-4 0,000154 2·10-4 2·10-4 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 2·10-4 0,000092 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 2·10-4 0,000108 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 3·10-4 0,000132 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 3·10-4 0,000167 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 5·10-4 0,000227 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,001 0,00034 0,001 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,001 0,00036 0,001 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,001 0,00036 0,001 0 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,001 0,00033 0,001 4·10-6 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 4·10-4 0,00022 4·10-4 6·10-6 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 3·10-4 0,000166 3·10-4 8·10-6 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 3·10-4 0,000132 2·10-4 1·10-5 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 2·10-4 0,00011 2·10-4 1·10-5 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 2·10-4 0,000089 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 2·10-4 0,000104 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 2·10-4 0,000123 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 3·10-4 0,00015 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 4·10-4 0,00019 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 5·10-4 0,000243 5·10-4 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,001 0,000293 0,001 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,001 0,00029 0,001 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 5·10-4 0,00024 5·10-4 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 4·10-4 0,000186 4·10-4 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 3·10-4 0,000148 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 2·10-4 0,00012 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 2·10-4 0,000102 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 2·10-4 0,000084 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 2·10-4 0,000097 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 2·10-4 0,000112 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 3·10-4 0,000131 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 3·10-4 0,000155 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 4·10-4 0,00018 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 4·10-4 0,0002 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 4·10-4 0,000197 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 4·10-4 0,000178 4·10-4 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 3·10-4 0,000153 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 3·10-4 0,00013 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 2·10-4 0,00011 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 2·10-4 0,000095 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 2·10-4 0,000079 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 2·10-4 0,000089 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 2·10-4 0,0001 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 2·10-4 0,000114 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 3·10-4 0,000128 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 3·10-4 0,00014 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 3·10-4 0,00015 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 3·10-4 0,00015 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 3·10-4 0,00014 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 3·10-4 0,000127 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 2·10-4 0,000112 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 2·10-4 0,0001 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 2·10-4 0,000088 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 1·10-4 0,000074 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 2·10-4 0,000081 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 2·10-4 0,00009 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 2·10-4 0,000099 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 2·10-4 0,000108 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 2·10-4 0,000115 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 2·10-4 0,00012 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 2·10-4 0,00012 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 2·10-4 0,000115 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 2·10-4 0,000107 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 2·10-4 0,000098 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 2·10-4 0,000089 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 



 

148 

 

Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 2·10-4 0,00008 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.4.1. 
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5. Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,033 грамм в секунду и 0,293 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,002, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4, при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 0,9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 2·10-4 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00005), вклад источников предприятия 0,002. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1. 

 
Продолжение таблицы 1.5.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 337 Углерод оксид 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.5.2. 

 
Продолжение таблицы 1.5.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.5.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.5.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.3. 

 
Продолжение таблицы 1.5.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.5.4. 

 
Продолжение таблицы 1.5.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 337 0,033 1 0,212 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.5.5. 

Таблица № 1.5.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.5.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.5.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 4·10-5 0,000177 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 4·10-5 0,00019 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 4·10-5 0,00018 4·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 3·10-5 0,000167 3·10-5 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 3·10-4 0,00157 1·10-5 3·10-4 325 ↘ 1,7 1.1.1 3·10-4 96,5 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 3·10-4 0,00145 1·10-5 3·10-4 312 ↘ 1,9 1.1.1 3·10-4 96,4 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 3·10-4 0,00133 1·10-5 3·10-4 304 ↘ 2 1.1.1 3·10-4 96,3 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 2·10-4 0,0009 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 2·10-4 0,00108 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 2·10-4 0,00092 2·10-4 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 2·10-4 0,00106 2·10-4 4·10-5 300 ↘ 0,9  

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,002 0,0085 5·10-5 0,002 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,002 97,3 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 2·10-4 0,0011 2·10-4 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 2·10-4 0,00089 2·10-4 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,001 0,0033 0,001 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,001 0,0033 0,001 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,001 0,0037 0,001 1·10-4 300 ↘ 0,9 1.1.1 1·10-4 16,8 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,01 0,051 1·10-4 0,01 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,01 98,7 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,008 0,042 1·10-4 0,008 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,008 98,4 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.5.6. 

 
Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 1·10-4 0,00068 1·10-4 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 1·10-4 0,00074 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 2·10-4 0,00082 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 2·10-4 0,0009 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 2·10-4 0,00099 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 2·10-4 0,00106 2·10-4 0 329 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 2·10-4 0,0012 2·10-4 4·10-5 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 4·10-4 0,0021 9·10-5 3·10-4 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,001 0,0053 4·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,002 0,0078 4·10-5 0,002 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,002 0,0082 4·10-5 0,002 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,001 0,007 3·10-5 0,001 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,001 0,006 3·10-5 0,001 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 1·10-4 0,00073 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 2·10-4 0,00081 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 2·10-4 0,00092 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 2·10-4 0,00104 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 2·10-4 0,00117 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 3·10-4 0,0013 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 3·10-4 0,0015 2·10-4 5·10-5 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,001 0,0031 5·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,002 0,0085 5·10-5 0,002 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,002 0,0118 5·10-5 0,002 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,002 0,01 4·10-5 0,002 319 ↘ 8 

Таблица № 1.5.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.5.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,002 0,0084 4·10-5 0,002 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,001 0,007 3·10-5 0,001 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 2·10-4 0,00077 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 2·10-4 0,00089 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 2·10-4 0,00103 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 2·10-4 0,0012 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 3·10-4 0,00142 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 3·10-4 0,00165 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 4·10-4 0,00203 3·10-4 7·10-5 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,001 0,0062 7·10-5 0,001 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,003 0,0148 7·10-5 0,003 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,003 0,0147 6·10-5 0,003 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,002 0,0121 5·10-5 0,002 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,002 0,0098 4·10-5 0,002 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,002 0,0078 3·10-5 0,002 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 2·10-4 0,00082 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 2·10-4 0,00095 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 2·10-4 0,00113 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 3·10-4 0,00138 3·10-4 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 3·10-4 0,00174 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 4·10-4 0,00223 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,001 0,0032 5·10-4 2·10-4 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,003 0,017 1·10-4 0,003 330 ↘ 0,9 

48 154.58 -200 0,005 0,0233 9·10-5 0,005 325 ↘ 0,9 

49 254.58 -200 0,003 0,017 7·10-5 0,003 309 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,003 0,014 5·10-5 0,003 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,002 0,0087 4·10-5 0,002 300 ↘ 0,9 

52 554.58 -200 0,001 0,006 4·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 2·10-4 0,00084 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 2·10-4 0,001 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 2·10-4 0,0012 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 3·10-4 0,00153 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 4·10-4 0,0021 4·10-4 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,001 0,0031 0,001 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,002 0,0077 1·10-4 0,001 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,012 0,06 1·10-4 0,012 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,007 0,0366 1·10-4 0,007 303 ↘ 0,9 

62 254.58 -100 0,004 0,0186 8·10-5 0,004 300 ↘ 0,9 

63 354.58 -100 0,002 0,0092 6·10-5 0,002 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,001 0,005 5·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,001 0,0031 4·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 2·10-4 0,00085 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 2·10-4 0,00101 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 2·10-4 0,00124 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 3·10-4 0,0016 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 4·10-4 0,00225 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,001 0,0033 0,001 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,002 0,0084 1·10-4 0,002 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,009 0,046 1·10-4 0,009 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,005 0,026 1·10-4 0,005 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,001 0,0047 9·10-5 0,001 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,001 0,00255 2·10-4 3·10-4 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 4·10-4 0,00178 2·10-4 2·10-4 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 3·10-4 0,00137 2·10-4 1·10-4 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 2·10-4 0,00084 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 2·10-4 0,001 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 2·10-4 0,0012 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 3·10-4 0,00153 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 4·10-4 0,0021 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,001 0,0031 0,001 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,001 0,0033 0,001 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,001 0,0033 0,001 0 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,001 0,003 0,001 3·10-6 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 4·10-4 0,00203 4·10-4 5·10-6 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 3·10-4 0,00152 3·10-4 6·10-6 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 2·10-4 0,0012 2·10-4 8·10-6 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 2·10-4 0,001 2·10-4 9·10-6 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 2·10-4 0,00082 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 2·10-4 0,00095 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 2·10-4 0,00113 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 3·10-4 0,00138 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 3·10-4 0,00174 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 4·10-4 0,00223 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,001 0,0027 0,001 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,001 0,00266 0,001 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 4·10-4 0,0022 4·10-4 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 3·10-4 0,0017 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 3·10-4 0,00135 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 2·10-4 0,0011 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 2·10-4 0,00094 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 2·10-4 0,00077 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 2·10-4 0,00089 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 2·10-4 0,00103 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 2·10-4 0,0012 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 3·10-4 0,00142 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 3·10-4 0,00165 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 4·10-4 0,0018 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 4·10-4 0,0018 4·10-4 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 3·10-4 0,00163 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 3·10-4 0,0014 3·10-4 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 2·10-4 0,00119 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 2·10-4 0,00101 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 2·10-4 0,00087 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 1·10-4 0,00073 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 2·10-4 0,00081 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 2·10-4 0,00092 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 2·10-4 0,00104 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 2·10-4 0,00117 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 3·10-4 0,0013 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 3·10-4 0,00137 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 3·10-4 0,00137 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 3·10-4 0,00129 3·10-4 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 2·10-4 0,00116 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 2·10-4 0,00103 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 2·10-4 0,00091 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 2·10-4 0,0008 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 1·10-4 0,00068 1·10-4 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 1·10-4 0,00074 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 2·10-4 0,00082 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 2·10-4 0,0009 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 2·10-4 0,00099 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 2·10-4 0,00106 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 2·10-4 0,0011 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 2·10-4 0,0011 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 2·10-4 0,00105 2·10-4 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 2·10-4 0,00098 2·10-4 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 2·10-4 0,0009 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 2·10-4 0,00082 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 1·10-4 0,00074 2·10-4 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.5.1. 
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6. Расчет загрязнения по веществу «410. Метан» 

 Полное наименование вещества с кодом 410 – Метан. Ориентировочно безопасный уровень 

воздействия составляет 50 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,008 грамм в секунду и 0,067 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.1. 

 
Продолжение таблицы 1.6.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 410 Метан 0,00075 0,00075 0,00075 0,00075 0,00075 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.6.2. 

 
Продолжение таблицы 1.6.2 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 410 0,008 1 0,005 11,4 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00514<0,1. 

Таблица № 1.6.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.6.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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7. Расчет загрязнения по веществу «2909. Пыль неорганическая: SiO2<20%» 

 Полное наименование вещества с кодом 2909 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.). Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,191 грамм в секунду и 1,659 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,049, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4, при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,013 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00255), вклад источников предприятия 0,046. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.1. 

 
Продолжение таблицы 1.7.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 2909 Пыль неорганическая: 

SiO2<20% 

0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 0,0185 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.7.2. 

 
Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Таблица № 1.7.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3. 

 
Продолжение таблицы 1.7.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.7.4. 

 
Продолжение таблицы 1.7.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 2909 0,191 3 36,8 5,7 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.7.5. 

Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.7.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 0,002 0,001 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 0,002 0,00107 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 0,002 0,001 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 0,002 0,00094 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 0,008 0,00376 0,001 0,007 325 ↘ 8 1.1.1 0,007 91,9 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 0,007 0,0035 0,001 0,006 312 ↘ 8 1.1.1 0,006 91,6 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 0,006 0,00314 0,001 0,006 304 ↘ 8 1.1.1 0,006 91,3 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 0,01 0,005 0,01 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 0,012 0,0061 0,012 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 0,01 0,0052 0,01 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 0,011 0,0056 0,01 0,001 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,001 9,2 

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,049 0,0245 0,003 0,046 330 ↘ 8 1.1.1 0,046 94,8 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 0,012 0,0061 0,012 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 0,01 0,005 0,01 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,037 0,0185 0,037 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,037 0,0185 0,037 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,04 0,02 0,035 0,005 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,005 11,7 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,4 0,198 0,007 0,39 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,39 98,1 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,39 0,193 0,007 0,38 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,38 98,1 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6. 

 
Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 0,008 0,0038 0,008 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 0,008 0,0042 0,008 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 0,009 0,0046 0,009 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 0,01 0,0051 0,01 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 0,011 0,0055 0,011 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 0,012 0,006 0,012 3·10-5 330 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 0,013 0,0065 0,012 0,001 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 0,018 0,0088 0,009 0,009 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,028 0,014 0,002 0,026 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,049 0,0243 0,002 0,046 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,051 0,0254 0,002 0,049 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,044 0,022 0,002 0,042 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,038 0,019 0,002 0,036 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 0,008 0,0041 0,008 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 0,009 0,0046 0,009 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 0,01 0,0052 0,01 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 0,012 0,0058 0,012 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 0,013 0,0066 0,013 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 0,015 0,0073 0,015 2·10-5 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 0,016 0,0081 0,015 0,001 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,025 0,0125 0,009 0,016 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,048 0,024 0,003 0,045 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,076 0,038 0,003 0,073 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,063 0,0315 0,002 0,061 319 ↘ 8 

Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,052 0,026 0,002 0,05 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,043 0,0217 0,002 0,042 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 0,009 0,0043 0,009 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 0,01 0,005 0,01 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 0,012 0,0058 0,012 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 0,014 0,0068 0,014 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 0,016 0,008 0,016 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 0,019 0,0093 0,019 4·10-6 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 0,022 0,0108 0,02 0,002 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,042 0,021 0,006 0,036 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,126 0,063 0,004 0,122 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,106 0,053 0,003 0,103 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,079 0,039 0,003 0,076 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,061 0,0306 0,002 0,059 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,048 0,024 0,002 0,046 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 0,009 0,0046 0,009 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 0,011 0,0053 0,011 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 0,013 0,0063 0,013 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 0,015 0,0077 0,015 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 0,02 0,0098 0,02 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 0,025 0,0125 0,025 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,033 0,0166 0,028 0,005 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,134 0,067 0,006 0,128 330 ↘ 8 

48 154.58 -200 0,244 0,122 0,005 0,24 324 ↘ 8 

49 254.58 -200 0,158 0,079 0,004 0,154 308 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,097 0,049 0,003 0,094 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,055 0,0274 0,002 0,052 300 ↘ 8 

52 554.58 -200 0,03 0,015 0,002 0,028 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 0,009 0,0047 0,009 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 0,011 0,0056 0,011 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 0,014 0,0068 0,014 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 0,017 0,0086 0,017 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 0,023 0,0117 0,023 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,035 0,0175 0,035 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,074 0,037 0,012 0,062 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,6 0,297 0,007 0,59 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,29 0,146 0,007 0,284 306 ↘ 8 

62 254.58 -100 0,18 0,09 0,005 0,176 300 ↘ 8 

63 354.58 -100 0,055 0,0277 0,003 0,052 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,029 0,0144 0,003 0,026 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,02 0,0098 0,005 0,014 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 0,01 0,0048 0,01 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 0,011 0,0057 0,011 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 0,014 0,007 0,014 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 0,018 0,009 0,018 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 0,025 0,0126 0,025 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,037 0,0185 0,037 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,19 0,096 0,007 0,184 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,57 0,286 0,007 0,56 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,192 0,096 0,007 0,185 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,04 0,02 0,014 0,027 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,023 0,0117 0,013 0,01 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 0,017 0,0084 0,012 0,005 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 0,013 0,0065 0,01 0,003 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 0,009 0,0047 0,009 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 0,011 0,0056 0,011 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 0,014 0,0068 0,014 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 0,017 0,0086 0,017 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 0,023 0,0117 0,023 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,035 0,0175 0,035 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,037 0,0185 0,037 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,037 0,0185 0,037 3·10-5 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,034 0,0168 0,034 9·10-5 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 0,023 0,0113 0,023 1·10-4 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 0,017 0,0084 0,017 2·10-4 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 0,013 0,0067 0,013 2·10-4 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 0,011 0,0056 0,011 2·10-4 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 0,009 0,0046 0,009 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 0,011 0,0053 0,011 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 0,013 0,0063 0,013 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 0,015 0,0077 0,015 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 0,02 0,0098 0,02 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 0,025 0,0125 0,025 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,03 0,015 0,03 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,03 0,015 0,03 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 0,024 0,0122 0,024 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 0,019 0,0095 0,019 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 0,015 0,0076 0,015 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 0,012 0,0062 0,012 2·10-6 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 0,01 0,0052 0,01 6·10-6 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 0,009 0,0043 0,009 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 0,01 0,005 0,01 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 0,012 0,0058 0,012 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 0,014 0,0068 0,014 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 0,016 0,008 0,016 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 0,019 0,0093 0,019 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 0,02 0,0102 0,02 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 0,02 0,0101 0,02 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 0,018 0,0092 0,018 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 0,016 0,0079 0,016 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 0,013 0,0067 0,013 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 0,011 0,0057 0,011 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 0,01 0,0049 0,01 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 0,008 0,0041 0,008 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 0,009 0,0046 0,009 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 0,01 0,0052 0,01 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 0,012 0,0058 0,012 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 0,013 0,0066 0,013 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 0,015 0,0073 0,015 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 0,015 0,0077 0,015 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 0,015 0,0077 0,015 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 0,014 0,0072 0,014 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 0,013 0,0065 0,013 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 0,012 0,0058 0,012 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 0,01 0,0051 0,01 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 0,009 0,0045 0,009 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 0,008 0,0038 0,008 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 0,008 0,0042 0,008 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 0,009 0,0046 0,009 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 0,01 0,0051 0,01 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 0,011 0,0055 0,011 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 0,012 0,0059 0,012 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 0,012 0,0062 0,012 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 0,012 0,0061 0,012 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 0,012 0,0059 0,012 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 0,011 0,0055 0,011 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 0,01 0,005 0,01 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 0,009 0,0046 0,009 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 0,008 0,0041 0,008 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.7.1. 
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8. Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент 

комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,043 грамм в секунду и 0,372 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 19, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,05, которая достигается в точке № 6 X=201,41 Y=-440,4 при направлении 

ветра 330°, скорости ветра 0,9 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,007 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00131), вклад источников предприятия – 0,049. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1. 

 
Продолжение таблицы 1.8.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 0,00036 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.8.2. 

 
Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.8.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 



 

166 

 

Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 
Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.8.4. 

 
Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 301 0,039 1 6,3 11,4 

330 0,004 1 0,257 11,4 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.8.5. 

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 0,001 301 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 0,001 301 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 0,001 301 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 0,001 301 0,001 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 0,009 301 3·10-4 0,009 325 ↘ 1,7 1.1.1 0,009 96,6 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 0,009 301 3·10-4 0,008 312 ↘ 1,9 1.1.1 0,008 96,5 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 0,008 301 3·10-4 0,008 304 ↘ 2 1.1.1 0,008 96,4 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 0,005 301 0,005 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 0,006 301 0,006 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 0,006 301 0,005 0,001 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,001 19,4 

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,05 301 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,049 97,4 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 0,006 301 0,006 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 0,005 301 0,005 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,019 301 0,019 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,019 301 0,019 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,021 301 0,018 0,004 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,004 17,2 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,3 301 0,004 0,3 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,3 98,7 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,247 301 0,004 0,243 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,243 98,5 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 
Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 0,004 301 0,004 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 0,004 301 0,004 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 0,005 301 0,005 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 0,005 301 0,005 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 0,006 301 0,006 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 0,006 301 0,006 3·10-5 330 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 0,007 301 0,006 0,001 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 0,012 301 0,002 0,01 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,031 301 0,001 0,03 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,046 301 0,001 0,045 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,048 301 0,001 0,047 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,042 301 0,001 0,041 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,035 301 0,001 0,035 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 0,004 301 0,004 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 0,005 301 0,005 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 0,005 301 0,005 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 0,006 301 0,006 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 0,007 301 0,007 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 0,007 301 0,007 1·10-5 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 0,009 301 0,007 0,001 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,018 301 0,002 0,017 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,05 301 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,07 301 0,001 0,068 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,059 301 0,001 0,058 319 ↘ 8 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 454.58 -400 0,05 301 0,001 0,049 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,041 301 0,001 0,04 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 0,004 301 0,004 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 0,005 301 0,005 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 0,006 301 0,006 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 0,007 301 0,007 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 0,008 301 0,008 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 0,01 301 0,01 4·10-6 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 0,012 301 0,01 0,002 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,037 301 0,002 0,035 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,087 301 0,002 0,085 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,087 301 0,002 0,085 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,072 301 0,001 0,07 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,058 301 0,001 0,057 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,046 301 0,001 0,045 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 0,006 301 0,007 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 0,008 301 0,008 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 0,01 301 0,01 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 0,013 301 0,013 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,018 301 0,014 0,005 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,1 301 0,003 0,097 330 ↘ 0,9 

48 154.58 -200 0,138 301 0,003 0,135 325 ↘ 0,9 

49 254.58 -200 0,1 301 0,002 0,099 309 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,082 301 0,002 0,08 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,052 301 0,001 0,05 300 ↘ 0,9 

52 554.58 -200 0,036 301 0,001 0,035 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 0,009 301 0,009 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 0,012 301 0,012 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,018 301 0,018 0 330 ↘ 0,9 

59 -45.42 -100 0,046 301 0,004 0,042 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,355 301 0,004 0,35 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,216 301 0,003 0,21 303 ↘ 0,9 

62 254.58 -100 0,11 301 0,002 0,108 300 ↘ 0,9 

63 354.58 -100 0,054 301 0,002 0,053 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,03 301 0,001 0,028 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,018 301 0,001 0,017 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 0,009 301 0,009 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 0,013 301 0,013 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,019 301 0,019 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,05 301 0,004 0,046 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,27 301 0,004 0,27 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,154 301 0,004 0,15 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,028 301 0,002 0,025 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,015 301 0,005 0,01 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 0,01 301 0,005 0,006 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 0,008 301 0,004 0,004 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 0,009 301 0,009 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 0,012 301 0,012 - 330 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 -145.42 100 0,018 301 0,018 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,019 301 0,019 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,019 301 0,019 2·10-5 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,017 301 0,017 9·10-5 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 0,012 301 0,012 1·10-4 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 0,009 301 0,009 2·10-4 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 0,007 301 0,007 2·10-4 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 0,006 301 0,006 3·10-4 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 0,006 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 0,008 301 0,008 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 0,01 301 0,01 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 0,013 301 0,013 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,015 301 0,015 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,015 301 0,015 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 0,013 301 0,013 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 0,01 301 0,01 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 0,008 301 0,008 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 0,006 301 0,006 2·10-6 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 0,005 301 0,005 7·10-6 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 0,004 301 0,004 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 0,008 301 0,008 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 0,01 301 0,01 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 0,01 301 0,01 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 0,01 301 0,01 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 0,009 301 0,009 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 0,008 301 0,008 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 0,007 301 0,007 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 0,006 301 0,006 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9 

118 -645.42 400 0,004 301 0,004 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 0,008 301 0,008 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 0,008 301 0,008 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 0,007 301 0,007 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 0,007 301 0,007 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 0,006 301 0,006 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 0,004 301 0,004 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 0,004 301 0,004 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 0,005 301 0,005 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 0,006 301 0,006 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 0,006 301 0,006 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 0,005 301 0,005 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 554.58 500 0,004 301 0,004 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.8.1. 
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9. Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций 

 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и 

по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки 

представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных 

для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.9.2. 

 
Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

19 -2292,4 2099,2 2 Точка в жилой зоне 

20 -1980,2 2120,4 2 Точка в жилой зоне 

21 -2313,6 2051,6 2 Точка в жилой зоне 

22 -2583,5 2056,9 2 Точка в жилой зоне 

23 1157,7 -1663,2 2 Точка в жилой зоне 

24 1591,7 -1414,5 2 Точка в жилой зоне 

25 1882,7 -1250,4 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -594,85 144,04 2 Точка на границе ОСЗЗ 

3 -194,57 469,63 2 Точка на границе ОСЗЗ 

4 413,71 429,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

5 585,27 46,96 2 Точка на границе ОСЗЗ 

6 201,41 -440,4 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 -243,79 -441,6 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -592,23 -183,39 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -90,5 -52,3 2 Точка в промзоне 

10 -76,64 38,08 2 Точка в промзоне 

11 76,22 71,11 2 Точка в промзоне 

12 122,1 -53,8 2 Точка в промзоне 

13 7,05 -94,5 2 Точка в промзоне 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3. 

 
Продолжение таблицы 1.9.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645,42 0 634,94 0 1000 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.9.4. 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.9.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

2 - - - - 1 0,5 301 0,039 1 6,3 11,4 

328 0,004 3 2,57 5,7 

330 0,004 1 0,257 11,4 

337 0,033 1 0,212 11,4 

410 0,008 1 0,005 11,4 

2909 0,191 3 36,8 5,7 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.9.5. 

 
Продолжение таблицы 1.9.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

19 Жил. -2292,4 2099,2 2 0,002 2909 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

20 Жил. -1980,2 2120,4 2 0,002 2909 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

21 Жил. -2313,6 2051,6 2 0,002 2909 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

22 Жил. -2583,5 2056,9 2 0,002 2909 0,002 -1 330 ↘ 0,9  

23 Жил. 1157,7 -1663,2 2 0,009 301 3·10-4 0,009 325 ↘ 1,7 1.1.1 0,009 96,6 

24 Жил. 1591,7 -1414,5 2 0,009 301 3·10-4 0,008 312 ↘ 1,9 1.1.1 0,008 96,5 

25 Жил. 1882,7 -1250,4 2 0,008 301 3·10-4 0,008 304 ↘ 2 1.1.1 0,008 96,4 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 ОСЗЗ -594,85 144,04 2 0,01 2909 0,01 -1 330 ↘ 0,9  

3 ОСЗЗ -194,57 469,63 2 0,012 2909 0,012 -1 330 ↘ 0,9  

4 ОСЗЗ 413,71 429,33 2 0,01 2909 0,01 0 300 ↘ 0,9  

5 ОСЗЗ 585,27 46,96 2 0,011 2909 0,01 0,001 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,001 9,2 

6 ОСЗЗ 201,41 -440,4 2 0,05 301 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,049 97,4 

7 ОСЗЗ -243,79 -441,6 2 0,012 2909 0,012 0 330 ↘ 0,9  

8 ОСЗЗ -592,23 -183,39 2 0,01 2909 0,01 -1 330 ↘ 0,9  

9 Пром. -90,5 -52,3 2 0,037 2909 0,037 0 330 ↘ 0,9  

10 Пром. -76,64 38,08 2 0,037 2909 0,037 0 330 ↘ 0,9  

11 Пром. 76,22 71,11 2 0,04 2909 0,035 0,005 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,005 11,7 

12 Пром. 122,1 -53,8 2 0,4 2909 0,007 0,39 300 ↘ 0,9 1.1.1 0,39 98,1 

13 Пром. 7,05 -94,5 2 0,39 2909 0,007 0,38 330 ↘ 0,9 1.1.1 0,38 98,1 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.6. 

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -645.42 -500 0,008 2909 0,008 0 330 ↘ 0,9 

2 -545.42 -500 0,008 2909 0,008 0 330 ↘ 0,9 

3 -445.42 -500 0,009 2909 0,009 0 330 ↘ 0,9 

4 -345.42 -500 0,01 2909 0,01 0 330 ↘ 0,9 

5 -245.42 -500 0,011 2909 0,011 0 330 ↘ 0,9 

6 -145.42 -500 0,012 2909 0,012 3·10-5 330 ↘ 0,9 

7 -45.42 -500 0,013 2909 0,012 0,001 330 ↘ 0,9 

8 54.58 -500 0,018 2909 0,009 0,009 330 ↘ 0,9 

9 154.58 -500 0,031 301 0,001 0,03 330 ↘ 0,9 

10 254.58 -500 0,049 2909 0,002 0,046 330 ↘ 8 

11 354.58 -500 0,051 2909 0,002 0,049 326 ↘ 8 

12 454.58 -500 0,044 2909 0,002 0,042 319 ↘ 8 

13 554.58 -500 0,038 2909 0,002 0,036 313 ↘ 8 

14 -645.42 -400 0,008 2909 0,008 0 330 ↘ 0,9 

15 -545.42 -400 0,009 2909 0,009 0 330 ↘ 0,9 

16 -445.42 -400 0,01 2909 0,01 0 330 ↘ 0,9 

17 -345.42 -400 0,012 2909 0,012 0 330 ↘ 0,9 

18 -245.42 -400 0,013 2909 0,013 0 330 ↘ 0,9 

19 -145.42 -400 0,015 2909 0,015 2·10-5 330 ↘ 0,9 

20 -45.42 -400 0,016 2909 0,015 0,001 330 ↘ 0,9 

21 54.58 -400 0,025 2909 0,009 0,016 330 ↘ 0,9 

22 154.58 -400 0,05 301 0,001 0,049 330 ↘ 0,9 

23 254.58 -400 0,076 2909 0,003 0,073 329 ↘ 8 

24 354.58 -400 0,063 2909 0,002 0,061 319 ↘ 8 

25 454.58 -400 0,052 2909 0,002 0,05 312 ↘ 8 

26 554.58 -400 0,043 2909 0,002 0,042 306 ↘ 8 

27 -645.42 -300 0,009 2909 0,009 0 330 ↘ 0,9 

28 -545.42 -300 0,01 2909 0,01 0 330 ↘ 0,9 

29 -445.42 -300 0,012 2909 0,012 0 330 ↘ 0,9 

30 -345.42 -300 0,014 2909 0,014 0 330 ↘ 0,9 

31 -245.42 -300 0,016 2909 0,016 0 330 ↘ 0,9 

32 -145.42 -300 0,019 2909 0,019 4·10-6 330 ↘ 0,9 

33 -45.42 -300 0,022 2909 0,02 0,002 330 ↘ 0,9 

34 54.58 -300 0,042 2909 0,006 0,036 330 ↘ 0,9 

35 154.58 -300 0,126 2909 0,004 0,122 330 ↘ 8 

36 254.58 -300 0,106 2909 0,003 0,103 321 ↘ 8 

37 354.58 -300 0,079 2909 0,003 0,076 311 ↘ 8 

38 454.58 -300 0,061 2909 0,002 0,059 304 ↘ 8 

39 554.58 -300 0,048 2909 0,002 0,046 300 ↘ 8 

40 -645.42 -200 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

41 -545.42 -200 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

42 -445.42 -200 0,013 2909 0,013 0 330 ↘ 0,9 

43 -345.42 -200 0,015 2909 0,015 0 330 ↘ 0,9 

44 -245.42 -200 0,02 2909 0,02 0 330 ↘ 0,9 

45 -145.42 -200 0,025 2909 0,025 0 330 ↘ 0,9 

46 -45.42 -200 0,033 2909 0,028 0,005 330 ↘ 0,9 

47 54.58 -200 0,134 2909 0,006 0,128 330 ↘ 8 

48 154.58 -200 0,244 2909 0,005 0,24 324 ↘ 8 

49 254.58 -200 0,158 2909 0,004 0,154 308 ↘ 8 

50 354.58 -200 0,097 2909 0,003 0,094 300 ↘ 8 

51 454.58 -200 0,055 2909 0,002 0,052 300 ↘ 8 

52 554.58 -200 0,036 301 0,001 0,035 300 ↘ 0,9 

53 -645.42 -100 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

54 -545.42 -100 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

55 -445.42 -100 0,014 2909 0,014 - 330 ↘ 0,9 

56 -345.42 -100 0,017 2909 0,017 - 330 ↘ 0,9 

57 -245.42 -100 0,023 2909 0,023 0 330 ↘ 0,9 

58 -145.42 -100 0,035 2909 0,035 0 330 ↘ 0,9 

Таблица № 1.9.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 -45.42 -100 0,074 2909 0,012 0,062 330 ↘ 0,9 

60 54.58 -100 0,6 2909 0,007 0,59 330 ↘ 0,9 

61 154.58 -100 0,29 2909 0,007 0,284 306 ↘ 8 

62 254.58 -100 0,18 2909 0,005 0,176 300 ↘ 8 

63 354.58 -100 0,055 2909 0,003 0,052 300 ↘ 0,9 

64 454.58 -100 0,03 301 0,001 0,028 300 ↘ 0,9 

65 554.58 -100 0,02 2909 0,005 0,014 300 ↘ 0,9 

66 -645.42 0 0,01 2909 0,01 - 330 ↘ 0,9 

67 -545.42 0 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

68 -445.42 0 0,014 2909 0,014 - 330 ↘ 0,9 

69 -345.42 0 0,018 2909 0,018 - 330 ↘ 0,9 

70 -245.42 0 0,025 2909 0,025 - 330 ↘ 0,9 

71 -145.42 0 0,037 2909 0,037 0 330 ↘ 0,9 

72 -45.42 0 0,19 2909 0,007 0,184 330 ↘ 0,9 

73 54.58 0 0,57 2909 0,007 0,56 300 ↘ 0,9 

74 154.58 0 0,192 2909 0,007 0,185 300 ↘ 0,9 

75 254.58 0 0,04 2909 0,014 0,027 300 ↘ 0,9 

76 354.58 0 0,023 2909 0,013 0,01 300 ↘ 0,9 

77 454.58 0 0,017 2909 0,012 0,005 300 ↘ 0,9 

78 554.58 0 0,013 2909 0,01 0,003 300 ↘ 0,9 

79 -645.42 100 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

80 -545.42 100 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

81 -445.42 100 0,014 2909 0,014 - 330 ↘ 0,9 

82 -345.42 100 0,017 2909 0,017 - 330 ↘ 0,9 

83 -245.42 100 0,023 2909 0,023 - 330 ↘ 0,9 

84 -145.42 100 0,035 2909 0,035 - 330 ↘ 0,9 

85 -45.42 100 0,037 2909 0,037 - 330 ↘ 0,9 

86 54.58 100 0,037 2909 0,037 3·10-5 300 ↘ 0,9 

87 154.58 100 0,034 2909 0,034 9·10-5 300 ↘ 0,9 

88 254.58 100 0,023 2909 0,023 1·10-4 300 ↘ 0,9 

89 354.58 100 0,017 2909 0,017 2·10-4 300 ↘ 0,9 

90 454.58 100 0,013 2909 0,013 2·10-4 300 ↘ 0,9 

91 554.58 100 0,011 2909 0,011 2·10-4 300 ↘ 0,9 

92 -645.42 200 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

93 -545.42 200 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

94 -445.42 200 0,013 2909 0,013 - 330 ↘ 0,9 

95 -345.42 200 0,015 2909 0,015 - 330 ↘ 0,9 

96 -245.42 200 0,02 2909 0,02 - 330 ↘ 0,9 

97 -145.42 200 0,025 2909 0,025 - 330 ↘ 0,9 

98 -45.42 200 0,03 2909 0,03 - 330 ↘ 0,9 

99 54.58 200 0,03 2909 0,03 0 330 ↘ 0,9 

100 154.58 200 0,024 2909 0,024 0 300 ↘ 0,9 

101 254.58 200 0,019 2909 0,019 0 300 ↘ 0,9 

102 354.58 200 0,015 2909 0,015 0 300 ↘ 0,9 

103 454.58 200 0,012 2909 0,012 2·10-6 300 ↘ 0,9 

104 554.58 200 0,01 2909 0,01 6·10-6 300 ↘ 0,9 

105 -645.42 300 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

106 -545.42 300 0,01 2909 0,01 - 330 ↘ 0,9 

107 -445.42 300 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

108 -345.42 300 0,014 2909 0,014 - 330 ↘ 0,9 

109 -245.42 300 0,016 2909 0,016 - 330 ↘ 0,9 

110 -145.42 300 0,019 2909 0,019 - 330 ↘ 0,9 

111 -45.42 300 0,02 2909 0,02 - 330 ↘ 0,9 

112 54.58 300 0,02 2909 0,02 - 330 ↘ 0,9 

113 154.58 300 0,018 2909 0,018 0 300 ↘ 0,9 

114 254.58 300 0,016 2909 0,016 0 300 ↘ 0,9 

115 354.58 300 0,013 2909 0,013 0 300 ↘ 0,9 

116 454.58 300 0,011 2909 0,011 0 300 ↘ 0,9 

117 554.58 300 0,01 2909 0,01 0 300 ↘ 0,9 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

118 -645.42 400 0,008 2909 0,008 - 330 ↘ 0,9 

119 -545.42 400 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

120 -445.42 400 0,01 2909 0,01 - 330 ↘ 0,9 

121 -345.42 400 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

122 -245.42 400 0,013 2909 0,013 - 330 ↘ 0,9 

123 -145.42 400 0,015 2909 0,015 - 330 ↘ 0,9 

124 -45.42 400 0,015 2909 0,015 - 330 ↘ 0,9 

125 54.58 400 0,015 2909 0,015 - 330 ↘ 0,9 

126 154.58 400 0,014 2909 0,014 - 330 ↘ 0,9 

127 254.58 400 0,013 2909 0,013 0 300 ↘ 0,9 

128 354.58 400 0,012 2909 0,012 0 300 ↘ 0,9 

129 454.58 400 0,01 2909 0,01 0 300 ↘ 0,9 

130 554.58 400 0,009 2909 0,009 0 300 ↘ 0,9 

131 -645.42 500 0,008 2909 0,008 - 330 ↘ 0,9 

132 -545.42 500 0,008 2909 0,008 - 330 ↘ 0,9 

133 -445.42 500 0,009 2909 0,009 - 330 ↘ 0,9 

134 -345.42 500 0,01 2909 0,01 - 330 ↘ 0,9 

135 -245.42 500 0,011 2909 0,011 - 330 ↘ 0,9 

136 -145.42 500 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

137 -45.42 500 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

138 54.58 500 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

139 154.58 500 0,012 2909 0,012 - 330 ↘ 0,9 

140 254.58 500 0,011 2909 0,011 0 330 ↘ 0,9 

141 354.58 500 0,01 2909 0,01 0 300 ↘ 0,9 

142 454.58 500 0,009 2909 0,009 0 300 ↘ 0,9 

143 554.58 500 0,008 2909 0,008 0 300 ↘ 0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.9.1. 
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