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ԱՆՈՏԱՑԻԱ
Մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նախագիծը մշակված է «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին պատկանող երկու կաթսայատների համար: Նախագիծը մշակված է համաձայն [1, 2, 3]:
Աշխատանքի նպատակն է` մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակների և սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը: ՍԹԱ նորմատիվների նախագծի մշակումը կատարվում է շրջակա միջավայրի վրա կազմակերպությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը սահմանափակելու նպատակով:
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կաթսայատները գտնվում են տարբեր արտադրական հրապարակներում, այդ պատճառով յուրաքանչյուր հրապարակի համար սահմանվում են առանձին ՍԹԱ-ի նորմատիվներ:
Գազի ծախսը կազմկերպությունում կազմում է՝
· Գլխավոր մասնաշենքի (Նալբանդյան 128) կաթսայատուն - 500 հազ.մ3/տարի;

· Պ.Սևակի 77 հասցեում գտնվող մասնաշենքի կաթսայատուն - 470 հազ.մ3/տարի:
Աշխատանքում իմի են բերվել կազմակերպության՝ մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Կազմակերպության փաստացի արտանետումների ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել է օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ - օդի ծավալը, որն անհրաժեշտ է աղտոտող նյութերի արտանետումների՝ մինչև սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) արժեքը նոսրացման համար (տես հավելված 1), որի արդյունքում պարզվել է, որ կազմակերպության 2 արտադրական հրապարակների համար օդի պահանջվող օգտագործումը տարեկան կտրվածքով կազմում է 29.1 մլդ.մ3 և 36.11 մլդ.մ3 [1], ուստի արտանետման չափաքանակները սահմանվում են ՍԹԱ նախագծի հիման վրա:

Նախագծում դիտարկված է արտանետումների 2 արտադրական հրապարակ.
· Երևանի Նալբանդյան 128 հասցեում՝ կաթսայատուն և օժանդակ տնտեսություն;
· Երևանի Պ.Սևակի 77 հասցեում՝ կաթսայատուն:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրների քանակը 5-ն է:

Կազմակերպության արտանետումները պարունակում են աղտոտող նյութերի 5 անվանում` ածխածնի, ազոտի, մանգանի, երկաթի օքսիդներ, անօրգանական փոշի: Գումարային էֆեկտով օժտված վնասակար նյութերը բացակայում են:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների տարեկան քանակները և միանգամյա առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտությունների արժեքները բերված են աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի տարեկան քանակը կազմում է 9.02 տոննա, այդ թվում՝ N1 արտհրապարակ - 4.287 տոննա; N2 արտհրապարակ - 4.733 տոննա: Զարկային արտանետումների բնութագիրը բերված է աղյուսակ 2-ում: Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի պարամետրերը և քանակները ՍԹԱ-ի հաշվարկների համար բերված են աղյուսակ 3-ում:

Մոտակա 5 տարիների ընթացքում ընկերությանը պատկանող կաթսայատներում  փոփոխություն չի նախատեսվում, այդ պատճառով աղյուսակ 3-ի հեռանկար սյունակը չի լրացվում:

Վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան 274.54 հազ.դրամ, այդ թվում՝ N1 արտհրապարակ - 137.88 հազ.դրամ; N2 արտհրապարակ - 133.66 հազ.դրամ [4] (հավելված 2):
Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող արտանետումների ցրման հաշվարկ համակարգչային «Ռադուգա»  ծրագրով:
Հաշվարկի արդյունքում հաստատված է, որ մթնոլորտն աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտու համար սահմանված նորմերում:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի բոլոր արտանետումները հանձնարարվում են որպես 2016թ. սահմանային թույլատրելի արտանետումներ: ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամանակը համարվում է հաստատման պահից:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի մթնոլորտ արտանետումների սահմանային-թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակված է ՀՀ Բնապահպանության օրենսդրության գործող նորմերի և նորմատիվ ակտերի պահանջների համաձայն:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմավորման աշխատանքների կատարման համար հիմք է հանդիսացել «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N192 և օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1673-Ն որոշումը:
· ОНД 1-84; Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям.
· ОНД 1-86; Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. Гидрометеоиздат 1987г.

· ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М. Издательство стандартов 1979г.

· Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. Москва. Госкомитет СССР по охране природы. 1990г.

ՍԹԱ-ի նախագիծը հանդիսանում է գիտա-տեխնիկական նորմատիվ հաստատված մթնոլորտն աղտոտող յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի համար՝ պայմանով, որ այդ և բնակավայրի բոլոր աղբյուրների համախմբից մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները՝ հաշվի առած մթնոլորտում դրանց փոխարկումը և ցրումը, ինչպես նաև կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները, չեն ստեղծի սահմանված նորմատիվային արժեքները գերազանցող մերձգետնյա կոնցենտրացիաներ:

Աղտոտող նյութերի արտանետումների նորմատիվը որոշվում է որպես աղտոտող նյութի առավելագույն քանակ.

· յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար (գ/վրկ) որոշված տեխնոլոգիական սարքավորումների առավելագույն բեռնվածության դեպքում՝ հաշվառված նշված ռեժիմի վրա աշխատանքների ժամանակի 20 րոպեական միջակայքում միջինացումը:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել արտանետումների որոշակի աղբյուրներից տարվա ընթացքում (տ/տարի)՝ որոշված որպես արտանետումների աղբյուրներից աղտոտող նյութերի արտանետում-ների միջին արժեքների (գ/վրկ) և տեխնոլոգիական սարքավորումների տարեկան աշխատաժամերի արտադրյալ:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել հաստատուն աղբյուրների համախմբումից տարվա ընթացքում՝ որոշված որպես աղտոտող նյութերի առավելագույն արտանետումների գումար (գ/վրկ) և տարեկան արտանետումների գումար (տ/տարի):

Այս աշխատանքի նպատակն է՝ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը և մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը արտադրական գործունեությամբ չի զբաղվում, այլ զբաղվում է ուսումնական գործունեությամբ:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ն ունի երկու արտադրական հրապարակներ՝ Ա/Հ - N1, 2, որոնք գտնվում են Երևան քաղաքի տարբեր վարչական տարածքներում:
Արտադրական հրապարակ N1 - համալսարանի գլխավոր մասնաշենք, որը գտնվում է Կենտրոն վարչական տարածքում:

Իրավաբանական հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128
Հեռ.՝ (+37410) 521720, ֆաքս՝ (+37410) 528864

Էլ-փոստ՝ info@asue.am, www.asue.am
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը և տրման տարեթիվը - 273.210.03225, տրված 06.05.2002թ.
Պետական ռեգիստրի վկայականի համարը - N03Ա985412
Արտադրական հրապարակ N2 - համալսարանի մասնաշենքն է, որը գտնվում է Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքում:
Արտադրական գործունեություն չի իրականացնում, ունի լսարաններ, աշխատասենյակներ:

Հասցեն՝ ք.Երևան, Պ.Սևակի 77

Կազմակերպության 2 մասնաշենքերի գլխավոր հատակագծերը մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրներով բերված են հավելված 3-ում և 4-ում:
2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ 
ՕԴՆ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը արտադրական գործունեությամբ չի զբաղվում:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գործունեության ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը հիմնականում արտանետվում են N1, 2 արտադրական հրապարակներից:

Արտադրական հրապարակ N1 - համալսարանի գլխավոր մասնաշենք.
· կաթսայատնից;

· եռակցման տեղամասից:

Կաթսայատունը նախատեսված է ջեռուցման ժամանակահատվածում ապահովելու գլխավոր մասնաշենքի ջեռուցումը: Կաթսայատանը տեղակայված է “Факел” մակնիշի, 1000կՎտ հազորությամբ 1 հատ և “Rendamax” մակնիշի, 500կՎտ հզորությամբ կաթսաներ (2 հատ, որից մեկը պահուստային է), որոնք համալրված են գազայրիչներով և այրման ռեժիմի ավտոմատ կարգավորիչներով, ինչպես նաև անվտանգությունը ապահովող անհրաժեշտ սարքավորումներով, վթարային անջատիչներով, ձայնային և լուսային ազդանշաններով:

Կաթսայատունը աշխատում է բնական գազով (պահեստային վառելիք նախատեսված չէ), գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 500 հազ.մ3/տարի: Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերը՝ ածխածնի օքսիդը և ազոտի օքսիդները (երկօքսիդի հաշվարկով) արտանետվում են յուրաքանչյուր կաթսայի համար նախատեսված առանձին՝ 32մ բարձրությամբ, 1.5մ տրամագծով և 12մ բարձրությամբ,    d = 0.4մ ծխնելույզի միջոցով, արտանետման N1, 2 աղբյուրներից: Արտանետման աղբյուրները հաստատուն են, կազմակերպված (աղբյուրներ В1, В2): “Rendamax” մակնիշի կաթսայի տեխնիկական տվյալները բերված են հավելված 5-ում:
Եռակցման տեղամասում կատարվում են էլեկտրաեռակցման աշխատանքներ: Օգտագործված էլեկտրոդների քանակը տարվա կտրվածքով կազմում է 100կգ:
Եռակցման աշխատանքների ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում մանգանի, երկաթի օքսիդներ և անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%): Արտանետումների աղբյուրը անկազմակերպ է (աղբյուր В3):
Արտադրական հրապարակ N2, Պ.Սևակի 77 հասցեում գտնվող մասնաշենք.
Արտադրական հրապարակ N2-ի գործունեության ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը հիմնականում արտանետվում են կաթսայատնից:

Կաթսայատունը նախատեսված է համալսարանի Պ.Սևակի 77 հասցեում գտնվող մասնաշենքի ջեռուցման համար, տեղակայված են 2 հատ կաթսաներ (1 հատ 1000կվտ հզորությամբ “Факел” և 1 հատ 400կՎտ հզորությամբ “Ունիվերսալ” մակնիշի), որոնք համալրված են գազայրիչներով և այրման ռեժիմի ավտոմատ կարգավորիչներով, ինչպես նաև անվտանգությունը ապահովող անհրաժեշտ սարքավորումներով, վթարային անջատիչներով, ձայնային և լուսային ազդանշաններով:

Կաթսայատունը աշխատում է բնական գազով (պահեստային վառելիք նախատեսված չէ), գազի տարեկան միջին ծախսը՝ 470 հազ.մ3/տարի: Գազի այրման ժամանակ առաջացած վնասակար նյութերը՝ ածխածնի օքսիդը և ազոտի օքսիդները (երկօքսիդի հաշվարկով) արտանետվում են յուրաքանչյուր կաթսայից առանձին նախատեսված ծխնելույզով (H = 22մ; d = 1.5մ և H = 15մ; d = 0.273մ): Արտանետումների աղբյուրները հաստատուն են, կազմակերպված (աղբյուրներ В4, В5):

Վնասակար արտանետումների քանակական բաղադրությունների հաշվարկը կատարվել է գործող մեթոդակարգերի համաձայն [5, 6]:
Վնասակար նյութերի արտանետումների աղբյուրների տեղաբաշխումը ցույց է տրված համալսարանի մասնաշենքերի գլխավոր հատակագծերի վրա:
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի արտադրական հրապարակներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը բերված է աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումների ընդհանուր քանակը կազմում է 9.02 տ/տարի, այդ թվում՝ N1 արտադրական հրապարակից - 4.287տ/տարի; N2 արտադրական հրապարակից - 4.733տ/տարի:
Արտանետման աղբյուրների պարամետրերը որոշվել են գործիքային չափումներով, իսկ մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկային քանակները բերված են աղյուսակ 3-ում:

Մոտակա 5 տարիների ընթացքում կազմակերպության արտադրական հրապարակներում հզորությունների փոփոխություն չի նախատեսվում: Այդ իսկ պատճառով աղյուսակ 3-ում հեռանկար սյունակը չի լրացվում:

Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի զարկային արտանետումները բացակայում են:

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը

Աղյուսակ 1
	NN
	Նյութերի անվանումը
	ՍԹԽ, միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութերի արտանետումը, տ/տարի

	Արտադրական հրապարակ N1

	1
	Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	0.00157

	2
	Մանգանի օքսիդներ
	0.01
	0.000166

	3
	Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.3
	0.000041

	4
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	3.171

	5
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.2
	1.114

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	4.287

	Արտադրական հրապարակ N2

	1
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	3.333

	2
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.2
	1.4

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	4.733


Գումարային վնասակար ազդեցությամբ օժտված նյութերը բացակայում են:
· Զարկային արտանետումների բնութագիրը
Զարկային արտանետումները նշվում են աղյուսակ 2-ի տեսքով:
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը 
Աղյուսակ 2
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանե-տումը, գ/զարկ
	Արտանետման պարբերա-կանությունը, (անգամ/տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետում-ների տարեկան քանակությունը,
 տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Տեխնոլոգիական գործընթացից զարկային արտանետումներ չեն առաջանում, այդ պատճառով աղյուսակ 2-ը չի լրացվում:
ՍԹԱ նորմատիվենրի հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 
Աղյուսակ 3
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամերի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	 
	անվանումը
	քանակը
	 
	 
	 
	 

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Արտադրական հրապարակ N1 (Նալբանդյան 128)

	Կաթսայատուն
	Կաթսա “Rendamax”
	1
	
	3014
	
	խողովակ
	
	1
	
	В1
	

	
	Կաթսա “Факел”
	1
	
	3014
	
	խողովակ
	
	1
	
	В2
	

	Եռակցման կետ
	Եռակցման ապարատ
	1
	
	200
	
	-
	
	1
	
	В3
	

	Արտադրական հրապարակ N2 (Պ.Սևակի 77)

	Կաթսայատուն
	Կաթսա “Факел”
	1
	
	3080
	
	խողովակ
	
	1
	
	В4
	

	
	Կաթսա “Ունիվերսալ”
	1
	
	3080
	
	խողովակ
	
	1
	
	В5
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	ջերմաստիճանը,0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Արտադրական հրապարակ N1 (Նալբանդյան 128)

	В1
	-
	12
	
	0.4
	
	1.75
	
	0.22
	
	80
	

	В2
	-
	32
	
	1.5
	
	5.99
	
	10.6
	
	150
	

	В3
	-
	3
	
	5
	
	1.6
	
	31.4
	
	20
	

	Արտադրական հրապարակ N2 (Պ.Սևակի 77)

	В4
	-
	22
	
	1.5
	
	5.9
	
	10.6
	
	150
	

	В5
	-
	15
	
	0.273
	
	5.9
	
	0.35
	
	150
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի
 կարգա-թիվը
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ
	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը
	Մաքրման միջին աստիճանը

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	Արտադրական հրապարակ N1 (Նալբանդյան 128)

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	В1
	
	2000
	2000
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	В2
	
	2005
	2000
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	В3
	
	2010
	1980
	2015
	1980
	
	
	
	
	
	

	Արտադրական հրապարակ N2 (Պ.Սևակի 77)

	В4
	
	2000
	2000
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	В5
	
	2003
	2002
	-
	-
	
	
	
	
	
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնե-լու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Արտադրական հրապարակ N1 (Նալբանդյան 128)

	В1
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0.0019
	8.64
	0.021
	
	
	
	2016

	
	
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.0047
	21.36
	0.051
	
	
	
	

	В2
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0.29
	27.36
	3.15
	
	
	
	2016

	
	
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.098
	9.25
	1.063
	
	
	
	

	В3
	
	Մանգանի օքսիդներ
	0.00023
	0.01
	0.000166
	
	
	
	2016

	
	
	Երկաթի օքսիդներ
	0.00218
	0.07
	0.00157
	
	
	
	

	
	
	Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.000057
	0
	0.000041
	
	
	
	

	Արտադրական հրապարակ N2 (Պ.Սևակի 77)

	В4
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0.29
	27.36
	3.2
	
	
	
	2016

	
	
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.098
	9.25
	1.09
	
	
	
	

	В5
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0.012
	34.29
	0.133
	
	
	
	2016

	
	
	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.028
	80.0
	0.31
	
	
	
	


3. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ 
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԵԼՔԱՅԻՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ  ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ելակետային տվյալների ամբողջականությունը և հավաստիությունը հիմնավորված է հաշվարկային մեթոդակարգերով:

 Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և հաշվարկվել են ГОСТ 17.2.3.02-78-ին համապատասխան:

Հաշվարկները կատարվել են համաձայն գործող մեթոդակարգերի [5, 6]:
Նստեցման չափազուրկ գործակիցն ընդունվել է գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ` 1, խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3, մաքրման դեպքում` 2:
4. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ  ՄԵՐՁԳԵՏՆՅԱ  ՇԵՐՏՈՒՄ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ
4.1. Ելակետային տվյալներ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի մթնոլորտն աղտոտող վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է համակարգչի վրա «Ռադուգա» ծրագրով:
Աղյուսակ 4-ում բերված են տեղանքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները [7]:
Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները


                                                           Աղյուսակ 4
	NN 
	Բնութագրերի անվանումը

	Մեծությունը

	1
	Մթնոլորտի տեղաբաշխումից կախված գործակիցը, A
	200

	2
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1

	3
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին ջերմաստիճանը ժամը 13-ին,  T, °C
	29.7

	4
	Քամու բաշխումը տարվա ընթացքում, %
	

	
	Հյուսիս
	7

	
	Հյուսիս - Արևելք
	21

	
	Արևելք
	10

	
	Հարավ - Արևելք
	14

	
	Հարավ
	16

	
	Հարավ - Արևմուտք
	18

	
	Արևմուտք
	9

	
	Հյուսիս - Արևմուտք
	5

	5
	Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է 5%, մ/վրկ
	6


4.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը

Երևան քաղաքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3, վերցված են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների համաձայն:
Ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքներն են. փոշի՝ 0.54 մգ/մ3 (1.08 ՍԹԿ միավոր), ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.035 մգ/մ3 (0.07 ՍԹԿ միավոր), ազոտի օքսիդներ՝ 0.112 մգ/մ3 (0.56 ՍԹԿ միավոր), ածխածնի մոնօքսիդ՝ 1.5 մգ/մ3 (0.3 ՍԹԿ միավոր):
Երևան քաղաքում մթնոլորտային օդն աղտոտված է փոշով, որի կոնցենտրացիայի գերազանցումը կազմում է 1.08 ՍԹԿ միավոր:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի երկու արտհրապարակները գտնվում են հարթ տեղանքում:
Ըստ ОНД-86-ի հարթ կամ թույլ կտրտված տեղանքում, որտեղ բարձրության փոփոխությունը 1կմ վրա չի գերազանցում 50մ, տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը ընդունվում է 1.0:

4.3. Հաշվարկի բնութագիրը
Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է  4000 x 4000 հարթակի վրա, 200 x 200 ցանցի քայլով:

Հաշվարկով որոշվում են.
· վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ մասով հաշվարկային ցանցի հանգույցներում,
· քամու վտանգավոր ուղղության ընտրությունը աստիճաններով,
· քամու վնասակար արագության ընտրությունը մ/վրկ­ով,
· հաշվարկային ցանցի հանգույցներում առավելագույն և նվազագույն կոնցենտրացիաները,
· վնասակար նյութերի առավելագույն ներդրում ունեցող աղբյուրները՝ դրանց առավելագույն կոնցենտրացիաների կետերում:

Հաշվարկները կատարված են N1 և N2 արտհրապարակների համար առանձին:

Հաշվարկները կատարված են առանց ֆոնի հաշվառման:
Հաշվարկների արդյունքները հետևյալն են, ՍԹԿ միավոր

	
	

	Արտադրական հրապարակ N1՝ համալսարանի գլխավոր մասնաշենք (Նալբ. 128)

	Երկաթի օքսիդներ
	0.0337

	Մանգանի օքսիդներ
	0.014

	Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.00027

	Ածխածնի օքսիդ
	0.0011

	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.014

	Արտադրական հրապարակ N2՝ համալսարանի մասնաշենք (Պ.Սևակի 77)

	Ածխածնի օքսիդ
	0.0024

	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.046

	
	


 «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ աղտոտող նյութերի առավելագույն մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտիների համար սահմանված նորմերում:
Մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակը կազմում է (առանց ֆոնի)՝
0.00027 ÷ 0.0337 ՍԹԿ միավոր (1-ին արտհրապարակ),
0.0024 ÷ 0.046 ՍԹԿ միավոր (2-րդ արտհրապարակ):
5. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՈՐՈՇՈՒՄԸ,  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Քանի որ վնասակար արտանետումների ցրման արդյունքում մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում, այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է 1 և 3 աղյուսակների տվյալներն ընդունել, որպես սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ:
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիրը բերված է աղյուսակ 5-ի տեսքով: 
ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

Աղյուսակ 5

	N/N

ը/կ
	Միջոցառումների անվանումը և աղտոտման աղբյուրների համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը միջոցառումներն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	գ/վրկ.
	տ/տարի
	գ/վրկ.
	տ/տարի


Աղյուսակ 5-ը մշակված չէ, քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում համապատասխան ՍԹԿ-երը:
6. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ  ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի համար առաջարկվող արտանետման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում:
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակներ / արտանետման թույլտվություններ

Աղյուսակ 6
	Աղտոտող նյութեր
	Ընդհանուր արտանետումը

	
	գ/վրկ
	տ/տարի

	1
	2
	3

	Արտադրական հրապարակ N1, գլխավոր մասնաշենք՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 128

	Երկաթի օքսիդներ
	0.00218
	0.00157

	Մանգանի օքսիդներ
	0.00023
	0.000166

	Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.000057
	0.000041

	Ածխածնի օքսիդ
	0.2919
	3.171

	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.1027
	1.114

	Արտադրական հրապարակ N2, համալսարանի մասնաշենք՝ ք. Երևան, Պարույր Սևակի փ., 77

	Ածխածնի օքսիդ
	0.302
	3.333

	Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.126
	1.4


7. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում հնարավոր են վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների ավելացումները:

Համաձայն РД 52.04.52-85 առաջարկությունների, անբարենպաստ օդերևութա​բանական պայմաններում (ԱՕՊ) նախատեսվում են միջոցառումներ, ուղղված աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիաների նվազեցմանը մթնոլորտի մակերևութային շերտում: Արտանետումների կարգավորումը կատարվում է անբարենպաստ օդերևութաբանական  պայմանների կանխատեսման հիման վրա:

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագության նվազեցում, անհողմություն, մառախուղ) մասին հաղորդագրություն ստանալուց հետո կատարվում են հետևյալ գործողությունները (միջոցառումները).

1. I կարգի վտանգի (զգուշացման) ժամանակ խստացվում են արտադրական գործընթացների ցուցանիշների և ռեժիմի վերահսկողությունը
2. II կարգի վտանգի ժամանակ դադարեցվում է երկրորդ կաթսայի շահագործումը
3. III կարգի վտանգի ժամանակ իրականացվում է կաթսաների կարճաժամկետ անջատում, առանց ցանցերի դատարկման:
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ միջոցառումներն իրականացվում են անմիջապես տեխնիկական ծառայության ղեկավարի, նրան փոխարինող անձի կամ ադմինիստրացիայի կողմից նշանակված պատասխանատու անձի կողմից:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
1. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշում:

2. «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների - ՍԹԿ) նոմատիվները հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշում:

3. «Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշում:

4. «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը»՝ հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N91-Ն որոշմամբ: 

5. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: Հրաման №268-Ա առ 23 հոկտեմբերի 2012թ.: Մինչև 5.8 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով աշխատող կաթսայատների վնասակար նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին:

6. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно-производственных котельных. М.1986г.

7. Строительная климатология, СНРА II -7.01–96.5.
Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ
Հավելված 1
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ՕՊՕ-ի հաշվարկ [1]
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվները սահմանվում են այն արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն (օդի պահանջվող օգտագործումը) մեկ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար խորանարդ մետր չափանիշը:

Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն մթնոլորտային արտանետումների անշարժ աղբյուրներ, դրանց նախագծային առավելագույն արտանետումները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանը՝ 
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որտեղ՝ ՕՊՕ-ն օդի պահանջվող օգտագործումն է վայրկյանական կտրվածքով,

   Աi-ն i-րդ նյութի վայրկյանական առավելագույն արտանետումն է՝ ըստ ընկերության նախագծի կամ տեխնոլոգիական ռեգլամենտի, մգ/վրկ,

 ՍԹԿi-ն i-րդ նյութի միանգամյա առավելագույն թույլատրելի խտությունն է, մգ/մ3:

Նշված կազմակերպության համար ՕՊՕ-ի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
Հաշվարկները կատարվել են յուրաքանչյուր արտադրական հրապարակի համար առանձին:
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ՕՊՕ-ի հաշվարկը

	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	ՍԹԿ մ.մ.,

մգ/մ3
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, Աi, մգ/վրկ
	Օդի պահանջվող օգտագործումը, ՕՊՕ, մ3/վրկ 
[image: image3.png]




	Արտադրական հրապարակ N1 (ք. Երևան, Նալբանդյան 128)

	1. Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	1570000
	39250000

	2. Մանգանի օքսիդներ
	0.001
	166000
	166000000

	3. Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.1
	41000
	410000

	4. Ածխածնի օքսիդ
	3
	3171000000
	1057000000

	5. Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.04
	1114000000
	27850000000

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	29112660000

	Արտադրական հրապարակ N2 (ք. Երևան, Պ. Սևակի 77)

	1. Ածխածնի օքսիդ
	3
	3333000000
	1111000000

	2. Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	0.04
	1400000000
	35000000000

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	36111000000


Ինչպես երևում է աղյուսակից, երկու հրապարակների համար էլ ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 հազ.մ3/վրկ շեմը (29.1 մլդ.մ3/տարի և 36.11 մլդ.մ3/տարի), ուստի կազմակերպությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ՝ արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:
Հավելված 2
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք տնտեսական վնասի հաշվարկ [4]
Համաձայն «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, բնությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է համաձայն «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգի»՝ հաստատված 21.01.2005թ. թիվ N91-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

Աi = Շգ ∙ Փց ∙ ∑Քi ∙ Վi,

որտեղ՝ Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի գործակիցն է, 8,

  Փց - փոխանցման գործակիցն է, 1000 դրամ,

  Վi - նյութի համեմատական վնասակարության մեծությունն է,

  Քi - տվյալ նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որը հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝

Քi = գ ∙ / 3 Տա i - 2 ՍԹԱ/,

որտեղ՝ գ - անշարժ աղբյուրների համար հավասար է 1,


  Տա i - տվյալ նյութի արտանետումների քանակն է:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
Հաշվարկները կատարվել են յուրաքանչյուր արտադրական հրապարակի համար առանձին:

Տնտեսական վնասի հաշվարկ
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի
	Վi
	(գ
	Տնտեսական վնասը,
ՀՀ դրամ

	
	Տi
	գ
	Քi ( Տi  ( գ
	
	
	Ա ( 1000((գ(Վi (Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Արտադրական հրապարակ N1 (ք. Երևան, Նալբանդյան 128)

	1. Երկաթի օքսիդներ
	0.00157
	1
	0.00157
	13.9
	8
	175

	2. Մանգանի օքսիդներ
	0.000166
	1
	0.000166
	705
	8
	935

	3. Անօրգանական փոշի (SiO2 20-70%)
	0.000041
	1
	0.000041
	10
	8
	3.28

	4. Ածխածնի օքսիդ
	3.171
	1
	3.171
	1
	8
	25368

	5. Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	1.114
	1
	1.114
	12.5
	8
	111400

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	≈137880

	Արտադրական հրապարակ N2 (ք. Երևան, Պ. Սևակի 77)

	1. Ածխածնի օքսիդ
	3.333
	1
	3.333
	1
	8
	26664

	2. Ազոտի օքսիդներ (երկօքսիդի հաշվարկով)
	1.4
	1
	1.4
	12.5
	8
	110000

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	≈136660

	ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ
	
	
	
	
	
	274540


Արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տարեկան տնտեսական վնասը գնահատվում է 274.54 հազ.դրամ, այդ թվում՝
N1 արտադրական հրապարակի արտանետումներից - 137.88 հազ.դրամ,

N2 արտադրական հրապարակի արտանետումներից - 133.66 հազ.դրամ:

Հավելված 3
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Հավելված 4
[image: image5.png]INNUUUUP IUSULUGhol

. 500
(Swuzwnwp)

NMuydwtwwi upwbubp
@ - B4,B5 Upunnpu Juwuwljup
wpunuibnnidubph wnpyniputp

L

Ui





Հավելված 5
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