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1․ Ընդհանուր տեղեկատվություն 

 

 

 

 

2․ Հավելվածներ 

 

Հավելված 1․ Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական 

Հավելված 2․ Ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքը 

Հավելված 3. Տարածքի հատակագիծը,  կադաստրային քարտեզը 

Հավելված 4. «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի տեղեկանքը 

Հավելված 5․ Գազամատակարարման տեխնիկական պայմանը 

Հավելված 6․ Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանը    

              Հավելված 7․ Կոտայքի մարզի  Բնության հուշարձանների ցանկը 

 Հավելված 8․  Համայնքի նախնական համաձայնությունը 

 Հավելված 9․ Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ 

Հավելված 10․  Պետական տուրքի անդորրագիրը 

 

Հայտ  Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության 

բարելավման շրջանակներում՝ Կոտայքի 

մարզի Աբովյան համայնքի  Կամարիս 

բնակավայրում նոր  դպրոցի կառուցում։ 

Ծրագրի իրականացնող  Հայաստանի տարածքային զարգացման 

հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) 

Համավարկավորող ՀՀ կառավարություն, Ասիական 

զարգացման բանկ 

Ձեռնարկող  «Բաբայան-ԼԱՏ նախագիծ» ՍՊԸ  

Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն  Ք․ Երաև, Տիչինայի 34/1 

Ձեռնարկողի փաստացի գործունեության 

տարածք  

Կոտայքի մարզի Աբովյան  համայնքի 

Կամարիս բնակավայր 

Ձեռնարկողի հեռախոս, էլեկտրոնային 

փոստ  

Հեռ․  091-34-01-03, 055-14-01-03 

babayan-lat@mail.ru 

Աշխատանքային նախագծի մշակող  «Բաբայան-ԼԱՏ նախագիծ» ՍՊԸ 

Գնահատման հայտի նախագծող  «Նովալ» ՍՊԸ  

Հայտի մշակող ընկերության հասցե, 

հեռախոս, էլեկտրոնային փոստ  

Ք․ Երևան, Իսահակյան 18 

 (093)39-77-60    

noval-llc@outlook.com 
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3․ Հապավումներ․ 

 

(ՍԱԲ)՝ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավում  

(ԱԶԲ)՝ Ասիական Զարգացման բանկ  

(ԱՀՎ)՝ արդյունքների վրա հիմնված վարկավորման մոդել 

   (ՀՏԶՀ)՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

 

 
4․ Նախնական գնահատման հայտի կազմման իրավական հիմքերը 

 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  եվ փորձաքննության  մասին»  ՀՀ օրենք 

(2014) հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին  (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենք- Կարգավորում է 

նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական 

հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ 

ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի 

իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է 

եզրակացություն։ Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի 

հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները։ 

Ուստի ներկայացվում է նախնական գնահատման  հայտ, փորձաքննական եզրակացություն 

ստանալու համար։ 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-522-Ն (ընդունված 19994թ․ և 

լրամշակված 2022թ․)- կարգավորում է մթնլորոտային օդի պահպանության իրավական և 

կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը։ Մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի 

ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունները։ 

 «Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ․) -Պատմության և մշակույթի 

անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, 

գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց 

համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ 

կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, 

վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և 



5 

 

բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը` անկախ պահպանվածության 

աստիճանից: 

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ․)-Ապահովում է բուսական տեսակների 

(ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) 

բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա 

մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական 

աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի 

պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական 

օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը, 

բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական 

աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների 

իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը: 

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ․)-Սահմանում է ՀՀ տարածքում 

կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, 

վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը։ Նախատեսում է 

գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, 

բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի 

ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց 

պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների 

միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների 

օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի 

պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների 

պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը։ 

«ՀՀ  հողային օրենսգիրք» (2001թ․) - Սահմանում է հողային հարաբերությունների 

պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի  տնտեսավարման տարբեր 

կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման 

արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար 

բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ 

իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:    

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, 

փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, 

մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական 

ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը։ 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, 

ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության 

կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների 

պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:  

 «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք 
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(2008թ․)- Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային 

օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման 

խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող 

անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման 

կարգերը։ 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)-կարգավորում է շինարարական 

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության 

մասնակցությունը:  

 «Քաղաքաշինության Բնագավառում Իրավախախտումների Համար 

պատասխանատվության մասին» ՀՀ Օրենքը (28 ապրիլի 1999թ.) -Սույն օրենքը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քաղաքաշինության 

բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելու 

իրավական հիմքերը` քաղաքաշինական գործունեության բոլոր փուլերում քաղաքացիների, 

հասարակության ու պետության շահերը պաշտպանելու, օրենսդրական ակտերի, 

ստանդարտների ու կանոնների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

 

ՀՀ կառավարության որոշումներ 

 

 ՀՀ կառավարության 19 նոյեմբերի   2014թ. «Հանրային ծանուցման եվ քննարկումների 

իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N1325-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2010թ. «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» 

N72-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2010թ.՝ «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու 

մասին» N71-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.՝ ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին» N781-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի  2011թ․ «ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1622-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ 

ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 286-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N1396-Ն  որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2008թ․ «Հայաստանի հանրապետության բնության 

հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում։ 

 ՀՀ կառավարության  15 մարտի 2007թ․ «ՀՀ   ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ 

ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 385-Ն որոշում։ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31457
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=31457
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 ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018թ․ «ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ 

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՆՈՐՈԳՎՈՂ) ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ 

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N426-Ն որոշում։ 

 

5․ Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների 

վերաբերյալ 

 

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 

թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին  (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) 

Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ համաձայն։ Գործունեություն, որը կարող է ունենալ 

ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա, մինչև իրականացումը ենթակա է շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության: 

Համաձայն Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2  կատեգորիաների` Ա և 

Բ: Համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի 

Քաղաքաշինության բնագավառում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության ենթակա են․ «Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների կառուցում՝ 

1500 քմ և ավելի, վերգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով կամ 2000 քմ և ավելի 

ստորգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով»։ 

 Համաձայն  Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի՝ սույն նախատեսվող 

գործունեությունը ներառված է Բ կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և 

փորձաքննության է ենթակա Բ կատեգորիայի ընթացակարգով։  

Համաձայն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի մինչև ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը շարունակում են գործել «Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-

110-Ն օրենքի համապատասխան դրույթները։ 

Ուստի ներկայացվում է նախնական գնահատման  հայտ՝ փորձաքննական եզրակացություն 

ստանալու համար։ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել 

նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա 

հնարավոր ազդեցությունները, նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ՝ հնարավոր 

բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելուն կամ բացառելուն ուղղված։ 

Նախնական գնահատման հայտը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության 

աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության 

ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ 



8 

 

ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր։ 

      
       

6․ Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը 
 

 Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է «Բաբայան-ԼԱՏ Նախագիծ» ՍՊԸ 

կողմից, որի իրավաբանական հասցեն է՝ Ք․ Երաև,  Տիչինայի 34/1։ 

Կամարիսի միջնակարգ դպրոցի շենքի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել Կոտայքի 

մարզի Աբովյան համայնքի Կամարիս գյուղական բնակավայրի գոյություն ունեցող դպրոցի 

տարածքում՝ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում։    

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է՝ կառուցել համապատասխան 

ստանդարտներով և ժամանակակից պահանջներով դպրոցի նոր շենք՝ սեյսմիկ 

անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի իրականացնող է 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)՝ ՀՀ կառավարության, Ասիական 

Զարգացման Բանկի համավարկավորմամբ՝ արդյունքների վրա հիմնված վարկավորման 

մոդելով։ 

 

7․Նախնական գնահատման հայտի  մշակման հիմքերը 

 

Նախատեսվող դպրոցի  վերակառուցման կամ կառուցման  հայտը մշակված է հիմք 

ընդունելով․ 

- դպրոցի կառուցման նախագծային փաստաթղթերը,  

- տեղամասի ինժիներաերկրաբանական հետազոտությունների  հաշվետվությունը, 

- համապատասխան համաձայնությունները և թույլտվությունները,  

- սեփականության վկայականը՝ N 20052017-07-0053։ Հավելված 1 

- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը՝ N 200 տրված՝18.04.2023թ.։     

Հավելված 2 

 

 

 

8․  Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի և շրջակա միջավայրի 

նկարագիրը 

 

8․ 1 Գործունեության իրականացման ենթակա տարածք․  Դպրոցի կառուցման ենթակա 

տարածքը գտնվում է Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի Կամարիս գյուղական բնակավայրի 

վարչական տարածքում, իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն, հողի նպատակային 

նշանակությունը բնակավայրի է,  իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ 

բնակելի հասարակական կառուցապատման։  Համաձայն սեփականության վկայականի 

տարածքում առկա են 2439,88քմ մակերեսով դպրոցի շենքը, 77,88քմ մակերեսով 

կաթսայատունը և 38,51քմ մակերեսով ավտոտնակ։  
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 Նախատեսվող գործունեության տարածքը նախկին դպրոցի տարածքն է։ Տարածքը 

պարսպապատված է։ Հողամասի մակերեսը կազմում է  1,833 հա։ Տարածքում առկա են  13 հատ 

ծառեր, մասնավորապես եղևնիներ։ Գործունեության իրականացման ընթացքում 

ծառահատումներ չեն կատարվելու, ծառերը տեղափոխվելու են։ 

Կից գտնվում են՝ ներհամայնքային նշանակության ճանապարհ, կից տարածքներով 

անցնող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ։ Հարևանությամբ գտնվում են  բնակելի 

տներ, հողամասեր և այլ տարածքներ։  

Գործունեության տարածքում բացակայում են  բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքները, պատամամշակությաին հուշարձանները։ 

2023թ․ մարտ ամսին «Հայր և որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են 

նախատեսվող գործունեության տարածքի ինժեներա-երկրաբանական 

ուսումնասիրությունների գնահատման աշխատանքներ։ 

Նկար 1 

 
  Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի՝ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 

ցուրտ կլիմայական գոտում։ Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 35օC, 

օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է -22օC, տարեկան մթնոլորտային 

տեղումների քանակը  կազմում է 500-700մմ, Օդի հարաբերական խոնավությունը  ամենաշոգ 

ամսվա 46℅, գերակշռում են 2,1մ/վրկ միջին արագության քամիները, 25 տարվա ընթացքում մեկ 

անգամ հնարավոր են  19մ/վրկ ուժգնության քամիներ։ Գրունտի սառեցման խորությունը 

կազմում է 80 սմ, ձյան ծածկույթը կազմում է 132սմ, ճնշումը՝ 300կգ/մ2, քամու արագության ուժը՝ 

35կգ/մ2։  

  Ռելիեֆ,  մորֆոլոգիական կառուցվածք և հիդրոերկրաբանական պայմաններ․  Համաձայն «Հայր 

և Որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ կողմից տրված ինժեներաերկրաբանական եզրակացության՝ 

տեղամասը երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանների տեսանկյունից պիտանի է 
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կապիտալ շինությունների, բարենպաստ է կառուցապատման համար: Համաձայն 

եզրակացության՝ տեղամասի ուսումնասիրությունը կատարվել է 6 հորատանցքերով՝ 

ընդհանուր 64գծ/մ խորությամբ՝յուրաքանչյուրը 12,0մ խորության։  

Տեղամասը չորս կողմից սահմանափակված է պարիսպներով։  
 

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից  տարածաշրջանը բնորոշվող  ռելիեֆային հիմնական 

տարրերն են՝  Գեղամա լեռնաշղթաների մաս կազմող սարավանդները: Ուսումնասիրվող 

տարածքը գտնվում է մարզկենտրոնից 47կմ հարավ-արևմուտք` Գեղամա լեռների արևմտյան 

ստորոտին։  

Համաձայն կատարված աշխատանքների արդյունքների՝  հետազոտվող տեղամասի 

երկրաբանա-լիթոլիգական կտրվածքում առանձնացվել են գրունտների հետևյալ 

շերտերը(ՍՆԻՊ IV-5-82) ՝ վերևից-ներքև․  

Շերտ 1- Լիցք չպառկապնդված, խճաքարա-կավավազային կազմի, մասամբ քայքայված, 

ասֆալտե ծածկոցով: Ժամանակակից տեխնածին առաջացումներ են։ Շերտն ունի 

համատարած բնույթ` 1,0-2,0 մ հզորությամբ: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության II 

կարգ է։ 

Շերտ 2-Խճաքարա-մանրախճային գրունտ բազալտներից, մասամբ խարամային, չեչոտ 

ծակոտկեն, հազվադեպ մեծաբեկորներով, կավավազների ստորին մասերում ավազների 

լցանյութով մինչև 15-20%, մասամբ 25-30%: Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:  

Գրունտը միջին խտության է, լցանյութը` սակավախոնավ: Շերտն ունի համատարած բնույթ` 

1,3-2,0 մ հզորությամբ: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության IV կարգ է։ 

Շերտ 3- Խարամային գրունտ բազալտներից, խճաքարա-մանրախճային կազմի, մասամբ 

մեծաբեկորներով, չեչոտ, ծակոտկեն, մասամբ խոռոչավոր, հրաբխային սևավուն, հազվադեպ 

կարմրավուն, մանր ավազների լցանյութով մինչև 20-35%: Նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին 

պլիոցեն դարակարգի հրաբխային ապարներ են: Տեղ-տեղ փոքր միջակայքերում գերակշռում են 

մանր ֆրակցիաները, մասամբ դիտվում են նաև հրաբխային ավազների գրպանիկներ: Գրունտը 

միջին խտության է, լցանյութը` սակավախոնավ: Շերտն ունի համատարած բնույթ` 5,0-7,3 մ 

հզորությամբ: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության IV կարգ է։ 

Շերտ 4- Բազալտ մոխրագույն, կարմրավուն երանգով, ճեղքավորված, մեծաբեկորային 

առանձնացումներով, մասամբ բեկորային անջատումներով, միջին ամրության:  Շերտը բացված 

է միայն տեղամասի հարավ-արևելյան և հյուսիս-արևմտյան եզրամասերում, մինչև 3,8 մ 

բացված հզորությամբ: Նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն դարակարգի հրաբխային 

ապարներ են: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության VII կարգ է։ 

Շերտ թիվ 5- Ավազ հրաբխային, մանր, կարմրավուն, մասամբ մոխրագույն, առանց 

ներխառնուկների, հազվադեպ մանրախճով մինչև 5%, միջին խտության, սակավախոնավ: 

Շերտը տարածված է տեղամասի արևելյան մասերում, 0,4-1,4 մ հզորությամբ: Գրունտներն ըստ 

շահագործման դժվարության II կարգ է։ 

Հիդրոերկրանաբական տեսակետից-տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը 

գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում 

են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքում մինչև 12մ խորությամբ փորված 

հորատանցքներում գրունտային ջրեր չեն հայտնաբերվել և ըստ ֆոնդային տվյալների 

վերջիններս գտնվում են 30մ-ից ավելի խորը հորիզոններում: 

Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսները և երևույթները՝ կարստը, սողանքը, 

փլուզում և այլն, որոնք կարող են բացասական աղդեցություն թողնել հիմքերի վրա՝ համաձայն 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A5%D6%80
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կատարված ուսումնասիրությանը բացակայում են։  

Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական 

աշխատանքներ իրականացնելու համար: 

Ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող որպես հիմնատակ առաջարկվում է շերտ 2-

ը՝ խճաքարային գրունտներ, շերտ 3-ը՝ խարամացված բազալտներ, շերտ 4՝ բազալտներ, շերտ 

5՝  ավազներ։  

Միաժամանկ անհրաժեշտ է կատարել հիմքերի և հիմնատակի գրունտների 

ջրամեկուսացում, նախատեսել մակերեսային ջրերի ջրհավաք և ջրահեռացման համակարգեր՝ 

ջրերի մուտքը հիմնատակեր կանխելու նպատակով։ 

Սեյսմիկա․ Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ 20.04.2020թ.ՀՀՇՆ նորմերի,  տեղազննվող շրջանը 

գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝  գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ,  9 ավելի բալլ 

սեյսմիկությամբ։ 

Տարածքը հարակից  է  ներհամայնքային նշանակության ճանապարհին։  

 
Տարածքի իրադրության սխեման 

                                                                                          Գծապատկեր 1 
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8․2․ Շրջակա միջավայրի բնութագրերը 

 

8․2․1․ Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը․ 

Կոտայքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մասում, 

ծովի մակերևույթից մոտ 900- 2500մ բարձրության վրա: Տարածքն ընդգրկում է Հրազդան գետի 

վերին  և միջին ավազանը, ինչպես նաև Մարմարիկ գետի ավազանն ամբողջությամբ: 

Հյուսիսից սահմանափակվում է Գութանասար, իսկ հյուսիս-արեւելքից` Հատիսի 

լեռնազանգվածներով: Հարավ-արևմուտքում աստիճանաբար ցածրանալով՝ ձուլվում է 

Արարատյան դաշտին։ 

Հիմնական լեռնագրական միավորներն են Կոտայքի և Եղվարդի բլրաալիքային 

սարավանդները, Մարմարիկի վտակներով կտրտված Փամբակի լեռնաշղթայի լանջերը, 

Գեղամա լեռնաշղթայի լեռնաճյուղերն ու լավային հոսքերը: 

Կոտայքի մարզի բնական պայմաններն ու հարստությունները բազմազան են: Մարզի 

տարածքն աչքի է ընկնում բարձր լեռնագագաթներով ու խորը կիրճերով, լայնարձակ 

գետահովիտներով ու մեղմաթեք սարավանդներով, լավաների մեջ գոյացած բազալտե 

սյունաձև առանձնացումներով`   անձեռակերտ բազմանիստ պրիզմաների տեսքով:  

Նկար 2․ 

 

Հրազդան գետի ձախափնյա հատվածն իրենից ներկայացնում է Գեղամա զանգվածից 

հոսող լավային հոսքերից առաջացած սարահարթ` ծածկված տարբեր բարձրության 

բլուրներով: 

Տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքն ընդհանուր առմամբ նպաստավոր է։ 

Մարզում Գեղամա լեռները կազմող հրաբխային ապարների մեջ ներծծվող ջրերի աղբյուրների 

տեսքով դուրս են գալիս լեռների ստորոտներում, ինչպես նաև   Հրազդան և Ազատ գետերի 

կիրճերում, որոնցից են Քառասունակնի, Արզնիի և Գառնիի աղբյուրները: 
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 8․2․2․ Սեյսմիկա և երկրաբանություն 

      Շրջանի սեյսմիկ պայմանները․ Տարածաշրջանի ինժեներաերկրաբանական 

պայմանները բարենպաստ են։ Տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքում 

մասնակցում են վերին-կավիճ, միջին-միոցենի հասակի մետամորֆիզացված  բյուրեղացված 

թերթաքարերը, մարմարային ապարները, չորրորդական հասակի 

անդեզիտաբազալտներով և անդեզիտադացիտներով լավաները՝ ծածկված կրաքարերով, 

նստվածքային և հրաբխային ապարներով, ավազային և խոշորաբեկորային գրունտներով։  

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները․  համաձայն ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի նորմատիվային 

փաստաթղթի՝ ըստ սեյսմիկ հատկության տարածաշրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ 

գրունտների Amax=0.4g  արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։ 

Գծապատկեր 1  

 
 

8․2․3․ Կլիմա և օդային ավազան 

 

Նախատեսվող գործունեության տարածքի կլիմայական պայմանները ներկայացված են՝ 

ըստ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթի։ Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 

ցուրտ կլիմայական շրջանում: Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է 5․4°C, օդի 

բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 35°C, օդի բացարձակ նվազագույն  

ջերմաստիճանը՝ -22°C, օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա համար՝ 69℅, 
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տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը՝ 500-700մմ, քամու միջին տարեկան  

արագությունը՝ 2․1մ/վ,  ձյան ծածկույթի հաստությունը՝ 132 սմ, քամու արագությունը 25 տարվա 

ընթացքում 19մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ, բնահողի սառչելու առավելագույն 

խորությունը հասնում է 80սմ, ձյան ճնշումը 300 կգ/մ2, քամու արագության ուժը՝ 35կգ/մ2։ 
 

Նկար  3 

 
 

Աբովյան համայնքի տարածքը մտնում է չափավոր ցուրտ ձմեռով և տաք ամառով բնորոշվող 

կլիմայական գոտու մեջ: Տեղանքի կլիմայական պայմանները բերված են ըստ Եղվարդ 

օդերևութաբանական կայանի տվյալների:  

Օդի ջերմաստիճանը, 0C 

Աղյուսակ 1 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Բարձ

րությ

ունը 

ծովի 

մակա

ր-

դակի

ց, մ 

Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C 

Միջին 

տարե-

կան 

Բաց

ար-

ձակ 

նվա

զա-

գույ

ն 

Բաց

ար-

ձակ 

առավ

ե-

լագու

յն 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

Եղվարդ 1336  -5․1  -3․2 -2․4 9․3 14․3 18․6 22․7 22․7 18․5 11․7 4․8 -1․9 9․6 -33 39 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6
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 Օդի հարաբերական խոնավությունը (%) 
Աղյուսակ 2 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը. % 

ըստ ամիսների 
Միջին 

տարե

կան 

միջինը ժամը 15-

ին 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ամենա-

ցուրտ 

ամսվա 

Ամենաշ

ոգ 

ամսվա 

Եղվարդ 73 69 63 60 60 54 50 48 49 59 70 74 61 66 33 

 

 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 

Աղյուսակ 3 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ 

օրական առավելագույնը 
Ձյան ծածկույթը 

ըստ ամիսների 

տա

րե-

կան 

տասնօրյ

ա 

առավել

ա-

գույնը, 

սմ 

օրերի 

թիվը 

ջրի առա-

վելագույն 

քանակը 

ձյան մեջ, 

մմ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Եղվարդ 
34 

30 

36 

28 

43 

42 

58 

40 

64 

42 

39 

29 

23 

53 

13 

45 

16 

35 

39 

39 

36 

37 

35 

28 

436 

53 
68 74 156 

 

 

Աղյուսակ 4 
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Համաձայն կլիմայական նորմատիվային փաստաթղթի՝ Եղվարդի տարածաշրջանում 

1200-1600մ բարձրությունների վրա  ամառը` տաք է, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը 

հուլիսին 16°C-20°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 45-60%, լինում են բարենպաստ 

քամիներ՝միջին արագությունը` 2.0-3.0 մ/վ։  Ձմեռը չափավոր ցուրտ է, թույլ քամիներով և 

օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին 0°C-ից մինչև-5°C, 

հարաբերական խոնավությունը՝ 50-70%, քամու միջին արագությունը` 3.0-5.0 մ/վ ։ 

      Նկար 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Օդային ավազան․ Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի 

աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ հանրապետության 

տարածքի 45 (այդ թվում` 6 դժվարամատչելի և 3 մասնագիտացված) օդերևութաբանական 

կայանում։ 
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Նկար 5 
 

 

 

Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանս-պորտը, 

արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը:  

Մարդու գործունեության հետևանքով մթնոլորտային օդ կարող են արտանետվել 

տարատեսակ գազեր և տարբեր չափերի մասնիկներ: Օդի որակի գնահատումը կատարվում է 

համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշման: 

Համաձայն  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Գլխավոր 

(armmonitoring.am) էլեկտրոնային կայք էջի,  շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների 

2022թ․ հրապարակված տարեկան  և 2023թ․  3-րդ եռամսյակի տեղեկագրերում    Աբովյան 

համայնքի օդի որակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է։  Ուստի օդի 

աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը/չնայած ժամկետայնությանը/ 

ներկայացվում է ըստ «Էկոմոնիթորինգ» ձեռնարկ-ուղեցույցի՝ մինչև 10 հազար բնակչությամբ 

բնակավայրերի համար, որոնց թվին է դասվում Կամարիս բնակավայրը,  օդի ֆոնային 

աղտոտվածության ցուցանիշներն են․ 

 • Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3 

  • Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3 

  • Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3 

  • Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3:    

http://armmonitoring.am/page/5
http://armmonitoring.am/page/5
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8․2․4. Հողային ռեսուրսներ․ 

 Կոտայքի մարզն աչքի է ընկնում իր  խայտաբղետ հողաբուսական ծածկույթով: Այստեղ 

հիմնականում գերակշռում են լեռնատափաստանային և լեռնաշագանակագույն, իսկ բարձրադիր 

վայրերում տարածված են ենթալպյան լեռնամարգագետնային, սևահողանման ու դարչնագույն 

հողերը, սարավանդային հատվածներում՝ շագանակագույն հողերը և չոր տափաստանային 

լանդշաֆտները: Լեռնալանջերի սևահողային ծածկույթի վրա ձևավորվել են լեռնային 

տափաստանները:  

Նկար 6  

 

 
 

Կախված ռելիեֆի պայմաններից և էռոզիայի ենթարկվածության աստիճանից՝ 

հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողեր:  Հողերի 

կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը պայմանավորված է հումուսի սակավ 

պարունակությամբ և թեթև կավավազային մեխանիկական կազմով:    

Մարդու գործունեության հետևանքով առաջանում է հողային ծածկույթի աղտոտում 

ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ 

և այլն) և ցիանական միացություններով է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ․ 

հունվարի 25-ի «ՀՈՂԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ N 2.1.7.003-10 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N01-Ն  հրամանի 

պահանջներին համապատասխան։ 

Համաձայն Գլխավոր ( www.armmonitoring.am) էլեկտրոնային էջի՝ 2022 թվականի 2-րդ 

եռամսյակում հողային ծածկույթի՝ ծանր մետաղներով աղտոտվա-ծության ուսումնասիրման 
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դիտարկումներ են իրականացվել նաև Կոտայքի մարզում։ Ուսումնասիրված հողերում 

վանադիումի պարունակությունը գերազանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.5-2.0 անգամ, 

պղնձի պարունակությունը՝ 17.0-46.3 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 5.1-12.7 անգամ, քրոմի 

պարունակությունը՝ 4.3-26.7 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 9.3-28.0 անգամ, կապարի 

պարունակությունը՝ 1.3-2.1 անգամ և արսենի պարունակությունը՝ 2.5-10.0 անգամ։  

Կամարիս բնակավայրի հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

բացակայում է։  

 

8․ 2․5․Ջրային ռեսուրսներ 

Մարզի  ջրային  ավազանը  բավականին  հարուստ է։  Կոտայքի սարավանդն ընկած է 

Հրազդան գետի միջին հոսանքի ձախափնյա մասից մինչև Գեղամա լեռների արևմտյան ստորոտը: 

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքն (ՋԿՏ) ընդգրկում է 2 հիմնական 

ջրավազաններ՝ Հրազդան և Քասախ։ Հրազդանի ՋԿՏ-ում ընդգրկված են  10 կմ և ավել 

երկարությամբ  20 գետեր, 1մլն մ3 և ավելի ծավալով 9 ջրամբարներ, բնական լճեր՝ Քարի և 

Ակնա, ինչպես նաև 7 առաջնային, 4 դերիվացիոն և  7 երկրորդային ջրանցքներ։  Գետի և լճի 

ջրերը մարզում օգտագործվում են ոռոգման նպատակով։ Մարզի    տարածքով   են   հոսում  

Հրազդան,  Մարմարիկ,  Մեղրաձոր, Ծաղկաձոր, Դալար, Արջաձոր, ինչպես  նաև  Գետառ  և  

Ազատ   գետերը , Հանքավանի ջրամբարը ։  Այստեղ  են  գտնվում  նաև  3032մ բարձրության  վրա 

գտնվող Ակնա լիճը, Սևաբերդի, Մարմարիկի   և  Ախպարայի ջրամբարները։  Մարզը  հարուստ  

է նաև   քաղցրահամ ջրերի  աղբյուրներով՝  Գառնիի, Կաթնաղբյուրի, Սոլակի, Ալափարսի, 

Նուռնուսի, Արզականի, Գյումուշի, Մաքրավանի, որոնք  խմելու  ջրով  ապահովում  են  ոչ  միայն  

մարզի  բնակավայրերը, այլ  նաև  Երևան  քաղաքը։  

ՀՀ տարածքում ջրերի կառավարումը կատարվում է 6 գետավազանային կառավարման 

տարածքների միջոցով:   

Հայաստանի հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացվում է 

շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Ջրերի որակի գնահատումն իրականացվում  է ՀՀ կառավարության 2011 

թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման 12.1 հավելվածի համաձայն՝ լճի մակերևույթից և 

տարբեր խորություններից։ Մոնիթորինգն իրականացվում է տարին 2 անգամ՝ 18 

դիտակետերում՝  հիմնականում անիոնների և կատիոնների, սնուցող նյութերի և ծանր 

մետաղների առկայությունը որոշելու համար:  
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Նկար 7 

 
 

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, 

ջրամբարների, Որոտան-Արփա, Արփա-Սևան ջրատարների և Սևանա լճի 151 դիտակետ: 

Հրազդանի ՋԿՏ-ում ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է 20 դիտակետում։  

Համաձայն Գլխավոր ( www.armmonitoring.am) էլեկտրոնային էջի՝ 2023 թվականի 3-րդ 

եռամսյակում կատարված հիդրոլոգիական դիտարկումների՝ Հրազդան գետի ջրի որակը 

Գեղամավան գյուղի մոտ օգոստոսին գնահատվել է  «միջակ» (3-րդ դաս), Քաղսի գյուղից ներքև, 

Արգել գյուղից ներքև, Արզնի ՀԷԿ-ից վերև հատվածներում օգոստոսին ջրի որակը գնահատվել 

է «միջակ» (3-րդ դաս), Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ, գետաբերանի և Գեղանիստ գյուղի 

մոտ հատվածներում ջրի որակը օգոստոսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս):   

 

8․2․6․ Կենսաբազմազություն․ 

Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանը բուսաշխարհագրական տեսակետից 

պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության Երևանի ֆլորիստիկ շրջանին  (Թախտաջյան, 

1978): Բուսականության հիմնական տիպը լեռնատափաստանն է: Հողերի մշակումը, 

դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծումը, խոտհարքերը, նաև հրդեհները բացասաբար 

են ազդում հանրապետության բուսածածկույթի և կենդանական աշխարհի վրա: 

Տարածաշրջանում գերակշռում են կիսաանապատային, լեռնատափաստանային 

լանդշաֆտները` համապատասխան տափաստանային, նոսրանտառային, անտառային և 
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մարգագետնային բուսականության տիպերով  և վերջիններիս բնորոշ կենդանական 

աշխարհով: 

Նկար 8 

 

 
 

Բուսական աշխարհ:  

Տարածաշրջանի  անտառային էկոհամակարգերին բնորոշ են  կաղնուտային, 

բոխուտային լայնատերև խառը անտառները ու հետանտառային նոսրաանտառները։ Այստեղ 

աճում են Կաղնի խոշորառէջը(Quercus macranthera), բոխի (Carpinus betulus), բոխու տեսակներ 

(Aser campestre, Aser trautvetteri),  արոսենի (Sorbus umbelata) և այլ՝ հացենի, թխկի, լորենի, սոճի, 

թեղի, ալոճենի, մասրենի, հաղարջենի, ազնվամորի և այլ ծառաթփային բուսատեսակներ: 

Քաղաքին  հարակից անտառներում հանդիպում են նաև վայրի տանձենի (Pyrus sp., P. georgica, 

P.communis) և խնձորենի (Malus silvestres): Կանաչապատ տարածքներում հանդիպում են եղևնի, 

նոճի, արևմտյան գիհի, կենսածառ արևելյան, սպիտակ/ լացող ուռենիներ, հացենի, լորենի։ 

Թփուտներից տարածված են յասամանը, հաղարջը, նեղտերև փշատենի և այլն։ Փամբակի 

և  Ծաղկունյաց լեռների լանջերին տարածված են թխկու, կաղնու, արոսենու անտառները: 

Տարածաշրջանի բուսականությունը հիմնականում լեռնատափաստանային 
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տարախոտեր են, հացազգիների գերակշռությամբ՝ ոզնախոտ(Dactylis Woronovii), սեզ 

տափաստանային (Phleum phleoides), դաշտավլուկ սոխուկավոր (Poa bulbosa), կելերիա 

սանրաձև (Koeleris cristata), ցորնուկ ցցամազ (Bromus squarrosus),  շյուղախոտ ակոսավոր 

(Festuca sulcata), մերձալպյան բարձրախոտերից՝ իշառվույտ նեապոլիտական (Melilotus 

neapolitanus), եղինջ երկտուն (Urtica dioica), ծվծվուկ կտրտված (Silene multifida) և այլն։  

                                                 Նկար 9 

 

Կոտայքի մարզում աճում են 54 տեսակի բույսեր, որոնք գրանցված են ՀՀ բույսերի 

Կարմիր գրքում: Կոտայքի մարզի և տարածաշրջանի ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 

բուսատեսակներից են՝ Ճավշիր պարսկական (Opopanax persicus Boiss). Ճարտարուկ Արարատի 

(Draba araratica Rupr), Ճարտարուկ խոզնավոր(Draba hispida Willd), Էվնոմիա կլորատերև 

(Eunomia rotundifolia C. A. Mey. ), Ջրահարս փոքր (Najas minor), Աղածաղիկ Կուլպական 

(Halanthium kulpianum (K. Koch Bunge), Երնջակա Վանատուրի(Eryngium wanaturii Woronow), 

ոզնաթուփ վարսակային (Acantholimon avenaceum), Տերեփուկ Թախտաջյանի (Centaurea 

Takhtajanii) և այլն։ ՀՀ կարմիր գրքում ներառվել է  նաև Գառնառվույտ լազիստանյան- Oxytropis 

lazica Boiss տեսակը: Կատեգորիա. EN B 1 ab(¡,¡¡,¡¡¡) +2ab(¡,¡¡,¡¡¡), վտանգված տեսակ է, տարածման 

և բնակության շրջանների մակերեսը 500քառ. Կմ-ից պակաս է: Արեալը խիստ մասնատված է: 

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության  մեջ ընդգծված էր 3 կարգավիճակով՝ 

կրճատվող տեսակ: CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում ընդգծված չէ: 
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Նկ․10 Ճավշիր պարսկական              

Կենդանական աշխարհ։ տարածաշրջանի կենդանական աշխարհին բնորոշ են 

անողնաշարավորների՝ միջատների, բզեզների, մորեխների տեսակային  բազմազանությունը։ 

Ողնաշարավոր կենդանիներից հանդիպում են կրիաներ, օձեր, մողեսներ, թռչուններից՝  սև 

անգղ, կեռնեխ, արտույտ, կաքավ, ծիծեռնակ,  ճանճորսներ և այլն,  կաթնասուններից՝ եղջերուն, 

գայլը, գորշ արջ, վայրի խոզ, աղվես, աքիս, կզաքիս, չղջիկներ և այլն։ 

Կոտայքի մարզում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված են  անողնաշար կենդանիների՝ 62, 

ողնաշարավոր կենդանիների 28 տեսակներ:  

Հրազդան գետի ակունքներում գտնվում է ՀՀ Կենդանիների  Կարմիր գրքում գրանցված 

Հարթ խխունջը(Gyraulus laevis)։  

Կոտայքի մարզում ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներից 

են՝ Մորեխ հայկականը(Gomphocerus armeniacu, Հաստածղրիդ լայնացած (Bradyporus dilatatus), 

Թամբակուրծք թարախահան(Mylabris sedilithorax SumakovԵ սևամարմին (Cylindronotus 

erivanus), ապոլոն (Parnassius apollo kashtshenkoi Sheljuzhko), Աֆրիկյան փրոթերեբիա(Proterebia 

afra hyrcana), Ալեքսանդր երկարաչափ թիթեռ (Eupithecia alexandriana Wardikian), Ռավազինի 

մրջյուն(Myrmica ravasinii Finzi), Հայկական իժ(Viperaa (Montivipera)։ Թռչուններից՝ 

գառնանգղ(Gypaetus barbatus Linnaeus), Գիշանգղ(Neophron percnopterus Linnaeus), Օձակեր 

արծիվ(Circaetus gallicus), Տափաստանային արծիվ(Aquila nipalensis orientalis Hodgson), 

Կարմրաոտ բազե(Falco vespertinus Linnaeus), Բվեճ(Bubo bub) և այլն։ Երկկենցաղներից  Կանաչ 

դոդոշը (Bufo viridis), Սովորական ծառագորտը (Hyla arborea schelkownikowi), Լճագորտը 

(Pelophylax ridibundus) և Փոքրասիական գորտը (Rana macrocnemis), կաթնասուներից՝ Գորշ 

արջը(Ursus arctos Linnaeus)։ Ներառված է նաև Երկարոտն  սցինկ- Eumeces schneideri տեսակը: 

Կարգավիճակը՝ տեսակն ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում (ver.3.1) «Least Concern» 

կարգավիճակով: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի 

չափորոշիչներով գնահատվում է որպես <Խոցելի> VU B1ab(¡¡¡) +2ab(¡¡¡): 
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    Նկ․11 Ապոլոն                                                                   Նկ․12 Կարմրաոտ բազե 

Տարածաշրջանի ջրային ավազաններում հանդիպում են կարմրախայտ, քուռի բեղլու, 

կողակ և այլ ձկնատեսակներ։  

Նախատեսվող գործունեության տարածքում բացակայուն են էնդեմիկ կամ Կարմիր 

գրքում գրանցված բուսատեսակները և կենդանատեսակները, ինչպես նաև բացակայում են 

կենդանիների միգրացիոն ուղիները՝ տարածքի ուրբանացված լինելու, մարդու ազդեցության 

գոտում գտնվելու  պատճառով։ 

 

8․ 2․7․ Հատուկ պահպանվող տարածքներ 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաբազմազանության պահպանումը, 

հիմնականում, իրականացվում է Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում (ԲՀՊՏ) 

(պետական արգելոցներ, ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր, բնության 

հուշարձաններ), որտեղ կենտրոնացված է բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակազմի 

մոտ (60-70)%-ը, ներառյալ հազվագյուտ, վտանգված, անհետացման եզրին հայտնված և 

էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը։ 

Գործունեության տարածքն անմիջական սահմաններ ԲՀՊՏ-ների հետ չունի:  

Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանում, Երևան-Գառնի մայրուղու աջակողմյան 

հատվածում՝1400մ բարձրության վրա գտնվում էվ«Ջրվեժ» անտառպարկը, սահմանակցում է 

Ողջաբերդ, Ջրվեժ համայնքներին և Երևան քաղաքին։ Այն հիմնադրվել է 1977 թվականին՝ 

պետական անտառային ֆոնդի տարածքում և ունեցել է 400,43 hա մակեերս։ ՀՀ  

կառավարության  2009 թվականի հունիսի 18 -ի N 684-Ն որոշմամբ հաստատվել են «Ջրվեժ» 

անտառպարկ տարածքի չափը և  սահմանները՝ 423.8 հա։ Անտառապարկում աճում են 

«Կարմիր գրքում» գրանցված հազվագյուտ եւ անհետացող 21 տեսակի բույսեր` սոսի արեւելյան, 

գիհի բազմապտուղ, գիհի կազակական, նշենի սովորական, 100-ից ավելի ծառաթփատեսակներ 

և պարտեզային ձևեր` եղևնի կովկասյան, սոճի ղրիմյան, խեժափիճի սիբիրական, թույա 

արևմտյան,  300 տեսակի անոթավոր բույսեր և այլն: Այստեղ աճում են բարձրարժեք 

գեղազարդիչ տեսակներ՝ եղևնի սովորական, եղևնի փշոտ, սոճի ղրիմյան, գիհիների 5 

տեսակներ, թույաների 3 տեսակներ 36 տեսակի վարդազգիների ընտանիքին պատկանող 



25 

 

բույսեր և այլն։  

 

8․2․8․ Պատմության և մշակութային հուշարձաններ 

Մարզի տարածքում են գտնվում հազարից ավելի պատմամշակութային օբյեկտներ` 

եկեղեցական համալիրներ, եկեղեցիներ, մատուռներ, տուն-թանգարաններ։ 

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ․ մարտի 15-ի   «ՀՀ   ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 

385-Ն որոշման(հավելված7)՝ Կամարիս գյուղի վարչական տարածքի համար սահմանվում է 

հուշարձանների հետևյալ ցանկը․ 
 

6.35 Î²Ø²ðÆê ·ÛáõÕ 

Աղյուսակ 5  

1 2 3 4 5 6  7 8 

         

1   ²Øðàò §Îàô¼º¦ ÙÇçÝ³¹³

ñ 

·ÛáõÕÇó 6 ÏÙ Ñí-³», 

§¸³Ù³·ÇñÙ³½¦ 

í³ÛñáõÙ 

 Ð 1 

2   ²Øðàò  ø©³© 3-1 

Ñ³½. 

·ÛáõÕÇó Ñí-³Ù,  

§øÛ³É³ý³¦ í³ÛñáõÙ 

 Ð 2 

 2.1  ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï  ø©³© 3-1 

Ñ³½. 

  Ð 2.1 

3   ´Ü²Î²îºÔÆ  ø©³© 3-2 

Ñ³½. 

·ÛáõÕÇ ³Ù Ù³ëáõÙ  Ð 3 

4   ¶ºðº¼Ø²Üàò 18-19 ¹¹. ·ÛáõÕÇ Ù»ç  Ð 4: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-

ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-

í³Í ¿ 1 

Ñáõß³ñÓ³Ý (4.1) 

5   ¶ºðº¼Ø²Üàò 12-20 ¹¹. ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ, 

»ñ»ù Ù³ïáõéÝ»ñÇ 

ßñç³Ï³ÛùáõÙ 

 Ð 5 

 5.1  Ø³ïáõé êµ. 

²ëïí³Í³ÍÇÝ 

  1258 Ã.    Ð 5.2: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-

ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-

í³Í ¿ 8 

Ñáõß³ñÓ³Ý 

(5.2.1-5.2.8) 

 5.2  Ø³ïáõé §Î³Ù³ñ³ÏáõÛë¦   19 ¹.   î 5.3 
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 5.3  Ø³ïáõé 

§ÎÇñ³ÏÝ³Ùáõï¦ 

  15-17 

¹¹. 

  Ð 5.1 

6   ¶ÚàôÔ²îºÔÆ áõß 

ÙÇçÝ³¹³

ñ 

·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ  Ð 6 

 6.1  Ø³ïáõé êµ. ²í»ï³ñ³Ý áõß 

ÙÇçÝ³¹³

ñ 

  î 6.1 

7   ºÎºÔºòÆ ê´. Ð²Îà´ 17 ¹. §øÛ³É³ý³¦ í³ÛñáõÙ    Ð 7 

8   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²ÌÜºðÆÜ 

1976 Ã. ·ÛáõÕÇ Ù»ç  î 9 

9   Ø²îàôè ÂàôÊ Ø²ÜàôÎ  ·ÛáõÕÇ »½ñÇÝ, 

×³Ý³å³ñÑÇó ³ç 

 Ð 10: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-

ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³ó-

í³Í ¿ 1 

Ñáõß³ñÓ³Ý (10.1) 

 

 

 

8․2․9․ Բնության հուշարձաններ․ 
  

Կոտայքի մարզը հարուստ է բնական հուշարձաններով։ ՀՀ Կառավարության 2008թ․ 

օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն՝  մարզում կան  33 բնության հուշարձաններ, որից 

20-ը՝ երկրաբանական, 5-ը՝ ջրաերկրաբանական, 4-ը՝ ջրագրական, 1-ը՝ բնապատմական   և 3-

ը՝ կենսաբանական։ Բնական հուշարձանների մի մասն ունի հատուկ պահպանվող 

տարածքների կարգավիճակ։  

Մարզի բնության  հուշարձանները ներկայացված են հավելաված 7-ում։  

 
8․2․10․ Սոցիալ-տնտեսական 

Կոտայքի մարզի տնտեսության մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում գյուղատնտեսությունն 

է: Գյուղատնտեսական արտադրությունը  հիմնականում կազմակերպվում է գյուղացիական և 

ֆերմերային տնտեսությունների միջոցով։ Մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական 

ուղղություններն են`  բուսաբուծությունը և անասնապահությունը: 

Աբովյան համայնք․ հանմաձայն Աբովյան քաղաքի 2017-2025թթ․զարգացման ծրագրի՝  

քաղաքը գտնվում է Կոտայքի սարահարթում՝ Հրազդան և Ազատ գյուղերի միջև, Երևան 

քաղաքից 16կմ, մարզկենտրոնից 36 կմ  հեռավորությունների վրա։ Քաղաքի հյուսիս-արևելյան 

մասում բարձրանում է Գեղամա լեռնաշղթան, հյուսիսում՝ Հատիս  ու Գութանասարը, 

արևմուտքից ձգվում է հրազդանի կիրճը, հարավում՝ նորքի բարձունքը։  Քաղաքը գտնվում է 

ծովի մակարդակից  1450մ բարձրության վրա։ 

Կլիման չափավոր է՝ ցուրտ ձմեռով և տաք ամառով։ Տարեկան տեղումների քանակը 
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կազմում է 488մմ, օդի բացարակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է -300C, 

առավելահգույնը՝ 390C։ Բնակչությունը կազմում է 58896 մարդ։  

Քաղաքի վարչական տարածքը կազմում է 1112,98հա։ Քաղաքում առկա են մի շարք 

խոշոր ձեռնարկություններ՝ քարի արտադրամաս, գարեջրի, պահածոների, զովացուցիչ 

ըմպելիքների գործարաներ, դեղատներ, մսամթերքի, կաթնամթերքի  արտադրամասեր և այլն, 

ինչպես նաև նախադպրոցական, դպրոցական, հաստատություններ, արվեստի, սպորտի 

դպրոցներ, թանգարան, մշակույթի տուն, գրադարաններ, առողջապահական 

հաստատություններ՝ հիվանդանոց, ատամանբուժարաններ։ Համայնքը հարուստ է 

պատմամշակութային հուշարձաններով՝ խաչքարերով, կոթողներով, երկու եկեղեցի և այլն։ 

Այժմ Աբովյան քաղաքը համարվում է հանրապետության կանաչ քաղաքներից մեկը՝ 

հայտնի իր զբոսավայրերվ և այգիներով։ 

Կամարիս գյուղական բնակավայր․ համաձայն  Կամարիս համայնքի զարգացման 

ծրագրի՝ բնակավայրի  մակերսը կազմում է 16,49կմ2, բնակչությունը՝ 2395 մարդ։ Ծովի 

մակարդակից բարձրությունը կազմում է 1530մ, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 45կմ, 

Աբովյան քաղաքից՝ 10 կմ հեռավորույունների վրա։գյուղը գտնվում է Գեղամա լեռնաշղթայի 

արևմտյան ստորոտին՝  ծովի մակերևույթից 1530 մ բարձրության վրա: Բնակիչների նախնիները 

գաղթել են Խոյից ու Բայազետից` 1829 թվականին և Մակուից` 1879 թվականին: Գյուղից 

հարավ` ք.ծ.ա. 3-րդ հազարամյակի ամրոց-շենքն է, որը գրավել է մոտ 8 հա տարածք և բնակելի 

է եղել մինչև ուշ միջնադար: Ամրոցից մոտ 2 կմ հարավ-արևմուտք կա բրոնզեդարյան 

դամբարանադաշտ: 18-19-րդ դդ. Կամարիսում կառուցվել է եռանավ բազիլիկ եկեղեցի, որի 

արտաքին պատերից մեկի վրա կա արձանագրություն՝ Ակոռի գյուղի կործանման վերաբերյալ: 

Գյուղում և շրջակայքում պահպանվել են Սուրբ Աստվածածին մատուռը, որը վերակառուցվել է 

1258 թվականին և 10-17րդ դարերում` խաչքարերով գերեզմանատուն: Բնակիչները զբաղվում 

են հացահատիկի մշակությամբ, անասնապահությամբ։  

Կամարիս բնայկավայրը կոյուղացված չէ։ Գյուղում գործում են` 1 դպրոց, 1 

մանկապարտեզ, 1 մշակույթի տուն, 1 գրադարան: 

Կոտայքի մարզի առկա բնապահպանական խնդիրներն ընդգրկում են հիմնականում 

ջրօգտագործման, ընդերքօգտագործման, անտառտնտեսվարման ոլորտները, ինչպես նաև 

ենթակառուցվածքների,  սոցիալական ծառայությունների համակարգի բարելավումը, դրա 

մատչելիության և որակի բարձրացումը և այլն։ առռկա է կենտրոնացված սանիտարական 

աղբավայր 

 

 

9․ Նախատեսվող գործունեության նպատակը, բնութագիրը և տեխնիկական- 

տեխնոլոգիական լուծումները 

 

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Կոտայքի մարզի Աբովյան 

համայնքի Կամարիս բանկավայրի վարչական տարածքում գտնվող գործող՝ միջնակարգ 

դպրոցի տարածքում՝ 18330քմ մակերեսի վրա։ Դպրոցի շենքը նախատեսվում է 

ապամոնտաժել, քանդել և նույն տեղում կառուցել նորը՝  հիմնականում երկհարկանի, որոշ 

տեղերում ՝ եռահարկ դպրոցի շենք։ Հավելված 3 

Դպրոցի կառուցման ծրագիրն իրականացվելու է դպրոցների Սեյսմիկ 

անվտանգության բարելաման(ՍԱԲ) ծրագրի շրջանակում՝ Ասիական Զարգացման 
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բանկի(ԱԶԲ) աջակցությամբ, արդյունքների վրա հիմնված վարկավորման (ԱՀՎ)մոդելի 

կիրառմամբ։   

 

9․1․ Քանդման փուլ․ նախատեսվում է կատարել քանդման աշխատանքներ․ 

 

• Ուսումնական մասնաշենք-1(3 հարկ) 

• Ուսումնական մասնաշենք-2(1 հարկ) 

• Մարզադահլիճային մասնաշենք(1 հարկ) 

• Էլեկտրական ենթակայան(1 հարկ) 

• Կաթսայատուն(ավերակ, չգործող) 

• Կիսաքանդ կառույց 

• Ցանկապատ, զուգարան, սեպտիկ  

Տարածքով անցնող գազատարն ու բարձր լարման մալուխների հոսանքագծերը նախապես 

տեղափոխվելու են։  

Գործող դպրոցի տանիքները ասբոշիֆրերից են ՝ փայտե կոնստրուկցիաների հիման վրա։ 

Պատերը քարից՝ պեմզաբլոկներ։ Ապամոնտաժման ախաատանքները կատարվելու են ձեռքով, 

բահերով և մեխանիզմներով՝ մի քանի փուլերով։ 

Քանդման արդյունքում առաջանալու են տարբեր տեսակի թափոններ՝ մոտ 7476,90մ3 

շինաղբի տեսքով, ինչպես նաև շինարարական տարբեր նյութեր՝ փայտ, պատուհաններ, 

մետաղական մասեր, քար և այլն։  Քանդման արդյունքում առաջացող թափոնները 

տարանջատվելու են և կուտակվելու են առանձին։ 

Օգտագործման համար  պիտանի թափոնները հանձնվելու են բնակչության անպահով 

խավերին, իսկ մնացածը տեսակավորվելու են, հանձնվելու են համապատասխան 

մասնագիտական կազմակերպություններին կամ տեղափոխվելու են աղբավայր։ 

 

9․1․2 Շինարարության  փուլ․  

   Շինարարական հրապարակ․  շինհրապարակում նախատեսվում է  հետևյալ  

աշխատանքները․  

       •  շինարարական հրապարակի կազմակերպում, 

        • ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի՝ ժամանակավոր լուսավորության,                     

ջրամատակարարման անցկացում, ծառերի տեղափոխում՝ համապատասխան վայր, 

       • հողային աշխատանքներ՝ տարածքի հարթեցում, թափոնների հեռացում,           

պատուհանների ճաղաշարերի, դուռ պատուհանների, դարպասների, ներքին 

կոմունիկացիաների        ապամոնտաժում, տեսակավորում, շին-մոնտաժային աշխատանքների 

իրականացում, 

       •  շին-մոնտաժային մեխանիզմների. ամբարձիչ-տրանսպորտային միջոցների և            

գործիքների տեղակայում շին. հրապարակում և այլն։ 

  Դպրոցի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող 

շինհրապարակն ամբողջ տարածքն է, որից  արտադրական հրապարակը  կազմում է   2560մ2 
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մակերես։ 

  Շին․ հրապարակում  լինելու են․ 

 •  ավտոմեքենաների, մեխանիզմների կայանման, առասանման ճոպանների  

    տեղակայման     վայրեր,     

 •  պահակատուն -1 հատ,  

• փակ պահեստ՝ շինանյութի համար,  

• լվացարան-ցնցուղարան, 

•  շինարարական նյութերի, գործիքների պահեստներ, բացօթյա պահեստ,   

 •  աշխատողների համար ժամանակավոր շինություններ՝ գրասենյակ, հանդերձարան,     

սննդի ընդունման կետ՝ ճաշարան, լվացարան- ցնցուղարան, պատրաստի 1*1,5 չափերի 

զուգարանախցիկ/բիոզուգարան՝ լվացարանով/- 1 հատ, 

  • շինհրապարակում լինելու են նաև 1 հատ 7,30x3 մ չափերի ավտոմեքենաների անիվների     

լվացման հարթակ, ինչպես նաև հետադարձ ջրամատակարարումով պոմպ։ 

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավրությամբ և լուսային 

ազդանշանային համակարգով։  

      Շինհրապարակում  նախատեսված է  շինարարական աղբի պահման տարածքը։ 

 

Շինհրապարակի կազմակերպման հատակագիծը 

Գծապակեր 2 
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Շինարարության ժամանակ նախատեսվող ժամանակավոր պահեստներն, ինչպես նաև 

աշխատողների համար նախատեսվող ճաշարանը, հանդերձարանը, գրասենյակը, 

պահակատունը   տեղադրվելու են տարածքում՝ ժամանակավոր վագոն տնակներում։ 

Շինհրապարակի տարածքում կատարվելու է մեքենաների անիվների  լվացում, որի 

համար նախատեսված է 1 հատ անիվների լվացման հարթակ՝ յուրաքանչյուրը 7,30x3.0մ 
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լվացման սարքի միջոցով: Անիվների լվացում պահանջող մեքենաները պետք է անցնեն 

անիվների լվացման սարքի միջով՝ շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ: Շինհրապարակում 

անիվների լվացումից առաջացած, ինչպես նաև արտադրական  հոսքաջրերը միավորվելու են 

մեկ բակային՝ ջրահեռացման ցանցին: Արտադրական և անձրևաջրերից առաջացող 

հոսքաջրերը պլաստմասսե վերգետնյա խողովակներով, բակային սելավային ջրացանցի 

միջոցով հեռացվելու են դեպի  տարածքում տեղադրվող 0,84մ3 չափերի պարզարան։ 

Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում։ Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի 

շինարարական աշխատանքների ժամանակ  արտադրական հրապարակի ջրցանման և 

անիվների լվացման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ։  

Շինհրապարակը ցանկապատվելու է ժամանակավոր  մետաղաթիթեղով ցանկապատ։ 

Տեղադրվելու է 5,0մ լայնությամբ 2 դարպաս։   Պարսպի արտաքին մասում տեղադրվելու է 

տեղեկատվական պաստառ։  

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու՝ հակահրդեհային վահանակով, կենցաղային 

աղբամաններով,  էլեկտրականությամբ, գիշերային լուսավորությամբ՝ 2 լյուքսից ոչ պակաս։ 

Շինհրապարակում  նախատեսված է քանդած շինանյութի կուտակման, զտած 

շինանյութի տեղադրման, ինչպես նաև  շինարարական աղբի կուտակման  տարածքներ։  

Բոլոր տիպի շին-մոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն պահպանելով 

շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական 

պայմանները։ 

Ելնելով առկա պայմաններից շինարարության փուլում  նախատեսվում են 

անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ, հատկապես կապված կռունկի 

գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ: 

Շինարարական նյութերը պահեստավորվելու են շինհրապարակում։ 

Հողային աշխատանքներ․  կառուցապատման ժամանակ կատարվելու են հողային 

աշխատանքներ՝ հանույթ՝ 4611,70 մ3  ծավալի հողային աշխատանքներ, ետ լիցք՝  1127,70 մ3 

Օգտագործվելու է բերովի գրունտ՝ 5159,60մ3(համայնքապետարանի համաձայնությամբ)  

լիցք՝9771,30մ3։ Հողային զանգվածն առաջանալու է մասնաշենքերի հիմքերի փորման, 

ներտարածքային ճանապարհների կառուցման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգերի կառուցման համար նախատեսվող աշխատանքներից։  

 

Հողային աշխատանքները կատարվելու են մեքենա-մեխանիզմներով և ձեռքի կտրող, հատող 

ժամանակակից գործիքներով։ 

Յուրաքնչյուր 50սմ հաստությամբ շերտով ետլիցքից հետո կատարվելու է գրունտի չոր և թաց 

տոփանում։ 

Հողային և հիմնային, տանիքի, հատակների հարդարման, ինչպես նաև լրող և պատող 

կոնստրուկցիաների շին մոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են  համաձայն 

աշխատանքային նախագծի՝ ՇՆուԿ 3․02․02․-87-ի և ՇՆուԿIII-4-81-ի պահանջներին 

համապատասխան։  

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ․ գործունեության կատարման 

շինարարության փուլում օգտագործվող հիմնական տեխնիկա-տրանսպորտային 

միջոցներն են․  

              • թրթուրավոր կռունկ՝ 2 հատ 
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• էքսկավատորներ՝ 2 հատ 

              • ավտոինքնաթափ  մեքենա՝ 2 հատ 

              • կցորդիչով ավտոմեքենա 

                    • ավտովերհան՝ 2 հատ։ 

Օգտագործվելու  են նաև աբարձիչ, տրակտոր, բետոնախառնիչ, բետոնամղիչ պոմպ,  

եռակցման ապարատ, ասֆալտ կտրող գործիք, ձեռքի կտրող, հատող ժամանակակից 

գործիքներ, ձեռքի տոփանիչ և այլն։  

Շինարարական աշխատանքների՝ բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ օգտագործվող 

բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական 

ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին՝ համաձայն ՇՆ և Կ III-4-80* 

պահանջներին: Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է 

հարթեցվի և ունենա 50 -ից ոչ ավել թեքություն։ 

Շինտեխնիկան լինելու է Կապալառու  ընկերության սեփական տեխնիկան կամ 

անհրաժեշտության դեպքում վարձակալվելու են այլ կազմակերպություններից։ Մեքենաներն 

աշխատելու են ըստ հերթականության և ըստ անհրաժեշտության։ Աշխատող մեքենաները 

կայանվելու են գործունեության տարածքում՝ արտադրական հրապարակում։ Շինարարական 

տեխնիկայի և սարքավորումների կայանման վայրերում նախատեսվում է ավազի կամ 

մանրախճի փռում՝ վառելիքի կամ քսայուղերի հնարավոր արտահոսքը հողային և ջրային 

ռեսուրսներ կանխելու նպատակով։ Աղտոտված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է 

համապատասխան աղբավայր և փոխարինվելու է նորով: 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված  լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում:  

Կառուցապատման բոլոր լուծումների համար հաշվի են առնվելու տեղանքի պայմանները, 

կազմակերպվելու է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր 

միջոցառումներ` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: 

Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի 

չափանիշները՝ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից։ 

Ակտավորվելու են թաքնված աշխատանքները,  գրանցելով վարման մատյանում։  

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ՝ 

հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների հետ: 

 Էլեկտրամատակարարում․ դպորցի շինարարության ընթացքում լինելու է ժամանակվոր 

էլեկտրամատակարարում։ Էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է համաձայն՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ 

կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի՝ մոտակա էլեկտրական ենթակայանից, 

տեղադրելով առանձին հաշվիչ։  

 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում․ Շինարարության փուլում նախատեսվում է 

ժամանակավոր ջրագծի անցկացում։ Շինարարության համար ջուրը բվերվելու է ճանապարհով 

անցնող ջրատարից, որի վրա համապատասխան հորում տեղադրվելու է  եռաբաշխիչ – հաշվիչ։ 

Շինարարության փուլում աշխատողների կենցաղային  կարիքների հոգալու նպատակով 

տեղադրվելու է բիոզուգարան՝ լվացարանով։ 
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Հրդեհաշիջման համակարգ․ շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվելու են  

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին»-ի 

կողմից տրված հրահանգներով։  

 Շինարարական հրապարակում տեղադրվելու է  հրդեհաշիջման 1 վահանակ՝ 

դարպասների մոտ, յուրաքանչյուրի վրա  հակահրդեհային կրակմարիչներով՝ 4 հատ: 

Շինարարության փուլում տեղադրվելու է նաև 5 տոննա տարողության ջրի բաք՝ 

հրդեհամարման, ջրցանի  նպատակով։ 

  Աղբահեռացում․ շինարարության ընթացքում առաջանալու են  շինարարական նյութերի 

մնացորդներ շինարարական աղբի տեսքով՝ մոտ 230մ3 ծավալով։ Շինաղբի կուտակումը 

կատարվելու է շինհրապարակում նախատեսված վայրում՝ պարկերի մեջ, չգերազանցելով 

նախատեսված բարձրության նորմերը։ Կատարվելու է քանդման արդյունքում առաջացած 

թափոնների տեսակավորում; 

Կենցաղային աղբը կառուցապատման փուլում կազմելու է  5400կգ/տարի։ Կենցաղային 

աղբի կուտակման համար տեղադրվելու են 1․5*1 չափերի 2 աղբարկղ։ 

Շինարարության փուլում աղբահեռացումը կարգավորվելու է շինթույլտվությամբ 

սահմանված պահանջին համապատասխան։ 

 Բարեկարգում․  Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է 

տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Բարեկարգումը կատարվելու է սալիկներով, 

սալվածքների, թեքահարէակներ, եզրաքարերի տեղադրմամբ։  

Կանաչապատում․  Տնկվելու են նոր ծառեր՝ 156 հատ։ Կանաչապատումն իրականացվելու է 

տարածաշրջանին բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ՝ համաձայն Աբովյանի  

համայնքապետարանի կողմից հաստատված կանաչապատման նախագծի 

(Կանաչապատման նախագիծը ներկայացվել է Աբովյանի համայնքապետարանի 

համաձայնեցմանը)։  

 
 

 9․1․3  Շինարարության իրականացման  ժամանակացույցը 

 

     Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը կազմելու է  2,3 տարի կամ 

28 ամիս։ 

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 19.03.2015թ. ՀՀ 

Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II հիման վրա, հաշվի 

առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը: 
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Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 
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10․ Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր 

 

  Դպրոցական շենքի կառուցման շինարարության փուլում բնառեսուրսներից 

օգտագործվելու  է ջուր, իսկ շահագործման փուլում ջուր՝ խմելու-կենցաղային նպատակով և 

բնական գազ։  
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10․1 Ջուր․  շինարարության փուլում ջուրն օգտագործվելու է աշխատողների խմելու,  

տնտեսա-կենցաղային կարիքների, տարածքի ջրցանի, հողի(գրունտի) խոնավացման և 

անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման համար:  

     Աշխատողների տեխնիկական և կենցաղային նպատակների համար օգտագործվելու 

է կից ճանապարհով անցնող գոյություն ունեցող ջրագիծը՝ անցակացվելու է ժամանակավոր 

ջրագիծ։  Ջրցանի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը բերվելու է ավտոցիստեռնով։ 

Ջուրը լցվելու է տարածքում տեղադրվող 5տ տարողության  բաքի մեջ։ Ջրի 

մատակարարման հաճախականությունը կատարվելու է  ըստ կարիքի։ Տեխնիկական ջուրն 

ըստ անհրաժեշտության օգտագործվելու է հրդեհամարման, ջրցանի և անիվների լվացման 

համար։ Ջրցանի համար նախատեսված  տեխնիկական ջուրը մատակարարվելու է  

մասնագիտացված կազմակերպությունների կամ անձանց կողմից, որոնց հետ 

պայմանագիրը կկնքվի կապալու կազմակերպությունը շինարարական աշխատանքների 

սկզբում։ 
 

ա) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

 

  WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ  

   n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`5 մարդ  

 N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է` 0.016 մ3օր/մարդ  

 n1– սպասարկող աշխատողների թվաքանակն է՝  40 մարդ  

 N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ` 0.025մ3օր/մարդ  

 T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝ 728 օր։ 

Wխ.տ.= (5 x 0.016 + 40 x 0.025) x 728 = 786,24 մ3/շին. ժամ. կամ 1,08 մ3/օր: 

 բ) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ Մ1 = S1 x 

K1 x T, որտեղ՝  

 Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը  813  մ2, (արդհրապարակ, ճանապարհներ) 

 K1 – 1մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015մ3,  

 T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 250 (առավելագույնը 250օր, ներառված 

կրկնակի ջրցանը) 

 Մ1 = 813 x 0.0015 x 250=304,87 մ3/շին. ժամ. կամ 1,219 մ3/օր։ 

 

 Ընդամենը ջրի սպառումը շինարարության փուլում կլինի 1091․11 մ3/շին. ժամ կամ 2,3 մ3/օր։  

 

  Կեղտաջրեր․ շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են  տեղադրվող 1*1,5 չափերի 

սանհանգույցից՝ բիոզուգարանից։ Բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է 

մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով։ 

Շահագործման փուլում դպրոցի ջրամատակարարման  համակարգը միանալու է Կամարիս 

բնակավայրի ջրագծին՝ համաձայն վերջինիս կողմից տրված տեխնիական պայմանւ։ Իսկ 

ջրահեռացման համար նախատեսվում է հորի կառուցում։  

 Ջրամատակարարման և կոյուղ հաշվարկային ելքերը կազմելու են․ 

• Սառը ջրամատակարարումը կազմելու է1,9լ/վրկ, 

•  տաք ջրամատարարումը՝ 0,8լ/վրկ,  

• ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարումը՝ 2x2.5 լ/վրկ,  
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• արտաքին հակահրդեհային ջրամատակարարումը՝ 10․լ/վրկ,  

• կոյուղին՝ 3,5լ/վրկ։  

Շահագործման փուլում հրդեհաշիջման համար պահանջվող ջրի ելքը հաշվարկվել է համաձայն 

«Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 նորմերի:    

 

10․2 Նյութեր․ Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավորապես․ 

• երկաթբետոն, երկաթբետոնե կարկասներ 

• կախովի ցեմենտի պանելներ 

• ֆիբրոցեմենտ 

• փայտ 

• մետաղ, մետաղական կառուցվածքներ 

• ամրանային ձողեր  

• բարձրորակ երեսապատման սալիկներ, տուֆ  

• ապակի  

• բարձրորակ սվաղ և ներկ։  

      Կառույցի երեսապատումը  նախատեսվում  է  իրականացնել մուգ մոխրագույն, 

դարչնագույն  Ֆայբերցեմենտային պանելներով՝ քարե շարվածքի իմիտացիայով։ 

Պատուհանները լինելու են ալյումինե, ջերմ․կամրջակով, երկշերտ ապակեփաթեթով։ 

Աստիճանները՝ երեսապատվելու են բազալտե սալիկներով, հատակը մետլախային 

խեցեսալիկներով։ 

       Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցի տեղադրում և 

բետոնախնուրդի պատրաստում չի նախատեսվում։ Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է 

մասնագիտացված ընկերության կողմից՝ համապատասխան բետոնախառնիչ 

մեքենաներով: Շինհրապարակում նախատեսվում է բետոնի տեղադրման վայր՝  

պաշտպանված քամուց, անձրևից և ձյան տեղումներից։ Բետոնը շինհրապարակում լցվելու 

է կաղապարների մեջ բետոնամղիչով։  

       Շինաշխատանքերը կատարվելու են մասնագիտացված կապալառու 

կազմակերպություների կողմից։ Շինարարության համար նախատեսված բոլոր նյութերն,  

ինչպես նաև շենքի  արտաքին և ներքին հարդարման նյութերը մատակարարվելու են 

համապատասխան մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպություններից՝ 

շինինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր շինարարական կազմակերպության 

արտադրական բազայից։  

       Ձմռանը ներքին հարդարման  և բետոնային աշխատանքները կատարվելու են  հատուկ 

տաքացման պայմաններում։  

     Շինհրապարակում շինանյութերը պահեստավորվելու  են պահեստներում, իսկ բաց 

տարածքի դեպքում կտեղադրվեն տակդիրների վրա՝ չգերազանցելով նախատեսված 

բարձրության նորմերը։ Սորուն նյութերը պահեստավորվելու են  ծածկի տակ: 
 

9․2․Շահագործման փուլ․   

Դպրոցի նախագծային լուծումներում ներառվել են դպրոցի տարրական, միջին և ավագ 

դպրոցների հոսքերը, սպորտային  և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճները, վարչական  

մասնաշենքերը, նոր կաթսայատունը, բացօթյա մարզահրապարակը և խաղահրապարակը։ 
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9․2․ 1 Դպրոցի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական ցուցանիշներ են․ 

1. Հողամասի ընդհանուր մակերեսը՝ 18․330մ2(100%) 

2. Ընդհանուր կառուցապատման մակերեսը՝ 3200մ2(17․5 %)  

3. Սալվածքներ և անջրանցիկ տարածք՝  1620մ2(9%) 

4. Կանաչապատման մակերեսը՝  9600մ2(52․3%) 

5․ Օժանդակ կառուցապատում՝ 1215մ2(6․5%) 

6․Ասֆալտբետոնե սպասարկման ճանապարհ 2695մ2(14․7%) 

5․ Դասասենյակների ընդհանուր քանակը՝  22 հատ։ 

7․ Կաթսայատուն- հզորություն՝ 26․ 48մ2 

Տարածքն ունի մեկ գլխավոր մուտք։  

Նախատեսվում է կառուցել նոր դպրոցի շենք՝ չորս մասնաշենքերով/Ա,Բ,Գ,Դ/, որից երկու 

կենտրոնական մասնաշենքերը լինելու են նկուղային հարկով։  

• 1-ին կիսանկուղային հարկը ՝-3,000 նիշում, 

• Առաջին հարկ՝ 0,000 նիշում, 

• 2-րդ հարկ՝ 3,600 նիշում 

• 3-րդ հարկ՝ 7,200նիշում։ 

• Առավելագույն աշակերտների քանակը կազմելու է 288 աշակերտ։  

Կառուցվելու է կաթսայատուն, սեպտիկ հոր, ֆուտբոլի ու բասկետբոլ-վոլեյբոլի դաշտեր։ 

Բոլոր մասնաշենքերի տանիքները լինելու են երկթեք, ծածկերը՝ միաձույլ ե/բետոն, հիմքերը՝ 

ժապավենային։ 

 Նախագիծը մշակելիս հաշվի են առնվել ինչպես դիտարկվող տարածքի հատակագծի 

երկրաչափական ուրվագիծը, դիտարկվող և հարակից տարածքների գոյություն ունեցող 

կառուցապատումը, տեղանքի ռելիեֆային առանձնահատկություններն, այնպես էլ 

պատվիրատուի պահանջները:  

 Դպրոցի կառուցապատման հատակագծային լուծումներում ներառվել են․  տարրական, 

միջին և ավագ դպրոցների հոսքերը, սպորտային և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճները, 

ադմինիստրատիվ մասնաշենքերը, նոր կաթսայատունը, բացօթյա մարզահրապարակ և 

խաղահրապարակը։ նախատեսվող շենքն ապահովված է լինելու ջեռուցման, 

ջրամատակարարաման, ջրահեռացման, օդափոխության, հրդեհամարման 

համակարգերով։  

Դպրոցի սպորտային հրապարակները լինելու են ռետինե ծածկույթով։ 

Շենքի հակահրդեհային պաշտպանությունը կազմակերպվելու է համաձայն՝ ՀՀՇՆII-

8.04.-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» շինարարական նորմերի,  

«Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի» 

կողմից տրված հրահանգների, ինչպես նաև փոշեհատիկային հրդեհաշիջման մոդուլների 

տեխնիկական անձնագրերի հիման վրա։  

Շենքն  ապահովված է լինելու ձայնամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, 

օդափոխության և ավտոմատ հրդեհային ազդարարման համակարգերով՝ ծխի և ջերմային 

ազդանշանային ընդունող-հսկիչ սարքերով, լուսաձայնային-ազդանշանային 

ազդասարքերով, հրշեջ-փրկարարական մեքենաների մոտեցման ուղիներով։ 

   Շահագործման փուլում շենքն ապահոված է լինելու նաև բնակչության սակավաշարժ 

խմբերի և հաշմանդամների համար տեղաշարժվելու հնարավորություններով և 
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պաշտպանության միջոցառումներով, որոնց լուծումները նախատեսվել են 

քաղաքաշինության նախարարի 2006թ․ հոկտեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանի պահանջներին 

համապատասխան։  

Դպրոցի նախագծային լուծումները կատարվելու են հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 

12․ 04․2018թ «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև 

պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում 

էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը 

սահմանելու մասին» N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները՝ էներգախնայողության 

և էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին 

համապատասխան։ Ինժեներատեխնիկական համակարգերի համար նախատեսված 

էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները վերաբերում են՝  

1) ջեռուցման համակարգերին.  

2) տաք ջրամատակարարման համակարգերին.  

3) օդի լավորակման համակարգերին. 

        4) ընդհանուր օդափոխման համակարգերին կամ դրանց համակցությանը.  

        5) լուսավորության համակարգերին։ 

Նկար 13  
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Նկար 14 

 

Դպրոցի շենք ունենալու է նկուղային հարկ՝ -3․000 նիշում, ներառում է․ 

 
Աղյուսակ 6 

 
 

Դպրոցի շենքի 1-ին հարկում՝0․000 նիշում  տեղակայվելու են․   
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Աղյուսակ 7 

 
2-րդ հարկի ՝ +3․600․ նիշում տեղակայվելու է․  

 

Աղյուսակ 8 

 

3-րդ հարկի +7․ 200 նիշում տեղակայվելու է․   
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Աղյուսակ 9 

 

 Դպրոցի աստիճանավանդակները լինելու են բազալտե սալվածքներով, դահլիճը՝ 

լամինատե ծածկույթով։  

Գազամատակարարում․ շենքի գազամատակարարումը կատարվելու է համաձայն  

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից տրված գազաֆիկացման և գազամատակարարման 

տեխնիկական պայմանի:  
 

Ջերմամատակարարում․ Շենքի ջերմամատակարարումը նախատեսված է՝ կաթսայատնից՝ 

տաք ջրամատակարարման և ջեռուցման  միջոցով։ Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանցը 

կատարվելու է  պողպատյա  խողովակներով՝ ավազե հիմքով, անշարժ հենարաններով։ 

Ջերմատար ջրի ջերմաստիճանը կազմելու է 600C:  

Կաթսայատուն․ կառուցվելու է նոր կաթսայատուն 26․38մ2 մակերեսի վրա՝ բնական քարի 

շարվածքով՝ 30մմ հաստությամբ բազալտի և սև տուֆի սալիկապատումով։ Կաթսայատունը 

կառուցվելու է  անհրաժեշտ ներքին հարդարումով, դուռ, պատուհան՝ ալյումինե, երկշերտ 

ապակեփաթեթով, հատակի սալիկապատումով։ Այն ներառելու է անձնակազմի 

պահասենյակ՝ 1,29մ2 մակերեսով։ կաթսայատունն ապահովված է լինելու անհրաժեշտ 

օդափոխության, հակահրդեհային, հակածխային ավտոմատ կառավարման 

համակարգերով, տեխնիկական հագեցվածության էլեմենտներով։  Տեղադրվելու է 2 հատ 

կաթսա, յուրաքանչյուրը N=465/423կվտ և 1հատ՝ 74կվտ արտադրողականության։ 

կաթսաներնը համալրված են ավտոմատացված կառավարման այրիչներով։ 

Կաթսայատունն աշխատելու է բնական գազով։ Կաթսայատան գազի ծախսը կազմելու է 

104,3մ3/ժամ։ Կաթսայատան գազամատակարարումը կատարվելու է  շենքի մոտով անցնող 

արտաքին  ցանցից։ 

 Հակահրդեհային անվտանգություն․  Հրդեհաանվտանգության նպատակով նախատեսվում է  

շենքերում տեղադրել հակահրդեհային հիդրատներով՝ յուրաքանչյուր հարկում 10 հատ, ինչպես 

նաև օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման 
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համակարգերով։ Շենքի նկուղային հարկում տեղադրվելու է  նաև 2 հատ 50մ3 տարողության ջրի 

բաքեր։  

       Դպրոցի շենքն ապահովված է լինելու  էվակուացիոն ելքերով, ունենալու է 2 լիֆտ։ 
 

Օդափոխություն․ դրպոցը և կաթսայատունն ապահովված են օդափոխության ներածման և 

արտածման  համակարգերով, որոնց ճյուղավորումների վրա  տեղադրվում են 

ջերմակարգավորիչ,  ջերմապոլիպրելինային փականներ և եռաբաշխիչներ։ Կաթսայատան 

արտածվող օդի ծավալը կազմում է 311,04մ3/ժամ,  ներածվող օդի քանակը՝ 1538,1մ3/ժամ։ Օդի 

արտածման համար կտեղադրվեն դեֆլեկտորներ՝ D=300, իսկ ներածման համար կտեղադրվեն 

ժալյուզային ցանց՝ 1 հատ։ Օդափոխության արտածումն իրականացվում է արհեստական  

եղանակով՝ օդը մտնում է ռեկուպերատորային ագրեգատ, տաքացնում է ներածվող օդը՝ 

խառնման միջոցով, այնուհետև դուրս է մղվում արտաքին միջավայր։  Տնօրենի, ուսուցիչների, 

համակարգիչների  սենյակներում նախատեսված  օդի ներածման լավորակման 

կոնդիցիոներներ։ Սան հանգույցներից, դասարաններից  օդի արտածումն իրականացվում է 

բնական եղանակով։  նկուղային հարկերում օդափոխությունն իրականացվում է գլանային 

ռեկուպերատորներով։ Օդատարները լինելու են 0,5-0,7մմ տրամագծով՝ ցինկապատ 

պողպատից, ունենալու է հովանոց տանիքում։ 

Բոլոր օդատարները տեղադրվում են առաստաղի տակ՝ կեղծ առաստաղի մեջ, իսկ 

ձեղնահարկում՝ մեկուսացվում են արհեստական բամբակով։ Օդի ներածման և արտածման  

համար տեղադրվում են կարգավորող ճաղավանդակներ։ 

Ջրամատակարարում-ջրահեռացում․ ջրամատակարարման  համակարգը միանալու են 

համապատասխան համայնքային ցանցին՝ համաձայն Կամարիս վարչական ղեկավարի 

կողմից տրված տեխնիկական պայմանի։ Նախատեսվում է դպրոցի ջրագիծը միացնել 

տարածքի հարևանությամբ անցնող ջրագծից։ Հավելված  4։  

Խմելու տնտեսական, հակահրդեհային ջրամատակարարում․ ջրամատակարարումը 

կաատրվելու է d=110մմ, p=1.4մթն․ճնշումով ջրատարից՝ d=75x6․8 մմ տրամագծով 

պոլիէիլենասյին խողովակներով։ Ջրագծի միացման կետում նախատեսվում է տեղադրել 

մետաղական խամութ՝ d=110x75մմ տրամագծով միակողմանի պարույրով և d=500մմ 

տրամագծով փական։ Նախատեսվում է  դպրոցի ցանկապատից դուրս կառուցել 

ջրաչափական դիտահոր, որում տեղադրվում է dy=500մմ տրամագծի փական, ֆիլտր, 

ջրաչափ։ Ջրամատակարարման համար նախատեսվում է d=75x6,8մմ պոլիէթիլենային 

խողավակներ։  Ջրագծերի անցկացումը նախատեսվում է իրականացնել  1,2մ ավազի  

շերտով։ 

Կոյուղագիծ․ շահագործման փուլում կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման ահամար 

տեղադրվելու է 9*4 չափերի 2,10-2,40մ բարձրության սեպտիկ հոր։ Սեպտիկ հորը լինելու 

բարձրորակ պլաստիկից՝ կենսաբանական և հիդրավլիկ շոկերի հանդեպ բարձր 

դիմադրողականությամբ։  

Հեղեղատար համակարգ․ տանիքներից անձրևի և հալոցքի ջրերը ներքին ջրհոսի ցանցով 

հեռանում են բակային ցանց, որը միանում է d=500մմ  տրամագծով անձրևատար կոյուղու  

փողոցային հեղեղատարին, որի միացման հատվածում կառուցվելու է դիտահոր։  Համակարգը 

նախատեսված է Ø200+250մմ տրամագծով  բարձր խտության ծալքավոր խողովակներով, 

անհրաժեշտ տեղերում տեղադրվելու են  Ø1000մմ  տրամագծով դիտահորեր։  

Ցանկապատում․ Դպրոցի մասնաշենքերը կառուցելուց հետո տարածքը 
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ցանկապատվելու է 1,80մ բարձրությամբ ճաղաշարով՝ 60սմ բետոնե հիմքի վրա։    

Ապահովված է լինելու  արտաքին լուսավորությամբ՝ հենասյուններով։ 

Աղբահեռացում․ Շահագործման փուլում աղբահեռացումը կատարվում է  Աբովյանի 

համայնքապետարանի  հետ համաձայնեցված՝ պայմանագրային հիմունքներով։ Տեղադրվելու 

են 4 հատ 1*1,5 չափերի աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ։  

 Բարեկարգում, Կանաչապատում․  Մինչև շինարարական աշխատանքնների սկսելը  

Աբովյանի քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից կատարվելու է 

տարածքում առկա 13 հատ ծառերի ուսումնասիրություն՝ տեղափոխման նպատակով։ 

Համապատասխան եզրակացության արդյունքում կկատարվի ծառերի տեղափոխում  և 

վերատնկում։ Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է 

կառուցապատումից ազատ տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում՝ 9600մ2 մակերեսով։  

Կանաչապատումն իրականացվելու է տարածաշրջանին բնորոշ ծառատեսակներով և 

բուսականությամբ/գեոծածկույթով/՝ համաձայն  Աբովյանի համայնքապետարանի կողմից 

համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի։ Նախատեսվում  է  տնկել ընդհանուր 156 հատ 

ծառ, որից  հացենի՝ 60 հատ, ուռենի՝ 25 հատ, եղևնի՝ 41 հատ, խնձորենի՝ 30 հատ։  

Նախատեսվում է հեծանվային կայանատեղիներ, նստարաններ, ցայտաղբյուր, դրոշակաձող։  
         

     Էներգախնայուղություն և էներգաարդյունավետություն․  Շահագործման փուլում դպրոցի 

շենքն հանձնելուց առաջ կատարվելու է շինության էներգաարդյունավետության 

համապատասխանության գնահատում, կկիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշմամբ սահմանված Է և (կամ) Զ1 

ընթացակարգերի պահանջները: 

 

Արևային վահանակների տեղադրում։ Կամարիսի հիմնական դպրոցի տանիքում  

նախատեսվում է տեղադրել արևային ֆոտովոլտային համակարգ՝ էլեկտրական էներգիայի 

արտադրության, լուսավորության և ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Կայանը 

կկառուցվի տանիքի 2650մ² մակերեսի վրա, որտեղ ԱՖՎՎ-ների զբաղեցրած մակերեսը կազմում 

է 521.82մ2, իսկ տարածքի մնացած մասը` 2128,18մ2, ծառայում է ենթակառուցվածքների 

սպասարկման համար։ Տեղադրվելու է 112.11 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան, 

բաղկացած 2 ենթասեղաններից.  

1-ին ենթասեղան - 110 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 61.05 կՎտ,  

2-րդ ենթասեղան - 92 հատ 555Վտ հզորությամբ վահանակ, ընդամենը 51.06 կՎտ։  

Վահանակների ընդհանուր թիվ կազմելու է 202 հատ։  

Փոխակերպիչների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը կազմում է 110կՎտ, ԱՖՎՎ-ների 

ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 112.11։ Արևային ֆոտովոլտային համակարգերը 

էլեկտրական ցանցին կմիացվեն փոխհոսքերի հաշվառման սկզբունքով: Սպառողի մոտ 

տեղադրվելու է երկկողմանի հաշվիչ (դարձվափոխիչային)։  Կայանի համար ընտրված է 1 հատ 

50 կՎտ և 1հ 60կՎտ հզորությամբ գծային ցանցային փոխակերպիչներ: Արևային կայանի 

հողանցումն իրականացված է դպրոցի շենքին կից՝ կոշտ (շերտապողպատ 4*40) կամ ճկուն (ВВГ 

нг (А) 1х25) միացմամբ՝ միանալով շենքի ընդհանուր էլ. մատակարարման հողանցման 

համակարգին։ 

Արևային վահանակների մոդուլները պետք է երաշխավորված լինեն ելքային հզորության ոչ 
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պակաս, քան 93%՝ շահագործման 10-րդ տարվա վերջում, և 84,8%՝ շահագործման 25-րդ տարվա 

վերջում։ Մոդուլները պետք է երաշխավորվեն առնվազն 12 տարով, օգտագործված նյութերի 

թերությունների և աշխատողների հմտությունների պատճառով առաջացած խափանումների 

դեպքում ենթակա են փոխարինման։ Փոխակերպիչները և ԱՖՎՎ-ները պետք է ապահովեն 

համապատասխան ստանդարտների և սերտիֆիկատների պահանջներին կամ ունենան 

համարժեք փաստաթղթեր որակի մասին։ 

 

 

11․ Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և վնասակար 

ազդեցությունների բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված 

բնապահպանական միջոցառումների ծրագիրը 

 

Գործունեության իրականացման ենթակա  տարածքը ներառում է ՀՀ Կոտայքի մարզի 

Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի վարչական տարածքը։  

Գործունեությունն իրականացվում է դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 

ծրագրի շրջանակներում։ Նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա 

միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կառաջանան շինարարության 

փուլում, կապված՝  հողային աշխատանքների, մեքենաների և շինտեխնիկայի շահագործումից 

առաջացող ծխագազերի արտանետումների, շինտեխնիկայի շահագործման և 

ավտոտրանսպորտի տեղաշարժի արդյունքում աղմուկի մակարդակի ավելացման, թափոնների 

կառավարման, բետոնային աշխատանքների հետ, որոնք կլինեն կարճաժամկետ։  

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնելու է լանդշաֆտի ծանրաբեռնվածություն, 

քանի որ գործունեությունն իրականացվելու է արդեն գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում։  

Դպրոցի շենքը կառուցվելու է ՀՀ գործող շինարարական նորմերին և պահանջներին 

համապատասխան, մասնավորապես՝ ՀՀՇՆ 30․01-2014թ․ «Քաղքաշինություն․ քաղաքային և 

գյուղական վայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 30․01-2014թ․ «Շենքերի և 

շինությունների հրդեհային անվտանգություն», ՀՀՇՆ 11-7.01-2011 «Շինարարական 

կլիմայաբանություն»։  

 11․1 Օդային ավազան․ գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են 

օդային ավազան արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում 

ծխագազերի և հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման)   ընթացքում, ճանապարհների 

օգտագործման  ժամանակ առաջացող փոշու տեսքով։ 

 Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են օդային ավազան 

արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում ծխագազերի և 

հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման, տեղափոխման) ընթացքում, 

ճանապարհների օգտագործման  ժամանակ՝ առաջացող փոշու տեսքով։ 

 Օդային ավազանի հնարավոր աղտոտվածությունը լինելու է կարճաժամկետ և 

թույլատրելի նորմերի սահմաններում՝ պայմանավորված գնահատման հայտում նախատեսվող 

միջոցառումների պարտադիր կատարմամբ։  



46 

 

Շինարարության փուլում հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների 

դեպքում Կապալառուի կողմից կիրականացվի օդի աղտոտվածության գործիքային չափումներ: 

  Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա 

հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների և  ճանապարհների   շահագործման ընթացքում՝ 

գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների ջրցան,  

- շինհրապարակը ցանկապատվելու է, կառուցվող շենքը կծածկվի համապատասխան 

բարձրության ցանցով՝ փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով, 

-  մեքենաները շին. հրապարակ մտնելու և դուրս են գալու մաքուր վիճակում, 

- գործունեության վայր շինանյութերի և սորուն նյութերի տեղափոխումը կատարել փակ 

ծածկ ունեցող մեքենաներով կամ նյութերը տեղափոխող մեքենաները փակվելու են  

անջրթափանց թաղանթով, 

- շինհրապարակում սորուն նյութերը պահել ժամանակավոր պահեստներում կամ 

ժամանակավոր ծածկի տակ՝ ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթելենային թաղանթով,  

- բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը, 

- օգտագործվող տեխնիկան, սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն  

օգտագործել միայն սարքին վիճակում,  

-ավազի շերտերի փռումը և հողի հետլիցքն իրականացնել նախապես թրջված վիճակում,  

- բացառել անսարք վիճակում գտնվող  և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների 

օգտագործումը։ Այդ նպատակով  իրականացվելու են  պարբերաբար ստուգումներ։  

Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում  օդային ավազանի 

աղտոտվածույթան լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում։ 

Շահագործման փուլում օդային ավազան հնարավոր աղտոտվածություն կառաջանա 

կաթսայատան աշխատանքի արդյունքում, որոնք կլինեն նորմերի սահմաններում։ Այն օդային 

ավազանի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չի ավելացնի, քանի որ նախկինում ևս դպրոցի 

ջեռուցումը կատարվել է կաթսայատան միջոցով։  

 

11․2 Հողային ռեսուրսներ․ գործունեության ենթակա տարածքի նպատակային 

նշանակությունը բնակավայրի է,  իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ 

բնակելի կառուցապատման։  

 Համաձայն «Հայր և որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ-ի կողմից նախատեսվող գործունեության 

տարածքի ինժեներա-երկրաբանական կատարված ուսումնասիրությունների՝ հողածածկը 

չպառկապնդված, խճաքարա-կավավազային կազմի, մասամբ քայքայված, ասֆալտե ծածկոցով: 

Ժամանակակից տեխնածին առաջացումներ են։ Շերտն ունի համատարած բնույթ` 1,0-2,0 մ 

հզորությամբ: 

 Համաձայն նախագծային լուծումների՝ նախատեսվող գործունեության իրականացման 

համար նախատեսվում է 4611,70 մ3 ծավալի հողային աշխատանքներ, որից  1127,70մ3 

օգտագործվելու է հետլիցքի համար։ Օգտագործվելու է բերովի գրունտ՝ 5159,60մ3  

(համայնքապետարանի համաձայնությամբ)  լիցք՝ 9771,30մ3։ Հողային զանգվածն առաջանալու 

է մասնաշենքերի հիմքերի փորման, ներտարածքային ճանապարհների կառուցման, 
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ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման համար նախատեսվող 

աշխատանքներից։   

Հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու համար  նախատեսվում է․  

- հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը 

պահվելու է շինհրպարակում, առանձնացված վայրում՝ ծածկված անջրթափանց 

պոլիէթիլենային թաղանթով,  

-  շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանված հողային գրունտի մի մասն  

օգտագործվելու է տարածքի  հարթեցման և բարեկարգման  նպատակով, 

- շինհրապարակն ապահովված է կլինի արտահոսքը կանխող/մաքրող 

սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար, 

- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ 

մակերեսների վրա, 

- նվազագույնի է հասցվելու շինհրապարակում պահվող  նյութերի և թափոնների քանակը,  

- ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ շրջակա 

տարածքը չաղտոտելու նպատակով, 

- շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և 

տեխնիկական սպասարկումը կկատարվի տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված 

կազմակերպություններում,   

- այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու է ավազ կամ մանրախիճ,  

    - մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի 

դեպքում, փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր, 

այն փոխարինելով նորով, 

-  մեքենաների անիվների լվացումը կատարել անիվների լվացման հարթակում,   

- բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի մաքրումը կատարել մինչև վերջիններիս 

շինհրապարակից դուրս գալը:  

Շահագործման փուլում գործունեությունը հողային ռեսուրսների վրա ազդեցություն չունի։ 

 

11․3 Ջրային ռեսուրսներ․ Համաձայն «Հայր և Որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ կողմից տրված 

ինժեներաերկրաբանական եզրակացության՝  նախատեսվող գործունեության տարածքն 

աղքատ է գրունտային ջրերից: Մինչև  12 մետր խորությամբ ստորերկրյա ջրեր չեն 

բացահայտվել։  

 Կառուցապատվող տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ առուներ: 

Ուստի մակերևութային և գրունտային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի կանխատեսվում: 

Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, 

ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները ջրային 

ռեսուրսներ։ 

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում ջրային ռեսուրսների  վրա 
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հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

- փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության,  հնարավորինս 

չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր, 

- անձրևաջրերը և արտադրական հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում 

տեղադրվող  պարզարան՝ 0,84 մ3 չափերի։ 

-  ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր և պարզարանում 

կուտակված  ջուրը, 

- պարզարանում մեխանիկական նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ որպես 

շինաղբ, ժամանակ առ ժամանակ կտեղափոխվի  աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը 

կատարվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում, 

- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը  բերվելու է պատրաստի 

վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով, 

-բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնյպես, որպեսի բետոնանյութը 

տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և 

ասֆալտածածկը չվնասելու համար։ 

  

Կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում  է․  

Շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում  տեղադրվող 

սանհանգույցներից՝ բիոզուգարաններից։ Տեղադրվելու են 1․0x1,5 մ չափերի չափերի 1 հատ 

բիոզուգարան։ 

- բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

-շինաշխատանքների ավարտից հետո այն ապամոնտաժվելու է և տեղափոխվելու է 

կապալառու կազմակերպության կողմից։  

 

Շահագործման փուլում դպրոցի  ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է 

բնակավայրի ջրատարին։  

Կամարիս բանկավայրում բացակայում է կոյուղատարը, ուստի դպրոցի ջրահեռացման 

համակարգի համար նախատեսվում է կառուցել 9*4 չափերի, 2,10-2,40մ բարձրության 

ավտոմատացված համակարգով օժտված սեպտիկ հոր՝ հողային, ջրային ռեսուրսների մեջ 

կեղտաջրերի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու նպատակով։ Հորի հզորությունը 

բավարարելու է աշակերտների և աշխատողների  սպասարկման համար։Հորը տեղադրվելու է 

նոր կառուցվող կաթսայատանը կից։  

  Հորի մաքրումը կատարվելու է  մասնագիտացված կամակերպությունների կողմից՝ 

պայմանագրային հիմունքներով։ Մաքրման հաճախականությունը  կախված է հորի 

լցվածությունից, որը վերահսկվում է դիտահորի միջոցով։ 
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Սեպտիկ հորի շահագործման արդյունքում առաջանալու է տիղմ՝ տարեկան 8-10կգ 

քանակով։ Մաքրված տիղմը տեղափոխվելու է աղբավայր՝ մասնագիտացված 

կամակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով։ 

 
 

11․4 Կենսաբազմազանություն․  

Բուսական աշխարհ․  նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքն արդեն 

ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցությունների, երկար տարիներ օգտագործվել է որպես 

դպրոցի տարածք։ Տարածքը ասֆալտապատ է, առկա են ծառեր, որոնք գործունեության 

իրականացման ընթացքում չեն հատվելու։    

Կենդանական աշխարհ․ գործունեության հարակից տարածքներն արդեն 

կառուցապատված են, ուստի մարդկային գործոնի, երթևեկության՝ մեքենաների շարժի, 

աղմուկի պայմաններում տարածքում բացակայում են կենդատեսակները, ինչպես նաև 

կենդանիների բնադրավայրերը, միգրացիոն ուղիները։ 

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է արդեն 

կառուցապատված տարածքում, կենսաբազմազանությանը վտանգ չի սպառնում։ Հայտում 

նախատեսվում են Բնապահպանական միջոցառումներ ուղղված ծառերի տեսքով քաղաքային 

կենսաբազամազանության՝ բուսատեսակների  պահպանմանը, որը ներկայացված է 

կանաչապատման բաժնում: 

  

  11․5 Թափոններ․  

Քանդման արդյունքում առաջանալու են տարատեսակ  թափոններ՝ դռներ, 

պատուհաններ, քար, թիթեղ, փայտ, մետաղական մասեր և այլն։ Այս թափոնները 

տեսակավորվելու են, կուտակվելու են շինհրապարակի առանձին հատվածներում և 

հանձնվելու են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններին, 

պահանջարկի դեպքում նաև բնակիչներին։ Գործունեության իրականացման հետևանքով 

շինարարության փուլում առաջանալու են  կոշտ թափոններ․ 

- շինարարական նյութերի մնացորդներ  շինարարական աղբի տեսքով (ավազի, բետոնի, 

քարի և այլն), (վտանգավորության դաս IV դաս, ծածկագիր՝ 91200601 01 00 4)՝ 7476,90մ3 

ծավալով՝ ներառյալ քանդման ժամանակ առաջացած շինաղբը։ 

-  կոշտ կենցաղային թափոններ՝ աղբ (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4)  կառուցապատման 

փուլում՝ 5400 կգ/տարի, շահագործման փուլում՝ 144000 կգ/տարի։ 

Շինարարության փուլում առաջանալու են  նաև այլ թափոններ, մասնավորապես՝  

 յուղոտված լաթեր(58200600 01 01 4),  

 յուղերով աղտոտված ավազ(յուղի պարունակությունը - 15%-ից ցածր՝ 31402303 01 03 4), 

 շինարարական նյութերի, փայտանյութի թափոններ, այդ թվում շինությունների 

քանդելուց և մասնատելուց առաջացած (17120500 01 00 4),  

 կտորների տեսքով ասբեստի թափոններ (ծակագիր՝ 31403702 01 01 4), Ասբոցեմենտի 
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իրերի ջարդոն /թիթեղ, խողովակ(ծակագիր՝  31401203 13 014   և այլն։ 

 ներկեր, կարծրավցած սոսինձ(55700600 01 01 4), 

 Կտորների տեսքով սև մետաղներ պարունակող թափոններ /առաջանում է շենքի 

հիմնակմախքի, կաթսայատան քանդման արդյունքում՝ ծածկագիր՝ 3 35131200 01 99 5), 

օգտագործման համար ոչ պիտանի չաղտոտված պղնձե հաղորդալար տարբեր 

պարունակության՝ (ծածկագիր՝ 3531030501013), օգտագործման համար ոչ պիտանի 

չաղտոտված ալյումինե հաղորդալար (ծածկագիր՝ 35310105 01 99 5) և այլն։   

Նշված թափոնների քանակական գնահատումը կկատարվի Կապալառու կազմակերության 

կողմից շինարարության փուլում, ելնելով  փաստացի արդյունքներից։ 

Այս կարգի թափոնները համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի  2006թ․ 

դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանների` ըստ 

վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի՝ պատկանում են վտանգավորության 4 

և 5-րդ դասերին։  

 

Կենցաղային աղբի հաշվարկները 
 

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ 

M=n*m 

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի ծավալն է մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տ 

n – աշխատողների թիվն է 

M=45*120= 5400 կգ/տ կամ 7․4կգ/օր 

Շինարարությունը տևելու է 2․3 տարի, հետևաբար 

M=5400*2․3= 12420կգ/տ կամ 17․06 կգ/օր (728 աշխատանքային օր) 

  Շահագորժման փուլում կենցաղային աղբի առավելագույն ծավալը հաշվարկվել է հաշվի 

առնելով դպրոցի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 400 աշակերտ/աշխատող։ 

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի  ծավալը կկազմի․  
 

M=400*360= 144000կգ/տարի կամ 394,5կգ/օր։ 

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային 

ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա 

միջավայրը  զերծ  է պահել թափոնների կուտակումներից, 

- շին հրապարակի տարածքում կհստակեցվի շին աղբի նախնական կուտակման վայրը, 

- շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, 

կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային պարկերի մեջ և  կտեղափոխվեն համայնքի կողմից 

հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական 

աղբավայրեր, 
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- քանդման ընթացքում առաջացած շինարարական նյութերի տեսքով թափոնները՝ փայտ, 

քար, պատուհաններ, դռներ և այլն, կտեսակավորվեն  և կտեղադրվեն առանձին-առանձին՝ 

շինհրապարակում,  

- առանձնացված թափոնները/մասնավորապես ասբեստյա/ կտեղափոխվեն Կապալառու 

կազմակերպության կողմից կամ կհանձնվեն համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպություններին,  կամ պահանջարկի դեպքում կհանձնվեն բնակիչներին, 

-  մետաղական մասերն կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ 

մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

-  կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը  կուտակվելու է 2 հատ  1,5x1մ3  չափերի 

պլաստմասե աղբահավաք տարողությունների մեջ, 

-  կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ անհրաժեշտության՝ 

մասնագիտացված կազմակերպություների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

- շինաղբի տեղափոխումը կատարվելու է փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով 

կամ բեռնատարները ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով, 

- բացառել աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ այլ բնակելի և հասարակական 

տարածքներում, 

- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո  շինարարական նյութերի 

մնացորդները, վտանգավոր նյութերը հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և 

աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու են Կապալառուի կողմից։  

  Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է 

տեղադրել 4 հատ 1,5x1մ3  տարողության  պլաստմասե աղբամաններ։ Կենցաղային աղբի 

տեղափոխումը կատարվելու է պայմանագրային հիմունքներով։ 

Նախատեսվում է․  

- տանիքում տեղադրվող վահանակների շարքից դուրս գալու դեպքում այն չտեղակայել 

բաց տարածքներւմ՝ ուղիղ  արևի ճառագայթների տակ, 

-  շարքից դուրս եկած վահանակները տեղակայել թափ տարածքում՝ մինչև 

համապատասխան կազմակերպություններին հանձնելը կամ փոխանակելը։  

 
 
 

11․6 Աղմուկ և թրթռում․ շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը 

կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային 

միջոցների աշխատանքի հետ։ ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ 

Առողջապահության նախարարի 2002թ․ մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, 

ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

N 138 հրամանի և ՀՀ  Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ․ մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  N79-Ն 
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հրամանի պահանջներին համապատասխան։ Համապատասխան բնապահպանական 

միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը 

շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

նորմերը։ 

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպվելու է 

ցերեկային ժամերին, 

-  կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների 

կիրառում, 

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի 

առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, 

-  տրանսպորտային միջոցները և սարքերն  օգտագործվելու  են  սարքին վիճակում,  

-  պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն  տրանսպորտային միջոցների շարժիչները, 

- բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը  բնակելի 

տների, այլ հասարակական շենքերի հարևանությամբ, 

-  օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն 

համապատասխան խլացուցիչներով,  

-  պահպանել  աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը։ 

 

 Շահագործման փուլում դպրոցի շենքի օդափոխության և ջեռուցման համակագը կատարվելու 

է ժամանակակից, արդիական  անաղմուկ սարքավորումներով։ Ուստի շահագործման փուլում  

սարքավորումներից առաջացող աղմուկի մակարդակը գտնվելու է նորմերի սահմաններում։   
 

 

11․7 Արտակարգ իրավիճակներ․  

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում  հնարավոր են արտակարգ 

իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի առաջացում կապված՝  

 • հրդեհների առաջացման, բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և 

անբարենպաստ   օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում,  

փոթորիկ), 

• աշխատանքի ընթացքում հնարավոր վթարային իրավիճակների առաջացման,  

•  հեղուկ նյութերի արտահոսքի և շահագործվող շինտեխնիկայի հետ: 

 Համաձայն «Հայր և որդի Տիտւզյաններ»ՍՊ ընկերության կողմից կատարված 

ուսումնասիրության արդյունքների՝ վտանգավոր երևույթներն ինչպիսիք են՝ կարստը, 

սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 

ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են: 

Կատարվել են գործիքային ստուգումներ՝ շերտերում առաձգական ալիքների տարածման 

արագությունների որոշման համար։ 

Արատակարգ իրավիճակների հնարավոր ազդեցությունները կանխարգելու համար 

կառուցապատումը պետք է կատարել, ելնելով Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի 
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գնահատման ապահովման նպատակով, քաղաքաշինական  բնագավառում առկա 

օրենսդրական գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության հիմնական 

սկզբունքների՝ համապատասխան պարտադիր պահանջներից։ 

 Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր 

ազդեցությունները մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով 

նախատեսվում է․  

- կառույցների հիմքերի փոսորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ 

պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննումը և համապատասխան 

մասնագետի (երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը, 

- կտեղադրվեն տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, 

կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, 

շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն, 

-    շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության 

պաշտպանության կանոններին համապատասխան, տեղադրվելու է ջրի բաք՝ հրդեհամարման 

նպատակով,  

-           շինհրապարակն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, 

տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների 

վահանակներով,  

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ կմաքրվեն հրդեհավտանգ և պայթունավտանգ 

թափոններից և աղբից, 

- հակահրդեհային միջտարածությունները չեն օգտագործվելու նյութերի, 

սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի 

կայանման համար, 

- բաց են լինելու նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու են դրանց 

մոտեցման  համապատասխան ցուցանակներ, 

- տեղադրվելու են ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության 

պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝  վթարների կանխարգելման համար, 

-  հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ 

օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար, 

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների 

ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են։ 

 

Շահագործման փուլ․ Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում 

նախատեսվում է․  

-  ստորգետնյա հարկերը ծառայելու են որպես թաքստոց՝ արտակարգ իրավիճակներում  

բնակչության պաշտպանական նպատակներով,  
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- նկուղն ապահովված է լինելու  հակահրֆդեհային ավտոմատ համակարգով, 

սանհանգույցով, լվացարանով, ստորգետնյա հատվածում թաքստոց համար նախատեսվում է 

վթարային ելք, 

- դպրոցն ապահովված է լինելու հակահրդեհային հիդրատներով՝ յուրաքանչյուր հարկում 

10 հատ, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման 

համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով, ունենալու է 2 լիֆտ, 

-  տեղադրվելու  2 հատ 50մ3 տարողության ջրի բաքեր՝ հրդեհամարման նպատակով,  

- պահպանվելու են հակահրդեհային  մուտքերը՝ հրշեջ  մեքենաների  շրջադարձի  համար,             

- աստիճանավանդակը, դռները լինելու են հակահրդեհային։  

 

11․ 8 Մարդու առողջություն, աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն․   

Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և 

աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված․   

• ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝   քաղաքաշինական, առողջապահական, 

բնապահպանական և այլ   նորմերի  խախտման, 

 • թափոնների հավաքման, կուտակման, տեղափոխման, 

 • օգտագործվող հեղուկ նյութերի օգտագործման, պահպանման, տեղափոխման, 

 • արտակարգ իրավիճակների առաջացման,  շինտեխնիկայի շահագործման, 

• ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների, շինարարության ընթացքում մարդու 

անվտանգությանը, առողջությանը սպառնացող այլ երևույթների հետ։ 

 Շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և 

աշխատանքի անվտանգության կանոններն՝ ըստ ՇՆևԿ-3-480* նորմերի։  

Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի 

անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է․ 

  

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության 

նորմերը, շինհրապարակում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնները անցումները, 

վտանգավոր զոնանները կցանկապատվեն,   

- պահպանել ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի 

«Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2․2․․8-

003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի 

պահանջները, 

- պահպանել Առողջապահության նախարարի 28 մարտի 2017թ.   «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  N 12-Ն հրամանի 

պահանջներ,  

- ապահովվել  աշխատողների անվտանգությունը՝ բարձրության վրա, 
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- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն 

անցնելու  են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների,  

- բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են 

ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ, 

- ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, տեղադրել առասանման 

եղանակների և ձևերի  նկարագրությամբ ցուցանակներ, 

- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ 

դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և 

այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝  դիէլեկտրիկ գորգով և 

ձեռնոցներով, 

- ապահովել աշխատողների համար  սանիտարական և հանգստի պայմաններով 

(հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով 

(լվացարան,  աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),  

- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, 

հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և 

հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, 

ճանապարհային երթևեկության,   ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,  

- վերահսկել  աշխատող  սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնեության 

վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները, 

- վերահսկել  մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների 

կուտակումները,  

- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ 

ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու 

նպատակով,  

- բացառել ավտոամբարձիչի  սլաքի աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից դուրս,  

 - բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ 

մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների 

կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը 

շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ, 

- տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝  շինհրապարակի  լուսավորության համար, 

-   շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 

լյուքսից ոչ պակաս, 

  - շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության 

պայմաններում, հոսանքատար մասերի մեկուսացում, 

- վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ 

տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար, 

- հատվող փողոցներում  նախապես տեղադրել խողովակապատյաններ և անմիջապես 

կատարել հողի հետլիցք, իսկ այն հատվածները որտեղ հատվում են ուղղահայաց փողոցների 
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հետ՝ անցորդների համար կառուցել ժամանակավոր կամրջակներ,  

-ձյան, անձրևի, ուժեղ քամու, կայծակի դեպքում խստիվ արգելվում է շինմոնտաժային 

աշխատանքների կատարումը, 

- շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն իրականացնել 

2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրության պահանջներին 

համապատասխան, աշխատողներն ունենալու են համապատասխան բանվորական 

արտահագուստ։ 

Շահագործման փուլ․ 

Շահագործման փուլում դպրոցն ապահովված է լինելու հաշմանդամ և բնակչության 

սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայմաններով՝ ՀՀՇՆ 1/–11.07.01-

2006 շինարարական նորմերին համապատասխան։ 

 Մասնավորապես նախատեսվում է․ 

- ապահովված է լինելու  հաշմանդամների պահանջմունքին հարմարեցվող ունիվերսալ, 

շարժական տարրերով,  

- վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, թեքահարթակներ,  

- հաշմանդամների համար նախատեսված սան հանգույցով, 

- տարածքի մուտքը կահավորված է լինելու տարածքի վերաբերյալ հաշմանդամների 

համար մատչելի տեղեկատվության տարրերով։ 

 

11․9 էներգախնայողություն և Էներգաարդյունավետություն․ դպրոցի նախագծային լուծումները 

կատարվելու են հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 12․ 04․2018թ N 426-Ն որոշմամբ 

սահմանված պահանջները՝  էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության 

ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին համապատասխան, ներառելով՝ ջեռուցման,  տաք 

ջրամատակարարման, օդափոխման, լուսավորության համակարգերը։ 

էներգաարդյունավետության համապատասխանության գնահատման համար պետք է 

կիրառվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 

56-Ն որոշմամբ սահմանված Է և (կամ) Զ1 ընթացակարգերի պահանջները: 

 Համաձայն նույն որոշման IX բաժնի 31 կետի՝ շենքերը շահագործման հանձնելուց կամ շուկա 

հանելուց առաջ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգով սահմանված 

էներգաարդյունավետության պահանջներին համապատասխանության գնահատման՝ 

«Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջներին համապատասխան։ Նույն բաժնի 34 կետում միաժամանակ նշվում է՝ 

Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատը տրամադրվում է էներգետիկ փորձաքննության 

(աուդիտ) հիման վրա, որը ներառում է էներգաարդյունավետությունն օպտիմալ կերպով 

բարելավելու վերաբերյալ առաջարկություններ՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ գործող 

էներգաարդյունավետության պահանջների համեմատությամբ այդ բարելավումը 

նպատակահարմար չէ:  

 Շենքերի ջեռուցման, օդափոխման համակարգերի, ինչպես նաև շենքերը պատող 

կոնստրուկցիաների էներգետիկ փորձաքննությունը (աուդիտ) իրականացվելու է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1399-Ն որոշմամբ 
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հաստատված պահանջներին համապատասխան։  

Հետևաբար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի 

փորձաքննության փուլում (ծանուցման փաթեթ) էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի 

ներկայացման պահանջը պարտադիր չէ։ 

Նոր կառուցվող շենքի և դրանց պատող կոնստրուկցիաները նախատեսվում է կառուցել 

ըստ նշված  կանոնակարգի(N 426-Ն որոշում) IV գլխի պահանջների՝ հաշվի առնելով 

Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները, սենքերում համապատասխան 

միկրոկլիմային ներկայացվող Հայաստանի հանրապետությունում գործող նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները։  

Դպրոցի Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության ապահովման նպատակով  

շենքերը կկառուցվեն․ 

•  շենքի արտաքին պատերը երեսապատվելու են սրբատաշ  ֆայբերցեմենտային   

սալիկներով, պահպանելով հրակայուն, ոչ ջրաթափանց և հողմաջրապաշտպան, 

գոլորշակայուն և գոլորշամեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ  նյութերի նորմերը,  

• կատարվելու է դեկորատիվ սալիկապատում՝ ջերմամեկուսիչ շերտի ընտրությամբ՝ 

օդային միջնաշերտով, ելնելով բնակավայրի ջերմային ֆոնի առանձնահատկություններից, 

• շենքերի միջտարածքային ընդհանուր մուտքերն ու ելքերը  լինելու են  ջերմամեկուսիչ և 

հերմետիկ փակվող  դռներով և պատուհաններով, 

• լուսավորությունը կատարվելու է լեդ տեսակի լամպերով։  

Շենքը ներառյալ ստորգետնյա հարկերը (թաքստոց) կահավորելիս առաջնորդվելու են ՀՀ 

կառավարության 12․04․2018թ N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներով,  

- արտաքին լուսավորության, օդափոխության, ծխահեռացման  համակարգերով,  

հակահրդեհային միջոցներով՝  կրակմարիչներով,  

-  էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման փականների ավտոմատ անջատիչներով,  

օդափոխության, հակածխային օդափոխության արտածման համակարգերով, 

-  ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող բազմաթիվ այլ  սարքավորումներով։  

 

11․10 Պատմամշակութային և  բնության հուշարձաններ․  

 Գործունեության ենթակա և մոտակա տարածքներում բացակայում են պատմամշակութային 

արժեք ունեցող պատմամշակութային և բնության   հուշարձանները: Կառուցապատման 

ենթակա տարածքը երկար տարիներ կառուցապատված է եղել և չի առնչվում Կամարիս 

բնակավայրի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների, 

ինչպես նաև հատուկ  պահպանվող տարածքների հետ։ 

Ուստի հնարավոր ազդեցություններ վերջիններիս վրա չի նախատեսվում։ 

Միաժամանակ շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի 

կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես 

դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և 

մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող 
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օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար։ Շինարարական 

աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության 

տրամադրման դեպքում: 

 

11․11 Սոցիալական․  

  Դպրոցի շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր։ Շինարարության 

փուլում առավելագույն հերթափոխում աշխատելու է 45 մարդ, որից՝ 40 բանվոր, 5-ը 

ճարտարապետա-տեխնիկական անձնակազմ։ Աշխատելու են 6 օր՝ 8 ժամյա հերթափոխային 

գրաֆիկով։  

Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հարակից տարածքի բնակիչների 

տեղաշարժի ժամանակավոր անհարմարություններ, որոնք հնարավոր է կանխարգելել 

կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման միջոցով։ 

Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգի խախտում չի նախատեսվում։ 

Շահագործման փուլում դպրոցի ծանրաբեռնվածությունը կազմելու է 400 մարդ՝ 288 

աշակերտ,  ուսուցիչներ ՝ 47,  աշխատողներ՝ 53,  վարչական՝ 7,    բանվոր՝ 5։ 

Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար 

նախատեսվում է․ 

-  շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,  

- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի  և շինաղբի, մեքենաների  

կուտակումները, 

- գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը։ 

Նոր դպրոցի կառուցումը  կապահովվի աշակերտների ուսուցման կազմակերպումն ավելի  

որակյալ, անվտանգ՝ բարձր սեյսմակայունություն ունեցող, բարեկարգ, նոր  չափորոշիչներով 

կառուցված շենքում։   

 

11․12 Լանդշաֆտ․  

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնելու լանդշաֆտի լրացուցիչ 

ծանրաբեռնվածություն, քանի որ այն կառուցվելու է գոյություն ունեցող կառուցապատման 

տարածքում։ Նախատեսվող գործունեության իրականցման տարածքներում (ազդեցության 

գոտում) լանշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային ռեսուրսների 

վրա հնարավոր վնասակար ազդեցություններ չեն ակնկալվում: Նախատեսված շինարարական 

աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի նվազագույն, կրելով սահմանափակ և 

կարճատև բնույթ:  

Դրանք հնարավոր կլինի նվազեցնել շինարարության փուլում՝  բնապահպանական 

կառավարման պլանով նախատեսված  միջոցառումների արդյունքում։ 

Նախատեսվող  դպրոցի շենքը ժամանակակից լուծումներով և նյութերով իրականացվող 

շինություն է։  

 Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի 

բարեկարգում․ 

- շինարարական սարքավորումներն  ապամոնտաժվելու են, 

- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը, 

- կատարվելու են  գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և 
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կանաչապատման աշխատանքներ։ 

 

11․13 Բարեկարգում և Կանաչապատում․  

 Դպրոցի կառուցման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, 

թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում, բոլոր ժամանակավոր կառույցների 

ապամոնտաժում, ճանապարհների կարգաբերում, տարածքի բարեկարգում։  

Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է  նաև 

գործունեության ենթակա ազատ տարածքի՝ 9600մ2 մակերեսի վրա կատարել կանաչապատման 

աշխատանքներ՝  ներբակային գոտում, հարակից տարածքներում և ճանապարհի եզրերին։ 

Կանաչապատման աշխատանքները կատարվելու են ծառատնկման՝ եղևնի, հացենի, ուռենի, 

խնձորենի և սիզամարգերի  միջոցով՝ համաձայն Աբովյան համայնքապետարանի հետ 

համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի։  

Բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով նախատեսվում է․ 

- կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային 

ճանապարհների կառուցում։ 

Կանաչապատում․ կատարվելու է գործունեության ենթակա տարածքի կանաչապատում, 

որի պահպանման համար նախատեսվում է․ 

   -  կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կպչողականությունն 

ապահովելու նպատակով,  

- նորատունկ բուսականության, ծառերի չկպչելու դեպքում  նոր ծառատեսակներով 

փոխարինում։ 

Կանաչապատման նպատակով օգտագործվող բուսահողը ձեռք է բերվելու ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ պայմանագրային հիմունքներով։  

Ոռոգման նպատակով ջրապահանջը որոշվում է СНиП 2.04.02-84-ի համաձայն, այսինքն, 

1մ2 ոռոգման նպատակով անհրաժեշտ է 0,3-0,4լ ջուր, հետևաբար․ 

W =  (M x 0,4) x m 

 

Որտեղ,  M – կանաչապատման ենթակա տարածքն է ըստ կանաչապատման տեսակային 

կազմի, 

m – ոռոգման հաճախականությունը կախված սեզոնից և կլիմայական 

առանձնահատկությունից, 

հետևաբար,  

W = 9600*0,4*25= 96000 լ/ջուր կամ 96․0մ3/տարի ջուր (տարվա կտրվածքով)։ 

Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը կատարվելու է գործունեության տարածքում գոյություն 

ունեցող   ոռոգման համակարգից՝  կաթիլային եղանակով։ 
 

 

12․ Մոնիթորինգ 

Մոնիթորինգը՝ ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարման, դրանց 

արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի և հսկողություն 

իրականացնող այլ մարմինների կողմից նախատեսվող  կանոնավոր հսկողություն է։ 

Գործունեության  իրականացման ընթացքում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա 
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բացասական ազդեցության կանխարգելմանը կամ մեղմանն  ուղղված մոնիթորինգ։  

Այդ նպատակով նախատեսվում է․ 

• համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգայցերի կատարում, 

•  բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության, տեխնիկական   

վերահսկողության իրականացում՝ ամենօրյա ռեժիմով, 

• բոլոր աշխատողների աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների    

ընթացակարգի մասին իրազեկում, 

• տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը կամ անձը 

    պարտավոր է ժամանակին Պատվիրատուին և/կամ նախագծային  

   կազմակերպությանը տեղեկացնել  նկատած անհամապատասխանությունները,  

•  խստիվ պահպանել շինարարության կանոնները և անձնական պաշտպանության  

նորմերը,  

•   հակահրդեհային պահանջները՝ ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և  շինությունների 

հրդեհային անվտանգության» նորմերի մապատասխանության   

ապահովվում,  

• թափոնների տեղափոխման   կազմակերպում՝ համապատասխան պայմանագրերի  

հիման վրա, 

• կապալառուի կողմից նախագծով նախատեսված բոլոր  աշխատանքների պատշաճ 

իրականացում, 

• ամբարձիչի ժամանակի և բեռնունակության օգտագործման     պարբերաբար  և 

դիտողական ստուգում, 

•   շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի 

պարբերաբար ստուգումներ՝  անսարք վիճակում գտնվող  և արտահոսքեր ունեցող 

մեքենաների օգտագործումը բացառվելու նպատակով, 

• շինարարական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների վառելիքի լիցքավորում և  

յուղում  շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված  լցակայաններում կամ 

սպասարկման կետերում, 

•  արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձի նշանակում, ով մշտապես 

ներկա կգտնվի շին. հրապարակում, 

•  շինարարության իրականացման  ժամանակացույցի պահպանում, 

•  բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, ապահովելով 

կանաչապատ  տարածքի համապատասխանությունը  կանաչապատման  նախագծին, 

•  կանաչ զանգվածի վիճակի մշտադիտարկում, ծառերի կպչողականության 

ուսումնասիրություն՝  ծառերի աճն ապահովվելու նպատակով։  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում։  

Բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար նախատեսված ծախսերը 
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կազմում են տարեկան մոտ 300,0 հազար դրամ, ներառված են շինարարության նախահաշվի 

մեջ և կիրականացվեն շինարարարական կազմակերպության կողմից: 

 

13․Բողոքների ընթացակարգ 

 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կներդրվի բողոքների 

արձագանքման մեխանիզմ (ԲԱՄ), որը հիմնականում ուղղված կլինի շահագրգիռ կողմերի և 

ազդակիր հասարակության կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ 

դժգոհությունների ստացմանը, գնահատմանն ու լուծմանը։ 

Շինարարական բոլոր տեղամասերում ապահովվելու է կոնտակտային տվյալները, 

պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), 

հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը: 
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14․ Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան 

Աղյուսակ 10 

 

1 

 

Օդային ավազան 

Օդային ավազան արտանետումների  

հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու և 

մեղմելու նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների և  

ճանապարհների   շահագործման ընթացքում՝ 

գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների 

ջրցան,  

- շինհրապարակը ցանկապատված է,  

շենքերը ծածկել համապատասխան ցանցով՝ 

փոշու արտանետումները նվազեցնելու 

նպատակով, 

-  մեքենաները շին. հրապարակ մտնելու և 

դուրս են գալու մաքուր վիճակում, 

- գործունեության վայր շինանյութերի և 

սորուն նյութերի տեղափոխումը կատարել 

փակ ծածկ ունեցող մեքենաներով կամ նյութերը 

տեղափոխող մեքենաները փակվելու են  

անջրթափանց թաղանթով, 

- շինհրապարակում սորուն նյութերը 

պահվել ժամանակավոր պահեստներում կամ 

ժամանակավոր ծածկի տակ՝ ծածկվելու են 

անջրթափանց պոլիէթելենային թաղանթով,  

- բացառվել տարածքում թափոնների բաց 

այրումը, 

- օգտագործվող տեխնիկան, 

սարքավորումները և տրանսպորտային 

միջոցներն  օգտագործել միայն սարքին 

վիճակում,  

-ավազի շերտերի փռումը և հողի 

հետլիցքն իրականացնել նախապես թրջված 
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վիճակում,  

- բացառել անսարք վիճակում գտնվող  և 

արտահոսքեր ունեցող մեքենաների 

օգտագործումը։ Այդ նպատակով  

իրականացվելու են  պարբերաբար 

ստուգումներ։  

2 

 

 

 

Հողային ռեսուրսներ 

 Գործունեության իրականացման հետևանքով  

հողային ռեսուրսներն աղտոտումից 

պահպանելու նպատակով նախատեսվում է․ 

-շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում հանված հողային գրունտն 

օգտագործվելու է տարածքի  հարթեցման և 

բարեկարգման  նպատակով, 

- հողային աշխատանքների արդյունքում 

հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը 

պահվելու է շինհրպարակում՝ ծածկված 

անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,  

- շինհրապարակն ապահովված է լինելու 

արտահոսքը կանխող/մաքրող 

սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր 

աղտոտումը կանխելու համար, 

- շինարարական նյութերը տեղադրել 

հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ 

մակերեսների վրա, 

- նվազագույնի հասցնել 

շինհրապարակում պահվող  նյութերի և 

թափոնների քանակը,  

- շինարարության փուլում օգտագործվող 

տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և 

տեխնիկական սպասարկումը կատարվելու է 

տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված 

կազմակերպություններում,   
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- այն հատվածներում, որոնք 

նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և կայանման 

համար տեղադրվելու է ավազ կամ մանրախիճ, 

- մեքենաներից և սարքավորումներից 

վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի 

դեպքում, փռված ավազը կամ մանրախիճը 

տեղափոխվելու է համապատասխան 

աղբավայր և այն փոխարինվելու է նորով, 

- մեքենաների անիվների լվացումը 

կատարել անիվների լվացման հարթակում․ 

-բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի 

մաքրումը կատարվելու է մինչև 

շինհրապարակից վերջիններիս դուրս գալը:  

  

3 

1

3 

 

 

Ջրային ռեսուրսներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Գործունեության իրականացման 

ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա 

հնարավոր բացասական ազդեցությունները 

մեղմելու նպատակով նախատեսվում են․ 

- փոշենստեցման համար ջրցանը 

կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության,  

հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային 

հոսքեր, 

- անձրևաջրերը և շինարարական 

հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում 

տեղադրվող պարզարան, 

-  ջրցանման համար օգտագործվելու է 

միայն տեխնիկական որակի ջուր և 

պարզարանում կուտակված  ջուրը, 

- պարզարանում մեխանիկական 
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Շահագործման փուլ 

նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ 

որպես շինաղբ, ժամանակ առ ժամանակ 

տեղափոխվելու է  աղբավայր՝ 

պայմանագրային հիմունքներով, 

- շինարարության համար անհրաժեշտ 

բետոնախառնուրդը  բերվելու է պատրաստի 

վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով,  

-  բետոնանյութի լցվածությունն 

ապահովել այնյպես, որպեսի բետոնանյութը 

տեղափոխման ժամանակ չթափվի 

ճանապարհներին՝ երթեկությանը 

չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու 

համար։ 

 

Կեղտաջրերի հեռացման համար 

նախատեսվելու է․  

- շինարարության փուլում աշխատողներն 

օգտվելու են տարածքում գոյություն ունեցող 

սանհանգույցից,  

-բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է 

մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

-շինաշխատանքների ավարտից հետո այն 

ապամոնտաժվելու է և տեղափոխվելու է 

կապալառու կազմակերպության կողմից։  

 

Շահագործման փուլ․ 

Դպրոցի ջրամատակարարման 



66 

 

համակարգերը միացվելու են բնակավայրի  

ջրատարին։ 

- Կոմունալ-կենցաղային հոսքաջրերի և 

կեղտաջրերի հեռացումը կատարվելու է 

տեղադրվող հորի միջոցով։  Հորի մաքրումը 

կատարվելու է  մասնագիտացված 

կամակերպությունների կողմից՝ 

պայմանագրային հիմունքներով։ Մաքրման 

հաճախականությունը  կախված է հորի 

լցվածությունից, որը վերահսկվում է դիտահորի 

միջոցով։ 

5

4 

 

Թափոններ 

Շինարարության փուլում թափոնների 

հնարավոր ազդեցությունները հողային և 

ջրային ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով 

նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքների 

ժամանակ գործունեության տարածքը և 

շրջակա միջավայրը  զերծ է պահվելու 

թափոնների կուտակումներից, 

- շին հրապարակի տարածքում 

հստակեցվելու է շին աղբի նախնական 

կուտակման վայրը, 

- շինարարական թափոնները՝ շինաղբ, 

բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, 

կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային 

պարկերի մեջ և  կտեղափոխվեն համայնքի 

կողմից հատկացված վայրում, քանի որ 

տարածաշրջանում չկան կազմակերպված 

սանիտարական աղբավայրեր, 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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- քանդման ընթացքում առաջացած 

շինարարական նյութերի տեսքով թափոնները՝ 

փայտ, քար, պատուհաններ, դռներ, թիթեղներ և 

այլն, կտեսակավորվեն  և կտեղադրվեն 

առանձին-առանձին՝ շինհրապարակում,  

- առանձնացված թափոնները 

կտեղափոխվեն Կապալառու 

կազմակերպության կողմից կամ կհանձնվեն 

համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպություններին,  կամ պահանջարկի 

դեպքում կհանձնվեն բնակիչներին, 

- շինաղբի տեղափումը կատարվելու է 

փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով, 

- կենցաղային աղբի և շինաղբի 

հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ 

անհրաժեշտության, 

-  շինարարության և շահագործման 

փուլերում կենցաղային աղբը հավաքվելու է 

տարածքում տեղադրված աղբարկղերի մեջ և 

հատուկ աղբահավաք ծառայությունների 

կողմից մեքենաներով տեղափոխվելու է 

նախատեսված աղբավայր, 

-  բացառվելու է աղբի կուտակումը 

շիհրապարակից դուրս՝ այլ հասարակական 

տարածքներում, 

-  շինարարական նյութերի 

մնացորդները(մետաղական մասեր) և 

վտանգավոր նյութերը  և թափոնները 
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հավաքվելու են հատուկ տարողությունների 

մեջ և աշխատանքների ավարտից հետո 

հեռացվելու են Կապալառուի կողմից։   

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի 

կուտակման համար նախատեսվում է 

տեղադրել 4 հատ 1,5x1մ3  տարողության  

պլաստմասե աղբամաններ։ Կենցաղային աղբի 

տեղափոխումը կատարվելու է 

պայմանագրային հիմունքներով։ 

6

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղմուկ և թրթռում 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և 

թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու 

նպատակով նախատեսվում է․ 

- շինարարական աշխատանքները և 

տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպվելու է 

ցերեկային ժամերին, 

-  կառուցապատման տարածքում 

ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների 

կիրառում, 

- շինարարական աշխատանքներում 

ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի 

առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող 

տեխնիկական միջոցներ, 

-  տրանսպորտային միջոցները և 

սարքերն  օգտագործվելու  են  սարքին 

վիճակում,  

-  պարբերաբար ստուգվելու և 

կարգաբերվելու են  տրանսպորտային 

միջոցների շարժիչները, 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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- բացառել  շինարարության ընթացքում 

օգտագործվող մեքենաների կայանումը  

բնակելի տների, այլ հասարակական շենքերի 

հարևանությամբ, 

-  օգտագործվող շին տեխնիկան և 

մեքենաները պետք է ապահովված լինեն 

համապատասխան խլացուցիչներով,  

-  պահպանել  աղմուկի, վիբրացիայի, 

արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը։ 

Շահագործման փուլում նախատեսվում է․  

- օդափոխման և օդի լավորակման 

համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների 

կիրառում, 

- օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, 

թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ 

համապատասխան մարմինների 

եզրակացությունների հիման վրա։ 

7

6 

 

 

 

 

 

Արտակարգ իրավիճակներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- կառույցների հիմքերի փոսորակները 

բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց 

հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի 

կողմից հիմնափոսի զննումը և 

համապատասխան մասնագետի(երկրաբան) 

կողմից կազմված եզրակացությունը, 

- կտեղադրվեն տեղեկատվական 

ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի 

նախագծողի, Կապալառուի և այլ 

պատասխանատու անձանց 

(հեռախոսահամար), շինթույլտվության, 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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շինարարությոան սկզբի և ավարտի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն, 

-  շինհրապարակը կկազմակերպվի 

հակահրդեհային անվտանգության 

պաշտպանության կանոններին 

համապատասխան, 

-           շինհրապարակն ապահովված է 

լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, 

տեսահսկման և ազդանշանային 

համակարգերով, հակահրդեհային 

միջոցառումների վահանակներով,  

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց 

պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունները ժամանակ առ 

ժամանակ մաքրվելու են հրդեհավտանգ և 

պայթունավտանգ թափոններից և աղբից, 

- հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն օգտագործվելու 

նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային 

տեխնիկայի կայանման համար, 

- բաց են լինելու նախատեսված 

ջրաղբյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու 

են դրանց մոտեցման  համապատասխան 

ցուցանակներ, 

- տեղադրվելու են ձայնային 

ազդանշաններ, հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների 
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Շահագործման փուլ․ 

 

մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝  վթարների 

կանխարգելման համար, 

-  հեղուկ և վտանգավոր նյութերը 

տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ 

օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ 

տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար, 

- մթնոլորտային տեղումների, քամու 

ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների 

ժամանակ շինարարական աշխատանքները 

դադարեցվելու են։ 

 

- ստորգետնյա հարկերը ծառայելու են 

որպես թաքստոց՝ արտակարգ 

իրավիճակներում  բնակչության 

պաշտպանական նպատակներով,  

- նկուղն ապահովված է լինելու  

հակահրֆդեհային ավտոմատ համակարգով,  

լվացարանով, ստորգետնյա հատվածում 

թաքստոցի համար նախատեսվում է վթարային 

ելք, 

- դպրոցն ապահովված է լինելու 

հակահրդեհային հիդրատներով՝ 

յուրաքանչյուր հարկում 10 հատ, 

օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ 

ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման 

համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և 

ելքերով, ունենալու է 2 լիֆտ, 
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-  տեղադրվելու  2 հատ 50մ3 տարողության 

ջրի բաքեր՝ հրդեհամարման նպատակով,  

- պահպանվելու են հակահրդեհային  

մուտքերը՝ հրշեջ  մեքենաների  շրջադարձի  

համար,             

- աստիճանավանդակը, դռները լինելու են 

հակահրդեհային։  

7

7 

Մարդու առողջություն, 

աշխատանքի 

կազմակերպում և 

անվտանգություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարության փուլում աշխատողների 

աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի 

անվտանգությունն ապահովելու համար 

նախատեսվում է․ 

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ 

պահանջվող աշխատանքային 

անվտանգության նորմերը, շինհրապարակում 

պահպանվելու են անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնները անցումները, 

վտանգավոր զոնանները ցանկապատվելու են,   

- պահպանել ՀՀ Առողջապահության 

նախարարության  2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի 

«Կազմակերպություններում աշխատողների 

սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 

2․2․․8-003-12 սանիտարական կանոնները և 

նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն 

հրամանի պահանջները, 

-պահպանել Առողջապահության 

նախարարի 28 մարտի 

2017թ.   «ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  N 12-

Ն հրամանի պահանջներ,  

- ապահովվել  աշխատողների 

անվտանգությունը բարձրության վրա, 

- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր 

աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն 

անցնելու  են հրահանգավորում՝ ըստ 

աշխատանքի անվտանգության կանոնների,  

- բանվորական խմբերը լինելու են 

բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, 

անցկացվելու են ուսուցման և 

հրահանգավորման դասընթացներ, 

- ստուգվելու և ատեստավորվելու են 

առասանիչ բանվորների գիտելիքները, 

տեղադրվելու են առասանման եղանակների և 

ձևերի  նկարագրությամբ ցուցանակներ, 

- ապահովվել 1-ին բուժօգնության համար 

անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և 

պաշտպանական միջոցներով 

(արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), 

էլեկտրական սարքավորումների հետ 

աշխատողները՝  դիէլեկտրիկ գորգով և 
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ձեռնոցներով, 

- աշխատողների համար նախատեսել 

սանիտարական և հանգստի պայմաններ 

(հանգստի սենյակ, հանդերձարան և այլն), որն 

ապահովված է լինելու անհրաժեշտ 

կահավորանքով (լվացարան,  աթոռ, սեղան, 

ջեռուցիչ և այլն),  

- շինհրապարակում և հարակից 

տարածքում տեղադրել աշխատանքային 

պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին 

նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական 

և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն 

ազդարարող տեսողական պաստառներ, 

ճանապարհային երթևեկության,   ինչպես նաև 

կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող 

նշաններ,  

- վերահսկել աշխատող  

սարքավորումների պիտանելիությունը, 

բացառելով գործնեության վայրում խոտանված 

բեռնիչ սարքերի կուտակումները, 

- վերահսկել մեքենաների երթերը, 

հաջորդականությունը, բացառվելու են 

մեքենաների կուտակումները,  

- նվազագույնի  հասցնել ճանապարհների 

խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ 

ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ 

հասարակական անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով,  
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Շահագործմանն փուլ 

- ավտոմեքենաները շինհրապարակից 

դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ 

շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով, 

- բացառել ավտոամբարձիչի  սլաքի 

աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից 

դուրս,  

- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների 

ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ 

մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է 

համապատասխանեն պետական 

ստանդարտների կամ տեխնիկական 

պայմանների պահանջներին, երթևեկության 

արագությունը շինհրապարակում չպետք է 

գերազանցի 5կմ/ժ, 

- տեղադրվելու են լրացուցիչ 

լուսավորման սարքերի՝  շինհրապարակի  

լուսավորության համար, 

-   շինհրապարակի լուսավորությունը 

պետք է ապահովի հավասարաչափ՝ 

լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս, 

  - շենքի ներսում եռակցման  և ներկման 

աշխատանքները կատարել օդափոխության 

պայմաններում, հոսանքատար մասերի 

մեկուսացում, 

- վարել տեխնիկական հսկողության 

ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ 

տեխնիկական վերահսկողության 

իրականացման համար, 
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- շինհրապարակի որակի, 

անվտանգության կանոնների պահպանումն 

իրականացնել 2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ 

կառավարության նիստի N87 

արձանագրության պահանջներին 

համապատասխան, աշխատողներն ունենալու 

են համապատասխան բանվորական 

արտահագուստ։ 

Դպրոցի շենքն  ապահովված է լինելու․ 

- ապահովված է լինելու  հաշմանդամների 

պահանջմունքին հարմարեցվող ունիվերսալ, 

շարժական տարրերով,  

- վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, 

թեքահարթակներ,  

- հաշմանդամների համար նախատեսված 

սան հանգույցով, 

- տարածքի մուտքը կահավորված է 

լինելու տարածքի վերաբերյալ 

հաշմանդամների համար մատչելի 

տեղեկատվության տարրերով։ 

 

8 

Էներգաարդյունավետություն 

և էներգախնայողություն 

Շենքը ներառյալ ստորգետնյա հարկերը 

(թաքստոց) կահավորելիս առաջնորդվելու են 

ՀՀ կառավարության 12․04․2018թ N426-Ն 

որոշմամբ սահմանված պահանջներով,  

-շենքի արտաքին պատերը 

երեսապատվելու են սրբատաշ  

ֆայբերցեմենտային   սալիկներով, 

պահպանելով հրակայուն, ոչ ջրաթափանց և 

հողմաջրապաշտպան, գոլորշակայուն և 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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գոլորշամեկուսիչ, ջերմամեկուսիչ  նյութերի 

նորմերը,  

- արտաքին լուսավորության, 

օդափոխության, ծխահեռացման  

համակարգերով,  հակահրդեհային 

միջոցներով՝  կրակմարիչներով,  

-  էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման 

փականների ավտոմատ անջատիչներով,  

օդափոխության, հակածխային օդափոխության 

արտածման համակարգերով, 

-  ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող 

բազմաթիվ այլ  սարքավորումներով։  
9

9 

Պատմամշակութային և 

բնության հուշարձաններ 

Շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ 

հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում 

շինարարական աշխատանքներն անմիջապես 

դադարեցվելու և տեղեկացվելու են 

համապատասխան պետական մարմնին 

(Պատմական և մշակութային հուշարձանների 

պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ 

գործող օրենսդրության հետագա 

գործողությունները կազմակերպելու համար։ 

Շինարարական աշխատանքները հնարավոր 

կլինի շարունակել միայն համապատասխան 

թույլտվության տրամադրման դեպքում: 

 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 
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9

10 

 

Սոցիալական 

Շինարարության փուլում հնարավոր 

սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար 

նախատեսվում է․ 

-շինարարական աշխատանքները կատարել 

սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,  

- բացառել շինհրապարակից դուրս աղբի և 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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մեքենաների կուտակումները, 

- գործելու է բողոքների արձագանքման 

ընթացակարգը։ 

Նոր դպրոցի կառուցումը  կապահովվի 

աշակերտների ուսուցման կազմակերպումն 

ավելի  որակյալ, անվտանգ՝ բարձր 

սեյսմակայունություն ունեցող, բարեկարգ, նոր  

չափորոշիչներով կառուցված շենքում։   
1

11 

 

Լանդշաֆտ 

Շինարարական աշխատանքների 

ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի 

բարեկարգում․ 

- շինարարական սարքավորումներն  

ապամոնտաժվելու են, 

- շինարարական հրապարակը մաքրվելու 

է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը, 

- կատարվելու են  գործունեության 

ենթակա տարածքի հարթեցման, 

բարեկարգման և կանաչապատման 

աշխատանքներ։ 

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 

1

12 

 

Բարեկարգում և 

կանաչապատում 

Բարեկարգման և կանաչապատման 

նպատակով նախատեսվում է․ 

- կառուցապատումից ազատ տարածքի 

հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային 

ճանապարհների կառուցում։ 

Կանաչապատում․ կատարվելու է 

գործունեության ենթակա տարածքի 

կանաչապատում, որի պահպանման համար 

նախատեսվում է․ 

   -  կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ 

բուսականության աճը և կպչողականությունն 

ապահովելու նպատակով,  

Կապալառու «Բաբայան-Լատ 

Նախագիծ» ՍՊԸ 
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- նորատունկ բուսականության, ծառերի 

չկպչելու դեպքում  նոր ծառատեսակներով 

փոխարինում։ 

Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը 

կատարվելու է գոյություն ունեցող ոռոգման 

ցանցից՝  պոլիպրոպիլենե խողովակներով՝ 

կաթիլային եղանակով։ 
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15․Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ 
Աղյուսակ 11 

հհ Գործողություն Նվազեցնող 

միջոցառումներ 

 
Մոնիթորինգի Վայրը  

Իրականացման 

ձևը 

 

Ժամանակամիջո

ց 

 

Մոնիթորինգ 

Կատարող/ 

Վերահսկող 

 

1 Շինարարության 

ընթացքում օդային 

ավազան, ջրային և 

հողային 

ռեսուրսների մեջ 

վտանգավոր 

նյութերի և 

կեղտաջրերի 

ներթափանցման 

բացառելուն 

ուղղված 

- Փոշու և այլ օդի 

աղտոտիչների (CO, 

NOx և այլն) 

արտանետումների 

որակական և 

քանակական 

չափաքանակների  

պարբերական 

վերահսկում։  

- Ջրային և հողային 

ռեսուրսների որակի 

ուսումնասիրություննե

րի կատարում, 

-կեղտաջրերի 

հեռացման՝ 

բիոզուգարանի 

տեղադրում։ 

Գործունեության 

ենթակա տարածքում 

 

 

 

 

 

 

 

Գործունեության 

տարածքում 

 

Ստուգայցեր, 

գործիքային 

ստուգումներ 

 

 

 

 

 

 

Տեսողական 

դիտարկումներ, 

մասնագետի 

կողմից 

ստուգայցեր։ 

Շինարարության 

փուլում՝ 

ամենօրյա։ 

Փոշենստեցումը 

տարվա շոգ և չոր 

եղանակներին՝ 

օրը 2-3 անգամ  

 

 

 

Պարբերաբար 

Կապալառու 

«Բաբայան-

Լատ 

Նախագիծ» 

ՍՊԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համապատաս

խան 

վերահսկողակ

ան մարմիններ։ 

2 Արտակարգ 

իրավիճակներ և 

աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

-Աշխատողների 

իրազեկում՝ 

աշխատանքի 

անվտանգության և 

արտակարգ 

իրավիճակների 

ընթացակարգի մասին, 

Գործունեության 

իրականացման 

ենթակա տարածքում 

 

 

 

Իրազեկումներ և 

ստուգումներ 

 

 

 

Պարբերաբար 

 

 

 

 

Կապալառու 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարական 

նորմերի 

պահպանում 

 

-շինարարության 

կանոնների և 

անձնական 

պաշտպանության 

նորմերի խստիվ 

պահպանություն, 

-բնապահպանական, 

առողջության և 

աշխատանքային 

անվտանգության 

տեխնիկական 

վերահսկողություն՝  

-հակահրդեհային 

պահանջների 

ապահովում՝ ՀՀՇՆ 21-

01-2014 «Շենքերի և 

շինությունների 

հրդեհային 

անվտանգության» 

նորմերին 

համապատասխան։ 

 

Ամբողջ շինարարության 

ընթացքում վերահսկվելու 

են շինարարության 

որակի չափանիշները ՝  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինհրապարակ 

Գործունեության 

իրականացման 

 

 

Ստուգայցեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգայցեր 

 

 

ամենօրյա 

ռեժիմով, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաաճախակի 

 

«Բաբայան-

Լատ 

Նախագիծ» 

ՍՊԸ 

 

Համապատաս

խան 

գերատեսչությո

ւնների 

տեսչական 

մարմիններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեխնիկական 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

մարմին  

«Բաբայան-

Լատ 
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Աղմուկ, թրթռում 

 

Աղմուկի և 

թրթռումների 

մակարդակի 

բարձրացմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ 

ենթակա տարածքում  

 

Ստուգայցեր 

ամիսը մեկ 

անգամ 

 

Նախագիծ» 

ՍՊԸ 

3 Նյութեր  Շինանյութերի գնում 

արտոնագրված 

մատակարարներից։ 

Լիցենզավորված 

կազմակերպությունն

երի պահեստներ 

Մատակարարմա

ն ընթացքում 

Շինարարության 

փուլում՝ 

պայմանագրերի 

առկայություն 

Կապալառու 

«Բաբայան-

Լատ 

Նախագիծ» 

ՍՊԸ 

4 Թափոն Թափոնների 

կանոնավոր 

տեղափոխում։   

Գործունեության 

ենթակա տարածքից  

 

համապատասխա

ն պայմանագրերի 

հիման վրա 

տեղափոխում 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

 

5 Շինտեխնիկա և 

տրանսպորտային 

միջոցներ 

- Շին տեխնիկայի և 

մեքենաների 

համապատասխան 

տեխնիկական վիճակի 

ապահովում, 

- ամբարձիչի 

ժամանակի և 

բեռնունակության 

օգտագործում,  

- շինարարական 

տեխնիկայի և 

տրանսպորտային 

միջոցների վառելիքի 

լիցքավորման և 

Շինհրապարակ  

 

 

 

 

 

 

 

 

շինհրապարակից 

դուրս՝ 

Սստուգայցեր 

 

 

 

  Դիտողական 

ստուգումներ, 

 

Գործընթացի 

ստուգում՝ 

մեքենաների 

շահագործման 

ընթացքում  

Շինարարարակա

ն 

աշխատանքների 

կատարման 

ընթացքում  

 

Պարբերաբար 

 

 

Շինարարարակա

ն 

աշխատանքների 

Կապալառու  
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յուղման իրականացում՝ 

մասնագիտացված  

լցակայաններում կամ 

սպասարկման 

կետերում։  

կատարման 

ընթացքում  

 

6 Կանաչապատումև 

բարեկարգում 

Վերականգնել և 

բարեկարգել շրջակա 

տարածքը, 

- տարածքի 

կանաչապատման 

աշխատանքների և 

կանաչապատման 

ծրագրի 

համապատասխանությ

ան 

ուսումնասիրություն, 

- կանաչ զանգվածի 

վիճակի՝ 

կպչողականության 

ուսումնասիրություն  և 

ծառերի աճն 

ապահովվելու 

նպատակով 

մշտադիտարկում։  

Գործունեության 

տարածք 

Դիտողական 

ուսումնասիրությ

ուն 

Շինարարական 

աշխատանքների 

ավարտից հետո 

Կապալառու 
 

 

 

 

 

Վերահսկողա

կան 

մարմիններ 

 

 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ  

Համայնք 

 

7 Նախատեսվող 

գործունեության 

իրականացման 

ընթացքում 

բողոքների 

արձագանքում 

Բողոքների, դիմումների 

առկայություն  

Գործունեության 

վայր 

Դիմումների, 

արձագանքում 

Շինարարության 

ընթացքում 

Կապալառու 

«Բաբայան-

ԼԱՏ» ՍՊԸ  
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16․ Հանրային քննարկումներ 

 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 1325-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջների՝ հանրային 

ծանուցումը և քննարկումները կատարվել են ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի վարչական ղեկավարի 

նստավայրում, որի վերաբերյալ համայնքը տվել է դրական կարծիք։ Հայտում ներառվել են 

հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված բոլոր դիտարկումները։ Քննարկմանը մասնակցել 

են  Կամարիսի  վարչական  ղեկավարը, Ձեռնարկողը, ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետը, դպրոցի 

տնօրեը, ուսուցիչներ, բնակիչներ։ Հավելվածներ 8,9,10։ 

Քննարկման ընթացքում հարց բարձրացվեց կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ, 

առաջարկվեց տեղադրել կեղտաջրերի կենսաբանական  մաքրման կայան, քանի որ գյուղը չունի  

կենտրոնացված կոյուղի։ 
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Գրականություն 
 

           1․ СП.485.13130.2021: 

           2․ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ  

           3․ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմեր։ 

           4․ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով 

            հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և  

            Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով  

             հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման  

             նորմեր»։  

          5․ ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման  

   նորմեր»։ 

            6․ ՀՀՇՆ II  - 7.01-96 «Շինարարական կլիմայաբանություն»։ 

           7․ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում  

                աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2․2․․8-003-12 սանիտարական  

               կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման։ 

            8․ 2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 արձանագրություն։ 

            9․  Քաղաքաշինության նախարարի ՀՀ ՇՆ 10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ  

                 փաստաթղթերի համակարգ։ 

            10․ Կոտայքի մարզի 2022-2025թթ․, Աբովյան խոշորացված համայնքի 2022-2026թթ․ 

զարգացման ռազմավարական ծրագիր։ 

11․ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական               

/https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf/ կայք։ 
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Հավելված 1․ 
Տարածքի պետական ռեգիստրը, սեփականության իրավունքի վկայականները 
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Հավելված 2․ 

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք 
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Հավելված 3․ 

Տարածքի գլխավոր հատակագիծը, կադաստրային քարտեզը 
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Հավելված 4․   

«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի տեղեկանքը, համայնքի կողմից տրված տեխնիկական պայմանը 
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Հավելված  5․ 

Գազամատակարարման պայմանագիր 
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Հավելված 6 

Էլեկտրամատակարարաման տեխնիակկան պայմանը 
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Հավելված 7 

Կոտայքի մարզի  Բնության հուշարձանների ցանկը 

 
 Երկարաբանական 

հուշարձաններ 

 

1․ 

 

 «Անանուն» խզվածքներ   Կոտայքի մարզ, Եղվարդ ավանից հվ, 

ավազահանքի մոտ  

2.   Թագավորանիստ խարամային 

կոնի պեմզաների և խարամների 

կոնտակտ  

Կոտայքի մարզ, Եղվարդ քաղաքից 3.5 կմ 

դեպի հարավ 33. «Թագավորանիստ» 

խարամային կոն Կոտայքի մարզ, Եղվարդ 

ավանից 3 կմ հվ, Աշտարակ տանող խճուղու 

ձախ կողմում 

3.   «Թագավորանիստ» խարամային 

կոն  

Կոտայքի մարզ, Եղվարդ ավանից 3 կմ հվ, 

Աշտարակ տանող խճուղու ձախ կողմում 

4․ Պեռլիտե փիղ» քարե քանդակ  Կոտայքի մարզ, Չարենցավան քաղաքից 2 կմ 

հվ, քարահանքի մոտ 

5.  «Անանուն» բյուրեղային 

թերթաքարերի ու վերին կավճի 

կրաքարերի կոնտակտ 

Կոտայքի մարզ, Բջնի գյուղի արևմտյան 

ծայրամասում 

6․ Ծակ քար» բնական թունել  Կոտայքի մարզ, Բջնի գյուղի մատույցներում, 

Հրազդան գետի ձախ ափին 

7․ Բազալտե երգեհոն» սյունաձև 

բազալտներ  

Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ 

հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում 

8․ «Անանուն» քարայր սյունաձև 

բազալտներում  

Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1,0 կմ 

հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում  

9․ «Անանուն» լանջային էրոզիա  Կոտայքի մարզ, Ազատ գետի աջակողմյան 

ափերին 

10․ «Անանուն» լավային ծալքեր  Կոտայքի մարզ, Գառնի գյուղից մոտ 1.0 կմ 

հվ-արլ, Ազատ գետի կիրճում 

11․ 

 

 «Անանուն» խորշեր  Կոտայքի մարզ, Գողթ գյուղից մոտ 3.0 կմ հս-

արլ 

12․ «Հատիս» հրաբուխ  Կոտայքի մարզ, Զովաշեն գյուղից 2.0 կմ արմ 

13․ «Ավազան» հրաբխային գմբեթ 

Կարենիս գյուղից 1.5 կմ հս-ար 

Կոտայքի մարզ, Կարենիս գյուղից 1.5 կմ հս-

ար 

14․ «Կարենիս» հրաբխային գմբեթ  Կոտայքի մարզ, Կարենիս գյուղից 0.5 կմ հս-

ար 

15․ «Անանուն» ապարների բնորոշ 

մերկացում  

Կոտայքի մարզ, Նուռնուս գյուղի և Արգելի 

ՀԷԿ-ի միջև 

16․ «Անանուն» օբսիդիանի ելքեր  Կոտայքի մարզ, Ջրաբեր գյուղից մոտ 1.5 կմ 

հս-արմ, Երևան-Սևան խճուղու աջ կողմում 

17․ «Անանուն» քարե կուտակումներ  Կոտայքի մարզ, Քաղսի գյուղի հվ-արմ եզրին, 

Հրազդանի կիրճում  

18․ «Գութանասար» հրաբուխ  Կոտայքի մարզ, Ֆանտան գյուղից 3 կմ հվ 

19․ «Լեռնահովիտ» քարային 

կուտակումներ  

Կոտայքի մարզ, Ֆանտան գյուղից 4-5 կմ հվ-

արլ, «Թեզխարաբ» գյուղատեղիի մոտ 

20․ Ձորաղբյուրի (Մանգյուսի) բրածո 

ֆլորա  

 Կոտայքի մարզ, գյուղ Ձորաղբյուր 
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 Ջրաերկրաբանական 

հուշարձաններ 

 

1․ «Հաղպրտանք» աղբյուր  Կոտայքի մարզ, Հրազդան քաղաքի 

Վանատուր (Աթարբեկյան) թաղամասի արլ 

ծայրամասում, 1.5 կմ հս-արմ, ծ.մ-ից 1755 մ 

բարձրության վրա 

2․ «Համով» աղբյուր  Կոտայքի մարզ, Ակունք գյուղի հվ-արմ 

ծայրամասում, եկեղեցու մոտ, ծ.մ-ից 1450 մ 

բարձրության վրա 

3․ «Քաղցր» աղբյուր  Կոտայքի մարզ, Արզնի գյուղից 150 մ հվ-արմ, 

Հրազդան գետի ձախ ափին, ծ.մից 1300 մ 

բարձրության վրա 

4․ «Ձորի» աղբյուր  Կոտայքի մարզ, Գողթ գյուղից 0.3 կմ հս-արլ, 

Գողթ գետի աջ ափին, ծ.մ-ից 1580 մ 

բարձրության վրա 

5․ «Ավազան» աղբյուր  Կոտայքի մարզ, Կաթնաղբյուր գյուղից 0.3 կմ 

հս-արլ, ծ.մ-ից 1450 մ բարձրության վրա 

 Ջրագրական հուշարձաններ  

1․ «Սագերի» լիճ  Կոտայքի մարզ, Գեղարդ գյուղից մոտ 4 կմ հս 

2․ «Վիշապա» լիճ  Կոտայքի մարզ, Գեղարդ գյուղից մոտ 4 կմ 

արլ 

3․ «Բազմալիճք» լիճ  Կոտայքի մարզ, Սևաբերդ գյուղից մոտ 3 կմ հս 

4․ «Լուսնալիճ» լիճ  Կոտայքի մարզ, Սևաբերդ գյուղից մոտ 7 կմ 

հս-արլ 

 Բնապատմական հուշարձաններ  

1․ «Ողջաբերդ» բնապատմական 

համալիր  

Կոտայքի մարզ, Ողջաբերդ գյուղի հս-արլ 

մասում 

 Կենսաբանական հուշարձաններ  

1․ «Ռելիկտային կրկես Քյորօղլի լեռան 

մոտ»  

Կոտայքի մարզ, Արտավազ գյուղի մոտ 

2․ «Ալպյան գորգ»  Կոտայքի մարզ, Մեղրաձոր-Ֆիոլետովո 

գրունտային ճանա-պարհի ամենաբարձր 

մասում (Փամբակ լեռնաշղթայի Ամպա-սարի 

գագաթային մասում, ծ.մ-ից 300 մ 

բարձրության վրա 

3․ «Թանթրվենի, Տիգրանի»  Կոտայքի մարզ, Արզնի առողջարանի մոտ, 

Հրազդան գետի ափին, ծ.մ-ից 1350 մ 

բարձրության վրա 
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Հավելված 8 

Համայնքի նախնական համաձայնությունը 
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Հավելված 9 

Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ 
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Հավելված 10 

Փորձաքննության համար վճարված պետական տուրքը 

 


