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Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը:
Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք է հանդիսանում դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:
Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի հիման վրա:
Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, որոնք անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության ազդեցության փորձաքննության իրականացման համար:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ` ՇՄԱԳ) նպատակն Է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող էկոլոգիական ազդեցությունը (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութերը, թափոնները և այլ գործոններ), վերլուծել և գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված են դրա կանխարգելմանը, չեզոքացմանը և կամ նվազեցմանը ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ:

8
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Ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները /տերմիններ/ բերվում են ՀՀ բնապահպանական ոլորտի օրենքներից և նորմատիվ փաստաթղթերից:
Շրջակա միջավայր` բնական եւ մարդածին տարրերի (մթնոլորտային օդ, ջրեր, հողեր, ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ՝ անտառ, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնակավայրերի կանաչ տարածքներ, կառույցներ, պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններ) եւ սոցիալական միջավայրի (մարդու առողջության եւ անվտանգության), գործոնների, նյութերի, երեւույթների ու գործընթացների ամբողջությունը եւ դրանց փոխազդեցությունը միմյանց ու մարդկանց միջեւ.
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝ հիմնադրութային փաստաթղթի գործողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հետեւանքով շրջակա միջավայրի եւ մարդու առողջության վրա հնարավոր փոփոխությունները.
նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում.
ձեռնարկող՝ փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթուղթ մշակող, ընդունող, իրականացնող և (կամ) գործունեություն իրականացնող կամ պատվիրող պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ.
ազդակիր համայնք` շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի (համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական եւ (կամ) իրավաբանական անձինք.
շահագրգիռ հանրություն` փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթի ընդունման եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության իրականացման առնչությամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք.
գործընթացի մասնակիցներ` պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ներառյալ` ազդակիր համայնք, շահագրգիռ հանրություն, որոնք, սույն օրենքի համաձայն, մասնակցում են գնահատումների եւ (կամ) փորձաքննության գործընթացին.
հայտ` ձեռնարկողի կամ նրա պատվերով կազմած հիմնադրութային փաստաթղթի մշակման եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության նախաձեռնության մասին ծանուցման փաթեթ.
պետական փորձաքննական եզրակացություն` հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթների եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության թույլատրելիության վերաբերյալ լիազոր մարմնի կողմից տրվող պաշտոնական փաստաթուղթ` համապատասխան հիմնավորումներով.
բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութային  ու ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն օրենքով գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ.
Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման եզրին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկությունների ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին:
լանդշաֆտ` աշխարհագրական թաղանթի համասեռ տեղամաս, որը հարևան տարածքներից տարբերվում է երկրաբանական կառուցվածքի, ռելիեֆի, կլիմայի, հողաբուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի ամբողջությամբ.
հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով.
խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր.
հողածածկույթ` երկրի կամ դրա ցանկացած տարածքի մակերևույթը ծածկող հողերի ամբողջությունն է.
հողի բերրի շերտի հանման նորմեր` հողի հանվող բերրի շերտի  խորությունը  (սմ), ծավալը (մ3), զանգվածը (տ).
ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական.
կենսաբանական բազմազանություն՝ ցամաքային, օդային և ջրային էկոհամակարգերի բաղադրիչներ համարվող կենդանի օրգանիզմների տարատեսակություն, որը ներառում է բազմազանությունը տեսակի շրջանակներում, տեսակների միջև և էկոհամակարգերի բազմազանությունը.
Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային եւ բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա՝ մթնոլորտային օդում աղտոտող առանձին նյութի այն առավելագույն կոնցենտրացիան, որը չգերազանցելու դեպքում այդ նյութը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգործելիս բացասական ազդեցություն չի գործում մարդու առողջության և բնական ու մարդածին շրջակա միջավայրի վրա սույն օրենքի /Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենք, 11 11 1994 թ/ իմաստով.
Ստորև ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները ներկայացվում են ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի /28 11 2011 թ./ հոդված 3-ի:
ընդերք` հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի մակերևույթից, ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության տեղադրված երկրակեղևի մաս, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար.
ընդերքօգտագործում` երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակներով ընդերքի օգտագործում.
օգտակար հանածո` ընդերքում պարփակված պինդ հանքային գոյացումներ, հեղուկ կամ գազային բաղադրամասեր, այդ թվում` ստորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ ևհանքային) և երկրաջերմային էներգիա, ջրավազանների, ջրհոսքերի հատակային նստվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս դրանք օգտագործել ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո.
օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են.
հանքավայր`ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ (այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական գնահատական.
արտադրական լցակույտեր` օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած ապարների կուտակումներ` տեղադրված երկրի մակերևույթի վրա կամ լեռնային փորվածքներում.
լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` կառավարություն) լիազորած և տվյալ ոլորտում իրեն վերապահված լիազորություններն իրականացնող պետական կառավարման մարմին.
ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծով կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումներ.
Շրջակա միջավայրի վրա	ազդեցության նախնական գնահատական` երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացահայտում և գնահատում.
բնապահպանական կառավարման պլան` ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի ժամանակի ընթացքում:


1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին


Ղազարասարի հանքավայրից <<Արթուր Տարոն>> ԲԲԸ-ի կողմից հավակնող տարածքի բացահանքի նախագիծը կատարել է <<Արթուր Տարոն>> ԲԲԸ-ի և <<Գրինտեխնո>> ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա:
	Հանքավայրի տուֆավազաքարերի պաշարները ՀՀ ՊՊՀ-ի 19.05.2000թ. N75 արձանագրությամբ հաստատվել են հետևյալ քանակներով.
ա. Երեսապատման բլոկների արտադրության համար
- ավազաքարեր B + C1 կարգերով – 912,5 հազ.մ3; C2 կարգով – 155,9 հազ.մ3;
- դացիտային տուֆեր B + C1 կարգերով – 1024,6 հազ.մ3; C2 կարգով – 367,2 հազ.մ3;
բ. Շինարարական խճի արտադրության համար
- ավազաքարեր B + C1 կարգերով – 348,0 հազ.մ3; C2 կարգով – 101,3 հազ.մ3;
- դացիտային տուֆեր B + C1 կարգերով – 234,5 հազ.մ3; C2 կարգով – 34,7 հազ.մ3
Բացահանքի տարածքը նախկինում անհամակարգ շահագործված է: Նախագծված բացահանքի օտարման տարածքը կազմում է 5,81հա: Նրա սահմանների մեջ ներառված երեսապատման բլոկների արտադրության համար թարմ ավազաքարերի և դացիտային տուֆերը ընդհանուր քանակը 703,35 հազ.մ3, շինարարական խճի արտադրության համար ճաքճքված ավազաքարերի և դացիտային տուֆերի ընդհանուր քանակը -291700մ3: Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը երեսապատման բլոկների արտադրության համար ընդունված է 35000մ3 տուֆավազաքարերի համախառն զանգված:
Ծառայման ժամկետը կազմում է 20 տարի:
Սույն նածագծով նախատեսվում է.
· Բացահանքը նախագծել երեսապատման բլոկների արտադրության համար:
· Արդյունահանված երեսապատման բլոկները տեղափոխել մոտ 25կմ հեռավորության վրա Ալավերդի քաղաքում գտնվող քարամշակման արտադրամաս:
· Արտադրական թափոնները, արդյունահանված ճաքճքված տուֆավազաքարերը (շինարարական խճի համար) տեղափոխել մինչև 2կմ մշակման արտադրամաս և մոտեցող ավտոճանապարհների կարգաբերման համար:
· Հանքարդյունահաման աշխատանքները կատարել մեխանիզացված եղանակով աշխատանքների սեզոնային ռեժիմով:
· Մակաբացման ապարները մինչև շահագործման 3,2 տարին պահեստավորել արտաքին լցակույտերում , որից հետո մշակված տարածությունում:
· Կատարել մշակված տարածության լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա:
Նախագծի կատարման համար ելակետային նյութեր են հանդիսացել.
· Հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հաշվետվությունը պաշարների հաշվարկմամբ:
· ՀՀ ՊՊՀ-ի 19.05.2000թ. N75 արձանագրությունը պաշարների հաստատման վերաբերյալ:
· Նախագծվող բացահանքի տարածքի փաստացի վիճակի հատակագիծը ներկայացված <<Արթուր-Տարոն>> ԲԲԸ-ի կողմից:
· ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ և ՀՀ օրենքներ:
Նախագիծը բաղկացած է երկրաբանական, լեռնային և լեռնամեխանիկական մասերից, աշխատանքի պաշտպանության բաժիններից:
Նախագծի կազմման ընթացքում օգտագործվել են հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հաշվետվությունը, նախագծման տեխնոլոգիական նորմերը, անվտանգության տեխնիկայի միասնական և շահագործման տեխնիկական կանոնները, այլ նորմեր ու ստնադարտներ:
 Տեղամասի աշխատանքային նախագիծը կատարելու ժամանակ ելակետային նյութեր են հանդիսացել
-Հանքավայրում կատարված երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների հաշվետվությունը պաշարների հաշվարկմամբ:
-	Ոչ հանքային շինանյութերի ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական նախագծման նորմերը և այլ հրահանգչական ու նորմատիվային փաստաթղթեր:  
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Ղազարասարի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ հյուսիսային մասում և վարչական առումով  գտնվում է Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքից դեպի հյուսիս-արևմուտք։ 
Մոտակա բնակեցված վայրը Կաճաճկուտ գյուղն է, որի հետ հանքավայրի տեղամասը կապված է 10կմ երկարությամբ գրունտային ճանապարհով։ վերջինս կապված է մշտական գործող բարեկարգ ավտոճանապարհով հանրապետության մյուս քաղաքների և բնակավայրերի, այդ թվում Ալավերդի երկաթուղային կայարանի հետ։ Կաճաճկուտ-Ալավերդի ճանապարհի երկարությունը 10կմ է։ 
Կաճաճկուտ գյուղի էներգամատակարարումը ապահովված է բարձր լարվածության էլեկտրահաղորդման գծի միջոցով։ Գյուղը ապահովված է նաև խմելու և տեխնիկական ջրերով։
Հանքավայրը տեղադրված է բարձրադիր գոտում Լալվար սարի փեշերին (լեռնագագաթի բարձրությունը 254․3մ)։ Տեղամասի բացարձակ բարձրությունները տատանվում են 2100-ից 2210մ սահմաններում։
Շրջանի հիմնական ջրային երկաը հանդիսանում է Դեբեդ գետը։ Տեղամասին հարակից են Դեբեդ գետի մի շարք վտակների Լալվար, Ժանգ, Կաճաճկուտ ակունքները, որոնց սնող աղբյուրների ելքերը գտնվում են ավելի ցածր գոտում 1800-1900մ։ Հանքավայրի տեղամասում բացակայում է բուսական ծածկը, կլիման ալպիական է , տարեկան միջին մթնոլորտային տեղումները կազմում են 700մմ, մաքսիմալ քանակը մայիս-հունիս, մինիմալը դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։
Ձմռահ տևողությունը կազմում է 5 ամիս։ Ձյան ծածկույթը պահպանվում է նոյերբերի վերջերից մինչև ապրիլ ամիսը։ Տարեկան միջին ջերմաստիճանը կազմում է +12- +150C, ընդ որում ձմռան ամիսներին այն իջնում է մինչև -20-250C, իսկ ամռանը գերազանցում է +200C։

Օգտակար հանածոների նյութական կազմը և տեխնոլոգիական հատկությունները
Ղազարասարի հանքավայրում առանձնացվում են երեսապատման քարերի երկու տարատեսակներ մուգ գույնի դացիտային տուֆեր, տուֆաավազաքարեր և փոփոխված ավազաքարեր, կրավազաքարեր։ Ուսւոմնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ տարատեսակները առանձնացնելով որպես երկրաբանական առաջացումներ տարբերվում են նաև իրենց մի շարք հատկություններով։
Դացիտային տուֆեր, տուֆավազաքարեր
Համաձայն ուսումնասիրված նմուշների այս ապարները բնութագրվում են հետևյալ քիմիական կազմով․

	Նմուշների համարները
	Պարունակությունը, %

	
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	TiO2
	AL2O3
	CaO
	MgO
	MnO
	P2O3
	SO3
	Na2O
	K2O
	Շ․Կ

	7
	66,21
	3,12
	2,21
	0,64
	16,12
	1,36
	1,43
	0,18
	0,23
	<0,1
	3,26
	2,17
	2,22

	11
	66,61
	3,28
	2,16
	0,52
	16,08
	1,64
	1,32
	0,12
	0,22
	<0,1
	3,52
	2,21
	2,12

	17
	65,52
	3,37
	2,72
	0,65
	15,60
	1,64
	1,23
	0,17
	0,21
	<0,1
	4,24
	1,67
	2,42

	22
	66,71
	3,32
	1,97
	0,61
	15,94
	1,72
	1,37
	0,16
	0,22
	<0,1
	3,94
	2,17
	1,47

	27
	66,43
	3,24
	1,54
	0,56
	15,31
	1,65
	1,34
	0,17
	0,21
	<0,1
	3,86
	2,10
	2,17



Ղազարասարի տուֆերը և տուֆավազաքարերը բնորոշվում են հետրյալ ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով։



	N
	Ցուցանիշների անվանումները
	Չափման միավորը
	Նմուշների քանակը
	Մեծությունները

	
	
	
	
	Նվազա
գույնը
	Առավելա
գույնը
	Միջինը

	1․
	Խտությունը
	գ/սմ3
	13
	2,80
	2,90
	2,84

	2․
	Ծավալային զանգվածը
	Կգ/մ3
	13
	2689
	2780
	2740

	3․
	Ծակոտկենությունը
	%
	13
	1,06
	5,0
	3,20

	4․
	Ջրակլանելիությունը
	%
	13
	0,06
	0,18
	0,11

	5․
	Փափակեցման գործակիցը
	%
	13
	0,77
	0,85
	0,81

	6․
	Սառնակայունությունը
	%
	13
	0,82
	0,97
	0,89

	7․
	Ամրության սահմանը
· Չոր վիճակում
· Ջրհագեցած վիճակում
· 25 ցիկլ պարբերաբար սառեցում-հալեցումից հետո
	ՄՊա
	13
	
132,2
107,8
94,65
	
142,5
119,0
107,0
	
137,9
113,3
99,3

	8․
	Ամրության կորուստը
	%
	13
	3,0
	18,0
	12,1


Ինչպես երևում է բերված տվյալներից Ղազարասարի դացիտային տուֆերն ու տուֆավազաքարերը իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով բավարարում են ԳՈՍՏ 9479-84 <<Блоки из приподного камня для производства облицовочных изделий>> տեխնիկական պահանջների։
Միաքարության ցուցանիշը բնորոշվում է հետևյալ տվյալներով
Դացիտային տուֆեր – 27,35%
Էպիդատիցածված տուֆավազաքարեր – 33,2%
Համեմատելով փորձնական հանույթի տվյալները միաքարության ելքի տեսական հաշվարկած ցուցանիշի հետ կարելի է նշել, որ նրանք ընդհանուր առմամբ համընկնում են: Փաստացի տվյալները մոտ են տեսական հաշվարկների ստորին սահմանին, ինչը բնական է, քանի որ փորձնական քարհանքերը տեղադրված են մերձմակերեսային մասում:
Երեսապատման սալիկների ելքը քարաբլոկներից որոշելու համար սղոցման են ենթարկվել 14,9մ3 սալիկներ:
Դեկորատիվ հատկությունների տեսակետից դացիտային տուֆերը և տուֆավազաքարերը լավ հղկվող հայելային մակերևույթ ընդունող, մուգ մոխրագույնից մինչև սև գույնի ապարներ են և կարող են բնորոշվել որպես բարձր դեկորատիվություն ունեցող երեսապատման քարեր:
Փոփոխված ավազաքարեր, կրավազաքարեր
Համաձայն քիմիական անալիզների այս ապարները բնութագրվում են հետևյալ կազմով

	Նմուշների համարները
	Պարունակությունը, %

	
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	TiO2
	AL2O3
	CaO
	MgO
	MnO
	P2O3
	SO3
	Na2O
	K2O
	Շ․Կ

	1
	68,77
	3,45
	1,48
	0,48
	15,16
	3,18
	0,97
	0,14
	0,18
	<0,1
	3,64
	2,32
	2,65

	2
	65,15
	4,15
	2,14
	0,62
	15,21
	3,06
	1,58
	0,16
	0,22
	<0,1
	3,26
	2,28
	2,15

	4
	65,27
	3,38
	1,64
	0,53
	16,07
	3,15
	1,21
	0,10
	0,22
	<0,1
	3,37
	2,14
	2,32

	6
	68,12
	3,67
	1,52
	0,51
	15,24
	3,20
	0,95
	0,08
	0,21
	<0,1
	3,47
	2,18
	2,37

	8
	65,64
	5,24
	1,51
	0,52
	15,33
	3,12
	1,18
	0,03
	0,21
	<0,1
	3,96
	2,14
	2,35



Ավազաքարերի և կրավազաքարերի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները ըստ կատարված փորձարկումների բնորոշվում են հետևյալ մեծություններով.


	N
	Ցուցանիշների անվանումները
	Չափման միավորը
	Նմուշների քանակը
	Մեծությունները

	
	
	
	
	Նվազա
գույնը
	Առավելա
գույնը
	Միջինը

	1․
	Խտությունը
	գ/սմ3
	12
	2,88
	2,940
	2,905

	2․
	Ծավալային զանգվածը
	Կգ/մ3
	12
	2732
	2897
	2809

	3․
	Ծակոտկենությունը
	%
	12
	1,13
	5,29
	3,74

	4․
	Ջրակլանելիությունը
	%
	12
	0,17
	0,35
	0,27

	5․
	Փափակեցման գործակիցը
	%
	12
	0,81
	0,85
	0,83

	6․
	Սառնակայունությունը
	%
	13
	0,87
	0,94
	0,90

	7․
	Ամրության սահմանը
· Չոր վիճակում
· Ջրհագեցած վիճակում
· 25 ցիկլ պարբերաբար սառեցում-հալեցումից հետո
	ՄՊա
	13
	
136,0
111,5
98,2
	
170,0
144,5
127,18
	
149,2
124,1
110,4

	8․
	Ամրության կորուստը
	%
	13
	6,0
	13,0
	11,0



Բերված տվյալները վկայում են, որ ավազաքարերը և կրավազաքարերը իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով բավարարում են ԳՈՍՏ 9479-84 <<Блоки из приподного камня для производства облицовочных изделий>> տեխնիկական պահանջներին
Երեսապատման քարերի այս տարատեսակների միաքարության ցուցանիշը որոշված է փորձնական հանույթի արդյունքներով:

	Զանգվածի ընդհանուր ծավալը,
մ3
	Բլոկների մեծությունը, մ3
	Բլոկների խումբը
	Բլոկների քանակը, հատ
	Բլոկլների գումարային ծավալը,
մ3
	Միաքարությունը, %

	
	Նվազա
գույն
	Առավելա
գույն
	
	
	
	

	I, Ավազաքարեր, կրավազաքարեր

	67,4
	
	
	
	
	44
	

	
	2,6
	2,8
	II
	1
	2,8
	

	
	2,5
	2,6
	III
	2
	4,9
	

	
	0,8
	1,0
	IV
	4
	4,1
	

	
	0,07
	0,4
	V
	16
	2,8
	

	Ընդամենը
	
	
	
	23
	14,8
	33,2

	II, դացիտային տուֆեր

	97,4
	
	
	II
	3
	8,3
	

	
	
	
	III
	8
	10,2
	

	
	
	
	IV
	14
	9,1
	

	
	
	
	V
	46
	10,3
	

	Ընդամենը
	
	
	
	71
	37,9
	27,5

	13.7.8
	
	
	
	
	
	


Քարաբլոկներից երեսապատման սալիկների ելքի մեծությունը որոշվել է փորձնական սղոցման միջոցով վերը նշված ձեռնարկությունում նույնատիպ պայմաններում: Ըստ այդ փորձարկումների ստացվում է 16մ3 3սմ հաստությամբ երեսապատման սալիկներ:

 Ուղեկցող օգտակար հանածոներ
Ինչպես նշված էր Ղազարասարի հանքավայրում բացի ավազաքարերից և տուֆավազաքարերից, որոնք դիտվում են որպես երեսապատման քարեր գոյություն ունեն նույն ապարների տարատեսակներ ներկայացված ճաքային երեսաշերտի ավազաքարերով և փշրված տուֆավազաքարերով:,
Համանուն երեսապատման քարերից այս տարատեսակները տարբերվում են նրանով, որ միաքարային ելք չեն ապահովում, քանի որ խիստ ճեղքավորված ու փշրված են:
Քանի որ ճաքավոր երեսաշերտի ավազաքարերը և փշրված դացիտային տուֆերը իրենց նյութական կազմով գրեթե չեն տարբերվում համանուն երեսապատման քարերից, նրանք ուսումնասիրվել են որպես հումքատեսակ թափոնների հետ համատեղ օգտագործելու նպատակով: 
Դրանից ելնելով կատարվել են ուսումնասիրություններ թափոնների որպես շինարարական խիճ օգտագործելու հնարավորությունը պարզելու համար:
Փորձարկումները կատարվել են համաձայն ԳՈՍՏ 25607-87-ի պահանջների, որոնց ամփոփ արդյունքները բերված են  աղյուսակում:

	Ցուցանիշները
	Չափման միավորը
	S-1
	S-2
	Միջինը

	Խճի լիրքային ծավալային զանգված
	կգ/մ3
	1380
	1380
	1380

	Խճի ծավալային զանգվածը թրթռա սեղմելուց հետո
	կգ/մ3
	1790
	1800
	1795

	Խճի տեսակարար կշիռը
	գ/մ3
	2,76
	274
	2,75

	Ջրակլանումը
	%
	4,0
	4,1
	4,05

	Թիթեղաձև և ասեղնաձև հատիկների պարունակությունը
	%
	Մինչև 37
	Մինչև 36
	36,5

	Խճի տեսակավորումը ըստ ամրության 
	%
	1200
	1200
	1200

	Խճի տեսակավորումը ըստ ցրտադիմացկունության
	%
	25
	25
	25

	Խճի տեսակավորումը ըստ պլաստիկության
	%
	պլ-1
	պլ-1
	պլ-1

	Խճի տեսակավորումը ըստ մաշելիության ԳՈՍՏ-8967-89
	%
	И-П
	И-П
	И-П

	Խճի տեսակավորումը ըստ ջրակայունության
	%
	I
	I
	I

	Խճի ելքը
Այդ թվում ըստ չափամասերի
	%
	84,65
	84,85
	84,75

	10-5մմ
	
	33,7
	33,8
	33,75

	20-10մմ
	
	34,1
	34,2
	34,15

	40-20մմ
	
	32,2
	32,0
	32,1


Ինչպես երևում է աղյուսակ 1.6 բերված տվյալներից թե դացիտային տուֆերը , տուֆավազաքարերը թե փոփոխված ավազաքարերը, կրավազաքարերը առանց որևէ սահմանափակման կարող են օգտագործվել ճանապարհաշինարարության մեջ որպես ճանապարհի հիմքի լիցք և ծածկոց:


1.3 [bookmark: _Toc65409829][bookmark: _Toc65410002][bookmark: _Toc65410174]Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը

Ղազարասարի տուֆավազաքարերի հանքավայրը տեղադրված է Լալվարի սինկլինայի արևելյան թևում, որը բնութագրվում է ընդհանուր հարավ-արևմտյան մեղմ թեքությամբ /100-300/ անկյունով։ 
Ուսումնասիրված տեղամասը զբաղեցնում է 1․0կմ2, որտեղ ներկայացված են միջին էոցենի հասակի հրաբխային–նստվածքային ապարների շերտախմբեր։ Երկրաբանական կտրվածքը ներքևից վերև ունի հետևյալ տեսքը։
Տուֆաբրեկչիաներ, կոնգլոբրեկչիաներ, կոպտահատիկ ավազաքարեր։
Այս կոմպլեքսին պատկանող ապարները տարածված են հյուսիսային և արևելյան մասերում։ Նրանք մոխրագույնից դեղնամոխագույն են և ունեն արտահայտված բեկորային կառուցվածք։ 
Փոփոխված ավազաքարերը և կրավազաքարերը տեղադրված են անմիջապես նկարագրված մարմնի վրա և պառկած կողմից բնորոշվում են հիշատակված կտրուկ երկրաբանական սահմանով։ Նրանց վերին սահմանը եզրագծվում է երկրի մակերեսով։ Ուղղաձիգ հզորությունը տատանվում է 8-30մ սահմաններում; Այս օգտակար հանածոյի ներսում ընդհատումները և օտար ներփակումները բացակայում են։ Մերձմակերեսային մասը հողմնահարված է։ Այդ ճաքավոր երեսաշերտի հաստությունը հասնում է 8մ։
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձված նկարագրված օգտակար հանածոների ճեղքավորվածության ուսումնասիրությանը։ Նկատվել են 3 տարբեր ծագման ճեղքերի խմբեր։
Առաջին խումբը ներկայացված է սինգենետիկ շերտավորման ճեղքերով։ 
Այս խմբի ճեղքերի տեղադրման էլեմենտները փաստորեն համընկնում են օգտակար հանածոյի շերտախմբերի համապատասխան էլեմենտների հետ, այսինքն նրանք ունեն մեղմ /0-200/ անկում դեպի հարավ-արևմուտք /220-2500/։ Ճեղքերի հեռավորությունը միմյանցից տատանվում է 0,5-2,5մ։ Ըստ տարածման նրանք հետապնդվում են հարյուրավոր մետրեր, հաստությունը տատանվում է 1-2սմ մինչև 5-6սմ և ավելի։ Հետագա տեկտոնական ազդեցություններին չենթարկված շերտավորման ճեղքերը զուրկ են  որևէ լցնող նյութից։
Երկրորդ խմբին են պատկանում տեկտոնական ճեղքերը։ Մասամբ նրանք զարգացել են շերտավորման ճեղքերի ուղղությամբ և երբեմն առաջացնում են ջարդման, փշրման գոտիներ։Այդպիսի երևույթ հստակորեն նկատվում է սևդացիտային տուֆերի և տուֆավազաքարերի շերտախմբի կախված մերձկոնտակտային մասում, ինչպես նաև ստորին շերտի վերին մասում։ Այս գոտիների հաստությունը տեղ-տեղ հասնում է 6-8մ։ Այլ դեպքերում տեկտոնական շարժումները բացահայտվում են շերտավորման ճեղքերում նուրբ տրորված նյութի առկայությամբ։
 Տեկտոնական խախտումների մյուս մասը ներկայացված է ապարների շերտախմբերի նկատմամբ երկայնական և թեք ճեղքերով։
Երկայնական ճեղքերը ունեն կտրուկ 70-900 անկում, դեպի հյուսիս-արևելք 20-700։ Նրանք կազմում են տեկտոնական խախտումների մոտ 60%։ Ճեղքերի հեռավորությունը տատանվում է 0,4-3մ և ավելի։ Այս ճեղքերը ըստ տարածման ձգված են մի քանի տասնյակ մետր, լայնությունը հասնում է 5սմ-ի։ Մեծ մասամբ նրանք լցված են փշրված և տրորված նյութով։ 
Թեք ճեղքերը ունեն հարավ-արևելյան կամ հյուսիս-արևմտյան անկում30-600 անկյան տակ։ Անկման և տարածման ուղղություններով նրանք անկայուն են և շատ հաճախ հանդիպելով վերը նշված ճեղքերին ընդհատվում են։ 
Երրորդ խումբը ներկայացված են հողմնահարման ճեղքերով, նրանք տարածված են մերձմակերեսային մասում մինչև 8մ խորությամբ առաջացնում են անկանոն ցանց։
Անդրադառնալով հանքավայրի առաջացման պայմաններին նշենք, որ որպես օգտակար հանածո դիտվող ապարները ունեն սկզբնական հրաբխանստվածքային և նստվածքային ծագում։ Սակայն հետագայում նրանք ենթարկվել են բավականին ինտենսիվ հիդրոթերմալ փոփոխության, ինչի հետևանքով ձեռք են բերվել յուրահատուկ հատկություններ, որոնցով խիստ տարբերվում են մետամորֆիզմի փոփոխության չենթարկված տուֆերից և ավազաքարերից։ 
Նկարագրված ապարների շերտախմբերը հանքավայրի արևմտյան մասում աններդաշնակորեն ծածկվում են ավելի երիտասարդ հրաբխային հոսքով , որը ներկայացված է անդեզիտներով /պիրօքսինային պորֆիրիտներով/։ Այս ապարները մուգ կանաչ-մոխրագույն են, պորֆիրային ներփակումները ներկայացված են հիմնականում ավգիտով և մուգ կանաչ գույնի էպիդոտով, որի չափսերը հասնում են 5x6մմ։
Ժամանակակից առաջացումները ներկայացված են էլյուվիալ ու կոլլուվիալ /չինգիլներ/, ինչպես նաև դելյուվիալ նստվածքներով։ Այս առաջացումների հզորությունը մեծ չէ և տատանվում է 0-ից մինչև 1մ առանձին տեղերում մինչև 2,5մետր։
Քանի որ ուսումնասիրված օբյեկտը դիտվում է որպես երեսապատման քարի հանքավայր, այստեղ օգտակար հանածո են հանդիսանում դացիտային տուֆերը, տուֆավազաքարերը, ինչպես նաև վերին շերտախմբի փոփոխված ավազաքարերը կրաավազաքարերը ։
Ձևաբանական տեսակետից դացիտային տուֆերը, տուֆավազաքարերը ներկայացնում են ոսպնյակաձև մարմին, որը ձգված է հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ ավելի քան 800մ։ Մարմնի առավելագույն հզորությունը հասնում է 30մ։ Պառկած ու կախված կողերից օգտակար հանածոյի մարմնի սահմանները կտրուկ են ։ Ինչպես նշված էր մարմնի մեջ անջատվում են երկու շերտ, որոնք իրարից բաժանվում են տուֆաբրեկչիաներով։ Ստորին շերտի հզորությունը տատանվում է 6-14մ և այն անընդմեջ հետապնդվում է մարմնի ամբողջ երկայնքով։ Վերին շերտի հզորությունը տատնվում է 5-15մ։ Նա սակայն ընդհատվում է և հետախուզված մասի կենտրոնում առհասարակ բացակայում է։ Այդ շերտերի վերին սահմանամերձ մասը հաճախ ներկայացված է կոտրատված /փշրված/ ապարներով, ինչը կարելի է բացատրել տեղի ունեցած միջշերտային խախտումներով։ 
Շերտախմբի կառուցվածքը բարդեցված է, նրա ներսում է տեղադրված տուֆաբրեկչիաների շերտի առկայությամբ։ Վերջինս ընդհատումներով դիտվում է նկարագրվող շերտախմբի միջնամասում, երբեմն ծածկում։ Նրա հզորությունը տատանվում է 05-9,0մ։ Այս ապարների կազմը համապատասխանում է վերը նկարագրված ստորին տուֆաբրեկչիաներին։ 
Դացիտային տուֆերը և տուֆավազաքարերը ներդաշնակորեն ծածկվում են ավազաքարերի շերտավոր հաստվածքով, որի հզորությունը ուսումնասիրված տեղամասի սահմաններում հասնում է 30մ։ Հաստվածքի ստորին մասում գերակշռում են բաց գույնի կանաչավուն երանգով ավազաքարերը, իսկ վերևում մուգ կանաչ կրավազաքարերը։ 
Չնայած այս տարատեսակների անցումը մեկից մյուսին շատ մեղմ է և աստիճանական, այնուամենայնիվ նկատելի է ապարների արտաքին տեսքից։ 
Այս ապարների կարծրությունը գերազանցում է դացիտային տուֆերի և տուֆավազաքարերի համապատասխան ցուցանիշը։
Շերտախումբը բնորոշվում է մեղմ անկումով, 10-150 դեպի հարավ-արևմուտք։ Պարզ նկատվում են շերտային սալաձև անջատումներ, որոնց դիրքը համապատասխանում է շերտախմբի տեղադրման էլեմենտներին։ Մերձմակերեսային մասում այդ սալերի հաստությունը տատանվում է մի քանի սմ մինչև 40-50սմ երբեմն ավելի։ 
Ավազաքարերը բաց գույնի փայլատ ապարներ են, որոնք կազմված են քվարցի տարբեր աստիճանի տարալուծված, միջին կազմությամբ պլագիոկլազի անկանոն, չհղկված մանրագույնից մինչև 0,05մմ մեծության հատիկներից։
Կրավազաքարերը կազմված են նուրբ շերտավորված կրաքար-ավազաքար զույգից։ Ավազաքարային շերտիկները կազմված են պլագիոկլազի անկանոն չհղկված բեկորներիցև մանրագույն անհավասարաչափ ցեմենտացնող պեռլիտային կրաալևրիտային նյութից։ Միաժամանակ տեղ-տեղ ապարը կազմված է միայն շատ խիտ դասավորված դաշտային սպաթի հատիկներից առանց կապող նյութի։


Հանքավայրի շահագործման հիդրոերկրաբանական պայմանները
Ղազարասարի հանքավայրը հիդրոերկրաբանական պայմանների տեսակետից շատ պարզ է: Ուսումնասիրված տարածքում ստորերկրյա ջրերի հորիզոններ չկան: Ջրամերժ հորիզոնը վերին յուրայի պորֆիրիտները տեղադրված են 100-200մ ներքև, որտեղ էլ նկատվում են ստորերկրյա ջրերի ելքեր աղբյուրների տեսքով:
Մթնոլորտային տեղումների մեծ մասը հեռանում է մակերևութային հոսքերի ձևով: Քանի որ հանքավայրի մակերեսը ներկայացված է բլրի տեձսքով, այդ հոսքերը հիմնականում շրջանցում են ուսումնասիրված տարածքը: Առավելագույն հոսքը կապված է ձնհալի հետ:
Ոչ մի հորատանցքում ջրերի առկայություն չի գրանցվել: Մոտակա աղբյուրների դեբիտը տատնվում է 0,1-0,5լ/վրկ:
Նրանց կազմում հայտմաբերված են (մգ/լ)՝
Ca’-33.4, Na+K-11.96, Mg-3.57, CL-5.68, SO4-6.0, HCo3-134,2, 
մյուս հանքայնացնող բաղադրամասերը Fe’’, Fe’’’, NH’4, NO2, NO3, CO բացակայում են
Միջին հանքայնացվածությունը չի գերազանցում 150մգ/լ, PH-7.3, ջերմաստիճանը 8-90:
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Օգտակար հանածոների մերձմակերևութային տեղադրումը և տեղանքի ռելիեֆը բարենպաստ են հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման համար: Հանքավայրի զբաղեցրած մակերեսում որևէ շինություններ չկան, իսկ արտաքին մակաբացման ապարները ներկայացված են հիմնականում փոքր 0,3-1,0մ միջինը 0,5մ հզորության փխրուն-բերվածքներով: Նախագծվող բացահանքը, որը կնդգրկի հետախուզված պաշարների գրեթե 96%-ը բնորոշվում է հետևյալ տվյալներով.
· Աշխատող հանքատիճանի բարձրությունը-2,5մ
· Մարված հանքաստիճանի բարձրությունը – 5,0մ
· Անվտանգության բերմայի նվազագույն մեծությունը -1,5մ
· Աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը – 20մ
· Բացահանքի մարված կողի առավելագույն թեքման անկյունը – 530
Մակաբացման և օգտակար հանածոների արդյունահանման աշխատանքները կատարվելու են առանց պայթեցման: 
Տեղանքում չեն նկատվել և չեն սպասվում որևէ խոչընդոտող երևույթներ սողանքներ, փլուզումներ և այլն:
Օգտակար հանածոների տեղադրման պայմանները և ռելիեֆի առանձնահատկությունները թույլ են տալիս ընտրել աշխատանքների այնպիսի կազմակերպում, որով կապահովվի երեսապատման քարերի երկու առկա տարատեսակների զուգընթաց արդյունահանում:
Ինչպես նշվել է ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ապարների բոլոր տարատեսակները բավարարում են ռադիացիոն անվտանգության պահանջներին:
Ընդհանուր առմամբ հանքավայրի շահագործման լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները բարենպաստ են:
Պաշարների հաշվարկը
Հանքավայրի պաշարների հաշվարկը կատարվել է երկրաբանական կտրվածքների եղանակով: Ընդամենը առանձնացվել է 8 հաշվարկային բլոկ, որոնցից երկուսը- B կարգի, հինգը- C1 կարգի և մեկը - C2 կարգի:
Պաշարների հաշվարկման ամփոփ տվյալները բերված են  աղյււսակում

	Հաշվարկային բլոկների անվանումը
	Օգտակար հանածոների պաշարները և մակաբացման ապարների ծավալները, հազ.մ3

	
	Երեսապատման քարեր
	Շինարարական
խճի հումք
	Մակաբացման ապարներ

	
	Ավազաքարեր, կրավազաքարեր
	Դացիտային տուֆեր, տուֆավազաքարեր
	Ճաքավոր երեսաշերտի ավազաքարեր, կրավազաքարեր
	Փշրված դացիտային տուֆեր, տուֆավազաքարեր
	Տուֆաբրեկչիաներ
	Հողաշերտ և բերվածքներ
	Անդեզիտներ

	1-B
	107,54
	174,48
	56,26
	71,26
	65,31
	8,92
	-

	2-B
	261,13
	261,48
	85,49
	61,51
	58,72
	13,4
	-

	Ընդամենը B
	368,67
	435,96
	141,75
	132,77
	124,03
	22,32
	-

	1-C1
	55,9
	84,32
	23,85
	9,14
	19,14
	3,13
	-

	2- C1
	40,51
	12,67
	16,74
	13,92
	6,65
	2,6
	-

	3- C1
	38,59
	4,99
	15,1
	12,0
	6,66
	2,3
	-

	4- C1
	371,2
	379,38
	18,68
	40,39
	36,87
	22,21
	-

	5- C1
	124,99
	159,27
	16,71
	41,22
	16,12
	6,03
	-

	Ընդամենը C1
	631,19
	640,63
	91,08
	116,67
	85,44
	36,27
	-

	Ընդամենը B+C1
	999,86
	1076,59
	232,83
	249,44
	209,47
	58,59
	-

	C2
	151,86
	348,2
	82,66
	28,8
	68,2
	16,7
	62,25


	Հանքավայրի պաշարները ՀՀ ՊՊՀ-ի 19.05.2000թ. N75 արձանագրությամբ հաստատվել են հետևյալ քանակներով.
ա. Դացիտային տուֆեր
-  երեսապատման բլոկների (միջին ելքը 27%) արտադրության համար ընդամենը 
B + C1 կարգերով – 1024,6 հազ.մ3;
C2 կարգով – 367,2 հազ.մ3;
· Շինարարական խճի արտադրության համար (փշրված դացիտներ) ընդամենը 
B + C1 կարգերով – 234,5 հազ.մ3;
C2 կարգով – 34,7 հազ.մ3;
բ.  Ավազաքարեր (կավավազաքարեր)
-  երեսապատման բլոկների (միջին ելքը 33%) արտադրության համար ընդամենը 
B + C1 կարգերով – 912,5 հազ.մ3;
C2 կարգով – 155,9 հազ.մ3;
· Շինարարական խճի արտադրության համար (Ճաքավոր երեսաշերտ) ընդամենը 
B + C1 կարգերով – 348,0 հազ.մ3;
C2 կարգով – 101,3 հազ.մ3:





È º è Ü ² Ú Æ Ü   º ì   È º è Ü ² î º Ê Ü Æ Î ² Î ² Ü
Ø ² ê º ð À
 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
		
Ղազարասարի հանքավայրից §²ñÃáõñ-î³ñáÝ¦ ´´À-ի կողմից հայցվող տարածքում նախկինում կատարված են µ³ó É»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ:
[bookmark: _Hlk84706350]	Բացահանքի սույն նախագծով նախատեսվում է հ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí 5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí /2 Ñ³ï 2.5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí/:
	Ü³Ë³·Íí³Í µ³ó³Ñ³ÝùÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ`
· ³é³í»É³·áõÛÝ  »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ – 485Ù;
· ³é³í»É³·áõÛÝ  É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ – 160Ù;
· Ùß³ÏÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ – 36Ù;
· ûï³ñÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ – 5.81Ñ³
[bookmark: _Hlk98932392]Օգտակար հանածոների Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ – 1113050Ù3 / B – 500872Ù3, C1 -612178Ù3/
· այդ թվում՝
·  Շինարարական խճի հումք /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր - 342200Ù3 /B– 153990Ù3, C1 -188210Ù3/,
· Երեսապատման քարեր – 770850մ3, այդ թվում՝
· ավազաքարեր - 403250Ù3 /B– 181462Ù3, C1 -221788Ù3/,
· դացիտային տուֆեր - 367600Ù3/B– 165420Ù3, C1 -202180Ù3/,
· օգտակար հանածոների ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ – 995050Ù3/B– 447773Ù3, C1 -547277Ù3/, այդ թվում՝
· [bookmark: _Hlk110871486] Շինարարական խճի հումք /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր/ - 291700Ù3/B–131265Ù3, C1 -160435Ù3/,
· [bookmark: _Hlk110871526]Երեսապատման քարեր – 703350մ3, այդ թվում՝
· ավազաքարեր - 389750Ù3/B–175388Ù3, C1 -214362Ù3/,
· դացիտային տուֆեր - 313600Ù3/B–141120Ù3, C1 -172480Ù3/,
· Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ – 151700Ù3, այդ թվում՝
·  Ժամանակակից առաջացումներ - 40900Ù3,
· Ներքին միջշերտային մակաբացման ապարներ - 110800Ù3,
· Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ վերջնական դիրքում – 5Ù,
· Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ Ã»ùáõÃÛáõÝÁ ÑáñÇ½áÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ - 900,
· ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý µ»ñÙ³ÛÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ – 2Ù,
· µ³ó³Ñ³ÝùÇ ÏáÕÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ã»ùáõÃÛáõÝÁ -680:
´³ó³Ñ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ¨ Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³բերական Í³í³ÉներÁ Áëï կրկնապատկված Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ»ñíáõÙ ¿ 2.1. ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: 
²ÕÛáõë³Ï 2.1.
	N
	Հ³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ  ÝÇßÁ,
 Ù
	È»éÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ ù³Ý³ÏÁ, Ù3
	²Û¹ ÃíáõÙª

	
	
	
	Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñ
	Օգտակար հանածո

	
	
	
	
	Շինարարական խճի հումք
	Երեսապատման քարեր

	
	
	
	Դելյուվիալ նստվածքներ
	Տուֆոբրեկչիաներ /միջշերտային/
	Ավազաքա
րեր /ճաքավոր երեսաշերտ/
	Փշրված դացիտա
յին տուֆեր
	ավազաքարեր
	դացիտային տուֆեր

	1.
	2175
	3200
	1500
	---
	1700
	---
	---
	---

	2․
	2170
	8250
	1100
	---
	2200
	---
	4950
	---

	3.
	2165
	18000
	1800
	---
	3600
	---
	12600
	---

	4.
	2160
	29700
	1900
	---
	3800
	---
	15000
	---

	5.
	2155
	32500
	1600
	---
	3200
	---
	27700
	---

	6.
	2150
	123200
	2500
	1200
	9000
	58500
	47500
	4500

	7.
	2145
	272000
	4600
	52800
	10500
	62900
	116000
	25200

	8.
	2140
	121500
	4400
	23700
	9200
	23800
	32500
	27900

	9.
	2135
	93500
	3400
	11600
	7000
	17300
	25000
	29200

	10.
	2130
	90000
	3800
	9800
	7300
	15200
	25400
	28500

	11.
	2125
	84700
	3700
	3400
	7100
	11500
	25300
	33700

	12.
	2120
	81700
	3900
	2900
	7200
	9800
	22200
	35700

	13.
	2115
	78000
	3200
	1700
	6600
	4300
	21800
	40400

	14.
	2110
	75000
	2400
	1500
	4700
	2800
	10200
	53400

	15.
	2105
	29000
	1100
	1400
	2200
	300
	3600
	20400

	16.
	2100
	15500
	---
	800
	---
	---
	---
	14700

	Ընդամենը
	1146750
	40900
	110800
	85300
	206400
	389750
	313600


Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ÙÇçÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ KÙ= (40900+110800):995050=0,152մ3/մ3
KÙ= 19870 : 353330 = 0,056Ù3/Ù3
այդ թվում՝
·  Ժամանակակից առաջացումներ – 40900:995050=0,041Ù3/Ù3
· Ներքին միջշերտային մակաբացման ապարներ – 110800: 995050=0,111Ù3/Ù3
1.5. Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÏáñáõëïÝ»ñÁ 

	Հանք³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý աշխատանքների Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÁ áñáßí»É »Ý Áëï ¹ñ³Ýó ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ` 
1. Àëï É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ (Ï³åí³Í »Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ »½ñ³·ÍÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó): ²Û¹ ընդհանուր ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 118000Ù3 Ï³Ù  10,6% այդ թվում՝
·  Շինարարական խճի հումք /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր/ - 50500Ù3  կամ 14,7%
· Երեսապատման քարեր /ավազաքարեր և  դացիտային տուֆեր/ - 67500Ù3 կամ 8,76%:
Նñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÝáõÙ »Ý µ³ó³Ñ³ÝùÇ ÏáÕ»ñÇ å³Ñå³ÝÇã µÝ³Ù³ë»ñáõÙ: 
2. Þ³Ñ³·áñÍáÕ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñ: îíÛ³É ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýù Ï³ÝËáñáßíáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇó:  ²Û¹ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý  0,5% ¨ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí³Í µÉáÏÝ»ñÇ »ÉùÇ áրáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 

1.6. ´³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ 
é»ÅÇÙÁ ¨ Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ
	
´³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Á³ï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ V½= 35000 Ù3/ï³ñÇ ըստ երեսապատման քարերի /ավազաքարերի և դացիտային տուֆերի/ համախառն զանգված: Օգտակար հանածոների տարատեսակների հաշվարկային ծավալներն ընդունված են շահագործման 1-5 տարիների ընթացքում արդյունահանված նրանց չափաբաժիններին համապատասխան, հիմք ընդունելով  երեսապատման քարերի տարեկան արտադրողականության ապահովումը և կազմում են.
· երեսապատման քարերի - 35000 Ù3/ï³ñÇ, այդ թվում՝
· ավազաքարեր - 32000 Ù3/տարի
· դացիտային տուֆեր - 3000Ù3/տարի
Շինարարական խճի հումքի /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր/ տարեկան մշակվող համախառն ծավալները որոշված են 23000մ3/տարի, այդ թվում
·  ավազաքարեր - 5600Ù3/տարի
·  դացիտային տուֆեր - 17400Ù3/տարի
Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ապարների միջին տարեկան ծավալները ÁÝÃ³óÇÏ մակաբացման ·áñÍ³ÏÇóÁ Kը=0,214մ3/մ3 դեպքում (Kժամ=0,071, Kբ.ր=0,143 մ3/մ3) Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñáõÙ áñáßí»É ¿ ·ñ³ýá³Ý³ÉÇïÇÏ »Õ³Ý³Ïáí ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,3Ù3/Ù3: 
VÙ= 35000Ù3 x 0,214 = 7500 Ù3/ï³ñÇ
այդ թվում՝
·  բերվածքային ապարներ - 2500 Ù3/ï³ñÇ,
· միջշերտային մակաբացման ապարներ - 5000 Ù3/ï³ñÇ,
Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ë»½áÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙáí: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 180 ûñ, Ñ»ñÃ³÷áË»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ûñáõÙ -1, Ñ»ñÃ³÷áËÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ - 8Å³Ù: 
	´³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ¨ ûñ»Ï³Ý (Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ) ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Áëï É»éÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ ¨ Ýñ³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ µ»ñí³Í ¿ 2,2 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 2,2
	Ð/Ñ
	Øß³ÏíáÕ ³å³ñÝ»ñÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷ման ÙÇ³íáñÁ
	´³ó³Ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

	
	
	
	Ավազա
քարեր
	Դացիտային տուֆեր
	Ընդամենը 

	
	
	
	î³ñ»Ï³Ý
	օրեկան
	î³ñ»Ï³Ý
	օրեկան
	î³ñ»Ï³Ý
	օրեկան

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

1.
	Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñ
	Ù3
	7500
	41,67
	-
	-
	7500
	41,67

	
	³Û¹ ÃíáõÙ
	
	
	
	-
	-
	
	

	
	-Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñ
	Ù3
	2500
	13,89
	-
	-
	2500
	13,89

	
	-տուֆաբրեկչիաներ
	Ù3
	5000
	27,78
	-
	-
	5000
	27,78

	

2.
	îáõý³í³½³ù³ñ»ñ
	Ù3
	37600
	208,89
	20400
	113,33
	58000
	322,22

	
	³Û¹ ÃíáõÙ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ա. երեսապատման քարեր
	
	32000
	177,78
	3000
	16,67
	35000
	194,45

	
	-µÉáÏÝ»ñ
	Ù3
	10560
	58,67
	810
	4,5
	11370
	63,17

	
	-Ã³÷áÝÝ»ñ
	Ù3
	21440
	119,11
	2190
	12,17
	23630
	131,28

	
	բ. Շինարարական խճի հումքի
	Ù3
	5600
	31,11
	17400
	96,66
	23000
	127,77

	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ É»éÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³Í
	
	45100
	250,56
	20400
	113,33
	65500
	363,89



´³ó³Ñ³ÝùÇ  Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿.
T = t1+ t2=0,08  + 19,92 = 19,92 = 20 ï³ñÇ
Որտեղ՝ t1 - բացահանքի լեռնանախապատրաստական աշխատանքների տևողությունն է 0,08տարի
t2 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է
        703350 - 6100
t2 =-------------------  = 19,92 տարի
           35000
áñï»Õª  6100Ù3 - µ³ó³Ñ³ÝùÇ լեռնանախապատրաստական աշխատանքների  ժամանակ մշակվող թարմ տուֆավազաքարերի ù³Ý³ÏÝ ¿:

1.7 Հանքավայրի բացումը
´³ó³Ñ³Ýù³ÛÇÝ ¹³ßïÝ áõÝÇ Ùáï 260 Ã»ùáõÃÛ³Ùµ É»éÝ³ÛÇÝ é»ÉÇ»ý: ì»ñçÇÝÇë 2175-2110Ù ÝÇß áõÝ»óáÕ Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ýñ³ արևելյան Ù³ëÇó Ùáï»óáÕ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇó ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÏïñáÕ ÏÇë³Ëñ³ÙÝ»ñÇ ³ÝóáõÙáí: ÎïñáÕ ÏÇë³Ëñ³ÙÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙùÇ Ù³ëáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 9-10Ù: 2105-2100Ù ÝÇß áõÝ»óáÕ Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ µ³óíում »Ý թեք կիսախրամներով, որոնց թեքությունն ընդունված է 10%:
	ÎïñáÕ ÏÇë³Ëñ³ÙÝ»ñÇ Ï³éáõóáÙÝ /³ÝóáõÙÝ/ Ï³ï³ñíáõÙ ¿,
- Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñáõÙ - µáõÉ¹á½»ñáí.
- ïáõý³³í³½³ù³ñ»ñÇ Ù»ç Ñáñ³ï³ë»å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ µáõÉ¹á½»ñ, ¿ùëÏ³í³ïáñ, ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷ É»éÝ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáí:

1,8 Լեռնակապիտալ  աշխատանքներ
´³ó³Ñ³ÝùáõÙ É»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñ·³µ»ñ»Éáõ ¨ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É É»éÝ³Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
1, ´³ó³Ñ³ÝùÇ Ñարավ արևմտյան Ù³ëÇó Ùáï»óáÕ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³ñ·³µ»ñáõÙ L=520Ù, b=10Ù,  V= 430Ù3:
2, 2175Ù ÝÇß áõÝ»óáÕ Ñ³Ýù³ëïÇ×³Ýից ապարների հեռացում – 3200մ3, այդ թվում
- դելյուվիալ նստվածքներ - 1500Ù3
- ճաքճքված ³í³½³ù³ñ»ñ - 1700Ù3,
3, 2170Ù ÝÇß áõÝ»óáÕ Ñ³Ýù³ëïÇ×³Ýից ապարների հեռացում – 8250մ3, այդ թվում
- դելյուվիալ նստվածքներ - 1100Ù3
- ճաքճքված ³í³½³ù³ñ»ñ - 2200Ù3,
- թարմ ավազաքարեր – 4950մ3
4, 2165Ù ÝÇß áõÝ»óáÕ Ñ³Ýù³ëïÇ×³Ýից ապարների հեռացում – 1630մ3, այդ թվում
- դելյուվիալ նստվածքներ - 180Ù3
- ճաքճքված ³í³½³ù³ñ»ñ - 300Ù3,
- թարմ ավազաքարեր – 1150մ3
5․ Արտադրական հրապարակի կառուցում – 350մ3։
È»éÝ³Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ùß³ÏíáÕ É»éÝ³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ í»ñ³·ñíáõÙ »Ý µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñí³Ý:

1.9. Ø³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  
´³ó³Ñ³Ýù³ÛÇÝ ¹³ßïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ծածկող Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñáí, իսկ միջշերտային (ներքին) մակաբացման ապարները տուֆաբրեկչիաներով:
Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ý³Ë Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ Чебоксарец-4330 µáõÉ¹á½»ñáí Ùß³ÏíáõÙ áõ ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý 15-20Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ áõ Ïáõï³ÏíáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ HITACHI-350 ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³ñÓíáõÙ »Ý КрАЗ-256 ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ù»ç áõ ï»Õ³÷áËíáõÙ ժամանակավոր ³ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï: Տուֆաբրեկչիաները NEW HOLLAND-265 ¿ùëÏ³í³ïáñÇ íñ³ ë³ñù³íáñí³Í ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý Ùáõñ×áí Ý³ËÝ³Ï³Ý Ùß³Ïí»Éáõó Ñ»ïá ÝáõÛÝ É»éÝ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí áõ ÝáõÛÝ »Õ³Ý³Ïáí ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï áõ å³Ñ»ëï³íáñíáõÙ ³é³ÝÓÇÝ: 2150մ նիշ ունեցող հանքաստիճանը մշակվելուց հետո մակաբացման ապարները պահեստավորվում են մշակված տարածությունում (շահագործման 3,2 տարուց հետո):

1.10. Øß³ÏÙ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 

ºÉÝ»Éáí Ñ³Ýù³í³ÛñÇ É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ñ³Ýù³ß»ñïÇ Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÁÝ¹լայÝ³Ï³Ý, ÙÇ³ÏáÕ³ÝÇ, ÁÝÃ³óù³ß»ñï»ñáí Ëáñ³óáÕ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 3,2 ï³ñí³ í»ñçÁ ³ñï³ùÇÝ, ³å³ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ý»ñùÇÝ  Éó³ÏáõÛï»ñ ï»Õ³÷áË»Éáí:   
	ÀÝ¹áõÝí³Í  Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÝ »Ý`. 
· Ð³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ – 5Ù (»ñÏáõ 2.5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ Ù³ñí»Éáõó Ñ»ïá í»ñçÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ ÙÇ³ÝáõÙ »Ý): ºÝÃ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ³é³çË³Õ³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Çñ³ñ ½áõ·³Ñ»é 2-2,5Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ:
· ºÝÃ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óù³ß»ñï»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ – 1,5Ù,
· Ð³ÝáõÛÃ³ÛÇÝ µÉáÏÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ - 5Ù,
· ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ Ã»ùáõÃÛáõÝÁ – 900,
· ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇ ³Ù»Ý³÷áùñ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ – 25Ù:


Թարմ տուֆավազաքարերի աñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
	
Թարմ տուֆավազաքարերի աñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µ³ÕÏ³ó³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. 
· ØÇ³ù³ñÇ ³Ýç³ïáõÙÁ ½³Ý·í³ÍÇó,
· ØÇ³³ù³ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ Ñ³Ýù³ËáñßÇó,
· ØÇ³ù³ñÇ Ù³ëÝ³ïáõÙÁ µÉáÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ïáåï³Ùß³ÏáõÙÁ,
· ´ÉáÏÝ»ñÇ µ³ñÓáõÙÁ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù»ç,
· Â³÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ:


 ØÇ³³ù³ñÇ ³Ýç³ïáõÙÁ ½³Ý·í³ÍÇó

[bookmark: _Hlk84708420]	ØÇ³ù³ñÇ ³Ýç³ïáõÙÁ ½³Ý·í³ÍÇó µ³ÕÏ³ó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ü³Ë »ÝÃ³ëïÇ×³ÝÇ (³ëïÇ×³ÝÇ) ³é³ëï³ÕÇó, NEW HOLLAND-265 ¿ùëÏ³í³ïáñÇ íñ³ ë³ñù³íáñí³Í ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý Ùáõñ×Ç Ñáñ³ï³¹áõñáí (300-600 Ñ³ñí³Í ñáå»áõÙ) Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ l x b x h= (5-6) x 0,15 x 0,15Ù ã³÷»ñáí ³ÏáëÇ Ý»ñÑ³ïáõÙ: Ü»ñÑ³ïáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá NEW HOLLAND-485 ¿ùëÏ³í³ïáñÁ ß»ñ»÷Ç ³ï³ÙÝ»ñÁ Ëñ»Éáí Ý»ñÑ³ïí³Í ³ÏáëÇ Ù»ç ù³ßáõÙ ¿ ¨ ÙÇ³ù³ñÁ µÝ³Ï³Ý ×»Õù»ñáí ³Ýç³ï»Éáí ½³Ý·í³ÍÇó, ßñçáõÙ ¿ ·óáõÙ Ñ³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ (»ÝÃ³ëïÇ×³ÝÇ) Ñ³ï³ÏÇÝ:
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ùáõñ×Ç Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 180Ù3/Ñ»ñÃ. Ï³Ù 3550Ù/Ñ»ñÃ. Ý»ñÑ³ïí³Í ³Ïáë:
ÐÇ¹ñ³íÉÇÏ Ùáõñ×»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ ÙÇ³ù³ñ»ñÇ ³Ýç³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñÑ³ïáõÙ ³é³ç³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ,
           194,45 x 0,27
N Ù = ----------------------- = 0,02Ñ³ï
               3550Ù
áñï»Õª 194,45Ù3 - µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Áëï ïáõý³³í³½³ù³ñ»ñÇ ½³Ý·í³ÍÇ,
             0,27Ù – Ý»ñÑ³ïí³Í ³ÏáëÇ ÙÇçÇÝ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 1Ù3 ÙÇ³ù³ñÇ Ñ³Ù³ñ
NEW HOLLAND-485 ¿ùëÏ³í³ïáñÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ ÙÇ³ù³ñ»ñÁ ½³Ý·í³ÍÇó ³Ýç³ï»Éáõ ¨ ßñç»Éáõ  Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝÇ,

              194,45 
N ¿ = ----------------------- = 0,7Ñ³ï
               280
áñï»Õª 280Ù3 - ¿ùëÏ³í³ïáñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ÙÇ³ù³ñÁ ½³Ý·í³ÍÇó ³Ýç³ï»Éáõ ¨ ßñç»Éáõ  Å³Ù³Ý³Ï:
ØÇ³³ù³ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ Ñ³Ýù³ËáñßÇó

	ØÇ³ù³ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ñ³Ýù³ËáñßÇó ¹»åÇ Ù³ëÝ³ïÙ³Ý í³Ûñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É Чебксарец-4330 Ù³ÏÝÇßÇ µáõÉ¹á½»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ´áõÉ¹á½»ñÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñáß»É Ñ»ï¨Û³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÇó
				Nµ1 = 194,45 : 90 = 2,2 Ñ³ï
	àñï»Õ` 90,0Ù3- µáõÉ¹á½»ñÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ 
                                     ù³ñ»ñÇ ù³ñßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: 
                        194,45 - ÙÇ³ù³ñÇ Í³í³ÉÁ Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ ,
	Ընդունվում են տեղում առկա 1 հատ Чебксарец-4330, 2 հատ T-170 և 2 հատ T-130 բուլդոզերները:

ØÇ³ù³ñÇ Ù³ëÝ³ïáõÙÁ µÉáÏÝ»ñÇ ¨ Ïáåï³Ùß³ÏáõÙÁ
	ØÇ³ù³ñÇ Ù³ëÝ³ïáõÙÁ µÉáÏÝ»ñÇ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñáñ³ï³ë»å³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí: 
	ê»å³Ýóù»ñÇ Ñáñ³ïÙ³Ý ÙÇçÇÝ Í³ËëÁ 1Ù3 բլոկի íñ³ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,75Ù:
	Ðáñ³ïÙ³Ý Ùáõñ×»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ åáÏÙ³Ý ·Íáí Ýß³Ñ³ñ»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3,2Ù/Ñ»ñÃ: Ðáñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñáñ³ïÙ³Ý Ùáõñ×»ñáí: Ðáñ³ïÙ³Ý Ùáõñ×»ñÇ ÃÇíÁ áñáßíáõÙ ¿`
	                               63,17 x 0.75
		         Wµ1 =                           =1,5=2 Ùáõñ×
	                                     3,2
´ÉáÏÝ»ñÇ Ïáåï³Ùß³ÏáõÙÁ, Ýñ³Ýó 9479.98-¶àêî-ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É Ùáõñ×»ñÇ ÙÇçáóáí: 1Ù3 µÉáÏÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ùß³Ï»É 1Ù2 Ù³Ï»ñ»ë:
Հիդրավլիկ մուրճերի ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ µÉáÏÝ»ñÇ Ïáåï³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÉÇÝÇ`
	N = 63,17 : 1065= 0,06հատ
áñï»Õ` 63,17 - µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Áëï  µÉáÏÝ»ñÇ,
                    1065 – հիդրավլիկ մուրճի Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù2:
	´ÉáÏÝ»ñÇ Ïáåï³Ùß³ÏáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý Ï³ï³ñ»É ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ Ùáõñ×Ç ÙÇçáóáí:
´ÉáÏÝ»ñÇ µ³ñÓáõÙÁ

	êï³óí³Í µÉáÏÝ»ñÁ ïñ³ÝëåáñïÇ Ù»ç µ³ñÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ¿ùëÏ³í³ïáñ: ¾ùëÏ³í³ïáñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³½ÙáõÙ ¿ 46Ù3/Ñ»ñÃ, Ñ»ï¨³å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ. 
			N = 63,17 : 46 = 1,4 Ñ³ï.

Âա÷áÝÝ»ñÇ  Ñ»é³óáõÙÁ 
´ÉáÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í Ã³÷áÝÝ»ñÁ 131,28Ù3 /Ñ»ñÃ Í³í³Éáí Чебксарец-4330 µáõÉ¹á½»ñáí ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý ÙÇã¨ 15-20Ù, Ïáõï³ÏíáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1,2Ù3 ß»ñ»÷Ç ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³ñÓíáõÙ »Ý ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÁ áõ ï»Õ³÷áËíáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ մոտեցող ավտոճանապարհների բարեկարգման համար և մշակման արտադրամաս:

Ճաքճքված տուֆավազաքարերի աñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ

Ճաքճքված տուֆավազաքարերը ¿ùëÏ³í³ïáñի վրա սարքավորված հիդրավլիկական մուրճի հորատադուրով փխրեցվելուց հետո ¿ùëÏ³í³ïáñáí µ³ñÓíáõÙ »Ý ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÁ թափքի մեջ áõ ï»Õ³÷áËíáõÙ ÙÇÝã¨ 2ÏÙ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ մոտեցող ավտոճանապարհների բարեկարգման համար և մշակման արտադրամաս:
Անհրաժեշտ էքսկավատորների քանակը կլինի
Nэ = 127,77 : 720 = 0,2 Ñ³ï
Անհրաժեշտ ինքնաթափերի քանակը կլինի
Nի = 127,77 : 100 = 1,3 Ñ³ï
Անհրաժեշտ հիդրավլիկական մուրճերի քանակը կլինի
Nհ.մ = 127,77 : 180 = 0,71 Ñ³ï
	àñï»Õ` 180Ù3/հերթ, 720Ù3/հերթ, 100Ù3/հերթ-համապատասխանաբար հիդրավլիկ մուրճի, էքսկավատորի և ավտոինքնաթափի Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝերն են: 
            127,77Ù3 -բացահանքի Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ է ըստ ճաքճքված տուֆավազաների:

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
´ÉáÏÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÙÇÝã¨ 25ÏÙ հաշվարկային Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ²É³í»ñ¹Ç ù³Õ³ùáõÙ ·ïÝíáÕ ù³ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ë Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷áí (Ï³Ù Ýñ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ù այլ ավտոինքնաթափով: Մ³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÙÇÝã¨ 0,4ÏÙ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ ³ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï»ñ և թափոնների, ճաքճքված տուֆավազների տեղափոխումը մինչև 2կմ հեռավորության վրա մշակման արտադրամաս 12ï µ»éÝ³ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ КрАЗ-256 ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñáí (կամ նրանց համարժեք այլ ավտոինքնաթափերով):
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí.

			    Va x KL x Th . Kj
	          Qm =                                                   Ù3/Ñ»ñÃ
                                               TE
	àñï»Õ` Va  - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ ¿; Ù3
		 KL - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ ÉóÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿;
		Th = 480 ñáå»- Ñ»ñÃ³÷áËÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿;
		Ki = 0,85 –Å³Ù³Ý³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿;  		
		TE =  Ù»Ï áõÕ»ñÃÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ 
 
		             2L . 60	 
	          TE  =                                +  Tb + Tv + Tm
			      Vm.
	àñï»Õ` L- ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿   ÏÙ;
		V³. - ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ÙÇçÇÝ áõÕ»ñÃ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ ¿  ÏÙ/Å³Ù; 
		Tµ - ÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ³ñÓÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿  ñáå»; 
		Tv - ÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý  ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿  ñáå»;
		TÙ – Ù³ÝÛáíñ³Ý»ñÇ ¨ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ñáå»:
	ÆÝùÝ³Ã³÷»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ Ñ»ñÃ³÷áËÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

                       QÑ  x K³	  
        NÇ  =                                
                           Qm      
                                     		
àñï»Õ`            QÑ - Ñ»ñÃ³÷áËáõÙ ï»Õ³÷áËíáÕ µ»éÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿, Ù3;
	  K³ - ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷áõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿ K³=1,1;
²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ óáõó³Ï³ÛÇÝ ÃÇíÁ ÏÉÇÝÇ. 

                                    Nµ
		N =                     
                                  Kï

àñï»Õ` Kï ³íïáå³ñÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿-0,85:
Î³ï³ñí³Í  Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ µ»ñí³Í »ն ³ÕÛáõë³ÏáõÙ.

	N
	òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷. ÙÇ³í.
	´ÉáÏÝ»ñ
	Ճաքճքված տուֆավազաքարեր թափոններ
	Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñ

	1.
	î»Õ³÷áËíáÕ µ»éÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ 
	Ù3/Ñ»ñÃ
	63,17
	259,05
	41,67

	2.
	î»Õ³÷áËÙ³Ý ÙÇçÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ
	ÏÙ
	25
	2,0
	0,4

	3.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ÙÇçÇÝ »ñÃ³ÛÇÝ ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 
	ÏÙ/Å³Ù
	16
	16
	16

	4.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç Ã³÷ùÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ
	Ù3
	10.2
	8
	8

	5.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ³ñÓÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
	ñáå»
	10
	3
	3

	6.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷Ù³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
	ñáå»
	10
	1
	1

	7.
	Ø³ÝÛáíñ³Ý»ñÇ ¨ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
	ñáå»
	3
	2
	2

	8.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ·ïÝí»Éáõ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ
	ñáå»
	187,5
	15
	3

	9.
	Ø»Ï áõÕ»ñÃÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ
	ñáå»
	210,5
	21
	9

	10.
	ÐÝ³ñ³íáñ »ñÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ûñáõÙ
	»ñÃ
	2
	20
	45

	11.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ûñáõÙ
	Ù3
	13,8
	98
	220

	12.
	²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñ ù³Ý³ÏÁ
	Ñ³ï
	4,5
	2,7
	0,20

	13.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç óáõó³Ï³ÛÇÝ ÃÇíÁ
	Ñ³ï
	5
	3
	1

	14.
	²íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý í³½ùÁ
	Ñ³½.  ÏÙ
	83400
	37305
	1,25



Հնարավոր է օգտագործել նաև ընկերությունում առկա համարժեք այլ տրանսպորտային սարքավորումներ:

1.11 ´³ó³Ñ³ÝùÇ Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
[bookmark: _Hlk84708823]´³ó³Ñ³ÝùÇ Éó³ÏáõÛï ³é³ç³óáÕ ³å³ñÝ»ñÁ 151700Ù3 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³Éáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñáí – 40900Ù3, տուֆաբրեկչիաներով-110800Ù3 Í³í³ÉÝ»ñáí:
ØÇÝã¨ µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 3,2-ñ¹ ï³ñí³ í»ñçÁ 2150մ աստիճանը մշակելու վերջը Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ 11600Ù3 ù³Ý³Ïáí (³Û¹ ÃíáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñ 10400Ù3, տուֆաբրեկչիաներ– 1200Ù3 ) Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³íáñ»É բացահանքի հյուսիսային մասում ժամանակավոր ³ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï»ñáõÙ առանձին: ´³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 3,2-ñ¹ ï³ñáõó ëÏë³Í ժամանակակից առաջացումները - 30500Ù3, տուֆաբրեկչիաներ 109600մ3 Í³í³Éներով պահեստավորվում են մշակված տարածությունում:
²ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½µ³Õ»óñ³Í ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,3Ñ³: ²é³í»É³·áõÛÝ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 10Ù: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Éó³ÏáõÛïÇ ½µ³Õ»óñ³Í ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0,27Ñ³, տուֆաբրեկչիաներինը - 0,03հա : Բացահանքի շահագործումն ավարտելուն զուգընթաց արտաքին լցակույտերից մակաբացման ապարները տեղափոխվում են մշակված տարածութություն: Մշակված տարածությունում հատակում նախ փռվում և հարթեցվում են տուֆաբրեկչիաները, ապա դրանց վրա ժամանակակից առաջացումները:
Ü»ñùÇÝ Éó³ÏáõÛï»ñÇ ½µ³Õ»óñ³Í ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 4.9Ñ³: 
Èó³ÏáõÛï³é³ç³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µáõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí:

	 ´áõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñը 

	´³ó³Ñ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Чебксарец-4330 µáõÉ¹á½»ñի ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³Û³ÝáõÙ »Ý Ù³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ Ïáõï³ÏáõÙÁ, ÙÇ³ù³ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ Ñ³Ýù³ËáñßÇó, Ã³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ Ïáõï³ÏáõÙÁ, ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Éó³ÏáõÛï»ñáõÙ:
	¸ñ³Ýó ï³ñ»Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ï³½ÙáõÙ »Ý 7500Ù3, 58000Ù3 , 23630Ù3 ¨ 7500Ù3 :
	´áõÉ¹á½»ñÇ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ »Ý.
- Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ Ïáõï³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï - 1000 Ù3/Ñ»ñÃ:
- ØÇ³ù³ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï - 90 Ù3/Ñ»ñÃ:
- Â³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý áõ Ïáõï³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï - 1200 Ù3/Ñ»ñÃ:
- Èó³ÏáõÛï»ñáõÙ ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï - 1500 Ù3/Ñ»ñÃ:
	´áõÉ¹á½»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ù³ùáõñ 150Ñ»ñÃ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ»ñÃ³÷áË»ñÇ ¹»åùáõÙ ÏÉÇÝÇ. 
· Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ Ïáõï³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
150 x 1000 = 150000 Ù3/ï³ñÇ:
· ØÇ³ù³ñ»ñÁ Ñ³Ýù³ËáñßÇó ï»Õ³÷áË»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï:
150 x 90 = 13500 Ù3/ï³ñÇ
· Â³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý áõ Ïáõï³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
150 x 1200 = 180000 Ù3/ï³ñÇ
·  Èó³ÏáõÛï»ñáõÙ ³å³ñÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
150 x 1500 = 225000 Ù3/ï³ñÇ
	´³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ Чебксарец-4330 µáõÉ¹á½»ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÏÉÇÝÇ. 
                 7500                     58000              23630                  7500
    Nµ = 	                     +                    +                        +    ---------------   = 
	        150000                   13500             180000              225000

= 0.05 + 4,3+ 0.131+0,033=4,5Ñ³ï
ÀÝ¹áõÝí³Í ¿ ï»ÕáõÙ ³éÏ³ 1Ñ³ï Чебксарец-4330, 2 Ñ³ï T-130 և 2 հատ T-130 µáõÉ¹á½»ñներ:
 ê»ÕÙ³Í  û¹Ç  Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ
	´³ó³Ñ³ÝùáõÙ áñå»ë ë»ÕÙ³Í û¹Ç ëå³éÇãÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñáñ³ïÙ³Ý ¨ Ùáõñ×»ñÁ:
ê»ÕÙ³Í û¹Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿` 
		Q = K1 x N1 x g1 , Ù3/ñáå»; 
àñï»Õ` K1 – Ñáñ³ïÙ³Ý Ùáõñ×»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç ·ïÝí»Éáõ  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿; K1 = 0,9;
                 N1 =2, ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ Ñáñ³ïÙ³Ý ¨ Ñ³ñí³Í³åáÏÇã Ùáõñ×»ñÇ ÃÇíÝ ¿;
	       g1 = 3,0Ù3/ñáå»- Ù»Ï Ñáñ³ïÙ³Ý Ùáõñ×Ç կողմից ë»ÕÙ³Í û¹Ç Í³ËëÝ ¿;
	      
²ÛëåÇëáí`         Q1 = 2 x 0,9 x 3  = 5,4 Ù3/ñáå»
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÏáñáõëïÝ»ñÁ ËáÕáí³Ï³ß³ñáõÙ ¨ ï»Õ³ÝùÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÇó Ï³Ëí³Í` µ³ó³Ñ³ÝùÁ ë»ÕÙ³Í û¹áí ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñóíáõÙ ¿ ÏáÙåñ»ëáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝùÝ»ñ կամ դրան համարժեք այլ կոմպրեսորային կայանք:

 ´³ó³Ñ³ÝùÇ Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõó³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ
È»éÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É í»ñ¨Çó Ý»ñù¨ 5Ù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí /2,5Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí/: 
´³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Áëï թարմ ïáõý³³í³½³Ý»ñÇ ½³Ý·í³ÍÇ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 35000Ù3/ï³ñÇ:
ØÇÝã¨ µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 3,2-ñ¹ ï³ñí³ í»ñçÁ Éó³ÏáõÛï³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÁ 11600Ù3 ù³Ý³Ïáí (³Û¹ ÃíáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é³ç³óáõÙÝ»ñ 10400Ù3, տուֆաբրեկչիաները - 1200Ù3  ն³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ å³Ñ»ëï³íáñ»É ժամանակավոր ³ñï³ùÇÝ Éó³ÏáõÛï»ñáõÙ: 
Ø³Ï³µ³óÙ³Ý ³å³ñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ï³ñáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 7500Ù3/տարի:
´³ó³Ñ³ÝùÇ Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20 ï³ñÇ:

1.12. ´³ó³Ñ³ÝùÇ  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ¨  çñ³Ñ»é³óáõÙÁ 

´³ó³Ñ³ÝùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µ³ó³Ñ³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÁ ËÙ»Éáõ çñáí ³å³Ñáí»Éáõ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ, Ñ³Ýù³Ëáñß»ñÁ ¨ Ùáõïù³ÛÇÝ ³íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÷áß»Ýëï»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí çñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ çñó³Ý ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí:  
ÊÙ»Éáõ çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ÏÏ³ï³ñíÇ çñÇ ÏóÇã óÇëï»éÝáí: 
²ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ Æî² ¨ µ³ÝíáñÝ»ñÇ) ËÙ»Éáõ ¨ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí çñ³Í³ËëÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿  Ñ»ï¨Û³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝáí` 
W= (n1 x N1 + n2 x N2) T
Áñï»Õ` n1 - Æî ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ Îê²-Ç  ÃÇíÝ ¿ - 4,
              N1 - Æî² և ԿՍԱ çñ³Í³ËëÇ ÝáñÙ³Ý` - 0.016Ù3/մարդ օր
              n2 - µ³ÝíáñÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿ -21,
              N2 - µ³ÝíáñÝ»ñÇ çñ³Í³ËëÇ ÝáñÙ³Ý` - 0.025Ù3/Ù³ñ¹ ûñ:
              T - ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ÃÇíÝ ¿ - 180ûñ:
W1= (4 x 0.016 + 21 x 0.025) 180 = 106,0Ù3/ï³ñÇ, 
ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý – 0,589Ù3/ûñ:
	î»ËÝÇÏ³Ï³Ý çñÇ Í³ËëÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³åí³Í ¿ ÷áß»³é³ç³óÙ³Ý ûç³ËÝ»ñÇ çñÙ³Ý Ñ»ï: 
²Û¹ Í³ËëÁ Ñ³ßííáõÙ ¿ W2 = S x N3x T x K1,
áñï»Õ` S - ÃñçíáÕ Ù³Ï»ñ»ëÝ ¿ -900Ù2. (600Ù2 ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, 200Ù2 Ñ³Ýù³Ëáñß»ñ,100Ù2 Éó³ÏáõÛï»ñ):
               N3 – ûñ³Ï³Ý çñó³ÝÇ ÝáñÙ³Ý – 0.010Ù3/Ù2  /2 x 0.005/
               K1- ³ÝÓñ¨³ÛÇÝ ûñ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ ·áñÍ³ÏÇó – 0.6:
²ÛëåÇëáí`  W2 = 900 x 0.010 x 180 x 0.6 = 972Ù3/ï³ñÇ
ØÇçÇÝ ûñ»Ï³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 5,4Ù3:
Àëï Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ÑÇ¹ñá»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ·»ïÝ³çñ»ñÁ  µ³ó³Ñ³ÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÝ »Éù áõÝ»Ý »ñÏñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ Ñ»ï¨³µ³ñ, µ³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ ï³ñ³ÍùÁ Ã³÷íáÕ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ³Ñáë Ï»ñåáí, ÇëÏ ÙÛáõë Ù³ëÝ ¿É Ý»ñ ¿ ÍÍíáõÙ µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ñ³ï³ÏÇ ³å³ñÝ»ñÇ ×³ù»ñÇ ÙÇçáí: 

1.13.	Արդյունաբերական  սանիտարիան և անվտանգության  տեխնիկան  
Բացահանքում լեռնային աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան
<<Բաց եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակման անվտանգության տեխնիկայի միասնական կանոնների>>:
<<Արդյունաբերական ձեռնարկություններում էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների շահագործման անվտանգության տեխնիկայի կանոնների>>:
<<Շինանյութերի արդյունաբերությունում անվտանգության տեխնիկայի և արտադրական կանոնների>> և այլն, որոնցից արժե նշել.
· աշխատանքի ընդունվող բոլոր բանվորների համար անցկացվում է	անվտանգության կանոնների նախնական ուսուցում;
· բանվորների,	վարպետների	և	այլ	աշխատողների	կրկնակի	հրահանգավորումը կատարվում է երեք ամիսը մեկ` տվյալ տեղամասի անմիջական ղեկավարի կողմից:
· հերթափոխի սկզբում լեռնային վարպետի կողմից աշխատանքային տեղերի զննումը;
· յուրաքանչյուր աշխատող պետք է ստանա կոնկրետ առաջադրանք և ապահովված լինի աշխատանքային սարքին գործիքներով և պաշտպանական միջոցներով;
· բոլոր սարքավորումների գործարկումից առաջ պետք է ստուգվեն բոլոր դետալների և հանգույցների սարքինությունը:
· Հանքավայրի շահագործման ժամանակ պետք է հստակ և հաստատուն կերպով կազմակերպվի հակահրդեհային պոֆիլակտիկա արդյունահանող ձեռնարկությունների համար ըստ գոյություն ունեցող հակահրդեհային անվտանգության  կանոնների և նորմերի:
· Հրդեհի փոքր օջախների վերացման համար պետք է ունենալ հակահրդեհային ինվենտարի և գործիքների մոբիլիզացիոն պաշար (բահեր, դույլեր, կրակմարիչներ և այլն):
· Էքսկավատորը, բուլդոզերը, ավտոմեքենաները և այլն պետք է թույլ տալ աշխատել միայն այն դեպքում եթե նրանք սարքին են աշխատում են նրանց վրա դրված գազերի արտանետվող խառնուրդների չեզոքացման  ու փոշեզրկման սարքերը:
 Աշխատողներին միշտ կապահովվեն թարմ խմելու ջրով որի համար նախատեսվում է կցիչ  ցիստեռն: 
Հիմք ընդունելով առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19- ի թիվ 15 հրամանի պահանջները և աշխատողների քանակը 1-ին հերթափոխին /7մարդ/ նախատեսվում է 1 ցնցուղով ցնցուղարան, 1 զուգարանակոնք, 1 ծորակով լվացարան: Հանդերձարանները կկահավորվեն 2 դարակով` անձնական (դրսի և տնային) և աշխատանքային հագուստի պահպանման համար պահարաններով:
       Վատ եղանակի դեպքում բացահանքում աշխատողները օգտվում են տեղափոխվող բեռնարկղային տիպի  К-5 մակնիշի վագոն-տնակից:
Աշխատողների կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում է անջրթափանց հոր, որը սահմանված կարգով պետք է դատարկվի, 
Արտադրական կուլտուրայի բարձրացումը և սանիտարահիգիենիկ բարենպաստ պայմանների ապահովումը համարվում են աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման կարևոր գործոնները:
Արդյունաբերական գեղագիտության և արդյունաբերական սանիտարիայի միջոցառումներից նախատեսվում են`
Մեքենաների և մեխանիզմների պարբերական ներկումը աչքի համար հանգիստ գույներով:
Չոր եղանակի դեպքում ճանապարհների հաճախակի ջրում:
Նախատեսվում է պարբերաբար մաքրվող անջրթափանց հոր: 
Թեք ռելիեֆի վրա տեղադրված սարքավորումների (կոմպրեսորային կայանք, ջրի ցիստեռն) անիվների տակ պետք է տեղադրվեն կասեցուցիչներ (стопоры) ցած չգլորվելու համար: Բուլդոզերը, բարձիչը, ավտոմեքենաները պետք է թույլ տալ  աշխատել միայն այն դեպքում, եթե նրանք սարքին են և աշխատում են նրանց վրա դրված արտանետումների չեզոքացման և փոշեզրկման սարքերը:
Տեղամասերում  բոլոր  լեռնային  աշխատանքները  պետք  է  կատարվեն  բաց  եղանակով  մշակվող  հանքերի  գործող  անվտանգության  միասնական  կանոններին /ԱՄԿ/ և  հանքավայրերի  շահագործման  տեխնիակական  նորմերին  /ՇՏԿ/ խստիվ  համապատասխան:
Անվտանգության  ապահովման  կանոններից  կարելի  է  նշել.
-	տեղամասի  ինժեներա-տեխնիկական  աշխատողները  պարբերաբար, ոչ  ուշ  քան  3  տարին  մեկ  անցնեն  գիտելիքների  ստուգման,
-	յուրաքանչյուր  բանվոր, անվտանգության  տեխնիկայի  գծով  նախնական  ուսուցումից  հետո, պետք  է  անցնի  ըստ  մասնագիտության  ուսուցման  և  հանձնի  քննությունները,
-	աշխատանքային  յուրաքանչյուր  տեղ  աշխատանքներն  սկսելուց  առաջ  հերթափոխի  պետի  կողմից  պետք  է  մանրամասն  զննվի: Աշխատանքներն  սկսվելու  համար  պետք  է  տրվի  գրավոր  առաջադրանք,
-	յուրաքանչյուր  բանվոր, մինչ  աշխատանքը  սկսելը, պետք  է  համոզվի, որ  իր  աշխատատեղի  անվտանգությունը  ապահովված  է,
-	արգելվում  է  հանքախորշում  հանգստանալը  և  այլն:
Պետք  է  ցանկապատվեն  տեղամասի  վերջնական  եզրագծի  սահմանները:
Լեռնատրանսպորտային  սարքավորումները  պետք  է  թույլ  տան  աշխատել  միայն  այն  դեպքում, եթե  նրանք  սարքին  են:
Փոշենստեցման  նպատակով  պետք  է  փոշեառաջացման  օջախները  /հանքախորշերը, լցակույտը, տեխնոլոգիական  ավտոճանապարհները/ սիստեմատիկաբար  ջրվեն:
Տեղամասի  աշխատողներին  սպասարկելու  համար  նախատեսվում  է  1  հատ  K-5 մակնիշի «Կոմֆորտ» սերիայի  բեռնարկղային  տիպի  տնակ և ևս 1 տնակ նախատեսված որպես սանիտարակենցաղային սենյակ բեռնարկղային  տիպի- «Տիպ 4» և  հորանային  տիպի  արտաքնոց /սեպտիկ հոր/ 2  տեղանի,  որը պարբերաբար մաքրվում է, 2 սանիտարատեխնիկական սարքավորում, 1լվացարան, 2 ծորակ:
•  ինվենտարային տնակը ունի 20 կախիչներ աշխատողների հագուստը կախելու համար, 
•	 աշխատողներին միշտ ապահովել թարմ խմելու ջրով,
•	 բնական օդափոխմամբ ջրցողարանում նախատեսվել է 3 ցնցուղ, որն ապահովվում է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով կամ միանվագ օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով: 
•    տեղամասի արդյունաբերական հրապարակում նախատեսվում է  զուգարան, որում նախատեսվել է 2 ծորակներ ունեցող մեկ լվացարանով մեկ սանիտարատեխնիկական սարքավորում, որը սահմանված կարգով պետք է դատարկվի:
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Նախագծվող բացահանքը  գտնվում  է  բնակավայրերից  հեռու   2,6կմ հեռավորության վրա:
Նախագծով նախատեսվում է նաև տարվա շոգ եղանակներին հնարավոր փոշեառաջացման օջախների ջրումը:
Հանքավայրի շահագործումը շրջակա միջավայրի վրա զգալի բացասական ազդեցություն ունենալ չի կարող:
Բացահանքի շահագործումը կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը, քանի որ աշխատողների հիմնական մասը ընդգրկվելու է մոտակա համայնքներից, երբ մարդիկ հնարավորություն կունենան աշխատելու և դիմաց աշխատավարձ ստանալու:
Անուշադրության չի մատնվելու նաև ազդակիր համայնքը, որի հոգսերի մի մասը իր վրա կվերցնի ընկերությունը:
Որպես այլընտրանք կարելի է ընդունել զրոյական տարբերակը, երբ հանքավայրը չի շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, նման տարբերակը ոչինչ չի տալիս ազդակիր համայնքին:
Նախագիծը չունի այլընտրանք, քանի որ հանքավայրի շահագործումը նախատեսված մեղմացուցիչ միջոցառումների կիրառման դեպքում էական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա չի ունենա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը բնակելի տարածքներից գտնվում է զգալի հեռավորության վրա` նվազագույնը մոտ 1,4կմ, այն նկատելի դրական ազդեցություն կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում:Բացի այդ հանքավայրը շահագործվում է դեռևս խորհրդային տարիներից, հանքարդյունահանման աշխատանքների դադարեցումը համայնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքում կունենա բացասական ազդեցություն:
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[bookmark: _Toc65410179]2, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ
2,1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին

Ղազարասարի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքից դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ Ալավերդի համայնքի Աքորի բնակավայրի վարչական տարածքում: Մոտակա բնակեցված վայրը Կաճաճկուտ գյուղն է, որի հետ հանքավայրը կապված է մոտ 10կմ երկարությամբ գրունտային ճանապարհով (նկար 1 և 2): Վերջինս Տ-5-64 տեղական նշանակության ավտոճանապարհով կապված է Ալավերդի քաղաքի հետ: Կաճաճկուտ գյուղի բնակելի տարածքներից հանքավայրի հեռավորությունը կազմում է 4,0կմ, Լեռնահանք (Մադան) գյուղից՝ 5,3կմ, իսկ Աքորիից՝ 6,2կմ:
Հանքավայրի կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են Գրինվիչից`
	հյուսիսային լայնության  - 40°09’
	արևելյան երկայնության – 44°36’:
[bookmark: _Hlk102836793]Հանքավայրի տարածքը գտնվում է 1883,1-ից 2169,0մ բացարձակ բարձրությունների վրա: Հայցվող տարածքի կոորդինատները ըստ Arm WGS-84 համակարգի.      
1. Y=8466220.4208		X=4556495.9970
2. Y=8466172.5585		X=4556521.0729
3. Y=8466171.7879		X=4556554.3127
4. Y=8466180.2818		X=4556635.8998
5. Y=8466185.0279		X=4556697.3619
6. Y=8466189.9860		X=4556767.9719
7. Y=8455193.9717		X=4556824.2993
8. Y=8466197.8402		X=4556854.5244
9. Y=8466197.0905		X=4556871.1414
10. Y=8466203.1281		X=4556951.0226
11. Y=8466208.2933		X=4556966.2875
12. Y=8466239.2118		X=4556989.6795
13. Y=8466326.3187		X=4556938.4583
14. Y=8466348.8053		X=4556923.0265
15. Y=8466355.7378		X=4556909.3201
16. Y=8466359.5601		X=4556885.4614
17. Y=8466356.3164		X=4556850.4949
18. Y=8466349.1675		X=4556817.1443
19. Y=8466322.1539		X=4556718.5945
20. Y=8466301.3442		X=4556654.7932
21. Y-8466265.0951		X=4556576.2853
Հանքավայրի շրջանի խոշորագույն քաղաքաշինական միավորը Ալավերդի բազմաբնակավայր համայնքի կենտրոն Ալավերդի քաղաքն է: Ալավերդի համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են` քաղաք Ալավերդին և Աքորի, Կաճաճկուտ, Հաղպատ, Ծաղկաշատ, Ջիլիզա գյուղերը:
Ալավերդին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, աչքի է ընկնում պատմական և ճարտարապետական հուշարձանների առատությամբ: Այն ՀՀ միջին մեծության քաղաքային համայնք է, գտնվում է հանրապետության հյուսիսային մասում, վարչականորեն մտնում է Լոռու մարզի մեջ, մարզկենտրոն Վանաձորից հեռավորությունը 44 կմ է, Երևանից` մոտ 167 կմ: Ալավերդի համայնքը տնտեսաաշխարհագրական բարենպաստ դիրք ունի: 
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Նկար 2.

Սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը (հեռավորությունը սահմանից՝ 43 կմ), ինչը կարևոր առավելություն է՝ ցանկացած արտադրանք հարևան հանրապետություն արտահանելու համար: Համայնքի միջով է անցնում հանրապետության երկաթուղային հաղորդակցության գլխավոր երակը՝ Թբիլիսի–Երևան երկաթգիծը, հանրապետության արտահանման և ներկրման ավտոտրանսպորտային գլխավոր՝ Թբիլիսի-Ալավերդի-Երևան մայրուղին, ինչպես նաև՝ Հայաստանի ամենաջրառատ անդրսահմանային Դեբեդ գետը: Ալավերդու երկաթուղային երկու կայարաններից մեկում՝ «Ալավերդի» կայարանում, կան բեռնաթափման և բեռնաբարձման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները:
Ալավերդին եղել է բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող արդյունաբերական քաղաք, տնտեսության մեջ առանցքային դեր է խաղացել պղնձի արտադրութունը: 
Պղնձաձուլական գործարանի կենսագրության առավել փառահեղ էջերն անցյալ դարի 70-80-ական թվականներն էին, երբ տարեկան արտադրվում էր մինչև 55 հազար տոննա զտված պղինձ: Թեև այդ տարիներին գործարանն աշխատում էր միութենական հսկա տնտեսության համակարգում, սակայն արդյունաբերական համալիրի հզորացումն ու արդյունաբերական ծավալների ավելացումն ուղեկցվեցին Ալավերդու և տարածաշրջանի տնտեսության պայմանների զգալի բարելավմամբ, մշակութային կյանքի ակտիվացմամբ:

2.2 .Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն

Լեռնագրական տեսակետից հանքավայրի տարածաշրջանը հարում է Վիրահայոց լեռներին, որոնք տարածվում են Հայաստանի և Վրաստանի սահմանում՝ Ջավախքի լեռնաշղթայից մինչև Դեբեդի կանիոնը, մոտ 73կմ երկարությամբ և 2100–2400մ բարձրությամբ։ 
Վիրահայոց լեռները բաղկացած են խոր ձորերով ու լայն գոգհովիտներով մասնատված Լոք, Լեջան և Լալվար լեռնազանգվածներից։ Լոք լեռնազանգվածի առավել բարձր կետը 2140 մ է (Լոք լեռ)։ Այստեղ են Լոքի (1838մ) և Գայլի դրունք (1800մ) լեռնանցքները։ Լոքի առանցքային մասից դեպի Լոռվա դաշտն են ձգվում մի շարք կարճ լեռնաբազուկներ, որոնք իրարից բաժանված են ընդարձակ գոգհովիտներով։ Լե շան լեռնազանգվածն ունի ճառագայթաձև մասնատում։ Առավել բարձր կետը 2527մ է։ Լալվար լեռնազանգվածը համեմատաբար հոծ, հսկա աստիճանաձև գմբեթ է՝ 2544 մ բարձրությամբ։ 
Լալվարում հստակ արտահայտված է բարձունքային գոտիականությունը: Բարձր լեռնային հատվածը ներկաացված է մերկացած քարաթափերով: Առկա են հին սառցակալման հետքեր: 2530-2550մ բացարձակ բարձրության վրա հստակ արտահայտված է պենեպլենիզացիայի հարթությունը: 2200մ բարձրություններից ներքև լանջերին բնորոշ է միջին լեռնային ռելիեֆ:
Վիրահայոց լեռների արևելյան մասը՝ Լալվարից մինչև Դեբեդ գետի կանիոնը բնութագրվում է էրոզիոն մասնատվածությամբ, ձորակները V-ձև են, լանջերը ողորկ, 20-30 աստիճան և ավելի թեքությամբ:
Շրջանի լեռների մակերևույթի թեքության անկյունների և երկրաձևաբանական սխեմատիկ քարտեզները բերվում են ստորև նկար 3-4-ում:
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Նկար 3.
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Նկար 4.
Բուն Ղազարասարի հանքավայրի տարածքում սողանքային երևույթներ չեն արձանագրվել: Հանքավայրից մոտ 4000մ հյուսիս, հյուսիս-արևմուտք և 2500մ հարավ հայտնի են երկու սողանքային մարմիններ, որոնք բազմամյա դիտարկումների տվյաներով գնահատված են որպես կայուն, ոչ վտանգավոր:


2.3. Տեկտոնիկա, սեյսմիկություն, սողանքներ
Հանքավայրի շրջանի անմիջական հարևանությամբ խոշոր խզումային ստրուկտուրաները փաստված չեն, նկատվում են միայն տարբեր ուղղվածության բազմաթիվ մանր տեկտոնական խախտումներ:
           Կազմված է ՀՀ սեյսմիկ գոտիավորման սխեմատիկ քարտեզը, որով երկրի տարածքը ստորաբաժանված է գոտիների՝ ըստ միևնույն մեծության սեյսմիկ վտանգի աստիճանի: Համաձայն այդ քարտեզի հանքավայրի համար 
Սողանքային երևույթներ հանքավայրի տարածքում չեն արձանագրվել: Մոտակա սողանքային մարմինները գտնվում են հանքավայրից  մոտ 5,5կմ հյուսիս-արևելք: 
Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.  Նախագծման նորմերին Նկարագրվող	տարածաշրջանում	երկրաշարժերի	հնարավոր	ուժգնությունը կազմում է 8-9 բալ և ավելի:
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50 ՏԱՐՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑՄԱՆ 
10% ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ 
ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ
Գրունտի սպասվելիք արագացումների մեծություններով՝ A, ազատ անկման g արագացման մասերով

1   A=0,3g
2   A=0,4g
3   A=0,5g
 


 Սեյսմիկ շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ


2.4. Շրջանի կլիման

Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, ծովի մակարդակից բավականին բարձր և ծովերից ու օվկիանոսներից հեռու գտնվելը, բարդ, խիստ մասնատված ռելիեֆը և այլ առանձնահատկությունները պայմանավորում են նրա բնակլիմայական պայմանների մեծ բազմազանությունը, որոնցից որոշիչ գործոններն են հանդիսանում.
ա/ առանձին ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանների միջև բարձրության նիշերի մեծ տատանումները,
բ/ արեգակնային ճառագայթման բարձր ինտենսիվությունը,
գ/ կլիմայի խիստ ցամաքայնությունը (օդի ջերմաստիճանի օրական և տարեկան մեծ տատանումները),
դ/ տարածքի լեռնահովտային շրջանառության առանձնահատկությունները,                   ե/ խիստ արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականությունը:
ՀՀ-ն գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային լայնություններում և բնութագրվում է չոր ցամաքային կլիմայով ու կլիմայական հակադրություններով: Լեռնային երկրներին հատուկ օրինաչափությամբ՝ ՀՀ-ում կլիմայական գոտիները փոխվում են ըստ բարձրության:
Ստորև նկար 6-ում ներկայացվում է ՀՀ կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզը, որը ներբեռնվել է «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01-2011 փաստաթղթից:
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 Նկար 5. ՀՀ կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Տեղի կլիմայական պայմանները
Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի շրջանի կլիմայական բնութագիրը ներկայացվում է ըստ մոտակա Ալավերդի օդերևութաբանական կայանի տվյալների (նկար 6):
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Նկար 6.

	Տարածքում գերիշխում է չափավոր տաք կլիման, կայուն ձնածածկույթով մեղմ ձմեռներով։ Միջին տվյալներով ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում և ավարտվում է մարտի առաջին տասնօրյակում։ Ձմռան եղանակը փոփոխական է։ Գերակշռում են չափավոր սառնամանիքներն ու արևոտ տաք օրերը։ Գարունը երկարատև է, չափավոր խոնավ։ Գարնանային ցրտահարումները ավարտվում են ապրիլի երկրորդ-երրորդ տասնօրյակում։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Հարաբերական խոնավությունը հազվադեպ է 60%-ից ցածր լինում։ Ամպամած օրերը զգալի տոկոս են կազմում։ Աշունը չափավոր է, երկրորդ կեսը՝ խոնավ։Առաջին աշնանային ցրտահարումները սկսվում են հոկտեմբերի վերջերին-նոյեմբերի սկզբներին։ Անսառնամանիք շրջանը կազմում է 200-230 օր։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը դիտվել է հուլիս ամսին +20C, ամենացածրը` հունվար, փետրվար ամիսներին` - 20 -25C: Տեղումների միջին տարեկան քանակը կազմում է 700 մմ, առավելագույն քանակը գրանցվում է մայիս-հունիս ամիսներին, մինիմալը՝ դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին:
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ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից:
Հանքի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու /նվազագույնը 1,5կմ/, այստեղ չկան գործող արդյունաբերական և խոշոր գյուղատնտեսական ձեռնարկություններ, համապատասխանաբար օդային ավազանը չի կրում անտրոպոգեն զգալի ազդեցություն:
Հանքավայրի տարածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ չեն տեղադրված և օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներ չկան:
Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ անալիտիկ եղանակով: Դրա համար
«Էկոմոնիթորինգ»-ը առաջարկում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց:
Ըստ ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար, որոնց թվին է դասվում համայնքը, օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են՝
Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3;
Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; 
Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.2 մգ/մ3; 
Ածխածնի օքսիդ՝ 5 մգ/մ3:

Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի դիտակայան Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի, ինչպես նաև մոտակա Կաչաչկուտ և Մադան գյուղերի տարածքում չկա:
Մթնոլորտային օդի մշտադիտարկում իրականցվում է Ալավերդի քաղաքում: Ալավերդի քաղաքում և հարակից համայնքներում կատարվում են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների և ածխածնի մոնօքսիդի դիտարկումներ: Գործում է 3 անշարժ դիտակայան և 42 շարժական դիտակետ: Ստորև ներկայացվում է Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսվա դիտարկումների տվյալները՝ գրաֆիկների տեսքով:

Համաձայն «ՀՀ բնակավայրերի մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ» ուղեցույց-ձեռնարկի՝ հանքավայրի տարածքի օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներ կարելի է ընդունել. փոշի՝ 0.2մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008մգ/մ3, ածխածնի օքսիդ՝ 0.4մգ/մ3:
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Աղմուկի մակարդակ և թրթռում

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ միայն ավտոտրանսպորտային միջոցները, սակայն, քանի որ դրանց երթևեկության ինտենսիվությունը շատ ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը նույնպես բարձր չէ:
ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերով:
Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշները ըստ այդ բերված են աղյուսակում
 ՀՀ սահմանված աղմուկի նորմերը
Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը
	Ընկալիչ
	Ժամերը
	dBLAEQ
	dBLAMAX

	Բնակելի և հասարակական շենքերի մոտ
	06:00-22:00
	55
	70

	
	22:00-06:00
	45
	60


Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող տեխնիկան շահագործելիս առաջանում է աղմուկ: Աշխատանքային հրապարակում առաջացող աղմուկի նվազեցման նպատակով մեքենաները պետք է սարքավորված լինեն ձայնախլացուցիչներով:
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Շրջանի հիմնական ջրային երակը Դեբեդ գետն է: Տեղամասին հարակից են Դեբեդ գետի մի շարք վտակներ՝ Լալվար, Ժանգ,Կաճաճկուտ ակունքները, որոնց սնող Աղբյուրների ելքերը գտնվում են ավելի ցածր գոտում 1800-1900մ բացարձակ բարձրությունների վրա:
Դեբեդ գետը և իր վտակները սկիզբ են առնում հյուսիս արևմուտքում Վիրահայոց լեռնաշղթայից և հարավ արևելքից՝ Գուգարաց լեռներից:
Դեբեդը ՀՀ տարածքի ամենաջրառատ լեռնային գետն է։ Այն հոսում է հիմնականում նեղ և խոր կիրճերով և թափվում է Խրամ գետը։ Գետն իր Դեբեդ անունը ստանում է երկու խոշոր վտակների Փամբակ և Ձորագետ գետերի միախառնումից հետո։ Փամբակը համարվում է Դեբեդի հիմնական վտակը և նրա վերին հոսանքը։ Փամբակ գետի երկարությունը 84կմ է։ Ձորագետը սկիզբ է առնում Ջավախքի լեռնաշղթայի լանջերից։ Ստեփանավան քաղաքից հետո գետահովիտը նեղանում է վերածվելով կիրճի, այնուհետև նեղ ու խոր կանիոնի։ Գետի երկարությունը 67կմ է։ Առավել խոշոր վտակը Տաշիր գետն է։ Երկարությունը, հաշված Փամբակի ակունքներից, 178 կմ է, որից 152 կմ Հայաստանում, մնացածը՝ Վրաստանում։ Ջրհավաք ավազանը՝ 4080 ք. կմ է, որից 3790 ք. կմ՝ Հայաստանում։ Դեբեդը ունի խառը սնուցում և անհավասարաչափ ռեժիմ. հորդանում է գարնանը՝ բարձրանալով մինչև 1 մ։ Տեղատարափ անձրևների ժամանակ հաճախ նրա վարարած ջրերը դուրս են գալիս իրենց հունից և մեծ ավերածություններ կատարում։ Այդ պատճառով Դեբեդի ափերը վտանգավոր տեղերում պատնեշավորված են։ Վարարման շրջանը տևում է մարտից մինչև հունիս ամիսները, իսկ դրան հաջորդում է կայուն և ջրի ցածր մակարդակի շրջանը: Կարճատև և ինտենսիվ ջրհեղեղներ են գրանցվում ամռան ամիսներին՝ կախված տեղումների քանակից: Դեբեդի տարեկան հոսքը՝ 995 մլն. խ. մ, հոսքի մոդուլը՝ 9,21 լ/վրկ ք. կմ, հանքայնացումը՝ 238-ից մինչև 599 մգ/լ։ Մինչև Բագրատաշեն գետը սահանքավոր է, կատարում է խորքային էրոզիա։ Բուն հանքավայրի տարածքում մակերևութային գետային հոսքեր չկան:
Ղազարասարի հանքավայրի կառուցվածքը հիդրոերկրաբանական պայմանների տեսակետից շատ պարզ է: Տարածքում ստորերյրյա ջրերի հորիզոններ չկան: Ջրամերժ հորիզոնը՝ վերին յուրայիկ պորֆիրիտները, տեղադրված են 100-200մ ներքև, որտեղ էլ նկատվում են ստոերկրյա ջրերի ելքեր աղբյուրների տեսքով: Հանքավայրի մակերեսը ներկայացված է ողորկ բլրի տեսքով և մթնոլորտային տեղումների մեծ մասը հեռանում է ժամանակավոր ջրային հոսքերի տեսքով: Ոչ հետախուզական հորատանցքերում, ոչ էլ «Աստղարշավ» ՍՊԸ շահագործականա բացահանքում ջրերի առկայություն չի գրանցվել: Հանքավայրի մոտ կմ հեռավորության վրա առկա  անանուն աղբյուր, որի դեբիտը տատանվում է 0.1–0.5լ/վրկ: Աղբյուրի ջրերի կազմում հայտնաբերվել են /մգ/լ/. Ca 33.4, Na+K 11.96, Mg 3.57, Cl 5.68, SO4 6.0, HCO3 134.2: Միջին հանքայնացումը չի գերազանվում 150մգ/լ, ջերմաստիճանը 8-9°:
ՀՀ մակերևութային ջրերի աղտոտվածության գնահատումը
Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Սևանա լճի և Արաքս գետի ջրի որակի գնահատումը դեռևս կատարվում է համաձայն 1990 թվականին ընդունված մակերևութային ջրերի աղտոտվածության ձկնատնտեսական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների:
2020 թվականի տվյալների համաձայն ՀՀ գետերի 26.5%-ը գնահատվել է 2- րդ դասի («լավ» որակի), 40.8%-ը գնահատվել է 3-րդ դասի («միջակ» որակի), 11.2%- ը գնահատվել է 4-րդ դասի («անբավարար» որակի) և 21.4%-ը գնահատվել է 5-րդ դասի («վատ» որակի):
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2.7. Հողեր
Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ կապված հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի մակերեսային շերտերի վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և կենդանի օրգանիզմների ներգործության շնորհիվ։ Հողը երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է օրգանական մնացուկներով։
Հողն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է։ Բնութագրվում է բերրիությամբ՝ բույսերին մատչելի սննդանյութերով և ջրով ապահովելու ունակությամբ, որի շնորհիվ այն դառնում է արտադրամիջոց, աշխատանքի առարկա, նյութական բարիքների աղբյուր։ Հողը գյուղատնտ. արտադրության հիմնական միջոցն է. ագրոտեխնիկական, ագրոքիմիական ու բարելավող միջոցառումների կիրառմամբ այն կարելի է դարձնել առավել արդյունավետ, որի ցուցանիշը բույսերի բերքատվությունն է։
· տարածքի հողային ծածկույթը համեմատաբար երիտասարդ է։ Այստեղ հողագոյացումը հիմնականում սկսվել է պլիոցենում և շարունակվել չորրորդական ժամանակաշրջանում։
[bookmark: page25]Լեռնամարգագետնային հողերը զբաղեցնում են ՀՀ տարածքի 13,3%-ը (346հզ. հա), մարգագետնատափաստանայինը՝ 10,8%-ը (283հզ.հա), անտառային գորշը՝ 5%-ը (133հզ. հա), ճմակարբոնատայինը՝ 0,6%-ը (15հզ.հա), անտառային դարչնագույնը՝ 21,6%-ը	 (564հզ.հա), լեռնային սևահողերը՝ 27,5%-ը(718հզ.հա), մարգագետնասևահողայինը՝ 0,5%-ը (13 հզ.հա), լեռնային շագանակագույնը՝ 9,2%-ը (242հզ.հա), կիսաանապատային գորշը՝ 5,8%-ը (152հզ.հա), ոռոգելի մարգագետնային գորշը՝ 2.0%-ը (53հզ.հա), պալեոհիդրոմորֆ կապակցված ալկալիացածը՝ 0,1%-ը (2,3հզ.հա), գետահովտադարավանդայինը՝ 1,8%-ը (48հզ.հա), հիդրոմորֆ աղուտ ալկալի՝ 1, % (29 հզ. հա), հողագրունտներ՝ 0,7% (18հզ.հա)։ ՀՀ հողերն  ունեն կավային,  կավավազային,  ավազակավային  մեխանիկական կազմ։
Հանքավայրի տարածաշրջանում տարածված են լեռնատափաստանային և մարգագետնային սևահողերը, գորշ և դարչնագույն անտառային և լեռնաշագանակագույն հողերը:
Լեռնամարգագետնա-տափաստանային հողեր՝ Այս հողերը տեղակայված են 2400–2600մ ծ.մ.բ. սահմաններում և տիպիկ են առավել զառիթափ լանջերի, կիրճի անտառածածկ վերին հատվածների, բարձրադիր տափաստանների, սարահարթային խոտհարքների և նախալեռնային շրջանների համար:
Հողի վերին բերրի շերտը որպես կանոն բնութագրվում է սակավահողությամբ: Առավել մեղմաթեք լանջերում այն միջինում 0,15 մ է և ծածկված է ենթահողային հորիզոնով, որի հաստությունը տատանվում է բարակից մինչև 0.5 մ սահմաններում: Հողերը սև կամ մուգ դարչնագույն-շագանակագույն ավազակավեր են՝ տեղ-տեղ քարքարոտ կամ մանրախճային կազմով և թույլ ստրուկտուրայով:
Հողերը թթվային են՝ կրի ցածր պարունակությամբ կամ կրազերծ: Ենթահողից արմատական ապարներ անցումը ցայտուն է և բնութագրվում է արմատական ապարների հողմահարվածությամբ և թույլ մեխանիկական կազմով կավային կամ քարքարոտ սակավազոր հողերով:
Դարչնագույն անտառային հողեր՝ Դարչնագույն անտառային հողերը հանդիպում են 1500-1900 մ ծ.մ.բ. սահմաններում և բնութագրական են առավել զառիթափ լանջերին, անտառապատ բարձրադիր լանջերին տափաստանների և նախալեռնային շրջանների համար, որտեղ ջերմության և/կամ խոնավության մակարդակն առավել բարձր է: Տեղումների հարաբերական բարձր քանակության պատճառով ստեղծվում է թթվագոյացման ուժեղ ռեժիմ, որի արդյունքում կավերն ուղղահայաց տեղափոխվում են պրոֆիլի ներսում և դրա ստորին հատվածում կավային հորիզոն է ստեղծվում: Արդյունքում խթանվում է միջին թթվային (pH 4.5-5.9) ռեակցիա: Այս հողերի վերին շերտում օրգանական նյութերի բարձր պարունակությունը (4-8%) պայմանավորված է մակերևութային հարուստ բուսականությամբ (հիմնականում անտառներ), որը գործելով որպես հակաէրոզիոն միջոց օգնում է նաև հողի թույլ կավ- ավազային ստրուկտուրան կապել իրար:
[bookmark: page26]Բերվածքային դարչնագույն հողերը տարածված են Որոտան և Արփա գետերի ավազանում մոտ 2200 մ ծ.մ.բ. վրա: Այս հողերը ավելի խորն են, հողի վերին շերտի պրոֆիլի հզորությունը հաշվարկվել է 0.25 մ, որը կազմված է մուգ շագանակագույն, գնդիկանման ալյուվիալ կավերից: Ստորին ենթահողի շերտը կազմված է բաց շագանակագույն գնդիկանման ալյուվիալ կավերից, որոնք փշրվում են մանր կտորների ներկա են մինչև 0.7 մ խորությունը: Գետահովիտներում հողերը գարնանն ու աշնանը կարող են ենթարկվել երկարատև հագեցվածության: Այս հողերը լայնորեն օգտագործվում են մի շարք մշակաբույսերի աճեցման նպատակով և ենթարկվում են ամենամյա մշակման:
[bookmark: page23]Լեռնաշագանակագույն  հողեր  տարածված  են  ՀՀանրապետության Արարատյան	գոգավորությունում, Հարավ-Արևելքում: Հումուսային շերտի հաստությունը՝ 45-60սմ: Հումուսի պարունակությունը՝ 3-4%: Տարածքի	հողային ծածկույթը	բազմազան	է ու	ենթակա բարձունքային գոտիականության: Տարածքում զարգացած են լեռնամարգագետնային, մարգագետնատափաստանային, և լեռնատափաստանային և մարգագետնային սևահողերը:
Լեռնամարգագետնային հողերն ունեն լավ արտահայտված նուրբ հատիկավոր ստրուկտուրա, աղքատ են կարբոնատներից: Պարունակում են մեծ քանակության հումուս (18-25, երբեմն 25-30%): Հողաշերտի հզորությունը փոքր է, կախված ռելիեֆի պայմաններից հզորությունը տատանվում է 15-20-ից 40-50սմ-ի սահմաններում: Մեխանիկական կազմը հիմնականում կավավազային է, հողային լուծույթի ռեակցիան թթվային է, pH տատանվում է 4.5-6.4-ի սահմաններում:
Այս հողերի քիմիական ու ֆիզիկաքիմիական հատկությունները հետևյալն են.


	
	
	
	Կլանված
	
	Հիդրոլիզային
	

	
	
	
	հիմքերի
	
	
	

	Հողատիպը և
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	49.3
	6.2
	4.6
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	5-14
	10.8
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	44.7
	6.7
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	27-40
	5.8
	28.6
	6.8
	4.6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	40-61
	2.0
	22.7
	6.8
	2.7
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	61-82
	0.8
	21.5
	6.9
	1.6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	82-120
	0.4
	22.0
	7.0
	1.4
	

	
	
	
	
	
	
	


Մարգագետնատափաստանային հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ հումուս (9-10, մինչև 18%), ունեն լավ արտահայտված հատիկակնձկային ստրուկտուրա, կավավազային մեխանիկական կազմ, հզոր են կամ միջակ հզոր:
Լեռնաանտառային գոտու դարչնագույն անտառային հողերը ձևավորվել են 700-1700մ բարձրությունների սահմաններում, կիրճերով, ձորակափոսորակային ցանցով խիստ կտրտված ռելիեֆի պայմաններում:
Այս  հողերը հանդես  են  գալիս  լվացված ենթատիպով: Լվացված դարչնագույն անտառային հողերը զբաղեցնում են ստվերահայց լանջերը և ձևավորվել են համեմատաբար ավելի խոնավ պայմաններում, քան տիպիկ ենթատիպը:
Սրանք բնութագրվում են դարչնագույն և մուգ-դարչնագույն գույնով, հումուսի բավական բարձր պարունակությամբ (10-14%), որը խորության ուղղությամբ արագ նվազում է: Հումինային նյութերում հումինաթթուների և ֆուլվոթուների քանակը գրեթե հավասար է: Այս տիպի հողերը ունեն գլխավորապես կավավազային մեխանիկական կազմ: Կլանման տարողությունը բարձր է, կլանված կատիոններում գերակշռողը	Ca-ն	է: Ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ հիմնային:
Բնութագրվում են բարելավ ֆիզիկական և ջրաֆիզիկական հատկություններով, լավ արտահայտված ստրուկտուրայով:
Տարածքի սևահողերում առանձին ծագումնաբանական հորիզոնների քիմիական բաղադրությունը, մասնավորապես սիլիցիումի, ալյումինիումի, երկաթի, կալիումի պարունակության տեսակետից առանձնապես խիստ չի տարբերվում, նկատվում է դրանց հավասարաչափ կուտակում հողի պրոֆիլի սահմաններում:
Դարչնագույն անտառային հողերի քիմիական ու ֆիզիկաքիմիական հատկությունները՝
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Հողային լուծույթի ռեակցիան գլխավորապես չեզոք է (pH-ը տատանվում է 7-ի սահմաններում): Կլանող համալիրը հագեցված է հիմնականում Ca-ով և Mg-ով: Բնորոշ է կնձկային ստրուկտուրա: Հարուստ են ընդհանուր ազոտով (0.15-0.35%), ֆոսֆորական թթվով (0.15-0.26%) և կալիումով (1-2%): 


[bookmark: _Toc65410183]Հողի որակի բնութագիրը
Բացահանքի համար հայցվող տարածքը գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր է:
Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի շրջանի հողային ծածկույթը ենթարկված է բարձունքային գոտիականության: Այստեղ տարածված են տարբեր տիպերի հողեր՝ մարգագետնատափաստանայինից մինչև դարչնագույն անտառային (նկար 7): Բուն հանքավայրի տարածքը ներկայացված է մարգագետնատափաստանային սևահողանման մանրախճային քարքարոտ միջին հզորության կավազավային հողերով: Այս տիպի հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ հումուս (9-10, մինչև 18%), ունեն լավ արտահայտված հատիկակնձկային ստրուկտուրա, կավավազային մեխանիկական կազմ, հզոր են կամ միջակ հզոր՝ հողաշերտի հզորությունը տատանվում է 40-50սմ-ի սահմաններում: Սևահողանման մարգագետնատափաստանային հողերի քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները ներկայացված են աղյուսակում: 
	Խորությունը,
 սմ
	Հումուսը,
%
	Կլանված հիմքերի գումարը, մ/էկվ 100գ հողում
	pH-ը ջրային քաշվածքում
	Հիդրոլիտիկ թթվությունը, մ/էկվ 100գ հողում
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	22.0
	7.0
	1.4
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ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ  ՆՇԱՆՆԵՐ
1 – Մարգագետնատափաստանային սևահողանման մանրախճային-քարքարոտ 
միջին հզորության կավավազային
2 – Դարչնագույն անտառային տարալվացված կավայնացված միջին հզորության և հզոր
3- Դարչնագույն անտառային տարալվացված մանրախճային-քարքարոտ 
փոքր հզորության կավավազային թույլ հողմահարված
4 – Դարչնագույն անտառային տարալվացված տափաստանացված միջին հզորության
 կավավազային թույլ հողմահարված
5 – Դարչնագույն անտառային տարալվացված տափաստանացված փոքր հզորության 
կավավազային թույլ հողմահարված
6 - Դարչնագույն անտառային տարալվացված տափաստանացված փոքր հզորության 
կավային միջին-ուժեղ հողմահարված
7 – Դարչնագույն անտառային տարալվացված տափաստանացված միջին հզորության 
կավավազային մշակովի
8 - Դարչնագույն անտառային տարալվացված տափաստանացված միջին հզորության 
կավավազային մասամբ թույլ հողմահարված մշակովի
9 – Դարչնագույն անտառային կարբոնատային տափաստանացված փոքր հզորության 
ավազակավային-կավավազային միջին-ուժեղ հողմահարված
10 - Դարչնագույն անտառային կարբոնատային տափաստանացված միջին հզորության
 կավային թույլ հողմահարված մշակովի
11 - Դարչնագույն անտառային կարբոնատային տափաստանացված միջին հզորության 
կավավազային թույլ հողմահարված մշակովի
12 – Արմատական ապարների ելքեր
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Հանքավայրի տարածքում հողաբուսական շերտի միջին հզորությունը կազմում է 0,5-0,65մ (հետախուզական փորվածքների և «Աստղարշավ» ՍՊԸ բացահանքի տվյալների հիման վրա):
Համաձայն ՀՀ կառավարության 02.1.2017 “Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 1404-Ն որոշման պահանջների հողի բերրի շերտը կառուցապատումից առաջ օգտահանվում և պահեստավորվում է:
Հողային աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտն անհրաժեշտ է օգտահանել ապարներից առանձին: Հողի բերրի շերտը հանվում է տարվա տաք և չոր ժամանակաշրջանում: 
Օգտահանված բերրի հողի պահպանման պահանջները հետևյալն են.
ա/ Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի հանված բերրի շերտն անմիջապես պետք է դարսվի լայնակույտերով:
բ/ Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի հողատարման գործընթացների զարգացումը:
դ/Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող ժամկետով, ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի մակերևույթն ու թեքությունները պետք է ամրացվեն խոտացանքով կամ այլ եղանակներով: Թույլատրվում է լայնակույտի թեքությունների վրա ցանքսը կատարել հիդրոեղանակներով:
ե/ Հողի հանված բերրի շերտը լայնակույտերում կարող է պահվել մինչև 20 տարի:
զ/ Լայնակույտերը տեղադրվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի տեղամասերում կամ ցածր արդյունավետություն ունեցող հանդակներում և պետք է բացառվի լայնակույտերի ջրածածկումը, աղակալումը, արդյունաբերական թափոններով և կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով, ճալաքարով ու շինարարական աղբով աղտոտումը:
է/ Հողի բերրի շերտը մինչ օգտահանումը չպետք է աղտոտված և աղբոտված լինի արդյունաբերական և կենցաղային թափոններով, կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով ու շինարարական աղբով, ինչպես նաև պետք է համապատասխանի սանիտարահիգիենիկ պահանջներին:
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Լոռու մարզի արևելյան հատվածը, որտեղ գտնվում է Ղազարասարի հանքավայրը, ներառված է Կովկասյան բուսական նահանգի Իջևանի ֆլորիստիկ շրջանում: Բուսական աշխարհը այստեղ առաջացնում է փակ անտառներ, նոստանտառներ, գետերի հուների երկարությամբ՝ հունամերձ անտառաշերտ, տափաստաններ և մարգագետիններ (նկար 8): Իջևանի Ֆլորիստիկ շրջանին բնորոշ է ուղղաձիգ գոտիականության համարյա բոլոր գոտիները: Ֆլորիստիկ շրջանում է Հայաստանի ամենացածրադիր կետը՝ 400 մ ծ.մ. Դեբեդի հովտում ՝ Վրաստանի հետ սահմանագծում, իսկ ամենաբարձրադիր կետը Թեժ լեռնագագաթն է՝ 3101 մ ծ.մ.: Ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանացման դիտանկյունից Ղազարասարի հանքավայրի տարածաշրջանը համընկնում է Հյուսիսային ծալքաբեկորավոր լեռների և միջլեռնային գոգավորությունների Դեբեդ-Աղստև ենթանահանգի Գուգարքի շրջանի Դեբեդի ձորի ենթաշրջանի հետ: 
Իջևանի ֆլորիստիկ շրջանում հայտնաբերված է 1280 տեսակի բարձրակարգ բույսեր: Լալվար լեռան շրջանում հայտնի են բնական բուսածածկերի երեք գոտի. 
ա/ մարգագետնային տարախոտա-բոշխային բուսականություն,
բ/ հացազգի-տարախոտային տափաստանային բուսածածկ, որոնք երկարատև մշակության արդյունքում կորցրել են իրենց բնական բուսածածկը, 
գ/ սաղարթավոր խառը մասնակցությամբ քսերոֆիլ նոսրանտառային բուսածածկ:
Լեռնային տափաստանները զբաղեցնում են 1200- 2000 մ, իսկ առանձին դեպքերում՝ 500 – 2700 մ բարձրությունները: Տափաստանային բուսական համակեցությունների մեջ զգալի մաս են կազմում վաղամեռ /Էֆեմեր/ բուսատեսակները, որոնց մեջ կան նաև ճիմ առաջացնող հացազգիների՝ անապատասեզի, ցորնուկի, այծակնի, դաշտավլուկի տեսակներ: Տարածված են առնասպարը, ճռճռուկը, կակաչները, սագասոխուկը, պապլորը, աստղաշուշանը և այլն: 
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Ամռան շոգերի հետ սրանք չորանում են ասպարեզը թողնելով չորադիմացկուն բուսականությանը, որոնք հիմնականում հացազգիների ներկայացուցիչներ են: 
Քսերոֆիլ /չորասեր/ նոսրանտառները տարածված են կմախքային, քարքարոտ թեք լանջերին ու ձորակներում՝ ծ. մ. 700-2200 մ բարձրություններում: Դրանք ոչ բարձր ծառերի ու թփերի և չորասեր-լուսասեր խոտաբույսերի բուսական համակեցություն են: Նոսրանտառին բնորոշ բուսական համակեցությունները կազմված են ցաքու, ասպիրակի, փռշնու, ցախակեռասների, դժնիկի, հասմիկի /սրնգենու/, վրացական թխկու բուսուտներից: Հանդիպում են խնկենին /պիստակենի/ և դրախտածառը: Սաղարթավոր նոսրանտառի առաջին շարահարկը կազմում են ֆրիգանտային խոտաբույսերը՝ գազերը, փետրախոտերը, շյուղախոտերը, աբեղախոտերը, և այլն: Քսերոֆիլ նոսրանտառների ենթատիպ է ասեղնատերև նոսրանտառները կամ գիհուտները: Հայաստանում հանդիպող գիհիները /գարշահոտ, ցածրաճ, երկարաթև և պտղակոթավոր/ երկարակյաց և դանդաղաճ, դիմացկուն բնափայտով ծառաթփատեսակներ են, որոնք հարմարվել են չոր, ցամաքային կլիմային աղքատ, քարքարոտ կմախքային հողերին: Այս իմաստով շատ էական է գիհու նոսրանտառի հակաէռոզիոն նշանակությունը: Դեբեդի կիրճի աջակողմյան նոսրանտառում, որտեղից անցնում է Լալվար, հանդիպում են փակ անտառներին բնորոշ Կաղնի վրացական /Quercus iberica/, Կաղնի խոշորառէջ /Quercus maeranthera/, Թխկի վրացական /Acer iberica/, Բոխի արևելյան կամ Ղաժի /Carpinus orientalis/: 
Բուն հանքավայրի տարածքում տարածված է բարձրալպյան մարգագետնային տարախոտա-հացազգա-բոշխային բուսականություն Campanula tridentate Sxhreb., Carex tristis Bieb., Taraxacum stevebii DC., Plantago saxatilis Bieb., Colpodium araraticum Tarutv., Poa alpina L., Carum caucasicum (Bieb.) Boiss., Nardus glabriculmis Sakalo, Sibbaldia parviflora Willd. մասնակցությամբ:
Դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքում հանքավայրի շրջանում հայտնաբերվել է սովորական և հասարակական դաշտամուկ, մոխրագույն առնետ, սովորական լորտու: Դեբեդի կիրճի քաքարոտ լանջերին դիտարկվել են ժայռային մողես, քարակզաքիս, աղվես, սկյուռ: Այստեղ նկատելի են աքիսի, քարակզաքիսի կենսագործունեության հետքերը, ոզնի: Չի բացառվում գայլի և այլ անտառաբնակ կենդանիների մուտքը Դեբեդի ստորին հոսանքի տարածաշրջան: Ճոճկանի սարահարթում հայտնաբերվել է նապաստակների կենսագործունեության հետքեր: Բնակիչների հավաստմամբ տարածաշրջանում կա շնագայլ, որոնց ոռնոցը լսվում է գիշերային ժամերին: Դեբեդ գետի ջրային տարածքներում, Քարկոփ գյուղի շրջանում դիտարկվել է լճագորտ, ջրային լորտու: Չնայած Դեբեդի ջրերի ակնհայտ աղտոտվածությանը նկատելի է այս կենդանիների համար կերի առկայությանը գետի ջրային տարածքում և ափերին: Գրականության տվյալների համաձայն առավել բազմազան է Դեբեդի վտակների վերին հոսանքների կեսաբազմազանությունը: Ձկներ` կարմրախայտ, կովկասյան թեփուղ, քուռի նեղիրան ենթաբերան, քուռի բեղլու և քուռի կողակ: Զոոբենթոսի ներկայացուցիչներից այստեղ հանդիպում են ինչպես մեգաբենթոսի, այնպես էլ մակրոբենթոսի ներկայացուցիչներ` սակավախոզան որդեր, տզրուկներ, ճպուռներ, միօրիկներ և այլն: Ֆիտոպլանկտոնն ու զոոբենթոսի ներկայացուցիչներն այստեղ սակավ են, քանի որ այս գետերը արագահոս են: Թռչուններից դիտարկվել է մոխրագույն ագռավը, տնային ճնճղուկը, թխակապույտ աղավնին, վայրի բադը՝ Դեբեդի ափին, գորշ կաքավը և փայտփորիկը, խածկտիկը՝ Դեբեդի կիրճում, արտույտ, լորը, երաշտահավերը՝ սարահարթերում, փետրավոր գիշատիչներից՝ բուն, բվեճը, մորաճուռակ և այլն: Դեբեդի հովիտը, հաշվի առնելով տաք կլիման, կարող է միգրացիոն ուղի և ժամանակավոր ապաստան հանդիսանալ որոշ ջրլող թռչունների համար վաղ գարնանային ամիսներին: 
Հանքավայրի տարածքում խոշոր կաթնասուն կենդանիների բներ կամ որջեր չեն արձանագրվել: Դիտարկվել է բազմաթիվ թռչունների թռիչք: Մայրական ապարների ժայռային մերկացումների վրա դիտվել է խայտաբղետ իժանման սահնօձը : Շատ են միջատները (մրջյուններ, մորեխներ, ծղրիդներ, ճանճեր) և կրծողներից՝ սովորական դաշտամուկը: 
Բուն հանքավայրի տարածքը ներկայացված է տեխնածին ձևավորված լանդշաֆտով. բացահանք, լցակույտ, մերձատար ճանապարհներ:

[bookmark: _Toc65409836][bookmark: _Toc65410009][bookmark: _Toc65410185]2.9. Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ       պահպանվող տարածքներ

Ղազարասարիի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի տարածքը ներառված չէ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի սահմաններում: 
ՀՀ բնության պահպանվող տարածքներից հանքավայրին ամենամոտը Գյուլագարակի սոճու պետական արգելավայրն է, որը գտնվում է հանքավայրից ավելի քան 21կմ հարավ-հարավ-արևմուտք:
Հայցվող տարածքում ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում նշված բուսական կամ կենդանական տեսակների աճելա- և ապրելավայրեր չեն արձանագրվել հիմք՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքը. http://www.mnp.am:
Հանքավայրի շրջանում ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից հայտնի է.
- գնարբուկ սքանչելի – խոցելի տեսակ է, աճում է Լալվար լեռան ենթալպյան և ալպյան գոտիներում, 1900-3200մ բարձրությունների վրա, 
- ալոճ փոքրատերև- վտանգված տեսակ է, արեալներից մեկը հայտնի է Շամլուղ և Ախթալա գյուղերի շրջակայքում, հանքավայրից 10-14կմ հեռավորության վրա,
- եզնակող սակավաճաճանց – խոցելի տեսակ է, արելաներից մեկը գտնվում է Շամլուղ գյուղի մոտ, հանքավայրից մոտ 10կմ հեռավորության վար:
Կարմիր գրքում գրանցված կենդանական տեսակներից հանքավայրի շրջանում հայտնի են.
-  փոքրասիական տրիտոնը – տեղային ռելիկտային պոպուլյացիա, որը հանդիպում է Ախթալա գյուղին հարակից խառը անտառներում, հանքավայրից ավելի քան 14կմ հեռավորության վրա,
- գորշ արջը – տարածված է չորային նոսրանտառներում, սաղարթավոր անտառներում, լեռնային մարգագետնատափաստաններում, ենթալպյան և ալպիական մարգագետիններում մինչև 3000մ բարձրությունները,
- անտառակատուն – բնակվում է նոսրանտառներում, սաղարթավոր անտառներում 700-2500մ բարձրություններում :
ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ տարածքի բնության հուշարձանների ցանկը:
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
 
Երկրաբանական հուշարձաններ

	28.
	«Անանուն» զոլավոր դայկաներ
	Լոռու մարզ, Լալվար գետի կիրճ

	29.
	«Անանուն» դայկաների համակարգ
	Լոռու մարզ, Գարգառ գյուղից 5 կմ հվ, Պուշկինի լեռնանցքի մոտ

	30.
	«Գետնազաղա» անձավային թունել
	Լոռու մարզ, Լոռիբերդ գյուղից 2 կմ
հվ-արլ, Ձորագետի ձախ ափին, հունից 40մ բարձրության վրա



Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ
 
	6.
	«Թռչկան» ջրվեժ
	Լոռու մարզ, Չիչխան գետի աջակողմյան Թռչկան վտակի վրա



Կենսաբանական հուշարձաններ

	5.
	«Մրտավարդ կովկասյան»    
	Լոռու մարզ, Պուշկինի լեռնանցք





Հայցվող տարածքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքները չեն կարող որևիցե կերպ ազդել բնության հուշարձանների վրա քանի որ դրանք գտնվում են հայցվող տեղամասից նվազագույնը 13կմ հեռավորության։






· Պատմության, մշակութային հուշարձաններ

Լոռու մարզի Աքորի գյուղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 45 հուշարձան (13 միավոր)։
	
	




	հուշարձան
	կառուցված
	վայր, հասցե

	Գերեզմանոց
	10-13 դդ.
	գյուղի մեջ, դպրոցի բակում

	Խաչքար
	11 դ.
	

	Գերեզմանոց
	13 դ.
	գյուղից 0.5 կմ հվ

	Հուշարձան՝ Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին
	1968 թ.
	

	Գյուղատեղի «Ագեղցի»
	5-7 դդ.
	գյուղից աե

	Գերեզմանոց
	
	եկեղեցու մոտ

	Խաչքար
	10-11 դդ.
	

	Խաչքար
	1262 թ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	1303 թ.
	

	Եկեղեցի
	10-12 դդ.
	

	Խաչքար Ալեքսիոս քահանայի
	1271 թ.
	եկեղեցու մեջ

	Խաչքար Սարգսի
	1271 թ.
	եկեղեցու մեջ

	Խաչքար Դավթի
	13 դ.
	եկեղեցու մեջ

	Գյուղատեղի «Բագեր» («Բգավոր»)
	
	գյուղից 3 կմ հս-ամ, Լալվար սարի փեշին

	Գերեզմանոց
	10-14 դդ.
	

	Եկեղեցի
	
	12-13 դդ.

	Եկեղեցի «Բգավոր»
	13 դ.
	

	Գյուղատեղի «Դարք»
	12-20 դդ.
	գյուղից 4 կմ հս-աե

	Գերեզմանոց
	10-12 դդ.
	

	Խաչքար
	1263 թ.
	

	Խաչքար
	1271 թ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	15 դ.
	

	Գերեզմանոց
	12-20 դդ.
	գյուղից 1,5 կմ ամ

	Խաչքար Սբ. Սարգիս
	1233 թ.
	

	Խաչքար, կերտող` Խաչիկ վարդապետ
	13 դ.
	

	Դամբարանադաշտ
	Ք.ա. 2 հզ
	գյուղից 3 կմ հս-ամ, «Բգավոր» եկեղեցու շրջակայքում

	Եկեղեցական համալիր Սբ. Գևորգ
	
	գյուղի մեջ

	Գերեզմանոց
	10-20 դդ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Տապանաքար Անթառանի
	1735 թ.
	եկեղեցու մոտ

	Եկեղեցի
	13 դ.
	

	Խաչքար Ջանազիզի
	14 դ.
	ագուցված է եկեղեցու պատին

	Խաչքար Վարդանի
	1608 թ.
	ագուցված է եկեղեցու հս պատին

	Եկեղեցի
	19 դ.
	կից է եկեղեցուն ամ-ից

	Խաչքար Դավթի, կերտող Վարդապետ Սպանդար
	1233 թ.
	գյուղից աե, «Լազի ձոր» վայրում

	Խաչքար Աղեկաճորգի
	1262 թ.
	գյուղի աե մասում, աղբյուրի մոտ

	Խաչքար
	13 դ.
	գյուղի հվ եզրին

	Խաչքար
	14 դ.
	գյուղի հվ եզրին

	Մատուռ Սբ. Սարգիս
	
	գյուղից 1 կմ հս-աե

	Քարայր-կացարանների համալիր
	12-17 դդ.
	գյուղից 4 կմ հս-աե


Տես նաև


Պատմության և մշակույթի հուշարձանների հողերի և հանքավայրից հայցվող տեղամասի միջև հեռավորությունը տատանվում է 7.6-ից 10.9կմ սահմաններում: Քանի որ օգտակար հանածոյի արդյունահանումը կատարվելու են առանց հորատապայթեցման աշխատանքների կիրառման, այն չի կարող բացասաբար անդրադառնալ պատմամշակութային հուշարձանի իրավիճակի վրա:


3, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
· Ենթակառուցվածքներ

ՀՀ Լոռու մարզը տարածքի մեծությամբ երրորդն է հանրապետությունում (զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.7 %-ը), տարածքը՝ 3799 քառ. կմ, ամենամեծը հանրապետության հյուսիսային մարզերից։ Այն հանդիսանում է հանրապետության հյուսիսային դարպասը, սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը (110կմ երկարությամբ), արեւելքից՝ Տավուշի, արեւմուտքից՝ Շիրակի, հարավից՝ Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերին: Մարզն ընդգրկում է նախկին Գուգարքի, Ստեփանավանի, Սպիտակի, Թումանյանի, Տաշիրի տարածաշրջանները։
	 Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը ամբողջությամբ եւ ունի ոչ հարթ ռելիեֆ եւ տարածքի մոտ 80% զբաղեցնում են լեռնաշղթաները եւ խոշոր լեռները։ Նրա տարածքում են ձգվում Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, Վիրահայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա գոգավորությունները եւ Լոռվա ձորը: Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը (154կմ երկարությամբ, 2-րդը հանրապետությունում)` իր Ձորագետ, Մարցագետ եւ Փամբակ վտակներով: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման գոտում: Հարուստ է հանքային աղբյուրներով: Բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 520-ից 1800մ բարձրության վրա։ 
Մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին եւ բարձրադիր գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, տեւական, ցուրտ ձմեռներով: Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ: Օդի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է ձմռանը -4.80C-ից մինչեւ +18oC ամռանը։ Ի տարբերություն Շիրակի եւ Տավուշի մարզերի, այստեղ տեղումների քանակը բավականին մեծ է, տարեկան դիտարկվում են 600-700մմ մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային գոտում կլիման մերձարեւադարձային է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով: 
Մարզի տարածքում տիրապետում են անտառային, լեռնատափաստանային, մերձալպյան մարգագետինները։ Անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 101,205հա, որից անտառածածկ է 86 հազ. հա-ն: Անտառային ֆոնդը կազմում է մարզի տարածքի մոտ 27%-ը, հանրապետության անտառային ծածկույթի 30%։ Հիմնական ծառատեսակներն են՝ հաճարենին, կաղնին, բոխին և սոճին, իսկ ոչ հիմնական տեսակները՝ լորենին, կեչին, թեղին, հացենին: Անտառածածկ տարածքները ընդգրկում են Թումանյանի, Ստեփանավանի և Գուգարքի տարածաշրջաները:
Լոռու մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 251052.7հա (Մարզի տարածքի 66% և հանրապետության գյուղնշանակության հողերի 12.3%), որից՝ վարելահողեր 42089.4հա (16.8%), բազմամյա տնկարկներ՝ 420.7հա (0.2%), խոտհարքներ՝ 35110.4հա (14.0%), արոտավայրեր՝ 145650.5հա (58%), այլ հողատեսքեր՝ 27781.6հա (11.0%)։ Մարզում ոռոգելի հողատարածքները կազմում են 9612.1հա (22.8%), որոնք հիմնականում գտնվում են Սպիտակի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջաններում։ 
Մարզում առկա են 3 արգելավայրեր («Գյուլագարակի», «Մարգահովիտի», «Կովկասյան մրտավարդի»), ընդհանուր՝ 17576հա մակերեսով, 2 բուսաբանական այգի։ Անձնագրավորված  են 9 բնության հուշարձան՝ 165 հա ընդհանուր մակերեսով: 
 Մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր նշանակությամբ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում: Լոռվա լեռների հարստությունը համարվում է հիմնականում փայլուն պղինձը, որը առանձնանում է իր բարձր որակական հատկանիշներով: Օգտակար հանածոները ներկայացված են ինտրուզիվ ծագման երեսապատման քարերով, ավազակոպճային խառնուրդով, բազալտներով, իսկ գունավոր մետաղական հանածոներից են նաև արծաթը, մոլիբդենը, ոսկին (շահագործվում է  Թեղուտի, Շամլուղի պղնձի հանքավայրը, Մղարթի եւ Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը)։ 
Մարզի ողջ տարածքը գտնվում է սեյսմիկ վտանգավորության գոտում (3-ից 1-ին գոտիականության): Հատկապես մարզի կենտրոնական մասը իր Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան քաղաքներով առավել զգայուն են սպասվելիք 9 և ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժերին: Թերևս դա էր պատճառը, որ 1988թ-ին Սպիտակում տեղի ունեցած երկրաշարժը ավերեց տարածաշրջանը և լուրջ վնասներ հասցրեց մարզի տնտեսությանը:   
Մարզում զգալի տարածում ունեն նաև սողանքները, որոնք ներկայացնում են ինչպես առանձին վտանգ, այնպես էլ մեծացնում են սեյսմիկ ռիսկը։ Մասնավորապես՝ Փամբակի լեռնաշղթայի Վանաձոր քաղաքին հարող լանջերը, քաղաքի գրեթե ամբողջ երկարությամբ, սողանքավտանգ են։ 
Լոռին առանձնահատուկ է իր գեղատեսիլ բնությամբ եւ հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ եւ համարվում է հայաստանյան զբոսաշրջության ամենագրավիչ անկյուններից մեկը։ Այստեղ են գտնվում 3000-ից ավելի հուշարձաններ ու կոթողներ, այդ թվում հայաստանյան խոշորագույն եւ նշանավոր Սանահինի եւ Հաղպատի վանական համալիրները, որոնք ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
	Լոռու մարզի մշտական բնակչության թիվը 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ` 225.0 հազար մարդ (հանրապետության բնակչության 7.5%-ը), այդ թվում` քաղաքային 132,8 հազար մարդ (59,0 %), գյուղական՝ 92.2  հազար մարդ (41.0 %),   կամ 2001թ-ի դրությամբ նվազել է 61 408-ով ( 21.4%)։ 2015թ արդյունքներով ՀՀ Լոռու մարզի մշտական բնակչության թվի տեսակարար կշիռը Հանրապետության ընդհանուր թվում կազմել է 7.5%, այդ թվում քաղաքային բնակչությունը` 7.0%, գյուղական բնակչությունը՝ 8,4%:
  Լոռու մարզի ազգաբնակչության 97% հայեր են, մարզի 89 համայնքներում բնակվում են ռուս (1.5%), հույն (1.0%), եզդի, քուրդ, ասորի, և այլ ազգերի (0.5%) ներկայացուցիչներ: Քաղաքային համայնքներում բնակվում են 2937 (2.2%), իսկ գյուղական համանքներում՝ 3245 (3.5%) ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։
Լոռու մարզի մրցակցային առավելությունն է դեպի Վրաստան տանող երկու միջպետական՝ M6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման եւ M3 Վանաձոր-Ստեփանավան-Տաշիր-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհները եւ մարզի տարածքով անցնող Հայաստանը Վրաստանին կապող երկաթգիծը։ Գործող օդանավականներ չկան։
Լոռու մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ “Արմենթել” ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ), “Ղ-Տելեկոմ” ՓԲԸ (Վիվա սելլ / ՄՏՍ ապրանքանիշ) և “ՅՈՒՔՈՄ” (Ucom ապրանքանիշ):, իսկ վերջին 3 տարում ինտերնետ ծառայություն ևս 3 մասնավոր ընկերություններ։ Մարզի բոլոր քաղաքներն ապահովված են 3G կապով, 3G բջջային կայանները՝ օպտիկամանրաթելային կաբելային գծերով: “Արմենթել” ՓԲԸ-ն Լոռու մարզում տեղակայված ավտոմատ հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ։ 
ՀՀ փոստային կապի “Հայփոստ-թրաստ” ԲԲԸ Լոռու մարզի 137 փոստային մասնաճյուղերը ապահովելում են մարզի համայնքների 100 տոկոս ծածկույթը:
ՀՀ Լոռու մարզում եթերային հեռուստահաղորդումներն իրականացվում են “Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց” ՓԲԸ կողմից, ապահովելով մարզի բնակավայրերի 80% ծածկույթը եւ մարզի բնակչության 86.9%:
Լոռու մարզի ամբողջ տարածքն ընդգրկվել է թվային հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: Հեռարձակվում է հանրապետական եւ օտարերկրյա թվային 8 հեռուստաընկերությունների հաղորդումներ, մարզային “Ֆորտունա TV”,  գործում են 6 տեղական հեռուստաընկերություններ: Մարզկենտրոնում գործում են հեռուստահաղորդումների մասնավոր 3 մալուխային ծառայություններ։
Տեղական ռադիոցանց ունեն Վանաձոր եւ Սպիտակ համայնքները:
Լոռու մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը կազմում է 891.1կմ, այդ թվում՝
*միջպետական նշանակության՝ 218.9 կմ,
*հանրապետական նշանակության՝   264.3կմ,
*տեղական նշանակության՝ 407.9կմ: 
Մարզի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին և ապահովված են հիմնականում անխափան և առանց լուրջ վթարների էլեկտրամատակարարմամբ: 
Լոռու մարզի տարածքով է անցնում ՀՀ ամենաջրառատ լեռնային գետը՝ Դեբեդը, որի ափին դեռևս նախորդ դարի 20-ական թվականներին կառուցվել է «Ձորագետ հիդրո» ՀԷԿ-ը՝ 26.4 Մվտ ընդհանուր հզորությամբ: ՀԷԿ-ն արտադրում է հանրապետության հիդրոէներգիայի 4.1% և բավարարում մարզի պահանջների շուրջ 38.8%:
Մարզում գործում են 24 ՓՀԷԿ-եր՝ ընդհանուր 64.3ՄՎտ հզորությամբ, որոնք արտադրում են ՀՀ ՀԷԿ –երի արտադրության 5.1 %:
Միևնույն ժամանակ, կառուցման փուլում են գտնվում ևս 9 փոքր ՀԷԿ-եր՝ 9 699 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման դեպքում մարզում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կավելանա 39.8 մլն կՎտժ-ով:
2005թ.-ին Պուշկինի լեռնանցքում` ծովի մակարդակից 2038մ բարձրության վրա կառուցվել է 2,64 Մվտ ընդհանուր հզորությամբ «Լոռի-1» հողմակայանը: Այն Հայաստանում շահագործված առաջին հողմակայանն է: Մարզում  առկա է հողմային և հիդրո էներգետիկայի զարգացման մեծ պոտենցյալ:
Մարզում կա ջրի մաքրման կայան միայն Վանաձոր քաղաքում, հզորությունը 150լ/վ հզորությամբ, սպասարկում է քաղաքի բնակչության միայն 11%-ը։ Լոռու մարզի բոլոր համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործումն իրականացվում է «Հայջրմուղկոյուղի» և «Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲ ընկերությունների միջոցով։ Ջրամատակարաման կենտրոնացված համակարգից օգտվում է մարզի բնակչության 60%։ 
Լոռու մարզում Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում KFW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ: 
ՀՀ-ում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 2015թ,-ին կազմել է 1,316.4 հազ. մարդ, որը ՀՀ ընդհանուր բնակչության 43.9%-ն է կազմում: 2015թ. Լոռու մարզում բնակվում է հանրապետության տնտեսապես ակտիվ բնակչության 8.7%-ը կամ 114.7 հազար մարդ, որը կազմում է մարզի ընդհանուր բնակչության 58.8%-ը։ 2013թ.-ի նկատմամբ տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը նվազել է 12.5%-ով, որը հանրապետական միջին ցուցանիշից ցածր է 3.7%-ով։ 
Մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են՝ արդյունաբերության 8.9%, գյուղատնտեսություն՝ 7,5%, շինարաություն՝ 5.6%, մանրածախ առևտուր՝ 3.6%  և ծառայությունների՝ 1.5%: Հաշվի առնելով մարզի բնակչության տեսակարար կշիռը ՀՀ բնակչության կազմում՝ 7.5% է, պարզ է դառնում, որ մարզի արդյունաբերության զարգացվածության աստիճանը ավելի բարձր է քան միջին հանրապետության ցուցանիշը, գյուղատնտեսության ցուցանիշը հավասար է հանրապետության միջինին, մնացած ցուցանիշներով մարզը ցածր է գտնվում հանրապետության միջին ցուցանիշներից: 
Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղն է (Թումանյանի տարածաշրջան): Արդյունաբերության հիմնական ուղղությունները հանքագործական (միակ մարզը ՀՀ հյուսիսային մարզերից), մշակող (մասնավորապես՝ մետաղագործական և սննդի) և թեթև արդյունաբերություններն են (Վանաձորում՝ թեթև արդյունաբերությունը և մեքենաշինությունը, Ստեփանավանում, Տաշիրում և Սպիտակում՝ սննդի արդյունաբերությունը): 
Մարզի արդյունաբերության ընդհանուր ծավալում հանքարդյունաբերության տեսակարար կշիռը կազմել է 45.7%, մշակող արդյունաբերությանը՝ 43.8%, էլ.էներգիայի արտադրությանը՝ 9.6%, ջրամատակարարմանը և այլ ճյուղերինը՝ 0.9%: 
2015թ. մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով) 2011թ. համեմատությամբ աճել է 163.7%-ով, հանրապետության 132.8%-ի, Շիրակի մարզի 95.4%-ի և Տավուշի մարզի 161.7%-ի դիմաց: Միայն 2015թ  ընթացքում մարզի 4 արդյունաբերական ձեռնարկություններ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, իսկ 6-ը սկսել են արտադրանք թողարկել: 
2015թ. մարզում գործել են 25 փոքր ՀԷԿ և 1 հողմակայան, որոնք արտադրել են 207.3 մլն ԿՎտ/ժամ էլեկտրական էներգիա, աճը 2014թ. նկատմամբ կազմել է 125.6%: ՀԷԿ-ի արտադրանքը կազմում է հանրապետության ՀԷԿ-ի արտադրանքի 9.2%:
Մարզում առկա են մետաղական հանքավայրեր (պղինձի, ոսկու, մոլիբդենի, բազմամետաղների, ֆելզիտային և դացիտային տուֆեր, հանքային ջրեր և այլն):
Լոռու մարզում 2015թ. մեկ շնչի հաշվով համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքը գրեթե հավասար է հանրապետական միջին ցուցանիշին, սակայն 1.3 անգամ զիջում է Շիրակի մարզի և 1.1 անգամ Տավուշի մարզի ցուցանիշներին: 2015թ.-ին 2011թ-ի. համեմատությամբ մարզում մեկ շնչին ընկնող համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքը ավելացել է 137.9%-ով։ 
    Լոռու մարզում գործում են 66 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ (ՆՈՒՀ) 151 խմբով, որից 37-ը գործում են քաղաքային, 29-ը՝ գյուղական բնակավայրերում, 2011թ-ի դրությամբ ՆՈՒՀ-երի քանակն ավելացել է 7-ով: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների թիվը 2015թ-ին մարզում կազմել է 4474 երեխա, որոնցից քաղաքային բնակավայրերում 3451 երեխա (77.1%), գյուղական բնակավայրերում՝ 1023 երեխա (22.9%): 2015թ.-ի դրությամբ ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թվի աճը 2011թ-ի նկատմամբ կազմել է 121.3%, որը միջին հանրապետականից բարձր է 7.4%-ով։ Երեխա-մանկավարժ հարաբերակցությունը 2015թ.-ին կազմում է 12.6/1 հանրապետական միջինի 12.1/1-ի դիմաց։ 10.0 հազ. բնակչի հաշվարկով, 2015թ.-ին մարզում ՆՈՒՀ-երի թիվը հանրապետական միջինից բարձր է 8.1%-ով, սակայն զիջում է Տավուշի մարզի ՆՈՒՀ-երի քանակին 1.6 անգամ, հաճախող երեխաների թիվը 2015թ-ի դրությամբ մնում է ցածր 198.84  զիջելով հանրապետական միջինին 21%-ով։ 
Տնային տնտեսությունների թիվը մարզում կազմել է 64285, որից 41%-ը գյուղական բնակավայրերում և 59%-ը՝ քաղաքային բնակավայրերում: Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող տնային տնտեսությունների քանակը 1790 է կամ ընդհանուր տնային տնտեսությունների 2,8%-ը: Կիսակառույց տներում բնակվող տնային տնտեսությունների քանակը: Ընտանեկան նպաստառու ընտանիքների քանակը 20319 է կամ մարզի ընդհանուր տնային տնտեսությունների շուրջ 31.6%-ը և  հանրապետության  նպաստառու ընտանիքների 19.1%-ը (2015թ):

· Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր
Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի տարածքը ներառված է Ալավերդի խոշորացված համայնքի տարածքում: Խոշորացված համայնքի մակերեսը` 47.99 քառ. կմ: Համայնքի հողային տարածքը կազմում է շուրջ 4977.4հա: Հողի սեփականաշնորհմանը մասնակցել են 640 ընտանիք: Մեկ հողաբաժինը կազմում է՝ վարելահող` 0.266 հա, խոտհարք`  0.725 հա, այգի`  0.04 հա: Համայնքի տարածքի մեջ ընդգրկված են ճանապարհներ, գետ, առուներ, հեղեղատարներ:  Համայնքն ունի 1 962 հա պետական պահուստային ֆոնդի հողեր: Բնակչության շուրջ 10%-ը զբաղված է գյուղատնտեսությամբ, հիմնականում հողագործությամբ: Համայնքն ունի.
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
	2720.28 հա

	Բնակելի շինությունների տակ հողեր
	588.17 հա

	Արդյունաբերության, տրանսպորտի, կապի, պաշտպանության և այլ նշանակության հողեր
	111.59 հա

	Ընդերքօգտագործման հողեր
	17.97 հա

	Բնապահպանական, առողջապահական, հանգստավայրերի, մարզական և պատմամշակությաին նշանակության հողեր
	23.67 հա

	Անտառային և ջրային ֆոնդի հողեր
	1515.68 հա

	Վարելահող
	157.5 հա

	Այգի 
	13.17 հա

	Խոտհարք
	490.0 հա

	Արոտ
	1269.2 հա



Համայնքի բնակչության ընդհանուր թիվը 16640 մարդ է, որից
	տղամարդ	
	7816 	

	կին
	8624

	երեխա
	

	0-6 տարեկան
	812

	7-17 տարեկան
	1845

	18-60 տարեկան
	11312

	60 տարեկանից բարձր
	2471

	կենսաթոշակառու
	3565



Հանքավայրի տարածքը գտնվում է խոշորացված համայնքի Աքորի բնակավայրի սահմաններում: Գյուղի վարչական տարածքը 5394 հա է, այդ թվում` վարելահողերը՝ 222.0 հա, խոտհարքները՝ 191.0 հա, անտառները՝ 1145.97 հա, արոտավայրերը՝ 3356.0 հա, բնակավայրերը՝ 140.72 հա, տնամերձերը՝ 107 հա:
Գյուղի հարավ-արևելքում է գտնվում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին: Գյուղում է տեղակայված նաև Բգավոր եկեղեցին: Նշված պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների հեռավորությունը հանքավայրի հայցվող տարածքից գերազանցում է 6կմ: Գյուղում հաշվառված են նաև.
	Հուշարձան
	Կառուցված
	Վայր, հասցե

	Գերեզմանոց
	10-13 դդ.
	գյուղի մեջ, դպրոցի բակում

	Խաչքար
	11 դ.
	

	Գերեզմանոց
	13 դ.
	գյուղից 0.5 կմ հվ

	Հուշարձան՝ Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին
	1968 թ.
	

	Գյուղատեղի «Ագեղցի»
	5-7 դդ.
	գյուղից աե

	Գերեզմանոց
	
	եկեղեցու մոտ

	Խաչքար
	10-11 դդ.
	

	Խաչքար
	1262 թ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	1303 թ.
	

	Եկեղեցի
	10-12 դդ.
	

	Խաչքար Ալեքսիոս քահանայի
	1271 թ.
	եկեղեցու մեջ

	Խաչքար Սարգսի
	1271 թ.
	եկեղեցու մեջ

	Խաչքար Դավթի
	13 դ.
	եկեղեցու մեջ

	Գյուղատեղի «Բագեր» («Բգավոր»)
	
	գյուղից 3 կմ հս-ամ, Լալվար սարի փեշին

	Գերեզմանոց
	10-14 դդ.
	

	Եկեղեցի
	
	12-13 դդ.

	Եկեղեցի «Բգավոր»
	13 դ.
	

	Գյուղատեղի «Դարք»
	12-20 դդ.
	գյուղից 4 կմ հս-աե

	Գերեզմանոց
	10-12 դդ.
	

	Խաչքար
	1263 թ.
	

	Խաչքար
	1271 թ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	15 դ.
	

	Գերեզմանոց
	12-20 դդ.
	գյուղից 1,5 կմ ամ

	Խաչքար Սբ. Սարգիս
	1233 թ.
	

	Խաչքար, կերտող` Խաչիկ վարդապետ
	13 դ.
	

	Դամբարանադաշտ
	Ք.ա. 2 հզ
	գյուղից 3 կմ հս-ամ, «Բգավոր» եկեղեցու շրջակայքում

	Եկեղեցական համալիր Սբ. Գևորգ
	
	գյուղի մեջ

	Գերեզմանոց
	10-20 դդ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Խաչքար
	13 դ.
	

	Տապանաքար Անթառանի
	1735 թ.
	եկեղեցու մոտ

	Եկեղեցի
	13 դ.
	

	Խաչքար Ջանազիզի
	14 դ.
	ագուցված է եկեղեցու պատին

	Խաչքար Վարդանի
	1608 թ.
	ագուցված է եկեղեցու հս պատին

	Եկեղեցի
	19 դ.
	կից է եկեղեցուն ամ-ից

	Խաչքար Դավթի, կերտող Վարդապետ Սպանդար
	1233 թ.
	գյուղից աե, «Լազի ձոր» վայրում

	Խաչքար Աղեկաճորգի
	1262 թ.
	գյուղի աե մասում, աղբյուրի մոտ

	Խաչքար
	13 դ.
	գյուղի հվ եզրին

	Խաչքար
	14 դ.
	գյուղի հվ եզրին

	Մատուռ Սբ. Սարգիս
	
	գյուղից 1 կմ հս-աե

	Քարայր-կացարանների համալիր
	12-17 դդ.
	գյուղից 4 կմ հս-աե



Հայցվող տարածքի և դրան ամենամոտ գտնվող հուշարձանի՝ քարայր-կացարանների միջևհեռավորությունը կազմում է շուրջ 2կմ:
Գյուղում առկա են 649 առանձնատներ և 37 ժամանակավոր կացարաններ: Գյուղն ունի 850 տնային տնտեսություն և 2788 բնակիչ, որից 1489 (53,4%) տղամարդ և 1299 (46,6%) կին:
Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ: Գյուղի տարածքում մշակվում է հացահատիկ, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ և մշակաբույսեր: Այգիները հիմնականում մշակվում են տնամերձ հողամասերում: Համայնքի անհատական և ֆերմերային տնտեսություններում պահվում է 1087 գլուխ անասուն: 
Աքորի գյուղն ունի 1 միջնակարգ դպրոց, գրադարան, բուժկետ, մանկապարտեզ, երաժշտական դպրոց, մշակույթի տուն:
Հանքավայրի տարածքի հողերը ներկայացված է գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության գյուղամերձ արոտներով:
Հայցվող տարածքից օգտակար հանածոների արդյունահանման ծրագիրը ներկայացվել է համայնքի բնակիչներին, քննարկվել է ծրագրավորվող աշխատանքներում բնակիչների ներգրավման հարցը:
Կից ներկայացվում է հանրային քննարկումների արձանագրությունը և տեսաձայնագրությունը:
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Հանքավայրից հայցվող տեղամասում ընկերության կողմից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքերի իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա դրսևորվող տեխնածին ճնշումների նկարագիրը ներկայացված է ստորև:

	Հիմնական բնապահպանական ռիսկերը

· Բացահանքի տարածքներում բուսականության ոչնչացում,
· Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում կենդանիների կենսապայմանների ձևափոխություններ,
· Դիզելային վառելիքի այրման արգասիքների արտանետումներ,
· Հանքային տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում առաջացող աղմուկ,
· Հանքային տեխնիկայի շահագործման և կայանման ընթացքում վառելիքի և քսայուղերի արտահոսքեր,
· Բնական լանդշաֆտի ձևափոխում,

Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը կրող հիմնական սուբյեկտները

Ա. Շրջակա միջավայրի տարրերը, այդ թվում`

· Օդային ավազան

· Մակերևույթային ջրեր

· Հողային ռեսուրսներ

· Կենսաբազմազանություն

· Ընդերք

Բ. Բնակչությունը և նրա կենսաապահովման տարրերը`

· Բնակչության առողջություն

· Բնակչության կենսակերպ

· Տնտեսական գործունեություն /հիմնականում գյուղատնտեսություն/

· Ենթակառույցվածքներ

· Պատմամշակութային արժեքներ:


[bookmark: page45]ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

	Ազդեցության
Աղբյուրներ

	Ազդեցության տեսակներ


	Ազդեցության բնութագիր

	

	Բացահանք,










	հողի աղտոտում, անօրգանական
փոշի և գազեր, աղմուկ և վիբրացիա,
նավթամթերքների արտահոսքեր,










	Հողերի էրոզիա, ճահճացում,վառելանյութի և 
յուղերի հոսակորուստներ, սև մետաղի ջարդոն,
ռետինատեխնիկական թափոններ,
կենցաղային աղբ, անօրգանական
փոշին արտանետվում է մթնոլորտ
բեռնման, բեռնաթափման,
ապարների տեղափոխման ժամանակ
և լցակույտից` տարածվելով շրջակա
միջավայրում, ընդերքի խախտում,
լանդշաֆտի փոփոխություն


	

	Սպասարկման
ճանապարհներ,
արտադրական
հրապարակ


	արտադրական և խմելու ջրի
մատակարարում, հողի
աղտոտում,  անօրգանական  փոշի և  գազեր,  աղմուկ  և  վիբրացիա,
նավթամթերքների  արտահոսքեր,
կենցաղային աղբ

	Հողերի էրոզիա, ճահճացում,   լանդշաֆտի 
որոշակի փոփոխություն,
	

	
	
	տնտեսական-կենցաղային
	

	
	
	կեղտաջրերի արտահոսք,
կենցաղային աղբ, վառելանյութի և
յուղերի հոսակորուստներ


	

	
	

	Շրջակա միջավայրի
Բաղադրիչներ

	Արտադրական
Հրապարակ

	Ավտոտրանսպորտ
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Մթնոլորտային օդ. Մթնոլորտային օդի աղտոտող հիմնական նյութերը փոշին է և շահագործվող տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների առաջացրած ծխագազերը և գազային արտանետումները:
Չոր եղանակներին, փոշու ծավալները նվազեցնելու նպատակով, նախատեսվում է ջրցանել արտադրական հրապարակները և գրունտային ճանապարհները:
Ծխագազերի արտանետումներով մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների:
Դիզելային շարժիչները պետք է ունենան ծխագազերի վնասակար արտանետումների կլանիչներ:
Ջրային ավազան. Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները օգտագործվում ճանապարհներին փոշենստեցման, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.
· փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա արտահոսք, 
· Խմելու և տեխնիկական ջուրը կբերվի մոտակա Ալավերդի համայնքից՝ պայմանագրային հիմունքներով;
Հողային ծածկույթ. Հողային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը բաժանվում է 2  տեսակի՝ ուղղակի և անուղղակի: Հողի վրա ուղղակի ազդեցությունները կապված են առավելապես մակերևույթի և ընդերքի վրա ձեռնարկության օբեկտների տեղամասերի տեղակայման հետ: Ուղղակի ազդեցության հետևանքը հանդիսանում է տեխնոգեն գոյացումների ձևավորումը՝ բացահանքային հանվածքը, մակաբացման ապարների լցակույտերը, ճանապարհները, արտադրական հրապարակները:
Հողի վրա անուղղակի ազդեցությունները հնարավոր են ձեռնարկության փոշեգազային արտանետումների արդյունքում: Մթնոլորտում վնասակար արտանետումներըը մասնակի ցրումից հետո նստում են հողի, բուսականության և ձնածածկույթի մակերեսին: Հողային հանդակների աղտոտվածության հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում բացահանքը, մակաբացման ապարների լցակույտերը:
Այս դեպքում լեռնային ապարների տեխնոգեն փոշու նստեցումից շոշափելի հետևանքներ չեն սպասվում, քանի որ այս երևույթը և ցրման արդյունքում բնական մերկացված մակերևույթներից հանքային նյութերի նստեցման բնական գործընթացները համատեղելի են և տեխնոգեն ու բնական հանքային փոշու քիմիական բաղադրությունը նույնատիպ են:
Արդյունաբերական		արտանետումների	գազային բաղադրամասերից ազդեցությունը հողային ռեսուրսների վրա նույնպես քիչ է, կապված նրանց ցրման հետ: Հողային ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման հիմնական միջոցառումներից է հանդիսանում խախտված տարածքների հարթեցումը:
Հանքարդյունահանման աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքում խախտվում է որոշ մակերեսով հողածածկույթը: ՀՀ օրենքների պահանջով` շինարարական և օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերրի շերտը հանվում և պահեստավորվում է:
· կառավարության 08.09.2011թ. 1396-Ն որոշմամբ սահմանվում է օգտահանված բերրի հողի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:
Համաձայն այդ որոշման, այն առաջնային կարգով կիրառվում է խախտված հողերի ռեկուլտիվացման նպատակով:
[bookmark: page47]Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին վիճակով՝ բացառելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը:
Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել հատուկ առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/ հետագա ուտիլիզացման նպատակով:
Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները պետք է կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված արտադրական հարթակներում:
Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով արտադրական հարթակում և աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվում են աղբամաններ:
Առաջացած մետաղի թափոնը /անօգտագործելի պահեստամասեր և անվադողեր/ նախատեսվում է հավաքել և իրացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններում:
Բուսական և կենդանական աշխարհ. Հանքավայրի բուն տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի և կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել:
Հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհի վրա պայմանավորված է խոտաբուսական ծածկույթի խախատման հետ:
Բացառվում է տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: 
Արդյունահանման աշխատանքներից հետո, նախատեսվում է իրականացնել խախտված տարածքների վերականգնում:
[bookmark: _Toc65410188]Արտանետումները մթնոլորտ

´³ó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÃÝáÉáñï »Ý ³ñï³Ý»ïíáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñ ¨ ÷áßÇÝ»ñ:    ìÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý µ³ó³Ñ³ÝùáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ í³é»ÉÇùÇ Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï: 
         ìÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ùáï »Ý Ï³Ù ó³Íñ Ýñ³Ýó ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, µ³ó³Ñ³ÝùÇ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ÷áùñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³ íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ã»½áù³óáõóÇãÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ:
öáßÇÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ  ¿ùëÏ³í³ïáñÇ, µáõÉ¹á½»ñÇ, ¨ ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï:
	²ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ãÏ³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ù»Ãá¹³Ï³Ý  Ó»éÝ³ñÏÇ /1985Ã. ÜáíáëÇµÇñëÏ/: 
²ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó  ÙÃÝáÉáñï »Ý ³ñï³Ý»ïíáõÙ ÷áßÇ ¨ ·³½»ñ:
Փոշու առաջացման աղբյուրներն են`
1.	ավտոտրանսպորտը
2.	թափոնների կույտերը
3.	բարձման աշխատանքները

[bookmark: _Toc7832218]Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ առաջացած փոշու
[bookmark: _Toc7832219]հաշվարկը
Ավտոտրանսպորտի աշխատանք.
Ընդհանուր փոշու քանակը  Q1, որը առաջանում է հանքի սահմաններում ավտոինքնաթափի անիվների ու ճանապարհի շփման հետևանքով և տեղափոխվող բեռից որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
                             C1 C2 C3 C6 C7 N L q1 
                    Q1‏=------------------------------+ C4 C5 C6 q2 F n     , գ/վրկ
                                       3600
    որտեղ, C1- 1.3    գործակից է, որը հաշվի է առնում ավտոինքնաթափի թափքի միջին տարողությունը,
C2- 2.0  գործակից,որը հաշվի է առնում մեքենայի միջին արագությունը,
C3- 1.0 գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհի վիճակը,
C4- 1.4 գործակից, որը հաշվի էառնում տեղափոխվող բեռի մակերեսը թափքում,
C5- 1.5 գործակից, որը հաշվի է առնում տեղափոխվող բեռի արագությունը,
C6- 0.8 գործակից, որը հաշվի է առնում տեղափոխվող բեռի խոնավությունը,
C7- 0.01 գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ տարվող փոշու մասը,
n  - 67,  երթերի թիվը                                                                                                                                          L – 1.6կմ,  մեկ երթի հեռավորությունը,
N – 8, մեքենաների քանակը,
q1- 1450գ, 1կմ վազանցի ժամանակ փոշու գոյացումն է,
q2 – 0.004 գ/մ2, թափքի մակերեսի 1 միավորից փոշու գոյացումն է,
 F – 12մ2 , մեքենայի թափքի մակերեսը:
         1.3 x 2.0 x 1.0x 0.8 x 0.01 x 8 x 1.6 x 1450 
    Q1= -------------------------------------------- +1.4 x 1.5 x 0.8x 0.004x12 x 67
                                   3600 
    Q1=  6.5 գր/վրկ
 Մեկ տարում առաջացող փոշու քանակը կլինի                        
  Q1տ =6.5x8x180x3600x0.6x0.15x10-6=3.63 տ/տարի
0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը տարում: 
0.15 - գործակից է, որը հաշվի է առնում ավտոինքնաթափի շարժման տևողությունը հերթափոխում:

[bookmark: _Toc7832220]
Լցակույտի մակերևույթ. 
             Լցակույտի բաց մակերևույթից փոշու արտանետումը որոշվում է «Ñáîðíèê ìåòîäèêè ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â aòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè» . Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã. 
      Լցակույտերից առաջացող փոշու քանակը կհաշվվի հետևյալ բանաձևով`
                               Q2= S W q, գ/վրկ,
S – լցակույտերի մակերեսն է, –  3000մ2
W- 0.000001 կգ/մ2վրկ, փոշու տեսակարար հոսքն է և հանքավայրի  ջրհագեցվածությունը,
q – 10, լեռնային մասսայի մանրացման գործակիցն է:
                                Q2=3000 x 0.000001 x 10 = 0.03 գ/ վրկ
Մեկ տարում առաջացած փոշու քանակը կկազմի. 
Q2տարի = 365 x 0,6 x 24 x 3600 x 0.03 գր/վրկx10-6 =0.57տ/տարի                      
0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը տարում: 

[bookmark: _Toc7832221]Ավտոմեքենայի բեռնաթափում. 
                      Մեքենայի բեռնաթափման ժամանակ առաջանում է փոշի, որի քանակը կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով՝
                                    k1 x k2 x k3 xk4 k5 x k6 x B xC1 x 106 
                        Q3=--------------------------------------------------,    գ/վրկ
                                                   3600
               k1=  0.05 -  փոշու ‎ֆրակցիայի մասնիկի քաշն է
               k2   =0.02 -  ամբողջ փոշուց  աէրոզոլ գնացող փոշու մասնիկն է 
               k3   =  1.2    գործակից է , որը հաշվի է առնում քամու արագությունը       աշխատանքային հրապարակում
               k4  =   1.0    գործակից է , որը հաշվի է առնում փոշեառաջացման պայմանները
               k5  =  0.2  գործակից է, որը հաշվի է առնում ապարների խոնավությունը
               k6   =  0.2,  որը հաշվի է առնում ապարների չափերը
               B  =  1.3   գործակից է, որը հաշվի է առնում լցակույտի բարձրությունը
               C1   - տեղափոխվող քանակը,  տ/ժամ
              0.05 x 0.02 x 1.2 x 1.0  x 0.2 x 0.2 x 1.3 x 101 x 106 
       Q3 =-------------------------------------------------------- =  1.75 գ/վրկ          
                                                 3600
   Մեկ տարում առաջացած փոշու քանակը կկազմի. 
Q3 տարի = 180 x 8 x 0,6 x 0.07 x 3600 x 1.75գր/վրկ x 10-6= 0․38 տ/տարի 
որտեղ` 
0.07ժամ- ավտոինքնաթափի կողմից բեռների բեռնաթափման աշխատանքի տևողությունն է հերթափոխում: 
0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը տարում:           
   
[bookmark: _Toc7832222]Հանույթաբարձման աշխատանքներ

           Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշին հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
                             P1 x  P2x  P3 x P4 x P5  x C x B1  x 106
               Q4 =      ----------------------------------------------- , գ/վրկ          
                                                  3600
            P1 –0.05 ,  փոշու ‎‎ֆրակցիայի մասնիկի քաշն է;
            P2-  0.02 ամբողջ փոշուց աէրոզոլ թռչող փոշու մասն է 0.5 մկմ չափերով;
            P3 -  1.2 գործակից է , որը հաշվի է առնում քամու արագությունը աշխատանքային հրապարակում;
            P4  -  0.2 գործակից է, որը հաշվի է առնում հանքաքարի  խոնավությունը;
            P5   -   0.2 գործակից է, որը հաշվի է առնում հանքաքարի չափերը;
            C   -   Էքսկավատորի 1 ժամում կատարած աշխատանքն է բարձման ժամանակ;
            B1 -   0.7 գործակից է , որը հաշվի է առնում   ապարների թափվելը:    
                0.05 x  0.02 x 1.2 x 0.2 x  0.2 x  0.7 x 38.1 x 106
      Q4= ------------------------------------------------------ = 0.36 գ/վրկ          
                                     3600	 
Մեկ տարում առաջացած փոշու քանակը հանույթաբարձման աշխատանքներից կլինի. 
Q4տ = 180 x 8.0 x 0.6 x 0.2 x 3600 x 0.36 գր/վրկ x 10-6 =0.22 տ/տարի 
Որտեղ` 0.2 - գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթաբարձման աշխատանքների տևողությունը հերթափոխում: 
0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը տարում:
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Բուլդոզերային աշխատանքից առաջացած փոշու քանակը որոշվում է համաձայն նշված մեթոդական ձեռնարկի աղյուսակ 14-ից, որտեղ տրված է, որ չոր ապարների վրա բուլդոզերային աշխատանքների ժամանակ փոշեառաջացումը կազմում է 900 գ/ժամ: Հաշվի առնելով արդյունահանվող ապարների ծավալը, բուլդոզերի անընդհատ աշխատանքի տևողությունը հերթափոխում վերցնելով 3 ժամ   կստանանք փոշու քանակը`                     
         Q5 = 900 x 3= 2700գ/ժամ, կամ 2700:3600=0.75գ/վրկ: 
 Բացահանքի տարածքում առաջացած փոշու քանակը տարում կլինի 
Q5տ= 180 x 8.0 x 0.6 x 0.08 x 3600 x 0.75x 10-6 = 89856.0գր/տարի = 0.18 տ/տարի 
որտեղ` 
0.08 - ժամանակի օգտագործման գործակիցն է բուլդոզերի կողմից հերթափոխի ընթացքում: 
0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը տարում
       Հաշվի առնելով սարքավորումների աշխատանքների համատեղության գործակիցը (Խ2 =0.8), աշխատանքային գոտում առաջացող փոշու քանակը կկազմի. 
ΣQ= 0.8(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)=0.8(6․5+0.03+1․75 +0.36+0.75)= 7․5 գ/վրկ
Մեկ տարում առաջացած փոշու քանակը լեռնային աշխատանքներից կլինի. 
ΣQտ․գում.=Q1տ+Q2տ+Q3տ+Q4տ+Q5տ =3․63+0․57 +0.38+0.22+0.18 =4․98 տ/տարի
Բ) ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ 
Մթնոլորտյին օդը աղտոտվում է ժանր տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում՝ դիզելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումներով, որոնք հաշվարկվում են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված <<Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների որոշման>> մեթոդական հրահանգի հիման վրա: Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի տեսակարար արտանետումները (բացառությամբ ծծմբային անհիդրիդի) բերված են ստորև: 
Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք)
	Վառելիքի տեսակը
	Նյութի անվանումը

	
	NOx
	CH
	ՑՕՄ
	CO
	N2O
	CO2
	ՊՄ

	Դիզելային վառելիք
	42.3
	0.243
	8.16
	36.4
	0.122
	3138
	4.3


Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները, կախված ավտոմոբիլային պարկի միջին տարիքից և տեխնիկական վիճակից, բերված են ստորև աղյուսակ 7-ում:

Վնասակար նյութերի արտանետումների ճշգրտման գործակիցները

	Ավտոմեքենաների
կատեգորիան
	Վնասակր նյութը
	Ազդեցության գործակիցը

	
	
	պարկի միջին տարիքը
	տեխնիկական վիճակը

	Մեծ բեռնունակության ավտոտրանսպորտ
	CO
	1.33
	1.8

	
	CH
	1.2
	2.0

	
	NOx
	1.0
	1.0

	
	CO2
	1.0
	1.0

	
	N2O
	1.0
	1.0


Ածախածնի օքսիդի (CO), ածխաջրածինների (CH), ազոտի օքսիդների (NOx) գործակիցները վերցվաժ են <<Ավտոմոբիլային տրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկման մեթոդական ցուցումներից>> (Մոսկվա, Հիդրոմետհրատ - 1983), իսկ ածխածնի երկօքսիդի (CO2) և ազոտի երկօքսիդի  (N2O) գործակիցները ընդունվել են 1, քանի որ որևէ այլ մեծություններ դրանց համար չեն առաջարկվում:
Բացահանքի շահագործման ընթացքում օգտագործվելու է 9 հատ տեխնիկական միջոց, որոնք օգտագործում են դիզելային վառելիք: Դիզվառելիքի տարեկան ծախսը կկազմի 62տ, միջին օրեկան ծախսը կկազմի՝ 0.34տ կամ 340 կգ/օր: Ծանր տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների աշխատանքը կիրականացվի առավելագույնը 1440 ժամ տարեկան՝


	Ավտոմեքենաների կատեգորիան
	Վնասակար նյութը
	Տեսակարար արտանետումներ, գ/կգ
	Արտանետումներ,


	
	
	
	տ/շին. ժամ.
	գ/վրկ

	
Մեծ բեռնունակության ավտոտրանսպորտ
	CO
	87.14
	5.333
	1.029

	
	CH
	0.58
	0.035
	0.007

	
	NOx
	42.3
	2.589
	0.499

	
	N2O
	0.122
	0.007
	0.001

	
	ՑՕՄ
	8.16
	0.499
	0.096

	
	ՊՄ
	4.3
	0.263
	0.051



Ծծմբային անհիդրիդ
(SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի:
Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը.
ESO2 = 2Σksb, որտեղ`
ks-ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է` 0.002 տ/տ
b –ն վառելիքի ծախսն է` 62 տ/շին. ժամ
SO2 = 2 x 62 x 0.002 = 0.248 տ/տարի կամ 0.047 գ/վրկ:
ìÝ³ë³Ï³ñ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ïñ×³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³·ÍáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁª
· ´áÉáñ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÇãÝ»ñÇ íñ³ å³ñï³¹Çñ ï»Õ³¹ñ»É ·³½³½ïÇã ë³ñù»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý 50-70%-áí å³Ï³ë»óÝ»É ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
· ÂáõÛÉ³ïñ»É ³ßË³ï»Éáõ ÙÇ³ÛÝ ÉÇáíÇÝ ë³ñùÇÝ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇÝ:

²ñï³Ý»ïí³Í ÷áßáõ  ¨  ·³½»ñÇ  óñÙ³Ý /Ýáëñ³óÙ³Ý/  Ñ³ßí³ñÏ

 ÀÝ¹áõÝ»Éáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ã³÷»ñÁ` »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 50Ù, É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 20Ù, µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 5Ù /Éó³ÏáõÛïÇ Ñ³Ù³ñ Ù³Ï»ñ»ëÁ 45200Ù2, µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 2Ù/ , Ïëï³óíÇ ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ`
	³íïáïñ³Ýëåáñï
	0.726Ù·ñ/íñÏ.Ù3

	Éó³ÏáõÛïÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ
	0.0904Ù·ñ/íñÏ.Ù3

	³íïáÇÝùÝ³Ã³÷Ç µ»éÝ³Ã³÷áõÙ
	0.0423Ù·ñ/íñÏ.Ù3

	Ñ³ÝáõÛÃ³µ³ñÓÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	0.033Ù·ñ/íñÏ.Ù3

	µáõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	0.15Ù·ñ/íñÏ.Ù3

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	1.0417Ù·ñ/íñÏ.Ù3



 




Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը բացահանքի շահագործման ընթացքում
	Աշխատանքների փուլերը
	Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ (տ/շին. ժամանակահատված)

	
	
Փոշի
	
CO
	
NOx
	Ածխաջրածիններ (CH)
	
ՊՄ
	
SO2

	1
	2
	5
	6
	8
	9
	10

	1. Տեխնիկայի աշխատանք
	9,39 (10.2)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Դիզ. վառելիքի հետ կապված արտանետումներ
	-
	1.029(5.333)
	0.501 (2.596)
	0.103 (0.535)
	0.051(0.263)
	0.047 (0.248)

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	9,39 (4,98)
	1.029(5.333)
	0.501 (2.596)
	0.103 (0.535)
	0.051(0.263)
	0.047 (0.248)
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Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ 0.8, ÷áßáõ ÙÇçÇÝ³óí³Í ù³Ý³ÏÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõÙ ÏÉÇÝÇ 0.208 Ù·ñ/íñÏ.Ù3:
Ü³ËÁÝÃ³ó Ñ³ßí³ñÏáõÙ ÷áßáõ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ J÷<1 ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ³ÉáõÍí»É ÙÃÝáÉáñïáõÙ: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ýù, áñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó³Í ÷áßáõ Ýëï»óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ çñÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí:
	ÀÝ¹áõÝ»Éáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùáï 50Ù, É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 20Ù, µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ – 5Ù, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ÕáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ 0.2 Ïëï³óíÇ ·³½»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ:
	1.
	CO
	0.0416Ù·/íñÏ.Ù3

	2.
	CH
	0,00028 Ù·/íñÏ.Ù3

	3.
	NO2
	0,02 Ù·/íñÏ.Ù3

	4.
	N2O
	0,00004 Ù·/íñÏ Ù3

	5.
	SO2
	0,0019Ù·/íñÏ Ù3

	6.
	Pb
	0,00204 Ù·/íñÏ Ù3


         ¶³½»ñÇ ëï³óí³Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ óñí»É µÝ³Ï³Ý û¹³÷áËáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, ù³ÝÇ áñ  Ýñ³Ýó ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ ÷áùñ »Ý 1-Çó:
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[bookmark: _Toc1566190][bookmark: _Toc7832226]Ընդհանուր դրույթներ
	Բացահանքի շահագործումը ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցութուն է գործում շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի վրա՝ հողաբուսական ծածկույթ, կենդանական և բուսական աշխարհ, օդային և ջրային միջավայր:
Բացահանքի, շահագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված տնտեսական վնասով:
Տնտեսական վնասը, դա շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետևանքով առաջացած ծախսերն ու կորուստներն են արժեքային արտահայտությամբ:
Տարբերվում են 2 տեսակի ծախսեր, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի աղտոտումից: Առաջին տեսակի ծախսերը առաջանում են այն դեպքում, երբ ձեռնարկությունը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի (օդ, ջուր, հող և այլն) աղտոտման աղբյուր, որոնք օգտագործվում են ուրիշ տնտեսական օբյեկտների կողմից և որոնց նորմալ գործունեության համար կպահանջվի կատարել հնարավոր տեխնիկական միջոցառոլմներ՝  այդ ազդեցությունը մասնակի կամ լրիվ կանխելու նպատակով: Երկրորդ տեսակի ծախսերը առաջանում են աղտոտված շրջակա միջավայրի ազդեցությունից ռեցիպիենտների վրա:
Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս մեծություն է և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են ռեցիպիենտների առանձին տեսակներին աղտոտող գոտու սահմաններում: Հիմնական ռեցիպիենտներ են համարվում բնությունը, գյոլղատնտեսական հանդակները, անտառային ռեսուրսները, բուսական և կենդանական աշխարհը և այլն:
Վ=ՎՄ+ՎՋ+ՎՀ+ՎՀՕ+Վանտ.տնտ.,
որտեղ՝ ՎՄ-վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետոլմներից հասցված տարեկան գոլմարային վնասն է,
ՎՋ - ջրավազաններ թափվող վնասակար նյութերից հասցված տարեկան գոլմարային վնասն է: Հանքավայրի բաց եղանակով մշակելիս որևէ կեղտաջրերի արտահոսք  բաց ջրային օբյեկտներ բացառվում է: Բացահանքում արտադրական հոսքաջրեր չեն առաջանում: Կենցաղային կեղտաջրերի հավաքման համար նախատեսված է բետոնե լցարան, որտեղից կեղտաջրերը աղբատար մեքենայով պարբերաբար տեղափոխվելու են մոտակա մաքրման կայան:
ՎՀ - Հողերի դեգրադացիայից և աղտոտումից հասցված տարեկան վնասն է / ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ ã»Ý/: 
ՎՀՕ- Հողերի օտարումից հասցված տարեկան վնասն է; 
Վանտ.տնտ.- անտառային տնտեսությանը հասցված վնասն է: Քանի որ անտառային ֆոնդից տարածք չի հատկացված, ապա Վանտ.տնտ. =0
Այս բաժնում  տնտեսական վնասի հաշվարկ կատարված է  մթնոլորտային օդի աղտոտման ¨ ÑáÕ»ñÇ ûï³ñÙ³Ý համար: Տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է գործող մեթոդակարգերի համաձայն:
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[bookmark: _Toc1566191][bookmark: _Toc7832227] Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետևանքով տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը
	Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործոլնեության հետևանքով հասված վնասը հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ Կառավարոլթյան 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի :
Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է արտահայտված դրամական համարժեքով :
Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն գործող մեթոդակարգի /ՀՀ Կառավարության 25.01.2005թ թիվ 91-Ն որոշոլմ/:
Յոլրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը գնահատվում է 1-ին բանաձևով`
Ա=Շգ • Փց •∑(Վi • Քi)                                   (1),
որտեղ` Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով ,
Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյուսակի արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքների համար ընդունվում է Շգ=4, ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ (³ÝÇí³ÛÇÝ µ³ñÓÇã, ավտոինքնաթափ և այլն) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇó íÝ³ëÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Շգ=5:
Վi –ն i –րդ  նյութի (փոշոլ տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի :
	Քi – ն  տվյալ ( i –րդ ) նյոլթի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է :
 Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է՝ ելնելով բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից : Մեթոդակարգի համաձայն Փց =1000դրամ :
Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով՝
					Քi =գ • Տաi 			(2)
Տաi – i նյոլթի տարեկան փաստացի արտանետումներն են՝ տոննաներով :
գ- գործակից :
գ=1՝ անշարժ աղբյոլրների համար,
գ=3՝ շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար :
Բացահանքի շահագործման ժամանակ, շարժական աղբյուրների /մեքենա-սարքավորում/ արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 5.2-ոլմ :
Ինչպես երևում է 5.2 աղյուսակից,  հանքավայրի շահագործման հետևանքով աղտոտող նյութերի  արտանետոլմներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան առավելագույնը` 0․93 մլն. դրամ : 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը 
	
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը տ/տարի, Si
	Գործակից
Գ
	Գործակից  Քi
Քլ=Si  Գ
	Վi
	Շգ
	Տնտեսական վնաս
ՀՀ դրամ 
Ա1000Շգ  Վi Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Լցակույտի մակերևույթ

	Փոշի
	0․57
	1
	0․57
	10
	4
	22800

	Շարժական աղբյուրներ
/մեքենա սարքավորոլմների օգտագործման գործակիցն ընդունվում է 0.3/

	Փոշի
	4․41
	3
	13․23
	10
	5
	661500

	Ածխածնի օքսիդ
	5.33
	3
	8.154
	1
	
	23985

	Ածխաջրածիններ
	0.535
	3
	0.819
	3
	
	7222.5

	Ազոտի օքսիդներ
	2.596
	3
	4
	12.5
	
	146025

	ՊՄ
	0.263
	3
	0.4
	41.5
	
	49115.25

	Ծծմբային գազ /անհիդրդ/
	0.248
	3
	0.372
	16.5
	
	18414

	Ընդհանուրն ըստ շարժական աղբյուրների
	906261․75


	Ընդամենը
	929061․75


       Ներկայացված գումարը չի առաջացնում որևէ  ֆինանսական պարտավորություն:
[bookmark: _Toc1566192][bookmark: _Toc7832228][bookmark: _Toc373929028]Հողերի օտարումից տնտեսական վնասի հաշվարկը 
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	Բացահանքի զբաղեցրած. 21.2 հա տարածքը դուրս է մնում օգտագործման շրջանակից, այդ մակերեսի համար հաշվարկվում է տնտեսական վնաս: 
Հաշվարկները կատարվել են ըստ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 92-Ն՝ <<Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին>>, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1746-Ն՝ <<Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի հողերի կադաստային գնահատման կարգը, տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցները և սահմանները հաստատելու մասին>> որոշումների: 
ՀՀ բնակավայրերի հողերի կադաստրային գինը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
ԿԳհող = Աբազա x Մհող x Գգ, 
Որտեղ՝ 
ԿԳհող-ն գնահատվող հողամասի կադաստրային գինն է` արտահայտված դրամով, 
Աբազա-ն հողերի 1մ2 մակերեսի բազային արժեքն է` 400դրամ, 
Մհող-ն գնահատվող հողամասի մակերեսն է` 58100մ2, 
Գգ-ն բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության գործակիցն է, Շամլուղ քաղաքի մոտակայքում` 0.0135 (տես կարգի Աղյուսյակ 1): 
ԿԳհող = 58100x 400 x 0.0037 = 85988 դրամ 
Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով. 
Ա = ԾՀՎ + ԱՎՀ + ԾՈՒՎ, 
Որտեղ` 
Ա-ն ազդեցությունն է, 
ԾՀՎ-ն վնասված հողամասը նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու (պահանջների վերականգնման) համար անհրաժեշտ ծախսերն են: ԸÝ¹áõÝí³Í ¿ é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÇ Ëáßáñ³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ã³÷áíª 56․8 ¹ñ 1 մ2 ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ
ԱՎՀ-ն վնասված հողամասի (գույքի) արժեքն է, տվյալ դեպքում` ԿԳհող: 
ԾՈՒՎ-ն ազդեցության հետևանքների ուսումնասիրության և վերլուծության հետ կապված ծախսերն են: Àëï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ³Ý³Éá·Ç³Ûáí ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.4 ÙÉÝ.¹ñ³Ù:

Ա = ԾՀՎ + ԿԳհող + ԾՈՒՎ = 3011300 x 85988 + 1400000 = 4497288 դրամ
Ա = 4․5 մլն դրամ:







 Օդի աղտոտման գնահատումը

          Օդի աղտոտումը կատարվում է կազմակերպված կամ անկազմակերպ արտանետումներով: Ստուգումներով որոշվում է աղտոտող նյութի կոնցենտրացիան Ci  և ծավալը Vi, այնուհետև որոշվում է արտանետվող նյութի  քանակը 1 վարկյանում հետևյալ բանաձևով.
                                        mi = Ci x Vi
mi - արտանետվող նյութի քանակը հաշված գ/վրկ, գ/տարի 
Ci – միջին կոնցենտրացիան գ/մ3
Vi – ծավալը մ3/օր, մ3/տարի
Օդային ավազանի մաքսիմալ մակերևութային  կոնցենտրացիան, որն առաջանում է ոչ բարենպաստ կլիմայական պայմաններից, որոշվում է.
                                    AMFmnղ               N
                     Cmax = ------------------  √  ---------
                                      H2                           V1  T     
m -արտանետվող նյութի տեսակարար քանակն է     
                                    1   
         m  = ----------------------------------        
                  0.67+0.1  I/  ƒ+0.34   I/  ƒ           
                  02 Д                                                                 4 x 0.11
  ƒ  = 1000 ----------                                          ƒ  = 1000  ---------- =  2.8
                 H2  T                                                                  4 x40                               
                                  1  
       m.  = --------------------------------- = 0.076
                  0.67+0.1  I/ 2.8   +0.34   I/ 2.8                       
  n = 0.532V2  -2.13V+3.13 =  0.532 x 0.51 - 2.13 x 0.51 +3.13 =  2.315
    ածխածնի օքսիդի համար՝
             3600m1                   3600 x 0.1
M1  = -----------------  =  ------------------ = 0.000025 մլգ/վրկ
                П                           14.62
ազոտի երկօքսիդի համար՝
            3600 m1                 3600 x 0.03 
M2  = -----------------  =  ----------------- = 0.0000074մլգ/վրկ
               14.62
մրի համար՝
            3600 m1                    3600 x 15.5 
M3  = -----------------  =  --------------------- = 0.0038մլգ/վրկ
              П                                14.62
П  - կատարվող աշխատանքների ծավալը 1 ժամում
M1  -ը ածխածնի  օքսիդի համար
M2-ը ազոտի երկօքսիդի համար
M3-ը մրի համար
ածխածնի օքսիդի համար
         200 x 0.000025x 1.0 x 0.076 x 2.315                      4
Cmax= ------------------------------------------- x √ ------------  =0.00013                                                 
                                 4                                                  0.51 x40                                                 
 ազոտի երկօքսիդի համար՝
         200 x 0.0000074x 1.0 x 0.076 x 2.315                     4
Cmax= ----------------------------------------- x √ ------------  =0.000036                                                 
                                 4                                                   0.51 x40                   
մրի համար
         200 x 0.0038x 1.0 x 0.076 x 2.315                      4
Cmax= ----------------------------------------- x √ ------------  = 0.019                                             
                                 4                                              0.51 x40                         
Xm- հեռավորությունը աղբյուրից  ոչ բարենպաստ օդերևույթաբանական  պայմաններում, որի ժամանակ Cm-ը հասնում է առավելագույնի որոշվում է` 
                                5 - F
                     Xm=-----------d H;                       F =1
                                  4
d –անչափության գործակից է, որոշվում է 
d = 4.95 V (1 + 0.28 √ f ), երբ       0.5 < V ≤2
d= 4.95 x 0.51 x (1+0.28 √2.8) =  2.81մ 
                            5 - 1
                     Xm=---------x 2.81 x 2 = 5.63մ
                              4
     Համեմատելով արտանետվող փոշու և գազերի փաստացի սահմանային թույլատրելի խտությունները `
ածխածնի օքսիդի համար`  2մլգ/մ3
ազոտի երկօքսիդի համար` 0.085մլգ/մ3
մրի համար`   0.15մլգ/մ3
  	Օդափոխման համար միջոցառում չի նախատեսվում, քանի որ գերազանցում չկա:  Բացի այդ տեղի է ունենում ինքնամաքրման պրոցեսներ  և վտանգ չի սպառնում բնակչությանը:
 Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է միայն բացահանքի ճանապարհների և փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային հրապարակները, հանքախորշերը, լցակույտերը, մուտքային և դեպի լցակույտեր տանող ավտոճանապարհը) ջրում:


[bookmark: _Toc65410190]Աղմուկ, թրթռում
Հանքավայրի տարածքում աղմուկի առաջացման աղբյուրներն են`
·  Բացահանքը
· ավտոտրանսպորտը
Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ հանդիսանում է մոտակա համայնքը, որը գտնվում է հանքավայրից մոտ 2,4կմ հեռավորության վրա:
       Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար տրանսպորտի աշխատանքներից գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը LAէկվ սահմանված է 79ԴԲԱ (համաձայն գործող նորմերի):
       Աղմուկի մակարդակը աղմուկից պաշտպանող տարածքի հաշվարկային կետում որոշվում է`
LAտար =LAէկվ-LAհեռ- LAէկր-LAկանաչ
Որտեղ`
LAէկվ - աղմուկի աղբյուրի ձայնային բնութագիրը, LAէկվ=79դԲԱ
LAհեռ - աղմուկի մակարդակի նվազումը հաշվարկային կետի և աղմուկի աղբյուրի միջև հեռավորությունից կախված
LAհեռ 500մ-ի վրա կազմում է 28դԲԱ
LAէկր - աղմուկի մակարդակի նվազումը էկրանով:
 LAէկր =14դԲԱ հանքի տարածքը տվյալ դեպքում ծառայում է որպես էկրան:
LAկանաչ- աղմուկի մակարդակի նվազումը կանաչ գոտիով, LAկանաչ=0դԲԱ Աղմուկի մակարդակը սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու սահմանին կկազմի` LAտար =LAէկվ- LAտար  =LAէկվ-LAհեռ-LAէկր-LAկանաչ=79-28-14=37դԲԱ 
         Աղմուկի մակարդակը գիշերային ժամերին գտնվում է նորմերի սահմաններում և կազմում է 32դԲԱ (նորման 35դԲԱ):               
            Հաշվի առնելով աշխատող մեխանիզմների տեսակները, աշխատանքների բնույթը, հեռավորությունը մոտակա   բնակավայրից, մեկ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը և թրթռումների մակարդակը շրջակա բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի գոտիների համար սահմանված նորմերից  շատ ցածր:

[bookmark: _Toc65410191]Նավթամթերքներ և արդյունաբերական թափոններ

       Նավթամթերքները պահվելու են բացահանքի արտադրական հրապարակում հատկացված տեղում /բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ/: Վերջինիս հատակը բետոնապատվում է և տրվում համապատասխան թեքություն, որը կապահովի արտահոսված նավթամթերքի դեպի այն հավաքող փոսը /բետոնապատված/:
Նախատեսվում է աշխատակից-լիցքավորող, որը սահմանված կարգով բաց է թողնելու նավթամթերքները, միաժամանակ պատասխանատու է հակահրդեհային և նրանց հետ կապված բնապահպանական միջոցառումների համար: Բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են մեխանիզմներում փոխվող հնացած յուղերը և քսայուղերը, մաշված դետալների և մասերի նորով փոխարինման ժամանակ առաջացած մետաղական թափոնները /մետաղաջարդոնները/ և կենցաղային աղբը:
         Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են.   
Շարժիչների բանեցված յուղեր՝ 
               վտանգավորության դասը ΙΙΙ,   քանակը  0.055 տ/տարի
               դասիչ՝ 5410020102033
               բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ,
               բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում:
               Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական
               միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում:
Դիզելային յուղերի մնացորդներ՝
             վտանգավորության դասը  ΙΙΙ,     քանակը 0.057տ/տարի
              դասիչ՝ 5410030302033
              բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ,
              բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում:
              Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում:
         Օգտագործված յուղերը և քսայուղերը հավաքում են, այդ նպատակով առանձնացված տարածքում, առանձին մետաղական տարաների մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ հնարավորություն ստեղծվելու դեպքում՝ երկրորդական վերամշակման հանձնելու նպատակով: Հնամաշ մեխանիզմների դետալներն ու մասերը կուտակվում են առանձին տեղում և հանձնվում են, որպես մետաղի ջարդոն: Կենցաղային աղբը տեղափոխվում է մոտակա աղբահավաք կետ:
        Հաշվի առնելով, որ օգտագործված հնացած յուղերը, քսայուղերը, առաջացած մետաղաջարդոնը, կենցաղային աղբը՝ ընկերությունը չի վերամշակում, նկատի ունենալով առաջացող թափոնների սակավությունը, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն, որ թափոնների տեղափոխումն իրականացվում է ընկերության սեփական ավտոտրանսպորտով՝ վերը թվարկված թափոնների  կառավարման պլանի իրականացման համար ֆինանսական միջոցներ չեն հաշվարկվել: 
[bookmark: _Toc65409838][bookmark: _Toc65410011][bookmark: _Toc65410192] Սոցիալական ազդեցության գնահատումը
       Սոցիալական պաշտպանությունը ՀՀ պետական քաղաքականության գերակա ուղղություններից է: Սոցիալական պաշտպանության պետական քաղաքականության նպատակը պետության կողմից երկրի բնակչության որոշակի ռիսկերին դիմագրավելու կամ որոշակի կարիքներ հոգալու հնարավորությունների ընդլայնումն է: Այն իրականացնում է սոցիալական աջակցության, սոցիալական ապահովության ու ապահովագրության խիստ որոշակի նպատակային քաղաքականություն՝ ուղղված երկրում աղքատության կրճատմանը, անհավասարության մեղմմանը, արժանավայել ծերության ապահովմանը, բնակչության խոցելի հնարավորությունների ընդլայնմանն ու նրանց որոշակի սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը:
         Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը:
         Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ:          Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, կլինեն առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով:
        Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահպանման համակարգը կնախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների ստուգում:
        Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու նպատակով տեխնիկա- տրանսպորտային միջոցները կունենան համապատասխան սարքին խլացուցիչներ: Բոլոր աշխատակիցները կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով:
          Սպասարկող անձնակազմի ընտրված է  տեղի բնակիչներից:
Նախատեսվում է կազմակերպել երիտասարդների ուսուցում, իսկ մյուս աշխատողները կանցնեն վերապատրաստում:
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Հանքավայրի տարածքում բացակայում է բուսականությունը, գետային ցանցերը, շինարարական կառույցները և հուշարձանները:
Հանքավայրի շահագործման ժամանակ կառաջանան փոշեառաջացման օջախներ և ռելիեֆի փոփոխություն: Բացահանքի շահագործման ժամանակ բնապահպանական միջոցառումներից նախատեսվում են.
- Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին (օրեկան 2 անգամ):
- Բացահանքի մշակված տարածության հարթեցում: Բացահանքային տարածքում կկատարվի ռեկրեացիոն լանդշաֆտի ստեղծում: Օգտակար հանածոյի արդյունահանումից հետո առաջացած փոսը նախատեսվում է վերածել արհեստական ջրավազանի՝ ձկնաբուծարանի:
- Բացահանքի արդյունաբերական հրապարակի շրջակայքում հնարավոր չափով կանաչապատում թփուտներով:
- Դիզելային շարժիչներով աշխատող լեռնատրանսպորտային սարքավորումների վրա խլացուցիչների և արտանետվող գազի հոսքի վրա զտիչների տեղադրում՝ թունավոր խառնուրդների չեզոքացման համար
- Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ), որին տրվում է համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը:
- Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարաների մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ հնարավորություն ստեղծվելու դեպքում՝ երկրորդական վերամշակման համար:
- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և հանձնվում որպես մետաղական ջարդոն:
- Կենցաղային աղբի տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր:
- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում դատարկում են հատուկ ծառայության ուժերով:
Հորատիպ զուգարանները դատարկվում են պայմանագրային հիմունքներով /հանքավայրի շահագործման թուլտվության ստացումից հետո/՝ աստենիզացիոն մեքենաների միջոցով:
- Բուսական աշխարհի պահպանութունը  իրականացնել համաձայն կառավարության 2014թ. թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝  բուսական աշխարհի օբյեկտների  դրանց աճելավայրերի պահպանությունով ապահովել վայրի բուսատեսակների բազմազանության ամբողջականությունը, բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների անխաթարությունը: 
   Կենդանական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ, 
ա) գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովումը.
բ) կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը.
գ) կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության պահպանությունը.
դ) կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը.
        Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները պետք է կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված արտադրական հարթակներում:
         Բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար տարեկան կծախսվի 150000 դրամ գումար :

Մթնոլորտային օդ
Ազդեցությունը մթնոլորտի վրա պայմանվորված է հիմնականում ծխագազերի, փոշու արտանետումներով` բացահանքի շահագործման ընթացքում, փոշու արտանետումներով լցակույտերի մակերևույթից:
Կանխարգելող միջոցառումներով նախատեսվում են` սարքավորումների տեխնիկական վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, կատալիտիկ զտիչների տեղադրում արտանետման խողովակների վրա:
Տարածքի և ճանապարհների ոռոգում ջրցան մեքենայով` չոր եղանակին: Հակահրդեհային միջոցառումների կիրառում:

[bookmark: _Toc65409839][bookmark: _Toc65410012][bookmark: _Toc65410194]Հողային ռեսուրսներ

Ռեկուլտիվացման աշխատանքները կանոնակարգվում են ՀՀ   կառավարության 14.12.2017թ. թիվ 1643-Ն որոշման պահանջների համապատասխան:
[bookmark: _Toc65410196]Բացահանքի լեռնատեխնիկական վերականգնումների էությունը կայանում է կայանում է արտաքին ժամանակավոր լցակույտերից 11600խմ մակաբացման ապարների տեղափոխումը մշակված տարածություն, նրանց փռումը և հարթեցում:
Ապարների բարձումը, տեղափոխումը և փռում հարթեցումը կատարվելու է էքսկավատոր-բուլդոզեր-ավտոինքնաթափ տրանսպորտային համալիրով:
Ռեկուլտիվացիայի տևողությունը կկազմի 16 օր, մակերեսը կազմում է 5,3հա:
Բացահանքի մշակված տարածության լեռնատեխնիկական վերականգնման համար ծախսերի խոշորացված հաշվարկները բերված են ստորև աղյուսակներում:

 Խախտված հողատարածքների վերականգնման ծախսերի խոշորացված հաշվարկները

Նյութերի ծախսի հաշվարկը

	Աշխատանքի անվանումը, օգտագործվող սարքավորումը
	Ծախսվող նյութի անվանումը
	Նյութերի ծախսերը, լ
	Նյութերի արժեքները

	
	
	
	միավորի արժեքը, դրամ
	ընդհանուր
արժեքը,
հազ. դրամ

	Մակաբացման ապարների բարձում
(էքսկավատոր)
	դիզ. վառելիք
      
քսանյութեր
	168

184,8
	400

500
	672

92,4

	Ապարների տեղափոխում 
/ավտոինքնաթափ/
	Դիզ. Վառելիք

քսանյութեր
	663

56
	400

500
	265,2

28

	Ապարների փռում և հարթեցում  /բուլդոզեր/
	Դիզ. Վառելիք

քսանյութեր
	900

148,5
	400

500
	360

74,3

	Ընդամենը	
	1491,9



Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկը

	Պաշտոնը կամ մասնագիտությունը
	Աշխատանքի տևողությունը օր
	Մարդկանց քանակը
	Օրական աշխատավարձը,դրամ
	Աշխատավարձի ֆոնդը, հազ. դրամ

	Էքսկավատորի մեքենավար	
	16
	1
	5000
	80,0

	Ավտոինքնաթափի վարորդ
	16
	4
	5000
	320,0

	Բուլդոզերավար	
	7
	1
	5000
	35.0

	Ընդամենը
	
	6
	
	435.0




Ամորտիզացիոն ծախսերի հաշվարկը

	Մեխանիզի
 անվանումը
	Քանակը,
 հատ	
	Մեխանիզմի հաշվեկշռա
յին արժեքը
հազ. դրամ
	Ամորտիզացիայի
%-ը
	Ամորտիզացիայի գումարը,
հազ.դրամ

	Էքսկավատոր
	1
	4200
	10
	42,0

	Ավտոինքնաթափ
	4
	3500
	10
	140,0

	Բուլդոզեր
 
	
1
	
3800.0
	
10
	38,0


	Ընդամենը
	
	
	
	220,0

	Ամորտիզացիա և վերանորոգում
	
	
	
	110,0

	Ընդամենը
	
	
	
	330,0


                        

Շահագործման ծախսերի նախահաշիվ

	Ծախսերի հոդվածները
	նորմը%
	Չափման միավորը
	Գումարը հազ. դրամ

	Նյութեր	
	     -
	հազ. դրամ
	1491,9

	Աշխատավարձ
	     -
	հազ. դրամ
	435,0

	Սոց. ապահովման փոխանցումներ
	24
	հազ. դրամ
	104,4

	Ամորտիզացիա
	     -
	հազ. դրամ
	330,0

	Ուղղակի ծախսեր                                                հազ. դրամ                                                                    Անուղղակի ծախսեր                                  5,3              հազ. դրամ
	2363,3
125,3

	Ընդամենը
շահույթը
	 
10               
	  հազ.դրամ
   հազ.դրամ
	2488,6
248,9

	Ընդամենը                                                                      հազ.դրամ
Այլ ծախսեր                                                  10             հազ.դրամ
	2737,5
273,8

	Ամբողջը                                                                         հազ.դրամ
	3011,3

	1մ2 մակերեսի վերականգնման  աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծախսը	
	

-
	
դրամ
	56,8




ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ
Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:
Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ հանքավայրի տարածքում գետնաջրերը բացակայում են: Հանքավայրի շահագործման ընթացքում, ջրային ավազանի աղտոտում բացահանքի տարածքից՝ անմիջապես արտանետումների տեսքով, չեն նախատեսվում:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները.
- փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա արտահոսք:
[bookmark: _Toc65410197] ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Հանքավայրի բուն տարածքում և մոտակայքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի և կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել:
Հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհի վրա պայմանավորված է խոտաբուսական ծածկույթի խախատման հետ:
Ինչպես արդեն ներկայացվել է տարածքը հիմնականում բուսազուրկ տարածք է, չկան անտառապատ տարածքներ: Հանքավայրի տարածքում կենդանիների բներ, որջեր չեն դիտարկվել:
Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով բացառվում է տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: Աղմուկի մակադակը թույլատրելի սահմաններում պահելու նպատակով տրանսպորտային միջոցները և մեխանիզմները աշխատեցնել միայն սարքին խլացուցիչներով:

[bookmark: _Toc65410198] ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը:
Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ: Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, կլինեն առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով:
Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահպանման համակարգը կնախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների ստուգում:
Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները կունենան համապատասխան սարքին խլացուցիչներ: Բոլոր աշխատակիցները կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով:
Սպասարկող անձնակազմի ընտրության ժամանակ առաջնահերթություն  է տրվելու տեղի բնակչությանը:
Նախատեսվում է կազմակերպել երիտասարդների ուսուցում, իսկ մյուս աշխատողները կանցնեն վերապատրաստում:

Արտակարգ իրավիճակների, անբարենպաստ պայմանների և վթարային իրավիճակների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցությունների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ և ծրագրեր

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում հնարավոր են վթարային իրավիճակներ, բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններ:
Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունը մշակել է գործուղությունների ծրագիր, որը ներառում է մի շարք համապատասխան միջոցառումներ:
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում, որոնք նպաստում են գետնամերձ շերտում վնասակար նյութերի կուտակմանը, ցրման գործընթացների դանդաղեցման պատճառով հնարավոր են վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների զգալի բարձրացումներ:
Ընդունված են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 3 կատեգորիաներ, սակայն դրանց հստակ չափորոշիչները բացակայում են և դրանք
որոշվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝
· I. Քամու արագության նվազում,
· II. Անհողմություն, չոր եղանակ,
· III. Անհողմություն, թանձր մառախուղ: Նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները՝
· Ավելացվում են ջրցանի ծավալները:
· Կրճատվում է միաժամանակյա աշխատող մեխանիզմների քանակը:
· Դադարեցվում են մակաբացման աշխատանքները:
Հակահրդեհային անվտանգություն՝ հանքում գտնվող էլեկտրական ենթակայանը պետք է համալրված լինի հակահրդեհային սարքավորումներով: Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոմատ հակահրդեհային սարքավորումներ, պետք է ունենան ձեռքի կրակմարիչներ:
Անհրաժեշ է նշանակել պատասխանատու, որի պարտավորություների մեջ կմտնի հակահրդեհային միջոցառումների կիրառումը:

[bookmark: _Toc65410199]ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ /ԿՈՄՈՒԼՅԱՏԻՎ/ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հանքավայրի շահագործման ընթացքում գումարային ազդեցություններ չեն առաջանում, քանի որ հանքավայրի հարակից տարածքներում` մոտ 2-2.5կմ շառավղով, բացակայում են գումարային ազդեցություն առաջացնող գործունեություններ:

[bookmark: _Toc65410200]Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, 7-րդ դասի /категорий/ լեռնային ապարների հանքավայրերի համար սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու մեծությունը կազմում է 500.0մ:
[bookmark: _Toc65410201]Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է ավելի մեծ հեռավորության վրա, ուստի հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում:



6, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը շրջակա միջավայրի, այդ թվում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական համակարգերի, նրանցում ընթացող գործընթացների, դրական և բացասական տեղաշարժերի, իրավիճակի համալիր դիտարկում է, որը թույլ է տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա միջավայրի վիճակի փոփոխությունները:
Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն են. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և նորմավորումը, ազդեցության աղբյուրների վերահսկումը
/արտանետումները, ֆիզիկական ազդեցությունը, մնացորդային ազդեցությունը, վտանգները/, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների որակի վերահսկողությունը: Այս ամենը անհրաժեշտ է ազդակիր համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության, աղետների կանխման և կանխարգելման միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ բնօգտագործում և բնապահպանություն ապահովելու:
Մշտադիտարկման պլանը հստակեցնում է դիտարկման օբյեկտը /տեղամասը/, չափվող կամ վերահսկվող պարամետրը, նրա թույլատրելի սահմանը, չափման կամ վերահսկման մեթոդը, հաճախականությունը և այլն:
Մշտադիտարկումն իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ՝ մակերևույթային և ստորգետնյա ջրեր, մթնոլորտային օդ, հողեր, կենսաբազմազանություն, սոցիալական միջավայր, ֆիզիկական ազդեցություններ, հանքարդյունահանման համալիրի կառույցներ /լցակույտեր, բացահանք/ և այլն:
Եթե չափված պարամետրերը գերազանցում են ցույց տալիս կամ զարգացման դինամիկ միտում, ապա պարզվում են այդ գերազանցումների պատճառները, ճշտվում են հակազդեցության գործողությունները, միջոցները, և վերացվում են խախտումները` նախատեսված միջոցառումներին համապատասխան:
Շրջակա միջավայրի իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը, որը ստանում ենք էկոլոգիական մշտադիտարկման արդյունքում, թույլ է տալիս կանխարգելել կամ նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա նախաձեռնության ազդեցությունը, պլանավորել տարածաշրջանի բնապահպանական իրավիճակը և համապատասխան հետևություններ անել տարածաշրջանի կայուն զարգացման բնագավառում:
Տեղական բնապահպանական մշտադիտարկման արդյունքներով հետևություններ են անում տվյալ նեղ տարածաշրջանի, ազդակիր համայնքի սահմաններում, շրջակա միջավայրի, մարդու բնակության և գործունեության միջավայրի վրա համալիրի ազդեցության մասին:
Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման արդյունքները պետք է անհապաղ  հրապարակվեն հասարակության և պետական լիազոր մարմինների համար ընդունելի ձևաչափով:
Դիտակետերի հենակետային ցանցում ընդգրկված մթնոլորտային օդի, հողի նմուշառման դիտակետերի տեղադիրքը նշված է միասնական կոորդինատային համակարգով ներկայացված մշտադիտարկումների ծրագրի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող հատակագիծ-հավելվածում: Այդ կետերի մասին տեղեկությունըներկայացվում է նաև աղյուսակի տեսքով: Մշտադիտարկման հենակետային ցանցում դիտակետերի քանակը և տեղադիրքը ընտրվում է հաշվի առնելով հանքավայրի հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական առանձնահատկությունները և պայմանները:
«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն նախատեսվում է իրականացնել մշտադիտարկումներ:
Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.
        1. Մթնոլորտային օդի  աղտոտման վերահսկման, համապարփակ  գնահատման և մթնոլորտային  օդի վիճակի կանխատեսման, ինչպես  նաև  հանրությանը մթնոլորտային  օդի  աղտոտման վերաբերյալ ընթացիկ  և   հրատապ տեղեկատվության տրամադրման նպատակով պարբերական չափումներ՝ հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ տեղումներով եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ: Որպես սահմանային թույլատրելի խտությունները ընդունվելու են. ածխածնի օքսիդի համար` 5մգ/մ3,  ազոտի երկօքսիդի համար` 0.2մգ/մ3,  մրի համար` 0.15մգ/մ3
 2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադիտարկումներ` տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ; 
3. օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով, ՀՀ կառավարության 24.08.2007թ.-ի թիվ 1277-Ն որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերով արտադրական հրապարակի և մոտեցնող ճանապարհի շրջակայքի հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ` տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ; 
       4.վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված էնդեմիկ տեսակներ:       
5. ընդերքօգտագործման թույլտվության ժամկետի ավարտից 5 տարի առաջ` հանքի փակման ծրագրի կազմման նպատակով, արդյունահանված տարածքում առաջացող ջրավազանի ջրերի քիմիական կազմի ուսումնասիրություն` տարեկան երկու անգամ հաճախականությամբ: 
Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության ուսումնասիրության նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը նախատեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում: 
Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվելու է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն:
	«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն ներկայացվում է մշտադիտարկումների աղյուսակ՝

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

	Մշտադիտարկում ների օբյեկտը
	Մշտադիտարկում ների վայրը
	
Ցուցանիշը
	Մշտադիտարկում ների տեսակը
	Նվազագույն հաճախականությ
ունը

	Մթնոլորտային օդ
	բացահանքի տարածք,
ճանապարհներ, արտադրական հրապարակ,
	- հանքափոշի, այդ
թվում՝ ծանր մետաղներ և կախյալ մասնիկներ (PM10 և PM2.5),
ածխածնի օքսիդ, ածխաջրածիններ,
ազոտի օքսիդներ, մուր, ծծմբային անհիդրիդ, բենզ(ա)պիրեն,
մանգանի օքսիդներ, ֆտորիդներ, երկաթի օքսիդներ,
ֆտորաջրածին
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափումներ ավտոմատ
չափման սարքերով
	շաբաթական մեկ անգամ՝ 24 ժամ տևողությամբ

	Հողային ծածկույթ
	արտադրական հրապարակ, , հանքի տարածք,
	- հողերի քիմիական կազմը (pH, կատիոնափոխանակմա ն հատկությունները,
էլեկտրահաղորդականու թյան հատկանիշներ,
մետաղների
պարունակությունը` Fe, Ba, Mn, Zn, Sr, B, Cu,
Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb,
Ni, V, Sb, Se),
-- հողերում
նավթամթերքների պարունակությունը
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, չափումներ ավտոմատ
չափման սարքերով
	· տարեկան մեկ անգամ
· ամսական մեկ անգամ

	Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ
	ընդերքօգտագործ ման տարածքին հարակից շրջան
	տարածքին բնորոշ վայրի բնության
ներկայացուցիչների
քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք,
պոպուլյացիայի փոփոխություն
	հաշվառում,
նկարագրություն, քարտեզագրում
	տարեկան մեկ անգամ

		Աղմուկ և թրթռում
	Հանքի տարածք
	Աղմուկի մակարդակը
	Աղմուկի մակարդակի գործիքային չափում

	Ամսեկան մեկ անգամ



	Հանքի տարածք
	Աղմուկի մակարդակը
	Աղմուկի մակարդակի գործիքային չափում

	Ամսեկան մեկ անգամ




     Մոնիթորինգի կետի տեղադիրքը ներկայացված է ստորև նկարում:
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    Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 150 հազ.դրամ:
Ընկերությունը արտադրական հրապարակում կնախատեսի համապատասխան հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժական կապ), որով հնարավոր է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական կազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ:


                              ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
[bookmark: _Toc65410202]            ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (ընդունվել է 2015թ.) 12-րդ հոդվածը
<<Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, վերականգնման, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման վերաբերյալ՝ ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբունքով և հաշվի առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին:
Ստորև ներկայացվում են շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող մի շարք ՀՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ;.
<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքը (2014)
<<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքը (1998)
<<Բուսական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքը (1999)
<<Կենդանական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքը (2000)
<<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենքը (1994թ.)
<<ՀՀ Հողային օրենսգիրքը>> (2001)
<<ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրքը>> (2011)
<<ՀՀ Ջրային օրենսգիրքը>> (2002)
<<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքը (2004)
<<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքը (2005)
<<Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին>> ՀՀ օրենքը (2005)
<<ՀՀ անտառային օրենսգիրքը>> (2005)
<<ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին>> ՀՀ օրենքը (2006)
<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքը (2006)
<<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքը (2008)
Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> N72-Ն որոշումը
Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> N71-Ն որոշումը
Կառավարության 14.08.2008 թ. «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշումը
Կառավարության 02.11.2017 թ. «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 20.07.2006.N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1404-Ն որոշումը
Կառավարության 31.07.2014թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումները
Հաշվի են առնվել նաև կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի
<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N1059-Ա, կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N54 և կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները:
Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր և կոնվենցիաներ կապված շրջակա միջավայրի կառավարման խնդիրների հետ՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության http://www.mnp.am/ համացանցային կայքում առկա ցանկով: Միջազգային համաձայնագրեր.
1. «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն)
2. «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար.)
3. «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոնն)
4. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն)
5. Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա)
6. «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ.)
7. ՄԱԿ-ի« Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք)
8. «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո-դե-Ժանեյրո)
9. «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ) (վավերացվել է ՀՀ կառավարության կողմից 2003թ.-ին)
10. «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել.)


[bookmark: page54][bookmark: _Toc65409840][bookmark: _Toc65410013][bookmark: _Toc65410203] հանքավայրի արդյունահանման բնապահպանական կառավարման պլան

	Գործողություն
	Հնարավոր ազդեցություն
	Մեղմման միջոցառում
	Մեղմման հայտանիշ

	1. Աշխատանքի անվտանգություն 
	Վնասվածքներ և պատահարներ աշխատանքների կատարման վայրում
	· Հանքի աշխատողներն ապահովովվում են  համազգեստով և Անհատական Պաշտպանության Միջոցներով (ԱՊՄ) 
· Հանքի սարքավորումների շահագործվում են ԱՊՄ օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում 
· Աշխատակիցները իրազեկվում են պաշտպանության հրահանգների վերաբերյալ
	· Զննման ընթացքում հանքի աշխատողները կրում էին համազգեստ և համապատասխան ԱՊՄ
· Զննման ընթացքում սարքավորումների շահագործման և օգտագործման հրահանգների խախտումներ չեն արձանագրվել 

	2. Արդյունահանման աշխատանքներ

	Օդի աղտոտում փոշիով և արտանետումներով
	· Փոշեգոյացման կանխում օգտակար հանածոյի արդյունահանման, բարձման և տեղափոխման ժամանակ


· Աշխատանքների կատարման վայրում նյութերի/ թափոնների բաց այրման արգելում

· Հանքի տեխնիկան և մեքենաները պահել պատշաճ տեխնիկական վիճակում՝ բացառելով ավելորդ արտանետումները

	· Արտադրական հրապարակի, հանքախորշի, ճանապարհների ջրցանում, տեղափոխման ժամանակ բարձված օգտակար հանածոյի ծածկում
· Զննման ընթացքում աշխատանքների կատարման վայրում նյութերի/ թափոնների բաց այրում չի հայտնաբերվել 
· Զննման ընթացքում հանքի տեխնիկան և մեքենաները շահագործվել են առանց հավելյալ արտանետումների
· Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել

	
	Աղմուկ
	· Սահմանված աշխատանքային ժամերի պահպանում
· Գեներատորների, օդի կոմպրեսորների և այլ ուժային մեխանիկական սարքավորումների շարժիչների ծածկերի փակում շահագործման ընթացքում 
· Աղմկախլացուցիչների տեղադրում շարժական կայանների և սարքավորումների վրա
· Սարքավորումների կանխարգելիչ վերանորոգում աղմուկը նվազեցնելու նպատակով
· Ոչ անհրաժեշտ և չօգտագործվող սարքավորումների անջատում
	· Աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի աշխատող սարքավորում չի հայտնաբերվել 
· Զննման ընթացքում հանքի սարքավորումները եղել են բավարար տեխնիկական վիճակում
· Զննման ընթացքում միացված չօգտագործվող սարքավորումներ չեն հայտնաբերվել 
· Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել

	
	Օգտակար հանածոն ծածկող հողաբուսական շերտ
	· Կուտակում լցակույտում առանձին այլ մակաբացման ապարներից
· Հողաթմբի մակերևույթին ճիմ առաջացնող բազմամյա բույսերի տնկում
	- Զննման ընթացքում գրանցվել է հողաթմբի մակերևույթին տնկված բույսերի արմատակալում, ապահովվել է դրանց կպչողականությունը

	3. Հանքի տեխնիկայի շահագործում
	· Շրջակա միջավայրի աղտոտում արտանետումներով և արտահոսքերով 
· Հարակից համայնքների բնակչությանը պատճառած անհարմարություն
	· Հանքի սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակի ապահովում 
· Ոչ մի հավելյալ արտանետում 
· Վառելիքի և քսայուղերի ոչ մի արտահոսք 
· Աշխատանքային ժամերի պահպանում 
	· Զննման ընթացքում մեքենաները և տեխնիկան եղել են պատշաճ տեխնիկական վիճակում 
· Հաստատված աշխատանքային ժամերից հետո ոչ մի շահագործվող ծանր տեխնիկա կամ մեքենա չի հայտնաբերվել 
· Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ չեն եղել

	4. Արդյունահանման սարքավորումների սպասարկում
	· Սարքավորումների շահագործման հետևանքով մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի և հողի աղտոտում նավթամթերքներով 
· Վնաս հրդեհի դեպքում
	· Մեքենաների և տեխնիկայի լվացում բնական հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա
· Հանքի տեխնիկայի յուղում և լցավորում նախապես որոշված լցավորման կայաններում/ սպասարկման կետերում
	· Մեքենաների լվացման արդյունքում ոչ մի ուղղակի արտահոսք դեպի ջրային ավազաններ 
· Հանքի տարածքի սահմաններում կամ մոտակայքում հողի վրա վառելիքի կամ քսայուղերի հետքեր չեն հայտնաբերվել 
· Հրդեհի մարման հիմնական միջոցների առկայություն հանքի տարածքում

	5. Հեղուկ թափոնների գոյացում
	· Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտում
· Աշխատանքների կատարման վայրում սանիտարահիգիենիկ պայմանների վատացում 
	Հանքի տարածքում զուգարանների տեղակայում և պահպանում սանիտարական նորմերին համապատասխան
	Հանքի տարածքում պատշաճ սանիտարական պայմաններում գտնվող զուգարանների առկայություն

	6. Բանեցված յուղերի հեռացումից գոյացող թափոններ
	· Արտադրական հրապարակի տարածքի աղտոտում 
· Արդյունահանման աշխատանքների կատարման վայրի և շրջապատի գեղագիտական տեսքի վատթարացում
	· Յուղերի անվտանգ փոխադրում պահեստային տարածք
· Յուղերի անվտանգ պահեստավորում
· Յուղերի հեռացում լիցենզավորված կազմակերպության կողմից 
	· Փոխարինված յուղերը պատշաճ կերպով պահեստավորված են
· Փոխարինված յուղերը հեռացված են լիցենզավորված կազմակերպության կողմից 

	7. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն
	Ուղղակի և անուղղակի վտանգներ երթևեկությանը և հետիոտներին հանքի շահագործման աշխատանքների ժամանակ
	· Նախազգուշացնող նշաններ, արգելքներ և երթևեկության ուղղության փոփոխում
· Երթևեկության կառավարման համակարգ և անձնակազմի ուսուցում, հատկապես հանքի մուտքի մոտ և մոտակա ինտենսիվ երթևեկության կառավարման համար: Անվտանգ անցումների ապահովում հետիոտների համար այն վայրերում, որտեղ անցնում են հանքը սպասարկող մեքենաները
· Աշխատանքային ժամերի հարմարեցում տեղի երթևեկության պայմաններին, օրինակ՝ խուսափում խոշոր փոխադրումներից ինտենսիվ երթևեկության ժամերին,
· Տարածքում երթևեկության ակտիվ կառավարում պատրաստված և տեսանելի արտահագուստով անձնակազմի կողմից, եթե դա պահանջվում է մարդկանց անվտանգ ու հարմարավետ տեղաշարժի համար
	· Հանքի ապահով տարածք
· Աշխատանքների հստակ տեսանելի տարածք, հանրության զգուշացում հնարավոր վտանգների վերաբերյալ
· Կարգավորված երթևեկություն











Մոնիթորինգի պլան
	Գործողություն
	Ինչ
(է հսկվում)
	Որտե՞ղ է (հսկվում)
	Ինչպե՞ս է 
(հսկվում)
	Ե՞րբ
(սահմանել հաճախականությունը / կամ շարունականությունը)
	Ինչու՞ է
(հսկվում)

	1. Փոշի
	Օդի վիճակը
	Հանքի տարածք, լցակույտեր և մուտքային ճանապարհներ
	Տեսողական զննում
Գործիքային չափումներ
	Պարբերական
	Նվազեցնել ռիսկերը անձնակազմի և հարևան համայնքների համար

	2. Հողի բերրի շերտ
	Ֆիզիկաքիմիական հատկություններ
	Լցակույտ
	Լաբորատոր փորձարկումներ
	5 տարին մեկ անգամ
	Պահպանել բուսահողի բերրիությունը

	3. Սողանք
	Ակտիվություն
	Հանքավայրից 400մ հյուսիս-հյուսիս-արևելք, 230մ հարավ
	Տեսողական զննում
	Պարբերաբար
	Ապահովել անվտանգ շահագործում

	4. Աղմուկ
	- Աշխատանքային ժամերի պահպանում
- Ավտոմեքենաների և տեխնիկայի տեխնիկական վիճակը
- Աղմուկի մակարդակը (բողոքների դեպքում)  
	Հանքի տարածք
	- Տեսողական զննում

	- Պարբերական
- Բողոքից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում
	Նվազեցնել անհարմարությունները անձնակազմի և հարևան համայքների համար

	5. Ավտոմեքենաների և տեխնիկայի սպասարկում
	· Ավտոմեքենաների և տեխնիկայի լվացում բնական ջրային հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա
· Ավտոմեքենաների լցավորում և յուղում նախապես որոշված լցավորման կայաններում /սպասարկման կետերում
	Հանքի տարածք
	Աշխատանքների զննում
	Ընտրանքային զննումներ աշխատանքային ժամերի ընթացքում
	· Խուսափել սարքավորում-ների շահագործ-ման ընթացքում նավթամթերքներով ջրի և հողի աղտոտումից 
· Ժամանակին տեղայնացնել և նվազեցնել հնարավոր վնասը          

	6. Հեղուկ թափոնների գոյացում
	· Հանքի տարածքում զուգարանների կազմակերպում և պահպանում սանիտարական նորմերին համապատասխան
	Հանքի տարածք
	Աշխատանքների զննում
	Աշխատանքների ողջ ժամանակա-հատված
	Տարածքի աղտոտման բացառում

	7. Յուղերի փոխարինումից թափոնների առաջացում
	· Բանեցված յուղերի  փոխադրում պահեստ
· Բանեցված յուղերի  պահեստավորման պայմանները յուղերի պահեստում
	· Փոխադրման երթուղին 
· Բանեցրած յուղերի պահեստ
	Տեսողական զննում
	· Յուղերի փոխադրման ընթացքում
· Պարբերաբար յուղերի պահեստավորման ընթացքում
	Արտադրական հրապարակի տարածքի աղտոտումից խուսափում

	8. Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն
	· Հանքի աշխատողների կողմից համազգեստի և ԱՊՄ կրումը
· Հանքի սարքավորումների շահագործման և ԱՊՄ օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում
	Հանքի տարածք
	Աշխատանքների զննում
	Աշխատանքների ողջ ընթացքում
	Կրճատել հանքի բանվորների կողմից վնասվածքների ստացման և պատահարների հավանականու-թյունը

	9. Վտանգավոր թափոնների (յուղոտ լաթեր, յուղով աղտոտված ավազ) կառավարում
	· Վտանգավոր թափոնների առանձնացում հանքում առաջացած այլ տեսակի թափոններից
· Պատշաճ կերպով փակվող և պահպանվող պահեստային տարածքի առկայություն վտանգավոր նյութերի համար
· Համաձայնություն լիցենզավորված մարմինների հետ ազգային օրենսդրությանը և լավագույն ազգային պրակտիկային համապատասխան վտանգավոր թափոնները տարածքից դուրս բերելու և վերամշակելու/հեռացնելու վերաբերյալ
	Հանքի տարածք
	· հանքի զննում
· Լիցենզավոր-ված կազմակեր-պության հետ թափոնների հեռացման վերաբերյալ պայմանագրի առկայության ստուգում
	Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում
	· Պատշաճ սանիտարական պայմանների պահպանում հանքի տարածքում
· Արտադրական հրապարակի տարածքի աղտոտման սահմանա-փակում

	10. Հանքի սարքավորումների շահագործում և պահպանում
	· Յուղերի հավաքման միջոցների առկայություն տարածքում թափված և արտահոսած յուղերը մաքրելու համար
· Շահագործման ընթացքում յուղի արտահոսքի կանխում 
· Արտահոսած և պատահաբար թափված յուղերի ժամանակին մաքրում
	Հանքի տարածք 
	Հանքի տարածքի զննում
	Հանքի  շահագործման ողջ ընթացքում
	· Տարածք մտնող անձնակազմի և այլ մարդկանց առողջության համար վտանգների կանխում
· Սարքավորում-ների շահագործման ու պահպանության հետևանքով նավթամթերք-ներով ջրի և հողի աղտոտումից խուսափում 
· Հրդեհի դեպքում վնասի ժամանակին տեղայնացում ու նվազեցում 

	11. Պատրաստվածու-թյուն արտակարգ իրավիճակներին
	Հրդեհի ահազանգման և տեղայնացման համակարգերի առկայություն
	Հանքի տարածք
	Պարբերական ստուգումներ
	հանքի շահագործման ողջ ընթացքում
	· Նվազեցնել ռիսկերը անձնակազմի և հարևան համայնքների համար
· հանքի շահագործման ընդհատումից խուսափում
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СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно- сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД84 Н
СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. Стройиздат. Москва. 1982г.
Пособие по составлению раздела проекта “Охрана окружающей природной среды ” к СНиП
1.02.01-85. Госстрой СССР, ЦНИИПРОЕКТ, Москва, 1989г.
РД	52.04.186-89.	Руководство	по	контролю	загрязнения	атмосферы.	ГК	СССР	по гидрометеорологииСанитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных
полезных ископаемых(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28 июня 1985 г. N 3905- 85)
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 30.12.2011 թ. Թիվ 249-Ն հրաման “Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից ներկայացվող բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատմաը, բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին”

Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Երևան, 2008, հատոր Ա Հայաստանի բնաշխարհ, 2006
Հայաստանի կենսաբազմազանության առաջին ազգային զեկույց, 1999
ՀՀ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> օրենք ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1476–Ն որոշում:
ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 92-Ն որոշում:
<< Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов>> г.Новороссийск:
Флора Армении / под ред. А.Л.Тахтаджяна. – Ереван: изд-во АН Арм ССР Հայաստանի բույսերի Կարմիր Գիրք.– 2010թ.
Հայաստանի կենդանիների Կարմիր Գիրք.– 2010թ
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տվյալներ
Почвы Армянской ССР. Ред./ Р.А. Эдилян, Г.П. Петросян, Н.Н. Розов. Ереван: “Айастан”, 1976 г.
Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայք:
ОТЧЕТ
Расчёт загрязнения атмосферы унифицированной программы расчёта
загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр»
Объект: ՂԱԶԱՐԱՍԱՐԻ  ՏՈՒՖԱԱՎԱԶԱՔԱՐԵՐԻ  ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

	Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».
1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы
	порог целесообразности по вкладу источников выброса: 	0,05;
	расчетный год	2021.
Метеорологические характеристики и коэффициенты:
	коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200;
	средняя температура наружного воздуха, °С:	27,8;
	коэффициент рельефа:	1,25.
Параметры перебора ветров:
	направление, метео °:	0 - 360 (шаг 1);
	скорость, м/с:	0,5 - 24 (шаг 0,1).
	Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
	Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных - 4), групп суммации - 2. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.
Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации

	Продолжение таблицы 1.1.1

	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	330
	Сера диоксид
	3
	0,5
	0,05
	-
	0,5

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5

	2754
	Алканы C12-19
	4
	1
	-
	-
	1

	2902
	Взвешенные вещества
	3
	0,5
	0,15
	-
	0,5

	2908
	Пыль неорганическая: SiO2 20-70%
	3
	0,3
	0,1
	-
	0,3

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	1,6

	Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия.


	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.
Таблица № 1.1.2 - Параметры расчетных точек

	Продолжение таблицы 1.1.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-337,78
	121,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	1,64
	-21,99
	2
	Точка в промзоне

	3
	-216,19
	-536,55
	2
	Точка в промзоне

	4
	-555,61
	-392,87
	2
	Точка в промзоне

	5
	-276,99
	377,24
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	263,18
	16,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	136,44
	-620,85
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-552,6
	-723,06
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-850,42
	-93,36
	2
	Точка на границе ОСЗЗ


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.3.
Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных площадок

	Продолжение таблицы 1.1.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-122,67
	872,38
	-122,67
	1797,192
	2
	150
	-


	Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.4.
Таблица № 1.1.4 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не одновременности работы по группам

	Продолжение таблицы 1.1.4

	№ ИЗА
	Учет в расчете
	Исключение из фона
	№ режима ИЗА
	Срок действия режима ИЗА в расчётном году
	Рабочий график
	Принадлежность к группе источников, работающих не одновременно

	
	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	+
	+
	-
	01 հունվարի
	31 դեկտեմբերի
	-
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.5.
Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.1.5

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-346.99
32.51
	153.97
-6.69
	558,8
	1,25
	572
		2908
	9,39
	3
	3,7
	257,99

	337
	1,029
	1
	0,008
	515,98

	301
	0,501
	1
	0,099
	515,98

	2754
	0,103
	1
	0,004
	515,98

	2902
	0,051
	3
	0,012
	257,99

	330
	0,047
	1
	0,004
	515,98






1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»
	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,501 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Расчётных точек – 9, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 192).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 5 X=-276,99 Y=377,24, при направлении ветра 182°, скорости ветра 24 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,001.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.2.
Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек

	Продолжение таблицы 1.2.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-337,78
	121,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	1,64
	-21,99
	2
	Точка в промзоне

	3
	-216,19
	-536,55
	2
	Точка в промзоне

	4
	-555,61
	-392,87
	2
	Точка в промзоне

	5
	-276,99
	377,24
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	263,18
	16,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	136,44
	-620,85
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-552,6
	-723,06
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-850,42
	-93,36
	2
	Точка на границе ОСЗЗ


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3.
Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок

	Продолжение таблицы 1.2.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-122,67
	872,38
	-122,67
	1797,192
	2
	150
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.4.
Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.2.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	301
	0,501
	1
	0,099
	515,98


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.5.
Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Продолжение таблицы 1.2.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-337,78
	121,7
	2
	0,001
	0,000146
	-
	0,001
	173 ↑ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	2
	Пром.
	1,64
	-21,99
	2
	0,001
	0,000146
	-
	0,001
	233 ↗ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	3
	Пром.
	-216,19
	-536,55
	2
	0,001
	0,000146
	-
	0,001
	353 ↓ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	4
	Пром.
	-555,61
	-392,87
	2
	0,001
	0,000146
	-
	0,001
	53 ↙ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	5
	ОСЗЗ
	-276,99
	377,24
	2
	0,001
	0,000247
	-
	0,001
	182 ↑ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	6
	ОСЗЗ
	263,18
	16,32
	2
	0,001
	0,000223
	-
	0,001
	244 ↗ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	7
	ОСЗЗ
	136,44
	-620,85
	2
	0,001
	0,000187
	-
	0,001
	323 ↘ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	8
	ОСЗЗ
	-552,6
	-723,06
	2
	0,001
	0,00024
	-
	0,001
	28 ↙ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	9
	ОСЗЗ
	-850,42
	-93,36
	2
	0,001
	0,000175
	-
	0,001
	92 ← 24
	1.1.1
	0,001
	100


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6.
Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1

	Продолжение таблицы 1.2.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-1021.3
	0,002
	0,00044
	-
	0,002
	54
	↙
	24

	2
	-1250
	-1021.3
	0,002
	0,00043
	-
	0,002
	50
	↙
	24

	3
	-1100
	-1021.3
	0,002
	0,00042
	-
	0,002
	45
	↙
	24

	4
	-950
	-1021.3
	0,002
	0,00039
	-
	0,002
	39
	↙
	23,4

	5
	-800
	-1021.3
	0,002
	0,000375
	-
	0,002
	32
	↙
	24

	6
	-650
	-1021.3
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	25
	↙
	24

	7
	-500
	-1021.3
	0,002
	0,00034
	-
	0,002
	16
	↓
	24

	8
	-350
	-1021.3
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	6
	↓
	24

	9
	-200
	-1021.3
	0,002
	0,000325
	-
	0,002
	356
	↓
	24

	10
	-50
	-1021.3
	0,002
	0,000316
	-
	0,002
	345
	↓
	24

	11
	100
	-1021.3
	0,002
	0,00031
	-
	0,002
	336
	↘
	24

	12
	250
	-1021.3
	0,002
	0,00031
	-
	0,002
	328
	↘
	24

	13
	400
	-1021.3
	0,002
	0,000315
	-
	0,002
	321
	↘
	24

	14
	550
	-1021.3
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	315
	↘
	24

	15
	700
	-1021.3
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	310
	↘
	24

	16
	850
	-1021.3
	0,002
	0,00037
	-
	0,002
	306
	↘
	24

	17
	-1400
	-871.27
	0,002
	0,00042
	-
	0,002
	59
	↙
	24

	18
	-1250
	-871.27
	0,002
	0,00041
	-
	0,002
	55
	↙
	24

	19
	-1100
	-871.27
	0,002
	0,00039
	-
	0,002
	51
	↙
	24

	20
	-950
	-871.27
	0,002
	0,00037
	-
	0,002
	45
	↙
	24

	21
	-800
	-871.27
	0,002
	0,00034
	-
	0,002
	37
	↙
	24

	22
	-650
	-871.27
	0,002
	0,00031
	-
	0,002
	29
	↙
	24

	23
	-500
	-871.27
	0,001
	0,000286
	-
	0,001
	19
	↓
	24

	24
	-350
	-871.27
	0,001
	0,000277
	-
	0,001
	7
	↓
	24

	25
	-200
	-871.27
	0,001
	0,000277
	-
	0,001
	355
	↓
	24

	26
	-50
	-871.27
	0,001
	0,000266
	-
	0,001
	343
	↓
	24

	27
	100
	-871.27
	0,001
	0,00026
	-
	0,001
	333
	↘
	24

	28
	250
	-871.27
	0,001
	0,000264
	-
	0,001
	324
	↘
	24

	29
	400
	-871.27
	0,001
	0,00028
	-
	0,001
	317
	↘
	24

	30
	550
	-871.27
	0,001
	0,0003
	-
	0,001
	310
	↘
	24

	31
	700
	-871.27
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	305
	↘
	24

	32
	850
	-871.27
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	301
	↘
	24

	33
	-1400
	-721.27
	0,002
	0,0004
	-
	0,002
	65
	↙
	24

	34
	-1250
	-721.27
	0,002
	0,00038
	-
	0,002
	62
	↙
	24

	35
	-1100
	-721.27
	0,002
	0,000356
	-
	0,002
	58
	↙
	24

	36
	-950
	-721.27
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	52
	↙
	24

	37
	-800
	-721.27
	0,002
	0,0003
	-
	0,002
	44
	↙
	24

	38
	-650
	-721.27
	0,001
	0,000263
	-
	0,001
	35
	↙
	24

	39
	-500
	-721.27
	0,001
	0,00023
	-
	0,001
	24
	↙
	24

	40
	-350
	-721.27
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	8
	↓
	24

	41
	-200
	-721.27
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	354
	↓
	24

	42
	-50
	-721.27
	0,001
	0,00021
	-
	0,001
	340
	↓
	24

	43
	100
	-721.27
	0,001
	0,000213
	-
	0,001
	329
	↘
	24

	44
	250
	-721.27
	0,001
	0,000224
	-
	0,001
	319
	↘
	24

	45
	400
	-721.27
	0,001
	0,000244
	-
	0,001
	311
	↘
	24

	46
	550
	-721.27
	0,001
	0,00027
	-
	0,001
	304
	↘
	24

	47
	700
	-721.27
	0,001
	0,0003
	-
	0,001
	298
	↘
	24

	48
	850
	-721.27
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	295
	↘
	24

	49
	-1400
	-571.27
	0,002
	0,00037
	-
	0,002
	72
	←
	24

	50
	-1250
	-571.27
	0,002
	0,00034
	-
	0,002
	69
	←
	23,4

	51
	-1100
	-571.27
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	65
	↙
	24

	52
	-950
	-571.27
	0,001
	0,00029
	-
	0,001
	60
	↙
	24

	53
	-800
	-571.27
	0,001
	0,000264
	-
	0,001
	54
	↙
	24

	54
	-650
	-571.27
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	44
	↙
	24

	55
	-500
	-571.27
	0,001
	0,00018
	-
	0,001
	34
	↙
	24

	56
	-350
	-571.27
	0,001
	0,000158
	-
	0,001
	8
	↓
	24

	57
	-200
	-571.27
	0,001
	0,00016
	-
	0,001
	351
	↓
	24

	58
	-50
	-571.27
	0,001
	0,00016
	-
	0,001
	336
	↘
	24

	59
	100
	-571.27
	0,001
	0,00017
	-
	0,001
	324
	↘
	24

	60
	250
	-571.27
	0,001
	0,00019
	-
	0,001
	313
	↘
	24

	61
	400
	-571.27
	0,001
	0,000215
	-
	0,001
	304
	↘
	24

	62
	550
	-571.27
	0,001
	0,000247
	-
	0,001
	295
	↘
	24

	63
	700
	-571.27
	0,001
	0,000284
	-
	0,001
	290
	→
	24

	64
	850
	-571.27
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	288
	→
	24

	65
	-1400
	-421.27
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	79
	←
	24

	66
	-1250
	-421.27
	0,002
	0,000317
	-
	0,002
	77
	←
	24

	67
	-1100
	-421.27
	0,001
	0,000283
	-
	0,001
	74
	←
	24

	68
	-950
	-421.27
	0,001
	0,00025
	-
	0,001
	70
	←
	24

	69
	-800
	-421.27
	0,001
	0,000217
	-
	0,001
	64
	↙
	24

	70
	-650
	-421.27
	0,001
	0,00018
	-
	0,001
	57
	↙
	24

	71
	-500
	-421.27
	0,001
	0,000135
	-
	0,001
	47
	↙
	24

	72
	-350
	-421.27
	5·10-4
	0,0001
	-
	5·10-4
	8
	↓
	24

	73
	-200
	-421.27
	0,001
	0,000102
	-
	0,001
	348
	↓
	24

	74
	-50
	-421.27
	0,001
	0,000115
	-
	0,001
	330
	↘
	24

	75
	100
	-421.27
	0,001
	0,000133
	-
	0,001
	316
	↘
	24

	76
	250
	-421.27
	0,001
	0,00016
	-
	0,001
	281
	→
	24

	77
	400
	-421.27
	0,001
	0,0002
	-
	0,001
	281
	→
	24

	78
	550
	-421.27
	0,001
	0,00024
	-
	0,001
	281
	→
	24

	79
	700
	-421.27
	0,001
	0,00028
	-
	0,001
	281
	→
	24

	80
	850
	-421.27
	0,002
	0,000315
	-
	0,002
	280
	→
	24

	81
	-1400
	-271.27
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	86
	←
	24

	82
	-1250
	-271.27
	0,001
	0,000293
	-
	0,001
	85
	←
	24

	83
	-1100
	-271.27
	0,001
	0,000256
	-
	0,001
	82
	←
	24

	84
	-950
	-271.27
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	79
	←
	24

	85
	-800
	-271.27
	0,001
	0,000182
	-
	0,001
	76
	←
	24

	86
	-650
	-271.27
	0,001
	0,000144
	-
	0,001
	70
	←
	24

	87
	-500
	-271.27
	0,001
	0,000101
	-
	0,001
	62
	↙
	24

	88
	-350
	-271.27
	3·10-4
	0,000061
	-
	3·10-4
	51
	↙
	24

	89
	-200
	-271.27
	3·10-4
	0,000056
	-
	3·10-4
	341
	↓
	24

	90
	-50
	-271.27
	4·10-4
	0,000086
	-
	4·10-4
	259
	→
	24

	91
	100
	-271.27
	0,001
	0,000127
	-
	0,001
	263
	→
	24

	92
	250
	-271.27
	0,001
	0,000166
	-
	0,001
	266
	→
	24

	93
	400
	-271.27
	0,001
	0,000205
	-
	0,001
	269
	→
	24

	94
	550
	-271.27
	0,001
	0,000244
	-
	0,001
	270
	→
	24

	95
	700
	-271.27
	0,001
	0,00028
	-
	0,001
	272
	→
	24

	96
	850
	-271.27
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	272
	→
	24

	97
	-1400
	-121.27
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	94
	←
	24

	98
	-1250
	-121.27
	0,001
	0,00028
	-
	0,001
	93
	←
	24

	99
	-1100
	-121.27
	0,001
	0,00024
	-
	0,001
	92
	←
	24

	100
	-950
	-121.27
	0,001
	0,000203
	-
	0,001
	90
	←
	24

	101
	-800
	-121.27
	0,001
	0,000164
	-
	0,001
	88
	←
	24

	102
	-650
	-121.27
	0,001
	0,000124
	-
	0,001
	86
	←
	24

	103
	-500
	-121.27
	4·10-4
	0,000083
	-
	4·10-4
	82
	←
	24

	104
	-350
	-121.27
	3·10-4
	0,000061
	-
	3·10-4
	163
	↑
	24

	105
	-200
	-121.27
	3·10-4
	0,000066
	-
	3·10-4
	228
	↗
	24

	106
	-50
	-121.27
	0,001
	0,000106
	-
	0,001
	240
	↗
	24

	107
	100
	-121.27
	0,001
	0,00015
	-
	0,001
	248
	→
	24

	108
	250
	-121.27
	0,001
	0,000187
	-
	0,001
	254
	→
	24

	109
	400
	-121.27
	0,001
	0,000224
	-
	0,001
	258
	→
	24

	110
	550
	-121.27
	0,001
	0,00026
	-
	0,001
	261
	→
	24

	111
	700
	-121.27
	0,001
	0,000297
	-
	0,001
	263
	→
	24

	112
	850
	-121.27
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	265
	→
	24

	113
	-1400
	28.73
	0,002
	0,000314
	-
	0,002
	101
	←
	24

	114
	-1250
	28.73
	0,001
	0,000277
	-
	0,001
	102
	←
	24

	115
	-1100
	28.73
	0,001
	0,00024
	-
	0,001
	102
	←
	24

	116
	-950
	28.73
	0,001
	0,0002
	-
	0,001
	103
	←
	24

	117
	-800
	28.73
	0,001
	0,000162
	-
	0,001
	126
	↖
	24

	118
	-650
	28.73
	0,001
	0,000138
	-
	0,001
	137
	↖
	24

	119
	-500
	28.73
	0,001
	0,00012
	-
	0,001
	152
	↖
	24

	120
	-350
	28.73
	0,001
	0,00011
	-
	0,001
	169
	↑
	24

	121
	-200
	28.73
	0,001
	0,000108
	-
	0,001
	189
	↑
	24

	122
	-50
	28.73
	0,001
	0,000143
	-
	0,001
	225
	↗
	24

	123
	100
	28.73
	0,001
	0,00019
	-
	0,001
	235
	↗
	24

	124
	250
	28.73
	0,001
	0,000224
	-
	0,001
	243
	↗
	24

	125
	400
	28.73
	0,001
	0,000256
	-
	0,001
	248
	→
	24

	126
	550
	28.73
	0,001
	0,00029
	-
	0,001
	253
	→
	24

	127
	700
	28.73
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	256
	→
	24

	128
	850
	28.73
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	258
	→
	24

	129
	-1400
	178.73
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	109
	←
	24

	130
	-1250
	178.73
	0,001
	0,000285
	-
	0,001
	111
	←
	24

	131
	-1100
	178.73
	0,001
	0,00025
	-
	0,001
	117
	↖
	24

	132
	-950
	178.73
	0,001
	0,000218
	-
	0,001
	125
	↖
	24

	133
	-800
	178.73
	0,001
	0,000193
	-
	0,001
	134
	↖
	24

	134
	-650
	178.73
	0,001
	0,000176
	-
	0,001
	145
	↖
	24

	135
	-500
	178.73
	0,001
	0,00017
	-
	0,001
	157
	↖
	24

	136
	-350
	178.73
	0,001
	0,00017
	-
	0,001
	172
	↑
	24

	137
	-200
	178.73
	0,001
	0,000167
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	138
	-50
	178.73
	0,001
	0,000188
	-
	0,001
	213
	↗
	24

	139
	100
	178.73
	0,001
	0,00023
	-
	0,001
	223
	↗
	24

	140
	250
	178.73
	0,001
	0,00027
	-
	0,001
	232
	↗
	24

	141
	400
	178.73
	0,001
	0,0003
	-
	0,001
	239
	↗
	24

	142
	550
	178.73
	0,002
	0,000326
	-
	0,002
	244
	↗
	24

	143
	700
	178.73
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	248
	→
	24

	144
	850
	178.73
	0,002
	0,00038
	-
	0,002
	251
	→
	24

	145
	-1400
	328.73
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	116
	↖
	24

	146
	-1250
	328.73
	0,002
	0,0003
	-
	0,002
	119
	↖
	24

	147
	-1100
	328.73
	0,001
	0,000273
	-
	0,001
	125
	↖
	24

	148
	-950
	328.73
	0,001
	0,00025
	-
	0,001
	132
	↖
	24

	149
	-800
	328.73
	0,001
	0,00023
	-
	0,001
	140
	↖
	24

	150
	-650
	328.73
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	150
	↖
	24

	151
	-500
	328.73
	0,001
	0,00022
	-
	0,001
	161
	↑
	24

	152
	-350
	328.73
	0,001
	0,00023
	-
	0,001
	174
	↑
	24

	153
	-200
	328.73
	0,001
	0,000227
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	154
	-50
	328.73
	0,001
	0,00024
	-
	0,001
	203
	↗
	24

	155
	100
	328.73
	0,001
	0,00027
	-
	0,001
	214
	↗
	24

	156
	250
	328.73
	0,002
	0,00031
	-
	0,002
	223
	↗
	24

	157
	400
	328.73
	0,002
	0,00034
	-
	0,002
	231
	↗
	24

	158
	550
	328.73
	0,002
	0,00036
	-
	0,002
	237
	↗
	24

	159
	700
	328.73
	0,002
	0,000384
	-
	0,002
	241
	↗
	24

	160
	850
	328.73
	0,002
	0,0004
	-
	0,002
	244
	↗
	24

	161
	-1400
	478.73
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	122
	↖
	24

	162
	-1250
	478.73
	0,002
	0,000325
	-
	0,002
	126
	↖
	24

	163
	-1100
	478.73
	0,002
	0,0003
	-
	0,002
	131
	↖
	24

	164
	-950
	478.73
	0,001
	0,00028
	-
	0,001
	138
	↖
	24

	165
	-800
	478.73
	0,001
	0,00027
	-
	0,001
	145
	↖
	24

	166
	-650
	478.73
	0,001
	0,000266
	-
	0,001
	154
	↖
	24

	167
	-500
	478.73
	0,001
	0,000274
	-
	0,001
	163
	↑
	24

	168
	-350
	478.73
	0,001
	0,000285
	-
	0,001
	175
	↑
	24

	169
	-200
	478.73
	0,001
	0,000285
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	170
	-50
	478.73
	0,001
	0,000294
	-
	0,001
	199
	↑
	24

	171
	100
	478.73
	0,002
	0,000316
	-
	0,002
	208
	↗
	24

	172
	250
	478.73
	0,002
	0,000345
	-
	0,002
	217
	↗
	24

	173
	400
	478.73
	0,002
	0,00037
	-
	0,002
	224
	↗
	24

	174
	550
	478.73
	0,002
	0,000394
	-
	0,002
	230
	↗
	24

	175
	700
	478.73
	0,002
	0,00041
	-
	0,002
	235
	↗
	24

	176
	850
	478.73
	0,002
	0,00043
	-
	0,002
	239
	↗
	24

	177
	-1400
	628.73
	0,002
	0,00037
	-
	0,002
	127
	↖
	24

	178
	-1250
	628.73
	0,002
	0,00035
	-
	0,002
	131
	↖
	24

	179
	-1100
	628.73
	0,002
	0,000334
	-
	0,002
	136
	↖
	24

	180
	-950
	628.73
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	142
	↖
	24

	181
	-800
	628.73
	0,002
	0,000313
	-
	0,002
	149
	↖
	24

	182
	-650
	628.73
	0,002
	0,000314
	-
	0,002
	157
	↖
	24

	183
	-500
	628.73
	0,002
	0,00032
	-
	0,002
	166
	↑
	24

	184
	-350
	628.73
	0,002
	0,00033
	-
	0,002
	176
	↑
	24

	185
	-200
	628.73
	0,002
	0,00034
	-
	0,002
	186
	↑
	24

	186
	-50
	628.73
	0,002
	0,000344
	-
	0,002
	196
	↑
	24

	187
	100
	628.73
	0,002
	0,00036
	-
	0,002
	204
	↗
	24

	188
	250
	628.73
	0,002
	0,00038
	-
	0,002
	212
	↗
	24

	189
	400
	628.73
	0,002
	0,0004
	-
	0,002
	219
	↗
	24

	190
	550
	628.73
	0,002
	0,00042
	-
	0,002
	224
	↗
	24

	191
	700
	628.73
	0,002
	0,00044
	-
	0,002
	229
	↗
	24

	192
	850
	628.73
	0,002
	0,00045
	-
	0,002
	233
	↗
	24


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:12000 на рисунке 1.2.1.
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид»
	Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,047 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.2.
Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.3.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	330
	0,047
	1
	0,004
	515,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00371<0,05.

1.4 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»
	Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,029 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.2.
Таблица № 1.4.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.4.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	337
	1,029
	1
	0,008
	515,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00812<0,05.

1.5 Расчет загрязнения по веществу «2754. Алканы C12-19»
	Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 1 мг/м³, класс опасности 4. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,103 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.2.
Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.5.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	2754
	0,103
	1
	0,004
	515,98


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00407<0,05.

1.6 Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества»
	Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,051 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.6.2.
Таблица № 1.6.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.6.2

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	2902
	0,051
	3
	0,012
	257,99


Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,01208<0,05.

1.7 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%»
	Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3. 
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 9,39 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Расчётных точек – 9, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 192).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,046, которая достигается в точке № 5 X=-276,99 Y=377,24, при направлении ветра 182°, скорости ветра 24 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,046.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.2.
Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек

	Продолжение таблицы 1.7.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-337,78
	121,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	1,64
	-21,99
	2
	Точка в промзоне

	3
	-216,19
	-536,55
	2
	Точка в промзоне

	4
	-555,61
	-392,87
	2
	Точка в промзоне

	5
	-276,99
	377,24
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	263,18
	16,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	136,44
	-620,85
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-552,6
	-723,06
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-850,42
	-93,36
	2
	Точка на границе ОСЗЗ


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3.
Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок

	Продолжение таблицы 1.7.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-122,67
	872,38
	-122,67
	1797,192
	2
	150
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.7.4.
Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.7.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
	2908
	9,39
	3
	3,7
	257,99


	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.5.
Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Продолжение таблицы 1.7.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-337,78
	121,7
	2
	0,027
	0,0082
	-
	0,027
	173 ↑ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	2
	Пром.
	1,64
	-21,99
	2
	0,027
	0,0082
	-
	0,027
	233 ↗ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	3
	Пром.
	-216,19
	-536,55
	2
	0,027
	0,0082
	-
	0,027
	353 ↓ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	4
	Пром.
	-555,61
	-392,87
	2
	0,027
	0,0082
	-
	0,027
	53 ↙ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	5
	ОСЗЗ
	-276,99
	377,24
	2
	0,046
	0,0138
	-
	0,046
	182 ↑ 24
	1.1.1
	0,046
	100

	6
	ОСЗЗ
	263,18
	16,32
	2
	0,041
	0,0124
	-
	0,041
	244 ↗ 24
	1.1.1
	0,041
	100

	7
	ОСЗЗ
	136,44
	-620,85
	2
	0,035
	0,0104
	-
	0,035
	323 ↘ 24
	1.1.1
	0,035
	100

	8
	ОСЗЗ
	-552,6
	-723,06
	2
	0,045
	0,0135
	-
	0,045
	28 ↙ 24
	1.1.1
	0,045
	100

	9
	ОСЗЗ
	-850,42
	-93,36
	2
	0,033
	0,0098
	-
	0,033
	92 ← 24
	1.1.1
	0,033
	100


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6.
Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1

	Продолжение таблицы 1.7.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-1021.3
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	54
	↙
	24

	2
	-1250
	-1021.3
	0,065
	0,0194
	-
	0,065
	50
	↙
	24

	3
	-1100
	-1021.3
	0,065
	0,0196
	-
	0,065
	45
	↙
	24

	4
	-950
	-1021.3
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	39
	↙
	23,4

	5
	-800
	-1021.3
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	32
	↙
	24

	6
	-650
	-1021.3
	0,061
	0,0183
	-
	0,061
	25
	↙
	24

	7
	-500
	-1021.3
	0,059
	0,0178
	-
	0,059
	16
	↓
	24

	8
	-350
	-1021.3
	0,058
	0,0175
	-
	0,058
	6
	↓
	24

	9
	-200
	-1021.3
	0,058
	0,0173
	-
	0,058
	355
	↓
	24

	10
	-50
	-1021.3
	0,056
	0,0167
	-
	0,056
	345
	↓
	24

	11
	100
	-1021.3
	0,053
	0,016
	-
	0,053
	336
	↘
	24

	12
	250
	-1021.3
	0,052
	0,0155
	-
	0,052
	328
	↘
	24

	13
	400
	-1021.3
	0,051
	0,0154
	-
	0,051
	321
	↘
	24

	14
	550
	-1021.3
	0,051
	0,0154
	-
	0,051
	315
	↘
	24

	15
	700
	-1021.3
	0,052
	0,0155
	-
	0,052
	310
	↘
	24

	16
	850
	-1021.3
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	306
	↘
	24

	17
	-1400
	-871.27
	0,062
	0,0187
	-
	0,062
	59
	↙
	24

	18
	-1250
	-871.27
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	56
	↙
	24

	19
	-1100
	-871.27
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	51
	↙
	24

	20
	-950
	-871.27
	0,062
	0,0187
	-
	0,062
	45
	↙
	24

	21
	-800
	-871.27
	0,06
	0,018
	-
	0,06
	37
	↙
	24

	22
	-650
	-871.27
	0,055
	0,0166
	-
	0,055
	29
	↙
	24

	23
	-500
	-871.27
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	19
	↓
	24

	24
	-350
	-871.27
	0,051
	0,0152
	-
	0,051
	7
	↓
	24

	25
	-200
	-871.27
	0,051
	0,0152
	-
	0,051
	355
	↓
	24

	26
	-50
	-871.27
	0,048
	0,0145
	-
	0,048
	343
	↓
	24

	27
	100
	-871.27
	0,047
	0,014
	-
	0,047
	333
	↘
	24

	28
	250
	-871.27
	0,046
	0,014
	-
	0,046
	324
	↘
	24

	29
	400
	-871.27
	0,047
	0,0142
	-
	0,047
	316
	↘
	24

	30
	550
	-871.27
	0,048
	0,0145
	-
	0,048
	309
	↘
	24

	31
	700
	-871.27
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	304
	↘
	24

	32
	850
	-871.27
	0,051
	0,0153
	-
	0,051
	300
	↘
	24

	33
	-1400
	-721.27
	0,06
	0,018
	-
	0,06
	66
	↙
	24

	34
	-1250
	-721.27
	0,061
	0,0182
	-
	0,061
	62
	↙
	24

	35
	-1100
	-721.27
	0,06
	0,018
	-
	0,06
	58
	↙
	24

	36
	-950
	-721.27
	0,055
	0,0166
	-
	0,055
	52
	↙
	22,8

	37
	-800
	-721.27
	0,055
	0,0164
	-
	0,055
	44
	↙
	24

	38
	-650
	-721.27
	0,049
	0,0146
	-
	0,049
	35
	↙
	24

	39
	-500
	-721.27
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	24
	↙
	24

	40
	-350
	-721.27
	0,041
	0,0122
	-
	0,041
	8
	↓
	24

	41
	-200
	-721.27
	0,041
	0,0124
	-
	0,041
	354
	↓
	24

	42
	-50
	-721.27
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	340
	↓
	24

	43
	100
	-721.27
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	329
	↘
	24

	44
	250
	-721.27
	0,041
	0,0122
	-
	0,041
	319
	↘
	24

	45
	400
	-721.27
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	311
	↘
	24

	46
	550
	-721.27
	0,045
	0,0136
	-
	0,045
	303
	↘
	24

	47
	700
	-721.27
	0,048
	0,0144
	-
	0,048
	298
	↘
	24

	48
	850
	-721.27
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	295
	↘
	24

	49
	-1400
	-571.27
	0,058
	0,0173
	-
	0,058
	72
	←
	24

	50
	-1250
	-571.27
	0,057
	0,017
	-
	0,057
	69
	←
	24

	51
	-1100
	-571.27
	0,055
	0,0166
	-
	0,055
	66
	↙
	24

	52
	-950
	-571.27
	0,053
	0,0158
	-
	0,053
	61
	↙
	24

	53
	-800
	-571.27
	0,049
	0,0146
	-
	0,049
	54
	↙
	24

	54
	-650
	-571.27
	0,041
	0,0124
	-
	0,041
	44
	↙
	24

	55
	-500
	-571.27
	0,034
	0,01
	-
	0,034
	34
	↙
	24

	56
	-350
	-571.27
	0,03
	0,0089
	-
	0,03
	8
	↓
	24

	57
	-200
	-571.27
	0,03
	0,009
	-
	0,03
	351
	↓
	24

	58
	-50
	-571.27
	0,03
	0,009
	-
	0,03
	336
	↘
	24

	59
	100
	-571.27
	0,032
	0,0095
	-
	0,032
	323
	↘
	24

	60
	250
	-571.27
	0,035
	0,0105
	-
	0,035
	313
	↘
	24

	61
	400
	-571.27
	0,039
	0,0117
	-
	0,039
	303
	↘
	24

	62
	550
	-571.27
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	294
	↘
	24

	63
	700
	-571.27
	0,047
	0,014
	-
	0,047
	290
	→
	24

	64
	850
	-571.27
	0,049
	0,0148
	-
	0,049
	288
	→
	24

	65
	-1400
	-421.27
	0,055
	0,0164
	-
	0,055
	79
	←
	24

	66
	-1250
	-421.27
	0,053
	0,016
	-
	0,053
	77
	←
	24

	67
	-1100
	-421.27
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	74
	←
	24

	68
	-950
	-421.27
	0,045
	0,0136
	-
	0,045
	70
	←
	24

	69
	-800
	-421.27
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	64
	↙
	24

	70
	-650
	-421.27
	0,034
	0,0102
	-
	0,034
	57
	↙
	24

	71
	-500
	-421.27
	0,025
	0,0076
	-
	0,025
	47
	↙
	24

	72
	-350
	-421.27
	0,019
	0,0056
	-
	0,019
	8
	↓
	24

	73
	-200
	-421.27
	0,019
	0,0057
	-
	0,019
	348
	↓
	24

	74
	-50
	-421.27
	0,022
	0,0065
	-
	0,022
	330
	↘
	24

	75
	100
	-421.27
	0,025
	0,0075
	-
	0,025
	316
	↘
	24

	76
	250
	-421.27
	0,03
	0,009
	-
	0,03
	281
	→
	24

	77
	400
	-421.27
	0,037
	0,011
	-
	0,037
	281
	→
	24

	78
	550
	-421.27
	0,042
	0,0126
	-
	0,042
	281
	→
	24

	79
	700
	-421.27
	0,046
	0,014
	-
	0,046
	281
	→
	24

	80
	850
	-421.27
	0,049
	0,0148
	-
	0,049
	280
	→
	24

	81
	-1400
	-271.27
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	87
	←
	24

	82
	-1250
	-271.27
	0,049
	0,0148
	-
	0,049
	85
	←
	24

	83
	-1100
	-271.27
	0,045
	0,0136
	-
	0,045
	83
	←
	24

	84
	-950
	-271.27
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	80
	←
	24

	85
	-800
	-271.27
	0,034
	0,0102
	-
	0,034
	76
	←
	24

	86
	-650
	-271.27
	0,027
	0,0081
	-
	0,027
	70
	←
	24

	87
	-500
	-271.27
	0,019
	0,0057
	-
	0,019
	62
	↙
	24

	88
	-350
	-271.27
	0,011
	0,0034
	-
	0,011
	51
	↙
	24

	89
	-200
	-271.27
	0,01
	0,00315
	-
	0,01
	341
	↓
	24

	90
	-50
	-271.27
	0,016
	0,0049
	-
	0,016
	259
	→
	24

	91
	100
	-271.27
	0,024
	0,0071
	-
	0,024
	263
	→
	24

	92
	250
	-271.27
	0,031
	0,0093
	-
	0,031
	267
	→
	24

	93
	400
	-271.27
	0,038
	0,0113
	-
	0,038
	269
	→
	24

	94
	550
	-271.27
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	271
	→
	24

	95
	700
	-271.27
	0,047
	0,0142
	-
	0,047
	272
	→
	24

	96
	850
	-271.27
	0,051
	0,0152
	-
	0,051
	273
	→
	24

	97
	-1400
	-121.27
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	94
	←
	24

	98
	-1250
	-121.27
	0,047
	0,014
	-
	0,047
	94
	←
	24

	99
	-1100
	-121.27
	0,043
	0,0128
	-
	0,043
	92
	←
	24

	100
	-950
	-121.27
	0,037
	0,0112
	-
	0,037
	91
	←
	24

	101
	-800
	-121.27
	0,031
	0,0092
	-
	0,031
	88
	←
	24

	102
	-650
	-121.27
	0,023
	0,007
	-
	0,023
	86
	←
	24

	103
	-500
	-121.27
	0,016
	0,0047
	-
	0,016
	82
	←
	24

	104
	-350
	-121.27
	0,012
	0,00346
	-
	0,012
	163
	↑
	24

	105
	-200
	-121.27
	0,012
	0,0037
	-
	0,012
	228
	↗
	24

	106
	-50
	-121.27
	0,02
	0,006
	-
	0,02
	240
	↗
	24

	107
	100
	-121.27
	0,028
	0,0084
	-
	0,028
	248
	→
	24

	108
	250
	-121.27
	0,035
	0,0105
	-
	0,035
	254
	→
	24

	109
	400
	-121.27
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	258
	→
	24

	110
	550
	-121.27
	0,046
	0,0138
	-
	0,046
	262
	→
	24

	111
	700
	-121.27
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	264
	→
	24

	112
	850
	-121.27
	0,053
	0,0158
	-
	0,053
	265
	→
	24

	113
	-1400
	28.73
	0,049
	0,0148
	-
	0,049
	102
	←
	24

	114
	-1250
	28.73
	0,046
	0,0139
	-
	0,046
	102
	←
	24

	115
	-1100
	28.73
	0,042
	0,0126
	-
	0,042
	103
	←
	24

	116
	-950
	28.73
	0,037
	0,011
	-
	0,037
	103
	←
	24

	117
	-800
	28.73
	0,03
	0,0091
	-
	0,03
	126
	↖
	24

	118
	-650
	28.73
	0,026
	0,0077
	-
	0,026
	137
	↖
	24

	119
	-500
	28.73
	0,023
	0,0068
	-
	0,023
	152
	↖
	24

	120
	-350
	28.73
	0,021
	0,0062
	-
	0,021
	169
	↑
	24

	121
	-200
	28.73
	0,02
	0,006
	-
	0,02
	189
	↑
	24

	122
	-50
	28.73
	0,027
	0,008
	-
	0,027
	225
	↗
	24

	123
	100
	28.73
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	235
	↗
	24

	124
	250
	28.73
	0,042
	0,0125
	-
	0,042
	243
	↗
	24

	125
	400
	28.73
	0,047
	0,014
	-
	0,047
	249
	→
	24

	126
	550
	28.73
	0,051
	0,0152
	-
	0,051
	253
	→
	24

	127
	700
	28.73
	0,054
	0,016
	-
	0,054
	256
	→
	24

	128
	850
	28.73
	0,055
	0,0166
	-
	0,055
	258
	→
	24

	129
	-1400
	178.73
	0,049
	0,0148
	-
	0,049
	109
	←
	24

	130
	-1250
	178.73
	0,047
	0,014
	-
	0,047
	112
	←
	24

	131
	-1100
	178.73
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	116
	↖
	24

	132
	-950
	178.73
	0,039
	0,0118
	-
	0,039
	125
	↖
	24

	133
	-800
	178.73
	0,036
	0,0107
	-
	0,036
	134
	↖
	24

	134
	-650
	178.73
	0,033
	0,0099
	-
	0,033
	145
	↖
	24

	135
	-500
	178.73
	0,032
	0,0095
	-
	0,032
	157
	↖
	24

	136
	-350
	178.73
	0,032
	0,0096
	-
	0,032
	172
	↑
	24

	137
	-200
	178.73
	0,031
	0,0094
	-
	0,031
	188
	↑
	24

	138
	-50
	178.73
	0,035
	0,0106
	-
	0,035
	213
	↗
	24

	139
	100
	178.73
	0,043
	0,0128
	-
	0,043
	223
	↗
	24

	140
	250
	178.73
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	232
	↗
	24

	141
	400
	178.73
	0,054
	0,016
	-
	0,054
	239
	↗
	24

	142
	550
	178.73
	0,056
	0,017
	-
	0,056
	245
	↗
	24

	143
	700
	178.73
	0,058
	0,0173
	-
	0,058
	248
	→
	24

	144
	850
	178.73
	0,058
	0,0175
	-
	0,058
	251
	→
	24

	145
	-1400
	328.73
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	116
	↖
	24

	146
	-1250
	328.73
	0,048
	0,0145
	-
	0,048
	119
	↖
	24

	147
	-1100
	328.73
	0,046
	0,0138
	-
	0,046
	124
	↖
	24

	148
	-950
	328.73
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	132
	↖
	24

	149
	-800
	328.73
	0,041
	0,0124
	-
	0,041
	140
	↖
	24

	150
	-650
	328.73
	0,04
	0,012
	-
	0,04
	150
	↖
	24

	151
	-500
	328.73
	0,041
	0,0123
	-
	0,041
	161
	↑
	24

	152
	-350
	328.73
	0,043
	0,013
	-
	0,043
	174
	↑
	24

	153
	-200
	328.73
	0,042
	0,0127
	-
	0,042
	188
	↑
	24

	154
	-50
	328.73
	0,045
	0,0134
	-
	0,045
	203
	↗
	24

	155
	100
	328.73
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	214
	↗
	24

	156
	250
	328.73
	0,056
	0,0167
	-
	0,056
	223
	↗
	24

	157
	400
	328.73
	0,059
	0,0178
	-
	0,059
	231
	↗
	24

	158
	550
	328.73
	0,061
	0,0183
	-
	0,061
	237
	↗
	24

	159
	700
	328.73
	0,061
	0,0184
	-
	0,061
	241
	↗
	24

	160
	850
	328.73
	0,061
	0,0182
	-
	0,061
	245
	↗
	24

	161
	-1400
	478.73
	0,051
	0,0153
	-
	0,051
	121
	↖
	24

	162
	-1250
	478.73
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	125
	↖
	24

	163
	-1100
	478.73
	0,049
	0,0147
	-
	0,049
	130
	↖
	24

	164
	-950
	478.73
	0,048
	0,0143
	-
	0,048
	137
	↖
	24

	165
	-800
	478.73
	0,047
	0,0142
	-
	0,047
	145
	↖
	24

	166
	-650
	478.73
	0,048
	0,0143
	-
	0,048
	153
	↖
	24

	167
	-500
	478.73
	0,05
	0,015
	-
	0,05
	163
	↑
	24

	168
	-350
	478.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	175
	↑
	24

	169
	-200
	478.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	188
	↑
	24

	170
	-50
	478.73
	0,053
	0,016
	-
	0,053
	199
	↑
	24

	171
	100
	478.73
	0,056
	0,017
	-
	0,056
	208
	↗
	24

	172
	250
	478.73
	0,06
	0,018
	-
	0,06
	217
	↗
	24

	173
	400
	478.73
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	224
	↗
	24

	174
	550
	478.73
	0,064
	0,019
	-
	0,064
	230
	↗
	24

	175
	700
	478.73
	0,062
	0,0185
	-
	0,062
	235
	↗
	23,4

	176
	850
	478.73
	0,062
	0,0187
	-
	0,062
	239
	↗
	24

	177
	-1400
	628.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	127
	↖
	24

	178
	-1250
	628.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	131
	↖
	24

	179
	-1100
	628.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	136
	↖
	24

	180
	-950
	628.73
	0,052
	0,0156
	-
	0,052
	142
	↖
	24

	181
	-800
	628.73
	0,052
	0,0157
	-
	0,052
	148
	↖
	24

	182
	-650
	628.73
	0,054
	0,0162
	-
	0,054
	156
	↖
	24

	183
	-500
	628.73
	0,057
	0,017
	-
	0,057
	166
	↑
	24

	184
	-350
	628.73
	0,059
	0,0176
	-
	0,059
	176
	↑
	24

	185
	-200
	628.73
	0,059
	0,0178
	-
	0,059
	186
	↑
	24

	186
	-50
	628.73
	0,06
	0,018
	-
	0,06
	196
	↑
	24

	187
	100
	628.73
	0,062
	0,0186
	-
	0,062
	204
	↗
	24

	188
	250
	628.73
	0,064
	0,019
	-
	0,064
	212
	↗
	24

	189
	400
	628.73
	0,065
	0,0195
	-
	0,065
	219
	↗
	24

	190
	550
	628.73
	0,065
	0,0196
	-
	0,065
	224
	↗
	24

	191
	700
	628.73
	0,065
	0,0194
	-
	0,065
	229
	↗
	24

	192
	850
	628.73
	0,063
	0,019
	-
	0,063
	233
	↗
	24


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:12000 на рисунке 1.7.1.
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1.8 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид»
	Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6.
	Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет.
	Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,548 грамм в секунду и 0 тонн в год.
	Расчётных точек – 9, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 192).
	Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных мест, по расчётной площадке № 1 составляет:
	- на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 5 X=-276,99 Y=377,24 при направлении ветра 182°, скорости ветра 24 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия – 0,001.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.2.
Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек

	Продолжение таблицы 1.8.2

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-337,78
	121,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	1,64
	-21,99
	2
	Точка в промзоне

	3
	-216,19
	-536,55
	2
	Точка в промзоне

	4
	-555,61
	-392,87
	2
	Точка в промзоне

	5
	-276,99
	377,24
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	263,18
	16,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	136,44
	-620,85
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-552,6
	-723,06
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-850,42
	-93,36
	2
	Точка на границе ОСЗЗ


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3.
Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок

	Продолжение таблицы 1.8.3

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-122,67
	872,38
	-122,67
	1797,192
	2
	150
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.8.4.
Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.8.4

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-446.69
-107.28
	-135.58
-279.27
	558,8
	1,25
	572
		301
	0,501
	1
	0,099
	515,98

	330
	0,047
	1
	0,004
	515,98





	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.5.
Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Продолжение таблицы 1.8.5

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-337,78
	121,7
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	173 ↑ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	2
	Пром.
	1,64
	-21,99
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	233 ↗ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	3
	Пром.
	-216,19
	-536,55
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	353 ↓ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	4
	Пром.
	-555,61
	-392,87
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	53 ↙ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	5
	ОСЗЗ
	-276,99
	377,24
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	182 ↑ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	6
	ОСЗЗ
	263,18
	16,32
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	244 ↗ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	7
	ОСЗЗ
	136,44
	-620,85
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	323 ↘ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	8
	ОСЗЗ
	-552,6
	-723,06
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	28 ↙ 24
	1.1.1
	0,001
	100

	9
	ОСЗЗ
	-850,42
	-93,36
	2
	0,001
	301
	-
	0,001
	92 ← 24
	1.1.1
	0,001
	100


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6.
Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1

	Продолжение таблицы 1.8.6

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	54
	↙
	24

	2
	-1250
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	50
	↙
	24

	3
	-1100
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	45
	↙
	24

	4
	-950
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	39
	↙
	23,4

	5
	-800
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	32
	↙
	24

	6
	-650
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	25
	↙
	24

	7
	-500
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	16
	↓
	24

	8
	-350
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	6
	↓
	24

	9
	-200
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	356
	↓
	24

	10
	-50
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	345
	↓
	24

	11
	100
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	336
	↘
	24

	12
	250
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	328
	↘
	24

	13
	400
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	321
	↘
	24

	14
	550
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	315
	↘
	24

	15
	700
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	310
	↘
	24

	16
	850
	-1021.3
	0,002
	301
	-
	0,002
	306
	↘
	24

	17
	-1400
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	59
	↙
	24

	18
	-1250
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	55
	↙
	24

	19
	-1100
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	51
	↙
	24

	20
	-950
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	45
	↙
	24

	21
	-800
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	37
	↙
	24

	22
	-650
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	29
	↙
	24

	23
	-500
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	19
	↓
	24

	24
	-350
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	7
	↓
	24

	25
	-200
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	355
	↓
	24

	26
	-50
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	343
	↓
	24

	27
	100
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	333
	↘
	24

	28
	250
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	324
	↘
	24

	29
	400
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	317
	↘
	24

	30
	550
	-871.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	310
	↘
	24

	31
	700
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	305
	↘
	24

	32
	850
	-871.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	301
	↘
	24

	33
	-1400
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	65
	↙
	24

	34
	-1250
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	62
	↙
	24

	35
	-1100
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	58
	↙
	24

	36
	-950
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	52
	↙
	24

	37
	-800
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	44
	↙
	24

	38
	-650
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	35
	↙
	24

	39
	-500
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	24
	↙
	24

	40
	-350
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	8
	↓
	24

	41
	-200
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	354
	↓
	24

	42
	-50
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	340
	↓
	24

	43
	100
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	329
	↘
	24

	44
	250
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	319
	↘
	24

	45
	400
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	311
	↘
	24

	46
	550
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	304
	↘
	24

	47
	700
	-721.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	298
	↘
	24

	48
	850
	-721.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	295
	↘
	24

	49
	-1400
	-571.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	72
	←
	24

	50
	-1250
	-571.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	69
	←
	23,4

	51
	-1100
	-571.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	65
	↙
	24

	52
	-950
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	60
	↙
	24

	53
	-800
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	54
	↙
	24

	54
	-650
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	44
	↙
	24

	55
	-500
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	34
	↙
	24

	56
	-350
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	8
	↓
	24

	57
	-200
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	351
	↓
	24

	58
	-50
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	336
	↘
	24

	59
	100
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	324
	↘
	24

	60
	250
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	313
	↘
	24

	61
	400
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	304
	↘
	24

	62
	550
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	295
	↘
	24

	63
	700
	-571.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	290
	→
	24

	64
	850
	-571.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	288
	→
	24

	65
	-1400
	-421.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	79
	←
	24

	66
	-1250
	-421.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	77
	←
	24

	67
	-1100
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	74
	←
	24

	68
	-950
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	70
	←
	24

	69
	-800
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	64
	↙
	24

	70
	-650
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	57
	↙
	24

	71
	-500
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	47
	↙
	24

	72
	-350
	-421.27
	5·10-4
	301
	-
	5·10-4
	8
	↓
	24

	73
	-200
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	348
	↓
	24

	74
	-50
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	330
	↘
	24

	75
	100
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	316
	↘
	24

	76
	250
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	281
	→
	24

	77
	400
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	281
	→
	24

	78
	550
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	281
	→
	24

	79
	700
	-421.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	281
	→
	24

	80
	850
	-421.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	280
	→
	24

	81
	-1400
	-271.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	86
	←
	24

	82
	-1250
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	85
	←
	24

	83
	-1100
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	82
	←
	24

	84
	-950
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	79
	←
	24

	85
	-800
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	76
	←
	24

	86
	-650
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	70
	←
	24

	87
	-500
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	62
	↙
	24

	88
	-350
	-271.27
	3·10-4
	301
	-
	3·10-4
	51
	↙
	24

	89
	-200
	-271.27
	3·10-4
	301
	-
	3·10-4
	341
	↓
	24

	90
	-50
	-271.27
	4·10-4
	301
	-
	4·10-4
	259
	→
	24

	91
	100
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	263
	→
	24

	92
	250
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	266
	→
	24

	93
	400
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	269
	→
	24

	94
	550
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	270
	→
	24

	95
	700
	-271.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	272
	→
	24

	96
	850
	-271.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	272
	→
	24

	97
	-1400
	-121.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	94
	←
	24

	98
	-1250
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	93
	←
	24

	99
	-1100
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	92
	←
	24

	100
	-950
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	90
	←
	24

	101
	-800
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	88
	←
	24

	102
	-650
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	86
	←
	24

	103
	-500
	-121.27
	4·10-4
	301
	-
	4·10-4
	82
	←
	24

	104
	-350
	-121.27
	3·10-4
	301
	-
	3·10-4
	163
	↑
	24

	105
	-200
	-121.27
	3·10-4
	301
	-
	3·10-4
	228
	↗
	24

	106
	-50
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	240
	↗
	24

	107
	100
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	248
	→
	24

	108
	250
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	254
	→
	24

	109
	400
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	258
	→
	24

	110
	550
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	261
	→
	24

	111
	700
	-121.27
	0,001
	301
	-
	0,001
	263
	→
	24

	112
	850
	-121.27
	0,002
	301
	-
	0,002
	265
	→
	24

	113
	-1400
	28.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	101
	←
	24

	114
	-1250
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	102
	←
	24

	115
	-1100
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	102
	←
	24

	116
	-950
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	103
	←
	24

	117
	-800
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	126
	↖
	24

	118
	-650
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	137
	↖
	24

	119
	-500
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	152
	↖
	24

	120
	-350
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	169
	↑
	24

	121
	-200
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	189
	↑
	24

	122
	-50
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	225
	↗
	24

	123
	100
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	235
	↗
	24

	124
	250
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	243
	↗
	24

	125
	400
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	248
	→
	24

	126
	550
	28.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	253
	→
	24

	127
	700
	28.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	256
	→
	24

	128
	850
	28.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	258
	→
	24

	129
	-1400
	178.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	109
	←
	24

	130
	-1250
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	111
	←
	24

	131
	-1100
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	117
	↖
	24

	132
	-950
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	125
	↖
	24

	133
	-800
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	134
	↖
	24

	134
	-650
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	145
	↖
	24

	135
	-500
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	157
	↖
	24

	136
	-350
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	172
	↑
	24

	137
	-200
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	138
	-50
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	213
	↗
	24

	139
	100
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	223
	↗
	24

	140
	250
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	232
	↗
	24

	141
	400
	178.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	239
	↗
	24

	142
	550
	178.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	244
	↗
	24

	143
	700
	178.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	248
	→
	24

	144
	850
	178.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	251
	→
	24

	145
	-1400
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	116
	↖
	24

	146
	-1250
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	119
	↖
	24

	147
	-1100
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	125
	↖
	24

	148
	-950
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	132
	↖
	24

	149
	-800
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	140
	↖
	24

	150
	-650
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	150
	↖
	24

	151
	-500
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	161
	↑
	24

	152
	-350
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	174
	↑
	24

	153
	-200
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	154
	-50
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	203
	↗
	24

	155
	100
	328.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	214
	↗
	24

	156
	250
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	223
	↗
	24

	157
	400
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	231
	↗
	24

	158
	550
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	237
	↗
	24

	159
	700
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	241
	↗
	24

	160
	850
	328.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	244
	↗
	24

	161
	-1400
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	122
	↖
	24

	162
	-1250
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	126
	↖
	24

	163
	-1100
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	131
	↖
	24

	164
	-950
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	138
	↖
	24

	165
	-800
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	145
	↖
	24

	166
	-650
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	154
	↖
	24

	167
	-500
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	163
	↑
	24

	168
	-350
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	175
	↑
	24

	169
	-200
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	188
	↑
	24

	170
	-50
	478.73
	0,001
	301
	-
	0,001
	199
	↑
	24

	171
	100
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	208
	↗
	24

	172
	250
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	217
	↗
	24

	173
	400
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	224
	↗
	24

	174
	550
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	230
	↗
	24

	175
	700
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	235
	↗
	24

	176
	850
	478.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	239
	↗
	24

	177
	-1400
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	127
	↖
	24

	178
	-1250
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	131
	↖
	24

	179
	-1100
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	136
	↖
	24

	180
	-950
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	142
	↖
	24

	181
	-800
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	149
	↖
	24

	182
	-650
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	157
	↖
	24

	183
	-500
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	166
	↑
	24

	184
	-350
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	176
	↑
	24

	185
	-200
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	186
	↑
	24

	186
	-50
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	196
	↑
	24

	187
	100
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	204
	↗
	24

	188
	250
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	212
	↗
	24

	189
	400
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	219
	↗
	24

	190
	550
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	224
	↗
	24

	191
	700
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	229
	↗
	24

	192
	850
	628.73
	0,002
	301
	-
	0,002
	233
	↗
	24


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:12000 на рисунке 1.8.1.
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1.9 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций
	Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации.
	Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.9.1.
Таблица № 1.9.1 - Параметры расчетных точек

	Продолжение таблицы 1.9.1

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	-337,78
	121,7
	2
	Точка в промзоне

	2
	1,64
	-21,99
	2
	Точка в промзоне

	3
	-216,19
	-536,55
	2
	Точка в промзоне

	4
	-555,61
	-392,87
	2
	Точка в промзоне

	5
	-276,99
	377,24
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	6
	263,18
	16,32
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	7
	136,44
	-620,85
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	8
	-552,6
	-723,06
	2
	Точка на границе ОСЗЗ

	9
	-850,42
	-93,36
	2
	Точка на границе ОСЗЗ


	Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.2.
Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных площадок

	Продолжение таблицы 1.9.2

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-122,67
	872,38
	-122,67
	1797,192
	2
	150
	-


	Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
	Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.9.3.
Таблица № 1.9.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	Продолжение таблицы 1.9.3

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:	1. Объект №1Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

	Площадка:	1. Площадка №1

	Цех:	1. Цех №1

	1
	4
	2
	600
	4
	1130973
	18
	-346.99
32.51
	153.97
-6.69
	558,8
	1,25
	572
		2908
	9,39
	3
	3,7
	257,99

	337
	1,029
	1
	0,008
	515,98

	301
	0,501
	1
	0,099
	515,98

	2754
	0,103
	1
	0,004
	515,98

	2902
	0,051
	3
	0,012
	257,99

	330
	0,047
	1
	0,004
	515,98





	Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.4.
Таблица № 1.9.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Продолжение таблицы 1.9.4

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1
	Пром.
	-337,78
	121,7
	2
	0,027
	2908
	-
	0,027
	173 ↑ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	2
	Пром.
	1,64
	-21,99
	2
	0,027
	2908
	-
	0,027
	233 ↗ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	3
	Пром.
	-216,19
	-536,55
	2
	0,027
	2908
	-
	0,027
	353 ↓ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	4
	Пром.
	-555,61
	-392,87
	2
	0,027
	2908
	-
	0,027
	53 ↙ 24
	1.1.1
	0,027
	100

	5
	ОСЗЗ
	-276,99
	377,24
	2
	0,046
	2908
	-
	0,046
	182 ↑ 24
	1.1.1
	0,046
	100

	6
	ОСЗЗ
	263,18
	16,32
	2
	0,041
	2908
	-
	0,041
	244 ↗ 24
	1.1.1
	0,041
	100

	7
	ОСЗЗ
	136,44
	-620,85
	2
	0,035
	2908
	-
	0,035
	323 ↘ 24
	1.1.1
	0,035
	100

	8
	ОСЗЗ
	-552,6
	-723,06
	2
	0,045
	2908
	-
	0,045
	28 ↙ 24
	1.1.1
	0,045
	100

	9
	ОСЗЗ
	-850,42
	-93,36
	2
	0,033
	2908
	-
	0,033
	92 ← 24
	1.1.1
	0,033
	100


	Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.5.
Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1

	Продолжение таблицы 1.9.5

	№
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер

	
	X
	Y
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	направл., °
	скорость, м/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	-1400
	-1021.3
	0,063
	2908
	-
	0,063
	54
	↙
	24

	2
	-1250
	-1021.3
	0,065
	2908
	-
	0,065
	50
	↙
	24

	3
	-1100
	-1021.3
	0,065
	2908
	-
	0,065
	45
	↙
	24

	4
	-950
	-1021.3
	0,063
	2908
	-
	0,063
	39
	↙
	23,4

	5
	-800
	-1021.3
	0,063
	2908
	-
	0,063
	32
	↙
	24

	6
	-650
	-1021.3
	0,061
	2908
	-
	0,061
	25
	↙
	24

	7
	-500
	-1021.3
	0,059
	2908
	-
	0,059
	16
	↓
	24

	8
	-350
	-1021.3
	0,058
	2908
	-
	0,058
	6
	↓
	24

	9
	-200
	-1021.3
	0,058
	2908
	-
	0,058
	355
	↓
	24

	10
	-50
	-1021.3
	0,056
	2908
	-
	0,056
	345
	↓
	24

	11
	100
	-1021.3
	0,053
	2908
	-
	0,053
	336
	↘
	24

	12
	250
	-1021.3
	0,052
	2908
	-
	0,052
	328
	↘
	24

	13
	400
	-1021.3
	0,051
	2908
	-
	0,051
	321
	↘
	24

	14
	550
	-1021.3
	0,051
	2908
	-
	0,051
	315
	↘
	24

	15
	700
	-1021.3
	0,052
	2908
	-
	0,052
	310
	↘
	24

	16
	850
	-1021.3
	0,052
	2908
	-
	0,052
	306
	↘
	24

	17
	-1400
	-871.27
	0,062
	2908
	-
	0,062
	59
	↙
	24

	18
	-1250
	-871.27
	0,063
	2908
	-
	0,063
	56
	↙
	24

	19
	-1100
	-871.27
	0,063
	2908
	-
	0,063
	51
	↙
	24

	20
	-950
	-871.27
	0,062
	2908
	-
	0,062
	45
	↙
	24

	21
	-800
	-871.27
	0,06
	2908
	-
	0,06
	37
	↙
	24

	22
	-650
	-871.27
	0,055
	2908
	-
	0,055
	29
	↙
	24

	23
	-500
	-871.27
	0,052
	2908
	-
	0,052
	19
	↓
	24

	24
	-350
	-871.27
	0,051
	2908
	-
	0,051
	7
	↓
	24

	25
	-200
	-871.27
	0,051
	2908
	-
	0,051
	355
	↓
	24

	26
	-50
	-871.27
	0,048
	2908
	-
	0,048
	343
	↓
	24

	27
	100
	-871.27
	0,047
	2908
	-
	0,047
	333
	↘
	24

	28
	250
	-871.27
	0,046
	2908
	-
	0,046
	324
	↘
	24

	29
	400
	-871.27
	0,047
	2908
	-
	0,047
	316
	↘
	24

	30
	550
	-871.27
	0,048
	2908
	-
	0,048
	309
	↘
	24

	31
	700
	-871.27
	0,05
	2908
	-
	0,05
	304
	↘
	24

	32
	850
	-871.27
	0,051
	2908
	-
	0,051
	300
	↘
	24

	33
	-1400
	-721.27
	0,06
	2908
	-
	0,06
	66
	↙
	24

	34
	-1250
	-721.27
	0,061
	2908
	-
	0,061
	62
	↙
	24

	35
	-1100
	-721.27
	0,06
	2908
	-
	0,06
	58
	↙
	24

	36
	-950
	-721.27
	0,055
	2908
	-
	0,055
	52
	↙
	22,8

	37
	-800
	-721.27
	0,055
	2908
	-
	0,055
	44
	↙
	24

	38
	-650
	-721.27
	0,049
	2908
	-
	0,049
	35
	↙
	24

	39
	-500
	-721.27
	0,043
	2908
	-
	0,043
	24
	↙
	24

	40
	-350
	-721.27
	0,041
	2908
	-
	0,041
	8
	↓
	24

	41
	-200
	-721.27
	0,041
	2908
	-
	0,041
	354
	↓
	24

	42
	-50
	-721.27
	0,039
	2908
	-
	0,039
	340
	↓
	24

	43
	100
	-721.27
	0,039
	2908
	-
	0,039
	329
	↘
	24

	44
	250
	-721.27
	0,041
	2908
	-
	0,041
	319
	↘
	24

	45
	400
	-721.27
	0,043
	2908
	-
	0,043
	311
	↘
	24

	46
	550
	-721.27
	0,045
	2908
	-
	0,045
	303
	↘
	24

	47
	700
	-721.27
	0,048
	2908
	-
	0,048
	298
	↘
	24

	48
	850
	-721.27
	0,05
	2908
	-
	0,05
	295
	↘
	24

	49
	-1400
	-571.27
	0,058
	2908
	-
	0,058
	72
	←
	24

	50
	-1250
	-571.27
	0,057
	2908
	-
	0,057
	69
	←
	24

	51
	-1100
	-571.27
	0,055
	2908
	-
	0,055
	66
	↙
	24

	52
	-950
	-571.27
	0,053
	2908
	-
	0,053
	61
	↙
	24

	53
	-800
	-571.27
	0,049
	2908
	-
	0,049
	54
	↙
	24

	54
	-650
	-571.27
	0,041
	2908
	-
	0,041
	44
	↙
	24

	55
	-500
	-571.27
	0,034
	2908
	-
	0,034
	34
	↙
	24

	56
	-350
	-571.27
	0,03
	2908
	-
	0,03
	8
	↓
	24

	57
	-200
	-571.27
	0,03
	2908
	-
	0,03
	351
	↓
	24

	58
	-50
	-571.27
	0,03
	2908
	-
	0,03
	336
	↘
	24

	59
	100
	-571.27
	0,032
	2908
	-
	0,032
	323
	↘
	24

	60
	250
	-571.27
	0,035
	2908
	-
	0,035
	313
	↘
	24

	61
	400
	-571.27
	0,039
	2908
	-
	0,039
	303
	↘
	24

	62
	550
	-571.27
	0,043
	2908
	-
	0,043
	294
	↘
	24

	63
	700
	-571.27
	0,047
	2908
	-
	0,047
	290
	→
	24

	64
	850
	-571.27
	0,049
	2908
	-
	0,049
	288
	→
	24

	65
	-1400
	-421.27
	0,055
	2908
	-
	0,055
	79
	←
	24

	66
	-1250
	-421.27
	0,053
	2908
	-
	0,053
	77
	←
	24

	67
	-1100
	-421.27
	0,05
	2908
	-
	0,05
	74
	←
	24

	68
	-950
	-421.27
	0,045
	2908
	-
	0,045
	70
	←
	24

	69
	-800
	-421.27
	0,04
	2908
	-
	0,04
	64
	↙
	24

	70
	-650
	-421.27
	0,034
	2908
	-
	0,034
	57
	↙
	24

	71
	-500
	-421.27
	0,025
	2908
	-
	0,025
	47
	↙
	24

	72
	-350
	-421.27
	0,019
	2908
	-
	0,019
	8
	↓
	24

	73
	-200
	-421.27
	0,019
	2908
	-
	0,019
	348
	↓
	24

	74
	-50
	-421.27
	0,022
	2908
	-
	0,022
	330
	↘
	24

	75
	100
	-421.27
	0,025
	2908
	-
	0,025
	316
	↘
	24

	76
	250
	-421.27
	0,03
	2908
	-
	0,03
	281
	→
	24

	77
	400
	-421.27
	0,037
	2908
	-
	0,037
	281
	→
	24

	78
	550
	-421.27
	0,042
	2908
	-
	0,042
	281
	→
	24

	79
	700
	-421.27
	0,046
	2908
	-
	0,046
	281
	→
	24

	80
	850
	-421.27
	0,049
	2908
	-
	0,049
	280
	→
	24

	81
	-1400
	-271.27
	0,052
	2908
	-
	0,052
	87
	←
	24

	82
	-1250
	-271.27
	0,049
	2908
	-
	0,049
	85
	←
	24

	83
	-1100
	-271.27
	0,045
	2908
	-
	0,045
	83
	←
	24

	84
	-950
	-271.27
	0,04
	2908
	-
	0,04
	80
	←
	24

	85
	-800
	-271.27
	0,034
	2908
	-
	0,034
	76
	←
	24

	86
	-650
	-271.27
	0,027
	2908
	-
	0,027
	70
	←
	24

	87
	-500
	-271.27
	0,019
	2908
	-
	0,019
	62
	↙
	24

	88
	-350
	-271.27
	0,011
	2908
	-
	0,011
	51
	↙
	24

	89
	-200
	-271.27
	0,01
	2908
	-
	0,01
	341
	↓
	24

	90
	-50
	-271.27
	0,016
	2908
	-
	0,016
	259
	→
	24

	91
	100
	-271.27
	0,024
	2908
	-
	0,024
	263
	→
	24

	92
	250
	-271.27
	0,031
	2908
	-
	0,031
	267
	→
	24

	93
	400
	-271.27
	0,038
	2908
	-
	0,038
	269
	→
	24

	94
	550
	-271.27
	0,043
	2908
	-
	0,043
	271
	→
	24

	95
	700
	-271.27
	0,047
	2908
	-
	0,047
	272
	→
	24

	96
	850
	-271.27
	0,051
	2908
	-
	0,051
	273
	→
	24

	97
	-1400
	-121.27
	0,05
	2908
	-
	0,05
	94
	←
	24

	98
	-1250
	-121.27
	0,047
	2908
	-
	0,047
	94
	←
	24

	99
	-1100
	-121.27
	0,043
	2908
	-
	0,043
	92
	←
	24

	100
	-950
	-121.27
	0,037
	2908
	-
	0,037
	91
	←
	24

	101
	-800
	-121.27
	0,031
	2908
	-
	0,031
	88
	←
	24

	102
	-650
	-121.27
	0,023
	2908
	-
	0,023
	86
	←
	24

	103
	-500
	-121.27
	0,016
	2908
	-
	0,016
	82
	←
	24

	104
	-350
	-121.27
	0,012
	2908
	-
	0,012
	163
	↑
	24

	105
	-200
	-121.27
	0,012
	2908
	-
	0,012
	228
	↗
	24

	106
	-50
	-121.27
	0,02
	2908
	-
	0,02
	240
	↗
	24

	107
	100
	-121.27
	0,028
	2908
	-
	0,028
	248
	→
	24

	108
	250
	-121.27
	0,035
	2908
	-
	0,035
	254
	→
	24

	109
	400
	-121.27
	0,041
	2908
	-
	0,041
	258
	→
	24

	110
	550
	-121.27
	0,046
	2908
	-
	0,046
	262
	→
	24

	111
	700
	-121.27
	0,05
	2908
	-
	0,05
	264
	→
	24

	112
	850
	-121.27
	0,053
	2908
	-
	0,053
	265
	→
	24

	113
	-1400
	28.73
	0,049
	2908
	-
	0,049
	102
	←
	24

	114
	-1250
	28.73
	0,046
	2908
	-
	0,046
	102
	←
	24

	115
	-1100
	28.73
	0,042
	2908
	-
	0,042
	103
	←
	24

	116
	-950
	28.73
	0,037
	2908
	-
	0,037
	103
	←
	24

	117
	-800
	28.73
	0,03
	2908
	-
	0,03
	126
	↖
	24

	118
	-650
	28.73
	0,026
	2908
	-
	0,026
	137
	↖
	24

	119
	-500
	28.73
	0,023
	2908
	-
	0,023
	152
	↖
	24

	120
	-350
	28.73
	0,021
	2908
	-
	0,021
	169
	↑
	24

	121
	-200
	28.73
	0,02
	2908
	-
	0,02
	189
	↑
	24

	122
	-50
	28.73
	0,027
	2908
	-
	0,027
	225
	↗
	24

	123
	100
	28.73
	0,036
	2908
	-
	0,036
	235
	↗
	24

	124
	250
	28.73
	0,042
	2908
	-
	0,042
	243
	↗
	24

	125
	400
	28.73
	0,047
	2908
	-
	0,047
	249
	→
	24

	126
	550
	28.73
	0,051
	2908
	-
	0,051
	253
	→
	24

	127
	700
	28.73
	0,054
	2908
	-
	0,054
	256
	→
	24

	128
	850
	28.73
	0,055
	2908
	-
	0,055
	258
	→
	24

	129
	-1400
	178.73
	0,049
	2908
	-
	0,049
	109
	←
	24

	130
	-1250
	178.73
	0,047
	2908
	-
	0,047
	112
	←
	24

	131
	-1100
	178.73
	0,043
	2908
	-
	0,043
	116
	↖
	24

	132
	-950
	178.73
	0,039
	2908
	-
	0,039
	125
	↖
	24

	133
	-800
	178.73
	0,036
	2908
	-
	0,036
	134
	↖
	24

	134
	-650
	178.73
	0,033
	2908
	-
	0,033
	145
	↖
	24

	135
	-500
	178.73
	0,032
	2908
	-
	0,032
	157
	↖
	24

	136
	-350
	178.73
	0,032
	2908
	-
	0,032
	172
	↑
	24

	137
	-200
	178.73
	0,031
	2908
	-
	0,031
	188
	↑
	24

	138
	-50
	178.73
	0,035
	2908
	-
	0,035
	213
	↗
	24

	139
	100
	178.73
	0,043
	2908
	-
	0,043
	223
	↗
	24

	140
	250
	178.73
	0,05
	2908
	-
	0,05
	232
	↗
	24

	141
	400
	178.73
	0,054
	2908
	-
	0,054
	239
	↗
	24

	142
	550
	178.73
	0,056
	2908
	-
	0,056
	245
	↗
	24

	143
	700
	178.73
	0,058
	2908
	-
	0,058
	248
	→
	24

	144
	850
	178.73
	0,058
	2908
	-
	0,058
	251
	→
	24

	145
	-1400
	328.73
	0,05
	2908
	-
	0,05
	116
	↖
	24

	146
	-1250
	328.73
	0,048
	2908
	-
	0,048
	119
	↖
	24

	147
	-1100
	328.73
	0,046
	2908
	-
	0,046
	124
	↖
	24

	148
	-950
	328.73
	0,043
	2908
	-
	0,043
	132
	↖
	24

	149
	-800
	328.73
	0,041
	2908
	-
	0,041
	140
	↖
	24

	150
	-650
	328.73
	0,04
	2908
	-
	0,04
	150
	↖
	24

	151
	-500
	328.73
	0,041
	2908
	-
	0,041
	161
	↑
	24

	152
	-350
	328.73
	0,043
	2908
	-
	0,043
	174
	↑
	24

	153
	-200
	328.73
	0,042
	2908
	-
	0,042
	188
	↑
	24

	154
	-50
	328.73
	0,045
	2908
	-
	0,045
	203
	↗
	24

	155
	100
	328.73
	0,05
	2908
	-
	0,05
	214
	↗
	24

	156
	250
	328.73
	0,056
	2908
	-
	0,056
	223
	↗
	24

	157
	400
	328.73
	0,059
	2908
	-
	0,059
	231
	↗
	24

	158
	550
	328.73
	0,061
	2908
	-
	0,061
	237
	↗
	24

	159
	700
	328.73
	0,061
	2908
	-
	0,061
	241
	↗
	24

	160
	850
	328.73
	0,061
	2908
	-
	0,061
	245
	↗
	24

	161
	-1400
	478.73
	0,051
	2908
	-
	0,051
	121
	↖
	24

	162
	-1250
	478.73
	0,05
	2908
	-
	0,05
	125
	↖
	24

	163
	-1100
	478.73
	0,049
	2908
	-
	0,049
	130
	↖
	24

	164
	-950
	478.73
	0,048
	2908
	-
	0,048
	137
	↖
	24

	165
	-800
	478.73
	0,047
	2908
	-
	0,047
	145
	↖
	24

	166
	-650
	478.73
	0,048
	2908
	-
	0,048
	153
	↖
	24

	167
	-500
	478.73
	0,05
	2908
	-
	0,05
	163
	↑
	24

	168
	-350
	478.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	175
	↑
	24

	169
	-200
	478.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	188
	↑
	24

	170
	-50
	478.73
	0,053
	2908
	-
	0,053
	199
	↑
	24

	171
	100
	478.73
	0,056
	2908
	-
	0,056
	208
	↗
	24

	172
	250
	478.73
	0,06
	2908
	-
	0,06
	217
	↗
	24

	173
	400
	478.73
	0,063
	2908
	-
	0,063
	224
	↗
	24

	174
	550
	478.73
	0,064
	2908
	-
	0,064
	230
	↗
	24

	175
	700
	478.73
	0,062
	2908
	-
	0,062
	235
	↗
	23,4

	176
	850
	478.73
	0,062
	2908
	-
	0,062
	239
	↗
	24

	177
	-1400
	628.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	127
	↖
	24

	178
	-1250
	628.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	131
	↖
	24

	179
	-1100
	628.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	136
	↖
	24

	180
	-950
	628.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	142
	↖
	24

	181
	-800
	628.73
	0,052
	2908
	-
	0,052
	148
	↖
	24

	182
	-650
	628.73
	0,054
	2908
	-
	0,054
	156
	↖
	24

	183
	-500
	628.73
	0,057
	2908
	-
	0,057
	166
	↑
	24

	184
	-350
	628.73
	0,059
	2908
	-
	0,059
	176
	↑
	24

	185
	-200
	628.73
	0,059
	2908
	-
	0,059
	186
	↑
	24

	186
	-50
	628.73
	0,06
	2908
	-
	0,06
	196
	↑
	24

	187
	100
	628.73
	0,062
	2908
	-
	0,062
	204
	↗
	24

	188
	250
	628.73
	0,064
	2908
	-
	0,064
	212
	↗
	24

	189
	400
	628.73
	0,065
	2908
	-
	0,065
	219
	↗
	24

	190
	550
	628.73
	0,065
	2908
	-
	0,065
	224
	↗
	24

	191
	700
	628.73
	0,065
	2908
	-
	0,065
	229
	↗
	24

	192
	850
	628.73
	0,063
	2908
	-
	0,063
	233
	↗
	24


	Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 1:12000 на рисунке 1.9.1.
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