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ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
ՀՀ  Կոտայքի մարզի Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արևելյան տեղամասում 2022-2023թթ կատարվելիք երկրաբանական աշխատանքների վերաբերյալ 

1.Աշխատանրների նպատակր
Անդեզիտաբազալտները ուսումնասիրել որպես բնական հումք խճի և ավազի արտադրության հումք    8267-95 ՀՍՏ ԳՈՍՏ-ի տեխնիկական պահանջների համապատասխան	Պաշարների հաշվարկում արդյունաբերական կարգերով։ 
2.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հիմնական տեսակները  և կատարման հերթականությունն ու մեթոդները.

-	Տեղամասի  1:1000  մասշտաբի տոպոգրաֆիական և երկրաբանական հանույթ, կազմել նաև երկրաբանական քարտեզներ և կտրվածքներ։
-	Տեղամասի հետախուզում հորատանցքերով՝ օգտակար հանածոի տարածումը ըստ խորության ճշտելու նպատակով։	
- Օգտակար հանածոի  ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների ուսումնասիրում:
- Պաշարների տեխնիկատնտեսագիտական գնահատում և հաշվարկում արդյունաբերական կարգերով։  

3․Սպասվող արդյունքերը

-Պաշարների տեխնիկատնտեսագիտական գնահատում, պաշարների հաշվարկմամբ հաշվետվության կազմում և պետական ընդերքաբանական փորձաքննության ներկայացում։
Աշխատանքների կատարման ժամկետներր
-	Աշխատանքների սկիզբը              1-ին եռ. 2022 թ.
-	Աշխատանքների ավարտը          4-րդ եռ. 2023 թ.
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1,  ՇՐՋԱՆԻ ՖԻԶԻԿՈ-ԱՇԽԱՐԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒՐԱԳԻՐԸ
Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի տարածքում, Եղվարդ ավանից 6.0 կմ դեպի հյուսիս-արևելք և Նոր Գեղի գյուղից 1.5-2.0 կմ դեպի արևմուտք, հյուսիս-արևմուտք:
Լեռնագրական տեսակետից հանքավայրի շրջանը զբաղեցնում է Եղվարդի հրաբխային սարավանդը և Արա լեռան հարավային լանջերը: Հանքավայրը տեղադրված է 1400-1450 մետրերի սահմաններում:















Նկար 1
Հանքավայրի աշխարհագրական դիրքը
[image: ]
[image: Armenian Atlas (8)]

Հայցվող տարածքի /12,1245հա/  կոորդինատները ARMWGS-84 միասնական համակարգով
	
	X
	Y

	1
	4466963.31
	8463723.35

	2
	4466931.53
	8463959.72

	3
	4466795.89
	8463973.35

	4
	4466725.79
	8464085.80

	5
	4466547.88
	8463957.06

	6
	4466552.22
	8463862.49

	7
	4466634.54
	8463653.52

	8
	4466764.50
	8463597.39

	9
	4466783.82
	8463748.33



Շրջանի ջրագրական հիմնական միավորներն են Քասախ և Հրազդան գետերը: Հանքավայրի շրջանում Նուռնուս և Արզնի գյուղերի մոտ գոյություն ունեն ստորգետնյա ջրերի խոշոր ելքեր, որոնք վերագրվում են անդեգիտաբազալտային ծածկին:
Հանքավայրի շրջանի կլիման հիմնականում մայրցամաքային էպայմանավորվածչորամառով և ցուրտ ձմեռով։Ձյունըտեղում է ուշաշնանը և պահպանվում է 4 ամիս։ Տարեկանմիջինջերմաստիճանը +100C - +140C  է։Ամռանըջերմաստիճանըհասնում է մինչև +350C, իսկձմռանը՝ -300C-ի։
Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը կազմում է 400-600մմ։
Շրջանըտնտեսապեսզարգացած է։ դրատարածքովանցնում է Երևան-Վարդենիսերկաթուղին և Երևան -Սևան-Թբիլիսիավտոմայրուղին։ Դրանիցբացիավտոճանապարհներիբավականինզարգացածցանցնապահովում է բնակավայրերիկապըմիմյանցհետ։
Մարզիտարածքումհայտնիենմիշարքազնիվ, գունավոր և սևմետաղների, ինչպեսնաևոչմետաղային / բազալտ, պեռլիտ, տուֆ, գրանիտ, նեֆելինայինսիենիտ և այլն/ հանքավայրեր, հանքայինջրերից ,,Հանքավան,, ,, Բջնի,, և ,,Արզնի,, հանքայինջրերիհանքավայրեր։

[bookmark: _Toc83201197]2. ՇՐՋԱՆԻ  ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Շրջանի երկրաբանական կտրվածքում մասնակցում են վերին  միոցենի,պլիոցենի և չորրորդական ժամանակաշրջանների առաջացումները։
Վերին միոցենի հասակի առաջացումները մերկանում են Հրազդան գետի կիրճում Նոր - Գեղի և Արզնի բնակավայրերիմիջև և ներկայացված են դեղնա սպիտակավուն օօլիտային կրաքարերով, մուգ մոխրագույն կավերով, մերգելներով և մոխրագույն ավազաքարերով։ Այս ապարների տեսանելի հզորությունը կազմում է 40մ-ի։ Հորատման աշխատանքների արդյունքվ հաստատվել է որ իրական հզորությունը հասնում է մինչև 700մ։















Նկար 2
Շրջանի երկրաբանական քարտեզ
[image: ]
Պլիոցենի  հասակի ապարները ներկայացված են անդեզիտա բազալտներով և դոլերիտային բազզալտներով 40-50մ հզորությամբ։
Անդեզիտա բազալտների ամբողջական կտրվածքը մերկանում է Քասախ գետի կիրճում, Սաղմոսավան և Մուղնի գյուղերի միջև։ Այս հատվածում դիտվում են անդեզիտաբազալտների 11 հոսքեր որոնք հերթափոխվում են կոնգլոմերատային առաջացումներով։ Պլիոցենյան հասակին են վերագրվում նաև Արաի լեռան հրաբխային կոմպլեքսի ապարները, որոնք ներկայացված են անդեզիտներով, անդեզիտա դացիտներով, դացիտներով, լիպարիտա-դացիտներով և նրանց տուֆերով։
Ծածկույթի արևելյան մասի մակերեսը բլրաձև է և շատ անհարթ: Կան 12 բլրաձև բարձունքներ՝ 8.0 -ից 20.0 մ հարաբերական բարձրություններով: Կա նաև մի փոքր խոռոչ, որը գտնվում է թիվ 15 և 17 հորատանցքերի և 21 և 20 հետախուզահորերի փոսերի միջև, ինչպես նաև առանձին իջվածքներ բլրային մակերևույթի ընդհանուր ֆոնի վրա:
Չորրորդական ժամանակաշրջանի ապարները ներկայացված են ետազոտված տարածքի արևմտյան մասում մակերեսը համեմատաբար հարթ է: Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրված տարածքը ունի թեքություն՝  հյուսիսից հարավ:  500 - 800 մ երկարությամբ ձգված լավայի ծածկույթի մակերեսը բարձրանում է 15.0մ -ից մինչև 35.0 մ:

3, ՆՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ԱՆԴԵԶԻՏԱԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Հանքավայրի հետախուզված տարածքը ունի 1.5-1.7 կմ երկարություն և 0.5-8կմ լայնություն: Հանքավայրը համարվում է վերին պլիոցենի Եղվարդի սարավանդի ընդարձակ լավային ծածկոցի մի մասը: Ծածկոցի մակերևույթը հետախուզված տարածքում անհարթ է և թմբավորված 8-20մ հարաբերական բարձրություններով:	Ընդհանուր առմամբ հետախուզված տարածքն ունի թեքություն հյուսիսից-հարավ ուղղությամբ:
Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին միոցենի, վերին պլիոցենի, վերին չորրորդական առաջացումների ապարները և ժամանակակից առաջացումները:
Վերին միոցենի ապարները մերկանում են Հրազդան գետի խնձահովտում, Արզնի հանգստյան տան մոտակայքում (հանքավայրից դեպի արևմուտք 1,5կմ հեռավորության վրա): Նրանք ներկայացված են կավային ավազաքարերով, կավերով, գիպսատար կավերով: Այստեղ մերկանամ են նաև վերին չորրորդական անդեզիտաբազլատները:
Վերին պլիոցենի հասակի ապարները ներկայացված են անդեզիտաբազալտային ծածկույթի երկու հաստաշերտերով, որոնք բաժանվում են ավազակավային և տուֆային նյութի շերտով: Անդեզիտազազալտների վերին ծածկույթի հաստաշերտի հզորությունը հասնում է մինչև 45մ: Եղվարդ գյուղի մոտ վերին հաստաշերտի հզորությունը հասնում է մինչև 58մ, իսկ նրա տակը տեղադրված ստորին հաստաշերտի հզորությունը հասնում է 90մ: Ստորին հաստաշերտի հիմնատակող ապարները հանդիսանում են վերին պլիոցենի գիպսատար կավերը:
Հանքավայրում օգտակար հանածոն հանդիսանում է վերին պլիոցենի հասակի անդեզիտաբազալտները, հիմնականում ծածկված է մինչև 3-3.5մ հզորությամբ հեղեղաբերուկ-ողողաբերուկ նստվածքներով (ավազակավերով և անդեզիտաբազալտների բեկորներով):	
Թմբաձև բարձունքներում անդեզիտաբազալտները 40-60% չափով մերկանում են և հանդես են գալիս առանց խարամացած տեղամասերի:
Հորատանցքերով անդեզիտաբազալտները բացված են 15մ-ից մինչև 38.4մ հզորությամբ: 400-800մ տարածության վրա անդեզիտաբազալտների հատակը հարավից դեպի հյուսիս բարձրանում է 15-25մ:
Անդեզիտաբազալտներում հանդիպում են երկու տիպի ճեղքեր, անջատման ճեղքեր և ծագումնային (հողմնահարման և սեյսմիկ):
Հանքավայրում անդեզիտաբազալտները հանդես են գալիս երեք տեսակի կառուցվածքով, 
1- Ծակոտկեն և ծակոտկեն խոռոչավոր (ծակոտկենությունը ավելի քան 12% ):
2- Խիտ-մանրածակոտկեն և խիտ-մանրածակոտկեն-խոռոչավոր (ծակոտկենությունը 8-12%):
3- Խիտ, խիտ-նրբածակոտկեն և խիտ հազվագյուտ խոռոչավոր (ծակոտկենությունը 8%-ից փոքր):
Կառուցվածքային տարատեսակների տեղաբախշման օրինաչափությունը չի սահմանվում: Հարկ է նշել, որ հաստաշերտի ստորին հորիզոններում հանդիպում են խիտ տեսակներ:
Անդեզիտաբազալտներում (լավային ծածկույթի մինչև 10,0% քանակով) նշագծվում են նրանց խարամացված տարատեսակները, խարամային և մոխրային զանգվածները: Նրանք չունեն օրինաչափ տեղաբածշում, հանդես են գալիս տարբեր հորիզոններում և հզորությամբ (մինչև 3,0մ):
Հետախուզված տարածքը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ խորը ձորակով բաժանվում է երկու մասի:


4,ԾՐԱԳՐՎՈՂ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԵՎ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների սույն ծրագիրը կազմվել է ,,Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծրագրերի կազմման հրահանգի,, և Պաշարների դասակարգման կիրառման հրահնգի,, պահանջների համապատասխան։
Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արևելյան տեղամասում հետախուզման մեթոդիկայի ու միջոցների ընտրությունը՝ կատարվել է հաշվի առնելով նրա երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունները և տեղանքի ռելեֆի ձևը:
Ելնելով հետախուզման համար հատկացված տարածքի չափերից, տեղամասի հետախուզումը որոշվել է իրականացնել երկրաբանական երթուղիների, մեխանիկական սյունակային հորատանցքերի անցմամբ և նմուշարկման միջոցով:
Տեղամասը նախկինում ուսումնասիրված չէ, այդ պատճառով հորատանցքերը նախագծով չեն կապվում տեղանքի հետ: Դրաց տեղադիրքը կճշտվի երթուղիների անցնելուց հետո: 
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[bookmark: _Toc83201204]4,1. Տոպո-մարկշեյդերական հանույթ
Հայցվող տարածքում  նախատեսվում է կատարել 1:1000 մասշտաբի տոպոգրաֆիական հանույթ 12.1245հա ընդհանուր տարածքի վրա բոլոր հետախուզական փորվածքների և բնական մերկացումների գործիքային տեղադրմամբ տոպոհիմքի վրա։
[bookmark: _Toc83201205]4,2. Երկրաբանահանույթային աշխատանքներ
Տեղամասի 1:1000  մասշտաբի երկրաբանական քարտեզի կազմման նպատակով նախատեսվում է կատարել երկրաբանական հանույթ 12.1245 հա տարածքում՝ անցնելով երկրաբանական երթուղիներ, բոլոր հետախուզական փորվածքների և նմուշարկման տեղերի, ապարների երկրաբանական սահմանների գործիքային տեղաղրմամբ:

[bookmark: _Toc83201206]4,3. Հորատման աշխատանքներ
Հորատման աշխատանքները կիրականացվեն սյունակային հորատման ուղղաձիգ հորատանցքերի միջոցով։ Հորատումը իրականացվելու է կարծր համաձուլվածքային թագիկներով 112 և 93մմ տրամագծով։
[bookmark: _Toc83201207]Նախատեսվում է հորատել 30մ խորությամբ 8 հորատանցքեր, որոնք կհորատվեն երկրաբանական քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո։ Այդ իսկ պատճառով հորատանցքերը երկրաբանական քարտեզի վրա տեղադրված են մոտավոր։
4,4. Հորատանցքերի  և  բնական մերկացումների փաստագրում
Փաստագրման են ենթակա գոյություն ունեցող բնական մորկացումները և հորատման արդյունքում ստացվող հորատհանուկը։ 
 Երկրաբանական փաստագրման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 1։ 100մասշտաբով։ Փաստագրման է ենթակա 240մ հորատհանուկ։
[bookmark: _Toc83201208]4,5. Հորատահրապարակների և ճանապարհների պատրաստում
Հորատումը կատարվելու է УКБ - 4 հորատման հաստոցով, որի համար, ինչպես նաև լրացուցիչ սարքավորումների տեղադրման համար պահանջվում է մոտ 4 x 8 մ հրապարակ: Հրապարակները հանդիսանալու են նաև շրջադարձի և բեռնաթափման տեղեր: Հաշվի առնելով, որ տարածքը դաշտային է  և լանջերը բացակայում են, կարելի է հրապարակների կտրվածքի բարձրությունը համարել մոտ 0.6 մ :
Մեկ հրապարակի համար կատարվելու է մոտ 4 x 8 x 0.5 = 16մ3 հողային աշխատանքներ, նախատեսվում է հորատել 8 հորատանցք այսպիսով  ընդհանուր հողային աշխատանքները կկազմի 128 մ3:
[bookmark: _Toc427242687]Երևակման տարածքը հարթ է  ուստի դաշտամիջյան ճանապարհները բանուկ են և համապատասխանում են ժամանակակից տեխնիկայի և սարքավորումների տեղափոխման պահանջներին հետևաբար լրացուցիչ ճանապարհ չի կառուցվելու:
[bookmark: _Toc83201210]4,6.  Նմուշարկում
Բոլոր հորատահանուկները ենթարկվելու են  փաստագրման՝ հանուկի ելքը ամբողջական հանուկների ելքը , ճեղքավորվածություն և այլն։ Հորատահանուկների արկղերը ենթարվելու են համապատասխան նշագրման:
Երկրաբանական փաստագրումից հետո նմուշարկվելու են: Նմուշարկման միջակայքերի երկարությունը կազմելու է 5 մ (240 մ հորատման համար-48 նմուշ), եթե չեն ընդհատվում երկրաբանական սահմաններով կամ հորատմամբ: 
[bookmark: _Toc427242688]     Օգտակար հանածոի քիմիական կազմը որոշելու համար նախատեսվքւմ է վերցնել 10 նմուշ, իսկ պետրոգրաֆիական ուսումնասիրության համար կվերցվի 5 նմուշ։

[bookmark: _Toc427242689][bookmark: _Toc83201212]4,7.  Լաբորատոր հետազոտություններ
Հորատանցքերից և բնական մերկացումներից վերցված  նմուշները  ենթարկվել են լաբորատոր հետազոտությունների Անալիտիկ ՓԲԸ կենտրոնականլաբորատորիայում ապարների ֆիզիկա–մեխանիկական հատկությունները   որոշելու համար:
10 նմուշի հետազոտություն կատարվելու են նաև քիմիական և հարգային մեթոդներով՝ առկա մետաղների քանակի որոշման համար:
Կատարվելու է նաև հանքանյութի միներալոգիական և  պետրոգրաֆիկական կազմը որոշող  աշխատանքներ:

4,8. Հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրություններ
Տեղամասի իժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմաններիուսումնասիրմման նպատակովնախատեսվում են համապատասխան ԱԾդիտարկումներ հետախուզական փորվածքների անցման ժամանակ, ինչպես նաև տեղամասին հարակից տարածքներում գեոդինամիկ երևույթների առկայության պարզաբանման նպատակով կամ ջրատար հորիզոնների հայտնաբերման դեպքում կկազմվի ծրագրի լրացում դրանց ուսումնասիրության համար, որը կիրականացվի մասնագիտական կազմակերպության կողմից։
4,9.Հաշվետվության  կազմում
Սույն ծրագրով նախատեսված երկրաբանական որոնողահետախուզական աշխատանքները ավարտելուց հետո, աշխատանոցային աշխատանքների ժամանակ, կկատարվի ամբողջ փաստացի նյութերի ընդհանրացում և համակարգում:
 Դրական արդյունքներ ստանալու դեպքում կկատարվի հանքավայրի տեխնիկա-տնտեսական գնահատում և պաշարների հաշվարկ, ինչը կներկայացվի պետական ընդերքաբանական փորձաքննության: 
Օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում կկազմվեն  հաշվետվություններ կատարված  աշխատանքների և ստացված արդյունքների մասին:



5.ՌԱԴԻՈՄԵՏՐԱԿԱՆ   ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ
	
	Ծրագրով, հիմնական աշխատանքներին զուգընթաց, նախատեսվում է կատարել նաև ռադիոակտիվ տարրերի զանգվածային որոնում: 
 Օգտակար հանածոի ճառագայթահիգենիկ հատկությունների ուսումնասիրության նպատակով հետախուզվող տարածքում նախատեսվում է  կատարել ապարների ռադիոմետրական չափումներ։
Դաշտային աշխատանքների ընթացքում պարբերաբար /15 - 20 օրը մեկ / նախատոսվում է իրականացնել ռադիոչափի /СРП - 68-02/ էտալոնացում և զգայնության ստուգում։


  6.ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքները կկատարվեն ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նորմատիվային փաստաթղթերի և այլ նորմատիվային ակտերին համապատասխան:
Սույն ծրագիրը նախատեսում է բոլոր տեսակի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների անվտանգ կատարումը․
-կատարել պլանային աշխատանքներ ուղղված արտադրական տրավմատիզմի նվազեցմանը:
-աշխատանքի ընդունվող բոլոր աշխատակիցների հետ անցկացնել նախնական ուսուցում անվտանգության կանոնների վերաբերյալ: Բոլոր մասնագիտությունների գծով աշխատողներին ապահովել աշխատանքների անվտանգ կատարման հրահանգներով:
-անձնակազմին ապահովել համապատասխան արտահագուստով, կոշիկներով, անհատական պաշտպանիչ միջոցներով՝ սաղավարտ, ակնոց, լամպ, ձեռնոց, առաջին օգնության համար դեղորայք և պարագաներ :
-լեռնային և տրանսպորտային մեքենաների և սարքավորումների ղեկավարումը թույլատրել այն անձանց, ովքեր անցել են հատուկ ուսուցում և ունեն այդ մեքենաները կամ սարքավորումները ղեկավարելու իրավունքի վկայական:
-աշխատանքները նորմավորել ամսեկան միջին 22 օրով (176 ժ):
-աշխատողներին տալ հավելավճար վնասակարության, ինչպես նաև բարձադիր շրջաններում աշխատելու համար:
[bookmark: _Toc83201216]7, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ   ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
7,1. Շրջակա միջավայր
Հետախուզական աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել հաշվի առնելով ընդերքի և շրջակա միջավայրի պահպանման մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջները, որոնք ընդգրկում են հետևյալ հարցերը.
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարման համար ստանալ տեղական իշխանությունների թույլտվությունը
Հողերի կարգերի պահանջների պահպանումը
Աշխատանքների հետևանքով բնությանը հասցված բացասական ազդեցությունների վերացումը:
Հետախուզական աշխատանքների ընթացքում շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունից զերծ պահելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել բնապահպանական հետևյալ միջոցառումները:
Պարբերաբար հսկել մթնոլորտային օդի մաքրությունը տվյալ տեղամասում,ավտոճանապարհների վրա, նկատի ունենալով,որ օդում փոշու սանիտարական նորման չպետք է գերազանցի 0.0004 գ փոշի 1մ3 օդում:
Փոշեզրկման նպատակով արտադրական գոտիներում կատարել ջրման աշխատանքներ (հորատհրապարակներ,ճանապարհներ):
Օգտագործվող սարքավորումները աշխատեցնել սարքին վիճակում վնասակար գազերի գերնորմատիվային արտանետումները բացառելու նպատակով:
Աշխատանքների ընթացքում թափոնակույտեր չեն առաջանալու և լրացուցիչ տարածքներ չեն զբաղեցվելու:
Աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի ռեկուլտիվացիա :

[bookmark: _Toc83201217]7,2. Հողերի ռեկուլտիվացիա
Հողի վերին շերտի պահպանության նպատակով, ծրագրով նախատեսվում է հորատահարթակների կառուցման ժամանակ հանել հողի բերի շերտը, որը պահվելու է տեղում (այդ տեղերում արգելվելու է տեխնիկաների և մարդկանց շարժը), անմիջապես աշխատանքների (հորատում) ավարտից հետո՝ լանդշաֆտի վերականգնման նպատակով ծածկվելու է հողաշերտով: Բուսահողի պահեստավորում չի նախատեսում։
Ռեկուլտիվացիայի ենթակա հողերի ծավալը հաշվարկվում է հորատհրապարակների և հողաշերտը վերականգնվում է 0.5 մ հզորությամբ։ 
[bookmark: _Toc83201218]Ռեկուլտիվացիայի ենթակա հողի ընդհանուր մակերեսը կազմելու է 256 մ2 իսկ ծավալը 128 մ3 ։ Մեկ խորանարդ հաղերի ռեկուլտվացիայի համար նախատեսվում է ծախսել 3000 ՀՀ դրամ։ Ասպիսով 128մ3 հաղերի ռեկուլտվացիայի համար կծախսվի 384հազ․ՀՀ դրամ։
7,3. Փոխհատուցում հողօգտագործման համար
Դաշտային աշխատանքների  աշխատանքների իրականացման վայրը իրենից ներկայացնում է շատ նոսր բուսականությամբ քարքարոտ տարածք։    Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում ժամանակավորապես օգտագործումից դուրս եկած հողերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է  256 մ2։։ Մեկ քառակուսի մետր տարածքի վնասի չափը 300 դրամ հաշվարկի դեպքում հողօգտագործման համար վնասի ընդհանուր չափը կկազմի 76 800 /256  x 300  =76800/ ՀՀ դրամ։


[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc83201221]7,4. Բնապահպանական ծրագիր
Համաձայն ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի, ընդերքօգտագործողները պարտավոր են ապահովել օդի, մթնոլորտի, հողերի, ջրերի անտառների և շրջակա միջավայրի մնացած օբյեկտների պահպանումը: Հետախուզական աշխատանքները նախատեսնվում են իրականացնել հաշվի առնելով ընդերքի և շրջակա միջավայրի պահպանության մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջները:
Աշխատանքների իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել բնապահպանական միջոցառումների կիրառմանը, որոնք ընդգրկում են հետևյալ հարցերը.
- օդային ավազանի պահպանումը վնասակար արտանետումներից՝ ջրցանման և աշխատանքներում սարքին մեքենասարքավորումների օգտագործմամբ,
- ջրային ավազանի պահպանումը աղտոտումից՝ հորատման ժամանակ օգտագործվող ջրերը հատուկ կահավորված փոսորակներում հավաքմամբ և կրկին օգտագործմամբ, բացառելով ջրերի արտահոսքը,
- պահովել լանդշաֆտների վերականգնման աշխատանքները՝ կատարելով խախտված հողերի լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա,
- հողերի պահպանության կարգի պահանջների ապահովում,
- կանխարգելել կամ մեղմացնել էկոհամակարգերի վրա մարդածին բացասական ազդեցության գործոնը,
- աշխատանքների հետևանքով բնությանը հասցված բացասական ազդեցությունների վերացում:












8. ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆՆՅՈՒԹԵՐ

1. Նորագյուղիանդեզիտներիհանքավայրիերկրաբանականքարտեզ Մ 1:5 000 
2. Նորագյուղիանդեզիտներիհանքավայրիարևելյանտեղամասիսխեմատիկերկրաբանականքարտեզ 1:2000 մասշտաբի


9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Տպագիր	«Геологический отчет Егвардской ГРП за 1971-1972гг с подсчетом запасов » N общий 2632. Арм. ССР







Նախահաշիվ 
ՀՀ  Կոտայքի մարզի Նորագյուղի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արևելյան տեղամասում 2022-2023թթ. երկրաբանական  ուսումնասիրման աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման 
	Հ/Հ
	Աշխատանքների տեսակները
	Չափման միավորը
	Միավ. Արժեքը
	Քանակ
	Գումարը դրամ

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Երկրաբանական երթուղիներ
	կմ
	10
	10000
	100000

	2
	Մ 1:1000 տոպոևերկրաբանական քարտեզագրում
	հա
	30000 
	 12,1245
	363700

	3
	Հորատման հրապարակների կառուցում
	հատ
	10000
	8
	80000

	4
	Հորատանցքի հորատում
	գծ.մ
	40000
	240
	9600000

	5
	Քիմ. անալիզ
	հատ
	13800
	10
	138000

	6
	Ֆիզ-մեխ.  անալիզ
	հատ
	13000
	30
	390000

	7
	Հաշվետվության կազմում ՏՏՀ-ով
	դրամ
	 
	 
	5000000

	8
	Փոխհատուցում հողօգտագործման համար

	դրամ
	
	
	76800

	9
	Հողի ռեկուլտիվացիա
	դրամ
	 
	 
	384000

	10
	Մշտադիտարկումներ
	դրամ
	
	
	100000

	Ընդամենը
	16232500

	11
	Չնախատեսված ծախսեր
	%
	 
	5
	811625

	Ամբողջը
	17044125
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[bookmark: _Toc83201234]

Երկրաբանական  ուսումնասիրման աշխատանքային ծրագրով նախատեսված  աշխատանքների ժամանակացույց
	Հ/Հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափի միավորը
	Ծավալը
	2022
	2023

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1
	Երկրաբանական և տոպոգրաֆիկ հանույթ
	հա
	12,1245
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Հորատահրապարակների կառուցում
	հատ/մ3
	8/128
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Հոր.  հորատում և փաստագրում
	գծ.մ
	240
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Նմուշարկում
	հատ
	240
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Նմուշների  քիմ. անալիզ
	հատ
	10
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	6
	Նմուշների ֆիզ-մեխ.  անալիզ
	հատ
	30
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	7
	Միներալ. և պետրոգրաֆ. անալիզ
	հատ
	6
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	8
	Ինժեներա- հիդրո ուսումնասիրություն
	-/+
	 
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Ռադիոակտիվ  տարրերի  ստուգում
	-/+
	 
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Աշխատանոցային աշխատանքներ
	-/+
	 
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	11
	Ռեկուլտիվացիա
	 մ3
	128
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	12
	Հաշվետվության կազմում ՏՏՀ-ով
	-/+
	 
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	-

	13
	Հաշվետվության ներկայացում ընդերքաբանական փորձաքննության
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
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