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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

1.2 Ձեռնարկող՝ <<Պրոֆ ալ>> ՍՊԸ  

1.3  Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, Նաիրի համայնք, 

Երևանյան խճուղի 125/1 

1.4 Ձեռնարկողի փաստացի գործունեության 

հասցեն՝ 

Կոտայքի մարզ, Նաիրի համայնք, 

Երևանյան խճուղի 125/1 

1.5 Նախատեսվող գործունեության   

վարչական տարածքը՝ 

Նաիրի խոշորացված համայնքի  

  

 

 

1.1 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.2 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության 

բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց 

կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման 

համար:  

Ալյումինե և ապակե կոնստրուկցիաների գարծարանը նախատեսվում է կառուցել 

Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի Երևանյան խճուղի 125/1 հասցեում: 

Գործունեության նպատակն է կառուցել ժամանակակից տեխնոլոգիական 

լուծումներով հագեցած ալյումինե և ապակե կոնստրուկցիաների գարծարան: 

2023թ.-ի մայիսի 3-ի "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա 

է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Ալյումինե և ապակե կոնստրուկցիաների գարծարանի նախագծի շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտը մշակված է "Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և 

բնապահպանական ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

նախատեսվող գործողությունները, բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության գնահատման 

շրջանակը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  
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Իրավական հիմքերը  

Նախատեսվող գործունեության կազմակերպումն իրականացվելու է 

բնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային 

պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության (օրենքների և ենթաօրենսդրական 

ակտերի) այն պահանջներով, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի պահպանության 

և մասնավորապես նախատեսվող գործունեության կարգավորման հետ: Դրանցից 

հիմնականներն են`  

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.5.2001թ.),  

2. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (04.6.2002թ.),  

3. <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.),  

4. <<Վարչական իրավախախտումների մասին>> ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.),  

5. <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.),  

6. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ օրենք (21.06.2014թ),  

7. <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենք (11.04.2005թ),  

8. << Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենք (30.05.2001թ),  

9. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 6 մայիսի 

2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական 

շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2 – III – 11.3 

սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին”  

10. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 25 

հունվարի 2010թ. N 01-Ն հրաման “Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 

2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին”  

11. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 17 

մայիuի 2006 թվականի N 533-Ն հրաման “Աշխատատեղերում, բնակելի և 

հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը ՀՆN 2.2.4-009-

06 հաստատելու մասին”  

12. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման 

համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկերը 

հաստատելու, լիազոր մարմիններ սահմանելու եվ ապրանքների արտահանման եվ 
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(կամ) ներմուծման լիցենզիաների ու թույլտվությունների տրամադրման շրջանակային 

կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.12. 2014 թ-ի N 1524-Ն որոշում,  

13. <<Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման 

համար արգելված եվ սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, 

ապրանքների արտահանման եվ ներմուծման լիցենզիայի եվ հայտի ձեվերը 

հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման եվ ներ-մուծման լիցենզիաների 

տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու եվ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին>> 05.02.2015 թ-ի N 90-Ն որոշում,  

14. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի 

Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 121-Ն որոշում,  

15. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ 

վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 430-Ն 

հրաման։ 

16. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.),  

17. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 

29.01.2010թ.-ի N71-Ն որոշում։ 

18. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, 

պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և 

միջոցառումները հաստատելու մասին» N1059-Ա որոշում։ 

19. «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների 

պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը հատատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն 

որոշումը։ 
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1.3 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.3.1 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

   

Պրոֆ Ալ ՍՊԸ-ի նոր գործարանային համալիրի կառուցման էսքիզ առաջարկը 

կատարվել է համաձայն պատվիրատուի հայտի։ 

Տեղանքը, որտեղ նախատեսվում է կառուցել համալիրը, գտնվում է Կոտայքի 

մարզի Նաիրի համայնքի Երեվանյան խճուղի 125/1 հասցեով: Հողամասը ներկայիս 

վիճակում անբարեկարգ ազատ տարածք է, կան ռելիեֆի բնական թեքություններ։ 

Նախատեսվում է կառուցել գործարանային համալիր, բաղկացած 7 

մասնաշենքերից, որից երկուսը ադմիստրատիվ եվ տեխնիկական են, մնացածը 

արտադրական եվ պահեստային։ Ադմինիստրատիվ մասնաշենքը նախատեսվում է 

երկհարկանի, իսկ մնացած մասնաշենքերը միահարկ, ըստ համապատասխան 

տեխնոլոգիական հատակագծերի։ Կառուցվող գործարանային համալիրում 

նախատեսվում է ապակյա կոնստրուկցիաների արտադրություն։ Տարեկան 

արտադրողականությունը կազմում է մոտ 300․000 քառ․ մետր ապակու մշակում։ 

Կառուցվում է մետաղական կոնստրուկցիաներով, երկաթբետոնե հիմքերով, 

սենդվիչ պանելներով անգար։ Գործարանում նախատեսվում է իրականացնել ապակու 

կտրում, հղկում, թրծում, լամինացում, ապակեփաթեթի պատրաստում։ 

Նախագծումն ու շինարարությունը իրականացվելու է երկու փուլով։ Առաջին 

փուլը ներգրավելու է համար 1, 2 եվ 7 մասնաշենքերը, համապատասխանաբար 

արտադրական, պահեստային եվ տեխնիկական։ 

Համար 1 մասնաշենքը իրենից ներկայացնում է պարզ ուղղանկյունաձև ուրվագծով 

276,50*36,0մ առանցքային չափերով, պողպատե հավաքովի հիմնակմախքով շինություն։ 

Բարձրությունը ցածր մասում կազմում է 9500մմ, իսկ բարձր գագաթնային մասում 12700 

մմ։ Շինությունը ըստ երկարության մասնատված է ջերմային կարանների 5 առանձին 

մասերի։ Ջրահեռացումը նախատեսված է կազմակերպված, ներքին ջրհորդանների 

միջոցով։ Այստեղ, բացի հիմնական արտադրական զոնաից, նախատեսված է նաև 

աշխատակիցների հիմնական մուտքը, հանդերձարանները, սանհագույցները, 

ճաշարանը եվ այլ գրասենյակային սենյակները։ 

Համար 2 մասնաշենքը իրենից ներկայացնում է պարզ ուղղանկյունաձեվ 

ուրվագծով 172,35*36,0մ առանցքային չափերով, պողպատե հավաքովի հիմնակմախքով 

շինություն։ Բարձրությունը ցածր մասում կազմում է 9500մմ, իսկ բարձր գագաթնային 

մասում 12700 մմ։ Շինությունը ըստ երկարության մասնատված է ջերմային կարանների 

4 առանձին մասերի։ Ջրահեռացումը նախատեսված է կազմակերպված, ներքին 

ջրհորդանների միջոցով։ 
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Տեխնիկական համար 7 մասնաշենքում պիտի գործեն էլ.ենթակայանը, 

կաթսայատունը, պոմպակայանը եվ այլ տեխնիկական տարածքներ: 

Ընդհանուր գործարանում աշխատելու են 290-300 աշխատակից։ 

Կառուցապատումից ազատ մնացած տարածքը նախատեսվում է բարեկարգել, 

սարքել անհրաժեշտ ճանապարհները, եվ կառուցել հանգստի գոտի։ Նախագծի էաքիզը 

արվել է ՀՀ բոլոր գործող շինարարական նորմերին եվ կանոններին համապատասխան, 

հաշվի են առնված հարևան սեփականատերերի անվտանգության պայմանները։__ 

ՀՀՇՆ IV-11.07.01.2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության 

սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերի 

պահանջներով նախատեսվել են թեքահարթակներ: 

Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ 

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին: 

Ալյումինե պրոֆիլները և ապակու թերթերը ներմուծվում են մեծ չափսերով,  

այնուհետև ըստ պահանջի կտրվելու են սեղան – հաստոցների օգնությամբ 

համապատասխամ չափերով, որից հետո իրականացվում է ապակեփաթեթների 

հավաքման գործընթացը և ապակեփաթեթը ենթարկվում է վերջնական 

հերմետիկացման:  

 

ՏԵԽՆԻԿԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ ` 

Հողի ընդհանուր մակերես՝ 62128 քմ; 

Կառուցապատման մակերես – 16274 քմ,  

Կանաչապատման մակերես՝ 31104 ք.մ.; 

Ճանապարհ, մայթ,  – 14750 քմ; 

 

- Հողամասի նպատակային նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 

- գործառնական նշանակությունը՝ արդյունաբերական օբյեկտների: 

- գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն: 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է համաձայն 

կանաչապատման նախագծի: Տարածքում կիրականացվի սիզամարգի ցանքս կտկվեն 

ծառեր և թփեր:  

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում: 
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Շինության օդափոխությունը նախատեսված է բնական` օդատարերով, որոնք 

բարձրանում են տանիք:  

Օդատարերի վրա յուրաքանչյուր հարկի առաստաղի տակ նախատեսված է 

կարգավորիչ ճաղավանդակ:  

 

1.3.2  Տեղամասի երկրաբանա-լիթոլոգիական կառուցվածքը 

Տեղամասում գրունտների լիթոլոգիական կազմի, ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների, հիդրոերկրաբանական պայմանների պարզաբանման համար կատարվել են.  

- Տեղազննում 1:1000 մասշտաբի քարտեզի հիմքով, ինչպես բուն ուսումնասիրվող 

տարածքում, այնպես էլ հարակից մասերում։  

- Հորատանցքների անցում թվով 17 հատ 7 մետր խորություններով, УГБ 50М հորատող 

հաստոցով, մեխանիկական սյունակային, չոր եղանակով, 119 մետր ընդհանուր 

ծավալով:  

- Տարածքի վերաբերյալ արխիվային նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն և 

ընդհանրացում։  

- Ինժեներաերկրաբանական կտրվածքների կազմում 5 պրոֆիլներով:  

- Դաշտային աշխատանքների և հավաքագրված նյութերի ամփոփում, ինժեներա-

երկրաբանական պայմանների մասին եզրակացության կազմում:  

 

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է հետևյալ 

ինժեներաերկրաբանական էլեմենտներով` (վերևից-ներքև). 

Շերտ-1 Լիցքեր` կազմված տուֆերի և դացիտների խճից, խճավազից և մինչև 15-20% 

կավավազներից: Գրունտը սակավ խոնավ է և ունի մասնակի տարածում: Շերտի 

հորատված հզորությունը 1,8-ից-3,3 մետր է: Դրանք ժամանակակից տեխնածին 

առաջացումներ են։ Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-

ի III կարգ է:  

Շերտ-2 Սպիտակահողեր (կարբոնատային շերտ) դեղնասպիտակագույն, թույլ 

խոնավ, փխրուն, տուֆերի խճի պարունակությամբ, կավավազային կազմի։ Շերտն ունի 

մասնակի տարածում։ Շերտի հորատված հզորությունը 0,5-1,4 մետր է։ Ժամանակակից 

էլյուվիալ առաջացումներ են։ Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության համաձայն ՇՆևԿ 

IV-5-82-ի III կարգ է (պայմանական):  

Շերտ-3 Խճային գրունտ խճավազով, կավավազային լցոնի 25-30-35% 

պարունակությամբ։ Գրունտը սակավ խոնավ է։ Բեկորները տուֆեր են, իսկ լցոնը՝ բաց 

շագանակագույն, պինդ թանձրության և միջին խիտ։ Շերտն ունի մասնակի տարածում։ 

Հորատված հզորությունը 0,6-1,7 մետր է: Ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ 
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առաջացումներ են։ Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-

ի IV կարգ է:  

Շերտ-4 Տուֆաբրեքչիաներ դեղնաշագանակագույն, հոծ և թույլ ծակոտկեն, կարծր, 

խոշորաբեկորատված: Շերտն ունի լայն տարածում, իսկ հորատված հզորությունը 0,8-2,1 

մետր է: Նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն-էոպլեյստոցեն դարակարգի 

հրաբխանստվածքային ապարներ են։ Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 

համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի V կարգ է:  

Շերտ-5 Դացիտներ սև, հոծ և թույլ ծակոտկեն, կարծր, խոշորաբեկորատված, 

մասամբ թերթայնացված և ջարդրտված։ Շերտի հորատված առավելագույն հզորությունը 

32,5 մետր է։ Շերտն ունի լայն տարածում։ Նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն-

էոպլեյստոցեն դարակարգի հրաբխային ապարներ են։ Գրունտներն ըստ շահագործման 

դժվարության համաձայն ՇՆևԿ IV-5-82-ի VII կարգ է։ 

Եզրակացություններ 

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են 

հետևյալ եզրակացության.  

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նաիրի համայնք, քաղաք 

Եղվարդ կադաստրային 07-004-0541-0053 ծածկագրով հողամասում և իրենից ներկայացնում է 

չկառուցապատված տարածք։  

Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում տատանվում են 1274-1279 մետրերի 

սահմաններում:  

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը հետազոտված խորությունների սահմաններում 

ներկայացված է գրունտների 5 տարբեր շերտերով, որոնց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի 

ցուցանիշները բերված են 3-րդ գլխում:  

Ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցների համար որպես հիմնատակ 

առաջարկվում է շերտ 4-ի (տուֆաբրեքչիաներ) և շերտ 5-ի (դացիտներ) գրունտները:  

Տեղամասում մինչև 7 մետր խորությամբ փորված հորատանցքերով ստորերկրյա ջրեր 

չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի դրանք գտնվում են 70 մետրից խորը 

հորիզոններում:  

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն նախագծման 

նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի Եղվարդ քաղաքը գտնվում է 2-րդ 

սեյսմիկ գոտում, գրունտի սպասվող առավելագույն սեյսմիկ արագացումները կազմում են 0,4g:  

Ուսումնասիրվող տեղամասի գրունտները, համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020 

«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն նախագծման նորմեր»-ի ըստ սեյսմիկ 

հատկությունների 2-րդ կարգ են:  

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, 

ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,7 մետր:  

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 

քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ 

ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են:  

Ինժեներաերկրաբանական պայմանները ուսումնասիրվող տեղամասում բարենպաստ 

են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:  
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Ուսումնասիրվող տեղամասում կառույցների հիմքերը բացելուց և նախագծային նիշերին 

հասնելուց հետո՝ ինժեներ-երկրաբանի կրկնակի զննումը պարտադիր է՝ հիմքերի համար 

փորված փոսորակների դիտարկման ակտը տրամադրելու համար:  
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Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց 

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 

19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II, հետ 

և հիման վրա հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ 

բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը: Օբյեկտի ընդհանուր կոմպլեքսի 

շինարարության նորմատիվ տևողությունը ծրագրվում է 1080 օր շինարարական 

աշխատանքների կատարման համար թուլյատրման տրամադրման օրվանից։  
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1.3.3  Նախատեսվող աշխատանքների կազմակերպում 

Ելնելով առկա պայմաններից շինարարությունը բացի շինարարական նորմերով 

տրված անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական 

մոտեցումներ հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք 

շինմոնտաժային աշխատանքների վերաբերյալ: 

Բոլոր տիպի շինմոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

շինարարական նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական 

պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից: 

Շինհրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել հակահրդեհային 

անվտանգության վարչության կողմից տրված հրահանգներով: 

Շինհրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու 

շրջակա միջավայրը աղտոտումից և վտանգավոր արտանետումներից;Հետիոտների 

անվտանգությունը ապահովելու նպատակով շինհրապարակը անհրաժեշտ է ցանկապատել 

թիթեղով: 

Հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պայթեցման աշխատանքներ 

չեն նախատեսվում: 

 

1.3.4  Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության կազմակերպման 

վերաբերյալ 

Շինարարությունը ենթադրվում է իրականացնել կապալային եղանակով: Գլխավոր 

կապալառու կազմակերպությունը որոշվելու է մրցույթով: 

Մասնաշենքերի միացումը արտաքին ինժեներական ցանցերին կկատարվի 

մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից:  

            Շենքերի, ավտոճանապարհների, հրապարակների և մայթերի կառուցումը 

կկատարվի մասնագիտացված շինմոնտաժային կազմակերպությունների կողմից: 
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Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից 

շինարարությունը կարելի է իրականացնել ավանդական եղանակներով` կիրառելով 

շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և 

մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վարձակալել դրանք այլ 

կազմակերպություններից: 

Ժամանակավոր շինությունների, վերամբարձ կռունկի, պահեստավորման 

մակերեսների տեղակայումը պատկերված է շինարարական գլխավոր հատակագծի վրա: 

Առաջարկվում է հնարավորինս օգտագործել գույքային շարժական շինություններ:  

Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչ 

ճշտվեն տեղում և համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: 

 

1.3.5  Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարման 

կազմակերպման վերաբերյալ 

      Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է 

շինարարական ինդուստրիայի ձեռանարկություններից և գլխավոր կապալառու 

կազմակերպության արտադրական բազայից: Շաղախը և բետոնը կառաքվեն Երևան 

քաղաքի մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցներից մասնագիտացված 

տրանսպորտային միջոցներով՝ մատակարարումը կկազմակերպվի բացառելով 

բետոնաջրերի արտահոսքը և բետոնաջրերով աղտոտումը շրջակա միջավայր: 

        Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի 

աշխատանքների անընդհատությունը: 

        Առաջարկվում է շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարման հետևյալ 

սխեման.  

- Առանձին ամրանային ձողերը և հիմնակմախքները, մետաղական կոնստրուկցիաները, 

մոնտաժային իրերն ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով բերվում են 

անմիջականորեն շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց 

պահեստավորում և տեղադրում, 

- Բետոնային խառնուրդը միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար, 

ինչպես նաև շաղախը շարվածքի համար առաքվում են անմիջապես շինհրապարակ 

ավտոբետոնախառնիչներով և շաղախատարներով, 
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- Հարդարման նյութերը կարող են առաքվել ինչպես անմիջապես շինհրապարակ, 

այնպես էլ շինարարական կազմակերպության բազա` հետագա առաքման նպատակով: 

        Փոխադրամիջոցների և շինարարական մեքենաների տեխնիկական սպասարկումը 

և լիցքավորումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս մասնագիտացված 

կետերում: Այն տեխնիկական միջոցները որոնք հնարավոր չէ մոտեցնել սպասարկման 

կետեր, կսպասարկվեն շինարարական հրապարակում մասնագիտացված 

կազմակերպությունների կողմից : Տարածքում քսայուղեր և վառելանյութ չի 

պահեստավորվելու : 

 Շինարարությունը կիրականացվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից : 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1. Աշխատանքների բնույթից ելնելով՝ բանվորական բրիգադները ձևավորվում են 

որպես բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2. Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 

(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի, 

աշխատանքների ընդհանրացված փուլի« կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման 

նպատակով: 

3. Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 

աշխատանքների ծրագրված ծավալների« աշխատատարության և աշխատանքների 

կատարման ժամկետների հիման վրա: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ« կոշիկ)« 

համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, 

լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և 

այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող 

նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 

2. Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական 

նորմերի և կանոնների պահանջները: 

3. Աշխատանքի պաշտպանությանª անվտանգության տեխնիկայի« արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության 

վերաբերյալ անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների 
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կատարման ընթացքում   պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության 

տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4. Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և 

որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ 

անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը 

վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

 



 ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 
2023 
 

 

19 
  



20 
 

1.3.6  Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա 

Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 12 մարդ, որից  

Ինժիներատեխնիկական անձնակազմ - 2 մարդ  

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է 

աշխատանքների ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին 

արտադրողականության և աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների հիման 

վրա:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2023 

 

21 
 

1.3.7  Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Շինարարական նյութերից օգտագործվելու է ցեմենտ, մետաղական ամրաններ եւ 

այլ կոնստրուկցիաներ, ապակի, փայտ, սրբատաշ եւ կոպտատաշ քարե շար, 

երեսպատման նյութեր եւ այլն: Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է միայն ջուր՝  

աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի եւ ստացվող ավազի ու խճի 

խոնավացման, ինչպես նաեւ շինարարական անձնակազմի խմելու եւ կենցաղային 

նպատակների համար: 

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերի 

ընթացքում, կենցաղային աղբն է  2.5 տոննա և շինարարական աղբն է 150 տոննա: 

Շինարարական աղբը ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր: Առաջացած կենցաղային 

աղբը կտեղափոխվի աղբահավաք ծառայության կողմից: 

a) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով՝ 

Wխ.տ.=  (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`2 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է` 0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝   10 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է `    0.025  խմ.օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  1080 օր                                         

Wխ.տ.= (2 x 0.016 + 10 x 0.025) x 1080 = 305 խմ/շին. ժամ.: 
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b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T x D որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 4000 քմ (միաժամանակ ամենամեծ 

շինարարական մակերեսը); 

K1 – 1 մ2 ջրցանի նորմը, 0.0015 խմ;  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, շին. ընթացքում; 

D – ջրցանի քանակը օրվա ընթացքում 2; 

Մ1 = 4000 x 0.0015 x 1080 x 2 = 12960 խմ/շին. ժամ.: 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  13265 խմ/շին. ժամ: 

Արտադրամասի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացվելու է 

համաձայն տեխնիկական պայմանի միանալով <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ ցանցին, որի 

համար սահմանված կարգով ստացվել է տեխնիկական պայման և լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ: Ջրամատակարարումը 

կիրականացվի Երևանյան խճուղով անցնող D=200մմ ջրատարից, կոյուղին կհեռացվի 

տարածքում նախատեսվող սեպտիկ հոր, որից պարբերաբար ասենիզացիոն 

մեքենաներով կտեղափոխվի կոյուղու դիտահաոր։ 

Շինարարության փուլում տեխնիկական ջուրը կբերվի պայմանագրային 

հիմունքներով՝ ավտոցիստեռներով, Նաիրի քաղաքի ոռոգման ջրի ցանցից: 

Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային պայմանները 

կապահովեն տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի 

տարաներով:  

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում 

էլեկտրամատակարարումը 7500 Կվա ծախսով կիրականացվի համաձայն 

տեխնիկական պայմանի նախատեսվող ենթակայանից, լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից իրականացված նախագծի համաձայն:  Նոր ենթակայանի 

էլ.սնսւցումը կարելի է իրականացնել՝ 35կՎ լարման <<Այգաբաց-1>> ՕԳ-ի թիվ 52 կամ 

54 խարսխային հենարանից, ճյուղավորումով՝ կառուցելով 35կՎ լարման ՕԳ: 

Գազաֆիկացումը 30խմ/ժամ ծախսով Եղվարդ քաղաքի ներքին ցանցից մ/ճ ս/գ 

գազատարից: Տեխնիկական պայմանը ներկայացվել է հավելվածների բաժնում: 
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2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

2.1 ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նաիրի 

համայնք, Երևանյան խճուղի 125/1 հասցեում:  

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը հանդիսանում է 

Եղվարդի հրաբխային բարձրավանդակի հարավային եզրամասի թեք դելյուվիալ լանջի 

մի հատված՝ արևելքից դեպի արևմուտք անկումով, որտեղ ռելիեֆի բացարձակ նիշերը 

տատանվում են 1274-1279 մետրերի սահմաններում:  

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են նեոգենի ժամանակաշրջանի, 

վերին պլիոցեն դարակարգից մինչև ժամանակակից հասակի ապարներ, որոնք 

հիմնականում ներկայացված են հրաբխային, հրաբխա-նստվածքային ֆացիաներով: 

Ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման պատմությունը սկսվում է վերին պլիոցենի 

ժամանակներից, երբ միոցենի նստվածքների հողմնահարված, էրոզիոն-դենուդացիոն 

մակերեսին սկսվել են տեղադրվել վերին պլիոցենի հասակի հրաբխային ապարներ, 

ինչպես նաև չորրորդական և ժամանակակից առաջացումներ:Նախագծվող 

արտադրական գործարանի տեղամասը ներկայացնում են վերին պլիոցեն-

էոպլեյստոցեն դարակարգի հրաբխային ապարները՝ դացիտները և 

տուֆաբրեկչիաները, որոնց ծածկում են ժամանակակից էլյուվիալ-դելյուվիալ 

նստվածքները և տեխնածին առաջացումները:   

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի 

տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին 

կազմավորումները բնութագրվում են մեծ ծակոտկենությամբ և ճեղքավորվածությամբ: 

Ուսումնասիրվող տարածքն աղքատ է գրունտային ջրերից: Տեղամասում մինչև 7 մետր 

խորությամբ փորված հորատանցքներով ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ 

արխիվային նյութերի hրաբխային սարահարթի սահմաններում դրանք գտնվում են 70 

մետրից խորը հորիզոններում:  

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, 

սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական 

ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ 

բացակայում են: 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման տարածքում հողաբուսաշերտը 

բացակայում է: 

Տարածքում բնության և պատմամշակույթային հուշարձաններ չկան: 

Ծառաթուփային բուսականությունը բացակայում է:  

Գործունեության իրականացման տեղանքին հարակից չկան արգելոցներ, 

ազգային պարկեր կամ հատուկ նշանակության պահպանվող տարածքներ, ինչպես նաև 
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բնութագրվող տարածքում և տարածքի մերձակայքում չկան ազդեցության ենթակա 

պատմամշակութային հուշարձաններ, քանի որ գործունեության ենթակա տարածքը 

գտնվում է կառուցապատված միջավայրում:  

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի 

հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, 

պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և 

միջոցառումները հաստատելու մասին» N 1059-Ա որոշման ՀՀ Կոտայքի մարզում 

գրանցված են բնության հատուկ պահպանվող հետևյալ տարածքները.  

- Էրեբունու արգելոց,  

- «Բանքսի սոճու» արգելավայր, 

- «Արզական-Մեղրաձորի» արգելավայր,  

- «Հանքավանի ջրաբանական» արգելավայր:  

Համաձայն «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կատեգորիայից է բնության հուշարձանը: 

ՀՀ տարածքի բնության հուշարձանների ցանկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2008 

թվականի օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշմամբ: Համաձայն որոշման ՀՀ Կոտայքի մարզում 

հաշվառված են հետևյալ երեք հուշարձանները՝ «Անանուն» խզվածքներ, 

Թագավորանիստ խարամային կոնի պեմզաների և 32 խարամների կոնտակտ և 

«Թագավորանիստ» խարամային կոն: Նշված հուշարձանները Եղվարդ քաղաքից 

գտնվում են 4կմ հեռավորության վրա, իսկ Զովունի գյուղից 10 կմ հեռավորության վրա:  

Զովունի գյուղի վարչական տարածքում է գտնվում Կարմիր բերդ կոչվող 

պատմամշակութային հուշարձանը, այն թվագրվում է միջին բրոնզից մինչև վաղ 

միջնադար, իսկ հայտնաբերված խեցեղենի նմուշները՝ 2-րդ-1-ին հազարամյակներ, 

տարածքում պահպանվել են 7-րդ դ. բերդի ավերակները, նրան հարող տարածքով 

(Հրազդանի կիրճում) հոսում է Հրազդան գետը։ Գյուղի արևելյան եզրին կա մ.թ.ա. 2-րդ-

1-ին հազարամյակներին թվագրվող կիկլոպյան ամրոց։ Նշված հուշարձանները չեն 

առնչվում կառուցապատման համար նախատեսվող տարածքի հետ: 

 

 



ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ 2023 

 

25 
 

հուշարձան  վայր, հասցե  

Ամրոց Կարմիր բերդ  գյուղի աե եզրին, հրվանդանի վրա  

Դամբարանադաշտ  ամրոցից հվ-ամ, գյուղի մեջ  

Դոլմեն  ամրոցից ամ, կիրճի եզրին  

Միջնաբերդ  ամրոցի աե մասում, հրվանդանի եզրին  

Արձանագրություն սեպագիր  պարսպի հս եզրին  

Ժայռապատկեր` «Օձ»  ամրոցի հվ, հրվանդանի վրա  

Ժայռապատկեր`«Վիշապ»  ամրոցի կենտր. մասում  

Գյուղատեղի  ամրոցի հս, Հրազդան գետի աջ ափին  

Գերեզմանոց  գյուղատեղիից ամ  

Դամբարան  գերեզմանոցում  

Տապանաքար  դամբարանից  

Տապանաքար   

Տապանաքար  Փոքր Մհեր կրթահամալիրի տարածքում  

Տապանաքար  Փոքր Մհեր կրթահամալիրի տարածքում  

Եկեղեցի  գյուղատեղիի հվ-աե եզրին  

Խաչքար  եկեղեցու հվ եզրին  

Խաչքար  եկեղեցու հվ եզրին  

Ճանապարհ  Հրազդանի աջ ափին  

Հուշարձան Երկրորդ 

աշխարհամարտում զոհվածներին  
գյուղի հս-աե մասում  

Քարայր-կացարանների համալիր  
Եղվարդի կիրճի աջակողմյան կտրվածքում, 

ամրոցից հս-ամ  

Քարայր-կացարան «Զովունի-1»  
գյուղից 2-3 կմ հս, Փոքր Մհեր կրթահամալիրի 

մոտ  

Քարայր-կացարան «Համո-1»  գյուղի հսմասում, Եղվարդ գետի աջ ափին  

Քարայր-կացարան «Համո-2»  գյուղի հսմասում, Եղվարդ գետի ձախ ափին  

Քարայր-կացարան «Համո-3»  գյուղի հսմասում, Եղվարդ գետի ձախ ափին  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D6%80_%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A4
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2.2 ԿԼԻՄԱՆ 

Դիտարկվող շրջանը գտնվում է չոր մերձարևադարձային կլիմայական գոտում: 

Ուսումնասիրվող շրջանի կլիման արտահայտված ցամաքային է` շատ շոգ, չոր ամառ, 

չափավոր ցուրտ, անհողմ ձնառատ ձմեռ: Եղվարդի սարահարթի կլիման հիմնականում 

ձևավորվում է միջին լայնությունների օդային զանգվածների ազդեցության ներքո:  

Տարածքը գտնվում է շինարարակլիմայական II ենթագոտում, ունի չափավոր, երկարատև 

տաք ամառով և ցուրտ ձմեռով կլիմա: Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 

հասնում է 390C: Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում է -330C: Տարեկան 

մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 436 մմ: Գերակշռում են արևելյան 

ուղղության քամիները:  

Ձյան ծածկոցի հաստությունը կազմում է 68սմ, ճնշումը` 70 կգ/սմ2: Հողի սառչելու 

խորությունը հասնում է 92սմ:  

Ստորև բերված աղյուսակները բնութագրում են քաղաքի կլիմայական ռեժիմն ըստ 

«Եղվարդ» օդերևութաբանական կայանի (բացարձակ բարձրությունը 1336 մ) տվյալների: 

Տվյալները բերված են ըստ ՀՀՇՆ II-7-01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» 

նորմատիվային փաստաթղթի: 
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Աղյուսակ 2.1. Մթնոլորտային օդի միջին ջերմաստիճանը Եղվարդի օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

Օդերևութա-

բանական 

կայան 

Օդերևութա- 

բանական կայանի 

բարձրությունը, մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, C0 Միջին 

տարեկան 

Բացարձակ 

նվազագույն 

Բացարձակ 

առավելագույն 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Եղվարդ 1336 -5.1 -3.2 2.4 9.3 14.3 18.6 22.7 22.7 18.5 11.7 4.8 -1.9 9.6 -33 39 

 

Աղյուսակ 2.2. Օդի հարաբերական խոնավությունը  Եղվարդի օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

Օդերևութա-

բանական կայան Օդի հարաբերական խոնավությունը ըստ ամիսների, % 

Միջին 

տարեկան 

Միջին ամսական ժ. 15-ին 

հունվարին օգոստոսին 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Եղվարդ 73 69 63 60 60 54 50 48 49 59 70 74 61 66 33 

               

 

Աղյուսակ 2.3.  Մթնոլորտային տեղումները Եղվարդի օդերևութաբանական կայանի տվյալներով 

Բնակավայրի  

անվանումը 

Տեղումների 

Քանակը  միջին ամսական / օրական առավելագույն, մմ Տարեկան 

Ձնածածկույթ 

Առավելագույն 

տասնօրյակա-յին 

բարձրությունը,sմ 

Տարվա մեջ 

ձնածածկույթով 

օրերի քանակը 

Ձյան մեջ ջրի 

Առավելա-գույն 

քանակը,մմ 

Ըստ ամիսների 

34 36 43 58   64   39 23 13 16 39 36 35 436 

Եղվարդ 30 28 42 40 42 29 53 45 35 39 37 28 53 68 47 156 
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Աղյուսակ 2.4.  Քամի 
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(ՀսԱրլ) 

Արևել- 

յան (Արլ) 

Հարավ- 

արևելյա

ն (ՀվԱրլ) 

Հարավ 
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Արև 

մտյան 

(ՀսԱրմ) 

20 50 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

       Եղվարդ 866.0 

Հունվար 

 

6 48 11 3 15 6 9 2 40 

 
1.1 

2.6 29 24 29 34 

1.7 1.8 1.7 1.5 1.7 1.9 1.8 1.7 

Ապրիլ 

 

5 48 7 3 17 10 8 2 
23 2.6 

3.0 3.8 2.7 2.4 2.4 2.8 2.7 2.1 

Հուլիս 

 

6 73 4 1 7 4 4 1 
11 4.8 

4.9 5.5 4.9 1.7 3.0 2.5 3.0 1.8 

Հոկտեմ- 

բեր 

5 55 6 3 16 8 6 1 
31 1.9 

2.7 3.1 2.1 1.9 1.9 2.3 1.8 2.2 



29 
 

2.3 Օդային ավազան 

 

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ, Հրազդան և 

Գյումրի քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաների արժեքները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում, որոնց 

հաշվարկները կատարվել են ըստ տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության թվաքանակի: 

Օդային ավազանի աղտոտվածության մոնտորինգային աշխատանքները կատարվում 

են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիտորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ Եղվարդ 

քաղաքում և Զովունի գյուղում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումները 

բացակայում են, սույն հայտում բերվում են օդային ավազանի ֆոնային 

կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքները:  

Համաձայն ՀՀ-ի ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) վիճակագրական 

տեղեկագրի՝ 2021թվականի դրությամբ Զովունի համայնքում բնակչության թվաքանակը 

կազմել է 8350 մարդ: Ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների 

հաշվարկային արժեքներից (Աղ․3), Զովունի գյուղում աղտոտիչների ֆոնային 

կոնցենտրացիաների արժեքները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում.  

Փոշու մասնիկներ՝ 0,2մգ/խմ, ածխածնի մոնօքսիդ՝ 0,4 մգ/խմ, ազոտի երկօքսիդ՝ 

0,008 մգ/խմ և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,02 մգ/խմ: 

Նշված մակարդակները գտնվում են ՀՀ գործող նորմերի (ՀՀ որոշում 160-Ն, 2006 

թ.) սահմանում: Սույն հայտում նախատեսված միջոցառումների արդյունքում՝ օդային 

ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի սպասվում: 
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2.4 Ջրային ռեսուրսներ  

«Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային 

կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում 

մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի 

յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` 

«գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ 

դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը 

ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Տվյալները 

“Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորնգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 2022թ շրջակա 

միջավայրի մասին ամփոփ տեղեկագրից: 

ՀՀ տարածքում ջրերի կառավարումը կատարվում է 6 գետավազանային 

կառավարման տարածքների միջոցով:  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես 

վերահսկվում է “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի 

կողմից: Դիտարկվող տարածքում հիմնական ջրային ռեսուր է հանդիսանում Հրազդան 

գետը, որը հոսում է Հրազդանի կիրճով՝ Զովունի գյուղին հարող տարածքով: Հրազդան 

գետի Արզնի ՀԷԿ-ից ներքև հատվածներում ջուրը «միջակ» որակի է (3-րդ դաս)՝ 

պայմանավորված նիտրատ իոնով, վանադիումով, ընդհանուր անօրգանական ազոտով 

և հանքայնացումով:  

Տարածաշրջանով անցնում է Արզնի-Շամիրամի ջրանցքը, որը բաց տեսակի 

ջրատար է, սկիզբ է առնում Հրազդան գետից մոտ 1400 մ.ծ.մ. մակարդակից և 

ավարտվում 1000 մ.ծ.մ. բարձության վրա:   

Նախատեսվող գործունեությունը ջրային ավազանի աղտոտվածությունը չի 

ավելացնի, քանի որ նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումներ հնարավոր  

ազդեցությունների նվազեցմանն ուղղված: 
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2.5 Հողերի նկարագիրը 

Հողերը  

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը. 

❖ Բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած 

❖ Կիսաանապատային գորշ խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային 

❖ Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած: 

 

2.6 Հիմնային աշխատանքներ 

Նախատեսվող գործունեության նախագիծը ենթադրում է նաև հիմքերի փորման 

աշխատանքների իրականացում: Ե/բ հիմքիերի տեղադրման համար կատարվելու է 

մոտ 23500 խմ ընդհանուր ծավալով փորման աշխատանքեր Հանվող 19000 խմ ծավալով 

զանգվածը կտեղափոխվի Նաիրի համայնքի կողմից օրենքով սահմանված կարգով 

հատկացված վայր, մնացած մասը՝ կարճաժամկետ կպահվի շինարարական 

հրապարակում  և կօգտագործվի որպես հետլիցք: 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման տարածքում հողաբուսաշերտը 

բացակայում է: Համաձայն տեղամասի ինժեներա-երկրաբանական կառուցվածքի 

առաջին շերտը՝ խճային գրունտ ավազակավի լցոնով, շագանակագույն և կիսապինդ 

թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:  
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2.7 Կենսաբազմազանություն  

 

Կառուցապատվող տարածքում բացակայում է ծառաթփուտային 

բուսականությունը: Կառուցապատումից հետո տարածքում կստեղծվի կանաչ գոտի, 

որի համար կբերվի բուսահող:  

Եղվարդի սարահարթի տարածքը ներկայացված է հիմնականում 

տափաստանային բուսականությամբ: Հացազգի և հացազգի-բազմաբուսականությամբ 

տափաստանները հիմնականում փեստուկային լեռնային տափաստաններ են (Festuca 

valesiaca ձևավորումներ) բարակոտիկ կատարավորի (Koeleria cristata), կրակ 

խայտաբղետի (Bromus variegata), դաշտավլուկ սոխուկավորի (Poa bulbosa), ճիլ 

տափաստանայինի (Phleum phleoides) մասնակցությամբ: Առանձին հատվածներում 

նկատվում են ոչ մեծ հարոսներ, որոնցում ամբողջությամբ գերիշխում է 

երիզախոտը/երիզաքիստ երկարամազը: Նարդեսների խմբավորումները աչքի են 

ընկնում իրենց բնորոշ դեղնականաչավուն գույնով. ամառվա սկզբին դրանց ցողունը 

սկսում է դեղնել, իսկ հուլիսին այդ բույսերի վերգետնյա հատվածը չորանում է:  

Եղվարդ բնակավայրի շրջանում արձանագրված են ՀՀ բույսերի կարմիր գրքում 

գրանցված միայն մի տեսակ՝ Սոխ Օլթիի: Այն համարվում է վտանգված տեսակ, 

բուսատեկանին սպառնացող վտանգը կապված է տափաստանների հերկման և 

գերարածեցման հետ: Աճելավայրերից մեկը Երևանի ֆլորիստիկ շրջանում՝ Նոր Գեղի և 

Եղվարդ բնակավայրերի միջև: Բույսը աճում է միջին և վերին լեռնային գոտիներում, ծ.մ. 

1500-2300մ բարձրությունների վրա, քարքարոտ լեռնայն տափաստաններում: 

Կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից Եղվարդ բնակավայրի շրջանում 

հայտնի են.  

- Քալաշյանի երկարաբեղիկը – ծայրահեղ սահմանափակ արեալով հազվագյուտ 

տեսակ, որը տարածված է Արայի լեռան հարավային լանջերին՝ Եղվարդից դեպի 

հյուսիս-արևելք: Տեսակի պահպանության միջոցառումներ չեն իրականացվում:  

- Հայկական սևամարմինը – սահմանափակ արեալով տեսակ, Հայաստանի 

էնդեմիկ տարածված է Եղվարդ ավանի շրջանի լեռնատափաստաններում, 

պահպանվում է «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում:  

 

2.8 Թափոնների կառավարում 

Եղվարդ համայնքի տարածքում աղբահանության նպատակով բնակելի 

թաղամասերում տեղադրված են աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: 

Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր:  

Շինարարական աշխատանքերի ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն 

են՝ կենցաղային աղբը /ծածակագիրը՝ 9120040001004/՝ 2.5 տոննա, որը կհավաքվի 

աղբահավաք կոնտեյներներում և կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր, և 150 տոննա 

շինարարական աղբը /ծածակագիրը՝ 9120060101004/, ամբողջությամբ 
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տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր: 

Շահագործման փուլում կառաջանա մոտ 1300 տ ապակու ջարդոն, որը կհանձնվի 

ապակու ջարդոնի վերամշակմամբ զբաղվող կազմակերպություններին։ 
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3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով 

պետական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի 

տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել Քաղաքաշինության, 

տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված 

դրույթներով, շինարարական հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության 

պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան 

փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 

3.1 ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

- հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 

նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  

բնապահպանական կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 
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3.2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված 

են արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ գոյություն ունեցող շինությունների հիմքերի քանդման 

ընթացքում,  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ 

(CO,  NOx): 

3.3 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

3.3.1 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

- շինարարական աշխատանքների /փոշեգոյացնող աշխատանքներ/ ընթացքում 

անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան, 

- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների 

տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգաորում։ 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, 

ինչպիսիք են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ 

ծածկով մեքենաներով. 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, 

ինչը կանխարգելում է փոշու տարածումը: 
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3.3.2 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

• ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային 

հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

• անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25խմ ծավալով 

տարողություն, որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական 

աշխատանքները միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: 

Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը 

կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը 

կհեռացվի որպես շինաղբ:  

3.3.3 ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,  

- Շինարարական գործընացներում ներգրավված տեխնիկայից նավթանյութերի 

արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ 

տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակ, ինչպես նաև ներգրավվի ժամանակակից տեխնիկակակն 

միջոցներ: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- Կանաչապատումը իրականացվելու է համաձայն բարեկարգման, արդիականացման 

և կանաչապատման նախագծի:   

- Զրոյական նիշում նախատեսվող նոր կանաչապատ մակերեսը կազմում է 31104 քմ:  

- Ներքին ոռոգման ցանցը նախատեսցում է կաթիլային: 
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- Նախատեսվող կանաչապատման աշխատանքերի համար անհրաժեշտ կլինի 

բուսահողի լիցք մոտ 3000 խմ, որի ձեռքբերումը, տեղափոխումը և օգտագործումը 

կիրականացվի գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ 

նախապես համաձայնեցվելով Նաիրիի քաղաքապետարանի հետ: Կանաչապատ 

տարածքների ոռոգումը իրականացվելու է հարևանությամբ անցնող ոռոգման 

ցանցից: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարության ժամկետը 

սահմանված է շինարարության տրամադրումից հետո 36 ամիս, նշված հարցը 

կհստակեցվի մոտ 2 տարի հետո:  

 

3.3.4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն 

են՝  

• Հրդեհի առաջացումը 

• Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

• Աշխատողների վնասվածքները 

• Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների 

ղեկավարը: 

• հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների  ապահովման նպատակով  

տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում): 

• Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղ-

արկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, 

ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված 

հրահանգավորում: 
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• Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝ 

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն 

կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում 

ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ 

հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց 

տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել 

հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

• Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից 

առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը 

բացառելու համար:  

• բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին 

բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի 

մոտակա բժշկական հաստատությունը:     

• Նախատեսվող հասարակական համալիրում առկա վտանգավոր օբյեկտները 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման 

մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական 

անվտանգության փորձաքննությունների; 

• Անվտանգության նկատառումներից ելնելով շին.հրապարակում կտեղադրվեն  

կողմնակի անձանց մուտքը արգելող նշաններ, և շինհրապարակը 

կապահովվի լուսավորությամբ: 

• իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել 

Առողջապահութան նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի 

պահանջներով: 
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Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և 

առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և 

արդյունավետ հակազդել դրանց: 

3.3.5 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

- Բուսականության պահպանում և կառավարում; 

- Անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել ազդեցության ենթարկված 

բուսականության ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին 

հեռացնելու նպատակով: 

- Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության (եթե առկա են) 

ոռոգման միջոցառումները շինարարության ընթացքում: 

- Անհրաժեշտ է բացառել տարածքում այն ծառերի և թփերի հատումը, որոնք նախագծի 

համաձայն ազդեցության չեն ենթարկվում: 

3.3.6 ԱՂՄՈՒԿԻ և ԹՐԹՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 

- պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, 

 - շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 
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4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Հասարակական համալիրի շինարարական աշխատանքների իրականացման 

ընթացքում նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի 

ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ; 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ 

հաճախականությամբ: 

5. Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, 

անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ 

համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 

արձանագրության պահանջների, 

6. Կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է 

հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար: 

7. Հարակից տարածքներում կեղսաբազմազանության մոնիթորինգ 3 ամիս մեկ 

հաճախականությամբ: 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ 

շինարարաության ընթացքում հատկացնել 2620000 դրամ: 

 

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ 

Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով 400000 400000 

Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի 

(փոշի, CO, NOx) արտանետումների  չափումներ, 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ; 

36x45000 1620000 

Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք 

ամիսը մեկ հաճախականությամբ: 

12x35000 420000 

Կենսաբազմազանության մոնիթորինգ 12x15000 180000 

Ամբողջ շինարարության համար  2620000 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ և 

աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և 

համայնքը պետք է նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և 

կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները 

աշխատողներին կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  (a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ  կկիրառվեն 

շինարարական աղբի հեռացման համար 

Նշված տարողությունները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով` 

թափոններից գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

(b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական 

աղբից` փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

(c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: 

(d) Շինարարության ընթացքում համաձայն մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի, 

փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով շենքերը կծածկվեն անթափանց թաղանթով 

Աղմուկ (a) Շինարարական աշխատանքներից  գոյացած աղմուկը կսամանափակվի  թույլատրված 

ժամերի միջակայքում 

(b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և 

էլեկտրականությամբ սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն: 
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Թափոնների 

կառավարում 

(a) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից 

և կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն 

հատուկ հատկացված աղբավայր: 

(b) Շինարարակամ աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(c) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ 

թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն 

 

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարության փուլում տեխնիկական ջուրը կբերվի պայմանագրային հիմունքներով 

ավտոցիստեռներով: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային 

պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի 

տարաներով:,  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն 

նախատեսված տարածքներում, որտեղից ջրի արտահոսք չի լինի:  

(c) Շինհրապարակից ելքի ժամանակ լվացվում են տեխնիկական միջոցների անվադողերը: 

Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի 

տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, 

բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. 

▪ պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն 

պատնեշներ  և շրջանցող ուղիներ 

▪ Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի 

համար: Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

▪ Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

▪ Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող 

անձնակազմի կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար 

անցուդարձի համար. 

▪ Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում: 
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Արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

արտակարգ 

իրավիճակների 

կառավարում 

- Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով 

մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 
- Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում 

կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), 

հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը; 

- Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, 

հրշեջ հիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին 

ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 
- Մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ 

հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, 

տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար: 

- Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ 

ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում՝ ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող 

ցուցանակներ 
- Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, անհողմություն, մառախուղ) 

դեպքում աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոները կամ 

շին. աշխատանքները դադարեցնել մինչ օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստ 

աշխատանքները վերսկսելու համար: 

 

Կենսաբազմազանություն  Ծառաթփային 

բուսականության վրա 

ազդեցություն 

- Բուսականության պահպանում և կառավարում 

- Անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել ազդեցության ենթարկված բուսականության ջրցանման 

միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակովֈ 

- Անհրաժեշտ է ապահովել տարածքում առկա բուսականության (եթե առկա են) ոռոգման միջոցառումները 

շինարարության ընթացքում: 

- Անհրաժեշտ է բացառել տարածքում այն ծառերի և թփերի հատումը, որոնք նախագծի համաձայն 

- ազդեցության չեն ենթարկվում 

 Կենդանական 

աշխարհի վրա 

ազդեցություն 

- Կենդանական աշխարհի պահպանում և կառավարում 

- Հողային կամ շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված կենդանական աշխարհի 

բնադրավայրերի և/կամ միգրացիոն ուղիների  դեպքերը գրանցվեն,  տեղեկատվությունը 

տրամադրվի պատասխանատու մարմիններին, որոշումներ կայացվեն դրանց պահպանմանը 

կամ փոփոխմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ 
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջոց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ 

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարման 

պայմանագրերը 

կնքելու ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում հերթականության 

ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների ժամանակացույցի 

և երթուղիների պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և դրանցից 

դուրս անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը 

պետք է կատարվի շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից դուրս 

լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում 

Շինհրապարակ  Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված վայր  

 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 

Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարման 

ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարար 

Կենցաղային աղբի - Աղբամանների տեղադրում Շինհրապարակ  Արտաքին զննում Շինարարության Կապալառու,  
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առաջացում շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման վերաբերյալ  

ողջ ընթացքում քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողու

թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության նորմերի 

խստիվ պահպանություն 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատու 

Կանաչապատում Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության տնկում 

Սեփական տարածք Արտաքին զննում մշտական Կապալառու 
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