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ԱՆՈՏԱՑԻԱ
Մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նորմատիվների նախագիծը մշակված է «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերության համար: Նախագիծը մշակված է համաձայն [1, 2, 3]:
Աշխատանքի նպատակն է` մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակների և սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը: ՍԹԱ նորմատիվների նախագծի մշակումը կատարվում է շրջակա միջավայրի վրա կազմակերպությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը սահմանափակելու նպատակով:
Ընկերության արտադրական հզորությունը կազմում է 25000 տ/տարի:
	   Հիմնական նյութերի ծախսն ընկերությունում, տ/տարի՝

	     Առաջնային ալյումինիում - 27700

	Օժանդակ համահալվածք (лигатура) - 277.286

	Հալանյութ (флюс) - 18.525

	Գրաֆիտ “Nekote 35xl” - 2.367

	Գազանման և հեղուկ արգոն - 49.361

	Բնական գազ - 3.754 մլն.մ3

	Քսուքահովացնող հեղուկ (СОЖ) - 2362.81

	Փայտանյութ - 6921.4 քառ.մ

	Պոլիէստերային ժապավեն - 363900 մ

	Փրփրացված պոլիէթիլեն - 123080.4 քառ.մ


Աշխատանքում իմի են բերվել ընկերության՝ մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ընկերության փաստացի արտանետումների ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել է օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ - օդի ծավալը, որն անհրաժեշտ է աղտոտող նյութերի արտանետումների՝ մինչև սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) արժեքը նոսրացման համար (տես հավելված 1), որի արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության համար օդի պահանջվող օգտագործումը մեկ վայրկյանի կտրվածքով կազմում է 10.9 հազ.մ3/վ [1], ուստի արտանետման չափաքանակները սահմանվում են ՍԹԱ նախագծի հիման վրա:

Նախագծում դիտարկված է արտանետումների 1 արտադրական հրապարակ՝ «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ փայլաթիթեղի ստացման արտադրական հրապարակը ամբողջությամբ:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրների քանակը 34-ն է:

Ընկերության արտանետումները պարունակում են աղտոտող նյութերի 26 անվանում` հղկափոշի, սիլիցիումի օքսիդի փոշի, կախյալ մասնիկներ, մետաղական և փայտի փոշիներ, ածխածնի, ազոտի, մանգանի, ալյումինի, երկաթի օքսիդներ, աղաթթվի, ազոտական և ծծմբական թթվի գոլորշիներ, ալյումինի, նատրիումի, կալցիումի ֆտորիդներ, ալյումինի, մագնեզիումի և կալիումի քլորիդներ: Գումարային էֆեկտով օժտված են 3 վնասակար նյութեր` բոլոր թթուները:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների տարեկան քանակները և միանգամյա առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտությունների արժեքները բերված են աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի տարեկան քանակը կազմում է 79.24 տոննա: Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի պարամետրերը և քանակները ՍԹԱ-ի հաշվարկների համար բերված են աղյուսակ 3-ում:

Վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան ≈13.8 մլն.դրամ [4] (հավելված 2):
Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող արտանետումների ցրման հաշվարկ համակարգչային «Ռադուգա»  ծրագրով:
Հաշվարկի արդյունքում հաստատված է, որ մթնոլորտն աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտու համար սահմանված նորմերում:

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերության բոլոր արտանետումները հանձնարարվում են որպես 2015թ. սահմանային թույլատրելի արտանետումներ: ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամանակը համարվում է հաստատման պահից:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետումների սահմանային-թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակված է ՀՀ Բնապահպանության օրենսդրության գործող նորմերի և նորմատիվ ակտերի պահանջների համաձայն:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմավորման աշխատանքների կատարման համար հիմք է հանդիսացել`

· «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N192 և օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1673-Ն որոշումը:
· ОНД 1-84; Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям.
· ОНД 1-86; Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. Гидрометеоиздат 1987г.

· ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М. Издательство стандартов 1979г.

· Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. Москва. Госкомитет СССР по охране природы. 1990г.

ՍԹԱ-ի նախագիծը հանդիսանում է գիտա-տեխնիկական նորմատիվ հաստատված մթնոլորտն աղտոտող յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի համար՝ պայմանով, որ այդ և բնակավայրի բոլոր աղբյուրների համախմբից մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները՝ հաշվի առած մթնոլորտում դրանց փոխարկումը և ցրումը, ինչպես նաև կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները, չեն ստեղծի սահմանված նորմատիվային արժեքները գերազանցող մերձգետնյա կոնցենտրացիաներ:

Աղտոտող նյութերի արտանետումների նորմատիվը որոշվում է որպես աղտոտող նյութի առավելագույն քանակ.

· յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար (գ/վրկ) որոշված տեխնոլոգիական սարքավորումների առավելագույն բեռնվածության դեպքում՝ հաշվառված նշված ռեժիմի վրա աշխատանքների ժամանակի 20 րոպեական միջակայքում միջինացումը:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել արտանետումների որոշակի աղբյուրներից տարվա ընթացքում (տ/տարի)՝ որոշված որպես արտանետումների աղբյուրներից աղտոտող նյութերի արտանետում-ների միջին արժեքների (գ/վրկ) և տեխնոլոգիական սարքավորումների տարեկան աշխատաժամերի արտադրյալ:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել հաստատուն աղբյուրների համախմբումից տարվա ընթացքում՝ որոշված որպես աղտոտող նյութերի առավելագույն արտանետումների գումար (գ/վրկ) և տարեկան արտանետումների գումար (տ/տարի):

Այս աշխատանքի նպատակն է՝ «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը և մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ, նախկինում «Կանազ» ԲԸ, գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի հյուսիսային մասում, «Արաբկիր» համայնքում, մեկ արտադրական հրապարակում, 1115-1190մ բարձրության վրա:  Բնակելի գոտին գտնվում է ընկերությունից 500մ հեռավորության վրա: 
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական հասցեն է՝ 
375051, ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 25
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը և տրման տարեթիվը - 264.120.05048, 17.05.2000թ.
Պետական ռեգիստրի վկայականի համարը - 02Ա-047905
Ձեռնարկության նախագծի բնապահպանական փորձաքննության անցկացման համարը և տրման տարեթիվը՝

Նախագծի բնապահպանական մաս - ԲՓ - N89, 10 օգոստոս, 2006թ.
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի իրադրային հատակագիծը բերված է հավելված 3-ում:

Կազմակերպության գլխավոր հատակագիծը մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրներով բերված է հավելված 4-ում:
2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ,  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ 
ՕԴՆ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ն կազմված է հետևյալ արտադրական ստորա​բաժանումներից.

Ձեռնարկության հիմնական ստորաբաժանումներն են՝
1. Հալման-ձուլման բաժանմունք,

1.1. Հալման տեղամաս

1.2. Ձուլման տեղամաս

2. Գլանման բաժանմունք,

3. Կտրման և  թրծման բաժանմունք,

4. Տարաների պատրաստման և պատրաստի արտադրանքի փաթեթավորման բաժանմունք:

Ձեռնարկության օժանդակ ստորաբաժանումներն են`

1. Տեխնոլոգիական սարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման տեղամաս,

2. Ամբարձիչ սարքավորումների և ներգործարանային տրանսպորտի վերանո​րոգման տեղամաս,

3. Էլեկտրոսարքավորումների վերանորոգման և սպասարկման տեղամաս,

4. Ջերմամատակարարման և օդափոխության տեղամաս,

5. Օդաբաժանման և ջրանախապատրաստման տեղամաս,

6. Պահեստային տնտեսություն,

7. Գործարանային կենտրոնական լաբորատորիա,

8. Աշխատանքի պաշտպանության, արտադրական անվտանգության և էկոլոգիայի բաժին:

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ն մետաղամշակման գործարան է, որը մասնագի​տացված է A0, A7, A6, A5, AB97 մակնիշի ալյումինե ձուլակոճղերից տարբեր հաստությունների հարթ փայլաթիթեղի արտադրությամբ: Գործարանում պատրաստի արտադրանքի ստացման գործընթացը բաղկացած է 5 հիմնական էտապներից:

Էտապ 1

Ալյումինե ձուլակոճղերի և վերադարձվող ալյումինե թափոնների հալումը իրականացվում է  հալման-ձուլման բաժանմունքի հալման տեղամասում, ИАТ-6М տիպի ինդուկցիոն վառարաններում, որոնցում ջերմությունն անջատվում է մրրկային մագնիսական դաշտերի ազդեցության շնորհիվ:

Պահանջվող քիմիական բաղադրությամբ նախագլանվածք ստանալու նպատակով հալման գործընթացում հալույթի մեջ ավելացնում են ALTABFe  և ALTABSi տիպի լիգատուրա: Շերեփների մեջ լցվելուց առաջ հեղուկ մետաղը մշակվում է ծածկող-ռաֆինացնող ֆլյուսով, որը բաղկացած է KCl-ից, NaCl-ից և Na3AlF6-ից: Մետաղի հալման և ռաֆինացման ժամանակ առաջանում են վնասակար նյութերի արտանետումներ (կախյալ նյութեր, ֆտորաջրածին, քլորաջրածին, ածխածնի և ազոտի օքսիդներ), որոնց կազմակերպված հեռացման և մաքրման նպատակով նախատեսված են տեղական արտածծիչներ և փրփրային ապարատներ: Արդյունքում, կլանվում է արտանետումների մոտ 90%-ը: Հալման բաժանմունքն ունի նաև համափոխանակային օդափոխման համակարգ (աղբյուրներ B1, B2, B3, B35):

Հալված մետաղը լցվում է շերեփների մեջ, տեղափոխվում է գլանման բաժանմունք, որտեղ լցվում է կուտակիչ վառարանների մեջ և մոդիֆիկացվում է: Այնուհետև, հալվածքը լցվում է բաշխիչ վառարան, մշակվում է Al-Ti-B տիպի լիգատուրայով, ենթարկվում է դեգազացիայի և իրականացվում է ձուլման գործընթացը ABP-1600 և Super-caster մակնիշի անընդհատ ձուլման հոսքագծերի վրա: Վառարաններից և անընդհատ ձուլման հոսքագծերից անջատվող օդագազային խառնուրդի կազմակերպված հեռացման համար նախատեսված են տեղական արտածծիչներ:
Արդյունքում ստացվում է 6-10մմ հաստությամբ ժապավեն (գլանափաթեթների տեսքով), որը ենթարկվում է հոմոգենիզացնող թրծման CH3X և CEKO-VARVIK մակնիշի թրծման վառարաններում:

Էտապ 2

Հոմոգենիզացնող թրծումից հետո, հովացած ալյումինե ժապավենը ենթարկվում է գլանման “Kwarto-1800” մակնիշի հաստոնի վրա մինչև 0.3-0.6մմ հաստություն: Գլանման գործընթացում օգտագործվում է քսուքահովացնող հեղուկ հետևյալ բաղադրությամբ՝ 90% - հանքային յուղ (հեղուկ նավթային պարաֆին, C13 ֆրակցիա) և 10% - հավելանյութ (BB-75):
Ստացված ժապավենային նախապատրաստվածքը (գլանափաթեթների տեսքով) ենթարկում են նախնական թրծման CH3X մակնիշի թրծման վառարաններում:

Հալման-գլանման վերը նշված գործընթացների ժամանակ առկա են կախյալ մասնիկների, ածխածնի օքսիդի, ֆտորաջրածնի, քլորաջրածնի, ազոտի օքսիդների մթնոլորտ արտանետումներ:

Տեխնոլոգիական սարքավորումներից բոլոր արտանետումների աղբյուրները հագեցած են օդափոխության համակարգով, ինչը ապահովում է աշխատանքային գոտում սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները:

Արտադրամասը հագեցած է նաև համափոխանակային օդափոխության համակարգով (աղբյուրներ B4, B5, B6, B36, B37, B16):
Էտապ 3

Ժապավենային նախապատրաստվածքից փայլաթիթեղի ստացումն իրակա​նացվում է սառը գլանման եղանակով նրբաթիթեղագլանման արտադրամասում: Սառելուց (ջերմային մշակումից) հետո նախագլանվածքը հաջորդաբար գլանվում է մինչև անհրաժեշտ հաստության “Kwarto-300” (R1, R2 - черновой прокат) և “Kwarto-250” (F3, F4, F5, F6 - чистовой прокат) հաստոնների վրա: Վերջին գլանումից առաջ, անհրաժեշտության դեպքում, փայլաթիթեղը երկտակվում է (сдвойка) KAMPF ֆիրմայի DMR տիպի երկտակման մեքենայի միջոցով: Գլանումից հետո փայլաթիթեղը ապաերկտակվում է (раздвойка) KAMPF ֆիրմայի RKW406 տիպի ապաերկտակման մեքենայի միջոցով:
Գլանման ժամանակ տեղի է ունենում մետաղի սառը պլաստիկ դեֆորմացիա և օգտագործվում է ՔՀՀ (քսուքա-հովացնող հեղուկ):
ՔՀՀ օգտագործման նպատակն է փոքրացնել մետաղի և գլանող գլանակների շփման մակերեսները:
 Գլանման ընթացքում առաջացած ջերմաստիճանի հետևանքով ՔՀՀ գոլոր​շիանում է, մթնոլորտ են արտանետվում ածխաջրածինների գոլորշիներ (աղբյուրներ B13, B14, B7, B8, B15, B9): Առաջացած գոլորշիների մոտ 90-95% խողովակաշարի միջոցով գլանման հաստոններից ուղարկվում է գոլորշիների որսման համակարգ (Airpure):
Նման համակարգով են հագեցված գլանման բոլոր հաստոնները:
Յուրաքանչյուր փուլից հետո անհրաժեշտության դեպքում փայլաթիթեղի գլանա​փաթույթները ենթարկում են հոմոգենիզացնող թրծման СНЗХ  և CEKO - VARVIK մակնիշի վառարաններում: Անհրաժեշտ հաստությամբ փայլաթիթեղ ստանալուց հետո ուղարկում են կտրման և թրծման տեղամասեր:
Էտապ 4

Գլանված պատրաստի փայլաթիթեղների անհրաժեշտ չափերի կտրումը իրա​կանացվում է KAMPF ֆիրմայի UNIAL կամ ROZANTA-2GL տիպի կտրող մեքենաներով: Կտրված գլանափաթեթները ենթարկում են ջերմային մշակման EBNER, LOI, NOBERTHERM և SECO-WARWIK մակնիշի վառարաններում, որից հետո փայլա​թիթեղները ուղարկում են փաթեթավորման (աղբյուր B22):
Էտապ 5

Փաթեթավորումը իրականացնում են ձեռքով՝ օգտագործելով փրփրեցված պոլիէթիլեն: Փաթեթավորված արտադրանքը տեղադրում են փայտե արկղների մեջ, որոնք պատրաստում են տեղում: 
Տարաների արտադրամասում կատարվում է փայտանյութի չորացում և արկղ-պատվանդանների արտադրություն՝ փայլաթիթեղի դարսման համար:

Փայտանյութի չորացումը կատարվում է չորացման խցում, որտեղ ջերմային մշակման ընթացքում կատարվում է նաև սանիտարական վարակազերծում (միջատներ, թրթուռներ): Չորացման խուցը աշխատում է բնական գազով: Ջեռուցչի հզորությունը կազմում է 350 կՎտ, և համապատասխանաբար, գազի ժամային ծախսը 153.4 մ3 է, իսկ տարեկան՝ 144096 մ3: Ծխագազերը մթնոլորտ են արտանետվում H = 20մ բարձրությամբ և d = 0.325մ տրամագծով ծխատար խողովակով (աղբյուր В23): Չորացումից հետո փայտանյութը մշակվում է համապատասխան հաստոցներով, որի արդյունքում առաջացող փոշին որսվում է Ц-1320 փոշեորսիչով: Ցիկլոնի արդյունավետությունը կազմում է  90-95 %: Փոշուց մաքրված օդը արտանետվում է մթնոլորտ H = 5.5 մ բարձրությամբ և d = 1.32 մ տրամագծով խողովակի միջոցով (աղբյուր В24):
Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրներ են հանդիսանում նաև օժանդակ տեղամասերը: Գլանների հղկման և հավաքման տեղամասում աշխատանքի ընթացքում առաջանում են սիլիցիումի օքսիդի, հղկափոշու և մետաղի փոշիների արտանետումներ (աղբյուրներ B10, B11, B12):
Մեխանիկական արտադրամասում, վերանորոգման աշխատանքների գործըն​թացում առաջանում են մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումներ (աղբյուրներ B19, B20, B21):
Ընկերության կենտրոնական լաբորատորիան հանդիսանում է օգտագործված ռեակտիվների մթնոլորտ արտանետումների աղբյուր (աղբյուր B26):

Կաթսայատուն
Կաթսայատունը ապահովում է ընկերությանը տաք ջրով և ձմռան ամիսներին հիմնական ու օժանդակ ստորաբաժանումների և շինությունների ջեռուցումը: Կաթսայատանը տեղադրված են КВГМ 20/14-250մակնիշի 3 կաթսաներ (2-ը գործող, մեկը՝ պահուստային):
Կաթսայատունը շահագործվում է բացառապես բնական գազով, պահուստային վառելիք նախատեսված չէ:

Կաթսայատան հզորությունն ըստ գոլորշու կազմում է 37.8 տ/ժամ: Կաթսայատանն օգտագործվող բնական գազի ծախսը կազմում է 718 մ3/ժամ, 2180.9 հազ.մ3/տարի:

Բնական գազի այրման գործընթացում առաջացած վնասակար նյութերը մթնոլորտ են արտանետվում d = 2000 մմ, H = 60 մ ծխնելույզով (աղբյուր В-27):

Քսանյութերի պահեստ

 Քսանյութերի պահեստում միաժամանակ պահվում է 350 տոննա քսանյութ: Բնական գոլորշացման արդյունքում ռեզերվուարներից մթնոլորտ են արտանետվում ածխաջրածինների գոլորշիներ (աղբյուր В-28):
Ավտոտրանսպորտային արտադրամասը նախատեսված է որպես ավտոմե​քենաների կայանատեղի: Ավտոմեքենաների տեղաշարժի ժամանակ (մուտք, ելք, շարժիչների տաքացում) մթնոլորտ են արտանետվում ածխածնի և ազոտի օքսիդներ, ածխաջրածիններ (աղբյուր В-30):

Կաղապարների պատրաստման և վերանորոգման տեղամասում տեխնոլո​գի-ական գործընթացում օգտագործվում է ավազ (SiO2), ինչի արդյունքում մթնոլորտ է արտանետվում սիլիցիումի օքսիդի փոշի (աղբյուր В-33):
Քսուքա-հովացման հեղուկի գոլորշիների հավաքման և թորման համակարգ

ՔՀՀ-ի թորման ընթացքում մթնոլորտ են արտանետվում ածխաջրածինների գոլորշիներ, որոնց կլանման համար տեղադրված են սկրուբերներ.

Առաջին սկրուբեր - 240000 մ3/ժամ,  H - 28 մ (աղբյուր В38);

Երկրորդ սկրուբեր - 90000 մ3/ժամ,  H - 24մ (աղբյուր В39):

AIRPURE համակարգում յուղի թորման համար օգտագործվում է բնական գազ 19.64 մ3/ժամ քանակով, տարեկան՝ 172026 մ3: Ծխագազերը արտանետվում են մթնոլորտ H = 11 մ  և d = 0.325 մ խողովակով (աղբյուր В40):
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուր է հանդիսանում ընկերության ճաշարանը: Ճաշարանում բնական գազի այրումից առաջացած արտանետումները դուրս են բերվում օդափոխության համակարգով՝ H = 10մ, D = 0.2մ (աղբյուր 41):
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների հաշվարկները կատարված են գործող մեթոդակարգերի համաձայն [5-11]:
Արտանետման աղբյուրների պարամետրերը որոշվել են գործիքային չափումներով:

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը բերված է աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկային քանակները բերված են աղյուսակ 3-ում:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրների տեղաբաշխումը ցույց է տրված գլխավոր հատակագծի վրա:
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերությունից մթնոլորտ են արտանետվում տարեկան 79.24 տոննա վնասակար նյութեր, որոնք բաղկացած են 26 ինգրեդիենտներից:

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրները հիմնականում հաստատուն, կազմակերպված են:

Փաստացի ընկերության մթնոլորտ արտանետումների աղբյուրների քանակը 110 է, որոնք համաձայն [12]-ի միավորված են ինչպես 34 պայմանական աղբյուրներ:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը

Աղյուսակ 1

	NN
	Նյութերի անվանումը
	ՍԹԽ, միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութերի արտանետումը, տ/տարի

	1
	Կախյալ մասնիկներ
	0.5
	3.64

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	35.155

	3
	Քլորաջրածին
	0.2
	2.922

	4
	Ֆտորաջրածին
	0.02
	0.434

	5
	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	9.62

	6
	Ալյումինի ֆտորիդ
	0.2
	0.15

	7
	Նատրիումի ֆտորիդ
	0.03
	0.392

	8
	Կալցիումի ֆտորիդ
	0.2
	0.2

	9
	Ալյումինի օքսիդ
	0.04 (ОБУВ)
	1.25

	10
	Մագնեզիումի քլորիդ
	0.4
	4.0

	11
	Կալիումի քլորիդ
	0.1 (ОБУВ)
	1.52

	12
	Ալյումինի քլորիդ
	0.04 (ОБУВ)
	1.52

	13
	Յուղի աերոզոլ
	0.05 (ОБУВ)
	0.16

	14
	Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.15
	0.57

	15
	Էթիլ սպիրտ
	5.0
	0.018

	16
	Հղկափոշի
	0.5
	0.124

	17
	Մետաղական փոշի
	0.5
	0.38

	18
	Եռակցման աերոզոլ
	0.15
	0.088

	19
	Մանգանի օքսիդներ
	0.01
	0.0044

	20
	Փայտափոշի
	0.5
	5.14

	21
	Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.01 (ОБУВ)
	0.0054

	22
	Ազոտական թթու
	0.4
	0.044

	23
	Ծծմբական թթու
	0.3
	0.027

	24
	Ածխաջրածիններ
	1.0
	11.86

	25
	Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	0.006

	26
	Ացետոն
	0.35
	0.0069

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	79.24


Գումարային վնասակար ազդեցությամբ օժտված են բոլոր թթուները:
· Զարկային արտանետումների բնութագիրը
Զարկային արտանետումները նշվում են աղյուսակ 2-ի տեսքով:
Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը 
Աղյուսակ 2
	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանե-տումը, գ/զարկ
	Արտանետման պարբերա-կանությունը, (անգամ/տարի)
	Արտանետման տևողությունը, վրկ
	Զարկային արտանետում-ների տարեկան քանակությունը,
 տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


Զարկային արտանետումները բացակայում են, այդ իսկ պատճառով աղյուսակ   2-ը չի լրացվում:
ՍԹԱ նորմատիվենրի հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 
Աղյուսակ 3
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամը տարում
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	անվանումը
	քանակը
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Հալման-ձուլման

բաժանմունք
	վառարան
	2
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В1
	

	
	վառարան
	2
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В2
	

	
	ընդհանուր օդափոխ.
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В3
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В35
	

	Փայլաթիթեղագլանման բաժանմունք
	փրփրային ապարատ
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В4
	

	
	փրփրային ապարատ
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В5
	

	
	ընդհանուր օդափոխություն
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В6
	

	
	
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В36
	

	
	
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В37
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В16
	

	
	գլանման հաստոց
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В13
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В14
	

	
	պոմպակայան
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В7
	

	
	քսանյութի նկուղ
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В8
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В15
	

	
	տրանֆորմատորա-յին կայան
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В9
	

	Գլանների հղկման և հավաքման տեղամաս 
	Գլանների հղկում 
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В10
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В11
	

	
	
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В12
	

	Մեխանիկական սարքավորումների վերանորոգման տեղամաս
	հաստոցներ
	
	
	1000
	
	խողովակ
	
	1
	
	В19
	

	
	եռակցում
	
	
	600
	
	խողովակ
	
	1
	
	В20
	

	
	եռակցում
	
	
	600
	
	խողովակ
	
	1
	
	В21
	

	Փայլաթիթեղի կտրման տեղամաս
	կտրող մեքենաներ

ROZANTA-2GL
	
	
	2800
	
	խողովակ
	
	1
	
	В22
	

	Փայտե տարայի պատրաստման տեղամաս 
	չորանոց
	
	
	7200
	
	խողովակ
	
	1
	
	В23
	

	
	փայտամշակման հաստոցներ
	
	
	4200
	
	խողովակ
	
	1
	
	В24
	

	Կենտրոնական լաբորատորիա
	քարշիչ պահարան
	1
	
	3000
	
	խողովակ
	
	1
	
	В26
	

	Կաթսայատուն
	կաթսա ԿՎԳՄ 

20/14-250
	2
	
	3000
	
	խողովակ
	
	1
	
	В27
	

	Քսանյութերի պահեստ
	նյութերի պահպանում
	
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В28
	

	Ավտոտրանսպորտային տեղամաս
	վերանորոգում
	
	
	600
	
	խողովակ
	
	1
	
	В30
	

	Կաղապարների և վերանորոգման տեղամաս
	Կաղապարների պատրաստում
	
	
	1000
	
	խողովակ
	
	1
	
	В33
	

	AIRPURE համակարգ
	սկրուբեր №1
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В38
	

	
	սկրուբեր №2
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В39
	

	
	ծխատար խողովակ
	1
	
	8760
	
	խողովակ
	
	1
	
	В40
	

	Ճաշարան
	խոհանոց
	1
	
	2920
	
	խողովակ
	
	1
	
	В41
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	ջերմաստիճանը, 0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	В1
	
	11
	
	1.0
	
	12.1
	
	9.5
	
	70
	

	В2
	
	11
	
	1.0
	
	12.1
	
	9.5
	
	70
	

	В3
	
	11
	
	1.0
	
	7.77
	
	6.1
	
	30
	

	В35
	
	11
	
	1.0
	
	7.77
	
	6.1
	
	30
	

	В4
	
	20.5
	
	0.48
	
	9.67
	
	1.75
	
	63
	

	В5
	
	20.5
	
	0.48
	
	9.67
	
	1.75
	
	63
	

	В6
	
	20.5
	
	0.8
	
	89.5
	
	45
	
	28
	

	В36
	
	20.5
	
	0.8
	
	89.5
	
	45
	
	28
	

	В37
	
	20.5
	
	0.8
	
	89.5
	
	45
	
	28
	

	В16
	
	15.5
	
	1.6
	
	20.5
	
	41.22
	
	27
	

	В13
	
	20.5
	
	1.3
	
	29.3
	
	38.9
	
	32
	

	В14
	
	19.5
	
	1.3
	
	8.32
	
	11.05
	
	31
	

	В7
	
	20.5
	
	0.6
	
	9.54
	
	2.7
	
	30
	

	В8
	
	20.5
	
	0.8
	
	9.6
	
	4.83
	
	30
	

	В15
	
	19.5
	
	0.63
	
	8.27
	
	2.58
	
	28
	

	В9
	
	20.5
	
	0.47
	
	91.07
	
	15.8
	
	30
	

	В10
	
	18.6
	
	0.28
	
	21.11
	
	1.30
	
	25
	

	В11
	
	18.6
	
	0.5
	
	1.17
	
	0.23
	
	25
	

	В12
	
	20.5
	
	0.8
	
	22.38
	
	11.25
	
	25
	

	В19
	
	13.5
	
	1.6
	
	1.094
	
	2.2
	
	25
	

	В20
	
	13.5
	
	1.6
	
	1.094
	
	2.2
	
	25
	

	В21
	
	13.5
	
	1.6
	
	1.094
	
	2.2
	
	25
	

	В22
	
	15.3
	
	0.8
	
	11.14
	
	5.6
	
	25
	

	В23
	
	20
	
	0.325
	
	0.6
	
	0.055
	
	150
	

	В24
	
	5.5
	
	1.32
	
	2.8
	
	3.9
	
	26
	

	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	ջերմաստիճանը, 0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	В26
	
	11.5
	
	0.4
	
	3.5
	
	0.44
	
	25
	

	В27
	
	60
	
	2.0
	
	4.65
	
	14.6
	
	190
	

	В28
	
	12
	
	0.5
	
	11.71
	
	2.30
	
	25
	

	В30
	
	2
	
	5
	
	1.0
	
	19.63
	
	25
	

	В33
	
	10
	
	0.5
	
	1.12
	
	0.22
	
	25
	

	В38
	
	28
	
	2.2
	
	17.5
	
	66.7
	
	30
	

	В39
	
	24
	
	1.4
	
	16.2
	
	25
	
	30
	

	В40
	
	11
	
	0.325
	
	0.65
	
	0.054
	
	150
	

	В41
	
	10
	
	0.2
	
	2.23
	
	0.07
	
	30
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի
 կարգա-թիվը
	Կոորդինատները քարտեզում, մ
	Գազերը մաքրող սարքերի անվանումը
	Մաքրվող նյութերը
	Մաքրման միջին շահա-գործման աստիճանը

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	В1
	
	2937
	3321
	
	
	փրփրային ապարատ
	կախյալ մասնիկ
	
	90
	

	В2
	
	2940
	3339
	
	
	փրփրային ապարատ
	կախյալ մասնիկ
	
	90
	

	В3
	
	2985
	3324
	
	
	
	
	
	
	

	В35
	
	3000
	3300
	
	
	
	
	
	
	

	В4
	
	2904
	3255
	
	
	փրփրային ապարատ
	կախյալ մասնիկ
	
	90
	

	В5
	
	2916
	3270
	
	
	փրփրային ապարատ
	կախյալ մասնիկ
	
	90
	

	В6
	
	2886
	3285
	
	
	
	
	
	
	

	В36
	
	2925
	3240
	
	
	
	
	
	
	

	В37
	
	2970
	3210
	
	
	
	
	
	
	

	В16
	
	2940
	3225
	
	
	
	
	
	
	

	В13
	
	2946
	3282
	
	
	
	
	
	
	

	В14
	
	2970
	3261
	
	
	
	
	
	
	

	В7
	
	3012
	3240
	
	
	
	
	
	
	

	В8
	
	3036
	3225
	
	
	
	
	
	
	

	В15
	
	3030
	3210
	
	
	
	
	
	
	

	В9
	
	3010
	3190
	
	
	
	
	
	
	

	В10
	
	2880
	3315
	
	
	ցիկլոն ՑԶՊ-600
	փոշի
	
	85
	

	В11
	
	2886
	3315
	
	
	
	
	
	
	

	В12
	
	2900
	3300
	
	
	
	
	
	
	

	Աղբյուրի
 կարգա-թիվը
	Կոորդինատները քարտեզում, մ
	Գազերը մաքրող սարքերի անվանումը
	Մաքրվող նյութերը
	Մաքրման միջին շահա-գործման աստիճանը

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրներիխմբիկենտրոնիկամգծայինաղբ. 1-ինծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	В19
	
	3030
	3120
	
	
	
	
	
	
	

	В20
	
	3024
	3105
	
	
	
	
	
	
	

	В21
	
	3057
	3090
	
	
	
	
	
	
	

	В22
	
	2946
	3126
	
	
	
	
	
	
	

	В23
	
	2880
	3060
	
	
	
	
	
	
	

	В24
	
	2910
	3045
	
	
	ցիկլոն
	փոշի
	
	90
	

	В26
	
	2970
	3084
	
	
	
	
	
	
	

	В27
	
	3000
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	В28
	
	2840
	3370
	
	
	
	
	
	
	

	В30
	
	3411
	3150
	
	
	
	
	
	
	

	В33
	
	2810
	3250
	
	
	
	
	
	
	

	В38
	
	2920
	3340
	
	
	
	
	
	
	

	В39
	
	2925
	3354
	
	
	
	
	
	
	

	В40
	
	2925
	3372
	
	
	
	
	
	
	

	В41
	
	3132
	3120
	
	
	
	
	
	
	


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	В1
	Կախյալ մասնիկներ
Ածխածնի օքսիդ
Քլորաջրածին
Ֆտորաջրածին
Ազոտի օքսիդներ
	0.007

0.022

0.0048

0.002

0.005
	0.74
2.32

0.51

0.21

0.53
	0.24

0.71

0.156

0.06

0.17
	0.007

0.022

0.0048

0.002

0.005
	0.74

2.32

0.51

0.21

0.53
	0.24

0.71

0.156

0.06

0.17
	2015

	В2
	Կախյալ մասնիկներ
Ածխածնի օքսիդ
Քլորաջրածին
Ֆտորաջրածին
Ազոտի օքսիդներ
	0.007

0.022

0.0048

0.002

0.005
	0.74

2.32

0.51

0.21

0.53
	0.24

0.71

0.156

0.06

0.17
	0.007

0.022

0.0048

0.002

0.005
	0.74

2.32

0.51

0.21

0.53
	0.24

0.71

0.156

0.06

0.17
	2015

	В3
	Կախյալ մասնիկներ
Ածխածնի օքսիդ
Քլորաջրածին
Ֆտորաջրածին
Ազոտի օքսիդներ
	0.047

0.015

0.011

0.0044

0.005
	7.7

2.46

1.8

0.72

0.82
	1.58

0.47

0.35

0.14

0.16
	0.047

0.015

0.011

0.0044

0.005
	7.7

2.46

1.8

0.72

0.82
	1.58

0.47

0.35

0.14

0.16
	2015

	В35
	Կախյալ մասնիկներ
Ածխածնի օքսիդ
Քլորաջրածին
Ֆտորաջրածին
Ազոտի օքսիդներ
	0.047

0.015

0.011

0.0044

0.005
	7.7

2.46

1.8

0.72

0.82
	1.58

0.47

0.35

0.14

0.16
	0.047

0.015

0.011

0.0044

0.005
	7.7

2.46

1.8

0.72

0.82
	1.58

0.47

0.35

0.14

0.16
	2015

	В4
	Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ

Ֆտորաջրածին
Քլորաջրածին

Ալյումինի ֆտորիդ
Նատրիումի ֆտորիդ

Կալցիումի ֆտորիդ

Ալյումինի օքսիդ

Մագնեզիումի քլորիդ

Կալիումի քլորիդ

Ալյումինի քլորիդ
	0.08

0.009

0.0003

0.018

0.002

0.005

0.0025

0.014

0.05

0.02

0.02
	45.71

5.14

0.17

10.29
1.14

2.86

1.43

8.0

28.57

11.43

11.43
	2.5

0.28

0.01

0.58

0.06

0.16

0.08

0.50

1.60

0.60

0.60
	0.08

0.009

0.0003

0.018

0.002

0.005

0.0025

0.014

0.05

0.02

0.02
	45.71

5.14

0.17

10.29
1.14

2.86

1.43

8.0

28.57

11.43

11.43
	2.5

0.28

0.01

0.58

0.06

0.16

0.08

0.50

1.60

0.60

0.60
	2015

	В5
	Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ

Ֆտորաջրածին
Քլորաջրածին

Ալյումինի ֆտորիդ
Նատրիումի ֆտորիդ

Կալցիումի ֆտորիդ

Ալյումինի օքսիդ

Մագնեզիումի քլորիդ

Կալիումի քլորիդ

Ալյումինի քլորիդ
	0.08

0.009

0.0003

0.018

0.002

0.005

0.0025

0.014

0.05

0.02

0.02
	45.71

5.14

0.17

10.29

1.14

2.86

1.43

8.0

28.57

11.43

11.43
	2.5

0.28

0.01

0.58

0.06

0.16

0.08

0.50

1.60

0.60

0.60
	0.08

0.009

0.0003

0.018

0.002

0.005

0.0025

0.014

0.05

0.02

0.02
	45.71

5.14

0.17

10.29

1.14

2.86

1.43

8.0

28.57

11.43

11.43
	2.5

0.28

0.01

0.58

0.06

0.16

0.08

0.50

1.60

0.60

0.60
	2015

	В6 *
	Ածխաջրածիններ

Ածխածնի օքսիդ
Ազոտի օքսիդներ

Ֆտորաջրածին
Քլորաջրածին

Ալյումինի ֆտորիդ
Նատրիումի ֆտորիդ

Կալցիումի ֆտորիդ

Ալյումինի օքսիդ

Մագնեզիումի քլորիդ

Կալիումի քլորիդ

Ալյումինի քլորիդ
	0.002

0.032

0.01

0.0004

0.025

0.001

0.0023

0.0012

0.007

0.025

0.01

0.01
	0.04

0.71

0.22

0.01

0.56

0.02

0.05

0.03

0.16

0.56

0.22

0.22
	0.063

1.0

0.37

0.014

0.75

0.03

0.072

0.04

0.25

0.80

0.32

0.32
	0.002

0.032

0.01

0.0004

0.025

0.001

0.0023

0.0012

0.007

0.025

0.01

0.01
	0.04

0.71

0.22

0.01

0.56

0.02

0.05

0.03

0.16

0.56

0.22

0.22
	0.063

1.0

0.37

0.014

0.75

0.03

0.072

0.04

0.25

0.80

0.32

0.32
	2015

	В36 *
	Ածխաջրածիններ
	0.002
	0.04
	0.063
	0.002
	0.04
	0.063
	2015

	В37 *
	Ածխաջրածիններ
	0.002
	0.04
	0.063
	0.002
	0.04
	0.063
	2015

	В16 *
	Ածխաջրածիններ

Ածխածնի օքսիդ

Ազոտի օքսիդներ
	0.0019

0.11

0.017
	0.05

2.67

0.41
	0.06

3.5

0.58
	0.0019

0.11

0.017
	0.05

2.67

0.41
	0.06

3.5

0.58
	2015

	В13 *
	Ածխաջրածիններ
	0.00021
	0.01
	0.0066
	0.00021
	0.01
	0.0066
	2015

	В14 *
	Ածխաջրածիններ
	0.011
	1.0
	0.35
	0.011
	1.0
	0. 35
	2015

	В7
	Ածխաջրածիններ
	0.032
	11.85
	1.0
	0.032
	11.85
	1.0
	2015

	В8 *
	Ածխաջրածիններ
	0.011
	2.28
	0.35
	0.011
	2.28
	0.35
	2015

	В15 *
	Ածխաջրածիններ
	0.0007
	0.27
	0.022
	0.0007
	0.27
	0.022
	2015

	В9
	Ածխաջրածիններ
	0.11
	7.05
	3.5
	0.11
	7.05
	3.5
	2015

	В10
	Սիլիցիումի օքսիդ
	0.0055
	4.23
	0.17
	0.0055
	4.23
	0.17
	2015

	В11
	Սիլիցիումի օքսիդ
	0.0093
	40.43
	0.3
	0.0093
	40.43
	0.3
	2015

	В12
	Յուղի աերոզոլ

Հղկափոշի

Մետաղի փոշի
	0.0051

0.0034

0.0052
	0.45

0.76

0.76
	0.16

0.11

0.16
	0.0051

0.0034

0.0052
	0.45

0.76

0.76
	0.16

0.11

0.16
	2015

	В19
	Մանգանի օքսիդ

Յուղի աերոզոլ

Մետաղի փոշի

Հղկափոշի

Երկաթի օքսիդներ
	0.00005

0.0016

0.022

0.0038

0.0016
	0.02

0.73

11.73

11.73

0.73
	0.0016

0.0056

0.08

0.014

0.006
	0.00005

0.0016

0.022

0.0038

0.0016
	0.02

0.73

11.73

11.73

0.73
	0.0016

0.0056

0.08

0.014

0.006
	2015

	В20
	Եռակցման աերոզոլ

Մանգանի օքսիդներ

Ֆտորաջրածին
	0.0037

0.0002

0.00011
	1.68

0.09

0.05
	0.008

0.00045

0.00024
	0.0037

0.0002

0.00011
	1.68

0.09

0.05
	0.008

0.00045

0.00024
	2015

	В21
	Եռակցման աերոզոլ

Ազոտի օքսիդներ

Մանգանի օքսիդներ

Ածխածնի օքսիդ
	0.036

0.016

0.001

0.017
	16.36

7.27

0.45

7.73
	0.08

0.038

0.0023

0.038
	0.036

0.016

0.001

0.017
	16.36

7.27

0.45

7.73
	0.08

0.038

0.0023

0.038
	2015

	В22
	Մետաղի փոշի
	0.014
	2.5
	0.14
	0.014
	2.5
	0.14
	2015

	В23
	Ածխածնի օքսիդ
	0.072
	1309.09
	1.86
	0.072
	1309.09
	1.86
	2015

	
	Ազոտի օքսիդներ
	0.012
	218.18
	0.31
	0.012
	218.18
	0.31
	2015

	В24
	Փայտափոշի
	0.34
	87.18
	5.14
	0.34
	87.18
	5.14
	2015

	В26
	Նատրիումի հիդրօքսիդ

Ազոտական թթու

Ծծմբական թթու

Էթիլ սպիրտ

Ացետոն
	0.0005

0.0041

0.0025

0.00167

0.000637
	1.14

9.32

5.68

3.8

1.45
	0.0054

0.044

0.027

0.018

0.0069
	0.0005

0.0041

0.0025

0.00167

0.000637
	1.14

9.32

5.68

3.8

1.45
	0.0054

0.044

0.027


	2015

	В27
	Ածխածնի օքսիդ

Ազոտի օքսիդներ
	1.7

0.6
	115.75

41.1
	18.47

6.66
	1.7

0.6
	115.75

41.1
	18.47

6.66
	2015

	В28
	Ածխաջրածիններ
	0.022
	9.57
	0.7
	0.022
	9.57
	0.7
	2015

	В30
	Ածխածնի օքսիդ

Ածխաջրածիններ

Ազոտի օքսիդներ
	0.16

0.09

0.005
	8.15

4.58

0.25
	0.367

0.19

0.012
	0.16

0.09

0.005
	8.15

4.58

0.25
	0.367

0.19

0.012
	2015

	В33
	Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.0284
	129.09
	0.10
	0.0284
	129.09
	0.10
	2015

	В38
	Ածխաջրածիններ
	0.127
	1.9
	4.0
	0.127
	1.9
	4.0
	2015

	В39
	Ածխաջրածիններ
	0.0475
	1.9
	1.5
	0.0475
	1.9
	1.5
	2015

	В40
	Ածխածնի օքսիդ
	0.07
	1296.3
	2.2
	0.07
	1296.3
	2.2
	2015

	
	Ազոտի օքսիդներ
	0.012
	222.22
	0.37
	0.012
	222.22
	0.37
	2015

	В41
	Ածխածնի օքսիդ
	0.0344
	491.43
	0.36
	0.0344
	491.43
	0.36
	2015

	
	Ազոտի օքսիդներ
	0.0057
	81.43
	0.06
	0.0057
	81.43
	0.06
	2015


* - Ածխաջրածինները որսվում են ≈95%-ով և ետ վերադարձվում AIRPURE համակարգ՝ վերամշակման համար:  
3. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ 
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԵԼՔԱՅԻՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ  ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ելակետային տվյալների ամբողջականությունը և հավաստիությունը հիմ​նավորված է հաշվարկային մեթոդակարգերով:

 Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և հաշվարկվել են ГОСТ 17.2.3.02-78-ին համապատասխան:

Հաշվարկները կատարվել են համաձայն գործող մեթոդակարգերի [5-11]:
Նստեցման չափազուրկ գործակիցն ընդունվել է գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ` 1, խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3, մաքրման դեպքում` 2:
4. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ  ՄԵՐՁԳԵՏՆՅԱ  ՇԵՐՏՈՒՄ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ
4.1. Ելակետային տվյալներ

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտն աղտոտող վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է համակարգչի վրա «Ռադուգա» ծրագրով:
Աղյուսակ 4-ում բերված են տեղանքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները [13]:
Տեղանքի ռելիեֆի հաշվարկային գործակիցը՝ η-ն, հավասար է 1.37-ի, քանի որ կազմակերպության տարածքում 2կմ շառավղով բարձրությունների տարբերությունը 1կմ վրա գերազանցում է 50մ-ը: Տեղանքի ռելիեֆի գործակցի մեծության վերաբերյալ նամակը բերված է հավելված 5-ում:

Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները


                                                           Աղյուսակ 4
	NN 
	Բնութագրերի անվանումը

	Մեծությունը

	1
	Մթնոլորտի տեղաբաշխումից կախված գործակիցը, A
	200

	2
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.37

	3
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը,  T, °C
	25.6

	4
	Քամու բաշխումը տարվա ընթացքում, %
	

	
	Հյուսիս
	7

	
	Հյուսիս - Արևելք
	21

	
	Արևելք
	10

	
	Հարավ - Արևելք
	14

	
	Հարավ
	16

	
	Հարավ - Արևմուտք
	18

	
	Արևմուտք
	9

	
	Հյուսիս - Արևմուտք
	5

	5
	Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է 5%, մ/վրկ
	6


4.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը

Երևան քաղաքի «Արաբկիր» համայնքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3, համաձայն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների [14] բերված են հավելված 6-ում:
Երևան քաղաքի Արաբկիր համայնքում մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքներն են. փոշի՝ 0.54 մգ/մ3 (1.08 ՍԹԿ միավոր), ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.035 մգ/մ3 (0.07 ՍԹԿ միավոր), ազոտի օքսիդներ՝ 0.112 մգ/մ3 (0.56 ՍԹԿ միավոր), ածխածնի մոնօքսիդ՝ 1.5 մգ/մ3 (0.3 ՍԹԿ միավոր):
Արաբկիր համայնքում մթնոլորտային օդն աղտոտված է փոշով, որի կոնցենտրացիայի գերազանցումը կազմում է 1.08 ՍԹԿ միավոր:
4.3. Հաշվարկի բնութագիրը
Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է                6000 x 6000 հարթակի վրա, 200 x 200 ցանցի քայլով:

Հաշվարկով որոշվում են.
· վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ մասով հաշվարկային ցանցի հանգույցներում,
· քամու վտանգավոր ուղղության ընտրությունը աստիճաններով,
· քամու վնասակար արագության ընտրությունը մ/վրկ­ով,
· հաշվարկային ցանցի հանգույցներում առավելագույն և նվազագույն կոնցենտրացիաները,
· վնասակար նյութերի առավելագույն ներդրում ունեցող աղբյուրները՝ դրանց առավելագույն կոնցենտրացիաների կետերում:

Հաշվարկները կատարված են առանց ֆոնի:
Հաշվարկների արդյունքները հետևյալն են, ՍԹԿ միավոր (հավելված 7)
	
	Առանց ֆոնի

	Ծծմբական թթու + ազոտական թթու + աղաթթու 
	0.19 (համակարգչային հաշվարկ, աղ. 9)

	Կախյալ մասնիկներ*
	0.033

	Ածխածնի օքսիդ
	0.0042

	Քլորաջրածին
	0.012

	Ֆտորաջրածին
	0.012

	Ազոտի օքսիդներ
	0.022

	Ալյումինի ֆտորիդ
	0.00029

	Նատրիումի ֆտորիդ
	0.0047

	Կալցիումի ֆտորիդ
	0.00036

	Ալյումինի օքսիդ
	0.01

	Մագնեզիումի քլորիդ
	0.0036

	Կալիումի քլորիդ
	0.0057

	Ալյումինի քլորիդ
	0.014

	Յուղի աերոզոլ
	0.0018

	Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.0058

	Մանգանի օքսիդներ
	0.003

	Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.0014

	Ազոտական թթու
	0.00029

	Ծծմբական թթու
	0.00024

	Ածխաջրածիններ
	0.0064

	Երկաթի օքսիդներ
	0.00097

	Էթիլ սպիրտ
	0.000009

	Ացետոն
	0.000052

	
	


* - կախյալ մասնիկների մերձգետնյա կոնցենտրացիաները հաշվարկված են հղկափոշու, մետաղական փոշու, եռակցման աերոզոլի, փայտափոշու հաշվառմամբ, քանի որ նշված նյութերի համար ՍԹԿ-երը բացակայում են:
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ աղտոտող նյութերի առավելագույն մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում ինչպես արտհրապարակում, այնպես էլ բնակելի գոտում:
Մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակը կազմում է՝
առանց ֆոնի՝  0.000009 ÷ 0.033 ՍԹԿ միավոր:
Կախյալ մասնիկների մերձգետնյա կոնցենտրացիաները հաշվարկված են հղկափոշու, մետաղական փոշու, եռակցման աերոզոլի, փայտափոշու հաշվառմամբ, քանի որ նշված նյութերի համար ՍԹԿ-երը բացակայում են:
5. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՈՐՈՇՈՒՄԸ,  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Քանի որ վնասակար արտանետումների ցրման արդյունքում մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում, այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է 1 և 3 աղյուսակների տվյալներն ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ:
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերության կողմից մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիրը բերված է աղյուսակ 5-ի տեսքով:
ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

Աղյուսակ 5

	N/N

ը/կ
	Միջոցառումների անվանումը և աղտոտման աղբյուրների համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը միջոցառումներն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	գ/վրկ.
	տ/տարի
	գ/վրկ.
	տ/տարի


Աղյուսակ 5-ը մշակված չէ, քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում համապատաս​խան ՍԹԿ-երը:
6. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ  ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի համար առաջարկվող արտանետման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում:
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերության անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակներ / արտանետման թույլտվություններ

Աղյուսակ 6
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը
	Աղտոտող նյութը
	Ընդհանուր արտանետումը

	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	
	գ/վրկ
	տ/տարի

	1. Կախյալ մասնիկներ*
	0.108
	3.64
	14. Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.043
	0.57

	2. Ածխածնի օքսիդ
	2.43
	35.155
	15. Էթիլ սպիրտ
	0.00167
	0.018

	3. Քլորաջրածին
	0.093
	2.922
	16. Հղկափոշի
	0.0072
	0.124

	4. Ֆտորաջրածին
	0.0139
	0.434
	17. Մետաղական փոշի
	0.0412
	0.38

	5. Ազոտի օքսիդներ
	0.71
	9.62
	18. Եռակցման աերոզոլ
	0.0397
	0.088

	6. Ալյումինի ֆտորիդ
	0.005
	0.15
	19. Մանգանի օքսիդներ
	0.00125
	0.0044

	7. Նատրիումի ֆտորիդ
	0.0123
	0.392
	20. Փայտափոշի
	0.34
	5.14

	8. Կալցիումի ֆտորիդ
	0.0062
	0.2
	21. Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.0005
	0.0054

	9. Ալյումինի օքսիդ
	0.035
	1.25
	22. Ազոտական թթու
	0.0041
	0.044

	10. Մագնեզիումի քլորիդ
	0.125
	4.0
	23. Ծծմբական թթու
	0.0025
	0.027

	11. Կալիումի քլորիդ
	0.05
	1.52
	24. Ածխաջրածիններ
	0.46
	11.86

	12. Ալյումինի քլորիդ
	0.05
	1.52
	25. Երկաթի օքսիդներ
	0.0016
	0.006

	13. Յուղի աերոզոլ
	0.0067
	0.16
	26. Ացետոն
	0.000637
	0.0069


7. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ 
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ


Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակահատ​վածում (քամու արագության նվազման, անհողմության, մառախուղի առաջացման դեպքերում) հնարավոր են վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների բարձրացումներ ցրման վատացման հաշվին:

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ արտանետում​ների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները ձեռնարկության I ռեժիմով աշխատելու դեպքում հետևյալն են.

1. Ձեռնարկության կարգավարի կողմից սպասարկող անձնակազմին տրվում են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման հնարավորության մասին տեղեկություններ;

2. Նշված պայմաններում ձեռնարկությունում պետք է լինեն ներքոհիշյալ միջոցառումների ծրագրերը.

· արտադրամասերի տեխնոլոգիական գործընթացների վրա հսկողության խստացում;

· սարքավորումների, գազատարների փչամաքրման արգելում;

· մթնոլորտ վնասակար արտանետումների առաջացմանը նպաստող վերա​նորոգման աշխատանքների արգելում;

· չափիչ-ստուգիչ սարքերի աշխատանքի վերահսկման խստացում:

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների տևական գործողությունների և կատարված միջոցառումների անբավարարության դեպքում անհրաժեշտ է անցնել ձեռնարկության աշխատանքի II և III ռեժիմներին:
Ձեռնարկության II ռեժիմով աշխատելու դեպքում արտանետումների նվազեցմանը ուղղված միջոցառումներին են՝

· օժանդակ արտադրամասերի աշխատանքի կրճատում 50%-ով, ինչը երկու անգամ կնվազեցնի աբրազիվ, մետաղական, փայտափոշիների արտանե​տումները մթնոլորտ;

· կաթսայատան աշխատանքի անցում նվազագույն ռեժիմի:

Ձեռնարկության III ռեժիմով աշխատելու դեպքում արտանետումների նվազեցմանը ուղղված միջոցառումներն են՝

· օժանդակ արտադրամասերի աշխատանքի դադարեցում;

· քսուքա-հովացնող հեղուկների ռեգեներացիայի արտադրամասի աշխատանքի դադարեցում;

· հիմնական արտադրամասերի հորությունների նվազեցում;

· կաթսայատան աշխատանքի դադարեցում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ
1. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշում:

2. «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների - ՍԹԿ) նոմատիվները հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշում:

3. «Մթնոլորտ արտանետումների կազմի նորմերի և հսկման մեթոդների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 2007թ. հունվարի 11-ի N 67-Ն որոշում:
4. «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը»՝ հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N91-Ն որոշմամբ: 
5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Л-д 1986.
6. Методика определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием, Гипроавтопром, НИИОГАЗ, 1986г.
7. Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли, министерство промышленности средств связи, 1985г.
8. Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования, г. Харьков, 1991г.
9. Методические указания по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями минсевзанстроя СССР, часть 6 АТП., М. 1987г. 
10. Г.Т.Малиновский “Масляные смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием”, М. 1988г.
11. И.П.Кирпатовский “Охрана природы”, М. 1980г.

12. Сборник законодательхых нормативных и методических документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий, Л-д, 1986г.
13. Строительная климатология, СНРА II-7.01–96.5. 

14. ՀՀ Բնապահպանության  նախարարություն: Հայէկոմոնիտորինգ: Երևան քաղաքի Արաբկիր համայնքում մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները: Նամակ №38-162-Ն առ 09.09.2015թ.
Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ
Հավելված 1
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲ ընկերության ՕՊՕ-ի հաշվարկ [1]
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվները սահմանվում են այն արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն (օդի պահանջվող օգտագործումը) մեկ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն մթնոլորտային արտանետումների անշարժ աղբյուրներ, դրանց նախագծային առավելագույն արտանետումները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանը՝ 
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որտեղ՝ ՕՊՕ-ն օդի պահանջվող օգտագործումն է վայրկյանական կտրվածքով,

   Աi-ն i-րդ նյութի վայրկյանական առավելագույն արտանետումն է՝ ըստ ընկերության նախագծի կամ տեխնոլոգիական ռեգլամենտի, մգ/վրկ,

 ՍԹԿi-ն i-րդ նյութի միանգամյա առավելագույն թույլատրելի խտությունն է, մգ/մ3:


Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ ՕՊՕ-ի հաշվարկը
	NN
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	ՍԹԽ, միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Մթնոլորտ արտանետվող վն. նյութերի քանակը, Աi, մգ/վրկ
	Օդի պահանջվող օգտագործում, մ3/վրկ
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	1
	Կախյալ մասնիկներ
	0.5
	108
	216

	2
	Ածխածնի օքսիդ
	5.0
	2430
	486

	3
	Քլորաջրածին
	0.2
	93
	465

	4
	Ֆտորաջրածին
	0.02
	13.9
	695

	5
	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	710
	3550

	6
	Ալյումինի ֆտորիդ
	0.2
	5
	25

	7
	Նատրիումի ֆտորիդ
	0.03
	12.3
	410

	8
	Կալցիումի ֆտորիդ
	0.2
	6.2
	31

	9
	Ալյումինի օքսիդ
	0.04 (ОБУВ)
	35
	875

	10
	Մագնեզիումի քլորիդ
	0.4
	125
	312.5

	11
	Կալիումի քլորիդ
	0.1 (ОБУВ)
	50
	500

	12
	Ալյումինի քլորիդ
	0.04 (ОБУВ)
	50
	1250

	13
	Յուղի աերոզոլ
	0.05 (ОБУВ)
	6.7
	134

	14
	Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.15
	43
	287

	15
	Էթիլ սպիրտ
	5.0
	1.67
	0.334

	16
	Հղկափոշի
	0.5
	7.2
	14.4

	17
	Մետաղական փոշի
	0.5
	41.2
	82.4

	18
	Եռակցման աերոզոլ
	0.15
	39.7
	265

	19
	Մանգանի օքսիդներ
	0.01
	1.25
	125

	20
	Փայտափոշի
	0.5
	340
	680

	21
	Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.01 (ОБУВ)
	0.5
	50

	22
	Ազոտական թթու
	0.4
	4.1
	10.25

	23
	Ծծմբական թթու
	0.3
	2.5
	8.33

	24
	Ածխաջրածիններ
	1.0
	460
	460

	25
	Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	1.6
	40

	26
	Ացետոն
	0.35
	0.637
	1.82

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 հազ.մ3/վրկ շեմը (≈10.9 հազ.մ3/վրկ), ուստի ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ՝ արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:

Հավելված 2
«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք տնտեսական վնասի հաշվարկ [4]
Համաձայն «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, բնությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է համաձայն «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգի»՝ հաստատված 21.01.2005թ. թիվ N91-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ:

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

Աi = Շգ ∙ Փց ∙ ∑Քi ∙ Վi,

որտեղ՝ Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի գործակիցն է, 4,


  Փց - փոխանցման գործակիցն է, 1000 դրամ,

  Վi - նյութի համեմատական վնասակարության մեծությունն է,

  Քi - տվյալ նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որը հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝

Քi = գ ∙ / 3 Տա i - 2 ՍԹԱ/,

որտեղ՝ գ - անշարժ աղբյուրների համար հավասար է 1,


  Տա i - տվյալ նյութի արտանետումների քանակն է:

«Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ-ի գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
Տնտեսական վնասի հաշվարկ
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի
	Վi
	(գ
	Տնտեսական վնասը,
հազ. ՀՀ դրամ

	
	Տi
	գ
	Քi ( Տi  ( գ
	
	
	Ա ( 1000((գ(Վi (Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Կախյալ մասնիկներ
	3.64
	1
	3.64
	10
	8
	291.2

	2. Ածխածնի օքսիդ
	35.155
	1
	35.155
	1
	8
	281.24

	3. Քլորաջրածին
	2.922
	1
	2.922
	15.5
	8
	362.328

	4. Ֆտորաջրածին
	0.434
	1
	0.434
	980
	8
	3402.56

	5. Ազոտի օքսիդներ
	9.682
	1
	9.682
	12.5
	8
	962

	6. Ալյումինի ֆտորիդ
	0.15
	1
	0.15
	980
	8
	1176

	7. Նատրիումի ֆտորիդ
	0.392
	1
	0.392
	980
	8
	3073.28

	8. Կալցիումի ֆտորիդ
	0.2
	1
	0.2
	980
	8
	1568

	9. Ալյումինի օքսիդ
	1.25
	1
	1.25
	16.9
	8
	169

	10. Մագնեզիումի քլորիդ
	4.0
	1
	4.0
	13.9
	8
	444.8

	11. Կալիումի քլորիդ
	1.52
	1
	1.52
	15.5
	8
	188.48

	12. Ալյումինի քլորիդ
	1.52
	1
	1.52
	16.9
	8
	205.504

	13.  Յուղի աերոզոլ
	0.16
	1
	0.16
	3.16
	8
	4.19

	14. Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.57
	1
	0.57
	83.2
	8
	379.4

	15. Էթիլ սպիրտ
	0.018
	1
	0.018
	0.65
	8
	0.094

	16. Հղկափոշի
	0.124
	1
	0.124
	83.2
	8
	82.53

	17. Մետաղական փոշի
	0.38
	1
	0.38
	13.9
	8
	42.26

	18. Եռակցման աերոզոլ
	0.088
	1
	0.088
	13.9
	8
	9.8

	19. Մանգանի օքսիդներ
	0.0044
	1
	0.0044
	705
	8
	24.82

	20. Փայտափոշի
	5.14
	1
	5.14
	19.6
	8
	805.952

	21. Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.0054
	1
	0.0054
	219.1
	8
	9.465

	22. Ազոտական թթու
	0.044
	1
	0.044
	12.5
	8
	4.4

	23. Ծծմբական թթու
	0.027
	1
	0.027
	49
	8
	10.584

	24. Ածխաջրածիններ
	11.86
	1
	11.86
	3.16
	8
	299.82

	25. Երկաթի օքսիդներ
	0.006
	1
	0.006
	13.9
	8
	0.6672

	26. Ացետոն
	0.0069
	1
	0.0069
	2.22
	8
	0.123

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	13798.5


Արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան 13798.5 հազ.դրամ:
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Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
	NN          ը/հ
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	Առավելագույն մերձգետնյա կոնցենտրացիաները արտհրապարակում, ՍԹԿ միավոր

	
	
	Առանց ֆոնի

	1
	2
	3

	1
	Ծծմբական թթու + ազոտական թթու + աղաթթու 
	0.19 (համակարգչային հաշվարկ, աղ. 9)

	2
	Կախյալ մասնիկներ*
	0.033

	3
	Ածխածնի օքսիդ
	0.0042

	4
	Քլորաջրածին
	0.012

	5
	Ֆտորաջրածին
	0.012

	6
	Ազոտի օքսիդներ
	0.022

	7
	Ալյումինի ֆտորիդ
	0.00029

	8
	Նատրիումի ֆտորիդ
	0.0047

	9
	Կալցիումի ֆտորիդ
	0.00036

	10
	Ալյումինի օքսիդ
	0.01

	11
	Մագնեզիումի քլորիդ
	0.0036

	12
	Կալիումի քլորիդ
	0.0057

	13
	Ալյումինի քլորիդ
	0.014

	14
	Յուղի աերոզոլ
	0.0018

	15
	Սիլիցիումի օքսիդի փոշի
	0.0058

	16
	Մանգանի օքսիդներ
	0.003

	17
	Նատրիումի հիդրօքսիդ
	0.0014

	18
	Ազոտական թթու
	0.00029

	19
	Ծծմբական թթու
	0.00024

	20
	Ածխաջրածիններ
	0.0064

	21
	Երկաթի օքսիդներ
	0.00097

	22
	Էթիլ սպիրտ
	0.000009

	23
	Ացետոն
	0.000052


* - կախյալ մասնիկների մերձգետնյա կոնցենտրացիաները հաշվարկված են հղկափոշու, մետաղական փոշու, եռակցման աերոզոլի, փայտափոշու հաշվառմամբ, քանի որ նշված նյութերի համար ՍԹԿ-երը բացակայում են:

Հավելված 8

ՄԹՆՈԼՈՐՏ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՑՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ
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