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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման, 

կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու կենսագործունեության 

ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն նշանակություն ունի 

յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: 

Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք է հանդիսանում դրանց 

կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման 

համար: 

Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքի հիման վրա: 

Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, որոնք 

անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության ազդեցության 

փորձաքննության իրականացման համար: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ` ՇՄԱԳ) նպատակն Է 

բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող 

էկոլոգիական ազդեցությունը (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութերը, 

թափոնները և այլ գործոններ), վերլուծել և գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված 

են դրա կանխարգելմանը, չեզոքացմանը և կամ նվազեցմանը ուղղված անհրաժեշտ 

միջոցառումներ: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

 

Ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները /տերմիններ/ բերվում են ՀՀ բնապահպանական 

ոլորտի օրենքներից և նորմատիվ փաստաթղթերից: 

Շրջակա միջավայր` բնական եւ մարդածին տարրերի (մթնոլորտային օդ, ջրեր, հողեր, 

ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ՝ անտառ, բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնակավայրերի կանաչ տարածքներ, կառույցներ, 

պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններ) եւ սոցիալական միջավայրի (մարդու 

առողջության եւ անվտանգության), գործոնների, նյութերի, երեւույթների ու 

գործընթացների ամբողջությունը եւ դրանց փոխազդեցությունը միմյանց ու մարդկանց 

միջեւ. 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝ հիմնադրութային փաստաթղթի գործողության կամ 

նախատեսվող գործունեության իրականացման հետեւանքով շրջակա միջավայրի եւ 

մարդու առողջության վրա հնարավոր փոփոխությունները. 

նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող 

ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, 

ընդլայնում, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, 

կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում. 

ձեռնարկող՝ փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթուղթ մշակող, ընդունող, 

իրականացնող և (կամ) գործունեություն իրականացնող կամ պատվիրող պետական 

կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձ. 

ազդակիր համայնք` շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական եւ (կամ) իրավաբանական անձինք. 

շահագրգիռ հանրություն` փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթի 

ընդունման եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության իրականացման առնչությամբ 

հետաքրքրություն ցուցաբերող իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք. 

գործընթացի մասնակիցներ` պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններ, ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ներառյալ` ազդակիր համայնք, 

շահագրգիռ հանրություն, որոնք, սույն օրենքի համաձայն, մասնակցում են 

գնահատումների եւ (կամ) փորձաքննության գործընթացին. 

հայտ` ձեռնարկողի կամ նրա պատվերով կազմած հիմնադրութային փաստաթղթի մշակման 

եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության նախաձեռնության մասին ծանուցման փաթեթ. 

պետական փորձաքննական եզրակացություն` հիմնադրութային փաստաթղթի դրույթների եւ 

(կամ) նախատեսվող գործունեության թույլատրելիության վերաբերյալ լիազոր մարմնի 

կողմից տրվող պաշտոնական փաստաթուղթ` համապատասխան հիմնավորումներով. 

բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութային ու 

ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն օրենքով 

գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, 

զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար 

սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. 
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Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք փաստաթուղթ է, որում 

գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման եզրին գտնվող բույսերի և 

համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածության, 

էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկությունների ներկա 

վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին: 

լանդշաֆտ` աշխարհագրական թաղանթի համասեռ տեղամաս, որը հարևան տարածքներից 

տարբերվում է երկրաբանական կառուցվածքի, ռելիեֆի, կլիմայի, հողաբուսական 

ծածկույթի և կենդանական աշխարհի ամբողջությամբ. 

հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում է հողերի 

բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով. 

խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր. 

հողածածկույթ` երկրի կամ դրա ցանկացած տարածքի մակերևույթը ծածկող հողերի 

ամբողջությունն է. 

հողի բերրի շերտի հանման նորմեր` հողի հանվող բերրի շերտի խորությունը (սմ), ծավալը 

(մ3), զանգվածը (տ). 

ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման համար 

պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 փուլով` 

տեխնիկական և կենսաբանական. 

կենսաբանական բազմազանություն՝ ցամաքային, օդային և ջրային էկոհամակարգերի 

բաղադրիչներ համարվող կենդանի օրգանիզմների տարատեսակություն, որը ներառում 

է բազմազանությունը տեսակի շրջանակներում, տեսակների միջև և էկոհամակարգերի 

բազմազանությունը. 

Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման վերցված 

պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող 

կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ 

պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, 

գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, 

պատմամշակութային եւ բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ 

պահպանվածության աստիճանից: 

սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա՝ մթնոլորտային օդում աղտոտող առանձին նյութի 

այն առավելագույն կոնցենտրացիան, որը չգերազանցելու դեպքում այդ նյութը 

ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգործելիս բացասական ազդեցություն չի գործում 

մարդու առողջության և բնական ու մարդածին շրջակա միջավայրի վրա սույն օրենքի 

/Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենք, 11 11 1994 թ/ իմաստով. 

Ստորև ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները ներկայացվում են ՀՀ ընդերքի մասին 

օրենսգրքի /28 11 2011 թ./ հոդված 3-ի: 

ընդերք` հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի մակերևույթից, 

ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության տեղադրված 

երկրակեղևի մաս, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար. 

ընդերքօգտագործում` երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար հանածոների 

արդյունահանման նպատակներով ընդերքի օգտագործում. 

օգտակար հանածո` ընդերքում պարփակված պինդ հանքային գոյացումներ, հեղուկ կամ 

գազային բաղադրամասեր, այդ թվում` ստորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ և 
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հանքային) և երկրաջերմային էներգիա, ջրավազանների, ջրհոսքերի հատակային 

նստվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս 

դրանք օգտագործել ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո. 

օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց ծավալը, 

քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են. 

հանքավայր`ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշարներ (այդ թվում` 

կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական գնահատական. 

արտադրական լցակույտեր` օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, արդյունահանման 

կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած ապարների կուտակումներ` տեղադրված 

երկրի մակերևույթի վրա կամ լեռնային փորվածքներում. 

լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` 

կառավարություն) լիազորած և տվյալ ոլորտում իրեն վերապահված լիազորություններն 

իրականացնող պետական կառավարման մարմին. 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծով

 կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 

երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության 

նպատակով նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի 

վերականգնմանն ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի 

բերելու) միջոցառումներ. 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատական` երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում շրջակա 

միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների բացահայտում և 

գնահատում. 

բնապահպանական կառավարման պլան` ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց իրականացման 

մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի ժամանակի 

ընթացքում: 
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1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

 

 Սարատովկայի բազալտների հանքավայրի հարավ-արևելյան հատվածը գտնվում է ՀՀ 

Լոռու մարզի Լոռու սարահարթի  Սարատովկա գյուղի տարածքում, գյուղից 0.7 կմ 

հյուսիս, Տաշիր գետի ձախ ափին: Հայցվող տարածքի հեռավորությունը Տաշիր 

բնակավայրի մոտակա բնակելի շինություններից կազմում է շուրջ 1300մ:  

Հայցվող տեղամասի կենտրոնր աշխարհագրական կոորդինատներն են՝ 

Հյ. լայն 410 05՝11՝՝ 

Արև. երկայն. 440 18՝34՝՝ 

Լոռու սարահարթը ընդգրկում է արևմտքում՝ Ջավախքի, հյուսիս-արևելքում՝ Վիրահայոց 

լեռների լանջերը: Տարածքի առավելագույն բարձրությունը 3196.0մ է (Աչասար լեռ):  

Ամբողջ տարածքը հարավ-արևելյան թեքությամբ հարթավայր է, կտրտված Ձորագետի և 

նրա վտակների կիրճերով: 

 Սարատովկա գյուղի մոտով անցնում է հանրապետական նշանակության ունեցող 

Երևան-Թբիլիսի ավտոմայրուղին: 

 Մոտակա երկաթուղային Ձորագետ կայանը գտնվում է հանքավայրից 25.0-30 կմ 

հեռավորության վրա: 

 Հայցվող տեղամասի բացահանքը գտնվում է հանքավայրի Հարավ-արևելյան 

հատվածում և կունենա հետևյալ անկյունային կետերի կոորդինատները՝ 

1 x=4550348.27             8. x=4550439.75 

                   Y=8441891.47               Y=8441885.43 

                 2. x=4550373.00            9. x=4550538.75 

      Y=8441890.01                Y=8441920.36 

  3. x=4550412.01            10.x=4550610.13 

   Y=8441872.02                    Y=8441990.89 

     4. x=4550450.40             11. x=4550470.77 

     Y=8441834.68                    Y=8442086.92 

   5. x=4550464.14              12. x= 4550422.60 

       Y=8441846.54                   Y= 8442109.84 

     6. x=4550434.64              

         Y=8441868.15               

     7. x=4550420.28         

         Y=8441874.88                

     S = 3.45հա: 

 

1.2. Նախագծի հիմնական դրույթները 

 
Նախագիծը կազմվել է ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկայի բազալտների հանքավայրի հարավ-

արևելյան հատվածի շահագործման համար՝ բացահանքի տարեկան 12179.0մ3 բազալտի 

մարվող զանգվածի արտադրողականությամբ:  

ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկայի բազալտների հանքավայրի հարավ-արևելյան հատվածի 

շահագործման աշխատանքային նախագիծը կազմվել է «Քարալեռ» ՍՊԸ–ի տեխնիկական 

առաջադրանքի հիման վրա:  

Հանքավայրի պաշարները  հաստատվել են ԽՍՀՄ ՊՊՀ-ի կողմից 1973 թվականի ապրիլի 

20-ին, արձանագրություն` թիվ 6883: ՀՀ ԲՆ նախարարության աշխատակազմի ՕՀՊԳ 2004 
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թվականի օգոստոսի  16-ի թիվ 36 որոշմամբ վերահաստատվել են ՀՀ Լոռու մարզի 

Սարատովկայի դոլերիտային բազալտների հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարները 8-B 

բլոկի սահմաններում, B կարգով, 182.0 հազ.մ3 քանակով, բլոկների  20.0% միջին ելքով:  

«Քարալեռ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է հանքավայրի տեղամասը մշակել բաց լեռնային 

աշխատանքներով, միակողանի ընդլայնական ընթացքաշերտով մշակման համակարգով, 

մակաբացման ապարները ներքին լցակույտեր տեղափոխելով: Բազալտների ծավալը 

հայցվող տեղամասի եզրագծում կազմում է 249576.0մ3 ըստ B+C1 կարգերի, այդ թվում՝ 5B 

բլոկ՝ 9588.0մ3, 6C1 բլոկ՝ 218687.0մ3, 3C1 բլոկ՝ 21301.0մ3, մակաբացման ապարների ծավալը՝ 

17250.0մ3, այդ թվում հողաբուսական շերտը՝ 5025.0.0մ3:  

Երեսապատման սալերի արտադրության բլոկների ելքը կազմում է 20% : 

 Նշված պաշարները կապահովեն բացահանքի աշխատանքը 20 տարիների ընթացքում: 

 Երեսապատման սալերի արտադրության բլոկների արդյունահանումը նախատեսվում 

է իրականացնել հորատասեպային, մասամբ հորատապայթեցման եղանակով՝ դետոնացիոն 

քուղի կամ դրան համարժեք այլ պայթուցիկի կիրառմամբ: 

 Սույն նախագծով նախատեսվում է.  

• Տեղամասի շահագործում միակողմանի վերևից-ներքև խորացումով մշակման 

համակարգով:  

• Արդյունահանված օգտակար հանածոյի իրացում տեղում, սպառողի տրանսպորտային 

միջոցներով: 

• Արտադրական հրապարակում կոնտեյներային տիպի տնակների  տեղադրում: 

• Տեխնիկական և խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է ավտոցիստեռներով: 

.        Շահագործման աշխատանքների ավարտին նախատեսվում է խախտված հողերի 

ռեկուլտիվացիա: 

Նախագծի կազմման ժամանակ օգտագործվել են` 

• հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

հաշվետվությունը; 

• ոչ հանքային շինարարական նյութերի արտադրության ձեռնարկությունների 

տեխնոլոգիական նախագծման  նորմերը; 

•  անվտանգության տեխնիկայի միասնական և շահագործման տեխնիկական կանոնները, այլ 

նորմեր ու ստանդարտներ:  

 

 

1.3. Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը 

 
Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են էոցենի, պլիոցենի և 

չորրորդական հասակի ապարներ: 

Հանքավայրը ունի հետևյալ երկրաբանական կառուցվածքը՝ (ներքևից  վերև). 

1.Տուֆոգեն հաստվածք- միջին էոցեն, 

2. Բազալտներ- պլիոցեն, 

3.Ժամանակակից նստվածքներ 

1. Միջին էոցենի տուֆոգեն հաստվածք. Միջին էոցենի տուֆոգեն ապարները 

Սարատովկայի հանքավայրի շրջանում չեն մերկանում և երկրաբնական  

փորվածքներով չեն հատվում: Դրանց ընդհանուր հզորությունը տատանվում է 350-400մ 

սահմաններում: 

 

Տուֆոգեն ապարները ծածկված են պլիոցենի հասակի բազալտներով: 
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2. Պլիոցենի հասակի բազալտներ. Բազալտների ծածկույթը, սկիզբ առնելով  Կեչուտի 

լեռներից և տարածվելով մոտ  է 85 կմ երկարությամբ, կազմում է  Ձորագետ և Դեբեդ գետերի 

կիրճերի լավային հոսքերի փոքր մասը: 

Նշված գետերի կիրճերի լավային ծածկույթը ներկայացված է մի քանի հոսքերով: Դրանց 

հզորությունները տարբերվում են,  պայմանավորված առանձին հրաբխային հրահալոքցի 

արտավիժման ֆազաներով: 

Համաձայն Ա.Տ Ասլանյանի` հանքավայրի բազալտները վերաբերվում են չորրորդական 

հասակին, և իրենց շերտագրական և պետրոգրաֆիական  հատկանիշներով նմանակվում են 

Արագած լեռան դոլերիտային բազալտներին: 

Սարատովկայի բազալտների հոսքերը հետախուզված են մինչև 25մ խորությամբ, մոտ 0.7 

կմ2 մակերեսով, որում ընդգրվել են բազալտի վերջին և նախավերջին հոսքերը: 

Նախավերջին հոսքը ուսումնասիրվել է մինչև 12.6մ խորությունը, ներկայացված է 

խարամացված ճաքճքված մուգ մոխրագույն, սև գույնի բազալտներով: Նշված հոսքի 

բազալտները կազմված են 0.2-0.25մմ մեծության պրիզմատիկ հատիկներով պլագիոկլազով 

(մոտ 60% ), ավգիտով, մագնետիտով և սև ապակիով: 

Վերջին հոսքն , որն ունի արդյունաբերական նշանակություն,ուսումնասիրված է իր ամբողջ 

հզորությամբ: 

Նշված հոսքի բազալտները հոծ, զանգվածային, մուգ մոխրագույն, մոխրագույն ապարներ 

են: Մակերևութային մասում ապարները խիստ հողմնահարված, ճաքճված են: 

Հողմնահարման ճեղքերը տարածվում են մինչև 0.3-2մ, հազվադեպ՝ մինչև 3մ խորությունը:  

Բազալտները, կավերի հետ հպման, կոնտակտային մակերեսում մինչև 0.3մ հզորությամբ 

խիստ խոռոճավոր են: 

Նշված հոսքի բազալտներին բնորոշ է դոլերիտային, երբեմբ պորֆիրիտային կառուցվածք: 

Ապարների միներալային կազմում մասնակցում են պլագիոկլազը, պիրոքսենը, օլիվինը և 

այլ հանքային միներալներ: 

Պլագիոկլազը ներկայացված է ձգված պրիզմատիկ բյուրեղների տեսքով, նկատվում են 

լաբրադորի հատիկներ: Պլագիոկլազի հատիկները ունեն անկանոն դասավորվածություն, 

չափերը տատանվում են 4մմ-ից մինչև 1.5մմ: 

Պլագիոկլազը որոշվում է որպես լաբրադոր 56-60 և բիտովիտ 72, պարունակությունը 

կազմում է մոտ 60%: 

Պիրոքսենը ներկայացված է ավիտով, բաց կանաճավուն գույնի, տձև, երբեմն պրիզմատիկ 

մանր հատիկներով: 

Օլիվինը ներկայացված է 0.2-1.3 մմ չափերի հատիների տեսքով: 

Օլիվինը և ավգիտը բազալտներում կազմում են միներալային կազմի մոտ       35-40 %-ը: 

Հանքային միներալները հանդես են գալիս առանձին, իզոմետրիկ հատիկների, կամ, 

դաշտային սպատերի հետ ներաճված՝ շղթայաձև  գոյացումների տեսքով: 

Սարատովկայի բազալտների հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է մերձհորզոնական 

տեղադրման շերտաձև մարմնի տեսքով, հարավային աննշան անկմամբ: Վերջին և 

նախավերջին հոսքերը բաժանվում են 2.5-6մ հզորությամբ կավային շերտով: 

Հանքավայրի ուսումնասիրված տեղամասում արդյունաբերական նշանակություն ունեցող 

բազալտների հզորությունը կազմում է միջինը 7.08մ,        (3.5-9.8մ), իսկ բազալտների 

ընդհանուր հզորությունը կազմում է 11-12մ: 

3. Ժամանակակից նստվածքներ. Ժամանակակից նստվածքները ուսումնասիրվող 

տեղեմասում թույլ են արտահայտված, դրանք ներկայացված են բուսահողի, մինչև 0.3մ  

հզորությամբ,  շերտով:  Էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքները կազմավորված են  կավահողով  
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թույլ ցեմենտացված բազալտների, տուֆաբրեկչիաների, պորֆիրիտների բեկորներով, 

դրանց հզորությունը հասնում են 3մ-ից մինչև 24 մ: 

Հանքավայրում մակաբացման ապարները ներկայացված են  բազալտների հողմնահարված 

էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքներով: 

Տեկտոնական ճեղքեր. Հանքավայրում դիտարկվում են երկու տիպի ճեղքեր՝ անջատման և 

հողմնահարման ճեղքեր` 

Հողմնահարման ճեղքերը առաջացել են բազալտների մակերևութային փոփոխությունների 

հետևանքով: Դրանք ունեն փոքր` մինչև 10սմ հզորություններ, և լցված են բերուկային  

նյութերով : Ճեղքերի երկարությունը տատանվում է 0.2-2.0մ  սահմաններում: Դրանցով է 

պայմանավորված բազալտների հողմնահարված շերտի առաջացումը : 

Անջատման ճեղքերը    առաջացել են հրահալոցքի սառեցման ընթացքում, մակերևութի մոտ 

կազմելով մինչև 10սմ հզորությամբ ճեղքեր, որոնք ըստ խորության անհետանում են: 

Սարատովկայի հանքավայրի բազալտները իրենց կառուցվածքով բավականին մոնոլիտ և 

հոծ են, և գրեթե զուրկ են ճեղքերից: 

Սարատովկայի հանքավայրի դոլերիտային բազալտների հոսքը ուսումնասիրվել է իր 

ամբողջ հզորությամբ, որը կազմում է մինչև 11.5մ: Բազալտները մակերեսում, մինչև 1.0 մ 

խորությունը, ուժեղ հողմնահարված, ճեղքավորված են: Ճեղքավորվածությունն ըստ 

խորության կտրուկ նվազում է, և ապարները ստանում են  մոխրագույն, երբեմն մուգ 

մոխրագույն երանգներ: Ճեղքերի մակերեսներով նկատվում է թույլ էպիդոտացում, թույլ 

կարբոնատացում: Ապարները թույլ ծակոտկեն են և հազվադեպ հանդիպում են մինչև 1.0 սմ 

երկայնքով խոռոչներ: 

Սարատովկայի դոլերիտային բազալտների հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է 

մերձհորիզոնական տեղադրման շերտաձև մարմնի տեսքով, հարավային աննշան 

անկմամբ, բնութագրվում է բավական կայուն ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով, 

համանման քիմիական և միներալոգիկան կազմերով: 

Տեղամաում բազալտները տեղադրված են մինչև 6.0 մ հզորությամբ կավերի վրա: Կավերի և 

լավային հոսքի սահմանային հատվածներում բազալտները ուժեղ խոռոչավոր են և երբեմն 

վերածվում են խարամների: Խոռոչավոր և խարամացված բազալտների հզորությունը ըստ 

թիվ 3 և 4 հորատանցքերի կազմում է 1.2-1.3մ: 

Հանքավայրի սահմաններում տեկտոնական խախտումներ, սողանքային երևույթներ և 

փլուզումներ հայտնաբերված չեն: 

Ð³Ýù³í³ÛñÝ Çñ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ ¨ ÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý 

µÝáõÃ³·ñáõÙáí Áëï « Инструкция по применению клссификации запасов к месторождениям 
строительного и облицовочного камня” Ññ³Ñ³Ý·Ç ¹³ëíáõÙ ¿ 2-ñ¹ ËÙµÇÝ: 
 ú·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ ÝáõÃ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ¨ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ 

Սարատովկայի հանքավայրի դոլերիտային բազալտների պաշարները հաստատվել են 

որպես հումք երեսապատման և շինարարական քարի արդյունահանման համար: 

Օգտակար հանածոյի որակական գնահատականը տրվել է ըստ ԳՈՍՏ- 947-98 <Блоки из 

горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных мемориальных и 

других изделий> տեխնիկական պահանջներին: 

Դոլերիտային բազալտներն ըստ քիմիական կազմի  համասեռ են, որոնց ամփոփ տվյալները 

բերվում են աղյուսակում: 
Բազալտների 

տարատեսակները 
Պ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը,  % 

 

SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO  MgO  SO3  Na2O K2O խոնավ. ԿՇԺ 

նվազագույն  49.60 1.55 9.88 17.35 9.5 6.10 0.10 3.00 1.00 0.5 0.6 
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առավելագույն 50.3  1.70 9.4 17.47 9.71 6.39 0.10 3.10 1.10 0.9 0.11 

միջինը 49.95 1.62 9.87 17.41 10.08 5.42 0.1 3.05 1.05 0.7 0.35 

   

Սարատովկայի հանքավայրի դոլերիտային բազալտների ֆիզիկա-մեխանիկական 

հատկությունները որոշվել են 16 նմուշների ֆիզիկա-մեխանիկական արդյունքներով:  

Բազալտների որակական ցուցանիշների ամփոփ տվյալները բերվում են աղյուսակում: 
 

 

Ð/Ð òáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 
â³÷Ù³Ý  

ÙÇ³íáñÁ 

òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ   Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Ýí³½³-

·áõÛÝÁ 

³é³í»-

É³·áõÛÝÁ 
ÙÇçÇÝÁ 

1. Æñ³Ï³Ý ËïáõÃÛáõÝÁ  ·/ëÙ3 2.65 2.06 2.66 

2. Ì³í³É³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ  Ï·/Ù3 2444.0 2512.0 2490.0 

3. Ì³ÏáïÏ»ÝáõÃÛáõÝÁ   10.04 15.4 13.6 

4. æñ³ÏÉ³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ   0.95 1.9 1.52 

5. 

²ÙñáõÃÛ³Ý  ë³ÑÙ³ÝÁ  

ë»ÕÙÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï. 

 Ï·/ëÙ2    

- ãáñ íÇ×³ÏáõÙ   “---” 480.0 622.0 561.0 

- çñ³Ñ³·»óí³Í 

íÇ×³ÏáõÙ 
 “---” 353.0 536.0 453.0 

- 25 ÷áõÉ ë³é»óáõÙ-Ñ³É» 

  óáõÙÇó Ñ»ïá 
 “---” 280.0 415.0 365.0 

6. 
ö³÷Ï»óÙ³Ý 

·áñÍ³ÏÇóÁ 
 0.71 0.91 0.8 

7. 
ê³éÝ³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 

·áñÍ³ÏÇóÁ 
 0.72 0.94 0.8 

 

Բերված տվյալները վկայում են, որ հանքավայրի բազալտներն իրենց որակական 

ցուցանիշներով համապատասխանում են ԳՈՍՏ- 947-98 <Блоки из горных пород для 

производства облицовочных, архитектурно-строительных мемориальных и других изделий> և 

ՀՍՏ 100-95 <Շինարարական քարեր տուֆերից , բազալտներից և տրավերտինից> 

տեխնիկական պահանջներին: 

Տեղամասում դոլերիտային բազալտների ճեղքավորվածությունը ներկայացված է երկու 

տեսակներով.  հողմնահարման ճեղքեր՝ մինչև 1 մ հզորությամբ և անջատման ճեղքեր: 

Հանքավայրի բազալտներից սըացված խիճը և ավազը համապատասխանաբար 

բավարարում են ԳՈՍՏ 8267-95 <Խիճ և կոպիճ խիտ լեռնային ապարներից շինարարական 

աշխատանքների համար> և ԳՈՍՏ 8736-95 <Ավազ շինարարական աշխատանքների 

համար> տեխնիկական պահանջներին և կարող են օգտագործվել որպես ծանր լցանյութ: 

 
Պաշարների հաշվարկ 

 
Սարատովկայի բազալտների հանքավայրում հետախուզական աշխատանքները կատարվել 

են 1968թ-ից: Մանրակրկիտ հետախուզությամբ հաշվարկվել են 471.1հազ.մ3ծավալով 

բազալտի պաշարներ, հաստատված ՀՍՍՀ երկրաբանական վարչության պաշարների 

հաստատման հանձնաժողովի կողմից: 
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1972թ-ին ՀՍՍՀ արդյունաբերության նախարարության հանձնարարությամբ հանքավայրի 

Հարավ-արևմտյան տեղամասում կատարվել են հետախուզական աշխատանքներ 

պաշարների հաշվարկի վերագնահատման համար` նպատակ ունենալով հանքավայրի 

արտադրողականությունը հասցնելու տարեկան 50հազ.մ3 երեսապատման քարերի: 

Օգտվելով 1968թ-ին կատարված հետախուզական աշխատանքների արդյունքների և 1972թ-

ին տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքներից ստացված 

տվյալներից կազմվել է համապատասխան հաշվետվություն և ներկայացվել ԽՍՀՄ 

Պաշարների պետական հանձնաժողովի հաստատմանը: 

Հանքավայրի պաշարները  հաստատվել են ԽՍՀՄ ՊՊՀ-ի կողմից 1973 թվականի ապրիլի 

20-ին, արձանագրություն` թիվ 6883: 

Ըստ կատեգորիաների, որպես երեսապատման երեսապատման քարի հումք, հաշվարկված 

են` А կարգով` 582.6հազ.մ3, B կարգով`15821.06հազ.մ3, C1 կարգով` 7080.06հազ.մ3: 

Պաշարների հաշվարկը կատարվել է 40.8հա մակերեսի վրա, որտեղ օգտակար հանածոյի 

շերտի միջին հզորությունը կազմել է 7.1մ:  

2003թ-ին կատարվել են երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքներ՝ պաշարների 

վերագնահատման նպատակով: 

ՀՀ ԲՆ նախարարության աշխատակազմի ՕՀՊԳ-ի 2004 թվականի օգոստոսի  16-ի թիվ 36 

որոշմամբ վերահաստատվել են ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկայի դոլերիտային բազալտների 

հանքավայրի Հարավ-արևմտյան տեղամասի հաշվեկշռային պաշարները 8-B բլոկի 

սահմաններում, B կարգով, 182.0 հազ.մ3 քանակով, բլոկների  40.0% միջին ելքով:  

 

 

1.4 Հանքավայրի մշակման եղանակի ընտրումը և համակարգը 
 

Հանքավայրի լեռնատեխնիկական և լեռնաերկրաբանական պայմանները կանխորոշում են 

բացահանքի  շահագործումը միակողանի, ընդլայնական ընթացքաշերտերով մշակման 

համակարգով, մակաբացման ապարները ներքին լցակույտեր տեղափոխումով: 
 Ընդունված մշակման  համակարգի տարրերն են.  

1. Աստիճանի բարձրությունը – օգտակար հանածոյի ողջ հզորությամբ, 

ենթաստիճանի բարձրությունը – 2.5մ, 

2. Հանքաստիճանի թեքման անկյունը`  

- աստիճանի թեքման անկյունը (աշխատանքային) – 900, 

- վերջնական դիրքում (մարելուց հետո) – 750, 

3. Աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը -16.0մ;  

 

1.5 Նախագծային կորուստներ 

Հանքային դաշտի շահագործման ընթացքում հաշվարկված են հետևյալ կորուստները.  

1. Կորուստներ, որոնք կախված են հանքավայրի լեռնատեխնիկական պայմաններից: 

Դրանք այն կորուստներն են, որոնք բնամասերի տեսքով մնում են բացահանքի կողերում, 

բացահանքի հատակում կորուստներ չեն նախատեսվում: Այդ կորուստները կազմում են 

5241.0մ3 կամ 2.1%: 

2. Շահագործական կորուստներ, որոնք պայմանավորված են արդյունահանման 

տեխնոլոգիայով՝ նման կորուստները ընդունվում են 0.5%-ի չափով և հաշվարկներում չեն 

ներառվում: 

Ընդհանուր բացահանքային կորուստները կազմում են 5241.0մ3 կամ 2.1%:   
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1.6 Բացահանքի արտադրողականությունը և աշխատանքային 

ռեժիմը 
 Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն ըստ բազալտների մարվող 

զանգվածի կազմում է 12479.0մ3 : 

 Հաշվի առելով նախագծային կորուստները, բացահանքի տարեկան 

արտադրողականությունն ըստ բազալտի արդյունահանվող զանգվածի կկազմի` 12217.0մ3: 
Հանքարդյունահանման աշխատանքները բացահանքում նախատեսվում է կատարել շուրջ 

տարի, 5-օրյա աշխատանքային շաբաթով: 

 Աշխատանքային օրերի քանակը տարում ընդունված է 260օր, հերթափոխերի քանակը 

օրում – 1, հերթափոխի տևողությունը – 8ժամ: 

Բացահանքի հաշվարկային տարեկան և հերթափոխային արտադրողականությունները 

ըստ  բազալտի արդյունահանվող զանգվածի և մակաբացման ապարների  բերված են 

աղյուսակում. 

 

N 
 

Անվանումը 
 

Չափ. 

միավոր

ը 
 

Տարեկան 
 

 Հերթափոխային 
 

1. Բազալտներ, այդ թվում՝ 

բլոկներ 

արտադրական թափոններ 

մ3 12217.0 

2443,4 

9773,6 

47.0 

9,4 

37,6 

2. Մակաբացման ապարներ մ3 855.0 3.3 

3. Լեռնային զանգված մ3 13072.0 50.3 

 

Մակաբացման ապարների ծավալների հաշվարկների համար օգտագործվել է 0.07մ3/մ3 

մակաբացման գործակիցը: 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը կազմում է 20 տարի: 

 

1.7 Բացահանքի բացումը 

 
 Նախագծվող բացահանքի արևմտյան հատվածով անցնող ավտոճանապարհից, դեպի 

բացահանքի 1487.0մ բարձրության նիշը նախատեսվում է մուտքային ավտոճանապարհի  

անցում, որից կատարվում է աշխատանքային հորիզոնների բացումը՝ բացող հորիզոնական 

կիսախրամների անցումով:  

Խրամների լայնությունը հիմքի մասում ընդունված է 14.0մ:  

Աշխատանքային հորիզոնի բացման ընթացքում օգտագործվում է բուլդոզեր – էքսկավատոր 

– ավտոինքնաթափ լեռնատրանսպորտային համալիրը: 
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Լեռնակապիտալ աշխատանքներ 

 
Արտադրական հրապարակի մակերեսը կազմում է 500.0քմ, այն ներկայացվում է 

նախագծի գծագրական հավելվածի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ գծագրում: 

Լցակույտում բեռնաթափման հրապարակի մակերեսը կազմում է 300.0քմ:  

 

 
1.8 Մշակման համակարգը 

 Հանքավայրի լեռնատեխնիկական և լեռնաերկրաբանական պայմանները 

կանխորոշում են բացահանքի շահագործումը միակողանի, ընդլայնական 

ընթացքաշերտերով մշակման համակարգով, մակաբացման ապարները ներքին լցակույտեր 

տեղափոխումով: 
 Ընդունված մշակման  համակարգի տարրերն են.  

1․Աստիճանի բարձրությունը – օգտակար հանածոյի ողջ հզորությամբ, 

ենթաստիճանի բարձրությունը – 2.5մ,  

2․ Հանքաստիճանի թեքման անկյունը`  

- աստիճանի թեքման անկյունը (աշխատանքային) – 900, 

- վերջնական դիրքում (մարելուց հետո) – 750, 

3․Աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը -16.0մ;  
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1.9 Մակաբացման աշխատանքներ և լցակույտաառաջացում 

 
 Օգտակար հաստվածքի վերին մասում առկա է միջինը 0.5մ հզորությամբ 

երեսաշերտ, որը  իրենից ներկայացնում է ուժեղ ճեղքավորված, հողմահարված 

բազալտներ՝ 12225.0մ3 և էլյուվիալ առաջացումներ՝ 5025.0մ3 (հողաբուսական շերտ):  

Դրանք HYUNDAI մակնիշի էքսկավատորով բարձվում են KAMAZ մակնիշի 

ավտոինքնաթափը և հեռացվում բացահանքի տարածքի տարածքում կազմակերպվող 

ներքին լցակույտ: 

Մակաբացման աշխատանքները նախատեսված է կատարել ЧТЗ-130 մակնիշի 

բուլդոզերի օգնությամբ, որի արտադրողականությունը 900մ3/հերթ է: 

Բացահանքի լցակույտային ապարները ներկայացված են մակաբացման ապարներով՝ 

17250.0մ3, այդ թվում հողաբուսական շերտը՝ 5025.0մ3 ծավալով: Բացահանքի շահագործման  

1-5 տարիներին,  մակաբացման ապարները՝ 4275.0մ3x1.1=4703.0մ3, այդ թվում 

հողաբուսական շերտը՝ 1178.0մ3 ծավալով (որտեղ 1.1 մակաբացման ապարների փխրեցման 

գործակիցն է)  նախատեսվում է պահեստավորել ներքին լցակույտերում, տեղադրված 

բացահանքի եզրագծում: Բացահանքի եզրագծում առկա հողաբուսական շերտը նույնպես 

տեղափոխվում է դեպի լցակույտ, և առանձին պահպանվում ՀՀ կառավարության 

որոշումների պահանջներին համապատասխան: 

Լցակույտերի հիմքի զբաղեցրած մակերեսը կազմում է 0.6հա, բարձրությունը՝ 8մ, 

շեպի թեքման անկյունը՝ 30-350, այդ թվում հողաբուսական շերտի լցակույտի զբաղեցրած 

տարածքը՝ 0.1հա: 

Շահագործման 6-րդ տարուց, արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ, երբ 

բացահանքում առաջանում են մշակված ազատ տարածքներ, լցակույտային ապարները 

սկսվում են պահեստավորվել բացահանքի մշակված տարածքներում: Դեպի բացահանքի 

մշակված տարածքներ են  տեղափոխվելու նաև ներքին լցակույտում կուտակված 

մակաբացման ապարները, ներառյալ հողաբուսական շերտը: Բացահանքի մշակված 

տարածքներում լցակույտային ապարները տեղադրվում են հետևյալ կերպ՝ բուլդոզերի 

օգնությամբ սկզբում փռվում են մակաբացման ապարները, որից հետո, դրանց վրա, 

հողաբուսական շերտի ապարները: 

 Վերջնական ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները կկատարվեն արդյունահանման 

աշխատանքների ավարտին: 

Ռեկուլտիվացիոն տարածքի մակերեսը կազմում է 3.60հա: 

 Ընդունված է լցակույտաառաջացման բուլդոզերային եղանակը: 

 

 

1.10 Լեռնանախապատրաստական աշխատանքները 

 
 Բացահանքի շահագործումը սկսելու համար նախատեսվում են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

1.  Մուտքային ավտոճանապարհի անցում- l=260.0մ, b=6.0մ, 

2. 1487.0մ աշխատանքային հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում - 150.0 մ3, 

3. Լցակույտային հրապարակին մոտեցող ավտոճանապարհի անցում –  l=110.0մ, b=6.0մ, 

4. Լցակույտային հրապարակի նախապատրաստում – 80.0մ3, 

5. Արտադրական հրապարակի նախապատրաստում – 30.0մ3 
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1.11 Արդյունահանման աշխատանքները 

 
 Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել միակողանի 

ընդլայնական ընթացքաշերտերով մշակման համակարգով:  

 Նախատեսվում է հաստաշերտը մշակել ողջ հզորությամբ, 2.5մ բարձրության 

ենթաստիճաններով:  

 Ենթաստիճանների առաջխաղացումը կատարվում է միմյանց զուգահեռ 2-2.5մ 

հեռավորությամբ: 

Միաքարի անջատումը զանգվածից նախատեսված է կատարել հորատասեպային 

կամ հորատապայթեցման աշխատանքներով (ուղղաձիգ ուղղությամբ միաքարի 

անջատում):  

Հորատասեպային աշխատանքների կիրառման ժամանակ նախատեսվում է սեպերի 

տեղադրում սեպանցքերի մեջ և հիդրավլիկ ճնշմամբ առաջացնել զանգվածի ճեղքում: 

Հորատապայթեցման եղանակի կիրառման ժամանակ պայթանցքերում տեղադրվում 

է դետոնացիոն քուղ կամ դրան համարժեք պայթուցիկ, որի պայթեցումը առաջացնում է 

զանգվածի ճեղքում: Սեպանցքերի կամ պայթանցքերի խորությունը ընդունվում է միաքարի 

100մմ-ից մեծ բարձրության դեպքում՝ միաքարի բարձրության չափով:  

Հիդրավլիկ ճնշումը կատարվում է հիդրոսեպային կայանքի միջոցով:  

 Հորատասեպային աշխատանքների   միջին  պարամետրերը բերված են 

աղյուսակում: 

N ä³ñ³Ù»ïñ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ  

â³÷Ù³Ý  

ÙÇ³íáñÁ 

òáõó³ÝÇßÁ 

 

1. Աստիճանի  բարձրությունը  Ù Հաստաշերտի ողջ 

հզորությամբ 

Ենթաստիճանի բարձրությունը  2.5 

2. Սեպանցքերի խորությունը Ù 2.4 

3. Սեպանցքերի միջև եղած հեռավորությունը ÙÙ 300 

4. Սեպանցքերի տրամագիծը ÙÙ 40 

5. Անջատվող շերտի հաստությունը Ù 1.0 

6. 1մ3 միաքարի  վրա  հորատման տեսակարար 

ծախսը  

Ù 3.2 

7. Աշխատանքի ծավալը հերթափոխում Ù3 47.0 

8. Հորատման ծախսը հերթափոխում Ù 150.4  

9. Հորատման մուրճի արտադրողականությունը  Ù/Ñ»ñÃ 65.0 

10. Աշխատանքի մեջ գտնվող հորատման 

մուրճերի քանակը 

Ñ³ï 3.0 
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1.12. Բուլդոզերային  աշխատանքները 

 

 Բուլդոզերի աշխատանքները կայանում են մակաբացման ապարների, թափոնների 

տեղափոխման և կուտակման, միաքարերի տեղափոխման, մակաբացման ապարների 

տեղադրումը լցակույտերում:  

Ընդունվում է 1 հատ  բուլդոզեր: 
 

Արտադրական թափոնների հեռացումը 

                   Բլոկների արտադրության ժամանակ առաջացած արտադրական թափոնները՝          

37.6մ3/հերթ ծավալով բուլդոզերի միջոցով տեղափոխվում են 10-15մ հեռավորության վրա և 

ժամանակավոր կուտակվում: Նախատեսվում է տեղում կազմակերպել արտադրական 

թափոնների սպառումը /վաճառքը /այլ տնտեսվարողների սպառողներին, թափոնների 

վերամշակում նախատեսված չէ: 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում առաջացող  արտադրական թափոնները 

տարեկան 9773.6մ3 ծավալով իրացվելու է տեղում, այլ սպառողների, որոնց 

ավտոմեքենաներով էլ տեղափոխվելու են: Դրանց պահպանում հանքավայրի 

տարածքում կազմակերպվող լցակույտերում չի նախատեսվում, չի նախատեսվում նաև 

դրանց վերամշակում: 

 

 

1.13. Լեռնային աշխատանքների կատարման ժամանակացույց 

 

 Լեռնային աշխատանքների զարգացումը բացահանքում նախատեսվում է կատարել  

բացահանքի մշակման ժամանակացույցին համաձայն, որով նախատեսվում է բացահանքի 

մշակումը  կատարել հանքաշերտի ողջ հզորությամբ, 2.5մ բարձրության 

ենթաաստիճաններով:   

 Բացահանքի տարեկան մարվող պաշարների ծավալը ըստ բազալտի զանգվածի 

կազմում է 12479.0մ3: 

Մակաբացման ապարների տարեկան հեռացվող ծավալները հաշվարկված են ըստ 

մակաբացման 0.07մ3/ մ3 միջին գործակցի և տարեկան կազմում են 855.0մ3: 

 

1.14  Ջրամատակարարումը, ջրհեռացումը  

 
 Բացահանքի  ջրամատակարարումը  տեխնիկական ջրով կատարվում  է  բարձման 

աշխատանքների ժամանակ փոշենստեցման, աշխատանքային հրապարակների, 

ճանապարհների և լցակույտերի ջրման նպատակով:  

Ջուրը  բերվում  է   ջրցան-լվացող  ավտոմեքենայով:  

Խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է  ջրի ցիստեռնով:  

 Աշխատանքների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը հաշվարկվում է  

հետևյալ արտահայտությունով`  

W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ` n - ԻՏ աշխատողների թիվն է - 1 

              N - ԻՏԱ ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 
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              n1 - բանվորների թիվն է - 12, 

              N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

              T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 260օր: 

Այսպիսով` W=(1 x 0.016 +12 x 0.025) x 260 = 82.16մ3/տարի, միջին օրեկան 0.32մ3: 

 Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.32 x 0.85 = 0.27մ3 օրեկան լցվում են բետոնային լցարան, 

որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են: 

 Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու համար 

կազմում է 0.5լիտր/մ2:  

 Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են` աշխատանքային հրապարակը` 200մ2, 

լցակույտի վրա` 1500մ2 և ավտոճանապարհների վրա` 1800մ2, ընդամենը 3500մ2: 

Տարեկան և շոգ եղանակներով օրերի քանակը կազմում է 100օր, ջրելու 

հաճախականությունը օրվա ընթացքում ընդունված է 3 անգամ: 

Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանք 

Qտ = 100 x 3 x 0.5 x 3500 = 525.0մ3: 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա, որը այդ ջուրը ցնցուղում է տաք և չոր 

եղանակներին, օրը 3 անգամ: 

 Բացահանքի և լցակույտերի տարածքներում հատուկ ջրհեռացնող միջոցառումներ չեն 

նախատեսվում: Գրունտային ջրերը բացահանքի տարածքում բացակայում են, իսկ 

անձրևաջրեը կհեռանան ներծծման և բնական գոլորշիացման եղանակով: 

 Համաձայն հանքավայրի ջրաերկրաբանական պայմանների՝ ստորգետնյա ջրերը 

հանքավայրի տարածքում բացակայում են:  

 Բացահանքի տարածքը թափվող հորդ անձրևային ջրերի մի մասը ներծծվում են 

բացահանքի հատակի ապարների ծակոտիների և ճեղքերի միջով, իսկ մյուս մասը 

հեռանում է ինքնահոս կերպով:  

1.15 Արդյունաբերական սանիտարիան և անվտանգության տեխնիկան 

Արտադրական կուլտուրայի բարձրացումը և սանիտարահիգիենիկ բարենպաստ 

պայմանների ապահովումը համարվում են աշխատանքի արտադրողականության 

բարձրացման կարևոր գործոնները: 

Արդյունաբերական գեղագիտության և արդյունաբերական սանիտարիայի 

միջոցառումներից նախատեսվում են` 

Մեքենաների և մեխանիզմների պարբերական ներկումը աչքի համար հանգիստ գույներով: 

Չոր եղանակի դեպքում ճանապարհների հաճախակի ջրում: 

Բացահանքի կողերի, լցակույտերի և հիմնական ճանապարհների լուսավորումը: 

Արտադրական հրապարակում նախատեսվում է բեռնարկղային տիպի K-4 մակնիշի 

(<<Կոմֆորտ>> սերիա) ինվենտարային տնակներ, որոնք պետք է կահավորված լինեն 

տեխնիկական կանոնակարգի ՛՛սանիտարա կենցաղային շինություններ՛՛ բաժնի 

պահանջների համաձայն: 

Հիմք ընդունելով առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19- ի թիվ 15 

հրամանի պահանջները և աշխատողների քանակը 1-ն հերթափոխին /7մարդ/ 

նախատեսվում է 1 ցնցուղով ցնցուղարան, 1 զուգարանակոնք, 1 ծորակով լվացարան: 

Հանդերձարանները կկահավորվեն 2 դարակով` անձնական (դրսի և տնային) և 

աշխատանքային հագուստի պահպանման համար պահարաններով: 

Նախատեսվում է պարբերաբար մաքրվող անջրթափանց հոր: Աշխատողներին միշտ 

կապահովվեն թարմ խմելու ջրով: 

Բացահանքում լեռնային աշխատանքները պետք է կատարվեն համապատասխան 
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<<Բաց եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակման անվտանգության 

տեխնիկայի միասնական կանոնների>>: 

<<Արդյունաբերական ձեռնարկություններում էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների 

շահագործման անվտանգության տեխնիկայի կանոնների>>: 

<<Շինանյութերի արդյունաբերությունում անվտանգության տեխնիկայի և արտադրական 

կանոնների>> և այլն, որոնցից արժե նշել. 

- աշխատանքի ընդունվող բոլոր բանվորների համար անցկացվում է

 անվտանգության կանոնների նախնական ուսուցում; 

- բանվորների, վարպետների և այլ աշխատողների կրկնակի

 հրահանգավորումը կատարվում է երեք ամիսը մեկ` տվյալ տեղամասի անմիջական 

ղեկավարի կողմից: 

- հերթափոխի սկզբում լեռնային վարպետի կողմից աշխատանքային տեղերի զննումը; 

- յուրաքանչյուր աշխատող պետք է ստանա կոնկրետ առաջադրանք և ապահովված 

լինի աշխատանքային սարքին գործիքներով և պաշտպանական միջոցներով; 

- բոլոր սարքավորումների գործարկումից առաջ պետք է ստուգվեն բոլոր դետալների 

և հանգույցների սարքինությունը: 

Թեք ռելիեֆի վրա տեղադրված սարքավորումների (կոմպրեսորային կայանք, ջրի 

ցիստեռն) անիվների տակ պետք է տեղադրվեն կասեցուցիչներ (стопоры) ցած չգլորվելու 

համար: Ավտոկռունկը, բուլդոզերը, ավտոմեքենաները պետք է թույլ տալ աշխատել միայն 

այն դեպքում, եթե նրանք սարքին են և աշխատում են նրանց վրա դրված թունավոր 

արտանետումների չեզոքացման և փոշեզրկման սարքերը: 

 

1.16 Նախագծի այլընտրանքը 

Նախագծվող բացահանքը գտնվում է բնակավայրերից   հեռու ջրազուրկ վայրում: 

Նախագծով նախատեսվում է նաև տարվա շոգ եղանակներին հնարավոր 

փոշեառաջացման օջախների ջրումը: 

Հանքավայրի շահագործումը շրջակա միջավայրի վրա զգալի բացասական 

ազդեցություն ունենալ չի կարող: 

 Բացահանքի շահագործումը կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը, քանի որ 

աշխատողների հիմնական մասը ընդգրկվելու է մոտակա համայնքներից, երբ մարդիկ 

հնարավորություն կունենան աշխատելու և դիմաց աշխատավարձ ստանալու: 

Անուշադրության չի մատնվելու նաև ազդակիր համայնքը, որի հոգսերի մի մասը իր վրա 

կվերցնի ընկերությունը: 

Որպես այլընտրանք կարելի է ընդունել զրոյական տարբերակը, երբ հանքավայրը չի 

շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, նման տարբերակը ոչինչ չի տալիս ազդակիր 

համայնքին: 

Նախագիծը չունի այլընտրանք, քանի որ հանքավայրի շահագործումը նախատեսված 

մեղմացուցիչ միջոցառումների կիրառման դեպքում էական ազդեցություն շրջակա 

միջավայրի վրա չի ունենա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը բնակելի 

տարածքներից գտնվում է զգալի հեռավորության վրա, այն նկատելի դրական 

ազդեցություն կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում: 

Հաշվի առնելով լեռնատեխնիկական, հիդրոերկրաբանական, հանքաքարի և 

մակաբացման ապարների շերտերի հզորությունները, հանքավայրի արդյունահանման 

աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել միակ հնարավոր տարբերակով` բաց 

եղանակով: 
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2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ 

2.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

 

Սարատովկայի բազալտների հանքավայրի հարավ-արևելյան հատվածը գտնվում է ՀՀ 

Լոռու մարզի Լոռու սարահարթի Տաշիր համայնքի, Սարատովկա գյուղի տարածքում, 

գյուղից 0.7 կմ հյուսիս, Տաշիր գետի ձախ ափին: 

Լոռու սարահարթը ընդգրկում է արևմտքում՝ Ջավախքի, հյուսիս-արևելքում՝ 

Վիրահայոց լեռների լանջերը: Տարածքի առավելագույն բարձրությունը 3196.0մ է 

(Աչասար լեռ):  

Ամբողջ տարածքը հարավ-արևելյան թեքությամբ հարթավայր է, կտրտված Ձորագետի 

և նրա վտակների կիրճերով: 

Սարատովկա գյուղի մոտով անցնում է հանրապետական նշանակության ունեցող 

Ստեփանավան-Տաշիր ավտոմայրուղին, հեռավորությունը կազմում է 100մ:: 

Մոտակա երկաթուղային Ձորագետ կայանը գտնվում է հանքավայրից 25.0-30կմ 

հեռավորության վրա: 

Շրջանի կլիման բարենպաստ է, ամռանը զով, ձմեռը չափավոր ցուրտ: Տարեկան միջին 

ջերմաստիճանը +5.60C-ից  մինչև +6.40C է:   Տարեկան տեղումների միջին քանակը 

կազմում է  680-700մմ: 

Հանքավայրի տեղամասը անտառազուրկ է: 

 

Նկար 1. ՀՀ Լոռու մարզի ակնարկայի ն քարտեզ 
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Նկար 2. Հանքավայրի իրավիճակային հատակագիծ 
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2.2 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

 

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են էոցենի, պլիոցենի և 

չորրորդական հասակի ապարներ: 

Հանքավայրը ունի հետևյալ երկրաբանական կառուցվածքը (ներքևից  վերև). 

1. Տուֆոգեն հաստվածք- միջին էոցեն, 

2. Բազալտներ- պլիոցեն, 

3. Ժամանակակից նստվածքներ 

1. Միջին էոցենի տուֆոգեն հաստվածք. Միջին էոցենի տուֆոգեն ապարները 

Սարատովկայի հանքավայրի շրջանում չեն մերկանում և երկրաբնական փորվածքներով 

չեն հատվում: Դրանց ընդհանուր հզորությունը տատանվում է 350-400մ սահմաններում: 

Տուֆոգեն ապարները ծածկված են պլիոցենի հասակի բազալտներով: 

2. Պլիոցենի հասակի բազալտներ. Բազալտների ծածկույթը, սկիզբ առնելով  Կեչուտի 

լեռներից և տարածվելով մոտ  է 85 կմ երկարությամբ, կազմում է  Ձորագետ և Դեբեդ գետերի 

կիրճերի լավային հոսքերի փոքր մասը: 

Նշված գետերի կիրճերի լավային ծածկույթը ներկայացված է մի քանի հոսքերով: Դրանց 

հզորությունները տարբերվում են,  պայմանավորված առանձին հրաբխային հրահալոքցի 

արտավիժման ֆազաներով: 

Համաձայն Ա.Տ Ասլանյանի` հանքավայրի բազալտները վերաբերվում են չորրորդական 

հասակին, և իրենց շերտագրական և պետրոգրաֆիական  հատկանիշներով նմանակվում են 

Արագած լեռան դոլերիտային բազալտներին: 

Սարատովկայի բազալտների հոսքերը հետախուզված են մինչև 25մ խորությամբ, մոտ 0.7 

կմ2 մակերեսով, որում ընդգրվել են բազալտի վերջին և նախավերջին հոսքերը: 

Նախավերջին հոսքը ուսումնասիրվել է մինչև 12.6մ խորությունը, ներկայացված է 

խարամացված ճաքճքված մուգ մոխրագույն, սև գույնի բազալտներով: Նշված հոսքի 

բազալտները կազմված են 0.2-0.25մմ մեծության պրիզմատիկ հատիկներով պլագիոկլազով 

(մոտ 60% ), ավգիտով, մագնետիտով և սև ապակիով: 

Վերջին հոսքն, որն ունի արդյունաբերական նշանակություն, ուսումնասիրված է իր ողջ 

հզորությամբ: 

Նշված հոսքի բազալտները հոծ, զանգվածային, մուգ մոխրագույն, մոխրագույն ապարներ 

են: Մակերևութային մասում ապարները խիստ հողմնահարված, ճաքճված են: 

Հողմնահարման ճեղքերը տարածվում են մինչև 0.3-2մ, հազվադեպ՝ մինչև 3մ խորությունը:  

Բազալտները, կավերի հետ հպման, կոնտակտային մակերեսում մինչև 0.3մ հզորությամբ 

խիստ խոռոճավոր են: 

Նշված հոսքի բազալտներին բնորոշ է դոլերիտային, երբեմբ պորֆիրիտային կառուցվածք: 

Ապարների միներալային կազմում մասնակցում են պլագիոկլազը, պիրոքսենը, օլիվինը և 

այլ հանքային միներալներ: 

Պլագիոկլազը ներկայացված է ձգված պրիզմատիկ բյուրեղների տեսքով, նկատվում են 

լաբրադորի հատիկներ: Պլագիոկլազի հատիկները ունեն անկանոն դասավորվածություն, 

չափերը տատանվում են 4մմ-ից մինչև 1.5մմ: 

Պլագիոկլազը որոշվում է որպես լաբրադոր 56-60 և բիտովիտ 72, պարունակությունը 

կազմում է մոտ 60%: 
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Պիրօքսենը ներկայացված է ավիտով, բաց կանաճավուն գույնի, տձև, երբեմն պրիզմատիկ 

մանր հատիկներով: 

Օլիվինը ներկայացված է 0.2-1.3 մմ չափերի հատիների տեսքով: 

Օլիվինը և ավգիտը բազալտներում կազմում են միներալային կազմի մոտ 35-40 %-ը: 

Հանքային միներալները հանդես են գալիս առանձին, իզոմետրիկ հատիկների, կամ, 

դաշտային սպատերի հետ ներաճված՝ շղթայաձև  գոյացումների տեսքով: 

Սարատովկայի բազալտների հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է մերձհորզոնական 

տեղադրման շերտաձև մարմնի տեսքով, հարավային աննշան անկմամբ: Վերջին և 

նախավերջին հոսքերը բաժանվում են 2.5-6մ հզորությամբ կավային շերտով: 

Հանքավայրի ուսումնասիրված տեղամասում արդյունաբերական նշանակություն ունեցող 

բազալտների հզորությունը կազմում է միջինը 7.08մ,        (3.5-9.8մ), իսկ բազալտների 

ընդհանուր հզորությունը կազմում է 11-12մ: 

3. Ժամանակակից նստվածքներ. Ժամանակակից նստվածքները ուսումնասիրվող 

տեղեմասում թույլ են արտահայտված, դրանք ներկայացված են բուսահողի, մինչև 0.3մ  

հզորությամբ,  շերտով:  Էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքները կազմավորված են կավահողով 

թույլ ցեմենտացված բազալտների, տուֆաբրեկչիաների, պորֆիրիտների բեկորներով, 

դրանց հզորությունը հասնում են 3մ-ից մինչև 24 մ: 

Հանքավայրում մակաբացման ապարները ներկայացված են բազալտների հողմնահարված 

էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքներով: 

Տեկտոնական ճեղքեր. Հանքավայրում դիտարկվում են երկու տիպի ճեղքեր՝ անջատման և 

հողմնահարման ճեղքեր` 

Հողմնահարման ճեղքերը առաջացել են բազալտների մակերևութային փոփոխությունների 

հետևանքով: Դրանք ունեն փոքր` մինչև 10սմ հզորություններ,  և լցված են բերուկային  

նյութերով: Ճեղքերի երկարությունը տատանվում է 0.2-2.0մ  սահմաններում: Դրանցով է 

պայմանավորված բազալտների հողմնահարված շերտի առաջացումը : 

Անջատման ճեղքերը առաջացել են հրահալոցքի սառեցման ընթացքում, մակերևութի մոտ 

կազմելով մինչև 10սմ հզորությամբ ճեղքեր, որոնք ըստ խորության անհետանում են: 

Սարատովկայի հանքավայրի բազալտները իրենց կառուցվածքով բավականին մոնոլիտ և 

հոծ են, և գրեթե զուրկ են ճեղքերից: 

Սարատովկայի հանքավայրի բազալտների հոսքը ուսումնասիրվել է իր ամբողջ 

հզորությամբ, որը կազմում է մինչև 11.5մ: Բազալտները մակերեսում, մինչև 1.0 մ 

խորությունը, ուժեղ հողմնահարված, ճեղքավորված են: Ճեղքավորվածությունն ըստ 

խորության կտրուկ նվազում է, և ապարները ստանում են  մոխրագույն, երբեմն մուգ 

մոխրագույն երանգներ: Ճեղքերի մակերեսներով նկատվում է թույլ էպիդոտացում, թույլ 

կարբոնատացում: Ապարները թույլ ծակոտկեն են և հազվադեպ հանդիպում են մինչև 1.0 սմ 

երկայնքով խոռոչներ: 

Սարատովկայի բազալտների հաստվածքը ձևաբանորեն ներկայացված է 

մերձհորիզոնական տեղադրման շերտաձև մարմնի տեսքով, հարավային աննշան 

անկմամբ, բնութագրվում է բավական կայուն ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով, 

համանման քիմիական և միներալոգիկան կազմերով: 

Տեղամաում բազալտները տեղադրված են մինչև 6.0 մ հզորությամբ կավերի վրա: Կավերի և 

լավային հոսքի սահմանային հատվածներում բազալտները ուժեղ խոռոչավոր են և երբեմն 

վերածվում են խարամների: Խոռոչավոր և խարամացված բազալտների հզորությունը ըստ 

թիվ 3 և 4 հորատանցքերի կազմում է 1.2-1.3մ: 
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Հանքավայրի սահմաններում տեկտոնական խախտումներ, սողանքային երևույթներ և 

փլուզումներ հայտնաբերված չեն: Հանքավայրն իր երկրաբանական կառուցվածքի 
բարդությամբ և մորֆոլոգիական բնութագրումով ըստ « Инструкция по применению 
клссификации запасов к месторождениям строительного и облицовочного камня” հրահանգի 
դասվում է 2-րդ խմբին: 
Շրջանի գրունտների առավելագույն արագացումները տատանվում են 0.2-ից մինչև >0.25 g, 

որը համապատասխանում է 8-8.25 բալի:  

Տարածքում, ինչպես նաև հարակից հատվածներում էկզոդինամիկ երկրաբանական 

երևույթներ զարգացած չեն: Սողանքային մոտկա մարմինը գնվում է հանքավայրից ավելի 

քան 7կմ հեռավորության վրա: 

 

 
Նկար 3. 

 



26 
 

 
Նկար 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ 

ՎՏԱՆԳԻ ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 
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50 ՏԱՐՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 

ԱՐԱԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 
ԳԵՐԱԶԱՆՑՄԱՆ  

10% ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Մասշտաբ 1 ։ 500 000 
2018 

  

ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ 
Գրունտի սպասվելիք արագացումների 
մեծություններով՝ A, ազատ անկման g 

արագացման մասերով 

 

1   A=0,3g 
2   A=0,4g 
3   A=0,5g 
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Ստորև ներկայացվում է սողանքների սխեմատիկ քարտեզը՝ 

 

 

 
Նկար 5 
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2.3 Շրջանի կլիման 
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, ծովի մակարդակից բավականին բարձր 

և ծովերից ու օվկիանոսներից հեռու գտնվելը, բարդ, խիստ մասնատված 

ռելիեֆը և այլ առանձնահատկությունները պայմանավորում են նրա 

բնակլիմայական պայմանների մեծ բազմազանությունը, որոնցից որոշիչ 

գործոններն են հանդիսանում. 

ա/ առանձին ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանների միջև բարձրության 

նիշերի մեծ տատանումները, 

բ/ արեգակնային ճառագայթման բարձր ինտենսիվությունը, 

գ/ կլիմայի խիստ ցամաքայնությունը (օդի ջերմաստիճանի օրական և 

տարեկան մեծ տատանումները), 

դ/ տարածքի լեռնահովտային շրջանառության 

առանձնահատկությունները, ե/ խիստ արտահայտված 

ուղղաձիգ գոտիականությունը: 

ՀՀ-ն գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային լայնություններում և 

բնութագրվում է չոր ցամաքային կլիմայով ու կլիմայական 

հակադրություններով: Լեռնային երկրներին հատուկ օրինաչափությամբ՝ 

ՀՀ-ում կլիմայական գոտիները փոխվում են ըստ բարձրության: 

Ստորև ներկայացվում է ՀՀ կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ 

քարտեզը, որը ներբեռնվել է « Շինարարական կլիմայաբանություն» 
ՀՀՇՆ II-7.01-2011 փաստաթղթից: 

 
 

Շրջանում ներկայացված են տարբեր կլիմայական տիպեր, որը պայմանավորված է լեռնային 

կտրտված ռելիեֆով և բացարձակ բարձրությունների զգալի տատանվումներով: 

Հիմնականում տարածաշրջանի կլիման բարեխառն է՝ զով, խոնավ ամառներով և չափավոր 

ցուրտ  ձմեռներով: Ձյունը տեղում է ուշ աշնանն ու պահպանվում է մինչև ապրիլ-մայիս 
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ամիսները:  Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան ջերմաստիճանը +5,9°C: 

Ամենացուրտ ջերմաստիճանը դիտվում է հունվարին (-34°C), իսկ ամենաբարձրը՝ 

օգոստոսին (+34°C): Ամեն տարի ձևավորվում է կայուն ձնածածկույթ: Նկար 5-ում բերված է 

կլիմայական գոտիների տարածման սխեմատիկ քարտեզը: Ստորև աղյուսակներում 

ամփոփված է տեղեկատվություն օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային տեղումների և 

ձնածածկի վերաբերյալ (ըստ մոտակա Տաշիր օդերևութաբանական կայանի տվյալների):  

 

 
Նկար 5. 

 

Օդի ամսեկան և տարեկան ջերմաստիճանները 
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. 
 
 Օդի հարաբերական խոնավությունը 

 
  
 
 
Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 
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2.4 Մթնոլորտային օդ 
Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի դիտակայան հանքավայրի տարածքում և հարակից շրջանում 

չկա: 

Տարածքում օդի աղտոտվածության գնահատման համար ընդունվելու են ֆոնային 

կոնցենտրացիաների հետևյալ արժեքները. 

- փոշի՝ 0.2մգ/մ3,  

- ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02մգ/մ3,  

- ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008մգ/մ3,  

-ածխածնի օքսիդ՝ 0.4մգ/մ3: 
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Մթնոլորտային օդի որակի գնահատումը կատարվում է  կառավարության 2006 թվականի 

փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշմամբ հաստատված աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) համեմատությամբ: Հիմնական աղտոտիչների ՍԹԿ-ների 

արժեքները բերված են Հավելված 3-ում. 

2021 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են Երևան, 

Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, Քաջարան և 

Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ մետաղների 

(մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, և գետնամերձ օզոնի 

պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2021 թվականին կատարվել է մթնոլորտային 

օդի 36274 նմուշառում, իրականացվել 29324 դիտարկում: Համաձայն իրականացված 

արդյունքների 2021 թվականին 2020 թվականի համեմատությամբ քաղաքների 

մթնոլորտային օդում բարձրացել են հետևյալ աղտոտիչների պարունակությունները․  

Երևան՝ ազոտի երկօքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ, փոշի և գետնամերձ օզոն, Գյումրի՝ ազոտի 

երկօքսիդ, ծծմբի երկօքսիդ և փոշի, Ալավերդի՝ ազոտի երկօքսիդ, Հրազդան՝ ծծմբի 

երկօքսիդ, Արարատ՝ ծծմբի երկօքսիդ և փոշի, Կապան՝ ազոտի երկօքսիդ։ 

Քաղաքների մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վիճակ 

 
 Հանրապետության մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումները 2021թ. 

 

 

 
Քաղաքները 

2021թ. գործող դիտակայաններ 
 
 

Փորձանմուշների 
քանակը  

Ակտիվ 

 

Պասիվ 
(դիտակե

տ) 

 
Ավտոմատ 

 

Երևան 
 

5 
 

45 
 

1 
ակտիվ 7058 

պասիվ 4376 

ավտոմատ 29324 

Գյումրի 1 24 
 ակտիվ 332 

պասիվ 2302 

Վանաձոր 3 24 
 ակտիվ 3222 

պասիվ 2517 

Ալավերդի 3 42 
 ակտիվ 3129 

պասիվ 4307 

Հրազդան 1 17 
 ակտիվ 1069 

պասիվ 1711 

Արարատ 1 12 
 ակտիվ 375 

պասիվ 1233 

Կապան  11  պասիվ 548 

Քաջարան  15  պասիվ 745 

Չարենցավան  10  պասիվ 885 

Ծաղկաձոր 1 14 
 ակտիվ 1047 
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պասիվ 1418 

Ընդամենը 14 200 1 65598 

Ամբերդ 1   ակտիվ 571 
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2.5 Ջրային ռեսուրսներ 

 

Տարածաշրջանը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով: Ջրագրական հիմնական միավորը 

Ձորագետ գետն է` իր Չերնայա, Տաշիր, Ուռուտ, Գյառ-գյառ, Մեծ-ձոր և բազմաթիվ այլ 

վտակներով: Գետերը պատկանում են Քուրի համակարգին և բնութագրվում են ձնա-

անձրևային սնումով ու փոփոխական դեբիտով: 

Դեբեդի վտակ Ձորագետի երկարությունը 67 կմ է։ Սկիզբ է առնում Ջավախքի 

լեռնաշղթայի լանջերից։ Լեռնահարթավայրային տիպի գետ է։ Վերին հոսանքում՝ 

Լոռվա դաշտում, ունի հարթավայրային բնույթ՝ դանդաղահոս է, ցածրադիր, երբեմն 

ճահճապատ   ափերով   և   հաճախ   առաջացնում   է   գալարներ։    Միջին հոսանքում՝ 

Ստեփանավան քաղաքից ներքև, գետը, ընդունելով Տաշիր խոշոր վտակը, մտնում է 

խոր, մինչև 100-120մ խորությամբ կիրճերի մեջ։ Գետահովիտը նեղանում է՝ վերածվելով 

կիրճի, այնուհետև նեղ ու խորը կանիոնի։ Ձորագետի ջրահավաք ավազնի մակերեսը 

1460 կմ2 է։ 

Ձորագետի սնումը խառն է. 53.2%-ը կազմում են ձնաանձրևային, իսկ 46.8%-ը՝ 

ստորերկրյա ջրերը։ Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման և էլեկտրաէներգիա ստանալու 

նպատակներով։ 

Տաշիր գետը Ձորագետի առավել խոշոր վտակն է: Տաշիր գետը սկիզբ է առնում 

Վիրահայոց լեռնաշղթայի լանջերից, հոսում Լոռվա սարահարթով, թափվելով Ձորա- 

գետ՝ գետաբերանից 28 կմ հեռավորության վրա։ Վերին հոսանքում Գարգառ 

վտակնընդունելուց հետո հովիտը լայնանում է, Ձորագետը միանում է Փամբակ գետին և 

սկզբնավորում Դեբեդ գետը։ 

Շրջանում է գտնվում Լոռու խորքային խմելու ջրերի հանքավայրը: Հանքավայրի խոշոր 

ջրատար հորիզոնը, որը սնվում է Խոնավ լեռներից, ուղղված է դեպի հարավ-արևելք և 

բեռնաթափվում է Տաշիր և Ձորագետ գետերի հովիտներում: Ջրատար հորիզոնը 

բեռնաթափվում է աղբյուրների երեք հզոր խմբերով (Նովոսելցևո` 505.2 լ/վրկ, 

Ակսյուտինի` 345.5 լ/վրկ, Կիզկալայի (Ախթալա)` 653.0 լ/վրկ պաշարներով), որոնք 

օգտագործվում են ջրամատակարարման նպատակով: 

Բացի վերը նշված հիմնական ջրատար հորիզոնից, մակերևույթից 0.5-10 մ խորության 

վրա տարածված է ալյուվիալ-պրոլյուվիալ նստվածքների հետ կապված ջրատար 

հորիզոն (0.5-25.0 մ հզորությամբ), որի պաշարները կազմում են 24.7 լ/վրկ 

«B» խմբով: Տարածված է նաև հրաբխային նստվածքների հետ կապված ջրային հորիզոն` 

28.8 լ/վրկ (C1-խմբի): 

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների՝ Ձորագետ գետի որակը 2-րդ դասին է պատկանում (լավ 

որակ), իսկ Տաշի գետի ջրերինը՝ 3-4 դասի (միջիկ- անբավարար որակ)՝ 

պայմանավորված երկաթի, ԿՆ, ԹՔՊ, նիտրատ իոնի, ֆոսֆատ իոնի 

պարունակությունների գերազանցումներով: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային, այդ թվում նաև Սևանա լճի ջրերի 

որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

հունվարի 27-ի 75-Ն որոշման։ Գնահատման համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր 

ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), 

«լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3- րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%AD%D6%84%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%AD%D6%84%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D6%80_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%BE%D5%A1_%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BC_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BC_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A5%D5%A2%D5%A5%D5%A4
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Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ 

ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Արաքս գետի ջրի որակի գնահատումը դեռևս 

կատարվում է 1990 թվականին ընդունված մակերևութային ջրերի աղտոտվածության 

ձկնատնտեսական սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների կիրառմամբ: 

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն ՀՀ գետերի 

ակունքներում և բնակավայրերից վերև ընկած հատվածներում ջրի որակը 

«լավ»-ից «անբավարար» որակի է (2-4-րդ դաս): Խոշոր բնակավայրերից և քաղաքներից 

հետո չմաքրված կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի՝ գետին խառնվելու արդյունքում 

դիտվում է աղտոտվածության աճ, և հիմնականում ջրի որակը «միջակից» «վատ» է (3-5-

րդ դաս)` պայմանավորված ամոնիում, ֆոսֆատ և նիտրիտ իոններով: Հատկապես 

աղտոտված է Փամբակ գետը Վանաձոր քաղաքիցհետո, Հրազդան գետը՝ Երևան 

քաղաքից հետո մինչև գետաբերանն ընկած հատվածում, Ախուրյան գետը՝ Գյումրի 

քաղաքից հետո, Կարկաչուն գետը՝ գետաբերանի հատվածում, Մեծամոր գետը՝ Քասախ 

գետի խառնվելուց հետո մինչև գետաբերանն ընկած հատվածում, Քասախ գետը՝ 

Ապարան քաղաքից հետո, Գետառ և Մարմարիկ գետերը՝ գետաբերանի հատվածներում, 

Վարարակ գետը՝ Գորիս քաղաքից ներքև հատվածում և Երևանյան լիճը: 

Լոռու խորքային խմելու ջրերի հանքավայրի պաշարները /Լոռու Սարահարթի քաղցրահամ 

ջրերի հանքավայր/ հաստատված են 4 տեղամասերով՝ 

1. Նովոսելցովայի խմբի աղբյուրների ջրհավաք կառույցներ: Այն հայցվող տարածքից 

գտնվում է  շուրջ 4,5կմ հեռավորության վրա, դեպի հարավ-արևմուտք: 

2. Տաշիր հորատանցքի ջրհավաք կառույցներ: Այն հայցվող տարածքից գտնվում է 

շուրջ 7կմ հեռավորության վրա՝ դեպի հյուսիս-արևմուտք: 

1. Աքսուտինի խմբի աղբյուրների ջրհավաք կառույցներ: Այն հայցվող տարածքից 

գտնվում է շուրջ 4,1կմ հեռավորության վրա՝  դեպի հարավ: 

2. Ղզղալայի կամ Գետավանի խմբի աղբյուրների ջրհավաք կառույցներ:Այն հայցվող 

տարածքից գտնվում է շուրջ 6,6կմ հեռավորության վրա՝  դեպի հարավ-արևելք: 

Իրադրության սխեմայի վրա նշված հեռավորությունները հնարավոր չէ ցույց տալ 

մասշտաբի պատճառով: 

 Հայցվող տարածքի հեռավորությունը Տաշիր գետից կազմում է շուրջ 400մ, և որևէ 

մակերևութային ջրերի արտահոսքեր դեպի գետ բացառվելու են: 
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ՀՀ մակերևութային ջրերի աղտոտվածության գնահատումը 

2022 թվականի տվյալների համաձայն ՀՀ գետերի դիտակետերի 16%-ում ջրի որակը 

գնահատվել է 2-րդ դաս («լավ» որակ), 36%-ում՝ 3-րդ դաս («միջակ» որակ), 26%-

ում՝ 4-րդ դաս («անբավարար» որակ) և 22%-ում՝ 5-րդ դաս («վատ» որակ): 
 

2021 թվականին ՀՀ գետերի ջրի որակի նկարագիր 

(դիտակետերի ընդհանուր թիվ՝101) 
 

1- ին դաս 

(գերազանց), 0% 
 
 

2- րդ դաս 

(լավ) 
 
 

3- րդ դաս 

(միջակ) 
 
 

4- րդ դաս 

(անբավարար) 

 

2021 թվականի ՀՀ ջրամբարների ջրի որակի նկարագիրը 

(ջրամբարների ընդհանուր թիվ՝ 6) 
 

1- ին դաս 

(գերազանց), 0% 
 

2- րդ դաս 

(լավ) 

 

3- րդ դաս 

(միջակ) 

 

4- րդ դաս 

(անբավարար), 0% 

 
5- րդ դաս 

(վատ) 

 

5-րդ դաս (վատ) 

 

 

 

 

. Գետերի և ջրամբարների ջրի որակի նկարագիրը 

 

22% 16% 

26% 36% 

17% 

33% 50% 
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 2.6 Հողեր 

Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ 

կապված հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի 

մակերեսային շերտերի վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և 

կենդանի օրգանիզմների ներգործության շնորհիվ։ Հողը 

երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է 

մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է 

օրգանական մնացուկներով։ 

Հողն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է։ Բնութագրվում է 

բերրիությամբ՝ բույսերին մատչելի սննդանյութերով և ջրով 

ապահովելու ունակությամբ, որի շնորհիվ այն դառնում է 

արտադրամիջոց, աշխատանքի առարկա, նյութական բարիքների 

աղբյուր։ Հողը գյուղատնտ. արտադրության հիմնական միջոցն է. 

ագրոտեխնիկական, ագրոքիմիական ու բարելավող 

միջոցառումների կիրառմամբ այն կարելի է դարձնել առավել 

արդյունավետ, որի ցուցանիշը բույսերի բերքատվությունն է։ 

ՀՀ տարածքի հողային ծածկույթը համեմատաբար երիտասարդ է։ 

Այստեղ հողագոյացումը հիմնականում սկսվել է պլիոցենում և 

շարունակվել չորրորդական ժամանակաշրջանում։ 

Տեղամասի շրջանում զարգացած են մարգագետնային սևահողանման, 

գետահովտադարավանդային հողերը և սևահողերը :Սևահողերում ահողային 

լուծույթի ռեակցիան գլխավորապես չեզոք է (pH-ը տատանվում է 7-ի 

սահմաններում): Կլանող համալիրը հագեցված է հիմնականում Ca-ով և Mg-ով: 

Մարգագետնատափաստանային սևահողանման հողերը պարունակում են մեծ 

քանակությամբ հումուս (9-10, մինչև 18%), ունեն լավ արտահայտված 

հատիկակնձկային ստրուկտուրա, կավավազային մեխանիկական կազմ, հզոր են 

կամ միջակ հզոր: Այս տիպի հողերը ունեն գլխավորապես կավավազային 

մեխանիկական կազմ: Կլանման տարողությունը բարձր է, կլանված կատիոններում 

գերակշռողը Ca-ն է: 

Ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ հիմնային: Բնութագրվում են բարելավ ֆիզիկական և 

ջրաֆիզիկական հատկություններով, լավ արտահայտված ստրուկտուրայով 

Մարգագետնասևահողային հողերի զարգացումն ընթանում է 

ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերի մշտական ազդեցության պայմաններում, 

որոնք հիմնականում գտնվում են 1.5-3.0մ խորության վրա: Ստորին 

հորիզոններում պարզորոշ նկատվում են գլեացման հետքեր և երկաթի 

օքսիդների զգալի կուտակումներ: Հողերի բնական տիպերի տարածման 

քարտեզ` 
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Հայցվող տարածքի հողերը սևահող կրազերծված կարբոնատազուրկ հողեր են, 

որտեղ առանձին ծագումնաբանական հորիզոնների քիմիական բաղադրությունը, 

մասնավորապես սիլիցիումի, ալյումինիումի, երկաթի, կալիումի պարունակության 

տեսակետից առանձնապես խիստ չի տարբերվում, նկատվում է դրանց 

հավասարաչափ կուտակում հողի պրոֆիլի սահմաններում: 

Հողային լուծույթի ռեակցիան գլխավորապես չեզոք է (pH-ը տատանվում է 7-ի 

սահմաններում): Կլանող համալիրը հագեցված է հիմնականում Ca-ով և Mg-ով: 

Բնորոշ է կնձկային ստրուկտուրա: Հարուստ են ընդհանուր ազոտով (0.15-0.35%), 

ֆոսֆորական թթվով (0.15-0.26%) և կալիումով (1-2%): 

Այս հողերի քիմիական ու ֆիզիկաքիմիական հատկությունները հետևյալն են. 

 

Հողատիպը և 

ենթատիպը 

 

Խորությունը, 

սմ 

Հումուսը, 

% 

Կլանված 

հիմ

քեր

ի 

գու

մա

րը, 

մ/է

կվ 

100

գ 

հող

ում 

pH-ը ջրային 

քաշվ

ածքու

մ 

Հիդրոլիզային 

թթվությ

ունը, 

մ/էկվ 

100գ 

հողում 

Սևահողանման 

մարգագետն

ատա-

փաստանայ

ին 

0-5 18.1 49.3 6.2 4.6 

5-14 10.8 49.4 6.7 8.0 

14-27 7.8 44.7 6.7 7.5 

27-40 5.8 28.6 6.8 4.6 

40-61 2.0 22.7 6.8 2.7 

61-82 0.8 21.5 6.9 1.6 

82-120 0.4 22.0 7.0 1.4 

 

Հայցվող հողերը համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

գյուղատնտեսական և արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նպատակային նշանակության հողամասեր են: 

Հայցվող տարածքի հողերը խախտված չեն, նախկինում հանքարդյունահանման 

աշխատանքներ տվյալ տարածքում չեն իրականացվել: 

 

2.7 Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Ընդհանուր առմամբ տարածքում զարգացած էմարգագետնատափաստանային 

բուսականություն՝ Festuca, Phleum, Carex, Trifolium ցեղերի բուսատեսակների 

մասնակցությամբ (նկար 8): 

Տորֆակուտակների տարածքում, լոկալ, մասնատված տեղամասերով՝ աճում է 

ջրաճահճային բուսականություն: Ֆլորային պարցեալային սպեկտրում 

գերիշխում է Asteraceae ընտանիքը, աննշան զիջում են Poaceae և Fabaceae 
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ընտանիքի բույսերը: 

Հայցվող տարածքի մակերեսը ծածկված է բուսազանգվածով, որը ներկայացված է 

եղեգնա-բոշխային տեսակների, շերեփուկախոտի, կյունի, ճահճախոտի, 

մակարդախոտի, կեռոնների, դրանց չորացած և կիսափթած արմատների և 

ցուղունների, ինչպես նաև կանաչ մամուռների խառնուրդով: 

Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից բազմազան են հատկապես 

միջատները՝ ճպուռներ, ուղղաթևեր, թիթեռներ, բզեզներ: 
 

 
 Նկար 7. 

 

Ըստ գրական տվյալների, կենդանական պլանկտոնը ներկայացված են Rotatoria, 

Cladocera և Cyclopoida տեսակներով, իսկ բենթոսը՝ Crustacea, Diptera, Odonata 

տեսակներով: 

Երկկենցաղներից դիտարկվել են կանաչ դոդոշը և լճագորտը, թչուններից՝ սարյակ, 

խաղտոտիկներ, կեռնեխ և ճնճղուկներ: 

Խոշոր կաթնասուններից հանքի շրջանում գրեթե ամենուր  հանդիպում են 

եվրոպական նապաստակը (Lepus europaeus) և աղվեսը (Vulpes vulpes): 

Տարածաշրջանում հանդիպում են՝  

-Գորտնուկ երկարատերև- Ranunculus linqua L. Բույսերի կարմիր գրքում գրանցված 

տեսակը: Կատեգորիա. EN* B 1 ab (i,ii,ii,iv)+ 2 ab (i,ii,ii,iv): Այն վտանգված տեսակ է, 

հայտնի է մեկ պոպուլյացիա, տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 

քառ կմ-ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների 

կրճատում աչելավայրերի պայմանների փոփոխության պատճառով: Նկատի 

ունենալով, որ տեսակի հիմնական տարածման շրջանը գտնվում է Հայաստանի 

սահմաններից դուրս սպառնալիքի կատեգորիան իջեցվել է մինչև EN: Հայաստանի 

կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէր: Ընդգրկված չէ նաև 

CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներով: 

- Ջրաշուշան սպիտակ: - Nymphaea alba L., Կատեգորիա. EN B 1 ab (iii)+ 2 ab (iii): Այն 

վտանգված տեսակ է, հայտնի է   

Լոռու սարահարթի ռելիկտային լճերից: Տարածման և բնակության շրջանների 

մակերեսը 500 քառ կմ-ից պակաս է: Նախկինում, մինչև 1930թ աճում էր նաև 
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Աարանի ֆլորիստիկ շրջանում, Մարմարիկ գետի միջին հոսանքի ձախափնյա 

ողողատներում գետի գարնանային վարարումներից առաջացած փոքրիկ 

լճակներում: Այստեղ տեսակը ոչնչացել է բնական և մարդածին գործոնների 

բացասական ազդեցության հետևանքով՝՝ Մարմարիկի սակավաջրության, 

ժամանակավոր լճակները ցամաքելու, տնտեսական գործունեության և այլ 

պատճառներով: Տեսակին  Հայաստանում սպառնում է անհետացում տնտեսական  

գործունեության ընդարձակման և կլիմայի գլոբալ փոփոխության պատճառով: 

Հայաստանի կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված էր 3 

կրճատվող տեսակ կարգավիճակով: 

-Մրգահավ- Crex crex,  կարգավիճակը խոցելի տեսակ է: Ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր 

ցուցակում )(ver. 3.1) <<Near Threatened>> կարգավիճակով: Բնության 

պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով 

գնահատվում է որպես Խոցելի՝ VU B1ab(iii)+2ab(iii): 

-Ծովոսպ լողացող- salviniaceae. Կատեգորիա. CR* B 1 ab (iii,)+ 2 ab (iii): 

Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայտնի է ընդամենը մեկ պոպուլյացիա, 

որի տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ կմ-ից պակաս է: 

Տեսակին սպառնում է անհետացում կապված մելորացիայի և լճերի բուսածածկի  

պատճառով աճելավայրերի պայմանների փոփոխության հետ: Նկատի ունենալով, 

որ տեսակի հիմնական տարածման շրջանը գտնվում է Ընդգրկված էր Հայաստանի 

կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ 1 կարգավիճակով՝ ոչնչացման 

անմիջական սպառնալիքի ենթակա:: 

 

Վերը նշված տեսակներն հանդիպում են տարածաշրջանում, իսկ բուն հանքավայրի 

համար հայցվող տարածքում կենդանիների բներ, որջեր չի դիտարկվել, չկան նաև 

բնադրող թռչունների բներ: 

 

 

2.8Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքներ 
 

Տարածքը չի հանդիսանում բնության հատուկ պահպանվող տարածք: Բնության 

պահպանվող ամենամոտ տարածքը Գյուլագարակի պետական արգելավայրն է, 

որը գտնվում է հանքավայրի տարածքից մոտ 19կմ հեռավորության վրա: 

Արգելավայրը հիմնադրվել է 1958 թվականին, զբաղեցնում է 2576 հա տարածք, 

գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, Բազումի և Գուգարաց լեռների լանջերին, Քարհանք-

ջուր գետակի հովտում, ծովի մակարդակից 1300-1850մ բարձրության վրա: 

Պահպանության օբյեկտներն են` ռելիկտային սոճու անտառները:  

Հանքավայրի տարածքում ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում 

գրանցված տեսակներ չեն արձանագրվել: 

Տարածաշրջանում ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից հայտնի 

են. 

- թրաշուշան Ջավախքի - վտանգված տեսակ, աճում է Տաշիր քաղաքի և 

Ուրասար գյուղի շրջակայքում, հանքի տարածքից 4.5կմ և 8.5կմ հեռավորության 

վրա, 

- ջրաշուշան սպիտակ- վտանգված տեսակ, հայտնի է Լոռու սարահարթի 
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լճակներից, հանքի տարածքին ամենամոտը գտնվում է մոտ 5կմ հարավ, 

- նեղտերև Դոդոնի - վտանգված տեսակ, աճում է Տաշիրի շրջակայքում, հանքի 

տարածքից մոտ 4.5կմ հեռավորության վրա, 

- գորտնուկ երկարատերև- վտանգված տեսակ է, աճում է Տաշիր քաղաքի, 

Սարատովկա և Նովոսելցովո գյուղերի շրջակայքում՝ գետերի աջին, խոնավ 

վայրերում, հանքի տարածքին ամենամոտ լոկալիտը գտնվում է մոտ 4կմ 

հեռավարության վրա: 

ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից հանքի շրջանում 

գիտական ուսումնասիրությունների տվյալներով հայտնի են. 

- նեղ խխունջ- հազվագյուտ տեսակ, հայտնի է Ստեփանավան քաղաքի 

շրջակայքում, հանքի տարածքից մոտ 12կմ հեռավորության վրա, 

- ճպուռ ճահճային- ծայրահեղ հազվագյուտ տեսակ, հայտնի է Ստեփանավան 

քաղաքի շրջակայքում, հանքի տարածքից մոտ 12կմ հեռավորության վրա, 

- ստեփանավանյան առվակային գնայուկ և մթնաշաղային 

կապտաթիթեռ 

- հազվագյուտ տեսակներ, հայտնի են Ստեփանավան քաղաքի շրջակայքում, 

հանքի տարածքից մոտ 12կմ հեռավորության վրա, 

- Տարգալակտուգ - անհետացող տեսակ, հայտնի է Ստեփանավանի շրջանի 

գերխոնավ տարածքներում, Արփի լճում, հանքի տարածքից 12-30կմ 

հեռավորության վրա, 

- սպիտակաաչք սուզաբադ և մոխրագույն կռունկ - քիչ տարածված տեսակներ են, 

հայտնի են Ստեփանավանի լճակներից, հանքի տարածքին ամենամոտը 

գտնվում է մոտ 3կմ հարավ, 

- բալոբան - անհետացող տեսակ, հայտնի է Ստեփանավան քաղաքի շրջակայքից, 

հանքի տարածքից մոտ 12կմ հեռավորության վրա:  

- ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ տարածքի 

բնության հուշարձանների ցանկը: 

ՀՀ Լոռու մարզում հաշվառված են հետևյալ բնության

 հուշարձանները 
 

Հ/Հ Անվանումը Տեղադիրքը 

1 «Բազալտանման 

ապարների 

(Դիաբազների) 

զոլավոր դայք» 

Ալավերդի քաղաքային համայնք, Լալվար գետի միջին 

հոսանք, կիրճի աջ ափին` Դարկ լեռնագագաթի 

հարավ- արևելյան ստորոտին, Ալավերդի «Լենհանքեր» 

ավտոճանապարհից մոտ 300 մ դեպի արևմուտք, 

Մադան գյուղի արևմտյան ծայրամասից մոտ 500 մ 

դեպի արևմուտք 

2 «Գետնանձավ» 

անձավային 

թունել 

Լոռի Բերդ գյուղից 2 կմ հվ-արլ, Ձորագետի ձախ ափին, 

հունից 40 մ բարձրության վրա 

3 «Ձորագետի հրային 

ներժայթուկ» 

Ձորագետ և Փամբակ գետերի հատման կետում, Ալավերդի–

Վանաձոր ավտոմայրուղու աջ կողմում` մոտ 10 մ 

չհասած առաջին թունելի մուտք 
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4 «Տրավերտիններ 

դոլերիտային 

բազալտներու

մ» 

Մարց գյուղի խաչմերուկից մոտ 50 մ վերև, Մարց–Աթան 

գրունտային ավտոճանապարհի ձախ կողմում 

5 «Թռչկան» ջրվեժ Մեծ Պառնի գյուղական համայնք, Չիչխան գետի 

աջակողմյան Թռչկան վտակի վրա 

6 «Դսեղի Ծովեր» լիճ Դսեղ գյուղից 3 կմ արևելք-հարավ-արևելք, Սևորդաց 

լեռնաշղթայի Ծովիղաշ լեռնագագաթի հյուսիսային 

լանջի ափսեաձև գոգավորությունում 

7 «Շամլուղի լճակ» Շամլուղ գյուղական համայնք 

8 «Օձի պորտ» Արդվի գյուղական համայնքի արևելյան մասում, Հովնան 

Օձունեցու կաթողիկոսի մատուռից 120 մ հյուսիս- 

արևմուտք 

9 «Քոշաքարի 

մրտավար

դ» 

Մարգահովիտ գյուղական համայնքի հյուսիսային 

սահմանագծից մոտ 1 կմ հեռավորության վրա, 

Գուգարքի անտառտնտեսության Եղեգնուտի 

անտառպետության բարձրադիր գոտում 

 

Հանքավայրի տարածքում բնության հուշարձաններ հաշվառված չեն: Լոռու մարզի 

բնության հուշարձաններից հանքի տարածքին ամենամոտ գտնվողը 

«Գետնանձավ» անձավային թունելն է՝ հանքի տեղամասից մոտ 14կմ 

հեռավորության վրա: 

 

 Պատմության, մշակութային հուշարձաններ  
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հունվարի 29-ի թիվ 49 որոշմամբ հաստատվել է 

ՀՀ Լոռու մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը:  

Այս հոդվածը ներկայացնում է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի 

կառավարության կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 55 հուշարձան (12 

միավոր)։ 

 

հուշարձան կառուցված վայր, հասցե 

Ամրոց Ք.ա. 3-2 հզ քաղաքից 1 կմ աե 

Բերդաքաղաք 
 

Տաշիր կամ Կըզլկալա վայրում 

Գյուղատեղի 
 

Տաշիր գետի ձախ ափին, խճուղու մոտ 

Գյուղատեղի 
 

քաղաքից աե, ճանապարհի ձախ 

կողմում 

Գյուղատեղի միջնադար քաղաքից հս-աե, Տաշիր գետակի ափին 

https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.m.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D6%80
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հուշարձան կառուցված վայր, հասցե 

Եկեղեցի «Միլիտկա» 10-12 դդ. 
 

Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2 հզ, 1 կես 
 

Եկեղեցի 13-14 դդ. 
Տաշիր բերդի աե կողմի ձորում, 

քաղաքից մոտ 1 կմ աե 

Կամուրջ 
 

Տաշիրի ձորում 

հուշարձան Երկրորդ 

աշխարհամարտո

ւմ զոհվածներին 

1961 թ. քաղաքի մեջ 

Ջրաղաց 
 

Տաշիր գետի ձորում 

Քարայր-կացարան 
 

Տաշիր գետի ձորում 

Քարայր-կացարան 
 

Ձորագետի ձորում 

 

Պատմամշակութային հուշարձանի իրավիճակի վրա օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքներ որևիցե ազդեցություն չեն ունենալու, քանի որ 

մշկութային հուշարձանները գտնվում են հանքավայրից 11.2-15.6կմ հեռավորության 

վրա : 

 

Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի 

        Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, 7-րդ դասի /категорий/ 

լեռնային ապարների հանքավայրերի համար սանիտարա-պաշտպանիչ 

գոտու մեծությունը կազմում է 300.0մ: 

        Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է ավելի մեծ  

հեռավորության վրա, ուստի հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում:     

 

Թափոնների կառավարում 

Բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են 

բնապահպանական տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, 

որոնցից են մեխանիզմներում փոխվող հնացած յուղերը և քսայուղերը, 

մաշված դետալների և մասերի նորով փոխարինման ժամանակ 

առաջացած մետաղական թափոնները /մետաղաջարդոնները/ և 

կենցաղային աղբը, ինչպես նաև մակաբացման ապարները: 

         Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են.    

- Շարժիչների բանեցված յուղեր՝  

               վտանգավորության դասը ΙΙΙ,   քանակը  0.55 տ/տարի 

               դասիչ՝ 5410020102033 

               բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

               բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի 

աղտոտում: 

               Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական 

               միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում: 
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- Դիզելային յուղերի մնացորդներ՝ 

             վտանգավորության դասը  ΙΙΙ,     քանակը 0.37տ/տարի 

              դասիչ՝ 5410030302033 

              բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

              բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

- Անվադողեր և Մետաղի թափոն /անօգտագործելի պահեստամասեր/  

Թափոնի դասը՝ 57500202 13 00 4 

Ծավալը՝ 0,12տ/տարեկան, 

Այն հանդիսանում է վտանգավորության 4-րդ դասի թափոն: 

              Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման 

արդյունքում: 

         Օգտագործված յուղերը և քսայուղերը հավաքում են, այդ նպատակով 

առանձնացված տարածքում, առանձին մետաղական տարաների մեջ` 

հետագա ուտիլիզացման կամ հնարավորություն ստեղծվելու դեպքում՝ 

երկրորդական վերամշակման հանձնելու նպատակով: Հնամաշ 

մեխանիզմների դետալներն ու մասերը կուտակվում են առանձին տեղում 

և հանձնվում են, որպես մետաղի ջարդոն:  

- մակաբացման ապարներ՝ 

   վտանգավորության դասը  5-րդ,   

        Դասիչ՝       34000110 01 99 5  

- Չտեսակավորված կենցաղային աղբ: Ծածկագիրը՝ 91200400 01 00 4:  

Վտանգավորության դասը՝ 4: 

Կազմը՝ ապակի, փայտ, թուղթ, կտոր, սննդի մնացորդներ, պոլիմերներ: 

Հրդեհապայթյունավտանգ չէ, կոռոզիոն ակտիվության տեսակետից պասիվ է, 

ռեակցիոնունակ չէ: Գտնվում է պինդ ագրեգատային վիճակում, խտությունը՝ մոտ 

80կգ/մ3: 

Կենցաղային աղբը, որի ծավալը կազմում է տարեկան 0,3տ հավաքվելու է հանքավայրի 

տարածքում տեղադրվող աղբամաններում և պարբերաբար տեղափոխվելու է 

մոտակա աղբահավաք կետ՝ համաձայն կնքվելիք պայմանագրի: 
 

3. ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

 

 ՀՀ Լոռու մարզը տարածքի մեծությամբ երրորդն է հանրապետությունում 

(զբաղեցնում է ՀՀ տարածքի 12.7%-ը), տարածքը՝ 3799քառ. կմ, ամենամեծը 

հանրապետության հյուսիսային մարզերից։ Այն հանդիսանում է 

հանրապետության հյուսիսային դարպասը, սահմանակից է Վրաստանի 

Հանրապետությանը (110կմ երկարությամբ), արեւելքից՝ Տավուշի, արեւմուտքից՝ 

Շիրակի, հարավից՝ Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերին: Մարզն ընդգրկում է 

նախկին Գուգարքի, Ստեփանավանի, Սպիտակի, Թումանյանի, Տաշիրի 

տարածաշրջանները։ 

   Լոռու մարզն ընդգրկում է Դեբեդ գետի ավազանը ամբողջությամբ եւ ունի ոչ 

հարթ ռելիեֆ եւ տարածքի մոտ 80% զբաղեցնում են լեռնաշղթաները եւ խոշոր 

լեռները։ Նրա տարածքում են ձգվում Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց, 

Վիրահայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները: Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա 

գոգավորությունները եւ Լոռվա ձորը: Մարզի տարածքով է հոսում Դեբեդ գետը 
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(154կմ երկարությամբ, 2-րդը հանրապետությունում)` իր Ձորագետ, Մարցագետ եւ 

Փամբակ վտակներով: Ագրոկլիմայական տեսակետից ընկած է ինտենսիվ ոռոգման 

գոտում: Հարուստ է հանքային աղբյուրներով: Բնակավայրերը գտնվում են ծովի 

մակերևույթից 520-ից 1800մ բարձրության վրա։  

 Մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով: Միջին եւ 

բարձրադիր գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, տեւական, ցուրտ ձմեռներով: 

Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Ամառները տաք են, 

համեմատաբար խոնավ: Օդի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է ձմռանը -4.80C-

ից մինչեւ +18oC ամռանը։ Ի տարբերություն Շիրակի եւ Տավուշի մարզերի, այստեղ 

տեղումների քանակը բավականին մեծ է, տարեկան դիտարկվում են 600-700մմ 

մթնոլորտային տեղումներ: Նախալեռնային գոտում կլիման մերձարեւադարձային 

է, չափավոր շոգ եւ չորային ամառներով, մեղմ ձմեռներով:  

 Մարզի տարածքում տիրապետում են անտառային, լեռնատափաստանային, 

մերձալպյան մարգագետինները։ Անտառային պետական ֆոնդը կազմում է 

101,205հա, որից անտառածածկ է 86 հազ. հա-ն: Անտառային ֆոնդը կազմում է 

մարզի տարածքի մոտ 27%-ը, հանրապետության անտառային ծածկույթի 30%։ 

Հիմնական ծառատեսակներն են՝ հաճարենին, կաղնին, բոխին և սոճին, իսկ ոչ 

հիմնական տեսակները՝ լորենին, կեչին, թեղին, հացենին: Անտառածածկ 

տարածքները ընդգրկում են Թումանյանի, Ստեփանավանի և Գուգարքի 

տարածաշրջաները: 

 Լոռու մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 

251052.7հա (Մարզի տարածքի 66% և հանրապետության գյուղնշանակության 

հողերի 12.3%), որից՝ վարելահողեր 42089.4հա (16.8%), բազմամյա տնկարկներ՝ 

420.7հա (0.2%), խոտհարքներ՝ 35110.4հա (14.0%), արոտավայրեր՝ 145650.5հա 

(58%), այլ հողատեսքեր՝ 27781.6հա (11.0%)։ Մարզում ոռոգելի հողատարածքները 

կազմում են 9612.1հա (22.8%), որոնք հիմնականում գտնվում են Սպիտակի, 

Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջաններում։  

Մարզում առկա են 3 արգելավայրեր («Գյուլագարակի», «Մարգահովիտի», 

«Կովկասյան մրտավարդի»), ընդհանուր՝ 17576հա մակերեսով, 2 բուսաբանական 

այգի։ Անձնագրավորված  են 9 բնության հուշարձան՝ 165 հա ընդհանուր 

մակերեսով:  

 Մարզը հարուստ է տարբեր տեսակի օգտակար հանածոներով և իր 

նշանակությամբ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում: Լոռվա լեռների 

հարստությունը համարվում է հիմնականում փայլուն պղինձը, որը առանձնանում 

է իր բարձր որակական հատկանիշներով: Օգտակար հանածոները ներկայացված 

են ինտրուզիվ ծագման երեսապատման քարերով, ավազակոպճային խառնուրդով, 

բազալտներով, իսկ գունավոր մետաղական հանածոներից են նաև արծաթը, 

մոլիբդենը, ոսկին (շահագործվում է  Թեղուտի, Շամլուղի պղնձի հանքավայրը, 

Մղարթի եւ Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրերը)։  

 Մարզի ողջ տարածքը գտնվում է սեյսմիկ վտանգավորության գոտում (3-ից 1-

ին գոտիականության): Հատկապես մարզի կենտրոնական մասը իր Վանաձոր, 

Սպիտակ, Ստեփանավան քաղաքներով առավել զգայուն են սպասվելիք 9 և ավելի 

ուժգնությամբ երկրաշարժերին: Թերևս դա էր պատճառը, որ 1988թ-ին 

Սպիտակում տեղի ունեցած երկրաշարժը ավերեց տարածաշրջանը և լուրջ 

վնասներ հասցրեց մարզի տնտեսությանը:    
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Լոռին առանձնահատուկ է իր գեղատեսիլ բնությամբ և հարուստ 

պատմամշակութային ժառանգությամբ եւ համարվում է հայաստանյան 

զբոսաշրջության ամենագրավիչ անկյուններից մեկը։ Այստեղ են գտնվում 3000-ից 

ավելի հուշարձաններ ու կոթողներ, այդ թվում հայաստանյան խոշորագույն եւ 

նշանավոր Սանահինի եւ Հաղպատի վանական համալիրները, որոնք ընդգրկված 

են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ 

 Լոռու մարզի մշտական բնակչության թիվը 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ` 225.0 

հազար մարդ (հանրապետության բնակչության 7.5%-ը), այդ թվում` քաղաքային 

132,8 հազար մարդ (59,0 %), գյուղական՝ 92.2  հազար մարդ (41.0 %),   կամ 2001թ-ի 

դրությամբ նվազել է 61 408-ով ( 21.4%)։ 2015թ արդյունքներով ՀՀ Լոռու մարզի 

մշտական բնակչության թվի տեսակարար կշիռը Հանրապետության ընդհանուր 

թվում կազմել է 7.5%, այդ թվում քաղաքային բնակչությունը` 7.0%, գյուղական 

բնակչությունը՝ 8,4%: 

  Լոռու մարզի ազգաբնակչության 97% հայեր են, մարզի 89 համայնքներում 

բնակվում են ռուս (1.5%), հույն (1.0%), եզդի, քուրդ, ասորի, և այլ ազգերի (0.5%) 

ներկայացուցիչներ: Քաղաքային համայնքներում բնակվում են 2937 (2.2%), իսկ 

գյուղական համանքներում՝ 3245 (3.5%) ազգային փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներ։ 

Լոռու մարզի մրցակցային առավելությունն է դեպի Վրաստան տանող երկու 

միջպետական՝ M6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման եւ M3 Վանաձոր-

Ստեփանավան-Տաշիր-Վրաստանի սահման ավտոճանապարհները եւ մարզի 

տարածքով անցնող Հայաստանը Վրաստանին կապող երկաթգիծը։ Գործող 

օդանավականներ չկան։ 

Լոռու մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ կապը 

ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն է՝ 

“Արմենթել” ՓԲԸ (Beeline ապրանքանիշ), “Ղ-Տելեկոմ” ՓԲԸ (Վիվա սելլ / ՄՏՍ 

ապրանքանիշ) և “ՅՈՒՔՈՄ” (Ucom ապրանքանիշ):, իսկ վերջին 3 տարում ինտերնետ 

ծառայություն ևս 3 մասնավոր ընկերություններ։ Մարզի բոլոր քաղաքներն 

ապահովված են 3G կապով, 3G բջջային կայանները՝ օպտիկամանրաթելային 

կաբելային գծերով: “Արմենթել” ՓԲԸ-ն Լոռու մարզում տեղակայված ավտոմատ 

հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի 

ծառայություններ։  

ՀՀ փոստային կապի “Հայփոստ-թրաստ” ԲԲԸ Լոռու մարզի 137 փոստային 

մասնաճյուղերը ապահովելում են մարզի համայնքների 100 տոկոս ծածկույթը: 

ՀՀ Լոռու մարզում եթերային հեռուստահաղորդումներն իրականացվում են 

“Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց” ՓԲԸ կողմից, 

ապահովելով մարզի բնակավայրերի 80% ծածկույթը եւ մարզի բնակչության 86.9%: 

Լոռու մարզի ամբողջ տարածքն ընդգրկվել է թվային հեռուստահաղորդումների 

ծածկույթում: Հեռարձակվում է հանրապետական եւ օտարերկրյա թվային 8 

հեռուստաընկերությունների հաղորդումներ, մարզային “Ֆորտունա TV”,  գործում են 

6 տեղական հեռուստաընկերություններ: Մարզկենտրոնում գործում են 

հեռուստահաղորդումների մասնավոր 3 մալուխային ծառայություններ։ 

Տեղական ռադիոցանց ունեն Վանաձոր եւ Սպիտակ համայնքները: 

Լոռու մարզի ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարությունը կազմում է 891.1կմ, 

այդ թվում՝ 

*միջպետական նշանակության՝ 218.9 կմ, 
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*հանրապետական նշանակության՝   264.3կմ, 

*տեղական նշանակության՝ 407.9կմ:  

Մարզի բոլոր բնակավայրերը միացված են էլեկտրական ցանցերին և ապահովված են 

հիմնականում անխափան և առանց լուրջ վթարների էլեկտրամատակարարմամբ:  

Լոռու մարզի տարածքով է անցնում ՀՀ ամենաջրառատ լեռնային գետը՝ Դեբեդը, որի 

ափին դեռևս նախորդ դարի 20-ական թվականներին կառուցվել է «Ձորագետ հիդրո» 

ՀԷԿ-ը՝ 26.4 Մվտ ընդհանուր հզորությամբ: ՀԷԿ-ն արտադրում է հանրապետության 

հիդրոէներգիայի 4.1% և բավարարում մարզի պահանջների շուրջ 38.8%: 

Մարզում գործում են 24 ՓՀԷԿ-եր՝ ընդհանուր 64.3ՄՎտ հզորությամբ, որոնք 

արտադրում են ՀՀ ՀԷԿ –երի արտադրության 5.1 %: 

Միևնույն ժամանակ, կառուցման փուլում են գտնվում ևս 9 փոքր ՀԷԿ-եր՝ 9 699 կՎտ 

ընդհանուր հզորությամբ: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման դեպքում 

մարզում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կավելանա 39.8 մլն կՎտժ-ով: 

2005թ.-ին Պուշկինի լեռնանցքում` ծովի մակարդակից 2038մ բարձրության վրա 

կառուցվել է 2,64 Մվտ ընդհանուր հզորությամբ «Լոռի-1» հողմակայանը: Այն 

Հայաստանում շահագործված առաջին հողմակայանն է: Մարզում  առկա է հողմային 

և հիդրո էներգետիկայի զարգացման մեծ պոտենցյալ: 

Մարզում կա ջրի մաքրման կայան միայն Վանաձոր քաղաքում, հզորությունը 150լ/վ 

հզորությամբ, սպասարկում է քաղաքի բնակչության միայն 11%-ը։ Լոռու մարզի բոլոր 

համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի 

շահագործումն իրականացվում է «Հայջրմուղկոյուղի» և «Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲ 

ընկերությունների միջոցով։ Ջրամատակարաման կենտրոնացված համակարգից 

օգտվում է մարզի բնակչության 60%։  

Լոռու մարզում Հայ-Գերմանական համագործակցության շրջանակներում KFW 

բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է մարզի բնակավայրերի 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման աշխատանք-

ներ:  

ՀՀ-ում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 2015թ,-ին կազմել է 1,316.4 հազ. մարդ, 

որը ՀՀ ընդհանուր բնակչության 43.9%-ն է կազմում: 2015թ. Լոռու մարզում բնակվում 

է հանրապետության տնտեսապես ակտիվ բնակչության 8.7%-ը կամ 114.7 հազար 

մարդ, որը կազմում է մարզի ընդհանուր բնակչության 58.8%-ը։ 2013թ.-ի նկատմամբ 

տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը նվազել է 12.5%-ով, որը հանրապետական 

միջին ցուցանիշից ցածր է 3.7%-ով։  

Մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 

համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են՝ արդյունաբերության 

8.9%, գյուղատնտեսություն՝ 7,5%, շինարաություն՝ 5.6%, մանրածախ առևտուր՝ 3.6%  

և ծառայությունների՝ 1.5%: Հաշվի առնելով մարզի բնակչության տեսակարար կշիռը 

ՀՀ բնակչության կազմում՝ 7.5% է, պարզ է դառնում, որ մարզի արդյունաբերության 

զարգացվածության աստիճանը ավելի բարձր է քան միջին հանրապետության 

ցուցանիշը, գյուղատնտեսության ցուցանիշը հավասար է հանրապետության 

միջինին, մնացած ցուցանիշներով մարզը ցածր է գտնվում հանրապետության միջին 

ցուցանիշներից:  

Լոռու մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղն է (Թումանյանի տարածաշրջան): 

Արդյունաբերության հիմնական ուղղությունները հանքագործական (միակ մարզը ՀՀ 

հյուսիսային մարզերից), մշակող (մասնավորապես՝ մետաղագործական և սննդի) և 

թեթև արդյունաբերություններն են (Վանաձորում՝ թեթև արդյունաբերությունը և 
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մեքենաշինությունը, Ստեփանավանում, Տաշիրում և Սպիտակում՝ սննդի 

արդյունաբերությունը):  

Մարզի արդյունաբերության ընդհանուր ծավալում հանքարդյունաբերության 

տեսակարար կշիռը կազմել է 45.7%, մշակող արդյունաբերությանը՝ 43.8%, 

էլ.էներգիայի արտադրությանը՝ 9.6%, ջրամատակարարմանը և այլ ճյուղերինը՝ 0.9%:  

2015թ. մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը (ընթացիկ գներով) 2011թ. 

համեմատությամբ աճել է 163.7%-ով, հանրապետության 132.8%-ի, Շիրակի մարզի 

95.4%-ի և Տավուշի մարզի 161.7%-ի դիմաց: Միայն 2015թ  ընթացքում մարզի 4 

արդյունաբերական ձեռնարկություններ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը, 

իսկ 6-ը սկսել են արտադրանք թողարկել:  

2015թ. մարզում գործել են 25 փոքր ՀԷԿ և 1 հողմակայան, որոնք արտադրել են 207.3 

մլն ԿՎտ/ժամ էլեկտրական էներգիա, աճը 2014թ. նկատմամբ կազմել է 125.6%: ՀԷԿ-ի 

արտադրանքը կազմում է հանրապետության ՀԷԿ-ի արտադրանքի 9.2%: 

Մարզում առկա են մետաղական հանքավայրեր (պղինձի, ոսկու, մոլիբդենի, 

բազմամետաղների, ֆելզիտային և դացիտային տուֆեր, հանքային ջրեր և այլն): 

Լոռու մարզում 2015թ. մեկ շնչի հաշվով համախառն գյուղատնտեսական 

արտադրանքը գրեթե հավասար է հանրապետական միջին ցուցանիշին, սակայն 1.3 

անգամ զիջում է Շիրակի մարզի և 1.1 անգամ Տավուշի մարզի ցուցանիշներին: 2015թ.-

ին 2011թ-ի. համեմատությամբ մարզում մեկ շնչին ընկնող համախառն 

գյուղատնտեսական արտադրանքը ավելացել է 137.9%-ով։  

    Լոռու մարզում գործում են 66 նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններ (ՆՈՒՀ) 151 խմբով, որից 37-ը գործում են քաղաքային, 29-ը՝ 

գյուղական բնակավայրերում, 2011թ-ի դրությամբ ՆՈՒՀ-երի քանակն ավելացել է 7-

ով: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների 

թիվը 2015թ-ին մարզում կազմել է 4474 երեխա, որոնցից քաղաքային 

բնակավայրերում 3451 երեխա (77.1%), գյուղական բնակավայրերում՝ 1023 երեխա 

(22.9%): 2015թ.-ի դրությամբ ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թվի աճը 2011թ-ի 

նկատմամբ կազմել է 121.3%, որը միջին հանրապետականից բարձր է 7.4%-ով։ 

Երեխա-մանկավարժ հարաբերակցությունը 2015թ.-ին կազմում է 12.6/1 

հանրապետական միջինի 12.1/1-ի դիմաց։ 10.0 հազ. բնակչի հաշվարկով, 2015թ.-ին 

մարզում ՆՈՒՀ-երի թիվը հանրապետական միջինից բարձր է 8.1%-ով, սակայն 

զիջում է Տավուշի մարզի ՆՈՒՀ-երի քանակին 1.6 անգամ, հաճախող երեխաների 

թիվը 2015թ-ի դրությամբ մնում է ցածր 198.84  զիջելով հանրապետական միջինին 

21%-ով։  

Տնային տնտեսությունների թիվը մարզում կազմել է 64285, որից 41%-ը գյուղական 

բնակավայրերում և 59%-ը՝ քաղաքային բնակավայրերում: Ժամանակավոր 

կացարաններում բնակվող տնային տնտեսությունների քանակը 1790 է կամ 

ընդհանուր տնային տնտեսությունների 2,8%-ը: Կիսակառույց տներում բնակվող 

տնային տնտեսությունների քանակը: Ընտանեկան նպաստառու ընտանիքների 

քանակը 20319 է կամ մարզի ընդհանուր տնային տնտեսությունների շուրջ 31.6%-ը և  

հանրապետության  նպաստառու ընտանիքների 19.1%-ը (2015թ): 

 
 

 Հողերի տնտեսական յուրացման բնութագիր 

Սարատովկայի բազալտների հանքավայրը ներառված է Տաշիր խոշորացված 
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համայնքի Տաշիր և Սարատովկա բնակավայրի վարչական տարածքում: 

Տաշիր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիս արևմտյան մասում: Համայնքը հյուսիսից 

սահմանակից է Մեծավան համայնքին, հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից՝ 

Սարչապետ համայնքին, արևելքից՝ Լոռի Բերդ համայնքին, հարավից՝ 

Ստեփանավան համայնքին, արևմուտքից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Շիրակի մարզին: Ունի ծովի մակարդակից 1500մ բարձրություն: Համայնքով 

հոսում է Տաշիր գետը, որը հանդիսանում է Դեբետ գետի վտակ:Կլիման բարեխառն 

է, օդի հունվարյան միջին ջերմաստիճանը -4,9°C, հուլիսինը՝ 18-20 °C։ Տարեկան 

թափվում են 420 մմ մթնոլորտային տեղումներ։ Տաշիր համայնքի վարչական 

տարածքը 40359,04հա է, հեռավորությունը մարզկենտրոնից 52կմ է, 

հեռավորությունը մայրաքաղաքից 163կմ: Տաշիր համայնքով է անցնում 

միջպետական նշանակության Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստան 

մայրուղին: Տաշիրը մարզի երկրորդ այընտարանաքային հնարավորությունն է 

Վրաստանի Հանարպետություն դուրս գալու համար։ 

.ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴ-2018թ. 

 1. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը (մ2 ) 326472  

2. Բազմաբնակարանշենքերիընդհանուրթիվը 41  

3. Բնակելիտների (առանձնատների) ընդհանուրթիվը 4807  

8.ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 2018թ.  

1.Հողեր, ընդամենը (հա) 20458,62  

2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա) 36040.95  

3.Բնակավայրերի ընդհանուր տարածքը (հա) 40359,04  

4.Խոշոր եղջրավոր անասունների գլխաքանակը 8952  

6. Մանր եղջրավոր անասունների (ոչխարևայծ) գլխաքանակը 1774 

 7. Խոզերի գլուխաքանակը 450  

Հայցվող հողերը համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական և 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային 

նշանակության հողամասեր են: 

 
 
 

 
 

 

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԵՎ 

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 ՔԱՐԱԼԵՌ ՍՊԸ-ի կողմից օգտակար հանածոյի արդյունահանման 

աշխատանքերի իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա 

դրսևորվող տեխնածին ճնշումների նկարագիրը ներկայացված է ստորև: 
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Մթնոլորտային օդ. Օգտակար հանածոի արդյունահանման աշխատանքների 

ընթացքում փոշու և վնասակար գազերի արտանետումները կապված 

կլինեն բազալտի արդյունահանման, լցակույտի ձևավորման, 

ճանապարհներով ավտոտրանսպորտի շարժման հետ: 

Նախնական հաշվարկների համաձայն, տեղամասի տարածքում 

ծրագրավորված աշխատանքների իրականացման ժամանակ վնասակար 

գազերի (ազոտի օքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, մուր) առավելագույն 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով 

ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտությունները: 

Ջրային ավազան. Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ 

տեղամասի տարածքում գրունտային ջրերը բացակայում են, իսկ լեռնային 

աշխատանքների տեխնոլոգիայով արտահոսքեր չեն նախատեսվում: Խմելու 

և տեխնիկան ջուրը բերվելու է պայմանագրային հիմունքներով՝ Տաշիր 

համայնքից:  

Հողային ծածկույթ. Բազալտների արդյունահանման աշխատանքների 

արդյունքով խախտված հողերի վերականգնումները իրականացվելու է 

շահագործական աշխատանքների ավարտից հետո: Տեղամասի 

մակաբացման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

ժամանակ առանձին հատվածներում առկա 0.2մ հզորությամբ 

հողաբուսական շերտը կհեռացվի, կկուտակվի հատուկ վայրում՝ 

հետագայում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ժամանակ օգտագործելու 

նպատակով և կիրականացվի կենսաբանական ռեկուլտիվացիա: 

Բաց եղանակով օգտակար հանածոների արդյունահանումից առաջացած 

մակաբացման ապարների թափոնատեսակները ներառված են ՀՀ 

բնապահպանությա նախարարի 2006թ-ի հոկտեմբերի 26-ի «ՀՀ 

տարածքում գոյացող արադրության և սպառման թափոնների ցանկը 

հաստատելու մասին» N 342-Ն հրամանով հաստատված ցանկում: 

Մակաբացման ապարների վտանգավորության դասը՝ 5-րդ դաս/ ոչ 

վտանգավոր: 

Հողի վրա անուղղակի ազդեցությունները հնարավոր են ձեռնարկության 

փոշեգազային արտանետումների արդյունքում: Մթնոլորտում վնասակար 

արտանետումներըը մասնակի ցրումից հետո նստում են հողի, 

բուսականության և ձնածածկույթի մակերեսին: Հողային հանդակների 

աղտոտվածության հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում բացահանքը, 

մակաբացման ապարների լցակույտերը: 

Այս դեպքում լեռնային ապարների տեխնոգեն փոշու նստեցումից շոշափելի 

հետևանքներ չեն սպասվում, քանի որ այս երևույթը և ցրման արդյունքում 

բնական մերկացված մակերևույթներից հանքային նյութերի նստեցման 

բնական գործընթացները համատեղելի են և տեխնոգեն ու բնական 

հանքային փոշու քիմիական բաղադրությունը նույնատիպ են: 

Արդյունաբերական արտանետումների գազային բաղադրամասերից 

ազդեցությունը հողային ռեսուրսների վրա նույնպես քիչ է, կապված նրանց 

ցրման հետ: Հողային ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման հիմնական միջոցառումներից է հանդիսանում խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիան: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ. Արդյունահանման 

աշխատանքների բացասական ազդեցությունը հանքավայրի 
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տարածաշրջանի բուսական և կենդանական աշխարհի վրա 

աննշան է, քանի որ ընդհանուր առմամբ տեղամասի 

տարածաշրջանը հանդիսանում է քաղաքաշինորեն  ինտենսիվ 

յուրացված գոտի: 

Տարածքում առկա են բոլոր անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները: Հանքավայրի 

տարածքում կենդանիների բներ, որջեր չեն 

դիտարկվել: 

Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցը. 

 

 

4.1 Արտանետումները մթնոլորտ 

Մթնոլորտային օդի աղտոտող հիմնական նյութերը փոշին է և 

շահագործվող տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

առաջացրած ծխագազերը և գազային արտանետումները: 

Չոր եղանակներին, փոշու ծավալները նվազեցնելու նպատակով, 

նախատեսվում է ջրցանել արտադրական հրապարակները և 

գրունտային ճանապարհները: 

Ծխագազերի արտանետումներով մթնոլորտային օդի աղտոտումը 

կանխելու նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները 

պետք է շահագործվեն սարքին վիճակում, ենթարկվեն պլանային 

տեխնիկական ստուգումների: 

Դիզելային շարժիչները պետք է ունենան ծխագազերի վնասակար 

արտանետումների կլանիչներ: 

 

Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ 

առաջացած փոշու     հաշվարկը 
Ընդհանուր փոշու քանակը Q1, որը առաջանում է հանքի 

սահմաններում ավտոինքնաթափիի անիվների ու 

ճանապարհի շփման հետևանքով և տեղափոխվող բեռից 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

C1 C2 C3 C6 C7 N L q1 

 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ 

Գործողություններ 

Արտադրական 

հրապարակ 
Ավտոտրանսպորտ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 

Ջրեր - - - 

Հողեր ցածր երկարատև ցածր երկարատև - 

Կենսաբազմա- 

զանություն 
աննշան աննշան աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 
- - - 
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Q1թ = ------------------------

--- + C4 C5 C6 q2 F n , գ/վրկ 3600 

որտեղ, C1- 1. 3 գործակից է, որը հաշվի է առնում ավտոինքնաթափի 

թափքի միջինտարողությունը, 

C2- 2.0 գործակից,որը հաշվի է առնում մեքենայի 

միջին արագությունը, C3- 1.0 գործակից, որը 

հաշվի է առնում ճանապարհի վիճակը, 

C4- 1.1 գործակից, որը հաշվի էառնում տեղափոխվող բեռի 

մակերեսը թափքում, C5- 1.2 գործակից, որը հաշվի է 

առնում տեղափոխվող բեռի արագությունը, 

C6- 0.8 գործակից, որը հաշվի է առնում տեղափոխվող բեռի 

խոնավությունը, C7- 0.01 գործակից, որը հաշվի է 

առնում մթնոլորտ տարվող փոշու մասը, 

n - 2, երթերի թիվը 

L – 0.5կմ, մեկ երթի 

հեռավորություն

ը, N – 1, 

մեքենաների 

քանակը, 

q1- 1450գ, 1կմ վազանցի ժամանակ փոշու գոյացումն է, 

q2 – 0.004գ/մ2, թափքի մակերեսի 1 միավորից 

փոշու գոյացումն է, F – 12մ2, մեքենայի 

թափքի մակերեսը: 

1.3 x 2.0 x 1.0 x 0.8 x 0.01 x 1 x 1.0 x 1450 

Q1թ = + 1.1 x 1.2 x 0.8 x 0.004 x 12x 1 

3600 

Q1թ =  0.0144գ/վրկ 

Լցակույտերից առաջացած փոշու հաշվարկը 

Լցակույտի բաց մակերևույթից փոշու արտանետումը որոշվում է 

«Сборник методики по расчету выбросов в aтмосферу 

загрязняющих веществ различными производствами» . 

Гидрометеоиздат, 1986г. 

Լցակույտերից առաջացող փոշու քանակը կհաշվվի

 հետևյալ բանաձևով` Q2= S W q, գ/վրկ, 

որտեղ, S – լցակույտի մակերեսն է, – 2000մ2 

W- 0.000001 կգ/մ2վրկ, 

փոշու տեսակարար 

հոսքն է և 

հանքավայրի 

ջրհագեցվածությունը, 

q – 10, լեռնային մասսայի մանրացման գործակիցն է: 
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Q2= 2000x 0.000001 x 10 = 0. 020գ/վրկ, 

Փոշու քանակի հաշվարկը տաք եղանակին (4-5 ամիս) որոշվում է 

հետևյալ կերպ. 

 

Q2 n N 3600 0. 020 x 24 x 130 x 3600 

Qտ.ե. =  =  = 0.26 տ/տարի 1000000 1000000 

որտեղ, Q2– 0. 020գ/վրկ, լցակույտերից առաջացած 

փոշու քանակն է, n – 24 ժ, 1 օրում ժամերի 

քանակն է, 

N - 130օր, օրերի քանակն է: 

Բուլդոզերային աշխատանքից առաջացած փոշու քանակը որոշվում է 

համաձայն նշված մեթոդական ձեռնարկի աղյուսակ 14-ից, որտեղ 

տրված է, որ չոր ապարների վրա բուլդոզերային աշխատանքների 

ժամանակ փոշեառաջացումը կազմում է 900գր/ժամ: Հաշվի առնելով 

արդյունահանվող ապարների ծավալը, բուլդոզերի անընդհատ 

աշխատանքի տևողությունը հերթափոխում վերցնելով 3ժամ 

կստանանք փոշու քանակը՝ Q6 = 900x2= 1800 գ/ժամ, կամ 

21800:3600=0.5գ/վրկ: 

(Q1 + Q2 + Q3բ) x 3600 x 8 x 260    ( Qz+ Q6) x 8x 3600x260 

Q = ( +   +Qտե.) x 0.7 

1000000 1000000 

0.7- պայքարը փոշու դեմ հաշվի առնող 

գործակից է՝ 

(0.0144 +0.020+0.0044)x3600x8x260 (0.04+0.5)x8x3600x260 

Q=( + +0.46)x0.7 

1000000 1000000 

Q = 3.07տ/տարի 

 

Ազդեցությունը կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա 

 

Հանքի արդյունահանման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

փուլերում տարածքի կենսաբազմազանության վրա վնասակար ազդեցություն կարող 

են ունենալ` բացահանքից օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների 

աղմուկը, ցնցումները, փոշին, ինչպես նաև տեխնիկական միջոցների 

աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը և դիզելային 

վառելիքի, քսայուղերի թափվածքները: Սակայն, ինչպես արդեն նշվել է, տվյալ 

տարածաշրջանի էկոհամակարգերը ենթարկված են անտրոպոգեն ազդեցության: 

Հանքավայրի հարակից տարածքներում գործում են այլ հանքավայրեր, շրջապատող 

լանջերը հանդիսանում են սեզոնային արոտավայրեր և այլն: Այս ամենը հանգեցրել

 է նրան, որ հանքավայրի հարակից տարածքներում բնական 

էկոհամակարգերը ներկայումս խիստ փոփոխված և դեգրադացված են, իսկ բուն 

բացահանքի տարածքում բուսականությունը  գրեթե բացակայում  է: Այդ 

տարածքներում կենդանատեսակների հանդիպելը քիչ հավանական է, քանի որ 
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հանքավայրի տարածքը գտնվում է ճանապարհի հարևանությամբ, առկա է 

տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ: 

Հանքավայրի և հանքավայրի հարակից տարածքներում ՀՀ բույսերի և կենդանիների 

Կարմիր գրքերում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների համար նոր ճանապարհներ չեն 

կառուցվելու: Հիմնականում օգտագործվելու է գոյություն ունեցող ճանապարհը` 

բարեկարգելով այն: Ուստի հաշվի առնելով վերոգրյալը կարելի է փաստել, որ 

տեղանքի կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի վրա հանքավայրի 

շահագործմամբ պայմանավորված ազդեցությունը կլինի ոչ էական: 

 

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունների բացառման, 

նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների  

ծրագիր 

Հայցվող տարածքում բուսածածկ, ծառաթփային բուսականություն, անտառներ, 

այգիներ կամ խոտհարքները բացակայում են։  

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունների համար 

առաջարկվող    մեղմացնող միջոցառումները ներառում են. 

- Աշխատանքների ընթացքում բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունը ճանապարհներից և արտադրական տեղամասերից դուրս: 

- Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները վարել բացառապես գոյություն ունեցող 

ճանապարհներով, անհրաժեշտության դեպքում բարելավել այն: 

- Արտադրական հրապարակներում, հանքախորշերում, ճանապարհներին և այլ 

արտադրական տեղամասերում, հատկապես չոր եղանակին, մշտապես կիրառել 

ջրցան մեքենաներ փոշենստեցման համար: Ջրցանի ծավալներն այնպես են 

նախատեսվում, որ արտահոսքեր չառաջանան, սա հանդիսանում է գետի ևս 

պաշտպանիչ միջոցառում։ 

- Հանքանյութի տեղափոխման ժամանակ, հատկապես չոր եղանակին, 

բեռնատարների թափքը ծածկել, փոշու արտանետումները հնարավորինս մեղմելու 

համար: 

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքաքսուքային (յուղ, դիզել, բենզին և այլն) նյութերի 

վթարային արտահոսքը բացառելու համար տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները 

շահագործել միայն սարքին վիճակում: 

- Հնարավորինս արագ վերակագնել խախտված հողաբուսաշերտը: 

Հայցվող տարածքում խախտված տարածքներ առկա չեն, իսկ 

հողաբուսաշերտը նախատեսում է առանձին պահել լցակույտի համար 

նախատեսված վայրում:  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 02.1.2017 “Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի 

որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 

1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 1404-Ն որոշման 

պահանջների հողի բերրի շերտը կառուցապատումից առաջ օգտահանվում և 

պահեստավորվում է: 

Հողային աշխատանքներ կատարելիս հողի բերրի շերտն անհրաժեշտ է օգտահանել 

ապարներից առանձին: Հողի բերրի շերտը հանվում է տարվա տաք և չոր 
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ժամանակաշրջանում:  

Օգտահանված բերրի հողի պահպանման պահանջները հետևյալն են. 

ա/ Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի հանված 

բերրի շերտն անմիջապես պետք է դարսվի լայնակույտերով: 

բ/ Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի հողատարման 

գործընթացների զարգացումը: 

դ/Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող 

ժամկետով, ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի 

մակերևույթն ու թեքությունները պետք է ամրացվեն խոտացանքով կամ այլ 

եղանակներով: Թույլատրվում է լայնակույտի թեքությունների վրա ցանքսը կատարել 

հիդրոեղանակներով: 

ե/ Հողի հանված բերրի շերտը լայնակույտերում կարող է պահվել մինչև 20 տարի: 

զ/ Լայնակույտերը տեղադրվում են գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի 

տեղամասերում կամ ցածր արդյունավետություն ունեցող հանդակներում և պետք է 

բացառվի լայնակույտերի ջրածածկումը, աղակալումը, արդյունաբերական 

թափոններով և կոշտ առարկաներով, քարերով, խճով, ճալաքարով ու շինարարական 

աղբով աղտոտումը: 

է/ Հողի բերրի շերտը մինչ օգտահանումը չպետք է աղտոտված և աղբոտված լինի 

արդյունաբերական և կենցաղային թափոններով, կոշտ առարկաներով, քարերով, 

խճով ու շինարարական աղբով, ինչպես նաև պետք է համապատասխանի 

սանիտարահիգիենիկ պահանջներին: 

- Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների հայտնաբերման դեպքում 

առանձնացնել տվյալ պահպանվող գոտին: 

- Կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնադրման և թխսման 

ժամանակամիջոցում հնարավորինս նվազեցնել տեխնիկական միջոցների 

կիրառմամբ աշխատանքները: 

- Ամբողջ շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավորինս նվազեցնել 

աղմուկն ու լուսավորությունը: 

- Անհարժեշտության դեպքում մշակել գործողությունների պլան հիմնվելով ՀՀ 

կառավարության "ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին" թիվ 781-Ն որաշման դրույթների վրա: 

- Նախատեսվում է առաջնորդվել 18,08,2021թ,-ին ընդունված 

Կառավարության ՙՙՌեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների 

հաշվարկման և վերահաշվարկամն կարգը սահմանելու մասին N1352-Ն որոշման 

պահանջներով: 

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Տարածքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան, միաժամանակ 

նախատեսվող գործունեության տարածքում բնության հատուկ պահպանվող 

հուշարձաններ ևս չկան: 



58  

Մշակութային հուշարձաններ 

Նախատեսվող գործունեության տարածքում ՀՀ Մշակութային հուշարձանների 

ցանկում գրանցված հնագիտական արժեքներ չկան: Չնայած դրան տարածքում 

իրականացվելիք նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ կիրառվելու է 

պատահական գտածոների ընթացակարգը: 

 

 

4.2 Ջրային ռեսուրսներ. 

Բացահանքի ջրամատակարարումը կատարվում է արդյունաբերական 

հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, ինչպես նաև 

աշխատանքային հրապարակները, լցակույտերը և 

ավտոճանապարհները փոշենստեցման նպատակով ջրելու համար: 

Բացահանքում գետնաջրերը բացակայում են: Բացահանքի տարածքը 

թափվող մթնոլորտային տեղումները ներծծվում են բացահանքի 

հատակի տուֆերի ճաքերի և ծակոտիների միջով և հեռանում է 

ինքնահոս կերպով: 

Քարհանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով կատարվում է 

աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների և լցակույտերի 

ջրման նպատակով: Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական 

պայմանների համաձայն, գետնաջրերը բացակայում են: Հետևաբար 

բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն նախատեսվում: 

Տարվա չոր և քամոտ եղանակներին, բացահանքի նշված օբյեկտները ջրվում 

են օրական 2 անգամ և տեխնիկական ջրի ծախսը նախատեսվում է 

օրական 5.0 մ3: Խմելու ջրի ծախսը օրական նախատեսվում է 0.264 մ3: 

Խմելու և տեխնիկան ջուրը բերվելու է պայմանագրային հիմունքներով՝ 

Տաշիր համայնքից:  

Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանների համաձայն, 

հանքավայրի տարածքում գետնաջրերը բացակայում են: Ուստի 

բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն նախատեսվում: 

Անմիջապես բացահանքի տարածքը թափվող մթնոլորտային 

տեղումներից գոյացած ջրերը հեռացվում են ինքնահոս, ինչը և 

բացատրվում է բազալտների խիստ ջրաթափանցելիությամբ: 

 

4.3 Հողային ռեսուրսներ. 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների նախապատրաստման 

ընթացքում խախտվում է որոշ մակերեսով հողածածկույթը: ՀՀ 

օրենքների պահանջով` շինարարական և օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերրի շերտը 

հանվում և պահեստավորվում է: 

ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. 1396-Ն որոշմամբ սահմանվում է 

օգտահանված բերրի հողի նպատակային և արդյունավետ 

օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները: Համաձայն այդ 

որոշման, այն առաջնային կարգով կիրառվում է խախտված հողերի 

ռեկուլտիվացման նպատակով: 
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Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու 

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է 

շահագործվեն սարքին վիճակով՝ բացառելու համար վառելիքի և 

յուղի պատահական արտահոսքը: 

Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել 

հատուկ առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային 

նյութերի պահեստում/ հետագա ուտիլիզացման նպատակով: 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները 

պետք է կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված 

արտադրական հարթակներում: 

Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով արտադրական հարթակում և 

աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվում են 

աղբամաններ: 

Առաջացած մետաղի թափոնը /անօգտագործելի պահեստամասեր և 

անվադողեր/ նախատեսվում է հավաքել և իրացնել 

համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններում: 

 

 

 
4.4 Բուսական և կենդանական աշխարհ. 

Հանքավայրի բուն տարածքում և մոտակայքում ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված բույսերի և կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել: 

Բազալտների արդյունահանման աշխատանքների բացասական 

ազդեցությունը տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհի 

վրա պայմանավորված է խոտաբուսական ծածկույթի 

խախատման հետ /արտադրական հրապարակի և 

ժամանակավոր արտաքին լցակույտի տարածքներում/, որը 

հետո կվերականգնվի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

արդյունքում: 

Ինչպես արդեն ներկայացվել է տարածքը հիմնականում քարքարոտ 

բուսազուրկ տարածք է, չկան անտառապատ տարածքներ: 
Հանքավայրի տարածքում կենդանիների բներ, որջեր չեն 

դիտարկվել: 

Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով բացառվում է 

տեխնիկա- տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: Աղմուկ 

մակադակը թույլատրելի սահմաններում պահելու նպատակով 

տրանսպորտային միջոցները և մեխանիզմները աշխատեցնել միայն 

սարքին խլացուցիչներով: 

 
 

4.5 Աղմուկ 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի առաջացման աղբյուրներն են` բացահանքը 
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լցակույտը ավտոտրանսպորտը: 

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ հանդիսանում է գյուղը, որը գտնվում է 

հանքավայրից զգալի հեռավորության վրա: 

Քանի որ մոտակա գյուղը գտնվում է աղմուկի աղբյուրից բավականին 

հեռու, ապա աղմուկի մակարդակը հաշվարկվում է սանիտարա-

պաշտպանիչ գոտու սահմանին (հեռավորությունը աղմուկի 

աղբյուրից 500մ): 

Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար տրանսպորտի 

աշխատանքներից գումարային հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը LAէկվ սահմանված է 79ԴԲԱ (համաձայն գործող 

նորմերի): 

Աղմուկի մակարդակը աղմուկից պաշտպանող տարածքի 

հաշվարկային կետում որոշվում է` 

LAտար =LAէկվ-LAհեռ- LAէկր-LAկանաչ 

Որտեղ` 

LAէկվ - աղմուկի աղբյուրի ձայնային բնութագիրը, LAէկվ=79դԲԱ 

LAհեռ - աղմուկի մակարդակի նվազումը հաշվարկային կետի և աղմուկի 

աղբյուրի միջև հեռավորությունից կախված 

LAհեռ 500մ-ի վրա կազմում է 28դԲԱ 

LAէկր - աղմուկի մակարդակի նվազումը էկրանով: 
LAէկր =14դԲԱ Հանքի տարածքը տվյալ 

դեպքում ծառայում է որպես էկրան: 
LAկանաչ- աղմուկի մակարդակի նվազումը կանաչ ·ոտիով, 

LAկանաչ=0դԲԱ Աղմուկի մակարդակը սանիտարա-

պաշտպանիչ գոտու սահմանին կկազմի` LAտար =LAէկվ-

LAհեռ-LAէկր-LAկանաչ=79-28-14=37դԲԱ 

Հաշվի առնելով հանքավայրի հեռավորությունը մոտակա 

բնակավայրերից նախալեռնաթեքվածքային, ձորակներով խիստ 

մասնատված ռելիեֆը, մեկ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ 

գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը շրջակա 

բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի գոտիների համար 

սահմանված նորմերից 

/45ԴԲԱ/ շատ ցածր: 

Աղմուկի մակարդակը գիշերային ժամերին գտնվում է նորմերի 

սահմաններում և կազմում է 32դԲԱ (նորման 35դԲԱ): 

 

4.6 Նավթամթերքներ և արդյունաբերական թափոններ 

Նավթամթերքները պահվելու են բացահանքի արտադրական 

հրապարակում հատկացված տեղում /բացօթյա կամ ծածկի տակ 

պահեստ/: Վերջինիս հատակը բետոնապատվում է և տրվում 

համապատասխան թեքություն, որը կապահովի արտահոսված 

նավթամթերքի դեպի այն հավաքող փոսը /բետոնապատված/: 

Նախատեսվում է աշխատակից-լիցքավորող, որը սահմանված կարգով 

բաց է թողնելու նավթամթերքները, միաժամանակ 
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պատասխանատու է հակահրդեհային և նրանց հետ կապված 

բնապահպանական միջոցառումների համար: Բացահանքի 

շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական 

տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են 

մեխանիզմներում փոխվող հնացած յուղերը և քսայուղերը, մաշված 

դետալների և մասերի նորով փոխարինման ժամանակ առաջացած 

մետաղական թափոնները /մետաղաջարդոնները/ և կենցաղային 

աղբը: 

Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են. 

Շարժիչների բանեցված յուղեր՝ դասիչ՝ 5410020102033  

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի 

աղտոտում: Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և 

տեխնիկական միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում: 

Դիզելային յուղերի 

մնացորդներ՝ դասիչ՝ 

5410030302033 

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի 

աղտոտում: Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների 

շահագործման արդյունքում: 

Օգտագործված յուղերն ու քսուկները հավաքվում են առանձին 

տարաների մեջ և հանձնվում վերամշակման կետեր: 

Բանեցված 

ավտոդողեր՝ 

դասիչ՝ 

5750020213004 

բաղադրությունը՝ 

ռետին, մետաղյա 

լարեր, 

բնութագիրը՝ 

հրդեհավտանգ է: 

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և 

տեխնիկական միջոցների շահագործման արդյունքում: 

Թափոնները հավաքվում և պահպանվում են իրենց համար նախատեսված 

տարածքներում՝ հետագայում վերամշակող ընկերություններին 

վաճառելու համար: 

Բանեցված կապարե 

կուտակիչներ և 

խոտան՝ դասիչ՝ 

9211010013012 

բաղադրությունը՝ կապար պարունակող ցանցեր, կապարի օքսիդներ, 

թթուներ, պլաստմասսա, 

բնութագիրը՝ թունավոր է շրջակա միջավայրի համար: 

Օգտագործված յուղերը և քսայուղերը հավաքվում են առանձին 
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տարաների մեջ և այն հանձնվում է յուղերի և քսայուղերի 

երկրորդական վերամշակման լիցենզիա ունեցող 

կազմակերպությանը: Մաշված անվադողերը, որոնց քանակը 2 

տարին 1 կոմպլեկտ է, հանձնվում է “ԱՄ-ԷՍԿԱ” ՍՊԸ: Հնամաշ 

մեխանիզմների դետալներն ու մասերը կուտակվում են առանձին 

տեղում և հանձնվում են, որպես մետաղի ջարդոն: Կենցաղային 

աղբը տեղափոխվում է մոտակա աղբահավաք կետ: 

                  Կենցաղային աղբ 

Դասիչ 9120040001004 

Ֆիզիկական բնութագիրը՝ պինդ 

Բնութագիրը՝ հրդեհապայթյունավտանգ չէ, առաջացնում է տարածքի աղտոտում: 

    Թափոնը կուտակվում է աղբամաններում և ըստ համապատասխան 

պայմանագրի տեղափոխվում են Արենի համայնքապետարանի կողմից 

հատկացված աղբավայր։ 

 

4.7. Սոցիալական ազդեցության գնահատումը 

Սոցիալական պաշտպանությունը ՀՀ պետական քաղաքականության 

գերակա ուղղություններից է: Սոցիալական պաշտպանության 

պետական քաղաքականության նպատակը պետության կողմից 

երկրի բնակչության որոշակի ռիսկերին դիմագրավելու կամ 

որոշակի կարիքներ հոգալու հնարավորությունների ընդլայնումն է: 

Այն իրականացնում է սոցիալական աջակցության, սոցիալական 

ապահովության ու ապահովագրության խիստ որոշակի 

նպատակային քաղաքականություն՝ ուղղված երկրում 

աղքատության կրճատմանը, անհավասարության մեղմմանը, 

արժանավայել ծերության ապահովմանը, բնակչության խոցելի 

հնարավորությունների ընդլայնմանն ու նրանց որոշակի 

սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, ժողովրդագրական 

իրավիճակի բարելավմանը: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների 

անվտանգության նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ 

ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր տեսակի 

աշխատանքների անվտանգ կատարումը: 

Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար 

անհրաժեշտ պայմաններ: Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, 

կլինեն առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և 

հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի 

համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով: 

Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, 

վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության 
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պահպանման համակարգը կնախատեսի հրահանգավորում, 

ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: 

Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու 

նպատակով տեխնիկա- տրանսպորտային միջոցները կունենան 

համապատասխան սարքին խլացուցիչներ: Բոլոր աշխատակիցները 

կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

Սպասարկող անձնակազմի ընտրության ժամանակ առաջնահերթություն 

է տրվելու տեղի բնակչությանը: 

Նախատեսվում է կազմակերպել երիտասարդների ուսուցում, իսկ 

մյուս աշխատողները կանցնեն վերապատրաստում: 

 

 

5.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 

Հանքավայրի տարածքում բացակայում է բուսականությունը, գետային 

ցանցերը, շինարարական կառույցները և հուշարձանները: 

Հանքավայրի շահագործման ժամանակ կառաջանան փոշեառաջացման 

օջախներ և ռելիեֆի փոփոխություն: Բացահանքի շահագործման 

ժամանակ բնապահպանական միջոցառումներից նախատեսվում 

են. 

Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների 

(աշխատանքային հրապարակները, հանքախորշերը, լցակույտերը, 

մուտքային և դեպի լցակույտեր տանող ավտոճանապարհը և այլ) 

ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին (օրեկան 2 

անգամ): 

Բացահանքի մշակված տարածության լեռնատեխնիկական և 

կենսաբանական վերակուլտիվացիա: 

Բացահանքի արդյունաբերական հրապարակի շրջակայքում հնարավոր 

չափով կանաչապատում թփուտներով՝ ՀՀ կառավարության 

08.02.2018թ N108-Ն որոշման դրույթներով: 

Դիզելային շարժիչներով աշխատող լեռնատրանսպորտային 

սարքավորումների վրա խլացուցիչների և արտանետվող գազի 

հոսքի վրա զտիչների տեղադրում՝ թունավոր խառնուրդների 

չեզոքացման համար 

Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական 

հրապարակում հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ 

ծածկի տակ պահեստ), որին տրվում է 

համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված 

նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված 

փոսը: 

Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին 

տարաների մեջ` հետագա ուտիլիզացման կամ երկրորդական 



64  

վերամշակման համար: 

Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին 

տեղում և հանձնվում որպես մետաղական ջարդոն: 

Կենցաղային աղբի տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր: 

Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում 

դատարկում են հատուկ ծառայության ուժերով: 

Բուսական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ՝ հիմք 

ընդունելով ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. N781 որոշման 

դրույթները: 

Շրջանի կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների վրա հնարավոր 

բացասական ազդեցությունների նվազեցման նպատակով 

նախատեսվումէ սարքավորումները աշխատացնել բացառապես 

սարքին վիճակում՝ ապահովելով նորմատիվ փաստաթղթերով 

սահմանված աղմուկի նվազագույն մակարդակը: 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները 

պետք է կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված 

արտադրական հարթակներում: 

Բլոկների տեղափոխման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն 

դարձնել տեխնիկայի սարքին վիճակին, լրացուցիչ 

արտանետումներից խուսափելու համար, ինչպես նաև 

գերբեռնվածություններից զերծ մնալ: 

 

5.1 Մթնոլորտային օդ 

Ազդեցությունը մթնոլորտի վրա պայմանվորված է հիմնականում 

ծխագազերի, փոշու արտանետումներով` բացահանքի 

շահագործման ընթացքում, փոշու արտանետումներով լցակույտերի 

մակերևույթից: 

Կանխարգելող միջոցառումներով նախատեսվում են` սարքավորումների 

տեխնիկական վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, 

կատալիտիկ զտիչների տեղադրում արտանետման խողովակների 

վրա: 

Տարածքի և ճանապարհների ոռոգում ջրցան մեքենայով` 

չոր եղանակին: Հակահրդեհային միջոցառումների 

կիրառում: 

 

5.2 Հողային ռեսուրսներ 

 

Խախտված հողատարածությունների վերականգնման ծախսերի հաշվարկները 

կատարվում են ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ-ի «Ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման 

կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1352-ն որոշման պահանջների համաձայն: 

Ռեկուլտիվացիայի է ենթարկվում բացահանքի, լցակույտի, արտադրական 

հրապարակի տարածքները և մոտեցող ավտոճանապարհը: 
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 Ռեկուլտիվացիայի ենթակա տարածքը կազմում է 3.6հա: 

Խախտված հողատարածությունների վերականգնման խոշորացված  

                                        տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ 

Նյութերի ծախսի հաշվարկը 

 

N 

Աշխատանքի 

անվանումը 

(օգտագործվող 

սարքավորումները) 

Աշխա-

տանքի 

տևող-

ությունը, 

օր 

Ծախսվող 

նյութերի 

անվանումը 

Նյութերի ծախսը, լ  
Նյութերի արժեքը,  

 

Միավոր 

ժամա-

նակում 

Ընդա-

մենը 

Միա-

վորի, 

դր. 

Ընդամենը 

հազ.դր.  

1. 

Տարածքների 

հարթեցում (1 հատ 

բուլդոզեր) 

20 

Դիզ.վառելիք 80 1600 450.0 720.0 

 

 

2. 

Ապարների բարձում 

և տեղափոխում և 

փռում (1 էքս. 1 հատ 

բեռնատար) 

20 

Դիզ, վառել 80 1600 450.0 720.0 

Դիզ. յուղ 30 300 500.0 150.0 

այլ քսուկներ 6 60 500.0 30.0 

Ընդամենը 1620.0 

 

Ընդամենը` 1620.0 հազ.դր 

 

 

²ßË³ï³í³ñÓÇ ýáÝ¹Ç Ñ³ßí³ñÏÁ 

 

N 
Պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը 

Մեկ օրվա 

աշխատա-

վարձը, դրամ 

Աշխատող-

ների քանա-

կը, մարդ 

Աշխատան-

քային օրերի 

քանակը 

Աշխատա-

վարձի գու-

մարը, հազ. 

դրամ 

1. Հերթափոխի պետ 10000.0 1 20 100.0 

2. Մեքենավարներ 8000.0 3 20 480.0 

4. Ընդամենը    580.0 

 

Ընդամենը` 580.0 հազ.դր. 

 

²ÙáñïÇ½³óÇáÝ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ 

 

N Սարքավորումների անվանումը 
Քանակը, 

հատ 

Միավորի 

արժեքը, 

հազ. դրամ 

Ամորտի-

զացիոն 

ծախսը, % 

Ընդհանուր 

գումարը, 

հազ. դրամ 

1. Էքսկավատոր  1 24000.0 2 160.0 

2. Բեռնատար 1 8000.0 2 54.0 

3 Բուլդոզեր  1 13600.0 2 91.0 

 Վերանորոգում  330.0  100.0 

 Ամբողջը    405.0 

Ընդամենը` 405.0 հազ.դր 
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Լեռնային աշխատանքների հետևանքով  խախտված հողերի  

լեռնատեխնիկական  ռեկուլտիվացիայի համար անհրաժեշտ ծախսերի խոշորացված  

նախահաշիվը 

N Ծախսերի հոդվածները  ÜáñÙÁ, %  
â³÷Ù³Ý 

ÙÇ³íáñÁ  

¶áõÙ³ñÁ, 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

1.  Նյութեր  - հազ.դր 1620.0 

2. Ամորտիզացիա և վերանորոգում - - 405.0 

3.  Աշխատավարձ  - - 580.0 

 Ընդամենը ուղղակի ծախսեր  - 2605.0 

4. Անուղղակի ծախսեր 5.0 % 130.2 

5. Ամբողջը   2735.2 

6. Շահույթ 10 % 273.5 

7. Լրիվ   3008.7 

 Այլ ծախսեր 10 % 300.9 

8. Բոլորը միասին   3309.6 

Կենսաբանական վերակուլտիվացում 

Կենսաբանական ռեկուլտիվացման հաշվարկների համար օգտագործվել է 

ոլորտում ընդունված 200000 դր/հա գործակիցը: 

Ընդամենը 3.6հա x 200000 դր/հա =  720.0հազ.դրամ: 

Ընդամենը ռեկուլտիվացման ծախսերը կկազմեն՝  

3309.6+720.0 = 4029.6 հազ. դրամ: 

 

5.3 ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների 

խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի խմելու, 

կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ հանքավայրի 

տարածքում գրունտային ջրերը բացակայում են: Լեռնային 

աշխատանքների տեխնոլոգիայով արտահոսքեր չեն 

նախատեսվում: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով 

նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները. 

- փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի 
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ծավալներով, որ  չառաջանա արտահոսք: 

5.4. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 

Հանքավայրի բուն տարածքում և մոտակայքում ՀՀ Կարմիր գրքում 

գրանցված բույսերի և կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել: 

Բազալտների արդյունահանման աշխատանքների բացասական 

ազդեցությունը տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհի 

վրա պայմանավորված է խոտաբուսական ծածկույթի 

խախատման հետ /արտադրական հրապարակի և 

ժամանակավոր արտաքին լցակույտի տարածքներում/, որը 

հետո կվերականգնվի ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների 

արդյունքում: 

Ինչպես արդեն ներկայացվել է տարածքը հիմնականում քարքարոտ 

բուսազուրկ տարածք է, չկան անտառապատ տարածքներ: 

Հանքավայրի տարածքում կենդանիների բներ, որջեր չեն 

դիտարկվել: 

Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով բացառվում է 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: Աղմուկի 

մակադակը թույլատրելի սահմաններում պահելու նպատակով 

տրանսպորտային միջոցները և մեխանիզմները աշխատեցնել միայն 

սարքին խլացուցիչներով: 

Նախատեսվում է բուսական աշխարհի պահպանությանն ուղղված 

միջոցառումներ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. 

N781 որոշման դրույթները: 

 

5.5 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների 

անվտանգության նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ 

ակտերին համապատասխան և ապահովեն բոլոր տեսակի 

աշխատանքների անվտանգ կատարումը: 

Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների 

հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար 

անհրաժեշտ պայմաններ: Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, 

կլինեն առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և 

հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի 

համազգեստով և անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով: 

Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, 

վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության 

պահպանման համակարգը կնախատեսի հրահանգավորում, 

ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: 

Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու 



68  

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները կունենան 

համապատասխան սարքին խլացուցիչներ: Բոլոր աշխատակիցները 

կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

Սպասարկող անձնակազմի ընտրության ժամանակ 

առաջնահերթություն է տրվելու տեղի բնակչությանը: 

Նախատեսվում է կազմակերպել երիտասարդների ուսուցում, իսկ մյուս 

աշխատողները կանցնեն վերապատրաստում: 

 
5.6 Արտակարգ իրավիճակների, անբարենպաստ պայմանների և վթարային 

իրավիճակների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցությունների 

մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներ և ծրագրեր 
Հանքավայրի շահագործման ընթացքում հնարավոր են վթարային 

իրավիճակներ, բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութաբանական 

պայմաններ: 

Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը 

կանխելու կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունը մշակել է 

գործուղությունների ծրագիր, որը ներառում է մի շարք համապատասխան 

միջոցառումներ: 

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում, որոնք նպաստում են 

գետնամերձ շերտում վնասակար նյութերի կուտակմանը, ցրման գործընթացների 

դանդաղեցման պատճառով հնարավոր են վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների 

զգալի բարձրացումներ: 

Ընդունված են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 3 

կատեգորիաներ, սակայն դրանց հստակ չափորոշիչները բացակայում են և դրանք 

որոշվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝ 

- I. Քամու արագության նվազում, 

- II. Անհողմություն, չոր եղանակ, 

- III. Անհողմություն, թանձր մառախուղ: Նախատեսվում են 

հետևյալ միջոցառումները՝ 

I. Ավելացվում են ջրցանի ծավալները: 

II. Կրճատվում է միաժամանակյա աշխատող մեխանիզմների քանակը: 

III. Դադարեցվում են մակաբացման աշխատանքները: 

Հակահրդեհային անվտանգություն՝ հանքում գտնվող էլեկտրական 

ենթակայանը պետք է համալրված լինի հակահրդեհային սարքավորումներով: 

Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոմատ հակահրդեհային 

սարքավորումներ, պետք է ունենան ձեռքի կրակմարիչներ: 

Անհրաժեշ է նշանակել պատասխանատու, որի պարտավորություների 

մեջ կմտնի հակահրդեհային միջոցառումների կիրառումը: 

 
ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ /ԿՈՄՈՒԼՅԱՏԻՎ/ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում գումարային ազդեցություններ 

չեն առաջանում, քանի որ հանքավայրի հարակից տարածքներում, 

բացակայում են գումարային ազդեցություն առաջացնող գործունեություններ: 
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Տնտեսական վնասի հաշվարկները 

Հողային ռեսուրսների և օդային ավազանի տնտեսական վնաս 

 

Բացահանքի շահագործումը ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն է 

գործում շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի վրա՝ հողաբուսական ծածկույթ, 

կենդանական և բուսական աշխարհ, օդային և ջրային միջավայր: 

Բացահանքի, շահագործման  ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված տնտեսական վնասով: 

Տնտեսական վնասը, դա շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետևանքով 

առաջացած ծախսերն ու կորուստներն են արժեքային արտահայտությամբ: 

Տարբերվում են 2 տեսակի ծախսեր, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի 

աղտոտումից: Առաջին տեսակի ծախսերը առաջանում են այն դեպքում, երբ 

ձեռնարկությունը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի (օդ, ջուր, 

հող և այլն) աղտոտման աղբյուր, որոնք օգտագործվում են ուրիշ տնտեսական 

օբյեկտների կողմից և որոնց նորմալ գործունեության համար կպահանջվի կատարել 

հնարավոր տեխնիկական միջոցառումներ՝  այդ ազդեցությունը մասնակի կամ լրիվ 

կանխելու նպատակով: Երկրորդ տեսակի ծախսերը առաջանում են աղտոտված 

շրջակա միջավայրի ազդեցությունից ռեցիպիենտների վրա: 

Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս 

մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են 

ռեցիպիենտների առանձին տեսակներին աղտոտող գոտու սահմաններում: 

Հիմնական ռեցիպիենտներ են համարվում բնությունը, գյուղատնտեսական 

հանդակները, անտառային ռեսուրսները, բուսական և կենդանական աշխարհը և 

այլն: 

Վ=ՎՄ+ՎՋ+ՎՀ+ՎՀՕ+Վանտ.տնտ., 

որտեղ՝ ՎՄ-վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումներից հասցված 

տարեկան գումարային վնասն է, 

ՎՋ - ջրավազաններ թափվող վնասակար նյութերից հասցված տարեկան 

գումարային վնասն է: Հանքավայրի բաց եղանակով մշակելիս որևէ կեղտաջրերի 

արտահոսք  բաց ջրային օբյեկտներ բացառվում է: Բացահանքում արտադրական 

հոսքաջրեր չեն առաջանում: Կենցաղային կեղտաջրերի հավաքման համար 

նախատեսված է բետոնե լցարան, որտեղից կեղտաջրերը աղբատար մեքենայով 

պարբերաբար տեղափոխվելու են մոտակա մաքրման կայան: 

ՎՀ - Հողերի դեգրադացիայից և աղտոտումից հասցված տարեկան վնասն է         

ՎՀՕ- Հողերի օտարումից հասցված տարեկան վնասն է;  

Վանտ.տնտ.- անտառային տնտեսությանը հասցված վնասն է: Քանի որ 

անտառային ֆոնդից տարածք չի հատկացված, ապա Վանտ.տնտ. =0 

Այս բաժնում  տնտեսական վնասի հաշվարկ կատարված է  մթնոլորտային օդի 
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աղտոտման և հողերի օտարման համար: Տնտեսական վնասի հաշվարկը 

կատարվում է գործող մեթոդակարգերի համաձայն: 

 

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետևանքով տնտեսությանը 

հասցված տնտեսական վնասը 

 

 Տնտեսական վնասի կանխումը օդային  ավազանի աղտոտումից 

Բնապահպանական միջոցառումները միջավայրի պահպանության  հիմնական 

խնդիրներն են՝  շրջապատող միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների 

գումարային մինիմալ չափերի պայմաններում, անհրաժեշտ  արտադրության 

աշխատանքների ապահովման իրականացումն ու զարգացումն է:  

 Արտադրության և շրջապատող միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ                  

տնտեսական հիմնական ցուցանիշներն է համարվում աղտոտման հետևյալ 

ծախսերը` 

    1.  Ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ են  շրջապատող միջավայրի արտանետումների 

կրճատումը իրականացնելու համար: 

    2. Ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ են արտանետուների հետևանքով առաջացած  

բացասական ազդեցությունների նվազեցմանը: 

    3.  Ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ են հումքի և արտադրանքի փոխհատուցման 

համար:       

          Օդային ավազանի աղտոտումից վնավում է բերքատվությունը Yсу, վատանում է 

բուսական և կենդանական աշխարհի վիճակը  Yржм: 

             Yвб   = Yсу + Yржм  

 Բացահանքի զբաղեցրած տարածքն է 3,6հա, ներառյալ լցակույտի զբաղեցրած 

տարածքը 6000մ2: Միասին կկազմի՝ 3,6հա: 

  Գյուղատնտեսական բերքատվության իջեցումից կախված վնասը կհաշվարկվի

    n 

      Yсу= ∑ (Qnj Znj- Qdj Zdj) S1 = (2000x100 –1830x100) x 3,6= 61200դրամ 

               H 1                                                          

n- գյուղատնտեսական  կուլտուրայի քանակն է, որն աճում է տվյալ տարածքի վրա  

Qnj և Qdj–ն բերքատվությունն է 1հա տարածքից բնապահպանական 

միջոցառումներից առաջ և հետո, կգ: 

Znj  Zdj –ն  1 միավորի արժեքն է բնապահպանական միջոցառումներից առաջ և հետո  

S1 – մակերեսն է , որի վրա կատարվում են այդ աշխատանքները: 

         Անտառները բացակայում են, որի պատճառով բուսական և կենդանական 

աշխարհի վրա ազդող վնասի կանխումը   չի նախատեսվում:  

     Տնտեսական վնասը օդային  ավազանի աղտոտումից կկազմի՝ Y= 61200դրամ: 



 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը  

  

Վնասակար 

արտանետումների 

անվանումը 

Մթնոլորտ արտանետվող 

վնասակար նյութերի 

քանակը տ/տարի, Si 

Գործակից 

Գ 

Գործակից  Քi 

Քլ=Si  Գ 
Վi Շգ 

Տնտեսական վնաս 

ՀՀ դրամ  

Ա1000Շգ  Վi Քi 

1 2 3 4 5 6 7 

Լցակույտի մակերևույթ 

Փոշի 4.87 1 4.87 10 4 194800 

Շարժական աղբյուրներ 

/մեքենա սարքավորումների օգտագործման գործակիցն ընդունվում է 0.2/ 

Փոշի 0.38 3 1.14 10 

5 

57000 

Ածխածնի օքսիդ 0.554 3 1.662 1 8310 

Ածխաջրածիններ 0.114 3 0.342 3 5130 

Ազոտի օքսիդներ 0.096 3 0.288 12.5 18000 

Մուր 0.052 3 0.156 41.5 32370 

Ծծմբային գազ 

/անհիդրդ/ 

0.048 3 0.144 16.5 
11880 

Ընդհանուրն ըստ շարժական աղբյուրների 132690 

Ընդամենը 327490 

       Ներկայացված գումարը չի առաջացնում որևէ  ֆինանսական պարտավորություն: 

 

Հողերի օտարումից տնտեսական վնասի հաշվարկը  

 

 ÐáÕ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ íñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÁ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 25.01.2005Ã N92-Ն áñáßÙ³Ùµ 



 

Ñ³ëï³ïí³Í Ï³ñ·Ç: 

 ´³ó³Ñ³ÝùÇ ûï³ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ մոտ 3,6Ñ³, ÇëÏ Ժամանակակից առաջացումների լցակույտի զբաղեցրած 

տարածքը կազմում է 7.22հա: ²Û¹ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇï³ÝÇ ã»Ý: 

 ÐáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ï³¹³ëïñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 267.5Ñ³½.¹ñ 1Ñ³ ï³ñ³ÍùÇ Ñ³Ù³ñ: 

ÐáÕ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí` 

  ² = ÌÐì + ²ìÐ + Ìàôì,  

áñï»Õ`  

 ²-Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿,  

 ÌÐì -Ý íÝ³ëí³Í ÑáÕ³Ù³ëÁ Ý³ËÝ³Ï³Ý ï»ëùÇ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÝ »Ý, (ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ é»ÏáõÉïÇí³óÇ³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÇ Ëáßáñ³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ã³÷áí, 4029,6Ñ³½.¹ñ) 

 ²ìÐ -Ý íÝ³ëí³Í ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùÝ ¿,  

 Ìàôì -Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÝ »Ý: Àëï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ³Ý³Éá·Ç³Ûáí ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1.2ÙÉÝ.¹ñ³Ù: 

² = 3.6x4029,6Ñ³½.¹ñ. + 3.6x267.5Ñ³½.¹ñ+1200Ñ³½.¹ñ= 

= 16669,56Ñ³½.¹ñ³Ù/ï³ñÇ 

 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý íÝ³ëÁ ÏÏ³½ÙÇª  

Վ = ՎՄ + ՎՀՕ = 327490 + 16669560= 16997050 ¹ñ³Ù/ï³ñÇ
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6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը շրջակա միջավայրի, այդ թվում 

շրջակա միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական 

համակարգերի, նրանցում ընթացող գործընթացների, դրական և 

բացասական տեղաշարժերի, իրավիճակի համալիր դիտարկում է, որը 

թույլ է տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա միջավայրի վիճակի 

փոփոխությունները: 

Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն են. շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատումը և նորմավորումը, ազդեցության 

աղբյուրների վերահսկումը 

/արտանետումները, ֆիզիկական ազդեցությունը, մնացորդային 

ազդեցությունը, վտանգները/, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների որակի 

վերահսկողությունը: Այս ամենը անհրաժեշտ է ազդակիր համայնքների 

բնակչության անվտանգության և առողջության, աղետների կանխման և 

կանխարգելման միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ բնօգտագործում 

և բնապահպանություն ապահովելու: 

Մշտադիտարկման պլանը հստակեցնում է դիտարկման օբյեկտը /տեղամասը/, 

չափվող կամ վերահսկվող պարամետրը, նրա թույլատրելի սահմանը, 

չափման կամ վերահսկման մեթոդը, հաճախականությունը և այլն: 

Մշտադիտարկումն իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր 

բաղադրիչների նկատմամբ՝ մակերևույթային և ստորգետնյա ջրեր, 

մթնոլորտային օդ, հողեր, կենսաբազմազանություն, սոցիալական 

միջավայր, ֆիզիկական ազդեցություններ, հանքարդյունահանման 

համալիրի կառույցներ /լցակույտեր, բացահանք/ և այլն: 

Եթե չափված պարամետրերը գերազանցում են ցույց տալիս կամ զարգացման 

դինամիկ միտում, ապա պարզվում են այդ գերազանցումների 

պատճառները, ճշտվում են հակազդեցության գործողությունները, 

միջոցները, և վերացվում են խախտումները` նախատեսված 

միջոցառումներին համապատասխան: 

Շրջակա միջավայրի իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը, որը ստանում 

ենք էկոլոգիական մշտադիտարկման արդյունքում, թույլ է տալիս 

կանխարգելել կամ նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա 

նախաձեռնության ազդեցությունը, պլանավորել տարածաշրջանի 

բնապահպանական իրավիճակը և համապատասխան հետևություններ 

անել տարածաշրջանի կայուն զարգացման բնագավառում: 

Տեղական բնապահպանական մշտադիտարկման արդյունքներով հետևություններ 

են անում տվյալ նեղ տարածաշրջանի, ազդակիր համայնքի սահմաններում, 

շրջակա միջավայրի, մարդու բնակության և գործունեության միջավայրի վրա 

համալիրի ազդեցության մասին: 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման արդյունքները պետք է անհապաղ 

հրապարակվեն հասարակության և պետական լիազոր մարմինների 

համար ընդունելի ձևաչափով: 

Դիտակետերի հենակետային ցանցում ընդգրկված մթնոլորտային օդի, հողի 

նմուշառման դիտակետերի տեղադիրքը նշված է միասնական 
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կոորդինատային համակարգով ներկայացված մշտադիտարկումների 

ծրագրի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող հատակագիծ - հավելվածում: 

Այդ կետերի մասին տեղեկությունը 

ներկայացվում է նաև աղյուսակի տեսքով: Մշտադիտարկման հենակետային 

ցանցում դիտակետերի քանակը և տեղադիրքը ընտրվում է հաշվի 

առնելով հանքավայրի հիդրոերկրաբանական և 

ինժեներաերկրաբանական առանձնահատկությունները և պայմանները: 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով 

պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, 

ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները 

ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 

22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն նախատեսվում է 

իրականացնել մշտադիտարկումներ: 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի 

վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված 

հետևյալ մշտադիտարկումները. 

        1. Մթնոլորտային օդի  աղտոտման վերահսկման, համապարփակ  

գնահատման և մթնոլորտային  օդի վիճակի կանխատեսման, ինչպես  նաև  

հանրությանը մթնոլորտային  օդի  աղտոտման վերաբերյալ ընթացիկ  և   

հրատապ տեղեկատվության տրամադրման նպատակով պարբերական 

չափումներ՝ հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ տեղումներով 

եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում յուրաքանչյուր 

շաբաթը մեկ անգամ: Որպես սահմանային թույլատրելի խտությունները 

ընդունվելու են. ածխածնի օքսիդի համար` 5մգ/մ3,  ազոտի երկօքսիդի համար` 

0.2մգ/մ3,  մրի համար` 0.15մգ/մ3 

2. հողային ծածկույթի մշտադիտարկումներ՝օգտագործված մեքենայական 

յուղերով ու քսայուղերով, ՀՀ կառավարության 24.08.2007թ.-ի թիվ 1277-Ն 

որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերով արտադրական հրապարակի և 

մոտեցնող ճանապարհի շրջակայքի հողերի հնարավոր աղտոտումից 

խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ` 

տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ;  

       3.վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված էնդեմիկ 

տեսակներ:        

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների 

նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության 

ուսումնասիրության նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր 

հետազոտությունը նախատեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, 

համապատասխան հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում:  

Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան 

հաշվետվությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվելու է ՀՀ 

շրջակա միջավայրի նախարարություն: 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան 
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200000 ՀՀ դրամ, իսկ մշտադիտարկումների իրականացման համար՝ 

250000 ՀՀ դրամ: 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու 

մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Մշտադիտարկում 

ների օբյեկտը 

Մշտադիտարկում 

ների վայրը 

 

Ցուցանիշը 
Մշտադիտարկում 

ների տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախականությ 

ունը 

Մթնոլորտային օդ բացահանքի 

տարածք, 

ճանապարհներ, 

արտադրակա

ն 

հրապարակ, 

- հանքափոշի, այդ 

թվում՝ ծանր մետաղներ 

և կախյալ 

մասնիկներ (PM10 

և PM2.5), 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, մուր, 

ծծմբային 

անհիդրիդ, 

բենզ(ա)պիրեն, 

մանգանի օքսիդներ, 

ֆտորիդներ, 

երկաթի օքսիդներ, 

ֆտորաջրածին 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտութ

յուն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման սարքերով 

շաբաթական 

մեկանգամ՝ 

24 ժամ 

տևողությա

մբ 

Հողային ծածկույթ արտադրական 

հրապարակ, , 

հանքի 

տարածք, 

- հողերի քիմիական 

կազմը (pH, 

կատիոնափոխան

ակմա ն 

հատկությունները, 

էլեկտրահաղորդականու 

թյան 

հատկանիշներ, 

մետաղների 

պարունակությունը` Fe, 

Ba, Mn, Zn, Sr, B, 

Cu, 

Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, 

Ni, V, Sb, Se), 

-- հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտութ

յուն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման սարքերով 

- տարեկան մեկ 

անգամ 

- ամսական մեկ 

անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավա

յր, կարմիր 

գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

ընդերքօգտագործ 

ման 

տարածքին 

հարակից 

շրջան 

տարածքին բնորոշ վայր 

բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի 

տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն,քա

րտեզագրում 

տարեկան մեկ 

անգամ 
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------Մթնոլորտային օդի և հողային ծածկույթի մշտադիտարկման կետ 

---------Կենսաբազմազանության՝ Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, 

էնդեմիկ տեսակների մշտադիտարկման կետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տարածք 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ 
 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (ընդունվել է 2015թ.) 12-րդ հոդվածը 

<<Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման վերաբերյալ՝ 

ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբունքով և հաշվի առնելով 

պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է 

հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

Ստորև ներկայացվում են շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող մի շարք ՀՀ 

օրենքներ և կառավարության որոշումներ;. 

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ 

օրենքը (2014) 

<<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքը (1998) 

<<Բուսական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքը (1999) 

<<Կենդանական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքը (2000) 

<<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենքը (1994թ.) 

<<ՀՀ Հողային օրենսգիրքը>> (2001) 

<<ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրքը>> (2011) 

<<ՀՀ Ջրային օրենսգիրքը>> (2002) 

<<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքը (2004) 

<<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքը (2005) 

<<Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին>> ՀՀ օրենքը  (2005) 

<<ՀՀ անտառային օրենսգիրքը>> (2005) 

<<ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին>> ՀՀ օրենքը (2006) 

<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքը (2006) 

<<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքը 

(2008) 

Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> N72-Ն 

որոշումը 

Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> N71-

Ն որոշումը 

Կառավարության 14.08.2008 թ. «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 

967-Ն որոշումը 

Կառավարության 02.11.2017 թ. «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված 

բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու 

և ՀՀ կառավարության 20.07.2006.N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

1404-Ն որոշումը 

-Կառավարության 31.07.2014թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և 

բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումները 

- ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. 1396-Ն որոշում, 

- ՀՀ կառավարության 21,10.2021թ. 1733-Ն որոշում, 
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- ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. 1352-Ն որոշում, 

- ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. 676-Ն որոշում 

- ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ. 22-Ն որոշում, 

- ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ. 1643-Ն որոշում, 

- ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ. 1404-Ն որոշում, 

- ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ N108-Ն որոշում, 

-ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի 25.10.2022թ 369-Ն հրաման: 

 

Հաշվի են   առնվել   նաև   կառավարության   2014   թվականի   սեպտեմբերի   25-ի 

<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N1059-Ա, կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական 

բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և 

օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային 

ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N54 և կառավարության 2015 թվականի մայիսի 

27-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի 

ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին>> N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած 

բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները: 

Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր և կոնվենցիաներ կապված 

շրջակա միջավայրի կառավարման խնդիրների հետ՝ ՀՀ բնապահպանության 

նախարարության http://www.mnp.am/ համացանցային կայքում առկա ցանկով: 

Միջազգային համաձայնագրեր. 

1. «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» 

կոնվենցիա (Բեռն) 

2. «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես 

ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար.) 

3. «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» 

կոնվենցիա (Բոնն) 

4. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի 

տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն) 

5. Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա) 

6. «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության 

մասին» կոնվենցիա (Փարիզ.) 

7. ՄԱԿ-ի« Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք) 

8. «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո-դե-Ժանեյրո) 

9. «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ) (վավերացվել է ՀՀ 

կառավարության կողմից 2003թ.-ին) 

10. «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման 

նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել.) 

http://www.mnp.am/
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Հանքավայրի  արդյունահանման բնապահպանական կառավարման պլան 

Հավելված 2 

 

Գործողություն 
Հնարավոր 

ազդեցությ

ուն 

Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 
Մեղմման համար 

պատասխանատու 

Աշխատանքի 

անվտանգությ

ուն 

Վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատանքների 

կատարման 

վայրում 

Հանքի աշխատողներին 

համազգեստով և Անհատական 

Պաշտպանության Միջոցներով 

(ԱՊՄ) ապահովում 

Հանքի սարքավորումների 

շահագործման և ԱՊՄ 

օգտագործման կանոնների խիստ 

պահպանում Աշխատանքի 

պաշտպանության 

հրահանգների առկայություն 

Զննման ընթացքում հանքի 

աշխատողները կրում էին 

համազգեստ և 

համապատասխան ԱՊՄ 

Զննման ընթացքում 

սարքավորումների 

շահագործման և 

օգտագործման հրահանգների 

խախտումներ չեն 

արձանագրվել 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> ՍՊԸ 

տնօրեն 
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Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Օդի աղտոտում փոշիով 

և 

արտանետումներ

ով 

Կենդանիների և բույսերի 

պահպանության միջոցառումներ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներից առաջացած 

նյութի պահում հսկվող գոտում և 

ջրցանում փոշու առաջացումը 

նվազեցնելու համար Փոշու 

առաջացման կասեցում 

պնևմատիկ փորումների 

ընթացքում շարունակական 

ջրցանման/կամ փոշուց 

պաշտպանող էկրանի 

տեղադրման միջոցով 

Շրջակա միջավայրը պահել մաքուր 

բեկորներից փոշու առաջացումը 

նվեցնելու նպատակով 

Աշխատանքների կատարման 

վայրում նյութերի/ թափոնների բաց 

այրման արգելում 

Հանքի տեխնիկան և 

մեքենաները պահել պատշաճ 

տեխնիկական վիճակում՝ 

բացառելով ավելորդ 

արտանետումները 

Հանքի մեքենաները չպահել ավելորդ 

պարապ ընթացքի մեջ 

Չհսկվող տարածքում 

առանց ջրցանման 

բեկորներ չեն 

հայտնաբերվել 

Ոչ մի պնևմատիկ փորում 

առանց շարունակական 

ջրցանման և/կամ փոշուց 

պաշտպանող էկրանի 

տեղադրման 

Զննման ընթացքում շրջակա 

միջավայրը եղել է մաքուր 

բեկորներից Զննման ընթացքում 

աշխատանքների կատարման 

վայրում նյութերի/ թափոնների 

բաց այրում չի հայտնաբերվել 

Զննման ընթացքում հանքի 

տեխնիկան և մեքենաները 

շահագործվել են առանց 

հավելյալ արտանետումների 

Մոտակայքի բնակիչներից 

բողոքներ չեն եղել 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> ՍՊԸ 

տնօրեն 
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Գործողություն 
Հնարավոր 

ազդեցություն 
Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

Մեղմման համար 

պատասխանատու 
 Աղմուկ Սահմանված աշխատանքային 

ժամերի պահպանում 

Գեներատորների, օդի 

կոմպրեսորների և այլ ուժային 

մեխանիկական 

սարքավորումների շարժիչների 

ծածկերի փակում շահագործման 

ընթացքում, և սարքավորումների՝ 

բնակելի տարածքներից 

հնարավորինս հեռու տեղադրում 

Աղմկախլացուցիչների տեղադրում 

շարժական կայանների և 

սարքավորումների վրա 

Սարքավորումների կանխարգելիչ 

վերանորոգում աղմուկը 

նվազեցնելու նպատակով 

Ոչ անհրաժեշտ և չօգտագործվող 

սարքավորումների անջատում 

Աշխատանքային ժամերից հետո ոչ 

մի աշխատող սարքավորում չի 

հայտնաբերվել 

Զննման ընթացքում հանքի 

սարքավորումները եղել են 

բավարար տեխնիկական վիճակում 

Զննման ընթացքում միացված 

չօգտագործվող սարքավորումներ 

չեն հայտնաբերվել 

Մոտակայքի բնակիչներից 

բողոքներ չեն եղել 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 

Հանքանյութի 

տեղափոխո

ւմ 

 
Հանքի տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

Աղտոտում մեքենաների, 

մեխանիզմների ոչ 

պատշաճ 

տեխնիկական 

վիճակի Աղմուկի և 

փոշու պատճառով 

տեղի բնակչությանը 

պատճառած 

անհարմարություն 

Մեքենաների և 

սարքավորումների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակի 

ապահովում 

Փոխադրման հաստատված 

ժամերի և երթուղիների 

պահպանում 

Զննման ընթացքում մեքենաները 

և տեխնիկան եղել են պատշաճ 

տեխնիկական վիճակում 

Զննման ընթացքում չծածկված 

բեռներ չեն հայտնաբերվել 

Աշխատանքային ժամերից հետո ոչ 

մի աշխատանք չի իրականացվում, 

որը կարող է խանգարել 

մոտակայքի բնակչությանը 

Մոտակայքի բնակիչներից բողոքներ 

չեն եղել 

ՍՊԸ<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 

Հանքի տեխնիկայի 

շահագործում 

Շրջակա միջավայրի 

աղտոտում 

արտանետումներո

վ և արտահոսքերով 

Մոտակայքի 

Հանքի սարքավորումների 

պատշաճ տեխնիկական վիճակի 

ապահովում Ոչ մի հավելյալ 

արտանետում Վառելիքի և 

քսայուղերի ոչ միարտահոսք 

Զննման ընթացքում մեքենաները 

և տեխնիկան եղել են պատշաճ 

տեխնիկական վիճակում 

Հաստատված աշխատանքային 

ժամերից հետո ոչ մի շահագործվող 

ՍՊԸ 
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Գործողություն 
Հնարավոր 

ազդեցություն 
Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

Մեղմման համար 

պատասխանատու 
 բնակչությանը 

պատճառած 

անհարմարությ

ուն 

Աշխատանքային 

ժամերի պահպանում 

ծանր տեխնիկա կամ 

մեքենա չի հայտնաբերվել 

Մոտակայքի բնակիչներից 

բողոքներ չեն եղել 

 

Արդյունահանման 

սարքավորումնե

րի սպասարկում 

Սարքավորումների 

շահագործման 

հետևանքով 

մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի 

և հողի աղտոտում 

նավթամթերքներով 

Վնաս հրդեհի 

դեպքում 

Մեքենաների և տեխնիկայի 

լվացում բնական հոսքերից 

առավելագույն հեռավորության 

վրա 

Հանքի տեխնիկայի յուղում և 

լցավորում նախապես 

որոշված լցավորման 

կայաններում/ 

սպասարկման կետերում 

Մեքենաների լվացման 

արդյունքում ոչ մի ուղղակի 

արտահոսք դեպի ջրային 

ավազաններ 

Հանքի տարածքի սահմաններում 

կամ մոտակայքում հողի վրա 

վառելիքի կամ քսայուղերի 

հետքեր չեն հայտնաբերվել 

Հրդեհի մարման հիմնական 

միջոցների առկայություն 

հանքի 

տարածքում 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 

Անվտանգ թափոնների 

գոյացում 

Պատահարներ հանքի 

տարածքում 

ապարների 

բեկորների ցրված 

մասնիկների 

պատճառով 

Հանքի տարածքի և 

շրջապատի 

գեղագիտական 

տեսքի 

վատացում 

Դատարկ ապարների 

պահեստավորում 

հատուկ հատկացված 

վայրերում 

Դատարկ ապարների 

լցակույտերի պարբերական 

ջրցանում փոշու գոյացումը 

նվազացնելու նպատակով 

Հանքի տարածքում 

դատարկ ապարները 

կուտակված են 

հատկացված վայրերում 

Հանքի տարածքում 

փոշու 

արտանետումների բացակայություն 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 

Հեղուկ թափոնների 

գոյացում 

Աշխատանքների 

կատարման 

վայրում 

սանիտարահիգիեն

իկ պայմանների 

վատացում 

Հանքի տարածքում 

զուգարանների տեղակայում և 

պահպանում սանիտարական 

նորմերին համապատասխան 

Հանքի տարածքում պատշաճ 

սանիտարական պայմաններում 

գտնվող զուգարանների 

առկայություն 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 
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Բանեցված յուղերի 

հեռացումից 

գոյացող 

թափոններ 

Արդյունահանման 

աշխատանքների 

կատարման վայրի և 

շրջապատի 

գեղագիտական 

տեսքի 

վատթարացում 

Յուղերի անվտանգ 

փոխադրում պահեստային 

տարածք 

Յուղերի անվտանգ 

պահեստավորում Յուղերի 

հեռացում լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից 

Փոխարինված յուղերը պատշաճ 

կերպով պահեստավորված են 

Փոխարինված յուղերը 

հեռացված են լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից 

<<ՔԱՐԱԼԵՌ>> 

ՍՊԸ 

 

 Գործողություն 
Հնարավոր 

ազդեցություն 
Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

Մեղմման համար 

պատասխանատո

ւ 

Երթևեկության և 

հետիոտների 

անվտանգությ

ուն 

Ուղղակի և անուղղակի 

վտանգներ 

երթևեկությանը և 

հետիոտներին 

հանքի 

շահագործման 

աշխատանքների 

ժամանակ 

Նախազգուշացնող 

նշաններ, արգելքներ և 

երթևեկության ուղղության 

փոփոխում Երթևեկության 

կառավարման 

համակարգ և անձնակազմի 

ուսուցում, հատկապես հանքի 

մուտքի մոտ և մոտակա ինտենսիվ 

երթևեկության կառավարման 

համար: Անվտանգ անցումների 

ապահովում հետիոտների համար 

այն վայրերում, որտեղ անցնում են 

հանքը սպասարկող մեքենաները 

Աշխատանքային ժամերի 

հարմարեցում տեղի երթևեկության 

պայմաններին, օրինակ՝ 

խուսափում խոշոր 

փոխադրումներից ինտենսիվ 

երթևեկության ժամերին, 

Տարածքում երթևեկության ակտիվ 

կառավարում պատրաստված և 

տեսանելի արտահագուստով 

անձնակազմի կողմից, եթե դա 

պահանջվում է մարդկանց 

անվտանգ 

ու հարմարավետ տեղաշարժի 

Հանքի ապահով տարածք 

Աշխատանքների հստակ 

տեսանելի տարածք, հանրության 

զգուշացում հնարավոր 

վտանգների վերաբերյալ 

Կարգավորված երթևեկություն 
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համար 

Վտանգավոր 

թափոնների 

(յուղոտ լաթեր, 

յուղով 

աղտոտված 

ավազ) 

առաջացում 

Անձնակազմի 

առողջությանը 

սպառնացող 

վտանգ Հանքի 

տարածքի և 

շրջապատի 

հողերի, 

մակերևութային և 

ստորգետնյա 

ջրերի աղտոտում 

Վտանգավոր թափոնների 

առանձնացում ենթակայանում 

առաջացած այլ տեսակի 

թափոններից Պատշաճ կերպով 

փակվող և պահպանվող 

պահեստային տարածքի 

առկայություն վտանգավոր 

նյութերի համար 

Համաձայնություն 

լիցենզավորված 

կազմակերպությունների հետ 

ազգային օրենսդրությանը և 

լավագույն ազգային պրակտիկային 

Պատշաճ սանիտարական 

պայմաններ հանքում և դրա շուրջ 

 
ՍՊԸ 

 

 

 Գործողություն 
Հնարավոր 

ազդեցություն 
Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

Մեղմման համար 

պատասխանատու 
  համապատասխան վտանգավոր 

թափոնները տարածքից դուրս 

բերելու և վերամշակելու / 

հեռացնելու վերաբերյալ 
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Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных 
полезных ископаемых(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28 июня 1985 г. N 3905- 
85) 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 30.12.2011 թ. Թիվ 249-Ն հրաման 

“Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից ներկայացվող բնության շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատմաը, բնության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատմանը և հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին” 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно- 
сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и о 
выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД84 
Н 

СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. 
Стройиздат. Москва. 1982г. 

Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ ÑÍÐÀ II -7.01-96 

Пособие по составлению раздела проекта “Охрана окружающей природной среды ” к СНиП 
1.02.01-85. Госстрой СССР, ЦНИИПРОЕКТ, Москва, 1989г. 

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. ГК СССР по гидрометеорологии 

Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Երևան, 2008, հատոր Ա Հայաստանի 

բնաշխարհ, 2006 

Հայաստանի կենսաբազմազանության առաջին ազգային զեկույց, 1999 

ՀՀ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> օրենք 

ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1476–Ն որոշում: 
ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 92-Ն որոշում: 

<< Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 
промышленности строительных материалов>> г.Новороссийск: 

Флора Армении / под ред. А.Л.Тахтаджяна. – Ереван: изд-во АН Арм ССР 

Հայաստանի բույսերի Կարմիր Գիրք.– 2010թ. 

Հայաստանի կենդանիների Կարմիր Գիրք.– 2010թ 

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և 

տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տվյալներ 

Почвы Армянской ССР. Ред./ Р.А. Эдилян, Г.П. Петросян, Н.Н. Розов. Ереван: 

“Айастан”, 1976 г. 

ՀՀ <<Ընդերքի մասին>> օրենսգիրք: 

<Ñáîðíèê ìåòîäèêè ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â aòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè>¦ . Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã. 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի պաշտոնական կայք: 
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«Քարալեռ» ՍՊԸ 

Սարատովկային բազալտների հանքավայրի հարավ-արևելյան տեղամասի շահագործման 

Արտանետումների հաշվարկ 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար գազերի և 

փոշու աղբյուր են հանդիսանում. 

• բացահանքը 

• տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցները 

• լցակույտը։  

Օդային ավազան արտանետվող վնասակար նյութերն են. 

 անօրգանական փոշի,  

 ազոտի երկօքսիդ,  

 ածխածնի օքսիդ, 

 ածխաջրածիններ,  

 պինդ մասնիկներ  (մուր),  

 ծծմբային անհիդրիդ: 

ա) Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումները 

Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու  արտանետումները առաջանում են 

հիմնականում ավտոինքնաթափ մեքենաների բեռնման ժամանակ:  

 

Հաշվարկները կատարված են գործող մեթոդակարգի համաձայն /6/: 

Q1 = (P1 x P2 x P3 x P4 x P5  x G x 106 x B x P6)/3600 գ/վրկ (բանաձև 1), որտեղ  

P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտներում, 0.05  

P2 – 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02  

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու 

միջին արագությունը, 1.0 

P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4 (հաշվի առնելով բնական 

խոնավությունը և ջրցանի հանգամանքը) 

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2 

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5 

G – վերամշակվող լեռնային զանգվածի քանակը, տ/ժամ:  

Հանքավայրի առավելագույն արտադրողականությունը կազմում է 13072 մ3/տարի լեռնային 

զանգված:  

Բազալտի տեսակարար զանգվածը՝ 2.66 տ/մ3, այստեղից՝  

13072 մ3/տարի x 2.66 տ/մ3 =  34771 տ/տարի։ 

Հանքավայրը տարեկան շահագործվում է 260 օր, 8 ժամ, այստեղից ժամային քանակը կկազմի՝ 

34771տ/տարի ։ 260 օր/տարի ։ 8 ժամ/օր = 16.7 տ/ժամ։ 

 Q1 = (0.05 x 0.02 x 1.0 x 0.4 x 0.2 x 16.7 x 106 x 0.5 x 1.0)/3600 = 0.186 գ/վրկ: 

Արտանետումների տարեկան քանակը արդյունքում կկազմի`  

0.186 գ/վրկ x 260 օր/տարի x 8 ժամ/օր x 3600 վրկ/ժամ : 106 գ/տ = 1.39 տ/տարի։  
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բ) Փոշու արտանետումները հանքային տեխնիկայի տեղաշարժի ընթացքում 

Տեխնիկական միջոցների շարժման ժամանակ  անիվների շփման արդյունքում 

մթնոլորտ է արտանետվում փոշի: 

Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը որոշվում է ըստ նույն  

մեթոդակարգի (6): 

Q2 = (C1 x C2 x C3 x N x L x q1  x C6 x C7)/3600 + C4 x C5 x C6 x q2  x F0 x n (բանաձև 2),  

որտեղ` 

C1 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին բեռնունակությունը,  

C1 = 3.0 

C2- գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում  տրանսպորտի տեղաշարժման միջին 

արագությունը, C2 = 2 

C3 - գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհների վիճակը, C3 = 1.0 

N - ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում, N = 1 

L – մի վազքի միջին երկարությունն է, կմ L = 1 կմ 

C4 - գործակից, որը հաշվի է առնում պլատֆորմայի վրա նյութի մակերևույթի պրոֆիլը, C4 

– ը տատանվում է 1.3 – 1.6-ի սահմաններում, C4 = 1.45 

Fo – պլատֆորմայի միջին մակերեսն է` Fo – պլատֆորմայի միջին մակերեսն է`  F0  = 12 

C5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափչման արագությունը, C5 = 1.0 

C6 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային  շերտի խոնավությունը, C6 = 

0.6 

C7 գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը, 

ընդունում ենք` C7 = 0.01 

 q1 – 1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ   q1 = 1450 գ 

q2 – նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները, գ/մ2վրկ  q2  = 

0.002 

 n – տեխնիկական միջոցների թիվն է՝ 2 

Q2 = (3.0 x 2 x 1.0 x 1 x 1 x 1450 x 0.6 x 0.01)/3600 + 1.45 x 1.0 x 0.6 x 0.002 x 12 x 2 = 0.056 գ/վրկ 

Տարեկան՝ 0.42 տ/տարի: 

 

գ) Փոշու արտանետումները լցակույտերի մակերեսից  

Հանքավայրում առկա են երկու լցակույտ՝  

- մակաբացման ապարների, 

- բազալտի թափոններ։ 

Սակայն դրանք ներքին լցակույտեր են, գտնվում է բացահանքի եզրագծի մոտ և իրար 

սահմանակից, ուստի հաշվարկվում են որպես մեկ անկազմակեր արտանետման հարթակ։  

 

Լցակույտերից արտանետվող փոշու քանակը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 

 Q3 = K3 x K4 x K5 x K6 x K7 x qI x F (15, բանաձև 3),  որտեղ` 

K3 - գործակից, որը հաշվի է առնում աշխատանքի գոտում քամու միջին արագությունը, 1.0 

K4 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4 (հաշվի առնելով բնական 

խոնավությունը և ջրցանը) 
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K6 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթի պրոֆիլը, որոշվում է որպես Fփաստացի : 

Fընդհանուր,  ըստ մեթոդակարգի՝ 1.3 – 1.6, ընդունվում է միջին՝ 1.45 

K7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, համապատասխանաբար 0.4 և 0.2, 

B1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5 

q1 ` փոշու արտանետումը լցակույտի 1 մ2 մակերեսից՝  0.002  

F` լցակույտի ակտիվ մակերեսը, որում իրականացվում են տվյալ ժամանակահատվածի 

կուտակումները`1000 մ2: 

Q3 = 1.0 x 1.0 x 0.4 x 1.45 x 0.2 x 0.5 x 0.002 x 1000 = 0.116 գ/վրկ 

Տարեկան`  

0.116 գ/վրկ x 365 օր/տարի x 24 ժամ/օր x 3600 վրկ/ժամ = 3.66 տ/տարի։ 

 

ե) Դիզելային վառելիք այրման արգասիքները 

Դիզ.վառելիքի հետ կապված արտանետումները հաշվարկվում են “Ավտոտրանսպորտից 

մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների  որոշման” մեթոդական հրահանգի1 

հիման վրա: 

Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի տեսակարար 

արտանետումները բերված են ստորև աղյուսակ 1-ում:  

Աղյուսակ 1. Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք)  

Վառելիքի տեսակը Նյութի անվանումը 

NOx CH ՑՕՄ CO N2O CO2 ՊՄ 

Դիզելային վառելիք 42.3 0.243 8.16 36.4 0.122 3138 4.3 

 

Հաշվի առնելով, որ հանքում օգտագործվում են նոր գնված տեխնիկական միջոցներ, 

պարկի տարիքի հետ կապված գործակիցները չեն կիրառվում: 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ժամանակ դիզվառելիքի տարեկան ծախսը 

կազմում է` 32 տ/տարի: 

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները 

բերված են աղյուսակ 2-ում: Աղյուսակում միավորվել են ածխաջրածինները, ինչպես նաև ազոտի 

օքսիդները: 

Աղյուսակ 2. 

Ավտոմեքենայի 

կատեգորիան 

Վնասակար 

նյութը 

Տեսակարար 

արտանետում-

ները, գ/կգ 

Արտանե-

տումները, 

գ/վրկ 

Արտանե-

տումները, 

տ/տարի 

Մեծ 

բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ  

CO 36.4 0.155 1.16 

CxHy 8.4 0.036 0.27 

NOx 42.3 0.18 1.35 

ՊՄ 4.3 0.019 0.14 

 

Ծծմբային անհիդրիդ 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն մոտեցումից, 

որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի: Այդ դեպքում 

                                                      
1  Մեթոդիկայում ընդունված է  տրանսպորտային  միջոցների դասակարգումը “Քոռ ինվեստորի օֆ 

եմմիշոնս ին Երոփ” (այսուհետ` CORINAIR)` “Եվրոպայում մթնոլորտային  արտանետումների 

բազային գույքագրում” մեթոդոլոգիային համապատասխան 
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կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

ESO2 = 2Σksb, որտեղ` 

ks-ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է` 0.002 տ/տ 

b –ն վառելիքի ծախսն է` 32 տ/տարի 

SO2 = 2 x 32 x 0.002  =  0.13 տ/տարի կամ 0.017  գ/վրկ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. 
ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ 

                                               
Արտադրություն 
արտադրամաս 

Աղտոտող նյութերի առաջացման 
աղբյուրները 

Աշխատաժամե-

րի տարեկան 
քանակը 

Արտանետման աղբյուրի 
անվանումը 

Աղբյուրների 
քանակը 

Աղբյուրի 
կարգաթիվը 

  անվանումը քանակը        

    ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Բացահանք Հանքաքարի 

արդյունահանում 

1 1 2080 2080 Հարթակ Հարթակ 1 1 1 1 

Լցակույտ  Մակաբացման 

ապարների 

պահեստավորում 

1 1 8760 8760 Հարթակ Հարթակ 1 1 2 2 

         
 3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 
 

Աղբյուրի 

բարձրությունը, 

մ 

Աղբյուրի 

տրամագիծը, 

մ 

Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման                     

աղբյուրի ելքում 

 

Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ 

արագությունը, 

մ/վրկ 

ծավալը, մ3/վրկ Ջերմաստիճանը,0C կետային աղբյուրի, 
կենտրոնի կամ գծային 

աղբ. 1-ին ծայրի 

գծային աղբյուրի 
2-րդ ծայրի 

ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ ՆՎ Հ X1 Y1 X2 Y2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 

2.0 2.0 90 90 2.0 2.0 16200 16200 18 18 230 90 320 180 

8.0 8.0 30 30 2.0 2.0 1800 1800 18 18 470 105 500 135 
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                                              3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 

   Նյութի անվանումը Աղտոտող նյութերի արտանետումները ՍԹԱ 
հասնելու 
տարին 

Գազամաքրման 
սարքերի 

անվանումը 

Մաքրման ենթակա 
նյութերը/ 

Ապահովվածության 
գործակիցը, % 

Մաքրման 
միջին 

աստիճանը/ 

Մաքրման 
առավելագույն 

չափը, % 

 ՆՎ Հ (ՍԹԱ) 

 

 

գ/վրկ 

 

 

մգ/մ3 

 

 

տ/տարի 

 

 

գ/վրկ 

 

 

մգ/մ3 

 

 

տ/տարի 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 Անօրգանական փոշի 

 Ածխածնի օքսիդ 

 Ածխաջրածիններ 

 Ազոտի երկօքսիդ 

 Մուր 

 Ծծմբային անհիդրիդ 

0.656 

0.155 

0.036 

0.18 

0.019 

0.017 

0.04 

0.01 

0.002 

0.011 

0.0012 

0.0011 

181 

1.16 

0.27 

1.35 

0.14 

0.13 

0.656 

0.155 

0.036 

0.18 

0.019 

0.017 

0.04 

0.01 

0.002 

0.011 

0.0012 

0.0011 

181 

1.16 

0.27 

1.35 

0.14 

0.13 

2023 

- - -  Անօրգանական փոշի 0.116 0.064 3.66 0.116 0.064 3.66 
2023 

 
որտեղ` 
ՆՎ` ներկա վիճակ, Հ` հեռանկար 
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Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ 
 

Արտանետումների ազդեցությունը գնահատելու համար կատարվել է դրանց ցրման 

արդյունքում սպասվող գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ, որոնք համեմատվել են 

բնակավայրերի համար սահմանված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) 

հետ: 

Հաշվարկը կատարվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանով հաստատված 

“Էռա” (“Эра”) համակարգչային ծրագրով: 

Որպես ֆոնային ցուցանիշներ օգտագործվել են մինչև 10 հազար բնակչությամբ 

բնակավայրերի հաշվարկային արժեքները: 

Գումարման հատկություններով օժտված են ազոտի երկօքսիդը և ծծմբային անհիդրիդը, 

ինչը հաշվի է առվել: 

 Հաշվարկները կցված են սույն հաշվետվության հավելվածների մասում: 

Հաշվարկները ցույց տվեցին, որ բոլոր նյութերի գետնամերձ կոնցենտրացիաների 

առավելագույն արժեքները, հաշվի առնելով նաև ֆոնային ցուցանիշները, չեն գերազանցում 

սահմանված ՍԹԿ-րը: 

Ստորև ներկայացված են հաշվարկների արդյունքները:  

Աղյուսակ 7․5. Գետնամերձ կոնցենտրացիաները 

№ Արտանետվող նյութի 

անվանումը 

ՍԹԿ միանվագ 

առավելագույն, 

մգ/մ3 

Առավելագույն 

գետնամերձ 

կոնցենտրացիաները, 

մգ/մ3 

Առավելագույն 

գետնամերձ 

կոնցենտրացիաները, 

ՍԹԿ մասով  

1 Անօրգանական փոշի (SiO2 

= 20 – 70 %) 

0.3 0.035 0.0106 

2 Ազոտի երկօքսիդ 0.2 0.0403 0.00806 

3 Ածխածնի օքսիդ 5.0   

4 Ածխաջրածիններ 

սահմանային 

1.0 0.003 0.003 

5 Պինդ մասնիկներ /մուր/ 0.15 0.032 0.0048 

6 Ծծմբային անհիդրիդ 0.5 0.04 0.02 

7 NO2 + SO2 - 0.0502 - 
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Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ 
1. Общие сведения. 

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  

     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ООО "Консекоард" (Consecoard LLC) 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Название: Саратовка 

     Коэффициент А = 200 

     Скорость ветра Uмр =  24.0 м/с (для лета 24.0, для зимы 12.0) 

     Средняя скорость ветра = 2.9 м/с 

     Температура летняя =  22.7  град.C 

     Температура зимняя =  -3.6  град.C 

     Коэффициент рельефа =  1.20 

     Площадь города =  0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:40 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 
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000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 1 

0.1800000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:40 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.180000| П2 |   0.075793 | 257.40  |   247.6  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.180000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.075793 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:40 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 



95 
 

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000| 

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000| 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:40 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 4094, Y= 2470 

                    размеры: длина(по Х)= 8364, ширина(по Y)= 4920, шаг сетки= 492 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4930 : Y-строка  1  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  6800.0; напр.ветра=232) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4438 : Y-строка  2  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=241) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3946 : Y-строка  3  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=247) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 
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Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3454 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  8276.0; напр.ветра=257) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2962 : Y-строка  5  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  4832.0; напр.ветра=245) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2470 : Y-строка  6  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7784.0; напр.ветра=268) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1978 : Y-строка  7  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  8276.0; напр.ветра=274) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 
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----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1486 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  1388.0; напр.ветра= 68) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   994 : Y-строка  9  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  1880.0; напр.ветра= 50) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 
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Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   502 : Y-строка 10  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 63) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=    10 : Y-строка 11  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 57) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  7292.0 м,  Y=  3946.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0402887 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0080577 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   247 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039808 |  98.8 (Вклад источников  1.2%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1800|   0.000481 | 100.0  | 100.0 | 0.002672705  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.040289   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:40 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     4094 м;  Y=     2470 | 

      |  Длина и ширина     : L=   8364 м;  B=   4920 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    492 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

    

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0402887 долей ПДКмр 

                                         =  0.0080577 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  7292.0 м 

     ( X-столбец 16, Y-строка 3)      Yм =  3946.0 м 
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 При опасном направлении ветра  :     247 град. 

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 63 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4930:  1660:  1661:  1670:  1686:  1710:  1741:  1778:  1822:  1871:  2007:  2007:  2059:  2116:  2175: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3346:  3283:  3221:  3161:  3102:  3048:  2997:  2952:  2913:  2816:  2817:  2784:  2758:  2739: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4438:  2300:  2363:  2424:  2484:  2540:  2593:  2641:  2684:  2720:  2750:  2773:  2807:  2806:  2815: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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 x=    -88:  2725:  2729:  2741:  2761:  2788:  2822:  2863:  2909:  2960:  3015:  3074:  3182:  3182:  3211: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3946:  2865:  2875:  2881:  2878:  2869:  2851:  2826:  2794:  2755:  2625:  2624:  2613:  2567:  2516: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3415:  3459:  3521:  3584:  3646:  3706:  3764:  3818:  3867:  4015:  4014:  4028:  4071:  4107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3454:  2402:  2341:  2279:  2216:  2154:  2093:  2035:  1980:  1929:  1884:  1844:  1811:  1784:  1765: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  4160:  4175:  4183:  4182:  4174:  4158:  4134:  4104:  4067:  4023:  3975:  3921:  3864:  3805: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_________________________ 

 y=   2962:  1676:  1668: 

----------:------:------: 

 x=    -88:  3442:  3409: 

----------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2816.0 м,  Y=  2007.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0402864 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0080573 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    64 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039809 |  98.8 (Вклад источников  1.2%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1800|   0.000477 | 100.0  | 100.0 | 0.002652247  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.040286   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 3.0 1.200 0 

0.0190000 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
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   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.019000| П2 |   0.032001 | 257.40  |   123.8  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.019000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.032001 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 
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     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            



107 
 

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 1 

0.0170000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.017000| П2 |   0.002863 | 257.40  |   247.6  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.017000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.002863 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0330  |   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000| 

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000| 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 4094, Y= 2470 

                    размеры: длина(по Х)= 8364, ширина(по Y)= 4920, шаг сетки= 492 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 
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            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4930 : Y-строка  1  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  6800.0; напр.ветра=232) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4438 : Y-строка  2  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=241) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 
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Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3946 : Y-строка  3  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  6800.0; напр.ветра=244) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3454 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  6800.0; напр.ветра=251) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 
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Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2962 : Y-строка  5  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  4832.0; напр.ветра=245) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2470 : Y-строка  6  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7784.0; напр.ветра=268) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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__________ 

 y=  1978 : Y-строка  7  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=275) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1486 : Y-строка  8  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   896.0; напр.ветра= 72) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   994 : Y-строка  9  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=  1880.0; напр.ветра= 50) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
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 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   502 : Y-строка 10  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 63) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=    10 : Y-строка 11  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 57) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 
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Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  6800.0 м,  Y=  3946.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400109 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0200055 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   244 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039993 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0170|   0.000018 | 100.0  | 100.0 | 0.001069049  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.040011   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
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       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     4094 м;  Y=     2470 | 

      |  Длина и ширина     : L=   8364 м;  B=   4920 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    492 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

          В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0400109 долей ПДКмр 

                                         =  0.0200055 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  6800.0 м 

     ( X-столбец 15, Y-строка 3)      Yм =  3946.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     244 град. 

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            

                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 63 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 
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    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4930:  1660:  1661:  1670:  1686:  1710:  1741:  1778:  1822:  1871:  2007:  2007:  2059:  2116:  2175: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3346:  3283:  3221:  3161:  3102:  3048:  2997:  2952:  2913:  2816:  2817:  2784:  2758:  2739: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4438:  2300:  2363:  2424:  2484:  2540:  2593:  2641:  2684:  2720:  2750:  2773:  2807:  2806:  2815: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  2725:  2729:  2741:  2761:  2788:  2822:  2863:  2909:  2960:  3015:  3074:  3182:  3182:  3211: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3946:  2865:  2875:  2881:  2878:  2869:  2851:  2826:  2794:  2755:  2625:  2624:  2613:  2567:  2516: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3415:  3459:  3521:  3584:  3646:  3706:  3764:  3818:  3867:  4015:  4014:  4028:  4071:  4107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3454:  2402:  2341:  2279:  2216:  2154:  2093:  2035:  1980:  1929:  1884:  1844:  1811:  1784:  1765: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  4160:  4175:  4183:  4182:  4174:  4158:  4134:  4104:  4067:  4023:  3975:  3921:  3864:  3805: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 
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Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_________________________ 

 y=   2962:  1676:  1668: 

----------:------:------: 

 x=    -88:  3442:  3409: 

----------:------:------: 

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 

Cф : 0.040: 0.040: 0.040: 

Cф`: 0.040: 0.040: 0.040: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2817.0 м,  Y=  2007.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0400108 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0200054 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    64 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.039993 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.0170|   0.000018 | 100.0  | 100.0 | 0.001060874  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.040011   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
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     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 1 

0.1550000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.155000| П2 |   0.002611 | 257.40  |   247.6  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.155000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.002611 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 
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     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0337  |   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000|   0.4000000| 

|        |   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000|   0.0800000| 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 4094, Y= 2470 

                    размеры: длина(по Х)= 8364, ширина(по Y)= 4920, шаг сетки= 492 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 
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            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4930 : Y-строка  1  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  7784.0; напр.ветра=239) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  126 :  130 :  135 :  142 :  149 :  157 :  167 :  178 :  188 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :  232 :  236 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  239 :  242 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4438 : Y-строка  2  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  5816.0; напр.ветра=228) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  121 :  125 :  130 :  136 :  143 :  153 :  164 :  177 :  190 :  203 :  213 :  221 :  228 :  233 :  238 :  241 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  244 :  246 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3946 : Y-строка  3  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  5324.0; напр.ветра=229) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  115 :  118 :  122 :  128 :  136 :  146 :  160 :  176 :  193 :  208 :  220 :  229 :  235 :  240 :  244 :  247 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  249 :  251 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3454 : Y-строка  4  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  5324.0; напр.ветра=239) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 
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Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  108 :  110 :  114 :  119 :  126 :  136 :  152 :  175 :  199 :  218 :  230 :  239 :  244 :  248 :  251 :  254 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  255 :  257 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2962 : Y-строка  5  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  5324.0; напр.ветра=251) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  100 :  102 :  104 :  107 :  112 :  120 :  137 :  171 :  211 :  234 :  245 :  251 :  255 :  257 :  259 :  261 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  262 :  262 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2470 : Y-строка  6  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  6308.0; напр.ветра=267) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 
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 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   98 :  104 :  144 :  249 :  260 :  264 :  265 :  266 :  267 :  267 :  268 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  268 :  268 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1978 : Y-строка  7  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  8276.0; напр.ветра=274) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   84 :   84 :   82 :   81 :   78 :   72 :   60 :   17 :  312 :  291 :  284 :  280 :  278 :  277 :  276 :  275 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  275 :  274 : 
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Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1486 : Y-строка  8  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   896.0; напр.ветра= 72) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   36 :    7 :  335 :  314 :  301 :  294 :  290 :  286 :  284 :  282 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  281 :  280 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   994 : Y-строка  9  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  1880.0; напр.ветра= 50) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   69 :   67 :   63 :   57 :   50 :   39 :   24 :    5 :  344 :  326 :  314 :  305 :  299 :  295 :  292 :  289 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 
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Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  287 :  285 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   502 : Y-строка 10  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 63) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   63 :   59 :   55 :   49 :   41 :   31 :   18 :    3 :  348 :  334 :  323 :  314 :  308 :  303 :  299 :  295 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  293 :  291 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=    10 : Y-строка 11  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   404.0; напр.ветра= 53) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   57 :   53 :   48 :   42 :   34 :   25 :   14 :    3 :  350 :  339 :  329 :  321 :  314 :  309 :  305 :  301 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 

Фоп:  298 :  296 : 

Uоп:24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  7784.0 м,  Y=  4930.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0800099 доли ПДКмр| 

                                     |       0.4000497 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   239 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079993 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1550|   0.000017 | 100.0  | 100.0 | 0.000106891  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.080010   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 
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      |  Координаты центра  : X=     4094 м;  Y=     2470 | 

      |  Длина и ширина     : L=   8364 м;  B=   4920 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    492 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0800099 долей ПДКмр 

                                         =  0.4000497 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  7784.0 м 

     ( X-столбец 17, Y-строка 1)      Yм =  4930.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     239 град. 

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 63 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4930:  1660:  1661:  1670:  1686:  1710:  1741:  1778:  1822:  1871:  2007:  2007:  2059:  2116:  2175: 
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----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3346:  3283:  3221:  3161:  3102:  3048:  2997:  2952:  2913:  2816:  2817:  2784:  2758:  2739: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:    5 :   10 :   15 :   20 :   25 :   30 :   35 :   40 :   46 :   51 :   64 :   64 :   69 :   74 :   79 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4438:  2300:  2363:  2424:  2484:  2540:  2593:  2641:  2684:  2720:  2750:  2773:  2807:  2806:  2815: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  2725:  2729:  2741:  2761:  2788:  2822:  2863:  2909:  2960:  3015:  3074:  3182:  3182:  3211: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:   83 :   88 :   93 :   98 :  103 :  108 :  113 :  118 :  123 :  129 :  134 :  139 :  150 :  150 :  153 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3946:  2865:  2875:  2881:  2878:  2869:  2851:  2826:  2794:  2755:  2625:  2624:  2613:  2567:  2516: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3415:  3459:  3521:  3584:  3646:  3706:  3764:  3818:  3867:  4015:  4014:  4028:  4071:  4107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  175 :  175 :  180 :  186 :  192 :  199 :  205 :  211 :  217 :  223 :  241 :  241 :  243 :  248 :  253 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3454:  2402:  2341:  2279:  2216:  2154:  2093:  2035:  1980:  1929:  1884:  1844:  1811:  1784:  1765: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  4160:  4175:  4183:  4182:  4174:  4158:  4134:  4104:  4067:  4023:  3975:  3921:  3864:  3805: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 
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Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:  258 :  263 :  268 :  273 :  278 :  283 :  288 :  293 :  298 :  303 :  308 :  313 :  318 :  323 :  328 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_________________________ 

 y=   2962:  1676:  1668: 

----------:------:------: 

 x=    -88:  3442:  3409: 

----------:------:------: 

Qc : 0.080: 0.080: 0.080: 

Cc : 0.400: 0.400: 0.400: 

Cф : 0.080: 0.080: 0.080: 

Cф`: 0.080: 0.080: 0.080: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 

Фоп:    2 :    2 :    5 : 

Uоп:24.00 :24.00 :24.00 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2816.0 м,  Y=  2007.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0800099 доли ПДКмр| 

                                     |       0.4000493 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    64 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.079993 | 100.0 (Вклад источников  0.0%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.1550|   0.000016 | 100.0  | 100.0 | 0.000106090  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.080010   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 0 

0.0360000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.036000| П2 |   0.003032 | 257.40  |   247.6  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.036000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.003032 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 
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|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
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Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        

                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 

 

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 3.0 1.200 0 

0.6560000 1.290 

000101 0002  1  П2    8.0        30.0  2.00  1413.7  18.0    3526.75    2285.51      43.93      25.35  22 3.0 1.200 0 

0.1160000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 
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     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.656000| П2 |   0.552445 | 257.40  |   123.8  | 

|   2 |000101 0002|  1  |    0.116000| П2 |   0.046155 |  21.45  |   143.0  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.772000 г/с                                   | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.598600 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    239.21 м/с         | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 239.21 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 
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     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 4094, Y= 2470 

                    размеры: длина(по Х)= 8364, ширина(по Y)= 4920, шаг сетки= 492 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4930 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=177) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.003: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4438 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=177) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.003: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3946 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=175) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3454 : Y-строка  4  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=173) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2962 : Y-строка  5  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=166) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.020: 0.018: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2470 : Y-строка  6  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=137) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.021: 0.035: 0.031: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.011: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1978 : Y-строка  7  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра= 29) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.019: 0.031: 0.029: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1486 : Y-строка  8  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра= 11) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.016: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 
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 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   994 : Y-строка  9  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=  7) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   502 : Y-строка 10  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=  4) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.004: 0.003: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=    10 : Y-строка 11  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  3356.0; напр.ветра=  3) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 
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----------:------: 

Qc : 0.004: 0.003: 

Cc : 0.001: 0.001: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  3356.0 м,  Y=  2470.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0352746 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0105824 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   137 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 0002|   1 | П2|     0.1160|   0.033746 |  95.7  |  95.7 | 0.290911227  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.033746    95.7                         | 

|            Суммарный вклад остальных =   0.001529     4.3                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     4094 м;  Y=     2470 | 

      |  Длина и ширина     : L=   8364 м;  B=   4920 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    492 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 
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       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0352746 долей ПДКмр 

                                         =  0.0105824 мг/м3 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  3356.0 м 

     ( X-столбец 8, Y-строка 6)       Yм =  2470.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     137 град. 

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 63 

     Фоновая концентрация не задана 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     | 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     | 

            | Ки - код источника для верхней строки Ви   | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4930:  1660:  1661:  1670:  1686:  1710:  1741:  1778:  1822:  1871:  2007:  2007:  2059:  2116:  2175: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3346:  3283:  3221:  3161:  3102:  3048:  2997:  2952:  2913:  2816:  2817:  2784:  2758:  2739: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4438:  2300:  2363:  2424:  2484:  2540:  2593:  2641:  2684:  2720:  2750:  2773:  2807:  2806:  2815: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 
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 x=    -88:  2725:  2729:  2741:  2761:  2788:  2822:  2863:  2909:  2960:  3015:  3074:  3182:  3182:  3211: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3946:  2865:  2875:  2881:  2878:  2869:  2851:  2826:  2794:  2755:  2625:  2624:  2613:  2567:  2516: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3415:  3459:  3521:  3584:  3646:  3706:  3764:  3818:  3867:  4015:  4014:  4028:  4071:  4107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3454:  2402:  2341:  2279:  2216:  2154:  2093:  2035:  1980:  1929:  1884:  1844:  1811:  1784:  1765: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  4160:  4175:  4183:  4182:  4174:  4158:  4134:  4104:  4067:  4023:  3975:  3921:  3864:  3805: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_________________________ 

 y=   2962:  1676:  1668: 

----------:------:------: 

 x=    -88:  3442:  3409: 

----------:------:------: 

Qc : 0.022: 0.022: 0.021: 

Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  3805.0 м,  Y=  1765.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0232893 доли ПДКмр| 

                                     |       0.0069868 мг/м3     | 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   331 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 
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|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|  1 |000101 0002|   1 | П2|     0.1160|   0.020352 |  87.4  |  87.4 | 0.175447211  | 

|  2 |000101 0001|   1 | П2|     0.6560|   0.002937 |  12.6  | 100.0 | 0.004477768  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.023289   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

3. Исходные параметры источников. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| 

Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

|~~~~~ 

          --------- Примесь 0301-------- 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 1 

0.1800000 1.290 

          --------- Примесь 0330-------- 

000101 0001  1  П2    2.0        90.0  2.00 12723.5  18.0    3460.83    2321.35      94.04      35.47  27 1.0 1.200 1 

0.0170000 1.290 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   
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                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       | 

|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               | 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 

|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 

|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 

|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 

|   1 |000101 0001|  1  |    0.583750| П2 |   0.049160 | 257.40  |   247.6  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.583750  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 

|           Сумма Cм по всем источникам =     0.049160 долей ПДК            | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =    257.40 м/с         | 

|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 

|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 22.7 град.С) 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК) 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  | 

|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление | 

--------------------------------------------------------------------------- 

|Пост N 001: X=0, Y=0                                                     | 

|  0301  |   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000|   0.0080000| 

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000| 

|  0330  |   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000|   0.0200000| 

|        |   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000|   0.0400000| 

--------------------------------------------------------------------------- 
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     Расчет по прямоугольнику 001 : 8364x4920 с шагом 492 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 257.4 м/с 

 

6. Результаты расчета в виде таблицы. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Расчет проводился на прямоугольнике 1 

     с параметрами: координаты центра X= 4094, Y= 2470 

                    размеры: длина(по Х)= 8364, ширина(по Y)= 4920, шаг сетки= 492 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

 

            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются | 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4930 : Y-строка  1  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  6800.0; напр.ветра=232) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 
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Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  4438 : Y-строка  2  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=241) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3946 : Y-строка  3  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  7292.0; напр.ветра=247) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 
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Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  3454 : Y-строка  4  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  8276.0; напр.ветра=257) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2962 : Y-строка  5  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  4832.0; напр.ветра=245) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  2470 : Y-строка  6  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  7784.0; напр.ветра=268) 
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----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1978 : Y-строка  7  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  8276.0; напр.ветра=274) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=  1486 : Y-строка  8  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  1388.0; напр.ветра= 68) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   994 : Y-строка  9  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=  1880.0; напр.ветра= 50) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=   502 : Y-строка 10  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 63) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 
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Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__________ 

 y=    10 : Y-строка 11  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=   -88.0; напр.ветра= 57) 

----------:_________________________________________________________________________________________________________ 

 x=   -88 :   404:   896:  1388:  1880:  2372:  2864:  3356:  3848:  4340:  4832:  5324:  5816:  6308:  6800:  7292: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----______________ 

 x=   7784:  8276: 

----------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Условие на доминирование NO2 (0301) 

     в 2-компонентной группе суммации 6204 

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 198 расчетных точках. 

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  7292.0 м,  Y=  3946.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0501872 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении   247 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.049875 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.5838|   0.000312 | 100.0  | 100.0 | 0.000534541  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.050187   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____ 

      |  Координаты центра  : X=     4094 м;  Y=     2470 | 

      |  Длина и ширина     : L=   8364 м;  B=   4920 м   | 

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    492 м                 | 

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 

       В целом по расчетному прямоугольнику: 

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0501872 

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  7292.0 м 

     ( X-столбец 16, Y-строка 3)      Yм =  3946.0 м 

 При опасном направлении ветра  :     247 град. 

  и "опасной" скорости ветра    : 24.00 м/с 

 

9. Результаты расчета по границе санзоны. 

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

     Город     :167 Саратовка. 

     Объект    :0001 Рудник Саратовки. 

     Вар.расч. :1     Расч.год:  2023      Расчет проводился 06.09.2023 16:41 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  

                           0330 Серы диоксид                                                                   

                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 

     Всего просчитано точек: 63 

     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников 

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 

     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 24.0(Uмр) м/с 
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            ___________Расшифровка_обозначений____________ 

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     | 

            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  | 

            | Cф`- фон без реконструируемых [доли  ПДК ] | 

            | Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]| 

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  | 

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  | 

            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию | 

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~| 

    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается| 

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются| 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4930:  1660:  1661:  1670:  1686:  1710:  1741:  1778:  1822:  1871:  2007:  2007:  2059:  2116:  2175: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3346:  3283:  3221:  3161:  3102:  3048:  2997:  2952:  2913:  2816:  2817:  2784:  2758:  2739: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   4438:  2300:  2363:  2424:  2484:  2540:  2593:  2641:  2684:  2720:  2750:  2773:  2807:  2806:  2815: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  2725:  2729:  2741:  2761:  2788:  2822:  2863:  2909:  2960:  3015:  3074:  3182:  3182:  3211: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 y=   3946:  2865:  2875:  2881:  2878:  2869:  2851:  2826:  2794:  2755:  2625:  2624:  2613:  2567:  2516: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  3415:  3459:  3521:  3584:  3646:  3706:  3764:  3818:  3867:  4015:  4014:  4028:  4071:  4107: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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 y=   3454:  2402:  2341:  2279:  2216:  2154:  2093:  2035:  1980:  1929:  1884:  1844:  1811:  1784:  1765: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

 x=    -88:  4160:  4175:  4183:  4182:  4174:  4158:  4134:  4104:  4067:  4023:  3975:  3921:  3864:  3805: 

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_________________________ 

 y=   2962:  1676:  1668: 

----------:------:------: 

 x=    -88:  3442:  3409: 

----------:------:------: 

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф : 0.050: 0.050: 0.050: 

Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Условие на доминирование NO2 (0301) 

     в 2-компонентной группе суммации 6204 

     ВЫПОЛНЕНО (вклад NO2 > 80%) во всех 63 расчетных точках. 

     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (примеч. 5 к гл.I СП 1.2.3685-21). 

 

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: Разовые 

                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 

          Координаты точки :  X=  2816.0 м,  Y=  2007.0 м 

                                     _____________________________ 

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0501858 доли ПДКмр| 

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   Достигается при опасном  направлении    64 град. 

                       и скорости ветра 24.00 м/с 

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада 

__________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ__________________________________ 

|Ном.|    Код    |Режим|Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния | 

|----|Объ.Пл Ист.|-----|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---| 

|             Фоновая концентрация Cf` |   0.049876 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)| 

|  1 |000101 0001|   1 | П2|     0.5838|   0.000310 | 100.0  | 100.0 | 0.000530449  | 

|-----------------------------------------------------------------------------------| 

|                              В сумме =   0.050186   100.0                         | 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



152 
 

 

 
 



153 
 

 
 



154 
 

 
 



155 
 

 
  



156 
 

 

 


