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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ  ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ  ԵՎ  ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Ներկայացվող սահմանումները և եզրույթները /տերմիններ/ բերվում են                        

ՀՀ բնապահպանական ոլորտի օրենքներից և նորմատիվ փաստաթղթերից: 

Շրջակա միջավայր` բնական եւ մարդածին տարրերի (մթնոլորտային օդ, ջրեր, 

հողեր, ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ՝ անտառ, 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, բնակավայրերի կանաչ տարածքներ, 

կառույցներ, պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններ) եւ սոցիալական միջավայրի 

(մարդու առողջության եւ անվտանգության), գործոնների, նյութերի, երեւույթների ու 

գործընթացների ամբողջությունը եւ դրանց փոխազդեցությունը միմյանց ու 

մարդկանց միջեւ. 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝ հիմնադրութային փաստաթղթի 

գործողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հետեւանքով 

շրջակա միջավայրի եւ մարդու առողջության վրա հնարավոր փոփոխությունները. 

նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն 

ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում. 

ձեռնարկող՝ սույն օրենքի համաձայն՝ փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային 

փաստաթուղթ մշակող, ընդունող, իրականացնող եւ (կամ) գործունեություն 

իրականացնող կամ պատվիրող պետական կառավարման կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ. 

ազդակիր համայնք` շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրութային փաստաթղթի կամ 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ենթակա համայնքի 

(համայնքների) բնակչություն` ֆիզիկական եւ (կամ) իրավաբանական անձինք. 

շահագրգիռ  հանրություն` փորձաքննության ենթակա հիմնադրութային 

փաստաթղթի ընդունման եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության իրականացման 

առնչությամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող իրավաբանական եւ ֆիզիկական 

անձինք. 
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գործընթացի մասնակիցներ` պետական կառավարման ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ, ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, 

ներառյալ` ազդակիր համայնք, շահագրգիռ հանրություն, որոնք, սույն օրենքի 

համաձայն, մասնակցում են գնահատումների եւ (կամ) փորձաքննության 

գործընթացին. 

հայտ` ձեռնարկողի կամ նրա պատվերով կազմած հիմնադրութային փաստաթղթի 

մշակման եւ (կամ) նախատեսվող գործունեության նախաձեռնության մասին 

ծանուցման փաթեթ. 

բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝  ցամաքի (ներառյալ` մակերևութային ու 

ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն 

օրենքով գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, 

ռեկրեացիոն, զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց 

համար սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. 

ազգային պարկ՝ բնապահպանական, գիտական, պատմամշակութային, 

գեղագիտական, ռեկրեացիոն արժեքներ ներկայացնող միջազգային և (կամ) 

հանրապետական նշանակություն ունեցող տարածք, որը բնական լանդշաֆտների ու 

մշակութային արժեքների զուգորդման շնորհիվ կարող է օգտագործվել գիտական, 

կրթական, ռեկրեացիոն, մշակութային և տնտեսական նպատակներով, և որի համար 

սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. 

ազգային պարկի արգելոցային գոտի՝ ազգային պարկի տարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ գործում է պետական արգելոցի համար սույն օրենքով սահմանված 

ռեժիմը. 

ազգային պարկի արգելավայրային գոտի` ազգային պարկի տարածքից 

առանձնացված տեղամաս, որտեղ գործում է պետական արգելավայրի համար սույն 

օրենքով սահմանված ռեժիմը. 

ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտի՝ ազգային պարկի տարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ թույլատրվում է քաղաքացիների հանգստի և զբոսաշրջության ու 

դրա հետ կապված սպասարկման ծառայության կազմակերպումը. 
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ազգային պարկի տնտեսական գոտի՝ ազգային պարկիտարածքից առանձնացված 

տեղամաս, որտեղ թույլատրվում է ազգային պարկի ռեժիմին համապատասխանող 

տնտեսական գործունեություն. 

պետական արգելավայր՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային, 

տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածք, որտեղ ապահովվում են 

էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների պահպանությունը և բնական 

վերարտադրությունը. 

պետական արգելոց՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային արժեք 

ներկայացնող առանձնահատուկ  բնապահպանական, գեղագիտական 

հատկանիշներով օժտված միջազգային և (կամ) հանրապետական նշանակություն 

ունեցող տարածք, որտեղ բնական միջավայրի զարգացման գործընթացներն 

ընթանում են առանց մարդու անմիջական միջամտության. 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքի  պահպանման գոտի` տարածք, որի 

ստեղծման նպատակն է սահմանափակել (մեղմացնել) բացասական մարդածին 

ներգործությունը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների էկոհամակարգերի, 

կենդանական ու բուսական աշխարհի  ներկայացուցիչների, գիտական կամ 

պատմամշակութային արժեք ունեցող օբյեկտների վրա. 

լանդշաֆտ` աշխարհագրական թաղանթի համասեռ տեղամաս, որը հարևան 

տարածքներից տարբերվում է երկրաբանական կառուցվածքի, ռելիեֆի, կլիմայի, 

հողաբուսական ծածկույթի և կենդանական աշխարհի ամբողջությամբ. 

հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների 

երկարատև ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն 

բնագիտապատմական հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ 

հանքային և օրգանական մասնիկներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու 

զարգացման համար համապատասխան պայմաններ ստեղծող յուրահատուկ 

գենետիկամորֆոլոգիական հատկանիշներ ու հատկություններ. 

հողային պրոֆիլ` հողագոյացման գործընթացում օրինաչափորեն փոփոխվող և 

գենետիկորեն կապակցված հողային հորիզոնների ամբողջություն. 

խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր. 
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հողի բերրի շերտ` հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտագործվում 

է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով. 

հողի պոտենցիալ բերրի շերտ` հողային պրոֆիլի ստորին մասը, որն իր 

հատկություններով համընկնում է պոտենցիալ բերրի ապարների (բուսականության 

աճի համար սահմանափակ բարենպաստ քիմիական կամ ֆիզիկական 

հատկություններ ունեցող լեռնային ապարներ) հատկություններին. 

հողածածկույթ` երկրի կամ դրա ցանկացած տարածքի մակերևույթը ծածկող 

հողերի ամբողջությունն է. 

հողի բերրի շերտի հանման նորմեր` հողի հանվող բերրի շերտի խորությունը (սմ), 

ծավալը (մ3), զանգվածը (տ). 

ռեկուլտիվացում` խախտված հողերի վերականգնմանն ուղղված (օգտագործման 

համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառումների համալիր, որը կատարվում է 2 

փուլով` տեխնիկական և կենսաբանական. 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման 

նախագծով կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով 

երկրաբանական ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության 

նպատակով նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի 

վերականգնմանն ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի 

բերելու) միջոցառումներ. 

կենսաբանական բազմազանություն՝ ցամաքային, օդային և ջրային 

էկոհամակարգերի բաղադրիչներ համարվող կենդանի օրգանիզմների 

տարատեսակություն, որը ներառում է բազմազանությունը տեսակի շրջանակներում, 

տեսակների միջև և էկոհամակարգերի բազմազանությունը. 

երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական 

աշխատանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի 

կառուցվածքը, ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական 

պրոցեսները, հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու 

գնահատել օգտակար հանածոների պաշարները. 

բնապահպանական կառավարման պլան` ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 
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կանխարգելման նպատակով պլանավորվող միջոցառումներ և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչներ, որոնք հստակ են և չափելի` որոշակի 

ժամանակի ընթացքում. 

բնության հուշարձան, բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ  

ունեցող գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք 

ներկայացնող երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական, 

կենսաբանական բնական օբյեկտ. 

պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝   պետական հաշվառման 

վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք 

ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված 

կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող 

հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու 

բեկորները, պատմամշակութային եւ բնապատմական արգելոցները, հիշարժան 

վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Շանթ-Սեյրան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը       

ցանկանում է հանքարդյունահանման աշխատանքներ իրականացնել ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայրում: 

Ընկերությունը ունի հանքարդյունահանման ոլորտի բարձրորակ մասնագետներ ու 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, այլ հնարավորություններ և փորձ 

ընդերքօգտագործման բնագավառում: 

Հաշվի առնելով ճանապարհաշինարարության ոլորտում ասֆալտի 

նկատմամբ առկա հարաճուն պահանջարկը, ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել 

ասֆալտաշինության ծավալները, հանքավայրի պաշարները օգտագործել որպես 

ասֆալտբետոնի արտադրության հումք: Նախատեսվում է հանքավայրի 

շահագործումը   20 տարի ժամկետով:  

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար 

ազդեցության կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և 

մարդու կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար 

կարևորագույն նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: 

 Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի 

և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք է 

հանդիսանում դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր 

միջոցառումների մշակման համար:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը սահմանում է, որ 

«Պետությունը խթանում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բարելավումը և 

վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը և այլն»: 

 Սկսած 1991թ. շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող ավելի քան 25 

օրենսգրքեր և օրենքներ, բազմաթիվ ենթաօրենսդրական ակտեր և կանոնակարգեր 

են ընդունվել:  

Շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող ՀՀ օրենքների ցանկը 

ներկայացված է ստորև.   
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1 ՀՀ Հողային օրենսգիրք  

2 ՀՀ  Ջրային օրենսգիրք  

3 ՀՀ  Ընդերքի մասին  օրենսգիրք  

4 ՀՀ Անտառային օրենսգիրքը 

5 «Բուսական աշխարհի մասին»  ՀՀ օրենք  

6 «Կենդանական աշխարհի մասին»  ՀՀ օրենք  

7 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին»  ՀՀ օրենք  

8 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և 

փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենք  

9 «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության ու օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք 

10 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք 

11 «Թափոններ մասին» ՀՀ օրենք 

12 «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենք 

13 «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, 

վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր 

ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենք 

14 ՀՀ կառավարության 2008 թ-ի օգոստոսի 14-ի «ՀՀ բնության 

հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 967-ն որոշում 

15 ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի հունվարի 29-ի «ՀՀ կենդանիների Կարմիր 

գիրքը հաստատելու մասին» թիվ 71-ն որոշում 

16 ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի հունվարի 29-ի «ՀՀ բույսերի Կարմիր 

գիրքը հաստատելու մասին» թիվ 72-ն որոշում 

17 ՀՀ կառավարության 2014 թ-ի հունիսի 31-ի «ՀՀ բուսական աշխարհի 

օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության 

նպատակով դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 781-ն 

որոշում: 

18 ՀՀ կառավարության 2017 թ-ի նոյեմբերի 2-ի «ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ 

ՀԱՆՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆԸ ԵՎ ՀԱՆՎԱԾ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի N 1026-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1404-Ն որոշումը: 
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19 ՀՀ կառավարության 2017թ-ի դեկտեմբերի 14-ի «ՀՈՂԵՐԻ 

ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԽԱԽՏՎԱԾ ՀՈՂԵՐԻ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 

26-Ի N 750-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1643-Ն 

որոշումը: 

20 ՀՀ կառավարության 2011 թ-ի սեպտեմբերի 8-ի «Հողի բերրի շերտի 

օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1396-Ն որոշումը: 

19. ՀՀ կառավարության 2017թ-ի հունիսի 15-ի «ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 676-Ն 

որոշումը: 

20. ՀՀ կառավարության 2021թ-ի օգոստոսի 18-ի «ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻՈՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1352-ն որոշում: 

21. ՀՀ կառավարության 2021թ-ի հոկտեմբերի 21-ի «ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԳԼԽԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 1079-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1733-ն որոշումը: 

22. ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ.-ի թիվ 22-Ն որոշում, որով 

սահմանվել են օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, 

արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի 

տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու 

առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, 

դրանց իրականացման վճարների չափերի հաշվարկման և վճարման կարգերը: 

23. ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ «Ընդերքօգտագործման 

հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ 

ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների 

իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ 

հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 191-ն 

որոշումը: 
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24. ՀՀ կառավարության 2014թ-ի սեպտեմբերի 25-ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» թիվ 1059-Ն 

որոշումը: 

25. ՀՀ կառավարության 30.05.2002թ. «Սևան» ազգային պարկ» 

պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու, «Սևան» ազգային պարկի և «Սևան» 

ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրությունները հաստատելու մասին» թիվ 1927-Ն որոշումը։ 

26. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի 25.10.2022թ-ի թիվ 369-ն            

«ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» հրամանը: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենք (2014)  

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

(ՇՄԱԳՓ) մասին օրենքը, որն ընդունվել է 2014թ-ին, սահմանում է նախագծային 

գործունեության և հայեցակարգային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության 

իրականացման իրավական հիմունքները, ինչպես նաև ներկայացնում է 

Հայաստանում իրականացվող տարբեր ծրագրերի և գործունեության Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության գործընթացի հիմնական քայլերը:  

ՇՄԱԳՓ-ը պետության կողմից անցկացվող պարտադիր գործունեություն է: 

Oրենքում սահմանվում են տարբեր ծրագրերի և ոլորտային զարգացման 

հայեցակարգերի (օր.` էներգետիկա, լեռնահանքային արդյունաբերություն, 

քիմիական արդյունաբերություն, շինանյութերի արդյունաբերություն, մետալուրգիա, 

փայտի և թղթի արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, սննդի 

արդյունաբերություն և ձկնային տնտեսություն, ջրային տնտեսություն, 

էլեկտրատեխնիկական արտադրություն, ենթակառույցներ, սպասարկման ոլորտ, 

զբոսաշրջիկություն և հանգիստ, և այլն) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման պարտադիր գործընթացի իրականացման հիմնական իրավական, 

տնտեսական և կազմակերպական սկզբունքները:  
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Օրենքն արգելում է, որպեսզի որևէ տնտեսական միավոր գործի կամ որևէ 

հայեցակարգ, ծրագիր, համալիր սխեմա կամ գլխավոր հատակագիծ իրականացվի 

առանց ՇՄԱԳՓ դրական եզրակացության:  

Բնապահպանության նախարարությունը նույնպես կարող է անհրաժեշտության 

դեպքում նախաձեռնել շրջակա միջավայրի ազդեցության վերանայում:  

ՇՄԱԳՓ մասին օրենքը սահմանում է ծանուցման, փաստաթղթերի 

պատրաստման, հանրային լսումների և բողոքարկման կարգը և պահանջները: 

 ՇՄԱԳՓ մասին օրենքը նույնպես սահմանում է հանրային լսումների 

ներգրավման և մասնակցության պահանջը:  

Օրենքը պահանջում է, որ ցանկացած տնտեսական գործունեության, պլանի 

կամ ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության 

կողմից ստացվի դրական եզրակացություն` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ:  

ՇՄԱԳՓ մասին օրենքն ընդհանուր առմամբ համահունչ է միջազգային 

կոնվենցիաների և զարգացմանն աջակցող կազմակերպությունների (օրինակ` 

Համաշխարհային բանկ (WB), ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID), ԵԽ (EU), ՀՄԿ (MCC), և այլն) 

բնապահպանական գնահատման մոտեցումներին:  

Սույն Օրենքը նաև ապահովում է հանրության ներգրավումն ու 

մասնակցությունը ՇՄԱԳՓ բոլոր փուլերին: 

      ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (2011թ.) 

ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, ընդերքն 

oգտագործելիu բնությունը և շրջակա միջավայրը վնաuակար ազդեցություններից 

պահպանության խնդիրները, աշխատանքների կատարման անվտանգության 

ապահովման, ինչպես նաև ընդերք օգտագործման ընթացքում պետության և անձանց 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. 

նոյեմբերի 28 Ընդերքի մասին օրենսգրով: 

Ի կատարումն ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ 

ենթակետի և 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ ենթակետի պահանջների ՀՀ 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը 30.12.2011թ. N 249-Ն հրամանով 
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հաստատել է “Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից ներկայացվող 

բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատմանը, 

բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և հանքի փակման 

ծրագրին ներկայացվող պահանջներ”-ը: 

Օգտակար հանածոների արդյունահանման ընթացքում առաջացող 

բնապահպանական և անվտանգության խնդիրների կարգավորման և դրանց 

արդյունավետ վերահսկման նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 

“Օգտակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման 

ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից 

համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման 

նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի 

հաշվարկման և վճարման կարգը” (10.01.2013 թիվ 22-Ն): 

Հողային օրենսգիրք (2001)  

Հողային օրենսգիրքը սահմանում է տարբեր նպատակների (ինչպիսիք են 

գյուղատնտեսությունը, քաղաքացիական շինարարությունը, արդյունաբերությունը և 

հանքարդյունաբերությունը, Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 

փոխակերպումները և հաղորդակցության միջոցները, տրանսպորտը) համար 

ծառայող պետական հողերի օգտագործման կառավարումը:  

Օրենքը սահմանում է նաև հատուկ պահպանվող տարածքների, անտառային, 

ջրային և պահուստային հողերը, ինչպես նաև անդրադառնում է հողերի 

պահպանությանն ուղղված միջոցառումներին, պետական/տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների իրավասություններին:  

Թափոնների մասին օրենք (2004)  

Օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, տեղափոխման, կուտակման, 

մշակման, կրկնակի օգտագործման, հեռացման, ծավալի փոքրացման խնդիրներին 

վերաբերվող իրավական և տնտեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև շրջակա 

միջավայրի, մարդու կյանքի և առողջության վրա դրանց բացասական ազդեցության 

կանխումը:  

Օրենքը սահմանում է թափոնների օգտագործման օբյեկտները, պետական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքները և ուղղությունները, պետական 
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ստանդարտավորման սկզբունքները, գույքագրումը, վիճակագրական տվյալների 

ներմուծումը, պահանջների իրականացման մեխանիզմները, թափոնների 

վերամշակման սկզբունքները, թափոնների պետական մոնիտորինգի իրականացման 

սկզբունքները, թափոնների քանակի կրճատմանն ուղղված գործողությունները` 

ներառյալ բնօգտագործման վճարները, ինչպես նաև իրավական և ֆիզիկական 

անձանց կողմից բնությանը և մարդու առողջությանը պատճառված վնասի դիմաց 

փոխհատուցումը, թափոնների օգտագործումը, պետական մոնիտորինգի 

իրականացման պահանջները և իրավական խախտումները:  

Օրենքը սահմանում է նաև պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց ու 

անհատների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

 Բնապահպանական վերահսկողության մասին օրենք (2005)  

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

բնապահպանական օրենսդրության նորմերի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման խնդիրները և սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական օրենսդրության նորմերի 

կատարման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունները, կարգերը, 

պայմանները, դրանց հետ կապված հարաբերությունները և բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական ու տնտեսական հիմքերը: 

«Մթնոլորտային օղի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-522-Ն (ընդունված 

1994թ. և լրամշակված՝ 2022թ.) 

 - կարգավորում է մթնոլորտային օղի պահպանության իրավական և 

կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օղի որակի պահպանությանը։ 

Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային 

օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օղի պահպանության 

բնագավառում հասարակական հարաբերությունները։ 

ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին թիվ 967-ն որոշումը (2008) 

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 

14-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է թվով 233 բնության հուշարձանների ցանկը, 

որոնցից 106-ը դասակարգված են երկրաբանական, 48-ը` ջրաերկրաբանական, 40-ը` 
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ջրագրական, 17-ը` բնապատմական և 21-ը` կենսաբանական տիպաբանական 

խմբերում։ Ցանկի կազմման համար հաշվի են առնվել բնության հուշարձանների 

ընտրության հետևյալ չափանիշները. - բնության կուսական առանձին էտալոնային 

միավորների /տարածքների/ առկայությունը, - տարածքների գեղագիտական և 

բնապատկերային առանձնահատուկ գրավչությունը, - էնդեմ, ռելիկտ, հազվագյուտ, 

արժեքավոր, վտանգված և անհետացող տեսակների կենսավայրերի առկայությունը, 

որոնք ընդգրկված չեն պահպանվող տարածքներում, - գենետիկական, տեսակային, 

կառուցվածքային, արտադրողական և այլ արժեքավոր հատկությունները, - 

գիտաճանաչողական և ռեկրեացիոն առանձնահատուկ նշանակության տարբեր 

գոյացությունների առկայությունը 

 «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» թիվ 71-ն որոշումը 

- ՀՀ նոր Կարմիր գրքի պատրաստումը իրականացվել է 2007–2009 թթ-ի 

ժամանակահատվածում առկա տվյալների և նոր դաշտային 

ուսումնասիրությունների հիման վրա՝ ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և 

հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի, Երևանի պետական համալսարանի և այլ 

գիտական կառույցների մասնագետների կողմից։ 

Տեսակների վիճակի գնահատումը և կատեգորիաների որոշումը իրականացվել 

է միջազգային չափորոշիչների հիման վրա՝ Բնության պահպանության միջազգային 

միության դասակարգիչների կիրառմամբ (IUCN, 2007–2009, տարբերակ 3.1)։ 

ՀՀ Կարմիր գիրքը ներառում է 153 տեսակի ողնաշարավոր կենդանիներ, 

որոնցից՝ ոսկրային ձկներ (Osteichthyes –7 տեսակ), երկկենցաղներ (Amphibia –2 

տեսակ), սողուններ (Reptilia –19 տեսակ), թռչուններ (Aves–96 տեսակ) 

և կաթնասուններ (Mammalia –29 տեսակ)։ Ներառված են նաև 155 

տեսակի անողնաշար կենդանիներ, այդ թվում՝ 16 տեսակի փորոտանիներ և 139 

տեսակի միջատներ: 

«ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» թիվ 72-ն որոշումը 

Հայաստանի բույսերի Կարմիր գիրքը հրատարակվել է 2007–2009 թվականների 

ժամանակահատվածում առկա տվյալների և նոր դաշտային 

ուսումնասիրությունների հիման վրա՝  ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության 

ինստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի մասնագետների կողմից։         

https://hy.wikipedia.org/wiki/2007
https://hy.wikipedia.org/wiki/2007
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D4%B3%D4%B1%D4%B1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%88%D5%BD%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D5%AF%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%A1%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%BC%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%A1%D6%80_%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D4%B3%D4%B1%D4%B1_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D4%B3%D4%B1%D4%B1_%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
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2010 թվականին հրատարակված Կարմիր գրքում ընդգրկված է 452 բույսերի և 40 

սնկերի տեսակների նկարագրություններ և 223 առանձին մտահոգիչ կարգավիճակով 

բուսատեսակներ։ Կարմիր գրքում գրանցված 675 բուսատեսակները ներկայացված են 

միջազգայնորեն ընդունված 6 կարգավիճակով՝ կրիտիկական վիճակում գտնվող, 

վտանգված, խոցելի, վտանգման սպառնացող վիճակին մոտ, տվյալների 

անբավարարությամբ և քիչ մտահոգող տեսակներ։  

Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի հիման 

վրա:  

Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, 

որոնք անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության 

ազդեցության փորձաքննության իրականացման համար: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ` ՇՄԱԳ) 

նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման 

ընթացքում կանխատեսվող էկոլոգիական ազդեցությունը (շրջակա միջավայրը 

աղտոտող վնասակար նյութերը, թափոնները և այլ գործոններ), վերլուծել և 

գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված են դրա կանխարգելմանը, 

չեզոքացմանը և կամ նվազեցմանը ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ: 

 

1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

1.1 Ն³Ë³·ÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ 

 

«Շանթ-Սեյրան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը       

ցանկանում է հանքարդյունահանման աշխատանքներ իրականացնել ՀՀ 

Գեղարքունիքի մարզի Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայրում: 

Ընկերությունը ունի հանքարդյունահանման ոլորտի բարձրորակ մասնագետներ ու 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, այլ հնարավորություններ և փորձ 

ընդերքօգտագործման բնագավառում: 
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Հաշվի առնելով ճանապարհաշինարարության ոլորտում ասֆալտի 

նկատմամբ առկա հարաճուն պահանջարկը, ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել 

ասֆալտաշինության ծավալները, հանքավայրի պաշարները օգտագործել որպես 

ասֆալտբետոնի արտադրության հումք: Նախատեսվում է հանքավայրի 

շահագործումը   20 տարի ժամկետով:  

Նպատակն է՝ հանքավայրի եզրագծում առկա 2260.0հազ.մ3 ծավալով 

անդեզիտաբազալտի  արդյունահանում բացահանքով:  

Մակաբացման ապարների ծավալը բացահանքի եզրագծում կազմում է 

23000.0մ3: 

Սույն նախագծով նախատեսվում է բացահանքի շահագործում  միակողմանի՝ 

վերևից-ներքև խորացումով մշակման համակարգով, 5մ բարձրության 

հանքաստիճաններով: 

Օգտակար հանածոն տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվելու է 

ընկերության գործարան: 

Նախագծի կազմման ժամանակ օգտագործվել են` 

 հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական 

աշխատանքների    հաշվետվությունը; 

 ոչ հանքային շինարարական նյութերի արտադրության 

ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական նախագծման  նորմերը, 

անվտանգության տեխնիկայի միասնական և շահագործման 

տեխնիկական կանոնները, այլ նորմեր ու ստանդարտներ: 

Բացահանքը կունենա հետևյալ անկյունային կետերի կոորդինատները՝ 

1. X= 4434031.0     Y= 8514742.0,   

2. X=4434241.1      Y= 8514657.7,    

3. X=4434371.3      Y=8514846.5,            

4. X=4434217.0      Y=8515087.0, 

5. X=4434031.0      Y=8514968.0, 

S = 9.53 հա 

ARM WGS-84 համակարգով: 
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1.1.2 Ð³Ýù³í³ÛñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÙÁ 

Ելնելով հանքավայրի լեռնատեխնիկական պայմաններից, նախատեսվում է 

հանքավայրը մշակել բաց եղանակով, միակողմանի խորացող մշակման 

համակարգով: 

Անդեզիտաբազալտների  ֆիզիկամեխանիկական  հատկությունները  

կանխորոշում  են  նրանց  նախնական  փխրեցումը  հանութաբարձման  

աշխատանքներից  առաջ:  

Հորատապայթեցման  աշխատանքները  կատարվում  են 105մմ տրամագծով 

հորատանցքային   լիցքերով: 

Հորատանցքերի հորատումը նախատեսվում է կատարել СБУ-100Г 

հարվածապտտական (պնևմոհարվածային) հորատման  հաստոցով: 

Արատչափ կտորների մանրացումը, ինչպես նաև հանքաստիճանների 

հատակի շեմքերի վերացումը կատարվում է 40մմ տրամագծով պայթանցքային 

լիցքերի միջոցով:  

Պայթանցքային հորատման համար նախատեսվում է ПП 50В մակնիշի 

հորատման մուրճը: 

Նախագծվող բացահանքի պարամետրերն են` 

• առավելագույն երկարությունը             - 429.0մ, 

• առավելագույն լայնությունը   - 400.0մ, 

• մշակման խորությունը                      - 45.0մ, 

.          անդեզիտաբազալտների մարվող զանգվածը    - 2260.0հազ.մ3, 

.         անդեզիտաբազալտների արդյունահանվող զանգված – 2205760.0մ3, 

.         մակաբացման ապարների ծավալը         -  23000.0մ3, 

• օտարման տարածքը                                 - 9.53հա 

Օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների արդյունահանվող 

ծավալներն ըստ հանքաստիճանների բերված են  աղյուսակում. 
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N 

ÐáñÇ½áÝ 

(հանքաստիճան),  

Ù 

Օգտակար հանածո  
Ø³Ï³µ³óÙ³Ý 

³å³ñÝ»ñ 

Ù3 Ù3 

1. 2330.0 
29078.0 2323 

2. 2325.0 
76493.0 3007 

3. 2320.0 
139344.0 3956 

4. 2315.0 
152409.0 3667 

5. 2310.0 
211629.0 3549 

6. 2305.0 
339179.0 6498 

7. 2300.0 
407826.0 - 

8. 2295.0 
454513.0 - 

9. 2290.0 
395289.0 - 

 Ընդամենը 2205760.0 23000.0 

 
Մակաբացման միջին գործակիցը կազմում է` 

                                      K մ = 23000 : 2205760 = 0.01մ3/մ3: 

 

1.1.3. ú·ï³Ï³ñ  Ñ³Ý³ÍáÛÇ  Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ  ÏáñáõսïÝ»ñÁ  

 

  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում բացահանքում տեղ են 

գտել  հետևյալ կորուստները` 

1. Կորուստներ, որոնք կախված են հանքավայրի լեռնատեխնիկական 

պայմաններից: Դրանք այն կորուստներն են, որոնք բնամասերի տեսքով 

մնում են բացահանքի կողերում: Այդ կորուստները կազմում են 54240.0մ3  

կամ 2.4%: 

2. Շահագործական կորուստներ, որոնք պայմանավորված են 

արդյունահանման տեխնոլոգիաներով, կազմում են 0.5% և 

հաշվարկներում չեն ներառվում:  

Ընդհանուր բացահանքային կորուստները կազմում են 54240.0մ3  կամ 2.4%: 
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1.1.4. ´³ó³Ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ é»ÅÇÙÁ ¨ 

Í³é³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 

Արդյունահանվող անդեզիտաբազալտների ծավալը բացահանքի եզրագծում 

կազմում է 2205760.0մ: 

Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը կկազմի՝ 

- ըստ  մարվող զանգվածի՝ 113000.0մ3, 

- ըստ արդյունահանվող զանգվածի՝ 110300.0մ3: 

Նախատեսվում է բացահանքում լեռնային աշխատանքները կատարել 

շուրջտարյա աշխատանքային ռեժիմով:  

Աշխատանքային օրերի թիվը տարում ընդունվում է 260 օր, օրական մեկ`8-

ժամյա աշխատանքային հերթափոխով:  

Բացահանքի տարեկան և հերթափոխային արտադրողականության 

ցուցանիշները բերվումեն աղյուսակում` 

N 

 
Անվանումը Չափ. միավորը Տարեկան Հերթափոխային 

1. 

 

Օգտակար հանածո մ3 110300.0 424.3 
 

2. Մակաբացման ապարներ մ3 

 

1103.0 4.2 

3. Լեռնային զանգված մ3 

 

111403.0 428.5 

Մակաբացման ապարների ծավալների հաշվարկների համար կիրառվել է 

0.01մ3/մ3 մակաբացման գործակիցը: 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը կազմում է 20 տարի: 

 

1.1.5. È»éÝ³Ï³åÇï³É  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ  

 

Բացահանքի արտադրողականությունը նախագծային հզորությանը հասցնելու 

համար անհրաժեշտ է բացահանքի շահագործման աշխատանքներից առաջ 

իրականացնել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները. 

- բացահանքի հարևանությամբ անցնող ճանապարհի կարգաբերում՝ 80.0մ3 
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- բացահանքի դեպի 2230մ հորիզոն թեք կիսախրամի անցում՝ 326.0մ3, l = 

142.0մ 

- բացահանքի 2230մ հորիզոնից մակաբացման ապարների հեռացում՝ 

287.0մ3,  

- արտադրական հրապարակի ստեղծում՝ 100.0մ3, 

- դեպի լցակույտային հրապարակ ճանապարհի անցում՝ b = 6մ, l = 422.0մ: 

 

 1.1.6. ´³ó³Ñ³ÝùÇ   µ³óáõÙÁ  

 

Բացահանքի աշխատանքային հորիզոնների (հանքաստիճաններ) բացումը 

կատարվում է դեպի 2230մ հորիզոն անցնող կտրող կիսախրամից բացող 

կիսախրամների անցումով: 

Բացող կիսախրամների լայնությունը հիմքի մասում ընդունված է 14.0մ: 

 

1.1.7. Øß³ÏÙ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  

 

Հանքավայրի մշակումը նախատեսվում է իրականացնել ընդերկայնական 

միակողանի խորացման համակարգով:   

 Ընդունված  համակարգի պարամետրերն են`  

 Մարված հանքաստիճանի բարձրությունը՝  5մ  

 աստիճանի թեքման անկյունը՝  

 աշխատանքային – 900 

 վերջնական դիրքում - 750,  

 բացահանքի կողի թեքման անկյունը – 600 

 անվտանգության բերմայի լայնությունը՝ 1.5մ 

 աշխատանքային հրապարակի նվազագույն լայնությունը – 20մ: 
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1.1.8. Ø³Ï³µ³óÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  ¨  Éó³ÏáõÛï³³é³ç³óáõÙ 

 

Նախագծվող  բացահանքի  սահմաններում  օգտակար հանածոյի  

հաստաշերտը  ծածկող  մակաբացման  ապարները  ներկայացված  են  

հողաբուսական շերտով և անդեզիտաբազալտների տարաչափ բեկորներ 

պարունակող ավազակավերով, կավավազներով: 

Մակաբացման ապարները T-130 մակնիշի բուլդոզերով մշակվում ու  

տեղափոխվում են մինչև 15-20մ  հեռավորության  վրա: Այնուհետև, կուտակված  

մակաբացման  ապարները, KAMATSU PC 300-8MO մակնիշի էքսկավատորով 

բարձվում КамАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերը և տեղափոխվում բացահանքի 

հյուսիս-արևմտյան կողմ և պահեստավորվում ժամանակավոր  արտաքին  

լցակույտում:  

Մակաբացման ապարների ծավալը բացահանքի եզրագծում կազմում է 

23000.0մ3, այդ թվում՝ 9530.0մ3 հողաբուսական շերտով: Մակաբացման ապարները 

հեռացվում են հանքաստիճանների շահագործմանը զուգահեռ: 

 Հաշվի առնելով հերթափոխի ընթացքում առաջացող մակաբացման 

ապարների ծավալը (4.2մ3), ապարների տեղափոխումը դեպի լցակույտ կատարվելու 

է ըստ անհրաժեշտության, արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ: 

Բացահանքի եզրագծում առկա 23000.0մ3 ծավալով մակաբացման ապարների 

ծավալը փխրեցման 1.18 գործակցի հաշվարկմամբ կկազմի՝ 27140.0մ3, այդ թվում 

հողաբուսական շերտը՝ 11245.0մ3:  

Լցակույտի հիմքի մակերեսը կազմում է 3065մ2, շեպի թեքման անկյունը` 33-

350: 

Լցակույտառաջացումը իրականացվելու է բուլդոզերի օգնությամբ: 

Ապարները կուտակվում են ներքին լցակույտում մինչ 2290մ հանքաստիճանի 

շահագործման արդյունքում համապատասխան մշակված տարածքների 

առաջացումը, որից հետո, շահագործված հորիզոններ են տեղափոխվում արտաքին 

լցակույտում կուտակված մակաբացման ապարները: 
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Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների շրջանակներում, մակաբացման 

ապարները կփռվեն 2290մ հորիզոններում և կհարթեցվեն: 

            

1.1.9. ²ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 

 

Օգտակար հանածոյի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները կանխորոշում 

են արդյունահանումն իրականացնել հորատապայթեցման աշխատանքների 

իրականացմամբ:  

Հորատապայթեցման  աշխատանքները  կատարվում են 105մմ տրամագծով 

հորատանցքային   լիցքերով: 

Հորատանցքային   հորատումը նախատեսվում է կատարել СБУ-100Г 

հարվածապտտական (պնևմոհարվածային) հորատման  հաստոցով: 

Արատչափ կտորների մանրացումը, ինչպես նաև հանքաստիճանների 

հատակի շեմքերի վերացումը կատարվում է 40մմ տրամագծով պայթանցքային 

լիցքերի միջոցով:  

Պայթանցքային հորատման համար օգտագործվում է ПП 50В մակնիշի 

հորատման մուրճը: 

Հորատապայթեցման  աշխատանքների  պարամետրերի  հաշվարկների  

վերջնական  արդյունքները  բերված  են  աղյուսակում: 

 

 

հ/հ 

Հորատապայթեցման  

աշխատանքների  

պարամետրերը 

Չափի 

միավորը 

Հորատանցքային 

    լիցքեր 

Պայթանցքային 

լիցքեր 

1. Աստիճանի բարձրությունը մ 5.0 - 

2. Պայթանցքի  թեքման անկյունը աստ. 90 - 

3. Հորատանցքերի 

(պայթանցքերի) տրամագիծը 

մ մ 105 40 

4. Նվազագույն դիմադրության 

գիծը 

մ 3.6 - 

5. Հորատանցքերի 

(պայթանցքերի)  

մ 6.0 Մինչև  0.5 
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երկարությունը 

6. Հորատանցքերի  միջև  եղած  

հեռավորությունը 

մ 3.6 - 

7. Հորատանցքերի  շարքերի  միջև  

եղած  հեռավորությունը 

մ 3.6 - 

8. Պայթուցիկ  նյութերի   

տեսակարար  ծախսը 

կգ/մ3 0.5 0.6 

9. Լիցքի  մեծությունը   կգ 32.4 - 

10. Լիցքերի  երկարությունը 

հորատանցքում 

մ 4.0 - 

11. Խցանման  երկարությունը մ 2.0 - 

12. Հորատանցքերի  շարքերի 

քանակը 

շարք 1-2 - 

13. Ապարների ելքը 1մ  

հորատանցքից 

մ3 5.4 0.32 

14. Փխրեցվող ծավալը   

հերթափոխում 

մ3 424.3 14.0 

15. Հորատման անհրաժեշտ  

ծախսը հերթափոխում 

մ 78.6 44.0 

16. Հորատման  և մուրճի 

արտադրողականությունը  

հերթափոխում 

մ/հերթ 40 50 

17. Հորատման  հաստոցի և մուրճի 

անհրաժեշտ    քանակը   

հատ 1.96 0.9 

 Ընդունվում է հատ 2.0 1.0 

 

Հորատապայթեցման պարամետրերը ճշտվում են տեղում փորձնական 

պայթեցումներով: 
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Լեռնային զանգվածի հիմնական փխրեցման համար որպես պայթուցիկ նյութ 

ընդունվում է գրամոնիտը 79/21-ը կամ նրան համարժեք տեղական արտադրության 

այլ պայթուցիկ նյութեր:  

Որպես պայթեցման միջոց ընդունված է տրոտիլի պայթաղյուսիկ դետոնացիոն 

քուղը և էլեկտրոճայթիչները: 

Պայթանցքերի  պայթեցման  համար  ընդունված  է  փամփուշտավորված  

ամոնիտ կամ  նրան  համարժեք  տեղական  արտադրության  այլ  պայթուցիկ  

նյութեր: 

 Որպես պայթեցման միջոց վերցված են կրակատար և դետոնացիոն քուղ, 

էլեկտրապայթիչներ և էլեկտրալար: 

Ընդունվում  է  պայթեցման  կարճ  դանդաղեցված  էլեկտրական  եղանակը: 

Հորատապայթեցման  աշխատանքները  պետք  է  կատարվեն  

պայմանագրային հիմունքներով՝ լիցենզավորված  կազմակերպությունների  կողմից:  

1. Մեկ հորատանցքից պայթունի անվտանգ հեռավորությունն, որի 

ժամանակ պայթեցման աշխատանքներից գետնի տատանումները 

դառնում են անվտանգ շենքների և շինությունների համար 

որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

 

որտեղ, 

rc -հորատանցքից մինչև շինություն հեռավորությունն է, մ 

Кr - պահպանվող շինության հիմքերի գրունտների վիճակը 

բնութագրող գործակիցն է, 12 

Кс - շենքի տեսակը բնութագրող գործակիցն է, 1 

α - պայթեցման պայմանները բնութագրող գործակիցն, 1 

Q – լիցքի մեծությունն է հորատանցքում, 32.4կգ 

 
rc = 12x1x1x 3√32.4= 40.0մ 

Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգ հեռավորությունները 

ներկայացվում են ըստ ՀՀ կառավարության 06.03.2008թ-ի թիվ 291-Ն «Պայթեցման 
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աշխատանքների ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնները հաստատելու 

մասին» որոշման: 

2. Անվտանգ գոտու շառավիղը, որի դեպքում պայթեցման 

աշխատանքների ժամանակ առաջացած հարվածային ալիքը 

դառնում է անվտանգ կառուցվածքների համար կազմում է 45.0մ: 

3. Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ ապարների կտորների թռիչքի 

անվտանգ գոտու շառավիղը մարդկանց համար կազմում է ոչ 

պակաս 300.0մ: 

 

 ê»ÕÙ³Í û¹Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ 

 Սեղմած օդի հիմնական սպառիչն է СБУ-100Г մակնիշի հորատման հաստոցը: 

 СБУ-100Г մակնիշի հորատման հաստոցի կողմից սեղմած օդի ծախսը կազմում 

է 9,0մ3/րոպե: 

 СБУ-100Г մակնիշի հորատման հաստոցի սեղմած օդով մատակարարելու 

համար ընդունվում է մեկ հատ Q=11.2մ3/րոպե արտադրողականությամբ շարժական 

կոմպրեսորային կայանք: 

 

1.1.10 Հանութաբարձման աշխատանքներ 

 

Անդեզիտաբազալտների բարձման համար օգտագործվելու է KAMATSU PC 

300-8MO մակնիշի  էքսկավատորը:  

Էքսկավատորի տարեկան արտադրողականությունը հանութաբարձման 

աշխատանքների ժամանակ որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

   Qտ = Qհ x Nտ x Kտ x Kե, մ3 

որտեղ` Qհ - էքսկավատորի հերթափոխային արտադրողականությունն է` 

                                     (T- Tնախ –Tկ) Qշnշ 

  Qհ =                                 , մ3/հերթ 

                            Tա + Tտ 

որտեղ`  

              T-հերթափոխի տևողությունն է, 480 րոպե 
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          Tնախ – նախապատրաստական-ավարտական օպերացիաների  

                         ժամանակն է, 35րոպե 

          Tկ – անձնական կարիքների համար օգտագործվող ժամանակն է, 10րոպե 

         Qշ - շերեփի մեջ ապարի զանգվածն է, 0.96մ3 

        nշ - բարձվող շերեփների քանակն է ավտոինքնաթափի թափքի մեջ, 7 

        Tա - ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունն է, 4րոպե 

        Tտ - ավտոինքնաթափը բարձման տակ տեղադրելու տևողությունն է, 

0.6րոպե 

        Nտ – տարվա ընթացքում աշխատանքային հերթափոխերի թիվն է, 

Nտ=260 

        Kտ - գործակից է, որը հաշվի է առնում էքսկավատորի անհրաժեշտ 

պլանա- 

                  արտադրական վերանորոգումները, Kտ =0,85  

       Kե – գործակից է, որը հաշվի է առնում անբարենպաստ եղանակի  

                 պայմանները տարում  Kե =0.9 

         այսպիսով`  

  Qհ= 
 

635
)6.04(

796.01035480





մ3  

  Qտ = 635 x 260 x 0.85 x 0.9 = 126300մ3 

Ընդունվում է 1 հատ  էքսկավատոր: 

 

                                         1.1.11. ²å³ñÝ»ñÇ  ï»Õ³÷áËáõÙÁ 

 

Անդեզիտաբազալտների տեղափոխումը  բացահանքից դեպի արտադրամաս և 

լցակույտեր  կատարվելու են ընկերության ավտոինքնաթափերով: Արտադրամասի 

միջին հեռավորությունը բացահանքից կազմում է 15կմ, լցակույտը գտնվում է 

բացահանքից միջինը 0.3կմ հեռավորության վրա: Օգտակար հանածոն և 

մակաբացման ապարները նախատեսվում է տեղափոխել КамАЗ-5511 և  մակնիշի 

ավտոինքնաթափերով:  

Անհրաժեշտ բեռնաթափերի հաշվարկի համար ելակետային տվյալներն են` 

• հերթափոխում տեղափոխվող ապարների ծավալը`  
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- անդեզիտաբազալտ՝ 424.3մ3/հերթ, 

- մակաբացման ապար՝ 4.2մ3/հերթ,  

• տեղափոխման միջին հեռավորությունը՝  15.0կմ և 0.3կմ, 

• բարձված ավտոինքնաթափերի շարժման միջինացված արագությունը` 

25կմ/ժամ 

• դատարկ ավտոինքնաթափերի շարժման միջինացված արագությունը`  

40կմ/ժամ 

Ավտոինքնաթափի հերթափոխային արտադրողականությունը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

V x  KÅ x TÑ x KÉ 

                                                                 Q  = 

T» 

Որտեղ, 

                         Tհ –հերթափոխի  տևողությունն  է, T=480 րոպե; 

                          V  - ավտոինքնաթափի  թափքի  մեջ  գտնվող  ապարի  ծավալն  է; 

     Kժ – ժամանակի  օգտագործման  գործակիցն  է  1 հերթափոխի 

                                 ընթացքում, 0.85; 

                           Kլ – լցման գործակիցն է ըստ լեռնային զանգվածի , Kլ= 0.9; 

      Tե - ավտոինքնաթափերի  մեկ  ուղերթի  տևողությունն  է.  

                                          2L x 60                                 

                                              T»  =                            + tµ + t¹ + tÙ  

                                                                           VÙÇç                                                            

 որտեղ`          

                      L- բեռնատեղափոխման  միջին  հեռավորությունն  է, կմ; 

                      tբ - ավտոինքնաթափերի  բարձման  տևողությունն  է, րոպե 

    tդ - ավտոինքնաթափերի  բեռնաթափման  տևողությունն  է, 

րոպե 

   tմ - ավտոինքնաթափերի  մանյովրների  տևողությունն  է, րոպե 

   tշ - ավտոինքնաթափերի  շարժման  տևողությունն  է, րոպե 

             Vմիջ - ավտոինքնաթափերի  միջին  երթային  արագությունն  է, 

                                 կմ/ժամ: 

Ինքնաթափերի քանակը հերթափոխի ընթացքում որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 
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                                                                 QÑ x K÷                

                                                               Nµ =           

                                                                               Q                       

 որտեղ`  

                   Qհ - բացահանքի  հերթափոխային  արտադրողականությունն  է; 

           Kփ - փխրեցման  գործակիցն  է, հանույթի ժամանակ; 

                   Q–ավտոինքնաթափի հերթափոխային արտադրողականությունն է: 

Տրանսպորտային աշխատանքների պարամետրերը բերված են աղյուսակում: 

Ñ/Ñ Ցուցանիշների անվանումը â³÷. 

ÙÇ³í. 

Ì³í³ÉÝ»ñÁ, Ù
3
 

1 Տեղափոխվող բեռների ծավալը մ3
/հերթ 424.3 4.2 

2 Տեղափոխման միջին հեռավորությունը ÏÙ 35.0 0.3 

3 Ավտոինքնաթափի միջին ուղերթային 

արագությունը 

կմ/ժամ 40 25 

4 Ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունը րոպե 2.5 2.5 

5 Ավտոինքնաթափի բեռնաթափման 

տևողությունը 

րոպե 1.0 1.0 

6 Մանյովրների և սպասումների տևողությունը րոպե 3 3 

7 Մեկ երթի տևողությունը րոպե 127.0 6.0 

8 Ավտոինքնաթափի հերթափոխային 

արտադրողականությունը 

Ù
3
 65.6 

9 Անհրաժեշտ  ավտոինքնաթափերի թիվը հատ 7 

 

1.1.12. Բուլդոզերի  աշխատանքներ  

 

Բուլդոզերային աշխատանքները հանքավայրի շահագործման ընթացքում կայանում 

է հիմնականում մակաբացման ապարների հեռացման հետ, որոնց ծավալը 

հերթափոխի ընթացքում կազմում է (4.2մ3), ինչպես նաև այն կարող է օգտագործվել 

նաև նոր հանքաստիճանների բացման ժամանակ խրամների կտրման, 

աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների մաքրման, լցակույտերի 

կարգավորման և այլ աշխատանքների համար: 

Վերցվում է մեկ հատ T-130 մակնիշի  բուլդոզեր: 
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1.1.13 . ´³ó³Ñ³ÝùÇ  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ  ¨  çñÑ»é³óáõÙÁ 

 

 

Բացահանքի ջրամատակարարումը կայանում է արդյունաբերական 

հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, ինչպես նաև աշխատանքային 

հրապարակները, լցակույտը և ավտոճանապարհները փոշենստեցման նպատակով 

ջրելու համար: 

Ջուրը  բերվում  է   ջրցան-լվացող  ավտոմեքենայով:  

Խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է  ջրի ցիստեռնով:  

Խմելու ջուրը հնարավոր է ներկրել  Վերին Գետաշեն բնակավայրից, իսկ 

ջրցանի հանար նախատեսվող ջուրը մոտակա գետակից, մասնավորապես՝ Քարաձի 

վտակից: Ջրառի պայմանները կսահմանի լիազոր մարմինը՝ համապատասխան 

պայմանագրով: 

Աշխատանքների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը 

հաշվարկվում է  հետևյալ արտահայտությունով`  

W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ` n - ԻՏ աշխատողների թիվն է - 4 

              N - ԻՏԱ ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

              n1 - բանվորների թիվն է - 19, 

              N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

              T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 260օր: 

Այսպիսով` W=(4 x 0.016 +19 x 0.025) x 260 = 140.14մ3/տարի, միջին օրեկան 

0.54մ3: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.54 x 0.85 = 0.46մ3 օրեկան լցվում են բետոնային 

լցարան, որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են: 

Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու 

համար կազմում է 0.5լիտր/մ2:  

Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են` աշխատանքային հրապարակը` 

200մ2, լցակույտի վրա` 1500մ2 և ավտոճանապարհների վրա` 1800մ2, ընդամենը 

3500մ2: 
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Տարեկան և շոգ եղանակներով օրերի քանակը կազմում է 100օր, ջրելու 

հաճախականությունը օրվա ընթացքում ընդունված է 3 անգամ: 

Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանք 

Qտ = 100 x 3 x 0.5 x 3500 = 525.0մ3: 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա, որը այդ ջուրը ցնցուղում է տաք և չոր 

եղանակներին, օրը 3 անգամ: 

Բացահանքի և լցակույտերի տարածքներում հատուկ ջրհեռացնող 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Գրունտային ջրերը բացահանքի տարածքում 

բացակայում են, իսկ անձրևաջրեը կհեռանան ներծծման և բնական գոլորշիացման 

եղանակով: 

Համաձայն հանքավայրի ջրաերկրաբանական պայմանների՝ ստորգետնյա 

ջրերը հանքավայրի տարածքում բացակայում են:  

Բացահանքի տարածքը թափվող հորդ անձրևային ջրերի մի մասը ներծծվում 

են բացահանքի հատակի ապարների ծակոտիների և ճեղքերի միջով, իսկ մյուս մասը 

հեռանում է ինքնահոս կերպով:  

 

1.1.13.  ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý  ë³ÝÇï³ñÇ³Ý  ¨  ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  ï»ËÝÇÏ³Ý 

  

Արտադրական կուլտուրայի բարձրացումը և սանիտարահիգենիկ 

բարենպաստ պայմանների ապահովումը համարվում են  արտադրողականության 

բարձրացման կարևոր գործոնները:  

Այդ նպատակով   նախատեսվում է՝  

• Մեքենաների և մեխանիզմների պարբերաբար ներկումը աչքի համար 

հանգիստ գույնով; 

• Չոր եղանակների դեպքում ճանապարհների հաճախակի ջրումը, 

• Հեղուկ վառելիքով աշխատող սարքավորւոմների վրա արտաթորված 

գազերի չեզոքիչների տեղադրում; 

• Անբարենպաստ եղանակներին բանվորների պատսպարվելու և հանգստի 

համար նախատեսվում է բեռնարկղային տիպի ինվենտարային տնակ:  

Բանվորների սպասարկելու համար նախատեսվում է ինվենտարային 

կենցաղային տնակ և երկտեղանի արտաքնոց:  
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Աշխատողներին խմելու ջրով մատակարարելու համար նախատեսվում է  ջրի 

ցիստեռն:  

Բոլոր մեքենաները պարտադիր ապահովվում են առաջին օգնության 

դեղատուփերով:  

Աշխատանքի անվտանգության ապահովվման համար լեռնային 

աշխատանքները պետք է կատարվեն անվտանգության միասնական կանոններին 

(ԱՄԿ) և  հանքավայրերի շահագործման տեխնիկական կանոններին (ՇՏԿ) 

համաձայն: Հատկապես պետք է հետևել աշխատանքի անվտանգությանը մշակված 

տարածքների մոտ աշխատելիս, մեքենաները չմոտենան դրանց 3-4մ-ից ոչ պակաս և 

կանգնեն ընթացքային մասով (անիվային թրթուրային) եզրին ուղղահայաց: 

 

1.2. Նախագծի այլընտրանքը 

Նախագծվող բացահանքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու, ջրազուրկ 

վայրում, ինչը բացառում է էկոլոգիական և սոցիալական հնարավոր վտանգները: 

Բացառվում է ջրային ավազանի աղտոտումը: 

Նախագծով նախատեսվում է նաև տարվա շոգ եղանակներին հնարավոր 

փոշեառաջացման օջախների ջրումը: 

Հանքավայրի շահագործումը շրջակա միջավայրի վրա զգալի բացասական 

ազդեցություն ունենալ չի կարող: 

Բացահանքի շահագործումը կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը, քանի 

որ աշխատողների հիմնական մասը ընդգրկվելու է մոտակա համայնքներից, երբ 

մարդիկ հնարավորություն կունենան աշխատանքի դիմաց ստանալ միջինից բարձր 

աշխատավարձ: 

Անուշադրության չի մատնվելու նաև ազդակիր համայնքը, որի հոգսերի մի 

մասը իր վրա կվերցնի ընկերությունը: 

Որպես այլընտրանք կարելի է ընդունել զրոյական տարբերակը, երբ 

հանքավայրը չի շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, նման տարբերակը ոչինչ 

չի տալիս ազդակիր համայնքին: 



33 

 

Նախագիծը չունի այլընտրանք, չունենալով էական ազդեցություն շրջակա 

միջավայրի վրա, այն նկատելի դրական ազդեցություն կունենա ազդակիր համայնքի 

սոցիալական կյանքում:  

1.3 Սոցիալական ազդեցության գնահատականը 

 

Բացահանքը գտնվում է Վերին Գետաշեն բնակավայրի տարածքում, որի 

սոցիալ-տնտեսական կյանքի զարգացմանն իր ներդրումը կունենա նաև 

ընկերությունը: 

Հանքավայրի շահագործման կամ բացահանքի փակման արդյունքում 

բնակչության տարահանման խնդիր չի առաջանա: 

Բացահանքի աշխատանքներին մասնակցություն կունենա 23 մարդ: 

Ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում 

նախատեսվող տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները՝ 

 

հ/հ Պարտավորությունների անվանումը Կատարման 

ժամկետը 

Ներդրումների 

չափը, հազ.դրամ 

1. Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին դեղորայքային 

օգնություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

150.0 

2. Համայնքի զարգացման սոցիալ-

տնտեսական ծրագրերին 

մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

150.0 

3. Մանկապարտեզի, դպրոցի 

վերանորոգման աշխատանքներին 

ֆինանսական մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

200.0 

4. Դպրոցին անհրաժեշտ գրենական 

պիտույքների տրամադրում 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

100.0 
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Ընկերությանը իր պատրաստակամությունն է հայտնում պարբերաբար 

հանդիպելու համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության 

ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի 

բյուջե: 

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ 

2.1 ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ և ԼԱՆԴՇԱՖՏԸ 

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայրը 

վարչական առումով գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ենթաշրջա-

նում, Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում, Արմաղան սարի հարավ-

արևմտյան փեշին, Վերին Գետաշեն գյուղից 11.5կմ, Մեդինա գյուղից՝ 7.6կմ, Սևանա 

լճից՝ 17.0կմ, Քարաձի գետից՝ 1.1կմ հեռավորությունների վրա:  

 

Հանքավայրի տարածքը տեղակայված է 2291-ից 2336մ բացարձակ բարձրու-

թյունների վրա: Լեռնագրական տեսակետից տարածաշրջանը հարում է Հայկական 

հրաբխային բարձրավանդակի տեկտոնահրաբխային լեռնազանգվածների Արագած-
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Սյունիքի ենթագոտու կենտրոնական հատվածին` Գեղամա և Վարդենիսի հրաբխա-

յին լեռնաշղթաների միացման մասում: 
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Իրավիճակային հատակագիծ 

 Հանքավայրի շրջանը գտնվում է Գեղամա և Վարդենիսի հրաբխային 

լեռնաշղթաների միացման մասում: Բուն հանքավայրի տարածքը 

գեոմորֆոլոգիական առումով գտնվում է մեղմ թեքություններով (դեպի հյուսիս-

հյուսիս-արևմուտք) սարահարթի վրա: Հանքավայրից հարավ-հարավ-արևելք 

տարածվում է Արգիճիի ընդարձակ հովիտը Արգիճի գետով և մի քանի վտակներով:  

Շրջանում բացարձակ բարձրությունները տատանվումեն 1900մ-ից (Սևանալիճ) 

մինչև 2830մ (Արմաղան):  

Տարածաշրջանը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով: Ջրագրական հիմնական 

միավորը Սևանա լիճն է: Շրջանի տարածքով հոսում են Արգիճի, Մարտունի, 

Վարդենիկ և Զոլաքար գետերն իրենց բազմաթիվ մեծ ու փոքր վտակներով, որոնք 

լցվում են Սևանա լիճը: Գետերի սնուցումը հիմնականում ձնաանձրևային է և 

բնութագրվում է փոփոխական դեբիտով: Տարածաշրջանը հարուստ է բազմաթիվ 

քաղցրահամ աղբյուրներով: 
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Լեռնագրական տեսակետից տարածաշրջանը հարում է Հայկական 

հրաբխային բարձրավանդակի տեկտոնահրաբխային լեռնազանգվածների 

Արագած-Սյունիքի ենթազոնայի կենտրոնական մասին` Վարդենիսի 

լեռնաշղթային: 

Վերջինս 2300-2336մ առավելագույն բարձրությամբ լեռնային համակարգ է: 

Այստեղ զգալի տարածում ունեն ռելիեֆի լերկացման ձևերը, աբրազիոն, 

աբրազիոն-ողողամաշման դարավանդները, հին հարթեցման մակերևույթների 

մնացորդները, պլեյստոցենյան սառցապատումների հետքերը: 

Հանքավայրի երկրաձևաբանական և լանջերի թեքությունների սխեմատիկ 

քարտեզները  բերվում է ստորև՝ 
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Մակերևույթը հիմնականում լեռնային է՝ հանգած հրաբխային կոների 

(Վարդենիս` 3522մ, Սանդուխտսար` 3554մ և այլն), լեռնավահանների և նրանց 

միջև ընկած սարավանդների և գոգավորությունների զուգակցությամբ: 

Վարդենիսի լեռնաշղթան 60կմ երկարությամբ ձգվում է արևմուտքից արևելք՝ 

Գնդասար լեռնազանգվածից մինչև Ղարաբաղի հրաբխային բարձրավանդակի 

հյուսիս-արևելյան մասը: 

Կամարաձև լեռնաշղթա է, որի հյուսիսային լանջերը աբրազիոն 

դարավանդներով ցածրանում և ձուլվում են Սևանի լճամերձ հարթավայրին ու 

կտրտված են Կարճաղբյուր, Ալուչալու, Վարդենիս, Աստղաձոր, Մարտունի, 

Մասրիկ գետերի V- աձև հովիտներով: 

Հարավային լանջերը զառիթափ ու ժայռոտ են՝ կտրտված Եղեգիսի և նրա 

հովիտների վտակներով: 

Ջրբաժան գոտին նեղ է՝ կտրտված տաշտակաձև խոր հովիտներով: Կան 

ռելիեֆի սառցադաշտային և էրոզիոն ձևեր: 
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Ըստ ՀՀՇՆ 20.04 «ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ»  փաստաթղթի դրույթների տեղամասի տարածքը գտնվում է 

առաջին սեյսմիկ գոտու մեջ: Այդ գոտուն համապատասխանում է 0.3g 

հորիզոնական արագացման արժեքը: 

Սողանքային երևույթներ հանքավայրի տարածքում չեն արձանագրվել: 

Մոտակա սողանքային մարմինները գտնվում է հանքավայրից մոտ 8,2կմ հյուսիս- 

արևմուտք: 

Ստորև բերվում է սեյսմիկ գոտիների քարտեզը՝ 

 

 

2.2. ԿԼԻՄԱՆ 

 

Քարաձիի հանքավայրի տարածքը գտնվում է շինարարակլիմայական 

բարեխառն գոտում (ՀՀՇՆ II-7.01-2011) զով ամառով, ցուրտ ձմեռով: Արեգակնային 

ճառագայթման մեծ քանակը (2500-2800 ժամ/տարի) պայմանավորված է տարածքի 

պարփակվածությամբ, Սևանա լճի հատկությամբ` մեղմացնելու ջերմաստիճանը 
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(ամռանը հավաքում է ջերմությունը, ձմեռը տաքացնում է օդը` հիմնականում 

ափամերձ շերտում): 

Կլիման չափավոր ցուրտ է: Տարածաշրջանում ցայտուն արտահայտված է 

բնակլիմայական պայմանների ուղղաձիգ գոտիականությունը. ցածրադիր վայրերում 

ջերմաստիճանը 5–10 C-ով բարձր է բարձրադիր վայրերի ջերմաստիճանից: 

Տարեկան միջին ջերմաստիճանը ցածրադիր վայրերում 6 C է, բարձրադիր 

վայրերում`-4 C,  հունվարինը` համապատասխանաբար -5C - -14C, հուլիսինը` 

+16C - +20C: Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը դիտվել է հուլիսին`+32C-ից մինչև 

+36C, իսկ նվազագույնը հունվարին`-30C-ից -42C: Ձնածածկույթի միջին 

բարձրությունը 15-25-ից 40-50սմ է, լեռնային վայրերում`ավելի քն 1մ: Աշնան, ձմռան 

և գարնանային ամիսներին տիրապետում են հարավ-արևմտյան քամիները`25-

30մվրկ արագությամբ: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը` 500-

800մմ է: 

Աշունը չափավոր ցուրտ է, առաջին կեսը` չոր, արևոտ եղանակներով, երկրորդ 

կեսը` ցուրտ, փոփոխական եղանակների գերակշռությամբ: 

Ստորև բերված աղյուսակները բնութագրում են քաղաքի կլիմայական ռեժիմն 

ըստ «Մարտունի» օդերևութաբանական կայանի տվյալների, բացարձակ 

բարձրությունը 1945 մ (ՀՀՇՆ II-7.01-2011): 

 

Օդի ջերմաստիճանը 
 

Բ
ն

ա
կ

ա
վ

ա
յր

ի
. 

օ
դ

ե
ր

և
ո

ւթ
ա

բ
ա

ն
ա

կ

ա
ն

 կ
ա

յա
ն

ի
 

ա
ն

վ
ա

ն
ո

ւմ
ը

 

Բ
ա

ր
ձ

ր
ո

ւթ
յո

ւն
 ծ

ո
վ

ի
 

մ
ա

կ
ա

ր
ա

կ
ի

ց
. 
մ

 Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C 

Միջին 

տարե 

կան.°C 

Բացարձ

ակ 

նվազա 

գույն. °C 

Բացար 

ձակ 

առավե 

լագույն. 

°
C 

Հ
ո

ւն
վ

ա
ր

 

Փ
ե

տ
ր

վ
ա

ր
 

Մ
ա

ր
տ

 

Ա
պ

ր
ի

լ 

Մ
ա

յի
ս

 

Հ
ո

ւն
ի

ս
 

Հ
ո

ւլ
ի

ս
 

Օ
գ

ո
ս

տ
ո

ս
 

Ս
ե

պ
տ

ե
մ

բ
ե

ր
 

Հ
ո

կ
տ

ե
մ

բ
ե

ր
 

Ն
ո

յե
մ

բե
ր

 

Դ
ե

կ
տ

ե
մ

բ
ե

ր
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1

7 

Մարտունի 943 -5,7 -5,8 -1,7 4,8 9,0 12,9 16,0 15,8 12,8 7,5 2,4 -2,9 5,4 -32 
3

4 
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Օդի հարաբերական խոնավությունը 
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Օդի խոնավությունը գտնվում է բարենպաստության շրջանակներում (51-72 %): 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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5 1 1 2 49 37 3 2 

85 3,7 

2,6 43 25 27 28 

1,7 1,7 1,6 2,2 3,6 4,0 2,4 2,2 

ապրիլ 

11 5 3 2 40 30 5 4 

78 2,9 
1,9 2,0 1,7 2,2 3,4 3,8 2,4 2,0 

հուլիս 

30 12 4 1 20 17 5 11 

71 1,6 
2,0 2,1 1,8 1,5 1,7 1,9 1,8 2,0 

հոկտեմբեր 

9 5 2 2 40 35 4 3 

83 2,5 
1,8 1,7 1,6 1,7 2,6 3,1 2,3 1,9 
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Կլիմայական շրջանների ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը 

N 
Կլիմայական 

շրջան 

Բարձրությունը 

ծովի մակար-

դակից, մ 

Կլիմայական բնութագիր 

3 Ցուրտ (Ց) 

  

Լեռնային 

շրջաններ` 

  

Ապարան, 

Գավառ, 

Մարտունի, 

Ֆանտան, 

Հրազդան, 

Սևան, 

1600 -ից ավելի 

Ամառ` զով, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ, միջին 

ջերմաստիճանը հուլիսին 16°C, հարաբերական 

խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 

45-60%, քամու միջին արագությունը` 3.0-6.0 մ/վ 

  

Ձմեռ` շատ ցուրտ, քամոտ, խոնավ, միջին 

ջերմաստիճանը հունվարին` մինուս 5°C-ից մինչև մինուս 

12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)` 70% 

և ավելի, քամու միջին արագությունը` 5.0-7.0 մ/վ 
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Սիսիան, 

Թալին և 

այլն 

 

  

2.3  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ 

 

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է   ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության  կողմից:  

Հանքի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու /նվազագույնը 1.2կմ/, 

այստեղ չկան գործող արդյունաբերական և խոշոր գյուղատնտեսական 
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ձեռնարկություններ, համապատասխանաբար օդային ավազանը չի կրում 

անտրոպոգեն զգալի ազդեցություն: 

Հանքավայրի տարածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ 

նմուշառիչներ չեն տեղադրված և օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ 

տվյալներ չկան:  

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների 

աղտոտվածության մասին կարելի է ստանալ անալիտիկ եղանակով: Դրա համար 

«Էկոմոնիթորինգ»-ը առաջարկում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց:  

Ըստ ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար, 

որոնց թվին է դասվում Քարաձիի համայնքը,  օդի ֆոնային աղտոտվածության 

ցուցանիշներն են՝ 

 Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3; 

 Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; 

 Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3; 

 Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3: 

Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայրին ամենամոտ դիտարկման 

կայանը գտնվում է Հրազդան քաղաքում: Հրազդան քաղաքում կատարվում են փոշու, 

ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում են մեկ 

անշարժ դիտակայան և 17 շարժական դիտակետ: Հրազդան քաղաքի մթնոլորտային 

օդում փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան գերազանցել է համապատասխան 

ՍԹԿ-ն հոկտեմբեր ամսին 1.8 անգամ, նոյեմբեր՝ 1.9 անգամ, իսկ դեկտեմբերին՝ 1.6 

անգամ: Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին ամսական կոնցենտրացիաները չեն 

գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները: 
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Աղմուկի մակարդակ 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ միայն 

ավտոտրանսպորտային միջոցները, սակայն քանի որ դրանց ինտենսիվությունը շատ 

ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը նույնպես բարձր չէ: 

Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար տրանսպորտի 

աշխատանքներից գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը սահմանված է 

79ԴԲԱ (համաձայն գործող ներմերի): 

Հաշվի առնելով հանքավայրի հեռավորությունը բնակավայրերից, մեկ 

հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային 

բնութագիրը բնակավայրի սահմաններում կգտնվի նորմայի սահմաններում (նորման 

45դԲԱ): 

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով մշակել ժամանակացույց, 

գիշերային գիշերային աշխատանքը հանքավայրի տարածքում, խուսափել 

աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների օգտագործումից, 

անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել խլացուցիչներ: 

 

2.4 ºðÎð²´²ÜàôÂÚàôÜÀ 

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայրը 

վարչական առումով գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու ենթաշրջա-

նում, Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական տարածքում, Արմաղան սարի հարավ-

արևմտյան փեշին, Սառնաղբյուր գյուղից մոտ 3.0կմ հարավ-արևելք և Թազագյուղից 

10.8կմ հարավ: Մարտունի քաղաքի հետ հանքավայրը կապված է 40կմ հողածածկ և 

ասֆալտապատ ճանապարհներով: 

Հանքավայրի տարածքը տեղակայված է 2291-ից 2336մ բացարձակ բարձրու-

թյունների վրա: Լեռնագրական տեսակետից տարածաշրջանը հարում է Հայկական 

հրաբխային բարձրավանդակի տեկտոնահրաբխային լեռնազանգվածների Արագած-

Սյունիքի ենթագոտու կենտրոնական հատվածին` Գեղամա և Վարդենիսի հրաբխա-

յին լեռնաշղթաների միացման մասում: Հանքավայրի շրջանը գտնվում է Գեղամա և 
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Վարդենիսի հրաբխային լեռնաշղթաների միացման մասում: Հանքավայրի 

հարավային մասով 100մ հեռավորությամբ անցնում է գրունտային ավտոճանապարհ: 

Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են վերին չորրոր-

դականի անդեզիտաբազալտներն ու ժամանակակից դելյուվիալ առաջացումները: 

Անդեզիտաբազալտների հզոր ծածկոցները տարածաշրջանում ունեն մեծ 

տարածում և տրանսգրեսիվորեն (անկյունային և ազիմուտային աններդաշնա-

կությամբ) ծածկում են միջին-վերին չորրորդականի առաջացումներին:  

Անդեզիտաբազալտները խոշորածակոտկեն, մոխրագույն, մուգ մոխրագույն 

ապարներ են: 

Ապարի կառուցվածքը պորֆիրային է: Հիմնական զանգվածը կազմված է 

հրաբխային ապակու մեջ ընկղմված պլագիոկլազի  միկրոլիտներից:  

Հանքավայրի անդեզիտաբազալտները խիստ ճեղքավորված են, 

հողմահարված: Ճեղքավորվածությունը պայմանավորված է լավայի սառչելու 

պայմաններով և ներկայացված է հիմնականում անջատման ճեղքերով, առկա են նաև 

տեկտոնական ճեղքեր, որոնք երբեմն համընկնում են անջատման ճեղքերին: 

Հաստվածքի  վերին հատվածների առավել ինտենսիվ ճեղքավորվածությունը 

պայմանավորված է նաև էկզոգեն գործոններով, որտեղ բացի անջատման ու 

տեկտոնական ճեղքերից առկա  են նաև հողմահարման ճեղքերը:  

Անդեզիտաբազալտների օգտակար հաստվածքի միջին հզորությունը 

հետախուզման սահմաններում կազմում է 23.71մ:  

Հանքավայրի սահմաններում անդեզիտաբազալտները բնութադրվում են 

կայուն ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով, ինչպես նաև համասեռ 

քիմիական և միներալոգիական կազմերով: 

Ժամանակակից դելյուվիալ առաջացումները թեև ունեն ոչ մեծ հզորություն 

(հետախուզման սահմաններում`0.2-ից 0.5մ), սակայն համատարած (բացի լքված 

բացահանքերի տարածքներից) ծածկում են անդեզիտաբազալտները և ներկայացված 

են հողաբուսական շերտով և անդեզիտաբազալտների տարաչափ բեկորներ 

պարունակող ավազակավերով, կավավազներով: 

Հանքավայրի տարածքում տեկտոնական խախտումներ, սողանքներ, 

փլուզումներ և տարբեր գեոդինամիկ երևույթներ չեն արձանագրվել: 
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Համաձայն “Инструкция по применению классификации запасов к 

месторождениям строительного и облицовочного камня” հրահանգի, հանքավայրն 

ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության վերագրվում է 1-ին խմբին:  

Ըստ քիմիական կազմի Քարաձիի հանքավայրի անդեզիտաբազալտները 

բնութագրվում են հետևյալ ցուցանիշներով (%) 

SiO2-57.11                              Na2O-3.69 

TiO2-0.79     MgO-3.55 

Fe2O3-7.50                                   Al2O3-16.87 

CaO-7.45    SO3-<050 

K2O-2.03    ԿՇՊ -0.81 

Հանքավայրի անդեզիտաբազալտների ֆիզիկա-մեխանիկական 

հատկությունները հետևյալն են՝ 

Լցման խտությունը՝   1165-1230կգ/խմ 

Իրական խտությունը՝ 2.75-2.80 գ/սմ3 

Խճի պարունակությունը ջարդման արգասիքներում՝  91.5-93.3% 

Ավազի պարունակությունը ջարդման արգասիքներում՝ 6.7-8.5% 

Ջրակլանելիությունը՝  1.22-2.61%, 

Զանգվածի կորուստը ծծմբական նատրիումի լուծույթում (5 ցիկլ)՝ 5.2-6.5 % 

Քարաձիի հանքավայրի անդեզիտաբազալտներն իրենց ճառագայթա-

հիգիենիկ հատկություններով համապատասխանում են НРБ-96 նորմատիվ 

փաստաթղթի պահանջներին և կարող են օգտագործվել շինարարական աշխա-

տանքներում առանց սահմանափակումների: 

Հանքավայրի հետախուզման ժամանակ հատուկ հիդրոերկրաբանական 

աշխատանքներ չեն կատարվել: Աշխատանքների կատարմանը զուգընթաց 

իրականացվել են հիդրոերկրաբանական դիտարկումներ հորատանցքերի 

հորատման ընթացքում: Դիտարկումներով պարզվել է, որ հորատանցքերում և լքված 

բացահանքերում ջրերը բացակայում են, ինչը բացատրվում է 

անդեգիտաբազալտների բարձր ջրաթափանցելիությամբ: 

Ջրերի հոսքը դեպի ապագա բացահանքեր հնարավոր է միայն մթնոլորտային 

տեղումների հետևանքով, որոնց տարեկան միջին քանակը  Հիդրոմետծառայության 
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բազմամյա դիտարկումների տվյալների չի գերազանցում 800մմ-ը: Հաշվի առնելով 

հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքի առանձնահատկությունները և խիստ 

ճեղքավորվածությամբ պայմանավորված ապարների բարձր ջրաթափանցելիու-

թյունը, կարելի է վստահորեն արձանագրել, որ բացահանքեր թափանցող ջրերը 

բնական դրենաժով կհեռացվեն կամ ճեղքերով կթափանցեն ավելի խորը հորիզոններ: 

Հանքավայրի տարածքում դրանց շահագործմանը խանգարող ջրհեղեղային հոսքեր 

չեն սպասվում:  

Հետևաբար, կարելի է հավաստել, որ հանքավայրի հիդրոերկրաբանական 

պայմանները բարենպաստ են դրա բացահանքով շահագործման համար: 

Բացահանքին անհրաժեշտ տեխնիկական և խմելու ջրի պահանջարկը 

բավարարվելու է մատակա գյուղերից ավտոջրատարներով: 

Հանքավայրի շահագործման լեռնաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական 

պայմանները միանգամայն բարենպաստ են դրա բաց եղանակով մշակման համար: 

Մակաբացման ապարները բնութագրվում են ոչ այնքան մեծ 

հզորություններով (առավելագույնս 0.5մ) և ներկայացված են դելյուվիալ 

բերվածքներով (կավերով, ավազակավերով` անդեզիտաբազալտների տարաչափ 

բեկորների պարունակությամբ), որոնց հեռացումը և հավաքումը հնարավոր է 

իրականացնել բուլդոզերով: 

Հանքավայրի տարածքում կարստեր, սողանքներ և այլ բնույթի գեոդինամիկ 

երևույթներ, որոնք կարող են բարդացնել շահագործական աշխատանքները, չեն 

արձանագրվել: 

Համաձայն վերը նշվածի, կարելի է փաստել, որ հանքավայրի լեռնա-

երկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները, դրանց բաց եղանակով 

շահագործման համար, բարենպաստ են: 

 

2.5  ÐàÔºðÀ 

 

Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ կապված 

հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի մակերեսային շերտերի 

վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և կենդանի օրգանիզմների ներգործության 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%A4
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շնորհիվ։ Հողը երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է 

մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է օրգանական մնացուկներով։ 

Հողն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է։ Բնութագրվում է բերրիությամբ՝ 

բույսերին մատչելի սննդանյութերով և ջրով ապահովելու ունակությամբ, որի 

շնորհիվ այն դառնում է արտադրամիջոց, աշխատանքի առարկա, նյութական 

բարիքների աղբյուր։ Հողը գյուղատնտ․ արտադրության հիմնական միջոցն է. 

ագրոտեխնիկական, ագրոքիիական ու բարելավող միջոցառումների կիրառմամբ այն 

կարելի է դարձնել առավել արդյունավետ, որի ցուցանիշը բույսերի բերքատվությունն 

է։ 

ՀՀ տարածքի հողային ծածկույթը համեմատաբար երիտասարդ է։ Այստեղ 

հողագոյացումը հիմնականում սկսվել է պլիոցենում և շարունակվել չորրորդական 

ժամանակաշրջանում։  

Լեռնամարգագետնային հողերը զբաղեցնում են ՀՀ տարածքի 13, 3%-ը (346 հզ. 

հա), մարգագետնատափաստայինը՝ 10, 8%-ը (283 հզ. հա), անտառային գորշը՝ 5%-ը 

(133 հզ. հա), ճմակարբոնատայինը՝ 0, 6%-ը (15 հզ. հա), անտառային դարչնագույնը՝ 

21, 6%-ը (564 հզ. հա), լեռնային սևահողերը՝ 27, 5%-ը (718 հզ. հա), 

մարգագետնասևահողայինը՝ 0,5%-ը (13 հզ. հա), լեռնային շագանակագույնը՝ 9, 2%-ը 

(242 հզ. հա), կիսաանապատային գորշը՝ 5, 8%-ը (152 հզ. հա), ոռոգելի 

մարգագետնային գորշը՝          2.0%-ը (53 հզ. հա), պալեոհիդրոմորֆ կապկցված 

ալկալիացածը՝ 0, 1%-ը (2, 3 հզ. հա), գետահովտադարավանդայինը՝ 1, 8%-ը (48 հզ. 

հա), հիդրոմորֆ աղուտ ալկալի՝ 1, 1% (29 հզ. հա), հողագրունտներ՝ 0, 7% (18 հզ. հա)։  

ՀՀ հողերն ունեն կավային, կավավազային, ավազակավային մեխանիկական 

կազմ։ 

Հանքավայրի տարածաշրջանում տարածված են լեռնարգագետնային հողերը: 

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BE
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Հողերի բնական տիպերի տարածման քարտեզ 

 

Լեռնամարգագետնային հողեր -  Այս հողերը տեղակայված են 2400–2600մ ծ.մ.բ. 

սահմաններում և տիպիկ են առավել զառիթափ լանջերի, կիրճի անտառածածկ 

վերին հատվածների, բարձրադիր տափաստանների, սարահարթային խոտհարքների 

և նախալեռնային շրջանների համար:  

Հողի վերին բերրի շերտը որպես կանոն բնութագրվում է սակավահողությամբ: 

Առավել մեղմաթեք լանջերում այն միջինում 0,15 մ է և ծածկված է ենթահողային 

հորիզոնով, որի հաստությունը տատանվում է բարակից մինչև 0.5 մ սահմաններում: 

Հողերը սև կամ մուգ դարչնագույն-շագանակագույն ավազակավեր են՝ տեղ-տեղ 

քարքարոտ կամ մանրախճային կազմով և թույլ ստրուկտուրայով:  
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Հողերը թթվային են՝ կրի ցածր պարունակությամբ կամ կրազերծ: Ենթահողից 

արմատական ապարներ անցումը ցայտուն է և բնութագրվում է արմատական 

ապարների հողմահարվածությամբ և թույլ մեխանիկական կազմով կավային կամ 

քարքարոտ սակավազոր հողերով:  

Այս հողերի քիմիական տարրերը պրոֆիլում տեղաբաշխված են գրեթե 

հավասարաչափ, քանի որ այս հողերի զարգացումն ընթանում է կլիմայի խոնավ 

պայմաններում, որտեղ կենսաքիմիական գործընթացները նպաստում են ամբողջ 

պրոֆիլում ալյումասիլիկատների ինտենսիվ տարրալուծմանը: Օրգանական 

նյութերի անհամեմատ բարձր պարունակությունը պայմանավորված է խոնավ և 

ցուրտ կլիմայի պայմաններում լավ զարգացած արմատային ցանցի դանդաղ 

քայքայմամբ և հանքայնացմամբ: Հումուսանյութերի ներթափանցումը նկատելի է 

պրոֆիլի ստորին շերտերում: Հողային լուծույթի ռեակցիան հիմնականում թթվային 

է: Ագրեգատների բարձր ջրակայունությամբ հատկապես առանձնանում են վերին 

ճմային և հումուսով հարուստ հորիզոնները: Ստորին հորիզոններում 

կառուցվածքային ագրեգատների ջրակայունությունը կտրուկ նվազում է: 

Հետախուզական աշխատանքների ընթացքում հանքավայրի և նրան հարող 

տարածքներում չեն հայտնաբերվել գեոդինամիկ երևույթներ` սողանքներ, կարստեր, 

փլուզումներ, որոնք կխանգարեին և կբարդացնեին հանքավայրի շահագործման 

աշխատանքները: Հանքավայրի համար հայցվող տարածքի նպատակային 

նշանակությունը` գյուղատնտեսական: 

Հայցվող տեղամասի հողային շերտը խախտված չէ: Ընդերքօգտագործման 

աշխատանքներ չեն իրականացվել, մակաբացման ապարների և արտադրական 

թափոնների լցակույտեր առկա չեն: 

 

2.6 ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆԸ 

Հանքավայրի տարածքում բացակայում են աղբյուրները և գետնաջրերը: 

Մակերևույթային ջրերը կապված են ժամանակավոր մթնոլորտային տեղումների 

հետ: 

Տարածաշրջանի գլխավոր ջրային արտերիաներից են Սևանա լիճ թափվող 

Մարտունի և Արգիճի գետերը: 
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Մարտունի գետը սկիզբ է առնում Վարդենիսի լեռնաշղթայի հյուսիսային 

լանջերից՝ 3300 մ բարձրությունից։ Երկարությունը 27,6 կմ է,  ջրհավաք  ավազանը՝ 

101 կմ²։ Գետահովիտը վերին հոսանքում V-աձև է, միջինում՝ տաշտակաձև։ Սնումը 

հիմնականում ձնաանձրևային (58%) է, վարարումը՝ ապրիլ-մայիսին։ Տարեկան  

միջին ծախսը 1,44 մ³/վ է։ Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման նպատակով։ 

Արգիճի գետը սկիզբ է առնում Գեղամա լեռնավահանի Գնդասար 

լեռնազանգվածի հյուսիսային լանջից` 2600մ բարձրությունից։ Երկարությունը 51կմ է, 

ջրահավաք ավազանը՝ 384 կմ²։ Վերին հոսանքում անցնում է համանուն 

գոգավորության ճահճապատ տարածքով դեպի հյուսիս՝ առաջացնելով 

գետոլորաններ, Արմաղանի արևելյան ստորոտի մոտ հոսում է ոչ խոր ձորով, ապա 

թափվում Սևանա լիճը։ Սնումը հիմնականում հալոցքային է (55%) և ստորերկրյա 

(36%) է, վարարումը՝ ապրիլ-հունիսին։ Տարեկան միջին ծախսը 5,18 մ³/վ է, հոսքը՝ 163 

միլիոն մ³։ Ձմռանը սառցակալում է։ Ջրերն օգտագործվում են ոռոգման և էներգետիկ 

նպատակներով։ 

Միջավայրի պայմանների և մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող 

ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական աղտոտիչների թափանցումը, 

առաջացումն ու կուտակումը բնական ջրերում կոչվում է ջրի աղտոտում: Ջրի 

աղտոտման աղբյուրները հետևայալն են.  

• կենցաղային հոսքաջրերը,  

• արդյունաբերական հոսքաջրերը,  

• ձնհալի և անձրևների ժամանակ հողահանդակներից տեղափոխված 

պեստիցիդները,  

• բնակավայրերից վնասակար նյութերը,  

• անձրևի և ձյան միջոցով՝ մթնոլորտից անջատվող աղտոտող նյութերը։  

Աղտոտման աղբյուրները կարող են լինել ինչպես կետային, այնպես էլ ցրված: 

Կենցաղային հոսքաջրերը հիմնականում աղտոտված են լինում կենսածին նյութերով, 

արդյունաբերական հոսքաջրերը՝ առավել հաճախ նավթամթերքներով, ֆենոլներով, 

ծանր մետաղներով (կապար, կադմիում, պղինձ, ցինկ և այլն) և բարդ օրգանական 

միացություններով (սինթետիկ լվացամիջոցներ, ներկեր, ճարպեր), որոնք 

վատթարացնում են ջրի որակը, խմելու և սննդի մեջ օգտագործելու համար դարձնում 

ոչ պիտանի, խախտվում են ջրային ավազանի կենսաբանական շարժընթացները, 

http://www.wikiwand.com/hy/%D5%8E%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%AB_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%B7%D5%B2%D5%A9%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B4%D5%A1_%D5%AC%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D5%BD
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նվազում է աղտոտող նյութերից ջրի ինքնամաքրման հատկությունը, փոխվում է 

ջրային կենսաբազմազանության կազմն ու սննդային արժեքը։ Հատկապես 

վտանգավոր են տաք հոսքաջրերը, որոնք փոխում են ջրավազանի ջերմային ռեժիմը, 

վատթարացնում ձկների ձվադրության պայմանները, ոչնչանում են մի շարք 

օգտակար մանրէներ և զարգանում են մակաբույծներ։ Կենցաղային հոսքաջրերը 

հիմնականում պարունակում են աղիքային վարակիչ հիվանդությունների 

հարուցիչներ։  

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կողմից իրականացվում է ՀՀ տարածքի, այդ թվում Սևանի ջրավազանային 

կառավարման տարածքի մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգ: 

 

 

 

                                          Հիդրոլոգիական դիտարկումներ  

2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին լճի մակարդակը կազմել է 1900.43մ, որը 

նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ ցածր է եղել 11սմ-ով: 2022 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ին լճի մակարդակը կազմել է 1900.28մ, որը նախորդ տարվա նույն 

օրվա համեմատ ցածր է եղել 15 սմ-ով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 

դեկտեմբերի 31-ը լճի մակարդակը իջել է 15 սմ-ով:  
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Արփա-Սևան ջրատարով լիճ մուտք գործած ջրի ծավալը հոկտեմբեր ամսին 

կազմել է 2.346 մլն մ3, նոյեմբերին՝ 2.536 մլն մ3, դեկտեմբերին՝ 2.666 մլն մ3: 

2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սևանա լճի մակերեսը կազմել է 1277.845 կմ2, 

ծավալը 38.0875 կմ3, իսկ եռամսյակի վերջին օրը՝ դեկտեմբերի 31-ին 

համապատասխանաբար՝ 1276.418 կմ2 և 37.8964 կմ3:  

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է Փոքր և Մեծ Սևանների 

տարբեր խորություններում: Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումն իրականացվում է 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75 Ն որոշման Հավելված 12.1-ի 

համաձայն: Երեք ամիսներին Սևանա լճի ջրի որակի գնահատականները 

ներկայացված են Աղյուսակ 9-ում:  

Սևանա լճում կենսածին նյութերի պարունակությունները. 
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Համաձայն ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի կողմից թողարկվող «ՀՀ շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների 

մասին» տեղեկագրով ներկայացվող 2023թ-ի 2-րդ եռամսյակում Սևանի 

ջրավազանային կառավարման  տարածքում հիդրոլոգիական դիտարկումներն 

իրականացվում են 17 դիտակետում. այդ թվում՝ 12 գետային. 4 լճային (Սևանա լիճ) և 

1 ջրանցքում: 

Ձկնագետ գետի ջրի որակը Սեմյոնովկա գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը ապրիլին 

գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս), մայիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), հունիսին՝ 

«վատ» (5-րդ դաս)։ 

Մասրիկ գետի ջրի որակը գետաբերանում երեք ամիսներին գնահատվել է 

«վատ» (5-րդ դաս)։ 

Սոթք գետի ջրի որակը գետաբերանի հատվածում երեք ամիսներին 

գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս)։ 

Կարճաղբյուր գետի ջրի որակը Ախպրաձոր գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը երեք 

ամիսներին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։ 

Վարդենիս գետի ջրի որակը Վարդենիկ գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը 

ապրիլին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), մայիսին և հունիսին՝ «միջակ» (3-

րդ դաս)։ 

Մարտունի գետի ջրի որակը Գեղհովիտ գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը 

ապրիլին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), մայիսին և հունիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս)։ 

Արգիճի գետի ջրի որակը Լեռնահովիտ գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը ապրիլ և 

հունիս ամիսներին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։ 

Ծակքար գետի ջրի որակը գետաբերանի հատվածում երեք ամիսների 

ընթացքում գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։ 



59 

 

Շողվագ գետի ջրի որակը գետաբերանի հատվածում ապրիլին գնահատվել է 

«անբավարար» (4-րդ դաս), մայիսին և հունիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս)։ 

Գավառագետ գետի ջրի որակը Ծաղկաշեն գյուղից վերև հատվածում մայիսին 

գնահատվել է «լավ» (2-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը ապրիլին 

գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), մայիսին և հունիսին՝ «վատ» (5-րդ դաս)։ 

Արփա-Սևան ջրատարի ջրի որակը Ծովինար գյուղից հարավ-արևելք 

հատվածում երեք ամիսների ընթացքում գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս): 

 

Սևանա լիճ թափվող գետերի գետաբերաններում ամոնիում իոնի 

կոնցենտրացիաների փոփոխությունները 

 

Սևանա լիճ թափվող գետերի գետաբերաններում նիտրատ իոնի կոնցենտրացիաների 

փոփոխությունները 
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Հանքավայրի տարածքում ստորերկրյա ջրերը բացակայում են, ուստի և նրանց 

աղտոտում չի նախատեսվում: 

Հանքավայրը ներկայացված ջրային ռեսուրսներից գտնվում է Արգիճի գետի 

Քարաձի վտակից՝  1.2կմ,    հեռավորության վրա, իսկ Արգիճի գետից՝   5,5կմ:   

Հանքավայրի տարածքը հեռու է Սևանա լճի էկոհամակարգի կենտրոնական, 

անմիջական և ոչ անմիջական ազդեցության գոտիներում: 

Հանաքավայրի սահմանները առանձնացված են  2300-2300մ բացարձակ  

բարձրության սահմաններում և 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1563-Ն որոշման 

պահանջներով Սևանա լճի անմիջական ազդեցության էկոլոգիական գոտիներում չէ: 

Նույնիսկ երրորդ ենթագոտի` «Սևան» ազգային պարկի սահմանից դուրս` դեպի 

ցամաք մինչև 500 մետր լայնությամբ շերտն ընդգրկող տարածքներում չէ: 

 Հանքավայրը գտնվում է Սևանա լճից 17-18կմ հեռավորության վրա: 

 2.7 ÎºÜ¸²Ü²Î²Ü ²ÞÊ²ðÐÀ 

Հավաքվել և վերլուծվել է տվյալ տարածաշրջանի ֆաունայի վերաբերյալ գրեթե 

ամբողջ գիտական տեղեկատվությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել տվյալ 

տարածաշրջանին բնորոշ (ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում 2010թ.) գրանցված 

կենդանիների առկայությանը: Որից հետո համապատասխան մասնագետների 

կողմից իրականացվել է այցելություն հանքավայրի և հանքավայրի հարակից 

տարածքներ տեղում ուսումնասիրելու ֆաունաի փաստացի վիճակը:  

Կաթնասուններ  

Տեղանքին բնորոշ կաթնասուններից առավել տարածված են՝ Անտառային մուկ 

(Apodemus sylvaticus), Մոխրագույն համստերիկ (Cricetulus migratorius), 

Փոքրասիական համստեր (Mesocricetus braNdti), Սովորական դաշտամուկ (Microtus 

arvalis), Աքիս (Mustela Nivalis), Քարակզաքիս (Martes foiNa), Գայլ (CaNis lupus), 

Սովորական աղվես (Vulpes vulpes), Նապաստակ (Lepus europaeus), Տնային մուկ (Mus 

musculus), Ջրամուկ (Arvicola terrestris), Գորշուկ (Meles meles):  

Սողուններ և երկենցաղներ  

Տարածաշրջանի հերպետոֆաունան ներկայացված է՝ Սովարական լորտու 

(Natrix Natrix), Ջրային լորտու (Natrix tessellata) Կանաչ դոդոշ (Bufo viridis), Լճագորտ 
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(Pelophylax ridibuNdus), Փոքրասիական գորտ (RaNa macrocNemis), Վալենտինի 

ժայռային մողես (Darevskia valeNtiNi), Նաիրյան ժայրային մողես (Darevskia NaireNsis), 

Միջին մողես (Lacerta media), Շերտավոր մողես (Lacerta strigata):  

Թռչուններ  

Թռչուններից տարածաշրջանում հանդիպող տեսակներն են՝ Սովորական ճայ 

(Corvus moNedula), Սովորական կիվիվ (VaNellus, vaNellus), Հայկական որոր (Larus 

armeNicus), Սովորական որոր (Larus ridibuNdus), Դաշտային արտույտ (Alauda 

arveNsis), Սպիտակ խաղտտնիկ (Motacilla alba), Սովորական քարաթռչնակ (OeNaNthe 

OeNaNthe), Սև կեռնեխ (Turdus merula), Սոսնձակեռնեխ (Turdus viscivorus), Ծնկլտան 

գեղգեղիկ (Phulloscopus collybitus), Մոխրագույն շահրիկ (Sylvia commuNis), Մեծ 

երաշտահավ (Parus major), Ոսկեգույն մեղվակեր (Merops apiaster), Կորեկնուկ (Miliaria 

calaNdra), Լոր (CoturNix coturNix), Թխակապույտ աղավնի (Columba livia), 

Սովորական կկու (Cuculus coNorus), Խայտաբղետ փայտփոր (DeNdrocopos major), 

Սովորական դրախտապան (Emberiza citroNella), Ամուրիկ (FriNgilla coelebs), 

Կանեփնուկ (Carduelis caNNabiNa), Սովորական ոսպնուկ (Carpodacus erythriNus), 

Տնային ճնճղուկ (Passer domesticus), Սովորական սարյակ (SturNus vulgaris), 

Սովորական կաչաղակ (Pica pica), Մոխրագույն ագռավ (Corvus coroNe), Մեծ ճուռակ 

(Buteo buteo), Սովորական հողմավար բազե (Falco tiNNuNculus), Հոպոպ (Upupa 

epops), Ժուլան (LaNius cristatus), Գյուղական ծիծեռնակ (HiruNdo rustica) Սև 

մագաղաթև ծիծեռնակ (Apus apus), Ներկարար (Coracias garrulus) - գրանցված է ՀՀ 

կենդանիների Կարմիր գրքում խոցելի կարգավիճակով, Տափաստանային արծիվ 

(Aquila NipaleNsis orieNtalis) - գրանցված է ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում խոցելի 

կարգավիճակով:  

Հարկ է նշել, որ բուն ուսումնասիրվող տարածքնում ըստ առկա 

գրականության բուն ուսումնասիրվող տարածքներում ՀՀ կենդանիների Կարմիր 

գրքում գրանցված տեսակներ չկան, չեն հայտնաբերվել նաև դաշտային 

ուսումնասիրությունների արդյունքում: Սա բացատրվում է այդ տարածքի բնական 

էկոհամակարգերի խիստ փոփոխված և տեղանքը բավականին ուրբանիզացված 

լինելու հանգամանքով: Կան, սակայն, մի շարք կենդանատեսակներ, որոնք 

բավականաչափ հանդուրժող են մարդկային միջամտության նկատմամբ, և մնում են 
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տեղում (օրինակ՝ նապաստակը, ոզնին և այլն): Բացի այդ, որոշ տեսակներ կարող են 

բավականաչափ հարմարվողական կենսակերպ վարել նոր պայմանների նկատմամբ 

(օրինակ՝ աղվեսը, կամ որոշ թռչնատեսակներ):  

Այսպիսով, ուսումնասիրվող տեղամասում բացակայում են ինչպես 

հազվագյուտ էկոհամակարգեր, այնպես ել կենդանիների հազվագյուտ տեսակներ, 

որի հետ կապված դրանց պահպանության համար հատուկ միջոցառումներ չի 

նախատեսվում: 

 

2.7 ´àôê²Î²Ü ²ÞÊ²ðÐÀ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնացվում է 12 ֆլորիստիկ 

շրջաններ: Ուսումնասիրվող տեղամասը գտնվում է Սևանի ֆլորիստիկ շրջանում 

(Հայաստանի Հանրապետության ֆլորիստիկ շրջանները ըստ Կ.Թամանյանի և 

Գ.Ֆայվուշի, 2009թ) և գրավում է տափաստանային միջինլեռնային (1400- 2300մ.ծ.մ.) 

լանշաֆտային գոտին, որով և պայմանավորվում է տարածաշրջանի 

կենսաբազմազանությունը: Սևանի ֆլորիստիկ շրջանը Հայաստանում հինգերորդն է 

բուսատեսակների թվով, որոնց թիվը 1660 է : Ֆլորիստիկ շրջանի բարձրունքային 

սահմանները գտնվում է (1850–3500մ.ծ.մ.): Բուսականության հիմնական տիպերն են՝ 

տափաստաններ, մարգագետիններ, կաղնու անտառներ և գիհու նոսր անտառներ: 

Էնդեմիկ բույսերի քանակը՝ 28 է, Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակերի թիվը՝ 

48 է, ըստ (,,Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա,, ՀՀ հինգերորդ 

ազգային զեկույցից, 2014 թ): 

Հավաքվել և վերլուծվել է տվյալ տարածաշրջանի ֆլորայի վերաբերող 

համարյա ամբողջ գիտական տեղեկատվությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել 

տվյալ շրջանին բնորոշ (ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում 2010թ.) գրանցված բույսերի 

առկայությանը: Որից հետո համապատասխան մասնագետների կողմից 

իրականացվել է այցելություն հանքավայրի և հանքավայրի հարակից տարածքներ 

տեղում ուսումնասիրելու ֆլորայի փաստացի վիճակը: Ուսումնասիրվող տեղամասը 

գտնվում է մոտավորապես 2164-2215մ բացարձակ բարձրությունների վրա: Այստեղ 

բուսականության հիմնական տիպերն են տափաստանայինն ու 
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մարգագետնատափաստանայինը: Բուն ուսումնասիրվող տարածքում անտառածածկ 

տարածքներ չկան: 

Տարածաշրջանին բնորոշ, ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ 

են՝ Խոզնափուշ ֆյոդորովի (Сousinia fedorovii Takht), Մեխակ Գրոսհայմի (Dianthus 

grossheimii Schischk), Գազ չորասեր (Astragalus xerophylus Ledeb.) Թրաշունան 

հայաստանյան (Gladiolus hajastanicus Gabrielian), Ողկուզապտեր կիսալուսնաձև 

(Botrychium lunaria (L.) Sw.), Գրենլանդիա խիտ (Groenlandia densa (L.) Fourr.) Սակայն 

հարկ է նշել, որ վերը թվարկված տեսակները աճում են ուսումնասիրվող տարածքից 

ավելի քան 15կմ հեռավորության վրա: 

Տարածաշրջանի բուսականությունը ներկայացված են 

մարգագետնատափաստանային տարախոտային բուսականությամբ՝ Գազ 

մանրագլխիկ (Astragalus microcephalus), Գեղավեր, Տատասկ հավաքված (Cirsium 

congestum), Գեղավեր, Տատասկ պարուրված (Cirsium obvallatum), Խնկածաղիկ 

սովորական (origanum vulgare), Իշակաթնուկ վրացական /իբերիական/ (Euphorbia 

iberica Boiss), Շյուղախոտ մարգագետնային (Festuca pratensis), Ոզնախոտ (Dactylis 

glomerata), Սիզախոտ սիզախոտանման (Phleum phleoides) և այլն:  

Ուսումնասիրվող տարածքները ենթարկված են անտրոպոգեն ազդեցության, 

բնական էկոհամակարգերը ներկայումս խիստ փոփոխված և դեգրադացված են, բուն 

նախատեսվող աշխատանքների համար ընտրված տեղամասերում 

բուսականությունը ներկայացված է վերը թվարկված մի քանի դիմինանտ 

տեսակներով: Դա ադրյունքն է այն հանգամանքի, որ ուսումնասիրվող տարածքը 

գերարածեցված է, իսկ այդ մի քանի տեսակների առկայությունը և լայն 

տարածվածությունը բացատրվում է նրանով, որ կովերը պարզապես չեն ուտում այդ 

տեսակները:  

Ըստ առկա գրականության բուն ուսումնասիրվող տարածքներում ՀՀ բույսերի 

Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ չկան, չեն հայտնաբերվել նաև դաշտային 

ուսումնասիրությունների արդյունքում: Ուստի դրանց պահպանության համար 

հատուկ միջոցառումներ չի նախատեսվում: 
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2.8 ՍԵՅՍՄԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Ըստ 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի 

նախագահի N 102-Ն Հրամանի՝ «ՀՀՇՆ 20.04_Երկրաշարժադիմացկուն 

շինարարություն. Նախագծման նորմերը»-ի Հավելամաս 1-ի, տեղամասի տարածքը 

գհնվում է 1 սեյսմիկ գոտում, որտեղ հորիզոնական արագացման արժեքը 0.3g է,  

 

2.9 ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

Հայաստանում կենսաբազմազանության պահպանումը, հիմնականում, 

իրականացվում է Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում (ԲՀՊՏ) 

(պետական արգելոցներ, ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր, բնության 

հուշարձաններ), որտեղ կենտրոնացած է բուսական և կենդանական աշխարհի 

տեսակազմի մոտ 60-70%-ը, ներառյալ հազվագյուտ, վտանգված, անհետացման 

եզրին հայտնված և էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը: Համաձայն 14 

oգոստոսի 2008 թվականի N 967-Ն «Հայաստանի Հանրապետության բնության 

հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» որոշման Գեղարքունիքի մարզի 

բնության հուշարձանների ցանկը բերված է աղյուսակում. 

Երկրաբանական հուշարձաններ 

 

1.  «Սևկատար» հրաբուխ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքից 20 կմ 

արլ 

2.  «Աժդահակ» հրաբուխ Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքից 25 կմ 

հվ-արմ 

3.  «Անանուն» ծալքավորում Գեղարքունիքի մարզ, Սևանա լճի հս-արլ 

ափին, երկաթուղու պաստառի հատվածում, 

Սևան քաղաքի մոտ 45 կմ հեռավորության վրա 

4.  «Քարե ծով» քարացրոններ 

(չինգիլներ) 

Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն գյուղից 1 կմ 

դեպի խարամային քարհանք 

5.  «Անանուն» հրաբխային 

արտահայտված 

շերտավորություն 

Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն գյուղից 1 կմ հվ, 

հրաբխային խարամների գործող քարհանքի 

մոտ 

6.  «Արմաղան» հրաբուխ Գեղարքունիքի մարզ, Մադինա գյուղից 3.5 կմ 

արմ 

7.  «Հայրավանք» բրածո ֆաունա Գեղարքունիքի մարզ, Հայրավանք գյուղից 2-3 

կմ հս-արլ 
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Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ 

 

1.  «Սարանց» աղբյուր Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքի Հացառատ 

թաղամասում, ծ.մ-ից 1937 մ բարձրության վրա 

2.  «Խաչերի» աղբյուր Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքի արմ 

ծայրամասում 

3.  «Արցունք քար» աղբյուր Գեղարքունիքի մարզ, Ակունք գյուղի տարածքում, 

ծ.մ-ից 1980 մ բարձրության վրա 

4.  «Անանուն» աղբյուր Գեղարքունիքի մարզ, Լճավան գյուղի տարածքում, 

ծ.մ-ից 2045 մ բարձրության վրա 

5.  «Անանուն» աղբյուր Գեղարքունիքի մարզ, Կարճաղբյուր գյուղի հվ-արլ 

եզրին,ծ.մ-ից 1930 մ բարձրության վրա 

6.  «Վանքի աղբյուր» 

աղբյուրների խումբ 

Գեղարքունիքի մարզ, Սարուխան գյուղի հվ 

ծայրամասում, ծ.մ-ից 1977 մ բարձրության վրա 

7.  «Թառ (Կարմիր Կատար)» 

հրաբուխ 

Գեղարքունիքի մարզ, Գեղամա լեռնաշղթայի 

կենտրոնական-ջրբաժանային հատվածում, 

Աժդահակ հրաբխից հարավ-արևմուտք, Աժդահակ 

հրաբխին միանում է Կամուրջ հրաբխով: 

 

Ջրագրական հուշարձաններ 

 

1. «Ակնա» լիճ Գեղարքունիքի մարզ, Ծաղկաշեն գյուղից 10 կմ 

արմ, Ակնասար լեռան լանջին 

 

Կենսաբանական հուշարձաններ 
 

1. «Ենթալպյան 

մարգագետին» 

Գեղարքունիքի մարզ, Դրախտիկ գյուղի մոտ 

 

Հայցվող տարածքին ամենամոտը, սակայն ավելի քան 10կմ հեռավորության 

վրա առկա է միայն մեկ երկրաբանական տիպի բնության հուշարձան՝ «Արմաղան» 

հրաբուխ:  

Ուսումնասիրվող տարածքը անմիջական սահմաններ ԲՀՊՏ-ների հետ չունի: 

Ուսումնասիրվող տարածքից ավելի քան 5կմ հեռավորության վրա է գտնվում «Սևան» 

ազգային պարկը: Պարկը գտնվում է հայկական հրաբխային լեռնաշխարհի 

հյուսիսային մասում, Երևան քաղաքից մոտ 60 կմ հեռավորության վրա։ Պարկի 

ընդհանուր տարածքը՝ Սևանա լճի հայելու հետ միասին կազմում է 147343 հա, իսկ 

առանց լճի հայելու՝ 22585 հա։  
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Պարկի տարածքը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Սևան» ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլանի, բաժանվում 

է հետևյալ տարածքագործառնական գոտիների`  

1) արգելոցային` ընդգրկում է «Արտանիշի», «Նորաշենի», «Լիճք-Արգիչի» և 

«Գիլլի» արգելոցները.  

2) արգելավայրային` ընդգրկում է «Գավառագետի», «Գիհի-կաղնուտային 

ռելիկտային» և «Նորաշենի» արգելավայրերը.  

3) ռեկրեացիոն.  

4) տնտեսական:  

Հաշվի առնելով ազգային պարկի հեռավորությունը ուսումնասիրվող 

տեղամասից, կարելի է փաստել, որ նախատեսվող աշխատանքները ազդեցություն 

չեն ունենա ազգային պարկի վրա: 

 

Պատմության,  մշակույթի և պատմամշակույթային միջավայր. 
 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշումներով 

հաստատվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների ցանկը: Վերին Գետաշեն համայնքի տարածքում հաշվառված են 

հետևյալ հուշարձանները 

 

1 4 5 6 
    

1 ²Øðàò  

§êäÆî²Î ²ÎàôÜø¦ 

ø.³. 1 Ñ³½. ·ÛáõÕÇó 15 ÏÙ Ñí-³Ù 

2 ²Øðàò §î²Âºì¦ ø.³. 2-1 Ñ³½. ·ÛáõÕÇó 17 ÏÙ Ñí-³Ù, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

3 ´Ü²Î²îºÔÆ ³ÝïÇÏ ßñç³Ý ·ÛáõÕÇó 26 ÏÙ Ñí-³Ù, ÆùÇ¹ÇÉ³ñ 

É»é³Ý Ñí-³Ù ëïáñáïÇÝ 

 ¸³ëï³Ï»ñï  ³ÝïÇÏ ßñç³Ý  

 ¸³ëï³Ï»ñï  ³ÝïÇÏ ßñç³Ý  

4 ¶ºðº¼Ø²Üàò 9-19 ¹¹. ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Ï»Ýïñ. ×³-

Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ 

5 ¶ºðº¼Ø²Üàò 16-20 ¹¹. ·ÛáõÕÇ Ù»ç,  
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êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõó 

Ñë 

6 Ê²âø²ð 13-14 ¹¹. ·ÛáõÕÇ Ù»ç, ²Ýáõß³í³Ý 

ä»ïñáëÛ³ÝÇ ïÝ³Ù»ñÓáõÙ 

·ïÝíáÕ ëÁñµ³ï»ÕÇÇ ³» å³-

ïÇÝ Ý»ñùáõëï ³·áõóí³Í 

7 Ø²îàôè  ÂàôÊ 

Ø²ÜàôÎ (§ÒàðÆ 

Ø²îàôè¦, §ÜàôèÆ 

Ø²îàôè¦) 

15-16 ¹¹.  ·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ, ÓáñáõÙ, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

8 æð²Ô²ò §´¸àÚÆ¦ íñÏé.ª 19 ¹. 

 

·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

9 æð²Ô²ò 

§Øàôð²¸Æ¦ 

íñÏé.ª 19 ¹. 

 

·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

10 æð²Ô²ò §ØÈøºÆ¦ íñÏé.ª 19 ¹. 

 

·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

11 æð²Ô²ò §äºîºÆ¦ íñÏé.ª 19 ¹. 

 

·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ, ²ñ·Ç×Ç 

·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, 

·»ï³µ»ñ³ÝÇÝ 

12 ø²ð²Úð - 

Î²ò²ð²Ü 

ø.³. 1 Ñ³½. 

-ÙÇçÝ³¹³ñ 

·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ, 

²ñ·Ç×Ç ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակից ուսումնասիրվող տարածքում պատմության և 

մշակույթային հուշարձաններ հաշվառված չեն: 

 

2.10 ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքի արևելքում` շրջապատելով Սևանա լիճը: Մարզը հյուսիսից սահմանակից 

է ՀՀ Տավուշի և Լոռու մարզերին, արևելքից` պետական սահմանով, սահմանակից է 

Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հարավից` ՀՀ Վայոց Ձորի մարզին, հարավ-

արևմուտքից` ՀՀ Արարատի մարզին և արևմուտքից` ՀՀ Կոտայքի մարզին: Մարզի 

ամենաերկար ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք կազմում է 115 
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կմ, արևմուտքից-արևելք` 85 կմ: Մարզն իր մեջ ընդգրկում է Գավառի, Ճամբարակի 

(նախկին` Կրասնոսելսկ), Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի տարածաշրջանները: 

Մարզկենտրոնը՝ Գավառ քաղաքն է: ՀՀ Գեղարքունիքն ամենախոշոր մարզն է՝ 

տարածքը կազմում է 5349 քառ. կմ և զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքի 18%-ը: 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում կա 5 քաղաքային և 87 գյուղական համայնք: 

Գյուղական բնակչությունը տեղաբաշխված է անհամամասնորեն: Մարզի գյուղական 

համայնքներում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում խոշոր գյուղական համայնքները, 

որտեղ բնակվում են մարզի գյուղական բնակչության՝ 67.7%, խոշոր բնակավայրերի 

թիվը 21 կամ բնակավայրերի՝ 23.4%, իսկ փոքր գյուղական համայնքներում բնակվում 

են գյուղական բնակչության մոտ՝ 13%, փոքր բնակավայրերի թիվը` 47 կամ 

գյուղական բնակավայրերի՝ 53.5%:  

Արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը հանքագործական 

արդյունաբերությունն է: Օգտակար հանածոներից մեծ արժեք են ներկայացնում 

ոսկու (Սոթք), քրոմիտի (Շորժա), տորֆի, բազալտի, բնական շինանյութերի, 

հանքային ջրերի (Գավառ, Լիճք) և այլ պաշարները: Մետաղական հանքաքարերի 

արդյունահանման ոլորտում առաջավոր դիրք է զբաղեցնում «ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ 

ԳՈԼԴ» ՍՊԸ-ն: 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում մետաղական հանքաքարի թողարկված 

արտադրանքի ծավալը, ընթացիկ գներով հաշվարկված աճը կազմել է 4576.3 մլն 

դրամ կամ ավելացել է 55%-ով: Հանքագործական արդյունաբերության և բաց 

հանքերի շահագործման ոլորտներում հատկապես կրաքարի (Արտանիշի), քրոմիտի 

(Շորժա), բազալտի, բնական շինանյութերի և այլ պաշարների մասով մարզում 

թողարկված արտադրանքի ծավալը:  

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում հատկապես սննդի 

արտադրությունում մարզում թողարկված արտադրանքի ծավալը, ընթացիկ գներով 

հաշվարկված կազմել է 9 580.9 մլն դրամ:  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզն ունի առավելապես գյուղատնտեսական 

ուղղվածություն: Մարզում գյուղատնտեսությունում աշխատում է շուրջ 66 000 մարդ: 

Տարածաշրջանում լայն տարածում է գտել անասնաբուծությունը, մեղվաբուծությունը, 
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ձկնարդյունաբերությունը (հիմնական հենքը Սևանա լիճն է), և բուսաբուծությունը՝ 

հատկապես կարտոֆիլի ու հացահատիկի մշակությունը:  

Մարզի ինժեներաերկրաբանական և սեյսմատեկտոնական պայմանները 

բավականաչափ բարդ են: Սևանա լճի հյուսիս-արևելյան և հյուսիսային ափերով 

անցնում է ակտիվ տեկտոնական ճեղքվածք՝ 0.5-0.6 սմ/տարի շարժումով: 

Գրունտների առավելագույն արագացումները գրանցված են Սևանա լճի 

հյուսիսարևելյան և արևելյան ափերում: Կապիտալ շինարարության համար առավել 

բարենպաստ են մարզի հարավային և արևմտյան հատվածները, որտեղ գրունտների 

առավելագույն արագացումները տատանվում են 0.5-0.6 սմ/տարի:  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզը իրենից ներկայացնում է Հայաստանի ոչ խիտ 

բնակեցված մարզերից մեկը, բնակչության խտությունը կազմում է 43 մարդ/1կմ2: 

 Մարզի մշտական բնակչության թվաքանակը կազմել է 231.8 հազ. մարդ, որից 

մեծ մասը` 162.6 հազար մարդ կամ 70.2%-ը գյուղական, իսկ 69.2 հազար մարդ կամ 

29.8%-ը քաղաքային բնակչությունն է: Տղամարդկանց թվաքանակը կազմում է 116.5 

հազար մարդ կամ բնակչության 50.2%, իսկ կանանց թվաքանակը՝ 115.3 հազար 

մարդ, որը կազմում է բնակչության 49.8%-ը: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշտական 

բնակչությունը նվազել է 1.5%-ով, այսինքն` 235.4 հազարից հասնելով 231.8 հազարի 

(3600 մարդ): Նույն ժամանակահատվածում քաղաքային բնակչությունը ևս նվազել է՝ 

71.5 հազարից հասնելով 69.2 հազարի, այսինքն 3.2%- ով կամ (2300 մարդ), իսկ 

գյուղական բնակավայրերում՝ 163.9 հազարից նվազել է 162.6 հազարով, այսինքն՝ 

0.8%-ով կամ (1300 մարդ):  

Մարզի տարածքում բջջային հեռախոսակապը և շարժական ինտերնետ 

կապն ապահովվում է հանրապետություն գործող բոլոր օպերատորների կողմից, այն 

է՝ «Արմենթել» ՓԲԸ (BeeliNe ապրանքանիշ), «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ (Վիվա սելլ/ՄՏՍ 

ապրանքանիշ) և «ՅՈՒՔՈՄ» (Ucom ապրանքանիշ): «Արմենթել» ՓԲԸ (BeeliNe 

ապրանքանիշ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում տեղակայված ավտոմատ 

հեռախոսակայանների միջոցով մատուցում է նաև ֆիքսված հեռախոսակապի 

ծառայություններ։ Հայաստանի Հանրապետության փոստային կապի 

«Հայփոստթրաստ» ԲԲԸ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հինգ փոստային մասնաճյուղերը 

սպասարկում են մարզի 92 համայնքներին:  
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ՀՀ Գեղարքունիքի եթերային հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են 

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ Գեղարքունիքի 

տարածքային բաժնի կողմից սպասարկվող թվային կայանների միջոցով: Մարզի 

տարածքում հեռարձակվում են «Հ1», «Հ2», «RTR-PLANETA», «Արմենիա», «Կենտրոն», 

«Շանթ», «Երկիր Մեդիա», «Շողակաթ» և մարզի տարածքում տեղակայված՝ 

«ՔյավառTV», «ԶանգակTV» և «STV1» հեռուստաընկերությունների ծրագրերը: Մարզի 

ամբողջ տարածքը ընդգրկված է թվային հեռուստահաղորդումների ծածկույթում: 

Մարզի բնակավայրերը գրեթե ամբողջությամբ ապահովված են ինտերնետ 

ծածկույթով և կաբելային հեռուստատեսությամբ:  

Մարզի տարածքում գործում են 816.4 կմ ավտոճանապարհներ, որից 

միջպետական նշանակության 283.1 կմ, հանրապետական նշանակության 113.4 կմ և 

մարզային (տեղական) նշանակության 419.9 կմ: Հիմնանորոգված են միջպետական 

նշանակության ճանապարհներից 269.6 կմ, հանրապետական նշանակության 

ճանապարհներից 86.3 կմ և մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհներից 

151.6 կմ: Ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգված է մարզի պետական նշանակության 

ճանապարհներից 499.5 կմ, որը կազմում է ճանապարհային ցանցի 61.2%-ը:  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի քաղաքային 5 համայնքները ապահովված են 24 

ժամյա էլեկտրամատակարարմամբ: ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի կողմից տրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

լիցենզիաների համաձայն մարզում էլեկտրաէներգիա են արտադրում 12 փոքր ՀԷԿ-

եր, տարեկան մոտ 82.7մլն.կվտժ՝ 29888կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Միևնույն 

ժամանակ, կառուցման փուլում է գտնվում ևս 1 փոքր ՀԷԿեր` 209կՎտ ընդհանուր 

հզորությամբ: Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման դեպքում մարզում 

էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կավելանա 0.6 մլն.կվտժ–ով:  

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզը համարվում է հանրապետությունում 

ամենագազաֆիկացված մարզերից մեկը: Մարզի 92 համայնքներից գազաֆիկացված 

են 61-ը կամ մարզի համայնքների՝ 66.3%-ը, կամ մարզի բնակչության շուրջ 77.6%-ը 

բնակվում են գազաֆիկացված բնակավայրերում, մարզի գազիֆիկացված 

բնակարանների թիվը 46161 է, ինչը կազմում է տնային տնտեսությունների 59.9%-ը: 
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 Մարզի 34 համայնքներում, որոնցում բնակվում են մարզի բնակչության 60%-

ը, աղբահանությունն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների 

կողմից: Բոլոր 5 քաղաքներն ունեն աղբահանության համար նախատեսված 

մասնագիտացված մեքենաներ, որոնցով սպասարկում են մարզի բնակչության՝ 

29.8%-ը: Աղբահանություն կազմակերպող համայնքներում հավաքված աղբը 

տեղափոխվում է բաց աղբավայրեր: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 5 քաղաքները՝ Գավառ, 

Մարտունի, Սևան, Վարդենիս, Ճամբարակ, ընդգրկվել են «ՀՀ Կոտայքի և 

Գեղարքունիքի մարզերում կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրում», որը 

ֆինանսավորվում է Վերակառուցման և Զարգացման ևրոպական բանկի (ՎԶԵԲ), 

ևրոպական Միության հարևանության ներդրումային գործիք (EUNIF) 

կազմակերպության և Արևելյան ևրոպայի էներգիայի արդյունավետության և 

բնապահպանության գործընկերության կողմից (E5P): 

Մինչև 2011 թվականը մարզի քաղաքային համայնքների կեղտաջրերը 

անարգել լցվում էին Սևանա լիճ: Այդ խնդիրը կարգավորելու նպատակով 2011 

թվականից մարզի Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում կառուցվեցին 

կեղտաջրերի մաքրման կայաններ, որի շնորհիվ լուծվեց կեղտաջրերի մաքրման 

խնդիրը՝ Գավառ քաղաքում 36%-ով, Մարտունի քաղաքում 47%-ով, Վարդենիս 

քաղաքում 41%-ով: ևրոպական ներդրումային բանկի միջոցներով Սևան քաղաքում 

նախատեսվում է մինչև 2019 թվականը կառուցել կեղտաջրերի մաքրման նոր կայան, 

որի արժեքը կազմում է 3.87մլն. ևրո: Մարզի բնակչության շուրջ 40%-ը չի օգտվում 

կեղտաջրերի մաքրման կայաններից և կեղտաջրերը լցվում են հատուկ այդ 

նպատակով փորված կեղտաջրերի հորատանցքեր:  

Մինչև 2011 թվականը մարզի քաղաքային համայնքներում 

ջրամատակարարումը իրականացվում էր օրական 2-4 ժամ: 2011-2015 թվականներին 

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ն միջազգային ներդրումների հաշվին կառուցվեց շուրջ 805 

կմ երկարության խմելու ջրի ջրագծեր, որի արդյունքում մարզի բնակչության 57%-ը 

(հիմնականում քաղաքային համայնքներում բնակվող) ապահովված է 24 ժամյա 

ջրամատակարարումով, իսկ 43%-ը ըստ ջրամատակարարման Ժամանակացույցի: 

2011 թվականին մարզում փողոցային լուսավորություն ուներ ընդամենը 29 համայնք: 

2012 թվականին մարզի թվով 11 համայնքներում անցկացվեց փողոցային 
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լուսավորություն: Ներկայումս մարզի 48 համայնքներում անցկացվել է փողոցային 

լուսավորություն: Մարզի քաղաքային համայնքների փողոցների շուրջ 70%-ը 

ապահովված է փողոցային լուսավորությամբ: 

 Ազդակիր համայնքը,  ենթակառուցվածքները /առողջապահություն, 

տրանսպորտային համակարգ, էներգացանց, կրթություն/, հողերի տնտեսական 

յուրացման բնութագիրը 

Վերին Գետաշեն, գյուղ Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում։ 

Գյուղը նախկինում Ադիաման անվանման տակ ընդգրկված է եղել Երևանի 

նահանգի Նոր Բայազետի գավառում։ 

Գյուղը հիմնադրվել է 1828 թվականին Արևմտյան Հայաստանի՝ հիմնականում 

Ալաշկերտ գավառի Խաստուր (Հացատուր, Խացատուր) գյուղից, Մուշից և այլ 

բնակավայրերից գաղթած հայ ընտանիքներով։ 1878 թվին գյուղում կառուցվել է Սուրբ 

Աստվածածին եկեղեցին, որի բակում թաղված է ֆիդայի՝ Վահան հազարապետի 

աճյունը։ Գյուղից 15 կմ հարավ-արևմուտք կան՝ Սպիտակ բանալի (մ.թ.ա. 1-ին 

հզմ), Տաթև (մ.թ.ա. 2-րդ հզմ) ամրոցներ, քարայր-կացարաններ (մ.թ.ա. 1-ին հզմ)։ 

Գյուղում կան 9-14 դդ խաչքարեր, 15-16 դդ ՙՁորի մատուռ՚ կոչվող մատուռը։ Այժմ 

գյուղն ունի երկու միջն. դպրոց, մեկ մսուր մանկապարտեզ, մշակույթի տուն և 

բուժամբուլատորիա։ Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, 

այգեգործությամբ և բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակմամբ : 

Գյուղն ընկած է Սևանա լճից հարավ-արևմուտք։ Գյուղի միջով հոսում է 

Արգիճի գետը, որի երկարությունը 51 կմ է, ջրահավաք ավազանը՝ 384 կմ²։ Տարեկան 

միջին ծախսը 5,18մ³/վ է, հոսքը՝ 163 միլիոն մ³։  Այն հանդիսանում է գյուղի 

ցանքատարածքների ոռոգման հիմնական աղբյուրը։ Գյուղից արևմուտք ընկած 

հատվածում Արմաղան լեռն է՝ բարձրությունը 2829 մ, որի խառնարանում կա 50 մ 

տրամագծով և 15 մ խորությամբ փոքր լիճ։ 2009 թվականին լեռնագագաթին՝ հին 

մատուռի տեղում, կառուցվել է սրբատաշ, բազալտե, գմբեթավոր 

եկեղեցի։ [3] Արմաղանը համարվում է գյուղացիների սուրբ լեռը, որը տեղացիներն 

անվանում են Մաղմաղան։ Հաճախ անվանում են Դիմավոր Մաղմաղան, որը լեռան 

սրբացրած անվանումն է, այդպես են դիմում, երբ իրենց աղոթքն են հղում առ 

Աստված։ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80_%D4%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%BF%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B8%D6%80_%D4%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%A6%D5%A5%D5%BF%D5%AB_%D5%A3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B6_%D5%AC%D5%A5%D5%BC
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3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Ð³Ýù³í³ÛñáõÙ ÙÃÝáÉáñï ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ·³½»ñÇ ¨ ÷áßáõ ³ÕµÛáõñ »Ý 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙª 

- µ³ó³Ñ³ÝùÁ 

- ïñ³ÝëåáñïÁ 

- Éó³ÏáõÛïÁ 

ú¹³ÛÇÝ ³í³½³Ý ³ñï³Ý»ïíáÕ íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÝ »Ýª 

1. ²Ýûñ·³Ý³Ï³Ý ÷áßÇÝ (µáõÉ¹á½»ñ³ÛÇÝ, ¿ùëÏ³í³ïáñ³ÛÇÝ, 

ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, Éó³ÏáõÛï), 

2. ²½áïÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ý»ñ ¨ ³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÁ (¹Ç½»É³ÛÇÝ áõ 

µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùáí ³ßË³ïáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ: 

 

3.1 öàÞàô ²ðî²ÜºîàôØՆԵՐÀ 

1. Ավտոտրանսպորտի աշխատանք.  

  
Անջատվող փոշու ընդհանուր քանակը ավտոտրանսպորտի աշխատանքի 

ժամանակ որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

         C1 x C2 x C3 x N x L x q1 x C6 x C7  

Q1 =                      3600.0                           + C4 x C5 x C6 x q12 x F0 x n, գր/վրկ    

 Որտեղ՝  

C1 = 1.2 – ավտոտրանսպորտի միջին բեռնատարողությունը հաշվի առնող գործակից; 

C2 = 1.4 – ավտոմեքենայի միջին արագությունը հաշվի առնող գործակից; 

C3 = 1.0 - ավտոճանապարհների վիճակը հաշվի առնող գործակից; 

C4=1.5-ավտոմեքենայի թափքում տեղափոխվող բեռի պրոֆիլը                                      

հաշվի առնող գործակից; 

C5=1.0– նյութի շրջափչման  արագությունը հաշվի առնող գործակից; 

C6 = 0.6–նյութի մերձմակերևույթային շերտի խոնավությունը հաշվի առնող գործակից; 

N=2.0-ավտոտրանսպորտային միջոցների անցումների թիվն է                                                  

1 ժամում;  

L = 0.5կմ – տրանսպորտի 1 երթի  ընդհանուր միջին երկարությունը;  

q1 – 1450.0 – 1.0կմ վազքի ժամանակ փոշու առաջացումը; 

q12 = 0.002գ/մ2 – թափքում  նյութի միավոր  մակերեսից  փոշու առաջացումն է;                                   
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F0 = 8.0մ2 – փոշեառաջացման առավելագույն մակերեսը ավտոինքնաթափի թափքում; 

 n =  7.0 - բացահանքում աշխատող  ավտոմեքենաների քանակը; 

C7 = 0.01 –մթնոլորտ անցնող փոշու քանակը հաշվի առնող գործակից: 

  Այսպիսով՝ 

             1.2 x 1.4 x 1.0 x 1.0 x 0.5 x 1450.0 x 0.6 x 0.01  

Q1=                                 3600.0                                        + 

                                                                        + 1.5 x 1.0 x 0.6 x 0.002 x 8.0 x 7.0 =  0.016գ/վրկ     

 Մեկ տարում առաջացող փոշու քանակը կկազմի՝  

 Q’1=260 x 8.0 x 0.6x 0.25 x 3600 x  0.016գր/վրկ =0.018տ/տարի 

            0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը 

տարում: 

            0.25 -  գործակից է, որը հաշվի է առնում ավտոինքնաթափի շարժման 

տևողությունը հերթափոխում: 

 

 2. Հորատման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշի 

                

                  n x Z x ( 1- k)            1 x 360 x ( 1- 0.6)           

Q2  =  ∑---------------------- =  -------------------   = 0.04գ/վրկ 

                      3600                         3600                               

 

n-ը միաժամամնակ աշխատող մեխանիզմների  թիվն է; 

k- փոշենստեցման գործակից է , հորատման աշխատանքի համար` 0.6; 

Z-  ը փոշու առաջացումն է հորատման  

աշխատանքի ժամանակ`   360գ/ժամ;    

Տարեկան՝ 0.3 տ 

 

3. Լցակույտի մակերևույթ.  

 

 Լցակույտից արտանետվող փոշու քանակը հաշվարկվում է հետևյալ 

կերպ՝ 

 Q3 = A + B = (K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7  x G x 106 x B1)/3600 + K3 x K4 x K5 x K6 x K7 x 

qI x F x Լ ,   

որտեղ` 

A` հողի և ապարների բեռնաթափման ընթացքում առաջացող փոշին,  

B` լցակույտերի մակերեսից առաջացող փոշին, 

K1 – փոշու բաժնեմասն է նյութում, 0.05  
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K2 – փոշու բաժնեմասն է, որը արտահայտվում է աերոզոլի տեսքով, 0.02  

K3 - գործակից, որը հաշվի է առնում աշխատանքի գոտում քամու միջին 

արագությունը, 1.2 

K4 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4  

K6 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթի պրոֆիլը, 1.3 

K7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2 

B1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6 

G –  մակաբացման ապարի քանակը` միջին օրական՝ 4.2մ3 կամ 2.5տ,     

ժամային՝ 0.31 տ,  

q1 ` փոշու արտանետումը լցակույտի 1 մ2 մակերեսից, 0.002  

F` լցակույտի ակտիվ մակերեսը, 1500մ2: 

L` լցակույտի ակտիվ մակերեսի մասը, որում իրականացվում են տվյալ 

ժամանակահատվածի բեռնաթափումները`0.3 մ2: 

Բեռնաթափման արտանետումները. 

A = (0.05 x 0.02 x 1.2 x 1.0 x 0.4 x 0.2 x 0.31 x 106 x 0.6) : 3600 = 0.005 գ/վրկ: 

Տարեկան՝ 

 0.005 x 260 x 8 x 3600 : 106 = 0.037 տ/տարի: 

B = 1.2 x 1.0 x 0.6 x 1.3 x 0.2 x 0.002 x 1500 x 0.3 = 0.17գ/վրկ 

Տարեկան՝   

0.17 x 365 x 24 x 3600 : 106 = 5.4 տ/տարի:  

Ընդամենը վարկյանում՝ Q3 = 0.005 + 0.17 = 0.175գ/վրկ (առավելագույն) 

Ընդամենը տարեկան՝ Q’3 = 0.037 + 5.4 = 5.437 տ/տարի: 

 

 4.    Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշու հաշվարկը 

             

Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշին հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

Q4 = (P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 106 x B x P6)/3600 տ/ժամ, որտեղ  

P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05  

P2 – 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու 

աէրոզոլում, 0.02  

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու 

միջին արագությունը, 1.2 
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P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.6 (հաշվի 

առնելով բնական խոնավությունը և ջրցանի հանգամանքը) 

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2 

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6 

G – հանվող բեռնվող զանգվածի քանակը` 2.5 տ/ժամ: 

Q4 = (0.05 x 0.02 x 1.2 x 0.6 x 0.2 x 2.5 x 106 x 0.6 x 1.0)/3600= 0.03 գ/վրկ: 

Տարեկան՝  

260  x 8 x 3600 x  0.03 : 106 = 0.22տ/տարի: 

        5. Բուլդոզերի աշխատանք 

Բուլդոզերի աշխատանքից առաջացած փոշու քանակը կազմում է 900 գր/ժամ, 

կամ Q5 = 0.25 գր/վրկ:  

Բացահանքի տարածքում առաջացած փոշու քանակը տարում կլինի 

Q15 = 260 x 8.0 x 0.6 x 0.08 x 3600 x 0.25 = 89856.0գր/տարի = 0.08985տ/տարի 

որտեղ`  

0.08 - ժամանակի օգտագործման գործակիցն է ամբարձիչի կողմից 

հերթափոխի  ընթացքում: 

               0.6 - գործակից է, որը հաշվի է առնում շոգ ու չոր եղանակների տևողությունը 

տարում: 

6. Պայթեցման ժամանակ առաջացած փոշի` 

                        

Q6 = a1 x a2 x a3 x a4 x Д x 106, գ 

a1 – 1կգ  պայթուցիկ նյութից օդ գնացող փոշու քանակն է , 4 

a2 - աէրոզոլ գնացող փոշու քանակն է, 0 – 50մկմ (միջինը  a2 = 2 x 10-5) 

a3 – գործակից, որը հաշվի է առնում քամու արագությունը պայթեցման տեղամասում 

                         ( a3 = k3 = 1.2 ) 

a4 - գործակից, որը հաշվի է առնում հորատանցքերի ջրումը և նախօրոք 

                 հորատանցքերի թրջումը, 0.7 

Д – Պն-ի լիցքի քանակն է պայթանցքում,  0.012կգ     

          Q6 = 4 x 2 x 10-5 x 1.2 x 0.7 x 0.012 x 106 = 1.0 գ 

Q6  = 1.0 գ   
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Պայթեցման  արդյունքում տարեկան առաջացած փոշու քանակը կլինի՝         

Q61= 0.065տ /տարի;  

Հաշվի առնելով սարքավորումների աշխատանքների համատեղության 

գործակիցը ( Խ2 =0.2), աշխատանքային գոտում առաջացող փոշու քանակը կկազմի. 

           ΣQ= 0.2(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+ Q6)=0.2(0.016+0.04+0.175+0.03+0.25+1.0)= 0.30գ/վրկ 

 Մեկ տարում առաջացած փոշու քանակը լեռնային աշխատանքներից կլինի. 

           ΣQ’գում.=Q’1+Q’2+Q’3+Q’4+Q’5+Q’6 = 0.018+0.3+5.437+0.22+0.09+0.065 =6.13տ/տարի 

 Փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է փոշեառաջացման 

օջախների ինտենսիվ ոռոգում տարվա չոր և շոգ եղանակներին, որը կպակասեցնի 

փոշու քանակը մոտ 70.0-80.0%-ով:  

Փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է 

արդյունահանվող ապարների թրջում, ճանապարհների ջրցանում չոր եղանակին: 

 

3.2 ìÜ²ê²Î²ð ¶²¼ºðÆ ²ðî²ÜºîàôØÜºð 

 

Մթնոլորտյին օդը աղտոտվում է ծանր տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում՝ 

դիզելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումներով, որոնք 

հաշվարկվում են «Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար 

նյութերի քանակների որոշման» մեթոդական հրահանգի հիման վրա: 

Համաձայն նախագծի տվյալների աշխատանքների ժամանակ վառելիքի 

տարեկան ծախսը կկազմի` 32տ/տարի, միջին օրեկան ծախսը կկազմի՝ 0.12տ կամ 

120կգ/օր:  Ծանր տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների աշխատանքը կիրականացվի 

առավելագույնը 2080 ժամ/տարեկան: Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող 

վնասակար նյութերի արտանետումները բերված են աղյուսակում: Աղյուսակում 

միավորվել են ածխաջրածինները, ինչպես նաև ազոտի օքսիդները: 

 

Ավտոմեքենայի 

կատեգորիան 

Վնասակար 

նյութը 

Տեսակարար 

արտանետում-

ները, գ/կգ 

Արտանե-

տումները, 

գ/վրկ 

Արտանե-

տումները, 

տ/տարի 

Մեծ 

բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ  

CO 36.4 0.157 1.17 

CH 8.4 0.036 0.27 

NOx 42.3 0.18 1.35 

ՊՄ 4.3 0.019 0.14 
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Ծծմբային անհիդրիդ 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն 

մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է 

SO2-ի: Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

ESO2 = 2Σksb, որտեղ` 

ks-ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է` 0.002 տ/տ 

b –ն վառելիքի ծախսն է` 32 տ/տարի 

SO2 = 2 x 32 x 0.002  =  0.128 տ/տարի կամ 0.017 գ/վրկ:  
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Արտանետումների աղբյուրների բնութագրերը 

 
Արտադրության, 

տեղամասի անվանումը 

Արտանետումների առաջացման 

աղբյուրները 

Արտանետմ

ան աղբյուրը 

Արտա-

նետման 

աղբյուրի 

համարը  

Արտանետմ

ան աղբյուրի 

բարձրությու

նը, H, մ 

Աղբյուր

ի 

տրամա

-գիծը, մ 

Արտանետմա

ն 

արագություն

ը,  

մ/վրկ 

Արտանետման 

ջերմաստիճան

ը ToC 
անվանումը քանակը 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Բացահանք Արդյունահանման 

աշխատանքներ, 

տեխնիկական միջոցների 

շահագործում 

1 Հարթակ 1 2.0 40 2.0 18 

Լցակույտ  Բեռնաթափում, 

մակերևութային փոշի 

1 Հարթակ 2 2.0 35 2.0 18 

 

 

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը բացահանքի շահագործման ընթացքում 

 

Աշխատանքի անվանումը Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ (տ/տարի) 

Փոշի NO2 CO ՑՕՄ 

 

Մուր 

 

SO2 

1  2  3  4  5  6  7  

Տեխնիկայի աշխատանք 
0.30 

6.13 
  

  
 

Դիզ. վառելիքի հետ 

կապված արտանետումներ 
 

0.18 

(1.35) 

0.157 

(1.17) 

0.036 

(0.27) 

0.019 

(0.14) 

0.017 

(0.128) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
0.30 

6.13 

0.18 

(1.35) 

0.157 

(1.17) 

0.036 

(0.27) 

0.019 

(0.14) 

0.017 

(0.128) 
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Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ 

Արտանետումների ազդեցությունը գնահատելու համար կատարվել է դրանց 

ցրման արդյունքում սպասվող գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ, որոնք 

համեմատվել են բնակավայրերի համար սահմանված սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) հետ: 

Հաշվարկը կատարվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանով 

հաստատված “Էկո ցենտր” (“Эко центр”) համակարգչային ծրագրով: 

Որպես ֆոնային ցուցանիշներ օգտագործվել են սույն ՇՄԱԳ հաշվետվության 2.9 

բաժնում ներկայացվող մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի հաշվարկային 

արժեքները: 

Գումարման հատկություններով օժտված են ազոտի երկօքսիդը և ծծմբային 

անհիդրիդը, ինչը հաշվի է առվել: 

 Հաշվարկները կցված են սույն հաշվետվության հավելվածի մասում: 

Հաշվարկները ցույց տվեցին, որ բոլոր նյութերի գետնամերձ կոնցենտրացիաների 

առավելագույն արժեքները, հաշվի առնելով նաև ֆոնային ցուցանիշները, չեն 

գերազանցում սահմանված ՍԹԿ-ը: 

Ստորև ներկայացված են գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկների 

արդյունքները:  

 

№ Արտանետվող նյութի 

անվանումը 

ՍԹԿ 

միանվագ 

առավելագույն, 

մգ/մ3 

Առավելագույն գետնամերձ 

կոնցենտրացիաները, ՍԹԿ 

մասով  

1 Անօրգանական փոշի 0.5 0.063 

2 Ազոտի երկօքսիդ 0.2 0.021 

3 Ածխածնի օքսիդ 5.0 0.005 

4 Ածխաջրածիններ 

սահմանային 

1.0 0.006 

5 Պինդ մասնիկներ /մուր/ 0.15 0.018 

6 Ծծմբային անհիդրիդ 0.5 0.0054 
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Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի 

Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, ոչ մետաղային հանքավայրերի 

համար սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու մեծությունը կազմում է 300.0մ: 

Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է շատ ավելի մեծ հեռավորության 

վրա, քան 300մ է, ուստի հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Տնտեսական վնասը 

 Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում հիմնական ազդեցությունը 

պայմանավորված է վնասակար նյութերի մթնոլորտային արտանետումներով:  

Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման 

համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է, արտահայտած դրամական 

համարժեքով: 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարված է ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ-ի 

հունվարի 25-ի թիվ 91-ն որոշման՝ «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության 

հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգ»-ի: 

Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված 

վնասը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով` 

        Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi                    (1), 

որտեղ ` 

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության 

դրամերով, 

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն 

արտահայտող գործակիցն է, համաձայն նշված կարգի 9-րդ աղյուսակի՝ 

արդյունաբերական տարածքի համար, որի շարքին դասվում է բացահանք տարածքը, 

ընդունվում է 4:  

Վi-ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն 

արտահայտող մեծությունն է, համաձայն նշված կարգի 10-րդ և 11-րդ աղյուսակների՝ 

անօրգանական փոշու համար` 10, ածխածնի օքսիդի համար՝ 1, ազոտի երկօքսիդի 

համար`  12.5, ծծմբի անհիդրիդի համար` 16.5, ածխաջրածինների համար` 1.26, մրի 

համար՝ 41.5: 
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Քi–ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն 

է, 

Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով 

բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից:  

Սույն կարգի համաձայն՝ Փց = 1000 դրամ: 

Քi գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Քi = գ (3 SԱi -2 ՍԹԱi), SԱi > ՍԹԱi       (2) 

որտեղ`  

ՍԹԱi  -ն  i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման 

քանակն է` տոննաներով: Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների 

սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի նորմերի 

սահմաններում, փաստացի արտանետումնեը ընդունվում են որպես ՍԹԱ: 

SԱi-ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով, 

անօրգանական փոշի`6.13, ածխածնի օքսիդ` 1.7, ածխաջրածիններ` 0.27, ազոտի 

երկօքսիդ` 1.35, ծծմբային անհիդրիդ 0.13, մուր՝ 0.14:  

               գ = 1, 

   Ա = Շգ Փց ∑ ՎiՔi   = 4 x  1000 x {10 x 6.13 + 1 x 1.7 + 1.26 x 0.27 +12.5 x 1.35 + 16.5 x 

0.13 + 41.5 x 0.14}= 352.64հազ. դրամ: 

Ներկայացված գումարը արտահայտում է վնասակար նյութերի հետևանքով 

տնտեսությանը հասցված հարաբերական (բերված) վնասի դրամային 

արտահայտությունը, այն չի նախատեսում որևէ ֆինանսական պարտավորություն: 

Վնասակար արտանետումները կրճատելու նպատակով նախատեսվում են 

հետևյալ միջոցառումները` 

- թույլատրել աշխատել միայն սարքին մեքենաներին 

- ինքնաթափերի վրա տեղադրել կատալիտիկ չեզոքացուցիչներ: 
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3.3.  ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Բացահանքի ջրամատակարարումը կայանում է արդյունաբերական 

հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, ինչպես նաև աշխատանքային 

հրապարակները, լցակույտը և ավտոճանապարհները փոշենստեցման նպատակով 

ջրելու համար: 

Ջուրը  բերվում  է   ջրցան-լվացող  ավտոմեքենայով:  

Խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է  ջրի ցիստեռնով:  

Աշխատանքների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը 

հաշվարկվում է  հետևյալ արտահայտությունով`  

W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ` n - ԻՏ աշխատողների թիվն է - 4 

              N - ԻՏԱ ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

              n1 - բանվորների թիվն է - 19, 

              N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

              T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 260օր: 

Այսպիսով` W=(4 x 0.016 +19 x 0.025) x 260 = 140.14մ3/տարի, միջին օրեկան 0.54մ3: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.54 x 0.85 = 0.46մ3 օրեկան լցվում են բետոնային 

լցարան, որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են: 

Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու 

համար կազմում է 0.5լիտր/մ2:  

Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են` աշխատանքային հրապարակը` 

200մ2, լցակույտի վրա` 1500մ2 և ավտոճանապարհների վրա` 1800մ2, ընդամենը 3500մ2: 

Տարեկան և շոգ եղանակներով օրերի քանակը կազմում է 100օր, ջրելու 

հաճախականությունը օրվա ընթացքում ընդունված է 3 անգամ: 

Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանք 

Qտ = 100 x 3 x 0.5 x 3500 = 525.0մ3: 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա, որը այդ ջուրը ցնցուղում է տաք և չոր 

եղանակներին, օրը 3 անգամ: 
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      Կեղտաջրերի հաշվարկ 

 Փոշենստեցման հրապարակները դասվում է անվերադարձ ջրօգտագործման 

շարքին:  

Կեղտաջրեր առաջանում են միայն խմելու կենցաղային ջրօգտագործման 

արդյունքում:  

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.54 x 0.85 = 0.46մ3 օրեկան լցվում են բետոնային 

լցարան,  որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են: Կեղտաջրերի հեռացման համար 

ընկերությունը մասնագիտացված կազմակերպության հետ կկնքի համապատասխան 

պայմանագիր: 

Բացահանքի և լցակույտերի տարածքներում հատուկ ջրհեռացնող 

միջոցառումներ չեն նախատեսվում: Գրունտային ջրերը բացահանքի տարածքում 

բացակայում են, իսկ անձրևաջրեը կհեռանան ներծծման և բնական գոլորշիացման 

եղանակով: 

Համաձայն հանքավայրի ջրաերկրաբանական պայմանների՝ ստորգետնյա ջրերը 

հանքավայրի տարածքում բացակայում են:  

Բացահանքի տարածքը թափվող հորդ անձրևային ջրերի մի մասը ներծծվում են 

բացահանքի հատակի ապարների ծակոտիների և ճեղքերի միջով, իսկ մյուս մասը 

հեռանում է ինքնահոս կերպով:  

Արտադրական տարածքներում հոսքաջրեր չեն առաջանա:  

 

3.4.  ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նախագծվող  բացահանքի  սահմաններում  օգտակար հանածոյի  հաստաշերտը  

ծածկող  մակաբացման  ապարները  ներկայացված  են  հողաբուսական շերտով և 

անդեզիտաբազալտների տարաչափ բեկորներ պարունակող ավազակավերով, 

կավավազներով: 

Մակաբացման ապարները T-130 մակնիշի բուլդոզերով մշակվում ու  

տեղափոխվում են մինչև 15-20մ  հեռավորության  վրա: Այնուհետև, կուտակված  

մակաբացման  ապարները, KAMATSU PC 300-8MO մակնիշի էքսկավատորով բարձվում 
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КамАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերը և տեղափոխվում բացահանքի հյուսիս-

արևմտյան կողմ և պահեստավորվում ժամանակավոր  արտաքին  լցակույտում:  

Մակաբացման ապարների ծավալը բացահանքի եզրագծում կազմում է 23000.0մ3, 

այդ թվում՝ 9530.0մ3 հողաբուսական շերտով: Մակաբացման ապարները հեռացվում են 

հանքաստիճանների շահագործմանը զուգահեռ: 

 Հաշվի առնելով հերթափոխի ընթացքում առաջացող մակաբացման ապարների 

ծավալը (4.2մ3), ապարների տեղափոխումը դեպի լցակույտ կատարվելու է ըստ 

անհրաժեշտության, արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ: 

Արդյունահանվող տարածքներից հողային շերտի հեռացումը և դրա 

պահպանումը բացահանքի տարածքից կատարվելու է ՀՀ կառավարության  

08.09.2011թ-ի թիվ 1396-ն և 02.11.2017թ-ի թիվ 1404-ն որոշումների պահանջներին 

համապատասխան: 

 Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ-ի թիվ 1396-ն որոշումը 

սահմանում է. 

«2. Բերրի շերտի արդյունավետ օգտագործումը ներառում է նաև դրա հանումը, 

տեղափոխումը, պահպանումը և հաշվառումը: 

3. Բերրի շերտը հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահողն է, որն օգտագործվում է 

հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով: Այն կարող 

է օգտագործվել նաև ջերմոցային տնտեսությունների վարման նպատակներով: 

4. Հողամասերի սեփականատերերը, օգտագործողները պարտավոր են հողերի 

խախտման հետ կապված աշխատանքներ կատարելիս իրականացնել բերրի շերտի 

հանումը, պահպանումն ու օգտագործումը: 

............ 

9. Այն դեպքերում, երբ հողամասը ենթակա է վերականգնման (օգտակար 

հանածոների արդյունահանում, երկրաբանահետախուզական և այլ ժամանակավոր 

աշխատանքներ), ապա բերրի շերտը տեղափոխվում և պահպանվում է վերականգնվող 

հողամասի մոտ, որպես կանոն, գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի հողերի վրա»: 

ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ-ի թիվ 1404-ն որոշման գործողությունը 

տարածվում է ՀՀ տարածքում իրականացվող շինարարական և օգտակար հանածոների 
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արդյունահանման աշխատանքների կատարման ընթացքում հողի բերրի շերտի 

հանման և պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման համար հողի բերրի շերտի 

օգտագործման վրա: 

Հողի հանված բերրի շերտի նկատմամբ ներկայացվում են հետևյալ 

պահանջները. 

«15. Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում չօգտագործված հողի 

հանված բերրի շերտն անմիջապես դարսվում է լայնակույտերով: 

16. Լայնակույտերի բարձրությունը և ձևը պետք է բացառի հողատարման 

գործընթացների զարգացումը: 

17. Եթե հողի հանված բերրի շերտը նախատեսվում է պահել 2 տարին գերազանցող 

ժամկետով, ապա, ողողումը և հողմատարումը կանխելու համար, լայնակույտերի 

մակերևույթն ու թեքությունները ամրացվում են խոտացանքով կամ այլ եղանակներով: 

Թույլատրվում է լայնակույտի թեքությունների վրա ցանքսը կատարել 

հիդրոեղանակներով: 

18. Հողի հանված բերրի շերտը լայնակույտերում կարող է պահվել մինչև 20 տարի»: 

Բացահանքի եզրագծում առկա 23000.0մ3 ծավալով մակաբացման ապարների 

ծավալը փխրեցման 1.18 գործակցի հաշվարկմամբ կկազմի՝ 27140.0մ3, այդ թվում 

հողաբուսական շերտը՝ 11245.0մ3: Հողաբուսական շերտի միջին հզորությունը կազմում 

է 7-10սմ: 

Լցակույտի հիմքի մակերեսը կազմում է 3065մ2, շեպի թեքման անկյունը` 33-350: 

Լցակույտառաջացումը իրականացվելու է բուլդոզերի օգնությամբ: 

Ապարները կուտակվում են ներքին լցակույտում մինչ 2290մ հանքաստիճանի 

շահագործման արդյունքում համապատասխան մշակված տարածքների առաջացումը, 

որից հետո, շահագործված հորիզոններ են տեղափոխվում արտաքին լցակույտում 

կուտակված մակաբացման ապարները: 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների շրջանակներում, մակաբացման ապարները 

կփռվեն 2290մ հորիզոններում և կհարթեցվեն: 

Բացահանքի զբաղեցրած 9.53հա  տարածքը  դուրս է մնում օգտագործման 

շրջանակից, այդ մակերեսի համար հաշվարկվում է տնտեսական վնաս: 
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Հաշվարկները կատարվել են ըստ ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 

25-ի թիվ 92-Նուղղ՝ «Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության 

հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին», 

ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 1101-Ն՝ 

«Համայնքների վարչական սահմաններում և վարչական սահմաններից դուրս գտնվող՝ 

հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների և գյուղատնտեսական 

նշանակության այլ (անօգտագործելի) հողերի համար»  որոշումների: 

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 92-Նուղղ՝ 

«Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» որոշման՝ հողային 

ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության 

գնահատման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով. 

Ա = ԾՀՎ + ԱՎՀ + ԾՈՒՎ, 

Որտեղ` 

Ա-ն ազդեցությունն է, 

ԾՀՎ-ն վնասված հողամասը նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու 

(պահանջների վերականգնման) համար անհրաժեշտ ծախսերն են: Շահագործման 

աշխատանքների ավարտին հողամասը նախնական տեսքի բերել հնարավոր չէ, ուստի 

նման ծախսեր չեն նախատեսվում: 

ԱՎՀ-ն վնասված հողամասի (գույքի) արժեքն է: 

ԾՈՒՎ-ն ազդեցության հետևանքների ուսումնասիրության և վերլուծության հետ 

կապված ծախսերն են (տվյալ դեպքում անտեսվում է, քանի որ կատարված է ընդհանուր 

նախագծային աշխատանքների կազմում, առանց առանձին տողով նշելու): 

Հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) դեպքում 

 ԱՎՀԴ -ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով` 

ԱՎՀԴ  = ՄԴ x ԿԳԴ x ԳԲ x Գվ x Գդ , 

որտեղ` 

ԱՎՀԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) 

հետևանքով խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) արժեքն է, 
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ՄԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) ենթարկված 

հողամասի (տարածքի) մակերեսն է` մ2-ով, որը որոշվում է փաստացի 

ուսումնասիրությունների (չափագրումների) հիման վրա, 

ԿԳԴ-ն դեգրադացիայի ենթարկված հողամասի (տարածքի) կադաստրային գինն է, 

որը հաշվարկվում է կարգի 11-րդ կետում նշված կարգով, 

ԳԲ-ն հողամասի (տարածքի) բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակիցն 

է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 21-րդ կետի, 

Գվ-ն հողի վնասման աստիճանը հաշվի առնող գործակիցն է, որը հաշվարկվում է 

համաձայն կարգի 25-րդ կետի, 

Գդ-ն շրջակա միջավայրի վրա դեգրադացված հողերի ազդեցությունը հաշվի առնող 

գործակիցն է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 26-րդ կետի. 

ԱՎՀԴ  = 95300 x 340 x 1.4 x 4 x 1.0 =181451.2 հազ. ՀՀ դրամ 

Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

հասցված տնտեսական վնասը կկազմի 181451.2 հազ. ՀՀ դրամ: 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

  

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման  հաշվարկը 

կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության 27.05.2015թ-ի թիվ 764-ն « ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» որոշման: 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն 

իրականացվում է ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների: 

 Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկվում է` 

ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ, 

որտեղ՝ 

ՎՏ-ն հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ, 

ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

(բնական միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, 

էկոհամակարգերի քայքայմանը կամ վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի 
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բացասական փոփոխություններ) պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային 

գնահատումն է, որը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Նուղղ.  որոշման համաձայն,   ՀԱԳ =181451.2 հազ. ՀՀ 

դրամ 

ՋԱԳ-ը ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և 

անուղղակի ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային 

գնահատումն է, որը հաշվարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1110-Ն որոշման համաձայն: Ջրային ռեսուրսների վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում, ՋԱԳ =0.0 ՀՀ դրամ 

ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն 

է, որը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման համաձայն,  ՕԱԳ =345.84հազ. դրամ: 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասը կազմում է. 

ՎՏ = 181451.2հազ.+ 352.64հազ=181803.84հազ. դրամ: 

3.5.  ԱՂՄՈՒԿ 

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող տեխնիկան 

շահագործելիս առաջանում է աղմուկ:  

Աշխատանքային հրապարակում առաջացող աղմուկի նվազեցման նպատակով 

մեքենաները պետք է սարքավորված լինեն ձայնախլացուցիչներով, որպեսզի աղմուկի 

մակարդակը բնակելի գոտում չգերազանցի ՀՀ գործող նորմերը: 

Բնակելի տարածքում աղմուկի մակարդակի նորման կազմում է 45 դԲԱ: 

 

 3.6. Ü²ìÂ²ØÂºðøÜºð ¨ ²ð¸ÚàôÜ²´ºð²Î²Ü Â²öàÜÜºð 

 

Նավթամթերքները պահվում են բացահանքի արտադրական հրապարակում, 

հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա պահեստ): 
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Վերջինիս հատակը բետոնավորվում է և տրվում է համապատասխան 

թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող 

բետոնավորված փոսը:  

Բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական 

տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են` մեքենաներում ու 

մեխանիզմներում փոխվող օգտագործված յուղերն ու քսայուղերը, մաշված դետալների 

փոխարինման ժամանակ առաջացած մետաղի ջարդոնը, մաշված ավտոդողերը ու 

կենցաղային աղբը: 

Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են. 

 Շարժիչների բանեցված յուղեր, 1.19տ/տարի՝ 

դասիչ՝ 5410020102033 

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական 

միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում:  

 Դիզելային յուղերի մնացորդներ, 0.9տ/տարի՝ 

դասիչ՝ 5410030302033 

բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում: 

Օգտագործված յուղերը ու քսուկները հավաքվում են առանձին տարրաների մեջ 

և հանձնվում վերամշակման կետեր: 

 Բանեցված ավտոդողեր, 0.6տ/տարի՝ 

դասիչ՝ 5750020213004 

բաղադրությունը՝ ռետին, մետաղյա լարեր, 

բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է: 

Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական 

միջոցների շահագործման արդյունքում: 
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Թափոնները հավաքվում և պահպանվում են իրենց համար նախատեսված 

տարածքներում՝ հետագայում վերամշակող ընկերություններին վաճառելու համար: 

  Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան, 50կգ/տարի՝ 

դասիչ՝ 9211010013012 

բաղադրությունը՝ կապար պարունակող ցանցեր, կապարի օքսիդներ, թթուներ, 

պլաստմասսա, բնութագիրը՝ թունավոր է շրջակա միջավայրի համար: 

Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման 

արդյունքում: 

Թափոնները հավաքվում և պահպանվում են իրենց համար նախատեսված 

տարածքներում՝ հետագայում վերամշակող ընկերություններին վաճառելու համար: 

 Կենցաղային աղբ 

Պինդ կենցաղային թափոններին պատկանում են` թուղթը, ստվարաթուղթը, 

տեքստիլը,  պլաստմասը և այլն: 

 Թափոնների առաջացման նորման 0.3մ3/տարի 1 մարդու համար:  

Տեսակարար կշիռը՝ 0.25 տ/մ3:   

Կազմակերպությունների գործունեությունից կենցաղային տարածքներից 

առաջացած չտեսակավորված աղբը (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի) պատկանում 

է վտանգավորության 4-րդ դասին,  ծածկագիր 91200400 01 00 4: 

Պինդ կենցաղային թափոնները կուտակվում են տարածքում առկա 

աղբամանների մեջ: 

 Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.08.2015թ-ի թիվ 244-ն՝ 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.10.2006թ-ի թիվ 342-ն հրամանում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» հրամանի՝ սահմանվել են 

ընդերքօգտագործման թափոնների հետևյալ ծածկագրերը՝ 

Արտադրական թափոնների համար՝ 34000100 01 00 0 - բաց եղանակով օգտակար 

հանածոների արդյունահանումից առաջացած մակաբացման ապարներ: 

Մակաբացման ապարների համար՝ 

34000110 01 99 5 - ժայռային մակաբացման ապարներ (հողմնահարված 

անդեզիտաբազալտների կտորներ) 
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34000120 01 99 5 - փխրուն մակաբացման ապարներ (ավազներ, ավազակավային 

ապարներ): 

Ընդերքօգտագործման թափոնների (այսուհետ՝ թափոններ) վտանգավորության 

դասը սահմանվում է շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար 

ազդեցության աստիճանով՝ թափոնի անուղղակի կամ ուղղակի ազդեցության դեպքում: 

Անդեզիտաբազալտների թափոնները վնասակար ազդեցության աստիճանը 

շատ ցածր է, էկոլոգիական համակարգը  գործնականորեն չի խախտվում, թափոնի 

վտանգավորությունը շրջակա միջավայրի համար  V դասի է, այն է՝ գործնականորեն 

անվտանգ:  

Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու 

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակով՝ բացառելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը:  

Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել 

հատուկ առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի 

պահեստում/ հետագա ուտիլիզացման նպատակով:    

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների  ընթացիկ վերանորոգումները պետք է 

կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված արտադրական հարթակներում:  

Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով արտադրական հարթակում և 

աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվելու են աղբամաններ:  

Առաջացած մետաղի թափոնը /անօգտագործելի պահեստամասեր և 

անվադողեր/  նախատեսվում է հավաքել և իրացնել համապատասխան լիցենզիա 

ունեցող կազմակերպություններում: 

Բացահանքի արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ, շահագործման    

5-րդ տարուց, երբ կառաջանան ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման 

համար անհրաժեշտ ծավալներ, ընկերությունը նախատեսում է իրականացնել 

մակաբացման և արտադրական թափոնների թափոնների վերամշակում: ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կմշակվի թափոնների 
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վերամշակման պլան, որը կներկայացվի ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության 

հաստատմանը:   

3.7 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ և ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎՐԱ  

 

Հանքի արդյունահանման և լեռնակապիտալ աշխատանքների իրականացման 

փուլերում տարածքի կենսաբազմազանության վրա վնասակար ազդեցություն կարող են 

ունենալ` 

 • բացահանքից օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների 

աղմուկը, ցնցումները, փոշին, ինչպես նաև տեխնիկական միջոցների աշխատանքի 

ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերը և դիզելային վառելիքի, 

քսայուղերի թափվածքները,  

• ճանապարհի անցկացման աշխատանքները,  

• արտադրական հրապարակի կառուցումը:  

Հանքարդյունահանման աշխատանքների համար նոր ճանապարհներ չեն 

կառուցվելու: Հիմնականում օգտագործվելու է գոյություն ունեցող ճանապարհը` 

բարեկարգելով այն:  

 

4. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Շրջակա բնական միջավայրի որակի պահպանության և մարդկանց 

առողջության անվտանգության երաշխիքը տարբեր ազդեցությունների գիտականորեն 

հիմնավորված, բնակչության առողջությունը և էկոհամակարգերի անվտանգությունը 

երաշխավորող սահմանային թույլատրելի մեծություներն են, որոնք հաստատվում և 

փոփոխվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի և առողջապահության նախարարությունների 

կողմից` հաշվի առնելով երկրի բնական պայմանները, գիտատեխնիկական 

պահանջները, միջազգային ստանդարտները: 

Սահմանային թույլատրելի մեծություններն ընդգրկված են ՀՀ նորմատիվ-

տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում և օրենսդրության մաս են կազմում: 
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ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Ազդեցության 

աղբյուրներ 

Ազդեցության տեսակներ Ազդեցության բնութագիր 

 

Բացահանք, 

լցակույտ 
 

հողի աղտոտում 

թափոններով, անօրգանական փոշի և 

գազեր, աղմուկ և վիբրացիա, 

նավթամթերքների արտահոսքեր 

 

հողերի էրոզիա, վառելանյութի և 

յուղերի հոսակորուստներ, սև 

մետաղի ջարդոն, 

ռետինատեխնիկական թափոններ, 

կենցաղային աղբ, անօրգանական 

փոշին արտանետվում է մթնոլորտ 

 բեռնման, բեռնաթափման, 

ապարների տեղափոխման ժամանակ 

և լցակույտից` տարածվելով շրջակա 

միջավայրում, ընդերքի խախտում, 

լանդշաֆտի փոփոխություն 

Սպասարկման 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ 

արտադրական և խմելու ջրի 

մատակարարում, հողի աղտոտում, 

անօրգանական փոշի և գազեր, աղմուկ 

և վիբրացիա, նավթամթերքների 

արտահոսքեր, կենցաղային աղբ 

 

 

հողերի էրոզիա, լանդշաֆտի 

որոշակի փոփոխություն, 

տնտեսական-կենցաղային 

կեղտաջրերի արտահոսք, 

կենցաղային  աղբ, վառելանյութի և 

յուղերի հոսակորուստներ 

 

Հանքավայրում նախատեսվող գործունեության նորմատիվ պահանջներն են` 

− օդը, ջուրը, հողն ու ընդերքն աղտոտող վնասակար նյութերի առավել թույլատրելի   

խտությունների չափերը. 

− վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափերն արտանետումներում և 

արտահոսքերում. 

− աղմուկի, վիբրացիայի, էլեկտրամագնիսականության, ռադիացիոն ճառագայթման և 

այլ ֆիզիկական ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի մակարդակները. 

− հողերի գոտևորման ռեժիմները, քաղաքաշինական կանոնները. 

− գյուղատնտեսական և անտառային հողերի պահպանության կանոնները. 

− սանիտարական պաշտպանիչ գոտիների նվազագույն չափերը. 

- Շահագործման ընթացքում պետք է պահպանել առողջապահության նախարարի   

19.09.2012թ-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և 

նորմերի պահանջները. 

- ՀՀ կառավարության 31.07.2014 թվականի N 781-ն որոշման պահանջներին 

համապատասխան նախատեսել բուսական աշխարհի պահպանությանն ուղղված 

միջոցառումներ. 
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- նախատեսել կենդանական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ. 

մասնավորապես, հաշվի առնելով միջազգային փորձը՝ բացահանքի տարածքում 

նախնական աշխատանքների ժամանակ ներգրավել աշխատակից, ով տեխնիկայի 

աշխատանքից առաջ կհետազոտի աշխատանքի բուն տարածքը, և այնտեղ 

կենդանիներ նկատելու պարագայում դրանց անվնաս կտեխափոխի մոտակա 

տարածք, որը դուրս է բացահանքի սահմաններից. 

− բնակչության և նրա առանձին խմբերի առողջական վիճակը բնորոշող ցուցանիշերը 

- շահագործման աշխատանքներին զուգահեռ նախատեսվում է իրականացնել 

թափոնների վերամշակում:  

Այս նորմատիվները պահպանելու դեպքում համարվում է, որ տվյալ 

գործունեությունը չի խախտում բնական հավասարակշռությունը:  

Տնտեսվարողը պարտավոր է գործող նորմատիվներին համապատասխան 

ապահովել անվտանգության կանոնները` կանխարգելող, մեղմացնող միջոցառումների 

(մաքրող սարքավորումների, վնասազերծող կայանքների, արգելափակող միջոցների, 

օդափոխության, թափոնների վնասազերծման, սանիտարական գոտիների և այլն) 

միջոցով: 

 Փոշիացումը նվազեցնելու նպատակով տարվա չոր և շոգ եղանակին կատարել 

ջրցանումը` օրը 3 անգամ : 

 Բացահանքում աշխատող տեխնիկայի շարժիչների վառուցքները  պետք է լինեն  

կարգավորված` անսարք մեքենաների շահագործումը բացահանքում պետք է արգելվի ; 

 Մեքենաների շարժիչների գազերի արտանետման վրա պետք է տեղադրված 

լինեն կատալիտիկ   չեզոքացուցիչներ, ինչը  թույլ կտա կրճատել գազերի 

արտանետումը  մթնոլորտ : 

 Թափոնները պարբերաբար դուրս բերել բացահանքի տարածքից և տեղադրել 

հատուկ նախատեսված հարթակներում կամ վաճառել : 

 Արգելվում է արտհրապարակից դուրս խախտել լրացուցիչ տարածքներ, 

տեղադրել թափոններ և այլն:  
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4.1 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ 

Բացահանքում աշխատող ավտոտրանսպորտը դառնալու է վնասակար գազերի 

և փոշու արտանետման աղբյուր, փոշեգոյացում տեղի է ունենալու նաև բացահանքի 

սահմաններում՝ կապված տուֆի արդյունահանման տեխնոլոգիական պրոցեսի հետ: 

Նախնական հաշվարկներին համաձայն, տեղամասի տարածքում վնասակար գազերի 

(ազոտի երկօքսիդ, ածխածնի երկօքսիդ, ածխածնի օքսիդ, մուր) առավելագույն 

կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով ամրագրված 

սահմանային թույլատրելի խտությունները: 

Ազդեցությունը մթնոլորտի վրա պայմանվորված է հիմնականում ծխագազերի, 

փոշու արտանետումներով` բացահանքի շահագործման ընթացքում, փոշու 

արտանետումներով լցակույտերի մակերևույթից: 

Կանխարգելող միջոցառումներով նախատեսվում են` սարքավորումների 

տեխնիկական վիճակի նախնական և պարբերական ստուգումներ, զտիչների 

տեղադրում արտանետման խողովակների վրա: 

 Աշխատանքային հրապարակների և ճանապարհների ոռոգում ջրցան 

մեքենայով, չոր եղանակին՝ օրական 3 անգամ: 

Հակահրդեհային միջոցառումների կիրառում: 

4.2 ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Նախագծվող  բացահանքի  սահմաններում  օգտակար հանածոյի  հաստաշերտը  

ծածկող  մակաբացման  ապարները  ներկայացված  են  հողաբուսական շերտով և 

անդեզիտաբազալտների տարաչափ բեկորներ պարունակող ավազակավերով, 

կավավազներով: 

Մակաբացման ապարները T-130 մակնիշի բուլդոզերով մշակվում ու  

տեղափոխվում են մինչև 15-20մ  հեռավորության  վրա: Այնուհետև, կուտակված  

մակաբացման  ապարները, KAMATSU PC 300-8MO մակնիշի էքսկավատորով բարձվում 

КамАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերը և տեղափոխվում բացահանքի հյուսիս-

արևմտյան կողմ և պահեստավորվում ժամանակավոր  արտաքին  լցակույտում:  



 

 

 

 

 

97 

Մակաբացման ապարների ծավալը բացահանքի եզրագծում կազմում է 23000.0մ3, 

այդ թվում՝ 9530.0մ3 հողաբուսական շերտով: Մակաբացման ապարները հեռացվում են 

հանքաստիճանների շահագործմանը զուգահեռ: 

 Հաշվի առնելով հերթափոխի ընթացքում առաջացող մակաբացման ապարների 

ծավալը (4.2մ3), ապարների տեղափոխումը դեպի լցակույտ կատարվելու է ըստ 

անհրաժեշտության, արդյունահանման աշխատանքներին զուգահեռ: 

Բացահանքի եզրագծում առկա 23000.0մ3 ծավալով մակաբացման ապարների 

ծավալը փխրեցման 1.18 գործակցի հաշվարկմամբ կկազմի՝ 27140.0մ3, այդ թվում 

հողաբուսական շերտը՝ 11245.0մ3:  

Լցակույտի հիմքի մակերեսը կազմում է 3065մ2, շեպի թեքման անկյունը` 33-350: 

Լցակույտառաջացումը իրականացվելու է բուլդոզերի օգնությամբ: 

Ապարները կուտակվում են ներքին լցակույտում մինչ 2290մ հանքաստիճանի 

շահագործման արդյունքում համապատասխան մշակված տարածքների առաջացումը, 

որից հետո, շահագործված հորիզոններ են տեղափոխվում արտաքին լցակույտում 

կուտակված մակաբացման ապարները: 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների շրջանակներում, մակաբացման ապարները 

կփռվեն 2290մ հորիզոններում և կհարթեցվեն: 

Ռեկուլտիվացիայի ենթակա տարածքը կազմում է 10.14հա: 

 

Խախտված հողատարածությունների վերականգնման խոշորացված 

տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկ 

Նյութերի ծախսի հաշվարկը 

 

Աշխատանքի 

անվանումը, 

օգտագործվող 

սարքավորումը 

Ծախսվող նյութի 

անվանումը 

Նյութերի 

ծախսերը, լ 

Նյութերի արժեքները 

միավորի 

արժեքը, դրամ 

ընդհանուր 

արժեքը, 

հազ. դրամ 

Մակաբացման 

ապարների փռում և 

հարթեցումը 

 Т-130 

դիզ. վառելիք 

      դիզ. յուղ 

այլ քսուքներ 

400 

30 

16 

450 

500 

500 

180.0 

15.0 

8.0 

           Ընդամենը 203.0 
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Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկը 

Պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը 

Աշխատանքի 

տևողությունը, 

ամիս 

Մարդկանց 

քանակը 

Ամսական 

աշխատավարձը, 

հազ. դրամ 

Աշխատավա

րձի ֆոնդը, 

հազ. դրամ 

Տեղամասի պետ           2 1 150.0 300.0 

Բուլդոզերավար           2 1 150.0 300.0 

Ընդամենը  2  600.0 

 

Ամորտիզացիոն ծախսերի հաշվարկը 

  

Մեխանիզի 

 

անվանումը 

Քանակը, 

 հատ 

Մեխանիզմի 

հաշվեկշռա 

յին արժեքը  

հազ. դրամ 

Ամորտիզ

ացիայի 

%-ը 

Ամորտի 

զացիայի 

տարեկան 

գումարը, 

հազ.դրամ 

Ամորիտի 

զացիայի 

ամսեկան 

գումարը, 

հազ. դրամ 

Ամորտի 

զացիայի  

ընդհանուր 

գումարը, 

հազ.դրամ 

Բուլդոզեր 

Т-130 

 

1 

 

9700.0 

 

10 

 

970.0 

 

80.8 

 

16.2 

Ընդամենը      16.2 

                

Լեռնային աշխատանքների հետևանքով  խախտված հողերի  լեռնատեխնիկական  

ռեկուլտիվացիայի համար անհրաժեշտ ծախսերի խոշորացված  նախահաշիվը 
 

N Ì³Ëë»ñÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ  ÜáñÙÁ, %  

â³÷Ù³Ý 

ÙÇ³íáñÁ  

¶áõÙ³ñÁ, 

Ñ³½. ¹ñ³Ù 

1.  ÜÛáõÃ»ñ  - հազ. դր 203.0 

2. ²ÙáñïÇ½³óÇ³ ¨ í»ñ³Ýáñá·áõÙ - - 16.2 

3.  ²ßË³ï³í³ñÓ  - - 600.0 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ áõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñ  - 819.2 

4. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ Í³Ëë»ñ 5.0 % 41.0 

5. ²ÙµáÕçÁ   860.2 

6. Þ³ÑáõÛÃ 10 % 86.0 

7. ÈñÇí   946.2 

 ²ÛÉ Í³Ëë»ñ 10 % 94.6 

8. ´áÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ   1040.8 

Կենսաբանական վերակուլտիվացում 
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Կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի կենթարկվի բացահանքի տարածքը և 

արտադրական հրապարակը: 

Կենսաբանական ռեկուլտիվացման հաշվարկների համար օգտագործվել է 

ոլորտում ընդունված 200000 դր/հա գործակիցը: 

Ընդամենը 10.14հա x 200000 դր/հա = 2028.0 հազ.դրամ: 

Ընդամենը ռեկուլտիվացման ծախսերը կկազմեն՝  

1040.8 +2028.0 = 3068.8հազ. դրամ: 

 

4.3 ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում, ջրային ավազանի աղտոտում 

բացահանքի տարածքից՝ անմիջապես արտանետումների տեսքով, չեն նախատեսվում:  

 

ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐ 

 

 

Գործողություններն 

ըստ փուլերի 

 

Հնարավոր վտանգ Կանխարգելող կամ մեղմացնող 

միջոցառումներ 

Բացահանքի սպասարկման 

ճանապարհների անցկացում 

Սարքավորումներից վնասակար 

գազերի արտանե- 

տումներ, փոշու կուտակում 

 Հողերի էրոզիա 

Սարքավորման տեխնիկական 

վիճակի նախնական և 

պարբերական ստուգումներ, 

զտիչներ` արտանետման 

խողովակների վրա 

 

Մակաբացում Վառելիքի հոսակորուստներ 

 Արտանետումներ ծանր 

տեխնիկայից 

Սարքավորման տեխնիկական 

վիճակի նախնական 

ստուգումներ 

Աշխատանքների հսկողություն 

Բացահանքի շահագործում 

մինչև վերջնական եզրագիծը 

 

Աղտոտող նյութերի անցում 

մակերևութային ջրավազաններ 

Աշխատանքների հսկողություն 

 Ընդհանուր տարածք  Փոշի 

  

Տարածքի և ճանապարհների 

ոռոգում ջրցան մեքենայով` չոր 

եղանակին: 

Հակահրդեհային 

միջոցատումների կիրառում 

 

Վառելիքի, նավթամթերքի 

տեղափոխում և 

պահեստավորում 

Վառելիքի, նավթամթերքի հո- 

սակորուստներ 

Նավթամթերքի պահեստները 

տեղակայվում են 

արտադրական հրապարակում՝ 

բետոնապատ հրապարակների 

վրա 
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5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ու դրա արդյունքների 

տրամադրումը լիազոր մարմնին իրականացվելու է ՀՀ կառավարության 2018 թվականի  

փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման պահանջների համաձայն, մասնավորապես՝ 

     - Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ 

հաշվետվությունները (մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների 

դեպքում) ընդերքօգտագործողները լիազոր մարմին են ներկայացնում թղթային կամ 

էլեկտրոնային եղանակով։ 

   - Ամփոփ տարեկան հաշվետվությունն ընդերքօգտագործողները լիազոր 

մարմին են ներկայացնում մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա 

փետրվարի 20-ը: 

  - Ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքի առկայության դեպքում 

ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված 

մշտադիտարկումների հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր 

ունեցող լաբորատորիաներում գնահատված արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ 

տարեկան հաշվետվությունը տեղադրվում է այդ կայքում: 

- Ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքի առկայության դեպքում 

ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված 

մշտադիտարկումների հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր 

ունեցող լաբորատորիաներում գնահատված արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ 

տարեկան հաշվետվությունը տեղադրվում է այդ կայքում: 

  -  Յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ անգամ ընդերքօգտագործողները պարտավոր են 

վերանայել և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնել ընդերքօգտագործման հետևանքով 
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բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության 

կանխարգելման նպատակով պլանավորվող աշխատանքների ծրագիրը և դրանց 

իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչները: 

  

Մշտադիտարկ

-ի օբյեկտը 

Մշտադիտարկ-ի վայրը Ցուցանիշը Մշտադիտարկ-ի 

տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախակա

ն-ը 

Մթնոլորտային 

օդ 

բացահանքի տարածք, 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ, 

ընդերքօգտագործման 

թափոնների օբյեկտի 

տարածք,  

- հանքափոշի, այդ 

թվում՝ ծանր մետաղներ 

և կախված մասնիկներ 

(PM10 և PM2.5), 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, մուր, 

ծծմբային անհիդրիդ, 

բենզ(ա)պիրեն, մանգանի 

օքսիդներ, ֆտորիդներ, 

երկաթի օքսիդներ, 

ֆտորաջրածին 

նմուշառում, 

նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտությու

ն, չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

շաբաթական 

մեկ անգամ՝ 

24 ժամ 

տևողությամ

բ 

Հողային 

ծածկույթ 

արտադրական 

հրապարակ, հարակից 

տարածքներ 

- հողերի քիմիական 

կազմը (pH, 

կատիոնափոխանակման 

հատկությունները, 

էլեկտրահաղորդականու

թյան հատկանիշներ, 

մետաղների 

պարունակությունը` Fe, 

Ba, Mn, Zn, Sr, B, Cu, Mo, 

Cr, Co, Hg, As, Pb, Ni, V, 

Sb, Se), 

- հողերի 

կազմաբանությունը՝ 

կավի 

պարունակությունը, 

բաշխումն ըստ 

մասնիկների չափերի, 

ջրակլանումը, 

ծակոտկենությունը, 

- հումուսի 

պարունակությունը, 

- հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, 

նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտությու

ն, չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

- տարեկան 

մեկ անգամ 

- ամսական 

մեկ անգամ 

Վայրի 

բնություն, 

կենսամիջավայ

ր 

ընդերքօգտագործման 

տարածքին հարակից 

շրջան 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայրերի և 

հաշվառում, 

նկարագրություն

, քարտեզագրում 

տարեկան 

մեկ անգամ 
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ապրելավայրերի 

տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

  

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և 

մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով  

նախատեսվում  է  տարեկան  մասնահանել  300.0 հազ.դրամ: 
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6. Բնապահպանական կառավարման պլան 

 

Նախատեսվող 

գործունեությունը  

ըստ փուլերի 

Շրջակա միջավայրի 

վրա հնարավոր 

ազդեցությունները 

Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները և 

մշտադիտարկման գործողությունները 

Ծախսերը, 

հազ.դրամ 

Պատասխանատվությունը 

Կատարող Վերահսկող 

Ն  ա  խ  ա  պ  ա  տ  ր  ա  ս  տ  ա  կ  ա  ն       ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

1.Ճանապարհ-

ների, 

աշխատանքային 

հրապարակի  

կառուցում  

1.Փոշու արտանետում 

 

 

2. Դիզ. վառելիքի 

այրման արգասիքների 

արտանետում 

 

 

3. Հողերի աղբոտում  և 

աղտոտում դիզ. 

վառելիքի և յուղերի 

արտահոսքից  

 

 

 

 

  1. Չոր եղանակներին  ջրել  արտադրական 

հրապարակները:  

 

 1.  Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է 

շահագործվեն սարքին վիճակում, ենթարկվեն 

պլանային տեխնիկական ստուգումների: Դիզելային 

շարժիչները ցանկալի է ունենան կլանիչներ; 

 

  1. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է 

շահագործվեն սարքին վիճակում` բացառելու համար 

վառելիքի և յուղերի պատահական արտահոսքը և  

ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների:  

Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա 

տակառներում և պահպանել հատուկ առանձնացված 

տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի 

պահեստում/  հետագա ուտիլիզացիայի համար:  

300.0 «Շանթ-

Սեյրան» 

ՍՊԸ 

 

Կառավարութ

յանը ենթակա 

բնապահպան

ության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 

Համայնքա-

պետարան 
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4. Հողերի խախտում 

 

 

 

5.Մակերևույթային 

ջրերի աղտոտում 

  2. Առաջացած մետաղի և  այլ թափոնը 

/անօգտագործելի պահեստամասեր և ավտոդողեր/ 

հավաքել և ուղարկել ուտիլզացիայի:  

 

1. Բարեկարգվում են գոյություն ունեցող 

ճանապարհները: 

 

 

Փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է 

այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա արտահոսք: 

 

Կառավարութ

յանը ենթակա 

բնապահպան

ության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 
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Հ ա ն ք ա ր դ յ ու ն ա հ ա ն մ ա ն     ա  շ  խ  ա  տ  ա  ն  ք  ն  ե  ր 

2.Հանքավայրի 

շահագործում 

1. Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում 

ա/Փոշու 

արտանետում 

 

բ/ դիզ. վառելիքի 

այրման 

արգասիքների 

արտանետում 

 

2.Հողերի խախտում 

 

 

 

3. Մակերևույթային 

ջրերի աղտոտում 

 

 

 

 

 

  ա. Չոր եղանակներին ջրել արտադրական 

հրապարակները:  

 

բ. Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է 

շահագործվեն սարքին վիճակում, ենթարկվեն 

պլանային տեխնիկական ստուգումների: Դիզելային 

շարժիչները ցանկալի է ունենան կլանիչներ 

 

 

 

Աշխատաքների կատարմանը զուգընթաց կատարել 

խախտված հողերի ռեկուլտիվացիա.  հարթեցում  

 

 

 1/ Փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացնել 

այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա արտահոսք: 

 

 

 

 

 

Ընթացիկ 

ծախսեր 

 

 

«Շանթ-

Սեյրան» ՍՊԸ 

 

Կառավարո

ւթյանը 

ենթակա 

բնապահպա

նության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 
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4. Հողերի աղբոտում 

վառելանյութի և 

յուղերի արտահոսքից 

և  անօգտագործելի 

պահեստամասերով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ազդեցություն 

բուսական և 

կենդանական 

աշխարհի վրա 

 

6.Շրջակա 

1/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է 

շահագործվեն սարքին վիճակում` բացառելու համար 

վառելիքի և յուղերի պատահական արտահոսքը և  

ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների:  

 2/ Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա 

տակառներում և պահպանել հատուկ առանձնացված 

տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի 

պահեստում/  հետագա ուտիլիզացիայի համար: 

Առաջացած մետաղի և ռետինի թափոնը 

/անօգտագործելի պահեստամասեր և ավտոդողեր/ 

հավաքել և ուղարկել ուտիլզացիայի:  

3/Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 

սպասարկումը  և  ընթացիկ վերանորոգումը 

իրականացնել տեխնիկական սպասարկման 

կայաններում: 

 

1.Բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունը ճանապարհներից  ու արտադրական 

տարածքներից դուրս:  

 

 

 1.Կենցաղային աղբի առանձին հավաքման տեղի 

Կառավարո

ւթյանը 

ենթակա 

բնապահպա

նության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կառավարո

ւթյանը 

ենթակա 

բնապահպա

նության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 
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միջավայրի աղբոտում 

կենցաղային աղբով 

 

 

7.Աշխատակազմի 

առողջության և 

անվտանգության 

վնասում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ֆիզիկական 

ազդեցություններ 

/աղմուկ, 

տատանումներ/ 

կահավորում, աղբամանների տեղադրում 

աշխատակիցների հանգստյան տեղերում սննդի 

ընդունման կետերում:  Կանոնավոր աղբահանում:  

 

 1.Աշխատակազմը պետք է ունենա խմելու ջրի և 

զուգարանների հասանելիություն, սնունդ ընդունելու և 

հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ:  

Աշխատատեղերում  պետք է լինեն առաջին օգնության 

բժշկական արկղիկներ  և  հակահրդեհային միջոցներ:  

Աշխատակազմը պետք է ապահովվի  համազգեստով  և 

անձնական  անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով: 

Անվտանգության սարքավորումների օգտագործումը 

պետք է ուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի:  

Աշխատանքի անվտանգության  պահպանման 

համակարգը պետք է նախատեսի վերահսկողություն,  

հրահանգավորում, ուսուցում և  գիտելիքների ստուգում:   

 

1/Տեխնիկա-տրանսպորտային բոլոր միջոցները 

պետք է ունենան համապատասխան խլացուցիչներ: 

Արգելել առանց խլացուցիչների տեխնիկական միջոցների 

աշխատանքը:  Բոլոր աշխատողները և վարորդները  պետք 

է ունենան համապատասխան անհատական պաշտպանիչ 

 

Կառավարությ

անը ենթակա 

առողջապահա

կան և 

աշխատանքի 

տեսչական 

մարմին 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կառավարո

ւթյանը 

ենթակա 

բնապահպա

նության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 
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Հ ա ն ք ի      փ  ա  կ   ո   ւ  մ 

3.Հանքարդյունա-

հանման 

աշխատանքների 

ավարտ 

1.Շրջակա միջավայրի 

վրա մնացորդային 

ազդեցություն 

 

1.Հեռացնել տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները 

և արտադրական սարքավորումները:   Ապամոնտաժել 

ժամանակավոր կառույցները,  դուրս բերել 

շինարարական աղբը և չօգտագործված նյութերը:  

2.Ավարտել ռեկուլտիվացման աշխատանքները.   

հարթեցում   

3.Հանքի  փակման ծրագրով նախատեսված 

սոցիալական մեղմացման ծրագրի ամբողջական 

կատարում 

 4.Հիմնական ճանապարհների բարեկարգում:  

 5.Հանքի փակման մշտադիտարկման պլանի 

իրագործում նախատեսված ժամանակաշրջանում 

Փակման 

ծրագրով 

նախա-

տեսվող 

ծախսեր 

 

 

 

 

 

 

«Շանթ-

Սեյրան» 

ՍՊԸ 

 

Կառավարութ

յանը ենթակա 

բնապահպան

ության և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին: 

 

 

միջոցներ: 

    2/Հաստատված նմուշառման կետերում տարեկան երկու 

անգամ /ամռանը և ձմռանը/ չափել ռադիոակտիվ ֆոնը: 
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Դիտակետերի տեղադիրքը ցուցադրող հատակագիծ 

 

 

 

Բացահանքի տարածքից դուրս վայրի բնության, կենսամիջավայրի մոնիթորինգի 

դիտակետ 

1. X = 4433972.8    Y=8515122.4  

Բացահանքի կողերի դեֆորմացիաների, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության 

դիտակետեր` 

2. X =  4434049.9    Y=8514763.4 (հող, դեֆորմացիաներ) 

3. X =  4434048.4    Y=8514793.0 (մթնոլորտային օդ) 

4. X = 4434294.6   Y= 8514698.8 (հող, դեֆորմացիաներ) 

5. X = 4434294.4    Y=8514711.0 (մթնոլորտային օդ) 

6. 4434019.2   Y=8514779.2 (հող) 

7. 4434014.7   Y=8514781.7 (մթնոլորտային օդ) 

Ճանապարհի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտակետ` 

8. 4433982.5   Y=8514740.4 (մթնոլորտային օդ) 
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7. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. ՀՀ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» օրենք 

2.ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1476–Ն որոշում: 

3. ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի թիվ 92-Ն որոշում: 

4. « Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» г.Новороссийск:   

5. ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգիրք: 

6. ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N191-Ն որոշում 

7. ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի N675-Ն  որոշում: 

8. ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի  676-Ն որոշում: 

9. Ադամյան Մ. Ս., Կլեմ Դ.  Հայաստանի թռչունները: Դաշտային ուղեցույց: Հայաստանի 

ամերիկյան համալսարան, 2000 - 183 էջ 

10. Հայաստանի Կենդանիների Կարմիր գիրք – 2010: 

11. Arakelyan M., Danielyan F., Corti C., Sindaco R., Leviton A. Herpetofauna of Armenia and 

Nagorno-Karabakh // Salt Lake City SSAR, USA, 2011:  154. 

12. Dahl S.K.  1954. Zhivotnii mir Armyanskoi SSR [Animal Kingdom of Armenian SSR]. 

Vertebrates. Yerevan: 415 p (in Russian). 

13.    Հայաստանի բույսերի Կարմիր գիրք – 2010: 

14. Հարությունյան Լ.Վ., Հարությունյան Ս.Լ. Հայաստանի դենդրոֆլորան // Հ. 1, Երևան, 

«Լույս», 1985.439 էջ. 

15. Հարությունյան Լ.Վ., Հարությունյան Ս.Լ. Հայաստանի դենդրոֆլորան // Հ. 2, Երևան, 

«Լույս», 1987. 464 էջ. 

16. Тахтаджян А.Л. Флористические области земли // “Наука”, Ленинград, 1978. 248  

17.  Флора Армении. Т. 1-11. Ереван-Руггел / Лихтенштейн. 1954-2009.  
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ОТЧЕТ 

Расчёт загрязнения атмосферы унифицированной программы расчёта 

загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр» 

Объект: «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ 

Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 
 порог целесообразности по вкладу источников выброса: 0,05; 

 расчетный год 2023. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 20; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 16; 

 коэффициент рельефа: 1,25. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,5 - 26 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных 

- 4), групп суммации - 2. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте 

загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) 

либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 
опасност

и 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально

-разовая 
средне-
суточная 

ОБУВ 
используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 3 0,3 0,1 - 0,3 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

2754 Алканы C12-19 4 1 - - 1 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 - 0,5 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -340,8 74,9 2 Точка в промзоне 

2 -158,7 119,3 2 Точка в промзоне 

3 -124,9 13,5 2 Точка в промзоне 

4 -148,2 -83,9 2 Точка в промзоне 

5 -313,3 -100,8 2 Точка в промзоне 

6 -255,56 309,73 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 52,28 125,22 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 24,44 -157,41 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -368,04 -255,72 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -525,82 39,47 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158,01 53,34 648,44 53,34 1442,148 2 100 - 

 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не 

одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.4. 

 
Продолжение таблицы 1.1.4 

№ 
ИЗА 

Учет в 
расчет

е 

Исключе
ние из 
фона 

№ 
режим
а ИЗА 

Срок действия режима 
ИЗА в расчётном году Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, 
работающих не одновременно 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 января 31 декабря - - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.1.5. 

 
Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.1.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.1.4 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы 
и их не одновременности работы по группам 

Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 2908 0,3 3 0,296 115,38 

301 0,18 1 0,089 230,76 

337 0,157 1 0,003 230,76 

2754 0,036 1 0,004 230,76 

2902 0,019 3 0,011 115,38 

330 0,017 1 0,003 230,76 
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1.2 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» 
 Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая 

концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,3 грамм в секунду и 6,13 тонн в 

год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 285). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,036, которая достигается в точке № 8 X=24,44 Y=-157,41, при направлении 

ветра 303°, скорости ветра 26 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,036. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.2.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -340,8 74,9 2 Точка в промзоне 

2 -158,7 119,3 2 Точка в промзоне 

3 -124,9 13,5 2 Точка в промзоне 

4 -148,2 -83,9 2 Точка в промзоне 

5 -313,3 -100,8 2 Точка в промзоне 

6 -255,56 309,73 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 52,28 125,22 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 24,44 -157,41 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -368,04 -255,72 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -525,82 39,47 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3. 

 
Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158,01 53,34 648,44 53,34 1442,148 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.2.4. 

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 2908 0,3 3 0,296 115,38 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.2.5. 

 
Продолжение таблицы 1.2.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -340,8 74,9 2 0,016 0,0047 - 0,016 124 ↖ 26 1.1.1 0,016 100 

2 Пром. -158,7 119,3 2 0,017 0,0052 - 0,017 215 ↗ 26 1.1.1 0,017 100 

3 Пром. -124,9 13,5 2 0,013 0,0039 - 0,013 283 → 26 1.1.1 0,013 100 

4 Пром. -148,2 -83,9 2 0,017 0,0051 - 0,017 315 ↘ 26 1.1.1 0,017 100 

5 Пром. -313,3 -100,8 2 0,018 0,0054 - 0,018 32 ↙ 26 1.1.1 0,018 100 

6 ОСЗЗ -255,56 309,73 2 0,033 0,0099 - 0,033 177 ↑ 26 1.1.1 0,033 100 

7 ОСЗЗ 52,28 125,22 2 0,031 0,0094 - 0,031 248 → 26 1.1.1 0,031 100 

8 ОСЗЗ 24,44 -157,41 2 0,036 0,0107 - 0,036 303 ↘ 26 1.1.1 0,036 100 

9 ОСЗЗ -368,04 -255,72 2 0,035 0,0105 - 0,035 26 ↙ 26 1.1.1 0,035 100 

10 ОСЗЗ -525,82 39,47 2 0,03 0,009 - 0,03 96 ← 26 1.1.1 0,03 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6. 

 
Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158 -667.73 0,023 0,0069 - 0,023 54 ↙ 26 

2 -1058 -667.73 0,026 0,008 - 0,026 50 ↙ 26 

3 -958.01 -667.73 0,03 0,009 - 0,03 47 ↙ 26 

4 -858.01 -667.73 0,032 0,0096 - 0,032 42 ↙ 26 

5 -758.01 -667.73 0,034 0,0101 - 0,034 37 ↙ 26 

6 -658.01 -667.73 0,036 0,0107 - 0,036 32 ↙ 26 

7 -558.01 -667.73 0,037 0,011 - 0,037 25 ↙ 26 

8 -458.01 -667.73 0,038 0,0114 - 0,038 18 ↓ 26 

9 -358.01 -667.73 0,039 0,0116 - 0,039 10 ↓ 26 

10 -258.01 -667.73 0,039 0,0117 - 0,039 2 ↓ 26 

11 -158.01 -667.73 0,039 0,0117 - 0,039 353 ↓ 26 

12 -58.01 -667.73 0,038 0,0115 - 0,038 345 ↓ 26 

13 41.99 -667.73 0,038 0,0113 - 0,038 338 ↓ 26 

14 141.99 -667.73 0,036 0,011 - 0,036 331 ↘ 26 

15 241.99 -667.73 0,035 0,0104 - 0,035 325 ↘ 26 

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 341.99 -667.73 0,033 0,0099 - 0,033 320 ↘ 26 

17 441.99 -667.73 0,031 0,0093 - 0,031 315 ↘ 26 

18 541.99 -667.73 0,028 0,0085 - 0,028 311 ↘ 26 

19 641.99 -667.73 0,024 0,0073 - 0,024 308 ↘ 26 

20 -1158 -567.73 0,025 0,0076 - 0,025 58 ↙ 26 

21 -1058 -567.73 0,029 0,0088 - 0,029 55 ↙ 26 

22 -958.01 -567.73 0,032 0,0095 - 0,032 51 ↙ 26 

23 -858.01 -567.73 0,034 0,0102 - 0,034 47 ↙ 26 

24 -758.01 -567.73 0,036 0,0108 - 0,036 42 ↙ 26 

25 -658.01 -567.73 0,038 0,0113 - 0,038 36 ↙ 26 

26 -558.01 -567.73 0,039 0,0118 - 0,039 29 ↙ 26 

27 -458.01 -567.73 0,04 0,012 - 0,04 21 ↓ 26 

28 -358.01 -567.73 0,041 0,0122 - 0,041 12 ↓ 26 

29 -258.01 -567.73 0,041 0,0123 - 0,041 2 ↓ 26 

30 -158.01 -567.73 0,041 0,0122 - 0,041 352 ↓ 26 

31 -58.01 -567.73 0,041 0,0122 - 0,041 343 ↓ 26 

32 41.99 -567.73 0,04 0,012 - 0,04 334 ↘ 26 

33 141.99 -567.73 0,039 0,0116 - 0,039 327 ↘ 26 

34 241.99 -567.73 0,037 0,011 - 0,037 320 ↘ 26 

35 341.99 -567.73 0,035 0,0105 - 0,035 315 ↘ 26 

36 441.99 -567.73 0,033 0,0098 - 0,033 310 ↘ 26 

37 541.99 -567.73 0,031 0,0092 - 0,031 307 ↘ 26 

38 641.99 -567.73 0,027 0,0081 - 0,027 303 ↘ 26 

39 -1158 -467.73 0,028 0,0083 - 0,028 62 ↙ 26 

40 -1058 -467.73 0,031 0,0092 - 0,031 60 ↙ 26 

41 -958.01 -467.73 0,033 0,01 - 0,033 56 ↙ 26 

42 -858.01 -467.73 0,036 0,0107 - 0,036 52 ↙ 26 

43 -758.01 -467.73 0,038 0,0113 - 0,038 47 ↙ 26 

44 -658.01 -467.73 0,039 0,0118 - 0,039 41 ↙ 26 

45 -558.01 -467.73 0,041 0,0122 - 0,041 34 ↙ 26 

46 -458.01 -467.73 0,041 0,0124 - 0,041 25 ↙ 26 

47 -358.01 -467.73 0,042 0,0125 - 0,042 14 ↓ 26 

48 -258.01 -467.73 0,041 0,0124 - 0,041 2 ↓ 26 

49 -158.01 -467.73 0,041 0,0123 - 0,041 351 ↓ 26 

50 -58.01 -467.73 0,041 0,0124 - 0,041 340 ↓ 26 

51 41.99 -467.73 0,041 0,0124 - 0,041 330 ↘ 26 

52 141.99 -467.73 0,04 0,0121 - 0,04 322 ↘ 26 

53 241.99 -467.73 0,039 0,0117 - 0,039 315 ↘ 26 

54 341.99 -467.73 0,037 0,011 - 0,037 310 ↘ 26 

55 441.99 -467.73 0,035 0,0104 - 0,035 305 ↘ 26 

56 541.99 -467.73 0,032 0,0096 - 0,032 302 ↘ 26 

57 641.99 -467.73 0,029 0,0088 - 0,029 299 ↘ 26 

58 -1158 -367.73 0,029 0,0088 - 0,029 68 ← 26 

59 -1058 -367.73 0,032 0,0096 - 0,032 65 ↙ 26 

60 -958.01 -367.73 0,035 0,0104 - 0,035 62 ↙ 26 

61 -858.01 -367.73 0,037 0,011 - 0,037 59 ↙ 26 

62 -758.01 -367.73 0,039 0,0117 - 0,039 54 ↙ 26 

63 -658.01 -367.73 0,04 0,012 - 0,04 48 ↙ 26 

64 -558.01 -367.73 0,041 0,0123 - 0,041 40 ↙ 26 

65 -458.01 -367.73 0,041 0,0123 - 0,041 30 ↙ 26 

66 -358.01 -367.73 0,04 0,012 - 0,04 17 ↓ 26 

67 -258.01 -367.73 0,039 0,0116 - 0,039 3 ↓ 26 

68 -158.01 -367.73 0,039 0,0116 - 0,039 348 ↓ 26 

69 -58.01 -367.73 0,04 0,012 - 0,04 335 ↘ 26 

70 41.99 -367.73 0,041 0,0124 - 0,041 324 ↘ 26 

71 141.99 -367.73 0,041 0,0124 - 0,041 315 ↘ 26 

72 241.99 -367.73 0,04 0,012 - 0,04 308 ↘ 26 

73 341.99 -367.73 0,038 0,0115 - 0,038 303 ↘ 26 

74 441.99 -367.73 0,036 0,0108 - 0,036 299 ↘ 26 

75 541.99 -367.73 0,033 0,01 - 0,033 296 ↘ 26 

76 641.99 -367.73 0,031 0,0092 - 0,031 293 ↘ 26 

77 -1158 -267.73 0,03 0,0091 - 0,03 73 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78 -1058 -267.73 0,033 0,01 - 0,033 71 ← 26 

79 -958.01 -267.73 0,036 0,0107 - 0,036 69 ← 26 

80 -858.01 -267.73 0,038 0,0113 - 0,038 66 ↙ 26 

81 -758.01 -267.73 0,039 0,0118 - 0,039 62 ↙ 26 

82 -658.01 -267.73 0,04 0,012 - 0,04 56 ↙ 26 

83 -558.01 -267.73 0,039 0,0118 - 0,039 49 ↙ 26 

84 -458.01 -267.73 0,038 0,0114 - 0,038 38 ↙ 26 

85 -358.01 -267.73 0,035 0,0106 - 0,035 23 ↙ 26 

86 -258.01 -267.73 0,032 0,0096 - 0,032 4 ↓ 26 

87 -158.01 -267.73 0,032 0,0097 - 0,032 344 ↓ 26 

88 -58.01 -267.73 0,037 0,011 - 0,037 328 ↘ 26 

89 41.99 -267.73 0,04 0,012 - 0,04 315 ↘ 26 

90 141.99 -267.73 0,041 0,0124 - 0,041 306 ↘ 26 

91 241.99 -267.73 0,041 0,0123 - 0,041 300 ↘ 26 

92 341.99 -267.73 0,039 0,0118 - 0,039 296 ↘ 26 

93 441.99 -267.73 0,037 0,011 - 0,037 292 → 26 

94 541.99 -267.73 0,034 0,0103 - 0,034 290 → 26 

95 641.99 -267.73 0,032 0,0095 - 0,032 288 → 26 

96 -1158 -167.73 0,031 0,0093 - 0,031 79 ← 26 

97 -1058 -167.73 0,034 0,0101 - 0,034 78 ← 26 

98 -958.01 -167.73 0,036 0,0109 - 0,036 76 ← 26 

99 -858.01 -167.73 0,038 0,0115 - 0,038 74 ← 26 

100 -758.01 -167.73 0,039 0,0118 - 0,039 71 ← 26 

101 -658.01 -167.73 0,039 0,0116 - 0,039 67 ↙ 26 

102 -558.01 -167.73 0,036 0,0108 - 0,036 61 ↙ 26 

103 -458.01 -167.73 0,031 0,0094 - 0,031 50 ↙ 26 

104 -358.01 -167.73 0,027 0,0082 - 0,027 33 ↙ 26 

105 -258.01 -167.73 0,022 0,0065 - 0,022 10 ↓ 26 

106 -158.01 -167.73 0,023 0,007 - 0,023 333 ↘ 26 

107 -58.01 -167.73 0,031 0,0093 - 0,031 316 ↘ 26 

108 41.99 -167.73 0,037 0,011 - 0,037 303 ↘ 26 

109 141.99 -167.73 0,04 0,012 - 0,04 295 ↘ 26 

110 241.99 -167.73 0,04 0,0121 - 0,04 290 → 26 

111 341.99 -167.73 0,04 0,0119 - 0,04 287 → 26 

112 441.99 -167.73 0,038 0,0113 - 0,038 285 → 26 

113 541.99 -167.73 0,035 0,0105 - 0,035 283 → 26 

114 641.99 -167.73 0,032 0,0097 - 0,032 282 → 26 

115 -1158 -67.73 0,031 0,0094 - 0,031 85 ← 26 

116 -1058 -67.73 0,034 0,0102 - 0,034 84 ← 26 

117 -958.01 -67.73 0,037 0,011 - 0,037 84 ← 26 

118 -858.01 -67.73 0,039 0,0116 - 0,039 83 ← 26 

119 -758.01 -67.73 0,039 0,0117 - 0,039 81 ← 26 

120 -658.01 -67.73 0,037 0,0112 - 0,037 79 ← 26 

121 -558.01 -67.73 0,033 0,0098 - 0,033 76 ← 26 

122 -458.01 -67.73 0,025 0,0074 - 0,025 66 ↙ 26 

123 -358.01 -67.73 0,017 0,0051 - 0,017 49 ↙ 26 

124 -258.01 -67.73 0,011 0,0033 - 0,011 21 ↓ 26 

125 -158.01 -67.73 0,015 0,0045 - 0,015 313 ↘ 26 

126 -58.01 -67.73 0,024 0,0071 - 0,024 296 ↘ 26 

127 41.99 -67.73 0,032 0,0095 - 0,032 286 → 26 

128 141.99 -67.73 0,037 0,0112 - 0,037 282 → 26 

129 241.99 -67.73 0,04 0,0119 - 0,04 279 → 26 

130 341.99 -67.73 0,039 0,0118 - 0,039 278 → 26 

131 441.99 -67.73 0,038 0,0113 - 0,038 277 → 26 

132 541.99 -67.73 0,035 0,0106 - 0,035 276 → 26 

133 641.99 -67.73 0,033 0,0098 - 0,033 275 → 26 

134 -1158 32.27 0,032 0,0095 - 0,032 91 ← 26 

135 -1058 32.27 0,034 0,0103 - 0,034 91 ← 26 

136 -958.01 32.27 0,037 0,011 - 0,037 91 ← 26 

137 -858.01 32.27 0,039 0,0116 - 0,039 92 ← 26 

138 -758.01 32.27 0,039 0,0118 - 0,039 92 ← 26 

139 -658.01 32.27 0,038 0,0113 - 0,038 93 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

140 -558.01 32.27 0,032 0,0097 - 0,032 94 ← 26 

141 -458.01 32.27 0,024 0,0071 - 0,024 99 ← 26 

142 -358.01 32.27 0,015 0,0044 - 0,015 109 ← 26 

143 -258.01 32.27 0,006 0,0017 - 0,006 130 ↖ 26 

144 -158.01 32.27 0,01 0,0029 - 0,01 235 ↗ 26 

145 -58.01 32.27 0,019 0,0057 - 0,019 272 → 26 

146 41.99 32.27 0,029 0,0086 - 0,029 267 → 26 

147 141.99 32.27 0,036 0,0107 - 0,036 267 → 26 

148 241.99 32.27 0,039 0,0116 - 0,039 268 → 26 

149 341.99 32.27 0,039 0,0117 - 0,039 268 → 26 

150 441.99 32.27 0,038 0,0113 - 0,038 268 → 26 

151 541.99 32.27 0,035 0,0106 - 0,035 269 → 26 

152 641.99 32.27 0,033 0,0098 - 0,033 269 → 26 

153 -1158 132.27 0,031 0,0094 - 0,031 97 ← 26 

154 -1058 132.27 0,034 0,0102 - 0,034 98 ← 26 

155 -958.01 132.27 0,037 0,011 - 0,037 99 ← 26 

156 -858.01 132.27 0,039 0,0117 - 0,039 101 ← 26 

157 -758.01 132.27 0,04 0,012 - 0,04 103 ← 26 

158 -658.01 132.27 0,039 0,0118 - 0,039 106 ← 26 

159 -558.01 132.27 0,036 0,0108 - 0,036 110 ← 26 

160 -458.01 132.27 0,03 0,009 - 0,03 119 ↖ 26 

161 -358.01 132.27 0,022 0,0065 - 0,022 134 ↖ 26 

162 -258.01 132.27 0,014 0,00426 - 0,014 182 ↑ 26 

163 -158.01 132.27 0,019 0,0056 - 0,019 213 ↗ 26 

164 -58.01 132.27 0,024 0,0072 - 0,024 233 ↗ 26 

165 41.99 132.27 0,031 0,0093 - 0,031 246 ↗ 26 

166 141.99 132.27 0,036 0,011 - 0,036 253 → 26 

167 241.99 132.27 0,039 0,0117 - 0,039 256 → 26 

168 341.99 132.27 0,039 0,0117 - 0,039 258 → 26 

169 441.99 132.27 0,037 0,0112 - 0,037 260 → 26 

170 541.99 132.27 0,035 0,0105 - 0,035 261 → 26 

171 641.99 132.27 0,032 0,0097 - 0,032 262 → 26 

172 -1158 232.27 0,031 0,0093 - 0,031 103 ← 26 

173 -1058 232.27 0,034 0,0101 - 0,034 105 ← 26 

174 -958.01 232.27 0,036 0,011 - 0,036 107 ← 26 

175 -858.01 232.27 0,039 0,0116 - 0,039 109 ← 26 

176 -758.01 232.27 0,04 0,012 - 0,04 113 ↖ 26 

177 -658.01 232.27 0,041 0,0122 - 0,041 117 ↖ 26 

178 -558.01 232.27 0,04 0,012 - 0,04 124 ↖ 26 

179 -458.01 232.27 0,036 0,0108 - 0,036 135 ↖ 26 

180 -358.01 232.27 0,029 0,0087 - 0,029 151 ↖ 26 

181 -258.01 232.27 0,025 0,0075 - 0,025 177 ↑ 26 

182 -158.01 232.27 0,029 0,0086 - 0,029 200 ↑ 26 

183 -58.01 232.27 0,033 0,01 - 0,033 219 ↗ 26 

184 41.99 232.27 0,036 0,011 - 0,036 232 ↗ 26 

185 141.99 232.27 0,039 0,0116 - 0,039 240 ↗ 26 

186 241.99 232.27 0,039 0,0118 - 0,039 246 ↗ 26 

187 341.99 232.27 0,039 0,0116 - 0,039 249 → 26 

188 441.99 232.27 0,037 0,011 - 0,037 252 → 26 

189 541.99 232.27 0,034 0,0103 - 0,034 254 → 26 

190 641.99 232.27 0,032 0,0096 - 0,032 256 → 26 

191 -1158 332.27 0,03 0,0091 - 0,03 109 ← 26 

192 -1058 332.27 0,033 0,0099 - 0,033 111 ← 26 

193 -958.01 332.27 0,036 0,0107 - 0,036 114 ↖ 26 

194 -858.01 332.27 0,038 0,0114 - 0,038 117 ↖ 26 

195 -758.01 332.27 0,04 0,012 - 0,04 121 ↖ 26 

196 -658.01 332.27 0,041 0,0124 - 0,041 127 ↖ 26 

197 -558.01 332.27 0,041 0,0124 - 0,041 135 ↖ 26 

198 -458.01 332.27 0,04 0,012 - 0,04 146 ↖ 26 

199 -358.01 332.27 0,036 0,011 - 0,036 160 ↑ 26 

200 -258.01 332.27 0,035 0,0104 - 0,035 176 ↑ 26 

201 -158.01 332.27 0,037 0,011 - 0,037 194 ↑ 26 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

202 -58.01 332.27 0,039 0,0117 - 0,039 209 ↗ 26 

203 41.99 332.27 0,04 0,012 - 0,04 221 ↗ 26 

204 141.99 332.27 0,04 0,012 - 0,04 230 ↗ 26 

205 241.99 332.27 0,04 0,012 - 0,04 236 ↗ 26 

206 341.99 332.27 0,038 0,0115 - 0,038 241 ↗ 26 

207 441.99 332.27 0,036 0,0109 - 0,036 245 ↗ 26 

208 541.99 332.27 0,034 0,0101 - 0,034 248 → 26 

209 641.99 332.27 0,031 0,0094 - 0,031 250 → 26 

210 -1158 432.27 0,029 0,0087 - 0,029 114 ↖ 26 

211 -1058 432.27 0,032 0,0096 - 0,032 117 ↖ 26 

212 -958.01 432.27 0,034 0,0103 - 0,034 120 ↖ 26 

213 -858.01 432.27 0,037 0,011 - 0,037 124 ↖ 26 

214 -758.01 432.27 0,039 0,0117 - 0,039 129 ↖ 26 

215 -658.01 432.27 0,041 0,0122 - 0,041 135 ↖ 26 

216 -558.01 432.27 0,042 0,0125 - 0,042 143 ↖ 26 

217 -458.01 432.27 0,041 0,0124 - 0,041 152 ↖ 26 

218 -358.01 432.27 0,04 0,012 - 0,04 164 ↑ 26 

219 -258.01 432.27 0,04 0,012 - 0,04 177 ↑ 26 

220 -158.01 432.27 0,041 0,0122 - 0,041 191 ↑ 26 

221 -58.01 432.27 0,041 0,0124 - 0,041 203 ↗ 26 

222 41.99 432.27 0,041 0,0124 - 0,041 214 ↗ 26 

223 141.99 432.27 0,041 0,0122 - 0,041 222 ↗ 26 

224 241.99 432.27 0,039 0,0118 - 0,039 229 ↗ 26 

225 341.99 432.27 0,037 0,0112 - 0,037 234 ↗ 26 

226 441.99 432.27 0,035 0,0105 - 0,035 238 ↗ 26 

227 541.99 432.27 0,033 0,0098 - 0,033 242 ↗ 26 

228 641.99 432.27 0,03 0,009 - 0,03 245 ↗ 26 

229 -1158 532.27 0,027 0,008 - 0,027 119 ↖ 26 

230 -1058 532.27 0,031 0,0092 - 0,031 122 ↖ 26 

231 -958.01 532.27 0,033 0,0099 - 0,033 126 ↖ 26 

232 -858.01 532.27 0,035 0,0106 - 0,035 130 ↖ 26 

233 -758.01 532.27 0,038 0,0113 - 0,038 135 ↖ 26 

234 -658.01 532.27 0,039 0,0118 - 0,039 141 ↖ 26 

235 -558.01 532.27 0,04 0,0121 - 0,04 148 ↖ 26 

236 -458.01 532.27 0,041 0,0123 - 0,041 157 ↖ 26 

237 -358.01 532.27 0,041 0,0124 - 0,041 167 ↑ 26 

238 -258.01 532.27 0,041 0,0124 - 0,041 178 ↑ 26 

239 -158.01 532.27 0,041 0,0124 - 0,041 189 ↑ 26 

240 -58.01 532.27 0,041 0,0124 - 0,041 199 ↑ 26 

241 41.99 532.27 0,041 0,0122 - 0,041 208 ↗ 26 

242 141.99 532.27 0,04 0,0119 - 0,04 216 ↗ 26 

243 241.99 532.27 0,038 0,0114 - 0,038 223 ↗ 26 

244 341.99 532.27 0,036 0,0107 - 0,036 228 ↗ 26 

245 441.99 532.27 0,034 0,01 - 0,034 233 ↗ 26 

246 541.99 532.27 0,031 0,0094 - 0,031 236 ↗ 26 

247 641.99 532.27 0,028 0,0085 - 0,028 239 ↗ 26 

248 -1158 632.27 0,024 0,0073 - 0,024 124 ↖ 26 

249 -1058 632.27 0,028 0,0085 - 0,028 127 ↖ 26 

250 -958.01 632.27 0,031 0,0094 - 0,031 131 ↖ 26 

251 -858.01 632.27 0,033 0,01 - 0,033 135 ↖ 26 

252 -758.01 632.27 0,035 0,0106 - 0,035 140 ↖ 26 

253 -658.01 632.27 0,037 0,0112 - 0,037 146 ↖ 26 

254 -558.01 632.27 0,039 0,0116 - 0,039 153 ↖ 26 

255 -458.01 632.27 0,039 0,0118 - 0,039 160 ↑ 26 

256 -358.01 632.27 0,04 0,012 - 0,04 169 ↑ 26 

257 -258.01 632.27 0,04 0,012 - 0,04 178 ↑ 26 

258 -158.01 632.27 0,04 0,012 - 0,04 187 ↑ 26 

259 -58.01 632.27 0,04 0,012 - 0,04 196 ↑ 26 

260 41.99 632.27 0,039 0,0117 - 0,039 204 ↗ 26 

261 141.99 632.27 0,038 0,0113 - 0,038 212 ↗ 26 

262 241.99 632.27 0,036 0,0108 - 0,036 218 ↗ 26 

263 341.99 632.27 0,034 0,0102 - 0,034 223 ↗ 26 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

264 441.99 632.27 0,032 0,0096 - 0,032 228 ↗ 26 

265 541.99 632.27 0,03 0,0089 - 0,03 232 ↗ 26 

266 641.99 632.27 0,026 0,0078 - 0,026 235 ↗ 26 

267 -1158 732.27 0,023 0,0068 - 0,023 128 ↖ 26 

268 -1058 732.27 0,025 0,0076 - 0,025 131 ↖ 26 

269 -958.01 732.27 0,029 0,0087 - 0,029 135 ↖ 26 

270 -858.01 732.27 0,031 0,0094 - 0,031 139 ↖ 26 

271 -758.01 732.27 0,033 0,01 - 0,033 144 ↖ 26 

272 -658.01 732.27 0,035 0,0104 - 0,035 150 ↖ 26 

273 -558.01 732.27 0,036 0,0108 - 0,036 156 ↖ 26 

274 -458.01 732.27 0,037 0,0111 - 0,037 163 ↑ 26 

275 -358.01 732.27 0,038 0,0113 - 0,038 171 ↑ 26 

276 -258.01 732.27 0,038 0,0114 - 0,038 178 ↑ 26 

277 -158.01 732.27 0,038 0,0114 - 0,038 186 ↑ 26 

278 -58.01 732.27 0,037 0,0112 - 0,037 194 ↑ 26 

279 41.99 732.27 0,036 0,011 - 0,036 201 ↑ 26 

280 141.99 732.27 0,035 0,0106 - 0,035 208 ↗ 26 

281 241.99 732.27 0,034 0,01 - 0,034 214 ↗ 26 

282 341.99 732.27 0,032 0,0096 - 0,032 219 ↗ 26 

283 441.99 732.27 0,03 0,009 - 0,03 223 ↗ 26 

284 541.99 732.27 0,027 0,008 - 0,027 227 ↗ 26 

285 641.99 732.27 0,023 0,007 - 0,023 231 ↗ 26 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:10000 на рисунке 1.2.1. 
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 
 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,157 грамм в секунду и 1,17 

тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3.2. 

 
Продолжение таблицы 1.3.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 337 0,157 1 0,003 230,76 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0031<0,05. 

Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 
 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,18 грамм в секунду и 1,35 тонн 

в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 285). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,011, которая достигается в точке № 8 X=24,44 Y=-157,41, при направлении 

ветра 303°, скорости ветра 26 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,011. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.4.2. 

 
Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -340,8 74,9 2 Точка в промзоне 

2 -158,7 119,3 2 Точка в промзоне 

3 -124,9 13,5 2 Точка в промзоне 

4 -148,2 -83,9 2 Точка в промзоне 

5 -313,3 -100,8 2 Точка в промзоне 

6 -255,56 309,73 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 52,28 125,22 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 24,44 -157,41 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -368,04 -255,72 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -525,82 39,47 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3. 

 
Продолжение таблицы 1.4.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158,01 53,34 648,44 53,34 1442,148 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.4.4. 

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.4.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 301 0,18 1 0,089 230,76 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.4.5. 

 
Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -340,8 74,9 2 0,005 0,00094 - 0,005 124 ↖ 26 1.1.1 0,005 100 

2 Пром. -158,7 119,3 2 0,005 0,00104 - 0,005 215 ↗ 26 1.1.1 0,005 100 

3 Пром. -124,9 13,5 2 0,004 0,00078 - 0,004 283 → 26 1.1.1 0,004 100 

4 Пром. -148,2 -83,9 2 0,005 0,00103 - 0,005 315 ↘ 26 1.1.1 0,005 100 

5 Пром. -313,3 -100,8 2 0,005 0,00108 - 0,005 32 ↙ 26 1.1.1 0,005 100 

6 ОСЗЗ -255,56 309,73 2 0,01 0,002 - 0,01 177 ↑ 26 1.1.1 0,01 100 

7 ОСЗЗ 52,28 125,22 2 0,01 0,0019 - 0,01 248 → 26 1.1.1 0,01 100 

8 ОСЗЗ 24,44 -157,41 2 0,011 0,00217 - 0,011 303 ↘ 26 1.1.1 0,011 100 

9 ОСЗЗ -368,04 -255,72 2 0,011 0,00212 - 0,011 26 ↙ 26 1.1.1 0,011 100 

10 ОСЗЗ -525,82 39,47 2 0,009 0,00182 - 0,009 96 ← 26 1.1.1 0,009 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6. 

 
Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158 -667.73 0,015 0,0029 - 0,015 54 ↙ 26 

2 -1058 -667.73 0,015 0,003 - 0,015 50 ↙ 26 

3 -958.01 -667.73 0,015 0,0031 - 0,015 47 ↙ 26 

4 -858.01 -667.73 0,016 0,00315 - 0,016 42 ↙ 26 

5 -758.01 -667.73 0,016 0,0032 - 0,016 37 ↙ 26 

6 -658.01 -667.73 0,016 0,0032 - 0,016 32 ↙ 26 

7 -558.01 -667.73 0,016 0,00325 - 0,016 25 ↙ 26 

8 -458.01 -667.73 0,016 0,00326 - 0,016 18 ↓ 26 

9 -358.01 -667.73 0,016 0,00326 - 0,016 10 ↓ 26 

10 -258.01 -667.73 0,016 0,00325 - 0,016 2 ↓ 26 

11 -158.01 -667.73 0,016 0,00325 - 0,016 353 ↓ 26 

12 -58.01 -667.73 0,016 0,00326 - 0,016 345 ↓ 26 

13 41.99 -667.73 0,016 0,00326 - 0,016 338 ↓ 26 

14 141.99 -667.73 0,016 0,00326 - 0,016 331 ↘ 26 

15 241.99 -667.73 0,016 0,00323 - 0,016 325 ↘ 26 

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 341.99 -667.73 0,016 0,0032 - 0,016 320 ↘ 26 

17 441.99 -667.73 0,016 0,00314 - 0,016 315 ↘ 26 

18 541.99 -667.73 0,015 0,00306 - 0,015 311 ↘ 26 

19 641.99 -667.73 0,015 0,003 - 0,015 308 ↘ 26 

20 -1158 -567.73 0,015 0,003 - 0,015 58 ↙ 26 

21 -1058 -567.73 0,015 0,00307 - 0,015 55 ↙ 26 

22 -958.01 -567.73 0,016 0,00314 - 0,016 51 ↙ 26 

23 -858.01 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 47 ↙ 26 

24 -758.01 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 42 ↙ 26 

25 -658.01 -567.73 0,016 0,00324 - 0,016 36 ↙ 26 

26 -558.01 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 29 ↙ 26 

27 -458.01 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 21 ↓ 26 

28 -358.01 -567.73 0,016 0,00315 - 0,016 12 ↓ 26 

29 -258.01 -567.73 0,016 0,0031 - 0,016 2 ↓ 26 

30 -158.01 -567.73 0,016 0,00313 - 0,016 352 ↓ 26 

31 -58.01 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 343 ↓ 26 

32 41.99 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 334 ↘ 26 

33 141.99 -567.73 0,016 0,00326 - 0,016 327 ↘ 26 

34 241.99 -567.73 0,016 0,00325 - 0,016 320 ↘ 26 

35 341.99 -567.73 0,016 0,00323 - 0,016 315 ↘ 26 

36 441.99 -567.73 0,016 0,0032 - 0,016 311 ↘ 26 

37 541.99 -567.73 0,016 0,0031 - 0,016 307 ↘ 26 

38 641.99 -567.73 0,015 0,003 - 0,015 303 ↘ 26 

39 -1158 -467.73 0,015 0,003 - 0,015 62 ↙ 26 

40 -1058 -467.73 0,016 0,0031 - 0,016 60 ↙ 26 

41 -958.01 -467.73 0,016 0,00316 - 0,016 56 ↙ 26 

42 -858.01 -467.73 0,016 0,0032 - 0,016 52 ↙ 26 

43 -758.01 -467.73 0,016 0,0032 - 0,016 47 ↙ 26 

44 -658.01 -467.73 0,016 0,0032 - 0,016 41 ↙ 26 

45 -558.01 -467.73 0,016 0,0031 - 0,016 34 ↙ 26 

46 -458.01 -467.73 0,015 0,003 - 0,015 25 ↙ 26 

47 -358.01 -467.73 0,015 0,0029 - 0,015 14 ↓ 26 

48 -258.01 -467.73 0,014 0,00285 - 0,014 2 ↓ 26 

49 -158.01 -467.73 0,014 0,00286 - 0,014 351 ↓ 26 

50 -58.01 -467.73 0,015 0,00295 - 0,015 340 ↓ 26 

51 41.99 -467.73 0,015 0,0031 - 0,015 330 ↘ 26 

52 141.99 -467.73 0,016 0,0032 - 0,016 322 ↘ 26 

53 241.99 -467.73 0,016 0,00325 - 0,016 315 ↘ 26 

54 341.99 -467.73 0,016 0,00324 - 0,016 310 ↘ 26 

55 441.99 -467.73 0,016 0,0032 - 0,016 305 ↘ 26 

56 541.99 -467.73 0,016 0,00316 - 0,016 302 ↘ 26 

57 641.99 -467.73 0,015 0,0031 - 0,015 299 ↘ 26 

58 -1158 -367.73 0,015 0,00306 - 0,015 68 ← 26 

59 -1058 -367.73 0,016 0,00313 - 0,016 65 ↙ 26 

60 -958.01 -367.73 0,016 0,0032 - 0,016 62 ↙ 26 

61 -858.01 -367.73 0,016 0,0032 - 0,016 59 ↙ 26 

62 -758.01 -367.73 0,016 0,00315 - 0,016 54 ↙ 26 

63 -658.01 -367.73 0,015 0,00304 - 0,015 48 ↙ 26 

64 -558.01 -367.73 0,014 0,0029 - 0,014 40 ↙ 26 

65 -458.01 -367.73 0,014 0,00274 - 0,014 30 ↙ 26 

66 -358.01 -367.73 0,013 0,0026 - 0,013 17 ↓ 26 

67 -258.01 -367.73 0,012 0,00246 - 0,012 3 ↓ 26 

68 -158.01 -367.73 0,012 0,0025 - 0,012 348 ↓ 26 

69 -58.01 -367.73 0,013 0,00264 - 0,013 335 ↘ 26 

70 41.99 -367.73 0,014 0,00285 - 0,014 324 ↘ 26 

71 141.99 -367.73 0,015 0,00303 - 0,015 315 ↘ 26 

72 241.99 -367.73 0,016 0,00317 - 0,016 308 ↘ 26 

73 341.99 -367.73 0,016 0,00323 - 0,016 303 ↘ 26 

74 441.99 -367.73 0,016 0,0032 - 0,016 299 ↘ 26 

75 541.99 -367.73 0,016 0,0032 - 0,016 296 ↘ 26 

76 641.99 -367.73 0,016 0,0031 - 0,016 293 ↘ 26 

77 -1158 -267.73 0,015 0,0031 - 0,015 73 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78 -1058 -267.73 0,016 0,00315 - 0,016 71 ← 26 

79 -958.01 -267.73 0,016 0,0032 - 0,016 69 ← 26 

80 -858.01 -267.73 0,016 0,00315 - 0,016 66 ↙ 26 

81 -758.01 -267.73 0,015 0,00304 - 0,015 62 ↙ 26 

82 -658.01 -267.73 0,014 0,0028 - 0,014 56 ↙ 26 

83 -558.01 -267.73 0,013 0,0026 - 0,013 49 ↙ 26 

84 -458.01 -267.73 0,012 0,00237 - 0,012 38 ↙ 26 

85 -358.01 -267.73 0,011 0,00216 - 0,011 23 ↙ 26 

86 -258.01 -267.73 0,01 0,00192 - 0,01 4 ↓ 26 

87 -158.01 -267.73 0,01 0,00196 - 0,01 344 ↓ 26 

88 -58.01 -267.73 0,011 0,00226 - 0,011 328 ↘ 26 

89 41.99 -267.73 0,013 0,0026 - 0,013 315 ↘ 26 

90 141.99 -267.73 0,014 0,00283 - 0,014 306 ↘ 26 

91 241.99 -267.73 0,015 0,00304 - 0,015 300 ↘ 26 

92 341.99 -267.73 0,016 0,0032 - 0,016 296 ↘ 26 

93 441.99 -267.73 0,016 0,0032 - 0,016 292 → 26 

94 541.99 -267.73 0,016 0,0032 - 0,016 290 → 26 

95 641.99 -267.73 0,016 0,00313 - 0,016 288 → 26 

96 -1158 -167.73 0,016 0,0031 - 0,016 79 ← 26 

97 -1058 -167.73 0,016 0,00315 - 0,016 78 ← 26 

98 -958.01 -167.73 0,016 0,00317 - 0,016 76 ← 26 

99 -858.01 -167.73 0,016 0,0031 - 0,016 74 ← 26 

100 -758.01 -167.73 0,015 0,0029 - 0,015 71 ← 26 

101 -658.01 -167.73 0,013 0,0026 - 0,013 67 ↙ 26 

102 -558.01 -167.73 0,011 0,00225 - 0,011 61 ↙ 26 

103 -458.01 -167.73 0,009 0,0019 - 0,009 50 ↙ 26 

104 -358.01 -167.73 0,008 0,00164 - 0,008 33 ↙ 26 

105 -258.01 -167.73 0,007 0,0013 - 0,007 10 ↓ 26 

106 -158.01 -167.73 0,007 0,0014 - 0,007 333 ↘ 26 

107 -58.01 -167.73 0,009 0,00187 - 0,009 316 ↘ 26 

108 41.99 -167.73 0,011 0,00227 - 0,011 303 ↘ 26 

109 141.99 -167.73 0,013 0,0026 - 0,013 295 ↘ 26 

110 241.99 -167.73 0,014 0,0029 - 0,014 291 → 26 

111 341.99 -167.73 0,016 0,0031 - 0,016 287 → 26 

112 441.99 -167.73 0,016 0,0032 - 0,016 285 → 26 

113 541.99 -167.73 0,016 0,0032 - 0,016 283 → 26 

114 641.99 -167.73 0,016 0,00314 - 0,016 282 → 26 

115 -1158 -67.73 0,016 0,0031 - 0,016 85 ← 26 

116 -1058 -67.73 0,016 0,00315 - 0,016 84 ← 26 

117 -958.01 -67.73 0,016 0,00316 - 0,016 84 ← 26 

118 -858.01 -67.73 0,015 0,0031 - 0,015 83 ← 26 

119 -758.01 -67.73 0,014 0,00283 - 0,014 81 ← 26 

120 -658.01 -67.73 0,012 0,00247 - 0,012 79 ← 26 

121 -558.01 -67.73 0,01 0,002 - 0,01 76 ← 26 

122 -458.01 -67.73 0,007 0,00147 - 0,007 66 ↙ 26 

123 -358.01 -67.73 0,005 0,00103 - 0,005 49 ↙ 26 

124 -258.01 -67.73 0,003 0,00066 - 0,003 21 ↓ 26 

125 -158.01 -67.73 0,004 0,0009 - 0,004 313 ↘ 26 

126 -58.01 -67.73 0,007 0,00142 - 0,007 296 ↘ 26 

127 41.99 -67.73 0,01 0,0019 - 0,01 287 → 26 

128 141.99 -67.73 0,012 0,00238 - 0,012 282 → 26 

129 241.99 -67.73 0,014 0,00275 - 0,014 279 → 26 

130 341.99 -67.73 0,015 0,003 - 0,015 278 → 26 

131 441.99 -67.73 0,016 0,00316 - 0,016 277 → 26 

132 541.99 -67.73 0,016 0,0032 - 0,016 276 → 26 

133 641.99 -67.73 0,016 0,00315 - 0,016 275 → 26 

134 -1158 32.27 0,016 0,0031 - 0,016 91 ← 26 

135 -1058 32.27 0,016 0,00316 - 0,016 91 ← 26 

136 -958.01 32.27 0,016 0,00316 - 0,016 92 ← 26 

137 -858.01 32.27 0,015 0,0031 - 0,015 92 ← 26 

138 -758.01 32.27 0,014 0,00283 - 0,014 92 ← 26 

139 -658.01 32.27 0,012 0,00247 - 0,012 93 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

140 -558.01 32.27 0,01 0,002 - 0,01 94 ← 26 

141 -458.01 32.27 0,007 0,00143 - 0,007 99 ← 26 

142 -358.01 32.27 0,004 0,00087 - 0,004 109 ← 26 

143 -258.01 32.27 0,002 0,00034 - 0,002 130 ↖ 26 

144 -158.01 32.27 0,003 0,00058 - 0,003 235 ↗ 26 

145 -58.01 32.27 0,006 0,00114 - 0,006 272 → 26 

146 41.99 32.27 0,009 0,00172 - 0,009 267 → 26 

147 141.99 32.27 0,011 0,00226 - 0,011 267 → 26 

148 241.99 32.27 0,013 0,0027 - 0,013 268 → 26 

149 341.99 32.27 0,015 0,003 - 0,015 268 → 26 

150 441.99 32.27 0,016 0,00314 - 0,016 268 → 26 

151 541.99 32.27 0,016 0,00316 - 0,016 269 → 26 

152 641.99 32.27 0,016 0,00314 - 0,016 269 → 26 

153 -1158 132.27 0,016 0,0031 - 0,016 97 ← 26 

154 -1058 132.27 0,016 0,0032 - 0,016 98 ← 26 

155 -958.01 132.27 0,016 0,0032 - 0,016 99 ← 26 

156 -858.01 132.27 0,016 0,0031 - 0,016 101 ← 26 

157 -758.01 132.27 0,015 0,0029 - 0,015 103 ← 26 

158 -658.01 132.27 0,013 0,0026 - 0,013 106 ← 26 

159 -558.01 132.27 0,011 0,0022 - 0,011 110 ← 26 

160 -458.01 132.27 0,009 0,0018 - 0,009 119 ↖ 26 

161 -358.01 132.27 0,007 0,0013 - 0,007 134 ↖ 26 

162 -258.01 132.27 0,004 0,00085 - 0,004 182 ↑ 26 

163 -158.01 132.27 0,006 0,00113 - 0,006 213 ↗ 26 

164 -58.01 132.27 0,007 0,00145 - 0,007 233 ↗ 26 

165 41.99 132.27 0,009 0,0019 - 0,009 246 ↗ 26 

166 141.99 132.27 0,012 0,00234 - 0,012 253 → 26 

167 241.99 132.27 0,014 0,00273 - 0,014 256 → 26 

168 341.99 132.27 0,015 0,003 - 0,015 258 → 26 

169 441.99 132.27 0,016 0,00315 - 0,016 260 → 26 

170 541.99 132.27 0,016 0,00316 - 0,016 261 → 26 

171 641.99 132.27 0,016 0,00313 - 0,016 262 → 26 

172 -1158 232.27 0,016 0,0031 - 0,016 103 ← 26 

173 -1058 232.27 0,016 0,0032 - 0,016 105 ← 26 

174 -958.01 232.27 0,016 0,0032 - 0,016 107 ← 26 

175 -858.01 232.27 0,016 0,0032 - 0,016 109 ← 26 

176 -758.01 232.27 0,015 0,00304 - 0,015 113 ↖ 26 

177 -658.01 232.27 0,014 0,0028 - 0,014 118 ↖ 26 

178 -558.01 232.27 0,013 0,0025 - 0,013 124 ↖ 26 

179 -458.01 232.27 0,011 0,0022 - 0,011 135 ↖ 26 

180 -358.01 232.27 0,009 0,00175 - 0,009 151 ↖ 26 

181 -258.01 232.27 0,008 0,0015 - 0,008 177 ↑ 26 

182 -158.01 232.27 0,009 0,0017 - 0,009 200 ↑ 26 

183 -58.01 232.27 0,01 0,002 - 0,01 219 ↗ 26 

184 41.99 232.27 0,011 0,00226 - 0,011 232 ↗ 26 

185 141.99 232.27 0,013 0,00257 - 0,013 240 ↗ 26 

186 241.99 232.27 0,014 0,00285 - 0,014 245 ↗ 26 

187 341.99 232.27 0,015 0,0031 - 0,015 249 → 26 

188 441.99 232.27 0,016 0,00316 - 0,016 252 → 26 

189 541.99 232.27 0,016 0,00316 - 0,016 254 → 26 

190 641.99 232.27 0,016 0,0031 - 0,016 256 → 26 

191 -1158 332.27 0,016 0,0031 - 0,016 109 ← 26 

192 -1058 332.27 0,016 0,00317 - 0,016 111 ← 26 

193 -958.01 332.27 0,016 0,0032 - 0,016 114 ↖ 26 

194 -858.01 332.27 0,016 0,0032 - 0,016 117 ↖ 26 

195 -758.01 332.27 0,016 0,00315 - 0,016 122 ↖ 26 

196 -658.01 332.27 0,015 0,003 - 0,015 127 ↖ 26 

197 -558.01 332.27 0,014 0,0028 - 0,014 135 ↖ 26 

198 -458.01 332.27 0,013 0,0025 - 0,013 146 ↖ 26 

199 -358.01 332.27 0,011 0,00225 - 0,011 160 ↑ 26 

200 -258.01 332.27 0,011 0,00213 - 0,011 176 ↑ 26 

201 -158.01 332.27 0,011 0,00224 - 0,011 194 ↑ 26 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

202 -58.01 332.27 0,012 0,00245 - 0,012 209 ↗ 26 

203 41.99 332.27 0,013 0,00264 - 0,013 221 ↗ 26 

204 141.99 332.27 0,014 0,00283 - 0,014 230 ↗ 26 

205 241.99 332.27 0,015 0,003 - 0,015 236 ↗ 26 

206 341.99 332.27 0,016 0,00315 - 0,016 241 ↗ 26 

207 441.99 332.27 0,016 0,0032 - 0,016 245 ↗ 26 

208 541.99 332.27 0,016 0,00316 - 0,016 248 → 26 

209 641.99 332.27 0,016 0,0031 - 0,016 250 → 26 

210 -1158 432.27 0,015 0,00306 - 0,015 114 ↖ 26 

211 -1058 432.27 0,016 0,00315 - 0,016 117 ↖ 26 

212 -958.01 432.27 0,016 0,0032 - 0,016 120 ↖ 26 

213 -858.01 432.27 0,016 0,00324 - 0,016 124 ↖ 26 

214 -758.01 432.27 0,016 0,00323 - 0,016 129 ↖ 26 

215 -658.01 432.27 0,016 0,00315 - 0,016 135 ↖ 26 

216 -558.01 432.27 0,015 0,003 - 0,015 143 ↖ 26 

217 -458.01 432.27 0,014 0,00284 - 0,014 152 ↖ 26 

218 -358.01 432.27 0,013 0,0027 - 0,013 164 ↑ 26 

219 -258.01 432.27 0,013 0,0026 - 0,013 177 ↑ 26 

220 -158.01 432.27 0,013 0,0027 - 0,013 191 ↑ 26 

221 -58.01 432.27 0,014 0,0028 - 0,014 203 ↗ 26 

222 41.99 432.27 0,015 0,0029 - 0,015 214 ↗ 26 

223 141.99 432.27 0,015 0,00305 - 0,015 222 ↗ 26 

224 241.99 432.27 0,016 0,00316 - 0,016 229 ↗ 26 

225 341.99 432.27 0,016 0,0032 - 0,016 234 ↗ 26 

226 441.99 432.27 0,016 0,0032 - 0,016 238 ↗ 26 

227 541.99 432.27 0,016 0,00315 - 0,016 242 ↗ 26 

228 641.99 432.27 0,015 0,0031 - 0,015 245 ↗ 26 

229 -1158 532.27 0,015 0,003 - 0,015 119 ↖ 26 

230 -1058 532.27 0,016 0,0031 - 0,016 122 ↖ 26 

231 -958.01 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 126 ↖ 26 

232 -858.01 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 130 ↖ 26 

233 -758.01 532.27 0,016 0,00326 - 0,016 135 ↖ 26 

234 -658.01 532.27 0,016 0,00325 - 0,016 141 ↖ 26 

235 -558.01 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 148 ↖ 26 

236 -458.01 532.27 0,015 0,0031 - 0,015 157 ↖ 26 

237 -358.01 532.27 0,015 0,003 - 0,015 167 ↑ 26 

238 -258.01 532.27 0,015 0,003 - 0,015 178 ↑ 26 

239 -158.01 532.27 0,015 0,003 - 0,015 189 ↑ 26 

240 -58.01 532.27 0,015 0,00307 - 0,015 199 ↑ 26 

241 41.99 532.27 0,016 0,00314 - 0,016 208 ↗ 26 

242 141.99 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 216 ↗ 26 

243 241.99 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 223 ↗ 26 

244 341.99 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 228 ↗ 26 

245 441.99 532.27 0,016 0,0032 - 0,016 233 ↗ 26 

246 541.99 532.27 0,016 0,0031 - 0,016 236 ↗ 26 

247 641.99 532.27 0,015 0,00304 - 0,015 239 ↗ 26 

248 -1158 632.27 0,015 0,003 - 0,015 124 ↖ 26 

249 -1058 632.27 0,015 0,00307 - 0,015 127 ↖ 26 

250 -958.01 632.27 0,016 0,00314 - 0,016 131 ↖ 26 

251 -858.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 135 ↖ 26 

252 -758.01 632.27 0,016 0,00324 - 0,016 140 ↖ 26 

253 -658.01 632.27 0,016 0,00326 - 0,016 146 ↖ 26 

254 -558.01 632.27 0,016 0,00326 - 0,016 153 ↖ 26 

255 -458.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 160 ↑ 26 

256 -358.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 169 ↑ 26 

257 -258.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 178 ↑ 26 

258 -158.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 187 ↑ 26 

259 -58.01 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 196 ↑ 26 

260 41.99 632.27 0,016 0,00325 - 0,016 204 ↗ 26 

261 141.99 632.27 0,016 0,00324 - 0,016 212 ↗ 26 

262 241.99 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 218 ↗ 26 

263 341.99 632.27 0,016 0,0032 - 0,016 223 ↗ 26 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

264 441.99 632.27 0,016 0,00314 - 0,016 228 ↗ 26 

265 541.99 632.27 0,015 0,0031 - 0,015 232 ↗ 26 

266 641.99 632.27 0,015 0,003 - 0,015 235 ↗ 26 

267 -1158 732.27 0,015 0,0029 - 0,015 128 ↖ 26 

268 -1058 732.27 0,015 0,003 - 0,015 131 ↖ 26 

269 -958.01 732.27 0,015 0,0031 - 0,015 135 ↖ 26 

270 -858.01 732.27 0,016 0,00315 - 0,016 139 ↖ 26 

271 -758.01 732.27 0,016 0,0032 - 0,016 144 ↖ 26 

272 -658.01 732.27 0,016 0,00323 - 0,016 150 ↖ 26 

273 -558.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 156 ↖ 26 

274 -458.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 163 ↑ 26 

275 -358.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 171 ↑ 26 

276 -258.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 178 ↑ 26 

277 -158.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 186 ↑ 26 

278 -58.01 732.27 0,016 0,00326 - 0,016 194 ↑ 26 

279 41.99 732.27 0,016 0,00325 - 0,016 201 ↑ 26 

280 141.99 732.27 0,016 0,0032 - 0,016 208 ↗ 26 

281 241.99 732.27 0,016 0,0032 - 0,016 214 ↗ 26 

282 341.99 732.27 0,016 0,00316 - 0,016 219 ↗ 26 

283 441.99 732.27 0,015 0,0031 - 0,015 223 ↗ 26 

284 541.99 732.27 0,015 0,003 - 0,015 227 ↗ 26 

285 641.99 732.27 0,015 0,0029 - 0,015 231 ↗ 26 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:10000 на рисунке 1.4.1. 
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «2754. Алканы C12-19» 
 Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный 

органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,036 грамм в секунду и 0,27 

тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.5.2. 

 
Продолжение таблицы 1.5.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 2754 0,036 1 0,004 230,76 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,00355<0,05. 

Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «2902. Взвешенные вещества» 
 Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества (недифференцированная 

по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов). Максимально разовая 

предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,019 грамм в секунду и 0,14 

тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.6.2. 

 
Продолжение таблицы 1.6.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 2902 0,019 3 0,011 115,38 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,01125<0,05. 

Таблица № 1.6.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 
 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,017 грамм в секунду и 0,128 

тонн в год. 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.7.2. 

 
Продолжение таблицы 1.7.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 330 0,017 1 0,003 230,76 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,003355<0,05. 

Таблица № 1.7.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.8 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 
 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент 

комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,197 грамм в секунду и 1,478 

тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 285). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,011, которая достигается в точке № 8 X=24,44 Y=-157,41 при направлении 

ветра 303°, скорости ветра 26 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия – 0,011. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.8.2. 

 
Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -340,8 74,9 2 Точка в промзоне 

2 -158,7 119,3 2 Точка в промзоне 

3 -124,9 13,5 2 Точка в промзоне 

4 -148,2 -83,9 2 Точка в промзоне 

5 -313,3 -100,8 2 Точка в промзоне 

6 -255,56 309,73 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 52,28 125,22 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 24,44 -157,41 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -368,04 -255,72 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -525,82 39,47 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 
Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158,01 53,34 648,44 53,34 1442,148 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.8.4. 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 301 0,18 1 0,089 230,76 

330 0,017 1 0,003 230,76 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.8.5. 

 
Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -340,8 74,9 2 0,005 301 - 0,005 124 ↖ 26 1.1.1 0,005 100 

2 Пром. -158,7 119,3 2 0,005 301 - 0,005 215 ↗ 26 1.1.1 0,005 100 

3 Пром. -124,9 13,5 2 0,004 301 - 0,004 283 → 26 1.1.1 0,004 100 

4 Пром. -148,2 -83,9 2 0,005 301 - 0,005 315 ↘ 26 1.1.1 0,005 100 

5 Пром. -313,3 -100,8 2 0,005 301 - 0,005 32 ↙ 26 1.1.1 0,005 100 

6 ОСЗЗ -255,56 309,73 2 0,01 301 - 0,01 177 ↑ 26 1.1.1 0,01 100 

7 ОСЗЗ 52,28 125,22 2 0,01 301 - 0,01 248 → 26 1.1.1 0,01 100 

8 ОСЗЗ 24,44 -157,41 2 0,011 301 - 0,011 303 ↘ 26 1.1.1 0,011 100 

9 ОСЗЗ -368,04 -255,72 2 0,011 301 - 0,011 26 ↙ 26 1.1.1 0,011 100 

10 ОСЗЗ -525,82 39,47 2 0,009 301 - 0,009 96 ← 26 1.1.1 0,009 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 
Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158 -667.73 0,015 301 - 0,015 54 ↙ 26 

2 -1058 -667.73 0,015 301 - 0,015 50 ↙ 26 

3 -958.01 -667.73 0,015 301 - 0,015 47 ↙ 26 

4 -858.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 42 ↙ 26 

5 -758.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 37 ↙ 26 

6 -658.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 32 ↙ 26 

7 -558.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 25 ↙ 26 

8 -458.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 18 ↓ 26 

9 -358.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 10 ↓ 26 

10 -258.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 2 ↓ 26 

11 -158.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 353 ↓ 26 

12 -58.01 -667.73 0,016 301 - 0,016 345 ↓ 26 

13 41.99 -667.73 0,016 301 - 0,016 338 ↓ 26 

14 141.99 -667.73 0,016 301 - 0,016 331 ↘ 26 

15 241.99 -667.73 0,016 301 - 0,016 325 ↘ 26 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 341.99 -667.73 0,016 301 - 0,016 320 ↘ 26 

17 441.99 -667.73 0,016 301 - 0,016 315 ↘ 26 

18 541.99 -667.73 0,015 301 - 0,015 311 ↘ 26 

19 641.99 -667.73 0,015 301 - 0,015 308 ↘ 26 

20 -1158 -567.73 0,015 301 - 0,015 58 ↙ 26 

21 -1058 -567.73 0,015 301 - 0,015 55 ↙ 26 

22 -958.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 51 ↙ 26 

23 -858.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 47 ↙ 26 

24 -758.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 42 ↙ 26 

25 -658.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 36 ↙ 26 

26 -558.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 29 ↙ 26 

27 -458.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 21 ↓ 26 

28 -358.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 12 ↓ 26 

29 -258.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 2 ↓ 26 

30 -158.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 352 ↓ 26 

31 -58.01 -567.73 0,016 301 - 0,016 343 ↓ 26 

32 41.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 334 ↘ 26 

33 141.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 327 ↘ 26 

34 241.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 320 ↘ 26 

35 341.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 315 ↘ 26 

36 441.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 311 ↘ 26 

37 541.99 -567.73 0,016 301 - 0,016 307 ↘ 26 

38 641.99 -567.73 0,015 301 - 0,015 303 ↘ 26 

39 -1158 -467.73 0,015 301 - 0,015 62 ↙ 26 

40 -1058 -467.73 0,016 301 - 0,016 60 ↙ 26 

41 -958.01 -467.73 0,016 301 - 0,016 56 ↙ 26 

42 -858.01 -467.73 0,016 301 - 0,016 52 ↙ 26 

43 -758.01 -467.73 0,016 301 - 0,016 47 ↙ 26 

44 -658.01 -467.73 0,016 301 - 0,016 41 ↙ 26 

45 -558.01 -467.73 0,016 301 - 0,016 34 ↙ 26 

46 -458.01 -467.73 0,015 301 - 0,015 25 ↙ 26 

47 -358.01 -467.73 0,015 301 - 0,015 14 ↓ 26 

48 -258.01 -467.73 0,014 301 - 0,014 2 ↓ 26 

49 -158.01 -467.73 0,014 301 - 0,014 351 ↓ 26 

50 -58.01 -467.73 0,015 301 - 0,015 340 ↓ 26 

51 41.99 -467.73 0,015 301 - 0,015 330 ↘ 26 

52 141.99 -467.73 0,016 301 - 0,016 322 ↘ 26 

53 241.99 -467.73 0,016 301 - 0,016 315 ↘ 26 

54 341.99 -467.73 0,016 301 - 0,016 310 ↘ 26 

55 441.99 -467.73 0,016 301 - 0,016 305 ↘ 26 

56 541.99 -467.73 0,016 301 - 0,016 302 ↘ 26 

57 641.99 -467.73 0,015 301 - 0,015 299 ↘ 26 

58 -1158 -367.73 0,015 301 - 0,015 68 ← 26 

59 -1058 -367.73 0,016 301 - 0,016 65 ↙ 26 

60 -958.01 -367.73 0,016 301 - 0,016 62 ↙ 26 

61 -858.01 -367.73 0,016 301 - 0,016 59 ↙ 26 

62 -758.01 -367.73 0,016 301 - 0,016 54 ↙ 26 

63 -658.01 -367.73 0,015 301 - 0,015 48 ↙ 26 

64 -558.01 -367.73 0,014 301 - 0,014 40 ↙ 26 

65 -458.01 -367.73 0,014 301 - 0,014 30 ↙ 26 

66 -358.01 -367.73 0,013 301 - 0,013 17 ↓ 26 

67 -258.01 -367.73 0,012 301 - 0,012 3 ↓ 26 

68 -158.01 -367.73 0,012 301 - 0,012 348 ↓ 26 

69 -58.01 -367.73 0,013 301 - 0,013 335 ↘ 26 

70 41.99 -367.73 0,014 301 - 0,014 324 ↘ 26 

71 141.99 -367.73 0,015 301 - 0,015 315 ↘ 26 

72 241.99 -367.73 0,016 301 - 0,016 308 ↘ 26 

73 341.99 -367.73 0,016 301 - 0,016 303 ↘ 26 

74 441.99 -367.73 0,016 301 - 0,016 299 ↘ 26 

75 541.99 -367.73 0,016 301 - 0,016 296 ↘ 26 

76 641.99 -367.73 0,016 301 - 0,016 293 ↘ 26 

77 -1158 -267.73 0,015 301 - 0,015 73 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78 -1058 -267.73 0,016 301 - 0,016 71 ← 26 

79 -958.01 -267.73 0,016 301 - 0,016 69 ← 26 

80 -858.01 -267.73 0,016 301 - 0,016 66 ↙ 26 

81 -758.01 -267.73 0,015 301 - 0,015 62 ↙ 26 

82 -658.01 -267.73 0,014 301 - 0,014 56 ↙ 26 

83 -558.01 -267.73 0,013 301 - 0,013 49 ↙ 26 

84 -458.01 -267.73 0,012 301 - 0,012 38 ↙ 26 

85 -358.01 -267.73 0,011 301 - 0,011 23 ↙ 26 

86 -258.01 -267.73 0,01 301 - 0,01 4 ↓ 26 

87 -158.01 -267.73 0,01 301 - 0,01 344 ↓ 26 

88 -58.01 -267.73 0,011 301 - 0,011 328 ↘ 26 

89 41.99 -267.73 0,013 301 - 0,013 315 ↘ 26 

90 141.99 -267.73 0,014 301 - 0,014 306 ↘ 26 

91 241.99 -267.73 0,015 301 - 0,015 300 ↘ 26 

92 341.99 -267.73 0,016 301 - 0,016 296 ↘ 26 

93 441.99 -267.73 0,016 301 - 0,016 292 → 26 

94 541.99 -267.73 0,016 301 - 0,016 290 → 26 

95 641.99 -267.73 0,016 301 - 0,016 288 → 26 

96 -1158 -167.73 0,016 301 - 0,016 79 ← 26 

97 -1058 -167.73 0,016 301 - 0,016 78 ← 26 

98 -958.01 -167.73 0,016 301 - 0,016 76 ← 26 

99 -858.01 -167.73 0,016 301 - 0,016 74 ← 26 

100 -758.01 -167.73 0,015 301 - 0,015 71 ← 26 

101 -658.01 -167.73 0,013 301 - 0,013 67 ↙ 26 

102 -558.01 -167.73 0,011 301 - 0,011 61 ↙ 26 

103 -458.01 -167.73 0,009 301 - 0,009 50 ↙ 26 

104 -358.01 -167.73 0,008 301 - 0,008 33 ↙ 26 

105 -258.01 -167.73 0,007 301 - 0,007 10 ↓ 26 

106 -158.01 -167.73 0,007 301 - 0,007 333 ↘ 26 

107 -58.01 -167.73 0,009 301 - 0,009 316 ↘ 26 

108 41.99 -167.73 0,011 301 - 0,011 303 ↘ 26 

109 141.99 -167.73 0,013 301 - 0,013 295 ↘ 26 

110 241.99 -167.73 0,014 301 - 0,014 291 → 26 

111 341.99 -167.73 0,016 301 - 0,016 287 → 26 

112 441.99 -167.73 0,016 301 - 0,016 285 → 26 

113 541.99 -167.73 0,016 301 - 0,016 283 → 26 

114 641.99 -167.73 0,016 301 - 0,016 282 → 26 

115 -1158 -67.73 0,016 301 - 0,016 85 ← 26 

116 -1058 -67.73 0,016 301 - 0,016 84 ← 26 

117 -958.01 -67.73 0,016 301 - 0,016 84 ← 26 

118 -858.01 -67.73 0,015 301 - 0,015 83 ← 26 

119 -758.01 -67.73 0,014 301 - 0,014 81 ← 26 

120 -658.01 -67.73 0,012 301 - 0,012 79 ← 26 

121 -558.01 -67.73 0,01 301 - 0,01 76 ← 26 

122 -458.01 -67.73 0,007 301 - 0,007 66 ↙ 26 

123 -358.01 -67.73 0,005 301 - 0,005 49 ↙ 26 

124 -258.01 -67.73 0,003 301 - 0,003 21 ↓ 26 

125 -158.01 -67.73 0,004 301 - 0,004 313 ↘ 26 

126 -58.01 -67.73 0,007 301 - 0,007 296 ↘ 26 

127 41.99 -67.73 0,01 301 - 0,01 287 → 26 

128 141.99 -67.73 0,012 301 - 0,012 282 → 26 

129 241.99 -67.73 0,014 301 - 0,014 279 → 26 

130 341.99 -67.73 0,015 301 - 0,015 278 → 26 

131 441.99 -67.73 0,016 301 - 0,016 277 → 26 

132 541.99 -67.73 0,016 301 - 0,016 276 → 26 

133 641.99 -67.73 0,016 301 - 0,016 275 → 26 

134 -1158 32.27 0,016 301 - 0,016 91 ← 26 

135 -1058 32.27 0,016 301 - 0,016 91 ← 26 

136 -958.01 32.27 0,016 301 - 0,016 92 ← 26 

137 -858.01 32.27 0,015 301 - 0,015 92 ← 26 

138 -758.01 32.27 0,014 301 - 0,014 92 ← 26 

139 -658.01 32.27 0,012 301 - 0,012 93 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

140 -558.01 32.27 0,01 301 - 0,01 94 ← 26 

141 -458.01 32.27 0,007 301 - 0,007 99 ← 26 

142 -358.01 32.27 0,004 301 - 0,004 109 ← 26 

143 -258.01 32.27 0,002 301 - 0,002 130 ↖ 26 

144 -158.01 32.27 0,003 301 - 0,003 235 ↗ 26 

145 -58.01 32.27 0,006 301 - 0,006 272 → 26 

146 41.99 32.27 0,009 301 - 0,009 267 → 26 

147 141.99 32.27 0,011 301 - 0,011 267 → 26 

148 241.99 32.27 0,013 301 - 0,013 268 → 26 

149 341.99 32.27 0,015 301 - 0,015 268 → 26 

150 441.99 32.27 0,016 301 - 0,016 268 → 26 

151 541.99 32.27 0,016 301 - 0,016 269 → 26 

152 641.99 32.27 0,016 301 - 0,016 269 → 26 

153 -1158 132.27 0,016 301 - 0,016 97 ← 26 

154 -1058 132.27 0,016 301 - 0,016 98 ← 26 

155 -958.01 132.27 0,016 301 - 0,016 99 ← 26 

156 -858.01 132.27 0,016 301 - 0,016 101 ← 26 

157 -758.01 132.27 0,015 301 - 0,015 103 ← 26 

158 -658.01 132.27 0,013 301 - 0,013 106 ← 26 

159 -558.01 132.27 0,011 301 - 0,011 110 ← 26 

160 -458.01 132.27 0,009 301 - 0,009 119 ↖ 26 

161 -358.01 132.27 0,007 301 - 0,007 134 ↖ 26 

162 -258.01 132.27 0,004 301 - 0,004 182 ↑ 26 

163 -158.01 132.27 0,006 301 - 0,006 213 ↗ 26 

164 -58.01 132.27 0,007 301 - 0,007 233 ↗ 26 

165 41.99 132.27 0,009 301 - 0,009 246 ↗ 26 

166 141.99 132.27 0,012 301 - 0,012 253 → 26 

167 241.99 132.27 0,014 301 - 0,014 256 → 26 

168 341.99 132.27 0,015 301 - 0,015 258 → 26 

169 441.99 132.27 0,016 301 - 0,016 260 → 26 

170 541.99 132.27 0,016 301 - 0,016 261 → 26 

171 641.99 132.27 0,016 301 - 0,016 262 → 26 

172 -1158 232.27 0,016 301 - 0,016 103 ← 26 

173 -1058 232.27 0,016 301 - 0,016 105 ← 26 

174 -958.01 232.27 0,016 301 - 0,016 107 ← 26 

175 -858.01 232.27 0,016 301 - 0,016 109 ← 26 

176 -758.01 232.27 0,015 301 - 0,015 113 ↖ 26 

177 -658.01 232.27 0,014 301 - 0,014 118 ↖ 26 

178 -558.01 232.27 0,013 301 - 0,013 124 ↖ 26 

179 -458.01 232.27 0,011 301 - 0,011 135 ↖ 26 

180 -358.01 232.27 0,009 301 - 0,009 151 ↖ 26 

181 -258.01 232.27 0,008 301 - 0,008 177 ↑ 26 

182 -158.01 232.27 0,009 301 - 0,009 200 ↑ 26 

183 -58.01 232.27 0,01 301 - 0,01 219 ↗ 26 

184 41.99 232.27 0,011 301 - 0,011 232 ↗ 26 

185 141.99 232.27 0,013 301 - 0,013 240 ↗ 26 

186 241.99 232.27 0,014 301 - 0,014 245 ↗ 26 

187 341.99 232.27 0,015 301 - 0,015 249 → 26 

188 441.99 232.27 0,016 301 - 0,016 252 → 26 

189 541.99 232.27 0,016 301 - 0,016 254 → 26 

190 641.99 232.27 0,016 301 - 0,016 256 → 26 

191 -1158 332.27 0,016 301 - 0,016 109 ← 26 

192 -1058 332.27 0,016 301 - 0,016 111 ← 26 

193 -958.01 332.27 0,016 301 - 0,016 114 ↖ 26 

194 -858.01 332.27 0,016 301 - 0,016 117 ↖ 26 

195 -758.01 332.27 0,016 301 - 0,016 122 ↖ 26 

196 -658.01 332.27 0,015 301 - 0,015 127 ↖ 26 

197 -558.01 332.27 0,014 301 - 0,014 135 ↖ 26 

198 -458.01 332.27 0,013 301 - 0,013 146 ↖ 26 

199 -358.01 332.27 0,011 301 - 0,011 160 ↑ 26 

200 -258.01 332.27 0,011 301 - 0,011 176 ↑ 26 

201 -158.01 332.27 0,011 301 - 0,011 194 ↑ 26 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

202 -58.01 332.27 0,012 301 - 0,012 209 ↗ 26 

203 41.99 332.27 0,013 301 - 0,013 221 ↗ 26 

204 141.99 332.27 0,014 301 - 0,014 230 ↗ 26 

205 241.99 332.27 0,015 301 - 0,015 236 ↗ 26 

206 341.99 332.27 0,016 301 - 0,016 241 ↗ 26 

207 441.99 332.27 0,016 301 - 0,016 245 ↗ 26 

208 541.99 332.27 0,016 301 - 0,016 248 → 26 

209 641.99 332.27 0,016 301 - 0,016 250 → 26 

210 -1158 432.27 0,015 301 - 0,015 114 ↖ 26 

211 -1058 432.27 0,016 301 - 0,016 117 ↖ 26 

212 -958.01 432.27 0,016 301 - 0,016 120 ↖ 26 

213 -858.01 432.27 0,016 301 - 0,016 124 ↖ 26 

214 -758.01 432.27 0,016 301 - 0,016 129 ↖ 26 

215 -658.01 432.27 0,016 301 - 0,016 135 ↖ 26 

216 -558.01 432.27 0,015 301 - 0,015 143 ↖ 26 

217 -458.01 432.27 0,014 301 - 0,014 152 ↖ 26 

218 -358.01 432.27 0,013 301 - 0,013 164 ↑ 26 

219 -258.01 432.27 0,013 301 - 0,013 177 ↑ 26 

220 -158.01 432.27 0,013 301 - 0,013 191 ↑ 26 

221 -58.01 432.27 0,014 301 - 0,014 203 ↗ 26 

222 41.99 432.27 0,015 301 - 0,015 214 ↗ 26 

223 141.99 432.27 0,015 301 - 0,015 222 ↗ 26 

224 241.99 432.27 0,016 301 - 0,016 229 ↗ 26 

225 341.99 432.27 0,016 301 - 0,016 234 ↗ 26 

226 441.99 432.27 0,016 301 - 0,016 238 ↗ 26 

227 541.99 432.27 0,016 301 - 0,016 242 ↗ 26 

228 641.99 432.27 0,015 301 - 0,015 245 ↗ 26 

229 -1158 532.27 0,015 301 - 0,015 119 ↖ 26 

230 -1058 532.27 0,016 301 - 0,016 122 ↖ 26 

231 -958.01 532.27 0,016 301 - 0,016 126 ↖ 26 

232 -858.01 532.27 0,016 301 - 0,016 130 ↖ 26 

233 -758.01 532.27 0,016 301 - 0,016 135 ↖ 26 

234 -658.01 532.27 0,016 301 - 0,016 141 ↖ 26 

235 -558.01 532.27 0,016 301 - 0,016 148 ↖ 26 

236 -458.01 532.27 0,015 301 - 0,015 157 ↖ 26 

237 -358.01 532.27 0,015 301 - 0,015 167 ↑ 26 

238 -258.01 532.27 0,015 301 - 0,015 178 ↑ 26 

239 -158.01 532.27 0,015 301 - 0,015 189 ↑ 26 

240 -58.01 532.27 0,015 301 - 0,015 199 ↑ 26 

241 41.99 532.27 0,016 301 - 0,016 208 ↗ 26 

242 141.99 532.27 0,016 301 - 0,016 216 ↗ 26 

243 241.99 532.27 0,016 301 - 0,016 223 ↗ 26 

244 341.99 532.27 0,016 301 - 0,016 228 ↗ 26 

245 441.99 532.27 0,016 301 - 0,016 233 ↗ 26 

246 541.99 532.27 0,016 301 - 0,016 236 ↗ 26 

247 641.99 532.27 0,015 301 - 0,015 239 ↗ 26 

248 -1158 632.27 0,015 301 - 0,015 124 ↖ 26 

249 -1058 632.27 0,015 301 - 0,015 127 ↖ 26 

250 -958.01 632.27 0,016 301 - 0,016 131 ↖ 26 

251 -858.01 632.27 0,016 301 - 0,016 135 ↖ 26 

252 -758.01 632.27 0,016 301 - 0,016 140 ↖ 26 

253 -658.01 632.27 0,016 301 - 0,016 146 ↖ 26 

254 -558.01 632.27 0,016 301 - 0,016 153 ↖ 26 

255 -458.01 632.27 0,016 301 - 0,016 160 ↑ 26 

256 -358.01 632.27 0,016 301 - 0,016 169 ↑ 26 

257 -258.01 632.27 0,016 301 - 0,016 178 ↑ 26 

258 -158.01 632.27 0,016 301 - 0,016 187 ↑ 26 

259 -58.01 632.27 0,016 301 - 0,016 196 ↑ 26 

260 41.99 632.27 0,016 301 - 0,016 204 ↗ 26 

261 141.99 632.27 0,016 301 - 0,016 212 ↗ 26 

262 241.99 632.27 0,016 301 - 0,016 218 ↗ 26 

263 341.99 632.27 0,016 301 - 0,016 223 ↗ 26 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

264 441.99 632.27 0,016 301 - 0,016 228 ↗ 26 

265 541.99 632.27 0,015 301 - 0,015 232 ↗ 26 

266 641.99 632.27 0,015 301 - 0,015 235 ↗ 26 

267 -1158 732.27 0,015 301 - 0,015 128 ↖ 26 

268 -1058 732.27 0,015 301 - 0,015 131 ↖ 26 

269 -958.01 732.27 0,015 301 - 0,015 135 ↖ 26 

270 -858.01 732.27 0,016 301 - 0,016 139 ↖ 26 

271 -758.01 732.27 0,016 301 - 0,016 144 ↖ 26 

272 -658.01 732.27 0,016 301 - 0,016 150 ↖ 26 

273 -558.01 732.27 0,016 301 - 0,016 156 ↖ 26 

274 -458.01 732.27 0,016 301 - 0,016 163 ↑ 26 

275 -358.01 732.27 0,016 301 - 0,016 171 ↑ 26 

276 -258.01 732.27 0,016 301 - 0,016 178 ↑ 26 

277 -158.01 732.27 0,016 301 - 0,016 186 ↑ 26 

278 -58.01 732.27 0,016 301 - 0,016 194 ↑ 26 

279 41.99 732.27 0,016 301 - 0,016 201 ↑ 26 

280 141.99 732.27 0,016 301 - 0,016 208 ↗ 26 

281 241.99 732.27 0,016 301 - 0,016 214 ↗ 26 

282 341.99 732.27 0,016 301 - 0,016 219 ↗ 26 

283 441.99 732.27 0,015 301 - 0,015 223 ↗ 26 

284 541.99 732.27 0,015 301 - 0,015 227 ↗ 26 

285 641.99 732.27 0,015 301 - 0,015 231 ↗ 26 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:10000 на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций 
 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по 

всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки 

представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для 

данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.9.1. 

 
Продолжение таблицы 1.9.1 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -340,8 74,9 2 Точка в промзоне 

2 -158,7 119,3 2 Точка в промзоне 

3 -124,9 13,5 2 Точка в промзоне 

4 -148,2 -83,9 2 Точка в промзоне 

5 -313,3 -100,8 2 Точка в промзоне 

6 -255,56 309,73 2 Точка на границе ОСЗЗ 

7 52,28 125,22 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 24,44 -157,41 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 -368,04 -255,72 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -525,82 39,47 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.2. 

 
Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158,01 53,34 648,44 53,34 1442,148 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.9.3. 

 
Продолжение таблицы 1.9.3 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1  Քարաձիի անդեզիտաբազալտների հանքավայր 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.9.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.9.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.9.3 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4 2 40 2 2513,27 18 -166,28 
-309,12 

26,02 
-0,28 

161 1,25 114,4 2908 0,3 3 0,296 115,38 

301 0,18 1 0,089 230,76 

337 0,157 1 0,003 230,76 

2754 0,036 1 0,004 230,76 

2902 0,019 3 0,011 115,38 

330 0,017 1 0,003 230,76 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.9.4. 

 
Продолжение таблицы 1.9.4 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Пром. -340,8 74,9 2 0,016 2908 - 0,016 124 ↖ 26 1.1.1 0,016 100 

2 Пром. -158,7 119,3 2 0,017 2908 - 0,017 215 ↗ 26 1.1.1 0,017 100 

3 Пром. -124,9 13,5 2 0,013 2908 - 0,013 283 → 26 1.1.1 0,013 100 

4 Пром. -148,2 -83,9 2 0,017 2908 - 0,017 315 ↘ 26 1.1.1 0,017 100 

5 Пром. -313,3 -100,8 2 0,018 2908 - 0,018 32 ↙ 26 1.1.1 0,018 100 

6 ОСЗЗ -255,56 309,73 2 0,033 2908 - 0,033 177 ↑ 26 1.1.1 0,033 100 

7 ОСЗЗ 52,28 125,22 2 0,031 2908 - 0,031 248 → 26 1.1.1 0,031 100 

8 ОСЗЗ 24,44 -157,41 2 0,036 2908 - 0,036 303 ↘ 26 1.1.1 0,036 100 

9 ОСЗЗ -368,04 -255,72 2 0,035 2908 - 0,035 26 ↙ 26 1.1.1 0,035 100 

10 ОСЗЗ -525,82 39,47 2 0,03 2908 - 0,03 96 ← 26 1.1.1 0,03 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.5. 

 
Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -1158 -667.73 0,023 2908 - 0,023 54 ↙ 26 

2 -1058 -667.73 0,026 2908 - 0,026 50 ↙ 26 

3 -958.01 -667.73 0,03 2908 - 0,03 47 ↙ 26 

4 -858.01 -667.73 0,032 2908 - 0,032 42 ↙ 26 

5 -758.01 -667.73 0,034 2908 - 0,034 37 ↙ 26 

6 -658.01 -667.73 0,036 2908 - 0,036 32 ↙ 26 

7 -558.01 -667.73 0,037 2908 - 0,037 25 ↙ 26 

8 -458.01 -667.73 0,038 2908 - 0,038 18 ↓ 26 

9 -358.01 -667.73 0,039 2908 - 0,039 10 ↓ 26 

10 -258.01 -667.73 0,039 2908 - 0,039 2 ↓ 26 

11 -158.01 -667.73 0,039 2908 - 0,039 353 ↓ 26 

12 -58.01 -667.73 0,038 2908 - 0,038 345 ↓ 26 

13 41.99 -667.73 0,038 2908 - 0,038 338 ↓ 26 

14 141.99 -667.73 0,036 2908 - 0,036 331 ↘ 26 

15 241.99 -667.73 0,035 2908 - 0,035 325 ↘ 26 

16 341.99 -667.73 0,033 2908 - 0,033 320 ↘ 26 

Таблица № 1.9.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 441.99 -667.73 0,031 2908 - 0,031 315 ↘ 26 

18 541.99 -667.73 0,028 2908 - 0,028 311 ↘ 26 

19 641.99 -667.73 0,024 2908 - 0,024 308 ↘ 26 

20 -1158 -567.73 0,025 2908 - 0,025 58 ↙ 26 

21 -1058 -567.73 0,029 2908 - 0,029 55 ↙ 26 

22 -958.01 -567.73 0,032 2908 - 0,032 51 ↙ 26 

23 -858.01 -567.73 0,034 2908 - 0,034 47 ↙ 26 

24 -758.01 -567.73 0,036 2908 - 0,036 42 ↙ 26 

25 -658.01 -567.73 0,038 2908 - 0,038 36 ↙ 26 

26 -558.01 -567.73 0,039 2908 - 0,039 29 ↙ 26 

27 -458.01 -567.73 0,04 2908 - 0,04 21 ↓ 26 

28 -358.01 -567.73 0,041 2908 - 0,041 12 ↓ 26 

29 -258.01 -567.73 0,041 2908 - 0,041 2 ↓ 26 

30 -158.01 -567.73 0,041 2908 - 0,041 352 ↓ 26 

31 -58.01 -567.73 0,041 2908 - 0,041 343 ↓ 26 

32 41.99 -567.73 0,04 2908 - 0,04 334 ↘ 26 

33 141.99 -567.73 0,039 2908 - 0,039 327 ↘ 26 

34 241.99 -567.73 0,037 2908 - 0,037 320 ↘ 26 

35 341.99 -567.73 0,035 2908 - 0,035 315 ↘ 26 

36 441.99 -567.73 0,033 2908 - 0,033 310 ↘ 26 

37 541.99 -567.73 0,031 2908 - 0,031 307 ↘ 26 

38 641.99 -567.73 0,027 2908 - 0,027 303 ↘ 26 

39 -1158 -467.73 0,028 2908 - 0,028 62 ↙ 26 

40 -1058 -467.73 0,031 2908 - 0,031 60 ↙ 26 

41 -958.01 -467.73 0,033 2908 - 0,033 56 ↙ 26 

42 -858.01 -467.73 0,036 2908 - 0,036 52 ↙ 26 

43 -758.01 -467.73 0,038 2908 - 0,038 47 ↙ 26 

44 -658.01 -467.73 0,039 2908 - 0,039 41 ↙ 26 

45 -558.01 -467.73 0,041 2908 - 0,041 34 ↙ 26 

46 -458.01 -467.73 0,041 2908 - 0,041 25 ↙ 26 

47 -358.01 -467.73 0,042 2908 - 0,042 14 ↓ 26 

48 -258.01 -467.73 0,041 2908 - 0,041 2 ↓ 26 

49 -158.01 -467.73 0,041 2908 - 0,041 351 ↓ 26 

50 -58.01 -467.73 0,041 2908 - 0,041 340 ↓ 26 

51 41.99 -467.73 0,041 2908 - 0,041 330 ↘ 26 

52 141.99 -467.73 0,04 2908 - 0,04 322 ↘ 26 

53 241.99 -467.73 0,039 2908 - 0,039 315 ↘ 26 

54 341.99 -467.73 0,037 2908 - 0,037 310 ↘ 26 

55 441.99 -467.73 0,035 2908 - 0,035 305 ↘ 26 

56 541.99 -467.73 0,032 2908 - 0,032 302 ↘ 26 

57 641.99 -467.73 0,029 2908 - 0,029 299 ↘ 26 

58 -1158 -367.73 0,029 2908 - 0,029 68 ← 26 

59 -1058 -367.73 0,032 2908 - 0,032 65 ↙ 26 

60 -958.01 -367.73 0,035 2908 - 0,035 62 ↙ 26 

61 -858.01 -367.73 0,037 2908 - 0,037 59 ↙ 26 

62 -758.01 -367.73 0,039 2908 - 0,039 54 ↙ 26 

63 -658.01 -367.73 0,04 2908 - 0,04 48 ↙ 26 

64 -558.01 -367.73 0,041 2908 - 0,041 40 ↙ 26 

65 -458.01 -367.73 0,041 2908 - 0,041 30 ↙ 26 

66 -358.01 -367.73 0,04 2908 - 0,04 17 ↓ 26 

67 -258.01 -367.73 0,039 2908 - 0,039 3 ↓ 26 

68 -158.01 -367.73 0,039 2908 - 0,039 348 ↓ 26 

69 -58.01 -367.73 0,04 2908 - 0,04 335 ↘ 26 

70 41.99 -367.73 0,041 2908 - 0,041 324 ↘ 26 

71 141.99 -367.73 0,041 2908 - 0,041 315 ↘ 26 

72 241.99 -367.73 0,04 2908 - 0,04 308 ↘ 26 

73 341.99 -367.73 0,038 2908 - 0,038 303 ↘ 26 

74 441.99 -367.73 0,036 2908 - 0,036 299 ↘ 26 

75 541.99 -367.73 0,033 2908 - 0,033 296 ↘ 26 

76 641.99 -367.73 0,031 2908 - 0,031 293 ↘ 26 

77 -1158 -267.73 0,03 2908 - 0,03 73 ← 26 

78 -1058 -267.73 0,033 2908 - 0,033 71 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

79 -958.01 -267.73 0,036 2908 - 0,036 69 ← 26 

80 -858.01 -267.73 0,038 2908 - 0,038 66 ↙ 26 

81 -758.01 -267.73 0,039 2908 - 0,039 62 ↙ 26 

82 -658.01 -267.73 0,04 2908 - 0,04 56 ↙ 26 

83 -558.01 -267.73 0,039 2908 - 0,039 49 ↙ 26 

84 -458.01 -267.73 0,038 2908 - 0,038 38 ↙ 26 

85 -358.01 -267.73 0,035 2908 - 0,035 23 ↙ 26 

86 -258.01 -267.73 0,032 2908 - 0,032 4 ↓ 26 

87 -158.01 -267.73 0,032 2908 - 0,032 344 ↓ 26 

88 -58.01 -267.73 0,037 2908 - 0,037 328 ↘ 26 

89 41.99 -267.73 0,04 2908 - 0,04 315 ↘ 26 

90 141.99 -267.73 0,041 2908 - 0,041 306 ↘ 26 

91 241.99 -267.73 0,041 2908 - 0,041 300 ↘ 26 

92 341.99 -267.73 0,039 2908 - 0,039 296 ↘ 26 

93 441.99 -267.73 0,037 2908 - 0,037 292 → 26 

94 541.99 -267.73 0,034 2908 - 0,034 290 → 26 

95 641.99 -267.73 0,032 2908 - 0,032 288 → 26 

96 -1158 -167.73 0,031 2908 - 0,031 79 ← 26 

97 -1058 -167.73 0,034 2908 - 0,034 78 ← 26 

98 -958.01 -167.73 0,036 2908 - 0,036 76 ← 26 

99 -858.01 -167.73 0,038 2908 - 0,038 74 ← 26 

100 -758.01 -167.73 0,039 2908 - 0,039 71 ← 26 

101 -658.01 -167.73 0,039 2908 - 0,039 67 ↙ 26 

102 -558.01 -167.73 0,036 2908 - 0,036 61 ↙ 26 

103 -458.01 -167.73 0,031 2908 - 0,031 50 ↙ 26 

104 -358.01 -167.73 0,027 2908 - 0,027 33 ↙ 26 

105 -258.01 -167.73 0,022 2908 - 0,022 10 ↓ 26 

106 -158.01 -167.73 0,023 2908 - 0,023 333 ↘ 26 

107 -58.01 -167.73 0,031 2908 - 0,031 316 ↘ 26 

108 41.99 -167.73 0,037 2908 - 0,037 303 ↘ 26 

109 141.99 -167.73 0,04 2908 - 0,04 295 ↘ 26 

110 241.99 -167.73 0,04 2908 - 0,04 290 → 26 

111 341.99 -167.73 0,04 2908 - 0,04 287 → 26 

112 441.99 -167.73 0,038 2908 - 0,038 285 → 26 

113 541.99 -167.73 0,035 2908 - 0,035 283 → 26 

114 641.99 -167.73 0,032 2908 - 0,032 282 → 26 

115 -1158 -67.73 0,031 2908 - 0,031 85 ← 26 

116 -1058 -67.73 0,034 2908 - 0,034 84 ← 26 

117 -958.01 -67.73 0,037 2908 - 0,037 84 ← 26 

118 -858.01 -67.73 0,039 2908 - 0,039 83 ← 26 

119 -758.01 -67.73 0,039 2908 - 0,039 81 ← 26 

120 -658.01 -67.73 0,037 2908 - 0,037 79 ← 26 

121 -558.01 -67.73 0,033 2908 - 0,033 76 ← 26 

122 -458.01 -67.73 0,025 2908 - 0,025 66 ↙ 26 

123 -358.01 -67.73 0,017 2908 - 0,017 49 ↙ 26 

124 -258.01 -67.73 0,011 2908 - 0,011 21 ↓ 26 

125 -158.01 -67.73 0,015 2908 - 0,015 313 ↘ 26 

126 -58.01 -67.73 0,024 2908 - 0,024 296 ↘ 26 

127 41.99 -67.73 0,032 2908 - 0,032 286 → 26 

128 141.99 -67.73 0,037 2908 - 0,037 282 → 26 

129 241.99 -67.73 0,04 2908 - 0,04 279 → 26 

130 341.99 -67.73 0,039 2908 - 0,039 278 → 26 

131 441.99 -67.73 0,038 2908 - 0,038 277 → 26 

132 541.99 -67.73 0,035 2908 - 0,035 276 → 26 

133 641.99 -67.73 0,033 2908 - 0,033 275 → 26 

134 -1158 32.27 0,032 2908 - 0,032 91 ← 26 

135 -1058 32.27 0,034 2908 - 0,034 91 ← 26 

136 -958.01 32.27 0,037 2908 - 0,037 91 ← 26 

137 -858.01 32.27 0,039 2908 - 0,039 92 ← 26 

138 -758.01 32.27 0,039 2908 - 0,039 92 ← 26 

139 -658.01 32.27 0,038 2908 - 0,038 93 ← 26 

140 -558.01 32.27 0,032 2908 - 0,032 94 ← 26 
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Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

141 -458.01 32.27 0,024 2908 - 0,024 99 ← 26 

142 -358.01 32.27 0,015 2908 - 0,015 109 ← 26 

143 -258.01 32.27 0,006 2908 - 0,006 130 ↖ 26 

144 -158.01 32.27 0,01 2908 - 0,01 235 ↗ 26 

145 -58.01 32.27 0,019 2908 - 0,019 272 → 26 

146 41.99 32.27 0,029 2908 - 0,029 267 → 26 

147 141.99 32.27 0,036 2908 - 0,036 267 → 26 

148 241.99 32.27 0,039 2908 - 0,039 268 → 26 

149 341.99 32.27 0,039 2908 - 0,039 268 → 26 

150 441.99 32.27 0,038 2908 - 0,038 268 → 26 

151 541.99 32.27 0,035 2908 - 0,035 269 → 26 

152 641.99 32.27 0,033 2908 - 0,033 269 → 26 

153 -1158 132.27 0,031 2908 - 0,031 97 ← 26 

154 -1058 132.27 0,034 2908 - 0,034 98 ← 26 

155 -958.01 132.27 0,037 2908 - 0,037 99 ← 26 

156 -858.01 132.27 0,039 2908 - 0,039 101 ← 26 

157 -758.01 132.27 0,04 2908 - 0,04 103 ← 26 

158 -658.01 132.27 0,039 2908 - 0,039 106 ← 26 

159 -558.01 132.27 0,036 2908 - 0,036 110 ← 26 

160 -458.01 132.27 0,03 2908 - 0,03 119 ↖ 26 

161 -358.01 132.27 0,022 2908 - 0,022 134 ↖ 26 

162 -258.01 132.27 0,014 2908 - 0,014 182 ↑ 26 

163 -158.01 132.27 0,019 2908 - 0,019 213 ↗ 26 

164 -58.01 132.27 0,024 2908 - 0,024 233 ↗ 26 

165 41.99 132.27 0,031 2908 - 0,031 246 ↗ 26 

166 141.99 132.27 0,036 2908 - 0,036 253 → 26 

167 241.99 132.27 0,039 2908 - 0,039 256 → 26 

168 341.99 132.27 0,039 2908 - 0,039 258 → 26 

169 441.99 132.27 0,037 2908 - 0,037 260 → 26 

170 541.99 132.27 0,035 2908 - 0,035 261 → 26 

171 641.99 132.27 0,032 2908 - 0,032 262 → 26 

172 -1158 232.27 0,031 2908 - 0,031 103 ← 26 

173 -1058 232.27 0,034 2908 - 0,034 105 ← 26 

174 -958.01 232.27 0,036 2908 - 0,036 107 ← 26 

175 -858.01 232.27 0,039 2908 - 0,039 109 ← 26 

176 -758.01 232.27 0,04 2908 - 0,04 113 ↖ 26 

177 -658.01 232.27 0,041 2908 - 0,041 117 ↖ 26 

178 -558.01 232.27 0,04 2908 - 0,04 124 ↖ 26 

179 -458.01 232.27 0,036 2908 - 0,036 135 ↖ 26 

180 -358.01 232.27 0,029 2908 - 0,029 151 ↖ 26 

181 -258.01 232.27 0,025 2908 - 0,025 177 ↑ 26 

182 -158.01 232.27 0,029 2908 - 0,029 200 ↑ 26 

183 -58.01 232.27 0,033 2908 - 0,033 219 ↗ 26 

184 41.99 232.27 0,036 2908 - 0,036 232 ↗ 26 

185 141.99 232.27 0,039 2908 - 0,039 240 ↗ 26 

186 241.99 232.27 0,039 2908 - 0,039 246 ↗ 26 

187 341.99 232.27 0,039 2908 - 0,039 249 → 26 

188 441.99 232.27 0,037 2908 - 0,037 252 → 26 

189 541.99 232.27 0,034 2908 - 0,034 254 → 26 

190 641.99 232.27 0,032 2908 - 0,032 256 → 26 

191 -1158 332.27 0,03 2908 - 0,03 109 ← 26 

192 -1058 332.27 0,033 2908 - 0,033 111 ← 26 

193 -958.01 332.27 0,036 2908 - 0,036 114 ↖ 26 

194 -858.01 332.27 0,038 2908 - 0,038 117 ↖ 26 

195 -758.01 332.27 0,04 2908 - 0,04 121 ↖ 26 

196 -658.01 332.27 0,041 2908 - 0,041 127 ↖ 26 

197 -558.01 332.27 0,041 2908 - 0,041 135 ↖ 26 

198 -458.01 332.27 0,04 2908 - 0,04 146 ↖ 26 

199 -358.01 332.27 0,036 2908 - 0,036 160 ↑ 26 

200 -258.01 332.27 0,035 2908 - 0,035 176 ↑ 26 

201 -158.01 332.27 0,037 2908 - 0,037 194 ↑ 26 

202 -58.01 332.27 0,039 2908 - 0,039 209 ↗ 26 



 

 

 

 

 

147 

Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

203 41.99 332.27 0,04 2908 - 0,04 221 ↗ 26 

204 141.99 332.27 0,04 2908 - 0,04 230 ↗ 26 

205 241.99 332.27 0,04 2908 - 0,04 236 ↗ 26 

206 341.99 332.27 0,038 2908 - 0,038 241 ↗ 26 

207 441.99 332.27 0,036 2908 - 0,036 245 ↗ 26 

208 541.99 332.27 0,034 2908 - 0,034 248 → 26 

209 641.99 332.27 0,031 2908 - 0,031 250 → 26 

210 -1158 432.27 0,029 2908 - 0,029 114 ↖ 26 

211 -1058 432.27 0,032 2908 - 0,032 117 ↖ 26 

212 -958.01 432.27 0,034 2908 - 0,034 120 ↖ 26 

213 -858.01 432.27 0,037 2908 - 0,037 124 ↖ 26 

214 -758.01 432.27 0,039 2908 - 0,039 129 ↖ 26 

215 -658.01 432.27 0,041 2908 - 0,041 135 ↖ 26 

216 -558.01 432.27 0,042 2908 - 0,042 143 ↖ 26 

217 -458.01 432.27 0,041 2908 - 0,041 152 ↖ 26 

218 -358.01 432.27 0,04 2908 - 0,04 164 ↑ 26 

219 -258.01 432.27 0,04 2908 - 0,04 177 ↑ 26 

220 -158.01 432.27 0,041 2908 - 0,041 191 ↑ 26 

221 -58.01 432.27 0,041 2908 - 0,041 203 ↗ 26 

222 41.99 432.27 0,041 2908 - 0,041 214 ↗ 26 

223 141.99 432.27 0,041 2908 - 0,041 222 ↗ 26 

224 241.99 432.27 0,039 2908 - 0,039 229 ↗ 26 

225 341.99 432.27 0,037 2908 - 0,037 234 ↗ 26 

226 441.99 432.27 0,035 2908 - 0,035 238 ↗ 26 

227 541.99 432.27 0,033 2908 - 0,033 242 ↗ 26 

228 641.99 432.27 0,03 2908 - 0,03 245 ↗ 26 

229 -1158 532.27 0,027 2908 - 0,027 119 ↖ 26 

230 -1058 532.27 0,031 2908 - 0,031 122 ↖ 26 

231 -958.01 532.27 0,033 2908 - 0,033 126 ↖ 26 

232 -858.01 532.27 0,035 2908 - 0,035 130 ↖ 26 

233 -758.01 532.27 0,038 2908 - 0,038 135 ↖ 26 

234 -658.01 532.27 0,039 2908 - 0,039 141 ↖ 26 

235 -558.01 532.27 0,04 2908 - 0,04 148 ↖ 26 

236 -458.01 532.27 0,041 2908 - 0,041 157 ↖ 26 

237 -358.01 532.27 0,041 2908 - 0,041 167 ↑ 26 

238 -258.01 532.27 0,041 2908 - 0,041 178 ↑ 26 

239 -158.01 532.27 0,041 2908 - 0,041 189 ↑ 26 

240 -58.01 532.27 0,041 2908 - 0,041 199 ↑ 26 

241 41.99 532.27 0,041 2908 - 0,041 208 ↗ 26 

242 141.99 532.27 0,04 2908 - 0,04 216 ↗ 26 

243 241.99 532.27 0,038 2908 - 0,038 223 ↗ 26 

244 341.99 532.27 0,036 2908 - 0,036 228 ↗ 26 

245 441.99 532.27 0,034 2908 - 0,034 233 ↗ 26 

246 541.99 532.27 0,031 2908 - 0,031 236 ↗ 26 

247 641.99 532.27 0,028 2908 - 0,028 239 ↗ 26 

248 -1158 632.27 0,024 2908 - 0,024 124 ↖ 26 

249 -1058 632.27 0,028 2908 - 0,028 127 ↖ 26 

250 -958.01 632.27 0,031 2908 - 0,031 131 ↖ 26 

251 -858.01 632.27 0,033 2908 - 0,033 135 ↖ 26 

252 -758.01 632.27 0,035 2908 - 0,035 140 ↖ 26 

253 -658.01 632.27 0,037 2908 - 0,037 146 ↖ 26 

254 -558.01 632.27 0,039 2908 - 0,039 153 ↖ 26 

255 -458.01 632.27 0,039 2908 - 0,039 160 ↑ 26 

256 -358.01 632.27 0,04 2908 - 0,04 169 ↑ 26 

257 -258.01 632.27 0,04 2908 - 0,04 178 ↑ 26 

258 -158.01 632.27 0,04 2908 - 0,04 187 ↑ 26 

259 -58.01 632.27 0,04 2908 - 0,04 196 ↑ 26 

260 41.99 632.27 0,039 2908 - 0,039 204 ↗ 26 

261 141.99 632.27 0,038 2908 - 0,038 212 ↗ 26 

262 241.99 632.27 0,036 2908 - 0,036 218 ↗ 26 

263 341.99 632.27 0,034 2908 - 0,034 223 ↗ 26 

264 441.99 632.27 0,032 2908 - 0,032 228 ↗ 26 
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Продолжение таблицы 1.9.5 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

265 541.99 632.27 0,03 2908 - 0,03 232 ↗ 26 

266 641.99 632.27 0,026 2908 - 0,026 235 ↗ 26 

267 -1158 732.27 0,023 2908 - 0,023 128 ↖ 26 

268 -1058 732.27 0,025 2908 - 0,025 131 ↖ 26 

269 -958.01 732.27 0,029 2908 - 0,029 135 ↖ 26 

270 -858.01 732.27 0,031 2908 - 0,031 139 ↖ 26 

271 -758.01 732.27 0,033 2908 - 0,033 144 ↖ 26 

272 -658.01 732.27 0,035 2908 - 0,035 150 ↖ 26 

273 -558.01 732.27 0,036 2908 - 0,036 156 ↖ 26 

274 -458.01 732.27 0,037 2908 - 0,037 163 ↑ 26 

275 -358.01 732.27 0,038 2908 - 0,038 171 ↑ 26 

276 -258.01 732.27 0,038 2908 - 0,038 178 ↑ 26 

277 -158.01 732.27 0,038 2908 - 0,038 186 ↑ 26 

278 -58.01 732.27 0,037 2908 - 0,037 194 ↑ 26 

279 41.99 732.27 0,036 2908 - 0,036 201 ↑ 26 

280 141.99 732.27 0,035 2908 - 0,035 208 ↗ 26 

281 241.99 732.27 0,034 2908 - 0,034 214 ↗ 26 

282 341.99 732.27 0,032 2908 - 0,032 219 ↗ 26 

283 441.99 732.27 0,03 2908 - 0,03 223 ↗ 26 

284 541.99 732.27 0,027 2908 - 0,027 227 ↗ 26 

285 641.99 732.27 0,023 2908 - 0,023 231 ↗ 26 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:10000 на рисунке 1.9.1. 
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