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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

       Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: 

Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք է հանդիսանում դրանց 

կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման 

համար: 

Նախագծով իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում նախատեսվող շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքի հիման 

վրա: 

       Հաշվետվությունը ներառում է տվյալներ, հիմնավորումներ և հաշվարկներ, որոնք 

անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության ազդեցության 

փորձաքննության իրականացման համար: 

       Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (այսուհետ` ՇՄԱԳ) նպատակն Է 

բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող 

էկոլոգիական ազդեցությունը (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութերը, 

թափոնները և այլ գործոններ), վերլուծել և գնահատել այն և ցույց տալ, որ նախատեսված են 

դրա կանխարգելմանը, չեզոքացմանը և կամ նվազեցմանը ուղղված անհրաժեշտ 

միջոցառումներ: 
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                     1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

        1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի  մարզի 

Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի վարչական տարածքում և Սիսիանի հետ կապված 

է 7 կմ ավտոճանապարհով:  

        Հանքավայրը գտնվում է Շաքի գյուղից 1.5-2կմ արևմուտք՝ Երևան-Գորիս 

ավտոճանապարհի  մոտակայքում:  

     Օրֆոգրաֆիկ տեսանկյունից Սիսիանի շրջանը հանդիսանում է տիպիկ լեռնային, 

կտրտված ռելիեֆով՝ հարավից եզրափակվում է Բարգուշատի լեռնաշղթայով, հյուսիս-

արևմուտքից՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթայով: Բացարձակ բարձրությունները հասնում են 800 

մ-ի: 

Մորֆոլոգիական տեսակետից լանդշաֆտը բաժանվում է բարձր լեռնային և 

հարթավայրալեռնային գոտիների: Ըստ Կ.Ն. Պաֆֆենգոլցի շրջանը նկարագրվում է որպես 

«Սիսիանի սարահարթ», որը ձևավորվել է չորրորդականի հասակի 

անդեզիտաբազալտներից և բազալտներից:  

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրը բնութագրվում է հետևյալ 

աշխարհագրական կոորդինատներով՝ 
 

390 33՛47.74՛՛հյուսիսային լայնությամբ  

    460 01՛09.35՛՛ արևելյան երկայնությամբ: 

 

Նախագծվող բացահանքի անկյունային կետերի կոորդինատներն  են 

S= 5.085հա 

1.     8587400          4381542                   7.  8587660         4381717 

2.     8587416          4381576                   8.  8587700         4381582 

3.     8587441          4381596                   9.  8587710         4381475 

4.     8587444          4381608                  10. 8587628         4381449 

5.     8587439          4381626                  11.  8587524        4381533 

6.     8587471          4381693                  12.  8587480        4381560 
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                  Նկար1. Իրավիճակային սխեմատիկ քարտեզ 

 

Շրջանի խոշորագույն ջրային արտերիան է հանդիսանում Որոտան գետը, որի 

խոշորագույն վտակներն է հանդիսանում Սիսիան և Այրիգետ վտակները: Շրջանը 

հարուստ է ինչպես խմելու, այնպես էլ ոռոգման ջրերով: 

Շրջանի էլեկտրաէներգիան մատակարարում է Տաթևի ՀԷԿ-ը: Շրջանը հիմնականում 

գյուղատնտեսական է, սակայն վերջին տարիներին ինտենսիվ զարգանում է 

արդյունաբերույթունը:  

Շրջանի միներալային–հումքային հիմքերը ներկայացված են հիմնականում 

շինարարական նյութերով՝ ավազով, բազալտով, կրաքարերով: 
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      1.2.  Նախագծի հիմնական դրույթները 

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրի պաշարները 

հաստատվել են ԽՍՀՄ մինիստրների սովետին կից Երկրաբանական վարչության ՊՏՀ-ի 

կողմից 1976 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, թիվ 229 արձանագրությամբ՝ 01.07.1976 

թվականի դրությամբ:  

      Հանքավայրում հաստատվել է հաշվեկշռային պաշարներ  ըստ B կարգի 

2306.1հազ.մ3,  ըստ C1 կարգի 3761.6հազ.մ3 քանակով,  

B+ C1 կարգեր՝ 6067.7 հազ.մ3 քանակով՝  

Այդ թվում՝ I մարմին- B կարգ-1702.0 հազ.մ3   C1 կարգ -2888.6 հազ.մ3 

II մարմին- B կարգ-604.1 հազ.մ3     C1 կարգ -873.0 հազ.մ3 

Համաձայն 8736-67 ГОСТ -ի ավազները կարելի է օգտագործել որպես ավազ և  

մանրախիճ շինարարական աշխատանքներում:   

Ելնելով հանքավայրի տեղադիրքից, հանքամարմնի տեղադրման պարամետրերից և 

մակաբացման ապարների փոքր ծավալներից, տեղամասի մշակումը նախատեսվում է բաց 

լեռնային աշխատանքներով, առանց հորատապայթեցման աշխատանքների:  

«ԱՐԵՆԱ-3» ՍՊԸ-ի կողմից /1-ին հանքային մարմնի սահմաններում/  հայցվող 

5.085հա տարածքում՝ B կարգով պաշարների քանակն է  518400մ3, իսկ (C1) կարգով 

346000մ3:  Մարվող պաշարների քանակը կազմում է  B+C1 կարգով  864400մ3:  Կորզվող 

պաշարներն են 834500մ3:   

Սույն նախագծով նախատեսվում է . 

1. Հանքավայրը շահագործել 20 տարում:   

2. Շահագործման 1-10 տարիներին  մարվող պաշարների քանակն է 215450մ3:  Տարեկան 

մարվող պաշարներն են՝ 21545մ3: Կորզվող պաշարների քանակն է 208000մ3, տարեկան 

20800մ3 արտադրողականությամբ: 

3. Շահագործման 11-20 տարիներին  մարվող պաշարների քանակն է 648950մ3:  Տարեկան 

մարվող պաշարներն են՝ 64895մ3: Կորզվող պաշարների քանակն է 626500մ3, տարեկան 

62650մ3 արտադրողականությամբ: 

4.  Արդյունահանված օգտակար հանածոն տեղափոխել սպառողի ավտոինքնաթափով: 

5.  Մակաբացման ապարները՝ բուլդոզերով տեղափոխվում է հանքավայրի հարավ 

արևելյան մասը՝ հայցվող տարածքի եզրագծում՝, N1 և N2 լցակույտեր, հետագայում 

հնարավորություն ստեղծվելուց հետո դրանք բացված հանքաստիճանների վրա  ներքին 

լցակույտ կատարելու համար: 

    6.  Հանույթային աշխատանքները կատարել էքսկավատոր ավտոինքնաթափ, 

բուլդոզեր լեռնատրանսպորտային համալիրով: 

7.  Բացահանքի աշխատանքների կազմակերպման համար հանքավայրում կառուցել  

արտադրական հրապարակ իր անհրաժեշտ կառույցներով:  
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8.  Շահագործման ավարտից հետո կատարել հանքավայրի ռեկուլտիվացիա: 

Նախագծի կատարման ժամանակ օգտագործվել են` 

• Հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների 

հաշվետվությունը;  

• Ոչ հանքային շինանյութերի արտադրության ձեռնարկությունների 

տեխնոլոգիական նախագծման նորմերը, 

•  Անվտանգության միասնական կանոնները, շահագործման տեխնիկական 

կանոնները, այլ նորմեր ու ստանդարտներ: 

          Բացահանքի աշխատավորների կենցաղային հարցերի ապահովման համար 

նախագծով կընդունվեն վագոն-տնակներ: 

        Խմելու ջուրը բացահանք կբերվի ավտոցիստեռնով և կպահվի հատուկ 

տարողությունների մեջ:   

 

1.3 Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը 

 

1973թ-ին երկրաբանական հետազոտոթյուններ կատարելիս առանձնացվել են 

Սառնաղբյուրի և Աղիձորի տեղամասերը, որտեղ կատարվել են մանրամասն 

հետախուզական աշխատանքներ և պաշարների հաշվարկ: 

Աղիձորի տեղամասը գտնվում է Շաքի գյուղից 1.5-2կմ դեպի արևելք: Տեղամասը ունի 

երկու մարմին, որոնք ըստ երևույթին եղել են մեկ մարմին, բայց ժամանակակից ռելիեֆի 

ձևավորման հետևանքով առանձնացել են: Այս երկու մարմինների կառուցվածքը միանման 

է: Դա է պատճառը, որ նկարագրությունը տրվում է միասնական:  

Մարմին 1-ը (արևելյան) ավելի մեծ է, որը ունի 0.3կմ լայնություն, 1.2կմ երկարություն, 

0.36կմ2 մակերես, մոտ 15.5մ միջին հզորություն: 

Մարմին 2-ը (արևմտյան) ունի 0.25կմ լայնություն, 0.5կմ երկարություն, 0.13կմ2 

մակերես, մոտ 14.0մ միջին հզորություն: 

Երկրաբանական տեսանկյունից հանքավայրում մասնակցում են հիմնականում 

վերին պլիոցենի Սիսիանի նստվածքային կազմավորումներով, որոնք ներկայացված են 

փուխր կոնգլոմերանտների՝ սպիտակ, թեթև, սպիտակավուն և մուգ մոխրագույն 

երանգների հերթափոխմամբ: 

Հանքավայրի կտրվածքը ներկայացված է հետևյալ կերպ (վերևից ներքև)՝ 

Ժամանակակից ալյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքներ – հզորությունը 5մ 

Վյուրմ-բազալտներ – հանդիպում են հանքավայրի փոքր մակերեսի վրա նրա 

հյուսիս-արևմտյան մասում, որի հզորությունը 25մ-ից ավել է 

Վերին պլիոցեն- ներքին չորրորդականի Սիսիանի հորիզոն: 
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Օգտակար հանածոյի նյութական կազմը և որակական բնութագիրը 

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրի մարմինները ունեն ոսպնյակաձև 

կառուցվածք: 

Մարմինների տարբեր հատվածներում նկատվում են խոշոր, միջին և մանրահատիկ 

ավազներ: 

Ըստ որակական հատկությունների երկու մարմինները նույնական են, և կարելի է 

եզրակացնել, որ ժամանակին եղել են մեկ մարմին: 

Ըստ միներոլոգիական վերլուծության, ավազները բաղկացած են կվարցի, դաշտային 

շպատի, պիրոքսենի, ամֆիբոլի և այլնի կտորներից: Ավազների հատիկների չափը 

տատանվում է 2-0.05մմ: Մանրախճի չափերը տատանվում են 20-100մմ: Մանրախիճը 

կազմված է բազալտի, անդեզիտոբազալտի, անդեզիտի կտորներից: 

Քիմիական կազմը                        

 SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 SO3 խոն. ппп Na2O K2O 
Աղիձորի 

տեղամաս, 

մաիմին 1, 

հորատանցք 

29 

52.85 11.49 0.76 17.21 5.59 4.48 0.07 0.25 հետք 1.27 3.98 1.97 1.15 

Սառնաղբյուր

ի տեղամաս,  

մարմին 1, 

հորատանցք 

45 

54.75 11.95 0.55 10.38 5.45 4.75 0.08 0.34 4.79 0.61 4.25 1.97 0.48 

Աղիձորի 

տեղամաս, 

մաիմին 1, 

հորատանցք 

15 

54.95 7.29 0.92 17.78 3.45 2.51 0.08 0.27 4.65 0.4 3.25 0.69 1.10 

Աղիձորի 

տեղամաս, 

մաիմին 2, 

հորատանցք 

74 

49.99 11.95 0.76 17.95 6.42 3.07 0.03 0.34 1.28 0.45 3.45 1.07 0.21 

  

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրի միջին  քիմիական կազմությունը 

բերված է աղյուսակում՝                                                                                                

SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO MgO MnO P2O5 SO3 խոն. ппп Na2O K2O 

52.49 10.64 0.68 16.38 5.43 4.85 0.038 0.31 2.29 0.63 3.64 2.31 0.6 

                  

                    Հատիկաչափական կազմը միջինում տատանվում է 40-5մմ չափերինը  կազմում 

է - 30.9%, իսկ  5-0.8մմ և փոքր չափերով՝ 65.57%: 

Ստորև բերված է Շաքիի ավազների հանքավայրից վերցված նմուշների 

ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների արդյունքները։ 

Հ/Հ Ց ու ց ա ն ի շ ն ե ր ը 
Չափման 

միավորը 

Ցուցանիշների 

մեծության 

սահմանները 

միջինը 

1 2 3 6 
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1. Մանրախճի ծավալային զանգվածը կգ/մ3 1264 

2. Ավազի ծավալային զանգվածը կգ/մ3 1368 

3. Ծավալային զանգվածը կգ/մ3 1524 

4. Տեսակարար կշիռը գ/սմ3 2.59 

5. Խոշորության մոդուլը  2.34 

6. Կավա-տիղմային մասնիկների կազմը  5.5 

 Շաքիի հանքավայրի ավազների պիտանելիությունը որոշուլու համար կատարվել է 

ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում հաստատվել է, որ նշված ավազները պիտանի 

են երկաթբետոնի և բետոնի  ստացման համար: 

Չոր վիճակում բետոնը պատկանում է "100" մակնիշին: Ուսումնասիրված բետոնների 

մակնիշներում ցեմենտի ծախսը գտնվում է նորմայի սահմաններում: 

Ըստ ուսումնասիրված տվյալների, հաստատվել է, որ կավա-տիղմային նյութերի 

առկայությունը ոչ մի կերպ չի ազդում ստացված բետոնի որակի վրա: 

  Ըստ  երկրաբանական կառուցվածքի բարդության և և օգտակար հանածոյի 

տեղադրման պայմանների հանքավայրը վերագրվում է 2-րդ խմբին: 

 

1.4 Հանքավայրի մշակման եղանակի ընտրումը և  համակարգը 

Ելնելով հանքավայրի տեղադիրքից, հանքամարմնի տեղադրման պարամետրերից և 

մակաբացման ապարների փոքր ծավալներից, տեղամասի մշակումը նախատեսվում է բաց 

լեռնային աշխատանքներով, առանց հորատապայթեցման աշխատանքների:  

Հանքավայրի մշակման համար ընտրվում է ընդլայնական, միակողմանի մշակման 

համակարգ, մակաբացման ապարները դեպի հանքավայրի եզրագծի հարավ արևելյան 

մասը  ներքին` ժամանակավոր լցակույտերի տեղափոխումով: 

Նախագծվող բացահանքը վերջնական դիրքում ունի հետևյալ պարամետրերը`  

 Ամենամեծ երկարությունը – 310մ 

 Ամենամեծ լայնությունը – 265մ 

 Օգտակար հանածոյի ամենամեծ հզորությունը – 45.0մ  

 Մակաբացման ապարների միջին հզորությունը –0.65մ 

 Օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարների քանակը` - 864.4հազ.մ3 

 Արդյունահանվող պաշարների քանակը`– 834.5հազ.մ3 

 Մակաբացման ապարների քանակը – 33.4հազ.մ3, որից                                                    

4200մ3-ը հողաբուսական շերտն է։ 

         Բացահանքի լեռնային զանգվածի տեղաբաշխումն ըստ բացահանքի 

հանքաստիճանների բերված է աղյուսակ 2.1-ում:  
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Աղյուսակ 2.1 

      ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ 

Լեռնային զանգված, 

մ3 

Ավազ, մ3 Մակաբացման 

ապարներ, մ3 

   Հորիզոններ    

1800.0 5000 3200 1800 

1795.0 23300 20100 3200 

1790.0 46900 43200 3700 

1785.0 72800 68700 4100 

1780.0 89800 85300 4500 

1775.0 121900 117100 4800 

1770.0 167700 163400 4300 

1765.0 139000 135500 3500 

1760.0 98000 95200 2800 

1755.0 59800 59100 700 

1750.0 43700 43700 0 

  867900 834500 33400 

Հանքավայրի արդյունահանումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 

բացահանքի վրայից հեռացնել 33400մ3 մակաբացման ապարներ, որոնք իրենցից 

ներկայացնում են բացահանքը տեղ-տեղ ծածկող 4200մ3 ծավալով հողաբուսական շերտ և 

29200մ3  ծավալով էլյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներ: 

Մակաբացման միջին գործակիցը տրամադրվող տարածքում ստացվել է՝                           

33400 : 834500 = 0. 04մ3/մ3: 

 

1.5 Օգտակար հանածոյի նախագծային կորուստները 

Բացահանքի շահագործման ընթացքում տեղի են ունենում օգտակար հանածոյի 

անխուսափելի կորուստներ (նախագծային կորուստներ), որոնք բաժանվում են երկու 

խմբերի. 

Կորուստներ, որոնք պայմանավորված են հանքավայրի լեռնատեխնիկական և 

շրջակա միջավայրի պայմաններով: Դրանք այն կորուստներն են, որոնք բնամասերի 

տեսքով մնում են ընդերքում` թողնվում են բացահանքի կողերում հանքաստիճանների 

եզրերի թույլատրելի թեքությունն ապահովելու համար (24700մ3   կամ 2.86%):  

 Շահագործողական կորուստներ` դրանք այն կորուստներն են, որոնք առաջանում 

են օգտակար հաստաշերտի տանիքը մակաբացման ապարներից մաքրելու ժամանակ: Այդ 

կորուստների միջին հզորությունը ընդունվում է 0.1մ,  ծավալը`  5200մ3 կամ 0.6%: 

Օգտակար հանածոն ավտոինքնաթափերով տեղափոխման ժամանակ 

կորուստները չնչին են և դրանք չեն հաշվառվել:  

Ընդամենը կորուստները կկազմեն` 29900 կամ 3.46%:  
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1.6  Բացահանքի արտադրողականությունը 

Բացահանքի աշխատանքային ռեժիմը ընտրվել է ելնելով տեխնիկական 

առաջադրանքից և կլիմայական պայմաններից:  

Բացահանքում աշխատանքները նախատեսվում է կատարել շուրջտարի: 

 Աշխատանքային օրերի քանակը ընդունվում է 260 օր տարում: Աշխատանքային 

հերթափոխերի քանակը օրում ընդունվում է 1, հերթափոխի տևողությունը - 8.0 ժամ: 

Հանքավայրի շահագործումը կատարվելու է բաց եղանակով` տարեկան 20800մ3 

արտադրողականությամբ շահագործման 1-10 տարիներին և 62650մ3 

արտադրողականությամբ շահագործման 11-20 տարիներին:  

Հաշվի առնելով ընդունված աշխատանքային ռեժիմը և մակաբացման ընթացիկ 

գործակիցը, բացահանքի տարեկան և օրեկան /հերթափոխային/ ծավալները բերված են 

աղյուսակում: 

Աղյուսակ 2.2. 

Հ/հ Անվանումը Չափման 

միավոր 

Արտադրողականությունը 

տարեկան հերթափոխ (օրեկան) 

1. Մակաբացման ապարներ մ3 1670 6.42 

2. Ավազ  

1-10 տարիներին 

11-20 տարիներին 

 

մ3  

մ3 

 

20800 

62650 

 

80.0 

240.96 

3. Լեռնային զանգված 

1-10 տարիներին 

11-20 տարիներին 

 

մ3 

մ3 

 

 

22470 

64320 

 

86.42 

247.38 

 

1.7 Բացահանքի բացումը 

 

Հանքավայրը բացելու համար նախատեսվում է կառուցել բացահանքի հյուսիս արևելյան 

մասից մինչև 1800.0մ բարձրության հորիզոնը 344մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ, որի 

ամենամեծ թեքությունն է 87.21‰ (տես. գծ. Լ- 9):  

  Հաջորդ 1795.0մ-ից մինչև 1775.0մ հորիզոնները ևս կմշակվեն նույն 

ավտոճանապարհից, աստիճանաբար կտրտվելով (տես. գծ. Լ-8-Լ-10): 

  1770.0մ բարձրության հորզոնը կմշակվի նույն՝ հյուսիս արևելյան 

ավտոճանապարհից շրջանցելով արդյունաբերական հրապարակը արևելյան կողմից 

(տես. գծ. Լ-4): 
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Բացահանքը մշակվում է ընդլայնական ընթացաշերտերով, միակող մշակման 

համակարգով.  

• աշխատանքային հանքաստիճանի բարձրությունն ընդունված է  5.0մ, 

• հանքաստիճանի թեքության անկյունը՝  550, 

• հանքակողերի թեքության անկյունը՝  450, 

• անվտանգության առափների լայնությունը՝ 2մ: 

• աշխատանքային հրապարակի ամենափոքր լայնությունը ՝  16.0մ: 

             

 1.8  Մակաբացման աշխատանքնեը 

 

Մակաբացման ապարները դրանք բացահանքը տեղ տեղ ծածկող հողաբուսական 

շերտն ու  էլյուվիալ դելյուվիալ նստվածքներն են: Մակաբացման ապարների քանակը 

կազմում է 33400մ3: 

 Հողաբուսական շերտը, որը ծածկված է տեղ –տեղ ունի 0.3մ հզորություն և կազմում է 

4200մ3 կտեղափոխվի բացահանքի հարավ արևելյան մասում ձևավորվող N1 

ժամանակավոր լցակույտը: Հողաբուսաշետը պահեստավորվում է առանձին հետագայում 

կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի ժամանակ օգտագործելու նպատակով: 

էլյուվիալ դելյուվիալ նստվածքները , որոնք ներկայացված են 0.3մ-1.5մ, միջինում 0.65մ 

հզորությամբ տարբեր ապարների կտորտանքներով, խառնված հողաբուսական և 

կավային զանգվածով՝ կազմում է 29200մ3, կտեղափոխվեն N2 լցակույտ, որն N1 

հողաբուսական լցակույտի հարևանությամբ է:  

N2 լցակույտ կտարվեն նաև օգտակար հաստաշերտի տանիքը մակաբացման 

ապարներից մաքրելու ժամանակ առաջացած շահագործական կորուստները՝ `  5200մ3:  

N2 լցակույտ տեղափոխվող ապարների քանակը միասին կկազմի 34400մ3: 

N1 և N2 լցակույտեր տեղափոխվող  տեղափոխվող ապարների քանակը միասին 

կազմում է 38600մ3: 

Սկզբում հողաբուսական շերտը կտեղափոխվի բացահանքի հարավ արևելյան մասը, 

հետո էլյուվիալ դելյուվիալ նստվածքները նրա հարևանությամբ: 

 

1.9 Լեռնակապիտալ աշխատանքներ 

 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները ամբողջ հզորությամբ կազմակերպելու 

համար անհրաժեշտ է հանքավայրի բացումը կատարել նրա` 1800.0մ բարձրության նիշից 

կատարելով հետևյալ լեռնակապիտալ աշխատանքները. 

          ա. Նախատեսվում է կառուցել բացահանքի հյուսիս արևելյան մասից մինչև 1800.0մ 

բարձրության հորիզոնը 344մ երկարությամբ 6մ լայնությամբ, որի ամենամեծ թեքությունն 

է 87.21‰ (տես. գծ. Լ-9):  Հողային աշխատանքների քանակն է  420մ3 :   

բ. Բացահանքի 1800մ բարձրության հորիզոնից ապարների հեռացում 1200մ3, այդ 

թվում 800մ3 /ուղեկցող հանույթ/ և  400մ3 մակաբացման ապարներ։  
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գ. Արդյունաբերական հրապարակի կարգաբերում -250մ3 

Ավտոճանապարհների անցումը, ինչպես նաև մակաբացման ապարների 

հավաքումը կուտակումը կատարվում է  բուլդոզերի օգնությամբ: 

 

1.10 Բացահանքի ծառայման ժամկետը 

 

Բացահանքի ծառայման ժամկետը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.  

   T = t1 + t2, տարի  

որտեղ՝ t1 - բացահանքի 100% արտադրական հզորության հասնելու ժամանակաշրջանն է, 

t1 = 0.04տարի,  

t2 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է 100 % արտադրական հզորության 

հասնելու պահից շահագործման 1-10 տարիների ընթացքում:  

 

 
 որտեղ՝ QԿ - բացահանքի   շահագործման 1-10 տարիների կորզվող պաշարներն են, 

QԿ = 208000հազ.մ3 

Qշ – արտահանված պաշարներն են բացահաքը 100% արտադրական հզորության 

հասնելու պահին,  Qշ = 800մ3: 

Qտ - շահագործման ընթացքում տարեկան արտադրողականությունն է 1-10 

տարիների ըստ օգտակար հանածոյի արդյունահանման, Qտ = 20800մ3: 

         t3 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է շահագործման 11-20 տարիների 

ընթացքում:  

                  T =0.04+9.96+10= 20 տարի:  

 

1.11. Արդյունահանման աշխատանքները 

                    Բարձման աշխատանքներ 

 

 Բացահանքում արդյունահանումը կատարվում է առանց հորատապայթեցման 

աշխատանքների կիրառման, էքսկավատոր-ավտոինքնաթափ լեռնային համալիրի 

միջոցով: 

Հանույթային և բարձման աշխատանքների իրականացման համար 

նախատեսված է 1.27մ3 շերեփի տարողությամբ Hyundai R-300LC-9S մակնիշի 

էքսկավատորը, որի արտադրողականությունը հաշվարկվել է ՝  

 մ3/հերթ 

Որտեղ՝ 

 Е-ն՝ շերեփի տարողությունն է,   1.27մ3   

 T-ն՝ հերթափոխի տևողությունը,   7 ժամ 
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 K1ն՝ շերեփի լցման գործակիցը, 0.9 

 ղ-ն՝ էքսկավատորի օգտագործման գործակիցը ըստ ժամանակի,   0.7 

 t-ն՝ ցիկլի տևողությունը, 1 րոպե 

 Kփ-ն՝ փխրեցման գործակիցը, 1.2 

  Լցակույտեր տեղափոխվող ապարների քանակն է  38600մ3, հերթափոխում ՝ 

7.42մ3/հերթ, որից  0.25մ3/հերթ-քանակը տեղափոխվում է բուլդոզերով: 

Արտադրողականության հաշվարկներից երևում է. որ մակաբացման ապարների 

7.17մ3/հերթ և օգտակար հանածոյի հերթափոխային ծավալների 80.0մ3/հերթ 

շահագործման 1-10 տարիներին, իսկ 11-20 տարիներին  240.96մ3/հերթ ծավալի բարձումը 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է 1 հատ էքսկավատոր, որն ունի ավելի մեծ 

տարողությամբ շերեփով փոխելու հնարավորություն:  

                                                                                                   

                 Տրանսպորտային աշխատանքները 

     Բացահանքից ավազների և գլաքարակոպճի տեղափոխումը կատարվում է սպառողի 

ավտոինքնաթափով, որի պատճառով հաշվարկ չի կատարվում: 

Մակաբացման ապարների ինչև 0.5կմ դեպի լցակույտեր, նախատեսվում է իրականացնել 

ավտոինքնաթափով:  

 

                   Լցակույտառաջացում և ռեկուլտիվացիա 

Լցակույտ տեղափոխվող ապարները դրանք մակաբացման ապարներն են, որոնք  են՝ 

հողաբուսաշերտը՝ 4200մ3 և էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքները՝ ներկայացված տարբեր 

ապարների կտորտանքներով ՝ 29200մ3 : Միասին մակաբացման ապարների քանակը 

կազմում է 33400մ3: Լցակույտ է տեղափոխվում նաև 5200մ3 ծավալով օգտակար 

հաստաշերտի տանիքը մակաբացման ապարներից մաքրելու ժամանակ առաջացած 

ապարները: 

Շահագործման ընթացքում հողաբուսական շերտը՝ 4200մ3  տեղափոխվում է N1 

լցակույտ, որը բացահանքի հարավ արևելյան մասում է: Հողաբուսական շերտը 

պահեստավորվում է առանձին, հետագայում կենսաբանական ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքներ կատարելու նպատակով: 

N2 լցակույտ է կտեղափոխվի էլյուվիալ առաջացումները, որոնց քանակն է 29200մ3: N2 

լցակույտ է տեղափոխվում նաև 5200մ3 ծավալով օգտակար հաստաշերտի տանիքը 

մակաբացման ապարներից մաքրելու ժամանակ առաջացած ապարները: N2 լցակույտ 

տեղափոխվող ապարների քանակը միասին կկազմի՝ 34400մ3:  

Միասին լցակույտեր տեղափոխվող, հետագայում նաև ներքին լցակույտեր 

ստեղծվող ապարների քանակն է՝ 38600մ3:  

1. Մակաբացման ապարներ` 

ա. հողաբուսական շերտ 

բ. էլյուվիալ-դելյուվիալ նստվածքներ: 

2.  օգտակար հաստաշերտի տանիքը մակաբացման 

 

4200մ3x 1.1 

29200մ3 x 1.2 

 

 

4620մ3 

35040մ3 

 



16 

 

ապարներից մաքրելու ժամանակ առաջացած  5200մ3 x 1.2 6240մ3 

1.1-ը, 1.2-ը ապարների փխրեցման գործակիցներն են: 

Սկզբում հողաբուսական շերտը կտեղափոխվի բացահանքի հարավ արևելյան մասը N1 

լցակույտ, հետո էլյուվիալ դելյուվիալ նստվածքները և օգտակար հաստաշերտի տանիքը 

մակաբացման ապարներից մաքրելու ժամանակ առաջացած ապարները հողաբուսական 

շերտի հարևանությամբ՝ N2 լցակույտը (ժամանակավոր լցակույտերը տրամադրվող 

տարածքի եզրագծի սահմաններում է)՝ (տես Լ-9-Լ-13): Հնարավորություն ստեղծվելուց 

հետո շահագործման 16-րդ տարուց սկսած դրանք աստիճանաբար կտեղափոխվի 

բացահանքի բացված հանքաստիճանի վրա կլցվի  սկզբում N2 լցակույտի ապարները 

ներքին լցակույտի տեսքով, նրա վրա հողաբուսական շերտը և կհարթեցվի (տես Լ-  5):  

Ներքին լցակույտի բարձրությունն է  h=0.8մ բարձրությամբ և կհարթեցվի: 

Ժամանակվոր լցակույտերը երկյարուսով է, բացահանքի հարավ արևելյան մասում է՝ 

հ-9.7մ միջին բարձրությամբ, որի  վերին մակերեսը կազմում է 1620մ2, իսկ ստորին հիմքի 

մակերեսը՝ 5050մ2 (տես Լ- 14):  

Բացահանքի բացված մակերեսը ամբողջությամբ կհարթեցվի շահագործման ավարտից 

հետո  ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ժամանակ:  

1.12 Բացահանքի  ջրամատակարարումը  և  ջրհեռացումը 

Բացահանքի  ջրամատակարարումը  տեխնիկական ջրով կատարվում  է  բարձման 

աշխատանքների ժամանակ փոշենստեցման, աշխատանքային հրապարակների, 

ճանապարհների և լցակույտերի ջրման նպատակով:  

Ջուրը  բերվում  է  ԶԻԼ 130 ջրցան-լվացող  ավտոմեքենայով: Խմելու ջրի 

մատակարարումը կատարվում է ШН-ВЦВ-1.4 ջրի ցիստեռնով:  

Աշխատանքների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը հաշվարկվում է  

հետևյալ արտահայտությունով`  

W= (n x N + n1 x N1) T 

որտեղ՝ n - ԻՏ և գրասենյակային աշխատողների թիվն է -3 

              N - ԻՏԱ ջրածախսի նորման` - 0.016մ3, 

              n1 - բանվորների թիվն է - 4, 

              N1 - ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր 

              T - աշխատանքային օրերի թիվն է - 260օր: 

Այսպիսով` W= (3x 0.016 + 4 x 0.025) 260 = 38.48մ3/տարի, միջին օրեկան 0.148մ3: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.148 x 0.85 = 0.13մ3 օրեկան լցվում են բետոնային լցարան, 

որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են մոտակա մաքրման կայան: 
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Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու համար 

կազմում է 0.5լիտր/մ2: Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են բացահանքում 

աշխատանքային հրապարակը 1200մ2, լցակույտի վրա 4750մ2 և ավտոճանապարհների 

վրա 1500մ2, ընդամենը 7450մ2: Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանք 

7450 x 0.5 = 3725լիտր: 

Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա 5տ ջրի տարողությամբ 1 երթով: Այդ ջուրը 

ցնցուղում է 1 անգամ, տաք և չոր եղանակներին աշխատանքային հրապարակը կարող է 

ջրել 2- 3 անգամ:  

Ջրցան մեքենայի աշխատանքը կապահովվի պայմանագրային հիմունքներով: 

 

1.13 Հիդրոերկրաբանական պայմանները 

     Հանքավայրում հիդրոերկրաբանական աշխատանքները կատարվել են 

հետախուզական աշխատանքների հետ համատեղ և հիմնականում ուսումնասիրվել են 

գրունտային ջրերի առկայությունը հորատանցքերում և լեռնային ձորակներում: Այս 

աշխատանքների շնորհիվ հաստատվել է, որ հանքավայրը, հիդրոերկրաբանական 

տեսանկյունից, գտնվում է բարենպաստ պայմաններում, քանի որ լեռնային 

փորվածքներում և հորատանցքերում չեն հայտնաբերված գրունտային ջրեր: Ստորերկրյա 

ջրերի բացակայությունը պայմանավորված է տարածքի երկրաբանական և 

գեոմորֆոլոգիական առանձնահատկություններով : 

 

   1.14  Արդյունաբերական սանիտարիան և անվտանգության տեխնիկան 

 

     Բացահանքերում  բոլոր  լեռնային  աշխատանքները  պետք  է  կատարվեն  բաց  

եղանակով  մշակվող  հանքերի  գործող  անվտանգության  միասնական  կանոններին 

/ԱՄԿ/ և  հանքավայրերի  շահագործման  տեխնիակական  նորմերին  /ՇՏԿ/ խստիվ  

համապատասխան: 

Անվտանգության  ապահովման  կանոններից  կարելի  է  նշել. 

- բացահանքի  ինժեներա-տեխնիկական  աշխատողները  պարբերաբար, ոչ  ուշ  քան  

3  տարին  մեկ  անցնեն  գիտելիքների  ստուգման, 

- յուրաքանչյուր  բանվոր, անվտանգության  տեխնիկայի  գծով  նախնական  

ուսուցումից  հետո, պետք  է  անցնի  ըստ  մասնագիտության  ուսուցման  և  հանձնի  

քննությունները, 

- աշխատանքային  յուրաքանչյուր  տեղ  աշխատանքներն  սկսելուց  առաջ  

հերթափոխի  պետի  կողմից  պետք  է  մանրամասն  զննվի: Աշխատանքներն  սկսվելու  

համար  պետք  է  տրվի  գրավոր  առաջադրանք, 

- յուրաքանչյուր  բանվոր, մինչ  աշխատանքը  սկսելը, պետք  է  համոզվի, որ  իր  

աշխատատեղի  անվտանգությունը  ապահովված  է, 

- արգելվում  է  հանքախորշում  հանգստանալը  և  այլն: 
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Պետք  է  ցանկապատվեն  բացահանքի  վերջնական  եզրագծի  սահմանները: 

Լեռնատրանսպորտային  սարքավորումները  պետք  է  թույլ  տան  աշխատել  միայն  այն  

դեպքում, եթե  նրանք  սարքին  են: 

Փոշենստեցման  նպատակով  պետք  է  փոշեառաջացման  օջախները  /հանքախորշերը, 

լցակույտը, տեխնոլոգիական  ավտոճանապարհները/ սիստեմատիկաբար  ջրվեն: 

•  անբարենպաստ եղանակներին աշխատողներին պատսպարել արդյունաբերական 

հրապարակում տեղադրված երկու ինվենտարային տնակում, 

•  ինվենտարային տնակներից մեկը հանգստի սենյակ է մյուսը ջրցողարան, 

•  ինվենտարային տնակը ունի 8 կախիչներ աշխատողների հագուստը կախելու համար,  

•  աշխատողներին միշտ ապահովել թարմ խմելու ջրով, 

•  բնական օդափոխմամբ ջրցողարանում նախատեսվել է 2 ցնցուղ, որն ապահովվում 

է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով կամ միանվագ 

օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով:  

 •  բացահանքի արդյունաբերական հրապարակում նախատեսվում է  զուգարան, 

որում նախատեսվել է 1 ծորակներ ունեցող մեկ լվացարանով մեկ 

սանիտարատեխնիկական սարքավորում, որը սահմանված կարգով պետք է դատարկվի: 
 

 1.15 Նախագծի այլընտրանքը 

       Նախագծվող բացահանքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու1.5-2կմ                

հեռավորության վրա, ջրազուրկ վայրում: 

       Նախագծով նախատեսվում է նաև տարվա շոգ եղանակներին հնարավոր 

փոշեառաջացման օջախների ջրումը: 

       Հանքավայրի շահագործումը շրջակա միջավայրի վրա զգալի բացասական 

ազդեցություն ունենալ չի կարող: 

       Բացահանքի շահագործումը կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը, քանի որ 

աշխատողների հիմնական մասը ընդգրկվելու է մոտակա համայնքներից, երբ մարդիկ 

հնարավորություն կունենան աշխատելու և դիմաց աշխատավարձ ստանալու: 

        Անուշադրության չի մատնվելու նաև ազդակիր համայնքը, որի հոգսերի մի մասը իր 

վրա կվերցնի ընկերությունը: 

        Որպես այլընտրանք կարելի է ընդունել զրոյական տարբերակը, երբ հանքավայրը  չի 

շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, նման տարբերակը ոչինչ չի տալիս ազդակիր 

համայնքին: 

        Նախագիծը չունի այլընտրանք, քանի որ հանքավայրի շահագործումը նախատեսված 

մեղմացուցիչ միջոցառումների կիրառման դեպքում էական ազդեցություն շրջակա 

միջավայրի վրա չի ունենա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանքավայրը բնակելի 

տարածքներից գտնվում է զգալի հեռավորության վրա` նվազագույնը 1.3կմ, այն նկատելի 

դրական ազդեցություն կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում: 

Հաշվի առնելով լեռնատեխնիկական, հիդրոերկրաբանական, հանքաքարի և 

մակաբացման ապարների շերտերի հզորությունները, հանքավայրի արդյունահանման 

աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել միակ հնարավոր տարբերակով` բաց 

եղանակով: 
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                      2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ 

2.1 Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրը գտնվում է ՀՀ մարզի Սիսիան 

համայնքի Շաքի բնակավայրի վարչական տարածքում, Շաքի գյուղից 1.5-2կմ արևելք՝ 

Երևան-Գորիս ավտոճանապարհից 500մ հեռավորության վրա և Սիսիանի քաղաքի հետ 

կապված է 7 կմ ավտոճանապարհով:  

Օրֆոգրաֆիկ տեսանկյունից Սիսիանի շրջանը հանդիսանում է տիպիկ լեռնային, 

կտրտված ռելիեֆով՝ հարավից եզրափակվում է Բրգուշատի լեռնաշղթայով, հյուսիս-

արևմուտքից՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթայով: Բացարձակ բարձրությունները հասնում են 800 

մ-ի: 

Մորֆոլոգիական տեսակետից լանդշաֆտը բաժանվում է բարձր լեռնային և 

հարթավայրալեռնային գոտիների: Ըստ Կ.Ն. Պաֆֆենգոլցի շրջանը նկարագրվում է որպես 

«Սիսիանի սարահարթ», որը ձևավորվել է չորրորդականի հասակի 

անդեզիտաբազալտներից և բազալտներից:  

Շրջանի խոշորագույն ջրային արտերիան է հանդիսանում Որոտան գետը, որի 

խոշորագույն վտակներն է հանդիսանում Սիսիան և Այրիգետ վտակները: Շրջանը 

հարուստ է ինչպես խմելու, այնպես էլ ոռոգման ջրերով: 

Շրջանի կլիման կտրուկ մայրցամաքային է:  

 

                     2.2 Ռելիեֆ, երկրաձևաբանություն 

Սիսիանի տարածաշարջանը տարածվում է մասամբ հարավային ծալքաբեկորավոր 

լեռնաշղթաների և միջլեռնային գոգավորությունների, մասամբ էլ հրաբխային 

լեռնավահանների և սարավանդների մարզերի սահմաններում: Այս տարածաշրջանը 

բարձրաբերձ լեռների, անդնդախոր ձորերի, արագահոս գետերի, թավիշ կանաչով 

պատված սարավանդների երկիր է: 

Հյուսիսում ձգվում է Վարդենիսի լեռնավահանը, արևմուտքում՝ Զանգեզուրի 

լեռնաշղթան, իսկ արևելքում Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակը: 

Լեռնագրական առումով հանքավայրի շրջանը համարվում Է մասնատված ռելիեֆով 

տիպիկ լեռնային շրջան: Տեղանքի հարաբերական վերազանցումը հասնում Է մինչև 1600մ: 

Կազմաբանական տարբեր ձևերի հիման վրա տեղանքի լանդշաֆտը բաժանվում Է 

բարձրալեռնային և լեռնահարթավայրային տիպերի: 

Լեռնահարթավայրային լանդշաֆտը տարբերվում Է առաջին տիպից աննշան 

հարաբերական վերազանցումներով (մոտ 1000մ), և ռելիեֆի սակավ կտրուկ ձևերով: 

Ստորև ներկայացվում է մակերևույթի գերակշռող թեքությունների և մակերևույթի 

ձևագրության սխեմատիկ քարտեզները 
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              Նկար 2. Մակերևույթի ձևագրությունը 

                        
            Նկար 3. Մակերևույթի գերակշռող թեքություններ  

 

Տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են միջին- վերին էոցենի 

պլագիոկլազային, եղջերաքարային, նշաքարային բազալտնեը /պալեո տեսակը/, որոնք 
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կազմում են Կապուտջուղի հաստվածքը: Այնուհետև գալիս են ստորին- միջին պլիոցենի 

դոլորիտները, անդեզիտները կլինոպիրոքսենային բազալտները և անդեզիտները 200մ 

ընդհանուր հզորությամբ, որոնք տրանսգրեսիվ ծածկում են նախորդ հաստվածքին: 

Այնուհետև գալիս են դոլորիտները, անդեզիտնեը, լիպարիտնեը, ագլոմերատային 

լիպարիտները, թթու կազմի տուֆերը, նշաքարային անդեզիտոբազալտները, անդեզիտնեը 

և դացիտնեը:  

Տարածքը մտնում է Զանգեզուրի ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանի ծալքաբեկորային 

լեռնաշղթաների ենթաշրջանի մեջ և բնութագրվում է տիպիկ լեռնային, խոր 

գետահովիտներով, կտրտված ռելիեֆով: Այստեղ գերակշռող է հանդիսանում ռելիեֆի 

ծալքավոր կառուցվածքային տիպը: Այն արդյունք է ալպիական լեռնակազմության 

ժամանակաշրջանում ծալքավոր կառուցվածքների, որոնք նորագույն տեկտոնական 

շարժումների ընթացքում ենթարկվել են տրոհման տարբերակված շարժումների 

ազդեցության և բարդացել հետագա արտածին պրոցեսների ներգործությամբ: 

Սիսիանի շրջանը լեռնային է, կտրտված ռելիեֆով և ունի 2200-2800մ բացարձակ 

բարձրություն: Հարավից սահմանափակված է Բարգուշատի, իսկ հյուսիս-արևմուտքից` 

Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, որն ունի միջօրեականի ուղղվածություն: Մորֆոլոգիական 

տեսակետից շրջանը բաժանված է բարձրադիր լեռնային և լեռնահարթավայրային 

տարածքների: Զանգեզուրի լեռնաշղթան (ամենաբարձրը հանրապետությունում) 140կմ 

երկարությամբ ձգվում է Ամուլսարից մինչև Մեղրու կիրճը: Նրանից ճյուղավորվում և դեպի 

արևելք են տարածվում Բարգուշատի և Մեղրու լեռնաբազուկները: 

 

2.3 Տեկտոնիկա, սեյսմիկություն 

ՀՀ գտնվում է ակտիվ երկրաշարժային գոտում; Հյուսիսից հարավ առանձնացվում են 

հետևյալ սեյսմիկ զոնաները. Մերձքուռյան, Սոմխեթա-Ղարաբաղի, Մերձսևանյան, 

Կապան-Գոգորանի, Ծաղկունյաց-Զանգեզուրի, Երևան-Օրդուբադի, Ուրծ-Վայքի: 

Հիմնականում նշված զոնաների սահմաններով է անցնում երկրկեղևի խորքային 

բեկվածքները, որոնցից ամենախոշորն են Սևան-Աքերայի, Շիրակ –Զանգեզուրի և Միջին 

Արաքսյան /Երևանյան/ բեկվածքները: Բեկվածքների այս զոնաները թափանցում են 

երկրկեղևի 40-50 մետր խորություններ, իսկ երկրակեղևի մակերևույթին արտահայտվում 

են 5-10կմ լայնություն ունեցող գոտիներով, որոնց բնորոշ է օֆիոլիթային զուգորդության 

ձևափոխված ապարներ: 

         ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն 

հրամանով հաստատված  «ՀՀՇՆ 20.04-  «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. 

Նախագծման նորմեր»: Այդ նորմերով սահմանվում են այն չափանիշները, որոնք պետք է 

դրվեն շենքերի ու կառուցվածքների նախագծման ու կառուցման ընթացքում 

/սեյսմակայունության հիմնական սկզբունքներ/: Սեյսմակայուն շինարարությունը 

իրականացվում է տարբերակված՝ երեք, ըստ ուժգնության աճող հաջորդականությամբ ՝ 

1, 2, 3 սեյսմիկ գոտիներում, որոնց համար գրունտի հորիզոնական արագացման 

մեծությունը համապատասխանաբար 300, 400 և 500 սմ/վրկ2 է: Նույն հրամանի 
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հավելվածում ներկայացված է ՀՀ բնակավայրերի ցուցակը ըստ սեյսմիկ գոտինների: Այդ 

ցուցակում հանքավայրի տարածքը և մոտակա բնակավայրերը գտնվում են 1-ին սեյսմիկ 

գոտում: Հայցվող տարածքին վերագրվում է գրունտի հորիզոնական արագացում a= 0.3g 

/գրունտային ստվարաշերտի վերին մակերևույթի վրա երկրաշարժի ժամանակ 

առաջացած արագացման մեծությունը հորիզոնական ուղղությամբ/: 

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 12.02.2013թ N 100-Ն հրամանով 

սահմանվում է սեյսմիկ ռիսկի գնահատման աշխատանքների կազմակերպման և 

իրականացման դրույթները, համաձայն որոնց մշակվում են սեյսմիկ ռիսկի գնահատման 

քարտեզներ, որոնք դրվում են մարզերի և համայնքների զարգացման ծրագրերի, 

քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման հիմքում, որոնք կիրառվում են տարածքների, 

շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության նվազեցման միջոցառումների 

պլանավորման, արտակարգ իրավիճակների կառավարման և նրանց հետևանքների 

վերացման համար: 

 
                                 Նկար 4.    Սեյսմիկ գոտիավորման սխեմատիկ քարտեզ                                                                                                                                                 
2.4 Սողանքներ 
          Հանքավայրի տարածքում սողանքային երևույթներ չեն արձանագրվել: Մոտակա 

սողանքային մարմինները գտնվում են հանքավայրից մոտ 7,5կմ հյուսիս-արևմուտք: 

 

Նկար 5. Սողանքային երևույթներ 
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         2.5 Շրջանի կլիման   

Շաքիի ավազների և գլաքարակոպճի հանքավայրի տարածաշրջանի կլիմայական 

պայմանների նկարագրության համար օգտվել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 

2011թ. սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրամանով հաստատված ,,Շինարարական 

կլիմայաբանություն,, ՀՀՇՆ II-7.01-2011 փաստաթղթից: Այդ փաստաթղթով սահմանում  են 

կլիմայական պարամետրերը, որոնք կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, 

օդափոխության, օդի լավորման, ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, 

ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և 

կառուցապատման ժամանակ: Կլիմայական ցուցանիշները հիմնականում հաշվարկված 

են Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերի համար, որտեղ տեղակայված 

օդերևութաբանական կայանները ունեն դիտարկումների բավականին երկար (30 տարուց 

ոչ պակաս) շարք: Ցուցանիշները սրբագրված են վերջին տասնամյակի (2009թ. ներառյալ) 

տվյալների հաշվառումով: Տեղումների որոշ հարաչափերի հաշվարկման համար 

օգտագործվել են նաև կարճ շարք ունեցող օդերևութաբանական դիտակետերի տվյալները: 

Կլիմայի բնորոշման համար հիմք է վերցրվել մոտակայքում գտնվող Սիսիանի 

օդևրևույթաբանական կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները:  

Համաձայն օդերևույթաբանական կայանի տվյալների ուսումնասիրվող շրջանի 

կլիման բնորոշվում է՝ երկարատև տաք ամառներով ևցուրտ ձմեռներով:  

Լեռնային շրջանի ջերմաստիճանը շատ բազմազան է և կախված է ծովի 

մակարդակից տեղանքի բարձրությամբ, ռելիեֆի ձևից, լանջի դիրքից և այլն: Օդի միջին 

տարեկան ջերմաստիճանը 3.30C է, հունվարին՝ -9.80C, ապրիլին՝ 1.50C, հուլիսին՝ 14.30C, 

հոկտեմբերին՝ 5.50C: Ջերմաստիճանի տարեկան ամպլիտուդն 24.80C է: Բացարձակ 

նվազագույնը - (-430C) է և դիտվել է հունվարին: Բացարձակ առավելագույն 

ջերմաստիճանը 310C է և դիտվել է օգօստոսին: Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը 

հաշվարկային գետահատվածքում 110սմ է: Բացարձակ խոնավությունը 6.4մբ է, իսկ 

հարաբերականը՝ 67%: Տարվա ընթացքում թափվում են 494մմ տեղումներ, որից 273մմ 

թափվում է տարվա տաք ժամանակահատվածում: Ձյան տեսքով թափվող տեղումների 

քանակությունը 171մմ է: Կայուն ձյունածածկ հաստատվում է դեկտեմբերին: Ձնհալը 

սկսվում է մարտին: Տարվա ընթացքում գերակշռում են արևելյան ուղղությամբ փչող 

քամիները, որոնց միջին արագությունը հավասար է 1.6մ/վ սահմաններում: 

 

                                                     Օդի ջերմաստիճանը 
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Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C 
Միջին 

 

տար. 

°C 

 

Բաց. 

նվազ. 

°C 

 

 

Բաց. 

առավ. °C 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Սիսիան 1580 -4.5 -3.0 0.9 6.8 11.4 15.0 18.0 17.8 14.0 8.6 2.7 -2.2 7.1 -34 36 
Սիսիանի լ-ք 2380 -8.2 -7.5 -4.3 1.3 6.3 9.9 12.7 12.8 9.9 4.7 -1,0 -5.9 2.6 -26 31 

 

Օդի հարաբերական խոնավությունը 
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Օդ. կայանի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը, % 

 

 

ըստ ամիսների. 

 

 

 

Միջին 

տար. % 

 

 

Միջին ամսական ժամը 

15-ին 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
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VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Ամեն. 

 
ցուրտ 

ամսվա 
% 

Ամենա շոգ 
 

ամսվա, 
% 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Սիսիան 71 71 71 70 71 69 65 65 70 71 73 72 70 59 45 
Սիսիանի լ-ք 81 83 83 77 76 77 76 72 71 71 76 81 77 81 53 

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը. 

 

 

 

Օդ. 

Կայանի 

անվանում 

միջին ամսական Տեղումների քանակը, մմ 
օրական առավելագույն 

 

Ձնածածկույթ 

 

 

ըստ ամիսների. 

 

 

Տար-

կան 

 

Առավ 

տասնօ

րյ ա 

բարձ- 

ը, սմ 
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քանակը, 

մմ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Սիսիան 
18 22 36 57 73 57 27 16 23 37 30 18 36 

67 90 67 26 20 22 37 38 47 54 39 29 35 32 22  

Սիսիանի լ-ք 
53 64 77 101 102 71 43 26 36 64 56 64 214 

157 720 157 23 37 27 91 50 41 48 34 31 47 41 45  
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  ըստ ուղղությունների 
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    րավոր է մեկ անգամ 
«n» տարի- ների 

ընթաց- 

քում 

20 50 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 
Սիսի 

ան 

 

 

 
 

841,5 

հունվա 

ր 

8 1 14 2 2 2 26 45 
56 1,9 

 

 

 
 

2,2 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

20 

 

 

 
 

21 

 

 

 
 

22 

3,5 2,6 3,6 2,5 2,5 3,5 3,6 3,9 

ապրիլ 
4 2 36 6 2 6 25 19 

55 2,0 3,4 3,2 4,1 3,7 3,4 4,0 3,6 3,9 

հուլիս 
1 1 79 16 0 1 1 1 

45 3,1 3,1 4,4 5,0 4,5 3,6 3,7 3,3 3,0 

հոկտեմ 

բեր 

2 2 53 7 2 6 20 8 
65 1,6 2,7 2,8 4,2 3,2 2,9 3,9 3,7 3,8 

 



25 

 

 

 

 
 

 

Նկար 6. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ 



 

 

                         Տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափերը 

 
 

Տարվա տաք ժամանակաշրջանի կլիմայական հարաչափերը 
 

 
Բնակավայրի, 

օդերևութա- 

բանական 

կայանի 

անվանումը 

 

Օդի ջերմաստիճանը,0C 

Ամենատաք ամսվա 

օդի հարաբերական 

խոնավությունը,% 

 

Մթնոլորտային տեղումները, մմ 

 

Քամի, մ/վ 

Ապահովվածու- 

թյամբ, % 

բացար- 

ձակ 

առավե- 

լագույնը 

ամենա- 

տաք 

ամսվա 

միջին 
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տաք 
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կան 

միջին 

ամսա- 

կան 

ժամը 

15-ին 

Տեղումների 

քանակ 
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օրական 

առավելագույն 

քանակը 

Գերակշռող 

ուղղությունը 

հունիս - օգոստոս 

ամիսներին 

Միջին արագություն- ներից 

նվազագույնը ըստ ուղղու- 

թյունների հուլիսին  
 

0,95 

 
 

0,99 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Սիսիան 24 26 36 24,5 13,4 65 45 290 54 ՀվԱրլ 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Բն-ի, օդ- 

ական 

կայ-ի 

անվ-ը 

 
 

Օդի ջերմաստիճանը,0C 

Ամենացուրտ ամսվա 

օդի հարաբե- րական 

խոնավությունը 
% 

Մթն 

տեղ. և գրունտի սառչման 

խորությունը 

 
 

Քամի 

ամենա- 

ցուրտ 
օրվա 

ամենա- 

ցուրտ 
հնգօրյակի 

ամենա- ցուրտ 

ժամանա- 

կաշրջանի 

միջինը 

բացար- ձակ 

նվազա- 

գույնը 

ամենա- 

ցուրտ 

ամսվա 

միջին 
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տատա- 

նումը 
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թյունը, օր 

միջին 

ամսա- 

կան 

միջին 

ամսա- 

կան 

ժամը 15-

ին 

Տեղ.քան-ը 

նոյ- մարտ 

ամիս, մմ 

Գրունտի 

սառչման 

առավե- լագույն 

խորու- թյունը, 

սմ 

Գերակշռող 

ուղղ-ը դեկ- 

փետ ամիս- 

ներին 

Միջին 

արագու- 

թյուններից 

առավելա- 

գույնը ըստ 

ուղղու- 

թյունների 

հունվարին 

մ/վ 

 

 

 

ապահով, % 

Միջին 

ջեր-ը 

ժամ-ի միջ 

օր ջերմ-

ով` ոչ 

բարձր, 
°C 

0,98 0,92 0,98 0,92    0 8 10       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Սիսիան -26 -23 -21 -18 -4,7 -34 11,5 
102 188 209 

71 59 124 88 ՀսԱրմ 3,9 -3,0 0,3 1,2 



 

 

           2.6 Մթնոլորտային օդ 

        ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում է 

շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից: 

Հանքի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու /նվազագույնը 1,5կմ/, այստեղ չկան 

գործող արդյունաբերական և խոշոր գյուղատնտեսական ձեռնարկություններ, 

համապատասխանաբար օդային ավազանը չի կրում անտրոպոգեն զգալի ազդեցություն: 

Հանքավայրի տարածքում մշտական դիտակայաններ կամ պասիվ նմուշառիչներ չեն 

տեղադրված և օդային ավազանի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներ չկան: 

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ անալիտիկ եղանակով: Դրա համար «Էկոմոնիթորինգ»-ը 

առաջարկում է համապատասխան ձեռնարկ-ուղեցույց: 

 Ըստ ուղեցույցի, մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար, որոնց թվին է 

դասվում Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրը, օդի ֆոնային աղտոտվածության 

ցուցանիշներն են՝  Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3;    Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3; Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.2մգ/մ3; 

Ածխածնի օքսիդ՝ 5 մգ/մ3: 
 
 

2.7 Ջրային ռեսուրսներ 
 

ՀՀ կառավարության կողմից “Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` 

յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման 

նորմերը սահմանելու մասին” որոշման (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-

ի N 75-Ն որոշում) սահմանված է ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման 

համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար: Տարբերակում է 

կարգավիճակի հինգ դաս` գերազանց (1-ին դաս), լավ (2-րդ դաս), միջակ (3-րդ դաս), 

անբավարար (4-րդ դաս) և վատ (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական 

գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: 

ՀՀ-ում մակերևույթային ջրերի որակի մոնիթորինգ իրականացնում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության “Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ” 

ՊՈԱԿ-ի կողմից: 

Շրջանի գլխավոր ջրագրական միավորը Որոտան գետն է, իր մի խումբ վտակներով, 

որոնք փոփոխական դեբիտով բնութագրվող լեռնային գետեր են:  Դրանց դեբիտն ամռանը 

խիստ ընկնում է: Շրջանի ջրային ավազանում մեծ դեր ունեն բազմաթիվ աղբյուրները, 

որոնք Որոտան գետի կիրճում դուրս են գալիս լավային հոսքերի տակից:  

Ծործոր, Զորզոր, գետ Հայաստանի Սյունիքի մարզում։ Սկիզբ է առնում Մեծ 

Իշխանասար լեռան հարավարևմտյան լանջերից, հորդաբուխ աղբյուրներից 

և Վաղատին գյուղից 0,5 կմ հարավ ձախից միախառնվում Որոտան գետին։ 

Որոտան գետը Սյունիքի մարզի ամենախոշոր գետն է: Այն Արաքսի ձախակողմյան 

վտակներից է և իր երկարությամբ երկրորդն է երկրում: Հայաստանի Հանրապետության 

սահմաններում նրա երկարությունը կազմում է 119 կմ, ջրահավաք ավազանը` 2170 կմ2 , 

իսկ ջրահավաք ավազանի միջին բարձրությունը 2280 մետր: Որոտանը սկիզբ է առնում 

Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի հյուսիս-արևմտյան լանջերից` 3045 մ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%BB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%BB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6


 

բարձրության վրա գտնվող երկու փոքրիկ լճերից: Որոտանն ունի զարգացած գետային 

ցանց, միջին խտությունը կազմում է 1,09 կմ/կմ2: Նրա ավազանում կան 1133 գետակներ, 

որոնցից 37-ը ունեն 10 կմ-ից ավել երկարություն: Որոտանի սնումը ձնանձրևային է (52%), 

սակայն մեծ դեր ունեն նաև ստորերկրյա ջրերը, որոնց բաժինը գետի հոսքում կազմում է 48 

%: Որոտանի ջրային ռեժիմը բնորոշվում է գարնանային հոսքի գերակայությամբ` 

ամառային երբեմնակի վարարումներով: Հորդացումը տևում է ապրիլից մինչև հունիս, իսկ 

առավելագույնին հասնում է մայիսին: Գետի միջին տարեկան ծախսը կազմում է 21,5 մ3/վ, 

իսկ տարեկան հոսքի ծավալը` 677,3 մլն մ3 : 

Հայցվող տարածքից Որոտան գետի հեռավորությունը կազմում է նվազագույնը 2կմ: 

Տարածքից 150մ հեռավորության վրա գտնվող հեղեղատարում, ժամանակ առ ժամանակ 

մթնոլորտային տեղումներից և ձնհալքերից գոյանում են ժամանակավոր բնույթ կրող 

հոսքաջրեր: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում հեղեղատարում գոյացող 

հոսքաջրերի հնարավոր աղտոտման բացառմանը ուղղված միջոցառումները կտրվեն 

ՇՄԱԳ հաշվետվությունում:  

Համաձայն Շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայության տակ գործող “ 

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի տվյալների Սիսիան 

քաղաքաից 6կմ ներքև գտնվող դիտակետում Որոտան գետի որակը գնահատվում է 3-րդ 

դասի՝ պայմանավորված Ֆոսֆատ իոնի, երկաթի, բարիումի և մանգանի նորմատիվային 

պարունակություների գերազանցմամբ (դիտակետ 101, նկար 7): 

Որոտան գետի վտակ Ծործոր գետակը սկիզբ է առնում Մեծ Իշխանասար լեռան 

հարավ-արևմտյան լանջերից, աղբյուրներից ձախից միախառնվում Որոտան գետին։ 

Երկարությունը 12 կմ է։ 

Տարածքում ստորգետնյա ջրերի հորիզոնների առկայությունը քիչ հավանական է, ինչը 

պայմանավորված է հանքավայրը կազմող խճա-կոպճաքարային ապարների 

տեքստուրայով: Դրանք հանդիսանում են լավ դրենաժավորող ապարներ:                                                           

 

ՀՀ մակերևութային ջրերի աղտոտվածության գնահատումը 

Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային ջրերի որակի գնահատման 

համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի 

հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» 

(4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է 

վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Սևանա լճի և Արաքս գետի ջրի որակի 

գնահատումը դեռևս կատարվում է համաձայն 1990 թվականին ընդունված մակերևութային 

ջրերի աղտոտվածության ձկնատնտեսական սահմանային թույլատրելի 

կոնցենտրացիաների: 

2019 թվականի տվյալների համաձայն ՀՀ գետերի 26.5%-ը գնահատվել է 2- րդ դասի 

(«լավ» որակի), 40.8%-ը գնահատվել է 3-րդ դասի («միջակ» որակի), 11.2%- ը գնահատվել է 

4-րդ դասի («անբավարար» որակի) և 21.4%-ը գնահատվել է 5-րդ դասի («վատ» որակի): 

          2019 թվականին ՀՀ գետերի ջրի որակի նկարագիրը           2019թ ՀՀ ջրամբարների ջրի 

որակի                            

(դիտակետերի ընդհանուր թիվ՝ 97)                                            նկարագիրը / 6 դիտակետ/ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%AE_%D4%BB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%80%D5%B8%D5%BF%D5%A1%D5%B6


 

 

 

              
                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              2-րդ դաս լավ 

                                                              3-րդ դաս միջակ 

4-րդ դաս անբավարար 

                                                               5-րդ դաս վատ 

 

ՀՀ գետերի ջրի որակը 2019 թվականին 
 

Հարավային (19) 

Արարատյան (9) 

Սևան (18) 

Հրազդան (20) 

Ախուրյան (10) 

Հյուսիսային (22) 

 

րդ դաս (լավ) 

րդ դաս (միջակ) 

րդ դաս 

(անբավարար) 

րդ դաս (վատ)

21
% 

27
% 

11
% 

41
% 

17% 

50% 

33% 



 

                                   

 
 

                  Նկար 7. Սյունիքի մարզի մակերևութային ջրերի  որակի մոնիթորինգի դիտացանց 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիտակետի 
համար 

Ջրային 
օբյեկտ 

Ջրավազանային 
կառավարման 
տարածք 

Մարզ Տեղադիրք 

 

99 Որոտան Հարավային Սյունիք 0.5 կմ գյ. Գորայքից վերև 
100 Որոտան Հարավային Սյունիք 3 կմ ք. Սիսիանից վերև 
101 Որոտան Հարավային Սյունիք 6 կմ ք. Սիսիանից ներքև 
102 Որոտան Հարավային Սյունիք 0.5 կմ գյ. Տաթև ՀԷԿ-ից ներքև 
103 Սիսիան Հարավային Սյունիք 0.5 կմ գյ. Արևիսից վերև 
104 Սիսիան Հարավային Սյունիք Գետաբերան 



 

ՀՀ գետերի ջրի որակը 2019 թվականին 
 

Ջրավազանայի

ն 

կառավարման 

տարածք 

Ջրային 

օբյեկտ 

Դիտակետի 
տեղադրություն 
(Դիտակետի համար) 

 

Ջրի որակի 
ցուցանիշ 

Ջրի որակի 

ցուցանիշի 

դաս 

Ջրի որակի 

ընդհանրական 

դաս 

 

 

 
Որոտան 

0.5 կմ գյ. Գորայքից 
վերև (99) 

- 2-րդ 2-րդ 

3կմ ք. Սիսիանից 
վերև (100) 

Մանգան, 
վանա- 
դիում, երկաթ 

3-րդ 3-րդ 

6 կմ ք. Սիսիանից 
ներքև (101) 

Մոլիբդեն, ման- 
գան, երկաթ, 
ընդհանուր 
ֆոսֆոր 

3-րդ 3-րդ 

Որոտան 
0.5 կմ գյ. Տաթև ՀԷԿ-
ից ներքև (102) 

Մոլիբդեն, ման- 
գան, երկաթ, 
բարիում 

3-րդ 3-րդ 

 
 

Սիսիան 

0.5 կմ գյ. Արևիսից 
վերև (103) 

- 2-րդ 2-րդ 

 

Գետաբերան (104) 
ԹՔՊ, մոլիբդեն, 
վանադիում, 
երկաթ, 
կալիում, 
ալյումին 

 

3-րդ 
 

3-րդ 

          2 -րդ դաս՝ «լավ» որակ, 3 -րդ դաս՝ «միջակ» որակ, 4 -րդ դաս՝ «անբավարար» որակ, 5 -րդ դաս՝ 
«վատ» որակ 
 

         Որոտան գետի ջրի որակը Գորայք գյուղից վերև գնահատվել է ` «լավ» (2-րդ դաս), 

Սիսիան քաղաքից վերև և ներքև հատվածներում, Տաթև գյուղի ՀԷԿ-ից ներքև հատվածում՝ 

«միջակ» (3-րդ դաս)՝ պայմանավորված մոլիբդենով, մանգանով, երկաթով, վանադիումով, 

բարիումով և ընդհանուր ֆոսֆորով:



 

 

 2.8 Հողային ծածկույթ 

 

Հող, բնական գոյացություն՝ կազմված ծագումնաբանորեն իրար հետ կապված 

հորիզոններից, որոնք ձևավորվել են երկրի կեղևի մակերեսային շերտերի 

վերափոխման հետևանքով՝ ջրի, օդի և կենդանի օրգանիզմների ներգործության 

շնորհիվ։ Հողը երկրակեղևի մակերեսային փխրուն շերտն է, որը փոփոխվում է 

մթնոլորտի և օրգանիզմների ազդեցությամբ, լրացվում է օրգանական մնացուկներով։ 

Հողն անընդհատ զարգանում և փոփոխվում է։ Բնութագրվում է բերրիությամբ՝ 

բույսերին մատչելի սննդանյութերով և ջրով ապահովելու ունակությամբ, որի շնորհիվ 

այն դառնում է արտադրամիջոց, աշխատանքի առարկա, նյութական բարիքների 

աղբյուր։ Հողը գյուղատնտ. արտադրության հիմնական միջոցն է. ագրոտեխնիկական, 

ագրոքիմիական ու բարելավող միջոցառումների կիրառմամբ այն կարելի է դարձնել 

առավել արդյունավետ, որի ցուցանիշը բույսերի բերքատվությունն է։ 

տարածքի հողային ծածկույթը համեմատաբար երիտասարդ է։ Այստեղ 

հողագոյացումը հիմնականում սկսվել է պլիոցենում և շարունակվել չորրորդական 

ժամանակաշրջանում։ 

Շաքիի ավազների հանքավայրի տարածքում զարգացած են շագանակագույն 

խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացված հողերը նկար 8: 

                

 

 

Նկար 8. Հողերի բնական տիպերի տարածման սխեմատիկ քարտեզը 

 

Շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացված հողերի 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D6%80


 

 

ենթատիպը բնութագրվում է հետևյալ քիմիական և ջրաֆիզիկական 

հատկություններով: 
 

       
 

  Տոկոսներով   
 

Հողատիպը և 

    Կլանված  
 

Խորությունը, 
   կատիոններ 

pH-ը ջրային  

ենթատիպը 
  

գիպս ի գումարը, 
 

սմ հումուս CO2 քաշվածքում  

 
SO4 մ/էկվ 100գ 

 

     
 

     հողում  
 

       
 

 0-15 1,6 1.6 0.0 31.3 7.8 
 

Շագանակագույն 
խճաքարային տեղ-

տեղ կարբոնատային 
ցեմենտացված 

      
 

15-34 1,1 6,8 0.0 30.4 8.1  

 
 

      
 

34-73 07 17,4 0.1 29.9 80 
 

 
 

       
 

 73-105 0,6 16.7 0.1 29.8 8.0 
 

       
 

 105-155 0,4 18.7 0.1 26.8 8.2 
 

       
 

             Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը պայմանավորված  

Է հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կարբոնատային մեխանիկական 

կազմով: Շագանակագույն հողերի ծավալային զանգվածը տատանվում է 1.14-1.42գ/սմ3-

ի, տեսակարար զանգվածը՝ 2.48-2.55գ/սմ
3
-ի, ընդհանուր ծակոտկենությունը՝ 4.42-53.5, 

խոնավությունը՝ 22-18%-ի սահմաններում: 

Այս տիպի հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ կարբոնատներ՝ մինչև 10-

25%, որն առաջ է բերում հողերի ցեմենտացիա և քարացում: Հողը և փխրուկաբեկորային 

մայրատեսակը հարուստ են հողալկալի մետաղներով, ֆոսֆորական թթվով և կալիումով: 

Անմշակ հողերում ստրուկտուրանխոշոր կնձկային է: 

Այս հողերը ունեն հիմնականում կարբոնատային մեխանիկական կազմ, բավա-

կանաչափ կմախքային զանգվածի պարունակությամբ: Առանձին տեղերում հողի խորը 

շերտերում հաճախ բավական քանակությամբ ջրալույծ աղեր են կուտակվում (մինչև 1-

1.3%), որոնք գլխավորապես ներկայացված են CaSO4, MgSO4 և այլ աղեր: Այս տիպի 

հողերին բնորոշ է հումուսի չնչին պարունակությունը (1-1.5%): Աչքի են ընկնում իրենց 

քարքարոտությամբ, հանդիպում են ինչպես մակերեսային, այնպես էլ թաղված և 

կիսաթաղված խճաքարեր: Ռելիեֆի անհարթության, նվազ բուսականության և 

անբարելավ ֆիզիկական հատկությունների հետևանքով այս հողերը ենթարկվում են 

ջրային, մասամբ էլ քամու էռոզիայի: 

Հանքավայրի տարածքում համատարած հողաբուսական  ծածկույթ բացակայում է, 

մակաբացման ապարների հզորությունը նախագծվող տեղամասում կազմում է 0.2մ–0.8մ 

միջին 0.5մ, որից հողաբուսական շերտը 0.1մ: 

Հանքավայրի հայցվող տարածքի հողը համայնքային է /Սիսիան համայնք/: 

Տարածքը ունի ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության ընդերքի 

օգտագործման համար տրամադրված (կադաստրային ծածկագիր` 09-070-0146-0022) ու 



 

 

գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողատեսքերի (կադաստրային ծածկագիր` 09-070-

0146-0001) հողամասերի հետ: 

2.9 Բուսական և կենդանական աշխարհ 
 

Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը գտնվում է 

կենսաբազմազանության համաշխարհային կարևորության շրջանում` Կովկասյան 

կենսաբազմազանության թեժ կետում (մոլորակի բուսական և կենդանական աշխարհի 34 

ամենահարուստ և ամենավտանգված արգելոցներից մեկը, որը հայտնաբերվել է 

Conservation International կազմակերպության կողմից), որը զբաղեցնում է 500 000 

քառակուսի կիլոմետր լեռնային տարածք Եվրասիայում` Սև և Կասպից ծովերի միջև՝ 

ընդրգկելով Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի 

և Թուրքիայի որոշ փոքր մասեր: Թեժ կետում առկա է կենդանիների և բույսերի մեծ 

բազմազանություն, ինչպես նաև որոշ կարգաբանական խմբերի էնդեմիզմի բարձր 

մակարդակ: Կովկասյան թեժ կետը նաև համարվում է Վայրի բնության համաշխարհային 

հիմնադրամի պահպանության 35 «առաջնահերթ վայրերից» մեկն աշխարհում: 

Հայաստանը Բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից ընդգրկված է նաև 

համամոլորակային նշանակություն ունեցող 200 էկոտարածաշրջանների ցանկում: 

        Հայաստանը տիպիկ լեռնային երկիր է, որտեղ լանդշաֆտները և 

էկոհամակարգերը կազմում են բարդ բազմաֆունկցիոնալ համակարգ, որոնք նպաստում 

են հարուստ և ինքնատիպ կենսաբազմազանության ձևավորմանը: Հայաստանի ֆլորայի 

և ֆաունայի հիմնական կենսատիպերի աշխարհագրական տեղաբաշխումը 

պայմանավորված է վերընթաց գոտիականությամբ ու տարածքի տոպոգրաֆիական 

բազմազանությամբ, որիշնորհիվ յուրաքանչյուր գոտու կենսաբազմազանությունը 

բնորոշվում է իր տեսակային կազմով, որակական ու քանակական ցուցանիշներով: 

Հայաստանում ձևավորված 10 լանդշաֆտակլիմայական գոտիներին բնորոշ 

պայմանները նպաստել են բուսական ու կենդանական տեսակների բնակության 

միջավայրերի մեծ բազմազանության առաջացմանը, որի արդյունքում առկա են՝ 

ինքնատիպ համակեցություններ, էնդեմիզմի բարձր մակարդակ և հարուստ 

ագրոկենսաբազմազանություն: 

        Կենսաբազմազանության տեսակային կազմի առատությանը նպաստում է նաև 

այն հանգամանքը, որ Հայաստանը գտնվում է տարածաշրջանի բուսական և 

կենդանական աշխարհների ձևավորման կարևոր մարզերի հանգուցակետում, ինչպես 

նաև հանդիսանում է միգրացվող կենդանիների և չվող թռչունների տարանցիկ 

ճանապարհների խաչմերուկ: Արդյունքում՝ երկրի ոչ մեծ տարածքում (մոտ 30 հազ.կմ2) 

աճում են շուրջ 3800 տեսակի անոթավոր բույսեր, 428` հողային և ջրային ջրիմուռներ, 

399` մամուռներ, 4207` սնկեր, 464` քարաքոսեր, բնակվում են 549 ողնաշարավոր և շուրջ 

17200 տեսակի անողնաշար կենդանիներ: Հայաստանի կենսաբազմազանությունն աչքի է 

ընկնում բարձր էնդեմիզմով. մոտ 500 կենդանատեսակ՝ (ֆաունայի շուրջ 3 %-ը) և 144 

բու-սատեսակ (ֆլորայի 3.8%-ը) համարվում են Հայաստանի էնդեմիկներ: Բարձրակարգ 

բույսերի խտությամբ Հայաստանն աշխարհում գրավում է առաջնակարգ տեղերից մեկը՝ 

յուրաքանչյուր 1000 կմ2 տարածքում աճում է մոտ 107 տեսակ: 



 

 

Հայաստանի տարածքում առանձնացվում է 12 ֆլորիստիկ շրջաններ: 

Հանքավայրի համար հայցվող և շրջակա տարածքի բուսական և կենդանական 

աշխարհների ուսումնասիրության նպատակով առաջին փուլում կատարվել է հայցվող 

տարածաշրջանի կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն գրականության և 

հրատարակված նյութերի հիման վրա: Այնուհետև ուսումնասիրությունները 

շարունակվել են դաշտային հետազոտությունների միջոցով: Իրականացվել է 

շրջագայություններ տարածքուում և շրջակայքում, կատարվել են կենդանական 

աշխարհի ներկայացուցիչների դիտարկում օպտիկական սարքերով, լուսանկարում, 

տեղադրվել են թակարդներ, ուսումնասիրվել է կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների կենսագործունեության արդյունքները /բներ, արտաթորանք և այլն/: 

Կատարվել է բուսական աշխարհի ներկայացուցիչների դիտարկում, լուսանկարում, 

նմուշների հավաքում և հերբարիացում: Այնուհետև հավաքած հերբարիումային նյութը 

հետազոտվել է լաբորատոր պայմաններում: Բույսերի տեսակները որոշելիս, 

օգտագործվել են “Հայաստանի Ֆլորա” (1 – 11 հատորներ, 1954-2010թթ.) աշխատությունը 

և այլ գրական աղբյուրներ:  

Շաքիի ավազների հանքավայրի հայցվող տարածքում հետազոտությունը ցույց է 

տվել, որ. ա/տարածքը տեղակայված չէ հատուկ պահպանվող տարածքներում և/կամ 

անտառային տարածքներում, պատմամշակութային հուշարձանների սահմաններում 

կամ ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներում : 

 

Բուսական աշխարհը 

 

 Նախագծվող հանքավայրի տարածքում և հարակից տարածքներում գերակշռում է 

լեռնատափաստանային ենթաալպյան և ալպյան բուսականությունը: Տափաստանային 

բուսականության զարգացումը տարվա ընթացքում ունի արտահայտված ֆազայնություն: 

Գարնան ֆազայում բուռն և առատ ձևով զարգանում են վաղանցիկ բուսականության 

տեսակները: Այդ ընթացքում բազմամյա բույսերի վեգետացիան դեռ նոր է սկսվում: 

Ամռան սկզբին տափաստանները ծածկվում են լոբազգիների և տարախոտների 

տեսակների խայտաբղետ ծաղիկներով: Սակայն ամռան վերջում և աշնան սկզբում 

տափաստանային բուսականության մեծ մասը կազմում են ճիմ առատ հատիկաբույսերը: 

Ուշ աշնան ֆազայում տափաստանային հատվածներում հանդիպում են ծաղկած 

հացազգիների եզակի ներկայացուցիչներ: Գերիշխողը այստեղ խոտաբույսերն են` տեղ-

տեղ գազային տարրերով հացազգի բուսականությունը փոփոխվում է կախված 

տափաստանի տեսակից: Դիտարկված սիզախոտային, կծմախոտային շյուղախոտային 

տափաստանային անցումները: Ոչ մեծ տարածքներում հանդիպում է կծմախոտային և 

այլ տափաստանային տեղամասեր: Այս տիպի տափաստանային գոտիներին բնորոշ է 

կծմախոտ /AndropogonJschaemum/ խոտաբույսը, որը ծաղկում է ամառվա կեսին կամ 

վերջին, և այդ շրջանում ամբողջ տարածքը ծածկվում է մանուշակագույն երանգով: 

Արդեն աշնան սկզբին կծմախոտի արդեն չորացած ցողունները տարածքին տալիս են 

ծղոտադեղնագույն երանգ: Առավել խոնավ տարիներին շատ լավ է զարգանում տարածքի 



 

 

ամենաբնորոշ բուսատեսակը` անդրոպոգոնը /Andropogon/: Տարածքի հիմնական 

բուսատեսակներն են. ագրխոտուկը (Agropyrumtrichophorum), դաշտավլուկը 

(PoaduldosaL), ճիլը:  

Բացահանքի համար նախատեսվող տարածքներում Հայաստանի Կարմիր գրքում 

գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել: 

Բույսերի կարմիր գրքում գրանցված տեսակներից հանքավայրի տարածաշրջանում 

հայտնի են. 

- Գազ բեկված՝ Astragalus refractus  C. A. Mey., հանքավայրից մոտ 6կմ 

հեռավորության վրա,  

- Վահանակերպ տափակապաաիճակ՝Peltariopsis planisiliqua(Boiss.) N. Busch. – 

հանքավայրից մոտ 5կմ հեռավորության վրա,  

-Տերեփուկ լևզեանման՝ Centaurea leuzeoides(Jaub.&  Spach) Walp.  հանքավայրից մոտ 

7,6կմ հեռավորության վրա,               

- տերեփուկ արմատազամբյուղային – վտանգված տեսակ, աճում է Գորիս և Սիսիան 

քաղաքների միջև, 1200-1600մ բարձրությունների վրա, հանքավայրի  տարածքից ավելի 

քան 8,5կմ հեռավորության վրա, 

- պսեֆելուս զանգեզուրի – վտանգված տեսակ է, հայտնի է Գորիս քաղաքի 

շրջակայքում, 1300-1700մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից մոտ 5,6կմ 

հեռավորության վրա,  

- գազ Կիրպիչնիկովի – վտանգված տեսակ է, աճում է Գորիս քաղաքի և Տեղ գյուղի 

միջև,  

- գազ Աղասու – կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ, հայտնի է Սիսիանի 

շրջանի ալպյան գոտում, ծ.մ. 2900-3000մ բարձրությունների վրա, 

- գազ ցածր - կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ, հայտնի է Սիսիանի քաղաքի 

շրջակայքուն, աճում է վերին լեռնային գոտում, 

- գազ թրաձև - վտանգված տեսակ, աճում է Շամբ գյուղի շրջակայքում, միջին 

լեռնային գոտում՝ ծ.մ. 1300-1800մ բարձրությունների վրա, 

- տափոլոռ կասսիայի – վտանգված տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի 

շրջակայքում, 750-1400մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից մոտ 5,8կմ 

հեռավորության վրա,  

- լոմատոգոնիում կարինտյան - խոցելի տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի 

շրջակայքում, 2600-3300մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից ավելի քան 7,5կմ 

հեռավորության վրա,  

- հիրիկ նեղգծային - վտանգված տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի շրջակայքում, 

հանքավայրից մոտ 5,6կմ հեռավորության վրա,  

- կարծրախոտ վորոնովի - վտանգված տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի 

շրջակայքում, 800-1700մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից ավելի քան 5,6կմ 

հեռավորության վրա,  

- ալոճ տուրնեֆորի – խոցելի տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի շրջակայքում, 1300-

1400մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից ավելի քան 6,5կմ հեռավորության վրա,  

- ալոճ զանգեզուրյան - վտանգված տեսակ է, հայտնի է  Գորիս քաղաքի 

շրջակայքում, 1200-1800մ բարձրությունների վրա, հանքավայրից ավելի քան 5,6կմ 

հեռավորության վրա,  



 

 

- մոշենի զանգեզուրի – վտանգված տեսակ է, Հայաստանի էնդեմիկ, աճում է Գորիսի 

շրջակայքի անտառներում, 800-1400մ բարձրությունների վրա, 

- հազազ անատոլիական – վտանգված տեսակ է, հայտնի է Գորիսի շրջանի 

ֆրագանային բուսականության մեջ, 

- սպիտակ սունկ, կոլիբիա Կուկի և սատանայասունկ  – վտանգված տեսակներ են, 

աճում է Գորիսի շրջանի սաղարթավոր և փշատերև անտառներում: 

Ստորև ներկայացվում է բուսականության տիպերի տարածման սխեմատիկ 

քարտեզը՝ 

 

 
 

Նկար 9. Բուսականության տիպերի տարածման սխեմատիկ քարտեզ 

 

Կենդանական աշխարհ 

Հանքավայրի շրջանում (Սիսիան-Գորիս քաղաքների տարածաշրջանում) 

հանդիպում են հազվադեպ և անհետացող Կարմիր գրքում հանդիպող հետևյալ 

կենդանական տեսակները` Proserpinus proserpina, ortholitha Kuznetzovi Wardikian, 

Pelobates syriacus Boettger, Montana armeniaca, Eumerus sogdianus, Bruchidius armeniacus, 

Cryptocephalus moravi, Ursus arctos, Haliaeetus albicilla Linnaeus: 

Ներկայացված կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների կազմը 

պայմանավորված է տարածքների բնակլիմայական ցուցանիշներով և բուսական 

ծածկույթի տեսակներով: Կենդանիների բազմազանությունը առավել հարստանում է 

դրանց արտազոնալ լանդշաֆտների / ցանքեր, այգիներ, ժայռեր, քարաթափեր, 

բնակավայրեր և այլն/ ներկայացուցիչներով: Որոտան միկրոշրջանը մտնում է 

Զանգեզուր-Ղարաբաղյան ենթաշրջանի մեջ: Ողնաշարավոր կենդանիները 

հիմնականում բնակվում են քարքարոտ և ժայռային տարածքներում: Քարքարոտ 

տարածքներում առատորեն բազմանում են մկնանման կրծողները, որոնցից տարածված 

են փոքր ասիական գետնամուկը, լեռնային կույր մուկը, ճագարամուկը, դաշտամուկը, 

անտառամուկը, իսկ ժայռերի խոռոչներում բնադրում են չղջիկները: Հաճախակի կարելի 

է հանդիպել խլուրդների: Գոտին աչքի է ընկնում թռչունների բազմազանությամբ: 

Թռչուններից առավել բնորոշ են լորը, ճոխրագույն կաքավը, սովորական տատրակը, 

մոխրագույն կռունկը: Թփուտներում բնադրում են ճնճղուկազգիներ, որոնց բնորոշ 

ներկայացուցիչներն են կանեփակերը, այգուդրախտապանը, դաշտայինարտույտը, 

լեռնայինսարյակը, սովորականծղրիդը: Կան նաև գիշատիչ թռչուններ` ճուռակ, 

մկնաբազե, սևուրուր, հազվադեպ հանդիպում է նաև տափաստանային արծիվը: 



 

 

Տարածված են նաև ագռավը, կկուն, խաչկտուցը: Միջատակերներից տարածքի համար 

բնորոշ են սպիտակատամիկը և սպիտակափոր սպիտակատամիկը: Հանդիպում են նաև 

գիշատիչ կենդանիներ` սրընչակ, աղվես, գայլ, գորշուկ, հազվադեպ նաև` աքիս և 

կզաքիս: Սողուններից տարածված են տարատեսակ մողեսներ, ժայռային մասերում 

հանդիպում է կովկասյան ագաման, օձերից հանդիպում է դեղնափորիկը, պղնձօձը, 

տափաստանային իժը, առավել ժայռային մասերում նաև հայկական իժը: Գետափնյա 

տարածքներում հիմնականում գերակշռում է լեռնատափաստանային գետերին բնորոշ 

կենդանական աշխարհը, որոնց բնորոշ ներկայացուցիչներն են փոքրիկ հավիկը, 

կտցարը, սովորական որորը, վայրի բադը, ծովարծիվ սպիտակապոչը, սովորական 

ծղրիդը: Գետափնյա ջրային տարածքներում հանդիպում են նաև սովորական և ջրային 

լորտուները, ցածրադիր ջրային գոտիներում երկկենցաղներից տարածված են լճային 

գորտը, առավել բարձրադիր մասերում` կանաչ դոդոշը:  

Գործունեության համար նախատեսված տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված 

կենդանիների տեսակներ չեն հայտնաբերվել: 

 
 

Նկար 10. Կենդանատեսակների տարածման սխեմատիկ քարտեզ 
 

2.10. Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

 

Սյունիքի մարզը, որտեղ իրականացվելու է նախատեսվող գործունեությունը, ունի 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների բավականաչափ զարգացած և խիտ ցանց: 

ՀՀ Կառավարության 19 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1465-Ն որոշմամբ ստեղծվեց 

«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ, որը իրականացնում է պահպանության 

աշխատանքներ 79038.8հա բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում՝ 

- «Շիկահող» պետական արգելոց» –12137հա 

-«Զանգեզուր» պետական արգելավայր» –25711.59 հա 

-«Արևիկ ազգային պարկ» -31.211.9 հա 

-«Սոսու պուրակ» պետական արգելավայր» –64.2 հա 

-«Խուստուփ» պետական արգելավայր» -  6946.74հա 

-«Բողաքար» պետական արգելավայր» - 2728հա 

- «Սև Լիճ» պետական արգելավայր» – 240հա 

 (հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի N731-Ն որոշում) 



 

 

Սակայն նախատեսվող գործունեության տեղանքի մերձակայքում ԲՀՊՏ-ներ չկան: 

Դրանցից մոտական՝ “Սև լիճ” պետական արգելավայրը Շաքիի ավազների հանքավայրից 

գտնվում է ավելի քան 18կմ հեռավորության վրա և գործունեության իրականացումից չի 

կարող կրել որևէ ազդեցություն: 

«Սև լիճ» պետական արգելավայրը կազմավորվել է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Սև լիճ» պետական արգելոցի 

կարգավիճակը փոփոխելու մասին» N 976 որոշմամբ: 

Արգելավայրը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում՝ 

Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի Մեծ Իշխանասար հրաբխային կոնի 

մերձկատարային մասում, 2670 մետր բարձրության վրա: Նրա տարածքն ընդգրկում է 

սառցադաշտային ծագման Սև լիճը (200 հա մակերեսով) և առափնյա մերձալպյան 

մարգագետնային էկոհամակարգերը 40 հա մակերեսով): Արգելավայրի կազմավորման 

հիմնական նպատակը Սև լճի ջրային և նրա հարակից ցամաքային էկոհամակարգերի, 

բուսական ու կենդանական աշխարհի պահպանությունն ու կայուն օգտագործումը, 

Սևանա լճի իշխան և բեղլու ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության համար 

անհրաժեշտ ձկնային պաշարի աճեցումն ապահովելն է: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման 

Սյունիքի մարզում հաշվառված են 56 բնության հուշարձան:  

Հ/Հ Հուշարձանի անվանումը Գտնվելու վայրը 

1 «Սատանա» բնական քանդակ Սյունիքի մարզ, Գորիս քաղաքից մոտ 1,0 կմ հս-արլ, Գորիս-

Ստեփանակերտ խճուղու ձախ կողմում 

2 «Անանուն» ժայռ-մնացուկներ Սյունիքի մարզ, Գորիս քաղաքի շրջակայքում 

3 «Անանուն» ռելիեֆի փոքր 

ձևեր 

Սյունիքի մարզ, Սիսիան քաղաքի հս-արլ եզրին 

4 «Անանուն» ռելիեֆի փոքր 

ձևեր 

Սյունիքի մարզ, Քաջարանի հանքային ջրի աղբյուրից հս-

արլ, Ողջի գետի ձախ ափին 

5 «Մալևի ինտրուզիա» 

ներժայթուկ 

Սյունիքի մարզ, Մեղրիի ենթատարածք, Ալվանք գյուղից մոտ 

1-1,5 կմ հս, լքված Մալև գյուղի մոտ 

6 «Անանուն» ապարների 

մերկացումներ 

Սյունիքի մարզ, Երևան-Սիսիան խճուղու 180-181 կմ-ի ձախ 

և աջ կողմերում 

7 «Խորձոր» V-աձև կիրճ Սյունիքի մարզ, Խնածախ գյուղից 1.5-2.0 կմ հս-արլ 

8 «Անանուն» էրոզիոն ռելիեֆ Սյունիքի մարզ, Խնածախ գյուղից 2,5 կմ հս-արլ, Բերձոր 

տանող ճանապարհի ձախ կողմում 

9 «Անանուն» սյունաձև 

բազալտներ 

Սյունիքի մարզ, Հալիձոր գյուղից 2 կմ արմ, Որոտանի 

կիրճում 



 

 

10 «Անանուն» ապլիտային 

դայկաներ 

Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքից 30-35 կմ հվ 

11 «Հերթ» որմնաքանդակ Սյունիքի մարզ, Սիսիան քաղաքից 3 կմ հս-արմ, «Շաքի» 

ջրվեժի մոտ 

12 «Փղի ճտեր» որմնաքանդակ Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքից մոտ 25 կմ հվ, «Շիկահող» 

պետարգելոց տանող ճանապարհին 

13 «Անանուն» սյունաձև 

բազալտներ 

Սյունիքի մարզ, Որոտան գյուղի հվ-արմ եզրին 

14 «Անանուն» սյունաձև 

բազալտներ 

Սյունիքի մարզ, Որոտան գյուղի հվ-արմ եզրին 

15 «Շիշքար» (Բաղաքար) դայկա Սյունիքի մարզ, Բաղաքար գետի աջ և ձախ կողմերում 

16 «Անանուն» բուրգանման 

մնացուկներ 

Սյունիքի մարզ, Վերիշեն գյուղից 2 կմ հս, Գորիս-Խոզնավար 

ճանապարհի ձախ կողմում 

17 «Սատանի կամուրջ» բնական 

կամուրջ 

Սյունիքի մարզ, Տաթև գյուղից 2,5 կմ հս-արլ 

18 «Բնական թունել» Սյունիքի մարզ, Քարահունջ գյուղի մոտ, Գորիս-Կապան 

խճուղու վրա 

19 «Ագարակի» բրածո ֆլորա Սյունիքի մարզ, Ագարակ քաղաք 

20 «Շամբի» բրածո ֆլորա և 

ֆաունա 

Սյունիքի մարզ, Շամբ գյուղից 500 մ հս-արմ, Որոտան գետի 

ձախ ափին, 1300 մ բարձրության վրա 

21 «Ջրաղացի» աղբյուրներ Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղի հվ-արմ մասում, ծ.մ-ից 

1770 մ բարձրության վրա 

22 «Ծործոր» աղբյուրներ Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղից 4 կմ հեռավորության 

վրա, Ծործոր գետի աջ ափին, ծ.մ-ից 1650 մ բարձրության 

վրա 

23 «Վարդանաձորի» աղբյուրներ Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղից 17 կմ հվ-արմ, Սիսիան-

ախիջևան ավտոճանապարհից 160 մ ներքև 

24 «Սմբուլի» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղից հվ-արլ մասում, ծ.մ-ից 

1740 մ բարձրության վրա 

25 «Անապատի» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղի հարավային 

ծայրամասում, ծ.մ-ից 1840 մ բարձրության վրա 

26 «Ջրաղացի» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Բարձրավան գյուղից 0.5 կմ հս-արմ, ծ.մ-ից 

1350 մ բարձրության վրա 



 

 

27 «Սևջուր» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Գեղի գյուղի հս ծայրամասում, Գեղի գետի 

ձախ ափին, ջրաղացի և կամրջի միջև, ծ.մ-ից 1600 մ 

բարձրության վրա 

28 «Արքայից» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Դավիթ Բեկ գյուղի հս ծայրամասում, 

Քաշունի գետի կիրճի աջ ափին, ջրաղացի և կամրջի միջև, 

ծ.մ-ից 1065 մ բարձրության վրա 

29 «Քյահրիզ» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Նռնաձոր գյուղից 1.5 կմ հս-արլ, ծ.մ-ից 670 մ 

բարձրության վրա 

30 «Անանուն» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Շաքի գյուղի հս-արմ ծայրամասում, ծ.մ-ից 

1685 մ բարձրության վրա 

31 «Մեծ Նավի» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Շինուհայր գյուղից 0.5 կմ հս-արմ, 

ճամփեզրին, խաչքարի մոտ 

32 «Որոտան» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Որոտան գյուղի հս ծայրամասում 

33 «Կաթնաղբյուր» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Տանձավեր գյուղի հվ-արմ ծայրամասում, 

անտառի եզրին, Քաշունի գետի աջ ափին, ծ.մ-ից 1570 մ 

բարձրության վրա 

34 «Սպիտակջուր» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Տանձատափ գյուղից 1.4 կմ հվ, անանուն 

գետակի ձախ ափին, ծ.մ-ից 1480 մ բարձրության վրա 

35 «Շռան» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Քաշունի գյուղից 1.2 կմ հվ-արլ, ծ.մ-ից 1930 մ 

բարձրության վրա 

36 «Ներքին» աղբյուր Սյունիքի մարզ, Քարահունջ գյուղի հվ մասում, սողանքի 

մարմնի աջ կողմում, ծ.մ-ից 1250 մ բարձրության վրա 

37 «Ծաղկարի» լիճ Սյունիքի մարզ, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի կատարային 

հատվածում, Ծաղկարի գետի վերնամասում, Քաջարան 

քաղաքից մոտ 10 կմ հվ-արմ, ծ.մ-ից 3271,5 մ բարձրության 

վրա 

38 «Կապուտան» (Գոգի) լիճ Սյունիքի մարզ, Քաջարան գետի ակունքներում, Քաջարան 

քաղաքից մոտ 5-6 կմ հվ-արմ, ծ.մ-ից 3202 մ բարձրության 

վրա 

39 «Անտակ» լիճ Սյունիքի մարզ, Բռնակոթ գյուղի Զարդով ջրամբարից 1 կմ 

հս-արմ 

40 «Գազանա» լիճ Սյունիքի մարզ, Գեղի գյուղի ակունքներում, Գեղի գյուղից 

մոտ 9 կմ հս-արլ, ծ.մ-ից 3111,8 մ բարձրության վրա 

41 «Կապույտ» լիճ Սյունիքի մարզ, Մեղրի գետի ակունքներում, Լիճք գյուղից 



 

 

մոտ 8 կմ հս-արմ 

42 «Բերդալիճ» լիճ Սյունիքի մարզ, Ծղուկ գյուղից 13 կմ հս-արլ, ծ.մ-ից 3005, 7 մ 

բարձրության վրա 

43 «Կապուտջուղ» ջրվեժներ Սյունիքի մարզ, Քաջարան քաղաքից 3.0 կմ արմ, 

Կապուտջուղ գետակի վրա 

44 «Շինուհայր» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Որոտան գետի ձախ կողմում, Հին 

Շինուհայրից 0.5 կմ հս-արմ 

45 «Աղվան» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Մեղրի գետի ձախ վտակ Մալև գետակի, 

լքված Մալև գյուղից 2.0 կմ հվ-արլ 

46 «Վարդանիձոր» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Վարդանիձոր գյուղից 2.5 կմ հս-արմ, 

Բերդաքար գետի Վարդանիձոր վտակի վրա 

47 «Աջիբաջ» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Գեղի գետի ձախակողմյան Աջիբաջ վտակի 

վրա, համանուն գյուղից 4 կմ հս-արմ 

48 «Շաքի» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Որոտան գետի ձախակողմյան Շաքի վտակի 

վրա 

49 «Պառավաձոր» ջրվեժ Սյունիքի մարզ, Բերդաքար գետի ձախակողմյան վտակի 

վրա, Վարդանիձոր գյուղից 3 կմ հս-արմ 

50 Սբ. Վարդան եկեղեցու 

քարայր կացարանի և 

աղբյուրի համալիր 

Սյունիքի մարզ, Անգեղակոթ գյուղից 0.5 կմ արմ, 

Անգեղակոթ-Շաղաթ ճանապարհից աջ 

51 Արծվանիկ գյուղի բնական 

քարանձավներ 

Սյունիքի մարզ, Արծվանիկ գյուղից 3 կմ հվ, Երիցավանքի 

շրջակայքում 

52 «Որոտան» բնապատմական 

համալիր 

Սյունիքի մարզ, Որոտան գյուղի հվ-արմ եզրին աջ ու ձախ 

ափերին 

53 Հին Գորիսի («Կյորես») 

հրաբխային ապարներ 

Սյունիքի մարզ, Գորիս քաղաքի արլ մասում, Վարարակ 

գետի ձախ ափին 

54 «Մեղրիի սոսի» Սյունիքի մարզ, քաղ. Մեղրի 

55 «Շիբլյակ» Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաք, Առաջաձոր տեղամասում, 

800-900 մ բարձրության վրա 

56 «Սֆագնումային մամուռներ» Սյունիքի մարզ, Գոռայք գյուղից 5-6 կմ հս, Որոտանի 

լեռնանցքի մոտ 

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում է գրանցված Շաքիի ջրվեժ 

բնական հուշարձանը: 



 

 

 

Գտնվում է Որոտանի կիրճում, Սիսիանից 3 կմ 

հյուսիս-արևմուտք, Որոտանի ձախակողմյա Շաքե 

վտակի վրա: Բարձրությունը 18 մ է: Շաքեն 

Հայաստանի ամենաբարձր և գեղեցիկ ջրվեժն է, այն 

մշտապես գրավել է այցելուներին և եղել 

զբոսաշրջիկների ուշադրության կենտրոնում: Ջրվեժը 

հավասարապես գեղեցիկ է տարվա ցանկացած 

եղանակին: 

Հեռավորությունը միջպետական մայրուղուց 4 կմ է: 

Հանքավայրի համար հայցվող տարածքը գտնվում է նշված բնության հուշարձանից 

նվազագույնը՝ 2.3կմ հեռավորության վրա: 

 
2.11. Հանքավայրի տարածաշրջանի պատմության, մշակութային հուշարձաններ 

 Տաթևի վանական համալիր 

Հայկական միջնադարյան ճարտարապետության նշանավոր 

հուշարձան, վանական համալիր: 

Գտնվում է Գորիս քաղաքից 20 կմ հարավ-արևմուտք Տաթև 

գյուղի մոտ: 8-րդ դարի վերջերից դարձել է Սյունյաց 

եպիսկոպոսության աթոռանիստը: 906թ. կառուցվել է Պողոս 

Պետրոս մայր տաճարը, 1067թ. սբ Աստվածածին դամբարան-

եկեղեցին, 1295թ. սբ Գրիգոր եկեղեցին, 1787թ. Գրիգոր 

Տաթևացու դամբարանը: 

Այս հիմնական կառույցներից զատ, 20-րդ դարի վերջում վանքի տարածքում և 

շրջակայքում այլ շինարարական և վերականգնողական աշխատանքներ էր 

իրականացվել: Ներկայումս վանքը վերականգնված է և Սյունյաց թեմի կենտրոնն է: 1390-

1435թթ. Տաթևի վանքում գործել է Տաթևի նշանավոր համալսարանը և 

մանրանկարչության ու գրչության դպրոցը: Վանքն ունեցել է խաշոր մատենադարան, 

որտեղ պահում էին շուրջ 10 հազար ձեռագիր մատյաններ: Վանքին հարկ է վճարել 10 

գավառի 264 գյուղ: 

Տաթևի Մեծ անապատ 

Տաթևի անապատը գտնվում է Որոտան գետի աջ ափին, 

«Սատանի» կամուրջի մոտ, Տաթևի վանքի հարավ-արևմտյան 

կողմում, Տաթևի ձորի և Որոտանի միախառնվելու տեղում։ 

Այն կառուցվել է 1613թ և հանդիսանում էր XVIIդ. նշանավոր 

կրոնական կենտրոն: Ուներ բարձր տիպի դպրոց, կուսանոց: 

Եղել է գրչության հայտնի կենտրոն՝ վանքի անվանի 

գործիչներից է ծաղկող Հակոբ Շոռոթեցին: 1660թ. այստեղ է 

փոխադրվել 1658թ. երկրաշարժից կործանված Հարանց անապատի միաբանությունը: 

Տաթևի մեծ անապատը շրջապատված է բարձր ուղղանկյուն պարիսպներով։ Անապատի 

միակ եկեղեցին գտնվում է հարավ-արևմտյան մասում՝ սրբատաշ բազալտից շինված 

Ս.Աստվածածին եռանավ բազիլիկը, որին արևմուտքից կից է գավիթ-սրահը (կառուցել է 



 

 

Մելիք Եգանը, 1743թ.), հյուսիսից՝ Տաթևի մեծ անապատի հիմնադիր վանահայր 

Արիստակեսի (մահացած 1669թ.) գմբեթավոր մատուռ-դամբարանը։ Եկեղեցուց արևելք 

գտնվում է աղբյուրը, դեպի հարավ՝ սեղանատունը խոհանոցով, արևմտյան և 

հյուսիսային պարիսպներին կից՝ բնակելի խցերը։ Բակում կանգուն է բնակելի 

սենյակների մի այլ խումբ՝ L-աձև ընդհանուր հատակագծով։ Հարավային կողմում 

սեղանաձև հատակագծով օժանդակ մասն է։ Տաթևի Մեծ Անապատը ուշ միջնադարի 

հայկական հոգևոր ճարտարապետության արժեքավոր համալիրներից է։ Այն ռազմական 

նշանակություն է ունեցել XVIIIդ. Դավիթ Բեկի կազմակերպած ազատագրական 

պայքարի ժամանակ։ 

                                                   Զորաց քարեր  (Քարահունջ) 

Քարահունջ, “Զորաց քարեր”, հնավայրը գտնվում է Սիսիան 

քաղաքից 3 կմ հյուսիս-արևելք, Երևան-Մեղրի մայրուղու աջ 

մասում: 

Ըստ ակադեմիկոս Պարիս Հերունու այս հնավայրում մեր 

թվարկությունից 7500 տարի առաջ եղել է Արաստծո 

սրբավայրը և աստղադիտարանը: Հնագիտական պեղումների ընթացքում այստեղ 

բացվել է մ.թ.ա. 3-րդ - 1-ին հազարամյակների դամբարաններ: Պահպանվել են բնակելի 

տների և այլ շինությունների հետքեր: Հնավայրը շատ նմանություններ ունի 

արևմտաեվրոպական մեգալիթյան կառույցների, մասնավորապես, անգլիական 

Սթոունհենջի (Քարահունջ) հետ: Քարահունջը զբաղեցնում է հսկայական տարածք և 

պեղումներին այստեղ դեռ շատ անակնկալներ կարող են մատուցել: 

Վերիշեն 

Վերիշենը Սյունիքի հնագույն բնակավայրերից է: 

Գյուղի տարածքում կան հնագույն դամբարաններ (մ.թ.ա. 1-ին 

հազարամյակ), 4-5-րդ դարերի եկեղեցի, 10-20-րդ դարերի 

քարայր կացարաններ, 1509թ. խաչքար, 17-18-րդ դարերի 

եկեղեցի: 

Վերիշենի նշանավոր հուշարձաններից է 4-5-րդ դարերում 

կառուցված սբ Հռիփսիմե եկեղեցին: Նկարում՝ սբ Հռիփսիմե եկեղեցի (IV-V դար) 

Միանավ, բազիլիկ, խիստ ձգված համաչափություններով, դահլիճի երկայնական 

պատերին հնգական կամարակապ որմնախորշերով, կիսաշրջանաձև խորանով 

եկեղեցին այս տիպի հուշարձաններից ամենախոշորն է: Եկեղեցու երկարությունը 23.3 մ 

է: 1621թ. եկեղեցին հիմնովին վերակառուցվել է: Պահպանվել է այդ մասին պատմող 

արձանագրությունը: Վերիշենի նորակնունք եկեղեցին կառուցվել է 17-18-րդ դարերում: 

Բղենո Նորավանք  

Բղենո Նորավանքը 10-ից 11-րդ դարերի Սյունիքի 

ճարտարապետական նշանավոր հուշարձաններից է: 

Գտնվում է Բարձրավան գյուղի մոտ, Որոտան գետի 

բարձրադիր անտառապատ ափին: 



 

 

Վանքն ունեցել է գրչատուն և հռչակված է եղել իր վարպետ գրիչներով: Մեծ համբավ էր 

վայելում հատկապես Հովհաննես գրիչը, որի ընդօրինակած ու նկարազարդ ՙԷջմիածնի 

Ավետարանը՚ պահվում է Երևանի մատենադարանում: Վանքն ունեցել է մեծ 

կալվածքներ: 

Ճարտարապետական հորինվածքի յուրօրինակությամբ ու բարձրարվեստ քանդակներով 

Բղենո Նորավանքը դասվում է Հայաստանի եզակի հուշարձանների շարքին: 

936թ. Ստեփանաս քահանան սպիտակ կրաքարից կառուցել է տալիս եկեղեցին, գավիթը, 

սրահն ու բորոտանոցը: 1056-66թթ. Սյունիքի Գորիգոր 1-ին թագավորի հրամանով 

կապտավուն բազալտից կառուցվել է մի նոր եկեղեցի: 

Այն մեզ է հասել բազմաթիվ վերակառուցումներով ու ձևափոխումներով: 

Եկեղեցին պայտաձև թաղով ծածկված դահլիճ է, հյուսիսային և հարավային պատերի 

կամարակապ զույգ բացվածքներով, մեծ լուսամուտով և քարախոշոր աբսիդով: 

Հետագայում եկեղեցուն կից կառուցվել են երկու սենյակներ: Եկեղեցու շքամուտքը 

արևմուտքից է, պսակված քանդակազարդ համապատկերով: Կապտագույն 

քարատախտակների վրա պատկերված են եղել Քրիստոսի կյանքը ներկայացնող 

բարձրաքանդակներ: 

Բղենո Նորավանքը հիմնովին վերանորոգվել է 1957-1962թթ.: 

Անգեղակոթ 

Անգեղակոթը Սյունիքի հնագույն բնակավայրերից է: Այն 

հարուստ է հնագիտական հուշարձաններով սկսած 

քարեդարյան հնագույն քարայր բնակատեղից մինչև մեր 

օրերը: 

Դրանից հատկապես նշանավոր են "Վարդան Զորավար" սրբավայրը, որտեղ ըստ 

ավանդության 451թ. կանգ են առել ճակատամարտից վերադառցող հոգնաբեկ հայ 

զինվորները: 

Անգեղակոթը հարուստ է 9-19-րդ դարերի գեղաքանդակ խաչքարերով ու 

տապանքարերով, կոթողներով ու մոտ մեկ տասնյակ եկեղեցիներով: 

Դրանից նշանավոր են սբ Ստեփանոս կամ Պատիկ, սբ Հազարափրկիչ, սբ Վարդան, սբ 

Աստվածածին, ծաղկի Սուրբ, Սառենց Սուրբ եկեղեցիներն ու մատուռները: Ուշ 

միջնադարում Անգեղակոթը Մելիք Սաֆրազյանների մելիքության կենտրոնն էր: 1699թ. 

Իսրայել Օրու նախաձեռնությամբ Մելիք Սաֆրազի դղյակում հրավիրվել է Անգեղակոթի 

հայտնի ժողովը: 

 Աղիտուի մահարձան 

7-րդ դարի հայկական միջնադարյան ճարտարապետական 

հուշարձան: Գտնվում է Սիսիան քաղաքից 4 կմ արևելք, Աղիտու 

գյուղի կենտրոնում: Ըստ ավանդության մահարձանը կանգնեցվել է 

թշնամիների դեմ կռվում զոհված երկու իշխանազուն եղբայրների 

հիշատակին: Այն եռահարկ կառույց է: Առաջին հարկաբաժինը 



 

 

սրբատաշ երանգավոր քարերից կառուցված երկու կամարակապ խորշերով ու հարթ 

ծածկով սրահ է, որի տակ ամփոփված են զոհվածների աճյունները: Հարթակի 

կենտրոնական մասում բարձրանում են ուղղանկյուն մույթերի և ութանիստ սյան վրա 

հենված ճոխ զարդաքանդակներով պսակված եռամաս կամարաշարքը: Մահարձանի 

շրջակայքը հարուստ է հնագիտական հուշարձաններով, որոնք վկայում են, որ այստեղ 

հեթանոսական շրջանի պաշտամունքային կառույց է եղել: Վաղ քրիստոնեության 

շրջանում կառույցը ավերվել է, իսկ դրա տեղում կառուցվել է եկեղեցին: 10-11-րդ 

դդարերում նույն եկեղեցու տեղում Սյունիքի Սմբատ թագավորի կողմից նոր եկեղեցի է 

կառուցվել, որն ավերվել է հրդեհից: Պահպանվել են գերեզմանատունը  քանդակազարդ 

տապանաքարերով ու խաչքարերով: 

Թանահատի վանք 

5-6-րդ դարերի հայկական ճարտարապետական հուշարձան, 

Սյունիքի նշանավոր վանական համալիր, գտնվում է Արևիս 

գյուղից հյուսիս, լեռնային բարձրադիր, տափարակ վայրում: 

Վանքի հիմնադրումը վերագրվում է 5-6-րդ դարերին: Ղևոնդ 

Ալիշանը ենթադրում է, որ Թանահատի տեղում 

հեթանոսական շրջանում գոյություն է ունեցել Անահիտ 

աստվածուհու մեհյանը: 

Գլխավոր եկեղեցին կոչվում է սբ Ստեփանոս նախավկա: Այն դրսից ու ներսից սրբաշատ, 

խոշոր կարմրավուն քարից կառուցված բազիլիկ շինություն է, բեմահարթակը տանիքի 

կողմից երիզված է եղել բեմահարթակով, որի վրա հենվել է տանիքի մի մասը: Եկեղեցին 

ունեցել է սրահ և ավանդատուն: Սյունասրահի խոյակները զարդարված են 

շուշանածաղիկներով: Վանքին կից պահպանվել է գերեզմանատունը խաչքարերով ու 

տապանքարերով: Դրանցից մեկի վրա հազիվ նշմարվում են հայերեն եղծված գրեր: 

1975թ. Թանահատի ավերակներում հայտնաբերվել է ուրարտերեն սեպագիր 

արձանագրություն փորագրված բազալտե քարակոթողի երկու երեսին, որից մեկում 

քրիստոնեական շրջանում տաշվել և տեղում խաչ է քանդվել: Թանահատը ներկայումս 

կիսավեր վիճակում է: 

 Սիսիանի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի 

Հայկական վաղ միջնադարյան ճարտարապետության 

հուշարձան: Գտնվում է Սիսիան քաղաքի արևելյան 

բլրալանջին: 

Կառուցվել է 6-րդ դարի վերջերին, հեթանոսական տաճարի 

տեղում: 7-րդ դարում Սյունիքի Կոհազատ իշխանը հոգևոր 

առաջնորդ Հովսեփ Ա-ի վանական Թեոդորոսի 

օժանդակությամբ շինարարական մեծածավալ աշխատանքներ 

են իրականացրել վանքի տարածքում, վերանորոգել գմբեթը, ուր 

փորագրել է տվել իր անունը: Վանքից ոչ հեռու գտնվել է 



 

 

Սյունիքի մայրաքաղաք Շաղատը և Սյունիքի բերդը, որի պատճառով եկեղեցին ստացել է 

Սյունի վանք անունը: Եղել է Սյունիքի հոգևոր և մշակութային նշանավոր կենտրոններից: 

Սյունի վանքն իր ճարտարապետական հորինվածքով գմբեթավոր ներքուստ քառաբսիդ 

կառույց է: Գմբեթատակ փոխանցումը երկշարք տրոմպային է, թմբուկը ներսից 

ութանիստ, չորս լուսամուտներով: Արտաքին ճակատները մշակված են լայնանիստ, 

հատվածքում եռանկյունաձև, սլացիկ խորշերով, որոնք կառույցի ծավալատարածական 

մշակված ուշագրավ տարրերն են: Ի տարբերություն Ավան-Հռիփսիմե տիպի 

տաճարների, գմբեթահարկ տարածությունն այստեղ ճիշտ քառակուսի է, աբսիդները 

հավասար են միմյանց և ունեն երեքական լուսամուտ: Եկեղեցու չորս անկյուններում 

տեղավորված են քառակուսի սենյակներ: Մուտքերը երկուսն են հարավից և 

արևմուտքից: Խաչաթևերը պսակված են լայնանիստ ճակտոնապատերով, որոնցից վեր 

բարձրացող գմբեթի տասներկու սլացիկ նիստերը ձևավորված են զույգ որմնասյուների 

վրա հենվող նրբագեղ կամարաշարով: Կառույցի բոլոր դեկորատիվ տարրեը համահունչ 

են 7-րդ դարի հայկական ճարտարապետության ընդհանրացված զարդաձևերին: 

Հատկապես ուշագրավ է թմբուկի բազմանիստ հյուսածո զարդանախշերով քիվը, որի 

չորս հիմնական նիստերի վրա պատկերված են ավետարանի դիմաքանդակները: 

Եկեղեցին հիմնովին վերականգվել է 1959-61թթ.: 

 Որոտնաբերդ 

Բերդ ՄԵծ Հայքի Սյունիք նահանգի Ծղուկ գավառում, Որոտան գ

ետի աջափնյա լեռնաբազուկի վրա: Գտնվում է Սիսիան քաղաքից

 20 կմ արևելք: 

Որոտանաբերդը դասվել է Սյունյաց նշանավոր բերդերի շարքը: Հ

այտնի էր դեռևս 4-5-րդ դարերում:   

 12-14-րդ դարերում մի քանի անգամ գրավվել է սելջուկ-

թուրքերի և մոնղոլ-թաթարների կողմից: 

         Ավերվել է 1487թ. երկրաշարժից: Ունի հյուսիս - արևմուտք հարավ արևելք   

 ձգվածությամբ թամբի ձև: 

    

Երեք կողմից երիզված է Որոտան գետի անդնդախոր կիրճով, պարսպապատված է եղել  

միայն հարավ-արևմուտքից: 

Պահպանվել է երկշարք պարսպապատերի մնացորդները: Հարավ-արևելքում  

ընդհանուր տարածքից մոտ 50 մ բարձր միջնաբերդն է: Միջնաբերդի հյուսիս-

արևմուտքում կառուցված է կրաշաղախով և բազալտե խոշոր կիսամշակ քարերով  

երկտակ պարիսպը, որի հարավ-արևմուտքում եղել է բերդի հետ կապող 

 կամարակապ դարպասը: Միջնաբերդի արևելյան մասում կան կիսաշրջանաձև պատով 

դիտաշտարակ, մատուռի մնացորդներ: Այստեղ է գտնվել Որոտան գետը տանող գետնու

ղու գլխամասը: 

Ինչպես միջնաբերդի, այնպես էլ բերդի ողջ տարածքը ծածկված է ճեղքված բազալտից,  



 

 

առանց շաղախի կառուցված ուղղանկյուն կամ կլորավուն ոչ մեծ չափերի կացարանների

 պատերով: 

Ուշագրավ են բերդի հարավ-արևմտյան մասում գտնվող զույգ քառակող կոթողների  

ստորին մասի մնացորդները (ավելի քան 25 մ բարձրությամբ): 

  

                                    Հին Խնձորեսկ 

Պատմական, հնագիտական և ազգագրական մեծ արժեք 

ունեցող հուշարձանախումբ: Գտնվում է Գորիս քաղաքից 10 

կմ արևելք, ներկայիս Խնձորեսկ գյուղի մոտ: 

Իր գեղատեսիլ բնությամբ ու նշանավոր հուշարձաններով 

հարուստ այս վայրը կարող է դառնալ զբոսաշրջության 

հանգրվան: 

Պահպանվել են 5-20-րդ դարերի քարայր բնակավայրեր, 17-18-րդ դարերի սբ Թադևոս, սբ 

Հռիփսիմե, ՙԱնապատ՚ եկեղեցիները, աղբյուրներ, պարսպի մնացորդներ և այլ 

շինություններ: 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում գրանցված պատմության և 

մշակութայինի հուշարձանների ցանկը՝ 

 

հուշարձան կառուցված վայր, հասցե 
հավելյալ 

նշումներ 

Ամրոց 

մ.թ.ա. 2 հզ սկիզբ - 

ուշ անտիկ- վաղ 

միջնադար 

գյուղից 500մ հվ, բլրի 

վրա 
 

Բնակատեղի 
մ.թ.ա. 2հզ վերջ- 

միջնադար 

գյուղից հս և աե, 

Սիսիան տանող 

ճանապարհից աե 

Երևան - Գորիս 

մայրուղին անց-

նում է բնակա-

տեղիի հս եզրով 

Գյուղատեղի 5-17 դդ. 

գյուղից 1 կմ հվ-աե, 

Շաքի գետի ձախ 

ափին 

ավերված 

Գյուղատեղի 17-18 դդ. 

գյուղից 2կմ հս, 

Սիսիան տանող 

ճանապարհից ձախ, 

«Թահնալու» վայրում 

ավերված 

Գյուղատեղի 17-18 դդ. 

գյուղից 2.5կմ հս, 

Երևան- Սիսիան ճա-

նապարհի 

խաչմերուկի մոտ, 

«Գյուլլիբուլաղ» 

վայրում 

ավերված 



 

 

Հուշաղբյուր 

Երկրորդ 

աշխարհամարտում 

զոհվածներին 

1957 թ. գյուղի կենտրոնում վարպետ՝Ռ. Եղյան 

Հուշարձան Երկրորդ 

աշխարհամարտում 

զոհվածներին 

1980 թ. գյուղի աե եզրին վարպետ՝Ռ. Եղյան 

Մատուռ 14 դ. 
գյուղից մոտ 1 կմ ամ, 

բլրի գագաթին 
ավերված 

Գերեզմանոց միջնադար   

Խաչքար 14 դ. մատուռում պարզ 

Ջրաղաց 19-20 դդ. 
գյուղի աե եզրին, 

ձորում 

վերանորոգվել է 

1993 թ. 

Քարայր- կացարան 

Լույս անձավ 
միջնադար գյուղի աե եզրին  

Քարայր- կացարան 

Մութ անձավ 
միջնադար գյուղի աե եզրին  

Քարայր- կացարան 

Ոզնու բույն 
միջնադար գյուղի աե եզրին  

               Հանքավայրի համար հայցվող տարածքը գտնվում է նշված պատմության և 

մշակույթի հուշարձաններից նվազագույնը՝ 2,5կմ հեռավորության վրա: 

          

           Աշխատանքների ընթացքում որևէ հուշարձանի կամ մշակութային արժեքի հան- 

դիպելու ժամանակ աշխատանքները պետք է դադարեցվեն և տեղեկացվեն մշակութային 

ժառանգությունն ուսումնասիրող մասնագետներին: Շինարարական աշխատանքնե- 

րը չեն կարող վերսկսվել մինչև տվյալ տարածքները չպեղվեն և սահմանված կարգով 

չտրվի գրավոր թույլտվություն: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի սոցիալ տնտեսական բնութագիրը 

 

                                                                        Նկար 11. 

       Ելակետային տվյալների համար տեղեկատվությունն առաջին հերթին ձեռք է 

բերվել հետևյալ աղբյուրներից 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 

ՀՀ կառավարության պաշտոնական վեբ կայք 

Սյունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի 2019թ-ի վերլուծությունը (ազգային 

վիճակագրական ծառայություն) 

Սոցիալ-դեմոգրաֆիական պատկերը և կենսամակարդակը 

Ինչպես արդեն նշվել է օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների 

համար նախատեսված տարածքը գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզում: 

ՀՀ Սյունիքի մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Վայոց ձորի մարզին, հարավից` 

պետական սահմանով սահմանակից է Իրանին (սահմանի երկարությունը 42 կմ է), 

արևմուտքից` Նախիջևանին և արևելքից` Ադրբեջանին: ՀՀ Սյունիքի մարզը 

հանդիսանում է Հանրապետության խոշոր վարչատարածքային միավորներից մեկը : 

Մարզն ունի 109 համայնք, որից 7-ը` քաղաքային : Վարչատարածքային բաժանմամբ 



 

 

սահմանված բնակավայրերի թիվը 135 է : Մարզի բնակչության թվաքանակը կազմում է 

152.9 հազ. մարդ, այդ թվում` քաղաքային 103.5 հազ. մարդ, գյուղական 49.4 հազ. մարդ: 

ՀՀ Սյունիքի մարզը, գրավելով ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական 

նշանակության կարևոր դիրք, ունենալով բնահումքային հարուստ պաշարներ և 

հանդիսանալով հանրապետության ամենախոշոր վարչական ու տնտեսական մարզերից 

մեկը, միաժամանակ մնում է համեմատաբար քիչ բնակեցված և տնտեսապես թույլ 

յուրացված : Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը 

արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: Մարզի տնտեսության 

հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

արդյունաբերություն` 18.3 %, 

գյուղատնտեսություն 5.7 %, 

շինարարություն` 7.2 %, 

 մանրածախ առևտուր` 0.9 %, 

ծառայություններ` 1.1 %: 

 

Մանրածախ առևտրի օբյեկտների ճյուղային բաշխվածությունը հետևյալն է հատ. 

Մանրածախ առևտրի օբյեկտներ, 

ընդամենը 
440 

խանութներ 174 

կրպակներ 219 

գյուղատնտեսական արտադրանքի 

շուկաներ 
1 

սպառողական ապրանքների 

շուկաներ 
4 

առևտրի այլ օբյեկտներ 42 

 

Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և 

էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 

գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի ՀԷԿ-ի կասկադին: Գյուղատնտեսությունը 

հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության (մասնավորապես` 

հացահատիկային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի արտադրություն) և անասնաբուծության 

(մասնավորապես` խոշոր եղջերավոր անասունների բուծում) մեջ: 

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային և 

էլեկտրատրանսպորտով (ճոպանուղի): 

Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունը բնութագրվում է հետևյալ 

ցուցանիշներով. 

 

Թողարկված արտադրանքի 

ծավալը,ընթացիկ գներով, 

մլն. դրամ 

Պատրաստի              

արտադրանքի իրացումը, 

ընթացիկ գներով ,                                    

մլն. դրամ 

Արդյունաբերական 

արտադրանքի ֆիզիկական 

ծավալի ինդեքսը,                                      

% 

150606.1 144776.2 124.5 



 

 

                Ստորև ներկայացված են մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալներն 

ըստ արտադրության բաժինների մլն. դրամ. 

Ամբողջ 

արդյունա- 

բերությունը 

Այդ թվում` 

հանքագոր- 

ծական 

արդյունա- 

բերություն 

մշակող 

արդյունաբե- 

րություն 

էլեկտրաէներ- 

գիայի, գազի, 

ջրի 

արտադրություն 

և բաշխում 

ջրամատակարարում, 

կոյուղի, թափոնների 

կառավարում և 

վերամշակում 

150606.1 132582.9 7478.5 9599.3 945.4 

 

Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրությունն ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների հետևյալն է. 

 

 

Թողարկված 

արտադրանքի 

ծավալը, 

ընթացիկ 

գներով, 

մլն.դրամ 

Պատրաստի 

արտադրանքի 

իրացումը, 

ընթացիկ 

գներով, 

մլն.դրամ 

Արտադրանքի 

ֆիզիկական 

ծավալի 

ինդեքսը, 

% 

Ամբողջ արդյունաբերությունը 

այդ թվում` 
150606.1 144776.2 124.5 

Հանքագործական արդյունաբերություն և 

բացահանքերի շահագործում 
132582.9 126719.5 126.5 

Մշակող արդյունաբերություն, որից` 7478.5 7512.0 114.9 

սննդամթերքի արտադրություն 4781.2 4812.1 110.8 

խմիչքների արտադրություն 102.6 59.4 10 անգ. 

մանածագործական 

արտադրատեսակների արտադրություն 
78.7 76.8 146.5 

հագուստի արտադրություն 27.6 27.6 3 անգ. 

այլ ոչ մետաղական հանքային արտադ-

րատեսակների արտադրություն 
1382.7 1393.8 104.5 

պատրաստի մետաղե արտադրա- 

տեսակների արտադրություն, բացի 

մեքենաներից և սարքավորանքից 

566.8 566.8 119.9 

էլեկտրական սարքավորանքի 

արտադրություն 
195.8 234.4 2.6 անգ. 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում 
9599.3 9599.3 110.2 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, 

թափոնների կառավարում և 

վերամշակում 

945.4 945.4 104.9 



 

 

   Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը կազմել է 36.3 մլրդ. դրամ, 

այդ թվում բուսաբուծությունը`15.1, իսկ անասնաբուծությունը` 21.2 մլրդ. դրամ : Նույն 

ժամանակաշրջանի տվյալներով մարզում իրականացվել են 42580.5 մլն. դրամի 

շինարարական աշխատանքներ : 

Մարզի տարածքով է անցնում Հայաստանն Իրանի հետ կապող ավտոմայրուղին, որն 

էական դեր ունի մարզի տնտեսության զարգացման գործում: 2008թ.-ին շահագործման է 

հանձնվել «Կապան-Ծավ-Մեղրի» ռազմավարական նշանակություն ունեցող 

ավտոմայրուղին, որը, որպես այլընտրանք «Կապան-Քաջարան-Մեղրի» միջպետական 

ճանապարհին` տեխնիկական ցուցանիշներով գերազանցում է վերջինիս: 

Մարզի տարածքում գործող կրթական հաստատությունների քանակը հետևյալն է. 

Պետական նախադպրոցական 49 

Պետական հանրակրթական 123 

Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ, մանկապատանեկան 

ստեղծագործական կենտրոններ 
17 

Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)  

ուսումնական 
4 

Պետական միջին մասնագիտական ուսումնական 8 

Պետական բարձրագույն ուսումնական 1 

Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասնաճյուղ 2 

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 1 

 

Մարզի ամենագրավիչ վայրերից մեկը, հայկական միջնադարյան 

ճարտարապետության հուշարձան՝Տաթևի վանական համալիրն է (IX դար), որտեղ 1390-

1435 թթ. գործել է Տաթևի նշանավոր համալսարանը: 2010թ.-ին շահագործման է 

հանձնվել 5.7 կմ երկարությամբ աշխարհի ամենաերկար «Տաթևեր» ճոպանուղին 

(առավելագույն բարձրությունը 380 մ), որն անցնում է Որոտան գետի կիրճով, ձգվում 

սարերի վրայով և Հալիձոր գյուղից հասնում Տաթևի վանական համալիր: Որոտանի 

կիրճում են գտնվում Տաթևի ՀԷԿ-ը`Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադի առաջնեկը և Շամբի 

ջրամբարը, որտեղից 18 կմ երկարությամբ թունելով ջուրը հասնում է Տաթևի ՀԷԿ-ի 

տուրբիններին: 2012թ. գործարկվեց Հին Խնձորեսկի երկու ձորափը (Ղանդունցնովնու 

Ներքին թաղը) իրար միացնող իր տեսակի ու չափի մեջ եզակի կախովի կամուրջը: 

Կամուրջը հսկա ձորի մի ափից մյուսը ձգվում է ավելի քան 160 մետր: Բարձրությունն 

ամենախոր տեղում 63 մ է: Մարզի պատմամշակութային հուշարձանների մեջ 

հայտնիներից են Բաղաբերդի, Հալիձորի, Որոտնա բերդի ամրոցները, Տաթևի, Որոտնա, 

Բղենուվանքերը, Վահանավանքի և Երիցվանքի վանական համալիրները, Աղիտուի 

դամբարանային հուշարձանը, Սիսիանի նեոլիթի ժամանակաշրջանի 

դամբարանաբլուրը, Մեղրի քաղաքի փոքր թաղի եկեղեցին և քաղաքի պաշտպանական 

նշանակության Սիսիան քաղաքից 3.2 կմ դեպի հյուսիս գտնվում է «Զորացքարեր» 



 

 

հուշարձանախումբը, որը հայտնի է նաև Քարահունջ անունով: Այն մեգալիթյան 

դարաշրջանի (Ք.ա. II հազարամյակ) ծնունդ է:  

Ներկայացվող գործունեության տարածքը վարչական առումով գտնվում է ՀՀ Սյունիքի 

մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի տարածքում, որի մասին 

տեղեկատվությունը բերված է ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի պաշտոնական կայքից. 

 

     Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայր 

Բնակչություն` 1390 

Գյուղը հիշատակվում է 5-րդ դարից։ 19-րդ դարում՝ 1829 թվականին այստեղ 

վերաբնակություն են հաստատել Պարսկաստանից գաղթած 25 ընտանիք։ Գյուղի 

շրջակայքում պահպանվել են Շաքի վանքի ավերակները, գերեզմանոց, մատուռ և 

խաչքար։  

Գյուղը հնուց ի վեր հայտնի է իր քաղցրահամ ջրերով։ Գյուղից է սկիզբ առնում Շաքի 

գետը, որի վրա են գտնվում համանուն ջրվեժը և ՀԷԿ-ը։ 

Տնտեսությունը 

Գյուղատնտեսական գործունեության հիմնական ուղղություններն են`  

- անասնապահությունը,  

- դաշտավարությունը: 

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 286 գյուղացիական տնտեսություն: 

Անասնագլխաքանակը 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է. 

- խոշոր եղջերավոր անասուններ` 1012 գլուխ, 

- մանր եղջերավոր անասուններ` 1623 գլուխ, 

- խոզեր` 115 գլուխ, 

- մեղվաընտանիքներ` 755: 

Համայնքում 2011թ. կատարվել է հացահատիկային մշակաբույսերի 250 հա աշնանացան: 

Գործունեության իրականացումը լրացուցիչ աշխատատեղեր կստեղծի համայնքի 

բնակչության համար և կնպաստի նրանց սոցիալ տնտեսական վիճակի բարելավմանը: 



 

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ  ՎՐԱ  ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ  

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Հիմնական բնապահպանական ռիսկերը 

 

Բացահանքի տարածքներում բուսականության ոչնչացում, 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում կենդանիների 

կենսապայմանների ձևափոխություններ, 

Դիզելային վառելիքի այրման արգասիքների արտանետումներ, 

Հանքային տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում 

առաջացող աղմուկ, 

Հանքային տեխնիկայի շահագործման և կայանման ընթացքում վառելիքի և քսայուղերի 

արտահոսքեր, 

Բնական լանդշաֆտի ձևափոխում, 
 

 Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը կրող
 հիմնական 
 

սուբյեկտները 
 

             Ա. Շրջակա միջավայրի տարրերը, այդ թվում` 
 

   Օդային ավազան  
   Մակերևույթային ջրեր  
    Հողային ռեսուրսներ  
    Կենսաբազմազանություն 
 
     Ընդերք 

 

Բ. Բնակչությունը և նրա կենսաապահովման տարրերը` 
 

          Բնակչության առողջություն  
          Բնակչության կենսակերպ  
           Տնտեսական գործունեություն /հիմնականում գյուղատնտեսություն/  
            Ենթակառույցվածքներ  
            Պատմամշակութային արժեքներ: 
 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
 

Ազդեցության Ազդեցության տեսակներ  Ազդեցության բնութագիր 
 

 աղբյուրն         
 

եր         
 

         
 

Բացահանք, հողի աղտոտում, անօրգանական  հողերի էրոզիա, վառելանյութի և 
 

 փոշի և գազեր, աղմուկ և   յուղերի հոսակորուստներ, սև 
 

  վիբրացիա, նավթամթերքների   մետաղի ջարդոն, 
 

  Արտահոսքեր,    ռետինատեխնիկական թափոններ, 
 

      կենցաղային աղբ, անօրգանական 
 

      փոշին արտանետվում է մթնոլորտ 
 

      բեռնման, բեռնաթափման, 
 

      ապարների տեղափոխման ժամանակ 
 

      և լցակույտից` տարածվելով շրջակա 
 



 

      միջավայրում, ընդերքի խախտում, 
 

      լանդշաֆտի փոփոխություն 
 

Սպասարկման արտադրական և խմելու ջրի      հողերի էրոզիա, լանդշաֆտի 
 

ճանապարհներ, մատակարարում,հողի   որոշակի  փոփոխություն, 
 

արտադրական աղտոտում,  անօրգանական  փոշի տնտեսական-կենցաղային 
 

հրապարակ և  գազեր,  աղմուկ  և  վիբրացիա, կեղտաջրերի արտահոսք, 
 

  նավթամթերքների  արտահոսքեր, կենցաղային աղբ, վառելանյութի և 
 

  կենցաղային աղբ   յուղերի հոսակորուստներ 
 

        
 

 Ստորև   բերվում   է   շրջակա   միջավայրի   բաղադրիչների   վրա   հնարավոր 
 

ազդեցության նախնական գնահատաման մատրիցը     
 

         
 

     Գործողություններ    
 

 Շրջակա միջավայրի Արտադրական 

Ավտոտրանսպորտ 

 Արդյունահանման  
 

 

բաղադրիչներ հրապարակ 

 

աշխատանքներ 
 

 

      
 

 Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև  ցածր կարճատև  ցածր կարճատև  
 

 Ջրեր -   -  -  
 

 Հողեր ցածր երկարատև  ցածր երկարատև  -  
 

 Կենսաբազմա- 
աննշան 

  
աննշան 

 
աննշան 

 
 

 

զանություն 
    

 

        
 

 Պատմամշակութային 
- 

  

- 

 

- 

 
 

 

հուշարձաններ 
    

 

        
 

 
 

            Մթնոլորտային օդ 
 

        Մթնոլորտային օդի աղտոտող հիմնական նյութերը փոշին է և շահագործվող 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների առաջացրած ծխագազերը և գազային 

արտանետումները: 

       Չոր եղանակներին, փոշու ծավալները նվազեցնելու նպատակով, նախատեսվում է 

ջրցանել արտադրական հրապարակները և գրունտային ճանապարհները: 

          Ծխագազերի արտանետումներով մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու 

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների: 

       Դիզելային շարժիչները պետք է ունենան ծխագազերի վնասակար արտանետումների 

կլանիչներ: 

 

                   3.1 Արտանետումները մթնոլորտ 

       Լեռնային աշխատանքների հետևանքով օդային միջավայր է թափանցում որոշ 

քանակությամբ փոշի:  Փոշու առաջացման աղբյուրներն են` 

1. ավտոտրանսպորտը 



 

2. լցակույտերը 

3. բարձման աշխատանքները 

 

             Փոշու արտանետումները 

         Հաշվարկները կատարվել են համաձայն << Временное методическое пособие по 

расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов>> г.Новороссийск  

            3.1.1 Ավտոտրանսպորտի աշխատանք. 

          Փոշու քանակը  ընդհանուր Q1, որը առաջանում է հանքի սահմաններում  

ավտոինքնաթափի անիվների ու ճանապարհի շփման հետևանքով և տեղափոխվող 

բեռից որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

                             C1 C2 C3 C6 C7 N L q1  

                    Q1=-------------------------- + C4 C5 C6 q2 F n,     գ/վրկ   

                                  3600 

որտեղ, C1- 1.3  գործակից է, որը հաշվի է առնում ավտոինքնաթափի թափքի միջին 

տարողությունը, 

C2- 1.0  գործակից,որը հաշվի է առնում մեքենայի միջին արագությունը, 

C3- 0.9 գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհի վիճակը, 

C4- 1.2 գործակից, որը հաշվի էառնում տեղափոխվող բեռի մակերեսը թափքում, 

C5- 1.1 գործակից, որը հաշվի է առնում տեղափոխվող բեռի արագությունը, 

C6- 0.8 գործակից, որը հաշվի է առնում տեղափոխվող բեռի խոնավությունը, 

C7- 0.01 գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ տարվող փոշու մասը, 

n  - 1,  երթերի թիվը                                                                                                                                          

L – 0.5կմ,  մեկ երթի հեռավորությունը, 

N – 1, մեքենաների քանակը, 

q1- 1450գ, 1կմ վազանցի ժամանակ փոշու գոյացումն է, 

q2 – 0.004գ/մ2, թափքի մակերեսի 1 միավորից փոշու գոյացումն է, 

 F – 12մ2 , մեքենայի թափքի մակերեսը: 

             1.3 x 1.0 x 0.9 x 0.8 x 0.01 x 1 x 0.5 x 1450  

    Q1=  --------------------------------------------- +1.2 x 1.1x 0.8x 0.004x12 x 1/3600 

                                   3600  

                                  Q1=  0.0019գ/վրկ                         

   

3.1.2  Լցակույտից  առաջացած փոշու հաշվարկը 

             Լցակույտի բաց մակերևույթից փոշու արտանետումը որոշվում է ՛՛Сборник 

методики по расчету выбросов в aтмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами՛՛ . Гидрометеоиздат, 1986г. 

      Լցակույտերից առաջացող փոշու քանակը կհաշվվի հետևյալ բանաձևով`                               

Q2= S W q, գ/վրկ, 

S – լցակույտերի ակտիվ մակերեսն է, – 800 մ2 



 

W- 0.000001 կգ/մ2վրկ, փոշու տեսակարար հոսքն է և հանքավայրի  

                                       ջրհագեցվածությունը, 

q – 10, լեռնային մասսայի մանրացման գործակիցն է: 

                                Q2= 800 x 0.000001 x 10 = 0.008 գ/վրկ, 

      Փոշու քանակի հաշվարկը տաք եղանակին (4-5 ամիս) որոշվում է հետևյալ կերպ. 

                      

                              Q2 n N 3600           0.008 x 24 x 130 x 3600 

                 Qտ.ե. = ------------------ = ----------------------------- = 0.06 տ/տարի  

                                1000000                      1000000 

        որտեղ. 

Q2 –  0.008գ/վրկ, լցակույտից առաջացած փոշու քանակն է, 

n –   24 ժ, 1 օրում ժամերի քանակն է, 

N -  130օր, օրերի քանակն է:                      

 

3.1.3  Փոշու քանակը լցակույտը լցնելիս 

            Մեքենայի բեռնաթափման ժամանակ առաջանում է փոշի, որի քանակը կարելի է 

հաշվել հետևյալ բանաձևով՝ 

               k1 x k2 x k3 xk4 k5 x k6 x B xC1 x 106  

       Q3=--------------------------------------- 

                       3600 

               k1=  0.05 -  հանքաքարում  ֆրակցիայի մասնիկի քաշն է 

               k2   =0.02 -  ամբողջ փոշուց  աէրոզոլ գնացող փոշու մասնիկն է  

            k3   =  1.2    գործակից է , որը հաշվի է առնում քամու արագությունը 

աշխատանքային հրապարակում 

             k4  =   1.0    գործակից է , որը հաշվի է առնում փոշեառաջացման պայմանները 

              k5  =  0.2 գործակից է, որը հաշվի է առնում ապարների խոնավությունը 

              k6   =  0.1  , որը հաշվի է առնում ապարների չափերը 

              B  =  1.1 , գործակից է , որը հաշվի է առնում լցակույտի բարձրությունը 

              C1   - լցվող հանքաքարի քանակը  տ/ժամ                

        

       0.05 x 0.02 x 1.2 x 1.0  x 0.2 x 0.1 x 1.1 x  5.83 x 106  

       Q3=-------------------------------------------------------------- =  0.042գ/վրկ                     

                                          3600 

                  

3.1.4 Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշու հաշվարկը 

            Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշին հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

                               P1 x  P2x  P3 x P4 x P5  x C x B1  x 106 

                 Q5 =      ----------------------------------------- , գ/վրկ                     

                                                   3600 

            P1 –0.05 ,   քարում փոշու   ֆրակցիայի մասնիկն է; 



 

            P2-  0.02 ամբողջ փոշուց աէրոզոլ թռչող փոշու մասն է 0.5 մկմ չափերով; 

            P3 -  1.2 գործակից է , որը հաշվի է առնում քամու արագությունը աշխատանքային 

հրապարակում; 

            P4  -  0.2 գործակից է, որը հաշվի է առնում հանքաքարի  խոնավությունը; 

            P5   -   0.1 գործակից է, որը հաշվի է առնում հանքաքարի չափերը; 

            C   -   Էքսկավատորի 1 ժամում կատարած աշխատանքն է բարձելու ժամանակ; 

B1 -   0.7 գործակից է , որը հաշվի է առնում   ապարների թափվելը:                  

0.05 x  0.02 x 1.2 x 0.2 x  0.01 x 85.83  x 0.7 x 106 

      Q5 = -------------------------------------------------------------- = 0.04 գ/վրկ                          

                                      3600 

           Բուլդոզերային աշխատանքից առաջացած փոշու քանակը որոշվում է համաձայն 

նշված մեթոդական ձեռնարկի աղյուսակ 14-ից, որտեղ տրված է, որ չոր ապարների վրա 

բուլդոզերային աշխատանքների ժամանակ փոշեառաջացումը կազմում է 900գր/ժամ: 

Հաշվի առնելով արդյունահանվող ապարների փոքր ծավալը, բուլդոզերի անընդհատ 

աշխատանքի տևողությունը հերթափոխում վերցնելով 3ժամ   կստանանք փոշու 

քանակը`     

                     Q6 = 900 x 2 =1800գ/ժամ, կամ1800 : 3600=0.5 գ/վրկ:  

 

        (Q1 +  Q2լ  + Q3լ +   Q5) x 3600 x 8 x 260            (  Q6) x 8x 3600x260 

 Q = (-----------------------------------------------     +    ------------------------------ + Qտ.ե) x 0.7 

                      1000000                                             1000000 

0.7- պայքարը փոշու դեմ հաշվի առնող գործակից է    

       

     (0.0019+0.008+0.0042+0.04)x3600x 8x260           ( 0.5)x 8x 3600x 260 

Q=( ----------------------------------------------------   +     --------------------------- +0.06)x0.7=                         

                          10000000                                                       1000000 

            Q = 2.94տ/տարի   

 

3.2 Կլիմայի գործոնի դերը մթնոլորտի աղտոտվելուն 

Մթնոլորտի աղտոտումը կապված է քամու արագությունից, ուղղությունից և օդի 

ջերմաստիճանից: 

 Գոյություն ունի քամու արագության մի այնպիսի չափ, երբ մթնոլորտը չի 

հասցնում մաքրվել աղտոտող նյութերից: 

 Քամու վտանգավոր արագությունը չափվում է .                      

                                     V1 x   հT 

               V  = 0.65 x --------------- , մ/վրկ 

                                          H 

որտեղ. 

V1- արտանետվող գազի քանակը, մ3/ վրկ         

                          πd2                                                      

                  V1 = ---------- x wo, մ3/ վրկ         



 

                            4 

wo = գազաօդային խառնուրդի ելքի արագությունը, 2մ/վրկ                     

ավտոինքնաթափից արտանետումների դեպքում` 

                         3.14 x 0.12 

                V1 = ---------------  x 5 = 0.04, մ3/ վրկ 

                               4 

Բուլդոզերի  աշխատանքի արտանետումների հետևանքով` 

                        3.14 x 0.122 

                 V1 = -------------    x 5 = 0.056 մ3/ վրկ 

                             4 

Էքսկավատորի  աշխատանքի արտանետումների հետևանքով`                          

                        3.14 x 0.122 

                 V1 = -------------- x 5 = 0.056 մ3/ վրկ 

                               4 
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T - արտանետվող գազի և մթնոլորտի ջերմաստիճանի տարբերությունն է; 

H - արտանետման աղբյուրի բարձրությունը, 0.7 մ: 

 Գոյություն ունի քամու վտանգավուր ուղղություն բնակավայրի նկատմամբ: 

Քամու ուղղությունը և արագությունը կարող են փոփոխվել օրվա ընթացքում 

ջերմաստիճանի և ռելիեֆի հետ կապված գործոններից: 

Քամու վտանգավոր արագության մեծությունը` 

 Բուլդոզերի համար.                     

                                    V1 x T 

          Vքբ  = 0.65 x ----------------, մ/վրկ 

                                    H 

 

                         0.056x(80-40)                   0.056x40            

 Vքբ  = 0.65 x    ---------------  =  0.65 x  ------------ = 0.67 մ/վրկ 

                             2.0                                  2.0               

 

ավտոինքնաթափի համար.            

                   0.04x (80-40)                  1.6 

Vքկ = 0.65x  ---------------- = 0.65  x -------- = 0.76 մ/վրկ 



 

                         1                               1                         

   Էքսկավատորի  համար.     

                     0.056x  (75- 40)                 1.96 

V քէ  = 0.65 x  ------------------    = 0.65 x  ---------- = 0.64 մ/վրկ 

                             2                                    2                                

Երևում է,որ քամու վտանգավոր միջին արագությունը   0.72 մ/վրկ է: 

                          

3.2 Օդի աղտոտման գնահատումը 

 

Վնասակար նյութերի արտանետումները կապված են բացահանքում աշխատող 

մեքենաների և սարքավորումների շարժիչների տարբեր տեսակի վառելիքի ծախսերի 

հետ: 

Մեքենաների ու սարքավորումների շարժիչների վառելիքի ծախսերը հաշվարկված են 

ըստ նորմերի և կազմում են. 

         Օդի աղտոտումը կատարվում է անընդհատ կամ ընդհատումներով: Աղտոտող 

աղբյուրների հիմնական պարամետրերն են աղտոտող նյութի բաց թողման 

ինտենսիվությունը, ծավալը, աղբյուրից դուրս մղման արագությունը և ջերմաստիճանը: 

Ստուգումներով որոշվում է աղտոտող նյութի կոնցենտրացիան Ci  և ծավալը Vi, 

այնուհետև որոշվում է արտանետվող նյութի  քանակը 1վարկյանում հետևյալ բանաձևով. 

                                        mi = Ci x Vi 

mi - արտանետվող նյութի քանակը հաշված գ/վրկ, գ/տարի  

Ci – աղտոտող նյութի  միջին կոնցենտրացիան գ/մ3 

Vi – ծավալը մ3/օր, մ3/տարի 

Օդային ավազանի մաքսիմալ մակերևութային  կոնցենտրացիան, որն առաջանում է ոչ 

բարենպաստ կլիմայական պայմաններից , որոշվում է. 

                                    AMFmnη               N 

                     Cmax = ------------------  √  --------- 

                                      H2                                V1  T      

m -արտանետվող նյութի տեսակարար քանակն է`                   

           1    

         m  = ----------------------------------         

                  0.67+0.1  I/  ƒ+0.34   I/  ƒ   

              

                     02 Д                                                           4 x 0.11 

  ƒ  = 1000 ----------                                          ƒ  = 1000  ---------- =  2.8 

                   H2  T                                                              4 x 40                               

                                       1   

       m.  =  ---------------------------------- = 0.076 

                    0.67+0.1  I/ 2.8   +0.34   I/ 2.8    

  n = 0.532V2  -2.13V+3.13  

n. =  0.532 x 0.51 - 2.13 x 0.51 +3.13 =  2.315 



 

    ածխածնի օքսիդի համար 

             3600m1                   3600 x 0.1 

M1  = -----------------  =  ------------------ = 0.0000136մգ/վրկ 

                Π                          26.5 

ազոտի երկօքսիդի համար          

            3600 m1                  3600 x 0.03  

M2  = -----------------  =  ----------------- = 0.0000041մգ/վրկ 

               Π                               26.5 

մրի համար 

            3600 m1                    3600 x 15.5  

M3  = -----------------  =  --------------------- = 0.0021մգ/վրկ 

              Π                                 26.5 

Π - կատարվող աշխատանքների ծավալը 1 ժամում 

M1  - ը ածխածնի օքսիդի համար 

M2 - ը ազոտի երկօքսիդի համար          

M3- մրի համար 

ածխածնի օքսիդի համար 

         200 x 0.0000136 x 1.0 x 0.076 x 2.315                      4 

Cmax= -------------------------------------------- x √ ----------  = 0.000069մգ/մ3                                                                                   

                                 4                                                  0.51 x40         

           ազոտի երկօքսիդի համար          

         200 x 0.0000041x 1.0 x 0.076 x 2.315                   4 

Cmax= -------------------------------------------- x √ ----------  = 0.000021 մգ/մ3                                                                                   

                                 4                                                 0.51 x40         

        մրի համար 

            200 x 0.0021 x 1.0 x 0.076 x 2.315                      4 

Cmax= -------------------------------------------- x √ ----------  = 0.0107 մգ/մ3                                                                                   

                                 4                                                   0.51 x40         

            Օդափոխման համար միջոցառում չի նախատեսվում, քանի որ գերազանցում չկա:  

Բացի այդ տեղի է ունենում ինքնամաքրման պրոցեսներ  և վտանգ չի սպառնում 

բնակչությանը:  

Xm- հեռավորությունը աղբյուրից  ոչ բարենպաստ օդերևույթաբանական  պայմաններում, 

որի ժամանակ Cm-ը հասնում է առավելագույնի որոշվում է` 

                                5 - F 

                     Xm =-----------d H                          F =1 

                                  4 

d –անչափության գործակից է, որոշվում է  

d = 4.95 V (1 + 0.28 √ f ), երբ       0.5 < V ≤2 

d= 4.95 x 0.51 x (1+0.28 √2.8) =  2.81 մ 

                            5 - 1 

                     Xm =---------x 2.81 x 2 = 5.63 մ 



 

                              4 

Համեմատելով արտանետվող փոշու և •ազերի փաստացի սահմանային թույլատրելի 

խտությունները ` 

ածխածնի օքսիդի համար`  5մգ/մ3 

ազոտի երկօքսիդի համար` 0.085մգ/մ3 

մրի համար`   0,15մգ/մ3 

Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է միայն բացահանքի ճանապարհների և 

փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային հրապարակները, հանքախորշերը, 

լցակույտերը, մուտքային և դեպի լցակույտեր տանող ավտոճանապարհը) ջրում: 

Ծծմբային անհիդրիդ 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն 

մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի: 

Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

ESO2 = 2Σksb, որտեղ` 

ks-ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է` 0.002 տ/տ 

b –ն վառելիքի ծախսն է` 22 տ/տարի 

SO2 = 2 x 22 x 0.002  =  0.088 տ/տարի կամ 0.012գ/վրկ:  

 Օդափոխման համար միջոցառում չի նախատեսվում, քանի որ գերազանցում չկա:  

Բացի այդ տեղի է ունենում ինքնամաքրման պրոցեսներ  և վտանգ չի սպառնում 

բնակչությանը: 

 

3.3. Ջրային ռեսուրսներ        
 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև 

սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:         

Փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա 

արտահոսք: Պահանջվող ջրապահանջն ապահովվելու է պայմանագրային 

հիմունքներով՝ Սիսիան համայնքից: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ հանքավայրի տարածքում 

գրունտային ջրերը բացակայում են:  

 

3.4 Հողային ռեսուրսներ 

 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքում 

խախտվում է որոշ մակերեսով հողածածկույթը: ՀՀ օրենքների պահանջով` 

շինարարական և օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքներ կատարելիս, 

հողի բերրի շերտը հանվում և պահեստավորվում է: 

ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն և 08.09.2011թ. 1396-Ն որոշումներով 

սահմանվում է օգտահանված բերրի հողի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման 

հետ կապված հարաբերությունները: 



 

Համաձայն այդ որոշման, այն առաջնային կարգով կիրառվում է խախտված հողերի 

ռեկուլտիվացման նպատակով: 

        Արդյունահանման աշխատանքների արդյունքով իրականացվելու են խախտված 

հողերի լեռնատեխնիկական և կենսաբանական վերականգնումներ: 

Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու նպատակով 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին վիճակով՝ 

բացառելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը: 

Օգտագործված յուղերը հավաքել մետաղյա տակառներում և պահպանել հատուկ 

առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/ հետագա 

ուտիլիզացման նպատակով: 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները պետք է 

կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված արտադրական հարթակներում: 

Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով արտադրական հարթակում և 

աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվում են աղբամաններ: 

Առաջացած թափոնը /անօգտագործելի պահեստամասեր և անվադողեր/ 

նախատեսվում է հավաքել և իրացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող 

կազմակերպություններում: 
 

         3.5.  Բուսական և կենդանական աշխարհ 
 

     Հանքավայրի բուն տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի և 

կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել: 

    Ավազների արդյունահանման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը 

տարածքի բուսական և կենդանական աշխարհի վրա պայմանավորված է 

խոտաբուսական ծածկույթի խախատման հետ, որը հետո կվերականգնվի 

ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների արդյունքում: 

Ինչպես արդեն ներկայացվել է տարածքը հիմնականում քարքարոտ բուսազուրկ 

տարածք է, չկան անտառապատ տարածքներ: Հանքավայրի տարածքում 

կենդանիների բներ, որջեր չեն դիտարկվել: 

Բացառվում է տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: 
 

          3.6.   Պատմամշակութային արժեքներ 
 

Հանքարդյունահանման համար հայցվող տարածքը պատմամշակութային գրանցված 

կոթողներից գտնվում է նվազագույնը 2.5կմ հեռավորության վրա և հաշվի առնելով այդ 

հանգամանքը, և ավազի արդյունահանման տեխնալոգիան վստահաբար կարելի է ասել, 

որ ոչ մի բացասական ազդեցություն հանքավայրի շահագործման ընթացքում դրանց չի 

սպառնում: 

 

3.7 Աղմուկ և թրթռում 
 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի և թրթռման առաջացման աղբյուրներն են` 



 

 Բացահանքը 

ավտոտրանսպորտը 

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ հանդիսանում է Շաքի բնակավայրերը, որը 

գտնվում է հանքավայրից մոտ 1.2-1.5կմ հեռավորության վրա: 

      Հաշվի առնելով աշխատող մեխանիզմների տեսակները, աշխատանքների 

բնույթը, հեռավորությունը մոտակա   բնակավայրից, մեկ հերթափոխով 

աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը և 

թրթռումների մակարդակը շրջակա բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի 

գոտիների համար սահմանված նորմերից  շատ ցածր: 

 

     3.8  Նավթամթերքներ և արդյունաբերական թափոններ  

Բացահանքի շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական 

տեսակետից տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են մեխանիզմներում 

փոխվող հնացած յուղերը և քսայուղերը, մաշված դետալների և մասերի նորով 

փոխարինման ժամանակ առաջացած մետաղական թափոնները     

(մետաղաջարդոնները) և կենցաղային աղբը:  

       Նավթամթերքները պահվելու են բացահանքի արտադրական 

հրապարակում հատկացված տեղում /բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ/: 

Վերջինիս հատակը բետոնապատվում է և տրվում համապատասխան թեքություն, 

որը կապահովի արտահոսված նավթամթերքի դեպի այն հավաքող փոսը 

/բետոնապատված/: 

Նախատեսվում է աշխատակից-լիցքավորող, որը սահմանված կարգով բաց է 

թողնելու նավթամթերքները, միաժամանակ պատասխանատու է հակահրդեհային և 

նրանց հետ կապված բնապահպանական միջոցառումների համար: Բացահանքի 

շահագործման ընթացքում առաջանում են բնապահպանական տեսակետից 

տարբեր վտանգավորության թափոններ, որոնցից են մեխանիզմներում փոխվող 

հնացած յուղերը և քսայուղերը, մաշված դետալների և մասերի նորով փոխարինման 

ժամանակ առաջացած մետաղական թափոնները /մետաղաջարդոնները/ և 

կենցաղային աղբը: 

         Շահագործման փուլում առաջացող թափոնները ներառում են.    

Շարժիչների բանեցված յուղեր՝ 0,3տ/տարի 

               վտանգավորության դասը ΙΙΙ,    

               դասիչ՝ 5410020102033 

               բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 

               բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

               Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական 

               միջոցների շարժիչների շահագործման արդյունքում: 

Դիզելային յուղերի մնացորդներ՝ 0,2տ/տարի 

             վտանգավորության դասը  ΙΙΙ, 

              դասիչ՝ 5410030302033 

              բաղադրությունը՝ նավթ, պարաֆիններ, սինթետիկ միացություններ, 



 

              բնութագիրը՝ հրդեհավտանգ է, առաջացնում են հողի և ջրի աղտոտում: 

              Թափոնները առաջանում են մեխանիզմների շահագործման արդյունքում: 

Բանեցված դողածածկաններ` 0.1 տ/տարի: 

  Դասիչ` 5750020213004 

     Բաղադրությունը` ռետին-95%, մետաղյա լարեր (կորդ) -5%: 

      Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է:  

    Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Դողածածկանները պարբերաբար փոխարինվում են 

նորերով: 

Թափոնները հավաքվում և ժամանակավոր պահպանվում են դրանց համար 

նախատեսված տարածքներում, հետագայում պայմանագրային հիմունքներով 

վաճառվելու կամ հանձնվելու են նման թափոնների գործածության լիցենզիա ունեցող 

ընկերություններին: 

 Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան` 0.08տ/տարի:   

Դասիչ` 92110100 13 012 

Բաղադրությունը` կապար պարունակող ցանցեր, կապարի օքսիդներ և ծծմբական թթու 

պարունակող լուծույթներ, պլաստիկ կաղապարներ: 

Բնութագիրը` հրդեհապայթյունավտանգ չէ, թունունակ է, թունավոր շրջակա միջավայրի 

և մարդկանց առողջության համար, ծծմբական թթուն առաջացնում մաշկի այրվածքներ:    

Թափոնները առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների 

շահագործման արդյունքում: Կապարե կուտակիչները պարբերաբար փոխարինվում են 

նորերով: 

Օգտագործված կապարե կուտակիչները հավաքվում են ավտոտնտեսության առանձին 

սենյակում, այնուհետև վաճառվում կուտակիչների թափոնի առևտրով զբաղվող 

կազմակերպություններին:    



 Կենցաղային աղբ 

          Թափոնը կուտակվում է աղբամաններում և ըստ համապատասխան պայմանագրի 

տեղափոխվում է համայնքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր: 

Քանակը` 0.3 տ/տարի: 

Առաջանալուն պես թափոններն անմիջապես ընկերության բեռնատար մեքենաներով 

տեղափոխվում են համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպությունների  

ընդունման կետեր, կամ աղբավայրեր:  

              Շահագործման փուլում տեխնիկայի վերալիցքավորումը կամ յուղի փոխման 

գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել տեխ. սպասարկման հատուկ կետերում: 

 

3.9. Սոցիալական ազդեցության գնահատումը 

 

          Սոցիալական պաշտպանությունը ՀՀ պետական քաղաքականության գերակա 

ուղղություններից է: Սոցիալական պաշտպանության պետական քաղաքականության 

նպատակը պետության կողմից երկրի բնակչության որոշակի ռիսկերին դիմագրավելու 

կամ որոշակի կարիքներ հոգալու հնարավորությունների ընդլայնումն է: Այն 

իրականացնում է սոցիալական աջակցության, սոցիալական ապահովության ու 

ապահովագրության խիստ որոշակի նպատակային քաղաքականություն՝ ուղղված 

երկրում աղքատության կրճատմանը, անհավասարության մեղմմանը, արժանավայել 



 

ծերության ապահովմանը, բնակչության խոցելի հնարավորությունների ընդլայնմանն ու 

նրանց որոշակի սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, ժողովրդագրական 

իրավիճակի բարելավմանը: 

         Հանքարդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության 

նորմատիվային փոստաթղթերին և այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և 

ապահովեն բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: 

         Աշխատակազմը կունենա խմելու որակյալ ջրի և զուգարանների հասանելիություն, 

սնունդ ընդունելու և հանգստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ:          

        Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, կլինեն առաջին օգնության բժշկական 

արկղիկներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը կապահովվի համազգեստով և 

անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով: 

        Անվտանգության սարքավորումների օգտագորրծումը կուսուցանվի, վերահսկվի և 

պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահպանման համակարգը կնախատեսի 

հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների ստուգում: 

        Ֆիզիկական ազդեցությունները /օրինակ՝ աղմուկը/ կանխելու նպատակով տեխնիկա- 

տրանսպորտային միջոցները կունենան համապատասխան սարքին խլացուցիչներ: Բոլոր 

աշխատակիցները կապահովվեն անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

          Սպասարկող անձնակազմի կընտրվի  տեղի բնակիչներից: 

           Նախատեսվում է կազմակերպել երիտասարդների ուսուցում, իսկ մյուս 

աշխատողները կանցնեն վերապատրաստում: 

Ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում 

նախատեսվող տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները` 
Հ/հ Պարտավորությունների 

անվանումը 

Կատարման 

ժամկետը 

Ներդրումների 

չափը, հազ. դրամ 

1. Համայնքի զարգացման սոցիալ-

տնտեսական ծրագրերին 

մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

100.0 

2. Մանկապարտեզի, դպրոցի 

վերանորոգման աշխատանքներին 

ֆինանսական մասնակցություն 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

70.0 

4. Միջհամայնքային նշանակության 

ճանապարհների վերանորոգման 

աշխատանքներին մասնակցություն 

Ըստ 

անհրաժեշտության 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տրամադրում 

        Ընկերությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնում պարբերաբար հանդիպելու 

համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և 

համպատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե 170.0 հազ. 

դրամ: 



 

 

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  

ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

          Շրջակա բնական միջավայրի որակի պահպանության և մարդկանց առողջության 

անվտանգության երաշխիքը տարբեր ազդեցությունների գիտականորեն հիմնավորված, 

բնակչության առողջությունը և էկոհամակարգերի անվտանգությունը երաշխավորող 

սահմանային թույլատրելի մեծություներն են, որոնք հաստատվում և փոփոխվում են ՀՀ 

բնապահպանության և առողջապահության նախարարությունների կողմից` հաշվի 

առնելով երկրի բնական պայմանները, գիտա-տեխնիկական պահանջները, միջազգային 

ստանդարտները: 

           Սահմանային թույլատրելի մեծություններն ընդգրկված են ՀՀ նորմատիվ-

տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում և օրենսդրության մաս են կազմում: 

           Հանքավայրում նախատեսվող գործունեության նորմատիվ պահանջներն են` 

− օդը, ջուրը, հողն ու ընդերքն աղտոտող վնասակար նյութերի առավել թույլատրելի 

   խտությունների չափերը. 

− վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի չափերն արտանետումներում և 

   արտահոսքերում. 

− աղմուկի, վիբրացիայի, էլեկտրամագնիսականության, ռադիացիոն ճառագայթման և այլ    

ֆիզիկական ազդեցությունների սահմանային թույլատրելի մակարդակները. 

− հողերի գոտևորման ռեժիմները, քաղաքաշինական կանոնները. 

− գյուղատնտեսական հողերի պահպանության կանոնները. 

− սանիտարական պաշտպանիչ գոտիների նվազագույն չափերը. 

− բնակչության և նրա առանձին խմբերի առողջական վիճակը բնորոշող ցուցանիշերը: 

        Այս նորմատիվները պահպանելու դեպքում համարվում է, որ տվյալ 

գործունեությունը չի խախտում բնական հավասարակշռությունը: 

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները 

- հողի բերրի շերտի պահպանությունը և պահեստավորումը անհրաժեշտ է իրականացնել 

ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն և 08.09.2011թ.-ի N1396-Ն որոշումների 

պահանջներին համապատասխան 

- Նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական հրապարակում հատուկ 

հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկի տակ պահեստ), որին տրվում է 

համապատասխան թեքություն, որն ապահովում է թափված նավթամթերքների հոսքը 

դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և հանձնվում 

որպես մետաղական ջարդոն: 

 -   Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների ընթացիկ վերանորոգումները պետք է 

կատարել միայն այդ նպատակով նախատեսված հարթակներում: 

-    Արտանետվող նյութերի չեզոքացուցիչ սարքերի տեղադրում մեխանիզմների վրա: 



 

 

- Փոշենստեցման նպատակով փոշեառաջացման օջախների (աշխատանքային 

հրապարակները, հանքախորշերը, լցակույտերը, մուտքային և դեպի լցակույտեր տանող 

ավտոճանապարհը և այլն) ինտենսիվ ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին: 

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում դատարկում են 

հատուկ ծառայության ուժերով: 

- Խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա: 

           -Նավթամթերքների և քսայուղերի մնացորդները (ըստ ՀՀ բնապահպանության 

նախարարի 25.12.2006թ.-ի N430-Ն հրամանի հավելվածի՝ քսայուղերը դասվում են 

վտանգավորության 4-րդ դասին, իսկ սպառողական հատկությունները կորցրած յուղերը՝ 

վտանգավորության 3-րդ դասին): 

         Օգտագործված յուղերը և քսայուղերը հավաքվում են, այդ նպատակով 

առանձնացված տարածքում, առանձին մետաղական տարաների մեջ` հետագա 

ուտիլիզացման կամ հնարավորություն ստաղծվելու դեպքում՝ երկրորդական 

վերամշակման հանձնելու նպատակով:                      

           Կենցաղային աղբը ((ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006թ.-ի N430-Ն 

հրամանի հավելվածի՝ դասվում է վտանգավորության 4-րդ դասին) կհավաքվի հատուկ 

պարկերի մեջ և կտեղափոխվի մոտակա աղբահավաք կետեր, որտեղից դրանք 

պարբերաբար համայնքի Կոմունալ ծառայության կողմից տեղափոխվում են շրջանի 

աղբավայր:  

             Աղմուկի նվազեցման նպատակով նախատեսվում է մեքենաները սարքավորվել 

ձայնախլացուցիչներով: 

Նախատեսվում են աշխատողների սանիտարակենցաղային հարմարություններ` 

հանդերձարան, ցնցուղարան, զուգարան և հանգստի սենյակ՝ համաձայն ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանի: 

Նախատեսվում են կենսաբազմազանության՝ բուսական և կենդանական աշխարհի  

պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ, 

        Բուսական աշխարհի պահպանութունը  իրականացնել համաձայն կառավարության 

2014թ. թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝  բուսական աշխարհի օբյեկտների  դրանց 

աճելավայրերի պահպանությունով ապահովել վայրի բուսատեսակների 

բազմազանության ամբողջականությունը, բուսական ծածկույթի ջրապահպան, 

հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների 

անխաթարությունը:                                           

         Կենդանական աշխարհի պահպանությանն ուղղված միջոցառումներ,                                                             

ա) գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, 

բնականոն վերարտադրության ապահովումը. 

բ) կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը. 

գ) կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների 

ամբողջականության պահպանությունը. 

դ) կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը. 

- Նախատեսվում է մշտապես իրականացնել արտադրական հրապարակի, բաց 

պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում 

հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները 



 

 

չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

- Նախատեսվում է հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները 

և անցումները միշտ ազատ պահել, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման 

դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով 

տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

- Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել 

հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության 

պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: 

- Նախատեսվում են հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներ՝ տարածքում 

կապահովվեն մշտական ջրային ռեսուրսներ, ինչը կբերվի մոտակա Արագածավան  

համայնքից՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

- Նախատեսվում են աշխատողների առողջության և անվտանգության /ԱԱԱ/ ռիսկերի 

վերահսկման /ներառյալ՝ աշխատանքային պլանները, նախնական շինարարության փուլի 

համար նախատեսված ԱԱԱ պահանջները/ միջոցառումներ ՀՀ օրենսդրության 

պահանջների համաձայն, 

- Նախատեսվում է բացառել ճանապարհներից ու արտադրական տարածքներից դուրս 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը: 

 

                             ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

Ազդեցության 

աղբյուրներ 

Ազդեցության տեսակներ Ազդեցության բնութագիր 

 

Բացահանք, 

լցակույտ 

հողի աղտոտում 

թափոններով, անօրգանական 

փոշի և գազեր, աղմուկ և 

վիբրացիա, 

նավթամթերքների 

արտահոսքեր 

 

հողերի էրոզիա, վառելանյութի և 

յուղերի հոսակորուստներ, սև 

մետաղի ջարդոն, 

ռետինատեխնիկական թափոններ, 

կենցաղային աղբ, անօրգանական 

փոշին արտանետվում է մթնոլորտ 

բեռնման, բեռնաթափման, 

ապարների տեղափոխման 

ժամանակ 

և լցակույտից` տարածվելով 

շրջակա 

միջավայրում, ընդերքի խախտում, 

լանդշաֆտի փոփոխություն 

Սպասարկման 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ 

 

արտադրական և խմելու ջրի 

մատակարարում, հողի 

աղտոտում, անօրգանական 

փոշի և գազեր, աղմուկ և 

վիբրացիա, նավթամթերքների 

արտահոսքեր, կենցաղային 

աղբ 

հողերի էրոզիա, լանդշաֆտի 

որոշակի փոփոխություն, 

տնտեսական-կենցաղային 

կեղտաջրերի արտահոսք, 

կենցաղային աղբ, վառելանյութի և 

յուղերի հոսակորուստներ 



 

 

 

           Ստորև բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատաման մատրիցը 

 

 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ 

Գործողություններ 

Արտադրական 

հրապարակ 
Ավտոտրանսպորտ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 

Ջրեր - - - 

Հողեր ցածր երկարատև ցածր կարճատև ցածր երկարատև 

Կենսաբազմա-

զանություն 
աննշան աննշան աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ 
- - - 

 

           4.1 Մթնոլորտային օդ 

Մթնոլորտային օդի աղտոտող հիմնական նյութերը փոշին է և շահագործվող 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների առաջացրած ծխագազերը և գազային 

արտանետումները: 

Չոր եղանակներին, փոշու ծավալները նվազեցնելու նպատակով, նախատեսվում է 

ջրցանել արտադրական հրապարակները և գրունտային ճանապարհները: 

Ծխագազերի արտանետումներով մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու 

նպատակով տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին 

վիճակում, ենթարկվեն պլանային տեխնիկական ստուգումների: 

Դիզելային շարժիչները պետք է ունենան ծխագազերի վնասակար արտանետումների 

կլանիչներ: 

 

        4.2 Հողային ռեսուրսներ 

Բացահանքի լեռնատեխնիկական և կենսաբանակա վերականգնումները 

իրականացվելու է բացահանքի շահագործման ավարտից հետո: Մակաբացման 

ապարները կտեղափոխվեն արդյունահնված հանքաստիճանների վրա կլցվեն 0.8մ 

բարձրությամբ նրա վրա կփռվի հողաբուսական շերտը և կհարթեցվի:  

Հարթեցումը կկատարվի բացահանքի հատակի ողջ մակերևույթով` 41900մ2: 

Կհարթեցվի նաև արդյունաբերական հրապարակը` 300մ2 և ավտոճանապարհները 1500մ2 

մակերեսով: Հարթեցման ընդհանուր մակերեսը կկազմի՝ 43700մ2: Հարթեցումը կկատարվի 

ДЗ-130 բուլդոզերի օգնությամբ: Մշակված տարածության լեռնատեխնիկական և 

կենսաբանական վերականգնման ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4.37հա: 



 

 

Բացահանքի մշակված տարածության լեռնատեխնիկական վերականգնման համար 

ծախսերի խոշորացված հաշվարկները բերված են 1 – 4 աղյուսակներում: 

Խախտված հողատարածքների վերականգնման ծախսերի խոշորացված հաշվարկները 

Նյութերի ծախսի հաշվարկը 

                                                                                                       Աղյուսակ 4.1 

Աշխատանքի 

անվանումը, 

օգտագործվող 

սարքավորումը 

Ծախսվող նյութի 

անվանումը 

Նյութերի 

ծախսերը, լ 

Նյութերի արժեքները 

միավորի 

արժեքը, 

դրամ 

ընդհանուր

արժեքը, 

հազ. դրամ 

Մակաբացման 

ապարների 

տեղափոխում 

բուլդոզերով, 

հարթեցումը 

դիզ. վառելիք 

      դիզ. յուղ 

այլ քսուքներ 

620 

18 

16 

350 

800 

800 

217.0 

14.4 

12.8 

           Ընդամենը 244.2 

 

Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկը 

                                               Աղյուսակ 4.2  

Պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը 

Աշխատանքի 

տևողություն, 

ամիս 

Մարդկանց 

քանակը 

Ամսական 

աշխատավարձը, 

հազ. դրամ 

Աշխատավ

արձի 

ֆոնդը, հազ. 

դրամ 

Տեղամասի պետ 0.5 1 150.0 75.0 

Բուլդոզերավար 0.5 1 150.0 75.0 

Ընդամենը  2  150.0 

 

Ամորտիզացիոն ծախսերի հաշվարկը 

                  Աղյուսակ 4.3  

Մեխանիզի 

 անվանումը 

 

Քան

ակը, 

 հատ

  

Մեխանիզմի 

հաշվեկշռա 

յին արժեքը  

հազ. դրամ 

Ամորտի

զացիայ

ի %-ը  

Ամորտի 

զացիայի 

տարեկան 

գումարը, 

հազ.դրամ 

Ամորիտի 

զացիայի 

ամսեկան 

գումարը, 

հազ. դրամ 

Ամորտի 

զացիայի  

ընդհանու

ր 

գումարը, 

հազ.դրամ 

Բուլդոզեր  

1 

 

3600.0 

 

10 

 

360.0 

 

30.0 

 

15.0 

Ընդամենը      15.0 

                          

 



 

 

Շահագործման ծախսերի նախահաշիվ 

                                                                                   Աղյուսակ 4. 4 

Ծախսերի հոդվածները նորմը% Չափման 

միավորը 

Գումարը հազ. 

դրա 

Նյութեր      - հազ. դրամ 244.2 

Աշխատավարձ      - հազ. դրամ 150.0 

Սոց. ապահովման փոխանցումներ  հազ. դրամ 31.5 

Ամորտիզացիա      - հազ. դրամ 15.0 

Ընդամենը                                                                       հազ. դրամ  

Անուղղակի ծախսեր                                    10               հազ. դրամ 

440.7 

44.1 

Ընդամենը           

Չնախատեսված ծախսեր   

  

5.3                

  հազ. դրամ 

   հազ. դրամ 

484.8 

25.7 

Ընդամենը                                                                      հազ. դրամ 

Շահութահարկ                                              10             հազ. դրամ 

510.5 

51.1 

Ամբողջը                                                                         հազ. դրամ 561.6 

1մ2 մակերեսի վերականգնման  

աշխատանքների համար 

անհրաժեշտ ծախսը 

 

 

- 

 

դրամ 

 

12.85 

Վերականգնման աշխատանքների 

 ծախսերը  մարվող պաշարների  

1մ3-ի վրա 

 

- 

 

դրամ 

 

0.65 

Տեխնիկական ռեկուլտիվացումից հետո կատարվում է կենսաբանական ռեկուլտիվացիա:  

       Կենսաբանական ռեկուլտիվացման հաշվարկը իրականացվել է ըստ ոլորտում 

ընդունված գործակցի՝ 200 000 դրամ մեկ հեկտարի համար: 

                                      4.37հա x 200 000 դրամ/հա = 874 000 դրամ: 

       Ընդամենը ռեկուլտիվացման ծախսերը կկազմեն՝ 561.6+ 874,0=1435.6հազ. դրամ:  

       Կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի նպատակով կօգտագործվեն տեղանքին բնորոշ 

բազմամյա խոտաբույսեր: 

 

           

             4.3 Ջրային ավազան 

 Հանքարդյունահանման աշխատանքների ժամանակ ջրային ռեսուրսները 

օգտագործվում են փոշենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև 

սպասարկող անձնակազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:                     

Փոշենստեցման համար ջրցանը իրականացվում է այնպիսի ծավալներով, որ չառաջանա 



 

 

արտահոսք: Պահանջվող ջրապահանջն ապահովվելու է պայմանագրային հիմունքներով՝ 

մոտակա Շաքի համայնքից: 

Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ հանքավայրի տարածքում 

գրունտային ջրերը բացակայում են:  

 

            4.4. Բուսական և կենդանական աշխարհ      

        Հանքավայրի բուն տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի և 

կենդանիների տեսակներ չեն արձանագրվել: 

    Ավազների արդյունահանման աշխատանքների բացասական ազդեցությունը տարածքի 

բուսական և կենդանական աշխարհի վրա պայմանավորված է խոտաբուսական 

ծածկույթի խախատման հետ, որը հետո կվերականգնվի ռեկուլտիվացիոն 

աշխատանքների արդյունքում: 

        Ինչպես արդեն ներկայացվել է տարածքը հիմնականում քարքարոտ բուսազուրկ 

տարածք է, չկան անտառապատ տարածքներ: Հանքավայրի տարածքում կենդանիների 

բներ, որջեր չեն դիտարկվել: 

       Բացառվում է տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը 

ճանապարհներից և արտադրական տարածքներից դուրս: 

 

4.5 Արտակարգ իրավիճակների, անբարենպաստ պայմանների և վթարային  

իրավիճակների հետևանքով առաջացող հնարավոր ազդեցությունների  մեղմացմանն 

ուղղված միջոցառումներ և ծրագրեր   

          Հանքավայրի շահագործման ընթացքում հնարավոր են վթարային իրավիճակներ, 

բնական աղետներ և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններ: 

         Բոլոր հնարավոր դեպքերում շրջակա միջավայրի լրացուցիչ աղտոտումը կանխելու 

կամ հնարավոր չափով նվազեցնելու համար ընկերությունը մշակել է գործուղությունների 

ծրագիր, որը ներառում է մի շարք համապատասխան միջոցառումներ: 

         Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում, որոնք նպաստում են 

գետնամերձ շերտում վնասակար նյութերի կուտակմանը, ցրման գործընթացների 

դանդաղեցման պատճառով հնարավոր են վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների 

զգալի բարձրացումներ: 

        Ընդունված են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների 3 կատեգորիաներ, 

սակայն դրանց հստակ չափորոշիչները բացակայում են և դրանք 

որոշվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա՝ 

              - I. Քամու արագության նվազում, 

              - II. Անհողմություն, չոր եղանակ, 

              - III. Անհողմություն, թանձր մառախուղ: 

       Նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները՝ 

                I. Ավելացվում են ջրցանի ծավալները: 

                II. Կրճատվում է միաժամանակյա աշխատող մեխանիզմների քանակը: 

                III. Դադարեցվում են մակաբացման աշխատանքները: 



 

 

        Հակահրդեհային անվտանգություն  

         Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք չունեն ավտոմատ հակահրդեհային 

սարքավորումներ, պետք է ունենան ձեռքի կրակմարիչներ: 

        Տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային 

անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն 

Մշտապես իրականացնել արտադրական հրապարակի, աշխատանքային հրապարակների 

ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից,  

         Անհրաժեշ է նշանակել պատասխանատու, որի պարտավորություների մեջ կմտնի 

հակահրդեհային միջոցառումների կիրառումը: 

 

ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ /ԿՈՄՈՒԼՅԱՏԻՎ/ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում գումարային ազդեցություններ չեն առաջանում, 

քանի որ հանքավայրի հարակից տարածքներում` մոտ 1.5 կմ շառավղով, բացակայում են 

գումարային ազդեցություն առաջացնող գործունեություններ: 

 

                     Սանիտարա-պաշտպանիչ գոտի 

        Համաձայն 245-71 սանիտարական նորմերի, 2-րդ դասի /категорий/ լեռնային 

ապարների հանքավայրերի համար սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու մեծությունը 

կազմում է 100.0մ: 

        Քանի որ մոտակա բնակավայրը գտնվում է ավելի մեծ հեռավորության վրա, ուստի 

հատուկ միջոցառումներ չեն նախատեսվում:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումը շրջակա միջավայրի, այդ թվում շրջակա 

միջավայրի բաղադրիչների, բնական էկոլոգիական համակարգերի, նրանցում ընթացող 

գործընթացների, դրական և բացասական տեղաշարժերի, իրավիճակի համալիր 

դիտարկում է, որը թույլ է տալիս գնահատել և կանխատեսնել շրջակա միջավայրի վիճակի 



 

 

փոփոխությունները: 

Էկոլոգիական մշտադիտարկման նպատակներն են. շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատումը և նորմավորումը, ազդեցության աղբյուրների վերահսկումը 

/արտանետումները, ֆիզիկական ազդեցությունը, մնացորդային ազդեցությունը, 

վտանգները/, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների որակի վերահսկողությունը: Այս ամենը 

անհրաժեշտ է ազդակիր համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության, 

աղետների կանխման և կանխարգելման միջոցառումների մշակման, ռացիոնալ 

բնօգտագործում և բնապահպանություն ապահովելու: 

Մշտադիտարկման պլանը հստակեցնում է դիտարկման օբյեկտը /տեղամասը/, չափվող 

կամ վերահսկվող պարամետրը, նրա թույլատրելի սահմանը, չափման կամ վերահսկման 

մեթոդը, հաճախականությունը և այլն: 

Մշտադիտարկումն իրականացվում է շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների 

նկատմամբ՝ մակերևույթային և ստորգետնյա ջրեր, մթնոլորտային օդ, հողեր, 

կենսաբազմազանություն, սոցիալական միջավայր, ֆիզիկական ազդեցություններ, 

հանքարդյունահանման համալիրի կառույցներ /լցակույտեր, բացահանք/ և այլն: 

Եթե չափված պարամետրերը գերազանցում են ցույց տալիս կամ զարգացման դինամիկ 

միտում, ապա պարզվում են այդ գերազանցումների պատճառները, ճշտվում են 

հակազդեցության գործողությունները, միջոցները, և վերացվում են խախտումները` 

նախատեսված միջոցառումներին համապատասխան: 

Շրջակա միջավայրի իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը, որը ստանում ենք 

էկոլոգիական մշտադիտարկման արդյունքում, թույլ է տալիս կանխարգելել կամ նվազեցնել 

շրջակա միջավայրի վրա նախաձեռնության ազդեցությունը, պլանավորել տարածաշրջանի 

բնապահպանական իրավիճակը և համապատասխան հետևություններ անել 

տարածաշրջանի կայուն զարգացման բնագավառում: 

Տեղական բնապահպանական մշտադիտարկման արդյունքներով հետևություններ են 

անում տվյալ նեղ տարածաշրջանի, ազդակիր համայնքի սահմաններում, շրջակա 

միջավայրի, մարդու բնակության և գործունեության միջավայրի վրա համալիրի 

ազդեցության մասին: 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման արդյունքները պետք է անհապաղ  

հրապարակվեն հասարակության և պետական լիազոր մարմինների համար ընդունելի 

ձևաչափով: 

Դիտակետերի հենակետային ցանցում ընդգրկված մթնոլորտային օդի, հողի 

նմուշառման դիտակետերի տեղադիրքը նշված է միասնական կոորդինատային 

համակարգով ներկայացված մշտադիտարկումների ծրագրի բաղկացուցիչ մաս 

հանդիսացող հատակագիծ-հավելվածում: Այդ կետերի մասին 

տեղեկությունըներկայացվում է նաև աղյուսակի տեսքով: Մշտադիտարկման հենակետային 

ցանցում դիտակետերի քանակը և տեղադիրքը ընտրվում է հաշվի առնելով հանքավայրի 

հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական առանձնահատկությունները և 

պայմանները: 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 



 

 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն նախատեսվում է 

իրականացնել մշտադիտարկումներ: 

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ 

մշտադիտարկումները. 

        1. Մթնոլորտային օդի  աղտոտման վերահսկման, համապարփակ  գնահատման և 

մթնոլորտային  օդի վիճակի կանխատեսման, ինչպես  նաև  հանրությանը մթնոլորտային  

օդի  աղտոտման վերաբերյալ ընթացիկ  և   հրատապ տեղեկատվության տրամադրման 

նպատակով պարբերական չափումներ՝ հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ 

տեղումներով եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում 

յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ: Որպես սահմանային թույլատրելի խտությունները 

ընդունվելու են. ածխածնի օքսիդի համար` 5մգ/մ3,  ազոտի երկօքսիդի համար` 0.2մգ/մ3,  

մրի համար` 0.15մգ/մ3 

 2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` 

մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական 

մշտադիտարկումներ` տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ;  

3. օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով, ՀՀ կառավարության 

24.08.2007թ.-ի թիվ 1277-Ն որոշմամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերով արտադրական 

հրապարակի և մոտեցնող ճանապարհի շրջակայքի հողերի հնարավոր աղտոտումից 

խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ` տարեկան մեկ 

անգամ հաճախականությամբ;  

       4.վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված էնդեմիկ 

տեսակներ:        

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության ուսումնասիրության 

նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը նախատեսվում է 

իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր ունեցող 

լաբորատորիաներում:  

Մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացվելու է ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարություն: 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 

անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող 

մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 22.02.2018թ.-ի N 191-Ն որոշման համաձայն ներկայացվում է 

մշտադիտարկումների աղյուսակ՝ 

 



 

 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մշտադիտարկում 

ների օբյեկտը 

Մշտադիտարկում 

ների վայրը 

 

Ցուցանիշը 
Մշտադիտարկում 

ների տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախականությ 

ունը 

Մթնոլորտային օդ բացահանքի 

տարածք, 

ճանապարհներ, 

արտադրական 

հրապարակ, 

լցակույտի 

տարածք 

- հանքափոշի, այդ 

թվում՝ ծանր մետաղներ և 

կախյալ մասնիկներ (PM10 և 

PM2.5), 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, մուր, 

ծծմբային անհիդրիդ, 

բենզ(ա)պիրեն, 

մանգանի օքսիդներ, 

ֆտորիդներ, երկաթի 

օքսիդներ, 

ֆտորաջրածին 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

շաբաթական մեկ 

անգամ՝ 24 ժամ 

տևողությամբ 

Հողային ծածկույթ արտադրական 

հրապարակ, , 

հանքի տարածք, 

 

- հողերի քիմիական կազմը 

(pH, կատիոնափոխանակմա 

ն հատկությունները, 

էլեկտրահաղորդականու 

թյան հատկանիշներ, 

մետաղների 

պարունակությունը` Fe, Ba, 

Mn, Zn, Sr, B, Cu, 

Mo, Cr, Co, Hg, As, Pb, 

Ni, V, Sb, Se), 

-- հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ 

չափման 

սարքերով 

տարեկան մեկ 

անգամ 

ամսական մեկ 

անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

ընդերքօգտագործ 

ման տարածքին 

հարակից շրջան, 

 

տարածքին բնորոշ վայրի 

բնության 
ներկայացուցիչների 
քանակ, աճելավայրերի և 

ապրելավայրերի տարածք, 
պոպուլյացիայի 
փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում 

տարեկան մեկ 

անգամ 

 

Աղմուկ և թրթռում Հանքի տարածք Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի 

մակարդակի 

գործիքային 

չափում 

 

Ամսեկան մեկ 

անգամ 

Հանքի տարածք Աղմուկի մակարդակը Աղմուկի 

մակարդակի 

գործիքային 

չափում 

 

Ամսեկան մեկ 

անգամ 

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն 

ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախատեսվում է տարեկան 

մասնահանել 150.0 հազ.դրամ:  

             Ընկերությունը արտադրական հրապարակում կնախատեսի համապատասխան 

հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժական կապ), որով հնարավոր է 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական 

կազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ: 

                



 

 

                                  Մոնիթորինգի կետերի տեղադիրքի սխեմատիկ քարտեզ 

 

Նկար 11. 

Մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի կետեր 

Մ-1 բացահանքի տարածքի օդի, աղմուկի, թրթռումի    Y=4381633;    X=8587588 

Մ-2 ճանապարների օդի                                                        Y=4381861;   X=8587618 

Մ-3 բացահանքի  հողեր                                                        Y=4381580:   X=8587660 

Մ-4 ճանապարհների շրջապատի հողեր                          Y= 4381795:   X=8587644 

Մ-5 կենսաբազմազանության                                              Y=4381239:    X=8587679 

Մ-6 լցակույտի օդի, հողերի                                                 Y=4381735:    X=8587577 

Մ-7 արտադրական հրապարակի հողերի, օդի                Y=4381714:    X=8587625 

 

 
 

                



 

 

 
            Նկար 14. Բացահանքի հեռավորությունները զգայուն կլանիչներից 

 

ք. Սիսիան           4.0կմ 

գ. Շաքի                1.3կմ 

գ. Իշխանասար  1.7կմ 

Շաքիի ջրվեժ       2.3կմ 

Որոտան գետ      2.0կմ 

Երևան-Գորիս ավտոճանապարհ  0.5կմ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ   ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-
сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 

Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и о 
выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. ОНД – 84 – Н 

СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. 
Стройиздат. Москва. 1982г.  

Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ ÑÍÐÀ II -7.01-96 

Пособие по составлению раздела проекта “Охрана окружающей природной среды ” к СНиП 

1.02.01-85. Госстрой СССР, ЦНИИПРОЕКТ, Москва, 1989г. 

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. ГК СССР по 

гидрометеорологии 

Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных 
полезных ископаемых(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 28 июня 1985 г. N 3905-85) 

ՀՀ էներգետիկյի և բնական պաշարների նախարարի 30.12.2011 թ. Թիվ 249-Ն հրաման 

“Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից ներկայացվող բնության շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության նախնական գնահատմաը, բնության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատմանը և հանքի փակման ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին” 

Հայաստանի Ազգային Ատլաս: Երևան, 2007 

Հայաստանի բնաշխարհ, 2006  

Հայաստանի կենսաբազմազանության առաջին ազգային զեկույց, 1999 

ՀՀ Կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1476–Ն որոշում: 

<< Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов>> г.Новороссийск: 

  <Ñáîðíèê ìåòîäèêè ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ â aòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâàìè>¦ . Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1986ã.                                                                                                

  ՀՀ Սյունիքի մարզի մարզպետարանի պաշտոնական կայք    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                             ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (ընդունվել է 2015թ.) 12-րդ հոդվածը 

<<Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը>>  սահմանում է 

պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, 

բարելավման, վերականգնման, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման 

վերաբերյալ՝ ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբունքով և հաշվի առնելով 

պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է 

հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

Ստորև ներկայացվում են շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող մի 

շարք ՀՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ;. 

 <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ 

օրենքը (2014) 

<<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին>> ՀՀ օրենքը (1998) 

<<Բուսական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքը (1999)  

 <<Կենդանական աշխարհի մասին>>  ՀՀ օրենքը (2000) 

 <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենքը (1994թ.)  

<<ՀՀ Հողային օրենսգիրքը>> (2001) 

<<ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրքը>>  (2011) 

<<ՀՀ Ջրային օրենսգիրքը>>  (2002)  

     <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքը (2004) 

<<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենքը (2005) 

    <<Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին>> ՀՀ օրենքը  (2005)  

     <<ՀՀ անտառային օրենսգիրքը>>  (2005)  

     <<ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին>> ՀՀ օրենքը  (2006) 

<<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքը (2006) 

    <<Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին>> ՀՀ 

օրենքը (2008) 

      Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> 

N72-Ն որոշումը 

Կառավարության 29.01.2010թ. <<ՀՀ կենդանիների  Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին>> 

N71-Ն որոշումը 

       Կառավարության 14.08.2008 թ.  «ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու 

մասին» N 967-Ն որոշումը 

       Կառավարության 02.11.2017 թ.  «Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և 

հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները 

սահմանելու և ՀՀ կառավարության 20.07.2006.N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 1404-Ն որոշումը 



 

 

        Կառավարության 31.07.2014թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության 

և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը 

սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումները 

        Կառավարության 15.06. 2017թ.-ի N676-Ն որոշումը, 

         Կառավարության 21.10.2021թ.-ի N1733-Ն որոշումը, 

  Կառավարության 10.01.2013թ.-ի N22-Ն որոշումը, 

           Կառավարության 14.12. 2017թ.-ի N1643-Ն որոշումը, 

          Հաշվի են առնվել նաև կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 

<<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին>> N1059-Ա, կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 10-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական 

բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և 

օգտագործման բնագավառներում  ռազմավարությանը  և գործողությունների ազգային 

ծրագրին հավանություն տալու մասին>> N54 և կառավարության 2015 թվականի մայիսի 

27-ի նիստի <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի  

ռազմավարությանը  և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու 

մասին>> N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած 

բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները: 

         Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր և կոնվենցիաներ 

կապված շրջակա միջավայրի կառավարման խնդիրների հետ՝ ՀՀ բնապահպանության 

նախարարության http://www.mnp.am/ համացանցային կայքում առկա ցանկով: 

Միջազգային համաձայնագրեր. 

       1. «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» 

կոնվենցիա (Բեռն) 

      2. «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես 

ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար.) 

      3. «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» 

կոնվենցիա (Բոնն) 

     4. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի 

տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն) 

     5. Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա) 

     6. «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության 

մասին» կոնվենցիա (Փարիզ.) 

     7. ՄԱԿ-ի« Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք) 

     8. «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո-դե-Ժանեյրո) 

     9. «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ) (վավերացվել է 

ՀՀ կառավարության կողմից 2003թ.-ին) 

      10. «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման 

նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել.) 



 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների կանխարգելմանն ու նավազեցմանն ուղղված բնապահպանական կառավարման պլան 

Հավելված 2 

Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

Աշխատանքի 

անվտանգություն  

Վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատանքների 

կատարման վայրում 

Հանքի աշխատողների ապահովովվում  

համազգեստով և Անհատական 

Պաշտպանության Միջոցներով (ԱՊՄ)  

Հանքի սարքավորումների շահագործում  ԱՊՄ 

օգտագործման կանոնների խիստ պահպանում  

Աշխատակիցների իրազեկում  

պաշտպանության հրահանգների վերաբերյալ 

հանքի աշխատողների համազգեստ և 

համապատասխան ԱՊՄ ապահովում 

 սարքավորումների շահագործման և 

օգտագործման հրահանգների խախտումների 

բացառում  

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

 

Օդի աղտոտում փոշիով և 

արտանետումներով 

Փոշեգոյացման կանխում օգտակար հանածոյի 

արդյունահանման, բարձման և տեղափոխման 

ժամանակ 

 

 

Աշխատանքների կատարման վայրում 

նյութերի/ թափոնների բաց այրման արգելում 

 

Հանքի տեխնիկան և մեքենաները պահել 

պատշաճ տեխնիկական վիճակում՝ 

բացառելով ավելորդ արտանետումները 

 

Արտադրական հրապարակի, հանքախորշի, 

ճանապարհների ջրցանում, տեղափոխման 

ժամանակ բարձված խճի ծածկում 

 

 աշխատանքների կատարման վայրում 

նյութերի/ թափոնների բաց այրման բացառում 

հանքի տեխնիկայի և մեքենաների 

շահագործում առանց հավելյալ 

արտանետումների 

Մոտակայքի բնակիչներից բողոքների 

բացառում 

Աղմուկ Սահմանված աշխատանքային ժամերի 

պահպանում 

Գեներատորների, օդի կոմպրեսորների և այլ 

ուժային մեխանիկական սարքավորումների 

Աշխատանքային ժամերից հետո աշխատող 

սարքավորումների բացառում  

հանքի սարքավորումների բավարար 

տեխնիկական վիճակ 



 

 

Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

շարժիչների ծածկերի փակում շահագործման 

ընթացքում  

Աղմկախլացուցիչների տեղադրում շարժական 

կայանների և սարքավորումների վրա 

Սարքավորումների կանխարգելիչ 

վերանորոգում աղմուկը նվազեցնելու 

նպատակով 

Ոչ անհրաժեշտ և չօգտագործվող 

սարքավորումների անջատում 

միացված չօգտագործվող սարքավորումների 

բացառում  

Մոտակայքի բնակիչներից բողոքների 

բացառում 

Հանքի տեխնիկայի 

շահագործում 

Շրջակա միջավայրի 

աղտոտում 

արտանետումներով և 

արտահոսքերով  

Մոտակայքի 

բնակչությանը 

պատճառած 

անհարմարություն 

Ազդեցություն 

կենսաբազմազանության 

վրա 

Հանքի սարքավորումների պատշաճ 

տեխնիկական վիճակի ապահովում  

Ոչ մի հավելյալ արտանետում  

Վառելիքի և քսայուղերի ոչ մի արտահոսք  

Աշխատանքային ժամերի պահպանում  

 

- Բացառել տեխնիկա-տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից 

ու արտադրական  տարածքներից դուրս: 

մեքենաների և տեխնիկայի պատշաճ 

տեխնիկական վիճակ  

Հաստատված աշխատանքային ժամերից հետո 

ոչ մի շահագործվող ծանր տեխնիկա կամ 

մեքենա Մոտակայքի բնակիչներից բողոքների 

ստացման բացակայություն 

Արդյունահանման 

սարքավորումների 

սպասարկում 

Սարքավորումների 

շահագործման 

հետևանքով 

մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի և հողի 

Մեքենաների և տեխնիկայի լվացում բնական 

հոսքերից առավելագույն հեռավորության վրա 

Հանքի տեխնիկայի յուղում և լցավորում 

նախապես որոշված լցավորման կայաններում/ 

Մեքենաների լվացման արդյունքում  ուղղակի 

արտահոսքի բացակայություն դեպի ջրային 

ավազաններ 

Հանքի տարածքի սահմաններում կամ 



 

 

Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

աղտոտում 

նավթամթերքներով  

Վնաս հրդեհի դեպքում 

սպասարկման կետերում մոտակայքում հողի վրա վառելիքի կամ 

քսայուղերի հետքերի բացակայություն  

Հրդեհի մարման հիմնական միջոցների 

առկայություն հանքի տարածքում 

Ընդերքօգտագործման 

թափոնների գոյացում 

Ընդերքօգտագործման 

թափոնների ոչ պատշաճ 

կառավարման 

արդյունքում վթարային 

վիճակների առաջացում 

Հանքի տարածքի և 

շրջապատի 

գեղագիտական տեսքի 

վատացում 

Դատարկ ապարների պահեստավորում 

հատուկ հատկացված վայրերում 

Դատարկ ապարների լցակույտերի 

պարբերական ջրցանում փոշու գոյացումը 

նվազացնելու նպատակով 

Հանքի տարածքում դատարկ ապարների 

կուտակում հատկացված վայրերում  

Հանքի տարածքում փոշու արտանետումների 

քանակի համապատասխանություն ՍԹԱ 

նախագծին 

Հեղուկ թափոնների 

գոյացում 

Աշխատանքների 

կատարման վայրում 

սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների վատացում  

Հանքի տարածքում զուգարանների 

տեղակայում և պահպանում սանիտարական 

նորմերին համապատասխան 

Հանքի տարածքում պատշաճ սանիտարական 

պայմաններում գտնվող զուգարանների 

առկայություն 

Բանեցված յուղերի 

հեռացումից գոյացող 

թափոններ 

Արտադրական 

հրապարակի տարածքի 

աղտոտում  

Արդյունահանման 

աշխատանքների 

կատարման վայրի և 

շրջապատի գեղագի-

տական տեսքի 

Յուղերի անվտանգ փոխադրում պահեստային 

տարածք 

Յուղերի անվտանգ պահեստավորում 

Յուղերի հեռացում լիցենզավորված 

կազմակերպության կողմից  

Փոխարինված յուղերը պատշաճ կերպով 

պահեստավորում 

Փոխարինված յուղերը հեռացում 

լիցենզավորված կազմակերպության կողմից  



 

 

Գործողություն Հնարավոր ազդեցություն Մեղմման միջոցառում Մեղմման հայտանիշ 

վատթարացում 

Երթևեկության և 

հետիոտների 

անվտանգություն 

Ուղղակի և անուղղակի 

վտանգներ երթևեկությանը 

և հետիոտներին հանքի 

շահագործման 

աշխատանքների 

ժամանակ 

Նախազգուշացնող նշաններ, արգելքներ և 

երթևեկության ուղղության փոփոխում 

Երթևեկության կառավարման համակարգ և 

անձնակազմի ուսուցում, հատկապես հանքի 

մուտքի մոտ և մոտակա ինտենսիվ 

երթևեկության կառավարման համար: 

Անվտանգ անցումների ապահովում 

հետիոտների համար այն վայրերում, որտեղ 

անցնում են հանքը սպասարկող մեքենաները 

Աշխատանքային ժամերի հարմարեցում տեղի 

երթևեկության պայմաններին, օրինակ՝ 

խուսափում խոշոր փոխադրումներից 

ինտենսիվ երթևեկության ժամերին, 

Տարածքում երթևեկության ակտիվ 

կառավարում պատրաստված և տեսանելի 

արտահագուստով անձնակազմի կողմից, եթե 

դա պահանջվում է մարդկանց անվտանգ ու 

հարմարավետ տեղաշարժի համար 

Հանքի ապահով տարածք 

Աշխատանքների հստակ տեսանելի տարածք, 

հանրության զգուշացում հնարավոր 

վտանգների վերաբերյալ 

Կարգավորված երթևեկություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

           Արտանետվող վնասակար նյութերի ցրման արդյուքնում սպասվող 

գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ                                        Հավելված 1 

1 Вариант расчета № 1 
 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,1; 

 площадь города (для экстраполяции фона), км²: 51280; 

 расчетный год 2021. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 180; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 25,9; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 315 - 315 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 2,2 - 22 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных 

- 4), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте 

загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) 

либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 
опасност

и 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально

-разовая 
средне-
суточная 

ОБУВ 
используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 - - - 50 50 

2909 Пыль неорганическая: SiO2<20% 3 0,5 0,15 - 0,5 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 



 

 

 
Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 

328 Сажа 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 

330 Сера диоксид 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 

337 Углерод оксид 0,000069 0,000069 0,000069 0,000069 0,000069 

415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

2909 Пыль неорганическая: 
SiO2<20% 

0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 
Продолжение таблицы 1.1.4 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не 

одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5. 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 



 

 

 
Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 
ИЗА 

Учет в 
расчет

е 

Исключе
ние из 
фона 

№ 
режим
а ИЗА 

Срок действия режима 
ИЗА в расчётном году Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, 
работающих не одновременно 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 January 31 
December 

- - 

2 + + - 01 January 31 
December 

- - 

3 + + - 01 January 31 
December 

- - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.1.6. 

 
Продолжение таблицы 1.1.6 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 0 
0 

0 
146.19 

239,5 1 0,5 301 3·10-8 1 5·10-6 11,4 

328 0,0000001 3 6·10-5 5,7 

330 0,008 1 0,51 11,4 

337 6,7·10-9 1 4·10-8 11,4 

415 1,46 1 0,94 11,4 

2909 0,203 3 39,2 5,7 
 

2 3 2 - - - - 0 
0 

0 
-90.67 

63,1 1 0,5 301 1,33·10-9 1 2·10-7 11,4 

328 0,0000001 3 5·10-5 5,7 

330 0,003 1 0,193 11,4 

337 4·10-9 1 3·10-8 11,4 

415 1,07 1 0,69 11,4 

2909 0,096 3 18,5 5,7 
 

3 3 2 - - - - 0 
0 

0 
50 

10 1 0,5 301 9,3·10-10 1 1·10-7 11,4 

328 4·10-8 3 3·10-5 5,7 

330 0,001 1 0,064 11,4 

337 2,7·10-9 1 2·10-8 11,4 

415 0,4 1 0,257 11,4 

2909 0,093 3 17,9 5,7 
 

Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы 
и их не одновременности работы по группам 

Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 3,226·10-8 грамм в секунду и 

0,0000003 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1. 

 
Продолжение таблицы 1.2.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.2.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 301 3·10-8 1 5·10-6 11,4 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 301 1,33·10-9 1 2·10-7 11,4 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 301 9,3·10-10 1 1·10-7 11,4 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0000052<0,1. 

Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.2.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

1.3 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0000002 грамм в секунду и 

0,0000014 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1. 

 
Продолжение таблицы 1.3.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 328 Сажа 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3.2. 

 
Продолжение таблицы 1.3.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 328 0,0000001 3 6·10-5 5,7 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 328 0,0000001 3 5·10-5 5,7 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 328 4·10-8 3 3·10-5 5,7 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,000135<0,1. 

Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.3.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

1.4 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,012 грамм в секунду и 0,088 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 18, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,002, которая достигается в точке № 10 X=311,4 Y=-50,25, при направлении 

ветра 315°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,001 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00045), вклад источников предприятия 0,002. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1. 

 
Продолжение таблицы 1.4.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.4.2. 

 
Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.4.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек 



 

 

Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3. 

 
Продолжение таблицы 1.4.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.4.4. 

 
Продолжение таблицы 1.4.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 330 0,008 1 0,51 11,4 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 330 0,003 1 0,193 11,4 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 330 0,001 1 0,064 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.4.5. 

 
Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

15 Жил. -1292,66 189,55 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

16 Жил. -1310,3 545,3 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

17 Жил. -1310,3 -179,6 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

18 Жил. -1437,3 201,4 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19 Жил. -1654,2 677,6 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 Пром. -215,38 177,72 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

3 Пром. -45,64 211,07 2 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2  

4 Пром. 125,2 18,7 2 0,007 0,00346 2·10-4 0,007 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,007 95,5 

5 Пром. 7,09 -160,92 2 0,002 0,00107 3·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,002 84,3 

6 Пром. -191,6 -10 2 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2  

7 Пром. -275,56 46,91 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

1 ОСЗЗ -400,95 218,65 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

8 ОСЗЗ -76,8 399,44 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

9 ОСЗЗ 269,9 279,29 2 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2  

10 ОСЗЗ 311,4 -50,25 2 0,002 0,00099 4·10-4 0,002 315 ↘ 8 1.1.3 0,001 65,3 

11 ОСЗЗ 73,8 -262,7 2 0,002 0,00078 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,001 53,6 

12 ОСЗЗ -276,9 -242,7 2 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2  

13 ОСЗЗ -445,93 9,27 2 0,001 0,00053 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6. 

 
Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

2 -501.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

3 -401.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

4 -301.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

5 -201.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

6 -101.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

7 -1.45 -491.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

8 98.55 -491.57 0,001 0,00054 0,001 3·10-5 315 ↘ 2,2 

9 198.55 -491.57 0,001 0,00062 0,001 3·10-4 315 ↘ 2,2 

10 298.55 -491.57 0,002 0,0009 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

11 398.55 -491.57 0,003 0,0017 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

12 498.55 -491.57 0,004 0,00223 2·10-4 0,004 315 ↘ 8 

13 598.55 -491.57 0,003 0,0014 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

14 -601.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

15 -501.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

16 -401.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

17 -301.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

18 -201.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

19 -101.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

20 -1.45 -391.57 0,001 0,00053 0,001 3·10-6 315 ↘ 2,2 

21 98.55 -391.57 0,001 0,00058 0,001 2·10-4 315 ↘ 2,2 

22 198.55 -391.57 0,002 0,00082 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

23 298.55 -391.57 0,004 0,00192 2·10-4 0,004 315 ↘ 8 

24 398.55 -391.57 0,006 0,0032 2·10-4 0,006 315 ↘ 8 

25 498.55 -391.57 0,003 0,00163 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

26 598.55 -391.57 0,002 0,00104 4·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

27 -601.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

28 -501.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

29 -401.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

30 -301.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

31 -201.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

32 -101.45 -291.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

33 -1.45 -291.57 0,001 0,00054 0,001 4·10-5 315 ↘ 2,2 

34 98.55 -291.57 0,002 0,00077 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

35 198.55 -291.57 0,004 0,00224 2·10-4 0,004 315 ↘ 2,2 

36 298.55 -291.57 0,009 0,0047 2·10-4 0,009 315 ↘ 8 

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

 

Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 398.55 -291.57 0,004 0,00184 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

38 498.55 -291.57 0,002 0,00105 4·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

39 598.55 -291.57 0,002 0,00078 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

40 -601.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

41 -501.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

42 -401.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

43 -301.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

44 -201.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

45 -101.45 -191.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

46 -1.45 -191.57 0,001 0,00074 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

47 98.55 -191.57 0,004 0,00183 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

48 198.55 -191.57 0,016 0,008 2·10-4 0,016 315 ↘ 2,2 

49 298.55 -191.57 0,004 0,0022 2·10-4 0,004 315 ↘ 8 

50 398.55 -191.57 0,002 0,00107 3·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

51 498.55 -191.57 0,002 0,00076 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

52 598.55 -191.57 0,001 0,00062 0,001 3·10-4 315 ↘ 2,2 

53 -601.45 -91.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

54 -501.45 -91.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

55 -401.45 -91.57 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

56 -301.45 -91.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

57 -201.45 -91.57 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

58 -101.45 -91.57 0,001 0,00061 0,001 3·10-4 315 ↘ 2,2 

59 -1.45 -91.57 0,006 0,003 2·10-4 0,006 315 ↘ 2,2 

60 98.55 -91.57 0,009 0,0044 2·10-4 0,009 315 ↘ 2,2 

61 198.55 -91.57 0,006 0,0029 2·10-4 0,006 315 ↘ 2,2 

62 298.55 -91.57 0,002 0,00117 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

63 398.55 -91.57 0,002 0,00075 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

64 498.55 -91.57 0,001 0,0006 0,001 2·10-4 315 ↘ 2,2 

65 598.55 -91.57 0,001 0,00055 0,001 7·10-5 315 ↘ 2,2 

66 -601.45 8.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

67 -501.45 8.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

68 -401.45 8.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

69 -301.45 8.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

70 -201.45 8.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

71 -101.45 8.43 0,004 0,00184 2·10-4 0,003 315 ↘ 2,2 

72 -1.45 8.43 0,009 0,0046 2·10-4 0,009 315 ↘ 2,2 

73 98.55 8.43 0,009 0,0047 2·10-4 0,009 315 ↘ 2,2 

74 198.55 8.43 0,003 0,00158 2·10-4 0,003 315 ↘ 2,2 

75 298.55 8.43 0,002 0,00078 0,001 0,001 315 ↘ 8 

76 398.55 8.43 0,001 0,00057 0,001 1·10-4 315 ↘ 2,2 

77 498.55 8.43 0,001 0,00054 0,001 2·10-5 315 ↘ 2,2 

78 598.55 8.43 0,001 0,00053 0,001 5·10-6 315 ↘ 2,2 

79 -601.45 108.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

80 -501.45 108.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

81 -401.45 108.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

82 -301.45 108.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

83 -201.45 108.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

84 -101.45 108.43 0,002 0,00115 2·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

85 -1.45 108.43 0,002 0,00118 2·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

86 98.55 108.43 0,004 0,00176 2·10-4 0,003 315 ↘ 2,2 

87 198.55 108.43 0,002 0,00087 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

88 298.55 108.43 0,001 0,00054 0,001 4·10-5 315 ↘ 2,2 

89 398.55 108.43 0,001 0,00053 0,001 2·10-6 315 ↘ 2,2 

90 498.55 108.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

91 598.55 108.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

92 -601.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

93 -501.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

94 -401.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

95 -301.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

96 -201.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

97 -101.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

98 -1.45 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

99 98.55 208.43 0,001 0,00055 0,001 6·10-5 315 ↘ 2,2 

100 198.55 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 



 

 

Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 298.55 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

102 398.55 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

103 498.55 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

104 598.55 208.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

105 -601.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

106 -501.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

107 -401.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

108 -301.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

109 -201.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

110 -101.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

111 -1.45 308.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

112 98.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

113 198.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

114 298.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

115 398.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

116 498.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

117 598.55 308.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

118 -601.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

119 -501.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

120 -401.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

121 -301.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

122 -201.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

123 -101.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

124 -1.45 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

125 98.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

126 198.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

127 298.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

128 398.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

129 498.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

130 598.55 408.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

131 -601.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

132 -501.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

133 -401.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

134 -301.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

135 -201.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

136 -101.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

137 -1.45 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

138 98.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

139 198.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 - 315 ↘ 2,2 

140 298.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

141 398.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

142 498.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

143 598.55 508.43 0,001 0,00053 0,001 0 315 ↘ 2,2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:5000 на рисунке 1.4.1. 



 

 

 



 

 

1.5 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,34·10-8 грамм в секунду и 

0,0000001 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1. 

 
Продолжение таблицы 1.5.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 337 Углерод оксид 0,000069 0,000069 0,000069 0,000069 0,000069 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.5.2. 

 
Продолжение таблицы 1.5.2 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 337 6,7·10-9 1 4·10-8 11,4 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 337 4·10-9 1 3·10-8 11,4 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 337 2,7·10-9 1 2·10-8 11,4 

Расчет не целесообразен, т.к. См меньше константы целесообразности расчетов: 0,0000001<0,1. 

Таблица № 1.5.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.5.2 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

1.6 Расчет загрязнения по веществу «415. Смесь углеводородов предельных С1-С5» 

 Полное наименование вещества с кодом 415 – Смесь углеводородов предельных С1-С5 /по 

метану/. Ориентировочно безопасный уровень воздействия составляет 50 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 2,93 грамм в секунду и 22 тонн в 

год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 18, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,006, которая достигается в точке № 10 X=311,4 Y=-50,25, при направлении 

ветра 315°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,003 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00053), вклад источников предприятия 0,006. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.1. 

 
Продолжение таблицы 1.6.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 415 Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.6.2. 

 
Продолжение таблицы 1.6.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.6.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных точек 



 

 

Продолжение таблицы 1.6.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.3. 

 
Продолжение таблицы 1.6.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.6.4. 

 
Продолжение таблицы 1.6.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 415 1,46 1 0,94 11,4 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 415 1,07 1 0,69 11,4 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 415 0,4 1 0,257 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.6.5. 

 
Продолжение таблицы 1.6.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

15 Жил. -1292,66 189,55 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

16 Жил. -1310,3 545,3 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

17 Жил. -1310,3 -179,6 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

Таблица № 1.6.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.6.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.6.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

Продолжение таблицы 1.6.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

18 Жил. -1437,3 201,4 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

19 Жил. -1654,2 677,6 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 Пром. -215,38 177,72 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

3 Пром. -45,64 211,07 2 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2  

4 Пром. 125,2 18,7 2 0,013 0,651 0,001 0,012 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,012 92,8 

5 Пром. 7,09 -160,92 2 0,005 0,231 0,001 0,003 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,003 71,5 

6 Пром. -191,6 -10 2 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2  

7 Пром. -275,56 46,91 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

1 ОСЗЗ -400,95 218,65 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

8 ОСЗЗ -76,8 399,44 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

9 ОСЗЗ 269,9 279,29 2 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2  

10 ОСЗЗ 311,4 -50,25 2 0,006 0,307 0,001 0,006 315 ↘ 8 1.1.3 0,005 84,3 

11 ОСЗЗ 73,8 -262,7 2 0,004 0,178 0,002 0,002 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,002 43 

12 ОСЗЗ -276,9 -242,7 2 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2  

13 ОСЗЗ -445,93 9,27 2 0,003 0,132 0,003 -1 315 ↘ 2,2  

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6.6. 

 
Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

2 -501.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

3 -401.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

4 -301.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

5 -201.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

6 -101.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

7 -1.45 -491.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,3 

8 98.55 -491.57 0,003 0,134 0,003 5·10-5 315 ↘ 2,2 

9 198.55 -491.57 0,003 0,148 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

10 298.55 -491.57 0,004 0,216 0,002 0,003 315 ↘ 2,2 

11 398.55 -491.57 0,009 0,437 0,001 0,008 315 ↘ 8 

12 498.55 -491.57 0,012 0,583 0,001 0,011 315 ↘ 8 

13 598.55 -491.57 0,007 0,342 0,001 0,006 315 ↘ 2,2 

14 -601.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

15 -501.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

16 -401.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

17 -301.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

18 -201.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

19 -101.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

20 -1.45 -391.57 0,003 0,132 0,003 6·10-6 315 ↘ 2,2 

21 98.55 -391.57 0,003 0,14 0,003 3·10-4 315 ↘ 2,2 

22 198.55 -391.57 0,004 0,189 0,002 0,002 315 ↘ 2,2 

23 298.55 -391.57 0,01 0,499 0,001 0,009 315 ↘ 2,2 

24 398.55 -391.57 0,017 0,853 0,001 0,017 315 ↘ 8 

25 498.55 -391.57 0,008 0,391 0,001 0,007 315 ↘ 2,2 

26 598.55 -391.57 0,005 0,254 0,001 0,004 315 ↘ 2,2 

27 -601.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

28 -501.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

29 -401.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

30 -301.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

31 -201.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

32 -101.45 -291.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

33 -1.45 -291.57 0,003 0,134 0,003 7·10-5 315 ↘ 2,2 

34 98.55 -291.57 0,004 0,176 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

35 198.55 -291.57 0,012 0,581 0,001 0,011 315 ↘ 2,2 

Таблица № 1.6.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

 

Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 298.55 -291.57 0,026 1,307 0,001 0,026 315 ↘ 8 

37 398.55 -291.57 0,009 0,43 0,001 0,008 315 ↘ 2,2 

38 498.55 -291.57 0,005 0,252 0,001 0,004 315 ↘ 2,2 

39 598.55 -291.57 0,004 0,197 0,002 0,002 315 ↘ 2,2 

40 -601.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

41 -501.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

42 -401.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

43 -301.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

44 -201.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

45 -101.45 -191.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

46 -1.45 -191.57 0,003 0,17 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

47 98.55 -191.57 0,007 0,351 0,001 0,006 315 ↘ 2,2 

48 198.55 -191.57 0,048 2,401 0,001 0,047 315 ↘ 2,2 

49 298.55 -191.57 0,008 0,422 0,001 0,008 315 ↘ 2,2 

50 398.55 -191.57 0,005 0,269 0,001 0,005 315 ↘ 8 

51 498.55 -191.57 0,004 0,197 0,002 0,002 315 ↘ 2,2 

52 598.55 -191.57 0,003 0,161 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

53 -601.45 -91.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

54 -501.45 -91.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

55 -401.45 -91.57 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

56 -301.45 -91.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

57 -201.45 -91.57 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

58 -101.45 -91.57 0,003 0,147 0,002 5·10-4 315 ↘ 2,2 

59 -1.45 -91.57 0,011 0,557 0,001 0,011 315 ↘ 2,2 

60 98.55 -91.57 0,016 0,813 0,001 0,016 315 ↘ 2,2 

61 198.55 -91.57 0,011 0,55 0,001 0,01 315 ↘ 2,2 

62 298.55 -91.57 0,006 0,317 0,001 0,006 315 ↘ 8 

63 398.55 -91.57 0,004 0,215 0,002 0,003 315 ↘ 8 

64 498.55 -91.57 0,003 0,157 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

65 598.55 -91.57 0,003 0,139 0,003 2·10-4 315 ↘ 2,2 

66 -601.45 8.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

67 -501.45 8.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

68 -401.45 8.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

69 -301.45 8.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

70 -201.45 8.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

71 -101.45 8.43 0,007 0,342 0,001 0,006 315 ↘ 2,2 

72 -1.45 8.43 0,017 0,84 0,001 0,016 315 ↘ 2,2 

73 98.55 8.43 0,017 0,864 0,001 0,017 315 ↘ 2,2 

74 198.55 8.43 0,008 0,421 0,001 0,008 315 ↘ 2,2 

75 298.55 8.43 0,005 0,233 0,001 0,003 315 ↘ 8 

76 398.55 8.43 0,003 0,149 0,002 0,001 315 ↘ 2,2 

77 498.55 8.43 0,003 0,135 0,003 9·10-5 315 ↘ 2,2 

78 598.55 8.43 0,003 0,133 0,003 2·10-5 315 ↘ 2,2 

79 -601.45 108.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

80 -501.45 108.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

81 -401.45 108.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

82 -301.45 108.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

83 -201.45 108.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

84 -101.45 108.43 0,005 0,244 0,001 0,004 315 ↘ 2,2 

85 -1.45 108.43 0,005 0,25 0,001 0,004 315 ↘ 2,2 

86 98.55 108.43 0,01 0,487 0,001 0,009 315 ↘ 2,2 

87 198.55 108.43 0,005 0,268 0,001 0,005 315 ↘ 2,2 

88 298.55 108.43 0,003 0,137 0,003 2·10-4 315 ↘ 2,2 

89 398.55 108.43 0,003 0,132 0,003 9·10-6 315 ↘ 2,2 

90 498.55 108.43 0,003 0,132 0,003 1·10-6 315 ↘ 2,2 

91 598.55 108.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

92 -601.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

93 -501.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

94 -401.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

95 -301.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

96 -201.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

97 -101.45 208.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

98 -1.45 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

99 98.55 208.43 0,003 0,139 0,003 2·10-4 315 ↘ 2,2 



 

 

Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 198.55 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

101 298.55 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

102 398.55 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

103 498.55 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

104 598.55 208.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

105 -601.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

106 -501.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

107 -401.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

108 -301.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

109 -201.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

110 -101.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

111 -1.45 308.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

112 98.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

113 198.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

114 298.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

115 398.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

116 498.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

117 598.55 308.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

118 -601.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

119 -501.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

120 -401.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

121 -301.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

122 -201.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

123 -101.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

124 -1.45 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

125 98.55 408.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

126 198.55 408.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

127 298.55 408.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

128 398.55 408.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

129 498.55 408.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

130 598.55 408.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

131 -601.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

132 -501.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

133 -401.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

134 -301.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

135 -201.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

136 -101.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

137 -1.45 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

138 98.55 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

139 198.55 508.43 0,003 0,132 0,003 - 315 ↘ 2,2 

140 298.55 508.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

141 398.55 508.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

142 498.55 508.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

143 598.55 508.43 0,003 0,132 0,003 0 315 ↘ 2,2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:5000 на рисунке 1.6.1. 



 

 

 



 

 

1.7 Расчет загрязнения по веществу «2909. Пыль неорганическая: SiO2<20%» 

 Полное наименование вещества с кодом 2909 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния менее 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.). Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,392 грамм в секунду и 2,94 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 18, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,083, которая достигается в точке № 10 X=311,4 Y=-50,25, при направлении 

ветра 315°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,035 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00708), вклад источников предприятия 0,076. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.1. 

 
Продолжение таблицы 1.7.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 2909 Пыль неорганическая: 
SiO2<20% 

0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 0,0177 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.7.2. 

 
Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.7.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек 



 

 

Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3. 

 
Продолжение таблицы 1.7.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.7.4. 

 
Продолжение таблицы 1.7.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 2909 0,203 3 39,2 5,7 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 2909 0,096 3 18,5 5,7 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 2909 0,093 3 17,9 5,7 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.7.5. 

Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

 
Продолжение таблицы 1.7.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

15 Жил. -1292,66 189,55 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

16 Жил. -1310,3 545,3 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

17 Жил. -1310,3 -179,6 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

18 Жил. -1437,3 201,4 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

19 Жил. -1654,2 677,6 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 Пром. -215,38 177,72 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

3 Пром. -45,64 211,07 2 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2  

4 Пром. 125,2 18,7 2 0,15 0,074 0,007 0,142 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,137 91,8 

5 Пром. 7,09 -160,92 2 0,058 0,029 0,02 0,038 315 ↘ 8 1.1.1 0,038 65,8 

6 Пром. -191,6 -10 2 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2  

7 Пром. -275,56 46,91 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

1 ОСЗЗ -400,95 218,65 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

8 ОСЗЗ -76,8 399,44 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

9 ОСЗЗ 269,9 279,29 2 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2  

10 ОСЗЗ 311,4 -50,25 2 0,083 0,042 0,007 0,076 315 ↘ 8 1.1.3 0,072 86 

11 ОСЗЗ 73,8 -262,7 2 0,042 0,021 0,031 0,012 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,012 27,2 

12 ОСЗЗ -276,9 -242,7 2 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2  

13 ОСЗЗ -445,93 9,27 2 0,035 0,0177 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6. 

 
Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

2 -501.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

3 -401.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

4 -301.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

5 -201.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

6 -101.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

7 -1.45 -491.57 0,035 0,0177 0,035 8·10-6 315 ↘ 2,2 

8 98.55 -491.57 0,036 0,0178 0,035 4·10-4 315 ↘ 2,2 

9 198.55 -491.57 0,038 0,0188 0,034 0,004 315 ↘ 2,2 

10 298.55 -491.57 0,046 0,023 0,029 0,017 315 ↘ 2,2 

11 398.55 -491.57 0,064 0,032 0,016 0,048 315 ↘ 8 

12 498.55 -491.57 0,075 0,037 0,009 0,065 315 ↘ 8 

13 598.55 -491.57 0,061 0,0306 0,018 0,043 315 ↘ 8 

14 -601.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

15 -501.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

16 -401.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

17 -301.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

18 -201.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

19 -101.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

20 -1.45 -391.57 0,035 0,0177 0,035 5·10-5 315 ↘ 2,2 

21 98.55 -391.57 0,037 0,0183 0,035 0,002 315 ↘ 2,2 

22 198.55 -391.57 0,043 0,0216 0,03 0,013 315 ↘ 2,2 

23 298.55 -391.57 0,071 0,0355 0,012 0,06 315 ↘ 8 

24 398.55 -391.57 0,104 0,052 0,007 0,097 315 ↘ 8 

25 498.55 -391.57 0,064 0,032 0,016 0,048 315 ↘ 8 

26 598.55 -391.57 0,053 0,0266 0,024 0,03 315 ↘ 8 

27 -601.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

28 -501.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

29 -401.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

30 -301.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

 

Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 -201.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

32 -101.45 -291.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

33 -1.45 -291.57 0,036 0,018 0,035 0,001 315 ↘ 2,2 

34 98.55 -291.57 0,042 0,021 0,031 0,011 315 ↘ 2,2 

35 198.55 -291.57 0,077 0,0384 0,008 0,069 315 ↘ 8 

36 298.55 -291.57 0,216 0,108 0,007 0,21 315 ↘ 8 

37 398.55 -291.57 0,069 0,034 0,013 0,055 315 ↘ 2,2 

38 498.55 -291.57 0,057 0,0283 0,021 0,035 315 ↘ 8 

39 598.55 -291.57 0,047 0,0237 0,027 0,02 315 ↘ 8 

40 -601.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

41 -501.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

42 -401.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

43 -301.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

44 -201.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

45 -101.45 -191.57 0,035 0,0177 0,035 7·10-6 315 ↘ 2,2 

46 -1.45 -191.57 0,041 0,0205 0,032 0,009 315 ↘ 8 

47 98.55 -191.57 0,08 0,04 0,007 0,072 315 ↘ 8 

48 198.55 -191.57 0,44 0,22 0,007 0,43 315 ↘ 8 

49 298.55 -191.57 0,076 0,038 0,008 0,068 315 ↘ 8 

50 398.55 -191.57 0,063 0,0315 0,017 0,046 315 ↘ 8 

51 498.55 -191.57 0,05 0,025 0,025 0,025 315 ↘ 8 

52 598.55 -191.57 0,041 0,0206 0,032 0,01 315 ↘ 2,2 

53 -601.45 -91.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

54 -501.45 -91.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

55 -401.45 -91.57 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

56 -301.45 -91.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

57 -201.45 -91.57 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

58 -101.45 -91.57 0,04 0,02 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

59 -1.45 -91.57 0,137 0,069 0,007 0,13 315 ↘ 8 

60 98.55 -91.57 0,207 0,103 0,007 0,2 315 ↘ 8 

61 198.55 -91.57 0,135 0,068 0,007 0,128 315 ↘ 8 

62 298.55 -91.57 0,077 0,039 0,007 0,07 315 ↘ 8 

63 398.55 -91.57 0,056 0,028 0,022 0,034 315 ↘ 8 

64 498.55 -91.57 0,041 0,0205 0,032 0,009 315 ↘ 2,2 

65 598.55 -91.57 0,037 0,0185 0,034 0,003 315 ↘ 2,2 

66 -601.45 8.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

67 -501.45 8.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

68 -401.45 8.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

69 -301.45 8.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

70 -201.45 8.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

71 -101.45 8.43 0,15 0,075 0,007 0,143 315 ↘ 2,2 

72 -1.45 8.43 0,25 0,126 0,007 0,245 315 ↘ 2,2 

73 98.55 8.43 0,24 0,119 0,007 0,23 315 ↘ 2,2 

74 198.55 8.43 0,15 0,074 0,007 0,142 315 ↘ 8 

75 298.55 8.43 0,067 0,0334 0,014 0,052 315 ↘ 8 

76 398.55 8.43 0,04 0,02 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

77 498.55 8.43 0,036 0,018 0,035 0,001 315 ↘ 2,2 

78 598.55 8.43 0,036 0,0178 0,035 2·10-4 315 ↘ 2,2 

79 -601.45 108.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

80 -501.45 108.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

81 -401.45 108.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

82 -301.45 108.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

83 -201.45 108.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

84 -101.45 108.43 0,107 0,054 0,007 0,1 315 ↘ 2,2 

85 -1.45 108.43 0,11 0,055 0,007 0,103 315 ↘ 2,2 

86 98.55 108.43 0,2 0,099 0,007 0,19 315 ↘ 2,2 

87 198.55 108.43 0,072 0,036 0,011 0,06 315 ↘ 8 

88 298.55 108.43 0,037 0,0183 0,035 0,002 315 ↘ 2,2 

89 398.55 108.43 0,035 0,0177 0,035 1·10-4 315 ↘ 2,2 

90 498.55 108.43 0,035 0,0177 0,035 2·10-5 315 ↘ 2,2 

91 598.55 108.43 0,035 0,0177 0,035 4·10-6 315 ↘ 2,2 

92 -601.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

93 -501.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

94 -401.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 



 

 

Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

95 -301.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

96 -201.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

97 -101.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

98 -1.45 208.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

99 98.55 208.43 0,039 0,0197 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

100 198.55 208.43 0,035 0,0177 0,035 3·10-6 315 ↘ 2,2 

101 298.55 208.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

102 398.55 208.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

103 498.55 208.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

104 598.55 208.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

105 -601.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

106 -501.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

107 -401.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

108 -301.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

109 -201.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

110 -101.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

111 -1.45 308.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

112 98.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

113 198.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

114 298.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

115 398.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

116 498.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

117 598.55 308.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

118 -601.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

119 -501.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

120 -401.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

121 -301.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

122 -201.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

123 -101.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

124 -1.45 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

125 98.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

126 198.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

127 298.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

128 398.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

129 498.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

130 598.55 408.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

131 -601.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

132 -501.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

133 -401.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

134 -301.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

135 -201.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

136 -101.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

137 -1.45 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

138 98.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

139 198.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 - 315 ↘ 2,2 

140 298.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

141 398.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

142 498.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

143 598.55 508.43 0,035 0,0177 0,035 0 315 ↘ 2,2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:5000 на рисунке 1.7.1. 



 

 

 



 

 

1.8 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент 

комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,012 грамм в секунду и 0,088 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 18, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 143). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 10 X=311,4 Y=-50,25 при направлении 

ветра 315°, скорости ветра 8 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,001 (фоновая концентрация до 

интерполяции – 0,00035), вклад источников предприятия – 0,001. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1. 

 
Продолжение таблицы 1.8.1 

Наименование 
фонового поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 0,000021 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.8.2. 

 
Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

Таблица № 1.8.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 



 

 

Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 
Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.8.4. 

 
Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - -34.14 
-34.14 

-28.85 
146.19 

239,5 1 0,5 301 3·10-8 1 5·10-6 11,4 

330 0,008 1 0,51 11,4 
 

2 3 2 - - - - 99.86 
92.02 

-133.47 
-90.67 

63,1 1 0,5 301 1,33·10-9 1 2·10-7 11,4 

330 0,003 1 0,193 11,4 
 

3 3 2 - - - - 44.76 
37.1 

187.19 
236.6 

10 1 0,5 301 9,3·10-10 1 1·10-7 11,4 

330 0,001 1 0,064 11,4 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.8.5. 

 
Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

15 Жил. -1292,66 189,55 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

16 Жил. -1310,3 545,3 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 Жил. -1310,3 -179,6 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

18 Жил. -1437,3 201,4 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

19 Жил. -1654,2 677,6 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 Пром. -215,38 177,72 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

3 Пром. -45,64 211,07 2 0,001 6204 0,001 0 315 ↘ 2,2  

4 Пром. 125,2 18,7 2 0,004 6204 2·10-4 0,004 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,004 94 

5 Пром. 7,09 -160,92 2 0,001 6204 3·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,001 80,4 

6 Пром. -191,6 -10 2 0,001 6204 0,001 0 315 ↘ 2,2  

7 Пром. -275,56 46,91 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

1 ОСЗЗ -400,95 218,65 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

8 ОСЗЗ -76,8 399,44 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

9 ОСЗЗ 269,9 279,29 2 0,001 6204 0,001 0 315 ↘ 2,2  

10 ОСЗЗ 311,4 -50,25 2 0,001 6204 4·10-4 0,001 315 ↘ 8 1.1.3 0,001 62 

11 ОСЗЗ 73,8 -262,7 2 0,001 6204 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,001 50,3 

12 ОСЗЗ -276,9 -242,7 2 0,001 6204 0,001 0 315 ↘ 2,2  

13 ОСЗЗ -445,93 9,27 2 0,001 6204 0,001 -1 315 ↘ 2,2  

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 
Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

2 -501.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

3 -401.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

4 -301.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

5 -201.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

6 -101.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

7 -1.45 -491.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

8 98.55 -491.57 0,001 - 0,001 2·10-5 315 ↘ 2,2 

9 198.55 -491.57 0,001 - 0,001 2·10-4 315 ↘ 2,2 

10 298.55 -491.57 0,001 - 4·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

11 398.55 -491.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

12 498.55 -491.57 0,003 - 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

13 598.55 -491.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

14 -601.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

15 -501.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

16 -401.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

17 -301.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

18 -201.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

19 -101.45 -391.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

20 -1.45 -391.57 0,001 - 0,001 2·10-6 315 ↘ 2,2 

21 98.55 -391.57 0,001 - 0,001 9·10-5 315 ↘ 2,2 

22 198.55 -391.57 0,001 - 5·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

23 298.55 -391.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

24 398.55 -391.57 0,004 - 2·10-4 0,004 315 ↘ 8 

25 498.55 -391.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

26 598.55 -391.57 0,001 - 3·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

27 -601.45 -291.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

28 -501.45 -291.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

29 -401.45 -291.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

30 -301.45 -291.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

31 -201.45 -291.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

32 -101.45 -291.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

33 -1.45 -291.57 0,001 - 0,001 3·10-5 315 ↘ 2,2 

34 98.55 -291.57 0,001 - 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

 

Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 198.55 -291.57 0,003 - 2·10-4 0,003 315 ↘ 2,2 

36 298.55 -291.57 0,006 - 2·10-4 0,006 315 ↘ 8 

37 398.55 -291.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

38 498.55 -291.57 0,001 - 3·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

39 598.55 -291.57 0,001 - 0,001 0,001 315 ↘ 2,2 

40 -601.45 -191.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

41 -501.45 -191.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

42 -401.45 -191.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

43 -301.45 -191.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

44 -201.45 -191.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

45 -101.45 -191.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

46 -1.45 -191.57 0,001 - 0,001 4·10-4 315 ↘ 2,2 

47 98.55 -191.57 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 8 

48 198.55 -191.57 0,01 - 2·10-4 0,01 315 ↘ 2,2 

49 298.55 -191.57 0,003 - 2·10-4 0,003 315 ↘ 8 

50 398.55 -191.57 0,001 - 3·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

51 498.55 -191.57 0,001 - 0,001 5·10-4 315 ↘ 2,2 

52 598.55 -191.57 0,001 - 0,001 2·10-4 315 ↘ 2,2 

53 -601.45 -91.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

54 -501.45 -91.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

55 -401.45 -91.57 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

56 -301.45 -91.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

57 -201.45 -91.57 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

58 -101.45 -91.57 0,001 - 0,001 2·10-4 315 ↘ 2,2 

59 -1.45 -91.57 0,004 - 2·10-4 0,004 315 ↘ 2,2 

60 98.55 -91.57 0,006 - 2·10-4 0,005 315 ↘ 2,2 

61 198.55 -91.57 0,004 - 2·10-4 0,003 315 ↘ 2,2 

62 298.55 -91.57 0,002 - 2·10-4 0,001 315 ↘ 8 

63 398.55 -91.57 0,001 - 0,001 5·10-4 315 ↘ 2,2 

64 498.55 -91.57 0,001 - 0,001 1·10-4 315 ↘ 2,2 

65 598.55 -91.57 0,001 - 0,001 4·10-5 315 ↘ 2,2 

66 -601.45 8.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

67 -501.45 8.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

68 -401.45 8.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

69 -301.45 8.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

70 -201.45 8.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

71 -101.45 8.43 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

72 -1.45 8.43 0,006 - 2·10-4 0,006 315 ↘ 2,2 

73 98.55 8.43 0,006 - 2·10-4 0,006 315 ↘ 2,2 

74 198.55 8.43 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

75 298.55 8.43 0,001 - 0,001 0,001 315 ↘ 8 

76 398.55 8.43 0,001 - 0,001 9·10-5 315 ↘ 2,2 

77 498.55 8.43 0,001 - 0,001 2·10-5 315 ↘ 2,2 

78 598.55 8.43 0,001 - 0,001 3·10-6 315 ↘ 2,2 

79 -601.45 108.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

80 -501.45 108.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

81 -401.45 108.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

82 -301.45 108.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

83 -201.45 108.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

84 -101.45 108.43 0,001 - 2·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

85 -1.45 108.43 0,002 - 2·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

86 98.55 108.43 0,002 - 2·10-4 0,002 315 ↘ 2,2 

87 198.55 108.43 0,001 - 4·10-4 0,001 315 ↘ 2,2 

88 298.55 108.43 0,001 - 0,001 2·10-5 315 ↘ 2,2 

89 398.55 108.43 0,001 - 0,001 1·10-6 315 ↘ 2,2 

90 498.55 108.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

91 598.55 108.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

92 -601.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

93 -501.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

94 -401.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

95 -301.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

96 -201.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

97 -101.45 208.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

98 -1.45 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 



 

 

Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 98.55 208.43 0,001 - 0,001 3·10-5 315 ↘ 2,2 

100 198.55 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

101 298.55 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

102 398.55 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

103 498.55 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

104 598.55 208.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

105 -601.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

106 -501.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

107 -401.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

108 -301.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

109 -201.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

110 -101.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

111 -1.45 308.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

112 98.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

113 198.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

114 298.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

115 398.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

116 498.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

117 598.55 308.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

118 -601.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

119 -501.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

120 -401.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

121 -301.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

122 -201.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

123 -101.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

124 -1.45 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

125 98.55 408.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

126 198.55 408.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

127 298.55 408.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

128 398.55 408.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

129 498.55 408.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

130 598.55 408.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

131 -601.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

132 -501.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

133 -401.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

134 -301.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

135 -201.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

136 -101.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

137 -1.45 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

138 98.55 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

139 198.55 508.43 0,001 - 0,001 - 315 ↘ 2,2 

140 298.55 508.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

141 398.55 508.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

142 498.55 508.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

143 598.55 508.43 0,001 - 0,001 0 315 ↘ 2,2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:5000 на рисунке 1.8.1. 



 

 

 



 

 

1.9 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций 

 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по 

всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки 

представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для 

данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.9.2. 

 
Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

15 -1292,66 189,55 2 Точка в жилой зоне 

16 -1310,3 545,3 2 Точка в жилой зоне 

17 -1310,3 -179,6 2 Точка в жилой зоне 

18 -1437,3 201,4 2 Точка в жилой зоне 

19 -1654,2 677,6 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 -215,38 177,72 2 Точка в промзоне 

3 -45,64 211,07 2 Точка в промзоне 

4 125,2 18,7 2 Точка в промзоне 

5 7,09 -160,92 2 Точка в промзоне 

6 -191,6 -10 2 Точка в промзоне 

7 -275,56 46,91 2 Точка в промзоне 

1 -400,95 218,65 2 Точка на границе ОСЗЗ 

8 -76,8 399,44 2 Точка на границе ОСЗЗ 

9 269,9 279,29 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 311,4 -50,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 73,8 -262,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 -276,9 -242,7 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 -445,93 9,27 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3. 

 
Продолжение таблицы 1.9.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601,45 48,54 664,55 48,54 1080,218 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.9.4. 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок 



 

 

 
Продолжение таблицы 1.9.4 

№ 
ИЗА Ти

п
 Высо

та, м 
Диаме
тр, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 

рел 

Опас. 
скор. 
ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество 
Макс. 

конц-я, 
д.ПДК 

Расст. 
до ма-
ксиму-
ма, м 

скорость, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

X1 Y1 шири
на, м 

код 
масса 

выброса, г/с 
К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 0 
0 

0 
146.19 

239,5 1 0,5 301 3·10-8 1 5·10-6 11,4 

328 0,0000001 3 6·10-5 5,7 

330 0,008 1 0,51 11,4 

337 6,7·10-9 1 4·10-8 11,4 

415 1,46 1 0,94 11,4 

2909 0,203 3 39,2 5,7 
 

2 3 2 - - - - 0 
0 

0 
-90.67 

63,1 1 0,5 301 1,33·10-9 1 2·10-7 11,4 

328 0,0000001 3 5·10-5 5,7 

330 0,003 1 0,193 11,4 

337 4·10-9 1 3·10-8 11,4 

415 1,07 1 0,69 11,4 

2909 0,096 3 18,5 5,7 
 

3 3 2 - - - - 0 
0 

0 
50 

10 1 0,5 301 9,3·10-10 1 1·10-7 11,4 

328 4·10-8 3 3·10-5 5,7 

330 0,001 1 0,064 11,4 

337 2,7·10-9 1 2·10-8 11,4 

415 0,4 1 0,257 11,4 

2909 0,093 3 17,9 5,7 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.9.5. 

 
Продолжение таблицы 1.9.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 
предпр
иятия, 
д.ПДК 

Ветер: 
направлен

ие; 
скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот
а, м 

д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

15 Жил. -1292,66 189,55 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

16 Жил. -1310,3 545,3 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

17 Жил. -1310,3 -179,6 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

18 Жил. -1437,3 201,4 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

19 Жил. -1654,2 677,6 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

2 Пром. -215,38 177,72 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

3 Пром. -45,64 211,07 2 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2  

4 Пром. 125,2 18,7 2 0,15 2909 0,007 0,142 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,137 91,8 

5 Пром. 7,09 -160,92 2 0,058 2909 0,02 0,038 315 ↘ 8 1.1.1 0,038 65,8 

6 Пром. -191,6 -10 2 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2  

7 Пром. -275,56 46,91 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

1 ОСЗЗ -400,95 218,65 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

8 ОСЗЗ -76,8 399,44 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

9 ОСЗЗ 269,9 279,29 2 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2  

10 ОСЗЗ 311,4 -50,25 2 0,083 2909 0,007 0,076 315 ↘ 8 1.1.3 0,072 86 

11 ОСЗЗ 73,8 -262,7 2 0,042 2909 0,031 0,012 315 ↘ 2,2 1.1.1 0,012 27,2 

12 ОСЗЗ -276,9 -242,7 2 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2  

13 ОСЗЗ -445,93 9,27 2 0,035 2909 0,035 -1 315 ↘ 2,2  

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.6. 

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

 
Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -601.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

2 -501.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

3 -401.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

4 -301.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

5 -201.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

6 -101.45 -491.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

7 -1.45 -491.57 0,035 2909 0,035 8·10-6 315 ↘ 2,2 

8 98.55 -491.57 0,036 2909 0,035 4·10-4 315 ↘ 2,2 

9 198.55 -491.57 0,038 2909 0,034 0,004 315 ↘ 2,2 

10 298.55 -491.57 0,046 2909 0,029 0,017 315 ↘ 2,2 

11 398.55 -491.57 0,064 2909 0,016 0,048 315 ↘ 8 

12 498.55 -491.57 0,075 2909 0,009 0,065 315 ↘ 8 

13 598.55 -491.57 0,061 2909 0,018 0,043 315 ↘ 8 

14 -601.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

15 -501.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

16 -401.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

17 -301.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

18 -201.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

19 -101.45 -391.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

20 -1.45 -391.57 0,035 2909 0,035 5·10-5 315 ↘ 2,2 

21 98.55 -391.57 0,037 2909 0,035 0,002 315 ↘ 2,2 

22 198.55 -391.57 0,043 2909 0,03 0,013 315 ↘ 2,2 

23 298.55 -391.57 0,071 2909 0,012 0,06 315 ↘ 8 

24 398.55 -391.57 0,104 2909 0,007 0,097 315 ↘ 8 

25 498.55 -391.57 0,064 2909 0,016 0,048 315 ↘ 8 

26 598.55 -391.57 0,053 2909 0,024 0,03 315 ↘ 8 

27 -601.45 -291.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

28 -501.45 -291.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

29 -401.45 -291.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

30 -301.45 -291.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

31 -201.45 -291.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

32 -101.45 -291.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

33 -1.45 -291.57 0,036 2909 0,035 0,001 315 ↘ 2,2 

34 98.55 -291.57 0,042 2909 0,031 0,011 315 ↘ 2,2 

35 198.55 -291.57 0,077 2909 0,008 0,069 315 ↘ 8 

36 298.55 -291.57 0,216 2909 0,007 0,21 315 ↘ 8 

37 398.55 -291.57 0,069 2909 0,013 0,055 315 ↘ 2,2 

38 498.55 -291.57 0,057 2909 0,021 0,035 315 ↘ 8 

39 598.55 -291.57 0,047 2909 0,027 0,02 315 ↘ 8 

40 -601.45 -191.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

41 -501.45 -191.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

42 -401.45 -191.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

43 -301.45 -191.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

44 -201.45 -191.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

45 -101.45 -191.57 0,035 2909 0,035 7·10-6 315 ↘ 2,2 

46 -1.45 -191.57 0,041 2909 0,032 0,009 315 ↘ 8 

47 98.55 -191.57 0,08 2909 0,007 0,072 315 ↘ 8 

48 198.55 -191.57 0,44 2909 0,007 0,43 315 ↘ 8 

49 298.55 -191.57 0,076 2909 0,008 0,068 315 ↘ 8 

50 398.55 -191.57 0,063 2909 0,017 0,046 315 ↘ 8 

51 498.55 -191.57 0,05 2909 0,025 0,025 315 ↘ 8 

52 598.55 -191.57 0,041 2909 0,032 0,01 315 ↘ 2,2 

53 -601.45 -91.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

54 -501.45 -91.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

55 -401.45 -91.57 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

56 -301.45 -91.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

57 -201.45 -91.57 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

58 -101.45 -91.57 0,04 2909 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

59 -1.45 -91.57 0,137 2909 0,007 0,13 315 ↘ 8 

60 98.55 -91.57 0,207 2909 0,007 0,2 315 ↘ 8 

61 198.55 -91.57 0,135 2909 0,007 0,128 315 ↘ 8 

62 298.55 -91.57 0,077 2909 0,007 0,07 315 ↘ 8 

63 398.55 -91.57 0,056 2909 0,022 0,034 315 ↘ 8 

Таблица № 1.9.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 



 

 

Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64 498.55 -91.57 0,041 2909 0,032 0,009 315 ↘ 2,2 

65 598.55 -91.57 0,037 2909 0,034 0,003 315 ↘ 2,2 

66 -601.45 8.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

67 -501.45 8.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

68 -401.45 8.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

69 -301.45 8.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

70 -201.45 8.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

71 -101.45 8.43 0,15 2909 0,007 0,143 315 ↘ 2,2 

72 -1.45 8.43 0,25 2909 0,007 0,245 315 ↘ 2,2 

73 98.55 8.43 0,24 2909 0,007 0,23 315 ↘ 2,2 

74 198.55 8.43 0,15 2909 0,007 0,142 315 ↘ 8 

75 298.55 8.43 0,067 2909 0,014 0,052 315 ↘ 8 

76 398.55 8.43 0,04 2909 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

77 498.55 8.43 0,036 2909 0,035 0,001 315 ↘ 2,2 

78 598.55 8.43 0,036 2909 0,035 2·10-4 315 ↘ 2,2 

79 -601.45 108.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

80 -501.45 108.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

81 -401.45 108.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

82 -301.45 108.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

83 -201.45 108.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

84 -101.45 108.43 0,107 2909 0,007 0,1 315 ↘ 2,2 

85 -1.45 108.43 0,11 2909 0,007 0,103 315 ↘ 2,2 

86 98.55 108.43 0,2 2909 0,007 0,19 315 ↘ 2,2 

87 198.55 108.43 0,072 2909 0,011 0,06 315 ↘ 8 

88 298.55 108.43 0,037 2909 0,035 0,002 315 ↘ 2,2 

89 398.55 108.43 0,035 2909 0,035 1·10-4 315 ↘ 2,2 

90 498.55 108.43 0,035 2909 0,035 2·10-5 315 ↘ 2,2 

91 598.55 108.43 0,035 2909 0,035 4·10-6 315 ↘ 2,2 

92 -601.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

93 -501.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

94 -401.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

95 -301.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

96 -201.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

97 -101.45 208.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

98 -1.45 208.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

99 98.55 208.43 0,039 2909 0,033 0,007 315 ↘ 2,2 

100 198.55 208.43 0,035 2909 0,035 3·10-6 315 ↘ 2,2 

101 298.55 208.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

102 398.55 208.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

103 498.55 208.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

104 598.55 208.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

105 -601.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

106 -501.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

107 -401.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

108 -301.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

109 -201.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

110 -101.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

111 -1.45 308.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

112 98.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

113 198.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

114 298.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

115 398.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

116 498.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

117 598.55 308.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

118 -601.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

119 -501.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

120 -401.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

121 -301.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

122 -201.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

123 -101.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

124 -1.45 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

125 98.55 408.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

126 198.55 408.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

127 298.55 408.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 



 

 

Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 
Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 
Вклад 

предприятия, 
д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

128 398.55 408.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

129 498.55 408.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

130 598.55 408.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

131 -601.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

132 -501.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

133 -401.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

134 -301.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

135 -201.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

136 -101.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

137 -1.45 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

138 98.55 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

139 198.55 508.43 0,035 2909 0,035 - 315 ↘ 2,2 

140 298.55 508.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

141 398.55 508.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

142 498.55 508.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

143 598.55 508.43 0,035 2909 0,035 0 315 ↘ 2,2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе 

1:5000 на рисунке 1.9.1. 



 

 

 

 

 


