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ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆերի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի բացահանքի շահագործման նախագիծը կատարվել է ընկերության տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:  

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆերի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի պաշարները հաստատվել են ԽՍՀՄ պաշարների պետական  հանձնաժողովի կողմից 20.02.1974 թվականի N7111 արձանագրությամբ  հետևյալ քանակներով՝ 
A – 12869.6 հազ.մ3, B – 15875.5հազ.մ3, C1 – 43902.8հազ.մ3, A +B+C1 – 72647.9հազ.մ3:
Նաև որոշվել է՝
ա. l-ին և ll-րդ կարգի բլոկների ելքը արթիկյան տիպի տուֆերից - 33.5%,  ll-րդ կարգի բլոկների ելքը դացիտանման տուֆերից - 38%:

բ. Արթիկյան տիպի տուֆերից երեսապատման իրերի բլոկների արդյունահանման ժամանակ ուղեկից ստացվող պատշարի քարի ելքը 3․1 - 3.5%, խամքարի խամքարի ելքը -19.6-20.5%: Դացիտանման տուֆերից բլոկների և պատշարի քարի ելքը - 40.3%, խամքարի ելքը - 41%:

Սույն նախագծով նախատեսվում է՝ 

· հանքավայրի շահագործումը բաց լեռնային աշխատանքներով;
· արդյունահանել ուղիղ կտրվածքի քար, տարեկան 34735մ3 (արդյունահանվող պաշար) տուֆի զանգվածի հանույթով /38800մ3 տուֆի մարվող պաշար/: 
Ընդ որում արթիկի տիպի տուֆեր  տարեկան 21400 մ3 և դացիտանման տուֆեր տարեկան -13335մ3:

· արդյունահանման աշխատաքները  կատարել մեխանիզացված CMP– 026 քարհատ մեքենայի միջոցով;
· արտադրական թափոնները սկզբում պահեստավորել նախագծվող բացահանքի տարածքում, նրա արևմտյան և հյուսիսային մասերում, այնուհետև  հնարավորություն ստեղծվելուց հետո իրականացնել ներքին լցակույտաառաջացում: 
· մշակված տարածության լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիա;
· բացահանքի արտադրական հրապարակում բեռնարկղային տիպի գրասենյակի և կենցաղային սենյակների տեղադրում:
· Շահագործման ժամկետը 20 տարի
· Հանքավայրի զբաղեցրած տարածքը՝ 10.23հա:
· Հանքավայրը նախկինում շահագործվել է, գծագրական մասում ներկայացվել է նրա փաստացի վիճակը՝ գծ. Լ-4:
Նախագծի կազմման ընթացքում օգտագործվել են հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հաշվետվությունը, նախագծման տեխնոլոգիական նորմերը, անվտանգության տեխնիկայի միասնական և շահագործման տեխնիկական կանոնները, այլ նորմեր ու ստնադարտներ:
Հայցվող տարածքի կոորդինատներն են  ARM WGS-84 համակարգով

1. Y=8414584.88     X=4496842.00

2.  Y=8414482.91    X=4496937.72
3.  Y=8414455.66    X=4496994.28

4.  Y=8414534.18     X=4497048.85

5.  Y=8414419.75     X=4497202.38

6.  Y=8414577.00     X=4497295.78

7.   Y=8414628.17    X=4497236.52

8.   Y=8414747.82    Y=4497322.11

9.   Y=8414776.15    Y=4497037.16

10.    Y=8414584.88  Y=4496842.00
1.  Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Մ Ա Ս  Ը

1.1.
Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին

Արթիկի տուֆի հանքավայրը տեղադրված է Արագած լեռան զանգվածի հյուսիս - արևմտյան լանջին և գրավում  է մոտ 60 կմ2  տարածք: 

Ճանապարհային տեսանկյունից հանքավայրը գտնվում է բարենպաստ պայմաններում: Դրանից հյուսիս-արևելք գտնվող Արթիկ քաղաքը 25կմ երկարությամբ երկաթգծով միանում է  Գյումրի (Լենինական) քաղաքի հետ:  Հարավ-արևմուտքում գտնվող Մարալիկ քաղաքը միանում է Արթիկի հետ 10 կմ երկարությամբ երկաթգծով: Բացի այդ, Մարալիկի մոտով անցնում է ասֆալտապատ Երևան - Գյումրի մայրուղին, իսկ հանքավայրի շրջանում գտնվող բոլոր բնակավայրերը իրար հետ և այդ մայրուղու հետ միացած են ասֆալտապատ և գրունտային ավտոճանապարհներով:  

Աշխատանքների շրջանը հիմնականում գյուղատնտեսական  է, սակայն բնակչության մի մասը զբաղվում է շինանյութերի (տուֆ, խարամ, պեմզա և այլն) արտադրությամբ: 

Արթիկի հանքավայրը մտնում է նախալեռնային գոտու` Արագած լեռան  հյուսիս - արևմտյան լանջի Լենինականյան հարթավայրի գոտու մեջ և ունի համեմատաբար հանգիստ ռելիեֆ:  

Հանքավայրի որոշ մասերում տուֆերի տակից դուրս են գալիս անդեզիտաբազալտային թմբեր և Բոլոր – Սար ու Ղափաղ – թափ խարամային կոները: 

Հանքավայրի բացարձակ նիշերը  տատանվում են 1550-ից մինչև 2100 մ սահմաններում:  

Շրջանի գետային համակարգը շատ թույլ է զարգացած, քանի որ ջրահավաք ավազանի հրաբխային ապարներն ունեն բարձր ջրակլանման և ջրաթափանցման հատկանիշ: 

Խմելու ջրի ապահովումը կատարվում է աղբյուրների ջրերով, որոնք մեծ քանակությամբ կան Արագած լեռան հյուսիս-արևմտյան  լանջի նախալեռնային գոտում: 

Շրջանը էլեկտրաէներգիայով լիովին ապահովված է: Կլիման մեղմ է, ձմեռը ցուրտ է մինչև  - 250 – 300 C, իսկ ամռանը հով + 150-ից մինչև +200 C: Տարեկան տեղումների միջին քանակը կազմում է 500 – 600մմ: 

1.2 Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը
Ըստ Արթիկի տուֆերի հանքավայրում կատարված երկրաբանահետա-խուզական աշխատանքների տվյալների հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են ներքին, միջին և վերին անտրոպոգենային հասակի ապարներ, որոնք ներկայացված են անդեզիտադացիտներով, հրաբխային խարամներով, անդեզիտաբազալտներով, կավերով, պեմզային առաջացումներով, հրաբխային տուֆերով և ժամանակակից նստվածքներով: 

Հրաբխային տուֆերը ունեն շերտի ձև, օգտակար հաստվածքի համարյա հորիզոնական տեղադրում և գրավում է մոտ 60 կմ2 տարածք, 2–ից մինչև 26մ հզորությամբ: Հետազոտություններով հաստատվել է հրաբխային տուֆերի երկու հիմնական տարատեսակների առկայությունը, ինչպես Արագածի հրաբխային գոտում, այնպես էլ Արթիկի հանքավայրում դրանք են՝ արթիկյան տիպի տուֆեր (տուֆոլավաներ) և Երևանա - Լենինականյան տիպի պիրոկլաստիկ տուֆեր:  

Հանքավայրը բաժանված է տեղամասերի՝ Հյուսիսային, Արևելյան, Ձորակապ և Հարավային: 

Արևելյան տեղամասը գրավում  է մոտ 67հա տարածք և սահմանափակվում է արևելքից Աղթիբուջաղի լեռնաշղթայի անդեզիտադացիտներով, հարավից Պեմզաշենը Մարալիկին միացնող երկաթգծով, արևմուտքից Ձորակապ գյուղի մոտ ձորակով: Հյուսիսային մասից սահմանը պայմանավորված է, քանի որ երկու տեղամասերի հրաբխային  տուֆերը միանում են իրար: 

Տեղամասի ռելիեֆը բավականին հանգիստ  է, ընդհանուր փոքր թեքությամբ հարավ - արևելքից դեպի հյուսիս - արևմուտք: Սակայն որոշ տեղերում դիտվում են անդեզիտա - բազալտային թմբերի ելքեր: 

Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերը նշված ապարները: 

Տեղամասի ապարների լիթոլոգիական կտրվածքը հետևյալն է (ներքևից վերև) - անդեզիտա - դացիտներ, հրաբխային խարամներ, անդեզիտա - բազալտներ, կավեր, հրաբխային տուֆեր և ժամանակակից նստվածքներ: 

Հրաբխային տուֆերը, միջնանտրոպոգենային հասակի տեղամասում ներկայացված են հիմնականում արթկիյան տիպի տուֆերով, որոնք տեղ-տեղ հաստաշերտի ներքին մասերում, անցնում են դացիտանման տուֆերի: Տուֆերի հանքամարմինը շերտաձև է, հաստաշերտի համարյա հորիզոնական տեղադրումով և գրավում է մոտ 574.7հա մակերես: Ընդհանուր հզորությունը տատանվում է հիմնականում 4.6-ից 20.1մ-ի սահմաններում, միջինը կազմում է 12.9: Տուֆային հանքակուտակը տեղամասում հիմնականում միաձույլ է, բացառությամբ վերինª ՙփուշտայի՚ մասը, որի հզորությունը տատանվում է 0,49–ից 2.9մ–ի սահմաններում: Տուֆային հանքակուտակը հիմնականում միաձույլ է: 

Մակաբացման ապարների միջին հզորությունը կազմում է 2.15մ: Մակաբացման ապարները ներկայացված են ժամանակակից առաջացումներով 0.57մ միջին հզորությամբ, փուշտայի շերտով 1.15մ միջին հզորությամբ:

 Ժամանակակից նստվածքները ներկայացված են հողաբուսական շերտով ավազակավերով և ավազներով, տուֆերի և անդեզիտադացիտների կտորներով, խոշորաբեկորներ պարունակող ավազակավային առաջացումներով:

Ուսումնասիրվել է հանքավայրի տուֆային հանքակուտակի ճեղքավորվածության աստիճանը:  Հաստատվել է, որ Արթիկի հանքավայրում դիտվում են երեք ծագումային տիպի ճեղքեր հողմնահարման, առանձնացման,  տեկտոնական: Մոնոլիտների չափերի որոշման համար գործնական նշանակություն ունեն միայն երկրորդ և երրորդ տիպի ճեղքերը, որոնք հիմնականում ունեն ուղղաձիգ և զառիթափ անկում: Հորիզոնական և սակավաթեք ճեղքերը բնորոշ չեն հանքավայրի տուֆային կուտակի օգտավետ մասի համար: 

Օգտակար հանածոյի որակական և տեխնոլոգիական բնութագիրը

Ուսումնասիրվել են տուֆերի ֆիզիկա-մեխանիկական, քիմիական և    պետրոգրաֆիական հատկանիշները: Տեղամասի արթիկյան և դացիտանման տուֆերի միջին ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշները (1973թ հետախուզված տվյալներով) բերված են 1.1 աղյուսակում:

Աղյուսակ 1.1  
	N
	Ցուցանիշը
	Արթիկյան տիպի տուֆեր
	Դացիտանման տուֆեր

	1.
	Իրական խտությունը
	2.60 գ/սմ3
	2.68 գ/սմ3

	2.
	Ծավալային զանգվածը
	1504 կգ/մ3
	1958 կգ/մ3

	3.
	Ծակոտկենությունը
	42 %
	27.3 % 

	4.
	Ջրակլանելիությունը
	19.8 %
	8.3 % 

	5.
	Ամրության սահմանը 

 ա) չոր վիճակում 

  բ)ջրահեռացված վիճակում  

գ)25 փուլ ցրտահարումից հետո
	կգ/սմ2 
152 

127

102
	345 

305

226 

	6.
	Փափկեցման գործակիցը
	0.83
	0.84 

	7.
	Ցրտադիմացկունության գործակիցը
	0.86
	0.83 


Տեղամասի արթիկյան տուֆերը ունեն հիմնականում մանուշակա-վարդագույն (արևելյան մաս) և վարդագույն գորշ գույն (արևմտյան մաս): Դացիտանմանները ունեն մուգ վարդագույն, գորշ կարմիր և գորշ գույններ: 

Արթիկյան տիպի տուֆերի քիմիական կազմը հետևյալն է` 
SiO2 
- 64.24 – 67.16% 

MgO 
-1.05 – 1.85 %
 


TiO2 
- 0.43 – 1.00%  

Fe2O3
- 3.99 – 4.99 % 



K2O 
- 2.25 – 2.32 %

Al2O3 
- 16.58 – 17.49 % 



SO3 
- 0.8 – 2.31 %

            CaO 
- 3.78 – 4.20%

 

խոնավություն – 0.02 – 0.22 %                   nnn 
- 0.32 – 1.72 % 

Բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ տեղամասի արթիկյան տիպի տուֆերը ըստ թթվայնության դասվում են դացիտային ապարների շարքին: 

Ըստ որակական հատկանիշների արթիկյան և դացիտանման տուֆերը լիովին բավարարում են գործող ստանդարտներին 9479-69 ԳՈՍՏ-ի «ՙԲլոկներ երեսապատման իրերի ստացման համար» 9480-69 ԳՈՍՏ-ի «Բնական քարերից սղոցված երեսապատման սալիկներ» 4001-66 ԳՈՍՏ-ի «Պատշարի քարեր կրաքարերից և տուֆերից՚» 100-62 ՀՍՏ-ի ՙՇինարարական քարեր տուֆերից և բազալտներից» 8267-64 ԳՈՍՏ-ի «Խիճ բնական քարից շինարարական աշխատանքների համար» և 9751-61 ԳՈՍՏ-ի «Թեթև բետոնների ծակոտկեն անօրգանական լցանյութեր» ներկայացվող պահանջներին:


Երեսապատման սալիկների ելքը փորձնական սղոցման տվյալներով կազմել է՝ արթիկյան տիպի տուֆերի համար 15.38մ3/մ3, դացիտանման տուֆերի համար - 14.78մ3/մ3:
1.3. Հիդրոերկրաբանական  լեռնաերկրաբանական  և 
լեռնատեխնիկական  պայմանները

Արթիկի տուֆերի հանքավայրը, ինչպես և դրա շրջանը, անջուր է և զրկված է ջրի բնական ռեսուրսներից: Գետային համակարգը շրջանում համայրա բացակայում է Արագած լեռան ջրհավաք ավազանի հրաբխային ապարների բարձր  ջրաթափանցելիության պատճառով: 


Հանքավայրի տարածքում անցած լեռնային փորվածքներում գրունտային ջրեր չեն հայտնաբերված: 


Խմելու ջրի աղբյուր են հանդիսանում Արագած լեռան հյուսիս-արևմտյան լանջի աղբյուրները: Բացահանքը խմելու և տեխնիկական ջրով կապահովվի Արթիկից  և Պեմզաշենից բերված ջրով: 


Տուֆերի համարյա հորիզոնական, շերտանման, մերձմակերևույթային տեղադրումը, մակաբացման ապարների փոքր հզորությունը բարենպաստ հիդրոերկրաբանական և կլիմայական պայմանները կանխորոշում են  տեղամասի շուրջտարյա բաց լեռնային աշխատանքների շահագործումը: 

1.4 Պաշարների հաշվարկը
Հանքավայրի արևելյան տեղամասի տուֆերի տարատեսակների պաշարները հաշվարկվել են երկրաբանական բլոկների եղանակով:

Արևելյան տեղամասի տուֆերի հաշվեկշռային պաշարների քանակը 20.02.1974թ. դրությամբ բերված է 1.2 աղյուսակում:

Աղյուսակ 1.2
	Պաշարների կարգը
	Ընդամենը, հազ.մ3
	Այդ թվում
	

	
	
	Երեսապատման բլոկների և պատշարի քարի համար
	պատշարի քարի 
	Արթիկյան 
	Դացիտա
	Արթիկյան 

	A
	12869.6
	12869.6
	-
	9723.0
	3146.6
	-

	B
	15875.5
	15875.5
	-
	11861.2
	4014.3
	-

	C1
	43902.8
	43902.8
	-
	27082.1
	16820.7
	-

	Արտահաշվեկշռային պաշարներ

	C2
	8629.4
	
	8629.4
	5587.9
	3041.5
	-


Հանքավայրի արևելյան տեղամասի հաշվեկշռային պաշարները հաստատվել են նախկին ԽՍՀՄ ՊՊՀ-ի 20.02.1974թ. N7111 արձանագրությամբ:

Միևնույն ժամանկ որոշված է.

ա. l-ին և ll-րդ բլոկների ելքը արթիկյան տիպի տուֆերից - 33.5%,  ll-րդ կարգի բլոկների ելքը դացիտանման տուֆերից - 38%:

բ. Արթիկյան տիպի տուֆերից երեսապատման իրերի բլոկների արդյունահանման ժամանակ ուղեկից ստացվող պատշարի քարի ելքը 3․1- 3.5%, խամքարի ելքը -19.6-20.5%: Դացիտանման տուֆերից բլոկների և պատշարի քարի ելքը - 40.3%, խամքարի ելքը - 41%:

2. ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԵՎ  ԼԵՌՆԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԱՍԵՐ
2.1.Հանքավայրի մշակման եղանակի ընտրումը

Հանքավայրը շահագործվելու է բացահանքով, նախատեսվում է պաշարները արդյունահանել բաց լեռնային աշխատանքներով CMP-026 քարհատ մեքենաների օգտագործմամբ` 0.42մ բարձրությամբ աստիճաններով: 


Նախագծվող բացահանքի վերջնական եզրագծի  պարամետրերն են`

· Բացահանքի առավելագույն  երկարությունը – 435մ;
· Բացահանքի առավելագույն լայնությունը – 366մ;
· Բացահանքի առավելագույն խորությունը (ամենաբարձր և ամենացածր նիշերի միջև եղած տարբերությունը) –19.0մ;
· Բացահանքի օտարման մակերեսը – 10.23հա;
· Տուֆերի հաշվեկշռային պաշարների քանակը – 776.0հազ.մ3;
· Տուֆերի կորզվող պաշարները – 694 700մ3;
· Նախկին արդյունահանման ժամանակ մնացած թափոնները և փուշտան կազմում են  – 27400մ3  ծավալ: 
Նախագծվող բացահանքի վերջնական եզրագծի սահմանների մեջ ներառված օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների ծավալները 5 աստիճանը մեկ բերված են աղյուսակ 2.1-ում:

Աղյուսակ 2.1
	 Հ³Ýù³ëïÇ×³ÝÇ  ÝÇßÁ, Ù 
	Բացահանքի վերջնական ծավալները, մ3

	
	Լեռնային զանգված, մ³
	Տուֆ, մ³
	Մակաբացման ապարներ,մ³

	
	
	
	

	1983.5
	8800
	4200
	4600

	1981.4
	24150
	20400
	3750

	1979.3
	28070
	24720
	3350

	1977.2
	32150
	28900
	3250

	1975.1
	43650
	40500
	3150

	1973.0
	53600
	50700
	2900

	1970.9
	66000
	63200
	2800

	1968.8
	85200
	82800
	2400

	1966.7
	91600
	90400
	1200

	1964.6
	88900
	88900
	0

	1962.5
	73750
	73750
	0

	1960.4
	56950
	56950
	0

	1958.3
	38700
	38700
	0

	1956.2
	20300
	20300
	0

	1954.1
	10280
	10280
	0

	Ընդամենը
	722100
	694700
	27400


2.2  Նախագծային կորուստենրը
Բացահանքի շահագործման ժամանակ նախագծային կորուստները որոշվում են ըստ  2 խմբերի:

1.
Ըստ լեռնատեխնիկական պայմանների կախված օգտակար հաստաշերտի տեղադրման եզրագծի բարդության աստիճանից և անկման անկյունից: Դրանք այն կորուտներն են, որոնք  բնամասերի տեսքով մնում են բացահանքի կողերում և հատակում: Այդ կորուստները կազմում են`65800մ3 ( 8.48%):
2.
Շահագործողական կորուստներ:

Տվյալ դեպքում նրանք կանխորոշվում են արդյունահանման տեխնոլոգիայից և ընդունվում են  4200 մ3 ( 0.54%):

3.
Կորուստներ, որոնք մնում են բացող խրամի տակ`    

                     11300 մ3 ( 1.46%):   

   Բացահանքերի կորուստները կազմում են`  
  (776000 - 694700) : 776000 x 100 = 10.48%: 
2.3
Բացահանքի  արտադրողականությունը և աշխատանքային
ռեժիմը 
Ելնելով հանքավայրի բնակլիմայական և լեռնատեխնիկական պայմաններից և համաձայն շինանյութերի արդյունաբերության ձեռնարկությունների նախագծման տեխնոլոգիական նորմերի, նախատեսվում է հանութային աշխատանքներն իրականացնել շուրջ տարի, տարեկան 260 աշխատանքային օր, օրեկան մեկ 8 ժամ տևողությամբ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմով:

Բացահանքում տարեկան արդյունահանվող պաշարները ըստ  առաջադրանքի կազմում են 34735մ3 տուֆային զանգված, իսկ տարեկան մարվող պաշարը՝  38800մ3: 
           Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ ուղիղ կտրված քարի կլինի.                                                  
                                              34735 x 0.335x (100 – 0.54)

                                    QԿ =    --------------------------------  = 11573.39մ3


                                           100                   

     Որտեղ` 34735մ3-ը տարեկան արտադրողականությունն է ըստ տուֆի զանգվածի:

0. 335 – ուղիղ կտրված քարերի ելքի գործակիցն է տուֆի զանգվածից: 

0.54% - Օգտակար հանածոյի նախագծային շահագործական  կորուստներն են: 

Բացահանքի տարեկան և օրական (հերթափոխային) արտադրողականությունը ըստ օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների բերված են աղյուսակում.    ²ÕÛáõë³Ï 2.2. 

	N
	Մշակվող ապարների արտադրանքների անվանումը
	Արտադրողականությունը, մ3

	
	
	Արթիկյան տիպի տուֆ
	Դացիտանման տուֆ
	Ընդամենը տուֆազանգված

	
	
	î³ñ»Ï³Ý
	úñ»Ï³Ý
	î³ñ»Ï³Ý
	úñ»Ï³Ý
	î³ñ»Ï³Ý
	úñ»Ï³Ý

	1.
	Տուֆազանգված
	21400
	82.3
	13335
	51.29
	34735
	133.6

	
	Այդ թվում
	
	
	
	
	
	

	
	- բլոկներ
	7169
	27.57
	---
	---
	7169
	27.57

	
	- Պատշարի քար
	749  
	2.88
	5374 
	20.67
	6123
	23.55

	
	- Խամքար
	4387  
	16.87
	5467 
	21.03
	9854
	37.9

	
	- Թափոններ
	
	
	
	
	11589
	44.57

	2.
	Մակաբացման ապարներ
	
	
	
	
	1370
	5.27

	
	Այդ թվում
	
	
	
	
	
	

	
	-Կուտակված թափոններ
	960
	3.69
	
	
	960
	3.69

	
	- Փուշտա
	410
	1.58
	
	
	410
	1.58

	Ընդամենը լեռնային զանգված
	22770
	87.58
	13335
	51.29
	36105
	138.87


2.4 Բացահանքի  ծառայման  ժամկետը
Բացահանքի ծառայման ժամկետը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.



     
T = t1 + t2 , տարի
Որտեղ` t1 - բացահանքի 100% արտադրական հզորության հասնելու ժամանակաշրջանն է, t1 = 0.02 տարի: 

 t2 - բացահանքի շահագործման տևողությունն է 100 % արտադրական հզորության հասնելու պահից:    

                              QԿ  - Qշ                       694700 - 725
  t2        =                                   =                                      = 19.98
                     Qտ                                 34735
Որտեղ` QԿ - կորզվող պաշարներն են` 

                       QԿ =  694700մ3
 Qշ – արտահանված պաշարներն են բացահաքը 100% արտադրական
                     հզորության հասնելու պահին,  Qշ = 725մ3:

 Qտ - բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն է ըստ օգտակար հանածոյի,

           Qտ = 34735մ3
  Բացահանքի ծառայման ժամկետը`  

                        

T = 0.02 + 19.98= 20տարի

Բացահանքի ծառայման ժամկետը կազմում է 20 տարի:

2.5 Բացահանքի բացումը
 Բացահանքի մշակումը կկատարվի հետևյալ հաջորդականությամբ՝
- սկզբում կմշակվի բացահանքի արևելյան հատվածը, որի ժամանակ  մակաբացման ապարները կտեղափոխվեն հանքավայրի արևմտյան և հյուսիսային հատվածը, կստեղծվի ժամանակավոր լցակույտեր՝ N1 և N2: 
Բացահանքի արևելյան հատվածի բացումը կկատարվի նրա 1983.5մ բարձրության  hորիզոնից: Դեպի ք. Արթիկ գնացող գրունտային ավտոճանապարհի 1976.78մ բարձրության կետից նախատեսվում է ավտոճանապարհի անցում (կարգաբերում) դեպի բացահանքի 1983.5մ բարձրության hորիզոն, որի երկարությունն է 354մ, 6մ լայնությամբ, 36.18‰ ամենամեծ թեքությամբ բացող խրամի անցումով (գծ. թերթ Լ-9): 
Հաջորդ 1983.5.....1975.1մ բարձրության հորիզոնները ևս մշակվում են հանքավայրի մուտքային ավտոճանապարհով աստիճանաբար կտրտվելով: Այնուհետև  տվյալ ճանապարհից դեպի հյուսիս թեքվելով կմշակվի  1973.0-1970.9մ բարձրության հորիզոնները (գծ. թերթ Լ-9-Լ- 13):
1968.8-1958.3մ բարձրության հորիզոնները մշակվում են բացահանքի հյուսիսային մասից` թեք, կտրող 6մ լայնությամբ կիսախրամի միջոցով, որի երկարություն է 117մ, թեքությունը՝ 97.5‰ (գծ. թերթ Լ- 13): 
Արևելյան հատվածը մինչև հատակը մշակելուց հետո  N1 և N2 լցակույտերը աստիճանաբար կտեղափոխվեն բացահանքի մշակված հատվածի վրա կլցվեն 4.2մ  միջին բարձրությամբ և կհարթեցվեն: Բացահանքի հարավ արևմտյան և հյուսիս արևմտյան հատվածի  N1 և N2 լցակույտերի տեղափոխումից հետո կմշակվի բացահանքի արևմտյան և հյուսիսային հատվածը (գծ. թերթ Լ-5, Լ-6):
Հորիզոնների բացումը իրականացվում է մուտքային ճանապարհից կապիտալ խրամի անցումով, որից հետո կատարվում է պիոներական խրամի անցում: Պիոներական խրամների անցումը կատարվում է  CMP–026 մակնիշի քարհատ մեքենայի միջոցով: 
Բացող և կտրող խրամների անցման ժամանակ հատված քարերի հեռացումը, բարձումը տրանսպորտային միջոցների մեջ, աշխատանքի փոքր ծավալի պատճառով կատարվում է ձեռքով: 

2.6  Մակաբացման աշխատանքներ
Բացահանքը նախկինում մշակվել է: Նախկին արդյունահանման ժամանակ մնացած թափոնները կուտակվել են տեղ տեղ բացահանքի վրա և կազմում են  – 19200մ3  ծավալ: Բացահանքի էլյուվիալ առաջացումները հեռացված են և միայն հյուսիսային հատվածի փոքր մասն է դեռևս ծածկված փուշտայով՝ ջարդոտված, հողմնահարված տուֆերով, որի ծավալն է 8200մ3: Միասին մակաբացման ապարները կկազմեն 27400մ3:
                     2.7 Լեռնակապիտալ  աշխատանքներ
Հանքարդյունահանման աշխատանքները ամբողջ հզորությամբ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է հանքավայրի բացումը կատարել դեպի ք. Արթիկ գնացող գրունտայի ավտոճանապարհի 1976.78մ բարձրության կետից կատարելով հետևյալ լեռնակապիտալ աշխատանքները.
ա.  ավտոճանապարհի  անցում (կարգաբերում) դեպի բացահանքի 1983.5մ բարձրության hորիզոն 354մ երկարությամբ, 6մ լայնությամբ, որի ամենամեծ թեքությունն է 36.18‰ բացող խրամի անցումով (գծ. թերթ Լ-7):  Աշխատանքների ծավալն է՝ 310մ3:
բ. լեռնակապիտալ աշխատանքների ժամանակ 1983.5մ բարձրության հանքաստիճանը ծածկող ապարները կազմում են՝ 850 մ3: 

գ. կկատարվի տուֆի արդյունահանում (ուղեկցվող հանույթ) ՝ - 750մ3
դ. արդյունաբերական հրապարակի ստեղծում -150 մ3
2.8 Արդյունահանման աշախատանքներ
2.8.1 Մշակման համակարգը
Հանույթային աշխատանքները նախատեսվում է կատարել ընդլայնական միակող, ցածրաստիճանային մշակման համակարգով: Հանույթային աշխատանքները իրականացվում են CMP-026 մակնիշի քարհատ մեքենայի միջոցով:

Մշակման համակարգի տարրերը հաշվարկված են համաձայն արդյունահանման աշխատանքների տեխնոլոգիական սխեմայի: Դրանք են`

ա/ աստիճանի բարձրությունը - ելնելով քարհատ մեքենայի տեխնիկական բնութագրից, հանքաստիճանի բարձրությունը 0.42մ:

բ/ աշխատանքային հրապարակի - անհրաժեշտ լայնությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով,

A= A1 + A2  + E1 + E2 +L1 + L2 +F,մ
Որտեղ` 

        A1 ; A2 ; E1 ; E2 – քարհատ մեքենայի հաստատուն պարամետրերն են`

A1  = 0.25մ; A2 = 0.2մ; E1 = 1.05մ; E2 = 3.19մ;

L1-ավտոճանապարհի լայնությունն է; L1 = 7.0մ
L2 -ավտոճանապարհի եզրից մինչև պատրաստի արտադրանքի դարսակույտը եղած հեռավորությունն է; L2 = 0.5մ
F- պատրաստի արտադրանքի դարսակույտի լայնությունն է, ընդունվում է  F= 2.0մ;

A= 0.25 + 0.2 + 1.05 + 3.19 + 0.5 + 7 + 2.0 = 14.2մ

գ/ Քարհատ մեքենայի աշխատանքային ճակատի երկարությունը
Ելենելով բացահանքային դաշտի չափերից քարհատ մեքենայի աշխատանքային ճակատի նվազագույն երկարությունը ընդունվում է L=100մ:


դ/ Քարհատ մեքենաների անհրաժեշտ քանակի հաշվարկ
Ընդունված CMP-026 մակնիշի ցածրաստիճանային քարհատ մեքենայի ժամային արտադրողականությունը որոշվում է բերված բանաձևով, հաշվի առնելով տուֆի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները.
                     44                                  44

Qժ = ​​​​​-------------------------- + -------------------  = 5.3 մ3
                 11      38                          11         38

         1 + ------ + ------              1 + ----- + ------

                 Vաշ    L                            1.6       100

Որտեղ` 

         Vաշ -քարհատ մեքենայի աշխատանքային մատուցման արագությունն է;

          L - աշխատանքային ճակատի երկարությունն է;

Քարհատ մեքենայի հերթափոխային արտադրողականությունը.

Q= Tհերթ x Qժ x Kժ = 8 x 5.3 x 0.9 = 38.2 մ3/հերթ
Որտեղ`

         Tհերթ -հերթափոխի տևողությունն է 8.0ժամ;

         Kժ -ժամանակի օգտագործման գործակիցն է հերթափոխի ընթացքում 0.9;

Քարհատ մեենայի տարեկան արտադրովականությունը կլինի.

Qտ=Qհ x Nհերթ x  Kտ = 38.2 x 260 x 0.9 = 8938.8 մ3/տարի
Որտեղ`

         Nհերթ -բացահանքի աշխատանքային հերթափոխի քանակն է տարվա ընթացքում,  Nհերթ  = 260հերթ;

         Kտ -ժամանակի օգտագործման գործակիցն է տարվա ընթացքում – 0.9
Անհրաժեշտ մեքենաների քանակը կլինի.             
 Qբ                   34735
Nք,մ= ---------- = ----------- = 3.9 –վերցվաում է 4 հատ,  որտեղ`
              Qտ                8938.8 
Qբ- բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն է ըստ տուֆի զանգվածի:
2.8.2 Ռելսագծերի տեղափոխումը
Աշխատանքային ճակատի 100մ միջին երկարության, աստիճանի 0.42մ բարձության և 2.65մ ռելսերի առաջխաղացման մեկ քայլի դեպքում արդյունահանվող տուֆի զանգվածի ծավալը կլինի.

100 x 0.42 x 2.65= 111.3 մ3
Տարվա ընթացքում կատարվող ռելսագծերի անհրաժեշտ տեղափոխումների քանակը կլինի,

34735 : 111.3 = 313 տեղափոխում:

R-50 տիպի ռելսերի տեղափոխման համար անհրաժեշտ բրիգադ հերթափոխերի թիվը` 

313x 100 : 375 = 84 բրիգադ/հերթափոխ
Որտեղ` 

375մ – 1 մեքենավար և 1 բանվորներից կազմված բրիգադի հերթափոխային արտադրողականությունն է ռելսերի տեղափոխման ժամանակ:

Ռելսերի տեղափոխումը կատարվում է GSB-3CX  անիվային բարձիչի օգնությամբ:
2.8.3  Բարձման աշխատանքները
Արդյունահանման տեղամասում ստացված ուղիղ կտրված քարերի բարձումը սպառողի տրանսպորտային միջոցների մեջ կատարվում է ձեռքով:

Բանվորմերի արտադրողականությունը քարի բարձման ժամանակ ըստ    ՆՏՆ-ի ընդունվում է 15 մ3/հերթ: Բանվորների անհրաժեշտ քանակը պատրաստի տրանսպորտային միջոցների մեջ բարձելու համար կլինի.

    44.51
----------- = 2.97, ընդունված է 3 բանվոր:
     15

2.9 Արտադրական թափոնների հեռացումը
Ուղիղ կտրվածքի քարերի արդյունահանման ժամանակ առաջացած արտադրական թափոնները, 11589մ3/տարի կամ 44.57մ3/հերթ ծավալով աշխատանքային հանքաստիճաններում բուլդոզերով տեղափոխվում է 5-10մ հեռավորության վրա և կուտակվում:
Այնուհետև կուտակված արտադրական թափոնները՝ օրական 44.57մ3/հերթ և մակաբացման ապարների՝ օրական 5.27մ3/հերթ բարձվում է GSB-3CX մակնիշի միաշերեփ 1.5մ3 շերեփով անվավոր բարձիչով 10.0մ3 թափքի տարողությամբ КаМАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերի մեջ և տեղափոխվում բացահանքի շահագործման սկզբում՝ նրա հարավ արևմտյան և հյուսիս արևմտյան մասերում /հանքավայրի տարածքի վրա /ձևավորվող ժամանակավոր  N1 և N2 լցակույտեր (գծ. թերթ Լ-9-13), ապագայում մարված հորիզոնների վրա ներքին լցակույտ կատարելու համար:  
2.10 Տրանսպորտային աշխատանքներ
Արտադրական թափոնների և բացահանքի վրա կուտակված մակաբացման ապարների տեղափոխումը մինչև 0.5կմ հեռավորությամբ գտնվող լցակույտ կատարվում է КаМАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափերով, տարողությունը՝ 10 տոննա: 
КаМАЗ-55111 ավտոինքնաթափի հերթափոխային արտադրողականությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
       V x Kl x Th x Ki           6.6 x 0.85 x 480 x 0.9
       

Qմ = -------------------- =  -------------------------- = 182.35               
                                                                                                                                                                                                                                        

                    Tե                             13.29

որտեղ` V - ինքնաթափի թափքի տարողությունը, 6.6 մ3 
Kl – ինքնաթափի լցման գործակիցն է ըստ լեռնային զանգվածի, Kl = 0.9

Th – հերթափոխի տևողությունը, 480 րոպե

Ki – 1 հերթափոխի ընթացքում աշխատաժամանակի օգտագործման գործակիցն է 0.85

Tե  - 1 ուղերթի տևողությունը՝  

2 L 60

                    2 x 0.5 x 60

Tե  =  ------------ + t բ+ t գ + tմ =  ---------------- + 5 + 1 + 3 = 13.29    րոպե    
                                            
      Vմ
                                      14

որտեղ` L – տեղափոխման հեռավորությունն է՝ 

Vմ –  երթի միջին արագությունն է

tբ - ինքնաթափի բարձման տևողությունը

tմ – մանյովրների տևողությունը
Բանվորական ինքնաթափերի քանակը հերթափոխի ընթացքում որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
            Qh x Kա x Kփ
            49.84x1.1x1.4                                                                                                                                     Nբ =  -------------------  =   -------------------  =   0.42
    Q

               182.35
    որտեղ` Qh – քարհանքի ըստ բեռների  հերթափոխային արտադրողականությունն է: 

Kա - բեռների տեղափոխման անհավասարաչափության գործակիցն է,  Kա =1.1:

Kփ -  փխրեցման գործակիցն է,  Kփ =1.4:

Ավտոինքնաթափերի ցուցակային քանակը կլինի`        

Nբ
    0.42
Ny=  --------  =  ----------  = 0.53,  ընդունել 1ավտոինքնաթափ


           Kտ
     0.8



որտեղ Kտ ավտոպարկի տեխնիակական պատրաստակամությունն է Kտ = 0.8  

Արտադրական թափոնները կտեղափոխվեն ավտոմեքենայով 7 երթով, մակաբացման ապարները 1 երթով:
         Աղյուսակ  2.6
	N
	
Ցուցանիշների անվանումը

	Չափման                          միավորը
	Ցուցանիշը

	1.
	Տեղափոխվող բեռների  քանակը հերթափոխում

դեպի լցակույտ՝
մակաբացման ապարները
արտադրական թափոններ 
	         մ3
	5.27մ3/հերթ 44.57մ3/հերթ

	2.
	Տեղափոխման միջին հեռավորությունը` 

մինչև լցակույտ
	       կմ
	0.5

	3.
	Ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունը
	րոպե
	5

	4.
	Ավտոինքնաթափի բեռնաթափման տևողությունը
	րոպե
	1

	5.
	Մանյովրերի տևողությունը
	րոպե
	3

	6.
	Միջին երթային արագությունը
	կմ/ժ
	14

	7.
	Մեկ երթի տևողությունը`

                            մինչև լցակույտ
	րոպե


	     13.29


	8.
	Ավտոինքնաթափի արտադրողականությունը`

                            մինչև լցակույտ
	մ3/հերթ
	182.35          

	9.
	Բանվորական ինքնաթափերի քանակը
	հատ
	1

	10.
	Ավտոինքնաթափի ցուցակային քանակը                                           
	հատ
	1


Մեկ КаМАЗ-5511 մակնիշի ավտոինքնաթափը լրիվ բավարար է հերթափոխում աշխատանքների ապահովման համար, քանի որ պահանջվում է օրական  8 երթ։
2.11
GSB-3CX մակնիշի միաշերեփ անիվավոր բարձիչի աշխատանքը
GSB-3CX մակնիշի միաշերեփ անիվավոր բարձիչի աշխատանքը բացահանքի պայմաններում հիմնականում կայանում է  խամքարի 37.9 մ3/հերթ արտադրական թափոնների 44.57 մ3/հերթ և մակաբացման ապարների 5.27 մ3/հերթ բարձումը ավտոինքնաթափի մեջ:

GSB-3CX մակնիշի միաշերեփ անվավոր բարձիչի արտադրողականությունը ըստ տեխնոլոգիական նորմերի միայն որպես բարձիչ աշխատելու դեպքում կազմում է 240 մ3/հերթ:

Հետևապես անհրաժեշտ քանակը կլինի`

(37.9 + 44.57 + 5.27) : 240 = 0.37ընդունվում է 1 բարձիչ, որը կարող է օգտագործվել այլ օժանդակ աշխատանքներում:
2.12 Բուլդոզերային  աշխատանքները

Բուլդոզերային աշխատանքները բացահանքի շահագործման պայմաններում կայանում է խամքարի, արտադրական թափոնների և մակաբացման ապարների տեղափոխումը և կուտակումը: Դրանց տարեկան ծավալը կազմում են համապատասխանաբար՝ 9854մ3, 11589մ3 և 1370մ3 :

Т-170 մակնիշի բուլդոզեր (փխրեցուցիչով սարքավորված) հերթափոխային արտադրողականությունը ըստ ՆՏՆ-ի կազմում է թափոնների տեղափոխման և կուտակման ժամանակ-1000 մ3/հերթ:


Բուլդոզերի անհրաժեշտ քանակը նրա տարեկան 225 աշխատանքային հերթափոխերի դեպքում կլինի.

             9854+11589+1370
    Nբ = 
                          = 0.11 ընդունվում է 1 հատ:

   225 x 1000              
2.13 Բացահանքի լցակույտային աշխատանքներ
Բացահանքի լցակույտ առաջացնող ապարները դրանք նոր ձևավորվող արտադրական թափոններն ու մակաբացման ապարներ /բացահանքից նախկին արդյունահանման ժամանակ մնացած թափոններ  – 19200մ3  և դեռևս գոյություն ունեցող փուշտաշերտ - 8200մ3, որոնք միասին ընդունվում են որպես մակաբացման ապարներ -  27400մ3/  են՝ ընդհանուրը համապատասխանաբար – 231780 մ3, տարեկան 11589մ3 և 27400մ3, տարեկան 1370մ3: 

Արտադրական թափոնները սկզբնական շրջանում պահեստավորվում են բացահանքի սահմաններում՝ նրա հարավ արևմտյան և հյուսիս արևմտյան մասում /հանքավայրի տարածքի վրա/ ձևավորվող ժամանակավոր N1 և N2 լցակույտեր (գծ. թերթ Լ-9-Լ-13), ապագայում մարված /արդյունահանված/ հորիզոնների վրա ներքին լցակույտ կատարելու համար:  

Ծավալները հետևյալն են՝
	Արտադրական թափոններ
 Մակաբացման ապարներ՝  ջարդոտված 
 տուֆեր
	231780 x1.4
27400 x1.4
	  324492մ3
  38360 մ3


1.4-ը  ապարների փխրեցման գործակիցն է:

Լցակույտը տեղադրվում է ռելիեֆի թեքության վրա, շեպի թեքման անկյունը կազմում է`  a= 33-350: 

 Ժամանակավոր լցակույտերի մակերեսն է N1 լցակույտ՝

 վերին մասում՝ 26060մ2,    հիմքում՝ 12760մ2: Միջին բարձրությունը կազմում է  7.8մ
N2 լցակույտ՝ վերին մասում՝ 12350մ2, հիմքում՝ 8960մ2: Միջին բարձրությունը կազմում է  6.2մ     (գծ. թերթ Լ-10):
  Լցակույտաառաջացման ժամանակ արտադրական թափոնները ավտոինքնաթափով տեղափոխվում են դեպի լցակույտը և բուլդոզերով փռվում թեքության վրա: Նախագծով ընդունված բուլդոզերը օգտագործվում է լցակույտաառաջացման ժամանակ: Ընդունված է լցակույտաառաջացման բուլդոզերային եղանակը: 

Շահագործման 10-րդ տարվանից սկսած նրա արևելյան հատվածը՝  1979.3մ, 1977.2....1866.7մ բարձրության հորիզոնները մինչև հատակը մշակելուց հետո կատարվում է ներքին լցակույտաառաջացում: Սկզբում բացահանքի արևմտյան մասում կուտակված N1 լցակույտի թափոնները լցվում են արդեն շահագործված հորիզոնների վրա միջինը 4.2մ բարձրությամբ և հարթեցվում: Հետագայում մշակված տարածք կլցվի նաև N2 լցակույտ տարված արտադրական  թափոնները: Բացահանքի արևմտյան և հյուսիսային հատվածը մակաբացման ապարներց և արտադրական թափոններց հեռացնելուց հետո կմշակվի բացահանքի արևմտյան և հյուսիսային հատվածը (գծԼ-13): Նույն տրամաբանությամբ արտադրական թափոնները կլցվեն բացահանքի արդյունահանված հորիզոնների վրա և կկատարվի ներքին լցակույտաառաջացում:
Մինչ շահագործման ավարտը ներքին լցակույտեր կտեղափոխվի 256280մ3 ծավալ, իսկ շահագործման ավարտից հետո 2900մ3 ծավալ, որն արդեն նախօրոք տեղափոխվել է բացահանքի վրա 1960.4մ բարձրության հորիզոնի վրա (տես գծ.Լ-6), բուլդոզերով  կլցվի 1958.3մ  բարձրության հորիզոնի վրա 2.1մ բարձրությամբ՝ 1400մ2 մակերեսով տարածքում և կհարթեցվի:                        
2.14 Բացահանքի  մշակման  ժամանակացույցային պլանը
Լեռնային աշխատանքների զարգացումը բացահանքում նախատեսվում է կատարել բացահանքի մշակման ժամանակացույցային պլանին համապատասխան, որի համաձայն արդյունահանման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 0.42 բարձրությամբ հանքաստիճաններով, վերևից ներքև, մեխանիզացված եղանակով:Տարեկան արտադրողականությունն է 34735մ3 տուֆի զանգված:
2.15 Բացահանքի ջրամատակարարումը  և ջրահեռացումը
Բացահանքի ջրամատակարարումը կատարվում է  արդյունաբերական հրապարակը խմելու ջրով ապահովելու, ինչպես նաև աշխատանքային հրապարակները, լցակույտերը և ավտոճանապարհները փոշենստեցման նպատակով ջրելու համար: 

Բացահանքում գետնաջրերը բացակայում են: Բացահանքի տարածքը թափվող մթնոլորտային տեղումները ներ են ծծվում բացահանքի հատակի տուֆերի ճաքերի և ծակոտիների միջով  և  հեռանում է ինքնահոս կերպով:  
Քարհանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով կատարվում է աշխատանքային հրապարակների, ճանապարհների և լցակույտերի ջրման նպատակով: Ջուրը բերվում է ջրցան-լվացող մեքենայով, պայմանագրայի հիմունքներով: Խմելու ջրի մատակարարումը կատարվում է ШН-БЦБ -1.4 ջրի ցիստեռնով: 

Հանքավայրի հիդրոերկրաբանական պայմանների համաձայն, գետնաջրերը բացակայում են: Հետևաբար բացահանքում ջրհեռացնող կառուցվածքներ չեն նախատեսվում:

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը հաշվարկվում է  հետևյալ արտահայտությունով` 

    W= (n x N + n1 x N1) T

որտեղ` n – ԻՏ և գրասենյակային աշխատողների թիվն է – 3,

    N – ԻՏԱ և գրասենյակային աշխատողների ջրածախսի նորման` - 0.016մ3,

     n1 – բանվորների թիվն է – 15,

     N1 – ջրածախսի նորման` - 0.025մ3/մարդ օր
     T – աշխատանքային օրերի թիվն է – 260օր:

Այսպիսով` W= (3 x 0.016 + 15 x 0.025) 260 = 94.64մ3/տարի, միջին օրեկան 0.423մ3:

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.423x0.85=0.36մ3 օրեկան լցվում են բետոնային լցարան, որտեղից պարբերաբար տեղափոխվում են սահմանված կարգով:

Համաձայն նորմատիվների ջրի ծախսը 1մ2 տարածքում փոշին նստեցնելու համար կազմում է 0.5լիտր/մ2: Փոշենստեցման մակերեսները կազմում են բացահանքում աշխատանքային հրապարակը 1400մ2, լցակույտի ակտիվ մասերի մակերեսի վրա 6400մ2, և ավտոճանապարհների վրա 3100մ2, ընդամենը 10900մ2: Ընդունելով ջրի տեսակարար ծախսը 0.5լ/մ2, կստանանաք.

10900 x 0.5 = 5450լիտր
Նախատեսվում է 1 ջրող ավտոմեքենա 6տ ջրի տարողությամբ, որը այդ ջուրը ցնցուղում է 1 երթով, աշխատանքային հրապարակը և ավտոճանապարհները  կարող է ջրել 2 անգամ: 

  
Ջրամատակարարումը կկատարվի պայմանագրային հիմունքներով:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
3.1  Արդյունաբերական  սանիտարիան  և
անվտանգության  տեխնիկան
Բացահանքերում  բոլոր  լեռնային  աշխատանքները  պետք  է  կատարվեն  բաց  եղանակով  մշակվող  հանքերի  գործող  անվտանգության  միասնական  կանոններին /ԱՄԿ/ և  հանքավայրերի  շահագործման  տեխնիակական  նորմերին  /ՇՏԿ/ խստիվ  համապատասխան:

Անվտանգության  ապահովման  կանոններից  կարելի  է  նշել.

-
բացահանքի  ինժեներա-տեխնիկական  աշխատողները  պարբերաբար, ոչ  ուշ  քան  3  տարին  մեկ  անցնեն  գիտելիքների  ստուգման,

-
յուրաքանչյուր  բանվոր, անվտանգության  տեխնիկայի  գծով  նախնական  ուսուցումից  հետո, պետք  է  անցնի  ըստ  մասնագիտության  ուսուցման  և  հանձնի  քննությունները,

-
աշխատանքային  յուրաքանչյուր  տեղ  աշխատանքներն  սկսելուց  առաջ  հերթափոխի  պետի  կողմից  պետք  է  մանրամասն  զննվի: Աշխատանքներն  սկսվելու  համար  պետք  է  տրվի  գրավոր  առաջադրանք,

-
յուրաքանչյուր  բանվոր, մինչ  աշխատանքը  սկսելը, պետք  է  համոզվի, որ  իր  աշխատատեղի  անվտանգությունը  ապահովված  է,

-
արգելվում  է  հանքախորշում  հանգստանալը  և  այլն:

Պետք  է  ցանկապատվեն  բացահանքի  վերջնական  եզրագծի  սահմանները:

Լեռնատրանսպորտային  սարքավորումները  պետք  է  թույլ  տան  աշխատել  միայն  այն  դեպքում, եթե  նրանք  սարքին  են:

Փոշենստեցման  նպատակով  պետք  է  փոշեառաջացման  օջախները  /հանքախորշերը, լցակույտը, տեխնոլոգիական  ավտոճանապարհները/ սիստեմատիկաբար  ջրվեն:

Բացահանքի  աշխատողներին  սպասարկելու  համար  նախատեսվում  է  1  հատ  K-5 մակնիշի «Կոմֆորտ» սերիայի  բեռնարկղային  տիպի  տնակ և ևս 1 տնակ նախատեսված որպես սանիտարակենցաղային սենյակ բեռնարկղային  տիպի- «տիպ 8735» :
•  ինվենտարային տնակը ունի 18 կախիչներ աշխատողների հագուստը կախելու համար, 
•
 աշխատողներին միշտ ապահովել թարմ խմելու ջրով,

•
 բնական օդափոխմամբ ջրցողարանում նախատեսվել է 3 ցնցուղ, որն ապահովվում է հոսող ջրով, կախիչով, հեղուկ օճառով, էլեկտրական սրբիչով կամ միանվագ օգտագործման թղթյա անձեռոցիկներով: 

 •
 բացահանքի արդյունաբերական հրապարակում նախատեսվում է  զուգարան, որում նախատեսվել է 2 ծորակներ ունեցող մեկ լվացարանով 2 սանիտարատեխնիկական սարքավորում, որը սահմանված կարգով պետք է դատարկվի:

3.2  Ձեռքի աշխատանքների մեքենայացումը
Ձեռքի աշխատանքների մեքենայացման աստիճանը`

   О + Ш
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---------- x 100 =   ----------- =  80%

      К
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որտեղ՝ О-ն ավտոմատացված ագրեգատների և սարքերի վրա աշխատող բանվորների թիվն է

       Ш –ն մեքենայացված ագրեգատների և սարքերի վրա աշխատող բանվորների թիվն է

К-ն բանվորների ընդհանուր թիվն է բացահանքում:
3.3 Ճարտարագիտա-տեխնիկական միջոցառումներ

Քաղաքացիական պաշտպանության գծով ճարտարագիտա-տեխնիկական միջոցառումներն ուղղված են, պատերազմի ժամանակ տեղանքի ռադիոակտիվ վարակման դեպքում, աշխատողներին պաշտպանել գամմա-ճառագայթման ազդեցությունից:

Քանի որ բացահանքի աշխատողների թվաքանակը փոքր է, հատուկ կառույցներ չեն նախագծվում: Նախատեսվում է օգտվել մոտակա բնակավայրերի հակառադիացիոն թաքստոցներից:
3.4 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Բացահանքի շահագործումը չի կարող հանգեցնել բնակչության վերաբնակեցման: 

Պարբերաբար կկազմակերպվեն հանդիպումներ համայնքի ավագանու հետ՝ նպատակ հետապնդելով ինտեգրվել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացին:
Բացահանքի աշխատանքներին մասնակցություն կունենա 18 մարդ:
Ներկայացվում է համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում նախատեսվող տարեկան պարտավորությունների նախնական չափը և ժամկետները՝
	Հ/հ
	Պարտավորությունների անվանումը
	Կատարման ժամկետը
	Ներդրումների չափը, հազ.դրամ

	1.
	Համայնքի զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին մասնակցություն
	Յուրաքանչյուր տարի
	100.0

	3.
	Դպրոցի կարիքների համար գրենական պիտույքների ձեռք բերում
	Յուրաքանչյուր տարի
	80.0

	4.
	Համայնքային նշանակության ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցություն
	Ըստ անհրաժեշտության
	Տեխնիկայի տրամադրում


Ընկերությունը պատրաստ է պարբերաբար հանդիպել համայնքի ղեկավարության հետ, քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և համապատասխան ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե:
Հավելված 1

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  և ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՈՒՑԱԿԸ
	NN
	Սարքավորումների  անվանումը
	 արքավորումների
մակնիշը
	Քանակը, 

հատ

	1. 
	Քարհատ մեքենա
	CMP-026
	4

	2. 
	Բուլդոզեր
	T-170
	1

	3.
	Միաշերեփ անիվային բարձիչ
	GSB-3CX
	1

	4.
	Ավտոինքնաթափ
	КаМАЗ-5511
	1

	5.
	Ջրցան մեքենա
	KO-713   /ЗИЛ-431412/
	1

	5.
	Բեռնարկղային տիպի տնակ
	K - 5
	2 

	6.
	Հեղուկ վառելիքի վերերկրյա պահեստ
	
	

	
	Գլանատակառ
	3տ. 
	1 

	
	Գլանատակառ
	1տ. 
	1 

	
	Գլանատակառ
	0.3տ. 
	3

	7.
	Ջրի կցովի ցիստեռն
	5 տ.
	1


Հավելված 2

ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ  ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԿԸ
	NN
	Պաշտոնների և մասնագիտությունների անվանումը
	Աշխատողների խումբը
	Թվաքանակ


	1.
	Տնօրեն
	իտա
	1

	2.
	Քարհատ մեքենայի մեքենավար
	բանվ
	4

	3.
	Քարհատ մեքենայի մեքենավարի օգնական
	բանվ
	4

	4.
	 Բուլդոզերի մեքենավար 
	բանվ.
	1

	5.
	Անիվավոր բարձիչի վարորդ
	բանվ.
	1

	6.
	Ավտոինքնաթափի վարորդ
	բանվ.
	1

	7.
	Ջրցան ավտոմեքենայի վարորդ
	բանվ.
	1

	8.
	Տարաբանվորներ
	բանվ
	3

	9.
	Պահակ
	կսա
	2

	10.
	Ընդամենը
	
	18

	
	Այդ թվում
	ԻՏԱ
	1

	
	
	բանվոր
	15

	
	
	կսա
	2


Հավելված 3 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ԾԱԽՍԸ
	N
	Հիմնական  նյութերի   անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը

	1.
	Կարծր համաձուլվածք
	կգ
	220

	2.
	Օղակաձև բազմակտրիչ
	հատ
	40

	3.
	Կտրիչաբռնիչ
	հատ
	4500

	4.
	Դիզելային վառելիք
	տ
	20

	5.
	Դիզելային յուղ
	տ
	0.15

	6.
	Ավտոլ
	տ
	0.1

	7.
	Սոլիդոլ
	տ
	0.08

	8.
	Նիգրոլ
	տ
	0.13

	9.
	Բենզին
	տ
	5.0

	10.
	Կերոսին
	տ
	0.05

	11.
	Այլ քսուկներ
	տ
	0.1

	12.
	Սրբելանյութ
	տ
	0.1

	13.
	Ավտոդողեր (320 x 508)
	հատ
	0.3

	14.
	Խմելու ջուր
	մ3
	95

	15.
	Տեխնիկական ջուր
	մ3
	1560


Հավելված 4

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Դ Ր Ա Ն Ք
 ²ñÃÇÏÇ ïáõý»ñÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ï»Õ³Ù³ëÇó «Գրիգներս» ՍՊԸ –ի բաó³Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ï³½Ù³Ý Ñ³Ù³ñ

1.
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ տուֆի զանգվածի ընդունել 34735մ3 (արդյունահանվող պաշար);

2.
Բացահանքում ուղիղ կտրվածքի քարերի արդյունահանումը  ընդունել շուրջ տարի, ընդհատվող աշխատանքային շաբաթով, 260 աշխատանքային օրով, մեկ հերթանի աշխատանքային ռեժիմով: 

3.
Արդյունահանված ուղիղ կտրվածքի քարերի իրացումը նախատեսել տեղում սպառողի տրանսպորտային միջոցներով: 

  «ԳՐԻԳՆԵՐՍ » ՍՊԸ
       տնօրեն`
                                                                  Ն․ Վարդանյան       
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