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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

1.1 Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն  

Ձեռնարկող՝ «Էմ Ջի դիզայն» ՍՊԸ 

Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն՝ ք. Երևան, Բաղյան 1-ին նրբ., 6/6 

Նախատեսվող գործունեության հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, 

Ամասիա բնակավայր, 24-րդ փողոց 6-րդ 

հողամաս 

Հեռախոս՝ +37499994222 

 

1.2 Հապավումներ  

ՀՀ՝          Հայաստանի Հանրապետություն  

ՓԲԸ՝     Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն  

ՍՊԸ՝     Սահմանափակ պատասխանատվությամ ընկերություն  

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
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1.3 Նախատեսվող գործունեության նպատակը և հիմնավորումը 

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության 

կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու 

կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն 

նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական 

գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, 

նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման 

պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:  

Սույն հաշվետվությունը մշակված է ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, Ամասիա 

բնակավայրի 280 աշակերտական տեղով կրթահամալիրի մասնաշենքի կառուցման համար։ 

Ծրագրի նպատակն է Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում 

առաջնահերթ համարվող դպրոցների ուժեղացումը կամ նորի կառուցումը: Դպրոցներն 

ամրացնելու կամ նորը կառուցելու պարագայում, որպես ծրագրի վերջնական արդյունք 

կապահովվի սեյսմակայուն դպրոցների շենքերի բարելավված տեսակարար կշիռը:  

Ծրագիրը համահունչ է ՀՀ կառավարության «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

ազգային ռազմավարության» նպատակներին և ուղղված է երկրի սեյսմակայունության 

ապահովմանը, անհատական և հասարակական անվտանգության մակարդակի 

բարձրացմանը և երկրի կայուն զարգացմանը:  

Կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում 

գործող նորմատիվ փատաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ 

օրենքի /2023թ./ 12 հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն նախատեսվող 

գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ և ենթակա է 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։ 

Կրթահամալիրի կառուցման աշխատաքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական 

ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի պահանջներին համաձայն: 

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է 

գործունեության ենթակա տարածքի բնապահպանական ելակետային պայմանները, 

գործունեության իրականացման համար նախատեսվող աշխատանքները և 

գործողությունները, գործունեույան իրականացման արդյունքում բնապահպանական 

հնարավոր ազդեցության շրջանակը և գնահատականը: Բնապահպանական ազդեցության 

գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:  

ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա միջավայրի 
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վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում: Նախատեսվող 

գործունեության նախնական գնահատման փուլում Ամասիա բնակավայրում արդեն իսկ 

անցկացվել են հանրային քննարկումներ:  

 

1.4 Օրենսդրական դաշտ, բնագավառի նորմատիվային ակտերը 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին 

օրենսդրությունը բաղկացած է ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության 

մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական 

ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, ինչպես նաև 

իրավական այլ ակտերից:  

  ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, Ամասիա  բնակավայրում նախատեսվող 

կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման հաշվետվությունը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է 

բնապահպանական օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են 

բնապահպանական ոլորտին առնչվող օրենսգրքերում և իրավական ակտերում: 

Քաղաքաշինության ոլորտի համար առավել կիրառելի ազգային բնապահպանական 

քաղաքականությունները և օրենսդրական կարգավորիչ հիմքերը ներկայացված են ստորև. 

ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 06.12.2015թ.) – 12-րդ հոդվածը <<Շրջակա միջավայրի 

պահպանությունը և կայուն զարգացումը>> սահմանում է պետության 

պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, 

վերականգնման, բնական պաշարների բանական օգտագործման վերաբերյալ` հաշվի 

առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին: 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենք (2023թ.) - Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և 

կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային 

զարգացման “հայեցակարգերի” պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և 

փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Համաձայն` “Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին” ՀՀ օրենքի, 12-րդ հոդվածով 

սահմանված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրութային փաստաթղթերը և նախատեսվող գործունեության տեսակները: 

Յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեություն՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր 

ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, 

վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում, 

վերապրոֆիլավորում, կոնսերվացում, տեղափոխում, լուծարում, փակում, որը կարող է 

ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, ենթակա է բնապահպանական 

փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող 

գործունեության տեսակներն` ըստ բնագավառների դասակարգվում են երկու կատեգորիայի` 

«Ա», «Բ» ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը 
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հստակեցնում է ծանուցման, փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և 

բողոքարկման ընթացակարգերը: 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» (ՀՀ օրենք ՀO-121 ընդունված 1994թ.), 

որով կարգավորվում է մենոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական 

հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը, ինչպես նաև մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի 

ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 

հասարակական հարաբերությունները։ 

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր 

նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և 

այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները:  Օրենսգիրքը սահմանում է նաև 

հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների 

ունեցած իրավունքները: 

«Հողօգտագործման և պահպանման վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ) - 

նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու 

ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, 

հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր 

հողերի վրա` անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման 

իրավունքից: 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում 

շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, 

ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող 

բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական 

հիմքերը: Օրենքով  սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների 

իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում 

վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և 

տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), 

պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող 

բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին: 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-

ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության 

կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և 

ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, 

սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ 

վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, 

պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական 

վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը: 
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 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 

մասին» ՀՀ օրենք  (2000) - կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության 

ստուգայցերի իրականացման ընթացակարգերը: 

 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) - կարգավորում է շինարարական 

գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին 

տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը 

(հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6):  

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ընդունված 23.11.1999 թ.), որը սահմանում է 

պետական քաղաքանությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն հիմնավորված 

պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում:  

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ընդոեված 03.04.2000թ.), որը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների 

Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության 

և օգտագործման պետական քաղաքանությունը: 

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք 

ՀՀ կառավարության 31.07.2014 թվականի Ա 781-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի 71-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 72-Ն որոշում 

ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշում 

«ՀՀ ջրային օրենսգիրքը» ենդունված 2002 թվականի հունիսի 4-ին, որով կարգավորվում են 

ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման 

ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

«ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՀԱՆՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆԸ ԵՎ ՀԱՆՎԱԾ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ 

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ կառավարության 02.12.2017թ.-ի թիվ N1404 որոշում 

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային 

փաստաթղթերի կիրառկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀ ՇՆ 

10-01-2014 Շինարարությունում, նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական 

դրույթներ Շինարարական նորմերը հաստատելու մասին N65-Ն հրամանով (8 ապրիլի 2014):  

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի «Շինարարության որակի տեխնիկական 

հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44, 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է 

շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող 

սուբյեկտի կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող 

շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ: 
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Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային 

ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, 

մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար: 

 

1.5 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, 

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական 

լուծումներ)  

1.5.1 Ներկա վիճակի նկարագիր 

Կրթահամալիրի կառուցման համար նախատեսված տարածքը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզ, 

Ամասիա համայնք, Ամասիա բնակավայր, 24-րդ փողոց 6-րդ հողամաս  հասցեում:  

Կառուցապատման ենթական հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1․00348 հա: 

Հայցվող տարածքը կառուցապատված է ապամոնտաժման ենթակա ինքնակամ 

շինություններով՝ 74․4քմ, որից 21․6քմ մակերեսի նպատակային նշանակությունը՝ բնակելի, 

52․8 քմ մակերեսի նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական։  

Հողամասի բնութագրերը՝ 

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 08-010-0049-0009 

Մակերեսի չափը (հա)՝ 1․0038 

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական 

կառուցապատման: 

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ Սեփականություն 

 

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 08-010-0049-0074 

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.2084 

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի 

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական 

կառուցապատման: 

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ Սեփականություն 

 

    Հատկացված   տարածքում   հին դպրոցը արդեն իսկ քանդված է, գոյություն ունեցող 

հողային շերտն ու շինաղբը նախօրոք կտեղափոխվի համայանքի կողմից հատակացված 

տարածք`  շինհրապարակի  ազատ տեղաշարժման  տարածք  ապահովելով:   

  Տարածքի  երկու   գլխավոր  մուտքերը  բացվում  են   նույն  փողոցի  վրա  և  այդ  

հատվածում  ցանկապատն  իրականացվում  է   մետաղական  ճաղաշարից, իսկ  մնացած  

տեղերում  քարե  ցանկապատ:  Դպրոցի տարածքը  բոլոր  չորս  կողմերով  բնակելի  շենք-

շինություններից  անջատվում  է, հարևան տարածքներից բաժանվում է  փողոցներով:  

Երկրաբանական տեսակետից տարածքը բարենպաստ է կառուցապատման համար: 
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Հանվող բուսահողի ծավալը կկազմի մոտ 3000մ3։ Շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում այն կպահվի ծածկված վիճակում, այնուհետև կօգտագործվի տարածքի 

բարեկարգման համար։ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ծառահատումներ տեղի չի ունենալու: 

Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձաններ 

հողատարածքի վրա բացակայում են: 

 

1.5.2 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր 

Կրթահամալիրի 

  ՀՀ Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, Ամասիա բնակավայրում նախատեսվող 288 

տեղանոց կրթահամալիրիի կառուցման աշխատանքային նախագիծը մշակված է անշարժ 

գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման N 05082024-08-0040 

վկայականի և N 25 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայն: 

Նախագծվող  միջնակարգ դպրոցը գտնվում է  Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք,  գ. 

Ամասիա, 24-րդ փողոց, 6-րդ հողամաս հասցեում: Դպրոցային համալիրը տեղադրված է 

համարյա ռելիեֆայի հողամասի վրա, որը նախագծով նախատեսված է հարթեցում: Դպրոցը 

նախագծված է չորս մասնաշենքով: Բացի բուն մասնաշենքերից, դպրոցի հողամասի 

տարածքում տեղադրված են նաև օժանդակ շինություններ` կաթսայատուն, արևային կայան: 

Դպրոցային համալիրի ուսումնական բոլոր մասնաշենքերը   իրարից բաժանված են 

հակասեյսմիկ կարաններով: 

Դպրոցային համալիրի առաջին  մասնաշենքը /տարրական դպրոց / հատակագծում 

ունի ուղղանկյան ձև և 27,6x20,0 մ առանցքային չափեր:  Այն եռահարկ է, առանց նկուղային 

հարկի: Այնտեղ տեղադրված են տարրական դասարանները, ներառական դասարան, և 

մարզասրահ - խաղասենյակ, շախմատի դասարան և այլն: 

Երկրորդ մասնաշենքը  /կենտրոնական/ իր մեջ պարունակում է առաջին հարկում 

մուտքային հարթակը թեքուղիներով, նախասրաը, հանդիսությունների  դահլիճը, 

ճաշասրահը, կենտրոնական աստիճանը, տնօրենի աշխատասենյակը, մեկ վերելակ 

,երկրորդ հարկում ուսմասվարների /միջին և տարրական դպրոցների/  

աշխատասենյակները,  և կաբինետներ:       Երրորդ   հարկում  տեղադրված են գրադարանը , 

նույնպես կաբինետներ և լինգաֆոնային  կաբինետ: Կիսանկուղային հարկում տեղադրված է     

ճաշարանի խոհանոցը  իր օժանդակ սենքերով: 

  Երրորդ մասնաշենքը ՝ միջին և ավագ դպրոցն է  իր դասասենյակներով, 

կաբինետներով և սանհանգույցներով, որը հատակագծում  ոնի 29.4x 20.0մ չափեր:  

Մասնաշենքը եռահարկ է, մի հատվածում միայն երկհարկանի: Այստեղ են գտնվում քիմիայի, 

ֆիզիկայի և կենսաբանության կաբինետները: Նկուղային հարկում՝ հրաձգարան, 

սանհանգույցներ և օժանդակ տարածքներ: 
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Դպրոցային համալիրի չորորդ մասնաշենքը / մարզադահլիճ / հատակագծում ունի 

ուղղանկյան ձև և 26,0x15,7 մ առանցքային չափեր:  Այն մեկհարկանի է, մարզական գույքի 

սենյակով:   Նկուղային հարկ չունի : 

 Դպրոցի տարածքը կանաչապատվում է և տեղադրվում է մարզական խաղահարթակ: 

 Դպրոցի տարածքում նախատեսվում են նաև կաթսայատուն, արևային ենթակայան և 

տրանսֆորմատորային ենթակայան: 

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ՝ 

Հողամասի ընդհանուր մակերեսը՝ 12122 մ2 

Կառուցապատման մակերեսը 8987 մ2 , որից `  

- դպրոց՝ 2912,8 մ2/ 32.4%/ 

-օժանդակ շինություններ -կաթսայատուն՝/ենթակայան 71 մ2 / 0.79%/ 

-օժանդակ կառուցապատում - 2812 մ2 /31.2%/ 

-ճանապարհներ, ավտոկայանատեղեր 1289 մ2 / 14.34%/ 

-մայթեր եվ հարթակներ 1902,2 մ2 / 21.16 %/ 

Ընդհանուր կանաչապատ տարածքներ 3134 մ2/ 25.86%/ 

Համաշինարարական աշխատանքները կատարել ՀՀՇՆ 3.03.01-87-ով  

Նախագիծը մշակված է համաձայն  

ՀՀՇՆ 30-01-2014  Քաղաքաշինություն քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 

հատակագծում եվ կառուցապատում 

ՀՀՇՆ 21-01-2014       Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը 

կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումը իրականացվելու է տարածաշրջանին 

բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ, որի համար ընկերության կողմից կմշակվի 

համապատասխան բարեկարգման, կանաչապատման և արդիականացման 

դենդրոնախագիծ:  

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից 

լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն: Այն ներդաշնակ է շրջակա 

կառույցներին տվյալ միջավայրում և չի հանդիսանում վիզուալ տեսադաշտի խոչնդոտ 

շրջակա բնակչության համար: 

Գազամատակարարման, էլեկտրոմատակարարման և ջրամատակարարման համար 

կառուցապատողը դիմել լիազորված մարմիններին համապատասխան տեխնիկակական 

պայմաններ ստանալու համար։  
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1.5.3 Նախատեսվող գործունեության տարածքի գլխավոր հատակագիծ 
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1.5.4 Իրավիճակային հատակագիծ 
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1.5.5 Կանաչապատման հատակագիծ 
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1.5.6 Գեոդեզիական հանույթ 
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1.5.7 Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման հատակագիծ   
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1.5.8 Ժամանակացույց 
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1.5.9 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասի նախագիծը (Նախագծային փուլ) 

իրականացված է հիմք ունենալով նախագծման առաջադրանքը։ Որպես ելակետային 

տվյալներ ծառայել են ճարտարապետական հատակագծերը, գլխավոր հատակագիծը և 

տեղանքի գեոդեզիական հանույթը։ 

Որպես հիմնական նորմատիվային փաստաթղթեր ծառայել են՝  

1. ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում։ 

2. ՀՀՇՆ 21-01.01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն։ 

Նախագծով նախատեսված են հետևյալ համակարգերը՝ 

- Խմելու տնտ. ջրամատակիարարում 

- Տաք ջրամատակարարում։ 

- Հրդեհամարման համակարգ: 

- Կենցաղային կոյուղի։ 

Սառ ջրի սնուցումը կատարվում է գոյություն ունեցող ցանցից /տեխնիկական 

պայմանը կցված Հավելվածներ բաժնում/   Ø125 մմ  ցանցից D 50մմ խողովակով:  

      Տաք ջրամատակարումը նախատեսված է դպրոցի տարածքում  նախատեսվող  

անհատական կաթսայատնից:  -3,00 նիշում նախատեսվում է ջրի պաշարի բաք  v=50 խմ  

չժանգոտվող պողպատից բետոնե հենարանների վրա։  բաքի ներսում  ջրի մոտեցման 

հատվածում  նախատեսել ջրի հորիզոնը ազդարարող  սարք փ50։  բաքին կից -3,00 նիշում 

նախատեսել  ինվենտորային  2 պոմպով համալիր  q=2.94 ø³/ä,  h=80 ø,  n= 3.0 îìî    

ջրամատակարարման եվ հրդեհաշիջման  ցանցերը նախատեսված են համակցված։ 

Ցանցի համար նախատեսված են պրոպիլենային խողովակներ  Ø32 ÷15մմ և պողպատե   Մ50:  

Արտաքին ջրամատակարարման ցանցը ջրաչափական հորից մինչև կաթսայտուն 

նախաըտեսված է պոլիէթիլնե խողովակ Մ63X5.8: Կենցաղային կեղտաջրերը  հեռացվում են 

ներքին ցանցի միջոցով `դեպի կոյուղո բակային ցանց: Այնուհետև միացնելով տարածքում 

նախատեսվոց կեղտաջրերի մաքրման կայանին  ՏՈՊԱՍ 150։  Ցանցերի համար 

նախատեսված են կոյուղու պլաստմասե խողովակներ  Ø200 ÷50 ØØ:  Ցանցի վրա 

նախատեսված են դիտահորեր ստուգումներ կատարելու և հետագա շահագործման համար:  

Նախագծային աշխատանքները կատարված են ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների 

համաձայն: 

 

1.5.10 Ջեռուցում , հովացում և օդափոխություն 

Որպես ջեռուցիչ սարք ընդունված են ալյումինե բարձրորակ մարտկոցներ` 129 կկալ/ժ: 

Նախատեսված են ներքին մատակարարումով` երկխողովականի, փակուղային համակարգ: 

Օբյեկտի համար հաշվարկային արտաքին ջերմաստիճանը  T²=-19°C 

Նախագծի համաձայն սարքերը տեղադրվում են` ըստ ջերմային հաշվարկի: 

Ջերմային սնուցումը նախատեսված է կառուցվող կաթսայատնից: Օդը համակարգից 

հեռացվում է ջեռուցման սարքի վրա և կանգնակների վերջում տեղադրված է օդային 

փականներով: Ճյուղավորումների վրա տեղադրվում են պոլիպրոպիլենային փականներ և 

եռաբաշխիկներ: 

Բոլոր սարքերի արբերիչների վրա տեղադրվում են ջերմակարգավորիչ փականներ: 

Խողովակները անցկացվում են i=0©003  թեքությամբ հատակի վրայով, իսկ դռների հետ 
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հատվող մասերում հատակի տակով` մեկուսացված: Ջեռուցման համար կիրառված են «FD 

Plast, Moskva»  ֆիրմային պոլիպրոպիլենե խողովակներ: Հաշվի առնելով օբյեկտի բնույթը 

որպես ջեռուցիչ սարք նկուղում ընդունված են յուղային մարտկոցներ: Մասնաշենքի 

ընդհանուր  որպես ջեռուցիչ սարք նկուղում ընդունցած են յուղային մարտկոցներ: 

Մասնաշենքերի ընդհանուր ջերմային ծախսը կազմում է Q=362564.0ԿԿ/Ժ  N=421.590 

կՎՏ/ժամ: N=421.590կՎՏ/ժամ: 

 

Օդափոխություն 

 Համաձայն գործող նորմերի և կանոնների օբյեկտում նախատեսված է օդի ներածման 

և արտածման համակարգեր` մեխանիկական դրդմամբ: Հանդիսությունների դահլիճում 

սրտասահմանյան ռեկուպերատորի կիրառմամբ: 

Վերոհիշյալ համակարգում արտածումն իրականացվում է արհեստական եղանակով 

արհեստական եղանակով, որի օդը մտնում է ռեկուպերատորային ագրեգատ, տաքացնում է 

ներածվող օդը` խառնման միջոցով, այնուհետև դուրս է մղվում արտաքին միջավայր: 

Վերոհիշյալ շինությունների ներածման օդատաքացուցիչ սարքավորումների ջերմային 

տաքացմամբ են: 

Բոլոր օդատարները տեղադրվում են առաստաղի տակ, կեղծ առաստաղի մեջ: 

Ձեղնահարկում տեղադրվող բոլոր օդատարները մեկուսացվում են հանքային բամբակով: 

Օդի ներածման և արտածման համար օգտագործված են  կարգավորվող 

ճաղավանդակներ: Օդի ներածման լավորակման կոնդիցիոներներ են նախատեսված 

համակարգիչների, տնօրենի տեղակալի և ուսուցիչների սենյակներում: 

Նախատեսված են քիմիայի, ֆիզիկայի և կենսաբանության դասարաններում քարշիչ 

պահարաններ: Օդի ներածման լավորակման համակարգերը հաշվարկված են 

հանդիսությունների դահլիճի համար` -20մ3   յուրաքանչյուր տեղի համար: Մարզադահլիճի 

համար նախատեսված է  80 մ3 1 մարզիկկի համար: Ուսումնական կաբինետներում ըստ 

նորմերի տրվում է օդի ներածում` 16.0 մ3 յուրաքանչյուր աշակերտի համար: Նկուղային և  

վերին հարկերում օդափոխությունը իրականացվում են գլանային ռեկուպերատորներով: 
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2. ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված 

անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների 

կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ 

հատկապես կապված  կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

Շին. մոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական 

նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:  

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական 

հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված 

աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել Քաղաքաշինության, տեխնիկական և 

հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված հրահանգների: 

Շին. հրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:  

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ զերծ պահելու շրջակա 

միջավայրը աղտոտումից, թունավոր արտաթորումներից: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

1.Աշխատանքների բնույթից ելնելովª բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես 

բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված: 

2.Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված 

(ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի, աշխատանքների 

ընդհանրացված փուլի, կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով: 

3.Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է 

աշխատանքների ծրագրված ծավալների« աշխատատարության և աշխատանքների 

կատարման ժամկետների հիման վրա: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1©Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը   ապահովվելու է անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ« կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, 

օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), 

սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և 

կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան 

2.Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   պահպանվելու են 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 
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3.Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի« արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ 

անց է կացվելու  հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում   

պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 

շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

4.Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգման ժամանակին և 

որակով անցկացման« անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

    Անհրաժեշտ է ավելի հետևողական մշտադիտարկումներ իրականացնել շինարարական 

գործունեության ոլորտում՝ արձանագրելով շինհրապարակի որակի, բանվորական 

հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների հնարավոր անհամաչափությունները: 

Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում կառուցապատողի 

կառաջնորդվի Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն, 

իսկ շահագործման ժամանակ 2017 թվականի մարտի 28-ի թիվ 12-Ն հրամաններով 

հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:  

2.1 Շինարարության պայմանները 

“Շինարարության կազմակերպում” բաժինը մշակված է նախագծման տեխնիկական 

առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 և ընդգրկում է · աշխատանքների 

կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ, 

Բաջնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային 

փաստաթղթերը. 

· ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 “Շինարարության կազմակերպում” 

· N 596-Ն 19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում 

· ՍՆԻՊ 1.04.03-85*` “Շինարարության տևողության և նախակատարման 

· նորմեր շենքերի և կառույցների շինարարությունում”, 

· �ՆԻ� III-4-80*` “Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում”, 

· 12.1.046-85 “Շինարարական հրապարակների լուսավորման նորմաներ”, 

· ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

· ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, 

· Ինժեներա-երկրաբանական հետազննությունների նյութեր: 

 

Մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կատարել 

կազմակերպչական, տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ՝  

Նախապատրաստական փուլ 

Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են ՝ 

 ժամանակավոր ցանկապատման իրականացում, 
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 գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների վերատեղադրւմ (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

 ժամանակավոր շինությունների տեղադրում, 

 ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում, 

 մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ, 

 բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ, 

 անիվների լվացման կետի տեղադրում (անհրաժեշտության դեպքում), 

 անվտանգության նշանների տեղադրում, 

 հակահրդեհային միջոցների տեղադրում: 

 Հիմնական փուլ 

Հիմնական փուլում կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները ՝ 

 հիմնական և օժանդակ օբյեկտների կառուցում, 

 ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների տեղադրում, 

 բարեկարգման աշխատանքներ, 

 կանաչապատման աշխատանքներ։ 

 

2.2 Շինարարության ժամկետները 

Շինարարության ժամկետը որոշվել է ըստ հիմնական աշխատանքների ծավալների և 

դրանց աշխատատարության: Ընդհանուր տևողությունը կազմում է 24 ամիս կամ 624 

օրացուցային օր, բանվորների առավելագույն քանակը 44 մարդ, աշխատանքների 

համատեղման գործակիցը՝ 2,5, բանվորական ուժի օգտագործման անհամաչափության 

գործակիցը՝ 1,55։ 

2.3  Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը  

Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը որոշվել է 

աշխատանքների ծավալների և բնույթի հիման վրա՝ հաշվի առնելով շինարարության 

հատուկ պայմանները: 

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 6-ում: 
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Աղյուսակ 6 Շինարարական մեքեմնաների և մեխանիզմների անվանացանկ  

 

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և 

յուղումը իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում:  

Շինարարկան աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ բետոնի 

խառնուրդը կմատակարարվի բետոնատար ավտոմեքենաներով, մասնագիտացված 

ընկերության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով: 

 

2.4 Հիմնական շինարարական աշխատանքների և ռեսուրսների ծավալները  

Հողային աշխատանքների իրականացման համար առաջարկվում է HOWO 

էքսկավատորը, դժվար հասանելի մասերում՝ ձեռքով: 

Հողային աշխատանքներ՝ 

Հանույթ՝ 26113 մ3 

Հետլիցք՝ 7000 մ3 
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Ավելացած 19113մ3 հողային զանգվածը կտեղափոխվի համայնքի կողմից օրենքով 

սահմանված վայր /գրությունը կցված է Հավելվածներ բաժնում/: 

Հետլիծքի համար նախատեսված հողային զանգվածը կպահպանվի շինհրապարակում, 

փոշենստեցման համար պարբերաբար կիրականացվի ջրցան: 

2.4.1 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Դպրոցի կառուցման շինարարության ժամանակ օգտագործվում են տարբեր 

շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, 

մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր, ավազ, ցեմենտ, 

ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական կոնստուկցիաներ և այլն: 

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի 

խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար: 

Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների, կատարման ժամկետների և 

Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա : 

a)Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

WË.ï. = (n x N + n1 x N1) x T, որտեղ 

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է`3 մարդ 

N– ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է`0.016 մ3օր/մարդ 

n1– սպասարկող աշխատոների թվաքանակն է՝ 44 մարդ 

N1 – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է ՝ 0.025  մ3օր/մարդ 

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝  624 օր                                         

Wխ.տ.= (3 x 0.016 + 44 x 0.025) x 624 =716,3 մ3/շին. ժամ. կամ 1.148 մ3/օր: 

b) Ջրցանի համար օգտագորժվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 10000 մ2, 

K1 – 1 մ2 օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ3,  

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 300 

Մ1 = 10000 x 0.0015 x 300 = 4500 մ3/շին. ժամ. կամ 15 մ3/օր 

c) Ամիվների լվացման և ջրալցման ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

Մ2 = S2 x K2 x T, որտեղ՝ 

Տ1 – լվացվող ավտոմեքենաների քանակը, 10 մ2, 

K1 – միավոր ծախսը 1 ավտոմեքենայի համար, 0.14 մ3,  

T –ժամանակահատվածը օրերով, 450 

Մ2 = 10 x 0.14 x 450 = 630 մ3/շին. ժամ. կամ 1.4 մ3/օր 

 

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի  5866,3 մ3/շին. ժամ: 

 

Բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային կարիքները հոգալու համար 

շինհրապարակում կտեղադրվեն ժամանակավոր բիոզուգարաններ, որոնք 

շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:  
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Շինհրապարակում սանիտարական կանոնները և նորմերը պահպանվելուն են 

համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N15-Ն 

հրամանի համաձայն: 

Անիվների լվացման, ջրցանի, բանվորկան և ԻՏԱ անձնակազմի կոմունալ-կենցաղային 

կարիքները հոգալու համար ջրամատակարարումը համաձայն Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից 

տրված տեխնիկական պայմանի /կցված Հավելվածներ բաժնում/:  

Խմելու որակի ջուրը կմատակարարվի տարաներով, մասնագիտացված ընկերության 

կողմից, պայմանագրային հիմունքներով։ 

Անիվների լվացումից առաջացած կեղտաջրերը կուղղվեն դեպի տարածքում 

նախատեսված պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեգում, 

պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով 

նստվածքը կհեռագվի որպես շինաղբ: 

2.4.2  Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը 

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է 

շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից 

ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող 

միջոցառումների համալիր: 

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է . 

ա/ կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, 

աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը; 

բ/ արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը; 

գ/ շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը: 

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգն ընդգրկում է նաև 

որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա: 

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի 

լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը; շինարարական 

կոնստրուկցիաների, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և 

համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային 

փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի 

առկայությունը: 

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և 

հրդեհային անվտանգության պահանջներ 

 Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով 

նախատեսված անվտանգության միջոցառումները , որոնց ավարտը պետք է 

ձևակերպված լինի համապառասխան ակտով: 
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 Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, 

ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ: 

 Օրվա մութ ժամանակահատծում շինարարական հրապարակը և 

աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ГОСТ 12.1.046-85. 

Լուսավորվածությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆֆեկտի: 

Չլուսավորված տեղամասերում աշխատանքի իրականացումը չի թույլատրվում: 

 Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն 

անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման 

առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի 

անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցներով `համաձայն գործող 

նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրորի: 

 Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր: 

 Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր 

տարիքի անձանց: Էլեկտրաֆիկացված բոլոր գործիքները պետք է գրանցված 

լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համար: Կիրառելուց առաջ 

ստուգվում է գործիքի սարքին վիճակը` լարերի և բռնիչի մեկուսացումը, 

աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ__ ընթացքում աշխատանքը և այլն: 

Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված 

գործիքները պարտադիր հողանցվում են: 

 Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ 

կոշիկներով և անհատական պաշտպանության միջոցներով: 

 Փոշու առաջացումից խուսափելու կամ առաջացման ժամանակ այն մարելու 

համար շինարարական աղբը պետք է թրջել ջրով: 

 Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան ( վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու 

դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձությունը 

կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով: 

 Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ ` 200 մ2 

մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով: 

 Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի , արգելվում է աղբի 

այրումը շինարարական հրապարակում: 

 Արգելվում է դիզելային վառելիքի դատարկումը գետնի վրա։ 

2.5 Աղմուկ և թրթռում:  

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու 

շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների 

աշխատանքի հետ։ ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ 

Առողջապահության նախարարի 2002թ․ մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, 
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ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ․ մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-

04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն 

հրամանի պահանջներին համապատասխան։ Ավտոմեքենաների և սարքավորումների 

աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (A) գերազանցելու դեպքում աշխատողները 

պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, 

ականջակալներ և այլն): Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի 

մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ 

ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում: Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների 

կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև 

և ժամանակավոր բնույթ: Շինարարության ընթացքում շին հրապարակում աշխատելու են 

տարբեր մեքենաներ և մեխանիզմներ, որոնց աղմուկի մակարդակի գումարային 

ազդեցությունը հնարավոր է գերազանցի սահմանված նորմերը։ Սակայն դա լինելու է ոչ 

անընդմեջ, ժամանակավոր։ Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցերեկային 

ժամերին։ Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում 

նախատեսվում են համապատասխան բնապահպանական միջոցառումներ, որոնց 

կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը 

շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

նորմերը։ 

 

3. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ 

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է իրականացնել 

տարածքի կանաչապատում:  

Կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել տարածաշրջանին և տեղի 

կլիմայական պայմանների բնորոշ ծառաթփային բուսականությամբ:  

Նախքան ծառատնկման աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կանաչապատվող 

տարածքում իրականացնել  հետևյալ ագրոմելիորատիվ  միջոցառումները. 

- Ոռոգման համակարգի անցկացում, 

- Համաձայն ծառագիտական նախագծի համարակալված ցցափայտերի  օգնությամբ 

ծառերի ու թփերի փոսերի տեղի  նշահարում, 

- Ծառերի համար 1մ խորությամբ և 50սմ լայնության փոսերի պատրաստում , 

- Թփերի համար 50-60սմ խորությամբ և 40սմ լայնության փոսերի պատրաստում,  
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-Բոլոր փոսերի մոտ համարժեք ծավալի հողախառնուրդի կուտակում.   

պատրաստված 3 բաժին սևահողից, 1 բաժին կարմիր ավազից, 1 բաժին  տորֆահողից  և  0.5 

բաժին փտած գոմաղբից, վրան ավելացնել մուլչ: 

Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ավարտից հետո խորհուրդ է տրվում նշված 

տարածքում  ծառատունկն իրականացնել ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը: Տնկանյութը 

ծառերի դեպքում պետք է լինի 1.52-2.0մ, թփերի դեպքում՝ 0,5-0,8մ: Տնկանյութը  կարելի է 

ձեռք բերել անտառային և դեկորատիվ տնկարաններից: Որպեսզի պաշտպանիչ կանաչ 

գոտում խոտածածկ առաջանա անհրաժեշտ է 1 ք.մ.-ում նախատեսվում  է ցանել 0,04 կգ 

խոտի սերմ: Ծառատնկման հաջորդ 3 տարիներին խորհուրդ է տրվում վեգետացիայի 

ընթացքում 2-3 անգամ իրականացնել խնամքի (քաղհան, փխրեցում) աշխատանքներ, 

անհրաժեշտության  դեպքում   նաև   վնասատուների նկատմամբ թունաքիմիկատներով կամ 

կենսաբանական պայքարի  միջոցառումներ: 

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

Նախատեսվում է կազմակերպված ոռոգման ցանց: Ոռոգումը իրականացվելու է 

ցնցուղային եղանակող, նաև նախատեսված են ռետինե խողովակներ ամբողջությամբ 

ոռոգում կազմակերպելու համար:  

Կանաչապատ տարածքների ոռոգոման ջրամատակարարումն համաձայն «Շիրակ» 

Ջրօգտագործողների միություն ՓԲԸ կողմից տրված գրության /կցված Հավելվածներ բաժնում/ 

միջնակարգ դպրոցի ոռոգման ցանցի միացման կետը «Աջափնյա» ջրանցքի թուննելից հետո 

է՝ հյուսիսային լայնությամբ 43․9657360, արևմտյան երկայնությամբ 43․7756200։ Տվյալ կետում 

ոռոգման ջուրը բաց է՝ անճնշումային, ոռոգման գրաֆիկը՝ շուրջօրյա է։ 

ՈՒսումնասիրելով տեղանքը եվ խորհրդակցելով դենդրոլոգների հետ տարածքում 

տեղադրվել են ստորև բերված բույսերի տեսականին համապատասխան քանակներով՝  
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3.1 Կանաչ տարածքի ոռոգման ջրապահանջի հաշվարկ 

 Կանաչապատ տարածքի 1 մ2-ի մեկ ոռոգման համար ջրի ծախսի նորման կազմում է 4-6 

լ/ մ2: 

 Տեղանքի շոգ կլիմայական պայմանների համար ընդունում ենք առավելագույն 

արժեքները. 

գազոնների ոռոգում` n6 = 0.006 մ3/մ2   

Ոռոգման համար ջրապահանջը որոշվում է` 

W ս.3  = (n6 x S) x K x t 

որտեղ` S – ոռոգվող տարածքի մակերեսն է, գազոնների մակերեսը՝ S1 = 3100մ2,   

     K – ոռոգման օրական հաճախականությունն է, K = 2 

t  - ոռոգման օրերի պլանավորված թվաքանակն է, t = 175 օր  

W ս.3  = (0.006 x3100) x 2 x 175 = 6510 մ3/տարի 
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4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

4.1 Տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմաններերը 

Վարչական տեսակետից հետազոտվող տեղամասը տեղադրված է ՀՀ Շիրակի մարզի 

Ամասիա համայնքի վարչական տարածքում:  

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից հետազոտվող տեղամասը տեղադրված է Ախուրյան 

գետի աջակողմյան հրաբխային սարավանդի սահմաններում, նրա հարավ-արևելյան 

մասում, մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ-արևելք:  

Մակերեսի բացարձակ նիշերը տատանվում են 1881.0-1884.0 մետրի սահմաններում:  

Նախնական զննման և փաստագրման արդյունքում կոմունիկացիոն 

հաղորդակցուղիներ չեն բացահայտվել:  

Տեղամասը մասամբ կառուցապատված է:  

Տեսազննման արդյունքում վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական պրոցեսներ և 

երևույթներ չեն հայտնաբերվել: 

Շրջանի և տարածքի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են Նեոգեն-Չոր-

րորդականի հասակի հրաբխային առաջացումները` բազալտ, անդեզիտա-բազալտներ, 

հրաբխային խարամներ, ավազներ և մոխիր, որոնց վերադրված են ստորին միջին 

Չորրորդականի հասակի հրաբխային տուֆերի փոքր հզորությամբ շերտերը, որոնք էլ 

ծածկված են բերվածքային առաջացումների շերտերով` կավային, ավազային և 

խոշորաբեկորային գրունտներ և տեխնոգեն առաջացումներ` լիցքային գրունտ: 

Հորատման աշխատանքների ընթացքում մինչև 20.0 մետր խորությամբ փորված 

հորատանցքերում բացահայտվել են վերոհիշյալ բոլոր գրունտները:  

Սեյսմա-տեկտոնական բնութագիրը:  

Սեյսմա-տեկտոնական տեսակետից հետազոտվող տեղամասը տեղադրված է 

Երևանյան միջլեռնային ճկվածքի սահմաններում, նրա կենտրոնական մասում: Համարվում է 

Հայկական լեռնաշխարհի ամենասեյսմաակտիվ մարզերից մեկը: 

Իրականացված աշխատանքների հիման վրա տեղամասի ինժեներա-երկրաբանական 

կառուցվածքում առանձնացվել են գրունտների հետևյալ տարատեսակերը՝  

Շերտ թիվ-1 լիցքային գրունտ (հողա–բուսական ծածկույթ) չպառկապնդված, 

կավավազային կազմի, մանրախճային և ավազային նյութի խառնուրդով մինչև 25%, տեղ-տեղ 

շինարարական թափոններով, տարածումը համատարած է, հզորությունը` 0.3-3.0 մետր:  
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Շերտ թիվ-2 կավ, ավազակավ, մանրախճային, դարչնագույն, դեղնավուն և գորշավուն 

երանգներով, պինդ թանձրության, մասամբ ձիգ պլաստիկ, տեղ–տեղ մանրախճային նյութի 

նրբաշերտոերով, միջին խտության, սակավախոնավ, տարածումը սահմանափակ է, 

հզորությունը` 1.0-4.0 մետր:  

Չորրորդականի հասակի էլյուվիա առաջացումներ  

Շերտ թիվ-3 խճա-բեկորային գրունտ, խարամացած բազալտներից, կավավազա-

ավազային լցանյութով մինչև 25%, մասամբ հրաբխային խարամային ավազների 

խառնութդով, լցանյութը` սակավախոնավ, տարածումը սահմանափակ է, հզորությունը` 1.0-

4.0 մետր:  

Չորրորդականի հասակի էլյուվիա-պրոլյուվիալ առաջացումներ  

Շերտ թիվ-4 բազալտ, անդեզիտա-բազալտ մեծաբեկորային, մոխրագույն և կապտա–

մոխչագույն երանգներով, մասամբ ծակոտկեն, ճեղքավորված, մեծաբեկորային, վերին 

մասում միջբեկորային ավազային և կավավազային նյութով մինչև 10%, ամուր, արմատական 

տեղադրմամբ տարածումը համատարած է, հզորությունը` 1.0-11.0 մետր:  

Չորրորդականի հասակի էլյուվիալ առաջացումներ  

Շերտ թիվ-5 խարամ հրաբխային խճա-մանրախճային կազմի, մասամբ մանրախճային 

և ավազային կազմի, տեղ-տեղ կավավազա-ավազային լցանյութով մինչև 10%, խարամացած, 

շեղջաքարացած բազալտների կտորներով, գրունտը միջին խտության է, լցանյութը` 

սակավախոնավ, տարածումը համատարած է, հզորությունը` 0.5-1.5 մետր  

Նեոգեն-Չորրորդականի հասակի հրաբխային առաջացումներ 

 Ջրային ցանցը տեղամասում քիչ զարգացած է, տարածքի հիմնական ջրային երակ է 

հանդիսանում Հրազդան գետը և նրա ձախակողմյան վտակ Գետառ գետը, որոնց ռեժիմն 

ամբողջությամբ կարգավորված է տարատեսակ հիդրոտեխնիկական կառույցներով, ինչպես 

նաև մանր ջրահոսքերով և ջրանցքներով: Տեղամասի հյուսիսային կողմում առկա է ձորակ, 

որն այժմ ջրազուրկ է: 

ՀՀՇՆ 20.04-2020 համաձայն Ամասիա բնակավայրի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ 2-րդ 

գոտում (a=0.4g): Տեղամասի գրունտային պայմաններն ըստ սեյսմիկ հատկությունների, 

գնահատվում են որպես 3-րդ կարգի, որին համապատասխանում է 0.4g (K0=1.0) գրունտի 

հորիզոնական արագացման հաշվարկային արժեքը: 
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4.2 Հիդրոերկրաբանական պայմանները  

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ստորգետնյա ջրերը կապված են Պլիոցենի 

հասակի հրաբխային առաջացումների չստորաբաժանված համախմբերի հետ, որոնք 

պատկանում են ճեղքային ջրերի տարատեսակներին: Ստորգետնյա ջրերը փորվածքով մինչև 

20.0 մետր խորությունը չեն բացահայտվել, ըստ հրատարակված գրականության տվյալների 

հետազոտվող տեղամասում ստորգետնյա ջրերը տեղադրված են 30.0 մետրից խորը, սակայն 

անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ մակերեսային ջրերը, ներթափանցելով գրունտային 

զանգվածների ավելի խորը տեղադրված շերտերի մեջ, կուտակվելով և զետեղվելով 

հրաբխային առաջացումների պալեոռելիեֆի "փոս ընկած", ճկված, խորդուբորդ մասերում, 

կարող են առաջացնել "թաքնված" ջրափոսեր, ջրակալված և խոնավացած տեղամասեր 

(վերնաջրեր): Հորատման աշխատանքների ընթացքում, հատկապես մանրախճային 

սպիտակավուն ավազների շերտում դիտվել են գերխոնավացած տեղամասեր, որը ևս 

մակերեսային ջրերի ինֆիլտրացիոն հոսքերի արդյունք է և կրում է ժամանակավոր բնույթ։ 

4.3 Կլիմա  

Ներկայացվող տարածքի կլիմայական պայմանների նկարագրության համար օգտվել 

ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2024թ. հունվարի 15-ի N03-Ն հրամանով 

հաստատված «Շինարարական կլիմայաբանություն” ՀՀՇՆ 22.01.2024 փաստաթղթից: 
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4.4 Օդային ավազան 

ՀՀ տարածքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա 

միջավայրի նախարարության «Օդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ 

(այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից:  

2023 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, 

Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում: Որոշվել են մթնոլորտային օդում փոշու, փոշու մեջ 

մետաղների (մոտ 21 մետաղ), ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի օքսիդների, ածխածնի մոնօքսիդի և 

գետնամերձ օզոնի պարունակությունները: Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականին կատարվել է 

մթնոլորտային օդի 33216 նմուշառում, իրականացվել 36012 դիտարկում:  

ՊՈԱԿ-ը Ամասիա բնակավայրում /բնակչությունը՝ 3028 մարդ/ չունի դիտակայան, չի 

տեղադրում պասիվ նմուշառիչներ, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ 

ՊՈԱԿ-ում տվյալներ չկան:  

Որոշակի պատկերացում բնակավայրերի օդային ավազանների աղտոտվածության 

մասին կարելի է ստանալ օգտվելով ՊՈԱԿ-ի «Վնասակար նյութերի ֆոնային 

կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի 

մոնիթորինգի դիտարկումները» ժամանակավոր առաջարկություններից։ 

Ըստ այդ ուղեցույցի մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի 

ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են. 

- Փոշի՝ 0.071 մգ/մ3; 

- Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.006 մգ/մ3; 
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- Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.023 մգ/մ3; 

- Ածխածնի օքսիդ՝ 0.8 մգ/մ3: 

4.5 Ջրային ռեսուրսներ  

4.5.1 Ջրային ավազան  

Շիրակի մարզի հիմնական գետը Ախուրյանն է, որը սկիզբ է առնում Արփի լճից և 

հանդիսանում է Արաքս գետի առաջին վտակը: Այն սկսվում է 2017մ բարձրությունից և ունի 

186 կմ երկարություն, որը միջին և ստորին հատվածներում ձևավորում է Հայաստանի և 

Թուրքիայի միջև սահմանը թափվելով Արաքս գետ իր գետաբերանից 708 կմ վրա: Ախուրյան 

գետի ջրբաժանը 9700ք կմ է, որից 2784քկմ գտնվում է Հայաստանում: Ախուրյան գետը միակ 

ջրային աղբյուրն է երկրի արևմտյան մասի համար, որի ջուրն օգտագործվում է և 

գյուղատնետական և արդյունաբերական նպատակներով: Ջուրը գետից վերցնում են 

ոռոգման համար մի շարք ջրանցքների միջոցով: Ախուրյան գետի ջուրը մեծամասամբ 

օգտագործվում է ոռոգման նպատակներով, քանի որ տարածքում գյուղացիները ակտիվորեն 

զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, մասնավորապես՝ այգեգործությամբ, հողագործությամբ 

և անասնապահությամբ: Ախուրյան գետի ջուրը օգտագործվում է Գյումրիի, Արթիկի և 

Ախուրյանի ձեռնարկատիրական, արդյունաբերական նպատակներով, որոնք հանդիսանում 

է գետի պոտենցիալ աղտոտող: Ախուրյանի հիմնական վտակներից են՝ Գյումրիգետը, 

Ջաջուռգետը և Կարկաչունը, որոնք չորանում են ամառային սեզոնի ընթացքում:  

4.5.2 Լճեր, ջրամբարներ և ստորգետնյա ջրեր  

Ուսումնասիրվող տարածքում և նրա մոտակայքում բացակայում են լճերը: Արփի լիճը, 

որը գտնվում է Շիրակի հյուսիս-արևմտյան անկյունում բնապահպանական տեսանկյունից 

առավել կարևոր լճերից մեկն է, որն աջակցում է վայրի բնության մի քանի յուրահատուկ և 

անհետացող տեսակների: Արփին, իր 20 կմ2 մակերեսով և միայն 8մ առավելագույն 

խորությամբ սնվում է Եղնաջուր, Կարմրաջուր և Էլալ գետերով: Մի շարք փոքր ջրամբարներ 

սնվում են Ախուրյան գետից: Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները գտնվում են 5.4 – 6.2մ 

խորության վրա, սակայն ջրի տարեկան տատանման պատճառով ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև 0.5 – 0.8մ. Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները 

պատկանում են ոչ ճնշումային ջրային հորիզոնին:  
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4.5.3 Ջրերի ֆոնային աղտոտվածությունը  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես 

վերահսկվում է «Հիդրոօթերևութաբանության ևմոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից: 

Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է 93 դիտակետ 

Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, 

Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) գետերի, ջրանցքների, ջրամբարների և Սևանա 

լճի վրա, որոնցում կատարվում են ամենօրյա դիտարկումներ ջրի և օդի ջերմաստիճանի, ջրի 

մակարդակի, սառցային երևույթների դիտարկումներ և ջրի ելքի չափումներ: ՀՀ 

կառավարության «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր 

ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու 

մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 27- ի N 75-Ն որոշում) ՀՀ-ում 

մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի 

յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» 

(1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ 

դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն 

որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով: Եթե ջրի որակի տարբեր ցուցանիշներ ընկնում են 

որակի տարբեր դասերի մեջ, ապա վերջնական դասակարգման մեջ հաշվի է առնվում 

վատագույնը:  

Ուսումնասիրվող տարածքի տվյալները ներկայացվել են համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի («ՀՄԿ» ՊՈԱԿ) կողմից պատրաստված շրջակա 

միջավայրի վիճակի մասին 2024 թվականի 1-ին եռամսյակի տեղեկագրի։  

Ուսումնասիրվող հատվածները ընդգրկված են Ախուրյանի ջրավազանային 

կառավարման տարածքում։ 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է 11 դիտակետում: 

Ախուրյան գետի ջրի որակը Ամասիա գյուղից ներքև մարտին գնահատվել է «վատ» (5- րդ 

դաս), Գյումրի քաղաքից վերև և Բագարան գյուղից ներքև հատվածներում մարտին 

գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), Գյումրի քաղաքից ներքև ջրի որակը մարտին գնահատվել 

է «միջակ» (3-րդ դաս): Կարկաչուն գետի ջրի որակը գետաբերանում մարտին գնահատվել է 

«վատ» (5-րդ դաս)։ Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հարավ 

փետրվարին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), մարտին՝ «վատ» (5-րդ դաս), Վաղարշապատ 
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քաղաքից հարավ-արևելք փետրվարին ջրի որակը գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), 

մարտին՝ «վատ» (5-րդ դաս), Ռանչպար գյուղից ներքև ջրի որակը փետրվարին գնահատվել է 

«միջակ» (3-րդ դաս), մարտին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս)։ 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի քանակի մոնիթորինգն իրականացվել է 40 

դիտակետում, որտեղ կատարվել են ջրի ջերմաստիճանի, ծախսի և մակարդակի չափումներ: 

Ախուրյանի ՋԿՏ-ի Արարատյան արտեզյան ավազանի հատվածում՝ Եղեգնուտի, 

Վարդանաշենի, Տարոնիկի, Ակնաշենի, Ապագայի չշատրվանող հորատանցքերում նկատվել 

են ջրի մակարդակների բարձրացումներ 0.03-0.33մ-ի սահմաններում: Արազափի N1537 

հորատանցքում հակառակ պատկերն է, ջրի մակարդակը իջել է 0.16մ-ով: Բարձրացումներ են 

նկատվել Ապագա N2020 գրունտային ջրհորում, որտեղ ջրի մակարդակը բարձրանալով 0.25մ 

կազմել է -1.31մ, իսկ Լուսագյուղի N2022 ջրհորում կայուն վիճակ է: Արմավիրի մարզի 

շատրվանող հորատանցքերից Ջրառատի N2021 և Ակնաշենի N2001 դիտակետերում ջրի 

ծախսի բարձրացումները՝ 0.26լ/վ և 0.09լ/վ-ով: Տարոնիկի N2002 և Գայի N1521 դիակետերում 

նկատվել են ծախսերի, մակարդակների գրեթե կայուն վիճակներ: Բամբակաշատի և 

Հայկավանի (N2024, N2025) դիտակետերում նկատվել են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի 

բարձրացումներ 0.05մ և 0.04մ-ով: Արարատյան դաշտի նախալեռնային գոտու Արագածավան 

N2080, Արտենի N2081, Արտամետ N2083, Մյասնիկյան N2082 համայնքների դիտակետերում 

դիտվել են ստորերկրյա ջրերի մակարդակների իջեցումներ 0.14-0.85մ-ով: Գյումրիի N2029, 

N2030, N2031 և Աշոցքի աղբյուրներում դիտարկվել են կայուն վիճակներ, նկատվում են 

ծախսի աննշան ավելացումներ կամ իջեցումներ: Գյումրի քաղաքի N2037 և Մարմաշենի 

N2032 բնաղբյուրներում ծախսի իջեցումները տատանվել եմ մինչև 0.14լվ: Հակառակ 

պատկերն է N2077, N2035, N2038, N2039, N2040 դիտակետերում, այստեղ ծախսի 

բարձրացումները կազմել են 0.05-0.2լ/վ: Ախուրյանի N2043 գրունտային ջրհորում ջրի 

մակարդակը իջել է 0.52մ-ով՝ հասնելով -9.65մ-ի, իսկ Առափի գյուղի N2042 գրունտային 

ջրհորում մակարդակը բարձրացել է 0.15մով: 

4.5.4 Հողեր, էրոզիա և հողի աղտոտում  

Շիրակի մարզը իր բերրի հողի և հողատեսակների առումով ներառված է Ախուրյան, 

Սպիտակ և Աշոցքի շրջանում: Այստեղ գերիշխում են բերրի, կրակավ, մարգագետնային 

հողերը որոնք խթանում են ցորենի, կարտոֆիլի, այգիների ու բանջարեղենի, ծխախոտի 

մշակմանը: Բերրի հողեր, մարգագետնային բարեբեր, գետահովտա-սարահարթային և 

վերգետնյա հողերը բնորոշ են տափաստանային հողերի գոտուն: Բերրի հողերը գտնվում են 
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Շիրակի բարձրավանդակից և մի փոքր զառիվայր լեռներից 1300-2450մ բարձրության վրա: 

Տարբեր հումուսի տեսակներ (3.5 – 12 %), միջին տարատեսակներ (35 – 55 մգ/համ.), բարձր 

խառնուրդներ` մասամբ ալկալինի և աղակալված (pH 6.8 – 8.2) ինչպես նաև ջրի տարբեր 

ֆիզիկական հատկություններ առկա են այստեղ: Մարգագետնային բերրի հողերը գտնվում են 

բերրի հողերի տափաստանային մասերում շնորհիվ խոնավ ծածկի: Նրանք մեծամասամբ 

սփռված են Շիրակի բարձրավանդակում և ջրային երկրաբանական պայմանների շնորհիվ 

այստեղ նկատելի է հումուսի (10 – 13%), որը ցածրադիր գոտիներում դառնում է կավային: 

Աղակալման ռեակցիայի շնորհիվ նկատելի են կատիոններ 100 գր հողում մինչ 57 մգ/համ. 

Գետահովտա-սարահարթային հողերը ձևավորվել են գետերի մերձակա հովիտներում: 

Գյուղատնտեսական հողերը, որոնք երկար ժամանակ չեն մշակվել վերածվել են ավելի 

քարոտ, կարծր տարածքի, որտեղ հումուսի միջին շերտը (2 – 4 %), թույլ ալկալինի 

ազդեցությամբ (pH 6.9 – 8.1) և տարբեր խառնածիններ (14 – 35 մգ/համ) և որտեղ զգալի է 

մագնեզիումը: Տափաստանները, որոնք Շիրակի մարզի հիմնական պատկերն են տարածվում 

են Շիրակի դաշտավայրից մինչ Աշոցք: Հացահատիկի և խոտի հարթավայրերը գերիշխում են 

Շիրակի դաշտավայրում, իսկ Աշոցքում` մարգագետնային հարթավայրերը: Նույնիսկ 

լանդշաֆտի աննշան փոփոխությունը փոխում է նաև բերրի հողի հատկությունը: Նրանց 

հզորությունը թուլացնում է, հումուս կոնցենտրացիան նվազում է, մեխանիկա կազմը 

դառնում ավելի թեթև: Բերրի հողերում հումուսը 5% է: Տարածքի համեմատաբար հասարակ 

մասերը հիմնականում ծածկված են տարբեր տեսակի աղազերծված բերրի հողերով, 

մարգագետնային տափաստաններով: Բերրի հողերը, որոնք մեծ տարածում ունեն Շիրակի 

մարզում, հանրապետության ամենաբերրի հողերից են: Հասարակ մակերևույթը, թույլ 

արտահայտված էրոզիան և կլիմայական առանձնահատկությունները բարենպաստ են 

հացահատիկների և մի շարք այլ մշակաբույսերի աճեցման համար:  

Հողերի որակի գհահատումն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 

2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի համաձայն։ 

2022 թվականի հողային ծածկույթի ծանր մետաղներով աղտոտվածության 

ուսումնասիրման համար դիտարկումներն իրականացվել են Լոռի, Վայոց ձոր, 

Գեղարքունիկ, Տավուշ, Կոտայք, Արարատ, Սյունիք, Շիրակ և Արմավիրի մարզերում:  

Մարզերի և քաղաքների հողերում մետաղների կոնցենտրացիաների 

համապատասխան ՍԹԿ-ներից գերազանցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է 

ստորև ներկայացված աղյուսակում։ 
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4.5.5 Կենսաբազմազանություն  

Բուսական աշխարհ  

Շիրակի մարզը երկրի մնացած հատվածից տարբերվում է իր հակադրությամբ 

հարավում` կիսաանապատից անապատային, լեռնային տափաստաններով մինչդեռ 

հյուսիսային տարածքը ` ալպյան մարգագետիններով, որը հայտնի է որպես հայկական 

ալպեր: Շիրակի բուսականությունը միատար չէ և այս շրջանում չկան անտառներ: 

Հյուսիսային Շիրակի ֆլորայում հանդիպելի են Iris lineolata, I. Caucasica, Merenderamirzoeval, 

Colchicum Szoritsii, Gagea ssp., Puschkiniascilloides, Draba ssp., Lallemautiacaneseeus, Ranunculus 

ssp.,Myosotisalpestris, Pedicularis ssp., Trifolium ssp. բույսերը: Ցածրադիր գոտում` Gladiolus 

atroviolaceus, Nigella oxypetala, Actynolemamacrolema, Gundeliatournefort, Verbascumsaccatum, 

Lallemanitaiberica, Roemeriaretracta, Scabiosaargentea, Scorrone aposa, Muscaribeglecta, 

Stchysinflata, Astragalusdistyophysus, A. kochianus, Achilleatenuifolia, Helichrysumrubicundum, 

Silenaspergulifolia. Գետի կիրճի բուսական աշխարհը ներառում է՝ Alkanna orientalis, Cerasus 

incana, Prus, salicifolia, Cerasus mahaleb, Amygdalus ferzlinia, Spirala crenata, Saxifraga cymbalaria: 

Անապատային և կիսաանապատային ֆլորան ներառում է` վայրի եղեսպակ, 

տափաստանային խոտ, ծղոտածաղիկ, կակաչ և մարգարիտկա: Ծրագրի իրականացման 

տարածքը հիմնականում ծածկված է հացահատիկի բույսերով և Festucaval Gaudin, F. ovina L., 

Koeleriaalbovii Domin, K. cristata (L.) Pers., Bothriochloaischaemum (I.) Keng, Stipacapillata L., S. 

Lessingiana Trin.et Rupr., S. tirsaStev., Elytrigiatrichophora (Link) Nevski, Galiumverum L., 

Agropyron, Andropogon, Scabiosa, Veronica, Artemisia, Achillea, Astragalus, and Daturastramonium.  

Շրջանում հնարավոր է հանդիպել բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված՝ Տուղտավարդ 

Ղարսի (լատին.՝ Alcea karsiana) բուսատեսակը։  
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Ծրագրի իրականցման տարածքում ՀՀ բույսերի Կարմիր Գրքում գրանցված 

բուսատեսականեր չկան: Քանի որ ծրագրի տարածքը գտնվում է Ամասիա բնակավայրի 

խառը կառուցապատման գոտում, ուստի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման շրջանակներում չի դիտարկվում նշված տարածքի բուսական աշխարհի վրա 

ազդեցություններ։  

Կենդանական աշխարհը  

Ի տարբերություն բույսերի, կենդանիները շարժուն են և կարող են հարմարվել տարբեր 

լանդշաֆտային պայմաններին: ՀՀ Շիրակի մարզի գերիշխող ժայռային կառուցվածքը և 

բուսականությունը եզակի էկոհամակարգ է լի անապատային վայրի աշխարհով և գարնանն 

ու աշնանը միգրանտ թռչուններով: Գյումրիից Վրաստանի սահման` հողը դանդաղորեն 

բարձրանում է մինչ Ջավախք լեռնաշղթա: Չնայած որ, այս տարածքը տարվա ընթացքում 

Հայաստանի ամենացուրտ մասն է, այն լի է ցանցաղ ճահիճներով, որը հարմար է ջրլող 

թռչունների և արագիլների համար: Լեռնատափաստանային և ենթաալպյան գոտիներում 

առկա են հետևյալ տեսակները՝ Vertigo substrata, Euxinasomchetica, Caucasian olophrum, 

Pterostrichus, saddle and steppe sagas are spread. Among mammals the following species occur here: 

Lepuseuropaeus, Vulpesvulpes, Canis lupus, Muridae, Microtinae. Herpenthofauna here is poor, 

mainly being represented by Lacertavalentini, Viperadarevskii, Viperaerivanensis species: Իսկ 

թռչուններից տարածված են՝ Passeriformes և Falconoformesare տեսակները: Քանի որ ծրագրի 

տարածքը գտնվում է Ամասիա բնակավայրում, որտեղ առկա է տրանսպորտային 

երթևեկություն, աղմուկ և այլն ուստի կենդանատեսակների առկայություն կամ տվյալ 

տարածքում հանդիպելու հնարավորություն չի դիտարկվում։  

4.6 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ  

Ծրագրի իրականացման և հարակից տարածքներում չկան ԲՀՊՏ-ներ՝ արգելոցներ, 

ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր կամ բնության գրանցված հուշարձաններ:  

4.6.1 Հնագիտական, պատմական, բնական և մշակութային հուշարձաններ  

Շիրակի մարզում է գտնվում «Կումայրի» պետական պատմաճարտարապետական 

արգելոցը։ Այն հիմնվել է 1980թ. և ընդգրկում է Գյումրի քաղաքի պատմական միջուկը: 

‹‹Կումայրի›› պետական պատմա-ճարտարապետական արգելոցի պահպանման տարածքը 

կազմում է մոտ 1000 հա: Գյումրի քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և 

ճանապարհների վերակառուցում (ՏՏԵԶ) 26 «Կումայրի» պատմաճարտարապետական 
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արգելոց-թանգարանն1 իր մեջ ներառում է քաղաքի դարավերջի կառուցապատման 

սահմանները, ինչպես նաև Ախուրյան գետի ձախափնյա կիրճի լանդշաֆտները: 

Կառուցապատված հատվածում պահպանվում են XIX դարի ընթացքում կազմավորված 

փողոցային ցանցը, պատմաճարտարապետական հուշարձանների կարգավիճակ ունեցող 

շուրջ 1022 կառույց, այդ թվում՝ բնակելի, հասարակական, արդյունաբերական, 

ռազմապաշտպանական, պաշտամունքային և այլ նշանակության շենքեր ու շինություններ: 

Գյումրու ավագանու 2004 թվականի նոյեմբերի 2-ի որոշմամբ արգելոց-թանգարանի 

տնօրինությունը որպես ենթաբաժին ընդգրկվել է Գյումրու քաղաքապետարանի 

քաղաքաշինության բաժնի կազմում: Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի 

և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետի կողմից առաջարկվել է փոփոխել 

Գյումրի քաղաքի «Կումայրի» պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանի 

իրավական կարգավիճակը` Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության 

կամ Գյումրու քաղաքապետարանի համակարգում, կամ մարզպետարանի ենթակայությամբ 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպմամբ: Սույն ենթածրագրի 

շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել աշխատեանքներ «Կումայրի» 

պատմաճարտարապետական արգելոց-թանգարանի մի շարք հատվածներում՝ 1. Խանջյան և 

Չայկովսկու փողոցների վերականգնում և Հաղթանակի պողոտայի վերականգնում; 2. Սբ. 

Ամենափրկիչ եկեղեցու հարակից այգու և հարող Աբովյան փողոցի աջ և ձախ հատվածների 

վերականգնում; 3. Աճեմյան, Հանեսօղլյան և Ջիվանի փողոցների վերականգնում Տերյան և 

Նալբանդյան փողոցների վերականգնում: ՀՀ կառավարության 12 հունիսի 2008 թվականի n 

642-ա որոշում Գյումրի քաղաքի պատմամշակութային եվ քաղաքաշինական միջավայրի 

վերականգնման ու զարգացման (Կումայրի) ծրագրի եվ ՀՀ քաղաքաշինության 

նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին։ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=45159 Գյումրի քաղաքի զբոսաշրջության 

ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում (ՏՏԵԶ) 27 ՀՀ կառավարության N 

1270-Ն (սեպտեմբերի 9-ի 2004թ.) որոշումով հաստատվել է Շիրակի մարզի պատմության և 

մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը2 , որը ներառում է ‹‹Կումայրի›› 

պետական պատմա-ճարտարապետական արգելոցը և որի հավելվածում մանրամասն 

ներկայացված են պատմական արժեք ներկայացնող բոլոր կառույցները: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002թ.  ապրիլի   20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի, 

շինարարական աշխատանքների ընթացում պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ 
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մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից 

կդադարեցնեն աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ կհայտնեն լիազորված մարմնին»: 

4.7 Պատմամշակույթային հուշարձաններ 

Այս հոդվածը ներկայացնում է Շիրակի մարզի Բյուրակն գյուղի պատմության և 

մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ. հաստատվել է Հայաստանի կառավարության 

կողմից։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 7 հուշարձան (9 միավոր)։  

հուշարձան կառուցված 
վայր, 
հասցե 

կոորդ համարանիշ նշան. 

Ամրոց Ք.ա. 3-1 հազ. 

գյուղից հս-
ամ, 
Ախուրյան 
գետի աջ 
ափին, 
«Չատին 
դարա» 
վայրում 

— 8.10/1 Հ 

Բնակատեղի Ք.ա. 3-1 հազ. ամրոցի մոտ — 8.10/1.1 Հ 

Բնակատեղի Ք.ա. 2 հազ. գյուղից ամ — 8.10/2 Հ 

Գյուղատեղի 18-19 դդ. 
5 կմ ամ, 
«Մամուխան» 
վայրում 

— 8.10/3 Տ 

Գյուղատեղի 
«Նորագյուղ» 

18-19 դդ. 2-3 կմ ամ — 8.10/4 Տ 

Հուշարձան 
Երկրորդ 
աշխարհամարտում 
զոհվածներին 

1967 թ. 500 մ հվ-ամ — 8.10/5 Տ 

Հուշարձան Վ. 
Լենինի 

1985 թ. գյուղի մեջ — 8.10/6 Տ 

Քարայր-
կացարանների 
համալիր 

13-14 դդ. 

3 կմ հվ, 
Ախուրյանի 
ձորի աջ 
ափին 

— 8.10/7 Հ 

 

4.8 Թափոնների կառավարում 

Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող թափոնների տեսակները և 

քանակները՝ 

 Անվանումը  

 

Վտանգավո- 

րության դասը  

 

Ծածկագիրը ըստ 

«Թափոնների 

ցանկի» 

 

Քանակը, 

ամբողջ 

շինարարության 

համար  

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A5%D5%A9%D5%AB_(%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2)
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=105447
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1. Շինարարական աղբ, 

ներառյալ քանդման 

աշխատանքներից 

առաջացած 

 

IV 

 

 

9120060101004 

 
1800 մ3 

2. տարածքում 

առաջացած 

կենցաղային 

չտեսակավորված աղբ 

(բացառությամբ 

խոշոր եզրաչափերի)  

 

IV 

 

 

9120040001 00 4 

 
9մ3 

3. Փորման 

աշխատանքների 

ընթացքում 

առաջացած 

վտանգավոր 

նյութերով 

չաղտոտված հող 

 

 

 

V 31401100 08 99 5 19113մ3  

 

Շինարարական աղբը ամբողջությամ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից հատկացված վայր: Կրթահամալիրիի շահագործման ընթացքում 

կառաջանա կենցաղային աղբ, որը պայմանագրային հիմունքներով կտեղափոխվի 

համապատասխան ընկերության կողմից:  

 

 

 

 

 

5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ  

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետ. նորմերը, 

կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր 

տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված ախատանքների ակտ 

տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: 

Շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվել քաղաքաշինության, տեխնիկակական 

և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շին. 

հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է 

անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:  

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը: 
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5.1 Ռիսկերի գնահատում 

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ 

- քանդման աշծատանքներ 

- փորման բեռնման աշխատանքների, 

 - հողային զանգվածների տեղափոխման, 

- շինարարական տեխնիակայի շահագործման, 

- բետոնային աշխատանքների հետ:   

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են  բնապահպանական 

կառավարման պլանում:  

Սույն հայտում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ 

ազդեցության ուղղությունների: 

5.2 Արտանետումների աղբյուրները  

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են 

արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝  

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում  

- դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման 

ժամանակ: 

5.3 Բնապահպանական միջոցառումների ընդհանուր նկարագրություն 

5.3.1 Մթնոլորտային օդ 

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝ 

1) ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել 

շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով. 

2) շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը 

լվանալ. 

3) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված 

տրանսպորտային միջոցներով. 
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4) օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, օրվա ընթացքում 

պարբերաբար ջրել` բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի 

սահմաններից դուրս. 

5) հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող 

սարքեր և տեխնոլոգիաներ. 

6) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց 

թաղանթներով. 

7) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված 

վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով: 

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք 

են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականցվի փակ ծածկով 

մեքենաներով. 

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը 

կանխարգելում է փոշու տարածումը: 

5.3.2 Ջրային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

 ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և 

ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար, 

 տարածքի հոսքերը կմիավորվեն մեկ բակային ցանցում և կմիացվեն սելավային 

ջրացանցին: 

 անձրևվների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն 

պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական 

հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25խմ ծավալով տարողություն, 

որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները 

միաժամանակ կիրականացվեն 500քմ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում տեղի է 

ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի 

ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:  

 Ոռոգման համակարգը սնվում է տարածքում նախատեսված ռեզերվուարից, որում 

կուտակվում է մաքրման սարքավորման միջոցով մաքրված ջուրը։ 
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5.3.3 Հողային ռեսուրսներ 

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են. 

- Շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը 

նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի 

սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ: 

- Այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական 

սպասարկման և կայանման համար պետք է տեղադրել ավազ կամ մանրախիճ: Այն 

դեպքերում, երբ մեքենաներից և սարքավորումներից կլինի վառելիքի և/կամ քսայուղերի 

արտահոսք, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած 

թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված 

աղբավայր, 

- տարածքը կբարեկարգվի և կմաքրվի շինաղբից: 

 

5.3.4 Արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածությունը 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝  

 Հրդեհի առաջացումը 

 Հեղուկ նյութերի արտահոսքը 

 Աշխատողների վնասվածքները 

 Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները: 

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ 

միջոցառումները՝ 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, 

անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: 

Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը: 

 Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային 

միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ 

աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին 

բուժ.օգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում: 

 Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և 

պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:  

 բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: 

Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաերեն առաջին բուժ.օգնության, ապա, 

անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական 

հաստատությունը:     
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Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների ռիսկը հասցնել 

նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց: 

5.3.5 Հակահրդեհային միջոցառումներ 

  ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների 

հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ 

թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող 

օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, 

ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, 

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները 

պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման 

դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով 

տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ, 

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման 

սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, 

հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։ 

դ)անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ թույլ չտալ 

շինարարական տեխնիկայի գերբեռնված աշխատանք, խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի 

ընթացակարգին, անդորրի պայմաններում դադարեցնել շինարարական տեխնիկայի 

աշխատանքը: 

 

5.3.6 Աղմուկ և թրթռում 

Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը պետք է համապատասխանի ՀՀ 

օրենսդրական նորմերին և մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր     

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում:  

Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար նախատեսվում է՝ 

 խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի 

տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

 Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին: 

 շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել 

ցերեկային ժամերին, 

 շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման 

ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել 

տեխնիկական նորմալ վիճակում: 



 

51 
 

 պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի 

շարժիչները, բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

 շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ 

ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին: 

 Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  

5.3.7 Թափոնների կառավարում  

Կրթահամալիրիի կառուցման ընթացքում թափոնների ճիշտ կառավարման համար կարևոր 

են հետևյալ միջոցառումների իրականացումը. 

 Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված 

լինեն  շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների 

համար:  

 Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր 

ունեցող աղբահավաքների կողմից  

 Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի 

օգտագործել 

 Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով 

վարվելու և պահեստավորելու ընթացակարգերը;  

 Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, 

ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

 Վտանգավոր Արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել 

առաջացած հետքերը 

Կրթահամալիրիի կառուցման ընթացքում աառաջացող շինարարական աղբն 

ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

հատկացված վայր:  

 

5.3.8 Տարածքի բարեկարգում կանաչապատում 

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո 

կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:   

Կանաչապատման աշխատանքներն կիրականացվեն ՀՀ կառավարության 08.02.2018 

թվականի N 108-Ն որոշման պահանջների համապատասխան։ 

Ծառատեսակների համար կնախատեսվի կաթիլային ոռոգման համակարգ:     

Ոռոգման համակարգը սնվում է տարածքում նախատեսված ռեզերվուարից, որում 

կուտակվում է մաքրման սարքավորման միջոցով մաքրված ջուրը։ Ջուրը ջրասույզ պոմպի 

(Гном 16-16)-ի միջոցով մղվում է ոռոգման համակարգ։ 
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 Այն տեղամասերում, որոնք ենթակա են հնարավոր ազդեցության, տնկված 

ծառաթփուտային բուսականության բարձր աճը և կպչողականությունն ապահովելու 

նպատակով  նախատեսվում է իրականացնել մոնիթորինգ:  

Բոլոր բնապահպանական միջոցառումները ներառված են շինարարության 

նախահաշվի մեջ և կիրականացվեն շինարարական կազմակերպության կողմից: 

5.3.9 Էներգախնայողության միջոցառումներ 

Էներգախնայողության նպատակով շենքում նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները 

 Արտաքին կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացում․ 

 Բարձր թերմիկ դիմադրությամբ և արևաթափանցելության փոքր տոկոս ունեցող 

պատուհաններ 

 Օդատարների ջերմամեկուսացում ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութերով․ 

 Ջերմային կորուստների  նվազեցման նպատակով  խողովակաշարերի և օդատարների 

համար կիրառվում են բարձր արդյունավետության ջերմամեկուսիչներ 

 Օդորակման բարձր արդյունավետության համակարգի կիրառում 

 Օդափոխության համակարգում բարձր արդյունավետությամբ ղեկավարվող 

ջերմափոխանակիչների կիրառում 

 Տաք ջրի պատրաստման համար նախատեսված արևային ճնշումային 

ջրատաքացուցիչների կիրառում 

 

6. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Կրթահամալիրիի շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում 

նախատեսվում  է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները. 

1. Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx և այլն) 

արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական 

չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

2. Օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ 

վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ 

բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից 

դուրս։ 

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր 

աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության 

մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ 

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան մասնահանել 

350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարաության ընթացքում 700 հազ. դրամ: 
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Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կիրականացվեն մշտադիտարկումներ 

ուղղված շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության 

կանոնների պահպանմանն: 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ ՄԵՂՄԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ 
Ընդհանուր դրույթներ Նախազգուշացումներ 

և աշխատողների 

անվտանգություն 

(a)  Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ 

(b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել 

(c)  Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և 

կարգապահ` նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա 

միջավայրի վրա: 

(d)  Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, 

անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

(e)  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին 

կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Շինարարական  

աշխատանքներ 

Օդի որակ  a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում կկիրառվեն աղբամաններ շինարարական աղբի 

հեռացման համար 

Նշված աղբամանները  պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով` թափոններից 

գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով 

b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական աղբից` 

փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով 

c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: 

d) 1) ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել 

շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով. 

e) 2) շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ. 

f) 3) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված 

տրանսպորտային միջոցներով. 

g) 4) օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ 

վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել` բացառելով 

կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս. 

h) 5) հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և 

տեխնոլոգիաներ. 

i) 6) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև 

շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց 

թաղանթներով. 

j) 7) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և 

հատուկ սահմանված երթուղով: 
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Աղմուկ (a) խուսափել մեքենաների և սարքավորումների կայանելուց զգայուն ազդակակիրների հարևանությամբ, 

ինչպիսիք են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ հասարակական շենքերը; 

(b) Աղմկահարույց աշխատանքներն հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին: 

(c) շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին, 

(d) շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր 

ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև դրանք շահագործել տեխնիկական նորմալ 

վիճակում: 

(e) պարբերաար ստուգել և կարգաերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները, 

բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը 

(f) շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել 

դրանց աղմուկի մակարդակին: 

(g) Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն  համապատասխան խլացուցիչներով:  
Թափոնների 

կառավարում 

(a) Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  պետք է նախապես որոշված լինեն  

շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական տեսակների համար:  

(b) Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող 

աղբահավաքների կողմից  

(c) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի թափոնները կրկնակի օգտագործել 

(d) Բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը 

(e) Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել վտանգավոր նյութերի հետ անվտանգ կերպով վարվելու և 

պահեստավորելուընթացակարգերը;  

(f) Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես 

ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; 

(g) Վտանգավոր արտահոսքերի դեպքում, անմիջապես կլանիչ նյութով պետք է մաքրել առաջացած 

հետքերը ավազով կամ մանրախիճով, ապա պետք է փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխել 

համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինել նորով: 

Կեղտաջրերի հեռացում Ջրի որակ (a) Շինարարական անձնակազմը կօգտվի նախատեսվող բիոզուգարաններից, կոյուղաջրերի հեռացումը 

շինհրապարակից պետք է իրականացվի ընդհանուր կոյուղու համակարգի միջոցով,  

(b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում: 

Հետիոտների և 

երթևեկության 

ապահովություն 

 

 

 

 

Շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

հետիոտներին կամ 

հանրային 

տրանսպորտին 

սպառնացող ուղղակի 

(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ 

անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի 

սահմանափակվում հետևյալով. 

 պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը 

պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ  և շրջանցող 

ուղիներ 

 Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթևեկության կառավարման համակարգ, 
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Տարածքի բարեկարգում/ 

կանա չապատում 

կամ անուղղակի 

վտանգներ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հատկապես` շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: 

Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթևեկության  զոնայում: 

 Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթևեկության ակտիվության հետ, 

խուսափել ակտիվ երթևեկությունից` մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին:  

 Երթևեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի 

կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուդարձի համար. 

 Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային 

շինությունները,  խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

 

- կատարել կանաչապատման/բարեկարգման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծի բարեկարգման 

պլանների; 

-ձեռնարկել տնկված թփերի և խոտածածկի պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր աճն 

ապահովելու համար 

 

 

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 
 

Որտեղ իրականացնել 
 

Ինչպես 

իրականացնել 
 

Ժամանակամիջոց 
 

Կատարող 
 

Շինանյութերի 

մատակարարում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում կամ  

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարման 

պայմանագրերը 

կնքելու 

ընթացքում 

Կապալառու 

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում հերթականության 

ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների ժամանակացույցի 

և երթուղիների պահպանում 

- Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի և 

աղբի տեղափոխման 

երթուղիներ 
 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և 

դրանցից դուրս 

անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Կապալառու 
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Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը 

պետք է կատարվի շինհրապարակից 

դուրս , համայնքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից դուրս 

լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում 

Մասնագիտացված 

ընկերություն 

 

 

 
 

Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողերը հեռացվում են 

համայնքի կողմից հատկացված վայր  

 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

Կապալառու 

Իներտ 

շինանյութերի 

գնում 

- Շինանյութերի գնում վստահելի 

մատակարարներից  

 

Իներտ նյութերի 

պահեստ 

Փաստաթղթերի 

ստուգում 

Գործընթացների 

ստուգում 

Մատակարարման 

ընթացքում 
 

Կապալառու, 

մատակարար 

Կենցաղային աղբի 

առաջացում 

- Աղբամանների տեղադրում 

շինարարական հրապարակում  

- համայնքի թույլտվություն աղբի 

մշտական տեղակայման վերաբերյալ  

Շինհրապարակ  Արտաքին զննում Շինարարության 

ողջ ընթացքում 

Կապալառու,  

քաղաքապե-

տարանի 

վերահսկողու-

թյուն 

Աշխատանքի 

անվտանգություն 

 

 

 

 
 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության նորմերի 

խստիվ պահպանություն 

 

 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 
 

Կապալառու, 

պատվիրատու 

Տարածքի 

Կանաչապատում, 

բարեկարգում 

 

 

Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային 

բուսականության 

Թփերի և այլ բուսականության նորմալ 

աճ 
 

Կառուցապատվող 

հողամաս 

 

 

 

Կանաչապատման 

բոլոր 

տեղամասերը 

Արտաքին զննում 

 

Շինարարության 

Ավարտին 

 

 

Շինարարության 

Կապալառու 
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Վտանգավոր նյու- 

թերի և թափոնների 

 կառավարում 

 

վառելիքի, յուղերի և այլ թունավոր 

նյութերի պատահական կամ մշտապես 

տեղի ունեցող արտահոսքեր 

 

 

Շինհրապարակ 

 

 

Արտաքին զննում 

ընթացքում Կապալառու, 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Մթնոլորտային արտանետումների գույքագրման ձեռնարկ, EMEP/EEA, 2009: 

2. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 

3. СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  

5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986. 

6. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных 

мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по 

проектным решениям, ОНД-84-Н. 

7. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей 

промышленности, Стройиздат, Москва, 1982г.  

8. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов, МИНПРОМСТРОЙ СССР, Москва 1984г. 

9. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

10. Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях 

уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном 

производстве. 

11. "Բնապահպանական վճարների դրույքաչաթերի մասին" ՀՀ օրենքը, ընդունված 2006 

թվականի դեկտեմերի 20-ին:  

12. ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի "նակավայրերում մթնոլորտային 

օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին" թիվ 160-Ն որոշում:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 
 

 



 

62 
 

 



 

63 
 

 



 

64 
 

 



 

65 
 

 



 

66 
 



 

67 
 

 



 

68 
 

 



 

69 
 

 



 

70 
 



 

71 
 

 



 

72 
 



 

73 
 



 

74 
 



 

75 
 



 

76 
 



 

77 
 

 



 

78 
 



 

79 
 

 


