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ԱՆՈՏԱՑԻԱ
Մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների (ՍԹԱ) նախագիծը մշակված է «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի (բացահանք, լցակույտ, հարստացուցիչ ֆաբրիկա) համար:
Աշխատանքի նպատակն է` մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակների և սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը: ՍԹԱ նորմատիվների նախագծի մշակումը կատարվում է շրջակա միջավայրի վրա կազմակերպությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը սահմանափակելու նպատակով:
Կոմբինատի արտադրական հզորությունն ըստ մշակվող հանքաքարի կազմում է 3.5 մլն. տ/տարի:
Հումքի ծախսը ընկերությունում, տ/տարի,
· Պայթուցիկ նյութեր - 1121.74
· Դիզելային վառելիք - 837

· Կիր - 3325
· Նատրիումի սուլֆիդ - 1505
· Բութիլ քսանթագենատ - 136.5
· Հեղուկ ապակի - 31.5
Աշխատանքում իմի են բերվել կոմբինատի՝ մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրների արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ընկերության փաստացի արտանետումների ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել է օդի պահանջվող օգտագործումը (ՕՊՕ) (տես հավելված 1), որի արդյունքում պարզվել է, որ ընկերության համար օդի պահանջվող օգտագործումը մեկ վայրկյանի կտրվածքով կազմում է ≈34.5 հազ.մ3/վ [1], ուստի արտանետման չափաքանակները կարող են սահմանվել ՍԹԱ նախագծի հիման վրա:

Նախագծում դիտարկված են արտանետումների 3 տեղամասեր`
· Բացահանք,

· Լցակույտ,
· Հարստացուցիչ ֆաբրիկա:

Քանի որ բացահանքը և հարստացուցիչ ֆաբրիկան գտնվում են միմյանցից 3.5÷4կմ հեռավորության վրա, այդ իսկ պատճառով դիտարկվում է 2 արտադրական հրապարակ՝

· Բացահանք-լցակույտ,
· Հարստացուցիչ ֆաբրիկա:

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրների քանակը 12-ն է:

· Բացահանք - 1 աղբյուր,

· Լցակույտ - 1 աղբյուր,
· Հարստացուցիչ ֆաբրիկա - 10 աղբյուր:
Ընկերության արտանետումները պարունակում են աղտոտող նյութերի 18 անվանում`
· Բացահանքից և լցակույտից - հանքաքարի, անօրգանական փոշիներ, ածխածնի, ազոտի, ծծմբի, մանգանի, երկաթի օքսիդներ, ածխաջրածիններ, մուր, ֆտորիդներ, բենզ(ա)պիրեն;

· Հարստացուցիչ ֆաբրիկայից - հանքաքարի, կրի, նատրիումի սուլֆիդի, մոլիբդենի խտանյութի փոշիներ, քսանթագենատի, աղաթթվի, ազոտական և ծծմբական թթուների գոլորշիներ:
Գումարային էֆեկտով օժտված են 9 վնասակար նյութեր` հանքաքարի, կրի, նատրիումի սուլֆիդի և մոլիբդնեի խտանյութի փոշիները, ծծմբային անհիդրիդը, ազոտի օքսիդները, բոլոր թթուները:
Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների տարեկան քանակները և միանգամյա առավելագույն սահմանային թույլատրելի խտությունների արժեքները բերված են աղյուսակ 1-ում: Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի տարեկան քանակը կազմում է 202.27 տոննա: Զարկային արտանետումների բնութագիրը բերված է աղյուսակ 2-ում: Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի պարամետրերը և քանակները ՍԹԱ-ի հաշվարկների համար բերված են աղյուսակ 3-ում:

Մոտակա 5 տարիների ընթացքում ձեռնարկության արտադրողականության  փոփոխություն չի նախատեսվում, այդ պատճառով աղյուսակ 3-ի հեռանկար սյունակը չի լրացվում:

Վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է տարեկան ≈8.5 մլն. դրամ [2] (հավելված 2):
Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող արտանետումների ցրման հաշվարկ համակարգչային «Ռադուգա»  ծրագրով:
Հաշվարկի արդյունքում հաստատված է, որ մթնոլորտն աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները մոտակա Ագարակ քաղաքում և Կուրիս գյուղում գտնվում են բնակելի գոտու համար սահմանված նորմերում:

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության բոլոր արտանետումները հանձնարարվում են որպես 2014թ. սահմանային թույլատրելի արտանետումներ: ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամանակը համարվում է հաստատման պահից:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետումների սահմանային-թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծը մշակված է ՀՀ Բնապահպանության օրենսդրության գործող նորմերի և նորմատիվ ակտերի պահանջների համաձայն:

Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմավորման աշխատանքների կատարման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի "Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ Կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի և օգոստոսի 21-ի N953-Ն   որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ Կառավարության 1673-Ն որոշումը:
· ОНД 1-84; Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям.

· ОНД 1-86; Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Ленинград. Гидрометеоиздат 1987г.

· ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М. Издательство стандартов 1979г.

· Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. Москва. Госкомитет СССР по охране природы. 1990г.

ՍԹԱ-ի նախագիծը հանդիսանում է գիտա-տեխնիկական նորմատիվ հաստատված մթնոլորտն աղտոտող յուրաքանչյուր կոնկրետ աղբյուրի համար՝ պայմանով, որ այդ և բնակավայրի բոլոր աղբյուրների համախմբից մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումները՝ հաշվի առած մթնոլորտում դրանց փոխարկումը և ցրումը, ինչպես նաև կազմակարպությունների զարգացման հեռանկարները, չեն ստեղծի սահմանված նորմատիվային արժեքները գերազանցող մերձգետնյա կոնցենտրացիաներ:

Աղտոտող նյութերի արտանետումների նորմատիվը որոշվում է որպես աղտոտող նյութի առավելագույն քանակ.

· յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար (գ/վրկ) որոշված տեխնոլոգիական սարքավորումների առավելագույն բեռնվածության դեպքում՝ հաշվառված նշված ռեժիմի վրա աշխատանքների ժամանակի 20 րոպեական միջակայքում միջինացումը:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել արտանետումների որոշակի աղբյուրներից տարվա ընթացքում (տ/տարի)՝ որոշված որպես արտանետումների աղբյուրներից աղտոտող նյութերի արտանետում-ների միջին արժեքների (գ/վրկ) և տեխնոլոգիական սարքավորումների տարեկան աշխատաժամերի արտադրյալ:

· որը կարող է մթնոլորտ արտանետվել հաստատուն աղբյուրների համախմբումից տարվա ընթացքում՝ որոշված որպես աղտոտող նյութերի առավելագույն արտանետումների գումար (գ/վրկ) և տարեկան արտանետումների գումար (տ/տարի):

Այս աշխատանքի նպատակն է՝ «Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի սահմանային թույլատրելի արտանետումների որոշումը և մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակի գնահատումը:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ
Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատը գտնվում է ՀՀ  հարավ-արևելյան մասում, Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում, Իրանի հետ պետական սահմանից ոչ հեռու:
Մոտակա բնակելի վայրը Ագարակ քաղաքն է, որից կոմբինատի արտադրական օբյեկտները գտնվում են՝ բացահանքը - 7կմ, իսկ հարստացուցիչ ֆաբրիկան - 3կմ հեռավորության վրա:
Հեռավորությունը մինչև Մեղրի քաղաքը 25 կմ է, մինչև Կարճևան գյուղը` 15կմ: Ձեռնարկությունը  կապված է Մեղրի քաղաքի հետ ավտոմոբիլային մայրուղով:
Մոտակա խոշոր ջրահոսքն  է  Արաքս գետը` իր Կարճևան վտակով:
Կոմբինատի արտադրական հրապարակները տեղաբաշխված են միմյանցից 3.5-4կմ հեռավորության վրա, բացարձակ նիշերի տարբերությունը կազմում է 570մ: Կոմբինատի վարչական մասնաշենքը գտնվում է Ագարակ քաղաքի սահմանագծում:

Կոմբինատի գտնվելու շրջանում այլ խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները բացակայում են: Մոտակա ոչ մեծ ձեռնարկություններն են՝ Ագարակ քաղաքում գործող ասֆալտի գործարանը և տեղական սարքավորումների տեղամասը, ինչպես նաև սննդի արտադրման ձեռնարկությունները (Ագարակի հացի գործարան, Կարճևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկա և այլն): 
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական հասցեն է` 

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ, Գ.Նժդեհի 7.  
Գտնվելու վայրը - ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Ագարակի տարածաշրջան
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը - 79.140.00036

Պետական ռեգիստրի վկայականի համարը - 01Ա012224 տրված՝ 23.09.2011թ.
Ձեռնարկության նախագծի բնապահպանական փորձաքննության անցկացման համարը և տրման տարեթիվը - ԲՓ - 97, 22.10.2012թ.
2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ,  ՈՐՊԵՍ  ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ 
ՕԴՆ  ԱՂՏՈՏՈՂ  ԱՂԲՅՈՒՐ
Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատը կազմված է հետևյալ տեղամասերից՝

· բացահանք,

· լցակույտ,

· հարստացուցիչ ֆաբրիկա:
Կոմբինատի հզորությունն ըստ վերամշակվող հանքաքարի կազմում է 3.5 մլն.տ/տարի:
Կոմբինատում օգտագործվող հիմնական նյութերի ծախսը, տ/տարի՝

· Պայթուցիկ նյութեր - 1121.74
· Դիզելային վառելիք - 837
· Կիր - 3325
· Նատրիումի սուլֆիդ - 1505

· Բութիլ քսանթագենատ - 136.5

· Հեղուկ ապակի - 31.5
Բացահանք: Բացահանքը՝ ըստ մակերեսի, կարելի է դիտարկել, որպես հավասարաչափ բաշխված միասնական արտանետումների աղբյուր: Արտանետումները գոյանում են ավտոտրանսպորտի, հանման-բեռնման և հորատման-պայթեցման աշխատանքների ժամանակ:
Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ արտանետումները պայմանավորված են շարժիչներում վառելանյութի այրման գազերով, նաև փոշիով, որն առաջանում է անվադողերի և ճանապարհի ծածկի շփման և թափքերից փչման ու թափման հետևանքով:
Վնասակար գազերի արտանետման աղբյուր է հանդիսանում լեռնային տեխնիկան (էքսկավատոր, բուլդոզեր և այլն), որն աշխատում է դիզելային վառելանյութով:

Բացահանքի տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կահավորված են կատալիտիկ չեզոքացուցիչներով, որոնց շնորհիվ ծխագազերի վնասակար արտանետումները նվազում են ≈60%-ով:

Փոշու աղբյուր են ծառայում հանման-բեռնման աշխատանքները բացահանքում (հանքաքարի բեռնում, և տեղափոխում, ծանր տեխնիկայի աշխատանք և այլն), ինչպես նաև հորատանցքերի և պայթանցքերի հորատումը, մակաբացման ապարների տեղափոխումը և կուտակումը լցակույտում:
Բացահանքի տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում օգտագործվող յուղերի, քսանյութերի բնական կորուստը հանդիսանում է ածխաջրածիններով մթնոլորտի աղտոտման աղբյուր:
Բացահանքի կազմում կան նաև օժանդակ արտադրամասեր, որոնք ևս իրենցից ներկայացնում են վնասակար արտանետումների աղբյուրներ (ավտոլցակայան, նորոգման-մեխանիկական արհեստանոց):
Այս արտանետումների աղբյուրներն ունեն ոչ կազմակերպված բնույթ և դիտարկվում են որպես մեկ հարթակային աղբյուր՝ ներառյալ բացահանքը (աղբյուր B1):
Փոշու և գազերի (ածխածնի և ազոտի օքսիդներ) համազարկային արտանետումների աղբյուր են ծառայում պայթեցման աշխատանքները: Փոշու և գազերի էմիսիայի տևողությունը պայթեցման աշխատանքների ժամանակ կազմում է 10-15 րոպե, այդ պատճառով դրանք համարվում են համազարկային և մթնոլորտի աղտոտման մակարդակի հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում:

Լցակույտ: Դատարկ ապարները ավտոմեքենաներով տեղափոխվում են լցակույտ, որը տեղակայված է բացահանքից 2.5կմ հեռավորության վրա: Լցակույտը ձևավորվում է բուլդոզերի միջոցով: Լցակույտն իրենից ներկայացնում է փոշու անկազմակերպ արտանետումների աղբյուր: Արտանետումներն առաջանում են դատարկ ապարների բեռնաթափման, լցակույտի ձևավորման ժամանակ և լցակույտի մակերեսից փոշու բնական տարուքի հետևանքով: Փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով չոր և շոգ եղանակներին կատարվում է ջրցանում:
Լցակույտը ևս դիտարկվում է որպես մթնոլորտի աղտոտման հարթակային արտանետումների աղբյուր (աղբյուր B2):
Հարստացուցիչ ֆաբրիկա: Հանքաքարի վերամշակման տեխնոլոգիական գործընթացն ընդգրկում է հետևյալ փուլերը՝
1. Հանքանյութի ջարդում,
2. Հանքանյութի աղացում  և դասակարգում,
3. Ֆլոտացում,
4. Մոլիբդենի խտանյութի  չորացում,
5. Պղնձի և մոլիբդենի խտանյութերի որակի վերահսկում լաբորատորիայում:
Հանքաքարի ջարդում և աղացում: Հանքաքարի բեռնաթափում բունկեր կամ բաց պահեստ:
Մթնոլորտ է արտանետվում հանքաքարի փոշի (Աղբյուր B3)։
Ջարդման արտադրամասը կազմված է երկու մասնաշենքերից՝ խոշոր ջարդման և միջին ու մանր ջարդման: Ջարդման արտադրամասում՝ հանքաքարի ջարդման, քարմաղման և տեղափոխման ժամանակ տեղի է ունենում հանքաքարի փոշու արտանետում մթնոլորտ: 
Խոշոր ջարդման և քարմաղման ժամանակ առաջացած հանքաքարի փոշին արտածծվում է ասպիրացիոն համակարգերի միջոցով և շիթափրփրային СПГ տիպի փոշեզտիչներում 93%-ով կլանվելուց հետո արտանետվում է մթնոլորտ (Աղբյուրներ B4, B5)։ Հանքաքարի փոշի է առաջանում նաև հանքաքարը փոխակրիչներով տեղափոխելու ժամանակ: Այստեղ տեղադրված է СПГ-4 տիպի փոշեզտիչ (Աղբյուր B6)։
Միջին և մանր ջարդման արտադրամասում հանքաքարի փոշու արտանետման աղբյուրներ են հանդիսանում կոնային ջարդիչը, փոխակրիչները և ստուգիչ քարմաղը: Հանքաքարի փոշու կլանման համար այստեղ տեղադրված է СПГ-7 տիպի փոշեզտիչ (Աղբյուր B7)։
Ռեագենտների պատրաստման տեղամաս: Ֆլոտացման գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ ռեագենտները՝ նատրիումի սուլֆիդ, քսանթագենատ, հեղուկ ապակի  և կրակաթ:
Աղտոտող նյութերի արտանետման աղբյուրներ են հանդիսանում՝
· կրակաթի պատրաստման տեղամասը,
Կրակաթի պատրաստման տեղամասում (բունկեր, փոխակրիչ, ջարդիչ) տեղադրված է ասպիրացիոն համակարգ СПГ-2 տիպի փոշեզտիչով (Աղբյուրներ B8, B9):
· քսանթագենատի, նատրիումի սուլֆիդի և հեղուկ ապակու լուծույթների պատրաստման տեղամասը:
Քսանթագենատի և նատրիումի սուլֆիդի լուծույթները պատրաստվում են գուռերում, որտեղից էլ տրվում են ֆլոտամեքենաներ: 
Քսանթագենատի՝ գուռերում խառնման ժամանակ մթնոլորտ է արտանետվում քսանթագենատի գոլորշի, որն ընդհանուր օդափոխության համակարգով դուրս է բերվում մթնոլորտ (Աղբյուր B10):
Նատրիումի սուլֆիդի՝ գուռերի մեջ լցման գործընթացում առաջանում է նատրիումի սուլֆիդի փոշի, որն ընդհանուր օդափոխության համակարգով դուրս է բերվում մթնոլորտ (Աղբյուր B10): 
Հեղուկ ապակու լուծույթի պատրաստման ընթացքում արտանետումներ տեղի չեն ունենում:
Խտանյութի չորացման արտադրամաս,: Խտանյութի չորացման գործընթացներում առաջանում են մոլիբդենի խտանյութի փոշու արտանետումներ, որոնք մթնոլորտ են դուրս բերվում օդափոխության համակարգով (Աղբյուր B11):
Մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրներ են հանդիսանում նաև անալիտիկ լաբորատորիայի օդաքաշ պահարանները, որտեղից արտանետվում են աղաթթվի, ազոտական և ծծմբական թթուների գորոշիները (Աղբյուր B12):
Արտանետումների բոլոր աղբյուրները հաստատուն են:
Վնասակար արտանետումների քանակական բաղադրությունների հաշվարկը կատարվել է գործող մեթոդակարգերի համաձայն [3-10]:
Վնասակար նյութերի արտանետումների տեղաբաշխումը ցույց է տրված ընկերության իրադրային հատակագծի վրա (հավելված 5):
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը բերված է աղյուսակ 1-ում: 
Մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումների ընդհանուր քանակը կազմում է  202.27 տ/տարի:
Զարկային արտանետումների բնութագիրը բերված է աղյուսակ 2-ում:
Արտանետման աղբյուրների պարամետրերը որոշվել են գործիքային չափումներով, իսկ մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակները՝ հաշվարկային, որոնք բերված են աղյուսակ 3-ում:

Մոտակա 5 տարիների ընթացքում ձեռնարկության արտադրողականության փոփոխություն չի նախատեսվում: Այդ իսկ պատճառով աղյուսակ 3-ում հեռանկար սյունակը չի լրացվում:
Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը
Աղյուսակ 1
	NN
	Նյութերի անվանումը
	ՍԹԽ, միանգամյա առավելագույն, մգ/մ3
	Նյութերի արտանետումը, տ/տարի

	
	
	
	բացահանք+լցակույտ
	ֆաբրիկա
	ընդա-մենը

	1
	Հանքաքարի փոշի
	0.3
	132.64
	36.15
	168.79

	2
	Ածխածնի օքսիդներ
	5.0
	10.49
	-
	10.49

	3
	Ածխաջրածիններ
	1.5
	9.2
	-
	9.2

	4
	Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	8.56
	-
	8.56

	5
	Մուր
	0.15
	1.38
	
	1.38

	6
	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.5
	0.67
	
	0.67

	7
	Բենզ(ա)պիրեն
	0.000001
	0.00011
	
	0.00011

	8
	Մանգանի օքսիդներ
	0.01
	0.00092
	-
	0.00092

	9
	Ֆտորիդներ
	0.02
	0.0041
	-
	0.0041

	10
	Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	0.011
	-
	0.011

	11
	Անօրգանական փոշի
	0.5
	0.0014
	-
	0.0014

	12
	Կրափոշի
	0.5
	-
	2.64
	2.64

	13
	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	0.3
	-
	0.16
	0.16

	14
	Քսանթագենատի գոլորշի
	0.1
	-
	0.32
	0.32

	15
	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	0.24
	-
	0.02
	0.02

	16
	Ազոտական թթու
	0.4
	-
	0.013
	0.013

	17
	Աղաթթու
	0.2
	-
	0.0036
	0.0036

	18
	Ծծմբական թթու
	0.3
	-
	0.0007
	0.0007

	
	Ընդամենը
	
	162.96
	39.31
	202.27


Գումարային վնասակար ազդեցությամբ օժտված են բոլոր փոշիները (հանքաքարի, անօրգանական, նատրիումի սուլֆիդի, մոլիբդենի խտանյութի), բոլոր թթուները, ծծմբային անհիդրիդը և ազոտի օքսիդները:
· Զարկային արտանետումների բնութագիրը
Բացահանքում կատարվում են պայթեցման աշխատանքներ: Պայթյունի ժամանակ տեղի է ունենում զարկային արտանետում: Մթնոլորտ են արտանետվում հանքաքարի փոշի, ազոտի և ածխածնի օքսիդներ: Զարկային արտանետումների հաշվարկը կատարված է համաձայն [6] մեթոդակարգի և բերված է աղյուսակ 2-ում:

Զարկային արտանետումներ ունեցող աղբյուրների թվարկումը և բնութագիրը 
Աղյուսակ 2

	Արտադրամասի (տեղամասի) և աղբյուրների անվանումները
	Նյութի անվանումը
	Նյութի զարկային արտանե-տումը, գ/զարկ
	Արտանետման պարբերա-կանությունը, (անգամ/տարի)
	Արտա-նետման տևողու-թյունը, վրկ
	Զարկային արտանե-տումների տարեկան քանակու-թյունը, տ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Բացահանք

Պայթեցման աշխատանքներ
	Հանքաքարի փոշի
	63463
	666
	300÷600
	42.3

	
	Ազոտի օքսիդ
	11960
	
	
	7.97

	
	Ածխածնի օքսիդ
	21896
	
	
	14.58


Զարկային արտանետումները հաշվի են առնված միայն արտանետման չափաքանակներում տարեկան կտրվածքով: Դրանց համար չի իրականացվում ցրման հաշվարկ և դրանք չեն կարող ընդգրկվել տվյալ նյութի առավելագույն միանգամյա (գ/վրկ) արտանետման չափաքանակում:
ՍԹԱ նորմատիվենրի հաշվարկի համար աղտոտող նյութերի պարամետրերը 
Աղյուսակ 3
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամերի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	անվանումը
	քանակը
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Արդհրապա-րակ I
Բացահանք (հորատում, բեռնում, տեղափոխում լցակայան, մեխ. արտադրամաս)

Լցակույտ (բեռնաթափում, լցակույտի ձևավորում)
	Բացահանք
	1
	-
	4560 (հանքափոշի)
7665
(հանք. տեխնիկա)
850 (եռակցում)

	-
	Անկազմա-կերպ
	-
	1
	-
	В1
	-

	
	Լցակույտ
	1
	-
	6530
	-
	Անկազմա-կերպ
	-
	1
	-
	В2
	-

	2.Արդհրապա-րակ II
Ֆաբրիկա
Խոշոր ջարդման արտադրամաս
	Հանքաքարի բեռնաթափում
	-
	-
	6850
	-
	Անկազմա-կերպ
	-
	1
	-
	В3
	-

	
	Այտավոր ջարդիչ
	1
	-
	8630
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В4
	-

	
	Թրթռաքարմաղ
	2
	-
	8630
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В5
	-

	
	Հանքաքարի` հոսաճեղքով բեռնաթափում
	-
	-
	8630
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В6
	-


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը 
	Արտադրություն արտադրամաս
	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները
	Աշխատաժամե-րի տարեկան քանակը
	Արտանետման աղբյուրի անվանումը
	Աղբյուրների քանակը
	Աղբյուրի կարգաթիվը

	
	անվանումը
	քանակը
	
	
	
	

	
	
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.Միջին և մանր ջարդման արտադրամաս

և աղացում
	Կոնավոր ջարդիչ,փոխակրիչ
	2
	-
	8630
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В7
	-

	4.Ռեագենտների պատրաստման տեղամաս
	Բունկեր, փոխակրիչ, ջարդիչ
	1
	-
	1080
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В8
	-

	
	Օդափոխության համակարգ
	1
	-
	6080
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В9
	-

	
	Բեռնաթափում գուռերի մեջ
	1
	-
	740 (նատրիումի սուլֆիդ)
8760 (քսանթագե-նատ)
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В10
	-

	5.Մոլիբդենի խտանյութի չորացում
	Տեղափոխում, չորացում, բեռնում
	1
	-
	350
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В11
	-

	6.Քիմիական լաբորատորիա 
	Օդաքաշ պահարաններ
	7
	-
	1500 (ազոտա-կան թթու)
1700 (աղաթթու)
1150 (ծծմբական թթու)
	-
	Խողովակ
	-
	1
	-
	В12
	-


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Աղբյուրի բարձրությունը, մ
	Աղբյուրի տրամագիծը, մ
	Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերն արտանետման աղբյուրի ելքում

	
	
	
	արագությունը, մ/վրկ
	ծավալը, մ3/վրկ
	ջերմաստիճանը,0C

	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	В1
	-
	2
	-
	50
	-
	1.6
	-
	-
	-
	15
	-

	В2
	-
	2
	-
	50
	-
	1.6
	-
	-
	-
	15
	-

	В3
	-
	2
	-
	50
	-
	1.6
	-
	-
	-
	15
	-

	В4
	-
	25
	-
	0.63
	-
	12.96
	-
	4.04
	-
	20
	-

	В5
	-
	25
	-
	0.56
	-
	15.4
	-
	3.8
	-
	20
	-

	В6
	-
	25
	-
	0.4
	-
	11.9
	-
	1.5
	-
	20
	-

	В7
	-
	8
	-
	0.6
	-
	26.5
	-
	7.5
	-
	20
	-

	В8
	-
	24
	-
	0.28
	-
	14.2
	-
	0.88
	-
	20
	-

	В9
	-
	24
	-
	0.28
	-
	9.9
	-
	0.615
	-
	20
	-

	В10
	-
	8
	-
	0.5
	-
	6.11
	-
	1.2
	-
	20
	-

	В11
	-
	3
	-
	0.4
	-
	42.9
	-
	5.4
	-
	20
	-

	В12
	-
	15
	-
	0.28
	-
	8.44
	-
	0.52
	-
	20
	-


 3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի
 կարգա-թիվը
	Կոորդինատները քարտեզ-սխեմայում, մ
	Գազամաքրման սարքերի անվանումը
	Մաքրման ենթակա նյութերը
	Մաքրման միջին աստիճանը

	
	կետային աղբյուրի, աղբյուրների խմբի կենտրոնի կամ գծային աղբ. 1-ին ծայրի
	գծային աղբյուրի 2-րդ ծայրի
	
	Ապահովվածության գործակիցը, %
	Մաքրման առավելագույն չափը, %

	ՆՎ
	Հ
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ
	ՆՎ
	Հ

	11
	12
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	В1
	-
	3000
	3000
	3050
	3000
	Չեզոքացուցիչ
	-
	65
	-
	60
	-

	В2
	-
	2500
	2000
	2550
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3
	-
	3030
	3050
	3080
	3050
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В4
	-
	3000
	3000
	-
	-
	СПГ-7
	-
	93
	-
	90
	-

	В5
	-
	3020
	2980
	-
	-
	СПГ-7
	-
	93
	-
	90
	-

	В6
	-
	3040
	2960
	-
	-
	СПГ-4
	-
	93
	-
	90
	-

	В7
	-
	2940
	2980
	-
	-
	СПГ-7
	-
	93
	-
	90
	-

	В8
	-
	2870
	2900
	-
	-
	СПГ-2
	-
	97
	-
	92
	-

	В9
	-
	2880
	2880
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В10
	-
	3000
	2770
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В11
	-
	2010
	2720
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В12
	-
	2930
	2780
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3-րդ աղյուսակի շարունակությունը
	Աղբյուրի կարգաթիվը
	Նյութի անվանումը
	Աղտոտող նյութերի արտանետումները
	ՍԹԱ հասնելու տարին

	
	
	ՆՎ
	Հ (ՍԹԱ)
	

	ՆՎ
	Հ
	
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	գ/վրկ
	մգ/մ3
	տ/տարի
	

	11
	12
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	В1
	
	Հանքաքարի փոշի
	3.54
	1.13
	58.11
	
	
	
	2014

	
	
	Ածխածնի օքսիդ
	0.38
	0.12
	10.49
	
	
	
	

	
	
	Ածխաջրածիններ
	0.33
	0.11
	9.2
	
	
	
	

	
	
	Ազոտի օքսիդներ
	0.31
	0.1
	8.56
	
	
	
	

	
	
	Մուր
	0.05
	0.02
	1.38
	
	
	
	

	
	
	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.0244
	0.01
	0.67
	
	
	
	

	
	
	Բենզ(ա)պիրեն
	0.0000039
	0.0
	0.00011
	
	
	
	

	
	
	Մանգանի օքսիդներ
	0.0003
	0.0
	0.00092
	
	
	
	

	
	
	Ֆտորիդներ
	0.00136
	0.0
	0.0041
	
	
	
	

	
	
	Երկաթի օքսիդներ
	0.0038
	0.0
	0.011
	
	
	
	

	
	
	Անօրգանական փոշի
	0.00048
	0.0
	0.0014
	
	
	
	

	В2
	
	Հանքաքարի փոշի
	3.17
	1.01
	74.53
	
	
	
	2014

	В3
	
	Հանքաքարի փոշի
	0.12
	0.04
	2.96
	
	
	
	2014

	В4
	
	Հանքաքարի փոշի
	0.32
	79.2
	9.95
	
	
	
	2014

	В5
	
	Հանքաքարի փոշի
	0.31
	81.5
	9.64
	
	
	
	2014

	В6
	
	Հանքաքարի փոշի
	0.086
	57.3
	2.7
	
	
	
	2014

	В7
	
	Հանքաքարի փոշի
	0.35
	46.6
	10.9
	
	
	
	2014

	В8
	
	Կրափոշի
	0.66
	750.0
	2.57
	
	
	
	2014

	В9
	
	Կրափոշի
	0.0032
	5.2
	0.07
	
	
	
	2014

	В10
	
	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	0.06
	50.0
	0.16
	
	
	
	2014

	
	
	Քսանթագենատի գոլորշիներ
	0.01
	8.33
	0.32
	
	
	
	

	В11
	
	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	0.016
	2.96
	0.02
	
	
	
	2014

	В12
	
	Ազոտական թթվի գոլորշի
	0.0024
	4.62
	0.013
	
	
	
	2014

	
	
	Աղաթթվի գոլորշի
	0.0006
	1.15
	0.0036
	
	
	
	2014

	
	
	Ծծմբական թթվի գոլորշի
	0.00017
	0.33
	0.0007
	
	
	
	


3. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ 
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  ԵԼՔԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ  ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
Ելակետային տվյալների ամբողջականությունը և հավաստիությունը հիմնավորված է հաշվարկային մեթոդակարգերով:

 Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և հաշվարկվել են ГОСТ 17.2.3.02-78-ին համապատասխան:

Հաշվարկները կատարվել են համաձայն գործող մեթոդակարգերի [3-10]:

Նստեցման չափազուրկ գործակիցն ընդունվել է գազանման վնասակար նյութերի և մանր դիսպերսության փոշու համար, որոնց նստեցման կարգավորված արագությունը չի գերազանցում 3-5 սմ/վրկ` 1, խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում` 3, մաքրման դեպքում` 2:
4. ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ  ՄԵՐՁԳԵՏՆՅԱ  ՇԵՐՏՈՒՄ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ  ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ՑՐՄԱՆ  ՀԱՇՎԱՐԿԸ
4.1. Ելակետային տվյալներ

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ մթնոլորտն աղտոտող վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է համակարգչի վրա «Ռադուգա» ծրագրով:

Աղյուսակ 4-ում բերված են տեղանքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները [11]:
Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները


                                                           Աղյուսակ 4
	NN
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծությունը

	1
	Մթնոլորտի տեղաբաշխումից կախված գործակիցը, A
	200

	2
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.5

	3
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը,  T, °C
	25.8

	4
	Քամու բաշխումը տարվա ընթացքում, %
	

	
	Հյուսիս
	14

	
	Հյուսիս - Արևելք
	12

	
	Արևելք
	29

	
	Հարավ - Արևելք
	14

	
	Հարավ
	8

	
	Հարավ - Արևմուտք
	4

	
	Արևմուտք
	9

	
	Հյուսիս - Արևմուտք
	10

	5
	Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է 5%, մ/վրկ
	5


4.2. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մակարդակը

Ագարակ քաղաքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3, վերցված են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կայքէջից (ըստ բնակչության քանակի) [12]:

Ֆոնային կոնցենտրացիայի արժեքներն են. փոշի՝ 0.2 մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3, ազոտի օքսիդներ 0.008 մգ/մ3, ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3:
Ագարակ քաղաքի բնակչության թիվը կազմում է 4801 մարդ:
4.3. Հաշվարկի բնութագիրը
Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է                6000 x 6000 հարթակի վրա, 300 x 300 ցանցի քայլով, 2 արտադրական հրապարակների համար՝
· բացահանք, լցակույտ - I,
· հարստացուցիչ ֆաբրիկա - II:
Հաշվարկով որոշվում են.
· վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաները ՍԹԿ մասով հաշվարկային ցանցի 

հանգույցներում,
· քամու վտանգավոր ուղղության ընտրությունը աստիճաններով,
· քամու վնասակար արագության ընտրությունը մ/վրկ­ով,
· հաշվարկային ցանցի հանգույցներում առավելագույն և նվազագույն կոնցենտրացիաները,
· վնասակար նյութերի առավելագույն ներդրում ունեցող աղբյուրները՝ դրանց առավելագույն կոնցենտրացիաների կետերում:

Հաշվարկները կատարված են ֆոնի հաշվառմամբ և առանց ֆոնի:

Հաշվարկների արդյունքները հետևյալն են, առավելագույն ՍԹԿ միավոր
	



	I բացահանք + լցակույտ
	II ֆաբրիկա

	


	Առանց ֆոնի
	Ֆոնի հաշվառմամբ
	Առանց ֆոնի
	Ֆոնի հաշվառմամբ

	Գումարային խումբ՝
ազոտի օքսիդներ + ծծմբային անհիդրիդ
	0.012
	0.012
	-
	-

	Գումարային փոշի*
	0.34
	0.34
	-
	-

	Ընդամենը փոշի**
	0.189
	0.589
	0.56
	0.96

	Աղաթթու + ծծմբական թթու + ազոտական թթու
	-
	-
	0.0044
	0.0044

	Հանքաքարի փոշի 
	0.34
	0.34
	0.55
	0.55

	Ածխածնի օքսիդ
	0.00058
	0.0805
	-
	-

	Ածխաջրածիններ
	0.0017
	0.0017
	-
	-

	Ազոտի օքսիդներ
	0.011
	0.051
	-
	-

	Մուր
	0.0025
	0.0025
	-
	-

	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.00037
	0.04037
	-
	-

	Բենզ(ա)պիրեն
	0.000000029
	0.000000029
	-
	-

	Մանգանի օքսիդներ
	0.00023
	0.00023
	-
	-

	Ֆտորիդներ
	0.00052
	0.00052
	-
	-

	Երկաթի օքսիդներ
	0.00072
	0.00072
	-
	-

	Անօրգանական փոշի
	0.000022
	0.40002
	-
	-

	Կրափոշի
	-
	-
	0.51
	0.51

	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	-
	-
	0.36
	0.36

	Մոլիբդենի խտնայութի փոշի
	-
	-
	0.04
	0.04

	Քսանթագենատի գոլորշիներ
	-
	-
	0.18
	0.18

	Ազոտական թթվի գոլորշիներ
	-
	-
	0.0027
	0.0027

	Աղաթթվի գոլորշիներ
	-
	-
	0.0014
	0.0014

	Ծծմբական թթվի գոլորշիներ
	-
	-
	0.00026
	0.00026


 Ծանոթություն՝

* - Գումարային փոշի - հաշվարկված է յուրաքանչյուր փոշու տեսակի համար համապատասխան ՍԹԿ-ով:

 ** - Ընդհանուր փոշի - հաշվարկված են բոլոր փոշիները՝ ընդհանուր ՍԹԿ = 0.5մգ/մ3 արժեքով [13]:
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ աղտոտող նյութերի առավելագույն մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում:
Մթնոլորտի աղտոտվածության մակարդակն առանց ֆոնի և ֆոնի հաշվառմամբ մոտակա բնակելի գոտիներում (նայել հավելված 6).
Ագարակ քաղաքում - առանց ֆոնի՝ 0.00009 ÷ 0.11 ՍԹԿ միավոր,




     ֆոնի հաշվառմամբ՝ 0.00009 ÷ 0.52 ՍԹԿ միավոր,
Կուրիս գյուղում  
  - առանց ֆոնի՝  0.000018 ÷ 0.25 ՍԹԿ միավոր,

ֆոնի հաշվառմամբ՝ 0.00047 ÷ 0.54 ՍԹԿ միավոր:
5. ՍԹԱ  ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ  ՈՐՈՇՈՒՄԸ,  ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Քանի որ վնասակար արտանետումների ցրման արդյունքում մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են նորմերի սահմաններում, այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է 2 և 3 աղյուսակների տվյալներն ընդունել որպես սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ:
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից  մթնոլորտ արտանետումների նվազեցման միջոցառումների ծրագիրը բերվում է աղյուսակ 5-ի տեսքով: 
ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր
Աղյուսակ 5
	N/N

ը/կ
	Միջոցառումների անվանումը և աղտոտման աղբյուրների համարը
	Իրականացման ժամկետը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը մինչև միջոցառումը
	Վնասակար նյութ(եր)ի արտանետումը միջոցառումներն իրականացնելուց հետո

	
	
	
	գ/վրկ.
	տ/տարի
	գ/վրկ.
	տ/տարի


Աղյուսակ 5-ը մշակված չէ, քանի որ արտանետումների արդյունքում ձևավորված աղտոտող նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները չեն գերազանցում համապատասխան ՍԹԿ-ները:
6. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ  ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ առաջարկվող արտանետման չափաքանակները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում:

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու չափաքանակներ / արտանետման թույլտվություններ

Աղյուսակ 6
	Աղտոտող նյութեր
	Ընդհանուր արտանետումը

	
	I արդհարթակ - բացահանք, լցակույտ
	II արդհարթակ-ֆաբրիկա
	Ընդամենը

	
	Ձեռնարկության արտանետում
	Զարկային արտանե-տում
	
	

	
	գ/վրկ
	տ/տարի
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի
	գ/վրկ
	տ/տարի

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Հանքաքարի փոշի
	6.71
	132.64
	42.3
	1.186
	36.15
	7.896
	211.09

	Ածխածնի օքսիդ
	0.38
	10.49
	14.58
	-
	-
	0.38
	25.07

	Ածխաջրածիններ
	0.33
	9.2
	-
	-
	-
	0.33
	9.2

	Ազոտի օքսիդներ
	0.31
	8.56
	7.97
	-
	-
	0.31
	16.53

	Մուր
	0.05
	1.38
	-
	-
	-
	0.05
	1.38

	ԾԾմբային անհիդրիդ
	0.0244
	0.67
	-
	-
	-
	0.0244
	0.67

	Բենզ(ա)պիրեն
	0.0000039
	0.00011
	-
	-
	-
	0.0000039
	0.00011

	Մանգանի օքսիդներ
	0.0003
	0.00092
	-
	-
	-
	0.0003
	0.00092

	Ֆտորիդներ
	0.00136
	0.0041
	-
	-
	-
	0.00136
	0.0041

	Երկաթի օքսիդներ
	0.0038
	0.011
	-
	-
	-
	0.0038
	0.011

	Անօրգանական փոշի
	0.00048
	0.0014
	-
	-
	-
	0.00048
	0.0014

	Կրափոշի
	-
	-
	-
	0.6632
	2.64
	0.6632
	2.64

	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	-
	-
	-
	0.06
	0.16
	0.06
	0.16

	Քսանթագենատի փոշի
	-
	-
	-
	0.01
	0.32
	0.01
	0.32

	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	-
	-
	-
	0.016
	0.02
	0.016
	0.02

	Ազոտական թթվի գոլորշիներ
	-
	-
	-
	0.0024
	0.013
	0.0024
	0.013

	Աղաթթվի գոլորշիներ
	-
	-
	-
	0.0006
	0.0036
	0.0006
	0.0036

	Ծծմբական թթվի գոլորշիներ
	-
	-
	-
	0.00017
	0.0007
	0.00017
	0.0007


7. ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ  ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿ 
ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Համաձայն РД 52.04.52-85 առաջարկությունների, անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաններում (ԱՕՊ) նախատեսվում են միջոցառումներ՝ ուղղված աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիաների նվազեցմանը մթնոլորտի մակերևութային շերտում: Արտանետումների կարգավորումը կատարվում է անբարենպաստ օդերևութաբանական  պայմանների կանխատեսման հիման վրա: Կազմակերպությունում արտանետումների կարգավորման հարցը ղեկավարության հրամանով դրվում է պատասխանատու անձի վրա, ով պետք է մշտական կապ պահպանի Հիդրոմետծառայության հետ:

Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն են.
1. Ձեռնարկության կարգավարի կողմից սպասարկող անձնակազմին տրվում են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման հնարավորության մասին տեղեկություններ,
2. Նշված պայմաններում ձեռնարկությունում պետք է իրականացվեն ներքոհիշյալ միջոցառումների ծրագրերը:

 I ռեժիմ

Բացահանք

Նախատեսվում է վնասակար նյութերի արտանետումների կոնցենտրացիաների կրճատում 15-20%:  Անրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները.
· Ուժեղացնել հսկողությունը բացահանքում տարվող աշխատանքների ռեժիմի նկատմամբ,
· Արգելել սարքավորումների, տեխնիկայի աշխատանքը գերբեռնվածության ռեժիմով,
· Կատարել լեռնային զանգվածի և մերձատար ճանապարհների լրացուցիչ ոռոգում:
Հարստացուցիչ ֆաբրիկա
· Տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկում,
· Սահմանել խիստ վերահսկողություն օդափոխության համակարգերի և փոշեգազաորսիչ սարքերի աշխատանքի վրա:
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների տևական գործողությունների և կատարված միջոցառումների անբավարարության դեպքում անհրաժեշտ է անցնել ձեռնարկության II և III ռեժիմներով աշխատանքին:

II ռեժիմ

Բացահանք
· Կատարվում են բոլոր աշխատանքները, որոնք նախատեսված են I ռեժիմով՝ կրճատելով արտանետումների քանակը 20-40%-ով,

· Կրճատել պայթեցման, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքները,
· Կրճատել տրանսպորտի երթևեկությունը:
Հարստացուցիչ ֆաբրիկա
· Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանքը,
III ռեժիմ

Բացահանք
· Կատարվում են բոլոր աշխատանքները, որոնք նախատեսված են I և II ռեժիմներով՝ կրճատելով արտանետումների քանակը 40-60%-ով:
· Կռճատել  հորատման աշխատանքները և հորատանցքների  պայթեցումը:  
Հարստացուցիչ ֆաբրիկա
· Ջարդման արտադրամասի արտադրողկանությունը կրճատել 10-15%-ով:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ
1. «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում, 27 դեկտեմբերի 2012թ. N1673-Ն
2. «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը»՝ հաստատված ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի N91-Ն որոշմամբ: 
3. Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Казахстан 2008г.
4. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985г.
5. И.П.Кирпатовский, “Охрана природы”, М., 1980г.

6. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2000г.

7. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий, М. 1998г.

8. Методические указания по расчету валовых выбросов пыли в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1984г.
9. Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, г. Харьков 1991г.

10. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Ленинград, 1986г.

11. Строительная климатология, СНРА II-7.01-96.

12. ՀՀ Բնապահպանության  նախարարություն: Հայէկոմոնիտորինգ: ՀՀ բնակավայրերի մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ:
13. Сборник законодательхых нормативных и методических документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий, Л-д, Гидрометеоиздат 1986, стр. 150, п. 4.1.8.
14. ОНД-86 Госкомгидромет. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометеоиздат, 1987г., 92с.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հավելված 1
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ ՕՊՕ-ի հաշվարկը [1]
Սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվները սահմանվում են այն արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն (օդի պահանջվող օգտագործումը) մեկ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար խորանարդ մետր չափանիշը:


Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն մթնոլորտային արտանետումների անշարժ աղբյուրներ, դրանց նախագծային առավելագույն արտանետումները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանը՝ 
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որտեղ՝ ՕՊՕ-ն օդի պահանջվող օգտագործումն է վայրկյանական կտրվածքով,

   Աi-ն i-րդ նյութի վայրկյանական առավելագույն արտանետումն է՝ ըստ ընկերության նախագծի կամ տեխնոլոգիական ռեգլամենտի, մգ/վրկ,

 ՍԹԿi-ն i-րդ նյութի միանգամյա առավելագույն թույլատրելի խտությունն է, մգ/մ3:


Նշված ընկերության համար ՕՊՕ-ի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ ՕՊՕ-ի հաշվարկը
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	ՍԹԿ մ.մ.,

մգ/մ3
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, Աi, մգ/վրկ
	Օդի պահանջվող օգտագործումը, ՕՊՕ, մ3/վրկ 
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	1. Հանքաքարի փոշի
	0.3
	7896
	26320

	2. Ածխածնի օքսիդներ
	5
	380
	76

	3. Ածխաջրածիններ
	1.5
	330
	220

	4. Ազոտի օքսիդներ
	0.2
	310
	1550

	5. Մուր
	0.15
	50
	333.33

	6. Ծծմբային անհիդրիդ
	0.5
	24.4
	48.8

	7. Բենզ(ա)պիրեն
	0.000001
	0.0039
	3900

	8. Մանգանի օքսիդներ
	0.01
	0.3
	30

	9. Ֆտորիդներ
	0.02
	1.36
	68

	10. Երկաթի օքսիդներ
	0.04
	3.8
	95

	11. Անօրգանական փոշի
	0.5
	0.48
	0.96

	12. Կրափոշի
	0.5
	663.2
	1326.4

	13. Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	0.3
	60
	200

	14. Քսանթագենատի գոլորշի
	0.1
	10
	100

	15. Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	0.24
	16
	66.7

	16. Ազոտական թթու
	0.4
	2.4
	6

	17. Աղաթթու
	0.2
	0.6
	3

	18. Ծծմբական թթու
	0.3
	0.17
	0.6

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	34344.79


ՕՊՕ-ն գերազանցում է 2 հազ.մ3/վրկ շեմը (≈34.34 հազ.մ3/վրկ), ուստի ընկերությունը պետք է մշակի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներ՝ արտանետման աղբյուրների կամ դրանց խմբերի համար:

Հավելված 2
«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք տնտեսական վնասի հաշվարկը [2]
Համաձայն «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, բնությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է համաձայն «Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգի» հաստատված 21.01.2005թ. թիվ N91-Ն ՀՀ Կառավարության որոշմամբ:

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

Աi = Շգ ∙ Փց ∙ ∑Քi ∙ Վi,
որտեղ՝ Շգ - աղտոտող աղբյուրի շրջապատի գործակիցն է, 4,


  Փց - փոխանցման գործակիցն է, 1000 դրամ,

  Վi - նյութի համեմատական վնասակարության մեծությունն է,

  Քi - տվյալ նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որը հաշվում են հետևյալ բանաձևով՝

Քi = գ ∙ / 3 Տա i - 2 ՍԹԱ/,

որտեղ՝ գ - անշարժ աղբյուրների համար հավասար է 1,


  Տա i - տվյալ նյութի արտանետման քանակն է:

«Ագարակի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ գործունեությունից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակի տեսքով:
Տնտեսական վնասի հաշվարկը
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի
	Վi
	(գ
	Տնտեսական վնասը,
ՀՀ դրամ

	
	Տi
	գ
	Քi ( Տi  ( գ
	
	
	Ա ( 1000((գ(Վi (Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I արտհրապարակ (բացահանք + լցակույտ)

	1. Հանքաքարի փոշի
	132.64
	1
	132.64
	10
	4
	5305600

	2. Ածխածնի օքսիդներ
	10.49
	1
	10.49
	1
	4
	41960

	3. Ածխաջրածիններ
	9.2
	1
	9.2
	3
	4
	110400

	4. Ազոտի օքսիդներ
	8.56
	1
	8.56
	12.5
	4
	428000

	5. Մուր
	1.38
	1
	1.38
	41.5
	4
	229080

	6. Ծծմբային անհիդրիդ
	0.67
	1
	0.67
	16.5
	4
	44220

	7. Բենզ(ա)պիրեն
	0.00011
	1
	0.00011
	12.6∙105
	4
	554400

	8. Մանգանի օքսիդներ
	0.00092
	1
	0.00092
	705
	4
	2594

	9. Ֆտորիդներ
	0.0041
	1
	0.0041
	980
	4
	16072

	10. Երկաթի օքսիդներ
	0.011
	1
	0.011
	13.9
	4
	611.6

	11. Անօրգանական փոշի
	0.0014
	1
	0.0014
	10
	4
	56

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	6732994

	II արտհրապարակ (հարստացուցիչ ֆաբրիկա)

	1. Հանքաքարի փոշի
	36.15
	1
	36.15
	10
	4
	1446000

	2. Կրափոշի
	2.64
	1
	2.64
	23.6
	4
	249216

	3. Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	0.16
	1
	0.16
	92.9
	4
	59456

	4. Քսանթագենատի գոլորշի
	0.32
	1
	0.32
	29.4
	4
	37632

	5. Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	0.02
	1
	0.02
	65.8
	4
	5264

	6. Ազոտական թթու
	0.013
	1
	0.013
	41.1
	4
	2137

	7. Աղաթթու
	0.0036
	1
	0.0036
	15.48
	4
	223

	8. Ծծմբական թթու
	0.0007
	1
	0.0007
	49
	4
	137.2

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	1800065

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ I և II արտհրապարակ
	
	
	
	
	
	8 533 059


Արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է 8.5 մլն.դրամ:
Հավելված 3
Տեղանքի ռելիեֆի գործակցի հաշվարկը [14]

Հաշվարկը կատարվել է համաձայն ОНД-86, գլուխ 4:
Տեղանքի ռելիեֆի ուղղման գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

η = 1 + φ1 (ηm -1)

որտեղ՝ ηm- որոշվում է 4.1 աղյուսակի օգնությամբ՝ կախված ռելիեֆի ձևից:

      H - արտանետման աղբյուրի առավելագույն բարձրությունն է, H = 25 մ;

      հ0 - արգելքի (խոչընդոտի) բարձրությունը, հ0 = 320 մ;

      a0 - բլուրի (թումբ) կիսալայնությունը, a0 = 1000 մ;

      X0 - արգելքի կենտրոնից մինչև արտանետման աղբյուրը հեռավորությունը, 
              X0 = 2000 մ;

      n1, n2 - անչափ (չափազուրկ) մեծություններ են, որոնք որոշվում են`

n1 = H/h0 = 0.078 < 0.5
n2 = a0/h0 = 3.125
ОНД-86, գլուխ 4, 4.1 աղյուսակից, ելնելով n1 և n2-ից որոշում ենք ηm-ը՝ ηm = 3:

φ1 ֆունկցիայի արժեքը որոշվում է X0/a0 հարաբերությունից կախված՝ 4.1 գրաֆիկով:
X0/a0 = 2:
Համապատասխանաբար φ1 = 0.25: Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը՝ 

η = 1+ φ1 • (ηm-1) = 1 + 0.25 • (3 - 1) = 1.5

η = 1.5:
Հավելված 4
ՀՀ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՀԱՅԷԿՈՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ 

ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐ


Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության

ՀՀ բնակավայրերի (բացառությամբ Երևան, Վանաձոր, Արարատ և Հրազդան քաղաքների) մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները որոշվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի՝ ելնելով տվյալ բնակավայրի ազգաբնակչության քանակից:

	Բնակչության քանակը

(հազ.)
	Որոշված նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (մգ/մ3)

	
	Փոշի
	Ծծմբի երկօքսիդ
	Ազոտի երկօքսիդ
	Ածխածնի օքսիդ

	50-125
	0.4
	0.05
	0.03
	1.5

	10-50
	0.3
	0.05
	0.015
	0.8

	<10
	0.2
	0.02
	0.008
	0.4


ՀՀ բնակավայրերի ազգաբնակչության քանակը ընդունված է համարել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2010 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ» վիճակագրական տեղեկագրում բերված տվյալները:
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Հավելված 6
Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
	NN          ը/հ
	Աղտոտող նյութերի անվանումը
	Հաշվարկային առավելագույն մերձգետնյա կոնցենտրացիաները ՍԹԿ միավորով արտհրապարակում*
	Առավելագույն  մերձգետնյա կոնցենտրացիաները մոտակա բնակելի գոտիներում, ՍԹԿ միավոր

	
	
	Առանց ֆոնի
	Ֆոնի հաշվառմամբ
	Առանց ֆոնի
	Ֆոնի հաշվառմամբ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I - բացահանք + լցակույտ / գ. Կուրիս

	1
	Գումարային խումբ՝
ծծմբային անհիդրիդ + ազոտի օքսիդներ
	0.012/0.004
	0.012
	0.011
	0.011

	2
	Հանքաքարի փոշի + անօրգանական փոշի
	0.34/0.17
	0.34
	0.25
	0.25

	3
	Ընդամենը փոշի
	0.189/0.05
	0.589
	0.14
	0.54

	4
	Հանքաքարի փոշի
	0.34/0.17
	0.34
	0.25
	0.25

	5
	Ածխածնի օքսիդ
	0.00058/0.00048
	0.0805
	0.00052
	0.08052

	6
	Ածխաջրածիններ
	0.0017/0.0017
	0.0017
	0.0015
	0.0015

	7
	Ազոտի օքսիդներ
	0.011/0.0036
	0.051
	0.01
	0.05

	8
	Մուր
	0.0025/0.0003
	0.0025
	0.0023
	0.0023

	9
	Ծծմբային անհիդրիդ
	0.00037/0.00006
	0.04037
	0.00033
	0.04033

	10
	Բենզ(ա)պիրեն
	0.000000029/0.0
	0.000000029
	0.0
	0.0

	11
	Մանգանի օքսիդներ
	0.00023/0.000025
	0.00023
	0.0002
	0.0002

	12
	Ֆտորիդներ
	0.00052/0.0007
	0.00052
	0.00047
	0.00047

	13
	Երկաթի օքսիդներ
	0.00072/0.000024
	0.00072
	0.00065
	0.00065

	14
	Անօրգանական փոշի
	0.000022/0.000006
	0.40002
	0.000018
	0.400018

	II - հարստացուցիչ ֆաբրիկա / ք. Ագարակ

	1
	Ընդամենը փոշի
	0.56/0.15
	0.96
	0.11
	0.52

	2
	Աղաթթու, ազոտական թթու, ծծմբական թթու
	0.0044/0.0044
	0.0044
	0.0015
	0.0015

	3
	Հանքաքարի փոշի
	0.55/0.27
	0.55
	0.19
	0.19

	4
	Կրափոշի
	0.51/0.14
	0.51
	0.067
	0.067

	5
	Նատրիումի սուլֆիդի փոշի
	0.36/-
	0.36
	0.061
	0.061

	6
	Մոլիբդենի խտանյութի փոշի
	0.04/0.008
	0.04
	0.0078
	0.0078

	7
	Քսանթագենատի գոլորշիներ
	0.18/0.06
	0.18
	0.03
	0.03

	8
	Ազոտական թթվի գոլորշիներ
	0.0027/0.0012
	0.0027
	0.0009
	0.0009

	9
	Աղաթթվի գոլորշիներ
	0.0014/0.00018
	0.0013
	0.00049
	0.00049

	10
	Ծծմբական թթվի գոլորշիներ
	0.00026/0.00026
	0.00026
	0.00009
	0.00009


*- Կատարված է վերահաշվարկ արտհրապարակի համար սահմանված ՍԹԿ-ներով:[image: image5.png]
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