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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ 

Սույն հաշվետվությունում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացութ-

յունները. 

1) ընդերք` հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի 

մակերևույթից, ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության 

տեղադրված երկրակեղևի մաս, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար, 

2) երկրաբանական ուսումնասիրություններ` ընդերքի երկրաբանական աշխա-

տանքների համալիր, որի նպատակն է ուսումնասիրել երկրակեղևի կառուցվածքը, 

ապարների առաջացման պայմանները, արտածին երկրաբանական պրոցեսները, 

հրաբխային գործունեությունը, ինչպես նաև հայտնաբերել ու գնահատել կամ վերագնա-

հատել օգտակար հանածոների պաշարները, 

3) ընդերքօգտագործում` երկրաբանական ուսումնասիրությունների, օգտակար 

հանածոների արդյունահանման նպատակներով ընդերքի օգտագործում կամ ընդերքօգ-

տագործման թափոնների վերամշակում, 

4) օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն` թույլտվություն, որն 

իրավունք է տալիս ընդերքի որոշակի տեղամասում իրականացնելու օգտակար հանա-

ծոների արդյունահանման և (կամ) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակ-

ման աշխատանքներ, 

5) ընդերքի տեղամաս` որոշակի աշխարհագրական սահմանանշում պարունա-

կող ընդերքի մաս, որում պետք է իրականացվեն ընդերքօգտագործման աշխատանքներ, 

6) օգտակար հանածո` ընդերքում պարփակված պինդ հանքային գոյացումներ, 

հեղուկ կամ գազային բաղադրամասեր, այդ թվում` ստորերկրյա ջրեր (քաղցրահամ և 

հանքային) և երկրաջերմային էներգիա, ջրավազանների, ջրհոսքերի հատակային 

նստվածքներ, որոնց քիմիական կազմը և ֆիզիկական հատկանիշները թույլ են տալիս 

դրանք օգտագործել ուղղակիորեն կամ վերամշակումից հետո, 

7) օգտակար հանածոյի պաշարներ` օգտակար հանածոյի կուտակումներ, որոնց 

ծավալը, քանակը, որակը և տարածքային դիրքն ու ձևը որոշված են, 
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8) հանքավայր` ընդերքի մաս, որը պարունակում է օգտակար հանածոյի պաշար-

ներ (այդ թվում` կանխատեսումային), որոնք ստացել են երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատական, 

9) արտադրական լցակույտեր` օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, 

արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած ընդերքօգտագործման 

թափոններ (այդ թվում՝ պոչանքներ)` տեղադրված երկրի մակերևույթի վրա կամ լեռնա-

յին փորվածքներում, 

10) օգտակար հանածոների պաշարների հաշվեկշիռ` հայտնաբերված օգտակար 

հանածոների պաշարների պետական հաշվառման ձև` յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 

1-ի դրությամբ, որը պարունակում է տվյալներ ուսումնասիրված հանքավայրերի պա-

շարների քանակի, որակի և ուսումնասիրվածության աստիճանի, ինչպես նաև հաշվետու 

ժամանակաշրջանում դրանց փոփոխության մասին, 

11) օգտակար հանածոյի արդյունահանում` օգտակար հանածոյի դուրսբերումը 

հանքավայրերից և դրանց մեջ պարփակված օգտակար բաղադրիչների կորզմանն 

ուղղված աշխատանքների համալիր. 

12) լեռնահատկացում` օգտակար հանածոյի արդյունահանման համալիրի տե-

ղադրման նպատակով տրամադրվող ընդերքի տեղամասի եզրակետերի կոորդինատ-

ներն ամրագրող` լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողին տրվող փաստաթուղթ, 

որն ընդերքօգտագործման իրավունքի անբաժանելի մասն է, 

13) օգտակար հանածոյի արդյունահանման համալիր` օգտակար հանածոյի արդ-

յունահանման և վերամշակման նպատակով կառուցված շենքի, շինության, տեղակայված 

սարքավորումների, հաղորդակցության ուղիների կամ այլ ենթակառուցվածքների 

ամբողջություն, 

14) նախագիծ` օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների իրակա-

նացման նպատակով մշակված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննութ-

յուններ անցած փաստաթուղթ, 

15) ընդերքօգտագործման պայմանագիր` լիազոր մարմնի և ընդերքօգտագործողի 

միջև կնքված գրավոր համաձայնություն, որով սահմանվում են տվյալ ընդերքօգտագործ-
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ման (երկրաբանական ուսումնասիրությունների կամ օգտակար հանածոների արդյու-

նահանման) իրավունքի տրամադրման պայմանները, կողմերի իրավունքներն ու պար-

տականությունները, 

16) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսու-

հետ` կառավարություն) լիազորած և սույն օրենսգրքով ընդերքօգտագործման ոլորտում 

իրեն վերապահված լիազորություններն իրականացնող պետական կառավարման 

մարմին, 

17) ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներ` օգտակար հանածոների արդյունահանման 

նախագծով կամ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանա-

կան ուսումնասիրության ծրագրով շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով 

նախատեսված ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի վերականգնմանն 

ուղղված (անվտանգ կամ օգտագործման համար պիտանի վիճակի բերելու) միջոցառում-

ներ՝ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված՝ հողերի ռեկուլ-

տիվացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, 

18) կոնդիցիաներ` օգտակար հանածոյի որակին ու քանակին, հանքավայրի շա-

հագործման տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները կանխորոշող բնական պայմաններին 

ներկայացվող պահանջներ, 

19) շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ՝ կենտրոնական գանձա-

պետարանում լիազոր մարմնի անվամբ բացված արտաբյուջետային հաշվին ընդերքօգ-

տագործողների հատկացրած գումարներ, որոնք ուղղվում են ՀՀ ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 61-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակների իրականացմանը, 

20) ֆինանսական երաշխիք՝ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և 

ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման պլաններով նախատեսված՝ ընդեր-

քօգտագործման թափոնների օբյեկտների և ընդերքօգտագործման թափոնների մշակման 

օբյեկտների շահագործման, փակման, փակումից հետո օրենքով նախատեսված միջոցա-

ռումների իրականացման, թափոնների վերամշակման, օգտագործման կամ վնասազերծ-

ման, ինչպես նաև նշված գործողությունների արդյունքում առաջացող թերությունների 

կամ պատճառված վնասների հատուցումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հան-
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րապետության կառավարության սահմանած չափանիշները բավարարող իրավաբանա-

կան անձանց կողմից տրվող և ընդերքի օգտագործման հետ կապված՝ շրջակա միջա-

վայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացվող երաշխիք, 

21) ֆինանսական այլ առաջարկներ և երաշխիքներ՝ օգտակար հանածոյի արդյու-

նահանման իրավունք ստանալու նպատակով ներկայացվող ֆինանսական առաջարկ-

ներ և երաշխիքներ, որոնք ներառում են մանրամասներ հանքի աշխատանքի, կապիտալ 

և գործառնական ծախսերի վերաբերյալ, 

22) հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքներ՝  ֆինան-

սական երաշխիքներ, որոնք ներկայացվում են հանքի փակման ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով, 

23) ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործում` ընդերքօգտագործման ընթաց-

քում այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառում, որի դեպքում հնարավորինս կնվազեն օգ-

տակար հանածոյի կորուստները, և կստացվի տնտեսական առավելագույն շահույթ, 

24) ընդերքօգտագործման թափոններ` կիրառվում են այն իմաստով, որը սահ-

մանված է «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով, 

25) ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտ` տարածք, տեղ, ներառյալ՝ ցանկա-

ցած պատվար կամ որևէ այլ կառույց (ներառյալ՝ պոչամբարները), որը նախատեսված է 

տարածքն իր մեջ պարունակելու, սահմանափակելու կամ այլ կերպ որպես հենարան 

պահելու նպատակին, որտեղ հավաքվում, կուտակվում, պահվում, հեռացվում, վնասա-

զերծվում, տեղադրվում կամ թաղվում են ընդերքօգտագործման թափոնները (պինդ, հե-

ղուկ կամ կիսահեղուկ վիճակում): Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտ չեն հան-

դիսանում այն տարածքները (ներառյալ՝ փորված հորերը), որտեղ ընդերքօգտագործման 

թափոնները տեղափոխվել են օգտակար հանածոյի արդյունահանումից հետո՝ վերա-

կանգնման կամ շինարարական նպատակներով: Վերջիններս հանդիսանում են թափոն-

ներ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով, և դրանց հետ կապված հարաբերութ-

յունները կարգավորվում են «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով, 

26) ընդերքօգտագործման վտանգավոր թափոններ` ընդերքօգտագործման թա-

փոններ, որոնք իրենց ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական հատկություններով 

վտանգ են ստեղծում կամ կարող են ստեղծել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
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համար, և պահանջվում են դրանց հետ վարվելու հատուկ մեթոդներ, եղանակներ, 

միջոցներ, 

27) ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում՝ ընդերքօգտագործման թա-

փոնների հավաքման, փոխադրման, վնասազերծման, կուտակման, պահման, հեռացման, 

տեղադրման, թաղման, մշակման, օգտահանման գործողություններ, որոնք ուղղված են 

ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների և ընդերքօգտագործման թափոնների կա-

ռավարման միջոցով շրջակա միջավայրի կամ մարդու առողջության վրա ընդերքօգտա-

գործման թափոնների բացասական ազդեցության հնարավորության դեպքում կանխ-

մանը կամ հնարավորինս նվազեցման, 

28) ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակում՝ տեխնոլոգիական գործո-

ղությունների իրականացում, որոնք կապված են թափոնների մեխանիկական, ֆիզիկա-

կան, քիմիական կամ կենսաբանական հատկությունների փոփոխման հետ, և որի նպա-

տակն է ընդերքօգտագործման թափոններից օգտակար հանածոյի կորզումը, այդ թվում՝ 

դրա չափերի փոփոխումը, դասակարգումը, առանձնացումը, թափոնների վերամշա-

կումը, 

29) ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման պլան՝ ընդերքօգտագործ-

ման թափոնների կառավարման համապարփակ փաստաթուղթ, որը նկարագրում է ըն-

դերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում թափոնների հավաքման, փոխադրման, 

վնասազերծման, կուտակման, պահման, հեռացման, տեղադրման, թաղման այն գործո-

ղությունները, որոնք անհրաժեշտ են սույն օրենսգրքով նախատեսված նպատակների 

իրականացման համար: Ընդ որում, ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման 

պլանը մշակում և ընդերքի օգտագործման հետ կապված՝ շրջակա միջավայրի ոլորտի 

պետական կառավարման լիազոր մարմին են ներկայացնում բոլոր ընդերքօգտագոր-

ծողները, 

30) ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվա-

զեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտա-

դիտարկում` ժամանակի և տարածության մեջ պարբերաբար ուսումնասիրությունների 

միջոցով շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների վիճակի և դրանց վրա ազդե-

ցություն ունեցող գործոնների դիտարկման, վիճակի գնահատման ու կանխատեսման 

գործընթաց, 
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31) ոչ մետաղական օգտակար հանածոյի հանույթ՝ տրանuպորտային կամ հաղոր-

դակցության ուղիների կամ թունելների կամ ջրամբարների կամ կարևորագույն նշանա-

կության օբյեկտ հանդիսացող ստորգետնյա պահեստարանների կառուցման տարածքից 

օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում չհաշվառված ոչ մետա-

ղական օգտակար հանածոների դուրս բերումը ընդերքից, 

32) հող` երկրի մակերևույթում բիոտիկ, աբիոտիկ և մարդածին գործոնների եր-

կարատև ազդեցության արդյունքում առաջացած ինքնուրույն բնագիտապատմական 

հանքաօրգանական բնական մարմին` կազմված կոշտ հանքային և օրգանական մասնիկ-

ներից, ջրից ու օդից և ունի բույսերի աճի ու զարգացման համար համապատասխան պայ-

մաններ ստեղծող յուրահատուկ գենետիկամորֆոլոգիական հատկանիշներ ու հատկութ-

յուններ, 

33) հողի բերրի շերտ՝  հողային ծածկույթի վերին շերտի բուսահող, որն օգտա-

գործվում է հողերի բարելավման, կանաչապատման, ռեկուլտիվացման նպատակներով, 

34) խախտված հողեր` առաջնային տնտեսական արժեքը կորցրած և շրջակա 

միջավայրի վրա բացասական ներգործության աղբյուր հանդիսացող հողեր. 

35) հողերի ռեկուլտիվացման կենսաբանական փուլ` խախտված հողերի բեր-

րիության վերականգնման ագրոքիմիական և ֆիտոմելիորատիվ միջոցառումների 

համալիր, 

36) հողերի ռեկուլտիվացման տեխնիկական փուլ` խախտված հողերի նախա-

պատրաստումը հետագա նպատակային օգտագործման համար` հատակագծման, թե-

քությունների ձևավորման, հողի ու բերրի ապարների հանման, տեղափոխման ու 

ռեկուլտիվացվող հողերի վրա դրանց տեղադրման, ճանապարհների ու հիդրոտեխնի-

կական կառույցների շինարարության միջոցով, 

37) ռեկուլտիվացվող շերտ` ռեկուլտիվացման տեխնիկական փուլում կենսաբա-

նական ռեկուլտիվացման համար բարենպաստ պայմաններով հատուկ ստեղծվող բու-

սահողի վերին շերտ, 

38) ապարների դասակարգում` բուսահողային հատկությունները հաշվի առնե-

լով՝ մակաբացման և պարփակող ապարների համակարգում՝ ըստ պիտանիության, 
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39) հողերի հարթեցում` խախտված հողերի մակերեսի հարթեցում, հանքերի լան-

ջերի, լցակույտերի և կողերի թեքությունների մեղմում կամ անկյունների պակասեցում` 

դրանց հետագա օգտագործմանը համապատասխան, 

40) հողերի կոպիտ հարթեցում՝ հողային աշխատանքների հիմնական ծավալի 

կատարմամբ հողի մակերեսի նախնական հարթեցում, 

41) հողերի մաքուր հարթեցում` հողային աշխատանքների աննշան ծավալների 

դեպքում հողի մակերեսի վերջնական հարթեցում և միկրոռելիեֆի ուղղում, 

42) մակաբացման ապարներ` բաց եղանակով լեռնային աշխատանքների իրակա-

նացման ընթացքում, որպես լցակույտային գրունտ, հանման և տեղափոխման ենթակա 

օգտակար հանածո ծածկող կամ պարփակող լեռնային ապարներ, 

43) պարփակող լեռնային ապարներ` օգտակար հանածո պարունակող մակա-

բացման ապարներ, 

44) լցակույտ` լցակույտային գրունտներից, օգտակար հանածոների երկրաբանա-

կան ուսումնասիրության, արդյունահանման և (կամ) վերամշակման արդյունքում առա-

ջացած ընդերքօգտագործման թափոններից, արդյունաբերական ու կենցաղային թափոն-

ներից գոյացած արհեստական հողաթումբ, 

45) արտաքին լցակույտ` հանքի եզրագծից դուրս ընդերքօգտագործման թափոն-

ների տեղադրման արդյունքում գոյացած լցակույտ, 

46) ներքին լցակույտ` հանքի տարածքում ընդերքօգտագործման թափոնների տե-

ղադրման արդյունքում գոյացած լցակույտ, 

47) շրջակա միջավայր` բնական և մարդածին բաղադրիչների (մթնոլորտային օդ, 

կլիմա, ջրեր, հողեր, ընդերք, լանդշաֆտ, կենդանական ու բուսական աշխարհ, ներառյալ 

անտառ, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ կամ բնապահպանական հողեր, 

բնակավայրերի կանաչ գոտիներ, կառույցներ, բնական օբյեկտներ, պատմության և մշա-

կույթի հուշարձաններ), սոցիալական միջավայրի, ներառյալ մարդու առողջության, անվ-

տանգության գործոնների, նյութերի, երևույթների ամբողջությունը և դրանց փոխազ-

դեցությունը միմյանց ու մարդկանց միջև, 

48) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն՝  հիմնադրույթային փաստաթղթի գոր-

ծողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա 

միջավայրի կամ դրա բաղադրիչներից որևէ մեկի փոփոխությունը, 
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49) հիմնադրույթային փաստաթուղթ` շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազ-

դեցություն ունեցող փաստաթուղթ (ռազմավարություն, հայեցակարգ, բնական ռեսուրս-

ների օգտագործման սխեմա, ծրագիր, պլան, հատակագիծ, քաղաքաշինական ծրագրա-

յին փաստաթուղթ) կամ փաստաթղթի փոփոխություն՝ հաստատված ՀՀ օրենքներով կամ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների այլ իրավական ակտերով, 

50) նախագծային փաստաթուղթ` նախատեսվող գործունեության իրականացման 

համար օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված փաստաթուղթ կամ փաս-

տաթղթերի փաթեթ և դրանց փոփոխություն։ Նախատեսվող գործունեության իրակա-

նացման համար օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով փաստաթուղթ կամ փաս-

տաթղթերի փաթեթ նախատեսված չլինելու դեպքում՝ նախատեսվող գործունեության 

փուլային նկարագիր, ընդերքօգտագործման դեպքում՝ ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 36-

րդ և 39-րդ հոդվածներով սահմանված ծրագիր կամ 50-րդ հոդվածով սահմանված 

արդյունահանման նախագիծ. 

51) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (այսուհետ՝ ՇՄԱԳ)՝ նա-

խաձեռնողի կողմից նախատեսվող գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի 

վրա նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրության 

գործընթաց, 

52) ազդակիր բնակավայր՝ շրջակա միջավայրի վրա հիմնադրույթային փաս-

տաթղթի գործողության կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման հնարավոր 

ազդեցության ենթակա բնակավայր (Երևան քաղաքի դեպքում՝ վարչական շրջան), 

53) ազդակիր համայնք` ազդակիր բնակավայր ներառող համայնք, 

54) շահագրգիռ անձ կամ հանրություն (այսուհետ՝ շահագրգիռ հանրություն)` 

հիմնադրույթային փաստաթղթի գործողության կամ նախատեսվող գործունեության 

իրականացման հետևանքով անմիջական կամ հավանական ազդեցություն կրող կամ 

դրանց վերաբերյալ ընդունվող որոշումների նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերող 

մեկ կամ մեկից ավելի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, 

55) բնապահպանական կառավարման պլան` շրջակա միջավայրի վրա հնարա-

վոր դրական ազդեցությունների պահպանման և ուժեղացման, բացասական ազդեցութ-

յունների կանխարգելման, բացառման, նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կան-

խարգելման և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի հատուցման համար նախատեսվող 
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միջոցառումները (շինարարության, շահագործման, փակման, հետփակման փուլերը, 

ռիսկային և արտակարգ իրավիճակները), դրանց ընտրության և արդյունավետության 

հիմնավորումը, իրականացման ժամանակացույցը, մշտադիտարկման ցուցիչները, ծախ-

սերի գումարային գնահատումը նախատեսող փաստաթուղթ, 

56) բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ` մակերևութա-

յին ու ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն 

օրենքով գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, 

զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված 

է պահպանության հատուկ ռեժիմ,  

57) բնության հուշարձան՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավի-

ճակ ունեցող գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք ներ-

կայացնող երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական, կեն-

սաբանական բնական օբյեկտ,  

58) պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ՝ պետական հաշվառման 

վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունե-

ցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատ-

մականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, 

գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատ-

մամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահ-

պանվածության աստիճանից,  

59) բույսերի Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համահավաք 

փաստաթուղթ, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետացման եզ-

րին գտնվող բույսերի և համակեցությունների կարգավիճակի, աշխարհագրական տա-

րածվածության, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկություն-

ների, ներկա վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին,  

60) կենդանիների Կարմիր գիրք՝ միջազգային պահանջները բավարարող համա-

հավաք փաստաթուղթ է, որում գրանցվում են տեղեկություններ հազվագյուտ, անհետաց-

ման եզրին գտնվող կենդանիների կարգավիճակի, աշխարհագրական տարածվածութ-

յան, էկոլոգիական պայմանների, կենսաբանական առանձնահատկությունների ներկա 

վիճակի և պահպանման միջոցառումների մասին: 
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ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ 

ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՀԵՆՔԸ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյու-

նահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնա-

հատման հաշվետվությունը կազմվել է առաջնորդվելով է բնապահպանական 

օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ իրավական ակտերում.  

 ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (ՀՕ-280, 28.11.2011թ.), որով սահմանվում են ՀՀ 

տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, կարգավորվում են ընդերքն 

օգտագործելիս շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից պաշտպանության, 

աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև ընդերքօգ-

տագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և օրինական շահերի 

պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները:  

 ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային հա-

րաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարմ-

ան տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջութ-

յան համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատ-

մամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:  

 ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, ջրահեռացման 

համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և պահպանման ոլորտում 

ծագող հարաբերությունները:  

 ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ ան-

տառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպա-

նության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես 

նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և անտառային հողերի 

հետ կապված հարաբերությունները:  
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 «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում 

է պետական քաղաքականությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն հիմնա-

վորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնա-

գավառում:  

 «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը սահմա-

նում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տե-

սակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պե-

տական քաղաքականությունը:  

 «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-522-Ն (ընդունված 

1994թ. և լրամշակված՝ 2022թ.), կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրա-

վական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանութ-

յանը: Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային 

օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավա-

ռում հասարակական հարաբերությունները:  

 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, 

գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, ռեկ-

րեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության համալիրների ու առանձին 

օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, պահպանության, վերարտադ-

րության և օգտագործման պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները:  

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենք (ընդուն. 21.06.2014թ.-ի ՀՕ-110, խմբագ. 03.05.23թ.-ի ՀՕ-150-Ն), որը 

կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմավարական էկոլոգիական 

գնահատման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, անդրսահմանային 

ազդեցության գնահատման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փոր-

ձաքննության, հանրության ծանուցման, հանրային լսումների իրականացման, պետա-

կան փորձաքննական եզրակացության տրամադրման, ուժը կորցնելու, շրջակա միջա-

վայրի վրա ազդեցության գնահատման, փորձաքննության և նախատեսվող 
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գործունեության իրականացման գործընթացներում նախաձեռնողների իրավունքների ու 

պարտականությունների հետ կապված հարաբերությունները:  

 «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-159-Ն, 07.01.2005թ.), որը կարգավորում է 

թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, 

ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունների, ինչպես նաև 

մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխար-

գելման իրավական և տնտեսական հիմքերը:  

 ՀՀ կառավարության 10.01.2013թ.-ի թիվ 22-Ն որոշում, որով սահմանվել են օգ-

տակար հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առա-

ջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակ-

չության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկում-

ների իրականացման, դրանց իրականացման վճարների չափերի հաշվարկման և վճար-

ման կարգերը:  

 ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ.-ի թիվ 1643-Ն որոշում, որը կիրառվում է 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խախտված հողերի հաշվառման, հողաշի-

նարարական, քարտեզագրման, կանխատեսվող ու իրականացման ենթակա ռեկուլտի-

վացման աշխատանքների նախագծման, ռեկուլտիվացման, ռեկուլտիվացված հողերի 

նպատակային նշանակության ուղղությունների որոշման, ինչպես նաև նպատակային ու 

գործառական նշանակությանը համապատասխան` դրանց հետագա օգտագործման 

ժամանակ:  

 ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են հողի 

բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի բարելավման 

համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջ-

ները:  

 ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում է Հայաս-

տանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգը:  

 ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ.-ի N191-Ն որոշում, որը սահմանում է ընդեր-

քօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերա-

դարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների 
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իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն-

ները ներկայացնելու կարգը:  

 ՀՀ կառավարության 20.01.2005թ.-ի N64-Ն որոշում, որով հաստատվել են ջրա-

էկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրե-

րի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահ-

մանման չափորոշիչները:  

 ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը ըստ տեսակների և տեղադիրքի:  

 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը:  

 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը:  

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ.-ի N138 հրաման, որով հաս-

տատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում աղմուկի սանի-

տարական նորմերը:  

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N533-Ն հրաման, որով հաս-

տատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման հի-

գիենիկ նորմերը:  

 ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ.-ի N1045-Ն որոշում, որով սահմանվել է պե-

տական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտա-

գործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը:  

 ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ.-ի N676-Ն որոշում, որով հաստատվել են ՀՀ 

ընդերօգտագործման թափոննների կառավարման և վերամշակման պլանների օրինա-

կելի ձևերը:  

 ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ.-ի N1396-Ն որոշում, որով սահմանվում են 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հողի բերրի շերտի (այսուհետ` բերրի շերտ) 

նպատակային և արդյունավետ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:  
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 ՀՀ կառավարության 21.10.2021թ.-ի N1733-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահման-

ված՝ շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումնե-

րի չափերի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները:  

 ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ.-ի N1352-Ն որոշում, որով կարգավորվում են 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածով սահման-

ված շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված ընդերքօգտագործողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության 

ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ռեկուլտիվացիոն աշխատանք-

ների՝ նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգի հետ կապ-

ված իրավահարաբերությունները:  

 ՀՀ կառավարության 25.09.2014թ.-ի N 1059-Ա որոշում, որով սահմանվում է 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և 

օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները։ 

 ՀՀ կառավարության  15.06.2017թ. N 675-Ն որոշում, որով սահմանվում է ընդեր-

քօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների 

վերամշակման պլանների բովանդակությունը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման թա-

փոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման միջոցա-

ռումները: 

 ՀՀ կառավարության 17.08.2017թ. N990-Ն որոշում, որով սահմանվում է ֆինան-

սական երաշխիքի բովանդակությունը և դրան ներկայացվող չափորոշիչները, դրանց 

ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական 

երաշխիքի հաշվարկման կարգը: 

 ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի 25.10.2022 թ. N369-Ն հրաման, որով հաս-

տատվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկ-

ման ուղեցույցները: 

 ՀՀ կառավարության 11.11.2021թ. N1848-Ն որոշում, որով սահմանվում է ընդեր-

քօգտագործման հետևանքով խախտված հողերի, ընդերքօգտագործման թափոնների 

փակված օբյեկտների ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների իրականացման, այդ թվում՝ 

կենսաբանական վերականգնման ուղեցույցը: 
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1. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի 

հանքարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հիմ-

նական գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է «ՍԹՈՈՒՆ ԱՅԼՆԴ» ՍՊ ընկերության 

առաջադրանքի հիման վրա:  

Սույն հաշվետվության գնահատման աշխատանքներն իրականացվել են հիմնվե-

լով «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենքի (21 հունիսի, 2014) համապատասխան դրույթների վրա, համաձայն որի ՀՀ Արա-

գածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի հանքարդյունա-

հանման գործունեությունը ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատ-

ման և փորձաքննության:  

Նախագծման համար հիմք են հանդիսացել.  

- Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուց-

վածքների նախարարության «Երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ի թիվ Ֆ-292/22 գրությունը,  

- 01.04.2017 թ. դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի երկրաբանատնտեսագիտական 

գնահատման և պաշարների հաշվարկման նյութերը:  

Նախատեսվող գործունեությունը, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնա-

հատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21 հունիսի, 2014) hոդված 14-ի կետ 4-ի 

hամաձայն, դասակարգվել է որպես «Ա» կատեգորիայի գործունեության տեսակ` փոր-

ձաքննության նախնական և հիմնական փուլերին ներկայացվող շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման պահանջներին համապատասխան, ըստ որի փորձաքննութ-

յունն իրականացվելու է երկու փուլերով՝ նախնական գնահատման հայտի և ՇՄԱԳ հաշ-

վետվության պատրաստմամբ:  

Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի հան-

քարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական 

գնահատումն իրականացվել է շրջակա միջավայրի ներկայիս վիճակի ուսումնասի-



20 

րության և մարդածին գործունեության հետևանքով հետագա հնարավոր փոփոխություն-

ների կանխատեսման նպատակով: Գնահատման արդյունքում վերլուծվել են հնարավոր 

անցանկալի բնապահպանական ազդեցությունները բնական միջավայրի բաղադրիչների 

և բնակչության առողջության ու սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա, ինչպես նաև 

մշակվել է ազդեցության նվազեցման և կանխարգելման հիմնական ուղղությունները:  

Նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացող հնարա-

վոր ազդեցությունները նախատեսվում է կանխարգելել և/կամ նվազեցնել շրջակա միջա-

վայրի ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառումների ժամանակին և ճիշտ իրականացման 

արդյունքում:  

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի հիդրոերկրաբանական, լեռ-

նաերկրաբանական և լեռնատեխնիկական պայմանները բարենպաստ են դրա բաց եղա-

նակով շահագործման համար:  

Երկրաբանական ուսումնասիրվածության աստիճանով Արտենիի օբսիդիանի 

հանքավայրի 3-րդ տեղամասը նախապատրաստված է արդյունաբերական յուրացման 

համար: 
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1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

1.1. Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրի մասին 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի 

մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմաններում, Արագածավան բնակավայ-

րից միջինը մոտ 8.5 կմ հեռավորության վրա: Մոտակա բնակավայրը Կանչ գյուղն է, որը 

գտնվում է տեղամասից շուրջ 1.8 կմ հյուսիս-արևմուտք և, որի հետ հայցվող տեղամասը 

կապված է բարեկարգ ավտոճանապարհով: 

Որակական ցուցանիշներով տեղամասի օբսիդիանը համապատասխանում է 

41.07-90 ՕՍՏ-ի տեխնիկական պահանջներին և կարող է օգտագործվել արհեստագոր-

ծական քարի արդյունահանման և դեկորատիվ-գեղազարդային իրերի արտադրության 

համար: 

Տեղամասը նախատեսվում է շահագործել սեզոնային ռեժիմով՝ 7.8 տարվա 

ընթացքում։ 

1.2. Օգտակար հանածոյի նյութական կազմը և տեխնոլոգիական  

հատկությունները 

Օբսիդիանն իր ֆիզիկամեխանիկական և բարձր դեկորատիվ հատկությունների 

շնորհիվ, վաղ ժամանակներից օգտագործվել է կիրառական տարբեր բնույթի, այդ թվում 

զարդերի, արհեստագործական և գեղազարդային իրերի պատրաստման համար: 

Օբսիդիանի գործնական օգտագործման համար ներկայացվող պահանջների թվին 

են պատկանում հիմնականում դրանց մենակտորների համեմատաբար խոշոր չափսերը 

և գունային երանգները: Օբսիդիանի պիտանելիությունը դեկորատիվ երեսապատման 

սալերի արդյունահանման համար կանխորոշվում է ֆիզիկամեխանիկական, գեղազար-

դային ու ճառագայթահիգիենիկ հատկություններով, իսկ գունագեղ արհեստագործական 

քարերի համար գեղազարդությամբ և միաձուլությամբ: 

Հետախուզված տեղամասի օբսիդիանը հանդես է գալիս սև, շագանակագույն գու-

նավորմամբ, ունի հիմնականում բծավոր և շերտավոր կազմվածք: Գունավորման պայ-

ծառությունը դրանցում նույնպես պայմանավորված է փայլի և թափանցիկության աստի-

ճանով: Օբսիդիանի փայլը տատանվում է ապակենմանից մինչև մոմանմանը (восковая): 

Թափանցիկությունը փոփոխվում է առանձին թիթեղների (սալիկների) հաստությունից 
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կախված: 

Օբսիդիանի սև գունավորումը պայմանավորված է ապարում պարունակվող բազ-

մաթիվ մեխանիկական խառնուրդների ներկայությամբ և կառուցվածքային տարբերութ-

յամբ, որոնք նպաստում են անդրադարձվող լույսի ճառագայթների գրեթե լրիվ կլանմանը 

ապարի ամբողջ զանգվածում: 

Շագանակագույն և սև օբսիդիանների բծավոր տեսքը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ դրա կազմում մասնակցում են երկու տարբեր տիպերի ապակե զանգ-

վածներ: Մի դեպքում դա թափանցիկ ապակի է, որում որպես խառնուրդ հանդիսանում 

են մագնետիտի փոշենման ներփակումները, ինչի հետևանքով այս ապակին կոտրված-

քում համապատասխանում է սև օբսիդիանին: Երկրորդ դեպքում, օբսիդիանի դեղնաշա-

գանակագույն անթափանց տարատեսակները ներկայացված են բազմաթիվ միկրոլիտ-

ներ և երկաթի ջրային օքսիդներով հագեցած բազմաթիվ միկրոխոռոչներ պարունակող 

ապակիով: 

2.3. Օբսիդիանի միներարալային և քիմիական կազմերը 

Պետրոգրաֆիական տեսանկյունից օբսիդիանը գրեթե ամբողջությամբ ներկայաց-

ված է սև կամ շագանակագույն թթու կազմության հրային ապակով: Դրան բնորոշ են 

վիտրոֆիրայիև և վիտրոպորֆիրային կառուցվածքներ: Հաճախ վիտրոֆիրային կառուց-

վածքում տեղաբաշխվում են պլագիոկլազի հատիկներ: 

Օբսիդիանի լաբորատոր փորձարկումներն իրականացվել են «ՇԻՆՍԵՐՏԻ- 

ՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում: 

Տեղամասի օբսիդիանի քիմիական կազմը բավական կայուն է և բնութագրվում է 

աղյուսակ 2.1-ում բերված տվյալներով: Նշված աղյուսակում համեմատության համար 

բերված են նաև Արթինլեռի հանքավայրի, դրա Սևքար տեղամասի, ինչպես նաև Արտեն-

իի հանքավայրի 1-ին տեղամասի օբսիդիանների քիմիական կազմերի տվյալները: Բեր-

ված տվյալներից երևում է, որ քիմիական կազմով հետախուզված տեղամասի և 2.1 աղ-

յուսակում բերված օբյեկտների օբսիդիանները միմյանցից էականորեն չեն տարբերվում, 

ինչը վկայում է, որ նշված օբսիդիանները հանդիսանում են Մեծ և Փոքր Արտենիի հրա-

բխային օջախների միաժամանակյա արտավիժման արդյունք, որոնց սնուցումը կատար-

վել է միևնույն մագմատիկ օջախից:  
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Աղյուսակ 2.1 

Արտենիի հրաբխային կոմպլեքսի օբսիդիանի հանքավայրերի քիմիական կազմը (%) 

Բաղադ-

րիչներ 

Արտենիի հանքավայրի   

3-րդ տեղամաս 

Արթին լեռի հանքավայրի 

Սևքար տեղամաս 

Արթինլեռի 

հանքավայր 

Արտենիի հանքավայրի 1-

ին տեղամաս 

նվազա-

գույն 

առավե-

լագույն 
միջին 

նվազա-

գույն 

առավե-

լագույն 
միջին 

նվազա-

գույն 

առավե-

լագույն 
միջին 

նվազա-

գույն 

առավե-

լագույն 
միջին 

SiO2 74.42 75.30 74.79 74.10 74.48 74.27 72.16 73.66 72.96 72.00 75.20 74.05 

TiO2 հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք հետք 

Аl2Оз 12.99 13.97 13.43 12.96 13.82 13.33 13.08 14.51 13.72 13.00 14.05 13.63 

Fe2Оз 1.98 2.08 2.02 2.38 2.96 2.74 0.10 1.60 0.85 0.06 1.10 0.42 

՜շ՜ՅՕ՜ 

0.11 

0.32 

1.15՜ 

FeO - - - - - - 1.46 3.26 2.12 1.65 3.00 2.30 

MnO 0.14 0.18 0.16 0.12 0.14 0.13 հետք 0.29 0.11 հետք 0.14 0.11 

MgO 0.11 0.19 0.15 0.12 0.16 0.14 հետք 0.94 0.39 հետք 0.56 0.32 

CaO 0.98 1.17 1.04 0.69 1.29 0.90 0.64 2.10 1.19 0.67 2.25 1.15 

Na2O 3.99 4.05 4.02 3.89 4.10 . 4.02 3.80 4.80 4.15 3.26 4.20 3.79 

K2O 4.00 4.05 4.02 4.10 4.37 4.27 4.18 5.12 4.64 3.16 4.51 4.12 

ԿՇԺ 0.14 0.19 0.16 0.13 0.17 0.15 0.12 0.22 0.17 - - 0.15 

2.4. Օբսիդիանի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները 

Կատարված փորձարկումները ցույց են տվել, որ օբսիդիանի ֆիզիկամեխանիկա-

կան ցուցանիշները ևս բավական կայուն են և դրանց ցուցանիշների մեծությունը կախված 

չէ գունավորումից: 

Տեղամասի օբսիդիանի թվով 25 նմուշների ֆիզիկամեխանիկական փորձարկում-

ների արդյունքների ամփոփ տվյալները բերված աղյուսակ 2.2-ում: 

Աղյուսակ 2.2 

Օբսիդիանի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները 

Հ/Հ Ցուցանիշները 
Չափման 

միավորը 

Ցուցանիշների մեծությունը 

նվազագույն առավելագույն միջինը 

1 2 3 4 5 6 

1 Իրական խտությունը գ/սմ3 2.32 2.36 2.35 

2 Միջին խտությունը կգ/մ3 2314 2354 2342 

3 Ծակոտկենությունը % 0.17 0.42 0.31 

4 Ջրակլանելիությունը % 0.01 0.02 0.01 

5 

Ամրության սահմանը սեղմման ժամանակ.     

   - չոր վիճակում կգ/սմ2 720 790 755 

   - ջրահագեցած վիճակում կգ/սմ2 641 744 696 

   - 25 փուլ սաոեցումից հետո կգ/սմ2 570 684 632 

6 Փափկեցման գործակիցը - 0.89 0.95 0.92 

7 Սառնակայունության գործակիցը - 0.87 0.93 0.91 

Որակական ցուցանիշներով տեղամասի օբսիդիանը համապատասխանում է 
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41.07-90 ՕՍՏ-ի տեխնիկական պահանջներին և կարող է օգտագործվել արհեստագոր-

ծական քարի արդյունահանման և դեկորատիվ-գեղազարդային իրերի արտադրության 

համար: 

Կատարված դաշտային աշխատանքների տվյալների համաձայն արհեստագոր-

ծական քարերի տեսակաչափերիև համապատասխանող տեսակավոր քար-հումքի ելքը 

օգտակար հաստվածքից կազմել է 9.36%, որից 1-ին տեսակի 4.43% և 2-րդ տեսակի 4.94%: 

Ինչպես արդեն նշվել է, 2.1 աղյուսակում բերված օբյեկտների օգտակար հանածո-

ները քիմիական կազմով միմյանցից գործնականում չեն տարբերվում, ինչը ենթադրում է, 

որ դրանք Արտենիի հրաբխային օջախի միաժամանակյա ժայթքման արդյունք են: Այս 

տեսանկյունից, կարելի է զուգահեռներ անցկացնել հետախուզված տեղամասի և 

Արթինլեռի հանքավայրի օբսիդիանների գեղազարդային հատկությունների միջև: 

Արթին լեռի հանքավայրի օբսիդիանը բնութագրվում է բարձր գեղազարդությամբ: 

Այն գնահատվել է դեռևս 2000թ. քարամշակման և դեկորատիվ իրերի պատրաստման 

ասպարեզում մասնագիտացված «Ստանդարտ» ՍՊԸ-ի լաբորատորիայում [2]: 

Օբսիդիանի գեղազարդության և մշակելիության գնահատականները տրվել են 

«Երկրաբանական աշխատանքների ժամանակ բնական քարերի գեղազարդության գնա-

հատման մեթոդական ցուցումների» համաձայն, որոնցով քարի գեղազարդությունը նա-

խատեսվում է գնահատել բալային համակարգով НИИКС-М փայլաչափի կիրառմամբ, 

իսկ մշակելիությունը հղկման և ողորկման վրա ծախսված ընդհանուր ժամանակով: 

2.5. Պաշարների հաշվարկը 

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի պա-

շարները հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պա-

շարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի գործակալության 2017թ. մայիսի 

10-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հան-

քավայրի 3-րդ տեղամասի պաշարները հաստատելու մասին» թիվ 2 եզրակացությամբ։ 

Պաշարները եզրազծվել են 1:1000 մասշտաբի պաշարներ հաշվարկման հատա-

կագծի և վերջինիս կտրվածքների վրա, օգտագործելով հորատանցքերի և հետախուզաա-

ռուների տվյալները: 

Հետախուզված պաշարները, ըստ հետախուզվածության աստիճանի գնահատել C1 
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կարգով և հաշվարկել երկու հաշվարկային 1-C1 և 2-C1 բլոկներով: 

Աղյուսակ 2.3 

Մակաբացման ապարների և օգտակար հաստվածքի ծավալների հաշվարկը 

Բլոկի համարը 

և պաշարների 

կարգը 

Լեռնային 

զանգվածի 

ծավալը, մ3 

Բլոկի 

մակերեսը(*) մ2 

Մակաբացման 

ապարների միջին 

հզորությունը, մ 

Մակաբացման 

ապարների 

ծավալը, մ3 

Օգտակար 

հաստվածքի 

ծավալը, մ3 

Բլոկ 1-C1 44038 4346 2.06 8953 35085 

Բլոկ 2-C1 27474 6327 1.78 11262 16212 

Ընդամենը 71512 10673 - 20215 51297 

Օգտակար հաստվածքի տարբեր խորություններում ներփակված և երկրաչափո-

րեն փոխկապակցման չենթարկվող ոչ կոնդիցիոն ապարների (բրեկչացված պեռլիտներ) 

քանակական գնահատման համար մտցվել է հանքաբերության գործակից, որը որոշվել է 

հետևյալ բանաձևով. 

K =
∑ lk

L
 

որտեղ` K- հանքաբերության գործակիցն է, 

∑ lk- օգտակար հանածոյի կոնդիցիոն միջակայքերի գումարային երկարությունն է 

օգտակար հաստվածքում մ, 

L - օգտակար հաստվածքի ընդհանուր հզորությունն է ըստ հետախուզական 

փորվածքների, մ: 

Հանքաբերության գործակցի մեծության հաշվարկը բերված է աղյուսակ 2.4-ում: 

Աղյուսակ 2.4 

Հանքաբերության գործակցի հաշվարկը 

Բլոկի համարը և 

պաշարների կարգը 

Ընդհանուր հզորություններն ըստ փորվածքների, մ Հանքաբերության 

գործակից, К օգտակար հաստվածքը օգտակար հանածո 

Բլոկ 1-C1 59.5 52.7 0.886 

Բլոկ 2- C1 47.3 42.0 0.888 

Միջինը 106.8 94.7 0.887 

Օգտակար հանածոյի ծավալը (աղ. 2.5) որոշվել է որպես օգտակար հաստվածքի 

ծավալի և հանքաբերության գործակցի արտադրյալ: Ոչ կոնդիցիոն ապարների ծավալը 

(աղ. 2.5) հաշվարկվել է որպես օգտակար հաստվածքի և օգտակար հանածոյի ծավալների 

տարբերություն: 
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Աղյուսակ 2.5 

Օգտակար հանածոյի ծավալի հաշվարկը 

Բլոկի համարը և 

պաշարների կարգը 

Օգտակար 

հաստվածքի 

ծավալը, մ3 

Հանքաբերության 

գործակիցը К 

Ոչ կոնդիցիոև 

ապարների ծավալը, 

մ3 

Օգտակար հանածոյի 

ծավալը, մ3 

Բլոկ 1-С1 35085 0.886 4000 31085 

Բլոկ 2-C1 16212 0.888 1816 14396 

Ընդամենը 51297 - 5816 45481  

Օգտակար հանածոյի պաշարները (աղ. 2.6) հաշվարկվել են որպես օգտակար 

հանածոյի ծավալի ու դրա ծավալային զանգվածի արտադրյալ: 

Աղյուսակ 2.6 

Օգտակար հանածոյի պաշարների հաշվարկը 

Բլոկի համարը և 

պաշարների 

կարգը 

Մակաբացման 

(ներառյալ ոչ 

կոնդիցիոն) 

ապարների ընդհա- 

նուր ծավալը, մ3 

Օգտակար 

հանածոյի 

ծավալը,       

մ3 

Օբսիդիանի 

ծավալային 

զանգվածը, տ/մ3 

Օգտակար 

հանածոյի 

պաշարները, 

տ 

Մակաբացման 

միջին գործակիցը,  

մ3/տ 

Բլոկ 1- С1 12953 31085 2.33 72428 0.18 

Բլոկ 2- С1 13078 14396 2.31 33255 0.39 

Ընդամենը 26031 45481 - 105683 0.25 

Համաձայն ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարութ-

յան «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ»  ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված տեղեկանքի՝ 

տեղամասը շահագործվել է 2017-2021 թվականների ընթացքում և համաձայն ընդերքօգ-

տագործողի կողմից 2017-2020 հաշվետու տարիների համար երկրաբանական ֆոնդ ներ-

կայացված օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ 5-ՕՀՊՀ տարեկան 

հաշվետվությունների տվյալների, հանքավայրի 3-րդ տեղամասի մնացորդային պաշար-

ները 01.01.2021թ. դրությամբ, C1 կարգով, կազմում են 105.028 հազ. տ:  

Սակայն տեղամասի հետագա զննությունը ցույց է տվել, որ ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում իրականացվել են լեռնային աշ-

խատանքներ, որի արդյունքում խիստ խախտված է Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 

3-րդ տեղամասի տոպոգրաֆիան։  

Արդյունքում, Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում օգտակար 

հանածոյի մնացորդային պաշարները 01.01.2023թ. դրությամբ կազմում են 78026 տ, այդ՝ 

թվում 1-C1 բլոկում պաշարները կազմել են 45426 տ կամ 19496 մ3, 2-C1 բլոկում՝ 33255 տ 

կամ 14396 մ3: 
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Ուստի աշխատանքում հետագա հաշվարկների համար հիմք է ընդունվելու այս 

ցուցանիշը: 

2.6. Բացահանքի վերջնական եզրագծերը 

Լեռնային աշխատանքները իրականացվելու են երկու բացահանքերով, պայմանա-

կանորեն դրանք անվանվել են I բացահանք և II բացահանք։ I բացահանքում լեռնային 

աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 1426 մ-ից 1406 մ, իսկ II բացահանքում՝ 

1419 մ-ից մինչև 1401 մ նիշերի միջև։ Բացահանքերում ընդգրկվելու են օբսիդիանի 

հանութաբարձման ու տեղափոխման, մակաբացման ապարների հանութաբարձման ու 

տեղափոխման, ինչպես նաև լցակույտաձևավորման գործընթացները։ Սույն նախագծով 

նախատեսվում է տարեկան արդյունահանել 9164 տ օբսիդիանի զանգված կամ շուրջ 

858.7 տ արհեստագործական տեսակավոր քար։  

Լեռնային զանգվածի բարձումը ավտոտրանսպորտի մեջ նախատեսվում է իրակա-

նացնել NEW HOLLAND E256B բացահանքային էքսկավատորով։ Ոչ կոնդիցիոն օգտա-

կար հանածոն և մակաբացման ապարները բացահանքային ավտոտրանսպորտով՝ 

КамАЗ-43118 ավտոինքնաթափերով պետք է տեղափոխվեն դեպի արտաքին և ներքին 

լցակույտեր։ Օգտակար հանածոյի տեղափոխումը իրականացվում է սպառողների 

տրանսպորտային միջոցներով։ Լցակույտաձևավորումը իրկանացվելու է բուլդոզեր-

ներով։ 

Ելնելով հանքավայրի տեղադրման լեռնաերկրաբանական պայմաններից, հաս-

տատված պաշարների քանակից, բացահանքի արտադրական հզորությունից և ծառայ-

ման ժամկետից, հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել 7.8 տա-

րում։ Բացահանքերի եզրագծերը կառուցվել են ներքին կողավորմամբ, դուրս չգալով 

հաստատված պաշարների եզրագծերից։  
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Նկար 2.1. I և II բացահանքերի վերջնական դիրքի սխեմատիկ հատակագիծ 

Նախագծված I և II բացահանքերի պարամետրերը ներկայացված են աղյուսակ 2.7-

ում:  

Աղյուսակ 2.7 

Նախագծված I և II բացահանքերի պարամետրերը 

Հ/Հ Ցուցանիշներ 
Չափման 

միովորը 

Ցուցանիշների 

մեծությունները 

1 2 3 4 

I բացահանք 

1 Բացահանքի երկարությունը մակերևույթում մ 140 

2 Բացահանքի երկարությունը հատակում մ 127 

3 Բացահանքի լայնությունը մակերևույթում մ 46 

4 Բացահանքի լայնությունը հատակում մ 33 

5 Առավելագույն խորությունը մ 19 

1 2 3 4 

11 Բացահանքի լայնությունը հատակում մ 16 

12 Առավելագույն խորությունը մ 22 

13 Կողերի թեքման անկյունը աստ 45 

14 Զբաղեցրած մակերեսը մ2 6378 



29 

Երկու բացահանքի միջև եղած ամենամոտ կետերի հեռավորությունը կազմում է 

մոտ 50 մ, ամենահեռու կետերինը՝ մոտ 110 մ։ Միջինացված տարբերակով բացահանքերի 

միջև եղած հեռավորությունը կարելի է ընդունել մոտ 75-80 մ։ 

Օգտակար հանածոյի և մակաբացման ապարների ծավալների բաշխումը ըստ 

աշխատանքային հորիզոնների (հանքաստիճանների) բերված են աղյուսակ 2.8-ում:  

Աղյուսակ 2.8 

Ամփոփ տվյալներ I և II բացահանքերի նախագծային եզրագծերում մակաբացման 

ապարների և օբսիդիանի ծավալների ցուցանիշների վերաբերյալ 

Հ/Հ Հորիզոնը 
Ծավալները 

Օբսիդիան, մ3 Մակաբացման ապարներ, մ3 Լեռնային զանգված, մ3 

I բացահանք 

1 1421 457 206 663 

2 1416 2996 1589 4585 

3 1411 5916 3605 9521 

4 1406 6906 3524 10430 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 16275 8924 25199 

II բացահանք 

1 1414 1173 861 2034 

2 1409 2876 2343 5219 

3 1404 4966 6110 11076 

4 1401 4219 1845 6064 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13234 11159 24393 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 29509 20083 49592 

Բացահանքերի մշակման դեպքում մակաբացման շահագործական գործակիցը 

կկազմի. 

 Kմշ =
20083

29509
= 0.68 մ3

մ3⁄   

2.7.  Նախագծային կորուստներ 

Տեղամասի շահագործման ընթացքում տեղի են ունենում օգտակար հանածոյի ան-

խուսափելի կորուստներ (նախագծային կորուստներ), որոնք բաժանվում են երկու խմբի։  

Կորուստներ, որոնք պայմանավորված են հանքավայրի լեռնատեխնիկական և 

6 Կողերի թեքման անկյունը աստ 45 

7 Զբաղեցրած մակերեսը մ2 5448 

II բացահանք 

8 Բացահանքի երկարությունը մակերևույթում մ 219 

9 Բացահանքի երկարությունը հատակում մ 144 

10 Բացահանքի լայնությունը մակերևույթում մ 38 
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շրջակա միջավայրի պայմաններով: Դրանք այն կորուստներն են, որոնք բնամասերի 

տեսքով մնում են ընդերքում` թողնվում են տեղամասի կողերում հանքաստիճանների 

եզրերի թույլատրելի թեքությունն ապահովելու համար: Շահագործական կորուստներ` 

դրանք այն կորուստներն են, որոնք առաջանում են օգտակար հաստաշերտի տանիքը 

մակաբացման ապարներից մաքրելու ժամանակ:  

Այսպիսով, կորուստների ընդհանուր քանակը I բացահանքում կկազմի` 19496-

16275=3221 մ3 կամ 17%, II բացահանքում՝ 14396-13234=1162 մ3 կամ 8%, իսկ միջինը՝ 12% 

2.8. Բացահանքի արտադրողականությունը, աշխատանքային ռեժիմը և 

բացահանքի ծառայման ժամկետը  

Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունն ըստ նախագծման «Տեխնիկա-

կան առաջադրանքի» կազմում է 9164 տ կամ 3950.0 մ3 արդյունահանվող զանգված։ Բա-

ցահանքի տարեկան արտադրողականության նշված մեծությունը հարկավոր է ստուգել 

ըստ լեռնային հնարավորությունների։ Սակայն դրա կարիքը չկա, քանի որ տեղանքի 

ռելիեֆը, օգտակար հանածոյի տեղադրման պայմանները և արդյունահանման տեխնոլո-

գիան ակնհայտորեն թույլ կտան այդպիսի տարեկան արտադրողականությամբ բացա-

հանքի աշխատանքի կազմակերպումը։ Այստեղ հարցը միայն անհրաժեշտ սարքավո-

րումների քանակի մեջ է, ինչը կհաշվարկվի սույն նախագծի համապատասխան բաժնում։ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի բացահանքի ծառայման ժամ-

կետը բաղկացած է շինարարական շրջանից, արտադրական հզորությամբ աշխատելու և 

մարման ժամանակաշրջաններից ու որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

Tծ = Tշ +
Qկ

A
+ Tմ,   

որտեղ Tշ-ն բացահանքի շինշրջանի տևողությունն է, ընդունվում է 0.1 տարի, Qկ-ն օբսի-

դիանի կորզվող պաշարները, հազ. մ3, А-ն՝ բացահանքի տարեկան արտադրողականութ-

յունը, հազ. մ3, Tմ-ն՝ աշխատանքների մարման ժամանակաշրջանը, ընդունվում է 0.2 

տարի: 

Օբսիդիանի զանգվածի կորզվող պաշարների որոշման համար հաշվարկված և 

հաստատված պաշարների եզրագծերում կառուցվել են I-ին և II-րդ բացահանքերի 

վերջնական եզրագծերը՝ ներքին կողավորմամբ։ Կառուցված բացահանքերի սահմաննե-

րում կորզվող պաշարների հաշվարկման արդյունքները ամփոփվել են 3.2 աղյուսակում։ 
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Ինչպես երևում է 2.9 աղյուսակի տվյալներից, օբսիդիանի կորզվող պաշարները 

բացահանքերի վերջնական եզրագծերի սահմաններում կազմում են 29509 մ3։ 

Օգտակար հանածոյի կորզման գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

Kկ =
Qկ

Qh
, 

որտեղ Qh-ն օգտակար հանածոյի հաշվեկշռային պաշարներն են, հազ. մ3։ 

Օբսիդիանի հաշվեկշռային պաշարները կազմում են. Qh= 33892 մ3։ Ուստի, օգտա-

կար հանածոյի կորզման գործակիցը կկազմի. 

Kկ =
29509 

33892
= 0.88, 

կամ 88 %։  

Բացահանքի ծառայման ժամկետը կլինի. 

Tծ = 0.1 +
29509

3950
+ 0.2 = 7.8 տարի: 

Օգտակար հանածոյի տարեկան մարվող պաշարների քանակը կկազմի. 

Qտ =
A

Kկ
=

3950.0

0.88
≈ 4489.0 մ3: 

Մակաբացման շահագործական գործակիցը կազմում է՝ 

Kմ = 0.68
մ3

մ3: 

Մակաբացման ապարների տարեկան քանակը կազմում է՝ 

Vմ = AKմ = 3950.0 × 0.68 = 2686 մ3: 

Հիմք ընդունելով տեխնոլոգիական նախագծման նորմերի պահանջները, և քանի 

որ հանքավայրի տեղադիրքը բարձր լեռնային է ու բացահանքը ունի ոչ մեծ արտադրողա-

կանություն, ապա բացահանքի աշխատանքները իրականացվում են սեզոնային ռեժի-

մով՝ ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին։ Աշխատանքային օրերի քանակը տարում կազմում 

է 176 օր, աշխատանքային հերթափոխերի քանակը օրում՝ 1 հատ, հերթափոխի 

տևողությունը՝ 8 ժ։ 

Ստորև բերվող աղյուսակում ամփոփված են բացահանքում իրականացվելիք վե-

րոնշյալ աշխատանքային ռեժիմին համապատասխանող աշխատանքների ծավալները: 
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Աղյուսակ 2.9 

Լեռնային աշխատանքների նախագծային ծավալների միջին մեծությունները 

Հ/հ Անվանումը 
Չափման 

միավորը 

Բացահանքի 

արտադրողականությունը 

տարեկան հերթափոխային 

1 Մակաբացման ապարներ մ3 2686.0 15.26 

2 Օբսիդիան մ3 3950.0 22.44 

2.9. Բացահանքային դաշտի բացումը, լեռնակապիտալ աշխատանքներ 

Ինչպես նշվել է վերևում հանքավայրում 2017-2020թթ.-ին հանքավայրում իրակա-

նացվել են բաց լեռնային աշխատանքներ, որի արդյունքում արդյունահանվել է 672 տ 

օբսիդիանի զանգված կամ 63.2 տ արհեստագործական տեսակավոր քար, ինչպես նաև 

կատարվել են լեռնային աշխատանքներ։ Այդ իսկ պատճառով  բացահանքը արդեն բաց-

ված է արտաքին խրամներով: Լեռնակապիտալ աշխատանքների ընթացքում նախատես-

վում է. 

- մակաբացման ապարների հեռացում մոտ 61 մ3, 

- օգտակար հանածոյի արդյունահանում՝ 135 մ3, 

- ոչ կոնդիցիոն հանքաքարի արդյունահանում 123 մ3։ 

2.10. Մշակման համակարգը 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում նախատեսվում է կիրառել 

ընդլայնական մեկկողմանի մշակման համակարգը, մակաբացման ապարների արտա-

քին և ներքին լցակույտաձևավորմամբ։ Լեռնային աշխատանքների ուղղությունը I բացա-

հանքում հյուսիս-հարավից դեպի արևմուտք, իսկ II բացահանքում հյուսիս-հարավից 

դեպի արևելք։ 

Տեխնոլոգիական նախագծման նորմերին համապատասխանող և գործող բացա-

հանքում կիրառվող մշակման համակարգի հիմնական տարրերի վերաբերյալ տեղե-

կատվությունը ներկայացված է ստորև բերվող աղյուսակում: 
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Աղյուսակ 2.10 

Մշակման համակարգի հիմնական տարրերը 

№№ Անվանումը 
Չափման 

միավորը 

Ցուցանիշի 

մեծությունը 

1 Հանքաստիճանի բարձրությունը աշխատանքային վիճակում մ 5.0 

2 Հանքաստիճանի բարձրությունը մարված վիճակում մ 5.0 

3 

Հանքաստիճանի թեքման անկյունը 

- աշխատանքային վիճակում 

- մարված վիճակում 

 

աստիճան 

 

65 

65 

4 Էքսկավատորային ընթացքի լայնությունը մ 7.5 

5 Աշխատանքային հրապարակի լայնությունը մ 15.0 

6 Աշխատանքային ճակատի երկարությունը մ 100-150 

7 Պահպանիչ բերմայի լայնությունը մ 2.0 

8 
Տրանսպորտային միակողմանի երթևեկության բերմայի 

լայնությունը 
մ 5.0 

2.11. Օգտակար հանածոյի հանութաբարձման և տրանսպորտային 

աշխատանքներ 

Օգտակար հանածոյի զանգվածը լեռնային զանգվածից անջատվելու է NEW 

HOLLAND E256B էքսկավատորով։ Արհեստագործական տեսակավոր քարերը (տեսակա-

վոր քարհումքի ելքը օգտակար հաստվածքից կազմում է 9.37%, որից 1-ին տեսակի 4.43% 

և 2-րդ տեսակի 4.94%) առանձնացվում է օբսիդիանի զանգվածից և կուտակվում է աշխա-

տանքային հրապարակում։ Այնուհետև, նույն NEW HOLLAND E256B էքսկավատորով 

արհեստագործական տեսակավոր քարերը բարձվում են սպառողների տրանսպորտային 

միջոցները։ Անհրաժեշտության դեպքում կարծր ապարների դեպքում կօգտագործվի 

էքսկավատորի հատիչ մուրճը։ Ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոյի զանգվածը NEW 

HOLLAND E256B էքսկավատորով կբարձվի КамАЗ-43118 բացահանքային ավտոինքնա-

թափի մեջ և կտեղափոխվի ժամանակավոր լցակույտ։ 

Աշխատանքները կարող են իրականացվել նաև երկու հանքաստիճանից միաժա-

մանակ։  

Լեռնային աշխատանքների համեմատաբար փոքր լինելու պատճառով տեխնո-

լոգիական սարքավորումների քանակների հաշվարկը տրված է բոլոր գործընթացների 

համար միասին հաջորդիվ։ 
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2.12. Մակաբացման աշխատանքներ 

Մակաբացման աշխատանքներն իրականացվելու են բացահանքային էքսկավա-

տոր-ավտոինքնաթափ համակցությամբ նույն NEW HOLLAND E256B էքսկավատոր-

ներով և КамАЗ-43118 բացահանքային ավտոինքնաթափերով։ Հանույթը կիրականացվի 

անմիջապես լեռնային զանգվածից, առանց ապարների նախնական մանրեցման (հորա-

տապայթեցման)։  

Հանքավայրում մակաբացման ապարները ներկայացված են ժամանակակից առա-

ջացումներով, որոնք էլ ներկայացված են հիմնականում լճային, լճաալյուվիալ, ալյու-

վիալ-պրոլյուվիալ և դելյուվիալ նստվածքներով՝ կավեր, կավավազներ, կոպճաավազներ։ 

Տեղամասի տարածքում դրանց հզորությունը տատանվում է 0.2 մ-ից մինչև 0.5 մ-ի սահ-

մաններում: Սակայն հանքավայրի տոպոգրաֆիան խիստ խախտված է և դրանք առանձ-

նացնել չի լինի։ 

Մակաբացման ապարները ավտոինքնաթափերով տեղափոխվում են բացահանքի 

հարող լցակույտ, տեղափոխման միջին հեռավորությունը կազմում 250 մ։ Այնուհետև 

բացահանքի հատակում համապատասխան հրապարակ ապահովելու դեպքում նախա-

տեսվելու է իրականացնել ներքին լցակույտաձևավորում։ 

Շերեփի 1.4 մ3 տարողությամբ հակառակ թի ունեցող NEW HOLLAND E256B մակ-

նիշի էքսկավատորի տարեկան արտադրողականությունը որոշվում է հետևյալ արտա-

հայտությամբ. 

Vտ
էք

= Vհերթ
էք

× Nտ
էք

× qվ
էք

, մ3/տարի, 

որտեղ՝ 

Vհերթ
էք

 – էքսկավատորի հերթափոխային արտադրողականությունն է, մ3/հերթ, 

Nտ
էք

 – տարվա ընթացքում էքսկավատորների աշխատանքային հերթափոխերի (կամ 

օրերի) թիվն է, Nտ
էք

=176օր, 

qվ
էք

 – գործակից է, որը հաշվի է առնում էքսկավատորի պլանային վերանորոգումները 

qվ
էք

=0.9: 

Մակաբացման աշխատանքներում էքսկավատորի հերթափոխային արտադրողա-

կանությունը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 
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Vհերթ
էք

=
60 × Tհերթ × Eշ × Kլ × Kժ

Tց × Kփ
, մ3/հերթ, 

որտեղ՝ 

Tհերթ – հերթափոխի տևողությունն է , Tհերթ = 420 րոպե, 

Eշ – էքսկավատորի շերեփի տարողությունն է, Еշ = 1.4 մ3,  

Kլ – էքսկավատորի շերեփի լցման գործակիցն է, Kլ = 0.9, 

Kժ – էքսկավատորի ժամանակի օգտագործման գործակիցն է, Kլ = 0.8, 

Kփ – ապարների փխրեցման գործակիցն է, Kփ = 1.4, 

Тց – էքսկավատորային մեկ ցիկլի տևողությունն է,  Тց = 23.3 վրկ: 

Vհերթ
էք

=
60 × 420 × 1.4 × 0.9 × 0.8

23.3 × 1.4
= 778.7, մ3/հերթ, 

Մակաբացման աշխատանքներում անհրաժեշտ աշխատող էքսկավատորների 

թիվը հերթափոխում կլինի՝ 

nհերթ
էք

=
Vհերթ

Vհերթ

էք
, հատ, 

որտեղ՝ 

Vհերթ – բացահանքի հերթափոխային արտադրողականությունն է ըստ, օգտակար հանա-

ծոյի և մակաբացման աշխատանքների կազմում է, Vհերթ  = 22.44 + 73.84 = 96.28 

մ3/հերթ, 

nհերթ
էք

=
96.28

778.7
= 0.12, հատ, 

Էքսկավատորների ցուցակային թիվը կկազմի. 

nց
էք

= nհերթ
էք

× Kց, հատ, 

որտեղ՝ 

Kց – ցուցակային գործակիցն է, Kց = 1.4, 

nց
էք

= 0.12 × 1.4 = 0.17, հատ, 

Վերցվում է մեկ էքսկավատոր։ Անհրաժեշտության դեպքում արդյունահնման ժա-

մանակ կօգտագործվի էքսկավատորի հիդրավլիկ սեպը: 

Ինչպես նշվել է, ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոն և մակաբացման ապարները 

ավտոտրանսպորտով բացահանքից КамАЗ-43118 մակնիշի ավտոինքնաթափերով տե-

ղափոխվում են լցակույտեր, միջինը 250 մ հեռավորությամբ։ 
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Ավտոինքնաթափերի հերթափոխային արտադրողականությունը կորոշվի 

հետևյալ արտահայտությամբ. 

Vհերթ
ավ

=
Vա × Tհերթ × Kլ × Kժ

Tերթ × Kփ
, մ3/հերթ, 

որտեղ՝ 

Vա – համապատասխանաբար ավտոինքնաթափերի բեռնատարողությունն է,  

V = 6.0 մ3, 

Tհերթ – հերթափոխի տևողությունն է, Tհերթ = 420 րոպե, 

Kլ – թափքի լցման գործակիցն է, Kլ =1.0, 

Kժ – աշխատաժամանակի օգտագործման գործակիցն է, Kժ =0.9, 

Kփ – ապարների փխրեցման գործակիցն է, Kփ =1.4, 

Tերթ – ավտոինքնաթափի մեկ երթի տևողությունն է. 

Tերթ= tբ+ tբեռ + tմ + tշբ + tշդ, րոպե, 

որտեղ՝ 

tբ –ավտոինքնաթափքի բարձման տևողությունն է, 2.3 րոպե, 

tբեռ –ավտոինքնաթափքի բեռնաթափման տևողությունն է, tբեռ =1 րոպե, 

tմ–ավտոինքնաթափքի մանյովրների վրա ծախսած ժամանակն է, tմ =3 րոպե, 

tշբ + tշդ–համապատասխանաբար ավտոինքնաթափի բարձած և դատարկ վիճակում 

շարժման տևողությունն է, րոպե. 

Ավտոինքնաթափի շարժման տևողությունը կլինի. 

tշբ + tշդ = 60 × (
Lբ

Vբ
+

Lդ

Vդ
), րոպե, 

որտեղ՝ 

Lբ և Lդ – համապատասխանաբար ապարների տեղափոխման հեռավորությունն է 

բարձած և դատարկ վիճակում, կմ, Lբ = Lդ, 250 մ, 

Vբ և Vդ – համապատասխանաբար ավտոինքնաթափի շարժման արագությունն է 

բարձած և դատարկ վիճակում, կմ/ժ, Vբ և Vդ, շարժման արագությունները կարելի է 

փոխարինել աքվտոինքնաթափի միջին երթային արագությամբ, 12կմ/ժ։ 

tշբ + tշդ = 60 × (
0,25

12
+

0,25

12
) = 2.5, րոպե, 

Ավտոինքնաթափի մեկ երթի տևողությունն է կլինի. 

Tերթ= 2.3 + 1 + 3 + 2.5= 8.8, րոպե, 



37 

Ավտոինքնաթափերի հերթափոխային արտադրողականությունը կլինի. 

Vհերթ
ավ

=
6 × 420 × 1 × 0.9

8.8 × 1.4
= 184, մ3/հերթ, 

Հերթափոխում բացահանքի աշխատանքային ավտոինքնաթափերի քանակը 

որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 

nհերթ
ավ

=
Vհերթ

Vհերթ
ավ , հատ 

Բացահանքի արտադրողականությունն ըստ ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոյի և 

մակաբացման ապարների կազմում է, 96.28 մ3/հերթ.։ 

Հերթափոխում բացահանքի աշխատանքային ավտոինքնաթափերի քանակը 

կլինի. 

nհերթ
ավ

=
96,28

184
= 0.52, հատ 

Ավտոինքնաթափերի ցուցակային թիվը կկազմի. 

nց
էք

= nհերթ
ավ

× Kց, հատ, 

որտեղ՝ 

Kց – ցուցակային գործակիցն է, Kց = 1.4, 

nց
էք

= 0.52 × 1.4 = 0.73, հատ, 

Վերցվում է մեկ ավտոինքնաթափ։ 

2.13. Լցակույտային տնտեսություն 

Ելնելով հանքավայրի լեռնատեխնիկական պայմաններից ընդունված է եզրագծա-

յին եղանակով բուլդոզերային լցակույտաառաջացում։ 

Բացահանքերի տարածքում հողաբուսական շերտը բացակայում է։  

I բացահանքի մակաբացման ապարների 8924 մ3 չփխրեցված ծավալը (փխրեցված 

ծավալը՝ 10708 մ3) նախատեսվում է տեղադրել II բացահանքի հյուսիսային մասի՝ բացա-

հանքին հարող տարածքում՝ արտաքին ժամանակավոր լցակույտում։ II բացահանքից 

11159 մ3 չփխրեցված ծավալով (փխրեցված ծավալը՝ 13391 մ3) մակաբացման ապարները 

նույնպես տեղավորվում են այդ արտաքին ժամանակավոր լցակույտում։ Այս լցակույտում 

մակաբացման ապարների հանրագումարային ծավալը կազմում է 24099 մ3, լցակույտի 

մակերեսը՝ 0.8 հա, բացարձակ նիշը՝ 1404 մ-1395 մ։ Լցակույտի բարձրությունը 9 մ է, իսկ 

լցակույտի թեքման գլխավոր անկյունը՝ 35°։  
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Ոչ կոնդիցիոն օբսիդիանը նախատեսվում է տեղավորել I բացահանքի հարավ-

արևմտյան մասում ձևավորվելիք արտաքին լցակույտում, որի ծավալը կազմում է 32098 

մ3, լցակույտի մակերեսը՝ 0.97 հա, բացարձակ նիշը՝ 1406 մ-1391 մ։ Լցակույտի բարձրութ-

յունը 15 մ է, իսկ լցակույտի թեքման գլխավոր անկյունը՝ 35°։  

Ինչպես ցույց է տվել աշխատանքային փորձը, այս ցուցանիշներն ամբողջովին ա-

պահովում են լցակույտերի կայունությունը։  

Մշակման վերջում II բացահանքի հյուսիսային մասի՝ բացահանքին հարող տա-

րածքում ձևավորված արտաքին ժամանակավոր լցակույտից նախատեսվում է մակա-

բացման ապարները ամբողջովին հետ տանել II բացահանքի մշակված տարածություն, 

իսկ ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոյի լցակույտից որոշ քանակություն (25199 մ3)՝ I  բա-

ցահանքի մշակված տարածություն և փռել դրանց հատակին, դրանով իսկ իրականացնե-

լով բացահանքերի խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիան։ 

Մակաբացման ապարների լցակույտաառաջացման աշխատանքների գումարա-

յին հերթափոխային արտադրողականությունը կազմում է 15.26 մ3/հերթ.։ Նշված աշխա-

տանքների կատարման համար ընտրվում է T-130 մակնիշի մեկ հատ բուլդոզեր, ինչը 

լիովին կբավարարի նշված աշխատանքների կատարման համար: Այն նախատեսվում է 

օգտագործել նաև բացահանքում մակաբացման և օժանդակ աշխատանքների համար: 

2.14. Բացահանքի մշակման ժամանակացույցը 

Օբսիդիանի արդյունահանման աշխատանքները I և II բացահանքերում նախա-

տեսվում է կատարել բացահանքի մշակման ժամանակացույցին համապատասխան, որի 

համաձայն հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է կատարել 7.8 տարում։ Բաց 

լեռնային աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը բերված է հավելված 1-ում։  

2.15. Նախագծի այլընտրանք 

Նախատեսվող գործունեության արդյունքում արդյունահանված օգտակար հանա-

ծոն օգտագործվելու է արհեստագործական քարի արդյունահանման և դեկորատիվ-գե-

ղազարդային իրերի արտադրության համար: Հայցվող տարածքի դիրքը և ապարների 

տեղադրությունը թույլ են տալիս իրականացնել հանքավայրի շահագործումը միայն բաց 

եղանակով: Այս տեսանկյունից գործունեության այլընտրանքները դիտարկվել են հաշվի 

առնելով հանքավայրի ծառայման ժամկետը և բացահանքի արտադրողականությունը, 
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այն է. բարձրացնել արտադրողականությունը՝ կրճատելով բացահանքի ծառայման ժամ-

կետը կամ հակառակը:  

Շահագործման 7.8 տարվա տարբերակը՝ սեզոնային և 8 ժամյա աշխատանքային 

ռեժիմով, տնտեսապես ավելի շահավետ է և բնապահպանական տեսակետից նախընտ-

րելի, քանի որ սահմանափակում է ծանր տեխնիկայի աշխատաժամերը, օգտակար հա-

նածոյի կուտակումները, հետևաբար նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տևո-

ղությունն ու լրացուցիչ բնապահպանական ազդեցություններ: Ընտրված տարբերակը 

հանդիսանում է շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցություն ունեցողը:  

Որպես այլընտրանք կարելի է դիտարկել զրոյական տարբերակը, երբ հայցվող 

տարածքը չի շահագործվում, սակայն այն լավագույնը չէ, քանի որ նման տարբերակի 

դեպքում ազդակիր համայնքները որևէ օգուտ ունենալ չեն կարող:  

Բացահանքի շահագործումը դրական ազդեցություն կունենա համայքի սոցիալա-

կան կյանքի վրա՝ ապահովելով 16 աշխատատեղ: Աշխատակիցների հիմնական մասը 

նախատեսվում է ընդգրկել է մոտակա համայնքներից, որի արդյունքում համայնքի բնա-

կիչները հնարավորություն կունենան ստանալու միջինից բարձր աշխատավարձ:  

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցությունը կառավարելի է և նախատեսվող գործունեությունը դրական ազդեցություն 

կունենա ազդակիր համայնքի սոցիալական կյանքում:  

Բացի այդ «ՍԹՈՈՒՆ ԱՅԼՆԴ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

ազդակիր համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրե-

րը և լրացուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքային բյուջե:  
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3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՅՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

3.1. Տեղադիրքը, ռելիեֆը, գեոմորֆոլոգիան  

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասը գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի 

մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմաններում, Արագածավան բնակավայ-

րից միջինը մոտ 8.5 կմ հեռավորության վրա, Երևան-Գյումրի երկաթգծի Արագածավան 

կայարանից դեպի հյուսիս-արևելք 8-9 կմ հեռավորության վրա:  

 

Նկար 3.1. ՀՀ Արագածոտնի մարզի ակնարկային քարտեզ 

Տեղամասը տեղադրված է Արտենի լեռան հարավ-արևմտյան լանջին՝ 1390-1428 մ 

բարձրությունների վրա: Հաստատված պաշարների 1-C1 հաշվարկային բլոկի եզրագծի 

կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներն են. 40°22՛6.186՛՛ - հյուսիսային լայնութ-

յան, 43°44՛45.852՛՛ - արևելյան երկայնության, իսկ 2-C1 հաշվարկային բլոկի եզրագծի 

համար՝ 40°22՛2.574՛՛ - հյուսիսային լայնության, 43°44՛48.756՛՛ - արևելյան երկայնության 

(նկար 3.2): 
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ա) 

բ) 

Նկար 3.2. Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս: Իրավիճակային 
հատակագիծ՝  

ա)   Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի հաշվարկված պաշարների 

    եզրագծերը 01.04.2017թ. դրությամբ 

բ)    Արագածավան համայնքի եզրագիծ 
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Մոտակա բնակավայրը Կանչ գյուղն է, որը գտնվում է տեղամասից շուրջ 1.8 կմ 

հյուսիս-արևմուտք և, որի հետ հետախուզված օբյեկտը կապված է բարեկարգ ավտոճա-

նապարհով: Մոտակա խոշոր երկաթգծի կայարանը Արագածավանն է, որը Երևանից 

գտնվում է 90 կմ հեռավորության վրա: 

Շրջանը էլեկտրաէներգիայով սնվում է հանրապետական միացյալ էներգահամա-

կարգից: 

Տարածաշրջանում հիմնականում զարգացած է անասնապահությունը և մասամբ 

այգեգործությունը, շրջանը ապահովված է քարագործ բանվորական և ինժեներատեխնի-

կական կադրերով: 

Արդյունաբերական ձեռնարկություններից շրջանում գործում են Արագածի եր-

կաթբետոնե իրերի գործարանը, Կարմրաշենի տուֆի հանքավայրը ու մասամբ Արագածի 

պեռլիտի գործարանը՝ իր շահագործվող քարհանքով և այլն, ինչպես նաև գյուղատնտե-

սական մթերքների վերամշակման մանր ձեռնարկություններ: 

Շրջանում հայտնի են տուֆի, պեմզայի, պեռլիտի, հրաբխային խարամի խոշոր 

պաշարներով շահագործվող մի շարք հանքավայրեր, որոնց հենքի վրա նախկինում զար-

գացել էր շինանյութերի տարածաշրջնային տնտեսական նշանակություն ունեցող արդ-

յունաբերություն: Այդ պոտենցիալը ներկայումս թերի է օգտագործվում: 

Հայցվող Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասը ներկայացվում է եր-

կու հաշվարկային բլոկով՝ 1-C1 և 2-C1, որոնց ծայրակետային կոորդինատները՝ ըստ WGS-

84 կոորդինատային համակարգի, ներկայացված են աղյուսակ 3.1-ում:  

Աղյուսակ 3.1 

I բացահանքի ծայրակետերի կոորդինատները  

Հ/հ X Y Հ/հ X Y 

1 4471243.1084 8393472.5457 30 4471244.4383 8393487.2205 

2 4471243.5089 8393472.8652 31 4471244.0729 8393488.9631 

3 4471244.1959 8393473.4349 32 4471243.7421 8393490.5567 

4 4471245.0496 8393474.1557 33 4471243.4641 8393491.8969 

5 4471245.9756 8393474.9485 34 4471243.2570 8393492.8794 

6 4471246.8793 8393475.7343 35 4471243.1389 8393493.3998 

7 4471247.6663 8393476.4341 36 4471242.9627 8393494.0287 

8 4471248.2421 8393476.9688 37 4471242.7570 8393494.7189 

9 4471248.5123 8393477.2595 38 4471242.6524 8393495.0588 

10 4471248.6788 8393477.5753 39 4471242.5612 8393495.3551 

11 4471248.8098 8393477.9234 40 4471242.4145 8393495.8219 

12 4471248.8634 8393478.1946 41 4471242.3564 8393496.0041 
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Հ/հ X Y Հ/հ X Y 

13 4471248.8609 8393478.3786 42 4471242.3224 8393496.0437 

14 4471248.8344 8393478.4866 43 4471242.2147 8393496.2157 

15 4471248.8128 8393478.5351 44 4471241.9151 8393496.6895 

16 4471248.7856 8393478.5709 45 4471241.5073 8393497.3256 

17 4471248.6895 8393478.6353 46 4471241.4569 8393497.4044 

18 4471248.4572 8393478.7191 47 4471240.8735 8393498.2995 

19 4471248.0285 8393478.8219 48 4471240.4484 8393498.9383 

20 4471247.3988 8393478.9675 49 4471246.8461 8393511.5727 

21 4471246.7911 8393479.1730 50 4471250.6741 8393515.3571 

22 4471246.3406 8393479.4823 51 4471254.4200 8393518.7959 

23 4471246.1489 8393479.9266 52 4471257.1938 8393521.2229 

24 4471245.8828 8393480.8483 53 4471261.3590 8393524.7864 

25 4471245.8001 8393481.1805 54 4471264.7807 8393527.7475 

26 4471245.5606 8393482.1429 55 4471267.3706 8393530.1372 

27 4471245.2003 8393483.7060 56 4471268.6227 8393531.2924 

28 4471244.8202 8393485.4334 57 4471270.4565 8393533.1811 

29 4471244.7322 8393485.8449 58 4471270.7567 8393533.4903 

59 4471273.0450 8393536.1009 101 4471233.3162 8393456.9278 

60 4471276.1097 8393540.1051 102 4471232.9576 8393457.7835 

61 4471278.4553 8393543.6998 103 4471232.8211 8393458.2580 

62 4471280.3991 8393547.2168 104 4471232.6874 8393458.7228 

63 4471282.1122 8393551.1480 105 4471232.4570 8393459.7467 

64 4471282.7964 8393553.1618 106 4471232.2730 8393460.8148 

65 4471282.9754 8393554.6276 107 4471232.1419 8393461.8869 

66 4471283.0491 8393555.8007 108 4471232.0704 8393462.9224 

67 4471282.8103 8393557.8358 109 4471232.0701 8393462.9779 

68 4471282.5956 8393558.6712 110 4471232.0650 8393463.8812 

69 4471281.1062 8393564.2974 111 4471232.1323 8393464.7228 

70 4471280.3947 8393567.7584 112 4471232.2429 8393465.2845 

71 4471280.0683 8393569.9256 113 4471232.3612 8393465.6272 

72 4471279.8153 8393572.7322 114 4471232.4577 8393465.8134 

73 4471279.8663 8393576.6533 115 4471232.5113 8393465.8929 

74 4471280.3385 8393580.3444 116 4471232.5876 8393465.9845 

75 4471280.9047 8393583.3524 117 4471232.6689 8393466.0555 

76 4471280.9047 8393583.3524 118 4471232.7679 8393466.1421 

77 4471281.6883 8393587.4801 119 4471233.1004 8393466.3220 

78 4471294.1381 8393578.4251 120 4471233.6379 8393466.4763 

79 4471302.2252 8393572.5431 121 4471234.4157 8393466.5756 

80 4471327.2351 8393555.1966 122 4471235.2523 8393466.6270 

81 4471320.6485 8393546.1710 123 4471236.0842 8393466.6912 

82 4471302.6941 8393516.0028 124 4471236.8483 8393466.8284 

83 4471275.8591 8393468.9958 125 4471237.4812 8393467.0992 

84 4471254.1769 8393434.4808 126 4471238.0228 8393467.5521 

85 4471250.2185 8393437.8056 127 4471238.5438 8393468.1470 

86 4471243.8403 8393442.5212 128 4471239.0269 8393468.8119 

87 4471243.4453 8393442.9425 129 4471239.4547 8393469.4743 

88 4471242.8554 8393443.4792 130 4471239.7410 8393469.9482 

89 4471242.2401 8393444.0204 131 4471239.8099 8393470.0622 

90 4471241.6424 8393444.5902 132 4471240.0753 8393470.5033 

91 4471241.1056 8393445.2126 133 4471240.2335 8393470.7253 

92 4471240.6765 8393445.7910 134 4471240.4740 8393470.8979 
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Հ/հ X Y Հ/հ X Y 

93 4471240.0463 8393446.6525 135 4471240.7301 8393471.0341 

94 4471239.2613 8393447.7406 136 4471240.9955 8393471.1799 

95 4471238.3677 8393448.9982 137 4471241.2479 8393471.3329 

96 4471237.4118 8393450.3687 138 4471241.6435 8393471.5730 

97 4471236.4399 8393451.7954 139 4471242.1216 8393471.8712 

98 4471235.4981 8393453.2214 140 4471242.6158 8393472.1946 

99 4471234.6327 8393454.5900 141 4471243.0831 8393472.5255 

100 4471233.8900 8393455.8443    

II բացահանքի ծայրակետերի կոորդինատները 

Հ/հ X Y Հ/հ X Y 

1 4471079.2483 8393469.7139 43 4471182.5090 8393558.9633 

2 4471088.9325 8393468.3451 44 4471183.7309 8393559.3889 

3 4471091.2489 8393468.0177 45 4471184.8883 8393559.7922 

4 4471098.3666 8393467.7784 46 4471185.3297 8393559.9751 

5 4471101.7850 8393467.9582 47 4471186.5932 8393560.4989 

6 4471101.9164 8393467.9652 48 4471187.1162 8393560.7161 

7 4471109.9623 8393470.2741 49 4471187.7255 8393560.9688 

8 4471115.3704 8393473.8601 50 4471188.3430 8393561.2250 

9 4471119.5404 8393478.7006 51 4471188.5946 8393561.3299 

10 4471123.4840 8393485.5281 52 4471188.9059 8393561.4590 

11 4471127.0667 8393493.8621 53 4471189.0835 8393561.5331 

12 4471130.6574 8393503.9855 54 4471189.4365 8393561.6977 

13 4471132.0887 8393510.7270 55 4471189.7143 8393561.8259 

14 4471134.4826 8393515.1673 56 4471189.8750 8393561.9017 

15 4471136.8518 8393521.4828 57 4471190.1312 8393562.0207 

16 4471142.3269 8393530.6751 58 4471190.3489 8393562.1221 

17 4471144.7366 8393534.0557 59 4471190.5845 8393562.2335 

18 4471151.7434 8393541.0609 60 4471190.8077 8393562.3428 

19 4471151.6842 8393543.8455 61 4471191.0241 8393562.4566 

20 4471155.7095 8393548.5739 62 4471191.2274 8393562.5497 

21 4471157.4047 8393549.7809 63 4471191.7680 8393562.8413 

22 4471158.4409 8393550.4599 64 4471192.0924 8393562.9900 

23 4471159.3412 8393551.0489 65 4471192.5282 8393563.2350 

24 4471159.6556 8393551.2371 66 4471193.1349 8393563.6000 

25 4471160.0616 8393551.4852 67 4471193.3999 8393563.7641 

26 4471160.3787 8393551.6589 68 4471194.3860 8393564.3862 

27 4471160.5177 8393551.7459 69 4471195.2823 8393564.9578 

28 4471161.0874 8393552.0549 70 4471195.8332 8393565.3083 

29 4471161.6678 8393552.3873 71 4471196.1308 8393565.5129 

30 4471162.7398 8393552.9717 72 4471197.0617 8393566.1531 

31 4471163.0554 8393553.1420 73 4471197.4174 8393566.3879 

32 4471164.2535 8393553.7930 74 4471197.8776 8393566.6844 

33 4471164.7003 8393553.9206 75 4471198.5756 8393567.1524 

34 4471168.0826 8393554.7717 76 4471199.2260 8393567.5508 

35 4471170.8244 8393555.4525 77 4471200.0299 8393568.0321 

36 4471171.9450 8393555.7268 78 4471200.8074 8393568.4909 

37 4471173.4648 8393556.1542 79 4471200.8976 8393568.5441 

38 4471173.7881 8393556.2535 80 4471201.2439 8393568.7643 

39 4471176.3755 8393557.0122 81 4471202.0581 8393569.2414 

40 4471178.5838 8393557.6691 82 4471202.1925 8393569.3299 



45 

Հ/հ X Y Հ/հ X Y 

41 4471180.0350 8393558.1029 83 4471202.4176 8393569.4882 

42 4471180.6610 8393558.3204 84 4471203.3839 8393570.1247 

85 4471204.2830 8393570.7167 122 4471215.6428 8393602.6995 

86 4471204.5608 8393570.9093 123 4471215.7505 8393603.0284 

87 4471205.4597 8393571.5033 124 4471216.5222 8393605.4009 

88 4471206.2869 8393572.0514 125 4471217.3190 8393607.8608 

89 4471207.3614 8393572.7731 126 4471217.7139 8393609.0843 

90 4471208.0983 8393573.2669 127 4471218.1098 8393610.3106 

91 4471208.7674 8393573.7211 128 4471218.8639 8393612.6524 

92 4471208.0566 8393574.6468 129 4471219.3405 8393614.1355 

93 4471207.3200 8393575.6060 130 4471219.5504 8393614.7886 

94 4471206.2641 8393576.9791 131 4471220.1384 8393616.6214 

95 4471205.9814 8393577.3454 132 4471220.5971 8393618.0531 

96 4471205.5526 8393577.9049 133 4471220.8956  8393618.9859 

97 4471205.1910 8393578.5735 134 4471221.0016 8393619.3227 

98 4471204.9527 8393579.0143 135 4471221.0450 8393619.4740 

99 4471204.3506 8393580.0806 136 4471221.0449 8393619.5140 

100 4471203.9388 8393580.8056 137 4471221.0449 8393619.5642 

101 4471203.6214 8393581.3642 138 4471221.0543 8393619.6511 

102 4471203.0431 8393582.3832 139 4471221.1658 8393619.7006 

103 4471204.2458 8393583.9842 140 4471221.3265 8393619.7339 

104 4471205.0602 8393585.0726 141 4471226.0798 8393618.0558 

105 4471205.8590 8393586.1402 142 4471228.3746 8393617.2527 

106 4471206.2435 8393586.6555 143 4471230.9399 8393616.3634 

107 4471207.3844 8393588.1847 144 4471233.6893 8393615.4220 

108 4471208.7693 8393590.0447 145 4471235.8213 8393614.7031 

109 4471209.9611 8393591.6467 146 4471240.1895 8393613.2617 

110 4471210.9069 8393592.9177 147 4471241.7371 8393616.7947 

111 4471211.5540 8393593.7843 148 4471236.6018 8393620.5772 

112 4471211.8498 8393594.1733 149 4471226.0103 8393628.3718 

113 4471212.1646 8393594.5277 150 4471172.3046 8393592.9943 

114 4471212.4852 8393594.8531 151 4471151.6241 8393579.3714 

115 4471212.7980 8393595.1737 152 4471137.1787 8393569.8558 

116 4471213.0897 8393595.5143 153 4471124.4609 8393560.3944 

117 4471213.3467 8393595.8993 154 4471115.3558 8393553.6207 

118 4471213.5306 8393596.3682 155 4471111.1752 8393550.5105 

119 4471213.8938 8393597.4134 156 4471097.6268 8393519.8760 

120 4471214.4054 8393598.9369 157 4471090.3325 8393503.4434 

121 4471215.0346 8393600.8412 158 4471084.7478 8393486.4491 

Տեղամասը տեղադրված է Արտենի լեռան հարավ-արևմտյան լանջին՝ 1390-1428 մ 

բարձրությունների վրա, անանուն ձորակի աջափնյա և ձախափնյա մասերում: Լանջերի 

թեքության և երկրաձևաբանության թեմատիկ քարտեզները ներկայացված են ստորև. 
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Նկար 3.3. Մակերևույթի թեքություններ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 

 ա) 
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բ) 

Նկար 3.4. Մակերևույթի ձևագրություն՝ ա) սխեմատիկ քարտեզ, բ) պայմանական 

նշաններ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 

Լեռնագրական տեսակետից տեղամասի հարակից տարածքը ներկայացնում է 

անտառազուրկ լեռնային շրջանին բնորոշ բլրային ռելիեֆով և սակավ խոտաբուսական 

ծածկով: Բարձրությունները ամբողջապես ներկայացված են հրաբխային տարակազմ 

լավաներով, ամենաբարձր գագաթը Արտենի լեռն է (2047 մ): 

3.2.  Երկրաբանական կառուցվածքը 

3.2.1.  Շրջանի երկրաբանական կառուցվածքի համառոտ բնութագիրը 

Շրջանը գտնվում է Հայաստանի կենտրոնական հրաբխային գոտու Արագածի բլո-

կի սահմաններում՝ Արագածի հրաբխային զանգվածի արևմտյան լանջի սարավանդային 

մասում, որը ներկայացված է նեոգենի ու չորրորդականի հրաբխային աոաջացումներով 

և մասամբ վերին չորրորդականի ու ժամանակակից նստվածքներով: 

Շրջանի տեկտոնական կառուցվածքում մասնակցում են 2 հիմնական խոշոր կա-

ռուցվածքային հարկեր, որոնց միջև նկատվում է կտրուկ տեկտոնական անհամաձայ-

նություն: 

Ստորին տեկտոնական հարկը ներկայացված է Արագածի հրաբխային զանգվածի 

հիմքը կազմող մինչպլիոցենյան ծալքավորված կոմպլեքսով, որի տարբեր հորիզոնների 
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վրա գրեթե հորիզոնական տեղադրված են վերին կոմպլեքսի պլիոցեն-ստորին չորրոր-

դական հասակի հրաբխային առաջացումները՝ տարբեր կազմի լավաները, տուֆերը, 

տուֆափշրաքարերը, ինչպես նաև լճային, լճագետային նստվածքները: 

Հանքավայրի շրջանում մերկացող ամենահին առաջացումներն ըստ Վ.Մ. Ամար-

յանի պլիոցենի հրաբխային ապարներ են, ներկայացված Ողջաբերդի (ստորին պլիոցեև) 

և Արագածի (վերին պլիոցեն) շերտախմբերով (նկար 3.5): 

Ոդջաբերդի շերտախմբի ապարների ստորին ենթաշերտը ներկայացված է տու-

ֆաբրեկչիաներով, տուֆակոնգլոմերատներով, որոնք հերթափոխվում են անդեզիտների, 

կավերի և ավազների հետ: Կտրվածքով դեպի վեր տեղադրված են նույն շերտախմբի 

վերին ենթաշերտի լիպարիտները, ռիոլիտները, պեռլիտները և օբսիդիանը: Վերջիններս 

տարածված են Արտենի լեռան լանջերին և աշխատանքների շրջանում ունեն ամենալայն 

մակերեսային տարածում, որոնց հետ էլ գենետիկորեն կապված է հետախուզված 3-րդ 

տեղամասի օբսիդիանի օգտակար հաստվածքը: 

Արագածի շերտախմբի անդեզիտաբազալտների և անդեզիտների հոսքերը տա-

րածված են շրջանի կենտրոնական և հարավային մասերում: Արևուտ (Բարոժ) և Ներքին 

Թալին գյուղերի հատվածում դրանց հզորությունը հասնում է 15-18 մ-ի: Չորրորդականի 

ընթացքում, հետախուզված տեղամասի շրջանում շարունակվել է հրաբխային ակտիվ 

գործունեությունը: 

Ստորին չորրորդականը ներկայացված է անդեզիտային և անդեզիտադացիտային 

կազմի հզոր լավային ծածկոցով, որը գրավում է ընդարձակ տարածք (250-300 կմ2) Արա-

գած լեռան արևմտյան ստորոտում, ձգվելով Վերին Թալինից մինչև Արագած և Անի կա-

յարանների շրջանը, զբաղեցնելով երկաթգծի արևելյան լանջերը: Ծածկոցի վերին մասում 

դրանք մուգ մոխրագույնից մինչև սև գույնի են, դեպի ներքև անցնելով մոխրագույնի և բաց 

մոխրագույնի՝ հաճախ կապտականաչավուն և երբեմն կարմրավուն երանգներով: Անդե-

զիտադացիտների ծածկոցի հզորությունը տատանվում է 50-150 մ-ի սահմաններում: 

Միջին չորրորդականի կտրվածքի հիմքում հիմնականում Արթիկի տիպի հրաբ-

խային տուֆերն են: Կտրվածքով դեպի վեր տեղադրված են դացիտների և անդեզիտադա-

ցիտների լավային հոսքերը: Վերջիններս և հրաբխային տուֆերը համատարած ծած-

կոցների և առանձին անկանոն ձևի տուֆակուտակների և լեզվակների ձևով ծածկում են 

ստորին չորրորդականի անդեզիտների և անդեզիտադացիտների հողմահարված և 
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մասամբ լվացված մակերեսները, լցնելով հին ռելիեֆի ցածրադիր մասերը: Միջին 

չորրորդականի ապարների հզորությունը հասնում է 10-15 մ-ի: 

Վերին չորրորդականի և ժամանակակից  աոաջացումները ներկայացված են հիմ-

նականում լճային, լճաալյուվիալ, ալյուվիալ-պրոլյուվիալ և դելյուվիալ նստվածքներով՝ 

կավեր, կավավազներ, կոպճաավազներ և այլն: 

Դրանք շրջանում ունեն սահմանափակ տարածում և ոչ մեծ հզորություն (0.1-ից 1-

2 մ) և միայն Արտենի լեռան ստորոտներում այն հասնում է մինչև 8-10 մ-ի, իսկ հետա-

խուզված տարածքում դրանց հզորությունը տատանվում է 0.2 մ-ից մինչև 0.5 մ-ի 

սահմաններում:  
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Նկար 3.5. Տարածաշրջանի երկրաբանական քարտեզ 
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3.2.2. Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի երկրաբանական 

բնութագիրը  

Հետախուզված տեղամասում տեղ-տեղ մերկանում են ստորին պլիոցենի ռիոլիտ-

պեռլիտ-օբսիդիանային ապարների կոմպլեքսին բնորոշ մի շարք տարատեսակներ: 

Պեռլիտային կազմի ապարները տեղամասում ունեն զգալի տարածում: Այս 

ապարները նեկայացված են բնորոշ բաց-մոխրագույնից մինչև սպիտակ գույն ունեցող 

տարատեսակներով: 

Պեռլիտներում առանձնացվում են օբսիդիանային, ռիոլիտային և սֆերոլիտային 

տարատեսակներ: Տեղամասի սահմաններում պեռլիտները ներկայացված են ռիոլիտա-

յին տարատեսակներով, որոնց կառուցվածքում զգալի տեղ է գրավում բյուրեղային ֆա-

զան, որը ներկայացված է միկրոլիտներով և պլագիոկլազի մինչև 0.3 մմ չափսերի պրիզ-

մաձև հատիկներով: 

Տեղամասի սահմաններում և դրանց հարակից մասերում, պեռլիտների ընդհանուր 

հոսքի վերին հորիզոնում առանձնացվում են ռիոլիտ-պեռլիտային կազմի բրեկչիացված 

ապարներ, որոնք բացված են նաև հորատանցքերով: Նշված ապարները իրենց մեջ ցանի 

ձևով ներփակում են օբսիդիանի բազմաթիվ բեկորներ՝ հիմնականում սև և մուգ մոխրա-

գույն գունավորմամբ: Օբսիդիանի բեկորների գծային չափսերը տատանվում են 3-ից 9 սմ-

ի սահմաններում: Դրանց քանակությունը այս ապարներում, մակրոսկոպիկ դիտարկում-

ներով չի գերազանցում 8-9%-ը: 

Ռիոլիտ-պեռլիտային բրեկչացված ապարները տեղադրված են որպես օգտակար 

հանածո դիտարկվող օբսիդիանի հոծ զանգվածից կտրվածքով ներքև և հիմնատակում են 

օգտակար հաստվածքը: 

Հետախուզական աշխատանքների արդյունքում ուսումնասիրված տարածքում 

եզրագծվել է օբսիդիանի հոծ, զանգվածային կառուցվածքով բնորոշվող օգտակար հանա-

ծոյի շերտաձև մարմին, որը ձորակի ամբողջ երկայնքով հողմահարվել և լվացվել է ու դրա 

աջ և ձախ մասերում վերածվել առանձին հատվածների: 

Օգտակար հաստվածքի առավելագույն հզորությունը դիտվում է թիվ 4 հորա-

տանցքում 16.3 մ: Մարմնի եզրամասերում հզորությունը աստիճանաբար նվազում է 

օբսիդիանը հանդես է գալիս առանձին բներով ու փոքր ներփակումներով և սեպանում է: 
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Օբսիդիանի օգտակար հաստվածքի ներքին կառուցվածքը համասեռ չէ: Դրա 

առանձին մասերում հորատանցքերով բացվել են ռիոլտ-պեռլիտային բրեկչիացված 

ապարների առանձին միջավայրեր, որոնց ընդհանուր հզորությունն ըստ հետախուզա-

կան փորվածքների տվյալների տատանվում է 0.5-ից 1.8 մ-ի սահմաններում: Տարածա-

կանորեն դրանք չեն փոխկապակցվում և հավանաբար առաջացնում են ոսպնյակաձև ոչ 

մեծ ներփակումներ: 

Տեղամասի օբսիդիանը հիմնատակվում է վերոհիշյալ բրեկչիացված պեռլիտ-ռիո-

լիտային ապարներով: Դրանց հպման հարթությունը հանդիսանում է օգտակար հաստ-

վածքի ստորին երկրաբանական սահման: 

Տեղամասում հիմնականում հանդիպում են սև ու շագանակագույն զոլավոր և շա-

գանակագույն, ինչպես նաև համատարած սև ու բրեկչիանման օբսիդիանների տարատե-

սակներ: Օգտակար հաստվածքի սահմաններում դրանք ունեն անհամաչափ տեղաբաշ-

խում և խիստ տարբեր գծային չափեր: 

Ըստ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընթացքում ստացված տվյալ-

ների, արհեստագործական քարերի տեսակաչափերին համապատասխանող մենակտոր-

ներում սև-շագանակագույն զոլավոր և բրեկչիանման օբսիդիանը (I տեսակ) իր քանա-

կությամբ փոքր-ինչ զիջում է, միապաղաղ սև և շագանակագույն գունավորմամբ տարա-

տեսակներին (II տեսակ): 

Օբսիդիանը զանգվածի սառեցման անհավասարաչափ պայմանների պատճառով 

ենթարկվել է խիստ ճեղքավորմաև (անջատման ճեղքեր), որի շնորհիվ առաջացել են 

առանձին բլոկ մենաքարեր, որոնք հիմնականում ունեն բեկորային քարերի և անկանոն 

մարմինների տեսք: Անջատման ճեղքերը բնութագրվում են փոքր տարածմամբ և հիմնա-

կանում ունեն տարաբնույթ ուղղվածություն: Ճեղքերի նման տեղադիրքը և տարածութ-

յան մեջ դրանց հարթությունների փոփոխությունը հանգեցնում է օբսիդիանի քարաբե-

կորների (մենաքարերի) միահյուսման, որը խիստ դժվարեցնում է դրանց արդյունահա-

նումը, իսկ օբսիդիանի փխրունության պարագայում, բերում է նաև օգտակար հանածոյի 

ելքի խիստ նվազեցման: 

Երբեմն ճեղքերն ունեն փոխուղղված թեք կամ հորիզոնական տեղադիրք: Անջատ-

ման ճեղքերի փոխուղղվածությունը բարենպաստ է զանգվածից զուգահեռանիստի ձև 
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ունեցող քարաբեկորների անջատման համար: Արդյունահանվող քարաբեկորների գծա-

յին չափերը կանխորոշվում են ճեղքերի միջև եղած հեռավորությամբ: Տեղամասում այն 

խիստ փոփոխական է, տատանվում է մի քանի սանտիմետրից մինչև 40 սմ-ի, հիմնակա-

նում 10-25 սմ-ի սահմաններում: 

Ճեղքերի լայնությունը հիմնականում փոքր է և չի գերազանցում 3-4 մմ-ը, դրանց 

միջճեղքայիև տարածությունները դատարկ են: Հազվադեպ հանդիպող լայն ճեղքերը 

լցված են բրեկչացված պեռլիտային նյութով: 

Երկրաբանական կտրվածքը վերևից սահմանափակվում է մինչև 2.4 մ (միջինը 1.91 

մ) հզորությամբ ժամանակակից դելուվիալ առաջացումներով: 

Ըստ ձևաբանական առանձնահատկությունների և երկրաբանական հայտանիշ-

ների փոփոխականության աստիճանի, Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղա-

մասը, համաձայն «Գունագեղ և արհեստագործական քարերի հանքավայրերի նկատ-

մամբ պաշարների դասակարգման կիրառման հրահանգի», դասվում է 2-րդ խմբին: 

3.3. Կլիմայի բնութագիր 

Տեղամասի տարածաշրջանի կլիմայական պայմանների նկարագրության համար 

օգտագործվել է «ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀ շինարարա-

կան նորմերը» փաստաթղթի տվյալները: Այդ փաստաթղթով սահմանում են կլիմայական 

հարաչափերը, որոնք կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխու-

թյան, օդի լավորակման, ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես 

նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման 

ժամանակ:   

Կլիմայի բնորոշման համար հիմք է վերցրվել մոտակայքում գտնվող Թալին 

օդերևույթաբանական կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները: Համաձայն 

օդերևույթաբանական կայանի տվյալների ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական 

շրջանը ցուրտ է՝ զով, քամոտ ու օպտիմալ խոնավությամբ ամառով և շատ ցուրտ, քամոտ 

ու խոնավ ձմեռով: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան միջին քանակը չի անցնում 434 

մմ-ից, միջին տարեկան միջին խոնավությունը 66% է, օդի բացարձակ առավելագույն 

ջերմաստիճանը կազմում է +37.5°C, իսկ նվազագույնը՝ -26.1°C: Աղ. 3.2-3.7 ամփոփված է 
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տեղեկատվություն քամիների, օդի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության, 

մթնոլորտային տեղումների ու ձյան ծածկույթի վերաբերյալ:  

Աղյուսակ 3.2 

Օդի ջերմաստիճանը՝ ըստ ամիսների 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբա

նական 

կայանի 

անվանումը 

Բարձրութ 

յունը ծովի 

մակար 

դակից, մ 

Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների, °C 
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Թալին 1637 -5.7 -4.1 1.0 7.5 12.3 16.7 20.8 21.0 16.7 10.2 3.3 -2.9 8.1 -26.1 37.5 

Աղյուսակ 3.3 

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ըստ ամիսների 

Բնակավայրի, 

օդերևութաբանական 

կայանի անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ըստ 

ամիսների, % 
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Ամենացուրտ 

ամսվա, % 

Ամենաշոգ 

ամսվա, % 

Թալին 77 75 69 66 66 60 55 52 54 63 73 78 66 77 52 

Աղյուսակ 3.4 

Մթնոլորտային տեղումները  

Բնակավայրի, 

օդերևութաբա

նական 

կայանի 

անվանումը 

Տեղումների քանակը
միջին ամսական

օրական առավելագույն
, մմ 

Տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 Տեղումների 

քանակը 

նոյեմբեր-

մարտ 

ամիսներին, 

մմ 

Տեղումների 

քանակը 

ապրիլ-

հոկտեմբեր 

ամիսներին, 

մմ 

Հո
ւն

վա
ր 

 
Փ

ետ
րվ

ա
ր 

Մ
ա

րտ
 

Ա
պ

րի
լ 

Մ
ա

յի
ս 

Հո
ւն

իս
 

Հո
ւլ

իս
 

Օ
գո

ս տ
ոս

 

Ս
եպ

տ
եմ

բե
ր 

Հո
կտ

եմ
բե

ր 

Ն
ոյ

եմ
բե

ր 

Դ
եկ

տ
եմ

բե
ր 

Թալին 
23 25 37 60 77 51 35 22 20 36 25 23 434 

133 301 
21 22 38 36 37 63 58 44 27 36 22 19 63 
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Աղյուսակ 3.5 

Ձյան ծածկույթ 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Ձյան ծածկույթը 

Առավելագույն 

տասնօրյակային 

բարձրությունը, 

սմ 

Տարվա մեջ 

ձնածածկույթով 

օրերի քանակը 

Ձյան մեջ 

առավելագույն 

քանակը, մմ 

Գրունտի 

սառչման 

առավելագույն 

խորությունը, սմ 

Թալին 64 84 137 - 

Աղյուսակ 3.6 
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ժ 92 105 142 157 202 270 318 301 251 176 133 94 2241 

օր 13 10 9 7 5 1 1 1 2 7 8 12 76 

Նկ. 3.6-ում ներկայացված է կլիմայական գոտիների տարածման սխեմատիկ 

քարտեզը: 
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Նկար 3.6. Կլիմայական շրջանցման սխեմատիկ քարտեզ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս  

3.4. Սեյսմիկ պայմանների բնութագիրը 

Ըստ «2007-2010 թթ. ՀՀ տարածքի առավել վտանգավոր սողանքների ամփոփագրի 

կազմման աշխատանքների» հաշվետվության և ՀՀ Սողանքների քարտեզի, շրջանում սո-

ղանքներ և առավել վտանգավոր սողանքային մարմիններ չկան: Հայցվող տեղամասը 

գտնվում է արմատական պեռլիտների վրա, ռելիեֆը բլրաձև է և մեղմաթեք: Քարաթա-

փումների և սողանքների առաջացման ռիսկերը զրոյական են: Հանքավայրի և նրան հա-

րակից տարածքների ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ սողանքներ, կարս-

տեր և փլուզումների առկա չեն:  

 

Նկար 3.7. ՀՀ սողանքային շրջանները 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 

Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ակտիվ երկրաշարժային գոտում: 

Հյուսիսից հարավ առանձնացվում են հետևյալ տեկտոնական գոտիները՝ Մերձքուռյան, 

Սոմխեթա-Ղարաբաղի, Մերձսևանյան, Կապան-Գոգորանի, Ծաղկունյաց-Զանգեզուրի, 

Երևան-Օրդուբադի, Ուրծ-Վայքի: Հիմնականում նշված գոտիների սահմաններով է 

անցնում երկրակեղևի խորքային բեկվածքները, որոնցից ամենախոշորներն են Սևան-

Աքերայի, Շիրակ-Զանգեզուրի և Միջին Արաքսյան /Երևանյան/ բեկվածքները:  
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ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն 

հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20.04-«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նա-

խագծման նորմեր» փաստաթղթով սահմանվում են այն չափանիշները, որոնք պետք է 

դրվեն շենքերի ու կառուցվածքների նախագծման ու կառուցման ընթացքում /սեյսմակա-

յունության հիմնական սկզբունքներ/: Սեյսմակայուն շինարարությունը իրականացվում 

է տարբերակված՝ երեք, ըստ ուժգնության աճող հաջորդականությամբ՝ 1, 2, 3 սեյսմիկ գո-

տիներում, որոնց համար գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը համապա-

տասխանաբար 300, 400 և 500 սմ/վրկ2 է: Նույն հրամանի հավելվածում ներկայացված է 

ՀՀ բնակավայրերի ցուցակը ըստ սեյսմիկ գոտինների (նկ. 3.8): Այդ ցուցակում հանքա-

վայրի տարածքը և մոտակա բնակավայրերը գտնվում են 1-ին սեյսմիկ գոտում: Հայցվող 

տարածքին վերագրվում է գրունտի հորիզոնական արագացում a=0.3g /գրունտային 

ստվարաշերտի վերին մակերևույթի վրա երկրաշարժի ժամանակ առաջացած արագաց-

ման մեծությունը հորիզոնական ուղղությամբ/: 

 

Նկար 3.8. ՀՀ տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի գոտիավորման քարտեզ 

 Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 

3.5. Մակերևույթային և ստորերկրյա ջրերի որակի բնութագիր 

Շրջանում բնական ջրային ցանցը թույլ է զարգացած ապարների բարձր ջրաթա-

փանցելիության և տեղումների սակավության հետևանքով: Այն հիմնականում, ներկա-

յացված է սելավային հոսքերի հեղեղատներով, որոնք ունեն սեզոնային բնույթ: Հիմնա-

կան ջրային միավորը Սելավ Մաստարան է, որի հեռավորությունը հայցվող տարածքից 

մոտ 2.68 կմ է: Գետի երկարությունը 98 կմ է, ավազանը՝ 1580 կմ2: Սկիզբ է առնում Արա-

գածի հարավ-արևմտյան լանջից, մոտ 2500 մ բարձրությունից և հոսելով Կարմրաշեն 
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սարավանդով դեպի հարավ, հետո արևելք, միախառնվում է Մեծամոր գետին: Վերին 

հոսանքում հունն ունի մինչև 30 մ խորություն: Սնուցումը գերազանցապես անձրևային է: 

Ունի անկայուն, սելավային ռեժիմ, երբեմն ցամաքում է (30-50 օր): Հայտնի է 2-3 տարին 

մեկ կրկնվող ուժեղ ցեխաքարային սելավներով:  

 

Նկար 3.9. Իրավիճակային հատակագիծ: Սելավ-Մաստարա գետ 

Շրջանում գործում է Իրինդ-Արտենի խմելու ջրատարը: Ոռոգման նպատակով կա-

ռուցված է Թալինի ջրանցքը: 

Տեղամասը գտնվում է բարենպաստ հիդրոերկրաբանական պայմաններում: 

Օգտակար հանածոյի մերձմակերևութային շերտաձև մարմինը տեղադրված է բարձր 

ֆիլտրացիոն հատկություններով օժտված ռիոլիտ-պեռլիտային խմբի ապարներում: Դրա 

հետևանքով տեղամասի տարածքը ջրազուրկ է և բնութագրվում է աղքատ բուսական և 

կենդանական աշխարհով: Հետախուզման սահմաններում գրունտային ջրերը բացակա-

յում են: Տեղամասին ջրհեղեղներ չեն սպառնում: 

Մակերևութային ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգային աշխատանքները 

կատարվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրօդերևութաբանության և 

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից, և մոտակայքում, ինչպես Սելավ Մաստարա 

գետի վրա, այնպես էլ մոտակա որևէ այլ մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի դիտակե-

տեր չկան (նկար 3.6), ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Սելավ Մաստարա գետն իր  աղ-

տոտվածության աստիճանով որևէ բնապահպանական ռիսկ չի պարունակում և գտնվում 

է նորմատիվային ցուցանիշների սահմաններում: Որոշակի պատկերացումներ կազմելու 
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համար բերվում գետային համակարգի՝ Մեծամոր գետի 2024 թվականի 1-ին եռամսյակի 

մոնիտորինգային տվյալները։ Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հա-

րավ փետրվարին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), մարտին՝ «վատ» (5-րդ դաս), Վա-

ղարշապատ քաղաքից հարավ-արևելք փետրվարին ջրի որակը գնահատվել է «միջակ» 

(3-րդ դաս), մարտին՝ «վատ» (5-րդ դաս), Ռանչպար գյուղից ներքև ջրի որակը փետրվա-

րին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), մարտին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս)։ 

 

Նկ. 3.10. ՀՀ տարածքում 2024թ. մակերևույթային ջրերի որակի դիտացանց 

3.6. Մակերևույթային և ստորերկրյա ջրերի քանակական բնութագիր 

Համաձայն 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1347-Ն որոշման Սելավ-Մաստարա 

գետի էկոլոգիական թողքի ծավալը՝ ըստ ամիսների բերված է աղյուսակ 3.8-ում: 
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Աղյուսակ 3.8 

Սելավ-Մաստարա գետի էկոլոգիական թողքի ծավալը 

Անվանումը 
Էկոլոգիական թողք, մ3/վ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Սելավ Մաստարա գետը 

Մեծամոր քաղաքից մինչև 

Մեծամոր գետ 

0.05 0.05 0.06 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.09 0.07 0.05 

3.7.  Ջրօգտագործման նկարագիրը 

Բացահանքի մատակարարումը տեխնիկական ջրով նախատեսվում է կատարել 

արդյունահանման աշխատանքների ժամանակ փոշենստեցման, աշխատանքային հրա-

պարակների, ճանապարհների և ժամանակավոր լցակույտերի ջրցանման նպատակով: 

Տեխնիկական ջրամատակարարումը նախատեսվում է կազմակերպել КО-002 մակնիշի 

ջրցան-լվացող մեքենայով:  

Խմելու ջրի մատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել ВЦ-1.2 մակնիշի 

ջրի ցիստեռնով: 

Աշխատողներին խմելու և կենցաղային նպատակներով տարեկան ջրածախսը 

հաշվարկվում է հետևյալ արտահայտությունով` 

W= (nN + n1N1)Nտ, 

որտեղ n-ը ինժեներատեխնիկական անձնակազմի  և ծառայողների քանակն է (4), 

N-ը՝ ԻՏԱ-ի և ծառայողների ջրածախսի նորմը (0.016 մ3/օր) , 

n1-ը՝ բանվորների թիվը (9), 

N1-ը՝ բանվորների ջրածախսի նորմը (0.025 մ3/օր), 

Nտ-ն աշխատանքային օրերի թիվն է մեկ տարում (176 օր): 

Այսպիսով` W= (4 × 0.016 +9 × 0.025) × 176 = 50.9 մ3/տարի, իսկ օրականը՝ 0.225 մ3/օր: 

Կենցաղային կեղտաջրերը` 0.376 × 0.85 = 0.32 մ3 օրական ծավալով նախատեսվում 

է լցնել բետոնե լցարան, որտեղից պարբերաբար իրականացվելու է դրանց տեղափոխու-

մը սահմանված կարգով: 

Ջրի ծախսը 1 մ2 մակերեսով տարածքում փոշենստեցման համար ընդունվում է  

0.3 լ/մ2 (ըստ ջրցան մեքենայի տեխնիկական բնութագրի այն կազմում է 0.2 լ/մ2): Փո-

շենստեցման մակերեսներն են. բացահանքի աշխատանքային հրապարակը՝ 20 × 100 = 
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2000 մ2 (որտեղ 20-ը աշխատանքային հրապարակի լայնությունն է, մ, 100-ը՝ աշխատան-

քային ճակատի միջին երկարությունը, մ) մակերեսով, լցակույտերը՝ 20000/18 = 1111 մ2 

(որտեղ 20000-ը լցակույտերի հանրագումար ծավալն է, մ3, 18-ը՝ լցակույտի բարձրությու-

նը, մ) մակերեսով և ճանապարհները՝ 250 × 5 = 1250 մ2 (որտեղ 250-ը ճանապարհի երկա-

րությունն է, մ, 5-ը ճանապարհի լայնությունը, մ)։ Փոշենստեցման ենթական ամբողջ մա-

կերեսը կկազմի.  

2000 + 1111 + 1250 = 4361 մ2։ 

Հաշվի առնելով ջրի տեսակարար ծախսի մեծությունը (0.3 լ/մ2), կստանանաք՝  

4361 × 0.3 = 1309 լ։ 

Նշված աշխատանքների իրականացման համար КамАЗ-43118 մակնիշի ջրատար 

մեկ մեքենան լիովին բավական է։ 

3.8. Մթնոլորտայի օդի որակի բնութագիր 

ՀՀ տարածքում օդային ավազանի ֆոնային աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ 

շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից: Օդային ավազանի աղտոտվածության 

մոնիթորինգային աշխատանքները կատարվում են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարա-

րության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» (ՀՄԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից: 

Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Հրազդան, Ալավերդի, Արարատ քաղաքներում մթնոլորտա-

յին օդի ակտիվ եղանակով նմուշառումները իրականացվում են 16 ստացիոնար դիտա-

կայանում: Մի շարք քաղաքներում պասիվ նմուշառման եղանակով կատարվում են 

ազոտի և ծծումբի օքսիդների դիտարկումներ:  
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Նկար 3.11. ՀՀ մթնոլորտայի օդի որակի մոնիթորինգի դիտացանց 

Հանքավայրի տարածքում կամ մոտակա որևէ բնակավայրում դիտակետեր կամ 

պասիվ նմուշարկման կետեր չկան և այստեղ օդի փաստացի որակի մասին տեղեկութ-

յուններ չկան:  

Տեղամասի տարածքը գտնվում է բնակավայրերից հեռու (նվազագույնը 1.8 կմ):  

Վերլուծելով գոյություն ունեցող իրավիճակը կարելի է ենթադրել, որ օդային ավա-

զանը աղտոտված չէ: Որոշակի պատկերացում տարածքի օդային ավազանների աղտոտ-

վածության մասին կարելի է ստանալ հաշվարկային եղանակով, որի համար ներկայաց-

վում է ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մշակած 

«Վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակա-

յում են մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտարկումները» ժամանակավոր 

առաջարկությունները (աղյուսակ 3.9), ըստ որի մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվա-

ծության ցուցանիշների կախվածությունը տվյալ բնակավայրի բնակչության քանակից:  
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Աղյուսակ 3.9  

Վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում 

Բնակչության 

քանակը 

(հազար մարդ) 

Ֆոնային կոնցենտրացիաներ (մգ/մ3) 

Փոշի 
Ծծմբի երկօքսիդ 

(SO2) 

Ազոտի երկօքսիդ 

(NO2) 

Ածխածնի օքսիդ 

(CO) 

50-100 0.098 0.007 0.034 1.3 

10-50 0.095 0.006 0.033 1.1 

<10 0.071 0.006 0.023 0.8 

Հաշվի առնելով, որ տեղամասի տարածքին ամենամոտ գտնվող բնակավայրերի՝ 

Արագածավան 6234, Հակկո 206, Կանչ 188, Արտենի 3719, Արևուտ 213 և Թաթուլ 1003 

գյուղերի մշտական բնակչությունը քանակը 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

կազմում է 11563 մարդ, ապա կարելի է ընդունել տեղամասի տարածքի մթնոլորտային 

օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն՝ փոշի՝ 0.095 մգ/մ3, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.006 

մգ/մ3, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.033 մգ/մ3 և ածխածնի օքսիդ 1.1 մգ/մ3: 

Տեղամասի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկություններ 

կտրվի հետագա հաշվետվություններում, երբ ընկերությունը կստանա շահագործման 

թույլտվություն և կկատարի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության ելակետային վիճակի 

մշտադիտարկում՝ բացահանքի տարածքում, ազդակիր բնակավայրում և հանքավայրի ու 

բնակավայրի միջև:  

3.9. Հողի որակի բնութագիր 

Տարածքի հողային ծածկույթը ցածրադիր վայրերում ներկայացված է բաց շագա-

նակագույն և շագանակագույն, գորշ կիսաանապատային հողերով:  

Հողերի բնական տիպերի բաշխվածությունը ռեգիոնալ ուսումնասիրության 

համար ընտրված շրջանում բերված է նկար 3.12-ում:  

Նախալեռնային գոտում տարածված են շագանակագույն, մեծ մասամբ քարքա-

րոտ, էրոզացված հողերը, որոնց մակերեսային քարքարոտությունը կազմում է 70.3%, 

որից 18.8%-ը՝ թույլ քարքարոտ, 17.0%՝ միջակ քարքարոտ, 34.5 %-ը՝ ուժեղ քարքարոտ:  

Շագանակագույն հողերն ձևավորվել են տիպիկ չոր տափաստանային բուսակա-

նության տակ, հրաբխային ապարների հողմահարված նյութերի, ինչպես նաև տեղակու-

տակ, ողողաբերուկ և հեղեղաբերուկ գոյացումների վրա:  
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Հողաշերտի հզորությունը միջին հաշվով տատանվում է միջինը 20 սմ սահմաննե-

րում: Ըստ մեխանիկական կազմի այս հողերը դասվում են միջակ և ծանր կավավազային 

տարատեսակների շարքին:  

  

 

Նկար 3.12. Հողերի բնական տիպերի բաշխվածության՝ ա) սխեմատիկ քարտեզ, բ) 
պայմանական նշաններ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 

ա) 

բ) 
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Կախված ռելիեֆի պայմաններից և էռոզիայի ենթարկվածության աստիճանից՝ 

հանդիպում են ինչպես ավելի թեթև, այնպես էլ ծանր մեխանիկական կազմով հողեր: 

Հողերի կլանման տարողությունը համեմատաբար ցածր է, որը պայմանավորված 

է հումուսի սակավ պարունակությամբ և թեթև կավավազային մեխանիկական կազմով: 

Շագանակագույն հողերի ծավալային զանգվածը տատանվում է 1.24-1.48 գ/սմ3-ի, տեսա-

կարար զանգվածը՝ 2.50-2.65 գ/սմ3-ի, ընդհանուր ծակոտկենությունը՝ 4.38-52.1, խոնա-

վությունը՝ 20-30%-ի սահմաններում:  

Այս տիպի հողերը պարունակում են մեծ քանակությամբ կարբոնատներ՝ մինչև 10-

25%, որն առաջ է բերում հողերի ցեմենտացիա և քարացում: Հողը և փխրուկաբեկորային 

մայրատեսակը հարուստ են հողալկալի մետաղներով, ֆոսֆորական թթվով և կալիումով: 

Անմշակ հողերում ստրուկտուրան խոշոր կնձկային է:  

Կիսաանապատային գորշ հողերով ձևավորվել են տեղակուտակ, տեղակու-տա-

կողողաբերուկային խճային և խճաբեկորային կարբոնատային մայրտեսակների վրա: 

Այս հողերը ունեն հիմնականում կավավազային մեխանիկական կազմ, բավականաչափ 

կմախքային զանգվածի պարունակությամբ: Առանձին տեղերում հողի խորը շերտերում 

հաճախ բավական քանակությամբ ջրալույծ աղեր են կուտակվում (մինչև 1-1.5%), որոնք 

գլխավորապես ներկայացված են CaSO4, MgSO4 և այլ աղեր: Այս տիպի հողերին բնորոշ է 

հումուսի չնչին պարունակությունը (1-1.5%): Աչքի են ընկնում իրենց քարքարոտությամբ, 

հանդիպում են ինչպես մակերեսային, այնպես էլ թաղված և կիսաթաղված քարեր: Ռելիե-

ֆի անհարթության, նվազ բուսականության և անբարելավ ֆիզիկական հատկություննե-

րի հետևանքով այս հողերը ենթարկվում են ջրային, մասամբ էլ քամու էռոզիայի: 

Հայցվող տարածքի հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ հարկ է նշել, որ նշված 

տարածքում և դրան հարակից տարածքում դիտակետեր առկա չեն: Միևնույն ժամանակ, 

կարելի է եզրահանգել, որ նշված տարածքներում հողերի աղտոտվածությունը ունի սահ-

մանային թույլատրելի արժեքներ: Աղյուսակ 3.10-ում ներկայացվում է տարածքի հողերի 

քիմիական կազմը։ 
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Աղյուսակ 3.10 

Միկրոտարրերի պարունակությունը հողերում 

Հողատիպը 
Միկրոտարրերի քանակը մգ-ով 1 կգ հողում 

B Mn Cu Co Zn Mo 

Տիպիկ սևահողեր 11-14 650-1200 33-44 2.1 44-48 1.1-1.3 

Դարչնագույն անտառային հողեր 10.2-13 420-1300 72-90 10.1-10.7 32-40 1-1.3 

Կիսաանապատային գորշ հողեր 8.5-13 1380-1800 29-58 10-14.1 47-53 1.7-2 

Մարգագետնային ոռոգելի հողեր 10.1-12 1360-1500 49.2-59.3 12.3-14.9 46.3-57 1.4-1.7 

Հայցվող տարածքում 2017-2020 թթ. իրականացվել են օբսիդիանի արդյունահան-

ման աշխատանքներ, որի արդյունքում տեղամասում առկա են խախտված տարածքներ՝ 

բացահանք (նկար 3.13):  

 

 

Նկար 3.13. Խախտված տարածքների քարտեզ-սխեմա 

Հողամասերի սեփականության և նպատակային նշանակության վերաբերյալ տեղե-

կատվությունը բերվում է աղյուսակ 3.11-ում: 
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Աղյուսակ 3.11 

Տվյալներ հողամասերի սեփականության և նշանակության վերաբերյալ 

Հ/Հ Ծածկագիրը Նշանակությունը 

1. 02-016-0528-0008 գյուղատնտեսական 

2. 02-016-0528-0012 գյուղատնտեսական 

3. 02-016-0528-0013 գյուղատնտեսական 

4. 02-016-0528-0007 գյուղատնտեսական 

5. 02-016-0528-0005 գյուղատնտեսական 

6. 02-016-0528-0009 գյուղատնտեսական 

7. 02-016-0528-0011 գյուղատնտեսական 

8. 02-016-0528-0010 գյուղատնտեսական 

3.10. Բուսական և կենդանական աշխարհ 

Ուսումնասիրվող շրջանը մտնում է Ապարանի ֆլորիստիկ շրջանի մեջ (նկար 3.14) 

տեղամասի մոտակայքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, որտեղ իրակա-

նացվում է վտանգված էկոհամակարգերի պահպանություն, չկան: Իրականացվել է ՀՀ 

բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերի ուսումնասիրությունը (հաստատվել են ՀՀ կա-

ռավարության 29.01.2010թ.-ի N71-Ն և N72-Ն որոշումներ) և դաշտային hետազոտություն-

ներ:  

Տարածքը անտառածածկ չէ, չկան նաև արհեստական տնկված անտառներ, պաշտ-

պանիչ անտառաշերտեր: Տարածքին բնորոշ է կիսաանապատային բուսականությունը: 

 

Նկ. 3.14. Բնական բուսածածկի տիպերը 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս 
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Տարածքների խոտածածկում մասնակցող բույսերը վաղամեռ են: Տարածքի բուսա-

կանությունը վաղ գարնանը բավականին փարթամ տեսք ունի, սակայն ամռան շոգերն 

ընկնելուն պես էֆեմերներն ամբողջությամբ խանձվում են: Արտենիի հրաբխային զանգ-

վածի շրջանում հայտնի են ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները՝ տերե-

փուկ Թախտաջյանի /Centaurea takhtadzianii Gabrielian & Tonjan/ (կրիտիկական վիճա-

կում գտնվող տեսակ է, լոկալիտները գտնվում են Արտենի լեռան գագաթին՝ տեղամասից 

մոտ 3 կմ հեռավորության վրա), Ճուռակախոտ փրչոտ /Hieracium pannosum Boiss/, տուղ-

տավարդ Սոֆիայի /Alcea sophiae Ilji/ և հիրիկ նրբագեղի /Iris elegantissima Sosn/ (վտանգ-

ված տեսակներ, լոկալիտները գտնվում են Արտենի լեռան գագաթին՝ տեղամասից մոտ 3 

կմ հեռավորության վրա), զանգակ Մասալսկուն /Campanula massalskyi Fomin/ և խլոպուզ 

Գրոյտերին /Merendera greuteri Gabrielian/ (կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակներ, 

լոկալիտները գտնվում են Արտենի լեռան գագաթին՝ տեղամասից մոտ 3 կմ հեռավորութ-

յան վրա):  

Կենդանական աշխարհը շատ աղքատիկ է: Շրջանի տափաստանային լանդշաֆտ-

ներում կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներից են՝ ճագարամուկը, նապաստակը, 

աղվեսը, գայլը, մողեսները, օձերը:  

Կաթնասուններից հանդիպում են սովորական և սարահարթային դաշտամուկը, 

սովորական աղվեսի հայկական ենթատեսակը:  

Մորեխներից քանակապես գերակշռում է սովորական իտալական մորեխը, բնորոշ 

են ձիուկներ և մթնաթևեր, աղոթարար իրիսը: Բազմաթիվ են բզեզները՝ սև և փոսիկավոր 

կարաբուսներ, գերեզմանափորը, գլաֆիրուսները, բրոնզաբզեզները:  

Թիթեռներից շատ են մաքաոնները, ճերմակաթիթեռները, զիգենները, բվիկները: 

Տեղամասին ամենամոտ տարածքներում ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում գրանց-

ված տեսակներից են խայտաքիսը /Vormela peregusna (Բնության պահպանության միջազ-

գային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Խոցելի»՝ VU 

BA2c+B1 b(iii)) և փոքր ճագարամուկը/Allactaga elater Lichtenstein (Բնության պահպա-

նության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է 

որպես «Վտանգված»՝ EN B  ab (ii, iii, iv)), որոնց ապրելավայրերը հեռու են 10 մոտ կմ: 
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3.11. Վտանգված էկոհամակարգեր, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ 

Արգելավայրերը մշտապես կամ ժամանակավորապես առանձնացված տարածք-

ներ են, որտեղ ապահովվում են էտալոնային, գիտական, պատմամշակութային, տնտե-

սական արժեք ներկայացնող բնական համալիրների և նրանց տարրերի տեսակների 

պահպանությունն ու վերարտադրությունը։  

Արագածոտնի մարզում է գտնվում Արագածի ալպյան արգելավայրը, որը կազմա-

վորվել է 1959 թվականին, ունի 300 հա տարածք։ Գտնվում է Արագած լեռնազանգվածի 

3200-3500 մ բարձրություններում։ Ստեղծվել է սառցադաշտային Քարի լճի և հարակից 

ալպյան մարգագետինների պահպանության նպատակով։  

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի մոտակայքում բնության հատուկ պահպան-

վող տարածքներ չկան: Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրը Արա-

գածի ալպյան արգելավայրից գտնվում է ավելի քան 38 կմ հեռավորության վրա: 

 

Նկ. 3.15. ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս, 2-«Արագած ալպյան» արգելավայր 

Հանքավայրի տարածքը, ինչպես նաև հարակից շրջանները ներառված չեն բնութ-

յան հատուկ պահպանվող տարածքում: Արագածոտնի մարզում հաստատված բնության 

հուշարձանները նախագծվող տարածքից գտնվում են 3-4 կմ և ավելի հեռավորության 

վրա:  

Օբսիդիանի հանքարդյունահանման աշխատանքների համար նախատեսվող տա-

րածքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, որտեղ իրականացվում է վտանգ-

ված էկոհամակարգերի պահպանություն, չկան: 

3.12. Աղմուկը և թրթռումը 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի աղբյուր կարող են հանդիսանալ լեռ-

նատրանսպորտային սարքավորումները, սակայն քանի որ դրանց ինտենսիվությունը 



 

70 

ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ աղմուկի մակարդակը չի գերազանցի թույլատրելի մա-

կարդակը: Համաձայն գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական կազմակեր-

պությունների մշտական աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի (ձայնի) առավե-

լագույն մակարդակը չպետք է գերազանցի 95 դԲԱ, իսկ արտադրական կազմակերպութ-

յունների մշտական աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է գերազանցի 80 դԲԱ:  

Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար տրանսպորտի աշխատանքներից գու-

մարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը սահմանված է  85ԴԲԱ: Հաշվի առնելով 

հանքավայրի հեռավորությունը մոտակա բնակավայրերից, նախալեռնաթեքվածքային, 

թույլ ալիքաձև  ձորակներով մասնատված ռելիեֆը, մեկ հերթափոխով աշխատանքային 

ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը շրջակա բնակավայրերի 

տարածքում կլինի բնակելի գոտիների համար սահմանված նորմերից /45ԴԲԱ/ շատ 

ցածր: Ամենամոտ բնակավայրը՝ Գեղաշենը գտնվում է հանքավայրից 4.4 կմ հեռավորութ-

յան վրա:  Հանքավայրում հումքը և մակաբացման ապարները տեղափոխող բեռնատար 

տրանսպորտային հոսքերի գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը` LAէկվ 

ընդունված է 85դԲԱ: Աղմուկի մակարդակը աղմուկից պաշտպանող տարածքի հաշվար-

կային կետում որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

LAտար  =LAէկվ-∆LAհեռ- ∆LAէկր-∆LAկանաչ  

որտեղ` LAէկվ - աղմուկի աղբյուրի ձայնային բնութագիրը, LAէկվ=85դԲԱ, 

∆LAհեռ - աղմուկի մակարդակի նվազումը հաշվարկային կետի և աղմուկի աղբյուրի միջև 

հեռավորությունից կախված, ∆LAհեռ -200 մ- հեռավորության և 20 մ-ից ավել խորության 

վրա կազմում է 28 դԲԱ,  

∆LAէկր - աղմուկի մակարդակի նվազումը էկրանով, ∆LAէկր =10 դԲԱ: Հանքի տարածքը 

տվյալ դեպքում ծառայում է որպես էկրան:  

∆LAկանաչ - աղմուկի մակարդակի նվազումը կանաչ գոտիով,  ∆LAկանաչ=8 դԲԱ:  

Աղմուկի մակարդակը սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու սահմանին կկազմի՝  

LAտար  =LAէկվ-∆LAհեռ-∆LAէկր-∆LAկանաչ=85-28-10-8=39 դԲԱ (նորման 45 դԲԱ): 

Հանքահանման տեխնոլոգիական գործընթացների հետ կապված առաջանալու է 

առաջին կարգի տրանսպորտային թրթռում (վիբրացիա), որը կապված է տեղաշարժվող 

ինքնագնաց և կցորդային մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: 

Թռթրումների սահմանային թույլատրելի մակարդակը Z առանցքով չպետք է գերազանցի 
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115 դԲԱ, իսկ X-Y առանցքներով՝ 112 դԲԱ: Ինչը նույնպես մոտակա բնակավայրերում չի 

զգացվի բավականաչափ հեռավորության պատճառով: 

3.13. Լուսային, ջերմային և էլեկտրամագնիսական ճառագայթում 

Տեղամասի օբսիդիանի գամմաճառագայթմաև էքսպոզիցիոն դոզայի առավելա-

գույն հզորությունը կազմում է 18 ՄկրՌ/ժամ կամ 1.291 ՊիկոԱ/կգ, իսկ բնական ոադիո-

նուկլիդների առավելագույն գումարային ակտիվությունը 0.247 Բկ/գ [2]: Նշված մեծութ-

յունները չեն գերազանցում միներալային հումքի 1-ին դասին ներկայացվող սահմանային 

արժեքները (համապատասխանաբար ≤10 ՄկրՌ/ժամ, ≤1.4340 ՊիկոԱ/կգ և 0.370 Բկ/գ): 

Հետևաբար, տեղամասի օբսիդիանն իր ճառագայթահիգիենիկ հատկություններով 

վերագրվում է 1-ին դասին, բավարարում է ՆՌԲ-96 փաստաթղթի պահանջները և կարող 

է օգտագործվել տարբեր տիպի աշխատանքներում առանց սահմանափակման: 

3.14. Ելակետային սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ 

Արագածավան համայնք, մակերես` 117.9 կմ2, բնակչություն` 10412: 

Արագածավան խոշորացված համայնքն իր մեջ ընդգրկում է Արագածավան, Ար-

տենի, Գետափ, Լուսակն բնակավայրերը: Համայնքը գտնվում է Թալինի տարածաշրջա-

նում, Թալինից մոտ 18 կմ հարավ-արեւմուտք: Մարզկենտրոնից գտնվում է 71 կմ հեռա-

վորության վրա: Տեղադրված է Արմավիր-Գյումրի միջպետական նշանակության ճանա-

պարհի վրա: Նախկինում ունեցել է Ալագյազ, Ալագյոզ անվանումները: Վերանվանվել է 

1950 թ-ին: 1974 թ-ից եղել է քաղաքատիպ ավան, 1995 թ-ից հետո` գյուղական բնակա-

վայր: Համայնքի տարածքում գտնվում է 7-րդ դարին վերաբերող եկեղեցու ավերակները: 

Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1255 մ բարձրության վրա: Կլիման մերձարևադար-

ձային, չափավոր ցամաքային է, աչքի է ընկնում ցամաքայնությամբ: Ամառները շոգ են և 

չոր, ձմեռները` ցուրտ, ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ: Հունվարյան 

միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -5-6°C-ի սահմաններում, հուլիսյանը` 22-24°C-ի 

սահմաններում: Մթնոլորտային տարեկան տեղումների քանակը 350-400 մմ: Բնական 

լանդշաֆտները չոր տափաստաններն են: Խմելու նպատակով օգտագործվում է Ախուր-

յան գետի ջրերը, իսկ ոռոգման նպատակով ջրերը տեղափոխվում են Թալինի ջրանցքով:  

Գյուղն ունի 1022 տնտեսություն: Ունի դպրոց, բուժկետ, կապի հանգույց:  
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Այստեղ է գտնվում «Արագած պեռլիտ» ձեռնարկությունը, որն օգտագործում է սե-

փական հումքը: Համայնքում գործում է նաև գինու գործարան:  

Գյուղատնտեսության մեջ մեծ բաժին ունի բուսաբուծությունը: Մշակում են հացա-

հատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ: Զբաղվում են պտուղների 

աճեցմամբ, բազմամյա տնկարկները գտնվում են տնամերձ հողակտորներում: Համայն-

քային հողերի մոտ 1/3-ը վարելահողերն են: Արոտավայրերը զբաղեցնում են պահուստա-

յին հողերի շուրջ 57%: Բուծում են մանր և խոշոր եղջերավոր անասուններ: Ունի կաթի 

մշակման և կաթնամթերքի արտադրության կետ:  

Համայնքի հողային ֆոնդը բաշխված է հետևյալ կերպ.  

 վարելահողեր – 1335 հա,  

 բազմամյա տնկարկներ – 1020 հա,  

 արոտավայրեր – 6427 հա:  

Համայնքի պտղատու այգիներն են՝ ծիրանենի – 660 հա, խնձորենի – 90 հա, սալո-

րենի, դեղձենի, տանձենի – 100 հա, խաղողի այգիներ – 130 հա: 

3.15. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ և պատմական միջավայր 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի թիվ 385-Ն որոշմամբ հաստատվել 

է ՀՀ Արագածոտնի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը: 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի մոտակա 6 գյուղերից միայն 3 գյուղի տարած-

քում են հաշվառվել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ (աղյուսակ 3.12): 

Աղյուսակ 3.12  

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի հարակից տարածքի պատմության և մշակույթի 

անշարժ հուշարձանների ցանկ 

Հուշարձանախումբ 

/հուշարձան 
Տարեթիվը Տեղադիրքը 

Նշանակ. 

(հանրապ., տեղ.) 

1 2 3 4 

Արտենի գյուղ 

Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ. Արտենիից հվ մասում Հ 

Արևուտ (Բարոժ) գյուղ 

Գյուղատեղի 18-19 դդ Գյուղից 1.5 կմ հս-ամ, Արեգտանող ճա-

նապարհի ձախ կողմում, «Բադլի» վայ-

րում 

Տ 

Գյուղատեղի «Հմեի» 14-16 դդ.. Գյուղի հս մասում, Թալին-Արմավիր մայ-

րուղուց աջ, Արտին լեռան ստորոտին, 

ավազահանքերի մոտ 

Տ 

Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ. Գյուղի հս-արմ մասում Հ 
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Հակո գյուղ 

1 2 3 4 

Գյուղատեղի 8-12 դդ. Գյուղից 1 կմ արմ Տ 

Գերեզմանոց  8-12 դդ. Գյուղատեղիի հվ մասում Տ 

Գյուղատեղի Ուշ միջնադար Գյուղից 2.5 կմ հս-արմ Տ 

Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ Գյուղից 1 կմ հվ-արմ Հ 

Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ Գյուղից 4 կմ հվ-արմ Հ 

Կոթող 4-5 դդ. Գյուղի մեջ, դպրոցի մոտ Հ 

Քարայր-Կացարան Ք.ա. 2-1 հազ. Գյուղից 0.7 կմ հս.-արմ, ձորի աջա-

կողմյան բազալտե ժայռազանգվածի մեջ 
Հ 

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից Արագածավան բնակավայրում որևէ 

պատմության և մշակույթի հուշարձան չի հայտնաբերվել: Հնագիտական ոսումնասի-

րությունների եզրակացությունը բերված է հավելված 5-ում:  

3.16. Բնության հուշարձաններ 

ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ տարածքի 

բնության հուշարձանների ցանկը, համաձայն որի Արագածոտնի մարզում են գտնվում 

բնության հետևյալ հուշարձանները. 

Աղյուսակ 3.13 

Արագածոտնի մարզի բնության հուշարձանների ցանկ 

Հ/Հ Անվանումը (նկարագիրը) Տեղադիրքը 

1 2 3 

Երկրաբանական հուշարձաններ 

1. 
«Տափակ Բլուր» լիպարիտային 

գմբեթ 

Արագածոտնի մարզ, Թաթուլ գյուղից 2.0 կմ հվ-արմ 

2. 
«Բազալտե արև», եզակի 

ճառագայթաձև անջատում 

Արագածոտնի մարզ, Բյուրական գյուղից 7 կմ հս, Արխաշան 

գետի ձախափնյա մասում Ամբերդ ամրոցի մոտ 

3. «Տատիկ» քարե բնական քանդակ Արագածոտնի մարզ, Դաշտադեմ գյուղի հվ-արլ եզրին 

4. «Փոքր Արտենի» հրաբուխ Արագածոտնի մարզ, Արևուտ գյուղից 2.5 կմ հվ-արմ 

5. 
«Քարե կարկուտ» տեքստուրային 

առանձնահատուկ ներփակումներ 

Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ գյուղից մոտ 3.0 կմ հս-արմ 

6. Արայի լեռան խառնարանը Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան գյուղից 6 կմ հս-արլ 

7. «Անանուն» ժայռ-մնացուկներ 
Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ գյուղից 4.5 կմ հվ-արմ, 

Արայի լեռ, հրաբխի հարավային լանջերին 

8. «Անանուն» էրոզիոն աշտարակ 
Արագածոտնի մարզ, Սարալանջ գյուղից 4 կմ արմ, Արայի 

լեռան հրաբխի խառնարանում 

9. 
«Չինգիլային դաշտ» քարե 

կուտակումներ 

Արագածոտնի մարզ, Քուչակ գյուղից մոտ 1.5 կմ հս-արմ, 

«Էլոյի բերդ» տանող ճանապարհին 

10. «Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն 

Արագածոտնի մարզ, բնապատմական համալիր Մեծ Արտենի 

լեռ (2047մ), քարեդարյան (օլիգոցեն) հասակի եզակի 

հնագիտական հուշարձաններ 

Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ 

1. «Սրբի» կամ «Քառասուն» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Ապարան քաղաքի կենտրոնում, 

ծ.մ-ից 1870 մ բարձրության վրա 
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1 2 3 

2. «Քյահրիզ» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Գեղաձոր գյուղից 8.5 կմ հվ-արմ, 

Գեղաձոր գետի վերին հոսանքի տրոգային կրկեսի վերին 

եզրին 

3. «Գեղաձոր» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Գեղաձոր գյուղից 7.5 կմ հվ-արմ, 

Գեղաձոր գետի վերին հոսանքի տրոգային կրկեսում, 

9 մ-ից 3000 մ բարձրության վրա 

4. «Ջաղացի» աղբյուր Արագածոտնի մարզ, Ղազարավան գյուղի հվ ծայրամասում, 

ծ.մ-ից 1180 մ բարձրության վրա 

Ջրագրական հուշարձաններ 

1. «Ամբերդ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Բյուրականից մոտ 2.1 կմ հս-արմ, 

Արագած լեռան հվ-արմ մերձկատարային սարավանդին 

.2 «Լեսինգ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկաշեն գյուղից մոտ 11 կմ 

հս-արմ, Արագած լեռնազանգվածի հս-արլ լանջին 

3. «Ումրոյ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկաշեն գյուղից մոտ 8 կմ հս-արմ, 

Արագած լեռնազանգվածի արլ լանջին 

4. «Գեղարոտի» ջրվեժ Արագածոտնի մարզ, Արագած գյուղից 11 կմ հս-արմ 

1. «Ամբերդ» լիճ Արագածոտնի մարզ, Բյուրականից մոտ 2.1 կմ հս-արմ, 

Արագած լեռան հվ-արմ մերձկատարային սարավանդին 

Բնապատմական հուշարձաններ 

1 . «Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն Արագածոտնի մարզ, Արևուտ գյուղից 2 կմ հվ-արմ 

2. «Արտաշավան» բնապատմական 

համալիր 

Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան գյուղի արլ եզրին 

3. «Աստվածընկալ» հրաբխային 

տուֆերի ստվարաշերտ 

Արագածոտնի մարզ, Հարթավան գյուղից մոտ 4 կմ դեպի արլ, 

Քասախ գետի կիրճի աջ լանջին 

4. «Քասախի դարավանդներ» Արագածոտնի մարզ, Օհանավան գյուղի արլ եզրին 

5. «Քասախի կիրճ» Արագածոտնի մարզ, Սաղմոսավան գյուղ 

Հայցվող տեղամասի տարածքը, ինչպես նաև հարակից շրջանները ներառված չեն 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքում: Ամենամոտ գտնվող բնության հուշարձան-

ները «Մեծ Արտենի» էքստրուզիվ կոն (3.4 կմ) և «Փոքր Արտենի» հրաբուխ (3 կմ) 

հուշարձաններն են: 
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4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ (ՀՆԱՐԱՎՈՐ) ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի տարածքում բացակայում է 

անտառային ծածկույթը, գետային ցանցը, շինարարական կառույցները և բնական ու 

պատմամշակութային հուշարձանները: Տեղամասի շահագործման ժամանակ շրջակա 

միջավայրի վրա հիմնական ազդեցությունները կդիտվեն փոշեառաջացման օջախների և 

լանդշաֆտի փոփոխության տեսքով: 

4.1.  Ջրի որակաքանակական ներազդեցության գնահատում 

Հանքարդյունահանման շահագործման ժամանակ ջուրն օգտագործվում է փո-

շենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնա-

կազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

Հայցվող տեղամասի սահմաններում գրունտային ջրերը բացակայում են: Տեղամա-

սի տարածքում ջրհեղեղներ չեն սպառնում: Ինչպես ցույց է տվել հանքավայրի շահա-

գործման փորձը, բացահանքի տարածքը թափվող մթնոլորտային տեղումները հեռանում 

են ինքնահոս կերպով, իսկ մի մասը ներծծվում է բացահանքի բաղադրիչ ապարների՝ 

մակաբացման ապարների և օբսիդիանի հաստվածքի մեջ և գործնականում ջրհեռացման 

խնդիրներ չեն առաջանում։ Դեպի բացահանք ներթափանցում են աննշան քանակով 

մթնոլորտային ջրեր, հետևաբար բացահանքում ջրահեռացման առուներ և արագահոսեր 

չեն նախատեսվում։ Փոքր քանակի մթնոլորտային ջրերի հեռացումը կազմակերպվելու է 

աշխատանքային հրապարակների աննշան թեքություն տալու միջոցով (3-5‰)՝ դեպի 

լանջերի թեքությունը։ 

4.2.  Մթնոլորտային օդի որակի վրա ազդեցություն 

Հանքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար գազերի և փոշու աղբյուր են 

հանդիսանում` տրանսպորտը և մաքրահանութային աշխատանքները: Օդային ավազան 

արտանետվող վնասակար նյութերն են`  

1. Անօրգանական փոշին (բուլդոզերային, էքսկավատորային, տրանսպորտային, 

լցակույտ):  
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2. Ազոտի ու ածխածնի օքսիդները և ածխաջրածինները (դիզելային ու բենզինային 

վառելիքով աշխատող մեխանիզմներ): 

4.2.1. Փոշու արտանետում 

Քանի որ ամենամոտ բնակավայրը՝ Կանչ գյուղը, գտնվում է հանքավայրից 1.8 կմ 

հեռավորության վրա, ուստի բացասական ազդեցությունը գյուղի տարածքի մթնոլորտա-

յին օդի վրա գրեթե զրոյական է: Նախնական հաշվարկներին համաձայն, բացահանքում 

վնասակար գազերի առավելագույն խտությունները չեն գերազանցելու նորմատիվային 

փաստաթղթերով ամրագրված սահմանային թույլատրելիները: 

Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ առաջացած փոշու հաշվարկը:  

Անջատվող փոշու ընդհանուր քանակը ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամա-

նակ որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  

Q1 =
C1xC2xC3xNxLxq1xC6xC7

3600
+ C4xC5xC6xq2xF0xn, գր/վրկ 

որտեղ՝  

C1-ավտոտրանսպորտի միջին բեռնատարողությունը հաշվի առնող գործակից, 1.0, 

C2 - ավտոմեքենայի միջին արագությունը հաշվի առնող գործակից, 1.1, 

C3 - ավտոճանապարհների վիճակը հաշվի առնող գործակից, 1.0, 

C4 - ավտոմեքենայի թափքում տեղափոխվող բեռի պրոֆիլը հաշվի առնող գործակից, 

1.45, 

C5 - նյութի շրջափչման արագությունը հաշվի առնող գործակից, 1.3, 

C6 - նյութի մերձմակերևույթային շերտի խոնավությունը հաշվի առնող գործակից, 0.4, 

N - ավտոտրանսպորտային միջոցների անցումների թիվն է 1 ժամում, 1, 

L - տրանսպորտի 1 երթի ընդհանուր միջին երկարությունը, 0.5 կմ, 

q1 - 1.0 կմ վազքի ժամանակ փոշու առաջացումը, 1450.0 գ, 

q2 - թափքում նյութի միավոր մակերեսից փոշու առաջացումն է, 0.004 գ/մ2, 

F0 - փոշեառաջացման առավելագույն մակերեսը ավտոինքնաթափի թափքում, 12 մ2, 

n - հանքում աշխատող ավտոմեքենաների քանակը, 1, 

C7 - մթնոլորտ անցնող փոշու քանակը հաշվի առնող գործակից, 0.01: 

Այսպիսով՝  

Q1 =
1x1.1x1x1x0.5x1450x0.4x0.01

3600
+ 1.45x1.3x0.4x0.004x12x1 = 0.037, գր/վրկ 
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Տարեկան՝  

Q1
′ =

176 x 8.0 x 3600 x 0.037

106
=  0.188 տ/տարի 

Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշու հաշվարկը:  

Բարձման աշխատանքների ժամանակ առաջացող փոշին հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով` 

Q2 =
P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x G x 106 x B x P6

3600
, գր/վրկ 

որտեղ՝ 

P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05, 

P2 - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աէրոզոլում, 0.02, 

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու միջին 

արագությունը, 1.2 

P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, (հաշվի առնելով բնական 

խոնավությունը և ջրցանի հանգամանքը), 0.4 

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2 

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6 

G – հանվող բեռնվող զանգվածի քանակը` 10.28 տ/ժամ:  

Q2 =
0.05 x 0.02 x 1.2 x 0.4 x 0.2 x 10.28 x 106 x 0.6 x 1.0

3600
= 0.165 գ/վրկ 

Տարեկան՝  

Q2
′ =

176 x 8.0 x 3600 x 0.165

106
=  0.836 տ/տարի 

Տարեկան՝ Q2
′ =

176 x 8 x 3600 x 0.165

106
= 0.836 տ/տարի 

Փոշու արտանետումները լցակույտերի մակերեսից և ավտոմեքենաների բեռնա-

թափման ժամանակ:  

Լցակույտերից արտանետվող փոշու քանակը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 

Q3 = A + B =
K1xK2xK3xK4xK5xK7xGx106xB1

3600
+ K3xK4xK5xK6x K7 q1 F 

որտեղ`  

A - հողի և ապարների բեռնաթափման ընթացքում առաջացող փոշին,  
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B - լցակույտերի մակերեսից առաջացող փոշին,  

K1 - փոշու բաժնեմասն է նյութում, 0.05  

K2 - փոշու բաժնեմասն է, որը արտահայտվում է աերոզոլի տեսքով, 0.02  

K3 - գործակից, որը հաշվի է առնում աշխատանքի գոտում քամու միջին արագությունը, 

1.2  

K4 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0  

K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4  

K6 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթի պրոֆիլը, 1.45  

K7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.2  

B1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.6  

G - բեռնաթափվող դատարկ ապարի քանակը, 7.5 տ/ժամ  

q1 - փոշու արտանետումը լցակույտի 1 մ2 մակերեսից, 0.002  

F - լցակույտի ակտիվ մակերեսը, որում իրականացվում են տվյալ 

ժամանակահատվածի կուտակումները, 2000 մ2:  

Q3 =
0.05x0.02x1.2x1x0.4x0.2x7.5x106x0.6

3600
+ 1.2x1x0.4x1.45x0.2x0.002x 2000

=  0.677 գ/վրկ 

Տարեկան՝ Q3
′ =

176 x 8 x 3600 x0.677

106
= 3.432 տ/տարի  

Ընդհանուր քանակը:  

Ընդամենը փոշի` ∑ Q =  Q1
′ + Q2

′ + Q3
′   

∑ Q= 0.188+0.836+3.432 = 4.456 տ/տարի 

Փոշու արտանետումների ցրման արդյունքում սպասվող գետնամերձ կոնցենտրա-

ցիաներրի համակարգչային հաշվարկների մանրամասները բերված են հավելված 6-ում: 

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքերը ցույց են տալիս, 

որ սպասվելիք գետնամերձ կոնցենտրացիաները գտնվում են բնակելի գոտիների համար 

սահմանված նորմերում:  

4.2.2. Վնասակար գազերի արտանետումներ  

Մթնոլորտային օդը աղտոտվում է ծանր տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում՝ դի-

զելային վառելիքի այրման հետևանքով առաջացած արտանետումներով, որոնք հաշ-
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վարկվում են ՀՀ Բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված «Ավ-

տոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների որոշման» 

մեթոդական հրահանգի հիման վրա: Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպոր-

տի և տեխնիկայի տեսակարար արտանետումները (բացառությամբ ծծմբային անհիդ-

րիդի) բերված են աղյուսակ 4.1-ում: 

Աղյուսակ 4.1 

Տեսակարար արտանետումներ – գ/կգ վառելիքի 
 

Վառելիքի տեսակը 
Նյութի անվանումը 

NOx CH ՑՕՄ CO N2O CO2 ՊՄ 

Դիզելային վառելիք 42.3 0.243 8.16 36.4 0.122 3138 4.3 

Հանքում տարեկան կտրվածքով օգտագործվող նյութերի ցանկը և ծախսը բերված 

են աղյուսակ 4.2-ում (հիմք՝ հանքի շահագործման նախագիծ): 

Աղյուսակ 4.2 

Բացահանքի հիմնական նյութերի տարեկան ծախսը 

N Նյութերի   անվանումը Չափման միավորը Քանակը 

1. Դիզելային վառելիք հազ. լ 32.7 

2. Տարբեր քսանյութեր հազ. լ 1.41 

3. Բենզին հազ. լ 2.3 

4. Ավտոդողեր 300x508 համար լրակազմ 10 

Այսպիսով հանքում տարեկան ծախսվելու է 32.7 հազ. լ կամ 27.1 տ դիզելային վա-

ռելիք: Ծանր տեխնիկայի և բեռնատար մեքենաների աշխատանքը կիրականացվի առա-

վելագույնը 528 ժամ/տարի: Հաշվի առնելով նույնանման հատկությունները հաշվարկնե-

րի ժամանակ միավորվել են ազխաջրածինները, ինչպես ազոտի օքսիդները: Վառելիքի 

այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները բերված են 

աղյուսակ 4.3-ում: 

Աղյուսակ 4.3 

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները 

Ավտոմեքենայի 

կատեգորիան 

Վնասակար 

նյութը 

Տեսակարար 

արտանետումները, 

գ/կգ 

Արտանետումները, 

գ/վրկ 

Արտանետումները, 

տ/տարի 

Մեծ 

բեռնունակության 

ավտոտրանսպորտ 

CO 36.4 0.16 0.99 

CH 8.4 0.05 0.23 

NO2 42.3 0.23 1.15 

ՊՄ 4.3 0.04 0.12 

Ծծմբային անհիդրիդի (SO2) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն 

մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO2-ի: 
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Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը. 

∑ SO2 = 2 ∑ ksb, 

որտեղ`ks - վառելիքում ծծմբի միջին պարունակություն, 0.002 տ/տարի, 

b - վառելիքի ծախս, 27.1 տ/տարի 

∑ SO2 =  2 x 0.002 x 27.1 =  0.108  տ/տարի կամ 0.021 գ/վրկ: 

Աղյուսակ 4.4 

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը հանքի շահագործման ընթացքում 

Հ/Հ Անվանումը Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ (տ/տարի) 

Փոշի NO2 CO CH ՊՄ SO2 

1 Տեխնիկայի 

աշխատանք 

0.677 

(4.456) 

     

2 Դիզելային վառելիքի 

այրման արգասիքները 

 0.23 

(1.15) 

0.16 

(0.99) 

0.05 

(0.23) 

0.04 

(0.12) 

0.021  

(0.108) 

Ընդամենը 
0.677 

(4.456) 

0.23 

(1.15) 

0.16 

(0.99) 

0.05 

(0.23) 

0.04 

(0.12) 

0.021  

(0.108) 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4.4-ից արտանետումների քանակները մեծ չեն և ազդե-

ցությունը մթնոլորտային օդի վրա կարելի է համարել ցածր: Ծխագազերի արտանետում-

ներով մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու նպատակով տեխնիկա-տրանսպոր-

տային միջոցները պետք է շահագործվեն սարքին վիճակում, ենթարկվեն պլանային 

տեխնիկական ստուգումների: Դիզելային շարժիչները պետք է ունենան ծխագազերի 

վնասակար արտանետումների կլանիչներ: 

4.2.3. Գետնամերձ կոնցենտրացիաների համեմատական վերլուծություն 

Մթնոլորտն աղտոտող արտանետումների ցրման հաշվարկը կատարվել է համա-

կարգչային՝ «ЭКО центр» ծրագրով, աղյուսակ 4.4-ում բերված տվյալների հիման վրա, մեկ 

արտհրապարակի համար։ 

 Վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները որոշվել են ինչպես հաշ-

վարկային հարթակի մակերեսով, այնպես էլ հանձնարարված հաշվարկային կետերում, 

որոնք գտնվում են մոտակա բնակելի տարածքում։  

Հաշվարկների արդյունքներն ամփոփ տեսքով բերված են աղյուսակ 4.5-ում, իսկ 

մերձգետնյա կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների արդյունքները՝ 

հավելված 6-ում։  

Մթնոլորտ վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, 
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որ սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են սահմանված նորմերում։  

Աղյուսակ 4.5 

Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի տարեկան քանակը 

Հ/Հ 
Վնասակար նյութերի 

անվանումը 

Վտանգավորության 

դասը 
ՍԹԿ մ.մ, մգ/մ3 

Արտանետումները 

մթնոլորտ 

գ/վ 
տոննա/ 

տարի 

1 Ազոտի օքսիդներ 2 0.2 0.23 1.15 

2 Ածխածնի օքսիդ 4 5.0 0.16 0.99 

3 Ծծմբային անհիդրիտ 3 0.5 0.021 0.108 

4 Մուր 3 0.15 0.04 0.12 

5 Ածխաջրածիններ 4 1 0.05 0.23 

6 Փոշի 3 0.5 0.677 4.456 

4.2.4. Սանիտարապաշտպանական գոտի 

Համաձայն 245-71 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման սանի-

տարական նորմերի, առանց պայթեցման աշխատանքների շինարարական նյութերի 

արդյունահանման ձեռնարկությունների համար սահմանված է 50 մ սանիտարապաշտ-

պանիչ գոտի: Հանքավայրը գտնվում է բնակելի գոտիներից նվազագույնը 1.8 կմ հեռավո-

րությունների վրա, ինչը գերազանցում է սահմանված սանիտարական գոտու սահման-

ված չափերը ավելի քան 36 անգամ: 

4.3. Ազդեցություն հողային ռեսուրսների վրա 

Օգտակար հանածոների բաց եղանակով արդյունահանման ժամանական հողային 

ռեսուրսների վրա դրսևորվում է երկու տեսակի ազդեցություն.  

 ուղղակի ազդեցություն, որի հետևանքով ձևավորվում է տեխնածին լանդշաֆտ 

բացահանքի, մակաբացման ապարների լցակույտերի, լեռնային առուների, արտադրա-

կան հրապարակների տարածքում, ինչպես նաև արտադրական հրապարակի հնարավոր 

աղտոտում նավթամթերքներով, 

 անուղղակի ազդեցություն՝ մթնոլորտ արտանետվող փոշու և աղտոտիչ նյութե-

րի նստեցում հողի մակերևույթին:  

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման ենթակառուցվածքների (բացահանքեր, 

արտադրական հրապարակ, լցակույտեր) ստեղծման արդյունքում ժամանակավորապես 

օտարվելու է մոտ 3 հա տարածք: Բացահանքի լեռնանախապատրաստական և մաքրա-
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հանութային աշխատանքների ժամանակ մակաբացման և դատարկ ապարները հեռաց-

վում են բացահանքի տարածքից և կուտակվում հարակից հատվածում՝ արտաքին լցա-

կույտում: ՀՀ կառավարության 08.09.2011թ. թիվ 1396-ն և 02.11.2017թ. թիվ 1404-ն որոշում-

ների պահանջներին համապատասխան` շինարարական և օգտակար հանածոյի արդյու-

նահանման աշխատանքներ կատարելիս, հողի բերրի շերտը հանվում և պահեստավոր-

վում է: Սակայն տեղամասի I բացահանքում լանդշաֆտը ամբողջովին խախտված է, 

հետևաբար հողաբուսական շերտը բացակայում է, իսկ II բացահանքում լանդշաֆտի 

ավելի քան 50%-ն է խախտված, իսկ մնացած չխախտված տարածքում հողաբուսական 

շերտի հզորությունը կազմում է միջինը 0.1 մ և ներկայացված է փուխր բեկորային 

դելյուվիալ և փուխր բեկորային ավազակավային առաջացումներով, որի առանձնացումը 

և պահեստավորումը տեխնոլոգիապես անհնար է: 

4.4. Ազդեցություն բուսական և կենդանական աշխարհների վրա 

Հանքի աշխատանքների իրականացման փուլերում տարածքի կենսաբազմազա-

նության վրա վնասակար ազդեցություն կարող են ունենալ.  

 օգտակար հանածոյի հանման-բեռնման աշխատանքների աղմուկը, թռթռում-

ները, փոշին,  

 տեխնիկական միջոցների աշխատանքի ընթացքում մթնոլորտ արտանետվող 

վնասակար նյութերը և դիզելային վառելիքի, քսայուղերի թափվածքները,  

 ճանապարհներին հանքային ծանր տեխնիկայի շարժը: 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի շրջանը ջրազուրկ է և բնու-

թագրվում է աղքատ բուսական և կենդանական աշխարհով: Ըստ էության բուսական աշ-

խարհի վրա բացասական ազդեցությունը լինելու է նվազագույն, հայցվող տեղամասի 

բուն տարածքում լանդշաֆտը արդեն իսկ խախտված է՝ հողաբուսական շերտը բացակա-

յում է: Տարածքում առկա նոսր բուսականությունը ներկայացված է ՀՀ տարածքում լայն 

զարգացում ունեցող ֆոնային տեսակներով: Կենդանական աշխարհի վրա ազդեցությու-

նը նույնպես կլինի նվազագույն: Նախնական դիտարկումներով խոշոր կաթնասուն կեն-

դանիների ապրելավայրեր նախատեսվող բացահանքի և ենթակառուցվածքների տա-

րածքում չեն հայտնաբերվել: Խախտվելու է սողունների և հատվածոտանիների ապրելա-

վայր հանդիսացող բնական լանդշաֆտը: 
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ՀՀ Բույսերի կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ հանքավայրի տարած-

քում չեն արձանագրվել: Կենդանական աշխարհի դիտարկված տեսակներն ունեն լայն 

տարածում ՀՀ տարածքում և գրանցված չեն ՀՀ Կենդանիների կարմիր գրքում: Այնուամե-

նայնիվ նախատեսվող աշխատանքների ընթացքում գործարկվող սարքավորումների 

աղմուկը, թրթռումները, ինչպես նաև անձնակազմը կհանդիսանան անhանգստացնող 

գործոններ, որոնք հնարավորինս կմեղմվեն շինարարական լավ պրակտիկայի կիրառ-

ման և ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումների իրականացման շնորհիվ:  

Տեխնիկատրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ճանապարհներից և ար-

տադրական տարածքներից դուրս բացառվում է: 

4.5. Սոցիալական ազդեցությունը 

Հանքարդյունահանման աշխատանքները կատարվելու են ՀՀ աշխատանքային 

օրենսդրության պահանջներին, աշխատանքների անվտանգության նորմատիվային 

փաստաթղթերին ու այլ նորմատիվ ակտերին համապատասխան և ապահովելու են 

բոլոր տեսակի աշխատանքների անվտանգ կատարումը: Աշխատակազմը կունենա խմե-

լու որակյալ ջրի և սանիտարակենցաղային հարմարությունների հասանելիություն, որը 

ներառում է՝  

 հանդերձարան, այն նախատեսված է անձնական (դրսի և տնային) և աշխատան-

քային հագուստի պահպանման համար: Դրանք կահավորվում են փակվող դռներով 

երկտեղանոց հանդերձապահարաններով` ամենամեծ հերթափոխում աշխատող ան-

ձանց թվին համապատասխան, այնտեղ իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափո-

խություն:  

 ցնցուղարան, ցնցուղների թիվը սահմանվում է յուրաքանչյուր 7 մարդուն մեկ 

ցնցուղ հաշվարկով, իրականացվում է բնական օդափոխում: 

 զուգարան, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների (զուգարանակոնքե-

րի) թիվը սահմանվում է 15 մարդուն մեկ սանիտարատեխնիկական սարքավորում հաշ-

վարկով, նախամուտքում յուրաքանչյուր 4 սանիտարատեխնիկական սարքավորման 

հաշվարկով տեղադրվում է 1 լվացարան, բայց ոչ պակաս, քան մեկ լվացարան` յուրա-

քանչյուր զուգարանում, իրականացվում է ջեռուցում և բնական օդափոխում: Զուգարանի 



 

84 

և հեռավորությունը աշխատատեղերի միջև 50 մետրից ոչ ավելի է: Կազմակերպություն-

ներում հերթափոխի ընթացքում ընդգրկված աշխատող տղամարդկանց և կանանց զու-

գարանները լինում են առանձին: Զուգարանի սանիտարական պահպանումն ապահով-

վում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի N 06-

Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ 

պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների: 

 հանգստի սենյակը կահավորվում է համապատասխան կահույքով, կախիչնե-

րով, լվացարաններով, խմելու ջրով, ապահովվում է տաքացման և/կամ հովացման 

սարքավորումներով: 

Աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, պետք է լինեն առաջին օգնության բժշկա-

կան միջոցներ և հակահրդեհային միջոցներ: Աշխատակազմը պետք է ապահովվի ար-

տահագուստով, անհատական պաշտպանության միջոցներով և անվտանգության հա-

մար անհրաժեշտ այլ միջոցներով: Անվտանգության սարքավորումների օգտագործումը 

պետք է ուսուցանվի, վերահսկվի և պարտադրվի: Աշխատանքի անվտանգության պահ-

պանման համակարգը պետք է նախատեսի հրահանգավորում, ուսուցում և գիտելիքների 

ստուգում:  

Նախատեսվող գործունեության շրջանակներում հայցվող տեղամասի շրջակա մի-

ջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը քննարկվել է համայնքի 

բնակիչների հետ, որոնց մանրամասները արտացոլված են համապատասխան արձա-

նագրություններում (հավելված 3, 4): Քննարկվել է համայնքին սոցիալ-տնտեսական 

աջակցության հնարավոր ծրագրերը, ինչպես նաև արդյունահանման աշխատանքներին 

համայնքի բնակիչների ներգրավման հարցը: 

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի շահագործման տևողությու-

նը՝ համաձայն նախագծի, կազմում է 7.8 տարի: Տեղամասի շահագործման կամ փակման 

արդյունքում բնակչության տարահանման խնդիրներ չեն առաջանում: 

Հանքավայրի շահագործման հետ կապված նախնական գնահատականներով 

ստեղծվելու է մոտ 16 նոր աշխատատեղ, ինչը հնարավորություն կտա բարելավել այդ 

ընտանիքների սոցիալական վիճակը: Աշխատանքներին ներգրավվելու են հիմնականում 

ազդակիր Արագածավան խոշորացված համայնքի բնակիչները, որոնք անհրաժեշտութ-

յան դեպքում կանցնեն համապատասխան որակավորման կամ վերաորակավորման 
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դասընթացներ: 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում նախատեսվող պարտավորություն-

ների նախնական չափը կազմում է տարեկան 500 հազ. դրամ, որը համայնքի կողմից 

նախատեսվում է օգտագործել համայնքի տրամադրության տակ գտնվող տեխնիկաների 

վերանորոգման, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դեղորայքի տրամադրման և 

համայնքային այլ կարիքների համար: 

Բացի այդ «ՍԹՈՈՒՆ ԱՅԼՆԴ» ՍՊԸ-ն նախատեսում է պարբերաբար հանդիպել 

համայնքի ղեկավարության հետ՝ քննարկելու անհրաժեշտ օգնության ծրագրերը և լրա-

ցուցիչ ֆինանսական ներդրումներ կատարել համայնքի բյուջե: 

4.6. Ձայնային միջավայրի վրա ազդեցություն 

Հանքավայրի տարածքում աղմուկի առաջացման աղբյուրներն են`  

 բացահանքում իրականացվող ապարների փխրեցման և բարձման աշխատանք-

ները,  

 լցակույտում ապարների բեռնաթափման և հարթեցման աշխատանքները,  

 ավտոտրանսպորտի շարժը:  

Սակայն, քանի որ դրանց ինտենսիվությունը շատ ցածր է, կարելի է ենթադրել, որ 

աղմուկի մակարդակը նույնպես բարձր չէ: Հանքավայրերում տեխնիկայի և բեռնատար 

տրանսպորտի աշխատանքներից գումարային հաշվարկային ձայնային բնութագիրը 

սահմանված է 79 ԴԲԱ (համաձայն գործող նորմերի): Հաշվի առնելով հանքավայրի հե-

ռավորությունը մոտակա բնակավայրերից (ուղիղ գծով 1.8 կմ մինչև Կանչ գյուղ), բլրային 

ռելիեֆը, մեկ հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմը՝ գումարային հաշվարկային ձայ-

նային բնութագիրը շրջակա բնակավայրերի տարածքում կլինի բնակելի գոտիների հա-

մար սահմանված նորմերից շատ ցածր: 

4.7. Գումարային ազդեցություն 

4.7.1. Տնտեսական գործունեության հետևանքով հողային ռեսուրսներին 

պատճառված վնասի հաշվարկ 

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Ն՝ «Հողային 

ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության 

գնահատման կարգը հաստատելու մասին» և 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1722-Ն՝ 
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«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-

Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշումների հողի դեգրադացիա-

յի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) դեպքում ԱՎՀԴ-ն հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով`  

ԱՎՀԴ =  ՄԴ x ԿԳԴ x ԳԲ x Գվ x Գդ, 

որտեղ`  

ԱՎՀԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) հետևանքով 

խախտված (վնասված) հողամասի (տարածքի) արժեքն է,  

ՄԴ-ն հողի դեգրադացիայի (հողի բերրի շերտի վնասման և ոչնչացման) ենթարկված 

հողամասի (տարածքի) մակերեսն է` մ2 -ով, որը որոշվում է փաստացի ուսումնա-

սիրությունների (չափագրումների) հիման վրա, 29800 մ2, 

ԿԳԴ-ն դեգրադացիայի ենթարկված հողամասի (տարածքի) կադաստրային գինն է, որը 

հաշվարկվում է սույն կարգի 11-րդ կետում նշված կարգով, 56.5 դրամ, 

ԳԲ-ն հողամասի (տարածքի) բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակիցն է, 

որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 21-րդ կետի, 1.4, 

Գվ-ն հողի վնասման աստիճանը հաշվի առնող գործակիցն է, որը հաշվարկվում է 

համաձայն կարգի 25-րդ կետի, 4, 

Գդ-ն շրջակա միջավայրի վրա դեգրադացված հողերի ազդեցությունը հաշվի առնող 

գործակիցն է, որը հաշվարկվում է համաձայն կարգի 26-րդ կետի, 1:  

ԱՎՀԴ =  29800 x 56.5 x 1.4 x 4 x 1 = 9428,7 հազ. դրամ 

Հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով հասցված 

տնտեսական վնասը կկազմի 9428.7 հազ. ՀՀ դրամ: 

4.7.2. Տնտեսական գործունեության հետևանքով մթնոլորտին պատճառված վնասի 

հաշվարկ  

Արդյունահանման աշխատանքների ընթացքում հիմնական ազդեցությունը պայ-

մանավորված է վնասակար նյութերի մթնոլորտային արտանետումներով: Տնտեսական 

վնասը շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցա-

ռումների արժեքն է, արտահայտած դրամական համարժեքով: Տնտեսական վնասի հաշ-

վարկը կատարված է ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ.-ի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման՝ 
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«Մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության 

գնահատման կարգ»-ի: Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը 

հասցված վնասը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով`  

Ա =  ՇգՓց ∑ ՎiՔi 

որտեղ` 

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,  

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտա-

հայտող գործակիցն է (արդյունաբերական տարածքի համար՝ 4):  

Վi-ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող 

մեծությունն է, համաձայն նշված կարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի աղյուսակների՝  

Աղյուսակ 4.6 

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի համմեմատական վնասակարությունն 

արտահայտող մեծությունները 

Փոշու տեսակները Վi-ն 

Ածխածնի օքսիդ 1 

Ազոտի երկօքսիդ 12.5 

Ծծմբի անհիդրիդ 16.5 

Ածխաջրածիններ 3 

մուր 41.5 

Անօրգանական փոշի 10 

Քi–ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, 

որը գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Քi = գ(3 ՏԱi − 2ՍԹԱi),  ՏԱi- > ՍԹԱi 

որտեղ՝ 

ՍԹԱi -ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն 

է` տոննաներով: Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների 

սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլարտելի նորմերի 

սահմաններում, փաստացի արտանետումնեը ընդունվում են որպես ՍԹԱ: Քi= գՏԱi 

ՏԱi-ն i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է, տ, ածխածնի օքսիդ` 0.99, 

ազոտի երկօքսիդ` 1.15, ծծմբի անհիդրիդ 0.108, ածխաջրածիններ` 0.23, մուր՝ 0.12, 

անօրգանական փոշի` 4.456: 

գ=1` անշարժ աղբյուրների համար, 
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գ=3 ` շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար։ 

Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով բնապահ-

պանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Սույն կարգի համաձայն՝ Փց=1000 դրամ:  

Ա = 4x1000x(1x3x0.99 + 12.5x3x1.15 + 16.5x3x0.108 + 3x3x0.23 + 41.5x3x0.12

+ 10x1x4.456) = 452 հազ. դրամ: 

Ներկայացված գումարը արտահայտում է վնասակար նյութերի հետևանքով 

տնտեսությանը հասցված հարաբերական (բերված) վնասի դրամային արտահայտությու-

նը, այն չի նախատեսում որևէ ֆինանսական պարտավորություն:  

4.7.3. Հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատում 

Շրջակա միջավայրի վրա նախատեսվող գործունեության իրականացման արդ-

յունքում հնարավոր տնտեսական վնասների գնահատման և հատուցման հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 27.05.2015 թ.-ի «Շրջակա 

միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատման և հատուցման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 764-Ն որոշումով: Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրին 

հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է՝ արտա-

հայտված դրամական համարժեքով: Տնտեսական վնասի հաշվարկը տարվում է պայմա-

նական միավորներով և ենթակա չէ վճարման, սակայն դրա մեծությունը պատկերացում 

է տալիս ձեռնարկության գործունեության ազդեցության մասին շրջակա միջավայրի վրա: 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն իրականացվում 

է ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների: Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկ-

վում է`  

ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ, 

որտեղ՝ ՎՏ-ն հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ,  

ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով 

(բնական միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, էկոհամակարգե-

րի քայքայմանը կամ վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի բացասական փոփո-

խություններ) պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը հաշ-

վարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 92-Ն որոշման համա-

ձայն: Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի ՀԱԳ = 9428,7 հազ. դրամ:    
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ՋԱԳ-ը ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և անուղ-

ղակի ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահա-

տումն է, որը հաշվարկում է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1110-

Ն որոշման համաձայն: Սույն նախագծում ՋԱԳ=0, քանի որ հանքի տարածքում չկան 

ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի աղբյուրներ, իսկ ընդհնարապես տարածաշրջանն 

աղքատ է ջրային ռեսուրսներից և մոտակա գետը գտնվում է հանքից 2.7 կմ հեռավորութ-

յան վրա, ունի սեզոնային բնույթ, այն հիմնականում  հոսում է վաղ գարնանը, երբ հանքը 

չի շահագործվում:  

ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեությունից առաջացած ազդեցութ-

յան հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը 

հաշվարկվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման 

համաձայն: Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի ՕԱԳ = 452.0 հազ. դրամ: 

Այսպիսով Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի շահագործման 

արդյունքում շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը դրամական արտահայտությամբ 

կկազմի՝ 

ՎՏ = 9428.7 + 0 + 452.0 = 9880.7 հազ. դրամ: 

4.8. Գումարային /կոմուլյատիվ/ ազդեցություն 

Նախատեսվող գործունեության ազդեցությունը լիարժեքորեն գնահատելու հա-

մար անհրաժեշտ է այն դիտարկել տարածքի բոլոր աղտոտող գործոնների հետ համալիր 

և շրջանի պոտենցիալի ենթատեքստում:   

Տեխնածին ազդեցության տեսակետից բացահանքի շրջանում չկան աղտոտման 

աղբյուրներ (գործող այլ ձեռնարկություններ), հետևաբար չկա նաև կումուլյատիվ ազդե-

ցություն: Հանքի գործունեության արդյունքում հիմնական աղտոտումն արտահայտվելու 

է փոշու արտանետումների տեսքով, որի նվազեցման համար նախատեսվում 

ջրացնցուղման միջոցով փոխենստեցման աշխատանքների իրականացում: 
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5. ԱՂՏՈՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման 

կամ վերացման նպատակով նախատեսված բնապահպանական միջոցառումները ներ-

կայացված են ստորև՝ ըստ առանձին ազդեցության շրջանակների: 

5.1. Ջրային ռեսուրսների, ջրի որակի և քանակի պահպանություն 

Հանքարդյունահանման աշխատանքների արդյունքում ջրային ռեսուրսների աղ-

տոտում տեղի չի ունենա, քանի որ մոտակա ջրային ռեսուրսը՝ Սելավ Մաստարա գետը,  

գտնվում է 2.7 կմ հեռավորության վրա, տեղանքի ռելիեֆը խիստ կտրտված է, տեղամասի 

տարածքում գրունտային ջրերը բացակայում են, լեռնային աշխատանքների տեխնոլո-

գիայով արտահոսքեր չեն նախատեսվում: Ջրային ռեսուրսների պահպանության լրացու-

ցիչ միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Հանքարդյունահանման աշխատանքերի ընթացքում ջուրն օգտագործվելու է փո-

շենստեցման, լեռնային զանգվածների խոնավացման, ինչպես նաև սպասարկող անձնա-

կազմի խմելու, կենցաղային և հիգիենիկ նպատակներով:  

Փոշենստեցման համար ջրցանը նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի ծավալ-

ներով, որ արտահոսք չառաջանա, իսկ մթնոլորտային տեղումների ջրերը ինքնահոս 

կհեռացվեն բացահանքի սահմաններից: 

Արտադրական տարածքի կենցաղային կեղտաջրերը կուտակվելու են բետոնա-

պատ անթափանց հորում, որտեղից պարբերաբար հեռացվելու են հատուկ ծառայության 

ուժերով: Աշխատանքների ավարտից հետո դատարկված հորը կլցվի քարերով, կծածկվի 

հողի շերտով: 

5.2. Հողերի որակի հսկողություն 

1. Հողածածկույթի աղտոտումը վառելիքաքսուկային նյութերով կանխելու 

նպատակով նախատեսվում է. 

 շահագործել տեխնիկատրանսպորտային միջոցները սարքին վիճակով՝ բացա-

ռելու համար վառելիքի և յուղի պատահական արտահոսքը,  
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 իրականացել մեքենաների տեխնիկական սպասարկումն մասնագիտացված 

ընկերությունների տարածքում, որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները 

յուղերի, քսայուղերի փոխարինման, պահպանման և պահեստավորման համար, 

 իրականացնել նավթամթերքների պահեստավորում և պահում արտադրական 

հրապարակում հատուկ հատկացված տեղում (բացօթյա կամ ծածկով ապահովված 

պահեստ), որին տրվում է համապատասխան թեքություն, որն էլ ապահովում է թափված 

նավթամթերքների հոսքը դեպի այն հավաքող բետոնապատված փոսը: 

2. Հողի աղբոտումը կանխելու նպատակով նախատեսվում է արտադրական հար-

թակում և աշխատակիցների հանգստյան վայրերում տեղադրվել աղբամաններ: 

3. Լանդշաֆտը վերականգնելու համար նախատեսվում է արդյունահանման աշ-

խատանքների ավարտից հետո իրականացնել խախտված տարածքների ռեկուլտի-

վացիա։  

5.2.1. Խախտված հողատարածքների վերականգնում 

Լանդշաֆտը վերականգնելու համար նախատեսվում է արդյունահանման աշխա-

տանքների ընթացքում և ավարտից հետո իրականացնել խախտված տարածքների ռե-

կուլտիվացիա երկու փուլով՝ տեխնիկական և կենսաբանական։ 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների տեխնիկական փուլ 

Լանդշաֆտը վերականգնելու համար նախատեսվում է արդյունահանման աշխա-

տանքների ավարտից հետո իրականացնել խախտված տարածքների տեխնիկական 

ռեկուլտիվացիա՝ բացահանքերում (1.5 հա) և արտաքին լցակույտում (0.97 հա)։  

Բացահանքերի և արտաքին լցակույտի մակերեսների ռեկուլտիվացման աշ-

խատանքները կկանոնակարգվեն ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ. թիվ 1643-Ն որոշման 

պահանջների համապատասխան: ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. թիվ 1352-Ն «Ռեկուլ-

տիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշ-

վարկման կարգը սահմանելու մասին» որոշման պահանջների համապատասխան 

կազմվել է ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշիվը: 

Մշակման վերջում II բացահանքի հյուսիսային մասի՝ բացահանքին հարող տա-

րածքում ձևավորված արտաքին ժամանակավոր լցակույտից նախատեսվում է մակա-

բացման ապարները ամբողջովին հետ տանել II բացահանքի մշակված տարածություն, 
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իսկ ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոյի լցակույտից որոշ քանակություն (25199 մ3)՝ I  բա-

ցահանքի մշակված տարածություն և փռել դրանց հատակին, դրանով իսկ իրականացնե-

լով բացահանքերի խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիան։ 

Տեխնիկական ռեկուլտիվացիոն աշխատանքները կկատարվեն էքսկավատոր, ավ-

տոինքնաթափ, բուլդոզերի համակցությամբ, որոնք ոչ կոնդիցիոն օգտակար հանածոն և 

մակաբացման ապարները կփռի և կհարթեցնի: 

I և II բացահանքերի մշակված տարածությունների և արտաքին լցակույտի ռեկուլ-

տիվացման նյութերի ծախսի, աշխատավարձի, ամորտիզացիոն ծախսերի հաշվարկները 

և տեխնիկական ռեկուլտիվացման ծախսերի խոշորացված նախահաշիվը  ներկայացված 

է համապատասխանաբար աղյուսակներ 5.1-5.4-ում:  

Աղյուսակ 5.1 

Նյութերի ծախսի հաշվարկ 

Աշխատանքի անվանումը, 

օգտագործվող 

սարքավորումը 

Ծախսվող նյութի 

անվանումը 

Նյութերի 

ծախսերը, լ 

Նյութերի արժեքները 

Միավորի 

արժեքը, դրամ 

ընդ. արժեքը, 

հազ. դրամ 

1 2 3 4 5 

Մակաբացման ապարների 

բարձում՝ էքսկավատորով 

դիզ.վառելիք 500 600 300 

դիզ. յուղ 9 1000 9 

քսայուղեր 7 1000 7 

Մակաբացման ապարների 

տեղափոխում՝ 

ավտոինքնաթափով 

դիզ.վառելիք 820 600 410 

դիզ. յուղ 9 1000 9 

քսայուղեր 7 1000 7 

Մակաբացման ապարների 

հարթեցում՝ բուլդոզերով 

դիզ.վառելիք 600 600 360 

դիզ. յուղ 8 1000 8 

քսայուղեր 6 1000 6 

Ընդամենը՝ 1116 

Աղյուսակ 5.2 

Անվանական աշխատավարձի հաշվարկ 

Պաշտոնը կամ 

մասնագիտությունը 

Աշխատանքի 

տևողությունը, 

ամիս 

Մարդկանց 

քանակը 

Ամսական 

աշխատավարձը, 

հազ. դրամ 

Աշխատավարձի 

ֆոնդը, հազ. դրամ 

Տեղամասի պետ 1 1 500.0 400.0 

Էքսկավատորի 

մեքենավար 
1 1 350.0 250.0 

Ավտոինքնաթափի 

վարորդ 
1 1 400.0 300.0 

Բուլդոզերավար 1 1 400.0 300.0 

Ընդամենը՝    1250 
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Աղյուսակ 5.3 

Ամորտիզացիոն ծախսերի հաշվարկ 

Մեխանիզմի 

անվանումը 

Քանա-

կը, 

հատ 

Մեխանիզմի 

հաշվեկշռա-

յին արժեքը, 

հազ. դրամ 

Ամորտիզա-

ցիայի 

նորմը, % 

Ամորտիզաց

իայի 

տարեկան 

գումարը, 

հազ. դրամ 

Ամորտիզա-

ցիայի 

ամսական 

գումարը, 

հազ. դրամ 

Ընդամենը 

ամորտիզաց

իայի 

գումարը, 

հազ. դրամ 

Էքսկավատոր 1 25000 20 5000 417.0 417.0 

Ավտոինքնաթափ 1 2000 20 400 33.0 33.0 

Բուլդոզեր 1 6000 20 1200 100.0 100.0 

Ընդամենը՝      550.0 

5.2.2. Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կենսաբանական փուլ 

Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կենսաբանական փուլն իրականացվելու է օգ-

տակար հանածոյի ամբողջ պաշարների արդյունահանումից հետո, հանքի փակման փու-

լում: Կենսաբանական փուլի ժամանակ նախատեսվում է տեխնիկական ռեկուլտիվա-

ցիայի ենթարկված տարածքում ցանել կորնգան, որի համար անհրաժեշտ կլինի.  

Նկ = 24700 : 50 × 650 + 40000 = 361.1 հազ. դրամ,  

որտեղ 24700-ը (բացահանքի տարածք՝ 15000 մ2, արտաքին լցակույտ՝ 650 մ2) վերա-

կանգնվող տարածքի մակերեսն է, մ2, 50-ը՝ 1 կգ երեքնուկի սերմի ծածկող մակերեսը, մ2, 

650-ը՝ 1 կգ կորնգանի սերմի շուկայական գինը: 40000-ը՝ ցանող մեքենայի անհրաժեշտ 

նյութերի ծախսը, դրամ: 

Բացի վերը նշված ծախսից անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել աշխատուժի վար-

ձատրությունը. խոշորացված հաշվարկներով այս փուլը կտևի 5 օր, իսկ աշխատավարձը 

կկազմի 100 հազ. դրամ (Աշկ): Հետևաբար, կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի ուղղակի 

ծախսը կկազմի.  

ՈւԾկ = 361.1 + 100 = 461.1 հազ. դրամ: 

Աղյուսակ 5.4 

Ռեկուլտիվացիոն ծախսերի խոշորացված նախահաշիվ 

Ծախսերի հոդվածները Բանաձևը 
Չափման 

միավորը 
Գումարը 

1 2 3 4 

Տեխնիկական փուլի ուղղակի ծախսեր (ՈւԾտ) ՈւԾտ = Աշտ + Նտ + Մկ հազ. դրամ 2916 

Կենսաբանական փուլի ուղղակի ծախսեր (ՈւԾկ) ՈւԾկ = Աշկ + Նկ հազ. դրամ 461.1 

Ընդամենը (ՈՒԾ)՝   3377.1 

Անուղղակի ծախսեր (ԱԾ) 
ԱԾ = ((ՈւԾտ +  ՈւԾկ) × 5.3) 

/ 100 
հազ. դրամ 179 
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1 2 3 4 

Ընդամենը ծախսեր ∑ Ծ՝   3556.1 

Շահույթ (Շ) Շ = ((ՈւԾ + ԱԾ) × 10) / 100 հազ. դրամ 355.6 

1 2 3 4 

Նախագծման ծախսեր (Ծն) Ծն = Գն. x ∑Ծ, (Գն = 0.1) հազ. դրամ 355.6 

Մեղմացման միջոցառումների ծախսերը (Ծմ) Ծմ = Գմ. x ∑Ծ (Գմ = 0.15) հազ. դրամ 533.4 

Տեխ. և կենս. ռեկուլտիվացիայի 

աշխատանքների արժեքը (Ա) 
Ա = ∑Ծ + Շ + Ծն + Ծմ հազ. դրամ 4800.7 

Միավոր մակերեսի վերականգնման 

աշխատանքների արժեքը (ա) 
ա = Ա/Մխ դրամ/մ2 194.4 

Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ, ՀՀ ընդեր-

քի մասին օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, կկազմվի հանքի փակման 

վերջնական ծրագիրը, որտեղ կնկարագրվեն բացահանքի, արտադրական հրապարակի 

լեռնատեխնիկական վերականգնման վերանայված, փաստացի վիճակին համապատա-

սանող աշխատանքները: 

5.3. Մթնոլորտային օդի որակի հսկողություն 

Օդային ավազանի ազտոտումը կանխելու համար նախատեսվում է. 

1. Փոշենստեցման նպատակով կատարել փոշեառաջացման օջախների (աշխա-

տանքային հրապարակներ, լցակույտեր, մոտեցնող ճանապարհներ և այլն) ինտենսիվ 

ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին 

2. Վնասակար արտանետումները կրճատելու նպատակով նախատեսվում է`  

 թույլատրել աշխատել միայն սարքին մեքենաներին,  

 ինքնաթափի վրա տեղադրել կատալիտիկ չեզոքացուցիչներ:  

5.4. Թափոնների ծավալների հսկողություն 

Թափոնների կառավարման համար նախատեսվում է. 

 իրականացնել մեքենայական յուղերի և քսայուղերի փոխարինում մասնագի-

տացված ընկերություններին կողմից, 

 հանձնել մաշված անվադողերը, կապարե կուտակիչները լիցենզիավորված 

մասնագիտացված ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, 

 հավաքել հնամաշ դետալները ու մասերը հատկացված առանձին տեղում և 

հանձնել որպես մետաղական ջարդոն, 
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 հավաքել կենցաղային աղբը հատուկ անթափանց տարրաների մեջ, համապա-

տասխան աղբահավաք ծառայություն մատուցող կազմակերպության կողմից տեղափո-

խել մոտակա կազմակերպված աղբավայր: 

Աղյուսակ 5.5 

Առաջացող թափոնների բնութագրերը 

Հ/Հ Թափոնի անվանումը Ծածկագիրը 
Վտանգավորության 

դասը  
Ծավալը, տարի 

1. 
Բանեցված կապարե կուտա-

կիչներ և խոտան 

92110100 13 01 2  

 
II 

առավելագույնը  

4 հատ 

2. 
Հալոգեն չպարունակող 

բանեցված հիդրավլիկ յուղեր  
54100213 02 03 3  III մոտ 5 լ 

3. Բանեցված դիզելային յուղեր  54100203 02 03 3  III  մոտ 6 լ 

4. 
Բանեցված գործվածքի կորդով 

ավտոդողեր 

57500203 13 00 4  
IV 

 10 համար 

լրակազմ 

5. Յուղոտված լաթեր  58200600 01 01 4  IV  մոտ 4 կգ 

6. 
Փխրուն մակաբացման 

ապարներ 
34000120 01 99 5 V մ3 

7. 
Չտեսակավորված 

կենցաղային աղբ 
91200400 01 00 4 IV 800 կգ 

5.5. Աղմուկի և թրթռման վերահսկողություն 

Աղմուկի նվազեցման նպատակով նախատեսվում է մեքենաները սարքավորվել 

ձայնախլացուցիչներով: 

5.6. Վայրի բնության պահպանության և հսկողություն 

Հայցվող տեղամասի բուն տարածքում լանդշաֆտը արդեն իսկ խախտված է՝ 

հողաբուսական շերտը բացակայում, այնուամենայնիվ օտարվող տարածքում բուսական 

աշխարհի պահպանութունը իրականացվելու է համաձայն կառավարության 2014 թ.-ի 

թիվ 781-Ն որոշման դրույթների՝ բուսական աշխարհի օբյեկտների դրանց աճելավայրերի 

պահպանությամբ ապահովել վայրի բուսատեսակների բազմազանության ամբողջա-

կանությունը, բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավո-

րիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների անխաթարությունը:  

Կենդանական աշխարհի պահպանությանն նպատակով ապահովել. 

ա) գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանությունը, պաշտպա-

նությունը, բնականոն վերարտադրությունը,  

բ) կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կան-

խումը,  
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գ) կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների 

ամբողջականության պահպանությունը, 

դ) կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը: 

5.7. Հակավթարային միջոցառումներ 

Բացահանքում բոլոր աշխատանքներն իրականացվելու են հաշվի առնելով «Բաց 

եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրի մշակման անվտանգության միասնա-

կան կանոններ»-ի պահանջները: Վթարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ հիմնա-

կան պայմանները բերված են ստորև.  

 մուտքը բացահանքի տարածք իրականացվում է ձեռնարկության ղեկավարութ-

յան կողմից տրված անցագրերով, 

 բացահանքի շինությունների վրա, մարդկանց կուտակման վայրերում և 

շարժման երթուղիներում պետք է փակցվեն տեխնիկական անվտանգությանը 

վերաբերող ցուցադրական միջոցներ։ Դրանք են համապատասխան տեղեկատվական 

ցուցանակները, նշանները, վահանակաները, թույլատրող և արգելող նախազգուշական 

ազդագրերը, որոնց նշանակությանը պետք է ծանոթ լինեն բացահանքի բոլոր 

աշխատողները, 

 լեռնատրանսպորտային սարքավորումները պետք է տեղադրվեն մշակված տա-

րածքների և նստվածքների վերին եզրից ավելի քան 3-4 մ հեռավորության վրա, փլուզման 

գոտու սահմաններից դուրս և որմնակապվեն,  

 հրդեհամարման համար ջրի տարողություններում անհրաժեշտ է պահել նվա-

զագույնը 100 մ3 ծավալով մշտական ջրի պաշար,  

 փոխաբեռնման կետերը, որոնցում որպես միջանկյալ օղակ օգտագործվում են 

էքսկավատորներ, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.  

- հանքազանգվածաշերտի բարձրությունը պետք է սահմանվի` ելնելով հանքա-

զանգվածի ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, բայց ոչ ավելի էքսկավատորի 

շերեփման բարձրությունից,  

- լցակույտի յուրաքանչյուր սեկտորի լցման ժամանակ հանքազանգվածաշերտի 

թեքման անկյունը պետք է համապատասխանի պահեստավորվող հանքազանգվածի 

բնական թեքման անկյանը,  
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 աշխատանքները պետք է կատարվեն համաձայն բացահանքի ղեկավարության 

կողմից հաստատված աշխատանքների կատարման տեղեկատվական թերթիկի, իսկ 

տեղանքը նախատեսվում է կահավորել հատուկ նշաններով և ցուցատախտակներով,  

 փոխաբեռնման կետի բեռնաթափման հրապարակների չափերը պետք է ապա-

հովեն արտադրությամբ զբաղվող բոլոր մեքենաների և մեխանիզմների բնականոն և ան-

վտանգ աշխատանքը` դրանց տեղաշարժման և ուղետարանցման ժամանակ: Բեռնա-

թափման աշխատանքների կատարման ճակատի երկարությունը և բեռնաթափման հրա-

պարակի լայնությունը պետք է որոշվեն` ելնելով տրանսպորտային միջոցների (ավտո-

մեքենաների, բուլդոզերների և այլն) եզրաչափերից, տեղաշարժման աշխատանքների 

կատարման ընդունված սխեմայից և շրջադարձի շառավղից` հաշվի առնելով բեռնա-

թափմանը կանգնած և սպասող տրանսպորտային միջոցի անհրաժեշտ անվտանգ հեռա-

վորությունը, որը պետք է լինի 5 մ-ից ոչ պակաս,  

 բեռնաթափման հրապարակում աշխատող ինքնաթափ մեքենաների և բուլդո-

զերների աշխատանքային գոտում կողմնակի մարդկանց գտնվելը կամ որևէ այլ աշխա-

տանք կատարելն արգելվում է։ Նրանք պետք է գտնվեն աշխատող մեխանիզմից 5 մ-ից ոչ 

պակաս հեռավորության վրա:  

5.8. Արտակարգ իրավիճակների կառավարում  

Արտակարգ իրավիճակների պատրաստ լինելու համար հանքավայրի տարած-

քում նախատեսվում են շարժական կապի միջոցներ, առաջին բուժօգնության միջոցներ, 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ անձնակազմի գիտելիքների ստուգում:  

Հանքավայրի տարածքում արտակարգ իրավիճակները կարող են պայմանավոր-

ված լինեն հետևյալ գործոններով. երկրաշարժ՝ հաշվի առնելով, որ հանքավայրը 

գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում, հրդեհներ՝ կապված մարդածին գործոնների հետ:  

Աշխատակիցների կարողությունների և գիտելիքների զարգացման նպատակով, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգավորում իրականացնե-

լու ժամանակ նախատեսվում է առանձին ներկայացնել նաև երկրաշարժերի ժամանակ 

աշխատակիցների պահվածքի կանոնները, գործողությունների հաջորդականությունը, 

տարհանման գործողությունների մանրամասները:  
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Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար աշխատակիցները պետք է 

տեղեկացված լինեն տեխնոլոգիական գործընթացներում օգտագործվող նյութերի հրդե-

հավտանգության վերաբերյալ: Նախատեսվում է նշանակել հրդեհային անվտանգության 

համար պատասխանատու անձ, մշակվել հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողություն-

ների պլան: Հանքավայրի հատուկ հատկացված վայրում տեղադրվելու են հրդեհաշիջ-

ման սկզբնական միջոցներ՝ կրակմարիչներ, ավազով արկղեր, բահեր։ Աշխատանքները 

սպասարկող կենցաղային նշանակության տարածքում նախատեսվում են առաջին 

օգնության դեղորայքային փաթեթներ:  

Բացահանքի տարածքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման 

նպատակով.  

 աշխատանքի կթույլատրվեն անձիք, որոնք ունեն հատուկ պատրաստվածութ-

յուն և որակավորում,  

 կօգտագործվեն մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, 

որոնք համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական 

նորմերին,  

 կանցկացվեն պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, պրոֆիլակ-

տիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  

 անբարենսպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամի անհողմություն, 

անոմալ բարձր շոգ կամ ցուրտ եղանակ, թանձր մառախուխ, ամպրոպ) ի հայտ գալու 

դեպքում՝ ըստ իրավիճակի, կիրառվում են հետևյալ միջոցառումները.  

- ջրցանի քանակի և հաճախականության ավելացում,  

- աշխատանքի տևողության կրճատում,  

- միաժամանակ աշխատող մեքենաների և մեխանիզմների քանակության 

կրճատում,  

- փոշեգոյացման հետ կապված աշխատանքների ծավալների նվազեցում,  

- բեռնատար մեքենաները կահավորում հատուկ հակամառախուղային լույսերով:  

Հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացած հեղեղումներ ժամանակ դադա-

րեցվում են տեխնիկայի և մարդկանց մուտքն ու տեղաշարժը հանքավայրի սահման-

ներում: Հանքում աշխատանքների անվտանգ իրականացման նպատակով.  
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 աշխատանքի են թույլատրվում անձիք, որոնք ունեն հատուկ պատրաստվա-

ծություն և որակավորում,  

 օգտագործվում են մեքենա-մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական նորմերին,  

 անցկացվում են պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, պրոֆի-

լակտիկ աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  

 աշխատանքի ժամանակ պետք է պահպանվեն անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնները: Ոչ ուշ քան երեք ամիսը մեկ, աշխատակիցների հետ պետք է անցկացնել 

հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի գծով: 
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6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիթորինգն ու դրա արդյունքների տրա-

մադրումը լիազոր մարմնին պետք է իրականացվի ՀՀ կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 22-ի N 191-Ն որոշման պահանջների համաձայն, մասնավորապես.  

 մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան ամփոփ հաշվետ-

վությունները (մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների դեպքում) ընդեր-

քօգտագործողները լիազոր մարմին պետք է ներկայացնեն թղթային կամ էլեկտրոնային 

եղանակով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 20-ը,  

 ընդերքօգտագործողի էլեկտրոնային կայքի առկայության դեպքում ընդերքօգ-

տագործողի կողմից այդ կայքում պետք է տեղադրվեն ընդերքօգտագործման հետևանքով 

բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխար-

գելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների հավատարմագրված, համա-

պատասխան հավաստագրեր ունեցող լաբորատորիաներում գնահատված արդյունքնե-

րի վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվությունը,  

 յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ ընդերքօգտագործողները պարտավոր են վերանա-

յել և լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցնել ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահ-

պանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման 

նպատակով պլանավորվող աշխատանքների ծրագիրը և դրանց իրականացման մշտա-

դիտարկման ցուցիչները:  

Աղյուսակ 6.1 -ում բերվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր 

ազդեցության նախնական գնահատական մատրիցան: 

Աղյուսակ 6.1  

Հնարավոր ազդեցությունների նախնական գնահատման մատրիցա 

Շրջակա միջավայրի 

բաղադրիչներ  

Գործողություններ 

Արտադրական 

հրապարակ 
Ավտոտրանսպորտ 

Արդյունահանման 

աշխատանքներ 

Մթնոլորտային օդ  ցածր կարճատև ցածր կարճատև ցածր կարճատև 

Ջրեր  - - - 

Հողեր  ցածր երկարատև ցածր կարճատև ցածր երկարատև 

Կենսաբազմա-  

զանություն  
աննշան աննշան աննշան 

Պատմամշակութային 

հուշարձաններ  
- - - 
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Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ընթացքում «ՍԹՈՈՒՆ ԱՅԼՆԴ» ՍՊ 

ընկերությունը իրականացնելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 

կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.  

1. մթնոլորտային օդ արտանետումների որակական և քանակական պարամետրե-

րի պարբերական չափումներ՝ յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ, որպես սահմանային 

թույլատրելի խտությունները ընդունվելու են՝ ածխածնի օքսիդի համար` 5 մլգ/մ3, ազոտի 

երկօքսիդի համար` 0.085 մլգ/մ3, մրի համար` 0.15 մլգ/մ3,  

2. լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի` մասնա-

վորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադի-

տարկումներ, տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ,  

3. արտադրական հրապարակի տարածքի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու 

նպատակով օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի աղտոտվա-

ծության մշտադիտարկումներ՝ ըստ ՀՀ կառավարության 24.08.2007 թ.-ի թիվ 1277-Ն որոշ-

մամբ սահմանված աղտոտիչ նյութերի,  

4. կենսաբազմազանության մշտադիտարկում՝ տարեկան մեկ անգամ, որով 

կհսկվի տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակը, բույսերի աճե-

լավայրերի և կենդանիների ապրելավայրերի տարածքը, պոպուլյացիայի փոփոխություն-

ները։  

ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N191-Ն որոշման պահանջներին համապատաս-

խան կազմվել է մշտադիտարկումների պլան, որտեղ ներկայացված են մշտադիտարկում-

ների օբյեկտները, վայրերը, տեսակները, ցուցանիշները և նվազագույն հաճախականութ-

յունները (աղյուսակ 6.2) և հապապատասխան մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերի 

քարտեզ-սխեմա (նկար 6.1-ում): 
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Աղյուսակ 6.2 

Մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը 

Մշտադիտար-

կումների 

օբյեկտը 

Մշտադիտարկում-

ների վայրը 
Ցուցանիշը 

Մշտադիտարկման 

տեսակը 

Նվազագույն 

հաճախակա-

նությունը 

Մթնոլորտային 

օդ 

հայցվող տարածք 

(բացահանքեր, 

ճանապարհներ, 

արտաքին լցակույտ, 

ոչ կոնդիցիոն ՕՀ-ի 

լցակույտ) 

հանքափոշի 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր հետա-

զոտություն, չա-

փումներ ավտոմատ 

չափման սարքերով 

շաբաթական 

մեկ անգամ՝ 

24 ժամ 

տևողությամբ 

Հողային 

ծածկույթ 

հայցվող տարածք 

(ճանապարհներ, 

արտաքին լցակույտ, 

ոչ կոնդիցիոն ՕՀ-ի 

լցակույտ, 

արտադրական 

հրապարակ) 

հողերի քիմիական 

կազմը, հողերի 

կազմաբանությունը, 

հումուսի 

պարունակությունը, 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

նմուշառում, նմուշի 

լաբորատոր 

հետազոտություն, 

չափումներ 

ավտոմատ չափման 

սարքերով 

տարեկան 

մեկ անգամ 

Վայրի բնություն, 

կենսամիջավայր, 

կարմիր գրքում 

ընդգրկված, 

էնդեմիկ 

տեսակներ 

Արդյունահանման 

տարածքին 

հարակից շրջան 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայ-

րերի և ապրելավայ-

րերի տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

հաշվառում, 

նկարագրություն, 

քարտեզագրում 

տարեկան 

մեկ անգամ 

Աղմուկ և 

թրթռում 

հայցվող տարածք 

(բացահանք) 

աղմուկի 

մակարդակը և 

թրթռումների 

ազդեցությունը 

չափումներ 

շարժական 

աղմկաչափով 

ամսական 

մեկ անգամ 
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Նկար 6.1. Մշտադիտարկման կետերի տեղադիրքերի քարտեզ-սխեմա 

Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեց-

ման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման և աղտոտվածության հանքավայրի 
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շահագործման նպատակով վերցված նմուշների լաբորատոր հետազոտությունը նախա-

տեսվում է իրականացնել հավատարմագրված, համապատասխան հավաստագրեր 

ունեցող լաբորատորիաներում:  

Ընկերության արտադրական հրապարակում կնախատեսվի համապատասխան 

հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժակակ կապ), որով հնարավոր է ար-

տակարգ իրավիճակների ժամանակ կապ հաստատել ձեռնարկության վարչական կազ-

մի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ: Նախատեսվում 

է նաև սահմանել պոտենցիալ արտակարգ պայմանների գոյացում և սահմանել գործո-

ղություններ, որոնց պետք է հետևել՝ նվազագույնի հասցնելու համար կյանքի կորստի և 

ունեցվածքի վնասի վտանգը և այլն:  

Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղ-

մացմանն ուղղված մշտադիտարկումների իրականացման նպատակով նախնական գնա-

հատմամբ նախատեսվում է  հատկացնել տարեկան 200 հազ. դրամ:  

Բնապահպանական կորուստների նվազեցման, ազդեցության նպատակով պլա-

նավորվող միջոցառումները, դրանց իրականացման մշտադիտարկման ցուցիչները և 

իրականացման համար նախատեսված գումարները նախնական գնահատմամբ ներկա-

յացված են բնապահպանական կառավարման պլանում (հավելված 7): 
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Հավելված 1 

ԲԱՑ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

1421 135 123 61 322 292 145 - - - - - - 457 415.0 206 663

1416 - - - 2996 2715 1589 - - - - - - 2996 2715.0 1589 4585

1411 - - - 182 165 123 5734 5197 3482 - - - 5916 5362.0 3605 9521

1406 - - - - - - 6906 6259 3524 - - - 6906 6259.0 3524 10430

1414 - - - - - - 1173 1063 861 - - - 1173 1063.0 861 2034

1409 - - - - - - 187 169 127 2689 2437 2216 2876 2606.0 2343 5219

1404 - - - - - - - - - 4966 4501 6110 4966 4501.0 6110 11076

1401 - - - - - - - - - 4219 3824 1845 4219 3824.0 1845 6064

Ընդա

մենը
135 123 61 3500 3172 1857 14000 12688 7994 11874 10762 10171 29509 26745 20083 49592

Մակա

բացում

Մակա

բացում

Ոչ կոնդ. 

ՕՀ

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման և մակաբացման ապարների հեռացման նախատեսվող ծավալները, մ 3

Բացահանքի 

շինարարական շրջանում

Շահագործման    1ին 

տարում

Շահագործման     5րդ 

տարվանից մինչև 

շահագործման ավարտ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շահագործման     2րդ 

տարվանից մինչև 4րդ 

տարին ներառյալ

II ԲԱՑԱՀԱՆՔ

I ԲԱՑԱՀԱՆՔ

Ոչ կոնդ. 

ՕՀ

Ոչ 

կոնդ. 

ՕՀ

Ոչ կոնդ. 

ՕՀ

Ոչ կոնդ. 

ՕՀ

Մակա

բացում

Լեռն. 

զանգ

վածԱ
ս

տ
ի

ճ
ա

ն
ի

 բ
ա

ցա
ր

ձ
ա

կ
 ն

ի
շը

, 

Օգտ. 

հան.

Օգտ. 

հան.

Օգտ. 

հան.

Օգտ. 

հան.

Օգտ. 

հան.

Մակա

բացում

Մակա

բացում
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Հավելված 2 

ԻՐԱԴՐԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ 
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Հավելված 3 
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Հավելված 4  
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Հավելված 5
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Հավելված 6 

ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՔՆՈՒՄ ՍՊԱՍՎՈՂ 

ԳԵՏՆԱՄԵՐՁ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

1 Вариант расчета № 1 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с 

использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,1; 

 площадь карьера (для экстраполяции фона), км²: 0,0189; 

 расчетный год 2024. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 8,1; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 115 - 155 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 1,5 - 2,2 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 6 (в том числе твердых - 2; жидких и 

газообразных - 4), групп суммации - 2. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в 

расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации 

(ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1.1 

Загрязняющее вещество Класс 

опаснос

ти 

Предельно-допустимая концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максимально

-разовая 

средне-

суточная 
ОБУВ 

используется 

в расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

2754 Алканы C12-19 4 1 - - 1 

2908 Пыль неорганическая: SiO2 20-70% 3 0,3 0,1 - 0,3 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Продолжение таблицы 1.1.2 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

328 Сажа 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

330 Сера диоксид 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

337 Углерод оксид 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 

415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 0,0021 

2908 Пыль неорганическая: 

SiO2 20-70% 

0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.1.3 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.1.4 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не 

одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.5. 

 
Продолжение таблицы 1.1.5 

№ 

ИЗА 

Учет 

в 

расче

те 

Исключ

ение из 

фона 

№ 

режим

а ИЗА 

Срок действия режима 

ИЗА в расчётном году 
Рабочий график 

Принадлежность к группе источников, 

работающих не одновременно 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 + + - 01 January 31 

December 

- - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.1.6. 

 
Продолжение таблицы 1.1.6 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 301 0,23 1 5,8 11,4 

328 0,04 1 1,33 11,4 

330 0,021 1 0,21 11,4 

337 0,16 1 0,16 11,4 

2908 0,677 1 11,3 11,4 

2754 0,05 1 0,25 11,4 
 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.1.5 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и 
их не одновременности работы по группам 

Таблица № 1.1.6 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,23 грамм в секунду и 1,147 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,034, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,014 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00271), вклад источников предприятия 0,031. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1. 

 
Продолжение таблицы 1.2.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.2.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.2.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.2.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.3. 

 
Продолжение таблицы 1.2.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.2.4. 

 
Продолжение таблицы 1.2.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 301 0,23 1 5,8 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица № 1.2.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.2.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.2.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 0,001 0,000138 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 0,001 0,00014 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 0,001 0,000145 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 0,001 0,000117 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 0,001 0,000118 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 0,001 0,000123 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,074 0,0147 0,043 0,031 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,031 42 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,143 0,0287 0,01 0,133 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,133 92,8 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,08 0,016 0,027 0,053 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,053 66,1 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,055 0,011 0,055 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,055 0,011 0,055 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,045 0,009 0,045 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,052 0,0104 0,047 0,005 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,005 10,5 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,084 0,017 0,012 0,072 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,072 85,7 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 0,013 0,0027 0,012 0,002 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,002 12,9 

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,017 0,0035 0,017 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,014 0,00284 0,014 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,014 0,0029 0,014 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0,014 0,00276 0,014 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,016 0,00325 0,016 1·10-4 155 ↖ 1,5 1.1.1 1·10-4 0,76 

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,034 0,0067 0,003 0,031 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,031 91,9 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.2.6. 

 
Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0,009 0,00185 0,009 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0,01 0,00204 0,01 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0,011 0,00224 0,011 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0,012 0,0025 0,012 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0,014 0,00274 0,014 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,015 0,003 0,015 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,016 0,0032 0,016 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,017 0,0034 0,017 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,017 0,0034 0,017 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,017 0,0033 0,017 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,015 0,0031 0,016 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,014 0,00285 0,014 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 0,013 0,0026 0,013 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 0,012 0,00234 0,012 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 0,011 0,00212 0,011 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 0,01 0,00196 0,01 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0,011 0,0022 0,011 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0,012 0,00244 0,012 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0,014 0,00276 0,014 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,016 0,0031 0,016 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,018 0,0035 0,018 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,02 0,0039 0,02 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.2.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.2.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,021 0,0042 0,021 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,021 0,00425 0,021 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,02 0,00406 0,02 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,018 0,0037 0,019 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,016 0,0033 0,016 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,015 0,0029 0,015 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 0,013 0,00257 0,013 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 0,011 0,0023 0,011 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 0,01 0,00206 0,01 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0,012 0,0023 0,012 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0,013 0,00264 0,013 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,015 0,00305 0,015 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,018 0,0036 0,018 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,021 0,0042 0,021 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,025 0,0049 0,025 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,028 0,0055 0,028 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,028 0,0057 0,028 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,026 0,0052 0,026 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,023 0,0045 0,023 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,019 0,0038 0,019 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,016 0,00326 0,016 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,014 0,0028 0,014 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 0,012 0,00245 0,012 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 0,011 0,00214 0,011 9·10-6 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0,012 0,00243 0,012 5·10-6 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0,014 0,0028 0,014 3·10-6 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,017 0,0033 0,017 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,02 0,004 0,02 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,025 0,0051 0,025 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,032 0,0065 0,032 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,04 0,008 0,04 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,042 0,0084 0,042 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,036 0,0072 0,036 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,028 0,0056 0,028 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,022 0,0044 0,022 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,018 0,0036 0,018 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 0,015 0,003 0,015 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 0,013 0,0026 0,013 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 0,011 0,0022 0,011 2·10-4 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 0,013 0,00253 0,012 2·10-4 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,015 0,00296 0,015 2·10-4 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,018 0,00356 0,018 2·10-4 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,022 0,0045 0,022 3·10-4 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,03 0,006 0,029 0,001 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,045 0,0089 0,042 0,003 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,057 0,0113 0,054 0,003 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,055 0,011 0,055 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,052 0,0105 0,052 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,034 0,0068 0,034 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,025 0,005 0,025 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,019 0,0039 0,019 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,016 0,00317 0,016 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 0,013 0,0027 0,013 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 0,012 0,0024 0,01 0,002 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,014 0,0028 0,012 0,002 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,017 0,0034 0,013 0,004 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,022 0,0044 0,016 0,006 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,031 0,0063 0,017 0,014 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,06 0,012 0,013 0,047 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,147 0,0293 0,01 0,137 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,105 0,021 0,022 0,083 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,061 0,0123 0,051 0,011 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,055 0,011 0,055 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,037 0,0075 0,037 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,026 0,0052 0,026 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,02 0,004 0,02 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,016 0,0032 0,016 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 0,014 0,0027 0,014 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,015 0,0031 0,008 0,007 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,019 0,0038 0,008 0,011 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,025 0,005 0,008 0,017 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,035 0,0071 0,006 0,03 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,056 0,0112 0,004 0,052 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,085 0,017 0,006 0,079 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,118 0,0236 0,009 0,11 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,148 0,0296 0,011 0,137 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,108 0,0216 0,02 0,088 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,052 0,0105 0,052 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,034 0,0068 0,034 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,025 0,005 0,025 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,019 0,0039 0,019 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,016 0,00317 0,016 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 0,013 0,0027 0,013 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,021 0,0041 0,004 0,017 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,026 0,0052 0,003 0,023 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,034 0,0068 0,003 0,031 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,044 0,0088 0,003 0,04 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,053 0,0106 0,004 0,049 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,064 0,013 0,005 0,06 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,082 0,0163 0,006 0,075 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,11 0,022 0,008 0,103 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,051 0,0103 0,036 0,016 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,036 0,0072 0,036 0 154 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,028 0,0056 0,028 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,022 0,0044 0,022 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,018 0,0036 0,018 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0,015 0,003 0,015 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 0,013 0,0026 0,013 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,025 0,005 0,002 0,023 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,029 0,0058 0,002 0,027 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,034 0,0067 0,003 0,031 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,039 0,0078 0,003 0,036 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,045 0,009 0,004 0,042 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,053 0,0105 0,004 0,048 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,062 0,0125 0,005 0,057 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,057 0,0113 0,008 0,048 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,03 0,0061 0,027 0,004 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,026 0,0052 0,026 6·10-6 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,023 0,0045 0,023 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,019 0,0038 0,019 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,016 0,00326 0,016 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,014 0,0028 0,014 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0,012 0,00245 0,012 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,024 0,0048 0,002 0,022 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,027 0,0054 0,002 0,025 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,031 0,0061 0,002 0,028 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,035 0,0069 0,003 0,032 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,039 0,0078 0,003 0,036 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,044 0,0088 0,004 0,041 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,047 0,0094 0,004 0,043 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.2.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,033 0,0067 0,013 0,021 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,022 0,00445 0,021 0,002 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,02 0,00406 0,02 1·10-5 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,018 0,0037 0,019 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,016 0,0033 0,016 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,015 0,0029 0,015 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0,013 0,00257 0,013 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0,011 0,0023 0,011 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,023 0,0045 0,002 0,021 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,025 0,005 0,002 0,023 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,028 0,0055 0,002 0,025 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,031 0,0061 0,002 0,028 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,034 0,0068 0,003 0,031 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,037 0,0075 0,003 0,034 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,034 0,0067 0,004 0,029 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,023 0,0046 0,013 0,011 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,018 0,0035 0,017 0,001 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,017 0,0033 0,017 2·10-5 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,015 0,0031 0,016 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,014 0,00285 0,014 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 0,013 0,0026 0,013 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0,012 0,00234 0,012 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0,011 0,00212 0,011 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.2.1. 
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,04 грамм в секунду и 0,1197 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,008, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,002 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00036), вклад источников предприятия 0,007. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1. 

 
Продолжение таблицы 1.3.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 328 Сажа 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.3.2. 

 
Продолжение таблицы 1.3.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.3.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.3.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.3.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.3.3. 

 
Продолжение таблицы 1.3.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3.4. 

 
Продолжение таблицы 1.3.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 328 0,04 1 1,33 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.3.5. 

Таблица № 1.3.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.3.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 9·10-5 0,000014 9·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 9·10-5 0,000014 9·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 10·10-5 0,000015 1·10-4 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 8·10-5 0,000012 8·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 8·10-5 0,000012 8·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 8·10-5 0,000012 8·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,012 0,00175 0,005 0,007 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,007 61,2 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,032 0,0048 0,001 0,031 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,031 95,7 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,014 0,0021 0,002 0,012 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,012 88,5 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,007 0,0011 0,007 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,007 0,0011 0,007 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,006 0,0009 0,006 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,007 0,0011 0,006 0,001 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 17,3 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,018 0,0027 0,001 0,017 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,017 93,8 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 0,002 0,000285 0,002 4·10-4 115 ↖ 1,5 1.1.1 4·10-4 21,1 

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,002 0,00035 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,002 0,000287 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,002 0,00029 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0,002 0,00028 0,002 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,002 0,00033 0,002 3·10-5 155 ↖ 1,5  

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,008 0,00113 4·10-4 0,007 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,007 95,2 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.3.6. 

 
Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0,001 0,000187 0,001 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0,001 0,000205 0,001 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0,002 0,000226 0,002 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0,002 0,00025 0,002 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0,002 0,000276 0,002 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,002 0,0003 0,002 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,002 0,000325 0,002 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,002 0,00034 0,002 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,002 0,00034 0,002 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,002 0,00033 0,002 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,002 0,00031 0,002 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,002 0,00029 0,002 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 0,002 0,00026 0,002 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 0,002 0,000236 0,002 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 0,001 0,000214 0,001 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 0,001 0,000198 0,001 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0,001 0,00022 0,001 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0,002 0,000246 0,002 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0,002 0,00028 0,002 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,002 0,000315 0,002 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,002 0,000356 0,002 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,003 0,000395 0,003 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.3.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.3.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,003 0,00042 0,003 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,003 0,00043 0,003 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,003 0,00041 0,003 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,002 0,00037 0,002 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,002 0,00033 0,002 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,002 0,000293 0,002 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 0,002 0,00026 0,002 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 0,002 0,00023 0,002 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 0,001 0,000208 0,001 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0,002 0,000234 0,002 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0,002 0,000266 0,002 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,002 0,00031 0,002 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,002 0,00036 0,002 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,003 0,000425 0,003 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,003 0,0005 0,003 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,004 0,00056 0,004 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,004 0,00057 0,004 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,004 0,00053 0,004 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,003 0,00046 0,003 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,003 0,00039 0,003 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,002 0,00033 0,002 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,002 0,000283 0,002 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 0,002 0,000247 0,002 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 0,001 0,000216 0,001 2·10-6 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0,002 0,000246 0,002 0 115 ↖ 1,6 

48 -571.44 -200 0,002 0,000284 0,002 0 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,002 0,000336 0,002 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,003 0,00041 0,003 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,003 0,00051 0,003 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,004 0,00065 0,004 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,005 0,00081 0,005 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,006 0,00085 0,006 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,005 0,00072 0,005 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,004 0,00057 0,004 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,003 0,00045 0,003 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,002 0,00036 0,002 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 0,002 0,000304 0,002 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 0,002 0,00026 0,002 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 0,001 0,000225 0,001 4·10-5 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 0,002 0,000257 0,002 4·10-5 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,002 0,0003 0,002 4·10-5 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,002 0,00036 0,002 5·10-5 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,003 0,00045 0,003 7·10-5 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,004 0,0006 0,004 1·10-4 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,006 0,00092 0,006 0,001 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,008 0,00117 0,007 0,001 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,007 0,0011 0,007 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,007 0,00106 0,007 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,005 0,00069 0,005 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,003 0,0005 0,003 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,003 0,00039 0,003 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,002 0,00032 0,002 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 0,002 0,00027 0,002 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 0,002 0,00026 0,001 4·10-4 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,002 0,000305 0,001 0,001 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,003 0,000375 0,002 0,001 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,003 0,0005 0,002 0,001 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,005 0,00076 0,002 0,003 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,012 0,00177 0,001 0,011 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,033 0,005 0,001 0,032 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,021 0,0031 0,001 0,019 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,009 0,00133 0,006 0,002 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,007 0,0011 0,007 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,005 0,00075 0,005 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,003 0,00052 0,003 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,003 0,0004 0,003 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,002 0,000325 0,002 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 0,002 0,000274 0,002 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,003 0,000376 0,001 0,002 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,003 0,00048 0,001 0,003 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,004 0,00066 4·10-4 0,004 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,007 0,0011 5·10-4 0,007 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,013 0,0019 0,001 0,012 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,019 0,00286 0,001 0,018 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,027 0,004 0,001 0,025 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,033 0,005 0,001 0,032 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,022 0,0033 0,001 0,02 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,007 0,00106 0,007 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,005 0,00069 0,005 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,003 0,0005 0,003 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,003 0,00039 0,003 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,002 0,00032 0,002 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 0,002 0,00027 0,002 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,004 0,00062 3·10-4 0,004 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,006 0,00085 3·10-4 0,005 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,008 0,00115 4·10-4 0,007 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,01 0,00147 4·10-4 0,009 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,012 0,00178 0,001 0,011 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,014 0,00217 0,001 0,014 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,018 0,00274 0,001 0,017 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,025 0,0037 0,001 0,024 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,008 0,00118 0,004 0,004 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,005 0,00072 0,005 0 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,004 0,00057 0,004 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,003 0,00045 0,003 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,002 0,00036 0,002 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0,002 0,000304 0,002 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 0,002 0,00026 0,002 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,006 0,00083 3·10-4 0,005 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,007 0,00098 3·10-4 0,006 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,008 0,00113 4·10-4 0,007 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,009 0,0013 4·10-4 0,008 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,01 0,00152 5·10-4 0,01 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,012 0,00177 0,001 0,011 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,014 0,0021 0,001 0,013 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,012 0,0018 0,001 0,011 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,004 0,00065 0,003 0,001 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,004 0,00053 0,004 0 154 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,003 0,00046 0,003 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,003 0,00039 0,003 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,002 0,00033 0,002 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,002 0,000283 0,002 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0,002 0,000247 0,002 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,005 0,00081 3·10-4 0,005 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,006 0,00091 3·10-4 0,006 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,007 0,00103 3·10-4 0,007 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,008 0,00116 4·10-4 0,007 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,009 0,0013 4·10-4 0,008 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,01 0,00148 5·10-4 0,009 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,011 0,00158 0,001 0,01 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.3.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,006 0,00085 0,001 0,005 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,003 0,00046 0,003 4·10-4 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,003 0,00041 0,003 3·10-6 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,002 0,00037 0,002 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,002 0,00033 0,002 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,002 0,000293 0,002 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0,002 0,00026 0,002 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0,002 0,00023 0,002 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,005 0,00076 2·10-4 0,005 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,006 0,00084 3·10-4 0,005 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,006 0,00093 3·10-4 0,006 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,007 0,00103 3·10-4 0,007 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,008 0,00114 4·10-4 0,007 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,008 0,00126 4·10-4 0,008 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,007 0,00108 4·10-4 0,007 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,004 0,00056 0,001 0,002 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,002 0,000364 0,002 2·10-4 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,002 0,000333 0,002 4·10-6 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,002 0,00031 0,002 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,002 0,00029 0,002 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 0,002 0,00026 0,002 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0,002 0,000236 0,002 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0,001 0,000214 0,001 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.3.1. 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,021 грамм в секунду и 0,1077 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 5·10-4 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,0001), вклад источников предприятия 0,001. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1. 

 
Продолжение таблицы 1.4.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.4.2. 

 
Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.4.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных точек 



 

141 

Продолжение таблицы 1.4.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.3. 

 
Продолжение таблицы 1.4.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.4.4. 

 
Продолжение таблицы 1.4.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 330 0,021 1 0,21 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.4.5. 

Таблица № 1.4.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.4.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.4.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 2·10-5 0,000012 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 3·10-5 0,000013 3·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 3·10-5 0,000013 3·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 2·10-5 0,000011 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 2·10-5 0,000011 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 2·10-5 0,000011 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,003 0,00133 0,002 0,001 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 42,2 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,005 0,0026 4·10-4 0,005 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,005 92,9 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,003 0,00146 0,001 0,002 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,002 66,4 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,002 0,001 0,002 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,002 0,001 0,002 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,002 0,00081 0,002 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,002 0,00094 0,002 2·10-4 115 ↖ 1,5 1.1.1 2·10-4 10,6 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,003 0,00153 4·10-4 0,003 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,003 86,1 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 5·10-4 0,000242 4·10-4 6·10-5 115 ↖ 1,5  

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,001 0,000315 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,001 0,000257 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,001 0,00026 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 5·10-4 0,00025 5·10-4 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,001 0,000294 0,001 5·10-6 155 ↖ 1,5  

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,001 0,00061 1·10-4 0,001 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 92 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.4.6. 

 
Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 3·10-4 0,000168 3·10-4 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 4·10-4 0,000184 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 4·10-4 0,000203 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 4·10-4 0,000224 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 5·10-4 0,00025 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,001 0,00027 0,001 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,001 0,00029 0,001 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,001 0,000305 0,001 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,001 0,00031 0,001 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,001 0,0003 0,001 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,001 0,00028 0,001 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,001 0,00026 0,001 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 5·10-4 0,000234 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 4·10-4 0,00021 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 4·10-4 0,000192 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 4·10-4 0,000178 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 4·10-4 0,000197 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 4·10-4 0,00022 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 5·10-4 0,00025 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,001 0,00028 0,001 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,001 0,00032 0,001 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,001 0,000354 0,001 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.4.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.4.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,001 0,00038 0,001 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,001 0,000385 0,001 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,001 0,00037 0,001 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,001 0,000335 0,001 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,001 0,0003 0,001 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,001 0,000263 0,001 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 5·10-4 0,000233 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 4·10-4 0,000207 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 4·10-4 0,000186 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 4·10-4 0,00021 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 5·10-4 0,00024 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,001 0,000276 0,001 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,001 0,00032 0,001 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,001 0,00038 0,001 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,001 0,00045 0,001 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,001 0,0005 0,001 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,001 0,00051 0,001 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,001 0,00047 0,001 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,001 0,00041 0,001 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,001 0,00035 0,001 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,001 0,000295 0,001 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,001 0,000254 0,001 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 4·10-4 0,00022 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 4·10-4 0,000194 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 4·10-4 0,00022 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0,001 0,000255 0,001 0 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,001 0,0003 0,001 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,001 0,000366 0,001 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,001 0,00046 0,001 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,001 0,00059 0,001 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,001 0,00073 0,001 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,002 0,00076 0,002 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,001 0,00065 0,001 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,001 0,00051 0,001 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,001 0,0004 0,001 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,001 0,000326 0,001 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 0,001 0,000273 0,001 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 5·10-4 0,000234 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 4·10-4 0,0002 4·10-4 6·10-6 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 5·10-4 0,00023 4·10-4 7·10-6 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,001 0,00027 0,001 7·10-6 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,001 0,00032 0,001 8·10-6 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,001 0,000404 0,001 1·10-5 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,001 0,00054 0,001 2·10-5 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,002 0,0008 0,002 1·10-4 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,002 0,00103 0,002 1·10-4 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,002 0,001 0,002 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,002 0,00095 0,002 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,001 0,00062 0,001 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,001 0,00045 0,001 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,001 0,00035 0,001 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,001 0,000287 0,001 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 5·10-4 0,00024 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 4·10-4 0,00022 4·10-4 6·10-5 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,001 0,000255 4·10-4 9·10-5 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,001 0,00031 5·10-4 1·10-4 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,001 0,0004 0,001 2·10-4 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,001 0,00057 0,001 0,001 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,002 0,00108 4·10-4 0,002 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,005 0,0027 4·10-4 0,005 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,004 0,0019 0,001 0,003 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,002 0,00111 0,002 4·10-4 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,002 0,001 0,002 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,001 0,00067 0,001 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,001 0,00047 0,001 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,001 0,00036 0,001 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,001 0,00029 0,001 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 5·10-4 0,000245 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,001 0,00028 3·10-4 3·10-4 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,001 0,00035 3·10-4 4·10-4 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,001 0,00046 3·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,001 0,00064 2·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,002 0,00102 2·10-4 0,002 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,003 0,00155 2·10-4 0,003 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,004 0,00216 3·10-4 0,004 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,005 0,0027 4·10-4 0,005 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,004 0,00196 0,001 0,003 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,002 0,00095 0,002 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,001 0,00062 0,001 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,001 0,00045 0,001 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,001 0,00035 0,001 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,001 0,000287 0,001 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 5·10-4 0,00024 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,001 0,000376 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,001 0,00047 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,001 0,00062 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,002 0,0008 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,002 0,00097 2·10-4 0,002 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,002 0,00118 2·10-4 0,002 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,003 0,0015 2·10-4 0,003 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,004 0,00202 3·10-4 0,004 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,002 0,00093 0,001 0,001 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,001 0,00065 0,001 0 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,001 0,00051 0,001 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,001 0,0004 0,001 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,001 0,000326 0,001 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0,001 0,000273 0,001 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 5·10-4 0,000234 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,001 0,00045 7·10-5 0,001 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,001 0,00053 8·10-5 0,001 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,001 0,00061 1·10-4 0,001 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,001 0,00071 1·10-4 0,001 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,002 0,00082 1·10-4 0,002 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,002 0,00096 2·10-4 0,002 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,002 0,00114 2·10-4 0,002 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,002 0,00103 3·10-4 0,002 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,001 0,00055 0,001 1·10-4 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,001 0,00047 0,001 0 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,001 0,00041 0,001 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,001 0,00035 0,001 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,001 0,000295 0,001 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,001 0,000254 0,001 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 4·10-4 0,00022 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,001 0,00044 7·10-5 0,001 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,001 0,00049 8·10-5 0,001 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,001 0,00056 9·10-5 0,001 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,001 0,00063 1·10-4 0,001 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,001 0,00071 1·10-4 0,001 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,002 0,0008 1·10-4 0,001 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,002 0,00086 1·10-4 0,002 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.4.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,001 0,00061 5·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,001 0,0004 0,001 6·10-5 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,001 0,00037 0,001 0 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,001 0,000335 0,001 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,001 0,0003 0,001 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,001 0,000263 0,001 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 5·10-4 0,000233 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 4·10-4 0,000207 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,001 0,00041 7·10-5 0,001 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,001 0,00046 7·10-5 0,001 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,001 0,00051 8·10-5 0,001 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,001 0,00056 9·10-5 0,001 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,001 0,00062 1·10-4 0,001 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,001 0,00068 1·10-4 0,001 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,001 0,00061 2·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,001 0,00042 5·10-4 4·10-4 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,001 0,00032 0,001 4·10-5 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,001 0,0003 0,001 0 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,001 0,00028 0,001 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,001 0,00026 0,001 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 5·10-4 0,000234 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 4·10-4 0,00021 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 4·10-4 0,000192 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.4.1. 
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно 

допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,16 грамм в секунду и 0,987 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 4·10-4 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,0001), вклад источников предприятия 0,001. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1. 

 
Продолжение таблицы 1.5.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 337 Углерод оксид 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.5.2. 

 
Продолжение таблицы 1.5.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.5.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.5.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.3. 

 
Продолжение таблицы 1.5.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.5.4. 

 
Продолжение таблицы 1.5.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 337 0,16 1 0,16 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.5.5. 

Таблица № 1.5.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.5.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.5.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 2·10-5 0,000114 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 2·10-5 0,000116 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 2·10-5 0,00012 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 2·10-5 0,000097 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 2·10-5 0,000097 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 2·10-5 0,000102 2·10-5 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,002 0,0117 0,001 0,001 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 36,8 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,004 0,0202 3·10-4 0,004 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,004 91,6 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,002 0,0124 0,001 0,001 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 59,3 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,002 0,0091 0,002 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,002 0,0091 0,002 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,001 0,0074 0,001 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,002 0,0085 0,002 2·10-4 115 ↖ 1,5 1.1.1 2·10-4 8,9 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,003 0,0128 0,001 0,002 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,002 78,5 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 4·10-4 0,0022 4·10-4 5·10-5 115 ↖ 1,5  

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,001 0,0029 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 5·10-4 0,00235 5·10-4 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 5·10-4 0,0024 5·10-4 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 5·10-4 0,0023 5·10-4 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,001 0,0027 0,001 3·10-6 155 ↖ 1,5  

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,001 0,0048 1·10-4 0,001 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 89,2 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.5.6. 

 
Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 3·10-4 0,00153 3·10-4 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 3·10-4 0,0017 3·10-4 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 4·10-4 0,00186 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 4·10-4 0,00205 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 5·10-4 0,00226 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 5·10-4 0,0025 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,001 0,00267 0,001 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,001 0,0028 0,001 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,001 0,0028 0,001 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,001 0,00273 0,001 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,001 0,00256 0,001 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 5·10-4 0,00236 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 4·10-4 0,00214 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 4·10-4 0,00194 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 4·10-4 0,00175 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 3·10-4 0,00162 3·10-4 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 4·10-4 0,0018 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 4·10-4 0,00202 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 5·10-4 0,0023 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,001 0,0026 0,001 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,001 0,0029 0,001 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,001 0,00324 0,001 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.5.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.5.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,001 0,0035 0,001 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,001 0,0035 0,001 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,001 0,00335 0,001 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,001 0,00306 0,001 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,001 0,0027 0,001 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 5·10-4 0,0024 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 4·10-4 0,00213 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 4·10-4 0,0019 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 3·10-4 0,0017 3·10-4 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 4·10-4 0,0019 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 4·10-4 0,0022 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,001 0,0025 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,001 0,00295 0,001 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,001 0,0035 0,001 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,001 0,0041 0,001 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,001 0,0046 0,001 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,001 0,0047 0,001 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,001 0,0043 0,001 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,001 0,0037 0,001 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,001 0,00317 0,001 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,001 0,0027 0,001 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 5·10-4 0,0023 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 4·10-4 0,00202 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 4·10-4 0,00177 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 4·10-4 0,002 4·10-4 0 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 5·10-4 0,00233 5·10-4 0 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,001 0,00275 0,001 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,001 0,00334 0,001 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,001 0,0042 0,001 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,001 0,0054 0,001 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,001 0,0066 0,001 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,001 0,007 0,001 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,001 0,0059 0,001 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,001 0,0046 0,001 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,001 0,0037 0,001 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,001 0,003 0,001 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 5·10-4 0,0025 5·10-4 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 4·10-4 0,00214 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 4·10-4 0,00183 4·10-4 5·10-6 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 4·10-4 0,0021 4·10-4 5·10-6 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 5·10-4 0,00245 5·10-4 5·10-6 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,001 0,00294 0,001 6·10-6 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,001 0,0037 0,001 8·10-6 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,001 0,0049 0,001 1·10-5 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,001 0,0073 0,001 7·10-5 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,002 0,0093 0,002 8·10-5 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,002 0,0091 0,002 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,002 0,0087 0,002 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,001 0,0056 0,001 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,001 0,0041 0,001 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,001 0,0032 0,001 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,001 0,0026 0,001 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 4·10-4 0,0022 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 4·10-4 0,00197 4·10-4 5·10-5 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 5·10-4 0,0023 4·10-4 7·10-5 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,001 0,00276 4·10-4 1·10-4 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,001 0,0035 0,001 2·10-4 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,001 0,005 0,001 4·10-4 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,002 0,0091 0,001 0,001 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,004 0,0207 3·10-4 0,004 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,003 0,016 0,001 0,002 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,002 0,01 0,002 3·10-4 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,002 0,0091 0,002 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,001 0,0062 0,001 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,001 0,0043 0,001 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,001 0,0033 0,001 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,001 0,00267 0,001 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 4·10-4 0,00224 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 5·10-4 0,00243 3·10-4 2·10-4 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,001 0,003 3·10-4 3·10-4 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,001 0,0039 3·10-4 5·10-4 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,001 0,0054 3·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,002 0,008 2·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,002 0,012 2·10-4 0,002 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,003 0,0167 3·10-4 0,003 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,004 0,021 4·10-4 0,004 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,003 0,0164 0,001 0,002 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,002 0,0087 0,002 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,001 0,0056 0,001 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,001 0,0041 0,001 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,001 0,0032 0,001 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,001 0,0026 0,001 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 4·10-4 0,0022 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,001 0,00316 2·10-4 5·10-4 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,001 0,0039 2·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,001 0,0049 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,001 0,0062 1·10-4 0,001 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,001 0,0075 1·10-4 0,001 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,002 0,0091 2·10-4 0,002 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,002 0,0116 2·10-4 0,002 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,003 0,0156 3·10-4 0,003 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,002 0,0083 0,001 4·10-4 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,001 0,0059 0,001 0 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,001 0,0046 0,001 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,001 0,0037 0,001 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,001 0,003 0,001 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 5·10-4 0,0025 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 4·10-4 0,00214 4·10-4 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,001 0,0036 9·10-5 0,001 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,001 0,0042 8·10-5 0,001 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,001 0,0048 9·10-5 0,001 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,001 0,0055 1·10-4 0,001 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,001 0,0064 1·10-4 0,001 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,002 0,0075 2·10-4 0,001 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,002 0,0089 2·10-4 0,002 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,002 0,0086 4·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,001 0,005 0,001 1·10-4 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,001 0,0043 0,001 0 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,001 0,0037 0,001 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,001 0,00317 0,001 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,001 0,0027 0,001 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 5·10-4 0,0023 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 4·10-4 0,00202 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,001 0,0035 8·10-5 0,001 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,001 0,0039 8·10-5 0,001 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,001 0,0044 9·10-5 0,001 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,001 0,0049 1·10-4 0,001 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,001 0,0056 1·10-4 0,001 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,001 0,0063 1·10-4 0,001 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,001 0,0068 2·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.5.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,001 0,0052 5·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,001 0,00365 0,001 5·10-5 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,001 0,00336 0,001 0 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,001 0,00306 0,001 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,001 0,0027 0,001 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 5·10-4 0,0024 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 4·10-4 0,00213 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 4·10-4 0,0019 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,001 0,0033 8·10-5 0,001 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,001 0,0036 8·10-5 0,001 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,001 0,004 9·10-5 0,001 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,001 0,0044 1·10-4 0,001 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,001 0,0049 1·10-4 0,001 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,001 0,0053 1·10-4 0,001 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,001 0,0051 2·10-4 0,001 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,001 0,0037 4·10-4 3·10-4 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,001 0,0029 0,001 3·10-5 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,001 0,00273 0,001 0 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,001 0,00256 0,001 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 5·10-4 0,00236 5·10-4 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 4·10-4 0,00214 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 4·10-4 0,00194 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 4·10-4 0,00175 4·10-4 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.5.1. 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «2754. Алканы C12-19» 

 Полное наименование вещества с кодом 2754 – Алканы C12-C19 /в пересчете на суммарный 

органический углерод/ (Углеводороды предельные C12-C19, растворитель РПК-265П и др.). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 1 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,05 грамм в секунду и 0,2294 

тонн в год. 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,001, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе:  вклад источников предприятия 0,001. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.6.2. 

 
Продолжение таблицы 1.6.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.3. 

Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.6.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.6.4. 

 
Продолжение таблицы 1.6.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 2754 0,05 1 0,25 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.6.5. 

 
Продолжение таблицы 1.6.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 - - - - - - 

17 Жил. 6035 -10554,7 2 - - - - - - 

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 - - - - - - 

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 - - - - - - 

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 - - - - - - 

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 - - - - - - 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,001 0,00134 - 0,001 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 100 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,006 0,0058 - 0,006 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,006 100 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,002 0,0023 - 0,002 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,002 100 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0 0 - 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0 0 - 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0 0 - 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 2·10-4 0,000237 - 2·10-4 115 ↖ 1,5 1.1.1 2·10-4 100 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,003 0,00314 - 0,003 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,003 100 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 8·10-5 0,000075 - 8·10-5 115 ↖ 1,5  

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 - - - - - - 

Таблица № 1.6.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.6.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.6.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.6.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 - - - - - - 

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 - - - - - - 

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0 0 - 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 5·10-6 0,000005 - 5·10-6 155 ↖ 1,5  

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,001 0,00134 - 0,001 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,001 100 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6.6. 

 
Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 - - - - -  - 

9 28.56 -500 - - - - -  - 

10 128.56 -500 - - - - -  - 

11 228.56 -500 - - - - -  - 

12 328.56 -500 - - - - -  - 

13 428.56 -500 - - - - -  - 

14 528.56 -500 - - - - -  - 

15 628.56 -500 - - - - -  - 

16 -771.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

23 -71.44 -400 - - - - -  - 

24 28.56 -400 - - - - -  - 

25 128.56 -400 - - - - -  - 

26 228.56 -400 - - - - -  - 

27 328.56 -400 - - - - -  - 

28 428.56 -400 - - - - -  - 

29 528.56 -400 - - - - -  - 

30 628.56 -400 - - - - -  - 

31 -771.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 - - - - -  - 

40 128.56 -300 - - - - -  - 

41 228.56 -300 - - - - -  - 

42 328.56 -300 - - - - -  - 

Таблица № 1.6.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43 428.56 -300 - - - - -  - 

44 528.56 -300 - - - - -  - 

45 628.56 -300 - - - - -  - 

46 -771.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0 0 - 0 115 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 - - - - -  - 

55 128.56 -200 - - - - -  - 

56 228.56 -200 - - - - -  - 

57 328.56 -200 - - - - -  - 

58 428.56 -200 - - - - -  - 

59 528.56 -200 - - - - -  - 

60 628.56 -200 - - - - -  - 

61 -771.44 -100 8·10-6 0,000008 - 8·10-6 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 8·10-6 0,000008 - 8·10-6 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 8·10-6 0,000008 - 8·10-6 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 9·10-6 0,000009 - 9·10-6 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 1·10-5 0,000012 - 1·10-5 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 2·10-5 0,000023 - 2·10-5 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 1·10-4 0,000116 - 1·10-4 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 1·10-4 0,00012 - 1·10-4 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 - - - - -  - 

71 228.56 -100 - - - - -  - 

72 328.56 -100 - - - - -  - 

73 428.56 -100 - - - - -  - 

74 528.56 -100 - - - - -  - 

75 628.56 -100 - - - - -  - 

76 -771.44 0 7·10-5 0,000074 - 7·10-5 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 1·10-4 0,000102 - 1·10-4 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 2·10-4 0,000155 - 2·10-4 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 3·10-4 0,000273 - 3·10-4 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,001 0,00062 - 0,001 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,002 0,00205 - 0,002 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,006 0,006 - 0,006 115 ↖ 1,5 

83 -71.44 0 0,004 0,0036 - 0,004 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 5·10-4 0,00046 - 5·10-4 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 - - - - -  - 

87 328.56 0 - - - - -  - 

88 428.56 0 - - - - -  - 

89 528.56 0 - - - - -  - 

90 628.56 0 - - - - -  - 

91 -771.44 100 3·10-4 0,00032 - 3·10-4 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 5·10-4 0,00048 - 5·10-4 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,001 0,00076 - 0,001 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,001 0,00128 - 0,001 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,002 0,00225 - 0,002 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,003 0,0034 - 0,003 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,005 0,0048 - 0,005 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,006 0,006 - 0,006 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,004 0,0038 - 0,004 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

103 428.56 100 - - - - -  - 

104 528.56 100 - - - - -  - 

105 628.56 100 - - - - -  - 

106 -771.44 200 0,001 0,00072 - 0,001 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,001 0,001 - 0,001 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,001 0,00136 - 0,001 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,002 0,00176 - 0,002 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,002 0,00213 - 0,002 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,003 0,0026 - 0,003 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,003 0,0033 - 0,003 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,004 0,0045 - 0,004 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,001 0,00068 - 0,001 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 - - - - -  - 

121 -771.44 300 0,001 0,00099 - 0,001 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,001 0,00117 - 0,001 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,001 0,00135 - 0,001 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,002 0,00156 - 0,002 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,002 0,0018 - 0,002 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,002 0,0021 - 0,002 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,002 0,0025 - 0,002 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,002 0,0021 - 0,002 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 2·10-4 0,00016 - 2·10-4 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,001 0,00097 - 0,001 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,001 0,00108 - 0,001 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,001 0,00122 - 0,001 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,001 0,00138 - 0,001 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,002 0,00156 - 0,002 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,002 0,00177 - 0,002 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,002 0,00187 - 0,002 155 ↖ 1,5 

143 -71.44 400 0,001 0,0009 - 0,001 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 7·10-5 0,000072 - 7·10-5 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,001 0,0009 - 0,001 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,001 0,001 - 0,001 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,001 0,0011 - 0,001 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,001 0,00123 - 0,001 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,001 0,00136 - 0,001 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,001 0,0015 - 0,001 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,001 0,00127 - 0,001 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 5·10-4 0,00046 - 5·10-4 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 4·10-5 0,000044 - 4·10-5 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.6.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

163 428.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0 0 - 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.6.1. 
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%» 

 Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая 

концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,677 грамм в секунду и 4,444 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,07, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61, при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,034 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,0094), вклад источников предприятия 0,06. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.1. 

 
Продолжение таблицы 1.7.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 2908 Пыль неорганическая: 

SiO2 20-70% 

0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.7.2. 

 
Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.7.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.7.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.3. 

 
Продолжение таблицы 1.7.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.7.4. 

 
Продолжение таблицы 1.7.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 2908 0,677 1 11,3 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.7.5. 

Таблица № 1.7.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.7.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.7.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК мг/м³ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 0,002 0,00051 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 0,002 0,00052 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 0,002 0,00054 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 0,001 0,00044 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 0,001 0,00044 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 0,002 0,00046 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,173 0,052 0,112 0,06 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,06 35 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,287 0,086 0,026 0,26 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,26 91,1 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,183 0,055 0,079 0,104 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,104 57 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,137 0,041 0,137 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,137 0,041 0,137 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,111 0,0333 0,111 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,128 0,038 0,117 0,011 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,011 8,4 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,187 0,056 0,045 0,142 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,142 75,9 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 0,033 0,0098 0,029 0,003 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,003 10,4 

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,043 0,013 0,043 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,035 0,0106 0,035 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,036 0,0107 0,036 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0,034 0,0103 0,034 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,04 0,012 0,04 2·10-4 155 ↖ 1,5 1.1.1 2·10-4 0,6 

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,07 0,021 0,009 0,06 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,06 86,6 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.7.6. 

 
Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0,023 0,0069 0,023 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0,025 0,0076 0,025 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0,028 0,0084 0,028 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0,031 0,0092 0,031 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0,034 0,0102 0,034 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,037 0,0112 0,037 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,04 0,012 0,04 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,042 0,0126 0,042 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,042 0,0127 0,042 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,041 0,0123 0,041 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,039 0,0116 0,039 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,035 0,0106 0,035 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 0,032 0,0096 0,032 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 0,029 0,0087 0,029 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 0,026 0,0079 0,026 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 0,024 0,0073 0,024 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0,027 0,0081 0,027 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0,03 0,0091 0,03 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0,034 0,0103 0,034 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,039 0,0116 0,039 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,044 0,0131 0,044 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,049 0,0146 0,049 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.7.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.7.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,052 0,0156 0,052 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,053 0,0158 0,053 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,05 0,015 0,05 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,046 0,0138 0,046 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,041 0,0123 0,041 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,036 0,0108 0,036 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 0,032 0,0096 0,032 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 0,028 0,0085 0,028 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 0,026 0,0077 0,026 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0,029 0,0086 0,029 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0,033 0,0098 0,033 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,038 0,0114 0,038 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,044 0,0133 0,044 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,052 0,0157 0,052 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,061 0,0184 0,061 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,069 0,0206 0,069 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,07 0,021 0,07 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,065 0,0195 0,065 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,056 0,017 0,056 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,048 0,0143 0,048 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,04 0,0121 0,041 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,035 0,0104 0,035 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 0,03 0,0091 0,03 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 0,027 0,008 0,027 2·10-5 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0,03 0,009 0,03 1·10-5 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0,035 0,0105 0,035 5·10-6 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,041 0,0124 0,041 2·10-6 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,05 0,015 0,05 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,063 0,019 0,063 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,08 0,024 0,08 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,1 0,03 0,1 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,105 0,0314 0,105 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,089 0,0267 0,089 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,07 0,021 0,07 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,055 0,0165 0,055 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,045 0,0134 0,045 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 0,037 0,0112 0,037 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 0,032 0,0096 0,032 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 0,027 0,0082 0,027 3·10-4 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 0,031 0,0094 0,031 4·10-4 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,037 0,011 0,036 4·10-4 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,044 0,0133 0,044 4·10-4 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,055 0,0166 0,055 0,001 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,074 0,022 0,073 0,001 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,11 0,033 0,105 0,005 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,14 0,042 0,135 0,005 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,137 0,041 0,137 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,13 0,039 0,13 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,085 0,0255 0,085 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,062 0,0185 0,062 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,048 0,0144 0,048 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,039 0,0118 0,039 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 0,033 0,01 0,033 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 0,029 0,0088 0,026 0,003 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,034 0,0103 0,03 0,005 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,041 0,0124 0,034 0,007 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,052 0,0157 0,04 0,012 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,074 0,022 0,046 0,028 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,133 0,04 0,041 0,092 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,293 0,088 0,025 0,27 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,235 0,07 0,071 0,164 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,15 0,045 0,128 0,021 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,137 0,041 0,137 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,093 0,028 0,093 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,064 0,0193 0,064 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,049 0,0148 0,049 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,04 0,012 0,04 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 0,034 0,0101 0,034 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,036 0,0108 0,021 0,015 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,044 0,0132 0,023 0,022 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,057 0,017 0,023 0,034 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,079 0,0236 0,021 0,058 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,116 0,035 0,014 0,1 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,17 0,051 0,015 0,155 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,236 0,071 0,021 0,215 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,3 0,089 0,029 0,27 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,24 0,072 0,068 0,173 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,13 0,039 0,13 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,085 0,0255 0,085 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,062 0,0185 0,062 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,048 0,0144 0,048 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,039 0,0118 0,039 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 0,033 0,01 0,033 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,046 0,0139 0,014 0,033 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,057 0,017 0,012 0,045 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,072 0,0215 0,01 0,061 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,089 0,0267 0,01 0,08 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,108 0,032 0,012 0,096 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,133 0,04 0,016 0,117 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,17 0,051 0,021 0,147 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,22 0,066 0,02 0,2 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,123 0,037 0,093 0,03 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,089 0,0267 0,089 2·10-6 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,07 0,021 0,07 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,055 0,0165 0,055 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,045 0,0134 0,045 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0,037 0,0112 0,037 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 0,032 0,0096 0,032 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,052 0,0157 0,008 0,045 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,06 0,018 0,008 0,053 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,069 0,0208 0,009 0,061 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,08 0,024 0,01 0,07 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,093 0,028 0,012 0,082 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,11 0,033 0,014 0,095 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,13 0,039 0,016 0,113 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,126 0,038 0,031 0,095 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,075 0,0224 0,067 0,007 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,065 0,0195 0,065 1·10-5 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,056 0,017 0,056 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,048 0,0143 0,048 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,04 0,0121 0,041 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,035 0,0104 0,035 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0,03 0,0091 0,03 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,051 0,0152 0,007 0,044 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,056 0,017 0,008 0,049 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,063 0,019 0,008 0,055 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,072 0,0215 0,009 0,062 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,081 0,0243 0,011 0,07 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,092 0,0275 0,012 0,08 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,1 0,03 0,015 0,085 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.7.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК мг/м³ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,076 0,023 0,036 0,041 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,055 0,0164 0,052 0,003 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,05 0,015 0,05 2·10-5 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,046 0,0138 0,046 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,041 0,0123 0,041 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,036 0,0108 0,036 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0,032 0,0096 0,032 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0,028 0,0085 0,028 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,048 0,0143 0,007 0,041 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,052 0,0157 0,007 0,045 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,058 0,0174 0,008 0,05 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,064 0,0192 0,009 0,055 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,071 0,0212 0,009 0,061 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,078 0,0233 0,01 0,067 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,074 0,0223 0,017 0,057 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,054 0,0163 0,034 0,021 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,043 0,013 0,042 0,002 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,041 0,0123 0,041 4·10-5 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,039 0,0116 0,039 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,035 0,0106 0,035 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 0,032 0,0096 0,032 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0,029 0,0087 0,029 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0,026 0,0079 0,026 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.7.1. 
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1.8 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент 

комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: 

организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот 

составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,251 грамм в секунду и 1,255 

тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за 

загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 21, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 165). 

 Максимальная расчётная приземная концентрация (Cм), выраженная в долях ПДК населенных 

мест, по расчётной площадке № 1 составляет: 

 - на границе СЗЗ 0,034, которая достигается в точке № 15 X=-370,67 Y=508,61 при направлении 

ветра 146°, скорости ветра 1,5 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,014 (фоновая концентрация 

до интерполяции – 0,00271), вклад источников предприятия – 0,031. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1. 

 
Продолжение таблицы 1.8.1 

Наименование 

фонового 

поста 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - 0 0 301 Азота диоксид 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

1. - 0 0 330 Сера диоксид 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.8.2. 

 
Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

Таблица № 1.8.1 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных точек 
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Продолжение таблицы 1.8.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.3. 

 
Продолжение таблицы 1.8.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.8.4. 

 
Продолжение таблицы 1.8.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 301 0,23 1 5,8 11,4 

330 0,021 1 0,21 11,4 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.8.5. 

Таблица № 1.8.3 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.8.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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Продолжение таблицы 1.8.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 0,001 301 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,074 301 0,043 0,031 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,031 42 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,143 301 0,01 0,133 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,133 92,8 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,08 301 0,027 0,053 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,053 66,1 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,055 301 0,055 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,055 301 0,055 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,045 301 0,045 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,052 301 0,047 0,005 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,005 10,5 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,084 301 0,012 0,072 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,072 85,7 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 0,013 301 0,012 0,002 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,002 12,9 

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,017 301 0,017 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,014 301 0,014 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,014 301 0,014 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0,014 301 0,014 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,016 301 0,016 1·10-4 155 ↖ 1,5 1.1.1 1·10-4 0,76 

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,034 301 0,003 0,031 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,031 91,9 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.8.6. 

 
Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0,009 301 0,009 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0,01 301 0,01 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0,011 301 0,011 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0,012 301 0,012 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0,014 301 0,014 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,015 301 0,015 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,016 301 0,016 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,017 301 0,017 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,017 301 0,017 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,017 301 0,017 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,015 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,014 301 0,014 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 0,012 301 0,012 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 0,011 301 0,011 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 0,01 301 0,01 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0,011 301 0,011 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0,012 301 0,012 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0,014 301 0,014 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,016 301 0,016 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,018 301 0,018 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,02 301 0,02 0 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.8.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 

Таблица № 1.8.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 -71.44 -400 0,021 301 0,021 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,021 301 0,021 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,02 301 0,02 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,018 301 0,019 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,016 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,015 301 0,015 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 0,011 301 0,011 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 0,01 301 0,01 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0,012 301 0,012 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0,013 301 0,013 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,015 301 0,015 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,018 301 0,018 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,021 301 0,021 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,025 301 0,025 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,028 301 0,028 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,028 301 0,028 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,026 301 0,026 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,023 301 0,023 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,019 301 0,019 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,016 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,014 301 0,014 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 0,012 301 0,012 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 0,011 301 0,011 9·10-6 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0,012 301 0,012 5·10-6 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0,014 301 0,014 3·10-6 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,017 301 0,017 0 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,02 301 0,02 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,025 301 0,025 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,032 301 0,032 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,04 301 0,04 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,042 301 0,042 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,036 301 0,036 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,028 301 0,028 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,022 301 0,022 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,018 301 0,018 - 155 ↖ 1,5 

59 528.56 -200 0,015 301 0,015 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 0,011 301 0,011 2·10-4 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 0,013 301 0,012 2·10-4 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,015 301 0,015 2·10-4 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,018 301 0,018 2·10-4 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,022 301 0,022 3·10-4 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,03 301 0,029 0,001 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,045 301 0,042 0,003 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,057 301 0,054 0,003 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,055 301 0,055 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,052 301 0,052 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,034 301 0,034 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,025 301 0,025 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,019 301 0,019 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,016 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 0,012 301 0,01 0,002 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,014 301 0,012 0,002 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,017 301 0,013 0,004 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,022 301 0,016 0,006 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,031 301 0,017 0,014 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,06 301 0,013 0,047 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,147 301 0,01 0,137 115 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83 -71.44 0 0,105 301 0,022 0,083 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,061 301 0,051 0,011 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,055 301 0,055 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,037 301 0,037 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,026 301 0,026 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,02 301 0,02 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,016 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 0,014 301 0,014 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,015 301 0,008 0,007 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,019 301 0,008 0,011 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,025 301 0,008 0,017 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,035 301 0,006 0,03 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,056 301 0,004 0,052 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,085 301 0,006 0,079 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,118 301 0,009 0,11 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,148 301 0,011 0,137 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,108 301 0,02 0,088 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,052 301 0,052 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,034 301 0,034 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,025 301 0,025 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,019 301 0,019 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,016 301 0,016 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,021 301 0,004 0,017 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,026 301 0,003 0,023 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,034 301 0,003 0,031 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,044 301 0,003 0,04 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,053 301 0,004 0,049 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,064 301 0,005 0,06 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,082 301 0,006 0,075 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,11 301 0,008 0,103 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,051 301 0,036 0,016 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,036 301 0,036 0 154 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,028 301 0,028 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,022 301 0,022 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,018 301 0,018 0 155 ↖ 1,5 

119 528.56 200 0,015 301 0,015 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 0,013 301 0,013 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,025 301 0,002 0,023 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,029 301 0,002 0,027 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,034 301 0,003 0,031 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,039 301 0,003 0,036 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,045 301 0,004 0,042 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,053 301 0,004 0,048 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,062 301 0,005 0,057 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,057 301 0,008 0,048 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,03 301 0,027 0,004 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,026 301 0,026 6·10-6 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,023 301 0,023 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,019 301 0,019 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,016 301 0,016 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,014 301 0,014 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0,012 301 0,012 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,024 301 0,002 0,022 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,027 301 0,002 0,025 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,031 301 0,002 0,028 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,035 301 0,003 0,032 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,039 301 0,003 0,036 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,044 301 0,004 0,041 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,047 301 0,004 0,043 155 ↖ 1,5 



 

173 

Продолжение таблицы 1.8.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

143 -71.44 400 0,033 301 0,013 0,021 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,022 301 0,021 0,002 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,02 301 0,02 1·10-5 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,018 301 0,019 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,016 301 0,016 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,015 301 0,015 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0,013 301 0,013 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0,011 301 0,011 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,023 301 0,002 0,021 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,025 301 0,002 0,023 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,028 301 0,002 0,025 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,031 301 0,002 0,028 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,034 301 0,003 0,031 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,037 301 0,003 0,034 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,034 301 0,004 0,029 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,023 301 0,013 0,011 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,018 301 0,017 0,001 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,017 301 0,017 2·10-5 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,015 301 0,016 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,014 301 0,014 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 0,013 301 0,013 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0,012 301 0,012 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0,011 301 0,011 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций 

 Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и 

по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки 

представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных 

для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации. 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.9.2. 

 
Продолжение таблицы 1.9.2 

Наименование 
Координаты 

Тип точки 
X Y высота, м 

1 2 3 4 5 

Основная СК 

16 4791,4 -11374,9 2 Точка в жилой зоне 

17 6035 -10554,7 2 Точка в жилой зоне 

18 4659,1 -10766,3 2 Точка в жилой зоне 

19 6352,5 -13041,7 2 Точка в жилой зоне 

20 5638,1 -13359,2 2 Точка в жилой зоне 

21 4050,6 -13200,5 2 Точка в жилой зоне 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 0 0 2 Точка пользователя 

2 -147,6 75,5 2 Точка в промзоне 

3 10,97 175,54 2 Точка в промзоне 

4 103,8 52,56 2 Точка в промзоне 

5 30,94 -92,68 2 Точка в промзоне 

6 -97,3 -163,7 2 Точка в промзоне 

7 -141,77 -101,69 2 Точка в промзоне 

8 -206,52 -25,23 2 Точка в промзоне 

9 -690,08 -11,74 2 Точка на границе ОСЗЗ 

10 -88,3 -481,23 2 Точка на границе ОСЗЗ 

11 448 -398,8 2 Точка на границе ОСЗЗ 

12 587,96 70,33 2 Точка на границе ОСЗЗ 

13 459,06 413,25 2 Точка на границе ОСЗЗ 

14 85,95 519,28 2 Точка на границе ОСЗЗ 

15 -370,67 508,61 2 Точка на границе ОСЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.3. 

 
Продолжение таблицы 1.9.3 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина

, м 

Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771,44 21,14 672,29 21,14 1042,27 2 100 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация 

выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.9.4. 

Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.9.3 - Параметры расчетных площадок 
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Продолжение таблицы 1.9.4 

№ 

ИЗА Т
и

п
 

Высо

та, м 

Диам

етр, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 

рел 

Опас. 

скор. 

ветра, 

м/с 

Загрязняющее вещество Макс. 

конц-

я, 

д.ПДК 

Расст. 

до ма-

ксиму-

ма, м 

скорость, 

м/с 

объем, 

м³/с 

темп., 

°С 

X1 Y1 
шири

на, м 
код 

масса 

выброса, г/с 

К 

ос. X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Объект №1 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

1 3 2 - - - - 8.61 

-93.1 

-45.83 

72.64 

240,6 1 0,5 301 0,23 1 5,8 11,4 

328 0,04 1 1,33 11,4 

330 0,021 1 0,21 11,4 

337 0,16 1 0,16 11,4 

2908 0,677 1 11,3 11,4 

2754 0,05 1 0,25 11,4 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных 

точках приведены в таблице 1.9.5. 

 
Продолжение таблицы 1.9.5 

Наименование Тип 

Координаты 
Расчетная 

концентрация 
Фон, 

д.ПДК 

Вклад 

предпр

иятия, 

д.ПДК 

Ветер: 

направлен

ие; 

скорость, 

°↑м/с 

Пл., Цех, 

ИЗА 

Вклад ИЗА 

X Y 
высот

а, м 
д.ПДК код ЗВ д. ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основная СК 

16 Жил. 4791,4 -11374,9 2 0,002 2908 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

17 Жил. 6035 -10554,7 2 0,002 2908 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

18 Жил. 4659,1 -10766,3 2 0,002 2908 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

19 Жил. 6352,5 -13041,7 2 0,001 2908 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

20 Жил. 5638,1 -13359,2 2 0,001 2908 0,001 -1 155 ↖ 1,5  

21 Жил. 4050,6 -13200,5 2 0,002 2908 0,002 -1 155 ↖ 1,5  

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Поль. 0 0 2 0,173 2908 0,112 0,06 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,06 35 

2 Пром. -147,6 75,5 2 0,287 2908 0,026 0,26 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,26 91,1 

3 Пром. 10,97 175,54 2 0,183 2908 0,079 0,104 155 ↖ 1,5 1.1.1 0,104 57 

4 Пром. 103,8 52,56 2 0,137 2908 0,137 0 155 ↖ 1,5  

5 Пром. 30,94 -92,68 2 0,137 2908 0,137 0 155 ↖ 1,5  

6 Пром. -97,3 -163,7 2 0,111 2908 0,111 0 115 ↖ 1,5  

7 Пром. -141,77 -101,69 2 0,128 2908 0,117 0,011 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,011 8,4 

8 Пром. -206,52 -25,23 2 0,187 2908 0,045 0,142 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,142 75,9 

9 ОСЗЗ -690,08 -11,74 2 0,033 2908 0,029 0,003 115 ↖ 1,5 1.1.1 0,003 10,4 

10 ОСЗЗ -88,3 -481,23 2 0,043 2908 0,043 -1 155 ↖ 1,5  

11 ОСЗЗ 448 -398,8 2 0,035 2908 0,035 -1 155 ↖ 1,5  

12 ОСЗЗ 587,96 70,33 2 0,036 2908 0,036 -1 155 ↖ 1,5  

13 ОСЗЗ 459,06 413,25 2 0,034 2908 0,034 0 155 ↖ 1,5  

14 ОСЗЗ 85,95 519,28 2 0,04 2908 0,04 2·10-4 155 ↖ 1,5 1.1.1 2·10-4 0,6 

15 ОСЗЗ -370,67 508,61 2 0,07 2908 0,009 0,06 146 ↖ 1,5 1.1.1 0,06 86,6 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.9.6. 

Таблица № 1.9.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.9.5 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -771.44 -500 0,023 2908 0,023 0 115 ↖ 1,5 

2 -671.44 -500 0,025 2908 0,025 0 115 ↖ 1,5 

3 -571.44 -500 0,028 2908 0,028 0 115 ↖ 1,5 

4 -471.44 -500 0,031 2908 0,031 0 115 ↖ 1,5 

5 -371.44 -500 0,034 2908 0,034 0 115 ↖ 1,5 

6 -271.44 -500 0,037 2908 0,037 0 155 ↖ 1,5 

7 -171.44 -500 0,04 2908 0,04 0 155 ↖ 1,5 

8 -71.44 -500 0,042 2908 0,042 - 155 ↖ 1,5 

9 28.56 -500 0,042 2908 0,042 - 155 ↖ 1,5 

10 128.56 -500 0,041 2908 0,041 - 155 ↖ 1,5 

11 228.56 -500 0,039 2908 0,039 - 155 ↖ 1,5 

12 328.56 -500 0,035 2908 0,035 - 155 ↖ 1,5 

13 428.56 -500 0,032 2908 0,032 - 155 ↖ 1,5 

14 528.56 -500 0,029 2908 0,029 - 155 ↖ 1,5 

15 628.56 -500 0,026 2908 0,026 - 155 ↖ 1,5 

16 -771.44 -400 0,024 2908 0,024 0 115 ↖ 1,5 

17 -671.44 -400 0,027 2908 0,027 0 115 ↖ 1,5 

18 -571.44 -400 0,03 2908 0,03 0 115 ↖ 1,5 

19 -471.44 -400 0,034 2908 0,034 0 115 ↖ 1,5 

20 -371.44 -400 0,039 2908 0,039 0 115 ↖ 1,5 

21 -271.44 -400 0,044 2908 0,044 0 115 ↖ 1,5 

22 -171.44 -400 0,049 2908 0,049 0 155 ↖ 1,5 

23 -71.44 -400 0,052 2908 0,052 - 155 ↖ 1,5 

24 28.56 -400 0,053 2908 0,053 - 155 ↖ 1,5 

25 128.56 -400 0,05 2908 0,05 - 155 ↖ 1,5 

26 228.56 -400 0,046 2908 0,046 - 155 ↖ 1,5 

27 328.56 -400 0,041 2908 0,041 - 155 ↖ 1,5 

28 428.56 -400 0,036 2908 0,036 - 155 ↖ 1,5 

29 528.56 -400 0,032 2908 0,032 - 155 ↖ 1,5 

30 628.56 -400 0,028 2908 0,028 - 155 ↖ 1,5 

31 -771.44 -300 0,026 2908 0,026 0 115 ↖ 1,5 

32 -671.44 -300 0,029 2908 0,029 0 115 ↖ 1,5 

33 -571.44 -300 0,033 2908 0,033 0 115 ↖ 1,5 

34 -471.44 -300 0,038 2908 0,038 0 115 ↖ 1,5 

35 -371.44 -300 0,044 2908 0,044 0 115 ↖ 1,5 

36 -271.44 -300 0,052 2908 0,052 0 115 ↖ 1,5 

37 -171.44 -300 0,061 2908 0,061 0 115 ↖ 1,5 

38 -71.44 -300 0,069 2908 0,069 0 155 ↖ 1,5 

39 28.56 -300 0,07 2908 0,07 - 155 ↖ 1,5 

40 128.56 -300 0,065 2908 0,065 - 155 ↖ 1,5 

41 228.56 -300 0,056 2908 0,056 - 155 ↖ 1,5 

42 328.56 -300 0,048 2908 0,048 - 155 ↖ 1,5 

43 428.56 -300 0,04 2908 0,041 - 155 ↖ 1,5 

44 528.56 -300 0,035 2908 0,035 - 155 ↖ 1,5 

45 628.56 -300 0,03 2908 0,03 - 155 ↖ 1,5 

46 -771.44 -200 0,027 2908 0,027 2·10-5 115 ↖ 1,5 

47 -671.44 -200 0,03 2908 0,03 1·10-5 115 ↖ 1,5 

48 -571.44 -200 0,035 2908 0,035 5·10-6 115 ↖ 1,5 

49 -471.44 -200 0,041 2908 0,041 2·10-6 115 ↖ 1,5 

50 -371.44 -200 0,05 2908 0,05 0 115 ↖ 1,5 

51 -271.44 -200 0,063 2908 0,063 0 115 ↖ 1,5 

52 -171.44 -200 0,08 2908 0,08 0 115 ↖ 1,5 

53 -71.44 -200 0,1 2908 0,1 0 155 ↖ 1,5 

54 28.56 -200 0,105 2908 0,105 - 155 ↖ 1,5 

55 128.56 -200 0,089 2908 0,089 - 155 ↖ 1,5 

56 228.56 -200 0,07 2908 0,07 - 155 ↖ 1,5 

57 328.56 -200 0,055 2908 0,055 - 155 ↖ 1,5 

58 428.56 -200 0,045 2908 0,045 - 155 ↖ 1,5 

Таблица № 1.9.6 - Значения максимальных концентраций в узлах сетки расчетной площадки № 1 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59 528.56 -200 0,037 2908 0,037 - 155 ↖ 1,5 

60 628.56 -200 0,032 2908 0,032 - 155 ↖ 1,5 

61 -771.44 -100 0,027 2908 0,027 3·10-4 115 ↖ 1,5 

62 -671.44 -100 0,031 2908 0,031 4·10-4 115 ↖ 1,5 

63 -571.44 -100 0,037 2908 0,036 4·10-4 115 ↖ 1,5 

64 -471.44 -100 0,044 2908 0,044 4·10-4 115 ↖ 1,5 

65 -371.44 -100 0,055 2908 0,055 0,001 115 ↖ 1,5 

66 -271.44 -100 0,074 2908 0,073 0,001 115 ↖ 1,5 

67 -171.44 -100 0,11 2908 0,105 0,005 115 ↖ 1,5 

68 -71.44 -100 0,14 2908 0,135 0,005 115 ↖ 1,5 

69 28.56 -100 0,137 2908 0,137 0 155 ↖ 1,5 

70 128.56 -100 0,13 2908 0,13 - 155 ↖ 1,5 

71 228.56 -100 0,085 2908 0,085 - 155 ↖ 1,5 

72 328.56 -100 0,062 2908 0,062 - 155 ↖ 1,5 

73 428.56 -100 0,048 2908 0,048 - 155 ↖ 1,5 

74 528.56 -100 0,039 2908 0,039 - 155 ↖ 1,5 

75 628.56 -100 0,033 2908 0,033 - 155 ↖ 1,5 

76 -771.44 0 0,029 2908 0,026 0,003 115 ↖ 1,5 

77 -671.44 0 0,034 2908 0,03 0,005 115 ↖ 1,5 

78 -571.44 0 0,041 2908 0,034 0,007 115 ↖ 1,5 

79 -471.44 0 0,052 2908 0,04 0,012 115 ↖ 1,5 

80 -371.44 0 0,074 2908 0,046 0,028 115 ↖ 1,5 

81 -271.44 0 0,133 2908 0,041 0,092 115 ↖ 1,5 

82 -171.44 0 0,293 2908 0,025 0,27 115 ↖ 1,5 

83 -71.44 0 0,235 2908 0,071 0,164 115 ↖ 1,5 

84 28.56 0 0,15 2908 0,128 0,021 115 ↖ 1,5 

85 128.56 0 0,137 2908 0,137 0 155 ↖ 1,5 

86 228.56 0 0,093 2908 0,093 - 155 ↖ 1,5 

87 328.56 0 0,064 2908 0,064 - 155 ↖ 1,5 

88 428.56 0 0,049 2908 0,049 - 155 ↖ 1,5 

89 528.56 0 0,04 2908 0,04 - 155 ↖ 1,5 

90 628.56 0 0,034 2908 0,034 - 155 ↖ 1,5 

91 -771.44 100 0,036 2908 0,021 0,015 115 ↖ 1,5 

92 -671.44 100 0,044 2908 0,023 0,022 115 ↖ 1,5 

93 -571.44 100 0,057 2908 0,023 0,034 115 ↖ 1,5 

94 -471.44 100 0,079 2908 0,021 0,058 115 ↖ 1,5 

95 -371.44 100 0,116 2908 0,014 0,1 115 ↖ 1,5 

96 -271.44 100 0,17 2908 0,015 0,155 116 ↖ 1,5 

97 -171.44 100 0,236 2908 0,021 0,215 121 ↖ 1,5 

98 -71.44 100 0,3 2908 0,029 0,27 155 ↖ 1,5 

99 28.56 100 0,24 2908 0,068 0,173 155 ↖ 1,5 

100 128.56 100 0,13 2908 0,13 0 155 ↖ 1,5 

101 228.56 100 0,085 2908 0,085 0 155 ↖ 1,5 

102 328.56 100 0,062 2908 0,062 0 155 ↖ 1,5 

103 428.56 100 0,048 2908 0,048 - 155 ↖ 1,5 

104 528.56 100 0,039 2908 0,039 - 155 ↖ 1,5 

105 628.56 100 0,033 2908 0,033 - 155 ↖ 1,5 

106 -771.44 200 0,046 2908 0,014 0,033 115 ↖ 1,5 

107 -671.44 200 0,057 2908 0,012 0,045 115 ↖ 1,5 

108 -571.44 200 0,072 2908 0,01 0,061 115 ↖ 1,5 

109 -471.44 200 0,089 2908 0,01 0,08 115 ↖ 1,5 

110 -371.44 200 0,108 2908 0,012 0,096 121 ↖ 1,5 

111 -271.44 200 0,133 2908 0,016 0,117 130 ↖ 1,5 

112 -171.44 200 0,17 2908 0,021 0,147 144 ↖ 1,5 

113 -71.44 200 0,22 2908 0,02 0,2 155 ↖ 1,5 

114 28.56 200 0,123 2908 0,093 0,03 155 ↖ 1,5 

115 128.56 200 0,089 2908 0,089 2·10-6 155 ↖ 1,5 

116 228.56 200 0,07 2908 0,07 0 155 ↖ 1,5 

117 328.56 200 0,055 2908 0,055 0 155 ↖ 1,5 

118 428.56 200 0,045 2908 0,045 0 155 ↖ 1,5 
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Продолжение таблицы 1.9.6 

№ 

Координаты Расчетная концентрация 

Фон, д.ПДК 

Вклад 

предприятия, 

д.ПДК 

Ветер 

X Y д.ПДК код ЗВ направл., ° скорость, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

119 528.56 200 0,037 2908 0,037 0 155 ↖ 1,5 

120 628.56 200 0,032 2908 0,032 - 155 ↖ 1,5 

121 -771.44 300 0,052 2908 0,008 0,045 115 ↖ 1,5 

122 -671.44 300 0,06 2908 0,008 0,053 115 ↖ 1,5 

123 -571.44 300 0,069 2908 0,009 0,061 119 ↖ 1,5 

124 -471.44 300 0,08 2908 0,01 0,07 124 ↖ 1,5 

125 -371.44 300 0,093 2908 0,012 0,082 131 ↖ 1,5 

126 -271.44 300 0,11 2908 0,014 0,095 141 ↖ 1,5 

127 -171.44 300 0,13 2908 0,016 0,113 154 ↖ 1,5 

128 -71.44 300 0,126 2908 0,031 0,095 155 ↖ 1,5 

129 28.56 300 0,075 2908 0,067 0,007 155 ↖ 1,5 

130 128.56 300 0,065 2908 0,065 1·10-5 155 ↖ 1,5 

131 228.56 300 0,056 2908 0,056 0 155 ↖ 1,5 

132 328.56 300 0,048 2908 0,048 0 155 ↖ 1,5 

133 428.56 300 0,04 2908 0,041 0 155 ↖ 1,5 

134 528.56 300 0,035 2908 0,035 0 155 ↖ 1,5 

135 628.56 300 0,03 2908 0,03 0 155 ↖ 1,5 

136 -771.44 400 0,051 2908 0,007 0,044 118 ↖ 1,5 

137 -671.44 400 0,056 2908 0,008 0,049 122 ↖ 1,5 

138 -571.44 400 0,063 2908 0,008 0,055 126 ↖ 1,5 

139 -471.44 400 0,072 2908 0,009 0,062 132 ↖ 1,5 

140 -371.44 400 0,081 2908 0,011 0,07 140 ↖ 1,5 

141 -271.44 400 0,092 2908 0,012 0,08 149 ↖ 1,5 

142 -171.44 400 0,1 2908 0,015 0,085 155 ↖ 1,5 

143 -71.44 400 0,076 2908 0,036 0,041 155 ↖ 1,5 

144 28.56 400 0,055 2908 0,052 0,003 155 ↖ 1,5 

145 128.56 400 0,05 2908 0,05 2·10-5 155 ↖ 1,5 

146 228.56 400 0,046 2908 0,046 0 155 ↖ 1,5 

147 328.56 400 0,041 2908 0,041 0 155 ↖ 1,5 

148 428.56 400 0,036 2908 0,036 0 155 ↖ 1,5 

149 528.56 400 0,032 2908 0,032 0 155 ↖ 1,5 

150 628.56 400 0,028 2908 0,028 0 155 ↖ 1,5 

151 -771.44 500 0,048 2908 0,007 0,041 124 ↖ 1,5 

152 -671.44 500 0,052 2908 0,007 0,045 128 ↖ 1,5 

153 -571.44 500 0,058 2908 0,008 0,05 133 ↖ 1,5 

154 -471.44 500 0,064 2908 0,009 0,055 139 ↖ 1,5 

155 -371.44 500 0,071 2908 0,009 0,061 146 ↖ 1,5 

156 -271.44 500 0,078 2908 0,01 0,067 154 ↖ 1,5 

157 -171.44 500 0,074 2908 0,017 0,057 155 ↖ 1,5 

158 -71.44 500 0,054 2908 0,034 0,021 155 ↖ 1,5 

159 28.56 500 0,043 2908 0,042 0,002 155 ↖ 1,5 

160 128.56 500 0,041 2908 0,041 4·10-5 155 ↖ 1,5 

161 228.56 500 0,039 2908 0,039 0 155 ↖ 1,5 

162 328.56 500 0,035 2908 0,035 0 155 ↖ 1,5 

163 428.56 500 0,032 2908 0,032 0 155 ↖ 1,5 

164 528.56 500 0,029 2908 0,029 0 155 ↖ 1,5 

165 628.56 500 0,026 2908 0,026 0 155 ↖ 1,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями 

расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в 

масштабе 1:5000 на рисунке 1.9.1. 
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Հավելված 7 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

 Գործողություն Հնարավոր 

ազդեցություն 

Առաջարկվող մեղմացման միջոցառումներ Մշտադիտարկման 

ցուցիչ 

Ծախսերը, 

հազ. դրամ 

Կատարող  Վերահսկող 

1 2 3 4 5 6 7 

Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Ճանապարհների 

և արտադրական 

հրապարակի 

կարգաբերում 

Փոշու 

արտանետում 

Արտադրական հրապարակի ջրցանում հանքափոշի 300 «ՍԹՈՈՒՆ 

ԱՅԼՆԴ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 

Դիզ. վառելիքի այր-

ման արգասիքների 

արտանետում 

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների պլա-

նային տեխնիկական զննումների իրականա-

ցում և միայն սարքին վիճակում օգտագոր-

ծում, ցանկալի է դիզելային շարժիչների կլա-

նիչներով ապահովում: 

կախյալ մասնիկներ 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, 

մուր,բենզ(ա)պիրեն 

Հողերի աղբոտում և 

աղտոտում  

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների պլա-

նային տեխնիկական զննումների իրականա-

ցում և միայն սարքին վիճակում օգտագոր-

ծում` բացառելու համար վառելիքի և յուղերի 

պատահական արտահոսքը, 

օգտագործված յուղերի հավաքում մետաղյա 

տակառներում և պահպանում հատուկ 

առանձնացված տեղերում՝ հետագա ուտիլի-

զացիայի համար 

առաջացած մետաղների և այլ թափոնների 

/անօգտագործելի պահեստամասեր և ավտո-

դողեր/ հավաքում՝ հետագա ուտիլզացիայի 

համար 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 
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1 2 3 4 5 6 7 

Արդյունահանման աշխատանքներ   

Հանքավայրի 

շահագործում 

Մթնոլորտային օդի 

աղտոտում.  

ա/Փոշու 

արտանետում  

բ/ դիզ. վառելիքի 

այրման արգասիք-

ների արտանետում 

ա. արտադրական հրապարակների, մոտեցող 

ճանապարհների ջրցանում, բեռնատարների 

երթևեկություն ծածկված վիճակում, 

լցակույտերի պարբերական ջրցանում  

բ. տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների 

պլանային տեխնիկական զննումների իրա-

կանացում և միայն սարքին վիճակում օգտա-

գործում, աշխատանքների կատարման վայ-

րում նյութերի/թափոնների բաց այրման բա-

ցառում 

հանքափոշի, 

կախյալ մասնիկներ 

ածխածնի օքսիդ, 

ածխաջրածիններ, 

ազոտի օքսիդներ, 

մուր,բենզ(ա)պիրեն 

ընթացիկ 

ծախսեր 

«ՍԹՈՈՒՆ 

ԱՅԼՆԴ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին 

Հողերի խախտում խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիայի 

իրականացում՝ արդյունահանման աշխա-

տանքների ավարտից հետո 

- ընթացիկ 

ծախսեր 

Հողերի աղբոտում և 

աղտոտում 

- դատարկ ապարների պահեստավորում 

հատուկ հատկացված տեղերում 

- օգտագործված յուղերի հավաքում մետաղ-

յա տակառներում և պահպանում հատուկ 

առանձնացված տեղերում /օրինակ՝ վա-

ռելիքաքսուքային նյութերի պահեստում/՝ 

հետագա ուտիլիզացիայի համար:  

- առաջացած մետաղի և այլ թափոնը /անօգ-

տագործելի պահեստամասեր և ավտոդողեր/ 

հավաքում՝ հետագա ուտիլզացիայի համար 

- կենցաղային աղբի առանձին հավաքման 

տեղի կահավորում, աղբամանների տե-

ղադրում աշխատակիցների հանգստյան տե-

ղերում սննդի ընդունման կետերում կանո-

նավոր աղբահանում: 

հողերում 

նավթամթերքների 

պարունակությունը 

ընթացիկ 

ծախսեր 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

ազդեցություն 

բուսական և 

կենդանական 

աշխարհի վրա 

- ապահովել վայրի բուսատեսակների բազ-

մազանության ամբողջականությունը, բուսա-

կան ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտ-

պան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն 

հատկությունների անխաթարությունը, 

- ապահովել կենդանիների գենոֆոնդի և տե-

սակային բազմազանության պահպանությու-

նը, պաշտպանությունը, բնականոն վերար-

տադրությունը, կենդանիների բնակության 

միջավայրի ամբողջականության խախտման 

կանխումը, կենդանական տեսակների և 

դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցութ-

յունների ամբողջականության պահպանութ-

յունը, 

տարածքին բնորոշ 

վայրի բնության 

ներկայացուցիչների 

քանակ, աճելավայ-

րերի և ապրելավայ-

րերի տարածք, 

պոպուլյացիայի 

փոփոխություն 

ընթացիկ 

ծախսեր 

  

Ֆիզիկական 

ազդեցություններ 
աղմուկ 

- աղմկախլացուցիչների տեղադրում շարժա-

կան կայանների և սարքավորումների վրա 

- սարքավորումների կանխարգելիչ վերանո-

րոգում աղմուկը նվազեցնելու նպատակով 

աղմուկի 

մակարդակը և 

թրթռումների 

ազդեցությունը 

ընթացիկ 

ծախսեր 

«ՍԹՈՈՒՆ 

ԱՅԼՆԴ» 

ՍՊԸ 

Բնապահպա-

նական և 

ընդերքի 

տեսչական 

մարմին, 

առողջապա-

հական և 

աշխատանքի 

տեսչական 

մարմին 

 

Առողջություն և 

աշխատանքի 

անվտանգություն 

վնասվածքներ և 

պատահարներ 

աշխատավայրում 

- աշխատատեղերում, հասանելի վայրում, 

առաջին օգնության բժշկական արկղիկներ և 

հակահրդեհային միջոցների առկայություն,  

- աշխատակազմին համազգեստով և 

անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներով 

ապահովվում, 

- անվտանգության սարքավորումների օգ-

տագորրծման ուսուցանում, վերահսկում և 

պարտադրում:  

 ընթացիկ 

ծախսեր 
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