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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սույն Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատաման հաշվետվությունում 

ներկայացված նախատեսվող գործունեության ձեռնարկող է հանդիսանում «Երևանի 

պետական համալսարան» հիմնադրամը, իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք 

Մանուկյան փողոց 1:  Գործունեության իրականացման վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք 

Մանուկյան փողոց 1 հասցե: 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամը նախատեսում է նշված հասցեում 

իրականացնել «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական 

մասնաշենքին հարող բակային տարածքի վերակառուցում:  

  Նշված գործունեությունը համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 14, կետ 8-ի այն է՝ 

փորձաքննության ենթակա են նաև սույն հոդվածի 3-րդ մասում չթվարկված բոլոր 

նախատեսվող գործունեությունները, որոնք իրականացվելու են բնության հատուկ 

պահպանվող և անտառային տարածքներում, պատմամշակութային հուշարձանների 

սահմաններում, ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներում: Այս դեպքում 

փորձաքննությունն իրականացվում է «Բ» կատեգորիայի ընթացակարգով: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատաման հաշվետվության 

բովանդակությունը մշակվել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և  

փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերի պահանջների համաձայն: 

Գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա 

հնարավոր ազդեցութունների գնահատման և վերլուծության արդյունքներն ամփոփվել 

են սույն հաշվետվությունում:  

Գնահատման նպատակն է նախատեսվող գործունեության իրականացման 

արդյունքում շրջակա միջավայրի ու մարդու առողջության վրա հնարավոր վնասակար 

ազդեցությունների կանխատեսումը, կանխարգելումը, նվազեցումը կամ բացառումը:  

Գործունեության իրականացման ընթացքում հիմնական բնապահպանական և 

սոցիալական ռիսկերն են` 

 Օդային ավազանի աղտոտում` շինարարական աշխատանքների և 

շինարարական տեխնիկայի շարժիչների շահագործման ընթացքում, 

 Շինարարության փուլում բնակչությանը պատճառվող 

անհանգստություններն` պայմանավորված մեքենաների և տեխնիկայի 

տեղաշարժով, 

 Շինարարական մեքենաների և տեխնիկայի աշխատանքով պայմանավորված 

տեղի երթևեկության խափանումները,  

 Աշխատողների առողջությանը հասցվող վնաս` գործունեության 

իրականացման շինարարության և շահագործման  ընթացքում: 
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Նախնական գնահատման հայտում բնապահպանական ելակետային տվյալների 

հիման վրա առաջարկվել և ամփոփվել են վերը նշված ազդեցությունների և շրջակա 

միջավայրի մյուս բաղադրիչների վրա կանխարգելմանը և նվազեցմանն ուղղված 

բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր: 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատաման հաշվետվության 

մշակման համար օգտագործվել են հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրները.  

 Նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը, 

 Նախատեսվող գործունեության ընթացքում հավաքագրված տվյալներն ու 

տեղեկատվությունը, 

 Տարածքի վերաբերյալ վերլուծությունները, սխեմաները, 

 Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներն ու քննարկումները: 

 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը՝ N 01/18-07/2-128946-1020, 

տրված 21.11.2022թ., (Հավելված 2) 

 Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

վկայականները (Հավելված 3)։ 

 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի 16.09.2022 թվականի 

6-րդ նիստի արձանագրության քաղվածք (Հավելված 4)։  

 «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական 

մասնաշենքին հարող բակային տարածքի վերակառուցման Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը: 

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման փուլում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  

 Աշխատանքային նախագծի հիման վրա նախատեսվող գործունեության 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի 

մշակում, 

 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի 

վերաբերյալ հանրային քննարկումների կազմակերպում և իրականացում, 

 Բնապահպանական փորձաքննության նպատակով նախատեսվող 

գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական 

գնահատման հայտի և հանրային քննարկումների արդյունքների (ներառյալ` 

արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ տեսաձայնագրություն) 

ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի 

վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ: 

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-

ից ստացվել է Տեխնիկական Առաջադրանք (ՏԱ 58, 15.08.2023), համաձայն որի 

մշակվել է սույն Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատաման 

հաշվետվությունը 
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ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում է նախատեսվող գործունեության համար 

իրականացնել հանրության տեղեկացում և քննարկումներ նախագծման, շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման, փորձաքննության փուլերում:  

2. ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏ, ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐ  

Նախատեսվող գործունեության նախագծման և շինարարական աշխատանքների 

ընթացքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել բնապահպանության բնագավառում ՀՀ 

ստանձնած միջազգային պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության այն 

պահանջներով, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը, այդ 

օրենսդրությունից բխող ՀՀ կառավարության որոշումներով: Դրանցից հիմնականներն 

են` 

1. ՀՀ Սահմանադրություն  

2. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.05.2001թ.)  

3. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (04.06.2002թ.) 

4. ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք (28.11.2011 թ.)  

5. Թափոնների մասին ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.) 

6. Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.)  

7. Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.)  

8. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին ՀՀ օրենք (21.06.2014թ): 

9. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության ու օգտագործման մասին ՀՀ օրենք (11.11.1998 թ. 

ՀՕ 261): 

10. ՀՀ Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին ՀՀ օրենք 

(11.04.2003թ.) 

11. ՀՀ Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը 

հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (15.03.2007թ. N 385-Ն, 

հավելված N1), 

12. ՀՀ Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

պետական ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման 

(07.10.2004թ. N 1616-Ն),   

13. ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշում “Հանրային ծանուցման և 

քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին”:  

14. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրաման «Կազմակերպություններում Աշխատողների Սանիտարակենցաղային 

Սենքերի» N 2.2.8-003-12 Սանիտարական Կանոնները և Նորմերը Հաստատելու 

Մասին: 
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15. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի թիվ 79-Ն 

հրաման ՀՀՇՆ22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» շինարարական 

նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարաի 2001 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին:  

16. ՀՀ կառավարության 20 ապրիլի 2002 թվականի N 438 որոշումը «Պատմության և 

մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, 

ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, 

վերականգնմանև օգտագործման կարգը հաստատելու մասին»: 

17. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն 

հրաման «Կազմակերպություններում Աշխատողների Սանիտարակենցաղային 

Սենքերի» N 2.2.8-003-12 Սանիտարական Կանոնները և Նորմերը Հաստատելու 

Մասին: 
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Հայաստանի հանրապետությունը վավերացրել է նաև մի շարք միջազգային 

համաձայնագրեր և կոնվենցիաներ կապված շրջակա միջավայրի կառավարման 

խնդիրների հետ, որոնք հասանելի են ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության 

կայքում՝ http://www.env.am: Դրանց շարքում է նաև ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Շրջակա միջավայրի 

հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումների ընդունելու 

գործընթացին, հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության 

մատչելիության մասին կոնվենցիան (Օրհուս, 1998թ.): 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 

ՀՀ օրենքում (2014թ.) փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեության 

իրականացման դեպքում անհրաժեշտ է շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման 

դրական պետական փորձաքննական  եզրակացություն, որը տրվում է լիազոր մարմնի 

(ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ) կողմից: Նախատեսվող գործունեության 

բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները պետք է գնահատվեն մինչև 

նախատեսվող գործունեության իրականացման փուլը:  

Նշված գործունեությանը համաձայն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված Տեխնիկական 

առաջադրանքի (ՏԱ 58, 15.08.2023թ.), ինչպես նաև «Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 

հոդված 14, կետ 8-ի՝ այն է․ փորձաքննության ենթակա են նաև սույն հոդվածի 3-րդ 

մասում չթվարկված բոլոր նախատեսվող գործունեությունները, որոնք իրականացվելու 

են բնության հատուկ պահպանվող և անտառային տարածքներում, 

պատմամշակութային հուշարձանների սահմաններում, ընդհանուր օգտագործման 

կանաչ տարածքներում: Այս դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Բ 

կատեգորիայի ընթացակարգով: 

3. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված նախատեսվող գործունեության 

ձեռնարկող է հանդիսանում «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամը: 

Նախատեսվող գործունեության անվանումն է՝ Երևան քաղաքի, Կենտրոն 

վարչական շրջանի, Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում «Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին հարող բակային տարածքի 

վերակառուցում:     

Տարածքը սեփականության իրավունքով պատկանում է «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամին (Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 

գրանցման վկայականները ներկայացված են Հավելված 3-ում): Տարածքի մակերեսը 

կազմում է 5,983152 հա: Հողամասի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի 
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նշանակության է, իսկ օգտագործման նպատակը պետական համալսարանի շենք ու 

շինությունների սպասարկում:  
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Նկար 1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի իրավիճակային հատակագիծ  
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4. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ (ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ և ՆՅՈՒԹԵՐ, 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ) 

4.1 Գոյություն ունեցող իրավիճակը 

Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր տարածքը կազմում է 59՛866.23 քմ, 

որից 8՛281 քմ զբաղեցնում է գլխավոր մասնաշենքի կենտրոնական մուտքի բակային 

տարածքը։ Այժմ ԵՊՀ ընհանուր տարածքի ջրաթափանց (այդ թվում կանաչապատ) 

տարածքի մակերեսը կազմում է 12՛174 քմ։ 

Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի կենտրոնական մուտքի 

բակային մասը հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնական հանրային 

տարածքը։ Այս հատվածամասում են լինում հիմնական մարդկային կուտակումներն ու 

հոսքերը։ 1970-ականներին ձևավորված ասֆալտապատ հրապարակի մի մասը 

օգտագործվում է որպես ուսանողների հավաքատեղի։  

Բակային տարածքը զբաղեցնում է 8՛281 քմ տարածք։ Ներկայումս դրա ոչ 

ջրաթափանց մակերեսը (ասֆալտապատ` 3՛118 քմ, սալիկապատ՝ 344 քմ,ջրավազն՝ 225 քմ) 

կազմում է 3՛687 քմ, իսկ ջրաթափանց (կանաչապատ) տարածքները՝ 3՛822 քմ, այլ 

տարածքները (մուտքեր, աստիճաններ և այլն) կազմում են ՝ 772 քմ։ 

Կանաչ տարածքները բաժանված են մնացած տարածքներից եզրաքարերով ինչպես 

նաև թփերով, որի պատճառով այդ տարածքները չեն օգտգագործվում ուսանողների կողմից։ 

Տարածքում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում գույքագրվել են հետևյալ 

ծառերը՝ 

Անվանում Քանակ 

Բարդի  33 

Կեչի  2 

Ուռենի  7 

Եղևնի արծաթափայլ  1 

Նոճի մշտադալար  12 

Հացենի  3 

Կելրեյթերիա հուրանավոր  12 

Ձիակասկ  21 

Ալբիցիա  2 
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Կաղնի սմառային  10 

Սիրիական վարդ  7 

Հուդայածառ  9 

Մետեսեկվոյա  3 

Բալենի  2 

Ֆորզիցիա  1 

Ընկուզենի  1 

Թթենի  2 

Արքայանարինջ  2 

Խնձորենի  2 

Ծիրանենի  13 

Դրախտածառ  2 

Թխկի սպիտակ  9 

Նոճի մշտադալար  2 

Լորենի  2 

Թեղի  30 

Հաղարջ  1 

 

Համալսարանի բակային տարածքի կենտրոնական հատվածում առկա է 20մ x 15մ 

չափերի ջրավազան, որը շահագործվում է ապրիլ-սեպտեմբերի ամիսներին, որի հիմնական 

ընթացքում համալսարանում դասեր չկան։ 

Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքը (ճարտարապետ՝ էդմոն 

Տիգրանյան) կառուցված 1965 թվականին հանդիսանում է հանրապետական նշանակության 

հուշարձան (Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

պետական ցուցակ՝ 1.6.90)։ Բակային տարածքում առկա են թվով երեք արձաններ՝ Մեսրոպ 

Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի արձանախումբ, Մովսես Խորենացու և Անանիա Շիրակացու 

արձաններից։ Մովսես Խորենացու արձանը (քանդակագործ՝ Ա. Պողոսյան), տեղադրել է 1996 

թվականին և հանդիսանում է տեղական նշանակության հուշարձան (նույն տեղում՝ 1.6.90.5)։ 
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Վերակառուցման և բարեկարգման արդյունքում գոյություն ունեցող տարերային 

աստիճանների լուծումը, որոնք քանդվել են տարիների ընթացքում՝ վերականգնվելու են, 

տեղադրվելու են նոր սալիկներ, որոնց մակերեսը կազմելու է 53մ2, լրացուցիչ որևէ 

աշխատանք չի նախատեսվում, աստիճանների հարակից տարածքում ՝ մայթի մի հատվածը 

կհանդիսանա թեքահարթակ՝ սալարկված, որը նաև կհանդիսանա ջրահեռացման հարթակ։ 

Ուղղաձիգ նախագծման հատակագիծ Գիրք 2, թերթ ՈՒՀ 26, Աստիճան 4, Թերթ ՈՒՀ 27, 

մայթինին կից թեքահարթակ։ Գոյություն ունեցող մայթի քանդում 15 սմ հաստությամբ՝ 921.2 

խմ (61.41 քմ), գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում՝ 351.04 գծմ։ Մայթի 

բարեկարգման ընթացքում առկա ոչ մի ծառ չի հատվում և գոյություն ունեցող եզրաքարերով 

առանձնացված կանաչ հատվածները չեն կրճատվում։ 

Պահպանվելու է գոյություն ունեցող ցայտաղբյուրների տեսքը և տեղադիրքը, 

վերակառուցման ժամանակ իրենք ապամոնտաժվելու են, իսկ սալարկումից հետո 

վերատեղադրվելու են նույն տեղում նույն դիրքով։ 

 

5. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Սույն ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականցնել «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին հարող բակային տարածքի 

վերակառուցում, որը նպատակ ունի ընդլայնել ժամանցային բաց տարածքները։ Ուստի 

նախատեսվում է հիմնական հատվածում ստեղծել մեծ սալարկված հրապարակ, իսկ 

կանաչապատ տարածքներում, օգտագործելով սաղարթաշատ ծառերի ստվերային 

հատվածները, նախատեսել ավազեպատ ջրաթափանց մակերեսներ։ Այս տարածքների 

նման օգտագործումը թույլ կտա ստեղծել ուսանողների համար խմբային հավաքատեղիներ 

և դասերին պատրաստվել բացօթյա միջավայր։ Ուսանողների հավաքների համար 

ավազեպատ ջրաթափանց հատվածներում ստեղծվել են փայտե տախտակամածեր, որոնք 

կահավորվելու են տարբեր չափերի ու տիպերի փոքր ճարտարապետական ձևերով՝ 

սեղաններով և նստարաններով։ Ընդհանուր տարածքը կահավորվելու է թվով 26 

սեղաններով և նստարաններով, որոնք ապահոված են լինելու վարդակներով և սեղանի 

մակարեսը լուսավորող լուսատուներով։ 

Երևանի համայնքապետարանի նկատառումները հաշվի առնելով նախագիծը 

ենթարկվել է որոշակի փոփոխության՝ հնարավորինս ավելացնելով ջրաթափանց 

մակերեսները։ Նախագծում նախատեսվում է ներկայիս անջրաթափանց հատվածը 

սալարկելով  դարձնել 3՛691 քմ, իսկ ջրաթափանց տարածքների ներկայիս 3՛822 քմ-ը 

նախատեսվում է դարձնել 3՛803 քմ։ Արդյունքում, ջրաթափանց տարածքների կանաչապատ 

մակերեսը կկազմի 2՛927 քմ, խճապատ մակերեսը՝ 876 քմ, իսկ այլ տարածքները (մուտքեր, 

աստիճաններ) կկազմեն 787 քմ:  
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Բակային տարածքի վերակառուցման արդյունքում արտացոլվելու են հետևյալ 

ցուցանիշները՝ 

 Սալարկում՝ 3՛691 քմ, 

 Չոր շատրվան՝ 225 քմ, 

 Ջրաթափանց մակերես՝ 3՛803 քմ,  

որում՝  

 Կանաչապատում՝ 2՛927 քմ, 

 Խճապատում՝ 876 քմ: 

Նախագծով նախատեսվում է տեղափոխել միայն Անանիա Շիրակացու արձանը 

Մեխանիկայի ֆակուլտետի մուտքային հատվածի մոտ՝ բացահայտելու դրա ընկալման 

լավագույն հնարավորությունները։ 

Հենաշարժողական խնդիրներով անձանց համար գլխավոր մասնաշենքի մուտքի 

աստիճաններին կից տեղադրվել է վերելակ, որը, պերգոլաների կիրառության շնորհիվ, 

ծածկվելու է մագլցող բույսերով ու ծաղիկներով։ Նույն տրամաբանությամբ գլխավոր մուտքի 

աստիճանների վրա նախատեսված են ծաղկանոցներ, որոնք հանդիսանալու են 

կարճաժամկետ նստատեղեր և ապահովելու են աստիճանների ավելի արդյունավետ 

ընդհանուր օգտագործումը։  

Տարածքի համար իրականացվել է լուսավորության նախագիծ, որի հիման վրա 

մշակվել է նաև էլեկտրամատակարարման նախագիծ։ 

Էլեկտրամատակարարման սնուցումը կատարվելու է գոյություն ունեցող գլխավոր 

մասնաշենքի աստիճանավանդակի տակի ցածր լարման սենյակից, մաս կազմելով առկա 

ցանցին։ Էլեկտրական էներգիայի հաշվիչը անհրաժեշտության դեպքում տեղադրվելու է 

շենքի ցածր լարման սենյակի էլեկտրական վահանակում։ Էլեկտրամատակարարումը 

իրականացվում է 5 և 3 գծանի սխեմայով, 380/220Վ լարմամբ, 50Հց հաճախականությամբ։ 

Լուսավորությունը իրականացվելու է էներգախնայող ԼԵԴ լուսատուների կիրառմամբ։ 

Շինարարության ընթացքում նախատեսվում է առկա հողի բերրի շերտի (256.7 քմ) 

պահեստավորում և նույնի վերօգտագործում։ Հողի բերրի շերտի պահեստավորումն 

կիրականացվի ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,  մասնավորապես 

մինչ հողի բերրի շերտի ժամանակավոր պահեստավորումը՝ պահեստավորման տարածքը 

կնշահարվի, կմքարվեն տարածքում առկա քարերը՝ հողի բերրի շերտի հետ դրանց 

խառնումը կանխելու համար: Հողի բերրի շերտի պահեստավորումը նախատեսվում է 

իրականացնել կույտերով, իսկ կույտերը կծածկվեն ծածկոցներով՝ հողի էրոզիան կանխելու 

համար: Ներկայացված միջոցառումներից բացի կիրականացվեն նաև ՀՀ օրենսդրությամբ 

նախատեսված այլ միջոցառումներ ևս: 
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Նախագծով նախատեսվել է նաև տարածքում առկա ստորգետնյա խորքային հորի  

շրջակայքում կառուցել ստորգետնյա ջրամբար, ինչպես նաև ոռոգման և չոր շատրվանների 

համար պոմպակայան։ 

 Ա. նախապատրաստական աշխատանքներ,  

Շինարարական աշխատանքները սկսելու համար նախատեսվում է իրականացնել 

հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները՝ 

  Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են՝ 

 աշխատանքների տարածքի ցանկապատում․ 

 գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների վերատեղադրում կամ հեռացում, 

 վարչակենցաղային և սանիտարահիգիենիկ շինությունների տեղադրում, 

 ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում, 

 մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ, 

 բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ, 

 անվտանգության նշանների տեղադրում, 

 հակահրդեհային միջոցների տեղադրում։ 

Հաշվի առնելով տեղանքի պայմանները, անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակում` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-

IV.2008-ի դրույթներով: 

Բ. Շինարարական հրապարակ. Բակային տարածքի վերակառուցման շինարարական 

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող շինհրապարակն ամբողջ 

տարածքն է:  

Ըստ շինարարության կազմակերպման նախագծի և համաձայն «Կազմակերպություններում 

Աշխատողների Սանիտարակենցաղային Սենքերի» N 2.2.8-003-12 Սանիտարական 

Կանոնները և Նորմերը Հաստատելու Մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 

թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանի աշխատողների սանիտարակենցաղային 

պայմանները ապահովելու նպատակով շինհրապարակում նախատեսվում է ՝   

 Վարչակենցաղային կամ սանիտարահիգիենիկ նշանակության շինություն 1 հատ 

 Անվտանգության նշանների և ճոպանման եղանակների ցուցատախտակ 1հատ 

 Բիոզուգարան՝ լվացարանով 3 հատ  

 Ավտոմեքենաների անիվների լվացման հարթակ 1հատ 
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 Աղբամաններ 

 Հակահրդեհային միջոցների վահանակ՝ 1 հատ, 

 Ավտոմեքենաների կայանման, առասանման ճոպանների տեղակայման վայրեր, 

 Պահակատուն 1 հատ 

 Շինարարական նյութերի, գործիքների պահեստավարման հարթակ, 

 Տեղեկատվական ցուցանակ 1 հատ։ 
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ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ 
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Շինհրապարակը առանձնանալու ժամանակավոր ցանկապատով, ճանապարհը 

փակող նշաններով, տեղադրվելու է ժամանակավոր լուսավորության համակարգ 

անվտանգության նորմատիվների համաձայն: 

Մինչև շինարարության սկսելը շինհրապարակում կատարվելու են 

կոմունիկացիաների տեղադրման, միացման աշխատանքներ։ 

Շինարարության փուլում աշխատողների խմելու ջրի պահանջարկն ապահովվելու է 

գոյություն ունեցող ջրագծից։ 

Շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում տեղադրվող 

բիոզուգարանից, ինչը աշխատանքների ավարտից հետո ապամոնտաժվելու է։ 

Բիոզուգարանների սպասարկումն իրականացվելու է համապատասխան մասնագիտացված 

կառույցների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով։ 

Շինարարության փուլում էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը 

կատարվելու է գոյություն ունեցող համակարգերից: 

Շինհրապարակի տարածքում կատարվելու է մեքենաների անիվների լվացում՝ 

լվացման սարքի միջոցով: Անիվների լվացում պահանջող մեքենաները պետք է անցնեն 

անիվների լվացման սարքի միջով՝ շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ: 

Շինհրապարակում անիվների լվացումից առաջացած, ինչպես նաև արտադրական 

հոսքաջրերը միավորվելու են մեկ բակային՝ ջրահեռացման ցանցին: Արտադրական 

հոսքաջրերը պլաստմասե վերգետնյա խողովակներով հեռացվելու են դեպի 

շինհրապարակում տեղադրված պարզարան։ Իսկ անձրևաջրերից առաջացող 

մակերևութային հոսքաջրերը կուղղորդվեն բակային սելավային ջրացանց, այնուհետև 

պարզարան։ Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում։ Պարզեցված ջուրը 

կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ժամանակ արտադրական հրապարակի 

ջրցանման և անիվների լվացման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի 

որպես շինաղբ։ 

Գ. Քանդման և հողային աշխատանքներ 

Շինարարության ընթացքում մշակման ենթակա գրունտերը պատկանում են   

IV կարգի: Գրունտերի մշակումը փոսորակում և խրամուղիներում իրականացվում է  “հետ-

բահ” էքսկավատորով: Մաքրամշակումը իրականացվում է ձեռքով բանվորական ուժի 

օգնությամբ: Բնահողի տեղափոխման համար ընտրված է ավտոինքնաթափ: Հետլիցքի 

իրականացման համար օգտագործվում են գրունտի փափուկ բնահողերը: Հիմքերի,  

հարթակների և հատակների հետլիցքը իրականացվում է բանվորական ուժի օգնությամբ` 

տեղափոխելով գրունտը սայլակներով: Հետլիցքը  նախատեսվում է խտացնել ձեռքի 

պնեվմատոփիչներով: 

Վերակառուցվող հատվածում հողի բերրի շերտը պահեստավորվելու է տարածքում և 

ամբողջովին վերօգտագործվելու է շինարարական աշխատանքների ավարտին՝ տարածքի 
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կանաչապատ հատվածների բարեկարգման աշխատանքներում: Հողի բերրի շերտի 

հանումը, պահեստավորումն ու հետագա օգտագործումն իրականացվելու է ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Նախատեսվում է իրականացնել նաև 

գոյություն ունեցող որոշ աստիճանների, հենապատերի, մայթի և ասֆալտբետոնե ծածկույթի 

քանդում: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում քանդված ասֆալտ բետոնե 

ծածկույթը նախատեսվում է տրամադրել ասֆալտի արատադրությամբ զբաղվող 

ընկերություններին հետագա վերամշակման և վերօգտագործման համար: 

Այս և հետագայում բերվող ցուցանիշները նախնական են և վերջնական նախագծում 

կարող են փոփոխվել, բայց ոչ էական: 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանվող գրունտների ընդհանուր 

ծավալը մոտավորապես կկազմի 993,4 խմ, որից հետլիցքի համար նախատեսվում է 

օգտագործել 628.37 խմ, իսկ հետլիցքի համար չօգտագործված հողային գրունտների մնացած 

մասը՝ 365.04 խմ ծավալով, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների արդյունքում 

առաջացող խառը շինարարական աղբը, որը կազմված է լինելու գոյություն ունեցող 

ա/բետոնե ծածկույթի քանդումից - 3056 մ2, Բազալտե աստիճանների քանդումից -8.88 մ3, 

Բազալտե 30x15 եզրաքարի քանդումից -1351.27 գծ․մ կամ 60.8 մ3 և հենապատերի բետոնի 

քանդումից - 27.17 մ3 առաջացած և վերօգտագործման համար ոչ պիտանի նյութերից 

նախատեսվում է տեղափոխել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 

համաձայնեցված/հատկացված վայր (Հավելված 5):  

Դ. Շինարարական աշխատանքներ  

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին հարող 

բակային տարածքի վերակառուցման աշխատանքները ներառում են՝ 

• Շին. հրապարակի ցանկապատումը/մեկուսացում և անհրաժեշտ շինությունների 

տեղադրումը, 

• Հողային աշխատանքների իրականացում, 

• Բետոնային աշխատանքների իրականացում, 

• Հիմքի ջրամեկուսացման աշխատանքների իրականացում 

• Քանդված ավելցուկային գրունտների տեղափոխում հատկացված վայրեր, 

• Գոյություն ունեցող սիզամարգի հարթեցում, 

• Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների, քանդում, պահեստավորում 

հետագա վերօգտագործման համար 

• Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացում: 

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից 

շինարարությունն իրականացվելու է ավանդական եղանակներով` կիրառելով 

շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և 



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

21 
 

մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, դրանք կվարձակալվեն այլ 

կազմակերպություններից: 

Շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են հետևյալ մեքենա- 

մեխանիզմներով․ 
Աղյուսակ 1 

NN Անվանում Մակնիշ Քանակ 

1 Ավտոկռունկ   КС-45717К-1 

ИВАНОВЕЦ 

1 

2 Էքսկավատոր՝ JSB 3X  1 

3 Ավտոբեռնիչ ЭО 2621  1 

4 Շարժական կոմպրեսոր Comp air C 76 1 

5 Թրթռիչ մակերեսային էլեկտրական ИВ-91А 2 

6 Թրթռիչ խորքային էլեկտրական ИВ-102А 3 

7 Փոխարկիչ թրթրիչների համար  ИВ-4 2 

8 Տոփանիչներ  պնևմո ձեռքի  3 

9 Հետահար մուրճ Makita 2 

10 Փոքր մեքենայացման միջոցներ կոմպլեկտ 2 

11 Ավտոինքնաթափ              ըատ 

հաշվարկի 

12 Ավտոբետոնախառնիչ  Kamaz 58149 z ըստ 

հաշվարկի 

13 Շարժական էլեկտրակայան   1 

 

Ապրանքային բետոնը շին. հրապարակ է կբերվի պատրաստի վիճակում` բետոնատար 

ինքնաթափերի միջոցով ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան գործող 

ավտոմատ բետոնա-շաղախային հանգույցից: Ամրանային իրերը պատրաստվելու են 

հատուկ պոլիգոններում, մասամբ շին. հրապարակում:  

Շինարարական աշխատանքների՝ բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ օգտագործվող 

բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական 

ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին՝ համաձայն ՇՆ և Կ III-4-80* 

պահանջներին:  

Մեքենաներն աշխատելու են ըստ հերթականության և ըստ անհրաժեշտության։ Աշխատող 

մեքենաները կայանվելու են գործունեության տարածքում՝ արտադրական հրապարակում։ 
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Շինարարական տեխնիկայի և սարքավորումների կայանման վայրերում նախատեսվում է 

ավազի կամ մանրախճի փռում՝ վառելիքի կամ քսայուղերի հնարավոր արտահոսքը 

հողային և ջրային ռեսուրսներ կանխելու նպատակով։ Աղտոտված ավազը կամ մանրախիճը 

տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր և փոխարինվելու է նորով: 

Գործունեության վայր շինտեխնիկան և ավտոմեքենաները մոտենալու են գոյություն 

ունեցող ճանապարհով։ Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի 

լիցքավորումը և սպասարկումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ 

մասնագիտացված լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում: 

Կառուցապատման բոլոր լուծումների համար հաշվի են առնվելու տեղանքի պայմանները, 

կազմակերպվելու է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր 

միջոցառումներ` ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով: 

Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի 

չափանիշները՝ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի, ինչպես նաև 

պետական այլ կառույցների կողմից։  

Շինարարության ընթացքում բանվորները կսնվեն հատուկ բնավորների համար 

նախատեսված տնակում։  

Միաժամանակ աշխատողների թիվը շինարարության տարբեր փուլերում կլինի 

առավելագույնը 34 մարդ, այդ թվում՝ 

• Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ  -  4 մարդ, 

• Արհեստագործներ, բանվորներ, մեքենավարներ և օգնականներ  -  30 մարդ, 

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է հաշվի առնելով օբյեկտի 

նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրն ու շինարարության ընդհանուր ծավալը: 

Շինարարության տևողությունը կազմում է 6 ամիս կամ  180 օր է` շինարարական 

մեկնարկից։ 

Շինարարության տևողությունը հաշվարկված է ըստ ՇՆ և Կ 1.04.03-85 «Շինարարության 

տևողության նորմեր» և ՍՆԻՊ 1.04.03.2008-ի նորմերին համապատասխան։ 
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Աղյուսակ 2 
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4.2 Ոռոգում 

Այգու կանաչապատ տարածքների, ծառերի ու սիզամարգերի ջրումը իրականացվում 

է ոռոգման համակարգի միջոցով: Որպես հիմնական ջրաղբյուր ծառայում է գործող 

ոռոգման ջրագիծը, որը սնվում է տարածքում առկա արտեզյան հորից: Անհրաժեշտ ճնշում և 

ջրաքանակ ապահովելու համար նախատեսված է ոռոգման ջրի ստորգետնյա պոմպակայան 

և ջրամբար 27 խմ ծավալով: 

 

Ջրամբարի ծավալը որոշելիս հաշվի է առնվել, որ ջրման ընթացքում այն լցվում է 

d=50մմ խողովակով: Ջրումը իրականացվում է ավտոմատ գործող սուզվող ցայտիչներով: 

Ջրման ենթակա տարածքը բաժանված է տեղամասերի: Ջրման տեղամասերը իրարից 

առանձնանում են փականների միջոցով: Ոռոգման պոմպերի արտադրողականությունը 

ընտրված է ամենամեծ տարածքի համար անհրաժեշտ ջրի քանակից ելնելով: Ջրման 

հաշվային համարվող II տեղամասի ջրածախսը՝ q=9.27լ/վրկ: 

 

 Պահանջվող ճնշումը` H=H/երկ +հ/ազ.+h/դ= (1011.5-1008.7)+20+16.9=39.70մ: Ոռոգման 

ցանցը փակուղային է և տեղադրվում է գետնի մակերևույթից 0.3մ խորության վրա, իսկ 

ճանապարհների տակ` 1.0 մ խորությամբ:  

 

Ոռոգման ցանցը իրականացվում է պլաստմասե խողովակներով:  

Ստորգետնյա ե/բ ջրամբարում կուտակվում է մեկ և կես օրվա ոռոգման ջրաքանակ: 

Ջրամբարը ծառայում է նաև շատրվանների շրջապտուտային ջրամատակարարումը 

ապահովելու համար: 

Ոռոգման համակարգը ջրարբիացման սեզոնը վերջանալուց հետո դատարկվում է 

կամ ցածրադիր մասերում տեղադրված ծորակներով ու ցայտիչներով, կամ առանձին 

թողարկներով, որոնք տեղադրված են ցանցի ցածր կետերում: 

 

ՇԱՏՐՎԱՆԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ   

Շատրվանի ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել տարածքում գոյություն 

ունեցող ոռոգման ջրագծից/ցանցից (որին միանալու համար համապատասխան պետական 

մարմնից ձեռք կբերվի համաձայնություն/թույլտվություն և ըստ անհրաժեշտության 

տեխնիկական պայման),  իսկ տարածքում առկա խորքային  հորը (որի համար 2009 

թվականին ստացվել է ջրօգտագործման թույլտվություն և որի ժամկետը 19.03.2012 

թվականին լրանալուց հետո չի երկարաձգվել) Երևանի պետական համալսարան 

հիմնադրամը չի պատրաստվում այն երկարաձգել կամ տվյալ խորքային հորի համար 

ստանալ նոր ջրօգտագործման թույլտվություն և այն օգտագործել/շահագործել: 
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Ջրի շրջապտույտը և համակարգի դատարկումը իրականացնելու համար նախատեսված է 

ստորգետնյա ե/բ ջրամաբար: Ընդունված է ջրի շրջապտուտային սխեմա պոմպակայանում 

տեղադրված պոմպի միջոցով: Շատրվանը սնող, շրջապտուտային, արտաթող և դատարկող 

խողովակները մոնտաժվում են պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներով: Բոլոր 

խողովակները և մետաղական մասերը ներկվում են հակակոռոզիոն ներկով: 

Աձրևաջրերի հեռացում /հեղեղատար կոյուղի/ 

Տարածքի մակերևութային ջրերի մի մասի հեռացումը նախատեսված է 

կազմակերպված եղանակով, հեղեղատար կոյուղու համակարգի միջոցով:  

Տարածքի ցածրադիր տեղերում տեղադրվելու են անձրևընդունիչ հորեր, որտեղից 

անձրևաջրերը կհեռացվեն  տարածքից և կմիացվեն գործող քաղաքային  հեղեղատար 

ցանցին:  

4.3 Էլեկտրամատակարարում 

Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը շինարարության փուլում կապահովվի 

քաղաքային Էլ. Ցանցի ենթակայանից: 

 

4.4 Կանաչապատում և բարեկարգում  

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել բակային տարածքի կանաչապատման և 

բարեկարգման աշխատանքներ: Ջրաթափանց տարածքների մակերեսը նախատեսվում է 

դարձնել 3՛803 քմ, որից 2՛927 քմ կանաչապատ տարածք և 876 քմ խճապատ մակերես։ 

Կանաչապատման համար նախատեսվում է օգտագործել արդեն իսկ պահեստավորված 

հողի բերրի շերտի ՝ 256.7 խմ: Հողի բերրի շերտի տեղափոխումը, պահեստավորումն ու 

հետագա օգտագործումն կիրականացվի ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության 08.09.2011 թվականի N 1396-Ն 

որոշմամբ նախատեսված Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, ՀՀ 

կառավարության 19.09.2002 թվականի N 1622-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 

12.04.2001 թվականի N 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին: 

Կանաչապատումը կիրականացվի համաձայն կանաչապատման հատակագծի և սխեմայի, 

ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշման համապատասխան:  

Նախագծման առաջին փուլում իրականացվել է տարածքում առկա ծառերի գույքագրում՝ 

համապատասխան մասնագետի կողմից, որի արդյունքում ի հայտ են բերվել հիվանդ կամ 

վտանգավոր ծառերը։ Այսպիսով՝ հատման ենթակա ծառերի թիվը կազմում է 18 հատ, իսկ 

նախագծով ավելացվող ծառերի քանակը կազմում է՝ 32 հատ։ Նախագծվող տարածքում 

ծառաշատ զանգվածը մեծացնելով՝ նախատեսվում է դրանց ստվերում գտնվող ու 
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հետևաբար էլ ավելի խնամք ու ոռոգում պահանջող խոտածածկի կրճատում, ջրաթափանց 

արահետների ու փայտյա նստարաններով տախտակամածերի կիրառմամբ։ Այսպիսով՝  

 ջրաթափանց մակերեսը գրեթե մնում է անփոփոխ՝ ապահովելով ծառերին 

անհրաժեշտ ջրաքանակով թե բնական, թե տեղային ոռոգման եղանակով, 

 բոլոր ծառերի շուրջ թողնելով կղզյակային ստվերատար սիզամարգ՝ ապահովել 

կանաչ գոտու պատմական հիշողությունը 

 խճապատ ջրաթափանց արահետների ու տախտակամածերի առկայությամբ 

օգտագործել բակային ստվերաշատ զանգվածը՝ ուսանողների ժամանցի ու 

ռեկրեացիայի նպատակով։ 

Հիմք ընդունելով մասնագետների կողմից կատարված գոյություն ունեցող ծառերի 

ուսումնասիրությունն ու վնասված ծառատեսակների գույքագրումը՝ առաջարկվում է 

պահպանել բոլոր առողջ ծառերը՝ հաշվի անելով մի շարք լրացումներ։ Վնասված ծառերի 

փոխարեն նախատեսվում է տնկել նոր ծառատեսակներ, որոնց ընտրությունը կատարվել է 

հաշվի առնելով ծաղկման շրջանը, սաղարթի գույնը, բույսի չափերն ու տեղադիրքը։ Նման 

մոտեցումը թույլ կտա ապահովել նաև տարածքի գեղարվեստական ընկալումը։ 

Վերակառուցման արդյունքում ծառերի ընդհանուր քանակն ավելանալու է։  

Վերակառուցման արդյունքում գոյություն ունեցող ծառերին ավելանալու են հետևյալ 

ծառատեսակները և բույսերը՝  

 

Անվանում Քանակ 

Կեչի  3  

Ուռենի  1  

Եղևնի արծաթափայլ  1  

Եղևնի գնդաձև  1  

Կանաչ գաճաճ եղևանի  1  

Բալենի  1  

Ֆորզիցիա  4  

Խնձորենի  1  

Ծիրանենի  1  
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Դրախտածառ  1  

Սոսի արևելյան  1  

Սոճի լեռնային մոփս   1  

Սոճի սովորական   1  

Կատալպա  4  

Փշատենի  1  

Ասպիրակ  1  

Սակուրա ճապոնական  1  

Գիհի վիրգինյան  1  

Գիհի «Old Gold»  1  

Գիհի փռվող  1  

Գիհի ղազախական  3  

Գիհի ցածրաճ  1  

Բալզամին   260  

Բաղեղ 55 

Կուսախաղող եռածայր վիչի 25 

 

4.5 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում 

Վերակառուցման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվում են տարբեր շինարարական 

նյութեր այդ թվում՝ բնական ներմուծված փայտ, մետաղական խողովակներ և թիթեղներ, 

երկաթբետոն և խրամաբետուն, բետոնե տոմետ, տարբեր տրամաչափի խիճ, ավազ 

ճեմուղիների համար, գրանիտե սալիկներ, բնական բազալտե սալիկներ, բնական Անիի 

տուֆ և այլն:  

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ շինհրապարակների տարածքների 

ջրցանի, ինչպես նաև աշխատողների կենցաղային կարիքների համար: 

Ջրամատակարարումն իրականացվելու է տեխնիկական պայմանների համաձայն` 

գոյություն ունեցող ջրատարից, որը կմիացվի քաղաքային ջրամատակարարման ցանցին: 

Իսկ կոյուղին կմիացվի քաղաքային կոյուղատարին: Եթե ջրատարի հետ կապված 

ժամանակավոր խնդիրներ լինեն, ապա ջրամատակարարումը կիրականացվի ըստ 

բանվորների ջրապահանջի՝ շշերով։ 
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Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը շինարարության փուլում կապահովվի 

քաղաքային Էլ. Ցանցի ենթակայանից: 

                                                      ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ 

1․Ինժեներատռեխնիկական անձնակազմի կենցաղային կարիքներ                      3մարդ*0,016մ3/մարդ                                                                                         

0,048 մ3 

2․Բանվորների  կենցաղային կարիքներ     34մարդ*0,025մ3/մարդ            0,85 մ3                                                                             

3․ Տեղում բետոնի պատրաստման        5մ
3*0,072մ3/մ3                                    0,36 մ3 

4․ Բետոնի ջրման                                     10մ3*0,0314մ3/մ3                                0,31 մ3 

6․ Շինհրապարակի մաքրման                100մ
2*0,004մ3/մ2                                  0,4 մ3 

7․ Կանաչապատման և փորձարկման                                                                3,0 մ3 

 Ընդամենը՝ 5,0 մ3     

 Զույգ հակահրդեհային հիդրանտներից ջրի ծախսը՝   2*5=10 լ/վրկ 

 

6. ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ 

Դիտարկվող ծրագրի առաջարկը սահմանափակված է Համաշխարհային Բանկի 

պահանջներով և հատկացված ֆինանսավորմամբ: Նախագծային լուծումները 

իրականացվել են տեխնիկական առաջադրանքի համապատասխան, որտեղ հստակ նշված 

են գործողությունների հերթականությունը, ինչպես նաև ճարտարապետահատակագծային 

առաջադրանքին համապատասխան։ Նախագծային այլ լուծումներ չեն նախատեսվում, 

ուստի որպես այլընտրանք կարող է դիտարկվել առանց ծրագրի կամ ծրագրից հրաժարվելու 

տարբերակը: 

 

Առանց ծրագրի այլընտրանք 

«Առանց ծրագրի» այլընտրանքը դիտարկում է իրավիճակը առանց ծրագրի 

իրականացման, այսինքն՝ առանց հիմնանորոգման և հարակից տարածքի բարեկարգման:  

«Առանց ծրագրի» այլընտրանքի հնարավոր անբարենպաստ բնապահպանական և 

սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները մեծապես գերազանցում են ԵՊՀ բակային 

տարածքի հիմնանորոգման և հարակից տարածքի բարեկարգման հետ կապված 

բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը: 
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5 ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

5.1 Տարածքի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները 

Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքը գտնվում է ՀՀ Երևան քաղաքի, 

Կենտրոն վարչական շրջանի,Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում:   

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 

Արարատյան հարթավայրի հյուսիս արևմտյան եզրամասային հատվածում, որտեղ ռելիեֆը 

հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ-արևելք անկումով ունի մեղմ թեքություն:  

 

5.2 Կլիմա 

Ընդհանուր առմամբ Երևանի կլիման արտահայտված ցամաքային բնույթ է կրում` 

շոգ և չոր ամառներին հաջորդում են չափավոր ցուրտ, անկայուն ձնածածկով ձմեռները: 

Կլիմայի առանձնահատկությունները պայմանավորված են. ամռանը` հարավից` չոր տաք 

օդային զանգվածների, ձմռանը` հյուսիսից` ցուրտ օդային զանգվածների ներխուժումով: 

Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական 

ջերմաստիճանը 24.5˚C, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 49%, 

լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը` հունվարի 

միջին ամսական ջերմաստիճանը -2.9 ˚C է: 

Առանց սառնամանիքների ժամանակաշրջանը կազմում է 213 օր, առանձին 

տարիներին տատանվելով 163-ից մինչև 234 օր: Օդի միջին ջերմաստիճանն ըստ 

բարձրության տատանվում է 11.5–120C: Բացառձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է 

հունվարին` մինուս 21 0C, բացառձակ առավելագույնը` հուլիս-օգոստոս ամիսներին` + 41 
0C:   

Տարածքի համար բնորոշ քամու ուղղությունը   հյուսիս-արևելյան է: Ձմռան 

ամիսներին հաճախակի դիտվում են հանդարտ և թույլ քամիներով եղանակներ, ինչը 

ռելիեֆի գոգավորության պայմաններում նպաստում է սառը օդի լճացմանը: Քամու 

առավելագույն արագությունը 25 տարվա ընթացքում 25մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ։ 

Ձյան նորմատիվային ճնշումը ՝70կգ/մ2 է։  Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ 60 

սմ է։    

Լեռնային երկրներին հատուկ օրինաչափությամբ՝ ՀՀ-ում կլիմայական գոտիները 

փոխվում են ըստ բարձրության: Ներկայացվող տարածքի կլիմայական պայմանների 

նկարագրության համար օգտվել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011թ. սեպտեմբերի 

26-ի N167-Նհրամանով հաստատված «Շինարարական կլիմայաբանություն” ՀՀՇՆ II-7.01-

2011 փաստաթղթից: 
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Ստորև բերված աղյուսակներով ներկայացվում են տարածաշրջանի կլիմայական 

ցուցանիշները, որոնք պետք է հաշվառվեն նախագծման, շինարարության և շահագործման 

ընթացքում: 

Աղյուսակ 3. Օդի ջերմաստիճանը, 0C      

                                                                                                                        

Բնակավայր

ի 

անվանումը 

 Բարձրու-

թյունը 

ծովի 

մակար-

դակից, մ 

Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C 

Միջին 

տարե-

կան 

Բացար-

ձակ 

նվազա-

գույն 

Բացար-

ձակ 

առավե-

լագույն 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Երևան 

«Արաբկիր» 

 
1113 -2.9 -0.8 5.1 11.8 16.3 20.8 24.5 24.2 19.9 13.1 6.4 0.1 11.5 -21 41 

 

Աղյուսակ 4. Օդի խոնավությունը (%) 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Օդի հարաբերական խոնավությունը. % 

ըստ ամիսների 

Միջին 

տարեկան 

միջինը ժամը 15-ին 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ամենա-

ցուրտ 

ամսվա 

Ամենաշոգ 

ամսվա 

Երևան 

«Արաբկիր» 
77 73 61 57 59 53 49 50 51 60 70 76 61 69 35 

 

Աղյուսակ 5. Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը 

Բնակավայրի 

անվանումը 

Տեղումների քանակը միջին ամսական   մմ 

օրական առավելագույնը 
Ձյան ծածկույթը 

Ըստ ամիսների 

տարե-

կան 

տասնօրյա 

առավելա-

գույնը, սմ 

օրերի 

թիվը 

ջրի առա-

վելագույն 

քանակը ձյան 

մեջ, մմ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Երևան 

«Արաբկիր» 
28 31 38 48 55 29 16 8 11 31 30 28 353 

50 53    152 
22 28 26 34 47 47 34 22 47 34 30 26 47 
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Աղյուսակ 6. Քամի 

Բնակավայրի, 

օդերևութա 

բանական 

կայանի 

անվանումը 

Միջին 

տարեկ

ան մթնո 

լորտայի

ն 

ճնշում, 

(հՊա) 

Ամիսներ 

Կրկնելիությունը, % ըստ ուղությունների Միջին արագություն, մ/վ 

Անհողմու- 

թյունների 

կրկնելիու- 

թյունը, 

% 

Միջին 

ամսական 

արագու- 

թյունը, 

մ/վ 

Միջին 

տարեկան 

արագու- 

թյունը, 

մ/վ 

Հյուսի- 

սային 

(Հս) 

Հյուսիս

-Արե- 

վելյան 

(ՀսԱրլ) 

Արե- 

վելյա

ն 

(Արլ) 

Հարավ

- 

Արե- 

վելյան 

(ՀվԱրլ) 

Հարա

վ 

(Հվ) 

Հարավ

- 

Արև- 

մտյան 

(ՀվԱրմ

) 

Արև- 

մտյան 

(Արմ) 

Հյուսիս- 

Արև- 

մտյան 

(ՀսԱրմ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Երևան 
«Արաբկիր» 889,7 

հունվար 
13 29 8 7 14 20 6 3 

45 0.9 

2.0 

1,9 1,9 1,6 1,7 1,8 1,5 1,8 1,9 

ապրիլ 
15 29 6 8 12 17 9 4 

15 2.1 
3,1 2,6 2,3 2,2 2,5 2,4 2,5 2,5 

հուլիս 

28 32 3 3 8 16 7 3 

13 3.4 
6,0 4,8 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,6 

հոկտեմբեր 

17 37 6 5 10 16 6 3 

19 1.8 
2,9 2,5 2,0 1,9 1,7 1,9 1,9 2,0 

 

5.3 Տարածքի սեյսմիկ բնութագիրը 

 Նախատեսվող գործունեության տարածքը համաձայն ՀՀ  Քաղաքաշինության կոմիտեի 

նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 

20.04_«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմերում» ներառված ՀՀ 

տարածքի սեյսմիկ վտանգի հաստատված քարտեզում:  

Նախագծային աշխատանքների ժամանակ պետք է հաշվի առնվի սեյսմիկ վտանգի գործոնը, 

որը ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզի՝ ՀՀԸՆ 20.04.2020թ․ տեղամասը գտնվում է II սեյսմիկ գոտու մեջ՝ 

Գրունտի սպասվելիք արագացումների մեծություններով՝ A, ազատ անկման g արագացման 

մասերով՝ Amax=0.4g և ունի 8-9 բալ սեյսմիկայնություն:  
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Հայաստանի հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վտանգի 

գոտիավորման քարտեզ 

 

 
 

5.4 Մթնոլորտային  օդ 

Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը 

վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից: 
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ՀՀ և միջազգային պահանջների համաձայն անշարժ դիտակայաններում կատարվում է 

հիմնական աղտոտող նյութերի` ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, փոշու, փոշու մեջ 

որոշվող մետաղների և գետնամերձ օզոնի (որպես երկրորդային աղտոտիչ) մոնիթորինգ, 

իսկ շարժական դիտակետերում՝ ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի մոնիթորինգ: Օդի 

որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. օգոստոսի 2-ի 

N160-Ն որոշման: 

Մթնոլորտն աղտոտող նյութերի պարունակություններն որոշելու համար 2023 թվականի 

2-րդ եռամսյակում մթնոլորտային օդի դիտարկումներ կատարվել են Երևան, Գյումրի, 

Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Կապան և 

Քաջարան քաղաքներում: Ընդհանուր առմամբ վերը թվարկված բնակավայրերում գործում է 

15 անշարժ՝ ակտիվ նմուշառման դիտակայան և 214 շարժական՝ պասիվ նմուշառման 

դիտակետ: Քաղաքների մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին 

ամսական կոնցենտրացիաների բաշխվածության քարտեզները հասանելի են 

www.meteomonitoring.am ինտերնետային կայքում:  

2023 թվականի 2-րդ եռամսյակում մթնոլորտային օդում փոշու միջին ամսական 

կոնցենտրացիան գերազանցել է Ալավերդի, Հրազդան, Գյումրի և Արարատ քաղաքներում: 

Փոշով աղտոտվածությունը կարող է առաջանալ արդյունաբերական գործընթացների, 

տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, 

գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: 

Երևան քաղաքում կատարվում են փոշու*, ծծմբի երկօքսիդի**, ազոտի երկօքսիդի, և 

գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 45 շարժական դիտակետ և 5 

անշարժ դիտակայան: 2023 թվականի 2-րդ եռամսյակում Երևան քաղաքի մթնոլորտային 

օդում փոշու, ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին ամսական կոնցենտրացիաները երեք 

ամիսներին չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները։ 
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5.5 Ջրային ռեսուրսներ  

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների ֆոնային աղտոտվածությունը նույնպես վերահսկվում է 

«Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ կողմից: 

Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է 151 դիտակետ 

Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, 

Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) գետերի, ջրանցքների, ջրամբարների և Սևանա 

լճի վրա, որոնցում կատարվում են ամենօրյա դիտարկումներ ջրի և օդի ջերմաստիճանի, ջրի 

մակարդակի, սառցային երևույթների դիտարկումներ և ջրի ելքի չափումներ: ՀՀ 

կառավարության «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր 

ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու 

մասին» որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 27-ի N 75-Ն որոշում) ՀՀ-ում 

մակերևութային ջրերի որակի գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի 

յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» 

(1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ 

դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն 

որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:  

Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքը տեղակայված է Հրազդանի 

ջրավազանային կառավարման տարածքում: Հրազդանի Ջրավազանային Կառավարման 

Տարածքը (ՋԿՏ) ներառում է Հրազդանի և Քասախի գետավազանները: Այստեղ ջրային 

ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրներ են հանդիսանում հիմնականում կոմունալ-

կենցաղային կեղտաջրերը:  

2023 թվականի 2-րդ եռամսյակում Հրազդանի ՋԿՏ-ում հիդրոլոգիական 

դիտարկումներն իրականացվում են 16 դիտակետում. այդ թվում՝ 13 գետային. 2 

ջրամբարային և մեկ 1 ջրանցքի:  

Հրազդան գետի Երևանի հատվածում՝ Երևան քաղաքից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ, 

գետաբերանի և Գեղանիստ գյուղի մոտ ապրիլ և հունիս ամիսներին գնահատվել է «վատ» (5-

րդ դաս): Գետառ գետի ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս)։ 

 



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

39 
 

 



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

40 
 

5.6 Հողային ռեսուրսներ 

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում՝ 

չոր տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով լանդշաֆտային գոտում:  

Երևանի հողերը տիպիկ գորշ, կիսաանապատային են` սննդանյութերով աղքատ, 

հարուստ կարբոնատներով: Այս տիպի հողերը սակավազոր են, ունեն կավավազային 

կազմ, աչքի են ընկնում կմախքային զանգվածների մեծ պարունակությամբ և 

քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն ու զարգացումը ընթանում է զգալի 

դժվարություններով: 

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը. 

 Բաց շագանակագույն, խճաքարային, տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած 

 Կիսաանապատային գորշ, խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային 

 Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած: 

Հողային աշխատանքների ժամանակ, գրունտի մշակման աշխատանքներից 

առաջացող ոչ պիտանի հողային հանույթը կուտակվելու են կազմակերպված 

շինարարական հրապարակի տարածքում, որտեղից էլ տեղափոխվելու է Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից հատկացված/համաձայնեցված վայր:  

5.7 Կենսաբազմազանություն 

Տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի խառը 

կառուցապատման գոտում, ուր բացակայում են բնական լանդշաֆտները:  

Ստորև բերված է Երևան քաղաքի ֆլորայի և ֆաունայի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը:  

5.8.1 Բուսական աշխարհ  

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր 

տափաստանային` կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում:  

Երևանի ֆլորիստիկ շրջանի բուսականությունը օշինդրա-կիսաանապատային է 

վաղանցիկ կամ էֆեմերային բուսատեսաների գերակշռությամբ: Երևանյան լանդշաֆտի 

ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնականորեն չեն աճում 

ծառաբույսեր, բացառությամբ մի քանի կիսաթփերի: Հետևաբար, Երևանում ծառերն ու 

թփերը կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման ջրի առկայության պայմաններում:  

Երևանյան լանդշաֆտում հանդիպում են բուսական համակեցությունների հետևյալ 2 

ենթատիպերը` 1. Ֆրիգանա (ժայռային բուսականություն), 2. Տոմիլյար (անապատային): 

Տարածքներին բնորոշ են հիմնականում կիսաանապատային բուսականության պետրոֆիլ 

տարբերակները, օշինդրա-էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային 

բուսատեսակներով: 
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Պետք է նշել, որ գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներն արդեն իսկ խախտված 

/կառուցապատված են և օգտագործվում են մարդու կողմից:  

5.8.2. Կենդանական աշխարհ 

 Տարածաշրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես 

անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտներին բնորոշ տեսակներով: Բնական 

լանդշաֆտների ֆաունան բազմազան է, այստեղ հանդիպում են` կաթնասունների շուրջ 20 

տեսակ:  

 Համայնքի տարածքում տարածված են նաև կաթնասունների ֆաունայի ոչ ցանկալի 

ներկայացուցիչներ, մասնավորապես` սև և մոխրագույն առնետները, տնային մուկը: 

Թռչուններից հանդիպում են շուրջ 100 տեսակ, որոնց մեծ մասը բնադրում են: 

Սողուններից հանդիպում են շուրջ 20 տեսակ, երկկենցաղներից հայտնի է 4 տեսակ: 

Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դոդոշը, 

մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը: 

 Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, 

խոշոր առագաստաթիթեռները: 

 Բնական լանդշաֆտներում բազմաթիվ են անողնաշարավոր կենդանիները: Առավել 

ուսումնասիրված են բզեզները, հայտնի է մոտ 500 տեսակ: Այլ միջատներից հայտնի են 

շուրջ 60 երկթև, 40 թաղանթաթևավոր, 130 թիթեռներ, 10-ից 20 տեսակ ուղղաթևեր, սարդեր, 

փափկամարմիններ, մոտ 30 տեսակ վահանակրեր և տզեր: 

 Դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է 

մարդկային գործոնը, առկա է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և 

աղմուկ, ինչի պարագայում կենդանատեսակներ և բուսատեսակներ, ինչպես նաև ՀՀ 

կարմիր գրքում բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ բացակայում է: 

5.8.3. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ  

Ծրագրի ազդեցության ենթակա և հարակից տարածքներում չկան ԲՀՊՏ-ներ՝ արգելոցներ, 

ազգային պարկեր, պետական արգելավայրեր կամ բնության գրանցված հուշարձաններ:   

Երևան քաղաքում ներկայումս գործում է Երևանի բուսաբանական այգին և Էրեբունի 

արգելոցը, որոնք ծրագրի իրականացման տրածքից գտնվում են մի քանի կիլոմետր 

հեռավորության վրա: 

5.8 Պատմության և մշակութային հուշարձաններ 

Համաձայն ՀՀ Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու 

մասին ՀՀ կառավարության որոշման (15.03.2007թ. N 385-Ն) Աղյուսակ 7-ում ներկայացված է 
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ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի օտարման ոչ ենթակա պատմության և 

մշակութային հուշարձանների ցանկը:  

Համաձայն ՀՀ Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

պետական ցուցակը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման (07.10.2004թ. N 

1616-Ն) Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի տարածքում առկա պատմության և 

մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը: 
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Աղյուսակ 7. 

                                                           
2
 êáõÛÝ óáõó³ÏÇ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛ³Ý ëÛáõÝ³ÏáõÙ (ÃÇí 8) ïñíáõÙ »Ý 4-ñ¹ ëÛáõÝ³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý 

óáõó³ÏÇ (Ïñ×³ïª å»ï. óáõó³Ï) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïÏ³-

ÝÇßÝ»ñÇ (ï»Õ, íÇ×³Ï, µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) í»ñ³µ»ñÛ³É: òáõó³ÏÁ ûï³ñÙ³Ý áã »ÝÃ³Ï³ ³ÛÉ »ÝÃ³Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ (Ë³ãù³ñ, 

ï³å³Ý³ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ) ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáí ãÍ³Ýñ³µ»éÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí  Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ý³¨ ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨ 

å»ï³Ï³Ý óáõó³ÏÇ »ÝÃ³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ: 
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Ðáõß³ñÓ³Ý³ËáõÙµÁ, 

Ñáõß³ñÓ³ÝÁ 

 

Ä³Ù³Ý³ÏÁ 
î»ÕÁ µÝ³Ï³í³ÛñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ñ³ëó»Ý 

Üß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 

(Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, 

ï»Õ³Ï³Ý) 

 

Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   ²Øðàò 

§ÌÆÌºèÜ²Î²´ºð¸¦ 

ø.³. 2-1 

Ñ³½., 

ø.Ñ. 3-13 ¹¹. 

Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, 

§ÌÇÍ»éÝ³Ï³-µ»ñ¹¦ 

½µáë³Û·áõ ï³ñ³ÍùáõÙ 

Ð 14 

2   ²ðìºêî²Üàò - 

Â²Ü¶²ð²Ü ØÆÜ²ê 

²ìºîÆêÚ²ÜÆ  

1975 Ã. Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷áÕ. 29 î 9 

3   ²ðìºêî²Üàò - 

Â²Ü¶²ð²Ü ¶ºìàð¶ 

¶ðÆ¶àðÚ²ÜÆ 

(æÆàîîà)  

1980 Ã. Ú. ¼³ñáµÛ³Ý ÷áÕ. 5 î 10 

4   ´²ðÒð²ø²Ü¸²Î 

§ÎÄàì ²ÔæÆÎÀ¦ 

1938 Ã. ²µáíÛ³Ý åáõñ³Ï î 12 

5   ¶ºðº¼Ø²Ü êÆØàÜ 

¼²øÆÚ²ÜÆ  

1957 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ¨ 

¼³ùÇÛ³Ý ÷áÕáóÝ»ñÇ 

ÙÇç¨, Ø³ÝÏ³Ï³Ý 

½µáë³Û·áõÙ 

î 63 

6   ¶ºðº¼Ø²Ü 

Ø²ÚÆêÚ²Ü 

²äêî²Ø´àôÂÚ²Ü 

ÔºÎ²ì²ðÜºðÆ (êî. 

²È²ìºð¸Ú²ÜÆ, ê. 

Øàôê²ÚºÈÚ²ÜÆ, ´. 

Ô²ðÆ´æ²ÜÚ²ÜÆ) 

1921 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ¨ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÷á-

ÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

Â³ï»ñ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõÙ 

î 64 

7   ¶ºðº¼Ø²Ü ÈÆä²ðÆî 

ØÊâÚ²ÜÆ 

1921Ã., 

1971 Ã. 

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ¨ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ 

÷áÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

Â³ï»ñ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõÙ 

î 65 

8   ¶ð²¸²ð²ÜÆ ÞºÜø. 

²¼¶²ÚÆÜ 

¶ð²¸²ð²ÜÆ 

¶ÈÊ²ìàð 

Ø²êÜ²ÞºÜøÀ 

1928 -1940 

ÃÃ. 

î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 72 Ð 66 

9   ¸²Ø´²ð²Ü   1319 Ã. ²µáíÛ³Ý ÷áÕ. 3, §êÃ³ñ 

Ã³ÛÙ¦ Ñ³Ý·ëïÛ³Ý 

Ï»ÝïñáÝÇ ÝÏáõÕáõÙ 

Ð 68  

10   Ä²Úè²ä²îÎºðÜºð  ø.³. 5-3 Ñ³½. ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÷áÕ. 1, 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 

Ð 90.1 

11   Ê²âø²ð ²ðò²ÊàôØ 

¼àÐì²Ì 

Øî²ìàð²Î²Ü -

ÜºðÆÜ  ºì ºäÐ-Æ 

àôê²ÜàÔ 

²¼²î²Ø²ðîÆÎÜºðÆ

Ü 

1996 Ã. ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÷áÕ. 1, 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 

î 90.3 

12   Ê²âø²ð êàôøÆ²êÆ 1586 Ã. Ìáí³Ï³É  Æë³ÏáíÇ åáÕ. 3, 

Ê³ÕáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý« ·Ç-

Ý»·áñÍáõÃÛ³Ý  

¨ åïÕ³µáõÍáõÃÛ³Ý 

·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý 

ÇÝëïÇïáõïÇ ÏáÉ»ÏóÇáÝ 

·ÇÝÇÝ»ñÇ Ù³é³ÝáõÙ  

î 32.1.1 

13   Î²Øàôðæ §Î²ðØÆð¦  

(Ðð²¼¸²ÜÆ ÐÆÜ 

Î²Øàôðæ, Êàæ² 

öÈ²ìÆ Î²Øàôðæ) 

1679 Ã. 

 

Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ íñ³, 

§²ñ³ñ³ï¦ ·ÇÝáõ ÏáÙ-

µÇÝ³ïÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ¹ÇÙ³ó 

Ð 84 

14   Î²Øàôðæ 

§Ð²ÔÂ²Ü²ÎÆ¦ 

1939-1961 

ÃÃ. 

Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ íñ³ Ð 85 

15   Î²Øàôðæ ÜàðøÆ  

(¶ºî²èÆ) 

1664 Ã. ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ. Ð 86 

16   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ 

Ø²ÜàôÎ ²´ºÔÚ²ÜÆ 

1965 Ã. î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 62 

(ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕ. 21), 

§Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ¦ 

µÝ³Ï»ÉÇ ï³Ý Ùáï 

î 60.1 

17   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ Ðð²âÚ² 

²Ö²èÚ²ÜÆ  

1982 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 45 î 104 

18   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ 

ì²ÊÂ²Ü¶ 

²Ü²ÜÚ²ÜÆ  

1982 Ã. ä³ñáÝÛ³Ý ÷áÕ. 1, 

µÝ³Ï»ÉÇ ß»ÝùÇ Ùáï 

î 103 

19   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ ²ÎêºÈ 

´²ÎàôÜòÆ 

1970 Ã. Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷áÕ. 96 

ß»ÝùÇ Ùáï 

î 52.1 
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20   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ Ð²ÚÎ 

¶ÚàôÈÆøºìÊÚ²ÜÆ 

1975 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 9 ß»ÝùÇ 

³éç¨ 

î 39.1 

21   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ Âàðàê 

Âàð²Ø²ÜÚ²ÜÆ  

1985 Ã. äáõßÏÇÝÇ ÷áÕ. 31, µÝ³Ï»ÉÇ 

ï³Ý ¹ÇÙ³ó 

î 105 

22   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ 

ìÆÎîàð 

Ð²Ø´²ðÒàôØÚ²ÜÆ 

1996 Ã. Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕ., 

22 ³ µÝ³Ï»ÉÇ ï³Ý ³éç¨ 

 38.1 

23   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ Ð²Ú 

ØÞ²ÎàôÚÂÆ 

ºð²Êî²ìàðÜºðÆÜ 

1968 Ã. ²µáíÛ³Ý 32, 

§äñáý»ëáñÝ»ñÇ¦ µÝ³Ï»ÉÇ 

ï³Ý Ùáï 

î 19.1 

24   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ 

êîºö²Ü 

Ø²ÈÊ²êÚ²ÜòÆ 

1974 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 9 ß»ÝùÇ 

³éç¨ 

î 39.2 

25   ÐàôÞ²ÎàÂàÔ Ð²Îà´ 

Ø²Ü²Ü¸Ú²ÜÆ 

1965 Ã. î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 62 

(ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕ. 21), 

§Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ¦ µÝ³Ï»ÉÇ 

ï³Ý Ùáï 

î 60.2 

26   ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð ØºÌ 

ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆÜ  

1967 Ã. §ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹¦ 

½µáë³Û·Ç 

Ð 106 

 26.1  Â³Ý·³ñ³Ý Ð³Ûáó 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý  

1995 Ã.  Ð 106.11 

27   ÐàôÞ²Ô´Úàôð 

ºðºì²Ü ºì 

Î²ðð²ð² ø²Ô²øÜº-

ðÆ ´²ðºÎ²ØàôÂÚ²Ü 

1964 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·Ç î 107 

28   ÐàôÞ²Ô´Úàôð 

ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²Ì 

¶ÚàôÔ²îÜîºê²Î²Ü 

ÆÜêîÆîàôîÆ 

¸²ê²ÊàêÜºðÆÜ ºì 

àôê²ÜàÔÜºðÆÜ 

1985 Ã.  î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 74, 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 

³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ùáï 

î 2.1 

29   ÐàôÞ²Ô´Úàôð 

ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²Ì 

Ð²Ø²Èê²ð²Ü²Î²ÜÜ

ºðÆÜ 

1979 Ã. ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÷áÕ. 1, 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 

î 90.4 

30   ÐàôÞ²Ô´Úàôð 

ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²Ì 

äàÈÆîºÊÜÆÎòÆÜºð

ÆÜ 

1981 Ã. î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 105, 

Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 

î 88.4 

31   ÐàôÞ²Ô´Úàôð ØºÌ 

ºÔºèÜÆ ºì 

êäÆî²ÎÆ  

ºðÎð²Þ²ðÄÆ 

¼àÐºðÆÜ 

1990 Ã. ÎáñÛáõÝÇ ÷áÕ. 15 î 108 

32   ÐàôÞ²Ô´Úàôð  

ê²Ú²Â - Üàì²ÚÆ  

1963 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 46, ÃÇí 2 

»ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 110 

33   ÐàôÞ²Ô´ÚàôðÜºð  

ÊàðÐð¸²ÚÆÜ 

ØÆàôÂÚ²Ü 

ºðÆî²ê²ð¸ 

ÐºðàêÜºðÆÜ 

1949 Ã. Ê. ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 

Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Û·áõÙ, 

Ðñ³½¹³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

î 109 

34   ÐàôÞ²ê²È ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²Ì 

äÆàÜºðÜºðÆÜ 

1985 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ, 

Î³Ù»ñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý 

ï³Ý Ùáï 

î 111 

35   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ê²â²îàôð 

²´àìÚ²ÜÆ  

1950 Ã. ²µáíÛ³Ý ÷áÕ. 

í»ñçÝ³Ù³ëáõÙ` ²µáíÛ³Ý 

åáõñ³ÏáõÙ 

Ð 112 

36   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ê²â²îàôð 

²´àìÚ²ÜÆ  

1955 Ã. Ê³ÝçÛ³Ý ÷áÕ. 5, ä»ï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·ÉË³íáñ 

Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ ³éç¨ 

î 113 

37   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Ðð²âÚ² 

²Ö²èÚ²ÜÆ 

1970 Ã. ÎáñÛáõÝÇ ÷áÕ. 2 ³, ¹åñáóÇ 

³éç¨ 

î 69.1 

38   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

§´²Üìàð ºì 

ÎàÈîÜîºê²Î²Ü¦ 

1956 Ã. ¶ñùÇ å³É³ïÇ µ³ÏáõÙ 

(î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 91, 

Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ÷áÕ. 28,  

¶. øáã³ñÇ ÷áÕ. 4) 

 

î 

67.1 

39   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

§´²ðºÎ²ØàôÂÚ²Ü 

Òºèøºð¦ 

1967 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ î 114 

40   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ì²ÈºðÆ 

´ðÚàôêàìÆ  

1966 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷áÕ. 42, èáõë³ó 

¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ Ù³ÝÏ³-

í³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ 

ß»ÝùÇ ³éç¨ 

î 115 

41   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Ø²øêÆØ 

¶àðÎàô  

1967 Ã. ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÷áÕ. 3, ÃÇí 

4 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 116 

42   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²Èºøê²Ü¸ð 

¶ðÆ´àÚº¸àìÆ  

1973 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 117 

43   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ÈºàÜÆ¸ 

ºÜ¶Æ´²ðÚ²ÜÆ 

1995 Ã. ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ÷áÕ. 1, 

²½·³ÛÇÝ ÏñÏ»ëÇ ß»ÝùÇ ³éç¨ 

î 118 

44   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

ºðÎðàð¸ 

²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ 

¼àÐì²Ì ´ÄՇÎ²Î²Ü 

ÆÜêîÆîàôîòÆÜºðÆ

Ü 

1972 Ã. ÎáñÛáõÝÇ ÷áÕ. 2 î 89.3 

45   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

§¾ðº´àôÜÆ - 

ºðºì²Ü¦ (§ÎºÜ²ò 

Ì²è¦) 

1970 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ ¨ Ø³ñß³É 

´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³Ý»ñÇ 

áõ ¼áñÛ³Ý ÷áÕ. ÙÇç¨ 

î 119 

46   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²Èºøê²Ü¸ð 

Â²Ø²ÜÚ²ÜÆ  

1974 Ã. Â³Ù³ÝÛ³Ý-ØáëÏáíÛ³Ý 

÷áÕáóÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ, 

Ñ³Ù³ÝáõÝ åáõñ³ÏÇ 

ëÏ½µÝ³Ù³ëáõÙ 

Ð 120 

47   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ²ìºîÆø 

Æê²Ð²ÎÚ²ÜÆ 

1965 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 121 

48   ÐàôÞ²ðÒ²Ü  êîºö²Ü 

ÈÆêÆòÚ²ÜÆ 

1982 Ã. îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ. 38, ÃÇí 

34 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 122 

49   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ²Ô²êÆ 

Ê²ÜæÚ²ÜÆ  

1987 Ã. îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕ.  26 ³, 

ÃÇí 53 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 123 

50   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Øàìêºê 

ÊàðºÜ²òàô 

1996 Ã. ²É»ù Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÷áÕ. 1, 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ 

î 90.5 

51   ÐàôÞ²ðÒ²Ü  

ÎàØÆî²êÆ 

1988 Ã.  ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ åáÕ. 1 ³, 

ÎáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ ß»ÝùÇ 

³éç¨, åáõñ³ÏáõÙ 

Ð   124 

52   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Î²ðà 

Ð²È²´Ú²ÜÆ 

1997 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ î 125 

53   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Ð²Îà´ 

ØºÔ²ä²ðîÆ 

1987 Ã. ¶ñùÇ å³É³ïÇ ³éç¨ª 

Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ÷áÕ. ÏáÕÙÇó 

Ð 67.2 

54   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ð²Ú²êî²- 

ÜàôØ ÊàðÐð¸²ÚÆÜ 

Î²ð¶ºðÆ 

1940 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ¶ñÇ·áñ 

Èáõë³íáñãÇ ¨ ¼³ùÇÛ³Ý 

÷áÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

Ø³ÝÏ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõ 

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Í³éáõÕáõÙ 

î 126 
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55   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ð²Ú²êî²ÜàôØ 

ÊàðÐð¸²ÚÆÜ 

Î²ð¶ºðÆ 

Ð²êî²îØ²Ü 30-

²ØÚ²ÎÆÜ 

1950 Ã. Ìáí³Ï³É Æë³ÏáíÇ åáÕ. î 127 

56   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ð²Ú²êî²ÜàôØ 

ÊàðÐð¸²ÚÆÜ 

Î²ð¶ºðÆ 

Ð²êî²îØ²Ü Ð²Ø²ð 

¼àÐì²Ì 

Ø²ðîÆÎÜºðÆÜ 

(§Ð²ìºðÄ²Î²Ü 

Îð²Î¦) 

1960 Ã. Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ êï. 

Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ³Ýí. 

Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨, êï. 

Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ³Ýí. 

½µáë³Û·áõÙ 

î 128 

57   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

ìÈ²¸ÆØÆð 

Ø²Ú²ÎàìêÎàô  

1974 Ã. ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÷áÕ. 27, 

ÃÇí 7 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 130 

58   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²Èºøê²Ü¸ð 

ØÚ²êÜÆÎÚ²ÜÆ  

1980 Ã. ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ¨ 

´»ÛñáõÃÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

Â³ï»ñ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõ 

»½ñÇÝ 

Ð 131 

59   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²êø²Ü²¼ 

Øè²ìÚ²ÜÆ  

1956 Ã. î»ñÛ³Ý ÷áÕ. 2, ÃÇí 25 

¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 132 

60   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ØÆø²ÚºÈ 

Ü²È´²Ü¸Ú²ÜÆ 

1965 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 133 

61   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ØÆø²ÚºÈ 

Ü²È´²Ü¸Ú²ÜÆ 

1985 Ã. Ü³ñ-¸áëÇ ÷áÕ. 38, ÃÇí 33 

¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 134 

62   ÐàôÞ²ðÒ²Ü Ü²ð - 

¸àêÆ 

1956 Ã. ÐáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝáõ ÷áÕ. 

12/1, ÃÇí 14 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 135 

63   ÐàôÞ²ðÒ²Ü êîºö²Ü 

Þ²ÐàôØÚ²ÜÆ 

1931 Ã. ÝáõÛÝ³ÝáõÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ð 101 

64   ÐàôÞ²ðÒ²Ü êîºö²Ü 

Þ²ÐàôØÚ²ÜÆ 

1957 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 33, ÃÇí 1 

¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 70.1 

65   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²ðÞ²ìÆð 

Þ²ì²ðÞÚ²ÜÆ  

1965 Ã. ì³ñ¹³Ý³Ýó ÷áÕ. 30, ÃÇí 

40 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 136 

66   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºÔÆÞº 

â²ðºÜòÆ 

1957 Ã. ²ÙÇñÛ³Ý ÷áÕ. 9, ¹åñáóÇ 

³éç¨ 

î 71.1 

67   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºÔÆÞº 

â²ðºÜòÆ 

1985 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 137 

68   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ²ÜîàÜ 

âºÊàìÆ  

1959 Ã. Ø³ñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕ. 

16, ÃÇí 55 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 138 

69   ÐàôÞ²ðÒ²Ü §äºäà¦ 1976 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ¨ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ 

÷áÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, Â³-

ï»ñ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõÙ 

î 139 

70   ÐàôÞ²ðÒ²Ü îÆ¶ð²Ü 

äºîðàêÚ²ÜÆ 

1989 Ã. Ê³ÝçÛ³Ý ÷áÕ. 50, 

Þ³ËÙ³ïÇëïÇ 

Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï³Ý Ùáï 

î 151.1 

71   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

²Èºøê²Ü¸ð 

äàôÞÎÆÜÆ  

1949 Ã. ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕ. 17, ÃÇí 8 

¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 140 

72   ÐàôÞ²ðÒ²Ü 

Ø²ðîÆðàê ê²ðÚ²ÜÆ  

1986 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ ¨ Ø³ñß³É 

´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³Ý»ñÇ 

áõ ¼áñÛ³Ý ÷áÕ. 

Ñ³Ý·áõÛóáõÙ 

 

Ð 141 

73   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ÜºÈêàÜ 

êîºö²ÜÚ²ÜÆ 

1950 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ¶ñÇ·áñ 

Èáõë³íáñãÇ ¨ ¼³ùÇÛ³Ý 

÷áÕáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, 

Ø³ÝÏ³Ï³Ý ½µáë³Û·áõÙ 

î 142 

74   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ¶²´ðÆºÈ 

êàôÜ¸àôÎÚ²ÜÆ  

1972 Ã. ¶ñ. Èáõë³íáñãÇ ÷áÕ. 6, 

·ñáÕÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ 

Ã³ïñáÝÇ ß»ÝùÇ Ùáï 

 78.3 

75   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ì²Ô²ðÞ 

ì²Ô²ðÞÚ²ÜÆ  

1983 Ã. Ìáí³Ï³É Æë³ÏáíÇ åáÕ. 2, 

ÃÇí 80 ¹åñáóÇ ³éç¨ 

î 143 

76   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ì²ð¸²Ü 

Ø²ØÆÎàÜÚ²ÜÆ 

1975 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ  Ð 129 

77   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ì²Ð²Ü 

îºðÚ²ÜÆ 

1999 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 144 

78   ÐàôÞ²ðÒ²Ü ²ðØºÜ 

îÆ¶ð²ÜÚ²ÜÆ 

1987 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ Ð 145 

79   ØÞ²ÎàôÚÂÆ îàôÜ 

(Ð²ÚÐ²Øºð¶Æ öàøð 

¸²ÐÈÆÖ ºì 

Â²Ü¶²ð²ÜÜºðÆ 

ÞºÜø) 

1916 Ã. 

 

²µáíÛ³Ý ÷áÕ. 2 

(Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ) 

Ð 96.2 

80   ÞºÜø ÄàÔàìð¸²Î²Ü 

êîºÔÌ²¶àðÌàôÂÚ²

Ü äºî²Î²Ü 

Â²Ü¶²ð²ÜÆ 

(ÄàÔàìð¸²Î²Ü 

êîºÔÌ²-

¶àðÌàôÂÚ²Ü îàôÜ) 

1941 Ã. ²µáíÛ³Ý ÷áÕ. 64 î 77 

81   ÞºÜø Ø. Ø²ÞîàòÆ 

²Üì²Ü ÐÆÜ  

Òºè²¶ðºðÆ 

¶Æî²Ðºî²¼àî²Î²Ü 

ÆÜêîÆîàôîÆ 

(Ø²îºÜ²¸²ð²Ü) 

1957 Ã. Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ åáÕ. 53 Ð 81: ºÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¨ë 7 

Ñáõß³ñÓ³Ý (81.3-81.9) 

 81.1  ´³óûÃÛ³ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ  ß»ÝùÇ Ï³Ù³ñ³Ï³å 

ëñ³ÑÝ»ñáõÙ 

Ð 81.10: ºÝÃ³Ï³Ûáõ-

ÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 

7 Ñáõß³ñÓ³Ý (81.10.1-

81.10.7) 

82   æð²ÜòàôÚò 1950 Ã. Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ íñ³, 

§Ð³ÕÃ³Ý³Ï¦ Ï³ÙñçÇ Ùáï 

 156 

83   æð²Üòø Ø²ØèÆ  ø.³. 7 ¹., 

íñÏé.ª 1031 Ã. 

ÎáÝ¹ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

Ðñ³½¹³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ 

Ð 157 

84   ìÆÞ²ä²ø²ð ø.³. 3-2 Ñ³½. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ, §²É 

³é³·³ëïÝ»ñ¦ ëñ×³ñ³ÝÇ 

Ùáï 

Ð 169 

85   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü  

¸ºðºÜÆÎ 

¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ  

1977 Ã. ²µáíÛ³Ý 29 µÝ³Ï»ÉÇ  ß»ÝùÇ 

(§ÐúÎ¦-Ç) 1-ÇÝ Ñ³ñÏáõÙ 

î 17.1 

 85.1  Ðáõß³ÏáÃáÕ ¸»ñ»ÝÇÏ 

¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ 

1977 Ã.  î 17.2 

86   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

ÐàìÐ²ÜÜºê 

ÂàôØ²ÜÚ²ÜÆ  

1949 -1953 

ÃÃ. 

ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕ. 40 Ð 170 

  
87   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

²ìºîÆø 

Æê²Ð²ÎÚ²ÜÆ  

1946 Ã., 

1963 Ã. 

Ú. ¼³ñáµÛ³Ý ÷áÕ. 20 Ð 171 

88   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

²ð²Ø Ê²â²îðÚ²ÜÆ  

1980 Ã. Ú. ¼³ñáµÛ³Ý ÷áÕ. 3 Ð 172 
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89   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

Ð²Îà´ ÎàæàÚ²ÜÆ 

ºì ²ð² ê²ð¶êÚ²ÜÆ  

1936 Ã., 

1973 Ã., 

1981 Ã. 

äáõßÏÇÝÇ ÷áÕ. 62/7 Ð 173 

 89.1  Ê³ãù³ñ ²ëÉÇ½³ïÇ 1601 Ã. Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³ÏáõÙ Ð 173.1 

 89.2  Ðáõß³ÏáÃáÕ Ð³Ïáµ 

ÎáçáÛ³ÝÇ ¨ ²ñ³ 

ê³ñ·ëÛ³ÝÇ 

1981 Ã.  Ð 173.2 

90   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü  

²Èºøê²Ü¸ð 

êäºÜ¸Æ²ðÚ²ÜÆ 

1967 Ã. Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷áÕ. 21 ß»ÝùÇ 

2-ñ¹ Ñ³ñÏáõÙ 

î 46.2 

 90.1  Ðáõß³ÏáÃáÕ ²É»ùë³Ý¹ñ 

êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ  

1979 Ã. Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý ÷áÕ. 21 ß»ÝùÇ 

µ³ÏáõÙ 

î 46.1 

91   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü  

ºðì²Ü¸ øàâ²ðÆ 

1984 Ã. Ø. Ø³ßïáóÇ åáÕ. 39 ß»ÝùÇ 

1-ÇÝ Ñ³ñÏáõÙ 

Ð 41.1 

92   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

ºÔÆÞº â²ðºÜòÆ 

1935 Ã., 

1975 Ã. 

Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ åáÕ. 17 Ð 174 

93   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

Ø²ðîÆðàê ê²ðÚ²ÜÆ 

1935 Ã., 

1967 Ã. 

ê³ñÛ³Ý ÷áÕ. 3 Ð 175 

94   îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü 

êºð¶ºÚ 

ö²ð²æ²ÜàìÆ 

1991 Ã. Òáñ³·ÛáõÕ ³½·³·ñ³Ï³Ý 

Ã³Õ³Ù³ë, 15-16 

Ð 176 

95   ø²Ü¸²Î 

§ÈºèÜºòÆÜºðÆ 

ä²ðÀ¦ 

1984 Ã. ä³ñáÝÛ³Ý ÷áÕ. 40, §¸íÇÝ¦ 

ÑÛáõñ³ÝáóÇ ³éç¨Ç 

Ññ³å³ñ³ÏáõÙ 

î 207 

96   ø²Ü¸²Î §æð²ì²Ö²è 

ä²î²ÜÆÜ¦  

(§ºðºì²ÜÆ ê²èÀ 

æàôðÀ¦) 

1970 Ã. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ¨ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÷áÕ. 

ÙÇç¨, Â³ï»ñ³Ï³Ý 

½µáë³Û·áõÙ 

î 208 

97   ø²Ü¸²Î §ì²ÜºòÆ 

²ÔæÆÎÀ¦ 

1975 Ã. ²µáíÛ³Ý ¨ ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ 

÷áÕ. Ë³ãÙ»ñáõÏáõÙ, ·³½áÝÇ 

íñ³ 

î 209 

98   ø²Ü¸²Î 

§ìºð²ÌÜì²Ì 

Ð²Ú²êî²Ü¦ 

1985 Ã. úÕ³Ï³Ó¨ ½µáë³Û·áõÙ î 210 

99   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§²Ú¶ºÒàð - 1¦ 

ù³ñÇ ¹³ñ, 

ø.³. 20-16 

¹¹., ø.Ñ. 14-

16 ¹¹. 

Ðñ³½¹³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, 

ÎáÝ¹ Ã³Õ³Ù³ëÇó Óáñ ÇçÝáÕ 

·»ïÝáõÕáõ ³ç ÏáÕÙáõÙ, 

²Û·»Óáñ Ã³Õ³Ù³ëÇ ï³Ï 

Ð 211 

100   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§²Ú¶ºÒàð - 2¦ 

ãáññáñ¹³Ï³Ý 

ßñç³Ý, 

ø.³. 20-16 

¹¹., ø.Ñ.14-16 

¹¹. 

Ðñ³½¹³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, 

ºñÐ¾Î-1 ï³ÝáÕ 

×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ, 

§²Û·»Óáñ-1¦ ù³ñ³ÛñÇó 500-

600 Ù  Ñ»éáõ` ·»ïÇ 

Ñáë³ÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 

Ð 212 

101   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§²Ú¶ºÒàð - 3¦ 

ø.³. 20-16 

¹¹., ø.Ñ. 14-

16 ¹¹. 

Ðñ³½¹³ÝÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, 

ºñÐ¾Î-1 ï³ÝáÕ 

×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ, 

§²Û·»Óáñ-1¦ ù³ñ³ÛñÇó 500-

600 Ù  Ñ»éáõ` ·»ïÇ 

Ñáë³ÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï 

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 

Ð 213 

102   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§ÌÆÌºèÜ²Î²´ºð¸ - 

1¦ 

ø.³. 20-16 

¹¹., ø.Ñ. 14-

16 ¹¹. 

Ðñ³½¹³ÝÇ ³ç ³÷ÇÝ, 

ºñÐ¾Î-Ç ¹ÇÙ³ó, 

§ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹¦ ³ÙñáóÇ 

Ùáï 

Ð 214 

103   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§ÌÆÌºèÜ²Î²´ºð¸ - 

2¦ 

ø.³. 20-16 

¹¹., ø.Ñ. 14-

16 ¹¹. 

Ðñ³½¹³ÝÇ ³ç ³÷ÇÝ, 

ÎÇ¨Û³Ý Ï³ÙñçÇó 500 Ù ·»ïÇ 

Ñáë³Ýùáí Ý»ñù¨, 

§ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹-1¦ 

ù³ñ³ÛñÇó 1.5 ÏÙ Ñë-³Ù 

Ð 215 

104   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Òàð²¶ÚàôÔ - 1¦ 

áõß 

ÙÇçÝ³¹³ñ 

ëµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõó Ý»ñù¨« 

Óáñ ÇçÝáÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇó 

³ç 

Ð 216 

105   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Òàð²¶ÚàôÔ - 2¦ 

áõß 

ÙÇçÝ³¹³ñ 

Ø³ÝÏ³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ 

í»ñçÝ³Ï³Û³ñ³ÝÇ Ùáï 

Ð 217 

106   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Òàð²¶ÚàôÔ - 3¦ 

16-18 ¹¹. §Ðñ³½¹³Ý¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇ 

¹ÇÙ³ó, ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ùáï, 

§Òáñ³·ÛáõÕ-2¦ ù³ñ³ÛñÇó  

200 Ù Ñë, Óáñ³É³ÝçÇÝ 

Ð 218 

107   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 1¦ 

ÙÇçÇÝ ù³ñÇ 

¹³ñ, 

ø.Ñ.15-16 ¹¹. 

Üáñ³·ÛáõÕ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

¶»ï³é ¨ Ðñ³½¹³Ý ·»ï»ñÇ 

ÙÇ³Ë³éÝÙ³Ý í³ÛñÇÝ Ùáï 

Ð 219 

108   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 2¦ 

ù³ñÇ ¹³ñ, 

ø.³. 30-15 

¹¹. 

Üáñ³·ÛáõÕ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

¸³ÉÙ³ÛÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ Ñí-³» 

»½ñÇÝ, §Üáñ³·ÛáõÕ-1¦ 

ù³ñ³ÛñÇó 100 Ù Ñí-³» 

Ð 220 

109   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 3¦ 

ÙÇçÇÝ ù³ñÇ 

¹³ñ, ø.³. 1 

Ñ³½. ëÏÇ½µ,  

µñáÝ½Ç ¹³ñ, 

ø.Ñ. 13-14 ¹¹. 

Üáñ³·ÛáõÕ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

¸³ÉÙ³ÛÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ Ñí-³» 

»½ñÇÝ, §Üáñ³·ÛáõÕ-2¦ 

ù³ñ³ÛñÇó 80 Ù ·»ïÇ 

Ñáë³Ýùáí ¹»åÇ í»ñ 

Ð 221 

110   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 4¦ 

16-17 ¹¹. ºñÐ¾Î-Ç ¹ÇÙ³ó Ð 222 

111   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 5¦ 

16-17 ¹¹. ºñÐ¾Î-Ç ¹ÇÙ³ó Ð 223 

112   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 6¦ 

14-16 ¹¹. Üáñ³·ÛáõÕ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

§²ñ³ñ³ï¦ ·ÇÝáõ 

ÏáÙµÇÝ³ïÇ ¹ÇÙ³ó, 

Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ÑÇÝ Ï³ÙñçÇ 

(§Î³ñÙÇñ Ï³Ùáõñç¦) Ùáï,  

§Üáñ³·ÛáõÕ-1¦ ù³ñ³ÛñÇó 

500 Ù ¹»åÇ Üáñ ÎÇÉÇÏÇ³ 

Ð 224 

113   ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü 

§Üàð²¶ÚàôÔ - 7¦ 

14-16 ¹¹. Üáñ³·ÛáõÕ Ã³Õ³Ù³ëáõÙ, 

§²ñ³ñ³ï¦ ·ÇÝáõ 

ÏáÙµÇÝ³ïÇ ¹ÇÙ³ó, 

Ðñ³½¹³ÝÇ ÑÇÝ Ï³ÙñçÇ Ùáï, 

§Üáñ³·ÛáõÕ-6¦ ù³ñ³ÛñÇ 

ÏáÕùÇÝ 

Ð 225 
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Աղյուսակ 8. 

Հուշար

ձանի 

համար 

Հուշարձանի 

Ենթահամարը 

Հուշարձանախումբը 

հուշարձանը 
ժամանակը 

Տեղը բնակավայրի 

նկատմամբ 

Նշանակությ

ունը, 

հանրապետ

ական/տեղա

կան 

Ծանոթագրություն 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90.       ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՇԵՆՔ. ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ԳԼԽԱՎՈՐ 
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԸ 

1965 թ. • Ալեք Մանուկյան 
փող. 1 

Հ Ճարտ.` 
է. Տիգրանյան 

  90.1.     Ժայռապատկերներ մթա 5-3 
հզմ 

  Հ Համալսարանի բակում 

  90.3.     խաչքար` 
Արցախում զոհված 
մտավորականների
ն և ԵՊՀ ուսանող-
ազատամարտիկնե
րին 

1996 թ.   Տ Բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքի 
առջև 
Քանդ.` 
ժ. Սուքիասյան 

  90.4.     հուշաղբյուր` 
երկրորդ 
աշխարհամարտում 
զոհված 
համալսարանական
ներին 

1979 թ.   Տ Ճարտ.` 
Ռ. Ջուլհակյան 

  90.5.     հուշարձան` 
Մովսես Խորենացու  

1996 թ.   Տ Համալսարանի բակում 
Քանդ.` 
Ա. Պողոսյան 

 

*Հուշարձանների պետական ցուցակը կազմելիս հիմք է ընդունվել «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կառուցվածքը մարզի և բնակավայրերի նույն համարակալմամբ: 
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5.9 Սոցիալ տնտեսական պայմանները 

Մայրաքաղաք Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-

արևելյան մասում: Սահմանակից է Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի 

մարզերին:     Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է: Այն 

խոշորագույնն է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ներկա 49 քաղաքների, այլև 

պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների շարքում:           

Մայրաքաղաքում են գտնվում Ազգային ժողովն ու կառավարությունը, 

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախարարություններն ու հիմնական 

գերատեսչությունները, հասարակական և այլ կազմակերպությունների, տարբեր 

միությունների, հիմնադրամների, հանձնաժողովների, դատաիրավական մարմինների, 

դրամատների ու սակարանների (բորսաների) ճնշող մեծամասնությունը, 

զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը և այլն:        Մայրաքաղաքում գործում են 

Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) 

և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:        

Երևանը հանրապետության ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: 

Բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող 

արդյունաբերությունն է:        

 2021թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար 

կշիռները ՀՀ տնտեսության համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում 

կազմել են.   

➢ արդյունաբերություն`                     34.0 %,  

➢ շինարարություն`                            42.9 %,  

➢ մանրածախ առևտուր`                   69.7 %,  

➢ ծառայություններ`                           86.8 %:        

 Երևանի արդյունաբերության հիմնական ոլորտներն են սննդամթերքի, ծախսային 

արտադրատեսակների, խմիչքների, ինչպես նաև հիմնային մետաղների 

արտադրությունը:    

    

Աղյուսակ 9. Երևան քաղաքի բնութագրերը 

 

Տարածքը 

 

223 քառ. կմ 

ՀՀ տարածքում քաղաքի տարածքի տեսակարար կշիռը 

 

0.7 % 

Վարչական շրջաններ 

 

12 

Բնակչության թվաքանակը 2022թ. տարեսկզբի դրությամբ  1 092.8 հազար մարդ 

ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում Երևան քաղաքի 

բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2021թ., % 

36.9 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 

 

3 323.2 հա 

այդ թվում` վարելահողեր 

 

910.6 հա 
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6 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր և կանխատեսվող  

ազդեցության գնահատում 

 

Արտանետումների առաջացումը կապված է շինարարական աշխատանքների 
իրականացման փուլում շինարարական և վերակառուցման հետ։ Արտանետումները 
առաջանալու են նյութերի տեղափոխման և բեռնատարների տեղաշարժման հետ: 
Փորման-թափման աշխատանքներից առաջացող անօրգանական փոշու և 
բեռնատարների ու սարքավորման աշխատանքի արդյունքում այրվող վառելիքի 
վնասակար նյութերի արտանետումներն առաջանում են շինարարական 

աշխատանքների ընթացքում, արտանետումներ են առաջանում նաև հետիոտնային 

և բակային տարածքների շինարարական աշխատանքների արդյունքում առաջացող 
բիտումից և ամրակցման աշխատանքներից։ Ներկայացվող բոլոր արտանետումները 
կրելու են ժամանակավոր բնույթ և չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելի 
արտանետումները։  

Ելակետային տվյալներ 

 

ՀՀ Երևան քաղաքի ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքում 

նախատեսվում է իրականացնել բարեկարգման, վերակառուցման աշխատանքներ, որի 
նպատակն է ընդլայնել ժամանցային բաց տարածքները։ 

Նախատեսվող աշխատանքները իրականացվելու են առավելագույնը 180 օրվա 
ընթացքում: Շինարարության իրականացման յուրաքանչյուր փուլ ունի իր ժամկետը, 
համաձայն որի իրականացվել է արտանետվող նյութերի հաշվարկը։ 

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են հետևյալ 
ծավալով հողային աշխատանքներ` 

 Գրունտի հանույթ – 993,4 մ3 

 Հողի բերրի շերտ՝ 256,7մ3
 

 Հետլիցք – 628,37մ3 

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու է նաև ավազ՝ ավազակոպճային 
խառնուրդ, խիճ, ամրակցող նյութեր և այլ շինարարական նյութեր։ 

Ընդհանուր նախատեսվում է անջրաթափանց հատվածը սալարկելով  դարձնել 3 
691 քմ, իսկ ջրաթափանց տարածքները դարձնել 3 803քմ։ Արդյունքում, ջրաթափանց 
տարածքների կանաչապատ մակերեսը կկազմի 2 927 քմ, խճապատ մակերեսը՝ 876 քմ, 

իսկ այլ տարածքները (մուտքեր, աստիճաններ) կկազմեն 787 քմ:  

Շինարարության ժամանակ օգտագործվող հիմնական շինարարական 

տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների ցանկը ներկայացվում է՝ թվով 22 շինմեքենա․ 
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Աղյուսակ 6.1․ 

 

 

 

Մթնոլորտ արտանտվող նյութերի հաշվարկ 

Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժը շինհրապարակում ուղեկցվում է 
փոշու արտանետմամբ, ինչն առաջանում է անվադողերի և գրունտային մակերեսի 

շփման արդյունքում, գրունտի, շինանյութերի, շինարարական աղբի տեղափոխման, 
դատարկման աշխատանքների ժամանակ։ Շինհրապարակում անօրգանական փոշու 
արտանետման առավելագույն սահմանաչափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․ 

 

         C1xC2xC3xK5xNxLxC 7xq 1 
Q=-------------------------------------- + C4xC5x K5xq 1 2 x S x n, գ/վրկ 

                3600 
 

Мտարի=0.0864*Mվրկ*(365-(Тсп+Тд)), տ/տարի 

C1 – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին 

բեռնունանկությունը 

Հ/Հ Մեքենա-մեխանիզմների անվանումը Չափման 

միավոր 

Քանակ 

1.     

2.  

3.  

4.  Թրթռիչ մակերեսային էլեկտրական

5.  Թրթռիչ խորքային էլեկտրական

6.  Փոխարկիչ թրթռիչների համար 

7.  Տոփանիչներ  պնևմո ձեռքի

8.  Հետահար մուրճ

9.  Փոքր մեքենայացման միջոցներ  
 

10.  Բետոնախառմիչ-միքսեր   

11.  Ավտոինքնաթափ   

12.  Ավտոբետոնախառնիչ   

13.  Շարժական էլեկտրակայան   
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C2 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի տեղաշարժման միջին 

արագությունը 

C3  - գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհների վիճակը 
K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային շերտի խոնավությունը 

N- ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում 

L- մի վազքի միջին երկարությունն է 
C7 - գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը 
q1 -1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ  

C4 - գործակից, որը հաշվի է առնում պլատֆորմի մակերեսի նյութի պրոֆիլը 
C5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափչման արագությունը 
K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային շերտի խոնավությունը 
q1 2 - նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները 

S- պլատֆորմայի միջին մակերեսն է ,  

n- ավտոմեքենաների թիվն է  
Тсп – ձնածածկ օրերի թիվն է 
Тд – անձրևային օրերի թիվն է 

Աղյուսակ 6․2․ 
C1 C2 C3 N L C7

 
q1 C4

 
C5 K5

 
q1

2 S
 

n
 

М, 

տ/տարի

Q, գ/վրկ

 

       

         

Արտանետումների վերջնական տարբերակը ներկայացվում է Աղյուսակ 6․3-ում 

Աղյուսակ 6․3․ 
М, տ/տարի Q, գ/վրկ

SiO2)

SiO2)
SiO2)

 

 Փորման աշխատանքների բարձման/բեռնաթափման աշխատանքների 

իրականացման արդյունքում արտանետվելու է անօրգանական փոշի՝ 20-70% SiO2  

պարունակությամբ։ Նախատեսվող գործունեության նախագծային տվյալների 

համաձայն գրունտի հանույթի համար օգտագործվելու է 1 էքսկավատոր` 

համապատասխանաբար 1մ3 աշխատանքային շերեփի տարողությամբ: Ելնելով 

գործող մեթոդակարգից՝ արտանետվող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով․ 
 
         P1 x P2 x P3 x P4 x P5 x P6 x B1 x G х 106

 

Q=----------------------------------------------------- գ/վրկ 
                             3600 
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P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է, 0,04 

P2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02 

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի 

գոտում քամու արագությունը, 1.2 

P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.01 

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.5 

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0 

B1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5 

G վերամշակվող գրունտի քանակն ըստ աշխատանքային շերեփի տարողության՝ 9տ/ժ  

Այսպիսով, 
 

         0,04 x 0,02 x 1,2 x 0,01 x 0,5 x 1 x 0,5 x  4,5 х 10
6
 

Q=------------------------------------------------------------= 0,003 գ/վրկ 
                             3600 
Մեկանգամյա համախառն արտանետումը (70-20% SiO2)․ 
М=0,0036 х 0,003 х 72 = 0,00078տ/շինժամ 
 
Բեռնման – բեռնաթափման  փոքրածավալ աշխատանքներ իրականացնելու համար 
օգտագործվելու է 1 էքսկավատոր` համապատասխանաբար 0,25մ3 աշխատանքային 

շերեփի տարողությամբ: Ելնելով գործող մեթոդակարգից՝ արտանետվող փոշու 

ծավալը հաշվարկվում է նույն բանաձևով․ 
 
          0,04 x 0,02 x 1,2 x 0,01 x 0,5 x 1 x 0,5 x  3,5 х 10

6
 

Q=------------------------------------------------------------= 0,0023 գ/վրկ 
                             3600 
Մեկանգամյա համախառն արտանետումը (70-20% SiO2)․ 
М=0,0036 х 0,0023 х 72 = 0,000598տ/շինժամ 
 
Վերակառուցման աշխատանքների իրականացման արդյունքում առաջացող փոշու 

հաշվարկն իրականացվել է գործող մեթոդակարգի համաձայն: Թափքի բեռնաթափման 

աշխատանքներն իրականացվում են ուղղահայաց։ Բեռնաթափման ժամանակ 

առաջացող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ 

 
         K1 x K2 x  K3 x K4 x K5 x K7 x K8 x K9 x B x G х 10

6
 

M=-----------------------------------------------------------------*(1- η), գ/վրկ 
                             3600 
K1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է, 

K2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 

K3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի 

գոտում քամու արագությունը, 

K4 – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղի պայմանները, տեղափոխման և 

փոշեառաջացման պայմանները, 

K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 

K7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 
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K8 – ուղղման գործակից տարբեր նյութերի համար՝ կախված ճանկաշերեփի տեսակից 

K9 – ավտոինքնաթափի համախառն բեռնաթափման ուղղման գործակից  

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը,  

G – նյութի վերամշակման գումարային քանակը 1 ժամվա հաշվով, տ/ժ 

η - փոշենստեցման արդյունավետության հարաբերակցույթունը մեկ միավորի հաշվով 

Արտանետվող փոշու տարեկան քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․ 

 

Mտ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gտ, տ/տ 
где Gгод – վերամշակվող նյութի գումարային ծավալն է շինարարության ողջ 
ժամանակատվածի համար 
 
Ավազ 
 
M = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 0,6 · 0,5 · 0,2 · 0․21 · 0,2 · 0,5 · 6 · 106 / 3600 *0,15= 0,000453 գ/վրկ 
Mտ = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 0,6 · 0,5 · 0,5 · 0,4 · 0,2 · 0,5 · 275 = 0,00237 տ/տարի 
 
 
Խիճ 
M = 0,01 · 0,001 · 1,2 · 0,6 · 0,5 · 0,8 · 0,41 · 0,2 · 0,5 · 6 · 106 / 3600*0,75 = 0,000147 г/с; 
Mտ = 0,01 · 0,001 · 1,2 · 0,6 · 0,5 · 0,8 · 0,4 · 0,2 · 0,5 · 755  = 0,000086 տ/տարի 

 
 

Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի բնութագիրը բեռնման–բեռնաթափման 

աշխատանքներից 
Աղյուսակ 6․4․ 

Արտանետվող նյութ Առավելագույն 

միանվագ, գ/վրկ 
Տարեկան 

արտանետում 
տ/տ 

Անօրգանական փոշի ˃70% 0,000453 0,00237 
Անօրգանական փոշի 20-70% 0,000147 0,000086 
 
 Վերակառուցման ժամանակ աշխատող դիզելային շարժիչով մեքենաներից 
արտանետվող ընդհանուր գազերի և վնասակար նյութերի հաշվարկն իրականացվել է 

համաձայն գործող մեթոդակարգի։ Հաշվարկի բանաձևը արտանետվող գազերի 
ընդհանուր ծավալի համար իրականացվում է հետևյալ բանաձևով․ 

       G4*qi*n*103 

M'=----------------- 

        3600 

Որտեղ, G4 – դիզ․ վառելիքի ժամային ծախսն է  

qi – i-րդ աղտոտող նյութի սահմանային ցուցիչն է՝ տ/վ 

n – շինհրապարակում միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվն է։ 

Հետևաբար,  
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      G4*qi*n*103 

M'=-----------------= 0.026*0.084*5*103/3600=0,003մ3 
գազային արտանետման ծավալն է։ 

        3600 

Դիզելային շարժիչով մեքենաներից արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկն 
իրականացվում է հետևյալ բանաձևով․ 

       k 

Gi = ∑ (mՍԹԱi · tՍԹԱ + 1,3 · mՍԹԱik · tՍԹԱk ) · Nk / 1800, г/с 
      k=1 

որտեղ mՍԹԱi – i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է չծանրաբեռնված 
մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր 

1,3 · mՍԹԱik - i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է ծանրաբեռնված 
մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր 

tՍԹԱ – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր․ կտրվածքով՝ 

չծանրաբեռնված ր․ 

tՍԹԱk – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր․ կտրվածքով՝ 

ծանրաբեռնված ր․ 

Nk – k-րդ խմբի մեքենաների վ միաժամանակ աշխատող մեքենանեների 
առավելագույն թիվն է 

  i-րդ նյութի համախառն արտահանման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ 
բանաձևով․  

         k 
Mi = ∑( mՍԹԱi · tՍԹԱ + 1,3 · mՍԹԱik · tՍԹԱk) · 10-6, տ/տարի 
        k=1 
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 1 (2) 4 1,392 1,508 0,58 12 13 5 95 + 

 1 (1) 6 2,4 2,6 1 12 13 5 80 + 

 
1 (1) 8 2,875 3,2 1,3 12 13 5 105  

Թրթռիչ 

մակերեսային 

էլեկտրական 

1 (2) 6 

2,875 

3,2 1,3 12 13 5 75 + 

Թրթռիչ խորքային 

էլեկտրական 
1 (3) 6 

2,875 
3,2 1,3 12 13 5 75  

Փոխարկիչ 

թրթռիչների համար 
1 (2) 5 0,433 0,5 0, 333 12 13 5 75 + 

Տոփանիչներ  պնևմո 

ձեռքի 
1 (3) 4 1,2333 1,6 0,6667 13 13 5 80 - 
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Հետահար մուրճ 1 (2) 1 0,2333 0,4 0,16667 13 12 5 90 - 

Փոքր 

մեքենայացման 

միջոցներ

1 (2) 5 2 2,16667 0,83333 12 13 5 120 + 

Բետոնախառմիչ-

միքսեր 
1 (1) 6 2 2,16667 1 12 13 5 80 + 

Ավտոինքնաթափ

  
1 (1) 8 2,875 3,2 1,3 12 13 5 85 + 

Ավտոբետոնախառնի

չ
1 (1) 4 1,392 2,63033 1,01167 12 13 5 80  
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Աղյուսակ 6․5․ 

Դիզելային շարժիչներից արտանետվող նյութի ընդհանուր ծավալը ըստ յուրաքանրյուր 

աղտոտող նյութի և ըստ աշխատող մեքենայի 

 

Մեթոդակարգի համաձայն, վերանորոգման ժամանակ օգտագործվող 
ասֆալտբետոնից արտանետվող նյութի՝ ածխաջրածնի, սահմանային չափաքանակը 

ընդունվում է 1կգ 1տոննա պատրաստի բիտումի հաշվով։ ԳՕՍՏ 9128-97 համաձայն, 
ասֆալտի մեջ բիտումի միջին պարունակությունը ընդունվում է 6%: 

Այսպիսով, համախառն արտանետումը որոշվում է հետևյալ բանաձևով․ 

 

H=N*1/1000, տ/շինժամ 

 

Որտեղ N-ասֆալտի մեջ բիտումի ծավալն է 

Արտանետումների առավելագույն սահմանաչափի հաշվարկն իրականացվում է 
հետևյալ բանաձևով․ 

 

Q=H*106/T*3600, գ/վրկ 

 

Որտեղ, H- համախառն արտանետումն է 

T – աշխատաժամանակը/ժ 

Աղյուսակ 6․6․ 

Ասֆալտբետոնի աշխատանքներից արտանետվող նյութի քանակական և 

որակական ցուցանիշներ 

Աղտոտող նյութի 
անվանումը 

i-րդ նյութի արտանետման ծավալը 

միաժամանակ աշխատող առավելագույն 

թվով մեքենաներից յուրաքանչյուրի համար 

համաձայն 

 

բանաձևի, գ/վրկ 

Դիզելային 
շարժիչներից 

արտանետվող 
նյութի 

ընդհանուր 

ծավալը 

Ածխածնի օքսիդ 0,00464+0,0006+0,000514+0,004386+0,0001532+0,011162+0

,00019 
0,0216 
 

Ածխաջրածիններ 0,000012+0,000321+0,0000854+0,000954+0,000958+0,00016

22+0,00029111 

0,0027 

Ազոտի օքսիդներ 0,00050867+ 0,0002139+ 0,000107+ 0,0001546+ 0,0012622+ 

0,0004648+ 0,0000251 

0,00273 

Ծծմբի երկօքսիդ 0,0003473+ 0,0011739+ 0,00511+ 0,004758+ 0,0013579+ 

0,001169+ 0,000889 

0,0148 

Մուր 0,00019+0,0007385+0,00014+0,000621+0,00001+0,000162+0

,000058578 

0,00192 
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Արտանետվող նյութի 
անվանումը 

Առավելագույն 
արտանետում գ/վրկ 

Համախառն արտանետում 
տ/տ 

Ածխաջրածին C12-C19 0,000159 0,244 
 
Ամրակցման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող նյութերի և ներկայնյութերի 

համար հաշվարկն իրականացվում է համաձայն հետևյալ բանաձևի․ 

 

П = 10-3 · mk · (δa / 100) · (1 - fp / 100) · K, տ/տարի  

Որտեղ, 

mk – օգտագործվող ներկանյութի քանակն է, կգ 

δa – ներկի բաժնեմասն է, որը կորում է աէրոզոլի տեսքով, %; 

fp -լուծիչ, %; 

K – աէրոզոլի տեսքով ներկանյութի նստեցման գործակիցն է, 

П1 = 10-3 · mk · fp · δ՛p / 104, տ/տարի 

Որտեղ, 

fp  - նյութի օքսիդացման չափաբաժինն է 

δ՛p – լուծիչի գոլորշիացման մասնաբաժինն է, որն առաջանում  չորանալուց։ 

Հետևաբար ամրակացման աշխատանքների ժամանակ արտանետվող նյութերի քանակն 

ըստ տեսակի որոշվում է  հետևյալ բանաձևով․ 

 

           П՛ · 106 
G = –––––––––––, գ/վրկ 
           n · t · 3600 
որտեղ,  

П՛ - ամրակցման ընթացքում օգտագործվող նյութերի բաժնեմասն է, մեկ ամիս անընդմեջ 

աշխատելու պարագայում 

n – մեկ ամսվա կտրվածքով օգտագործվող նյութերով աշխատելու անընդմեջ օրերի 

քանակն է 

t – օրվա մեջ ներկանյութ օգտագործելու միջին ժամային քանակն է։ 

Այսպիսով, 

П = 10-3 *11,02*(30/100)*(1-0,45/100)*1,7=0,00003տ/տարի 

G = 0,00003*106/(10*6*3600)=0.0000138 գ/վրկ 

П = 0,00003 · 1 = 0,00003 տ/տարի 

G = 0.0000138 · 1,5 = 0,00002 գ/վրկ 

П= 10-3 · 11,02· (45 · 25 / 104) = 0,000123 տ/տարի 

П1 = 10-3 · 11,02· (45 · 75 / 104) = 0,00037 տ/տարի 

П = 0,000123 + 0,00037 = 0,000493 տ/տարի 

П = 0,000493 · 0,5 = 0,00024 տ/տարի 

G = 0,000123  · 0,5 = 0,0000615 

Այսպիսով, արտանետվող նյութերի տեսակային և քանակական տվյալները ներկայացվում 

են Աղյուսակ 6․7-ում 

 Աղյուսակ 6․7․ 
Աղտոտղ նյութի անվանումը Առավելագույն Տարեկան արտանետում 
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արտանետում գ/վրկ տ/տ 
Դիմեթիլբենզոլ 0,0000615 0,00024 
Կախյալ մասնիկներ 0,00002 0,000123 
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Իրականացնելով շինարարության ժամանակ աղտոտող նյութերի սահմանայինթույլատրելի արտանետման ծավալների հաշավարկները, 
ներկայացնենք Աղյուսակ 6․8-ի տեսքով դրանց ամբողջական վերլուծությունը և նկարագիրը  

Աղյուսակ 6․8․ 
Շինարարական 

աշխատանքների 

փուլերը 

Մթնոլորտ 

վնասակար 

արտանետումների 

քանակը, գ/վրկ  

ժամանակահա

տված) 
       

Անօրգանական 

փոշի SiO2 
 

Անօրգանական 

փոշի ˃ SiO2 
 

Ածխածնի 

օքսիդ 

 

Ածխաջրա 

ծիններ 

(CH) 
 

Ազոտի 

օքսիդներ 

Ծծմբի 

երկօքսիդ 

Մուր 
 

Դիմեթիլբե

նզոլ 
Կախյալ 

մասնիկներ 

1 2 3 4 5   6 7  
Շինտեխնիկայի 
տեղեշարժ՝ այդ 
թվում նաև 
շխնաղբի 
տեղափոխում 

0,00735 - - - - - - - - 

Փորման 
աշխատանքներ 

0,0053  - - - - - - - 

Բեռնման – 
բեռնաթափման՝ 
այդ թվում շենքի 
վերակառուցման 
աշխատանքներ 

0,000147 0,000453 - - - - - - - 

Դիզելային 
շարժիչից 
առաջացող 
արտանետումներ 

- - 0,0216 
 

 

0,0027 0,00273 0,0148 0,00192 
 

- - 

Բիտումից 
արտանետում 

- - - 0,000159 - - - - - 

Ամրակցման 
աշխատանքների

ց 
արտանետումներ 

- - - - - - - 0,0000615 0,00002 
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Ելնելով Աղյուսակ 6․8-ում ներկայացված տվյալներից, իրականացվել է աղտոտող 

վնասակար նյութերի արտանետումների  ցրման հաշվարկ՝ «Էկոլոգ» 4.60 համակարգչային 

ծրագրով, որն ընդգրկված է շրջակա միջավայրի նախարարի 18.02.2020թ․ N 64- Լ 

հրամանում։ 

Աղյուսակ 6․9-ում բերված են տեղանքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման 

պայմաններին որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները [4]: 

Աղյուսակ 6․9․ 

Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմաններն որոշող օդերևութաբանական 

բնութագրերն ու գործակիցները 

Բնութագրերի անվանումը Արժեքը 

Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայից կախված գործակիցը, A 200 

Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը 1 
Տարվա ամենատաք ամսվա արտաքին միջին առավելագույն 

ջերմաստիճանը, T 0C 

24 

Տարվա ամենացուրտ ամսվա արտաքին միջին առավելագույն 

ջերմաստիճանը, T 0C 

-3 

Քամու ուղղությունների կրկնությունը (վարդը), %  

Հյուսիսային 13 

Հյուսիս-արևելյան 29 

Արևելյան 8 

Հարավ-արևելյան 7 

Հարավային 14 

Հարավ-արևմտյան  20 

Արևմտյան  6 

Հյուսիս-արևմտյան 3 

Քամու բազմամյա միջին արագությունը(մ/վ), որը հնարավոր է 20 

տարին մեկ անգամ (5 % ապահովվածությամբ) 

5 

Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը(մ/վ), որը 

հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5 % ապահովվածությամբ) 

12 

  

 Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները ներկայացվում 

են ըստ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալների։ 



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

62 
 

 

Հաշվարկների արդյունքներն ամփոփ տեսքով բերված են 6․10-րդ աղյուսակում: 

 Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների ամբողջական 

արդյունքները ներկայացված է կից ֆայլում: 

 Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված 

է, որ սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են սահմանված նորմերում: 
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Աղյուսակ 6․10․ 

Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները 

 

 

Nº 

 Մաքսիմալ մերձգետնյա կոնցենտրացիաները 

ՍԹԿ-ի մասով 

Անվանումը Առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

շինարարության 

հրապարակում 

Շինարարության գոտու 

եզրագծին 

 

 

1.  Անօրգանական փոշի SiO2 

 

0,59 0,56 

2.  Անօրգանական փոշի ˃ SiO2 

 

0,08 

 
0,07 

3.  Ածխածնի օքսիդ 

 
0,11 0,1 

4.  Ածխաջրա 

ծիններ 

(CH) 

 

0,5 0,5 

5.  Ազոտի օքսիդներ 0,35 0,34 

6.  Ծծմբի երկօքսիդ 0,43 0,42 

7.  Մուր 0,47 0,46 

8.  Դիմեթիլբենզոլ 0,00085 0,000795 

9.  Կախյալ մասնիկներ 0,000014 0,000012 

 

Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքներում առաջացել են 

գումարային ազդեցությամբ օժտված նյութեր 

Աղյուսակ 6․11․ 

 

 

Nº 

 Մաքսիմալ մերձգետնյա կոնցենտրացիաները 

ՍԹԿ-ի մասով 

Անվանումը ՍԹԿ 

ա.մ. 

մգ/մ3 

Առավելագույն 

կոնցենտրացիա 

շինարարության 

հրապարակում 

Շինարարության գոտու 

եզրագծին 

 

 

1.  Ածխածնի 

օքսիդ+անօրգանական 

փոշի (ցեմենտի փոշի) 

 

1 0,61 0,58 

2.  Ազոտի օքսիդ +ծծմբի 
երկօքսիդ 

1,6 0,69 0,68 
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 Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր տնտեսական վնասի գնահատումն իրականացվում 

է ըստ շրջակա միջավայրի բաղադրիչների: Հնարավոր տնտեսական վնասը հաշվարկվում 

է` 

  

ՎՏ= ՀԱԳ + ՋԱԳ +ՕԱԳ 

որտեղ՝ 

ՎՏ-ն հնարավոր տնտեսական վնասն է դրամային արտահայտությամբ. 

ՀԱԳ-ն հողային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով (բնական 

միջավայրի աղտոտում, բնական ռեսուրսների աղքատացում, էկոհամակարգերի 

քայքայմանը կամ վնասմանը հանգեցնող շրջակա միջավայրի բացասական 

փոփոխություններ) պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, որը 

հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 

25-ի N 92-Ն որոշման համաձայն. 

ՋԱԳ-ը ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, 

որը հաշվարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի 

օգոստոսի 14-ի N 1110-Ն որոշման համաձայն. 

ՕԱԳ-ն մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած 

ազդեցության հետևանքով պատճառված վնասի ազդեցության արժեքային գնահատումն է, 

որը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման համաձայն: 

Քանի որ, ներկայացված գործունեության ազդեցույթյունը տարածվում է միայն 

մթնոլորտային օդի վար, ապա, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման համաձայն, ազդեցությունը գնահատվում է 

հետևյալ բանաձևով․ 

Ազդեցությունը  գնահատվում է 1-ին բանաձևով` 

Ա=Շգ ՓՑ ∑ ՎiՔi    

    i 

որտեղ՝ 

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով, 

Շգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն 

արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սույն կարգի 9-րդ 

կետի, 
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Վi -ն i-րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող 

մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սույն կարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի, 

Քi -ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, որի 

արժեքը հաշվարկվում է համաձայն սույն կարգի 7-րդ կետի, 

ՓՑ -ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով 

բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից։ Սույն կարգի համաձայն ՓՑ  = 1000 

դրամ: 

Տնտեսական վնասի հաշվարկը ներկայացվում է Աղյուսակ 6․12-ում։ 

Աղյուսակ 6․12․ 
 

Արտանետվող 

նյութի անվանումը 

Հաշվարկի համար 

անհրաժեշտ 

ցուցանիշները Վi Շգ Փց 

Տնտեսական վնասը (ՀՀ 

դրամ) 

ՏԱi գ Քi Ա= ՇգՓց Σ Վi Քi 

Անօրգանական փոշի 

SiO2 
 

0.0266 3 0,0798 10 10 1000 7980 
 

Անօրգանական փոշի 

˃ SiO2 
 

0,0012 3 0,0036 10 
10 

1000 
360 

Ածխածնի օքսիդ 

 0,056 3 0,168 1 10 1000 1680 

Ածխաջրա 

ծիններ 

(CH) 
 

0,0053 3 0,0159 3 

10 

1000 

477 
Ազոտի օքսիդներ 0,0071 3 0,0213 12,5 10 1000 2 662,5 

Ծծմբի երկօքսիդ 0,0384 3 0,1152 16,5 10 1000 19008 

Մուր 0,007 3 0,021 41,5 10 1000 8751 
Կախյալ մասնիկներ 0,00297 3 0,00891 300 10 1000 26730 

Ընդամենը 
 

67 648,5 
 
 
 

6.1 Ռիսկերի գնահատում 

Նախատեսվող գործունեության իրականցման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա 

կդրսևորվեն որոշակի անբարենպաստ ազդեցություններ, որոնք կկրեն ժամանակավոր 

բնույթ: Ազդեցությունները իրենց բնույթով կլինեն սահմանափակ, կարճատև և 

պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքներով:   
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«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին 

հարող բակային տարածքի վերակառուցումն իրականացվելու է ՀՀ գործող շինարարական 

նորմերին և պահանջներին համապատասխան,  

Շինարարության փուլում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և ռիսկերը 

հիմնականում պայմանավորված են արտանետումներով, որոնք կարող են առաջանալ`  

 Բակային տարածքի վերակառուցման շինարարության ընթացքում, 

 Փորման ընթացքում, 

 Դիզելային վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի 

շահագործման ժամանակ: 

 Հողային զանգվածների և շինաղբի տեղափոխման հետ կապված, 

 Բետոնային աշխատանքների իրականացմամբ,  

 Շինհրապարակների տեղադրման հետ կապված, 

 Շինարարության ընթացքում մեքենաների և տեխնիկայի տեղաշարժից 

պատճառվող անհանգստությամբ 

 Շինարարական տեխնիկայի շահագործման ընթացքում աղմուկի մակարդակի 

ավելացմամբ:  

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու և փոխհատուցելու 

նպատակով նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր, որոնք 

ներառված են  բնապահպանական կառավարման պլանում:  

6.2  Oդի աղտոտում 

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում հիմնականում կանխատեսվում է օդի 

աղտոտում` պայմանավորված անօրգանական փոշու և ծխագազերի ժամանակավոր 

արտանետումներով, որոնք առաջանում են շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի 

դեպքում:  

Շինարարության ընթացքում վերը նշված արտանետումները կլինեն տեղայնացված, 

ենթակա արագ ցրման և ժամանակավոր՝ հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների 

ժամանակավոր բնույթը: Հնարավոր վնասակար ազդեցությունները կբացառվեն կամ 

կնվազեցվեն բնապահպանական կառավարման պլանում ներկայացված միջոցառումների 

իրականացման դեպքում, մասնավորապես` փոշու արտանետումները նվազեցնելու համար 

կիրականցվի՝ 

 շինհրապարակի պարբերաբար ջրցանում,  

 սորուն շինարարական նյութեր տեղափոխող մեքենաների երթևեկությունը 

կկազմակերպվի թափքի ծածկման պայմաններում,  

 շինարարական աղբի տեղափոխման համար օգտագործվելու է փակ ծածկ ունեցող 

մեքենաներ, 

 շին հրապարակ մուտք գործող և դուրս եկող մեքենաների անվադողերի լվացում 

տարվա չոր եղանակային պայմանների դեպքում, 
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 շինհրապարակում սորուն նյութերը պահեստավորվելու են շինանյութի համար 

նախատեսված ժամանակավոր պահեստներում կամ ծածկվելու են անջրթափանց 

պոլիէթելենային թաղանթով, 

 շինհրապարակը առանձնացվելու է մետաղաթիթեղյա ցանկապատով կամ հատուկ 

մեկուսիչ թաղանթով, 

 շինարարական հրապարակում նախատեսվելու է թափոնների ժամանակավոր 

կուտակման վայրեր, 

 բացառվելու է տարածքում թափոնների բաց այրումը,  

 օգտագործվող տեխնիկան, սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն 

օգտագործվելու են միայն սարքին վիճակում,  

 բացառվելու են անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների 

շահագործումը։ Այդ նպատակով իրականացվելու են պարբերաբար ստուգումներ։   

 Բողոքների դեպքում կիրականացվի նաև օդի աղտոտվածության գործիքային 

չափումներ, որոնք կհամեմատվեն օրենսդրական նորմերի և ելակետային տվյալների 

հետ: 

Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում օդային ավազանի 

աղտոտվածույթան լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում։ 

6.3  Հողերի աղտոտում 

Գործունեության ենթակա տարածքը խառը կառուցապատման գոտում գտնվող 

տարածք է, ռելիեֆը հիմնականում հարթ է:  

Հողային զանգվածն առաջանալու է փորման աշխատանքներից։  

Հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսվում է․  

 հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտի տեղափոխում 

հատուկ այդ նպատակի համար հատկացված/համաձայնեցված վայր 

 շինարարական հրապարակն ապահովված է լինելու արտահոսքը կանխող/մաքրող 

սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար,  

 շինարարական նյութերը տեղադրվելու են հատուկ տակդիրների կամ անջրթափանց 

հիմքով բետոնապատ մակերեսների վրա,  

 նվազագույնի է հասցվելու շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների 

քանակը,  

 ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ 

շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով,  

 շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը 

և տեխնիկական սպասարկումը իրականացվելու է տարածքից դուրս՝ վառելիքի 

լիցքավորման և տեխնիկական սպասարկման կայաններում: 

 Հողի բերրի շերտի պահեստավորումն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան,   
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  մինչ հողի բերրի շերտի ժամանակավոր պահեստավորումը՝ պահեստավորման 

տարածքի նշահարում,  

 առկա քարերից տարածքի մաքրում ՝ հողի բերրի շերտի հետ դրանց խառնումը 

կանխելու համար:  

 Հողի բերրի շերտի պահեստավորումը կույտերով և կույտերի ծածկում ծածկոցներով՝ 

հողի էրոզիան կանխելու համար:  

 

6.4 Աղմուկի և թռթռումների ազդեցություն  

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու 

շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների 

աշխատանքի հետ։ ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է N2-III-11.3՝ «Աղմուկն 

աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման 

տարածքներում» սանիտարական նորմերով։ Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների 

մակարդակը պետք է hամապատասխանի  ՀՀ oրենսդրական նորմերին: Համապատասխան 

բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և 

թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը, սակայն հնարավոր բողոքների դեպքում 

կիրականացվեն աղմուկի և թրթռումների մակարդակների գործիքային չափագրումներ, իսկ 

շինարարության ընթացքում որպես կարևորագույն միջոցառումներ, անհրաժեշտ է` 

 Խուսափել շինարարական գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց մասնավոր բնակելի տների, փոքր բիզնեսի կետերի, այլ հասարակական 

շենքերի հարևանությամբ; 

 Աղմուկ առաջացնող աշխատանքները հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային 

ժամերին, ինչպես նաև համալսարանում իրականացվող դասապրոցեսից դուրս 

ժամերի ընթացքում՝ չխոչընդոտելով համալսարանում դասերի բնականոն ընթացքին: 

 Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով: 

 Բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը; 

 

6.5 Արտակարգ իրավիճակներ․  

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների 

ռիսկերի առաջացում՝ կապված բնական աղետների,  հրդեհների, հեղուկ նյութերի 

արտահոսքի և շահագործվող շինտեխնիկայի վթարների հետ:  

Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր 

ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է․  
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 Փոսորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ պարտադիր է 

ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննումը և համապատասխան մասնագետի 

(երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը,  

 տեղադրվելու են տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է նախագծողի, 

շինարարի և վերահսկողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (անվանում, կոնտակտային 

տվյալներ և այլն), շինթույլտվության, շինարարությոան սկզբի և ավարտի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն։ 

 շինհրապարակը կազմակերպվելու է հակահրդեհային անվտանգության 

պաշտպանության կանոններին համապատասխան,  

 շինհրապարակն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, 

տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների 

վահանակներով,  

 շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային 

միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ մաքրվելու են հրդեհավտանգ և 

պայթունավտանգ թափոններից և աղբից,  

 հակահրդեհային միջտարածությունները չեն օգտագործվելու նյութերի, 

սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային 

տեխնիկայի կայանման համար,  

 բաց են լինելու նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները, տեղադրվելու են 

դրանց մոտեցման համապատասխան ցուցանակներ,  

 տեղադրվելու են ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության 

պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման 

համար,  

 հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ 

օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր 

արտահոսքերը բացառելու համար,  

 մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների 

ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են։  

 

6.6 Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն  

Վերակառուցվող տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ 

առուներ: Ուստի մակերևութային և գրունտային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի 

կանխատեսվում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են առանձնացված 

շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները 

դեպի մակերևութային և/կամ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ։ 
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Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է 

շինհրապարակի ջրցանման, մաքրման և որոշ շինարարական աշխատանքների 

իրականացման համար, ինչպես նաև կապալառուի աշխատակազմի կենցաղային 

կարիքները հոգալու նպատակով: Աշխատողների խմելու և կենցաղային նպատակների 

համար անհրաժեշտ ջրաքանակը շին հրապարակ կմատակարարվի տարածքում գոյություն 

ունեցող ջրամատակարարման ցանցից:  

Շինարարական հրապարակի ջրցանման, մաքրման, որոշ շինարարական 

աշխատանքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ որակի ջրաքանակի ապահովումը 

նախատեսվում է իրականացնել մեքենաներով բերելու եղանակով՝ (մինչ շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկը կապալառու կազմակերպությունը համապատասխան 

պայմանագիր կկնքի ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող ջրամատակարար 

կազմակերպության հետ):  

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր 

բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելու նպատակով նախատեսվում է․  

 փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության, 

հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր,  

 տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների լվացման հոսքաջրերը ներքին 

բակային ցանցով ուղղվելու են շինհրապարակում տեղադրված տարողության մեջ,  

 ջրցանման համար օգտագործվելու է միայն տեխնիկական որակի ջուր և 

տարողություններում հավաքված/ կուտակված ջուրը,  

 շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների ժամանակավոր 

կայանումը իրականացվելու է մակերևութային ջրային ռեսուրսներից հեռու  

 շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումն 

իրականացվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում, 

 շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի 

վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով՝ բացառելով շինարարական 

հրապարակում բետոնի խառնուրդի/շաղախի պատրաստումը։ 

 

Կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում է․ շինարարության փուլում աշխատողներն 

օգտվելու են տարածքում տեղադրվող ժամանակավոր բիոզուգարանից և դրանց 

սպասարկումն իրականացվելու է համապատասխան մասնագիտացված 

կազմակերպության կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով։ Շինարարական 

հրապարակում տեղադրված բիոզուգարանները շինաշխատանքների ավարտից հետո 

կապամոնտաժվեն։  
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6.7 Կենսաբազմազանություն 

Բուսական աշխարհ․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բուսատեսակների և 

կենդանատեսակները վրա ազդեցություն չի նախատեսվում, քանի որ բոլոր 

աշխատանքները տեղի են ունենալու քաղաքային ակտիվ միջավայրում:  

Կենդանական աշխարհ․ գործունեության հարակից տարածքներն արդեն կառուցապատված 

են, ուստի մարդկային գործոնի, երթևեկության՝ մեքենաների շարժի, աղմուկի 

պայմաններում տարածքում բացակայում են կենդատեսակները, ինչպես նաև կենդանիների 

բնադրավայրերը, միգրացիոն ուղիները։ 

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Երևան քաղաքի 

արդեն իսկ կառուցապատված թաղամասում, կենսաբազմազանությանը վտանգ չի 

սպառնում և բնապահպանական միջոցառումներ չեն նախատեսվում: 

Արձանների պաշտպանության նպտակավո նախատեսվում է տեղադրել պաշտպանիչ ցանց-

ցանկապատ, իսկ աշխատանքների ավարտից հետո նախագծով նշված բարեկարգումը 

ենթադրում է պատվանդանի/ արձանների շրջակայքում կանաչապատում իրականացնել, 

որը ոչ միայն կպաշտպանի արձանների մոտ անմիջական մոտեցումից այլև վերջինիս կտա 

էսթետիկ տեսք, ինչպես նաև լույսերի և ոռոգման համակարգի տեղադրում։ 

6.8 Թափոններ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնատեսակներն են՝ 

կենցաղային և խառը շինարարական աղբը, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների 

համար ոչ պիտանի հողային գրունտները: Առաջացող շինարարական աղբը և ոչ պիտանի 

հողային  գրունտները կտեղափոխվի համապատասխան հատկացված վայր:  

Խառը Շինարարական թափոններ` 200.0 խմ /ծածակագիրը՝ 3990130001005/ 

ՀՀ Երևան քաղաքապետարանի թիվ N 45/30825-22 գրության՝ (Հավելված 5) նախատեսված 

աշխատանքների ընթացքում առաջացած խառը շինարարական աղբը կտեղափոխվի 

տեղեկանքում նշված համապատասխան վայրը:   

Քանդված հանված հողային զանգված՝ 365.04 խմ /ծածակագիրը՝ 31401100 08 99 5/   Քանդված 

հանված հողային զանգվածը համաձայն ՀՀ Երևան քաղաքապետարանի թիվ N 45/30825-22 

գրության՝ (Հավելված 5) կտեղափոխվի հատկացված վայր: 

ե) Կենցաղային աղբ (ծածակագիրը՝ 91200400 01 00 4) - կառաջանա 246.0 կգ ընդհանուր 

քանակությամբ՝ բանվորների և ինժեներատեխնիկական աշխատողների կենցաղային 

սպասարկման, ինչպես նաև վարչական գործունեության արդյունքում: Այն նախատեսվում է 
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կուտակել աղբամաններում և ըստ համապատասխան պայմանագրի տեղափոխել ՏԻՄ-երի 

կողմից հատկացված աղբավայր: 

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները շրջակա միջավայրի 

վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է․  

 շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինարարական հրապարակը և 

հարակից տարածքը զերծ է պահվելու թափոնների կուտակումներից,  

 շինարարական հրապարակում առանձնացվել է շինարարական և կենցաղային աղբի 

նախնական կուտակման վայրը,  

 շինարարական թափոնները հնարավորինս կտեսակավորվեն/կառանձնացվեն 

մետաղները, փայտերը և այն ամենը ինչը հնարավոր կլինի վերաօգտագործել 

շինարարական աշխատանքների ընթացքում և մնացած մասը կտեղափոխվի 

հատկացված վայր,  

 կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը հավաքվելու է աղբահավաք 

տարողությունների մեջ և հեռացվելու է տարածքից մասնագիտացված 

կազմակերպություների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,  

 բացառվելու է կենցաղային աղբի այրումը, 

 շինաղբի և քանդված հանված հողային զանգվածների տեղափոխումը դեպի 

հատկացված վայր կատարվելու է փակ ծածկ ունեցող բեռնատարներով, 

 բացառվելու է աղբի նախնական կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ այլ 

տարածքներում,  

 շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի 

բարեկարգում՝ տարածքից հեռացնելով բոլոր տեսակի շինարարական նյութերի 

մնացորդները։  

Շինարարության, ինչպես նաև շահագործման փուլերում կենցաղային աղբի հեռացումը 

տարածքից իրականացվելու է մասնագիտացված կազմակերպության կողմից ՀՀ 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: 

6.9 Աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր են աշխատողների արտակարգ 

իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկերի առաջացում՝ 

կապված հրդեհների, հեղուկ նյութերի արտահոսքի, աշխատողների վնասվածքների և 

տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների շահագործման ընթացքում հնարավոր վթարների 

հետ:  

Շինաշխատանքները իրականացվելու են համաձայն ՇՆԵԿ-3-480* նորմերի։  
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Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի 

անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է․  

 մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն 

անցնելու են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների,  

 պահպանվելու է ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության 

նորմերը՝ շինհրապարակում պահպանվելու են անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնները՝ անցումները և վտանգավոր գոտիներում իրականացվելու են լրացուցիչ 

պաշտպանիչ միջոցառումներ (մետաղական բազրիքների տեղադրում, 

ցանցապատում և այլն )  

 պահպանվելու է ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության 

նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարության 2012թ․ սեպտեմբերի 19-ի 

«Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» 

N 2․2․8-0 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն 

հրամանի պահանջները,  

 ապահովվելու է աշխատողների անվտանգությունը բարձրության վրա աշխատելիս,  

 աշխատողներն ապահովված են լինելու 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ 

դեղարկղերով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, 

դիմակ, կոշիկ և այլն),  

 աշխատողների համար նախատեսվելու է սանիտարական և հանգստի պայմաններ 

(հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն), որն ապահովված է լինելու 

անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),  

 շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրվելու են աշխատանքային 

պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ 

տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող 

տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի 

անձանց մուտքն արգելող նշաններ,  

 վերահսկվելու է աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառվելու է 

գործնեության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները,  

 վերահսկվելու է մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառվելու են 

մեքենաների կուտակումները,  

 նվազագույնի են հասցվելու ճանապարհների խցանումներ առաջացնող 

գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական 

անվտանգությունն ապահովելու նպատակով,  

 բացառվելու է ավտոամբարձիչի սլաքի աշխատանքը՝ սահմանազատված սահմանից 

դուրս,  
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 բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ 

մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական 

ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին,  

 տեղադրվելու են լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության 

համար,  

 շինհրապարակի լուսավորությունը պետք է ապահովի հավասարաչափ՝ 

լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս,  

 շինությունների ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարվելու են 

օդափոխության պայմաններում, կատարվելու են հոսանքատար մասերի 

մեկուսացում,  

 վարվելու են տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ 

տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար,  

 շինհրապարակի որակի, անվտանգության կանոնների պահպանումն 

իրականացվելու են 2020թ․ հուլիսի 2-ի ՀՀ կառավարության նիստի N87 

արձանագրության պահանջներին համապատասխան, աշխատողներն ունենալու են 

համապատասխան բանվորական արտահագուստ,  

 պահպանվելու է աշխատողների միջև սոցիալական հեռավորությունը, 

հակակովիդային միջոցառումների իրականացման տեսանկյունից։  

6.10 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին 

հարող բակային տարածքի վերակառուցման տարածքում առկա պատմության և 

մշակութային հուշարձանների ցանկը ներկայացված է սույն հաշվետվության Աղյուսակ 7-

ում և Աղյուսակ 8 -ում:  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002թ. ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի՝ 

հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման 

ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող 

հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից պարտավոր են դադարեցնել 

աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմնին՝ տվյալ դեպքում 

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը: 

Աշխատանքները կշարունակվեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունից համապատասխան 

հրահանգավորումներ ստանալուց հետո:  

Կապալառուն պարտավոր է ծանոթ լինել ԿԳՄՍՆ -ի պատահական գյուտերի 

ընթացակարգին և պայմանգրով պետք է սահմանվի այդ ընթացակարգի խիստ հետևումը:    

6.11 Սոցիալական ազդեցություններ  

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում առաջանում են փոշու և դիզելային 

վառելիքի այրման արգասիքներ, որոնգ վտանգ են ներկայացնում բնակչության 
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առողջության համար: Այդ ընթացքում աղմուկի մակարդակի ավելացումը նույնպես 

բացասաբար կարող է անդրադառնալ բնակչության առողջության համար:  

Եթևեկության ինտենսիվացումը հնարավոր անհարմարություններ կարող է 

ստեղծել հարակից փողոցների մոտակայքում գտնվող/բնակվող բնակչության, այնպես էլ 

գոյություն ունեցող ճանապարհով երթևեկության համար:  

Վերոնշյալ անբարենպաստ ազդեցությունները կրելու են ժամանակավոր բնույթ՝ 

լինելու են տեղայնացված և համապատասխան կառավարման պլանով նախատեսված 

միջոցառումների պատշաճ իրականացման դեպքում հնարավոր կլինի նվազեցնել, 

կանխարգելել և/կամ մեղմացնել դրանք: 

Միևնույն ժամանակ ակնկալվում է շինարարական աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում, որ դրական ազդեցությունները կլինեն ավելի շատ և 

երկարատև, օրինակ՝ 

 Շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ անձնակազմի զգալի մասը 

կհավաքագրվի տեղի բնակչությունից, ինչը դրական ազդեցություն կունենա 

բնակչության կենսամակարդակի վրա: 

 Աշխատանքների ընթացքում կզարգանան տեղի ենթակառուցվածքները, կլուծվեն մի 

շարք սոցիալական խնդիրներ: 

 Հարակից շենքերի բնակչությանը պարբերաբար տեղեկատվություն կտրամադրվի 

վերակառուցման աշխատանքների սկզբի, ընթացքի և ավարտի մասին: 

 

6.12 Լանդշաֆտ  

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնելու լանդշաֆտի լրացուցիչ 

ծանրաբեռնվածություն, քանի որ այն կառուցվելու է գոյություն ունեցող կառուցապատման 

տարածքում։ Նախատեսվող գործունեության իրականցման տարածքներում (ազդեցության 

գոտում) լանշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային 

ռեսուրսների վրա հնարավոր վնասակար ազդեցություններ չեն ակնկալվում: 

Նախատեսված շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի 

նվազագույն` կրելով սահմանափակ և կարճատև բնույթ: 

Դրանք հնարավոր կլինի նվազեցնել շինարարության փուլում՝ բնապահպանական 

կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների արդյունքում։ 

 

6.13 Բարեկարգում և Կանաչապատում․ 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքին հարող 

բակային տարածքի վերակառուցման աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է 

իրականացնել կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:  
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Նախատեսվող կանաչապատման աշխատանքները կիրականացվեն Երևանի 

քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված` կանաչապատման և բարեկարգման 

պլաններին համապատասխան, ինչպես նաև «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և 

տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 

30.10.2008թ N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 

08.02.2018 թվականի N 108-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան։   

7 ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ և ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԾՐԱԳԻՐ/ՊԼԱՆ 

Ռիսկերի նվազեցումը կարելի է ապահովել իրականացնելով մի շարք 

բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ամփոփվել են բնապահպանական 

կառավարման պլանում և կազմակերվպել իրականացվող աշխատանքների մոնիթորինգ:  

ԲԿՊ-ն իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու 

անվտանգության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների նկարագրությունը, որոնք 

հնարավոր են ծրագրի իրականացման նախագծման, շինարարության և շահագործման 

փուլերում և դրանք կանխող, մեղմացնող  միջոցառումների ցանկը: 

ԲԿՊ պարունակում է նախատեսվող գործունեության բոլոր փուլերի ընթացքում 

(նախագծում, շինարարություն, շահագործում) կանխատեսված հնարավոր անցանկալի 

բացասական ազդեցությունները կանխելու և մեղմացնելու միջոցառումները, ինչպես նաև 

մոնիտորինգի գործողություններ` ստուգելու համար շինարարական աշխատանքների 

իրականացման ընթացքի համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող 

միջոցառումներին:  

Հիմնական կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲԿՊ-ում ներառված 

միջոցառումների իրականացման համար և իր հերթին համապատասխան պայմանագրային 

պարտավորություններ է նախատեսելու ենթակապալառուի հետ իր պայմանագրերում: 

ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց 

արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով շինարարության կապալառուի կողմից 

կիրականացվի կանոնավոր մոնիթորինգ, որի շրջանակներում նախագծային 

կազմակերպության բնապահպանության մասնագետի կողմից` յուրաքանչյուր փուլի 

մասով, կիրականացվեն մոնիթորինգի ստուգայցեր` երկու շաբաթը մեկ անգամ (երկու 

անգամ մեկ ամսվա ընթացքում): Արդյունքները գրանցվելու են մոնիտորինգի 

ստուգաթերթիկում: 

Բնապահպանական կառավարման պլանը, ընդգրկվելու է ծավալաթերթերում և որպես 

անբաժանելի բաղադրամաս կցվելու է պայմանագրային փաստաթղթերին:  
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8 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՊԼԱՆ                                                   

Ծրագրի  

Գործողու-թյունները 

Հնարավոր  

Ազդեցությունները 

Առաջարկվող մեղմացնող  

Միջոցառումները  

 

Մեղմացնող 

միջոցառման 

պատասխա-նատուն 

Մոնիթորինգի 

պատասխա-

նատուն 

Նախագծային 

փաստաթղթերի 

պատրաստում 

 

 

 

 

 

 

Շինարարական 

Հրապարակի 

Բոլոր 

գործողությունները 

 

 

 

 

 

 

Աշխատողների,  

ինչպես նաև 

շինհրապարակի  

մերձակայքում 

բնակվող մարդկանց 

անվտանգություն 

Բացասական 

ազդեցություններ` 

շինարարության  

փուլում, որոնք 

անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել 

աշխատանքային 

նախագծում,  

 

ԲԿՊ-ի  

բնապահպանական 

Պահանջների մասին 

տեղեկատվության 

պակասը կարող է 

հանգեցնել շրջակա 

միջավայրի 

վատթարացման: 

 

 

 

Աշխատանքային նախագիծը անհրաժեշտ է մշակել հաշվի 

առնելով ԲԿՊ-ում  պլանավորված մեղմացնող 

միջոցառումները, որոնք պետք է ներառված լինեն նաև 

պայմանագրային փաստաթղթերում: 

- Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող 

թույլտվությունների/համաձայնությունների ձեռք բերում 

 

- Տարածքում առկա ինժեներական ենթակառուցվածքների 

անջատման, կամ տեղափոխման վերաբերյալ թույլտվության 

ձեռք բերում, սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցում  

Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջները 

- Անհրաժեշտ է նշանակել բնապահպանական/սոցիալական, 

աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների 

համար պատասխանատու անձ, ով պատասխանատու կլինի 

շինհրապարակում իրականացվող աշխատանքների 

բնապահապանական, սոցիալական, աշխատանքի 

անվտանգության պահանջների իրականացման համար:  

 - Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը 

վերահսկող մարմինները, համայնքը և բնակիչները պետք է 

նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների 

վերաբերյալ 

- Աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և կարգապահ` 

նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան բնակիչների և 

շրջակա տարածքների վրա: 

- Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված բոլոր 

մարդիկ պարտադիր կանցնեն բնապահպանական, 

սոցիալական, առողջությանև անվտանգության վերաբերյալ 

դաընթացներ, կստանան համապատասխան 

հրահանգավորում: 

Շինարարության 

կապալառու 

 

 

 

 

 

 

 

«ԵՊՀ» Հիմնադրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարության 

կապալառու 

 

 

 

 

 

 

  

Տեխնիկական 

վերահսկող  

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 
Հիմնադրամ 
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-   Աշխատողների անհատական պաշտպանության 

միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների 

կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և 

պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) 

-  Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան 

տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին կիրազեկեն 

հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: 

Հողային 

աշխատանքներ, 

շինանյութերի 

փոխադրումներ 

Այլ  շինարարական  

աշխատանքներ   

Շին տեխնիկայի 

շահագործումից 

փոշու և վնասակար 

նյութերի 

արտանետումներ; 

 

 

- Օդի աղտոտման և փոշու կառավարում  

Օդի որակի չափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր 

անձանց համապատասխան բողոքների դեպքում: 

- Անհրաժեշտ է իրականացնել շին հրապարակի 

պարբերաբար ջրցանում փոշու արտանետումները 

նվազագույնի հասցնելու նպատակով;  

- Անհրաժեշտ է նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում 

պահվող նյութերի և թափոնների քանակը և հնարավորինս 

ծածկել կուտակված նյութերը փոշու տարածումից խուսափելու 

համար;  

- Անհրաժեշտ է սահմանափակել մեքենաների արագությունը 

փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով; 
- Շինարարական աշխատանքների  ընթացքում հատուկ 

տարողություններ և քանդված հանված հողային զանգվածների 

տեղափոխման վայրեր կնախատեսվեն  

- Աշխատանքների  ընթացքում կառաջանան քանդված 

հանված հողային զանգվածներ, որոնք անմիջապես 

կտեղափոխվեն համապատասխան հատկացված վայրեր և չեն 

առաջացնի կուտակումներ 

- Շինարարական հրապարակից դուրս գալիս նախատեսվում 

է ավտոտրասնպորտային միջոցների անվադողերի լվացում 

- Սորուն շինարարական նյութերի և քանդված հանված 

հողային զանգված տեղափոխումը պետք է իրականացնել փակ 

ծածակով մեքենաներով: 

- Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է 

զերծ պահվեն շինարարական աղբից` փոշին նվազագույնի 

հասցնելու նպատակով 

- Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ 

Շինարարության 

կապալառու 

 

Տեխնիկական 

վերահսկող, 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» Հիմնադրամ 
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շինհրապարակում չի թույլատրվի 

Թափոնների 

կառավարում  

 

 

 

 

 

 

Շին աղբի 

տեղադրում 

անհամապատասխ

ան վայրերում; 

 

Վառելիքի, յուղի 

կամ այլ թունավոր 

Նյութերի 

արտահոսքի 

պատճառով 

Հնարավոր է 

վտանգավոր 

նյութերի 

Թափանցում հողի 

մեջ: 

- Թափոնների հավաքման վայրերը և հեռացման ուղիները  

պետք է նախապես որոշված լինեն  շինարարության 

արդյունքում գոյացող թափոնների բոլոր հիմնական 

տեսակների համար:  

- Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք 

տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և կենցաղային թափոններից 

դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն 

հատուկ հատկացված վայրեր: 

- Հնարավորության դեպքում կապալառուն կարող է պիտանի 

թափոնները կրկնակի օգտագործել 

- Բացառել աղբի այրումը շինարարական հրապարակներում 

կամ դրա հարակից վայրերում 

 

Շինարարության 

կապալառու 

 

Տեխնիկական 

վերահսկող, 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ 

Ջրային 

ռեսուրսների 

պահպանություն 

Մակերևութային 

հոսքերի աղտոտում 

- Մինչև աշխատանքների սկիզբը կատարել միացումներ 

քաղաքային ջրատարին և կոյուղուն  

Շինարարության 

կապալառու 

 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

  

Աղմուկի և 

թրթռումների 

կառավարում 

 

 

Շին 

աշխատանքների 

արդյունքում 

աղմուկի և 

թրթռումների 

մակարդակի աճ:  

 

- Աշխատատեղերում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը 

պետք է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրական նորմերին և 

մակարդակներիչափագրումներ կիրականացվեն ազդակակիր       

անձանց համապատասխան բողոքի դեպքում: 

- Անհրաժեշտ է խուսափել շինարարական 

գործողություններից, մեքենաների և սարքավորումների 

կայանելուց զգայուն ազդակիրների հարևանությամբ, ինչպիսիք 

են մասնավոր բնակելի տները, փոքր բիզնեսի կետերը, այլ 

հասարակական շենքերը; 

-  Աղմկահարույց աշխատանքները անհրաժեշտ է 

հնարավորինս իրականացնել օրվա ցերեկային ժամերին: 

- Բոլոր մեքենաները պետք է ապահովված լինեն                       

համապատասխան խլացուցիչներով:  

Շինարարության 

կապալառու 

 

 

 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ 
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- Անհարաժեշտ է բացառել անսարք վիճակում գտնվող 

մեքենաների օգտագործումը; 

Շինհրապարակի 

վերականգնում 

 

 

 

 - Շինհրապարակից անհրաժեշտ է հեռացնել 

շինարարության հետ  ապված բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ 

չօգտագործված նյութերը, թափոնները, մեքենաները, 

սարքավորումները, ցանկապատումը և այլն; 

- Անհրաժեշտ է վերականգնել բոլոր վնասված կամ 

տեղահանված  կոմունիկացիաները;  

- Մաքրել շինհրապարակը կենցաղային և այլ աղբից և 

հեռացնել յուղի, վառելիքի արտահոսքի հետքերը; 

- Մշակված ընդունման-հանձնման ակտի ստուգաթերթիկի 

բոլոր պահանջները; 

- Կատարել կանաչապատման/բարեկարգման 

աշխատանքները՝ համաձայն կանաչապատման նախագծի 

բարեկարգման պլանների; 

 Ձեռնարկել տնկված ծառերի, թփերի և խոտածածկի 

պահպանումը և մոնիտորինգը՝ բուսականության բարձր 

կպչողականություն  աճն ապահովելու համար 

Շինարարության 

կապալառու 

 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

  

 

 

Մեղմացնող միջոցառումների ինդիկատիվ արժեքը գնահատվում է նախագծային աշխատանքների արժեքի մոտ 1,5%   
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9 ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆՐԻ/ ՊԼԱՆ                                                                                    

 

Գործողություն Նվազեցնող միջոցառումներ 

 
Որտեղ 

իրականացնել 

 

Ինչպես 

իրականացնել 

 

Ժամանակամիջոց 

 

(ո՞վ է իրակա-

նացնում մոնիթո-

րինգը) 

Շինանյութերի 

մատակարա-

րում  

Շինանյութերի գնում արտոնագրված 

մատակարարներից 

Մատակակարի 

հիմնարկում 

կամ 

պահեստում 

Փաստաթղթերի 

ստուգում   

Մատակարարման 

պայմանագրերը 

կնքելու ընթացքում 

Կապալառու 

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ  

Շինանյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխում 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

տեղաշարժ 

- Մեքենաների և տեխնիկայի 

համապատասխան տեխնիկական 

վիճակի ապահովում 

- Բեռնատարերի բեռնվածության 

սահմանափակում հերթականության 

ապահովմամբ 

- Տեղափոխումների 

ժամանակացույցի և երթուղիների 

պահպանում 

- 

Շինհրապարակ 

- Շինանյութերի 

և աղբի 

տեղափոխման 

երթուղիներ 

 

Շինհրապարակ 

տանող 

ճանապարհների 

ստուգում 

Աշխատանքային 

ժամերին և դրանցից 

դուրս անսպասելի 

ստուգումների 

իրականացում 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

 Հիմնադրամ  

 

Շինարարական 

տեխնիկայի 

շահագործում 

տեղամասում 

-  Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը 

պետք է կատարվի շինհրապարակից 

դուրս Երևան քաղաքում գործող 

մասնագիտացված կետերում  

- Տեխնիկական միջոցների վառելիքի 

լիցքավորումը և յուղումը պետք է 

իրականացվի շինհրապարակից դուրս 

լցակայաններում կամ սպասարկման 

կետերում 

Շինհրապարակ՝ 

(Հետևել, 

որպեսզի 

շինարարական 

հրապարակում 

չիրականացվի  

Մեքենաների և 

տեխնիկայի 

լվացում, ինչպես 

նաև 

տեխնիկական 

Գործընթացների 

գործունեության 

ստուգում 

Մեխանիզմների 

շահագործման 

ընթացքում 

Կապալառու 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ  
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միջոցների 

վառելիքի 

լիցքավորումը և 

յուղումը) 

Հողային 

աշխատանքներ 

- Հանված հողային գրունտները 

պահեստավորում են թույլատրված 

վայրում  

- Անհրաժեշտության դեպքում ետլիցք, 

ավելցուկի օգտագործում տարածքի 

բարեկարգման նպատակով 

Շինհրապարակ Գործընթացների 

ստուգում 

Հողային 

աշխատանքների 

ընթացքում  

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ 

Կապալառու 

քաղաքապե-

տարան 

Վտանգավոր 

նյութերի և 

թափոնների 

կառավարում 

Վառելիքի, յուղերի և այլ Թունավոր 

նյութերի Պատահական կամ Մշտապես 

տեղի ունեցող Արտահոսքեր 

Շինհրապարակ Շինհրապարակի 

զննում 

Շինարարաության 

ընթացքում 

Կապալառու 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան   

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ 

Շինարարական 

հրապարակի 

բարեկարգում 

Շինարարական հրապարակի 

ժամանակավոր պահեստի 

/բետոնախառնիչի/ ապամոնտաժում, և 

տեղանքի բարեկարգում  

- Շինհրապարակի վերջնական մաքրում, 

տարածքի բարեկարգում և վերականգնում   

Շինարարական 

հրապարակ, 

ժամանակավոր 

պահեստներ  

Ստուգման 

գործընթացներ 

Շինարարության 

ավարտական փուլ 

 

Կապալառու 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

 Հիմնադրամ 

Աշխատանքի 

անվտան-

գություն 

-  Անձնակազմի ապահովում 

արտահագուստով և անձնական 

պաշտպանիչ միջոցներով 

- Շինարարության կանոնների և 

անձնական պաշտպանության նորմերի 

Շինհրապարակ Ստուգման 

գործընթացներ 

Աշխատանքների 

ողջ ընթացքում 

 

Կապալառու 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

«ԵՊՀ» 

Հիմնադրամ 
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խստիվ պահպանություն  

Շինհրապարա-

կի վերականգ-

նում, կանաչա-

պատում և 

տարածքի բարե- 

կարգում 

- Շինհրապարակը մաքրված է, 

նյութերը և թափոնները հեռացված են 

- բոլոր մակերեսները, այդ թվում 

ժամանակավոր օգտագործված 

տարածքները վերականգնված են 

- շինհրապարակի տարածքը 

բարեկարգված և կանաչապատված է, 

ապահովված է ծառերի թփերի և այլ 

բուսականության նորմա; աճը 

Տեղամասեր 

Կատարած 

Ստուգայցեր 

 

 

 

Կանաչապատվ

ող բոլոր 

տեղամասերը 

Շինհրապարակի 

զննում  

 

 

 

 

 

Ստուգայցեր 

 

Շինարարության 

ավարտին 

 

Շինարարության 

ավարտից սկսած 

մինչև ծառերի աճի 

կպչողականության 

ապահովումը 

Կապալառու 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

«ԵՊՀ» 

 Հիմնադրամ  
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10 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 ՀՀ Օրենք «Շրջակա միջավայարի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին», 2014 թ.   Հունիսի 21: 

 Շինարարական Կլիմայաբանութուն 2011: ՀՀՇՆ II 7.01-2011ՀՀ քաղաքաշինության 

նախարարի 2011թ. Սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրաման:  

 ՀՀ Կառավարության որոշում N 1325-Ն «Հանրային ծանուցման և քննարկումների 

իրականացման կարգը սահմանելու մասին», 19 նոյեմբերի 2014 թ.: 

 ՀՀ կառավարության N 862-Ա որոշում: Անհատույց սեփականության իրավունքով 

գույք հանձնելու և քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքներ կազմակերպելու 

մասին: 25 օգոստոս 2016, URL: https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/27593/: 

  «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ 

ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 սանիտարական 

նորմեր  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶԸ, 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ 

ՔԱՐՏԵԶԸ ԵՎ ԸՍՏ ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1261-Ն 

ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 ՀՀԿՀ 23-101-2017 «Բնակչության սակավաշարժ խմբերի եվ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար շենքերի եվ շինությունների մատչելիության ապահովման 

նախագծման կանոնների հավաքածուն հավանություն տալու մասին» 

 ՀՀՇՆ 30-01-2014 քաղաքաշինություն. քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերի 

հատակագծում եվ կառուցապատում 

 СниП IV – 2 – 82 “Сборник. Земляные работы”  

 ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար։  

 www.armstat.am  

 www.arlis.am  

 www.yerevan.am 

 

 

Հաշվարկներն իրականացնելիս հիմք են ընդունվել գործող մեթոդակարգերը․ 

1. Методика расчета выбросов загрязняющих вещвеств в атмосферу от предприятий по производству 
строительных материалов, 18,04,2008, N100-п 

2. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов, Новороссийск, 2000 
3. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, 1985 
4. “Методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов”, Новороссийск, 2001 

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/27593/
http://www.armstat.am/
http://www.arlis.am/
http://www.yerevan.am/
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5. «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005. 

6. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

7. Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
ՎԿԱՅԱԿԱՆ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 16.09.22 
ԹՎԱԿԱՆԻ 6-ՐԴ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ /ՔԱՂՎԱԾՔ/ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 

 


