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1. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐ 
 

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

հաշվետվությունը կազմելիս ընկերությունն առաջնորդվել է բնապահպանական 

օրենսդրության պահանջներով, որոնք ամրագրված են հետևյալ իրավական ակտերում:  

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (ՀՕ-185, 02.05.2001թ.), որը սահմանում է հողային 

հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի 

տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, 

հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, 

մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի 

պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների 

պաշտպանության իրավական հիմքերը: 

2. ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (ՀՕ-373, 04.06.2002թ.), որով կարգավորվում են ջրային 

ռեսուրսների և ջրային համակարգերի, այդ թվում՝ ջրամատակարարման, 

ջրահեռացման համակարգերի տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման և 

պահպանման ոլորտում ծագող հարաբերությունները: 

3. ՀՀ Անտառային օրենսգիրք (ՀՕ-211, 24.10.2005թ.), որը կարգավորում է ՀՀ 

անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, 

պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ 

օգտագործման, ինչպես նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, 

վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 

4. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.), որը սահմանում է 

պետական քաղաքականությունը բնական բուսական  աշխարհի գիտականորեն 

հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման  և 

վերարտադրության բնագավառում: 

5. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.), որը 

սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում  կենդանական  աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, 

պաշտպանության, վերարտադրության  և օգտագործման պետական 

քաղաքականությունը: 

6. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-121, 11.10.1994թ.), 

որի առարկան  մթնոլորտային  օդի մաքրության ապահովման, 

մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների նվազեցման ու 

կանխման բնագավառում հասարակական հարաբերությունների 

կարգավորումն է: 
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7. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 

27.11.2006թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, տնտեսական, 

սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտական, 

առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, 

բնության համալիրների ու առանձին օբյեկտների բնականոն զարգացման, 

վերականգնման, պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման 

պետական քաղաքականության իրավական հիմունքները: 

8. «Շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-110, 21.06.2014թ.), որը կարգավորում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատումների, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: 

9. ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշում, որը սահմանում 

է  սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի 

օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության 

նպատակով դրանց օգտագործման ընթացակարգը: 

10. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ բնության հուշարձանների ցանկը, ըստ տեսակների և 

տեղադիրքի: 

11. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N71-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ  կենդանիների Կարմիր գիրքը: 

12. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N72-Ն որոշում, որով 

հաստատվել է ՀՀ  բույսերի Կարմիր գիրքը: 

13. ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ.-ի N138 հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում 

աղմուկի սանիտարական նորմերը: 

14. ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ.-ի N1404-Ն որոշում, որով սահմանվել են հողի 

բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և պակաս արդյունավետ հողերի 

բարելավման համար հողի բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը 

ներկայացվող պահանջները: 

15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.05.2006թ.-ի N 533-Ն հրաման, որով 

հաստատվում են աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում 

թրթռման հիգիենիկ նորմերը: 

16. ՀՀ կառավարության 27.06.2013թ.-ի N 684-Ն որոշում, որով սահմանվել են 

պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգման և 
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անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի 

նորմատիվները:   

17.  ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն 

հրաման, որով հաստատվում են «Կազմակերպություններում աշխատողների 

սանիտարակենցաղային սենքերի» սանիտարական կանոնները և նորմերը: 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

2.1.  Նախատեսվող գործունեության գտնվելու վայրը, անվանումը և նպատակը և 

համառոտ բնութագիրը 
 

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ» ՓԲ ընկերության շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով 

անտառային ծածկույթի հատմամբ՝ անտառային տնտեսությանը հասցված վնասի 

հատուցման աշխատանքների շրջանակներում, իրականացնել անտառապատում չորս 

տարբեր տարածքներում (հարթակներում): Անտառապատման նպատակով 

առանձնացված տարածքները ընտրվել են Կապան համայնքի ղեկավարի, «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ-ի, «Բիոգեոտեխ» ՍՊ ընկերության և «ԶՊՄԿ» ՓԲ ընկերության 

ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում: Առաջարկված 

տարածքներում կատարվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ 

Կապան խոշորացված համայնքից ընտրված տարածքներից երկուսը իրենցից 

ներկայացնում են մերկացած ժայռերով լանջեր, իսկ  մյուս երկուսը քսերոֆիտ նոսր 

թփուտներ են, և այդտեղ հնարավոր է կատարել ծառապատման ու անտառապատման 

աշխատանքներ` անտառային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան 

(անտառապատում` արհեստական անտառային մշակույթների հիմնադրում ու 

աճեցում տնկման միջոցով` ոչ անտառածածկ հողերի, ինչպես նաև այլ նպատակային 

նշանակության հողերի վրա): Անտառապատման և անտառվերականգնման 

աշխատանքների արդյունքում վերը նշված չորս հատվածները կունենան հետևյալ 

դրական բնապահպանական նշանակությունները՝  

• բնապահպանական, 

• ջրապաշտպանական, 

• կլիմայակարգավորիչ, 

• շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների մեղմացման: 
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Տնկումների արդյունքում ձևավորվող անտառային մշակույթները կնվազեցնեն 

փոշու պարունակությունը օդում, մեղմացնելով Կապան համայնքի կլիման, ինչպես 

նաև կնվազեցնեն օդի չորությունը: Դրանք իրար կմիացնեն առանձին 

անտառահատվածները, ստեղծելով մեկ միասնական անտառ կամ անտառաշերտեր, 

որտեղ կենսաբազմազանության մաս կազմող միկրոօրգանիզմները, սնկերը, բույսերը, 

կենդանիները կկարողանան կայուն ձևով գոյատևել, իսկ կենդանիները նաև անարգել 

կատարել միգրացիաներ համայնքի տարբեր անտառահատվածներում: 

Ընտրված ընդհանուր 20 հա տարածքը բաղկացած է 4 տեղամասերից: Ստորև 

ներկայացված են անտառապատման և անտառավերականգնման համար ընտրված 

տարածքների քարտեզները: 

Տեղամաս 1-ը Կապան քաղաքի վարչական սահմանում գտնվող 1,5 հա տարածքն 

է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 800-880 մ միջին բարձրության վրա, լանջի 

միջին թեքությունը մոտ 50-60° է, կողմնադրությունը` հարավային: Տեղամասը գտնվում 

է Կապան քաղաքում, Ողջի գետի ձախ ափին: Այն ունի 156 մ մաքսիմալ երկարություն 

և մոտ 137 մ բարձրություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4.7 մ (5.3 մ) 

հեռավորությամբ 30 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 մետր 

հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ թեքությանը 

համապատասխան ծառեր և թփեր: Այստեղ 30 շարքերի վրա իրականացվելու է 8 

տեսակ սերմնաբուսակների տնկում։ 

  Աղյուսակ 1 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 67 

2 Կարմրան պայծառ (Tamarix florida) 155 

3 Գիհի կազակական (Juniperus sabina) 537 

4 Նռնենի (Punica granatum)   287 

5 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 420 

6 Ցախակեռաս վրացական (Lonicera iberica) 237 

7 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 162 

8 Օրոճ անդրկովկասյան (Genista transcaucasica) 3266 

Ընդամենը 5131 
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Տեղամաս 2-ը Կապան քաղաքի վարչական սահմանում գտնվող 0,5 հա տարածքն 

է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 800-840 մ միջին բարձրության վրա, լանջի 

միջին թեքությունը մոտ 50-60° է, կողմնադրությունը արևմտյան, հյուսիս-արևմտյան: 

Տեղամասը գտնվում է Կապան քաղաքում, Ողջի գետի ձախ ափին, շուկայից վեր՝ 

Դավիթ Բեկի փողոցից վեր մերկացած լանջին: Այն ունի 137 մ մաքսիմալ երկարություն 

և մոտ 54 մ բարձրություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը մոտ 4.0 մ 

հեռավորությամբ 14 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 մետր 

հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ թեքությանը 

համապատասխան ծառեր և թփեր: Այստեղ 14 շարքերի վրա իրականացվելու է 8 

տեսակ սերմնաբուսակների տնկում․ 

Աղյուսակ 2 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Թխկի վրացական (Acer ibericum) 22 

2 
Կարմրան պայծառ կամ ճյուղաշատ (Tamarix florida, T. 

ramosissima) 
87 

3 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 74 

4 Գիհի կազակական (Juniperus sabina) 120 

5 Նռնենի (Punica granatum) 97 

6 Հոնի (Cornus mas) 130 

7 Շլորենի (Prunus divaricata) 137 

8 Օրոճ անդրկովկասյան (Genista transcaucasica) 1318 

Ընդամենը 1985 

Տեղամաս 3-ը Արծվանիկի պոչամբարի շրջակայքում գտնվող 4,5 հա տարածքն է: 

Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1000 մ միջին բարձրության վրա, լանջի միջին 

թեքությունը 20-30° է, կողմնադրությունը արևմտյան, հյուսիս-արևմտյան: Տեղամասը 

գտնվում է Արծվանիկի պոչամբարի ձախ կողմում, Գորի –Կապան ճանապարհի աջ 

եզրի ուղղությամբ: Տեղամասը ունի մոտ 650 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 130 մ 

մաքսիմալ լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 2.5 մ 

հեռավորությամբ մոտ 65 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր 

հեռավորության վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային համապատասխան ծառեր և թփեր: 

Տնկարկների հիմնական ծառատեսակները Կաղնու երկու տեսակներն են՝ Կաղնի 
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արաքսյան (Quercus araxina) և Կաղնի վրացական (Quercus iberica), որոնք 

նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը մեկ: Այստեղ 65 

շարքերի վրա իրականացվելու է 16 տեսակ սերմնաբուսակների տնկում․ 

Աղյուսակ 3 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 69 

2 Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) 3145 

3 Կաղնի վրացական (Quercus iberica) 3314 

4 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 796 

5 Ձելկվա բոխիատերև (Zelkova carpinifolia) 801 

6 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 910 

7 Տանձենի կովկասյան (Pyrus caucasica) 1080 

8 Սզնի պոնտական (Crataegus pontica) 567 

9 Հացենի սովորական (Fraxinus excelsior) 948 

10 Նռնենի (Punica granatum)   1375 

11 Խնձորենի արևելյան (Malus orientalis) 1503 

12 Հոնի սովորական (Cornus mas) 749 

13 Գիհի բազմապտուղ (Juniperus polycarpos) 941 

14 Շլորենի (Prunus divaricata) 1068 

15 Ցախակեռաս կովկասյան (Lonicera caucasica) 764 

16 Տխլենի սովորական (Corylus avellana) 837 

Ընդամենը 18 867 

 

Տեղամաս 4-ը Արծվանիկի պոչամբարի շրջակայքում գտնվող 13,5 հա տարածքն 

է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 800-900 մ բարձրության վրա, լանջի միջին 

թեքությունը 25-35° է, կողմնադրությունը արևելյան: Տեղամասը տեղակայված է 

Արծվանիկի պոչամբարի ձախ կողմում, Գորիս–Կապան ճանապարհի ձախ եզրի 

ուղղությամբ: Տեղամասը ունի մոտ 750 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 300 մ 

մաքսիմալ լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել 2.5 մ հեռավորությամբ 124 

հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն 

տվյալ կլիմային համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական 
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ծառատեսակները Կաղնու երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) և 

Կաղնի վրացական (Quercus iberica), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ 

յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը մեկ: Այստեղ 124 շարքերի վրա իրականացվելու է 25 

տեսակ սերմնաբուսակների տնկում․  

Աղյուսակ 4 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Թխկի վրացական (Acer ibericum) 983 

2 Թխկի դաշտային (Acer campestre) 730 

3 Կաղնի վրացական (Quercus iberica) 8015 

4 Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) 7372 

5 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 559 

6 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 1694 

7 Ձելկվա բոխիատերև (Zelkova carpinifolia) 2045 

8 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 985 

9 Սզնի պոնտական (Crataegus pontica) 1260 

10 Սզնի գանգրամազիկավոր (Crataegus ulotricha) /  

Սզնի զանգեզուրի (Crataegus zangezura) 

1282 

11 Գիհի բազմապտուղ (Juniperus polycarpos) 1292 

12 Գիհի գարշահոտ (Juniperus foetidissima) 2520 

13 Հացենի սովորական (Fraxinus excelsior) 1420 

14 Խնձորենի արևելյան (Malus orientalis) 1831 

15 Հոնի սովորական (Cornus mas) 1062 

16 Նռնենի (Punica granatum)   1083 

17 Իլենի թավշային (Euonymus velutina)   1057 

18 Ճապկի վրացական (Swida iberica)   2054 

19 Նշենի նաիրյան (Amygdalus nairica)   1943 

20 Տանձենի կովկասյան (Pyrus caucasica) 1621 

21 Տանձենի զանգեզուրի (Pyrus zangezura) 915 

22 Տանձենի ուռենատերև (Pyrus salicifolia) 1500 

23 Շլորենի (Prunus divaricata) 2259 

24 Ցախակեռաս վրացական (Lonicera iberica) 913 

Ընդամենը  46 395 
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2.1.1. Տեղամաս 1 

Նկար 1 և 2. Տեղամաս 1-ի ռեկուլտիվացվող տարածքի իրադրային քարտեզը WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում և լանջի հորիզոնականները 

 

Նկար 3 և 4. Տեղամաս 1-ի եռաչափ (3D)պատկերները 
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Նկար 5. Տեղամաս 1-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 

Ներկայացված են անտառվերականգնման առաջին տեղամասի եռաչափ 

սխեմաները` շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությամբ, շարքերի հորիզոնականների 

նշագրմամբ: 

Տեղամաս 1-ում նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4.7 մ (առաջին շարքը՝ 

5.3 մ) հեռավորությամբ 30 հորիզոնական շարքեր, որոնցում` յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 

1.0 մետր հեռավորությունների վրա, կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ 

թեքությանը համապատասխան ծառեր և թփեր: 

3349մ երկարությամբ դարավանդների 30 շարքերում նախատեսվում է տնկել 8 

տեսակ ծառ և թուփ ընդհանուրը՝ 5131 հատ: 

➢ 1 դարավանդում (100մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis 

caucasica) ծառը (67 հատ)՝ 1 ծառ յուր. 1.5 գծամետրի վրա, 

➢ 2 դարավանդում (123մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (246 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 3 դարավանդում (155մ) նախատեսվում է տնկել Կարմրան պայծառ (Tamarix 

florida) բարձր թուփը /կամ Կարմրանի այլ տեսակ/ (155 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 

գծամետրի վրա,  

➢ 4 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (308 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 5 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus 

sabina փռվող մշտադալար թուփը (220 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա,  

➢ 6 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (308 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 
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➢ 7 դարավանդում (156մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus 

sabina փռվող մշտադալար թուփը (223 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա,  

➢ 8 դարավանդում (152մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (304 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 9 դարավանդում (145մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (145 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 10 դարավանդում (144մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (288 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 11 դարավանդում (142մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (142 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 12 դարավանդում (142մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (284 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 13 դարավանդում (143մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (143 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 14 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (278 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 15 դարավանդում (138մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (138 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 16 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (278 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 17 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (139 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 18 դարավանդում (125մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (250 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 19 դարավանդում (119մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս վրացական 

(Lonicera iberica) թուփը (119 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 20 դարավանդում (119մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (238 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 21 դարավանդում (118մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս վրացական 

(Lonicera iberica) թուփը (118 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 
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➢ 22 դարավանդում (68մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (136 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 23 դարավանդում (64մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (64 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 24 դարավանդում (61մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (122 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 25 դարավանդում (51մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (51 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 26 դարավանդում (50մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (100 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 27 դարավանդում (47մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (47 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 28 դարավանդում (42մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (126 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 29 դարավանդում (38մ) դարձյալ նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական 

(Juniperus sabina) փռվող մշտադալար թուփը (54 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի 

վրա: 

➢ 30 դարավանդում (28մ) դարձյալ նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական 

(Juniperus sabina) փռվող մշտադալար թուփը (40 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի 

վրա: 

 

2.1.2.  Տեղամաս 2  

Նկար 6 և 7. Տեղամաս 2-ի ռեկուլտիվացվող տարածքի իրադրային քարտեզը WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում և լանջի հորիզոնականները 
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Նկար 8. Տեղամաս 2-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 

 

Նկար 9. Տեղամաս 2-ի շարքերի դասավորվածությունը ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 

 

Տեղամաս 2-ում նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4 մ (առաջին 

շարքում՝ 6 մ) հեռավորությամբ 14 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 

0.7 և 1.0 մետր հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի 

կտրուկ թեքությանը համապատասխան ծառեր և թփեր : 

1264մ երկարությամբ դարավանդների 14 շարքերում նախատեսվում է տնկել 8 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 1985 հատ: 

➢ 1 դարավանդում (22 մ) նախատեսվում է տնկել թխկի վրացական (Acer ibericum) 

փոքր ծառը (22 հատ)՝ 1 ծառ յուր. 1 գծամետրի վրա, 



15 
 
 

➢ 2 դարավանդում (48 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (96 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 3 դարավանդում (61 մ) նախատեսվում է տնկել Կարմրան պայծառ կամ 

Կարմրան ճյուղաշատ (Tamarix florida, T. ramosissima) բարձր թուփը (87 հատ)՝ 1 

թուփ յուր. 0,7 գծամետրի վրա,  

➢ 4 դարավանդում (67 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (134 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 5 դարավանդում (74 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (74 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա,  

➢ 6 դարավանդում (80 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (160 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 7 դարավանդում (84 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus 

sabina փռվող մշտադալար թուփը (120 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա,  

➢ 8 դարավանդում (90 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (180 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 9 դարավանդում (97 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (97 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 10 դարավանդում (105 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (210 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 11 դարավանդում (130 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի (Cornus mas) փոքր ծառը 

(130 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 12 դարավանդում (135 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (270 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա, 

➢ 13 դարավանդում (137 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus divaricata) 

փոքր ծառը (137 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա, 

➢ 14 դարավանդում (134 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (268 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա 
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2.1.3. Տեղամաս 3 
 

 

Նկար 10. Տեղամաս 3-ի իրադրային քարտեզը  

Նկար 11. Տեղամաս 3-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 
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Նկար 12. Տեղամաս 3-ի շարքերի դասավորվածությունը ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 

Տեղամաս 3-ը ունի մոտ 650 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 130 մ մաքսիմալ 

լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 2.5 մ հեռավորությամբ մոտ 65 

հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն 

տվյալ կլիմային համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական 

ծառատեսակները Կաղնու երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) և 

Կաղնի վրացական (Quercus iberica), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ 

յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը մեկ:  
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18 867մ երկարությամբ դարավանդների 65 շարքերում նախատեսվում է տնկել 16 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 18867 հատ: 

➢ 1-ին և 2-րդ շարքերում (33+36 մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis 

caucasica) ծառը (69 հատ), 

➢ 3-րդ և 4-րդ շարքերում (41+46 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (87 հատ), 

➢ 5-րդ և 6-րդ շարքերում (52+57 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (109 հատ), 

➢ 7-րդ և 8-րդ շարքերում (64+69 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (133 հատ), 

➢ 9-րդ և 10-րդ շարքերում (148+193 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (341 հատ), 

➢ 11-րդ և 12-րդ շարքերում (202+209 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի 

կիլիկյան (Colutea cilicica) թուփը (411 հատ), 

➢ 13-րդ և 14-րդ շարքերում (236+244 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի 

կովկասյան (Pyrus caucasica) ծառը (480 հատ), 

➢ 15-րդ և 16-րդ շարքերում (256+270 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (526 հատ), 

➢ 17-րդ և 18-րդ շարքերում (281+286 մ) նախատեսվում է տնկել Ալոճ կամ Սզնի 

պոնտական (Crataegus pontica) ծառը (567 հատ), 

➢ 19-րդ և 20-րդ շարքերում (299+306 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (605 հատ), 

➢ 21-րդ և 22-րդ շարքերում (352+363 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (715 հատ), 

➢ 23-րդ և 24-րդ շարքերում (371+379 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (750 հատ), 

➢ 25-րդ և 26-րդ շարքերում (384+390 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (774 հատ), 

➢ 27-րդ և 28-րդ շարքերում (392+398 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (790 հատ), 

➢ 29-րդ և 30-րդ շարքերում (381+368 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) ծառը (749 հատ), 

➢ 31-րդ և 32-րդ շարքերում (480+461 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (941 հատ), 

➢ 33-րդ և 34-րդ շարքերում (511+494 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1005 հատ), 

➢ 35-րդ և 36-րդ շարքերում (479+459 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (938 հատ), 

➢ 37-րդ և 38-րդ շարքերում (423+414 մ) նախատեսվում է տնկել Տխլենի սովորական 

(Corylus avellana) փոքր ծառը կամ թուփը (837 հատ), 
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➢ 39-րդ և 40-րդ շարքերում (405+396 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (801 հատ), 

➢ 41-րդ և 42-րդ շարքերում (387+377 մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս 

կովկասյան (Lonicera caucasica) թուփը (764 հատ), 

➢ 43-րդ և 44-րդ շարքերում (369+360 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (729 հատ), 

➢ 45-րդ և 46-րդ շարքերում (356+351 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (707 հատ), 

➢ 47-րդ և 48-րդ շարքերում (346+341 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (687 հատ), 

➢ 49-րդ և 50-րդ շարքերում (337+331 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա 

բոխիատերև (Zelkova carpinifolia) ծառը (668 հատ), 

➢ 51-րդ և 52-րդ շարքերում (326+325 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (651 հատ), 

➢ 53-րդ և 54-րդ շարքերում (316+309 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (625 հատ), 

➢ 55-րդ և 56-րդ շարքերում (302+298 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի 

կովկասյան (Pyrus caucasica) ծառը (600 հատ), 

➢ 57-րդ և 58-րդ շարքերում (279+267 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (546 հատ), 

➢ 59-րդ և 60-րդ շարքերում (255+244 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի 

կիլիկյան (Colutea cilicica) թուփը (499 հատ), 

➢ 61-րդ և 62-րդ շարքերում (180+163 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (343 հատ), 

➢ 63-րդ և 64-րդ շարքերում (150+140 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (290 հատ), 

➢ 65-րդ շարքում (130 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus divaricata) ծառը 

(130 հատ), 
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2.1.4. Տեղամաս 4 

 

      Նկար 13. Տեղամաս 4-ի իրադրային քարտեզը  



        Նկար 14. Տեղամաս 4-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածություն



Նկար 15. Տեղամաս 4-ի շարքերի դասավորվածությունը, ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 
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Տեղամաս-4-ը ունի մոտ 750 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 300 մ մաքսիմալ 

լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել 2.5 մ հեռավորությամբ 124 հորիզոնական շարքեր, 

որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային 

համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական ծառատեսակները Կաղնու 

երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus iberica) և Կաղնի վրացական (Quercus 

araxina), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը 

մեկ: 

46395մ երկարությամբ դարավանդների 124 շարքերում նախատեսվում է տնկել 25 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 46395 հատ : 

➢ 1-ին և 2-րդ շարքերում (325+305 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի վրացական (Acer 

ibericum) ծառը (630 հատ), 

➢ 3-րդ և 4-րդ շարքերում (282+281 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (563 հատ), 

➢ 5-րդ և 6-րդ շարքերում (280+279 մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis 

caucasica) ծառը (559 հատ), 

➢ 7-րդ և 8-րդ շարքերում (279+279 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (558 հատ), 

➢ 9-րդ և 10-րդ շարքերում (281+282 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (563 հատ), 

➢ 11-րդ և 12-րդ շարքերում (284+284 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (568 հատ), 

➢ 13-րդ և 14-րդ շարքերում (284+286 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (570 հատ), 

➢ 15-րդ և 16-րդ շարքերում (288+287 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (575 հատ), 

➢ 17-րդ և 18-րդ շարքերում (289+287 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի պոնտական 

(Crataegus pontica) ծառը (576 հատ), 

➢ 19-րդ և 20-րդ շարքերում (290+2956 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (585 հատ), 

➢ 21-րդ և 22-րդ շարքերում (298+302 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (600 հատ), 

➢ 23-րդ և 24-րդ շարքերում (330+399մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (729 հատ), 
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➢ 25-րդ և 26-րդ շարքերում (341+343 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի պոնտական 

(Crataegus pontica) ծառը (684 հատ), 

➢ 27-րդ և 28-րդ շարքերում (346+348 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (694 հատ), 

➢ 29-րդ և 30-րդ շարքերում (350+351 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (701 հատ), 

➢ 31-րդ և 32-րդ շարքերում (352+355 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (707 հատ), 

➢ 33-րդ և 34-րդ շարքերում (358+361 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (719 հատ), 

➢ 35-րդ և 36-րդ շարքերում (364+366 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի դաշտային (Acer 

campestre) ծառը (730 հատ), 

➢ 37-րդ և 38-րդ շարքերում (405+401 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) փոքր ծառը կամ թուփը (806հատ), 

➢ 39-րդ և 40-րդ շարքերում (321+313 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (634 հատ), 

➢ 41-րդ և 42-րդ շարքերում (304+294 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (598 հատ), 

➢ 43-րդ և 44-րդ շարքերում (290+270 մ) նախատեսվում է տնկել Իլենի թավշային 

(Euonymus velutina) թուփը (560 հատ), 

➢ 45-րդ և 46-րդ շարքերում (270+271 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (541 հատ), 

➢ 47-րդ և 48-րդ շարքերում (271+208 մ) նախատեսվում է տնկել Ճապկի վրացական 

(Swida iberica) թուփը (479 հատ), 

➢ 49-րդ և 50-րդ շարքերում (197+226 մ) նախատեսվում է տնկել Նշենի նաիրյան 

(Amygdalus nairica) թուփը (423 հատ), 

➢ 51-րդ և 52-րդ շարքերում (204+180 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (384 հատ), 

➢ 53-րդ և 54-րդ շարքերում (141+137 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (278 հատ), 

➢ 55-րդ և 56-րդ շարքերում (86+111 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի 

գանգրամազիկավոր կամ Սզնի զանգեզուրի (Crataegus ulotricha / Crataegus zangezura) 

ծառը (197 հատ), 

➢ 57-րդ և 58-րդ շարքերում (126+136 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (262 հատ), 
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➢ 59-րդ և 60-րդ շարքերում (173+180 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի վրացական (Acer 

ibericum) ծառը (353 հատ), 

➢ 61-րդ և 62-րդ շարքերում (201+214 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (415 հատ), 

➢ 63-րդ և 64-րդ շարքերում (227+242 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (469 հատ), 

➢ 65-րդ և 66-րդ շարքերում (267+288 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի կովկասյան 

(Pyrus caucasica) ծառը (555 հատ), 

➢ 67-րդ և 68-րդ շարքերում (338+353 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (691 հատ), 

➢ 69-րդ և 70-րդ շարքերում (126+128 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (254 հատ), 

➢ 71-րդ և 72-րդ շարքերում (130+126 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) փոքր ծառը կամ թուփը (256 հատ), 

➢ 73-րդ և 74-րդ շարքերում (119+366 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (485 հատ), 

➢ 75-րդ և 76-րդ շարքերում (370+372 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (742 հատ), 

➢ 77-րդ և 78-րդ շարքերում (374+427 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (801 հատ), 

➢ 79-րդ և 80-րդ շարքերում (448+467 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի զանգեզուրի 

(Pyrus zangezura) ծառը (915 հատ), 

➢ 81-րդ և 82-րդ շարքերում (490+500 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (990հատ), 

➢ 83-րդ և 84-րդ շարքերում (512+525 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի գարշահոտ 

(Juniperus foetidissima) ծառը (1037 հատ), 

➢ 85-րդ և 86-րդ շարքերում (538+547 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի 

գանգրամազիկավոր կամ Սզնի զանգեզուրի (Crataegus ulotricha / Crataegus zangezura) 

ծառը (1085 հատ), 

➢ 87-րդ և 88-րդ շարքերում (555+560 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1115 հատ), 

➢ 89-րդ և 90-րդ շարքերում (563+567 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (1130 հատ), 

➢ 91-րդ և 92-րդ շարքերում (569+567 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (1136 հատ), 
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➢ 93-րդ և 94-րդ շարքերում (595+603 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (1198 հատ), 

➢ 95-րդ և 96-րդ շարքերում (600+599 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (1199 հատ), 

➢ 97-րդ և 98-րդ շարքերում (596+635 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի ուռենատերև 

(Pyrus salicifolia) ծառը (1231 հատ), 

➢ 99-րդ և 100-րդ շարքերում (698+757 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1455 հատ), 

➢ 101-րդ և 102-րդ շարքերում (783+792 մ) նախատեսվում է տնկել Ճապկի վրացական 

(Swida iberica) թուփը (1575 հատ), 

➢ 103-րդ և 104-րդ շարքերում (757+763 մ) նախատեսվում է տնկել Նշենի նաիրյան 

(Amygdalus nairica) թուփը (1520 հատ), 

➢ 105-րդ և 106-րդ շարքերում (755+738 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (1493 հատ), 

➢ 107-րդ և 108-րդ շարքերում (742+741 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի գարշահոտ 

(Juniperus foetidissima) ծառը (1483 հատ), 

➢ 109-րդ և 110-րդ շարքերում (739+719 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (1458 հատ), 

➢ 111-րդ և 112-րդ շարքերում (668+611 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1279 հատ), 

➢ 113-րդ և 114-րդ շարքերում (554+512 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի կովկասյան 

(Pyrus caucasica) ծառը (1066 հատ), 

➢ 115-րդ և 116-րդ շարքերում (478+435 մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս 

Վրացական (Lonicera iberica) թուփը (913 հատ), 

➢ 117-րդ և 118-րդ շարքերում (399+353 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (752 հատ), 

➢ 119-րդ և 120-րդ շարքերում (272+225 մ) նախատեսվում է տնկել Իլենի թավշային 

(Euonymus velutina) թուփը (497 հատ), 

➢ 121-րդ և 122-րդ շարքերում (196+73 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի ուռենատերև 

(Pyrus salicifolia) ծառը (269 հատ), 

➢ 123-րդ և 124-րդ շարքերում (62+43 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (105 հատ): 
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2.1.5. Տարածքի ցանկապատում 
 

Անտառապատման տեղամասերում կկառուցվի ցանկապատ փշալարով – 4750 գծմ: 

Ցանկապատման համար անհրաժեշտ հենասյուները պետք է լինեն առանց կեղևի և շիվերի, 

1,8 մ երկարությամբ, ստորին մասը 0,7 մ երկարությամբ երեսպատված պաշտպանիչ 

շերտով, տեղադրված լինեն իրարից 3-4 մ հեռավորության վրա: Հենասյուների համար 

նախատեսված փոսերը պետք է լինեն 0,35x0.35x0.5 մ չափերի: Փշալարը պետք է լինի մեկ 

լարանի, ակոսավոր, ցինկապատ-ԿՑ1, նորմալ ճշտության ГОСТ 285-69-ին 

համապատասխան, փշերի տրամագիծը՝ 2 մմ (±0,2մմ), իսկ հիմնալարի տրամագիծը՝ 2,8 մմ 

(±0,3մմ), հիմնալարը՝ թերմոմշակված ամրալարից, 1 գծմ-ի վրա փշերի քանակը՝ 10-ից ոչ 

պակաս: 1 կմ-ի վրա օգտագործվում է 6400 գծմ փշալար : 

3. ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

Անտառապատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ տնկիները ձեռք են 

բերվելու «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության, Կապանի 

անտառտնտեսության և անհատ տնտեսվարողների տնկարաններից՝ բույսերի 

անհրաժեշտ տեսակային կազմը ապահովելու համար (բացառելով ինվազիվ տեսակները): 

Անտառապատման աշխատանքների ողջ ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել՝ 

➢ համապատասխան մասնագետների (առնվազն երկու անտառագետ) և տեխնիկայի 

(մարդկանց փոխադրելու համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոց, հենասյուների 

տեղադրման համար հորատիչ սարք, անվավոր տրակտոր և այլն) առկայությունը, 

➢ անտառատնկման աշխատանքների ժամանակ օգտագործել բարձրորակ 

տնկանյութ, 

➢ երկու տարեկան սերմնաբուսակների բարձրությունը` 30 սմ-ից ոչ պակաս, 

արմատային համակարգը լավ զարգացած,  
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➢ առաջին տարում ապահովել անտառմշակույթների կպչողականությունը առնվազն 

60 %, 

➢ նախագծի իրականացման ավարտին (4 տարի) 1 հա-ի հաշվով ապահովել՝  

- ծառերի` առնվազն 60% պահպանվածություն,  

- ծառերի հավասարաչափ բաշխվածություն՝   

- ծառերի միջին բարձրությունը 1.5 մ-ից ոչ պակաս: 

Անտառապատման աշխատանքների համար օգտագործվելու են 4 արտադրական 

հրապարակ, երկուսը Կապան քաղաքում՝ ծառապատման համար նախատեսվող 

լանջերից ներքև, և երկուսը՝ 14.5 և 3.5 հա մակերեսներով հողամասերի եզրերին: 

Հողաբարելավման նպատակներով օգտագործվող հողի տեղափոխումը իրականացվելու է  

բեռնատար մեքենաներով, իսկ առուների և փոսերի փորման համար օգտագործվելու են 

թրթուրավոր կամ ռետինե անիվներով տրակտորներ: Աշխատանքների իրականացման 

համար նախատեսվում է յուրաքանչյուր տեղամասում ներգրավվել 15-20 աշխատակից 

(մշատական և/կամ ժամանակավոր)։ Բայցի այդ ՀՀ օրեսնդրությամբ սահմանված կարգով 

նախատեսվում է ներգրավվել կամավորականներ ծառատնկման փուլում։  

Ագրոտեխնիկական խնամքի բոլոր միջոցառումները իրենց ժամանակացույցերով, 

ներառյալ՝ ոռոգումը, ներկայացված են սույն նախագծի ծավալային աշխատանքների 

ամփոփագրում և նախահաշվում (Գիրք 3 և 4): Նախագծի ծավալային աշխատանքները 

հաշվարկված են հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 

684-Ն անտառապատման և անտառավերականգնման աշխատանքների համար 

պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և 

անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները 

հաստատելու մասին որոշումը։ 

Բնառեսուրսների ցանկը արժեքներով ներկայացված է աղյուսակ 5-ում: 
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Բնառեսուրսների ցանկ 

 Աղյուսակ 5 

4. ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱ-ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
 

Ուսումնասիրվող շրջանի երկրաբանական  կտրվածքում մասնակցում են ներքին և 

վերին Կավիճի հասակի ապարները, որոնք ներկայացված են տուֆո-ավազաքարերով,  

տուֆոբրեկչաններով, ավազաքարերով և տեղ-տեղ կրաքարերով և պորֆիրիտներով: Այս 

ապարները մերկանում են ձորակներում  և մեծ թեքության լանջերի վերին մասերում, 

մնացած հատվածներում այս ապարները  ծածկված են ոչ մեծ հզորության ժամանակակից 

առաջացումներով, որոնք ներկայացված են ավազակավերով, խճաքարերով և բեկորա-

խճաքարերով: 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը` կապված ռելիեֆից և 

երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է թույլ ինֆիլտրացիոն գոտի: Մթնոլորտային 

տեղումների հիմնական մասը ունեն մակերեսային հոսքեր և միայն մի փոքր մասը 

ներծծվելով դելյուվիալ առաջացումների մեջ Երկրի մակերես են դուրս գալիս խորը 

ձորակների մեջ փոքր ելքեր ունեցող աղբյուրների տեսքով: Ստորերկրյա ջրերի 

մակարդակը նախագծվող տարածքում  գտնվում է մեծ խորությունների վրա (80-100 մ): 

Բնառեսուրսներ Միավոր Քանակ 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Խոտի հակ Կապան քաղաքի 

տարածքի 1,5 և 0,5 հա լանջերի 

կանաչապատման համար 

հատ 922 1500 1383000 

1.8 մ երկարության փայտե 

հենասյուն (կարելի է օգտագործել 

նաև 1,5 դույմ տրամագծով երկաթյա 

հենասյուներ) 

հատ 1784 3000 5352000 

Ծառի և թփի տնկի հատ 72378 600 43428800 

Բնահող, Կապան քաղաքի 

սահմաններում լանջերի 

կանաչապատման նպատակով 

մ3 213,5 - - 
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Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները արտահայտված են մայր ապարների 

հողմնահարմամբ:  

Դաշտային պայմաններում  ուսումնասիրվել են բնական մերկացումները  և 

ճանապարհի վերակառուցման արխիվային նյութերը: Դաշտային և կամերալ 

աշխատանքների արդյունքում   առանձնացվել է գրունտների երեք շերտեր: Ստորև 

բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և դրանց ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները:  

Շերտ №1 Խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 25-30%,  

հզորությունը 0.4-0.7 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

 Տեսակարար կշիռը -2.68-2.70 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 1.92-1.97 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 30-320 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը –180-210կգ/սմ2 

 

Շերտ №2 Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%, 

 հզորությունը 0.6մ-1.0մ 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

 Տեսակարար կշիռը -2.70-2.72 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 1.97-2.03 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 36-380 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը – 230-250 կգ/սմ2 

  

Շերտ №3 Տուֆոբրեկչաններ, ճեղքավորված ,հողմնահարված,կրաքարային ցեմենտով 

միջին ամրությամբ  

հզորությունը 5.0մ-ից ավելի 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-17բ 
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 Տեսակարար կշիռը -2.72-2.73 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 2.2-2.3 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 70-750 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը –900-1200կգ/սմ2 

                                          

Ամփոփելով  դաշտային և կամերալ աշխատանքների արդյունքները կարելի է 

եզրակացնել, որ  ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական պայմանները բավարար են 

շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Սեյսմիկ գոտիականության 

տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը մտնում է առաջին գոտու մեջ: 

Սեյսմիականությունը VIII բալ: Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները արտահայտված են 

մայր ապարների հողմնահարմամբ:  

5.  ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

Անտառապատման տեղամասերի ռելիեֆային բարդ պայմաններում, երբ վերևի և 

ներքևի ծառաշարքերի նիշերի անկումը կազմում է 50-100 մ: Ինչպես ցույց տվեցին 

հիդրավլիկական հաշվարկները նման պայմաններում շիթային կամ ակոսային ոռոգում 

գործնականում հնարավոր չէ իրականացնել տեխնիկական խիստ բարդությունների 

պատճառով: Հաշվի առնելով վերոհիշյալը 0,5 հա և 1,5 հա տեղամասերի համար ոռոգման 

հնարավորինս արդյունավետ եղանակ ընտրվեց կաթիլային ոռոգումը:  Ընդ որում` առկա 

ռելիեֆային պայմաններում բավարար համաչափ ոռոգում հնարավոր էր իրականացնել 

գոտիավորման սկզբունքով:  

Շատ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ ռելիեֆային առկա բարդ պայմաններում 

ռետինե բաժանարար խողովակները (դրանց տրամագիծը 16 մմ է) պետք է ապահովեն 

նախագծում նշված պարամետրերը, մասնավորապես, բաժանարարներում ճնշման 10-12 

մ փոփոխությունների պայմաններում դրանց վրա տեղակայված  կաթոցիկները 

կարողանան ապահովել բավարար կայուն ելք:   
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Ոռոգման համար ներկրվող ջուրը լողացող օտար մարմիններից (ցելոֆոն, ջրիմուռ և 

այլն) ազատելու համար 0,5 հա-ի և 1,5 հա-ի ջրի բաքերի վրա տեղակայել 5x5 մմ չափի 

անցքերով ցանցային քամիչ թաս: Դա կապահովի պոմպի, քամիչների, կաթոցիկների և 

մյուս հանգույցների անխափան աշխատանքը: 

Ինչ վերաբերվում է անտառապատման հիմնական՝ 4,5 հա և 13,5 հա տեղամասերին, 

ապա այստեղ նախատեսվել է առավել պարզ՝ ինքնահոս ոռոգման համակարգ: Այն 

կազմված է հողային ջրավազանից սնվող մայր բաժանարարից և դրա տարբեր կետերում 

միացված և տարածքի ոռոգումը սպասարկող բազմաթիվ ենթաբաժանարարներից: 

Վերջիններիս ուղեգծերը նշված տեղամասերում ընտրվել են այնպես, որ իրար միջև 

հեռավորությունը 40-45 մ-ից ավել չլինի: Այդ ենթաբաժանարարների վրա, յուրաքանչյուր 

հարակից զույգ շարքի միջնամասում,  տեղակայվում է ոռոգման ելքային կցախողովակ իր 

փականով: Ոռոգող անձնակազմը ռետինե 20-22 մ չափի խողովակը միացնելով այդ 

կցախողովակին և բացելով փականը կարող է հատ-հատ կամ ակոսային եղանակով ջրել 

տվյալ ենթաբաժանարարի աջ և ձախ կողմերում գտնվող զույգ շարքերի 80-85 ծառերը (ըստ 

առաջադրանքի ծառերի միջև նախատեսված է 1մ հեռավորություն): Տվյալ կետում 

ոռոգումը ավարտելուց հետո բաժանարարի երկայնքով կատարվում է մյուս կետից 

սպասարկվող ծառերի ջրումը: 

Անտառատնկման աշխատանքներից առաջ բոլոր տեղամասերում պետք է նախապես 

փորել խրամուղիներ և տեղակայել բոլոր բաժանարար պոլիէթիլենային խողովակներն 

իրենց հանգույցներով: Անտառապատումից հետո 0,5 հա և 1,5 հա տեղամասերի դեպքում 

միացվելու են կաթոցիկներով ռետինե խողովակները, ամրացվելու մետաղե ցցերով 

(սխեման տես գծագրերում) և խրամուղիները լցվելու փափուկ գրունտով: 
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6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

6.1.  Կլիմա 

Տարածքին բնորոշ են ջերմաստիճանի մեծ տատանումները, կախված 

դիրքադրությունների և ծովի մակերևույթից բարձրությունների փոփոխությունների հետ: 

Կլիման այստեղ բարեխառն տաք է,  մթնոլորտային տեղումները հիմնականում 

ենթարկվում են արևելքից մուտք գործող օդային զանգվածների շարժման 

օրինաչափությանը: Կապան քաղաքը իր շրջակայքով գտնվում է մերձարևադարձային և 

բարեխառն կլիմայական գոտիների սահմանագլխում: Այստեղ հունվարյան բազմամյա 

միջին ջերմաստիճանը 0օC է, հուլիսյանը՝ 23-24 օC: Տարեկան միջին բազմամյա 

ջերմաստիճանը 11,5 օC: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է հունվարին՝ -

27 օC, իսկ բացարձակ առավելագույնը հուլիսին՝ +39օC: Տարեկան բացարձակ 

ջերմաստիճանի լայնույթը 66օC: Տեղումների բազմամյա միջին տարեկան քանակը 544 մմ 

է/նվազագույն տարեկան միջինը 380 մմ է/: Տեղումների ընդհանուր քանակի մոտ 55% ֊ը 

գալիս է մարտ-հունիս ամիսներին, իսկ 17%֊ը՝ հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Ամենից 

տեղումնաշատ ամիսը մայիսն է, իսկ ամենից քիչ տեղումներ գալիս են դեկտեմբեր և 

օգոստոս ամիսներին։ Անսառնամանիք օրերի թիվը տատանվում է նվազագույնը 165-ից 

մինչև առավելագույնը 240 օրվա։ Ուժգին քամիներ հազվադեպ են լինում։ 15 մ/վրկ և ավելի 

ուժգնությամբ քամիներ տարվա կտրվածքով կարող են դիտվել ընդամենը 2-3 օր։ 

Տիրապետող են հարավարևելյան և արևելյան ուղղության քամինները՝ 1-3 մ/վրկ միջին 

արագությամբ։ 

6.2.  Հողեր 

Տարածքի հողերը բազմազան են, ինչը պայմանավորված է հանքային դաշտի 

լեռնագրական, երկրաբանական, բուսական ծածկի և կլիմայի բազմազանությամբ: 

Բարձրադիր մասում, մասնավորապես Բարգուշատի լեռների և Մեղրու լեռների 

բարձրադիր տարածքներում լեռնամարգագետնային թույլ ճմային, խորքային չհագեցած 

հողեր են, որոնք ավելի ցածրադիր մասերում փոխվում են մարգագետնատափաստանային 
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տիպիկ մնացորդային չհագեցած հողերի: Խուստուփ- կատարի լեռների բարձրադիր 

մասում շնորհիվ հոծ անտառի ձևավորվել են անտառային դարչնագույն կրազերծված 

կավայնացած հողեր: Այս կարգի հողեր են հանքային դաշտի մյուս անտառաշատ 

տեղամասերում, մասնավորապես Քաշունի – Աղվանի – Տանձավեր – Նոր Արջաձոր գծով 

և Սվարանց – Բարձրավան հատվածում: Այս հողերը երբեմն քարքարոտ են, ծածկված 

խճաքարի ու խոշոր քարերի կույտերով:  

Տարածքում հանդիպում են լեռնային դարչնագույն և անտառային հողերի տիպերը: 

Հարավային կողմնադրության լանջերում գերիշխում են բաց գորշավուն հողերը, որոնք 

բնորոշ են կաղնու և կաղնուտ-բոխուտային տարբեր տիպի ծառուտներին: Անտառի 

տարածման ստորին գոտում տեղաբաշխված են սննդանյութերով համեմատաբար աղքատ 

կմախքային հողերը: Այստեղ անտառները ներկայացված են հիմնականում բոխուտ-

ղաժուտային երկրորդային համակեցություններով` չորասեր թփուտային տեսակների 

մասնակցությամբ, որոնք առաջացել են նախկինում կաղնուտների ոչնչացման 

պատճառով:  

6.3. Բուսականություն 

Ուսումնասիրվող տարածքները բուսաաշխարհագրական տեսակետից 

պատկանում են  Բորեալ ֆլորիստիկ ենթաթագավորության Ցիրկումբորեալ գավառի 

Կովկասյան ենթագավառի Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանին: Ուսումնասիրվող 

հատվածների բուսականությունը ունի արտահայտված քսերո-մեզոֆիլ և մեզո-քսերոֆիլ 

բնույթ` յուրահատուկ են տափաստանները, տերևավոր նոսրանտառային անտառները, 

թփուտները, ինչպես նաև գետամերձ բուսականությունը: Ֆոնային բուսատեսակներից 

լայն տարածում ունի ժանտափուշ կամ ցաքի փշոտ (Paliurus spina-christi) քսերոֆիլ 

բուսատեսակը:  

Բուսականությունը ուսումնասիրվող տարածքներում ենթարկվում է բարձունքային 

գոտիականությանը, ըստ որի՝ տարբեր բարձրունքային գոտիներում ձևավորվում են միայն 

այդ բարձրություններին հարմարված բուսատեսակներ: Օրինակ՝ Ողջի գետի հովտում 
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աճում են կաղնու երեք հիմնական տեսակներ: Դրանցից կաղնի արաքսյանը զբաղեցնում է 

ստորին բարձրություններից մինչև ծ.մ. մոտ 1000 մ բարձրությունները: Կաղնի վրացականը 

զբաղեցնում է մոտ 1000-1500 (1550) մ բարձրությունները, իսկ կաղնի արևելյանը (կամ 

խոշորառէջը) զբաղեցնում է մոտ (1450) 1500-2400 մ բարձրությունները:  

Ուսումնասիրվող տարածքներում (Աճանանի, Սյունիքի, Արծվանիկի 

շրջակայքերում) անտառները արտահայտված են վրացական և արաքսյան կաղնիների 

(Quercus iberica, Quercus araxina) անտառակներով: Բացի կաղնուց, բնափայտավոր 

բուսատեսակները արտահայտված են կովկասյան և արևելյան բոխիների (Carpinus betulus, 

Carpinus orientalis), կովկասյան տանձենու (Pyrus caucasica),  հացենու (Fraxinus excelsior, 

Fraxinus oxycarpa), թեղու  (Ulmus minor), վրացական թխկու (Acer ibericum), շլորենու (Prunus 

divaricata), տխլենու (Corylus avellana), հոնի (Cornus mas), ուռենու (Salix excelsa, Salix 

triandra), սրնգենու (Ligustrum vulgare), դրախտածառի (Cotinus coggygria), վրացական 

ցախակեռասի (Lonicera iberica), Պալլասի դժնիկի (Rhamnus pallasii), սզնու (Crataegus sp.), 

մասրենու  (Rosa sp.), մոշենու  (Rubus sp.) տեսակների  և այլ ծառերով ու թփերով (Նկար 5-

12): Շատ տեղերում զարգացել է երկրորդնային բուսականությունը: 

Ուսումնասիրված  և ծառապատման համար նախատեսված տարածքներում մինչև 

այժմ կարմիրգրքային բույսեր չեն հայտնաբերվել:  

6.4. Կենդանական աշխարհ 

 Սյունիքի մարզը աչքի է ընկնում կենդ․ աշխարհի հարուստ բազմազանությամբ և 

բնաշխարհիկ, մնացորդային (ռելիկտային) ու հազվագյուտ տեսակների առատությամբ: 

Ողջի գետի ավազանը ևս այդ առումով բացառություն չի կազմում:  

Այստեղ համեմատաբար լավ են ուսումնասիրված Ողնաշարավոր կենդանիները: 

Տարածքում երկկենցաղներից հայտնաբերվել է 2 տեսակ  Լճագորտ- Rana ridibunda 

և Կանաչ Դոդոշ -Bufo viridis: Հայտնաբերված տեսակները հանդիսանում են ֆոնային, լայն 

տարածված տեսակներ: 
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Սողուններից նշվել են՝  Միջին Մողես  /Lacerta media/, Սովորական Լորտու  /Natrix 

natrix/,  Ջրային Լորտու /Natrix tesselata/,  Կարմրափոր Սահնօձ  /Delichophis schmidti/:  

Ժայռային մերկացումների վրա նշվել են նաև Կովկասյան Ագամաներ /Laudakia caucasica/  

և ռադդեի ժայռային մողեսներ /Darevskia raddei/:  

Թռչուններից նկատվել են Սևագլուխ Վարսակուկ /Emberiza melanocephala/, 

Սպիտակ Խաղտտնիկ  /Motacilla alba/,  Սև կեռնեխ /Turdus merula/ , Ափամերձ Ծիծեռնակ 

/Riparia riparia/ և այլն: Հետազոտությունների ժամանակ գտնվել են կորեկնուկի (Emberiza 

cia Emberiza calandra) բներ:  

Կաթնասուններից կիրճերի լանջին հայտնաբերվել է Պարսկական Ավազամկան 

/Meriones persicus/ բույն, հայտնաբերվել են նաև Հասարակական Դաշտամկան /Microtus 

socialis/ ոչ մեծ գաղութներ, Մոխրագույն Համստերի  /Cricetulus migratoricus/՛ բույն, ինչպես 

նաև /Անտառային Մկան /Sylvaemus sylvaticus/ ակտիվ հետքեր: Ըստ Կապանի 

հակաժանտախտային բաժնի անցյալ տարիների տվյալների այստեղ նկատվել են 

Առաջավորասիական Համստեր /Cricetulus auratus/  և Լեռնային Կուրամուկ /Ellobius (А.) 

lutescens Thom./:  

Համեմատաբար պակաս են ուսումնասիրված անողնաշար կենդանիները: 

Ընդհանուր առմամբ Սյունիքի մարզից առավել բազմաթիվ են միջատները, որոնք 

ուսումնասիրվող տարածքում ներկայացված են 29 կարգով: 

Տարածքում ներկայացված բիոտոպերը հիմնականում բնորոշ են լեռնային 

տափաստանին: Կան տեսակներ, որոնք կապված են ծառա-թփուտային բուսականության 

հետ, ինչպես նաև տեսակներ, որոնք կապված են գազ-տրագականտների հետ (Sphenoptera 

tragacanthae, Xylotrechus sieversf): 

Ուսումնասիրված  և ծառապատման համար նախատեսված տարածքներում մինչև 

այժմ կարմիրգրքային կենդանիներ չեն հայտնաբերվել:  
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7. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
 

ՀՀ Սյունիքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 

հարավում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Վայոց ձորի մարզին, հարավից` 

պետական սահմանով սահմանակից է Իրանին (սահմանի երկարությունը 42 կմ է), 

արևմուտքից` Նախիջևանին և արևելքից` Ադրբեջանի հանրապետությանը: 

Ստորև բերված են մարզի ընդհանուր ցուցանիշները, ըստ ՀՀ Ազգային-

Վիճակագրական ծառայության տվյալների: 

 

Մարզի ընդհանուր բնութագրերը1 

                                                                                                                                         Աղյուսակ 6 

Տարածքը/կմ2 Մարզկենտրոն Բնակչության 
խտությունը/ 

մարդ/կմ2 

Մարզկենտրոնի 
հեռավորությունը 

Երևանից, կմ 

4 506 ք.Կապան 31 301 

 

Մշտական բնակչության թվաքանակը 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, 1 000 մարդ 

                                                                                                        Աղյուսակ 7 

Անվանումը 01.01.2017 

Սյունիքի մարզ 138.9 

Քաղաքային բնակչություն 93.9 

Գյուղական բնակչություն 45.0 

 

Սյունիքի մարզը զբաղեցնում է Զանգեզուր բնաշխարհի տարածքը, որը ներառում է 

Որոտան, Ողջի գետերի վերին ու միջին հոսանքների ավազանը և Զանգեզուրի՝ Մեծ 

Կովկասից հետո Անդրկովկասում ամենաբարձր լեռնաշղթայի, արևելյան լանջերը: Մարզի 

ամենաբարձր լեռնագագաթը Կապուտջուղն է (3 906 մ), իսկ ամենացածր վայրը՝ Մեղրու 

կիրճը (Արաքսի հովիտ 380մ):  

 
1 armstat.am 
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Սյունիքի մարզը, գրավելով ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական 

նշանակության կարևոր դիրք, ունենալով բնահումքային հարուստ պաշարներ, 

արտադրական մեծ ներուժ և հանդիսանալով հանրապետության ամենախոշոր վարչական 

ու տնտեսական մարզերից մեկը, միաժամանակ մնում է համեմատաբար քիչ բնակեցված և 

տնտեսապես թույլ յուրացված, ինչը մասամբ պայմանավորված է մայրաքաղաքից ունեցած 

մեծ հեռավորությամբ և տրանսպորտային հաղորդակցության այլընտրանքային 

միջոցների բացակայությամբ: Օգտակար հանածոներով ամենահարուստ մարզն է: 

Դրանցից կարևորագույններն են` գունավոր (պղինձ, մոլիբդեն, ցինկ և այլ գունավոր) և 

թանկարժեք (ոսկի, արծաթ) մետաղների հանքաքարերը, ինչպես նաև ոչ մետաղային 

օգտակար հանածոների մի ամբողջ շարք (շինարարական և երեսապատման քարեր, 

բազալտային հումք, կրաքարի և այրվող թերթաքարերի, մարմարի, գրանիտի պերլիտի և 

դիատոմիտների պաշարներ): Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը 

արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: 2015թ.-ին մարզի տնտեսության 

հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի 

ընդհանուր ծավալում կազմել են. 

արդյունաբերություն` 13.3%,  

գյուղատնտեսություն 7.0%,  

շինարարություն` 5.1 %,  

մանրածախ առևտուր` 1.2 %,  

ծառայություններ` 1.7%:  

Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և 

էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 

գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Որոտանի ՀԷԿ-ի կասկադին: Գյուղատնտեսությունը 

հիմնականում մասնագիտացած է բուսաբուծության (մասնավորապես` հացահատիկային 
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մշակաբույսեր և կարտոֆիլ) և անասնաբուծության (մասնավորապես` խոշոր եղջերավոր 

անասունների բուծում) մեջ:  

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային և 

էլեկտրատրանսպորտով (ճոպանուղի): Մարզի տարածքով է անցնում Հայաստանն Իրանի 

հետ կապող ավտոմայրուղին, որն էական դեր ունի մարզի տնտեսության զարգացման 

գործում: Մարզով են անցնում Արցախը Հայաստանին կապող կարևոր ավտոմայրուղին և 

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցամաքային անմիջական կապով Հայաստանին 

կապող միակ ճանապարհը:  

 Սյունիքի մարզը հարուստ է պատմության և մշակույթի հուշարձաններով: 

Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 

Սյունիքի մարզի ցուցակը ներառում է 2812 հուշարձան` 997 պահպանական միավորով: 

Պատմության և բնության հուշարձանների առատությունը և գեղեցիկ բնությունը 

ապահովում են Սյունիքի մարզի զբոսաշջիկային գրավչությունը: Մարզի ամենագրավիչ 

վայրերից մեկը հայկական միջնադարյան ճարտարապետության հուշարձան Տաթևի 

վանական համալիրն է (IX դար), որտեղ 1390-1435 թթ. գործել է Տաթևի նշանավոր 

համալսարանը: 2010թ.-ին շահագործման է հանձնվել 5.7 կմ երկարությամբ աշխարհի 

ամենաերկար «Տաթևեր» ճոպանուղին (առավելագույն բարձրությունը 380 մ), որն անցնում 

է Որոտան գետի կիրճով, ձգվում սարերի վրայով և Հալիձոր գյուղից հասնում Տաթևի 

վանական համալիր: Որոտանի կիրճում են գտնվում Տաթևի ՀԷԿ-ը` Որոտանի ՀԷԿ-երի 

կասկադի առաջնեկը և Շամբի ջրամբարը, որտեղից 18 կմ երկարությամբ թունելով ջուրը 

հասնում է Տաթևի ՀԷԿ-ի տուրբիններին: 2012թ. գործարկվեց Հին Խնձորեսկի երկու 

ձորափը (Ղանդունց նովն ու Ներքին թաղը) իրար միացնող իր տեսակի ու չափի մեջ եզակի 

կախովի կամուրջը: Կամուրջը հսկա ձորի մի ափից մյուսը ձգվում է ավելի քան 160 մետր: 

Բարձրությունն ամենախոր տեղում 63 մ է: Մարզի պատմամշակութային հուշարձանների 

մեջ հայտնիներից են Բաղաբերդի, Հալիձորի, Որոտնաբերդի ամրոցները, Տաթևի, 

Որոտնա, Բղենու վանքերը, Վահանավանքի և Երիցվանքի վանական համալիրները, 
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Աղիտուի դամբարանային հուշարձանը, Սիսիանի նեոլիթի ժամանակաշրջանի 

դամբարանաբլուրը, Մեղրի քաղաքի փոքր թաղի եկեղեցին և քաղաքի պաշտպանական 

նշանակության Սիսիան քաղաքից 3.2 կմ դեպի հյուսիս գտնվում է «Զորաց քարերեր», 

հուշարձանախումբը, որը հայտնի է նաև Քարահունջ անունով: Այն մեգալիթյան 

դարաշրջանի (Ք.ա. II հազարամյակ) հուշարձան է: 

Նախատեսվող գործունեության տարածքին կից՝ Շահումյանի բանավանի 

հարևանությամբ նախաձեռնողը 2009թ-ից սկսած իրականացրել է փրկարարական  

պեղումներ: Պեղումների ընթացքում մշակութային ժառանգության պոտեցիալ օբյեկտները 

պեղվել են և սահմանված կարգով հանձնվել Կապանի Երկրագիտական թանգարանին: 

2018 թվականին իրականացված պեղումնրը կատարվել են «Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից, ներկայումս գտածոները ուսումնասիրվում 

են մասնագետների կողմից: Աշխատանքների ավարտին ամփոփ հավետվությունը 

կներկայացվի ՀՀ Մշակույթի նախարարություն, իսկ գտածոները կհանձնվեն 

թանգարանին: Ընկերությունը ցանկացած հողային աշխատանք իրականացնելիս 

կիրառում է  Պատահական գտածոների ընթացակարգ, որը ապահովում է, որ որևէ 

գործողության արդյունքում  հնագիտական արժեքներին վնաս չհասցվի: 

Սյունիքի մարզը հարուստ է նաև բնության հուշարձաններով: Բնության 

հուշարձանները բնության բացառիկ կամ տիպիկ, գիտական, պատմամշակութային և 

գեղագիտական հատուկ արժեք ներկայացնող բնական օբյեկտներ են և ունեն բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ: Արգելվում է ցանկացած գործունեություն, 

որը վնասում է այն կամ վատթարացնում նրա վիճակն ու պահպանությունը: Բնության 

հուշարձանների (կենդանի կամ անկենդան) պահպանության կարգը սահմանվում է 

յուրաքանչյուր բնության հուշարձանների համար կազմված անձնագրով, որտեղ նշվում է 

նրա անվանումը, դասակարգումը, նշանակությունը, նկարագրությունը, չափագրությունը, 

տեղադիրքը, կոորդինատները, զբաղեցրած տարածքը (պահպան. գոտու հետ միասին), 

պահպանությունն իրականացնող մարմինը և վերջինիս պարտավորությունները: 
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Սյունիքի մարզի հանրահայտ բնության կենդանի հուշարձաններից են արևելյան սոսու 

մնացուկային պուրակը Ներքին Հանդ գյուղի մոտ, Գրիֆիթի հուդայածառը, 

երկրաբանական հուշարձաններից՝ ռելիեֆի հողմահարման եզակի ձևերը՝ բնական 

ժայռաբուրգերը Գորիսում և Խնձորեսկում, ինչպես նաև բազմաթիվ բարձրլեռնային 

լճակներ, հանքային աղբյուրներ, ջրվեժներ:  

Համաձայն ՀՀ կառավարության  2008 թ-ի թիվ 967-Ն որոշման, նախատեսվող 

գործունեության տարածքում չկան բնության հուշարձաններ: Սյունիքի մարզի Կապան 

քաղաքում և դրա հարակից տարածքներում առկա են հետևյալ բնության հուշարձանները՝ 

Երկրաբանական հուշարձաններ՝ 

• «Անանուն» ապլիտային դայկաներ-Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքից 30-35 կմ հվ 

• «Փղի ճտեր» որմնաքանդակ-Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքից մոտ 25 կմ հվ, 

«Շիկահող» պետարգելոց տանող ճանապարհին 

Կենսաբանական հուշարձաններ 

• «Շիբլյակ»- Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաք, Առաջաձոր տեղամասում, 800-900 մ 

բարձրության վրա 

Ակնհայտ է սակայն, որ նախատեսվող գործունեության տարածքում 

վերոնշյալներից և որևէ մեկը չի գտնվում, սակայն նախատեսվող գործունեության 

ընթացքում լրացուցիչ հետևողականություն կցուցաբերվի, որպեսզի զրոյի հասցվի 

ներկայացված բնության հուշարձանների վրա ազդեցության ռիսկը: 

7.1. Կապան համայնք (կենտրոնը՝ Կապան քաղաք) 
 

Կապան բազմաբնակավայր համայնքը կազմավորվել է «Հայաստանի 

Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 2017 

թվականի հունիսի 9-ի ՀՕ-93-Ն օրենքի համաձայն, Կապանի տարածաշրջանի 32 
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համայնքների միավորման արդյունքում: Ընդգրկում է 38 բնակավայր, որից մեկը համայնքի 

կենտրոն Կապան քաղաքն է: 

Կապան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի հարավ-արևելյան մասում, Խուստուփ 

լեռան հյուսիսային ստորոտին, Ողջի գետի հովտում, ծովի մակարդակից 750-1050 մետր 

բարձրության վրա, Երևանից 320 կմ, իսկ Իրանի Իսլամական հանրապետությունից` 80 կմ 

հեռավորության վրա: Քաղաքն արևելքից արևմուտք ձգվում է 13 կմ:  

Կապան քաղաքային համայնքը սահմանակից է Աճանանի, Սյունիքի, Գեղանուշի և 

Գիրաթաղի գյուղական համայնքներին, ինչպես նաև մարզի համայնքների վարչական 

սահմաններից դուրս գտնվող հողերին:  

Խոր հովտում գտնվելով Կապան քաղաքն օժտված է ուրույն միկրոկլիմայիով, 

ամռանը առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 38-40, ձմռանը նվազագույն 

ջերմաստիճանը հասնում է 10-15 աստիճանի: Կապանը գտնվում է սեյսմիկ շրջանացման 

երկրորդ գոտում: 

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը խորհրդային ժամանակաշրջանում 1938թ. 

ստացել է շրջանային ենթակայության քաղաքի կարգավիճակ, 1963-ին՝ հանրապետական 

ենթակայության, եղել է Ղափանի շրջանի շրջկենտրոնը:  

Հողերի նշանակությունը և պատկանելիությունը 

Աղյուսակ 8 

 

Հ/Հ 

 

Հողամասեր 

                                    Տարածքը /հա/ 

Ընդամենը     ՀՀ               

քաղա-

քացիների 

ՀՀ 

իրավաբան

ա-կան 

անձանց 

 

Համայն-

քային 

    

Պետական 

1 Գյուղատնտեսական 1985.29 7.90  1977.40  

2 Բնակավայրերի 1076.32 499.59 20.96 533.78 22.00 

3 Արդյունաբերության 

և                                       

ընդերքօգտագործմա

ն 

288.48 28.90 69.71 128.28 61.59 
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Կապան քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագիծը մշակվել է 1965 թվականին: 2016 

թվականին հատակագծում կատարվել են փոփոխություններ: Կապան համայնքի 

տարածքը կազմում է 4863.89 հա:  

Կապան  համայնքի զարգացման ծրագիրը մանրամասն ներկայացված է 

www.syunik.mtad.am/hzargatsmantsragir/ կայքէջում: 

7.2. Բնակչություն 
 

Կապան համայնքի մշտական բնակչության թիվը հասնում է 42600 մարդ  /2016 թ./, որից 

կանայք` 21797, տղամարդիկ` 20803 /տես աղյուսակ /: Համայանքում առկա է 10989 տնային 

տնտեսություն:  Մոտավոր տվյալներով՝ համայնքում առկա են 30-35 փախստական 

ընտանիքներ:  

Բնակչության կազմը 
                                                                                                                                Աղյուսակ 9 

Հ/Հ Տարիքային 

կազմ 

Բնակչության 

քանակ 

Տղամարդ Կին 

1 0-4 2578 1353 1225 

2 5-9 2347 1264 1084 

3 10-14 2187 1078 1109 

4 15-19 2516 1302 1214 

5 20-24 3877 1987 1890 

4 Էներգետիկայի,                                        

կապի, 

տրանսպորտի,                              

կոմունալ                               

ենթակառուցվածքնե

րի 

67.45 
 

0.14 

 

8.28 

 

10.21 

 

48.82 

5 Հատուկ 

պահպանվող                           

տարածքներ 

81.47  8.78 44.34 28.35 

6 Հատուկ 

նշանակության 
10.85   . 10.85 

7 Անտառային 1291.81    1291.81 

8 Ջրային 62.21   1.83 60.38 

Ընդամենը 4863.89 536.53 107.73 2695.83 1523.80 

http://www.syunik.mtad.am/hzargatsmantsragir/
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6 25-29 4068 2068 1999 

7 30-34 3362 1706 1656 

8 35-39 2725 1332 1394 

9 40-44 2378 1145 1233 

10 45-49 3146 1460 1687 

11 50-54 3858 1807 2051 

12 55-59 3115 1441 1674 

13 60-64 2038 952 1086 

14 65-69 933 420 513 

15 70-74 1491 635 856 

16 75-79 997 450 547 

17 80-84 657 298 359 

18 85+ 325 105 220 

Ընդամենը 42600 20803 21797 

 

Համայնքում բարձր է գործազրկության ցուցանիշը: Գործազրկության հիմնական 

պատճառներն են համայնքում աշխատատեղերի սակավությունը, տնտեսության 

զարգացման  ոչ բավարար մակարդակը, ստվերային գործազրկությունը, մասնավոր 

հատվածում ոչ նորմավորված աշխատանքային պայմանները և ցածր աշխատավարձը: 

Կապանում մեծ   է հատկապես կանանց գործազրկությունը, քանի որ համայնքում 

հիմնական աշխատանքային ուղղվածությունը շինարարությունը և 

հանքարդյունաբերությունն են: 

Կապան համայնքի բնակչության սոցիալական իրավիճակի նկարագիր 

 
                                                                                                                                 Աղյուսակ 10 

Հ/Հ Բնակչության կատեգորիան առ 01.01.2016թ. 
1 Կենսաթոշակառուներ 7441 

2 Աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ /կին/ 1547/1071 

3 Աշխատանք փնտրող չզբաղված քաղաքացիներ 1501 

 

4 

Գրանցված գործազուրկներ (մարդ) որից /կին/ 1501/1042 

բարձրագույն կրթությամբ 152/118 

միջին մասնագիտական կրթությամբ 660/502 

միջնակարգ կրթությամբ 686/420 

5 «Նպաստ» համակարգում ընդգրկվածներ 1625 

ընտանիք որից նպաստառու 1103 

6 Զբաղված բնակչության թիվը 8415 
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7.3. Տնտեսություն 
 

Կապան քաղաքում գործում են սննդի շուրջ 125 խանութներ, 1 հանրային շուկա, 

հանրային սննդի 27 օբյեկտ, 5 սուպերմարկետ, գազի լիցքավորման 6 կետ, 8 բենզինի 

լցակայան:  

Կապան համայնքում գործում են ֆինանսավարկային (6 բանկ, 5 ՈՒՎԿ), 

հաշվապահական, նոտարական, փաստաբանական, գրադարանային, թանգարանային, 

առողջապահական, ապահովագրական, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, 

էներգամատակարարման, կապի, տրանսպորտի,  հյուրանոցառեստորանային (8 

ռեստորան, 10 հյուրանոց), հանրային սննդի, ավտոտեխսպասարկման, կենցաղային, սգո 

և այլ ծառայություններ, ինչպես նաև  բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ: 

7.4. Կրթություն, մշակույթ, սպորտ 

Կապան համայնքի վարչական տարածքում գործում են 13 հանրակրթական` 5 

միջնակարգ, 6 հիմնական, 2 ավագ դպրոցներ: Հանրակրթական դպրոցները հիմնականում 

վերազինված են, սակայն կա գույքի արդիականացման և նոր գույքի ձեռքբերման 

անհրաժեշտություն:  

2011 թվականին ստեղծվել է «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, որի 

նպատակը կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալ-

հոգեբանական, մանկավարժական, իրավական պաշտպանության աջակցության 

ծրագրերի իրականացումն է:  

Մշակութային ծրագրերը քաղաքում իրականացվում է Ալ. Շիրվանզադեի անվան 

պետական դրամատիկական թատրոնի, «Մշակույթի կենտրոնի» միջոցով: Քաղաքի 

մշակութային օջախներից են` երկրագիտական թանգարանը, Շմավոն Մովսիսյանի 

անվան պատմության թանգարանը, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը, 

ակումբագրադարանային միավորումը: Երեխաների ժամանցը կազմակերպվում Է «Վ. 

Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀԲՀ-ի միջոցով: 
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7.5. Առողջապահություն 

Կապանում հիմնական ստացիոնար բուժսպասարկումն իրականացվում է 

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ ամբուլատոր բուժսպասարկումը 

կենտրոնի կազմում ընդգրկված «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկայի 

կողմից: Բժշկական կենտրոնը կապիտալ վերանորգվել և վերազինվել է 2015 թվականին, 

սակայն պոլիկլինիկան ունի վերանորոգման կարիք:  Համայնքում գործում է նաև 

«Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ն: Դիսպանսերը 

կապիտալ վերանորգվել է 2005 թվականին: Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է 

իրականացնել ընթացիկ վերանորոգում և վերազինում: Գործող հակատուբերկուլոզային 

դիսպանսեր հիվանդանոցը ունի կապիտալ վերանորգման կարիք: Համայնքում գործում են 

նաև ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ-ի «Սյունիքի» մասնաճյուղը /ՀՀ ԱՆ ՀՎԿ ազգային կենտրոն/, Հատուկ վտանգավոր 

վարակների կանխարգելման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղը, «Կապանի կանխարգելիչ 

ախտահարում» դուստր ձեռնարկությունը, Սյունիքի թիվ 1 բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովը, ընտանեկան բժշկի 4 գրասենյակ (Ձորք, Բաղաբերդ, 

Սարահարթ, Ռ. Մինասյան թաղամասերում) ստոմատոլոգիական ծառայություններ 

մատուցող կլինիկաներ, դեղատներ և այլ առողջապահական հաստատություններ: 

Անտառապատման աշխատանքների ժամանակ ապահովվելու են համապատասխան 

սանիտարակենցաղային պայմանները։ Արտադրական հրապարակներում տեղադրվելու 

են  վագոն տնակներ, որտեղ կազմակերպվելու են աշխատակիցների հանգիստը 

հանդերձափոխումը և ընդմիջումը։ Պահակային ծառայությունը  զուգակցվում է խնամքի 

աշխատանքների հետ, որի համար նախատեսվում է տնակ՝ համապատասխան 

կահավորանքով և շարժական ավտոնոմ զուգարանախցիկներ, ինչը թույլ է տալիս 

բացառել կենցաղային կոյուղաջրերի առաջացումը (սպասարկումը իրականացվելու է 

կապալառու կազմակերպության կողմից): Աշխատակիցների խմելու ջուրը ապահովվելու 

է խմելու ջրի տարաներով:  
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Կապան քաղաքին կից 2 արտադրական հրապարակներում տեղադիրքից և 

ռելեֆային առանձնահատկություններից ելնելով՝ աշխատակիցների  սանիտարա-

հիգիենիկ պայմանները կազմակերպվելու են համայնքում։  Այդ պատճառով 

աշխատանքային տեղամասերում շարժական ջրցողարան կազմակերպելու կարիքը 

բացակայում է, հետևաբար կրկին բացառվում է կենցաղային կոյուղաջրերի առաջացումը: 

8. ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
 

Նախատեսվող գործունեությունը իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի 

բնապահպանական կայունության բարձրացման միջոցառում, որը բացառապես դրական 

կարող է ազդել շրջակա միջավայրի վրա: Շրջակա միջավայրին հասցվող աննշան վնասը 

կարող է առաջանալ անտառվերականգնման տարածքների ռելիեֆի 

նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում: 

Մթնոլորտային օդ. Նախատեսվող աշխատանքների ընթացքում կիրառվող 

ավտոտրանսպորտը և սարքավորումները դառնալու են վնասակար գազերի և փոշու 

արտանետման աղբյուր: Փոշու արտանետումներ կանխատեսվում են 

անտառվերականգնման տարածքների ռելիեֆի նախապատրաստական աշխատանքների 

ընթացքում: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ ընկերությունը առաջնորդվելու է 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշմամբ: Աշխատանքների 

ընթացքում տարածքում վնասակար գազերի (ազոտի օքսիդ, ածխածնի օքսիդ, մուր) 

առավելագույն կոնցենտրացիաները չեն գերազանցելու նորմատիվային փաստաթղթերով 

ամրագրված սահմանային թույլատրելի խտությունները: Այդ նպատակով ծրագրավորվում 

են մի շարք բնապահպանական կառավարման միջոցառումներ, որոնց նկարագիրը 

ներկայացված է կառավարման պլանում: 

Ջրային ավազան. Անտառվերականգնման ընթացքում ստորգետնյա և վերգետնյա 

ջրային ավազանների վրա որևէ ազդեցություն չի լինելու: Ոռոգման գործընթացը 

կազմակերպվելու է ջրային օրենսգրքին համապատասխան: 
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Հողային ծածկույթ.  Նախատեսվող գործունեության գլխավոր իմաստն է վնասված 

հողերի վերականգնումը, որի արդյունքում հողային ծածկույթ որակական բարելավում 

տեղի կունենա: 

Բուսական և կենդանական աշխարհ. Նախատեսվող գործունեության արդյունքում 

զգալի կբարելավի նախանշված տեղամասերի բուսական աշխարհը: Տարատեսակ 

տնկիների միջոցով նախատեսվող տեղամասերում անտառավերականգնում 

կիրականացվի, որը բացառապես դրական կազդի տարածաշրջանի բուսական միջավայրի 

վրա: 

Աղտոտում թափոններով. Աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնները 

ժամանակավոր գործունեության հետևանքով առաջացող թափոններ են, որոնք այդ 

տեղամասերում չեն ենթարկվելու պահման, պահեստավորման և տեղադրման: 

Հետևաբար` անտառվերականգնման տարածքներում նախատեսվող գործունեության 

հետևանքով թափոնների առաջացում չի նախատեսվում: 

Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների արդյունքում վերը 

նշված չորս հատվածները կունենան հետևյալ դրական բնապահպանական 

նշանակությունները՝  

• բնապահպանական, 

• ջրապաշտպանական, 

• կլիմայակարգավորիչ, 

• շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների մեղմացման: 

Տնկումների արդյունքում ձևավորվող անտառային մշակույթները կնվազեցնեն փոշու 

պարունակությունը օդում, մեղմացնելով Կապան համայնքի կլիման, ինչպես նաև 

կնվազեցնեն օդի չորությունը: Դրանք իրար կմիացնեն առանձին անտառահատվածները, 

ստեղծելով մեկ միասնական անտառ կամ անտառաշերտեր, որտեղ 

կենսաբազմազանության մաս կազմող միկրոօրգանիզմները, սնկերը, բույսերը, 

կենդանիները կկարողանան կայուն ձևով գոյատևել, իսկ կենդանիները նաև անարգել 

կատարել միգրացիաներ համայնքի տարբեր անտառահատվածներում: 
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9.  ՇՐՋԱԿԱ  ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՎՐԱ  ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ԾՐԱԳԻՐ 
 Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության 

մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական 

միջոցառումները. 

1. Նավթամթերքների նվազագույն անհրաժեշտ քանակի պահեստավորում անթափանց 

տակառներով, աշխատանքները սպասարկող բեռնատար մեքենայի թափքում: 

Վառելիքի հիմնական լիցքավորման և քսայուղերի փոխարինման աշխատանքները 

կատարվելու են անտառվերականգնման տարածքից հեռու, նախաձեռնողի 

արտադրական տարածքում: 

2. Մեխանիկական աշխատանքի (հարթեցում, այլ հողային աշխատանք) արդյունքում 

առաջացող դետալների ու մասերի հավաքում և հանձնվում որպես մետաղական 

ջարդոն վերամշակող ընկերությանը՝ պայմանագրային հիմունքներով:  

3. Մեքենաների, այլ սարքավորումների շահագործում տեխնիկական սարքին վիճակում: 

4. Փոշենստեցման նպատակով ճանապարհների ջրում տարվա չոր և շոգ եղանակներին : 

Տեխնիկական նպատակներով օգտագործվող ջուրը բերվելու նախաձեռնողի կողմից 

տրամադրված ջրցան մեքենաների միջոցով: Ըստ գործող նորմատիվների՝ 1մ2 

տարածքի ջրցանման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ջրի քանակը կազմում է 1,5լ: 

Անհրաժեշտ տեխնիկական ջրի ծավալը կորոշվի օրական կտրվածքով՝ կախված 

աշխատանքների վայրից, ծավալից, եղանակային պայմաններից: 

5. Կեղտաջրերի հավաքում շարժական զուգարանահանգույցում, որը հետագայում 

դատարկում են հատուկ ծառայության ուժերով: 

6. Կենցաղային աղբի հավաքում հատուկ անթափանց պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ 

(մինչև 35լ տարողությամբ): 
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7. Օգտագործվող տեխնիկական միջոցների շարժիչների կարգավորում՝ աղմուկի 

նվազեցման, շրջանի կենդանական աշխարհի վրա բացասական ազդեցության 

բացառման նպատակով: 

8. Աշխատանքների ժամանակ աղմուկի և թրթռումների վերահսկողություն: Համաձայն 

գործող նորմատիվ փաստաթղթերի, արտադրական կազմակերպությունների մշտական 

աշխատատեղերով տարածքներում աղմուկի (ձայնի) առավելագույն մակարդակը 

չպետք է գերազանցի 95դԲԱ, իսկ արտադրական կազմակերպությունների մշտական 

աշխատատեղերում ձայնի մակարդակը չպետք է գերազանցի 80դԲԱ: Նախատեսվող 

գործունեության ընթացքում առաջանալու է առաջին կարգի տրանսպորտային թրթռում 

(վիբրացիա), որը կապված է տեղաշարժվող տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի 

հետ: Թրթռումների սահմանային թույլատրելի մակարդակը Z առանցքով չպետք է 

գերազանցի 115դԲԱ, իսկ X-Y առանցքներով՝ 112դԲԱ: 

9.  «ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.-ի թիվ 781-Ն որոշմամբ սահմանված դեպքերում՝ ըստ 

կիրառելիության, բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 

պայմաններում վերարտադրության միջոցառումների իրականացում: 

Բացառվելու է անտառային ծածկի ծառերի հատման հնարավորությունը, հատվելու 

են բացառապես թփուտային տեսակի ծառաթփերը, որոնք հետագայում կարող են 

ինվազիվ ազդեցություն ունենալ նոր տնկիների համար և խաթարել ծառերի բնականոն 

աճը:  

Աշխատանքների անվտանգ իրականացման նպատակով. 

• աշխատանքը իրականացնել հատուկ պատրաստվածություն և որակավորում 

ունեցող անձանց կողմից, 

• օգտագործել մեքենաներ և մեխանիզմներ, սարքավորումներ և նյութեր, որոնք 

համապատասխանում են անվտանգության պահանջներին և սանիտարական նորմերին, 

• անցկացնել պլանային-զգուշացնող համալիր վերանորոգումներ, պրոֆիլակտիկ 

աշխատանքներ և այլ դիտարկումներ,  
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• աշխատակիցները իրազեկվում են սեյսմիկ անվտանգության կանոնների և 

երկրաշարժի ժամանակ վարքագծի վերաբերյալ, 

• աշխատանքի ժամանակ պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, 

• երևակման տարածքում ապահովել հրշիջման միջոցների առկայություն (բահեր, 

ավազ, տեխնիկական ջուր, կրակմարիչ): 

Նախատեսվում է կատարել պլանային աշխատանքներ ուղղված արտադրական 

տրավմատիզմի նվազեցմանը, ժամանակին, ոչ ուշ քան երեք ամիսը մեկ, 

աշխատակիցների հետ անցկացնել հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի գծով: 

 

9.1. Արտակարգ և վթարային իրավիճակներ 

Բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանքներ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև 

տեխնոլոգիական վթարների ժամանակ աշխատանքները պետք է դադարեցվեն, 

հոսանքազրկվեն բոլոր էլեկտրական սարքերը (եթե այդպիսիք լինեն), սպասարկող 

անձնակազմը շտապ տեղափոխվի  անվտանգ վայր: 

Երևույթների և իրավիճակի մասին անմիջապես տեղեկացվում են արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Սյունիքի ստորաբաժանման 

պատասխանատուները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:  



9.2. Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան 

№ 
Գործոնը/ 

ազդեցությունը 
Միջավայրը Նախագիծը / աշխատանքը Մեկնաբանություններ / մեղմացնող միջոցառումները 

1 Փոշու 

արտանետումներ 

հողային 

աշխատանքներից 

Մթնոլորտային օդը, 

Աշխատանքային 

միջավայրը, 

Կապան համայնքը։ 

 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Օգտագործել ժամանակակից, տեխնիկապես սարքին և 

պարբերաբար զննվող տրանսպորտային միջոցներ և 

տեխնիկա, 

2. Սորուն թափոններ տեղափոխելիս բեռնատարների թափքը 

պահել ծածկված վիճակում, 

3. Սորուն նյութերի և գրունտի/ապարների ժամանակավոր 

պահումը արդ.հրապարակում իրականացնել ծածկված 

անջրաթափանց թաղանթով, 

4. Արդ.հրապարակը, հատկապես հողային աշխատանքների 

ժամանակ, պարբերաբար ենթարկել ջրցանի 

5. Չիրականացնել անբարենպաստ օդերևութաբանական 

պայմաններում թափոնների տեղափոխման աշխատանքներ, 

6. Արգելել արդ․ հրապարակում շինարարական և թափոնների 

այրումը։ 

2 Գազային 

արտանետումներ 

տրանսպորտային 

և շին․ տեխնիկայի 

աշխատանքից  

3 Տեսողական 

պատկերը  

Ազդակիր 

բնակավայրեր, 

անցորդներ, 

Լանդշաֆտ 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

Նախատեսվող շինարարարական աշխատանքների փուլում 

արտադրական հրապարակներում կդիտվեն շահագործվող շին․ 

տեխնիկայի և բեռնատարներ, սակայն տեղանքի ընդհանուր 

տեսողական պատկերը գրեթե չի փոխվի։  Որպես մեղմացնող 

միջոցառումներ առաջարկվում են՝ 

1. Աշխատանքային օրվա ավարտին կիրառվող շինարարական 

տեխնիկան և բեռնատարները կայանել հարակից 

համայնքներից և ճանապարհներից չերևացող 

հրապարակներում, 

2. Կիրառվող կառուցվածքային տարրերը և շինարարական 

նյութերը ժամանակավոր պահել հարակից համայնքներից և 

ճանապարհներից չերևացող հրապարակներում։  
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№ 
Գործոնը/ 

ազդեցությունը 
Միջավայրը Նախագիծը / աշխատանքը Մեկնաբանություններ / մեղմացնող միջոցառումները 

4 Արտադրական 

կեղտաջրերի և 

անձրևաջրերի 

առաջացում  

Ջրային ռեսուրսներ  

Կենդանական և 

բուսական աշխարհ, 

Աշխատանքային 

միջավայր։ 

 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Մթնոլորտային տեղումների ժամանակ դադարեցնել հողային 

աշխատանքները, 

2. Բացառել անձրևաջրերի ներթափանցումը սորուն թափոնների 

և նյութերի պահման հարթակներ/տեղամասեր, 

 

5 Կոմունալ կենցա-

ղային 

կեղտաջրերի 

առաջացում 

Ջրային ռեսուրսներ, 

Աշխատանքային 

միջավայր։  

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Օգտագործել արդ․ հրապարակի հարևանությամբ գտնվող 

շարժական ավտոնոմ զուգարանախցիկներ, որոնք 

բացառելու են կոմունալ կենցաղային ջրերի առաջացումը։   

6 Յուղի, վառելիքի և 

քիմիկատների 

արտահոսքեր 

Հողային ռեսուրսներ 

Կենդանական և 

բուսական աշխարհ  

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Բեռնատար մեքենաների և շին․ տեխնիկայի լիցքավորումը 

վառելիքով և տեխնիկական սպասարկումը կատարել 

համապատասխան տեղամասերում, 

2. Քիմիկատների բեռնաթափումը և  տեղափոխումը 

իրականացնել դրա համար նախատեսված հատուկ 

տեխնիկայով՝ բացառելով այդ նյութերով շրջակա միջավայրի 

հնարավոր աղտոտումը, 

3. Օգտագործել ժամանակակից, տեխնիկապես սարքին և 

պարբերաբար զննվող շին․տեխնիկա և սարքավորումներ, 

4. Քիմիկատների՝ ներկերի տակառները պահել հատուկ 

պաշտպանիչ տակդիրների վրա, 

5. Շին․ հրապարակները կահավորել տրանսպորտային 

միջոցներից և շին․ տեխնիկայից յուղի հնարավոր 
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№ 
Գործոնը/ 

ազդեցությունը 
Միջավայրը Նախագիծը / աշխատանքը Մեկնաբանություններ / մեղմացնող միջոցառումները 

արտահոսքերը արագ սահմանափակելու և հետևանքները 

վերացնելու միջոցներով (սորբենտ հավաքածու և այլն)։ 

7 Թափոնների 

առաջացում 

Հողային ռեսուրսներ 

Ջրային ռեսուրսներ 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Նախատեսել շին․.հրապարակներում շինարարական, 

վտանգավոր և կենցաղային թափոնների առանձին պահման 

տարողություններ և հարթակներ՝ համապատասխան 

նշագրմամբ, 

2. Շինարարական աշխատանքների ավարտին առաջացած սև և 

գունավոր մետաղների ջարդոնը հանձնել մասնագիտացված 

ընկերություններին, 

3. Կազմակերպել շինարարական ու կենցաղային աղբի 

պարբերաբար հեռացումը արդ.հրապարակից դեպի 

համայնքային աղբավայր։ 

8 Աղմուկ և թրթռում Աշխատանքային 

միջավայր 

Ազդակիր համայնք 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Դադարեցնել տրասնպորտային միջոցների և շին.տեխնիկայի 

աշխատանքը գիշերային ժամերին, 

2. Նվազեցնել բեռնատար մեքենաների արագությունը 

(պահպանել առաջարկվող արագությունը) բնակավայրերում, 

3. Աշխատողների համար աղմուկի մակարդակը պահպանել 

մինչև 80 դԲԱ տիրույթում։ Աղմուկի նշված արժեքը 

գերազանացելու դեպքում տրամադրել աշխատողներին 

պաշտպանիչ ականջակալներ։  

9 Ազդեցությունը 

կենդանական և 

բուսական 

աշխարհի վրա 

Կենդանական և 

բուսական աշխարհ 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Աշխատանքները իրականացնել ապահովելով հողային 

ռեսուրսների, բուսական և կենդանական աշխարհի 

ներկայացուցիչների պաշտպանությունը, 

2. Անհարժեշտության դեպքում մշակել գործողությունների 

պլան հիմնվելով ՀՀ կառավարության "ՀՀ բուսական 

աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական 



55 
 
 

№ 
Գործոնը/ 

ազդեցությունը 
Միջավայրը Նախագիծը / աշխատանքը Մեկնաբանություններ / մեղմացնող միջոցառումները 

պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց 

օգտագործման կարգը սահմանելու մասին" թիվ 781-Ն 

որոշման դրույթների վրա։ 

10 Աշխատանքային 

միջավայրի 

վնասակար և 

վտանգավոր 

գործոններ 

Աշխատանքային 

միջավայր 

Աշխատողներ 

Բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորում,  

Ցանկապատում,  

Ուռոգման համակարգի կառուցում,  

Ծառատունկ, խնամք 

1. Աշխատանքի անվտանգության գծով հրահանգավորում 

աշխատողների հետ, 

2. Աշխատողների առողջության վիճակի նախնական բուժ. 

զննման իրականացում, 

3. Աշխատանքների սանիտարական պայմանների, ներառյալ 

ցնցուղարանների, պետքարանների և հանդերձարանների 

պատշաճ պահպանում, 

4. Աշխատողների ապահովում անհատական պաշտպանության 

միջոցներով՝ հատուկ արտահագուստով, կոշիկներով, 

դիմակներով, ակնոցներով, ձեռնոցներով և այլն, 

5. Առաջին բուժօգնության դեղորայքի ապահովում, 

6. Առաջնային հրդեհաշիջման միջոցներով ապահովում։ 

 



9.3. Մշտադիտարկման պլան 

 

№ Մշտադիտարկումների 
օբյեկտը 

Մշտադիտարկումների 
վայրը 

Ցուցանիշը Մշտադիտարկումների տեսակը 
Նվազագույն 

հաճախականությունը 

1 

Կենսաբազմազանություն 

/բույսեր/ 

 

 

 

Անտառապատման և 

անտառավերականգնման 

տեղամասեր 

ֆլորայի՝ բույսերի 

տեսակների կազմի ու 

բուսականության՝ 

համակեցության 

փոփոխություն 

Տնկված ծառերի և թփերի աճման 

ինտենսիվությունը, չորացած 

կամ միջատներով ու սնկերով 

վարակված ընձյուղների 

առկայությունը, չորացած 

ծառերի կամ թփերի 

առկայություն, ոռոգման ռեժիմի 

ազդեցության դիտարկում 

Ծառատնկումներից հետո 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա 

մեջ երկու անգամ 

2 

Կենսաբազմազանություն 

/կենդանիներ/ 

 

 

 

Անտառապատման և 

անտառավերականգնման 

տեղամասեր 

կենդանական 

աշխարհի տեսակային 

կազմի 

փոփոխությունը, 

տեսակների 

հաշվառում 

Կենդանիների տեսակային 

բազմազանության դիտարկում, 

միջատներով վարակված 

բույսերի առկայություն 

Ծառատնկումներից հետո 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա 

մեջ երկու անգամ 

3 

Կենսաբազմազանություն 

/սնկեր/ 

 

 

 

Անտառապատման և 

անտառավերականգնման 

տեղամասեր 

գլխարկավոր սնկերի, 

ինչպես նաև բույսի 

վրա վարակիչ սնկերի 

կազմի  փոփոխություն 

Սնկերի տեսակային 

բազմազանության դիտարկում 

սնկերով վարակված բույսերի 

առկայություն 

Ծառատնկումներից հետո 

յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա 

մեջ մեկ անգամ 

4 
Հողային ծածկույթ  

 

Անտառապատման և 

անտառավերականգնման 

տեղամասեր 

Հողի բերրի շերտի 

հզորության, 

խոնավության ու 

կազմի փոփոխություն, 

հողի տեքստուրայի 

որոշում, հումուսի 

պարունակության 

փոփոխություն, 

էռոզիայի աստիճանի 

փոփոխություն  

Հողի պրոֆիլի չափում, 

նմուշառում և նմուշի 

լաբորատոր հետազոտություն, 

Չափումներ, չափագրումներ  
 

Տարին մեկ անգամ՝ ընդգրկելով 

տարվա տարբեր եղանակներ 



Կենսաբազմազանության մշտադիտարկումը իրականացվելու է տարեկան մեկ 

կամ երկու անգամ, բույսերի տարբեր տեսակների տարբեր սեզոններում աճելու 

պատճառով։ Մշտադիտարկումը սկսվելու է երկրորդ տարվանից նախնական 

հաշվարկներով երեք տարվա համար պահանջվող ծախսերը կազմում են 5,88  մլն. ՀՀ 

դրամ:  

Հողային ռեսուրսների ոլորտում ցանկալի է վերլուծել տեղեկատվությունը.  

• Հողի բերրի շերտի հզորության, խոնավության ու կազմի փոփոխություն,  

• հողի տեքստուրայի որոշում,  

• հումուսի պարունակության փոփոխություն, 

• էռոզիայի աստիճանի փոփոխություն 

• հողերի աղտոտման մասին (քիմիական` պեստիցիդներ, հանքային 

պարարտանյութեր, ծանր մետաղներ և այլն, ռադիոակտիվ և կենսաբանական 

նյութերով), 

Կենսաբազմազանության ոլորտում ցանկալի է վերլուծել տեղեկատվությունը. 

• Վայրի բույսերի և կենդանիների տեսակային բազմազանության մասին, 

• հազվագյուտ և անհետացման վտանգված բույսերի և կենդանիների տեսակային 

կազմի և քանակի մասին, 

• անտառային կողմնարդյունքի օգտագործման մասին, 

• անտառային հրդեհների, վնասատուներով և հիվանդություններով 

վարակվածության մասին, 

• Անհրաժեշտ է կարմիրգրքային և էնդեմիկ տեսակների նոր աճելավայրերի 

(տարածքների) փնտրում և այդ տարածքների վրա ուղղակի ազդեցությունների 

կրճատում:  

• Նշված տարածքներում պոպուլյացիաների վիճակի լավացման աշխատանքների 

իրականացում: 

• Սահմանափակել ցանկացած տնտեսական կամ այլ տիպի ներգործություն այս 

տարածքների վրա, 

• Անհրաժեշտ է տարածքում սահմանափակել այցերի քանակը, 

• Արգելել սննդային կամ դեղագործական նպատակներով բուսատեսակների 

հավաքը:



10. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Աշխատացնի անվանում  2021 2022 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

4․5 հա  և 13․5 հա  

Ծառատնկման համար բարենպաստ 

լանդշաֆտի ձևավորում և ցանկապատում   

                     

Ոռոգման համակարգի կառուցում  

 

                     

Ծառատունկ                       

0․5 հա և 1․5 հա  

Հողաբարելավման և ծառատնկման համար 

բարենպաստ լանդշաֆտի ձևավորման 

աշխատանքներ  

                     

Ոռոգման համակարգի կառուցում                       

Ծառատունկ                       

 

 

 

 

 

 



11. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ և ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 

օրենքով /21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն/, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

«Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 

1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև ՀՀ պարետի 2020 թվականի մայիսի 

3-ի «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր 

սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 63  որոշման համաձայն՝ «Կապանի մշակույթի 

կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի փոքր դահլիճում 2020 թվականի օգոստոսի 6-ին, ժամը 11:00-ին տեղի է 

ունեցել հանրային քննարկում (լսումներ)՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» 

փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն) կողմից «ՀՀ Սյունիքի 

մարզի Կապան համայնքում անտառավերականգնման և անտառապատման 

աշխատանքներ» նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ (այսուհետ՝ նաև Հանրային 

քննարկում կամ Քննարկում): 

Հանրային քննարկման մասին ծանուցումը հրապարակվել է «Հայաստանի 

Հանրապետություն» օրաթերթի 2020 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 137 (7349) համարում, 

տեղադրվել ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում 

(www.kapan.am), փակցվել համայնքի ղեկավարի նստավայրի և հանրային նշանակության 

շենքերի՝ հայտարարությունների համար առանձնացված ցուցատախտակի վրա։ 

Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերը սահմանված կարգով և 

ժամկետներում ծանոթացման տրամադրվել են ազդակիր համայնքի ղեկավարի 

նստավայրում։ 

Հանրային լսումներից (քննարկում) հետո՝ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

նոյեմբերի 19-ի թիվ 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետում հանրային 

լսումների (քննարկում) արձանագրությունը և տեսաձայնագրության կրիչը ներկայացվել է 
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փորձաքննական կենտրոն («Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն): 

Ազդակիր համայնքը (տեղական ինքնակառավարման մարմին) նախատեսվող 

գործունեության վերաբերյալ տվել է նախնական համաձայնություն. 

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի ղեկավարի 11.08.2020թ. թիվ Ե-19/3195 

և 23.10.2020թ. թիվ Ե-07/4311 գրություններ, Կապան համայնքի ավագանու 31.07.2020թ. թիվ 

94-Ա որոշում։ 

Հանրային լսումներից հետո հանրության ներկայացուցիչների կողմից նախատեսվող 

գործունեության վերաբերյալ հարցեր և առաջարկություններ չեն ներկայացվել: 

Սույն հայտին կցվում են. 

1. Մասնագիտացված կազմակերպության կողմից կազմված ՀՀ Սյունիքի մարզի 

Կապան համայնքում անտառապատման և անտառավերականգնման 

աշխատանքների աշխատանքային նախագիծը։  

2. Իրականացված հանրային լսումների (քննարկումներ) արձանագրության 

պատճենը և տեսաձայնագրության կրիչը, 

3. Ազդակիր համայնքի նախնական համաձայնությունն արտահայտող 

փաստաթղթերի պատճենները. 

4. Հանրային լսումների (քննարկումներ) կազմակերպման վերաբերյալ ծանուցումը 

պարունակող՝ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2020 թվականի հուլիսի 

24-ի թիվ 137 (7349) համարը։ 
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 «ԲԻՈԳԵՈՏԵԽ» ՍՊԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ  

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 20 ՀԵԿՏԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ 

Գիրք 1 և 2                     Ընդհանուր բացատրագիր, սխեմաներ և քարտեզներ 

Գիրք 3 և 4                     Ծավալային աշխատանքների ամփոփագիր, նախահաշիվ 

                                        շուկայական գներով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան, 2021 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Նախագծի նպատակն է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ 

ընկերության կողմից իրականացնել անտառապատման և/կամ անտառավերականգնման 

աշխատանքներ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

Անտառապատման նպատակով առանձնացված տարածքները ընտրվել են Կապան 

համայնքի ղեկավարի, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, «Բիոգեոտեխ» ՍՊ ընկերության և «ԶՊՄԿ» 

ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում: 

Առաջարկված տարածքներում կատարվել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 

պարզվել է, որ Կապան խոշորացված համայնքից ընտրված տարածքներից երկուսը 

իրենցից ներկայացնում են մերկացած ժայռերով լանջեր, իսկ  մյուս երկուսը քսերոֆիտ 

նոսր թփուտներ են, և այդտեղ հնարավոր է կատարել ծառապատման ու 

անտառապատման աշխատանքներ` անտառային օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան (անտառապատում` արհեստական անտառային մշակույթների 

հիմնադրում ու աճեցում տնկման միջոցով` ոչ անտառածածկ հողերի, ինչպես նաև այլ 

նպատակային նշանակության հողերի վրա.):  

Անտառապատման և անտառվերականգնման աշխատանքների արդյունքում վերը 

նշված չորս հատվածները կունենան հետևյալ դրական բնապահպանական 

նշանակությունները՝  

1. բնապահպանական; 

2. ջրապաշտպանական; 

3. կլիմայակարգավորիչ; 

4. շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների մեղմացման: 

Տնկումների արդյունքում ձևավորվող անտառային մշակույթները կնվազեցնեն 

փոշու պարունակությունը օդում, մեղմացնելով Կապան համայնքի կլիման, ինչպես նաև 

կնվազեցնեն օդի չորությունը: Դրանք իրար կմիացնեն առանձին անտառահատվածները, 

ստեղծելով մեկ միասնական անտառ կամ անտառաշերտեր, որտեղ 

կենսաբազմազանության մաս կազմող միկրոօրգանիզմները, սնկերը, բույսերը, 

կենդանիները կկարողանան կայուն ձևով գոյատևել, իսկ կենդանիները նաև անարգել 

կատարել միգրացիաներ համայնքի տարբեր անտառահատվածներում: 
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Նախագծի 7-րդ կետում ներկայացված են ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի 

ղեկավարի համապատասխան գրությունը: 

1. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

1.1. Կլիմա 

Տարածքին բնորոշ են ջերմաստիճանի մեծ տատանումները, կախված 

դիրքադրությունների և ծովի մակերևույթից բարձրությունների փոփոխությունների հետ: 

Կլիման այստեղ բարեխառն տաք է,  մթնոլորտային տեղումները հիմնականում 

ենթարկվում են արևելքից մուտք գործող օդային զանգվածների շարժման 

օրինաչափությանը: Կապան քաղաքը իր շրջակայքով գտնվում է մերձարևադարձային և 

բարեխառն կլիմայական գոտիների սահմանագլխում: Այստեղ հունվարյան բազմամյա 

միջին ջերմաստիճանը 0օC է, հուլիսյանը՝ 23-24 օC: Տարեկան միջին բազմամյա 

ջերմաստիճանը 11,5 օC: Բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է հունվարին՝ -

27 օC, իսկ բացարձակ առավելագույնը հուլիսին՝ +39օC: Տարեկան բացարձակ 

ջերմաստիճանի լայնույթը 66օC: Տեղումների բազմամյա միջին տարեկան քանակը 544 մմ է 

/նվազագույն տարեկան միջինը 380 մմ է/: Տեղումների ընդհանուր քանակի մոտ 55% ֊ը 

գալիս է մարտ-հունիս ամիսներին, իսկ 17% ֊-ը՝ հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Ամենից 

տեղումնաշատ ամիսը մայիսն է, իսկ ամենից քիչ տեղումներ գալիս են դեկտեմբեր և 

օգոստոս ամիսներին։ Անսառնամանիք օրերի թիվը տատանվում է նվազագույնը 165-ից 

մինչև առավելագույնը 240 օրվա։ Ուժգին քամիներ հազվադեպ են լինում։ 15 մ/վրկ. և ավելի 

ուժգնությամբ քամիներ տարվա կտրվածքով կարող են դիտվել ընդամենը 2-3 օր։ 

Տիրապետող են հարավարևելյան և արևելյան ուղղության քամինները՝ 1-3 մ/վրկ միջին 

արագությամբ։ 

 

1.2. Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները 

Ուսումնասիրվող շրջանի երկրաբանական  կտրվածքում մասնակցում են ներքին և 

վերին Կավիճի հասակի ապարները, որոնք ներկայացված են տուֆո-ավազաքարերով,  

տուֆոբրեկչաններով, ավազաքարերով և տեղ-տեղ կրաքարերով և պորֆիրիտներով: Այս 

ապարները մերկանում են ձորակներում  և մեծ թեքության լանջերի վերին մասերում, 
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մնացած հատվածներում այս ապարները  ծածկված են ոչ մեծ հզորության ժամանակակից 

առաջացումներով, որոնք ներկայացված են ավազակավերով, խճաքարերով և բեկորա-

խճաքարերով: 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը` կապված ռելիեֆից 

և երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է թույլ ինֆիլտրացիոն գոտի: Մթնոլորտային 

տեղումների հիմնական մասը ունեն մակերեսային հոսքեր և միայն մի փոքր մասը 

ներծծվելով դելյուվիալ առաջացումների մեջ Երկրի մակերես են դուրս գալիս խորը 

ձորակների մեջ փոքր ելքեր ունեցող աղբյուրների տեսքով: Ստորերկրյա ջրերի 

մակարդակը նախագծվող տարածքում  գտնվում է մեծ խորությունների վրա (80-100 մ): 

Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները արտահայտված են մայր ապարների 

հողմնահարմամբ:  

Դաշտային պայմաններում  ուսումնասիրվել են բնական մերկացումները  և 

ճանապարհի վերակառուցման արխիվային նյութերը: Դաշտային և կամերալ 

աշխատանքների արդյունքում   առանձնացվել է գրունտների երեք շերտեր: Ստորև 

բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և դրանց ֆիզիկա-

մեխանիկական հատկությունները:  

Շերտ №1 Խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 25-30%,  

հզորությունը 0.4-0.7 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

 Տեսակարար կշիռը -2.68-2.70 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 1.92-1.97 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 30-320 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը –180-210կգ/սմ2 

Շերտ №2 Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%, 

 հզորությունը 0.6մ-1.0մ 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

 Տեսակարար կշիռը -2.70-2.72 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 1.97-2.03 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 36-380 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը – 230-250 կգ/սմ2 
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Շերտ №3 Տուֆոբրեկչաններ, ճեղքավորված ,հողմնահարված,կրաքարային ցեմենտով 

միջին ամրությամբ  

հզորությունը 5.0մ-ից ավելի 

գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-17բ 

 Տեսակարար կշիռը -2.72-2.73 գ/սմ3 

 Ծավալային կշիռը – 2.2-2.3 գ/սմ3 

 Ներքին շփման անկյունը – 70-750 

 Դեֆորմացիայի մոդուլը –900-1200կգ/սմ2 

                                          

Ամփոփելով  դաշտային և կամերալ աշխատանքների արդյունքները կարելի է 

եզրակացնել, որ  ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական պայմանները բավարար են 

շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Սեյսմիկ գոտիականության 

տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը մտնում է առաջին գոտու մեջ: 

Սեյսմիականությունը VIII բալ: Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները արտահայտված են 

մայր ապարների հողմնահարմամբ: 

Տեղամաս 0,5 հեկտար 

Բաժանարար Բ-1  Նկ 0+00 - Նկ 1+29 

0.0-0.2մ  Խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.2-1.0մ Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

 

Տեղամաս 1,5 հեկտար 

Բաժանարար Բ-1  Նկ 0+00 - Նկ 2+12 

Բաժանարար Բ-2 Նկ 0+00 Նկ 1+33 

0.0-0.3մ  Խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.3-1.0մ Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

 

Տեղամաս 4,5 հեկտար 

Բաժանարար Բ-1   Նկ 0+00 - Նկ 5+23 
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0.0-0.4մ  Խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.4-1.0մ Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

1.0-2.5մ  Տուֆոբրեկչաններ, ճեղքավորված, հողմնահարված, կրաքարային 

ցեմենտով, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-17բ 

 
Տեղամաս 13,5 հեկտար 

Բաժանարար Բ-1   Նկ 0+00 - Նկ 2+70 

0.0-0.5մ  Խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.5-1.2մ Բեկորա-խճաքարեր, ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

1.2-2.5մ  Տուֆոբրեկչաններ, ճեղքավորված, հողմնահարված, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-17բ 

 

Բաժանարար Բ-2   Նկ 0+00 - Նկ 2+08 Նկ 0+00 – Նկ 2+20 

0.0-0.3մ  Խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.5-1.2մ Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 

1.2-2.5մ  Տուֆոբրեկչաններ, ճեղքավորված ,հողմնահարված,կրաքարային 

ցեմենտով, գրունտի մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-17բ 

 

Բաժանարար Բ-3   Նկ 0+00 - Նկ 4+56 

0.0-0.4մ  Խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 25%, գրունտի մշակման 

խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82  ժ-1-13 

0.4-2.5մ Բեկորա-խճաքարեր,ավազակավերի լցուկով մինչև 20%,գրունտի 

մշակման խումբը ըստ ՇՆևԿ IV-2-82 ժ-1-12 
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1.3. Հողեր 

Տարածքում հանդիպում են լեռնային դարչնագույն և անտառային հողերի տիպերը: 

Հարավային կողմնադրության լանջերում գերիշխում են բաց գորշավուն հողերը, որոնք 

բնորոշ են կաղնու և կաղնուտ-բոխուտային տարբեր տիպի ծառուտներին: Անտառի 

տարածման ստորին գոտում տեղաբաշխված են սննդանյութերով համեմատաբար աղքատ 

կմախքային հողերը: Այստեղ անտառները ներկայացված են հիմնականում բոխուտ-

ղաժուտային երկրորդային համակեցություններով` չորասեր թփուտային տեսակների 

մասնակցությամբ, որոնք առաջացել են նախկինում կաղնուտների ոչնչացման 

պատճառով: Այստեղ էրոզիոն գործընթացը բավականին ակտիվ է ընթանում: 

1.4. Բուսականություն 

Ուսումնասիրվող տարածքները բուսաաշխարհագրական տեսակետից 

պատկանում են  Բորեալ ֆլորիստիկ ենթաթագավորության Ցիրկումբորեալ գավառի 

Կովկասյան ենթագավառի Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանին: Ուսումնասիրվող 

հատվածների բուսականությունը ունի արտահայտված քսերո-մեզոֆիլ և մեզո-քսերոֆիլ 

բնույթ` յուրահատուկ են տափաստանները, տերևավոր նոսրանտառային անտառները, 

թփուտները, ինչպես նաև գետամերձ բուսականությունը: Ֆոնային բուսատեսակներից 

լայն տարածում ունի ժանտափուշ կամ ցաքի փշոտ (Paliurus spina-christi) քսերոֆիլ 

բուսատեսակը:  

Բուսականությունը ուսումնասիրվող տարածքներում ենթարկվում է բարձունքային 

գոտիականությանը, ըստ որի՝ տարբեր բարձրունքային գոտիներում ձևավորվում են 

միայն այդ բարձրություններին հարմարված բուսատեսակներ: Օրինակ՝ Ողջի գետի 

հովտում աճում են կաղնու երեք հիմնական տեսակներ: Դրանցից կաղնի արաքսյանը 

զբաղեցնում է ստորին բարձրություններից մինչև ծ.մ. մոտ 1000 մ բարձրությունները: 

Կաղնի վրացականը զբաղեցնում է մոտ 1000-1500 (1550) մ բարձրությունները, իսկ կաղնի 

արևելյանը (կամ խոշորառէջը) զբաղեցնում է մոտ (1450) 1500-2400 մ բարձրությունները:  

Ուսումնասիրվող տարածքներում (Աճանանի, Սյունիքի, Արծվանիկի 

շրջակայքերում) անտառները արտահայտված են վրացական և արաքսյան կաղնիների 

(Quercus iberica, Quercus araxina) անտառակներով: Բացի կաղնուց, բնափայտավոր 

բուսատեսակները արտահայտված են կովկասյան և արևելյան բոխիների (Carpinus betulus, 

Carpinus orientalis), կովկասյան տանձենու (Pyrus caucasica),  հացենու (Fraxinus excelsior, 
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Fraxinus oxycarpa), թեղու  (Ulmus minor), վրացական թխկու (Acer ibericum), շլորենու 

(Prunus divaricata), տխլենու (Corylus avellana), հոնի (Cornus mas), ուռենու (Salix excelsa, Salix 

triandra), սրնգենու (Ligustrum vulgare), դրախտածառի (Cotinus coggygria), վրացական 

ցախակեռասի (Lonicera iberica), Պալլասի դժնիկի (Rhamnus pallasii), սզնու (Crataegus sp.), 

մասրենու  (Rosa sp.), մոշենու  (Rubus sp.) տեսակների  և այլ ծառերով ու թփերով (Նկար 5-

12): Շատ տեղերում զարգացել է երկրորդնային բուսականությունը: 

Ուսումնասիրված  և ծառապատման համար նախատեսված տարածքներում մինչև 

այժմ կարմիրգրքային բույսեր չեն հայտնաբերվել:  

1.5. Կենդանական աշխարհ 

Սյունիքի մարզը աչքի է ընկնում կենդ․աշխարհի հարուստ բազմազանությամբ և 

բնաշխարհիկ, մնացորդային (ռելիկտային) ու հազվագյուտ տեսակների առատությամբ: 

Ողջի գետի ավազանը ևս այդ առումով բացառություն չի կազմում:  

Այստեղ համեմատաբար լավ են ուսումնասիրված Ողնաշարավոր կենդանիները: 

Տարածքում երկկենցաղներից հայտնաբերվել է 2 տեսակ  Լճագորտ- Rana ridibunda 

և Կանաչ Դոդոշ -Bufo viridis: Հայտնաբերված տեսակները հանդիսանում են ֆոնային, լայն 

տարածված տեսակներ: 

Սողուններից նշվել են՝  Միջին Մողես  /Lacerta media/, Սովորական Լորտու  /Natrix 

natrix/,  Ջրային Լորտու /Natrix tesselata/,  Կարմրափոր Սահնօձ  /Delichophis schmidti/:  

Ժայռային մերկացումների վրա նշվել են նաև Կովկասյան Ագամաներ /Laudakia caucasica/  

և ռադդեի ժայռային մողեսներ /Darevskia raddei/:  

Թռչուններից նկատվել են Սևագլուխ Վարսակուկ /Emberiza melanocephala/, 

Սպիտակ Խաղտտնիկ  /Motacilla alba/,  Սև կեռնեխ /Turdus merula/ , Ափամերձ Ծիծեռնակ 

/Riparia riparia/ և այլն: Հետազոտությունների ժամանակ գտնվել են կորեկնուկի (Emberiza 

cia Emberiza calandra) բներ:  

Կաթնասուններից կիրճերի լանջին հայտնաբերվել է Պարսկական Ավազամկան 

/Meriones persicus/ բույն, հայտնաբերվել են նաև Հասարակական Դաշտամկան /Microtus 

socialis/ ոչ մեծ գաղութներ, Մոխրագույն Համստերի  /Cricetulus migratoricus/՛ բույն, ինչպես 

նաև /Անտառային Մկան /Sylvaemus sylvaticus/ ակտիվ հետքեր: Ըստ Կապանի 

հակաժանտախտային բաժնի անցյալ տարիների տվյալների այստեղ նկատվել են 
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Առաջավորասիական Համստեր /Cricetulus auratus/  և Լեռնային Կուրամուկ /Ellobius (А.) 

lutescens Thom./:  

Համեմատաբար պակաս են ուսումնասիրված անողնաշար կենդանիները: 

Ընդհանուր առմամբ Սյունիքի մարզից առավել բազմաթիվ են միջատները, որոնք 

ուսումնասիրվող տարածքում ներկայացված են 29 կարգով: 

Տարածքում ներկայացված բիոտոպերը հիմնականում բնորոշ են լեռնային 

տափաստանին: Կան տեսակներ, որոնք կապված են ծառա-թփուտային բուսականության 

հետ, ինչպես նաև տեսակներ, որոնք կապված են գազ-տրագականտների հետ (Sphenoptera 

tragacanthae, Xylotrechus sieversf) : 

Ուսումնասիրված  և ծառապատման համար նախատեսված տարածքներում մինչև 

այժմ կարմիրգրքային կենդանիներ չեն հայտնաբերվել: Հետագա մոնիթորինգային 

աշխատանքները կարող են բացահայտել դրանց առկայությունը կամ հաստատել 

բացակայությունը: 

 

2. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 Անտառապատման և/կամ անտառավերականգնման ենթակա ընդհանուր 20 հա 

տարածքը բաղկացած է 4 տեղամասերից։ 

• Տեղամաս 1-ը Կապան քաղաքի վարչական սահմանում գտնվող 1,5 հա 

տարածքն է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 800-880 մ միջին բարձրության վրա, 

լանջի միջին թեքությունը մոտ 50-60° է, կողմնադրությունը` հարավային: Տեղամասը 

գտնվում է Կապան քաղաքում, Ողջի գետի ձախ ափին: Այն ունի 156 մ մաքսիմալ 

երկարություն և մոտ 137 մ բարձրություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4.7 մ 

(5.3 մ) հեռավորությամբ 30 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 

մետր հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ 

թեքությանը համապատասխան ծառեր և թփեր: Այստեղ 30 շարքերի վրա իրականացվելու 

է 8 տեսակ սերմնաբուսակների տնկում (Նկար 1-9, 24, 25)՝ 

                                                        Աղյուսակ 1 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 67 

2 Կարմրան պայծառ (Tamarix florida) 155 
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3 Գիհի կազակական (Juniperus sabina) 537 

4 Նռնենի (Punica granatum)   287 

5 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 420 

6 Ցախակեռաս վրացական (Lonicera iberica) 237 

7 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 162 

8 Օրոճ անդրկովկասյան (Genista transcaucasica) 3266 

Ընդամենը 5131 

• Տեղամաս 2-ը Կապան քաղաքի վարչական սահմանում գտնվող 0,5 հա 

տարածքն է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 800-840 մ միջին բարձրության վրա, 

լանջի միջին թեքությունը մոտ 50-60° է, կողմնադրությունը` արևմտյան, հյուսիս-

արևմտյան: Տեղամասը գտնվում է Կապան քաղաքում, Ողջի գետի ձախ ափին, շուկայից 

վեր՝ Դավիթ Բեկի փողոցից վեր մերկացած լանջին: Այն ունի 137 մ մաքսիմալ 

երկարություն և մոտ 54 մ բարձրություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը մոտ 

4.0 մ հեռավորությամբ 14 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 

մետր հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ 

թեքությանը համապատասխան ծառեր և թփեր: Այստեղ 14 շարքերի վրա իրականացվելու 

է 8 տեսակ սերմնաբուսակների տնկում  (Նկար 10-14, 24, 25) 

                                                                                                                                         Աղյուսակ 2 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Թխկի վրացական (Acer ibericum) 22 

2 Կարմրան պայծառ կամ ճյուղաշատ (Tamarix florida, T. 

ramosissima) 

87 

3 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 74 

4 Գիհի կազակական (Juniperus sabina) 120 

5 Նռնենի (Punica granatum) 97 

6 Հոնի (Cornus mas) 130 

7 Շլորենի (Prunus divaricata) 137 

8 Օրոճ անդրկովկասյան (Genista transcaucasica) 1318 

Ընդամենը 1985 
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• Տեղամաս 3-ը Արծվանիկի պոչամբարի շրջակայքում գտնվող 4,5 հա 

տարածքն է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 1000 մ միջին բարձրության վրա, լանջի 

միջին թեքությունը 20-30° է, կողմնադրությունը` արևմտյան, հյուսիս-արևմտյան: 

Տեղամասը գտնվում է Արծվանիկի պոչամբարի ձախ կողմում, Գորիս – Կապան 

ճանապարհի աջ եզրի ուղղությամբ: Տեղամասը ունի մոտ 650 մ մաքսիմալ երկարություն և 

մոտ 130 մ մաքսիմալ լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 2.5 մ 

հեռավորությամբ մոտ 65 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր 

հեռավորության վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային համապատասխան ծառեր և թփեր: 

Տնկարկների հիմնական ծառատեսակները Կաղնու երկու տեսակներն են՝ Կաղնի 

արաքսյան (Quercus araxina) և Կաղնի վրացական (Quercus iberica), որոնք նախատեսվում է 

տնկել մեկական զույգով՝ յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը մեկ: Այստեղ 65 շարքերի վրա 

իրականացվելու է 16 տեսակ սերմնաբուսակների տնկում  (Նկար 15-18)՝ 

Աղյուսակ 3 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 69 

2 Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) 3145 

3 Կաղնի վրացական (Quercus iberica) 3314 

4 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 796 

5 Ձելկվա բոխիատերև (Zelkova carpinifolia) 801 

6 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 910 

7 Տանձենի կովկասյան (Pyrus caucasica) 1080 

8 Սզնի պոնտական (Crataegus pontica) 567 

9 Հացենի սովորական (Fraxinus excelsior) 948 

10 Նռնենի (Punica granatum)   1375 

11 Խնձորենի արևելյան (Malus orientalis) 1503 

12 Հոնի սովորական (Cornus mas) 749 

13 Գիհի բազմապտուղ (Juniperus polycarpos) 941 

14 Շլորենի (Prunus divaricata) 1068 

15 Ցախակեռաս կովկասյան (Lonicera caucasica) 764 

16 Տխլենի սովորական (Corylus avellana) 837 

Ընդամենը 18 867 
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• Տեղամաս 4-ը Արծվանիկի պոչամբարի շրջակայքում գտնվող 13,5 հա 

տարածքն է: Այն գտնվում է ծովի մակերևույթից 800-900 մ բարձրության վրա, լանջի միջին 

թեքությունը 25-35° է, կողմնադրությունը` արևելյան: Տեղամասը տեղակայված է 

Արծվանիկի պոչամբարի ձախ կողմում, Գորիս–Կապան ճանապարհի ձախ եզրի 

ուղղությամբ: Տեղամասը ունի մոտ 750 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 300 մ մաքսիմալ 

լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել 2.5 մ հեռավորությամբ 124 հորիզոնական շարքեր, 

որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային 

համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական ծառատեսակները Կաղնու 

երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) և Կաղնի վրացական (Quercus 

iberica), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը 

մեկ: Այստեղ 124 շարքերի վրա իրականացվելու է 25 տեսակ սերմնաբուսակների տնկում  

(Նկար 19-22)` 

Աղյուսակ 4 

ՀՀ Ծառատեսակ Քանակ/հատ 

1 Թխկի վրացական (Acer ibericum) 983 

2 Թխկի դաշտային (Acer campestre) 730 

3 Կաղնի վրացական (Quercus iberica) 8015 

4 Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) 7372 

5 Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 559 

6 Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 1694 

7 Ձելկվա բոխիատերև (Zelkova carpinifolia) 2045 

8 Պայթակենի կիլիկյան (Colutea cilicica) 985 

9 Սզնի պոնտական (Crataegus pontica) 1260 

10 
Սզնի գանգրամազիկավոր (Crataegus ulotricha) /  

Սզնի զանգեզուրի (Crataegus zangezura) 
1282 

11 Գիհի բազմապտուղ (Juniperus polycarpos) 1292 

12 Գիհի գարշահոտ (Juniperus foetidissima) 2520 

13 Հացենի սովորական (Fraxinus excelsior) 1420 

14 Խնձորենի արևելյան (Malus orientalis) 1831 

15 Հոնի սովորական (Cornus mas) 1062 

16 Նռնենի (Punica granatum)   1083 
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17 Իլենի թավշային (Euonymus velutina)   1057 

18 Ճապկի վրացական (Swida iberica)   2054 

19 Նշենի նաիրյան (Amygdalus nairica)   1943 

20 Տանձենի կովկասյան (Pyrus caucasica) 1621 

21 Տանձենի զանգեզուրի (Pyrus zangezura) 915 

22 Տանձենի ուռենատերև (Pyrus salicifolia) 1500 

23 Շլորենի (Prunus divaricata) 2259 

24 Ցախակեռաս վրացական (Lonicera iberica) 913 

Ընդամենը  46 395 

 

3. ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

Անտառապատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ տնկիները ձեռք են 

բերվելու «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության, Կապանի 

անտառտնտեսության և անհատ տնտեսվարողների տնկարաններից՝ բույսերի 

անհրաժեշտ տեսակային կազմը ապահովելու համար (բացառելով ինվազիվ տեսակները): 

Անտառապատման աշխատանքների ողջ ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել՝ 

• համապատասխան մասնագետների (առնվազն երկու անտառագետ) և տեխնիկայի 

(մարդկանց փոխադրելու համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոց, հենասյուների 

տեղադրման համար հորատիչ սարք, անվավոր տրակտոր և այլն) առկայությունը, 

• անտառատնկման աշխատանքների ժամանակ օգտագործել բարձրորակ 

տնկանյութ, 

• երկու տարեկան սերմնաբուսակների բարձրությունը` 30 սմ-ից ոչ պակաս, 

արմատային համակարգը լավ զարգացած,  

• առաջին տարում ապահովել անտառմշակույթների կպչողականությունը առնվազն 

60 %, 

• նախագծի իրականացման ավարտին (4 տարի) 1 հա-ի հաշվով ապահովել՝  

- ծառերի` առնվազն 60% պահպանվածություն,  

- ծառերի հավասարաչափ բաշխվածություն՝   

- ծառերի միջին բարձրությունը 1.5 մ-ից ոչ պակաս: 
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Անտառապատման աշխատանքների համար օգտագործվելու են 4 արտադրական 

հրապարակ, երկուսը Կապան քաղաքում՝ ծառապատման համար նախատեսվող 

լանջերից ներքև, և երկուսը՝ 14.5 և 3.5 հա մակերեսներով հողամասերի եզրերին: 

Հողաբարելավման նպատակներով օգտագործվող հողի տեղափոխումը իրականացվելու է  

բեռնատար մեքենաներով, իսկ առուների և փոսերի փորման համար օգտագործվելու են 

թրթուրավոր կամ ռետինե անիվներով տրակտորներ: Աշխատանքների իրականացման 

համար նախատեսվում է նյուրաքանչյուչ տեղամասում երգրավվել 15-20 աշխատակից 

(մշատական և/կամ ժամանակավոր)։ Բայցի այդ ՀՀ օրեսնդրությամբ սահմանված կարգով 

նախատեսվում է ներգրավվել կամավորականներ ծառատնկման փուլում։ 

Ագրոտեխնիկական խնամքի բոլոր միջոցառումները իրենց ժամանակացույցերով, 

ներառյալ՝ ոռոգումը, ներկայացված են սույն նախագծի ծավալային աշխատանքների 

ամփոփագրում և նախահաշվում (Գիրք 3 և 4): Նախագծի ծավալային աշխատանքները 

հաշվարկված են հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 

684-Ն անտառապատման և անտառավերականգնման աշխատանքների համար 

պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և 

անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները 

հաստատելու մասին որոշումը։ 

Բնառեսուրսների ցանկը արժեքներով ներկայացված է աղյուսակ 5-ում: 

Բնառեսուրսների ցանկ 

 Աղյուսակ 5 

 

Բնառեսուրսներ Միավոր Քանակ 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Խոտի հակ Կապան քաղաքի 

տարածքի 1,5 և 0,5 հա լանջերի 

կանաչապատման համար 

հատ 922 1500 1383000 

1.8 մ երկարության փայտե 

հենասյուն (կարելի է օգտագործել 

նաև 1,5 դույմ տրամագծով երկաթյա 

հենասյուներ) 

հատ 1784 3000 5352000 

Ծառի և թփի տնկի հատ 72378 600 43428800 

Բնահող, Կապան քաղաքի 

սահմաններում լանջերի 

կանաչապատման նպատակով 

մ3 213,5 - - 
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4. ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ 

4.1. ՏԵՂԱՄԱՍ 1 

 

Նկար 1 և 2. Տեղամաս 1-ի ռեկուլտիվացվող տարածքի իրադրային քարտեզը WGS-84 (ARMREF) 

կոորդինատային համակարգում և լանջի հորիզոնականները 

 Նկար 3, 4. Տեղամաս 1-ի 3D պատկերները 
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Նկար 5. Տեղամաս 1-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածություն 

Նկար 6. Տեղամաս 1-ի շարքերի դասավորվածությունը ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 
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Տեղամաս 1-ում նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4.7 մ (առաջին շարքը՝ 

5.3 մ) հեռավորությամբ 30 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 

մետր հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ 

թեքությանը համապատասխան ծառեր և թփեր: 

 

Նկար 7. Տեղամաս 1-ի` 1-10 շարքերի տնկման սխեման 
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Նկար 8. Տեղամաս 1-ի 11-20 շարքերի տնկման սխեման 

 Նկար 9. Տեղամաս 1-ի 21-30 շարքերի սխեման 

 3349մ երկարությամբ դարավանդների 30 շարքերում նախատեսվում է տնկել 8 

տեսակ ծառ և թուփ ընդհանուրը՝ 5131 հատ (Նկար 7-9): 

• 1 դարավանդում (100մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis caucasica) 

ծառը (67 հատ)՝ 1 ծառ յուր. 1.5 գծամետրի վրա; 
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• 2 դարավանդում (123մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (246 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 3 դարավանդում (155մ) նախատեսվում է տնկել Կարմրան պայծառ (Tamarix florida) 

բարձր թուփը /կամ Կարմրանի այլ տեսակ/ (155 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի 

վրա;  

• 4 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (308 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 5 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus sabina 

փռվող մշտադալար թուփը (220 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա;  

• 6 դարավանդում (154մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (308 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 7 դարավանդում (156մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus sabina 

փռվող մշտադալար թուփը (223 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա;  

• 8 դարավանդում (152մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (304 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 9 դարավանդում (145մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (145 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 10 դարավանդում (144մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (288 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 11 դարավանդում (142մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (142 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 12 դարավանդում (142մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (284 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 13 դարավանդում (143մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (143 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 14 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (278 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 15 դարավանդում (138մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (138 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 16 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (278 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 17 դարավանդում (139մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան (Colutea 

cilicica) թուփը (139 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 18 դարավանդում (125մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (250 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 19 դարավանդում (119մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս վրացական (Lonicera 

iberica) թուփը (119 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 20 դարավանդում (119մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (238 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 
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• 21 դարավանդում (118մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս վրացական (Lonicera 

iberica) թուփը (118 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 22 դարավանդում (68մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (136 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 23 դարավանդում (64մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (64 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 24 դարավանդում (61մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (122 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 25 դարավանդում (51մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (51 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 26 դարավանդում (50մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (100 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 27 դարավանդում (47մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (47 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 28 դարավանդում (42մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (126 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 29 դարավանդում (38մ) դարձյալ նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական 

(Juniperus sabina) փռվող մշտադալար թուփը (54 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի 

վրա: 

• 30 դարավանդում (28մ) դարձյալ նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական 

(Juniperus sabina) փռվող մշտադալար թուփը (40 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա: 

 

4.2. ՏԵՂԱՄԱՍ 2 

 

Նկար 10 և 11 Տեղամաս 2-ի ռեկուլտիվացվող տարածքի իրադրային քարտեզը և լանջի 

հորիզոնականները  
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Նկար 12. Տեղամաս 2-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 

 

Նկար 13. Տեղամաս 2-ի շարքերի դասավորվածությունը ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 

Տեղամաս 2-ում նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 4 մ (առաջին շարքում՝ 6 

մ) հեռավորությամբ 14 հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 0.5, 0.7 և 1.0 մետր 
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հեռավորությունների վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային և տվյալ լանջի կտրուկ թեքությանը 

համապատասխան ծառեր և թփեր: 

 

 

Նկար 14. Տեղամաս 2-ի 1-14 շարքերի սխեման 

 1264մ երկարությամբ դարավանդների 14 շարքերում նախատեսվում է տնկել 8 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 1985 հատ (Նկար 14): 

• 1 դարավանդում (22 մ) նախատեսվում է տնկել թխկի վրացական (Acer ibericum) 

փոքր ծառը (22 հատ)՝ 1 ծառ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 2 դարավանդում (48 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (96 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 3 դարավանդում (61 մ) նախատեսվում է տնկել Կարմրան պայծառ կամ Կարմրան 

ճյուղաշատ (Tamarix florida, T. ramosissima) բարձր թուփը (87 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0,7 

գծամետրի վրա;  

• 4 դարավանդում (67 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (134 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 
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• 5 դարավանդում (74 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ (Cotinus coggygria) 

բարձր թուփը (74 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա;  

• 6 դարավանդում (80 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (160 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 7 դարավանդում (84 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի կազակական (Juniperus sabina 

փռվող մշտադալար թուփը (120 հատ )՝ 1 թուփ յուր. 0.7 գծամետրի վրա;  

• 8 դարավանդում (90 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (180 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 9 դարավանդում (97 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica granatum) բարձր 

թուփ կամ փոքր ծառը (97 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 10 դարավանդում (105 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (210 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 11 դարավանդում (130 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի (Cornus mas) փոքր ծառը (130 

հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 12 դարավանդում (135 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (270 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 

• 13 դարավանդում (137 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus divaricata) փոքր 

ծառը (137 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 1 գծամետրի վրա; 

• 14 դարավանդում (134 մ) նախատեսվում է տնկել Օրոճ անդրկովկասյան (Genista 

transcaucasica) փոքր թուփը (268 հատ)՝ 1 թուփ յուր. 0.5 գծամետրի վրա; 
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4.3. ՏԵՂԱՄԱՍ 3 

  

Նկար 15. Տեղամաս 3-ի իրադրային քարտեզը WGS-84  
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Նկար 16. Տեղամաս 3-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 
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Նկար 17. Տեղամաս 3-ի շարքերի դասավորվածությունը ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 
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Տեղամաս 3-ը ունի մոտ 650 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 130 մ մաքսիմալ 

լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել յուրաքանչյուրը 2.5 մ հեռավորությամբ մոտ 65 

հորիզոնական շարքեր, որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն 

տվյալ կլիմային համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական 

ծառատեսակները Կաղնու երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus araxina) և 

Կաղնի վրացական (Quercus iberica), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ 

յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը մեկ: Նկար 18-ում տրվում է առաջին 15 շարքերի սխեման, 

որին հաջորդող շարքերը կառուցվածքով նման են դրանց: 

 

 

Նկար 18. Տեղամաս 3-ի 1-15 շարքերի սխեման 
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18867մ երկարությամբ դարավանդների 65 շարքերում նախատեսվում է տնկել 16 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 18867 հատ (Նկար 18): 

• 1-ին և 2-րդ շարքերում (33+36 մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis 

caucasica) ծառը (69 հատ); 

• 3-րդ և 4-րդ շարքերում (41+46 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան (Quercus 

araxina) ծառը (87 հատ); 

• 5-րդ և 6-րդ շարքերում (52+57 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ սովորական 

(Cotinus coggygria) թուփը (109 հատ); 

• 7-րդ և 8-րդ շարքերում (64+69 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (133 հատ); 

• 9-րդ և 10-րդ շարքերում (148+193 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (341 հատ); 

• 11-րդ և 12-րդ շարքերում (202+209 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (411 հատ); 

• 13-րդ և 14-րդ շարքերում (236+244 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի կովկասյան 

(Pyrus caucasica) ծառը (480 հատ); 

• 15-րդ և 16-րդ շարքերում (256+270 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (526 հատ); 

• 17-րդ և 18-րդ շարքերում (281+286 մ) նախատեսվում է տնկել Ալոճ կամ Սզնի 

պոնտական (Crataegus pontica) ծառը (567 հատ); 

• 19-րդ և 20-րդ շարքերում (299+306 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (605 հատ); 

• 21-րդ և 22-րդ շարքերում (352+363 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (715 հատ); 

• 23-րդ և 24-րդ շարքերում (371+379 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (750 հատ); 

• 25-րդ և 26-րդ շարքերում (384+390 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (774 հատ); 

• 27-րդ և 28-րդ շարքերում (392+398 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (790 հատ); 

• 29-րդ և 30-րդ շարքերում (381+368 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) ծառը (749 հատ); 

• 31-րդ և 32-րդ շարքերում (480+461 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (941 հատ); 

• 33-րդ և 34-րդ շարքերում (511+494 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1005 հատ); 

• 35-րդ և 36-րդ շարքերում (479+459 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (938 հատ); 
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• 37-րդ և 38-րդ շարքերում (423+414 մ) նախատեսվում է տնկել Տխլենի սովորական 

(Corylus avellana) փոքր ծառը կամ թուփը (837 հատ); 

• 39-րդ և 40-րդ շարքերում (405+396 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (801 հատ); 

• 41-րդ և 42-րդ շարքերում (387+377 մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս 

կովկասյան (Lonicera caucasica) թուփը (764 հատ); 

• 43-րդ և 44-րդ շարքերում (369+360 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (729 հատ); 

• 45-րդ և 46-րդ շարքերում (356+351 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (707 հատ); 

• 47-րդ և 48-րդ շարքերում (346+341 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (687 հատ); 

• 49-րդ և 50-րդ շարքերում (337+331 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (668 հատ); 

• 51-րդ և 52-րդ շարքերում (326+325 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (651 հատ); 

• 53-րդ և 54-րդ շարքերում (316+309 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (625 հատ); 

• 55-րդ և 56-րդ շարքերում (302+298 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի կովկասյան 

(Pyrus caucasica) ծառը (600 հատ); 

• 57-րդ և 58-րդ շարքերում (279+267 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (546 հատ); 

• 59-րդ և 60-րդ շարքերում (255+244 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (499 հատ); 

• 61-րդ և 62-րդ շարքերում (180+163 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (343 հատ); 

• 63-րդ և 64-րդ շարքերում (150+140 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (290 հատ); 

• 65-րդ շարքում (130 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus divaricata) ծառը (130 

հատ); 
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4.4. ՏԵՂԱՄԱՍ 4 

 

Նկար 19. Տեղամաս 4-ի իրադրային քարտեզը  
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Նկար 20. Տեղամաս 4-ի շարքերի սխեմատիկ դասավորվածությունը 
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Նկար 21. Տեղամաս 4-ի շարքերի դասավորվածությունը, ըստ լանջերի թեքությունների WGS-84 

(ARMREF) կոորդինատային համակարգում 
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Տեղամաս-4-ը ունի մոտ 750 մ մաքսիմալ երկարություն և մոտ 300 մ մաքսիմալ 

լայնություն: Նախատեսվում է կառուցել 2.5 մ հեռավորությամբ 124 հորիզոնական շարքեր, 

որոնցում յուրաքանչյուր 1 մետր հեռավորության վրա կտնկվեն տվյալ կլիմային 

համապատասխան ծառեր և թփեր: Տնկարկների հիմնական ծառատեսակները Կաղնու 

երկու տեսակներն են՝ Կաղնի արաքսյան (Quercus iberica) և Կաղնի վրացական (Quercus 

araxina), որոնք նախատեսվում է տնկել մեկական զույգով՝ յուրաքանչյուր 3 զույգ շարքը 

մեկ: Նկար 22-ում տրվում է առաջին 15 շարքերի սխեման, որին հաջորդող շարքերը 

կառուցվածքով նման են դրանց: 

 

 
Նկար 22. Տեղամաս 4-ի 1-15 շարքերի սխեման 

 

46395մ երկարությամբ դարավանդների 124 շարքերում նախատեսվում է տնկել 25 

տեսակ ծառ և թուփ` ընդհանուրը՝ 46395 հատ (Նկար 22): 
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• 1-ին և 2-րդ շարքերում (325+305 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի վրացական (Acer 

ibericum) ծառը (630 հատ); 

• 3-րդ և 4-րդ շարքերում (282+281 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (563 հատ); 

• 5-րդ և 6-րդ շարքերում (280+279 մ) նախատեսվում է տնկել Փռշնի կովկասյան (Celtis 

caucasica) ծառը (559 հատ); 

• 7-րդ և 8-րդ շարքերում (279+279 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (558 հատ); 

• 9-րդ և 10-րդ շարքերում (281+282 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (563 հատ); 

• 11-րդ և 12-րդ շարքերում (284+284 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (568 հատ); 

• 13-րդ և 14-րդ շարքերում (284+286 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (570 հատ); 

• 15-րդ և 16-րդ շարքերում (288+287 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (575 հատ); 

• 17-րդ և 18-րդ շարքերում (289+287 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի պոնտական 

(Crataegus pontica) ծառը (576 հատ); 

• 19-րդ և 20-րդ շարքերում (290+2956 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (585 հատ); 

• 21-րդ և 22-րդ շարքերում (298+302 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (600 հատ); 

• 23-րդ և 24-րդ շարքերում (330+399մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (729 հատ); 

• 25-րդ և 26-րդ շարքերում (341+343 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի պոնտական 

(Crataegus pontica) ծառը (684 հատ); 

• 27-րդ և 28-րդ շարքերում (346+348 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (694 հատ); 

• 29-րդ և 30-րդ շարքերում (350+351 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (701 հատ); 

• 31-րդ և 32-րդ շարքերում (352+355 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի բազմապտուղ 

(Juniperus polycarpos) ծառը (707 հատ); 

• 33-րդ և 34-րդ շարքերում (358+361 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (719 հատ); 

• 35-րդ և 36-րդ շարքերում (364+366 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի դաշտային (Acer 

campestre) ծառը (730 հատ); 

• 37-րդ և 38-րդ շարքերում (405+401 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) փոքր ծառը կամ թուփը (806հատ); 
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• 39-րդ և 40-րդ շարքերում (321+313 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (634 հատ); 

• 41-րդ և 42-րդ շարքերում (304+294 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (598 հատ); 

• 43-րդ և 44-րդ շարքերում (290+270 մ) նախատեսվում է տնկել Իլենի թավշային 

(Euonymus velutina) թուփը (560 հատ); 

• 45-րդ և 46-րդ շարքերում (270+271 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (541 հատ); 

• 47-րդ և 48-րդ շարքերում (271+208 մ) նախատեսվում է տնկել Ճապկի վրացական 

(Swida iberica) թուփը (479 հատ); 

• 49-րդ և 50-րդ շարքերում (197+226 մ) նախատեսվում է տնկել Նշենի նաիրյան 

(Amygdalus nairica) թուփը (423 հատ); 

• 51-րդ և 52-րդ շարքերում (204+180 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (384 հատ); 

• 53-րդ և 54-րդ շարքերում (141+137 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (278 հատ); 

• 55-րդ և 56-րդ շարքերում (86+111 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի 

գանգրամազիկավոր կամ Սզնի զանգեզուրի (Crataegus ulotricha / Crataegus 

zangezura) ծառը (197 հատ); 

• 57-րդ և 58-րդ շարքերում (126+136 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (262 հատ); 

• 59-րդ և 60-րդ շարքերում (173+180 մ) նախատեսվում է տնկել Թխկի վրացական 

(Acer ibericum) ծառը (353 հատ); 

• 61-րդ և 62-րդ շարքերում (201+214 մ) նախատեսվում է տնկել Պայթակենի կիլիկյան 

(Colutea cilicica) թուփը (415 հատ); 

• 63-րդ և 64-րդ շարքերում (227+242 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (469 հատ); 

• 65-րդ և 66-րդ շարքերում (267+288 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի կովկասյան 

(Pyrus caucasica) ծառը (555 հատ); 

• 67-րդ և 68-րդ շարքերում (338+353 մ) նախատեսվում է տնկել Հացենի սովորական 

(Fraxinus excelsior) ծառը (691 հատ); 

• 69-րդ և 70-րդ շարքերում (126+128 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (254 հատ); 

• 71-րդ և 72-րդ շարքերում (130+126 մ) նախատեսվում է տնկել Հոնի սովորական 

(Cornus mas) փոքր ծառը կամ թուփը (256 հատ); 

• 73-րդ և 74-րդ շարքերում (119+366 մ) նախատեսվում է տնկել Նռնենի (Punica 

granatum) ծառը (485 հատ); 

• 75-րդ և 76-րդ շարքերում (370+372 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (742 հատ); 
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• 77-րդ և 78-րդ շարքերում (374+427 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (801 հատ); 

• 79-րդ և 80-րդ շարքերում (448+467 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի զանգեզուրի 

(Pyrus zangezura) ծառը (915 հատ); 

• 81-րդ և 82-րդ շարքերում (490+500 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (990հատ); 

• 83-րդ և 84-րդ շարքերում (512+525 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի գարշահոտ 

(Juniperus foetidissima) ծառը (1037 հատ); 

• 85-րդ և 86-րդ շարքերում (538+547 մ) նախատեսվում է տնկել Սզնի 

գանգրամազիկավոր կամ Սզնի զանգեզուրի (Crataegus ulotricha / Crataegus 

zangezura) ծառը (1085 հատ); 

• 87-րդ և 88-րդ շարքերում (555+560 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1115 հատ); 

• 89-րդ և 90-րդ շարքերում (563+567 մ) նախատեսվում է տնկել Խնձորենի արևելյան 

(Malus orientalis) ծառը (1130 հատ); 

• 91-րդ և 92-րդ շարքերում (569+567 մ) նախատեսվում է տնկել Դրախտածառ 

սովորական (Cotinus coggygria) թուփը (1136 հատ); 

• 93-րդ և 94-րդ շարքերում (595+603 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (1198 հատ); 

• 95-րդ և 96-րդ շարքերում (600+599 մ) նախատեսվում է տնկել Ձելկվա բոխիատերև 

(Zelkova carpinifolia) ծառը (1199 հատ); 

• 97-րդ և 98-րդ շարքերում (596+635 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի ուռենատերև 

(Pyrus salicifolia) ծառը (1231 հատ); 

• 99-րդ և 100-րդ շարքերում (698+757 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1455 հատ); 

• 101-րդ և 102-րդ շարքերում (783+792 մ) նախատեսվում է տնկել Ճապկի վրացական 

(Swida iberica) թուփը (1575 հատ); 

• 103-րդ և 104-րդ շարքերում (757+763 մ) նախատեսվում է տնկել Նշենի նաիրյան 

(Amygdalus nairica) թուփը (1520 հատ); 

• 105-րդ և 106-րդ շարքերում (755+738 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (1493 հատ); 

• 107-րդ և 108-րդ շարքերում (742+741 մ) նախատեսվում է տնկել Գիհի գարշահոտ 

(Juniperus foetidissima) ծառը (1483 հատ); 

• 109-րդ և 110-րդ շարքերում (739+719 մ) նախատեսվում է տնկել Շլորենի (Prunus 

divaricata) ծառը (1458 հատ); 

• 111-րդ և 112-րդ շարքերում (668+611 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (1279 հատ); 

• 113-րդ և 114-րդ շարքերում (554+512 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի 

կովկասյան (Pyrus caucasica) ծառը (1066 հատ); 
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• 115-րդ և 116-րդ շարքերում (478+435 մ) նախատեսվում է տնկել Ցախակեռաս 

Վրացական (Lonicera iberica) թուփը (913 հատ); 

• 117-րդ և 118-րդ շարքերում (399+353 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի արաքսյան 

(Quercus araxina) ծառը (752 հատ); 

• 119-րդ և 120-րդ շարքերում (272+225 մ) նախատեսվում է տնկել Իլենի թավշային 

(Euonymus velutina) թուփը (497 հատ); 

• 121-րդ և 122-րդ շարքերում (196+73 մ) նախատեսվում է տնկել Տանձենի 

ուռենատերև (Pyrus salicifolia) ծառը (269 հատ); 

• 123-րդ և 124-րդ շարքերում (62+43 մ) նախատեսվում է տնկել Կաղնի վրացական 

(Quercus iberica) ծառը (105 հատ): 

 

Հողախառնուրդ 

Առաջին և երկրորդ տեղամասերի համար նախատեսվում է պատրաստել 

հողախառնուրդ, յուրաքանչյուր ծառի կամ թփի համար 30 լիտր չափով: Հողում ջրի երկար 

պահպանման նպատակով նախատեսվում է ավելացնել գելային հավելում՝ յուրաքանչյուր 

տնկիին 50 գր չափով, որը կապելով ջրի մոլեկուլները, մեծացնում է իր ծավալը մոտ 300 

անգամ և երկար ժամանակ պահում այն հողում, դա աստիճանաբար տալով բույսին: 

Առաջին և երկրորդ տեղամասերի համար ընդհանուրը նախատեսվում է պատրաստել 

մոտ 214 մ3 հող, որի համար պահանջվելու է մոտ 356 կգ գել: 

Նմանատիպ հավելում նախատեսվում է ավելացնել երրորդ և չորրորդ 

տեղամասերի տնկիների համար, որտեղ գելային հավելումը՝ յուրաքանչյուր տնկուն 

դարձյալ 50 գր քանակով, կազմում է մոտ 3264 կգ:  

Այսպիսով, բոլոր տեղամասերի համար նախատեսվում է օգտագործել մոտ 3620 կգ 

գելային հավելում: 

 

Ցանկապատ 

Անտառապատված տարածքներում կկառուցվի ցանկապատ փշալարով – 4750 գծմ: 

Ցանկապատման աշխատանքներն իրականացվում են ծառատնկված տարածքների 

ցանկապատման համար նախատեսված հատվածներում: Ցանկապատման համար 

անհրաժեշտ հենասյուները պետք է լինեն առանց կեղևի և շիվերի, 1,8 մ երկարությամբ, 

ստորին մասը 0,7 մ երկարությամբ երեսպատված պաշտպանիչ շերտով, տեղադրված 

լինեն իրարից 3-4 մ հեռավորության վրա (կարելի է օգտագործել նաև 1,5 դույմ 

տրամագծով երկաթյա հենասյուներ): Հենասյուների համար նախատեսված փոսերը պետք 
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է լինեն 0,35x0.35x0.5 մ չափերի: Փշալարը պետք է լինի մեկ լարանի, ակոսավոր, 

ցինկապատ-ԿՑ1, նորմալ ճշտության ГОСТ 285-69-ին համապատասխան, փշերի 

տրամագիծը՝ 2 մմ (±0,2մմ), իսկ հիմնալարի տրամագիծը՝ 2,8 մմ (±0,3մմ), հիմնալարը՝ 

թերմոմշակված ամրալարից, 1 գծմ-ի վրա փշերի քանակը՝ 10-ից ոչ պակաս: 1 կմ-ի վրա 

օգտագործվում է 6400 գծմ փշալար (Նկար 23): 

Նկար 23. Տեղամաս 1-4-ի ցանկապատերի սխեմատիկ նկարը 

 

Նկար 24. Տեղամաս 1-2-ի ծառերի ցանցային տնկարկների սխեմատիկ նկարը 

 

Նկար 25. Տեղամաս 1-2-ի թփերի ցանցային տնկարկների սխեմատիկ նկարը 
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5. ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

Հիմնվելով անտառապատման տվյալների (տեղամասերում ծառերի և թփերի 

քանակ, առանձին ծառերի և դրանց շարքերի հեռավորություն, ամեն միավորի 

ջրապահանջ, ոռոգման պարբերություն և այլն), ինչպես նաև գեոդեզիական և 

երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքների վրա 4 տեղամասերի համար 

մշակվել են  ոռոգման համակարգի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  

Կատարված նախագծային մշակումները (աշխատանքային գծագրեր, 

աշխատանքների ծավալներ և նախահաշիվներ) անտառապատման 4 տեղամասերի 

համար (0,5 հա, 1,5 հա, 4,5 հա և 13,5 հա) ներկայացվում են 4 առանձին բաժիններով:  

Անտառապատման տեղամասերի ռելիեֆային բարդ պայմաններում, երբ վերևի և 

ներքևի ծառաշարքերի նիշերի անկումը կազմում է 50-100 մ: Ինչպես ցույց տվեցին 

հիդրավլիկական հաշվարկները նման պայմաններում շիթային կամ ակոսային ոռոգում 

գործնականում հնարավոր չէ իրականացնել տեխնիկական խիստ բարդությունների 

պատճառով: Հաշվի առնելով վերոհիշյալը 0,5 հա և 1,5 հա տեղամասերի համար ոռոգման 

հնարավորինս արդյունավետ եղանակ ընտրվեց կաթիլային ոռոգումը:  Ընդ որում առկա 

ռելիեֆային պայմաններում բավարար համաչափ ոռոգում հնարավոր էր իրականացնել 

գոտիավորման սկզբունքով: 

Շատ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ ռելիեֆային առկա բարդ պայմաններում 

ռետինե բաժանարար խողովակները (դրանց տրամագիծը 16 մմ է) պետք է ապահովեն 

նախագծում նշված պարամետրերը, մասնավորապես, բաժանարարներում ճնշման 10-12 մ 

փոփոխությունների պայմաններում դրանց վրա տեղակայված  կաթոցիկներն 

կկարողանան ապահովել բավարար կայուն ելք:  

 Անտառապատման այս 2 տեղամասերից յուրաքանչյուրի ոռոգման համակարգի 

հիդրավլիկական հաշվարկային տարածական մոդելը կառուցվել է IrriCAD ծրագրային 

փաթեթի կիրառմամբ:  Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը համակարգի համար 

նպատակահարմար է համարվել, որպես մուտքային պարամետրեր հիմնականում 

օգտագործել Նեթաֆիմ, Ամիադ և Բեռմադ ընկերության նյութական բազայի տվյալները: 

Նախագծված բոլոր բաժանարար խողովակները պոլիէթիլեն  են, շարքերի ոռոգման 
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խողովակները՝ ռետինե: Դրանց բնութագրող պարամետրերը նշված են համակարգի 

համապատասխան մասնագրերում:  

Ոռոգման համար ներկրվող ջուրը լողացող օտար մարմիններից (ցելոֆոն, ջրիմուռ և 

այլն) ազատելու համար 0,5 հա-ի և 1,5 հա-ի ջրի բաքերի վրա տեղակայել 5x5 մմ չափի 

անցքերով ցանցային քամիչ թաս: Դա կապահովի պոմպի, քամիչների, կաթոցիկների և 

մյուս հանգույցների անխափան աշխատանքը: 

Ինչ վերաբերվում է անտառապատման հիմնական՝ 4,5 հա և 13,5 հա տեղամասերին, 

ապա այստեղ պատվիրատուի առաջարկով նախատեսվել է առավել պարզ՝ ինքնահոս 

ոռոգման համակարգ: Այն կազմված է հողային ջրավազանից սնվող մայր բաժանարարից 

և դրա տարբեր կետերում միացված և տարածքի ոռոգումը սպասարկող բազմաթիվ 

ենթաբաժանարարներից: Վերջիններիս ուղղեգծերը նշված տեղամասերում ընտրվել են 

այնպես, որ իրար միջև հեռավորությունը 40-45 մ-ից ավել չլինի: Այդ 

ենթաբաժանարարների վրա, յուրաքանչյուր հարակից զույգ շարքի միջնամասում,  

տեղակայվում է ոռոգման ելքային կցախողովակ իր փականով: Ոռոգող անձնակազմը 

ռետինե 20-22 մ չափի խողովակը միացնելով այդ կցախողովակին և բացելով փականը 

կարող է հատ-հատ կամ ակոսային եղանակով ջրել տվյալ ենթաբաժանարարի աջ և ձախ 

կողմերում գտնվող զույգ շարքերի 80-85 ծառերը (ըստ առաջադրանքի ծառերի միջև 

նախատեսված է 1մ հեռավորություն): Տվյալ կետում ոռոգումը ավարտելուց հետո 

բաժանարարի երկայնքով կատարվում է մյուս կետից սպասարկվող ծառերի ջրումը: 

Անտառատնկման աշխատանքներից առաջ բոլոր տեղամասերում պետք է նախապես 

փորել խրամուղիներ և տեղակայել բոլոր բաժանարար պոլիէթիլային խողովակներն իրենց 

հանգույցներով: Անտառապատումից հետո 0,5 հա և 1,5 հա տեղամասերի դեպքում 

միացվելու են կաթոցիկներով ռետինե խողովակները, ամրացվելու են մետաղե ցցերով 

(սխեման տես գծագրերում) և խրամուղիները լցվելու են փափուկ գրունտով: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Նախատեսված աշխատանքների 

անվանումը 
Չափման 

միավոր 

տեղամաս № 1 և 2/ Կապան քաղաք, 1.5 և 0.5 հա տեղամաս № 3 և 4/ Կապան համայնք, 4.5 և 13.5 հա 

Աշխատանքի 

ծավալը, ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Աշխատանքի 

ծավալը, ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Ընդհանուր 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

I  Անտառապատված տարածքների ստեղծում 

1-ին տարի 

Խրամատների փորում տեխնիկայով 

(0,50x0,35մ) 
գծմ - - - 5 5262 50 2 763 100 

Խրամատների փորում ձեռքով 0,50x0,35մ) գծմ - - - 10 000 300 3 000 000 

Քարերի հավաք խրամատներում ձեռքով մ2 - - - 30 000 50 1500 000 

Գելային հավելումի ավելացում փոսերում  կգ - - - 3 264 3200 10 444 800 

Հողի հետ լցում խրամատներում, ձեռքով 

0,50x0,35մ 
գծմ 4 613 100 461 300 65 262 50 3 263 100 

Տնկիների (սերմնաբուսակներ) 

ձեռքբերում , ներառյալ` տեղափոխում) 
հատ 7 116 600 4 269 600 65 262 600 39 157 200 

Տնկիների (սերմնաբուսակների) տնկում հատ 7 116 200 1 423 200 65 262 100 6 526 200 

Խրամատների ուղղում տնկումից հետո գծմ 4 613 200 922 600 65 262 100 6 526 200 

Ընդամենը 1-ին տարում    7 076 700   73 180 600 

2-րդ տարի 

Ագրոտեխնիկական խնամք (3 անգամ) գծմ 4 613*3=13 839 100 1 383 900 65 262*3=195 786 50 9 789 300 

Միջշարքերում խոտհունձ մ2 - - - 180 000 25 4 500 000 

Հողի նախապատրաստում լրացման 

աշխատանքներում, միջակ հողի վրա 

(0.25x0.25 մ) 

հատ 2 000 100 200 000 20 000 50 1 000 000 

Անտառմշակույթների լրացման 

աշխատանքներ 
հատ 2 000 200 400 000 20 000 100 2 000 000 
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Տնկանյութի (սերմնաբուսակներ) 

ձեռքբերում  (տնկիների տեղափոխումը 

ներառվում է գնի մեջ) 

հատ 2 000 600 1 200 000 20000 600 12 000 000 

Հիվանդություններով վարակված կամ 

վնասատուներով 

բնակեցված անտառմշակույթների ցողում 

(սրսկում) տրակտորային սրսկիչով (նշված 

աշխատանքներն իրականացվում են 1 

տրակտորիստի և երկու բանվորների 

օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում 

են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և 

սրսկիչի լիցքավորումը: 

հա 2 25 000 50 000 18 25 000 450 000 

Թունաքիմիկատների արժեք լ 2 10 000 20 000 18 10 000 180 000 

Ընդամենը 2-րդ տարում    3 253 900   29 919 300 

3-րդ տարի 

Ագրոտեխնիկական խնամք (2 անգամ) գծմ 4 613*2=9 226 100 922 600 65 262*2=130 524 50 6 526 200 

Միջշարքերում խոտհունձ մ2 - - - 180 000 25 4 500 000 

Հիվանդություններով վարակված կամ 

վնասատուներով բնակեցված 

անտառմշակույթների ցողում (սրսկում) 

տրակտորային սրսկիչով (նշված 

աշխատանքներն իրականացվում են 1 

տրակտորիստի և երկու բանվորների 

օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում 

են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և 

սրսկիչի լիցքավորումը: 

հա 2 25 000 50 000 18 25 000 450 000 

Թունաքիմիկատների գինը լ 2 10 000 20 000 18 10 000 180 000 

Ընդամենը 3-րդ տարում    992 600   11 656 200 

4-րդ տարի 

Ագրոտեխնիկական խնամք (1 անգամ) գծմ 4 613 100 461 300 65 262 50 3 263 100 

Միջշարքերում խոտհունձ մ2 - - - 180 000 25 4 500 000 
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Հիվանդություններով վարակված կամ 

վնասատուներով բնակեցված 

անտառմշակույթների ցողում (սրսկում) 

տրակտորային սրսկիչով (նշված 

աշխատանքներն իրականացվում են 1 

տրակտորիստի և երկու բանվորների 

օգնությամբ (բանվորներն իրականացնում 

են բանվորական հեղուկի պատրաստումը և 

սրսկիչի լիցքավորումը: 

հա 2 25 000 50 000 18 25 000 450 000 

Թունաքիմիկատների գինը լ 2 10 000 20 000 18 10 000 180 000 

Ընդամենը 4-րդ տարում    531 300   8 393 100 

Ընդամենը I բաժին    11 854 500   123 149 200 
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Նախատեսված աշխատանքների 

անվանումը 

Չափման 

միավոր 

տեղամաս № 1 և 2/ Կապան քաղաք, 1.5 և 0.5 հա տեղամաս № 3 և 4/ Կապան համայնք, 4.5 և 13.5 հա 

Աշխատանքի 

ծավալը, ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Գումար, 

դրամ 

Աշխատանքի 

ծավալն ըստ 

նախագծի 

Աշխատանք

ի ծավալը, 

ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

II Անտառապատված տարածքների ցանկապատում 

Ցանկապատի երկարություն (ամրացում) մ 375+535 = 910 300 273 000 1 595+2 850 = 4 445 550 1 333 500 

Շինափայտի մաքրում կեղևից և շիվերից հատ 303 150 45 450 1 481 150 222 150 

Հենասյուների պատրաստում (1.8 մ 

երկարությամբ), ստորին մասի 

երեսպատում պաշտպանիչ շերտով(0.7 մ 

երկարությամբ) 

հատ 303 200 60 600 1 481 200 296 200 

Շինափայտի բարձում և բեռնաթափում 

ավտոմեքենա արտադրամասից 

հանդամաս 

մ3 5 2000 10 000 25 2000 50 000 

Վարորդի վարձատրություն մ3 5 2 000 10 000 25 2000 50 000 

Ցանկապատի տարածքի տեղաձևում և 

փոսերի փորում հենասյուների 

տեղադրման համար 0,35x0,35մ 

հատ 303 150 45 450 1 481 150 296 200 

Հենասյուների մոտեցում, տեղադրում և 

ամրացում 

հատ 303 150 45450 1 481 150 296 200 

Փշալարի բացում, ձգում և ամրացում 

հենասյուներին ամրակներով 

գծմ 4 700 50 235 000 22 800 50 1 140 000 

Ընդամենը II բաժնով    724 950   3 684 250 

III Ցանկապատման համար օգտագործվող նյութեր (նյութերի տեղափոխումը ներառվում է գնի մեջ) 

Ցանկապատ մ 910 550 500 500 4 450 550 2 444 750 

Հենասյուներ 1.8 մ երկարությամբ (կարելի է 

օգտագործել նաև 1,5 դույմ տրամագծով 

երկաթյա հենասյուներ) 

հատ 303 3000 909 000 1 481 3000 4 443 000 

Բացված ձյութ կգ 50 1 000 50 000 180 1000 180 000 
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Ամրակներ (մեխեր) կգ 9 1 000 9 000 45 1000 45 000 

Փշալար գծմ 4 700 150 705 000 22 800 150 3 420 000 

Տրանսպորտային վառելիք (դիզել) լիտր 40 330 13 200 120 330 39 600 

Երկփեղկանի փայտե դարպաս 2 x 

(2մx1,5մ) 

հատ 2 20 000 40 000 2 20 000 40 000 

Ընդամենը III բաժնով    2 226 700   10 612 350 

Ընդհանուրը II և III բաժիններով    2 951 650   14 296 600 
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Նախատեսված աշխատանքների 

անվանումը 

Չափման 

միավոր 

տեղամաս № 1 և 2/ Կապան քաղաք, 1.5 և 0.5 հա տեղամաս № 3 և 4/ Կապան համայնք, 4.5 և 13.5 հա 

Աշխատանքի 

ծավալը, ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

Գումար, 

դրամ 
Աշխատանքի 

ծավալն ըստ 

նախագծի 

Աշխատանք

ի ծավալը, 

ըստ 

նախագծի 

Միավորի 

արժեքը, 

ՀՀ դրամ 

IV Կտրուկ թեքությամբ լանջերի արհեստական դարավանդների ստեղծում 

Մետաղյա ճոպաններ (ø 10 մմ)  մետր 500 600 300 000 - - - 

Մետաղյա ճոպաններ (ø 5 մմ) մետր 10 000 150 1 500 000 - - - 

Մեծ “ռեմգայկաներ”   

 

հատ 1 850 500 925 000 - - - 

Մեծ գայլիկոն հատ 100 500 50 000 - - - 

Միջին “ռեմգայկաներ”  

 

հատ 1 850 400 740 000 - - - 

Միջին գայլիկոն հատ 100 300 30 000 - - - 

Մետաղյա սեպեր հատ 500 500 250 000 - - - 

Մետաղյա ճոպանների  ձգաններ հատ 1 000 630 630 000 - - - 

Ժայռի գայլիկոնում և մեծ “ռեմգայկաների” 

տեղադրում ճոպանների համար  

հատ 1 850 50 92 500 - - - 

Ժայռի գայլիկոնում և միջին “ռեմգայկաների” 

տեղադրում ճոպանների համար 

հատ 1 850 50 92 500 - - - 

Մետաղյա ճոպանների տեղադրում  մետր 10 000 300 3 000 000 - - - 

Մետաղյա ճոպանների  ձգում ձգաններով հատ 1 000 100 100 000 - - - 

Մետաղյա ցանցեր հատ 462 5500 2 541 000 - - - 
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Ցանցերի ամրացում ճոպաններին մետր 4 613 100 461 300 - - - 

Դարմանի հակեր (տեղափոխումը ներառվում է 

գնի մեջ) 

հատ 922 1 500 1 383 000 - - - 

Դարմանի հակերի տեղադրում ցանցերի և 

ժայռի միջև 

հատ 922 100 92 200 - - - 

Հողի տեղափոխում մ3 7 116 * 30լ = 214 500 107 000 - - - 

Գելային հավելում 1կգ 356 3200 1 139 200 - - - 

Հողախառնուրդի պատրաստում գելային 

հավելումի հետ 

մ3 7 116 * 30լ = 213.5 150 32 000 - - - 

Հողախառնուրդի տեղադրում ցանցերի և ժայռի 

միջև 

մ3 213.5 400 85 400 - - - 

Վարորդի վարձատրություն մ3 213.5 1000 213 500 - - - 

Ընդամենը IV բաժնով    13 764 600 - - - 

Ընդամենը ըստ տեղամասերի    28 570 750   137 445 800 

Շարժական զուգարանախցիկ  Հատ  2 500000 1000000    

Վագոն տնակներ (ներառյալ տեղափոխում) Հատ  2 1000000 2000000    

Կենսաբազմազանության մշտադիտարկում 

(տարեկան երկու անգամ) սկսած երկրորդ 

տարվանից  

3 x 1 960 000 = 5 880 000 

Ընդամենը բաժիններով 173 896 550 
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Բացատրագիր

Անտառապատման ենթակա տարածքների բարդ ռելյեֆը բնորոշվում է մեծ թեքություններով և ծառերի  հարակից շարքերի միջև անկումը
հասնում է մինչև 4 մ: Կատարված հիդրավլիկական հաշվարկները ցույց տվեցին, որ ոռոգման շիթային համակարգը ստացվում է չափազանց բարդ և
շատ թանկ (ոռոգման խողովակների նվազագույն տրամագիծը 63 մմ է)։ Այդ պայմաններում ընդունվել է կաթիլային ոռոգման տրբերակը, որն
անհամեմատ ավելի էժան է։ Անտառապատման 4 տեղամասերից յուրաքանչյուրի ոռոգման համակարգի հիդրավլիկական հաշվարկային
տարածական մոդելը կառուցվել է  IrriCAD ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ:   Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը ոռոգման համակարգի համար
նպատակահարմար է  համարվել որպես մուտքային պարամետրեր հիմնականում օգտագործել Նեթաֆիմ, Ամիադ և Բեռմադ ընկերության
նյութական բազայի տվյալները:  Նախագծված բոլոր բաժանարար խողովակները պոլիէթիլեն  են, շարքերի ոռոգման խողովակները՝ ռետինե:
Դրանց բնութագրող պարամետրերը  նշված են համակարգի համապատասխան մասնագրերում:
Անհրաժեշտ ենք համարում ընդգծել, որ նախագծում նշված որոշ նյութերի և սարքերի փոխարեն այլ նյութական միջոցների կիրառման դեպքում

համակարգը կարող է չապահովել ոռոգման պահանջարկը կամ աշխատել խափանումներով: Այդ դեպքում նախագծողը պատասխանատվություն չի

կրում ոռոգման կաթիլային համակարգի անբավարար աշխատանքի համար:

Ոռոգման համար ներկրվող ջուրը լողացող օտար մարմիններից (ցելոֆոն, ջրիմուռ և այլն) ազատելու համար ջրի բաքերի վրա տեղակայել 5x5մմ

չափի անցքերով ցանցային քամիչ թաս: Դա կապահովի պոմպի, քամիչների, կաթոցիկների և մյուս հանգույցների անխափան աշխատանքը:

Անտառատնկման աշխատանքներից առաջ բոլոր տեղամասերում պետք է նախապես փորել խրամուղիներ և տեղակայել բոլոր բաժանարար

պոլիէթիլային խողովակներն իրենց հանգույցներով: Անտառապատումից հետո դրանց միացվելու են կաթոցիկներով ռետինե 16մմ խողովակները և

բաժանարար խողովակները ծածկվելու փափուկ գրունտով:

Նկատի ունենալով որ.

- յուրաքանչյուր  կաթոցիկի ելքը կազմում է 1.6 լ/ժ, իսկ 0.5 հա և 1.5 հա տեղամասերի ծառերի և թփերի ամեն ոռոգման ջրապահանջը 15լ է,

ոռոգման տևողությունը ստացվում  է 9.5 ժամ,

- ելնելով  նշվածից  0.5 հա-ի մեկ ոռոգման ջրածախսը կազմում է  38 մ3  (ոռոգումը 1 օրում)

իսկ 1.5 հա-ի մեկ ոռոգման ջրածախսը՝ 105 մ3   (ոռոգումը 1 օրում)
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և լայնական կտրվածք
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Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde50, PN=1,0 Øä³

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde20, PN=1,0 Øä³

9

´-1 ´-1-1 ´-2-1

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de75(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 138.0 138.0

11

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï de75, α=90o, PN=1,0 Øä³

10

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ïó³Ù³ë (³Ù»ñÇÏ³ÝÏ³) DN20, PN=1.0 Øä³

12

Ñ³ïäáÉÇÙ»ñ³í³½³ÛÇÝ ÑáõÙùáí ÏÉáñ Ñáñ D=0.9 Ù, H=0.45 Ù

13

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ëó³÷³ÏÇã de50, PN=1,0 Øä³

14

´-2 ´-2-2 ´-2-3 ´Ð-4 ´Ð-5

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de50(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 89.0 138.030.0 17.0 19.0 30.0

11 1 11 5

323.0

11 1 11 5

11 1 11 5

11 1 11 5

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde50, PN=1,0 Øä³

1 1

11 1 11

3

11 1 11 5

1 2

1

1

11 1 11 5

11 1 11 5

15

16

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de75xde50, PN=1,0 Øä³ 1

17

11 1 1 1 5

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ÏáÙåñ»ëëÇáÝ Ëó³÷³ÏÇã de50, PN=1,0 Øä³

18

1

1

1

1

1

11 1 11 5

11 1 11 5

5äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde32, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ïó³Ù³ë (³Ù»ñÇÏ³ÝÏ³) DN25, PN=1.0 Øä³ 11 1 11 5

15

19



Ñ³ï /
Ï·

6700 /
1784.0

·ÍÙ /
Ï·

1340.0 /
11.90

ÐÐ ² Ü ì ² Ü àô Ø
â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

Ø²êÜ²¶Æð

ø³Ý³Ï

3

4

6

7

5 Ñ³ï

8

2

46

Ñ³ï 46

1

Ñ³ï 46

Ñ³ïàéá·Ù³Ý ÏáÙå»Ýë³óÝáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ëó³÷³ÏÇã de16, PN=1,0 Øä³ 46

·ÍÙàéá·Ù³Ý é»ïÇÝ» ËáÕáí³ÏÝ»ñ Ï³ÃáóÇÏÝ»ñáí de16(PE), 16010, 1.6 / , 0.5 3350.0

²Ùñ³Ý³ÓáÕ ö10A500C, L=0.3Ù

Î³å³ÏóÙ³Ý óÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³É³ñ 1.2 ÙÙ,  L=0.2 Ù

·ÍÙàéá·Ù³Ý é»ïÇÝ» ËáÕáí³ÏÝ»ñ ³é³Ýó Ï³ÃáóÇÏÝ»ñÇ de16(PE), 16012 30.0

¶ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ Ïó³÷áÕ DN16

»ñÏáÕÙ³ÝÇ Ïó³÷áÕ DN16

àôÃ³Ó¨ Ëó³÷³ÏÇã



ú¹³Ñ³Ý Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ û¹Ç ³íïáÙ³ï
Ùáõïùáí ¨ »Éùáí DN25, PN=1,0 Øä³

ÐÐ ² Ü ì ² Ü àô Ø
â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

ú¸²Ð²Ü ÐàðºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

ÀÝ¹Ñ.
ù³Ý³ÏúÐ-1

3

4

5

2

úÐ-2 úÐ-3

Ñ³ïú¹³Ñ³Ý Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ û¹Ç ³íïáÙ³ï Ùáõïùáí ¨ »Éùáí DN25, PN=1,0 Øä³1

úÐ-4

11 1 1 4

11 2äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde32, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» Ïó³Ù³ë (³Ù»ñÇÏ³ÝÏ³) DN25, PN=1.0 Øä³ 11 1 1 4

1 1 2äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde32, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

äáÉÇÙ»ñ³í³½³ÛÇÝ ÑáõÙùáí áõÕ³ÝÏÛáõÝ Ñáñ Ñ³ï 11 1 1 4

ÐÐ ² Ü ì ² Ü àô Ø
â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

æðÂàÔÜºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

ÀÝ¹Ñ.
ù³Ý³ÏæÂ-1

3

4

2

æÂ-2 æÂ-3

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de50(PE), PN=1,0 Øä³1

æÂ-4

11 1 1 5

11 3äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde50, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ÏáÙåñ»ëëÇáÝ Ëó³÷³ÏÇã de50, PN=1,0 Øä³ 11 1 1 5

1 1 2äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde50, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

æÂ-5

1

1

·ÍÙ

1





æñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñÇ, V=20.0Ù3:
Ð³ï³Ï³·ÇÍ, Ïïñí³ÍùÝ»ñ

ºñÏáõ µ³ù»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ï³åáÕ
ËáÕáí³Ï   DN76x3.0



N1 ¨ N2 Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñ (V=2x20.0Ù3)
(Ì³í³ÉÝ»ñÁ ïñí³Í »Ý 1 Ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ)

№

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
â³÷.
ÙÇ³í.

ø³Ý³Ï Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

´²øÆ îºÔ²¸ðØ²Ü ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

1

2

3

Ù3

Ù3 7.0

 Ùß³ÏáõÙ III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ ï»ÕáõÙ Ñ³ñÃ»óáõÙáí

 »ïÉÇóù ÏáÕ³ÉÇóùÇ Ùß³Ïí³Í ·ñáõÝïÝ»ñÇó, ïá÷³ÝáõÙáí

Ù3 Ùß³ÏáõÙ III Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ ÏáÕ³ÉÇóùáí 7.0

7.40

2

3

îºÊÜàÈà¶Æ²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

4

5

6

7

 , Éí³óáõÙ ·ÍÙ

Պողպատե ձևավոր մասեր

8

6.0ÙäáÕå³ï» ¿É. »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï 76x3.0, 

äáÕå³ï» 76x3.0 ËáÕáí³ÏÇ ÝáñÙ³É Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ 6.0Ù

ä³ñáõÛñ³Ï³ÛÇÝ Ëó³÷³ÏÇã DN50 (µ³ùÇ ¹³ï³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ),

6.0ÙäáÕå³ï» ¿É. »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï 76x3.0, 

²Ùñ³Ï³åáõÙ  ö16  A-I  ³Ùñ³Ýáí

10

9

Ø»ï³Õ³Ï³Ý çñÇ µ³ùÇ ¨ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
»ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ Ù2 47.0

Ø»ï³Õ³Ï³Ý çñÇ µ³ùÇ Ý»ñëáõÙ ÙáÝï³ÅíáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ, Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ, çñÇ µ³ùÇ Ý»ñëÇ Ù³Ï»ñáõÛÃÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ý»ñÏáõÙ 1 ß»ñï, Ý»ñÏáõÙ 3 ß»ñï XC-710 ¨ 1 ß»ñï XC-720
¿Ù³ÉÝ»ñáí

Ù2 47.0

Ø»ï³Õ³Ï³Ý  çñÇ µ³ù V=20.0Ù3

æñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñ N1 ¨ N2, V=20.0Ù3:
²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñ:

1



N1 ¨ N2 Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñ V=20Ù3:
 Ð³ï³Ï³·ÇÍ



N1 ¨ N2 Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñ V=20Ù3:
Îïñí³Íù 1-1





N1 ¨ N2 Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñ V=20Ù3:
ØïáóÇ Ï³÷³ñÇã, µ³ùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý

ï³ññ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ

Øîàò Î²ö²ðÆâàì



æñÇ µ³ù W=20Ù³- 2 Ñ³ï (Ì³í³ÉÝ»ñÁ ïñí³Í »Ý 1 Ñ³ïÇ Ñ³Ù³ñ)

¸Æðø ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ ²Üì²ÜàôØÀ
ø²Ü.,
Ñ³ï

Ì²ì²È,
Ù³

¼²Ü¶ì²Ì,Ï·

1î²ððÆ ²Ø´àÔæ

Øºî²Ô²Î²Ü  ´²ø

ß»ñï³åáÕå³ï -5x7787.2 L=3960

ß»ñï³åáÕå³ï S= 2.52 Ù2

1

2- d = 5

- 120 x 6 L = 7800

- 120 x 6 L = 5000

1

2

3

4

ØîàòÆ Î²ö²ðÆâ 1

ÐÆØø  Ð-1

´»ïáÝ   B20¹

ÐÆØø  Ð-2

´»ïáÝ   B20¹

2

ò³Ýó  ò-1

Ü»ñ¹Çñ  ¹»ï³É Ü¸ -3 1

6.72Ù3

2.00Ù3

1210.40

99.0 198.0

1210.40

5

2

44.10 220.5

28.26 56.52

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1685.42Ï·

30.30Ï· 30.30 

Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý  ß»ñï

´»ïáÝ   B7.5¹ 0.71Ù3

114.10Ï·

²ðî²øÆÜ  ²êîÆÖ²Ü

5

ö18AI

L = 4350

L = 600

L 45 x 4

ö22AI L = 380 2

ö22AI L = 700

11

2

4

6

7

8

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

23.80

1.20 13.20

1.13 2.26

2.10 8.40

50.70Ï·

Üºð¸Æð  î²ðð  Ü¸-2 2 3.00Ï·1.50

11.90

ÜºðøÆÜ  ²êîÆÖ²Ü

L 45 x 4

ö18AI

L = 2300 2

L = 900

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

6.28 12.60

1.808 14.40

27.0Ï·

Îº - 7

N1 ¨ N2 Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ù»ñ V=20Ù3:
´³ùÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
ï³ññ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çñ













Î³å³Ý ù³Õ³ùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ýï³é³å³ïÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ
áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ Ü²Ê²¶ÆÌ
¶Æðø-2 ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ¶Ì²¶ðºð

´³ÅÇÝ - 3 (4.5 Ñ³)
´³ÅÇÝ - 4 (13.5 Ñ³)

 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ - № 05/20-001

ä³ïíÇñ³ïáõ` §´Çáգեáï»Ë¦ êäÀ

 Î³ï³ñáÕª       §²Ï³¹. Æ. ºÕÇ³½³ñáíÇ ³Ýí. çñ³ÛÇÝ

                           ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ¨ ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÇÝëÇïáõï¦ ö´À                           ä. ´³ÉçÛ³Ý

2020 Ã.



Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜÂºðÂ ² Ü ì ² Ü àô Ø À

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ:

Ոéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:10004

5

6

7

8

9

10

2

3

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ

àæ

Ջրավազանի  հատակագիծ և ծավալներ

´³ó³ïñ³·Çñ

²Ýï³é³ïÝÏÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ, Ø 1:2000

1 10

Ã»ñÃ Ã»ñÃ»ñ

²Ü

§²Ï³¹. Æ. ºÕÇ³½³ñáíÇ ³Ýí.
çñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ¨

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÇÝëÇïáõï¦ ö´À

 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ - № 05/20-001

öáõÉ
Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·

4.5 Ñ»Ïï³ñÇ Ñ³Ù³ñ

Ü.¶.Æ. ä. ´³ÉçÛ³Ý

Ü³Ë³·Í»ó ì. ÂáùÙ³çÛ³Ý

Î³å³Ý ù³Õ³ùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ýï³é³å³ïÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ
áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙ

àæ

4.5 Ñ»Ïï³ñÇ Ñ³Ù³ñ (´³ÅÇÝ-3)

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

13.5 Ñ»Ïï³ñÇ Ñ³Ù³ñ (´³ÅÇÝ-4)

´-1 µ³Å³Ý³ñ³ñÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¨ É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ

àæ

´-1 µ³Å³Ý³ñ³ñÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¨ É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ

àæ

´-1 µ³Å³Ý³ñ³ñÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ¨ É³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñ

Ì²ÜàÂàôÂÚàôÜÂºðÂ ² Ü ì ² Ü àô Ø À

1

4

5

6

7

8

9

2

3

Բաժանարարների մասնագրեր և հանգույցների սխեմաներ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

àæ

Ջրավազանի  կտրվածքներ

Բաժանարարների մասնագրեր և հանգույցների սխեմաներ

Ջրավազանի կտրվածքներ

Ջրավազանի հատակագիծ և ծավալներ

Երկայնական կտրվածք Բ-3 բաժանարար՝ (շարունակություն)

Երկայնական կտրվածք Բ-3 բաժանարար՝ ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ1+97

Բ-2 բաժանարարի երկայնական և լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00-ՆԿ1+92

Երկայնական կտրվածք Բ-1 բաժանարար՝ ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ2+70

àéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÇÍ և հողային աշխատանքի ծավալներ

Անտառատնկման շարքերի հատակագիծ



Բացատրագիր

Անտառապատման ենթակա տարածքների բարդ ռելյեֆը բնորոշվում է մեծ թեքություններով և ծառերի  հարակից շարքերի միջև անկումը
հասնում է մինչև 4 մ: Կատարված հիդրավլիկական հաշվարկները ցույց տվեցին, որ ոռոգման և շիթային և կաթիլային համակարգերը ստացվում են
բարդ և շատ թանկ։

Պատվիրատուի առաջարկով ընտրվել է ոռոգման պարզ համակարգ, որտեղ ծառերի ոռոգումը իրականացվում է սպասարկող անձնակազմի
կողմից, բաժանարարներից սնվող մինչև 20-25մ երկարություն ունեցող ռետինե խողովակներով։ Այս նպատակով մասնավորապես 4.5 հա-ում Բ-1
մայր բաժանարարից ճյուղավորվել են 16 ենթաբաժանարարներ՝ իրարից միջինը 40մ հեռավորությամբ։ Ենթաբաժանարարների վրա՝ հարակից
շարքերի արանքում, տեղակայվել են կցախողովակներ՝ իրենց փականներով։ Սպասարկող անձնակազմը յուրաքանչյուր զույգ շարքը ոռոգելու
համար ռետինե խողովակը միացնում է փականի ծայրի կցափողին և ձեռքով, կամա առանձին դեպքերում նաև ակոսներով ոռոգում շարքի 20-22մ
տեղամասում գտնվող ծառերը։

Նույն սխեման է գործում 13.5հա-ի համար, որևտեղ մայր բաժանարարների և ենթաբաժանարարների թիվն է ավելանում։
Ոռոգման համար ներկրվող ջուրը լողացող օտար մարմիններից (ցելոֆոն, ջրիմուռ և այլն) ազատելու համար ջրավազաններից սնվող

խողովակի գլխամասերում տեղադրվում է  15x15մմ  չափի անցքերով ցանցային քամիչ թաս: Դա կապահովի համակարգի հանգույցների անխափան

աշխատանքը:

Անտառատնկման աշխատանքներից առաջ բոլոր տեղամասերում պետք է նախապես փորել խրամուղիներ և տեղակայել բոլոր բաժանարար

պոլիէթիլային խողովակներն իրենց հանգույցներով:

Նկատի ունենալով որ.
- յուրաքանչյուր ծառի և թփի ամեն ոռոգման ջրապահանջը 12լ է։
- փականներից դուրս եկող ելքը տատանվում է 0,8-1,5լ/վ սահմաններում, ապա 4.5 հա շուրջ 19000 ծառի ջրման համար 10 հոգանոց
անձնակազմի դեպքում կպահանջվի 3 օր (1 ծառի ոռոգման համար ընդունվել է միջինը 30վ ժամանակ՝ հված անձնակազմի տեղաշարժերը)։
- 13.5 հա-ի համար ոռոգման տևողությունը կկազմի 9 օր։
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Հանգույց 2

Ծանոթություն
1. Ոռոգման համակարգի և անտառատնկման շինարարական աշխատանքները կատարելուց առաջ իրականացնել տարածքի առանձին տեղամասերի անհարթությունների

վերացում։ Հատկապես կարևոր է համահարթեցում իրականացնել բաժանարարների և ենթաբաժանարարների ուղագծերի երկայնքով։ Նշված աշխատանքների ծավալները
նախագծում նախատեսված չեն։

2. Ջրատար Ջ1-ի սկզբնամասում (ավազանում) տեղադրել 15x15մմ անցքերով ցանց։
3. Բոլոր բաժանարարների վրա հարակից շարքերի մեջտեղում տեղադրվում են ջրառի կցախողովակներ իրենց փականներով (հանգույց 1), իսկ այդ բաժանարարներ

վերջնամասում դատարկման փականներ (հանգույց 2):
4. Ոռոգման սեզոնի ավարտին առաջին հերթին դատարկել ջրավազանը, իսկ հետո ոռոգման համակարգի բաժանարարները
5. Բ-1 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես, որպեսզի չլինեն ինչպես ուռուցիկ (օդի կուտակման), այնպես էլ գոգավոր ջրի կուտակման

հատվածներ։ Եթե դա անհնար է իրականացնել, ապա ուռուցիկ տեղերում պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։
6. Խողովակների երկարություններում և խրամուղիների ծավալներում ռելիեֆի թեքությունը հաշվի է առնված
7. Բ-1-1 և Բ-1-2 բաժանարարներով սնվող ճանապարհամերձ առաջին 2,3 ծառաշարքերը գերադասելի է ոռոգել անմիջապես ջրատար ավտոմեքենայից, քանի որ ռելիեֆի

նիշերը այդ մասում շատ մոտ են ջրավազանի նիշերին և դուրսեկող ջրաքանակը կարող է լինել շատ փոքր, իսկ ջրման տևողությունը՝ մեծ։
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à

Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
4.5 հեկտար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

Բ-1 բաժանարարի երկայնական
և լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00-ՆԿ1+09

5 10

Երկայնական կտրվածք
Բ-1 բաժանարար ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ1+09Պայմանական նշաններ

Հողի մակերևույթ

Խողովակի  մակերևույթ

Ջրթող

´³Å³Ý³ñ³ñÝ»ñ Բ-1-ի և  Բ-1-1-ից մինչև Բ-1-16 ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ñ

² Ü ì ² Ü àô Ø

54321

Ð/Ð
N

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

ø³Ý³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃÛ.

1
Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ V Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով, ï»ÕáõÙ
Ñ³ñÃ»óáõÙáí Ù3 95.0

3 Ù3 25.0

4

Êñ³ÙáõÕáõ լրաÙß³ÏáõÙ և հարթեցում IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, Ó»éùáí ï»ÕáõÙ
կողալիցքով, Ñ³ñÃ»óáõÙáí

ï 745.0

5 Ù3 450.0
ö³÷áõÏ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 50Ù ¨ »ïÉÇóù Ëñ³ÙáõÕáõÙ,
ïá÷³ÝáõÙáí

ö³÷áõÏ ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ ¨ ÷áË³¹ñáõÙ ÙÇÝã¨ 3 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó,
»ïÉÇóùÇ Ñ³Ù³ñ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բ-1 բաժանարարի տրամագիծը ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ3+00 կազմում է 90 մմ,
2. Խրամուղիներում փափուկ գրունտով ետլիցքի մասնիկների առավելագույն չափը

15-20մմ է
3. Բ-1 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես,

որպեսզի չլինեն ինչպես ուռուցիկ (օդի կուտակման), այնպես էլ գոգավոր ջրի
կուտակման հատվածներ։ Եթե դա անհնար է իրականացնել, ապա ուռուցիկ
տեղերում պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։

2
Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով, ï»ÕáõÙ
Ñ³ñÃ»óáõÙáí Ù3 330.0
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1. Բ-1 բաժանարարի տրամագիծը ՆԿ0+00-ից
մինչև ՆԿ3+00 կազմում է 90 մմ, իսկ
ՆԿ3+00-ից մինչև ՆԿ6+20 կազմում է 75մմ

2. Խրամուղիներում փափուկ գրունտով
ետլիցքի մասնիկների առավելագույն չափը
15-20մմ է

3. Բ-1 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների
խրամուղիները մշակել այնպես, որպեսզի
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այնպես էլ գոգավոր ջրի կուտակման
հատվածներ։ Եթե դա անհնար է
իրականացնել, ապա ուռուցիկ տեղերում
պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր
տեղամասերում՝ ջրթող։

Երկայնական կտրվածք
Բ-1 բաժանարար ՆԿ1+09-ից մինչև ՆԿ3+27
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Ջրավազանի  հատակագիծ և ծավալներ
Մ 1։200

Ջրավազանի  հողային և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալները

² Ü ì ² Ü àô Ø

5432

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

ø³Ý³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃÛ.

Փոսորակի Ùß³ÏáõÙ V Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով Ù3 221.0

Ù3 15.0
Փոսորակի լրաÙß³ÏáõÙ և հարթեցում IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, Ó»éùáí ï»ÕáõÙ
կողալիցքով

ï 62.0

Ù3 37.0
ö³÷áõÏ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 20 Ù, փռում 15սմ շերտով,
 տոփանումով

ö³÷áõÏ գրունտի (մինչև 5 մմ) Ùß³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ ¨ ÷áË³¹ñáõÙ ÙÇÝã¨ 3 ÏÙ
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó, ավազանի հատակը և շեպերը ծածկելու համար

Փոսորակի Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով Ù3 103.0

245.0

250.0Պոլիէթիլենային թաղանթի (1.5 մմ) փռում գեոտեքստիլի շերտի վրա

Ավազանի հատակի և շեպերի ծածկումը պաշտպանիչ գեոտեքստիլի շերտով Ù2

Ù2

15.0

1Սեպավոր փական DN100, P=1.0 ՄՊա տեղադրումով

Դատարկման խողովակ` DN108x4, 15մ, երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով և
տեղադրումով Ù

հատ

Հանված գրունտով փոսորակի լիցքային պրիզմայի իրականացում 30սմ
շերտերով, տոփանումով,

Ավելորդ գրունտի հարթեցում մեխանիզմով 50 մ հեռավորության վրա

Ù3 240.0

Ù3 95.0

2Կցաշուրթ DN100, P=1.0 ՄՊա տեղադրումով հատ

1025.00

Ջրավազանի հատակագիծ
4.5 Ñ»Ïï³ñ

Մ 1։200

Գրունտային ջրավազան
150մ3 Սպասարկող ճանապարհ

լայնությունը 3 մ
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17.0

13.0
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Սեպավոր փական
DN100, P=1.0 ՄՊա
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Ջրավազանի  կտրվածքներ
Մ 1։100

Պոլիէթիլենային թաղանթ 1.5 մմ
Պաշտպանիչ շերտ (գեոտեքստիլ)

Փափուկ գրունտի 150 մմ շերտ, տոփանումով.
մասնիկների չափը մինչև 5մմ

15x15 մմ անցքերով ցանց

1027.6

1026.0

Հողի բնական
մակերևույթ

1:1.5
1:3

Ջրավազան
Կտրվածք Բ-Բ

Մ 1։100

1026.1

Ծանոթություն
1. Ջրատար Ջ1-ի սկզբնամասում (ավազանում) տեղադրել 15x15մմ

անցքերով ցանց։
2. Ավազանի լիցքային մասերը իրականացնել տոփանումով:
3. Ավազանը լցնել վերին եզրից 10 սմ ցած։
4. Դատարկման խողովակի երկշերտ ներկման ներկի ծախսը՝  2կգ
5. Ոռոգման սեզոնի ավարտին առաջին հերթին դատարկել ջրավազանը,

իսկ հետո ոռոգման համակարգի բաժանարարները

Հողի բնական
մակերևույթ

1026.0

1027.6 1027.6

1028.0

Պոլիէթիլենային թաղանթ 1.5 մմ
Պաշտպանիչ շերտ (գեոտեքստիլ)

Փափուկ գրունտի 150 մմ շերտ, տոփանումով.
մասնիկների չափը մինչև 5մմ

1:3 1:3

1:1.5

1:1.5Ջրի ավազան 150մ.խ.

Ջրավազան
Կտրվածք Ա-Ա

Մ 1։100

Ավազանի դատարկման
խողովակ DN108x4, 15մ

Սեպավոր փական
DN100, P=1.0 ՄՊա

Կցաշուրթ

2.5Ù

2.5Ù

4.0Ù

1.
6Ù

ÈÇóù

ÈÇóù

Ջրատար  æ1

de90(Pe)
L=40 մ

Ջրի ավազան 150մ.խ.
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ÀÝ¹Ñ.
ù³Ý³Ï

3

4

6

7

5

¶Ý¹ÇÏ³ÛÇÝ ö³Ï³Ý de20(PE), PN=1.0 Øä³

Ñ³ï

8

2

1

Ñ³ï

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de90xde50, PN=1,0 Øä³

9

´-1 ´-1-1-ից
Բ-1-16

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de90(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 300.0 300.0

11

10

12

13

14

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de75(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 320.0 320.0

50

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde50, PN=1,0 Øä³

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de90xde75, PN=1,0 Øä³

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde32, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

·ÍÙäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de50(PE), PN=1,0 Øä³
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Կապան քաղաքի տարածաշրջանի անտառապատման տեղամասերի
ոռոգման համակարգերի նախագծում
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13.5 հեկտարի համար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

Անտառատնկման շարքերի հատակագիծ
Մ 1։2000
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1. Շարքերի միջև հեռավորութունը 2.5մ, իսկ

շարքում ծառերի միջև 1 մ
2. 1 ծառի  ոռոգման ջրածախսը սահմանվել է

12լ

Ü³Ë³·ÍíáÕ ï³ñ³ÍùÇ ë³ÑÙ³Ý

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ

Ì³é³ïÝÏÙ³Ý ß³ñù»ñ

Ճանապարհի եզրագիծ

Անտառատնկման շարքերի հատակագիծ
13.5 Ñ»Ïï³ñ

Մ 1։2000

91

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
chan

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt asf

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt asf

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
chanaparh grunt

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
obriv niz

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
obriv verx

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
el apora 35

AutoCAD SHX Text
truba

AutoCAD SHX Text
truba

AutoCAD SHX Text
truba

AutoCAD SHX Text
truba

AutoCAD SHX Text
vantuz

AutoCAD SHX Text
stolb

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh

AutoCAD SHX Text
chanaparh



885.0

875.0

880.0

870.0

865.0

860.0

855.0

850.0

845.0

840.0

835.0

825.0

820.0

815.0

810.0

805.0

830.0

850.0

855.0

860.0

865.0

870.0

890.0

895.0

895.0

900.0

905.0

90
5.0

90
0.0

89
5.0

89
0.0

88
5.0

88
0.0

87
5.0

87
0.0

865.0895
.0

890.
0

885.0

880
.0

87
5.0

87
0.0

86
5.0

86
0.0

85
5.0

85
0.0

84
5.0

910.0

905.0

905.0

900.0

895.0

890.0

885.0

880.0

875.0

870.0

845.0

840.0

835.0

830.0

825.0

820
.0

815
.0

810
.0

805
.0

810.0

815.0

820.0

825.0

825.0

830.0

830.0

825.0

820.0

815.0

840
.0

835
.0

830
.0

825
.0

820
.0

815.0

810.0

805.0

845.0

84
0.0

835
.0

830
.0

825.0

820.0

815.0

875.0

85
5.
0

850.0

845.0

840.0

835.0

830.
0

825.0

820.0

890.0

885.0

875.0

880.0

870.
0

865.0

860.0

855.0

850.0

845.0

840.0

835.0

830.0

880
.0

N
´-1-Ç ëÏÇ½µ`

Ü
Î 0+00

ØÇçå»ï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ

 6+2 Ù

ØÇçå»ï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑ

 6+2 Ù

çñ³
í³

½³
ÝÇ ï

»Õ

de90(Pe)
´-1

L=270Ù

+20

+40

+60

+80

ՆԿ
1+00

+40

+60

+80

ՆԿ2+00

+20

+40

+60

´-1-Ç վերջը`

Ü
Î 2+70

de50(Pe)´-1-1

L=199.0Ù

de90Pe)´-3

L=211Ù

´-2-Ç ëÏÇ½µ`

Ü
Î 0+00

´-3-Ç ëÏÇ½µ`

Ü
Î 0+00

+20

+40

+60

+80

ՆԿ1+00

+40

+20

+60

de63(Pe)
´-2

L=118.0Ù

de75(Pe)´-2

L=80.0Ù

de90(Pe)
´-1

L=270Ù

+20

+40

+60

+80

+20

+40

+60

+80

ՆԿ2+00

+20

+40

+60

+80

ՆԿ3+00

+20

+40

+60

ՆԿ1+00

+80

ՆԿ
4+00+20

+40

910.0

de90(Pe)Ջ
-1

L=19Ù

Ð-1
Ճնշման կարգավորիչ

Օդահան

de50(Pe)´-1-2

L=13.0Ù

de50(Pe)´-1-3

L=200.0Ù

de50(Pe)´-1-4

L=21.0Ù

de50(Pe)´-1-6

L=35.0Ù

de50(Pe)´-1-5

L=155.0Ù

de50(Pe)´-1-7

L=82.0Ù

de50(Pe)´-1-8

L=160.0Ù
de50(Pe)´-1-9

L=118.0Ù

Հանգույց 2

Հանգույց 2

Հանգույց 2

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1

Հանգույց 1Հանգույց 1

de50(Pe)´-2-1

L=88.0Ù

de50(Pe)´-2-2

L=70.0Ù

de50(Pe)´-2-3

L=125.0Ù

de50(Pe)´-2-4

L=188.0Ù

de50(Pe)´-2-5

L=210.0Ù

de50(Pe)´-2-5

L=210.0Ù

de50(Pe)´-2-6

L=150.0Ù

de50(Pe)´-2-6

L=150.0Ù

de50(Pe)´-2-7

L=150.0Ù
de50(Pe)´-3-1

L=95.0Ù

de50(Pe)´-3-2

L=100.0Ù

de50(Pe)´-3-3

L=105.0Ù

de50(Pe)´-3-4

L=100.0Ù
de50(Pe)´-3-5

L=43.0Ù

de50(Pe)´-3-6

L=121.0Ù

de50(Pe)´-3-7

L=70.0Ùde50(Pe)´-3-8

L=100.0Ùde50(Pe)´-3-9

L=125.0Ù

de50(Pe)´-3-10

L=120.0Ù

de50(Pe)´-3-11

L=105.0Ù

de50(Pe)´-3-12

L=80.0Ù

de50(Pe)´-3-13

L=67.0Ù

de50(Pe)´-3-14

L=60.0Ù

de50(Pe)´-3-15

L=70.0Ù

de50(Pe)´-3-16

L=80.0Ù

de50(Pe)´-3-17

L=101.0Ù

´-2-Ç վերջ`

Ü
Î 1+92

+80

ՆԿ 2+00

´-3-Ç վերջ`

Ü
Î 4+56

de75Pe)´-3

L=252Ù

Հանգույց 2

Հանգույց 2

Հանգույց 2

de50(Pe)´-3-6

L=121.0Ù

de75Pe)´-3

L=252Ù

Ð-2

de50(Pe)´-2-4

L=188.0Ù
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Ñ³ï³Ï³·ÇÍ և հողային աշխատանքի

ծավալներ
Մ 1։1000
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13.5 Ñ»Ïï³ñ
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àæ

Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
13.5 հեկտարի համար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ

Բաժանարար խողովակ Pe 50/8
Բաժանարար խողովակ Pe 63/8
Բաժանարար խողովակ Pe 75/8
Բաժանարար խողովակ Pe 90/8
Հոր
Ջրամատակարարման գլխամաս

ՀáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ր
 ´³Å³Ý³ñ³ñ Բ-1,ենթաբաժանարարներ Բ-1-1-ից մինչև Բ-1-9, ´³Å³Ý³ñ³ñ Բ-2,ենթաբաժանարարներ

Բ-2-1-ից մինչև Բ-2-7, ´³Å³Ý³ñ³ñ Բ-3,ենթաբաժանարարներ Բ-3-1-ից մինչև Բ-3-17,

² Ü ì ² Ü àô ØÐ/Ð
N

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

ø³Ý³ÏÁ
Ì³ÝáÃáõÃÛուն

1
Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ V Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով, ï»ÕáõÙ
Ñ³ñÃ»óáõÙáí Ù3 94.0

3 Ù3 15.0

4

Êñ³ÙáõÕáõ լրաÙß³ÏáõÙ և հարթեցում IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, Ó»éùáí ï»ÕáõÙ
կողալիցքով, Ñ³ñÃ»óáõÙáí

ï 520.0

5 Ù3 310.0
ö³÷áõÏ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 50Ù ¨ »ïÉÇóù Ëñ³ÙáõÕáõÙ,
ïá÷³ÝáõÙáí

ö³÷áõÏ ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ ¨ ÷áË³¹ñáõÙ ÙÇÝã¨ 3 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó,
»ïÉÇóùÇ Ñ³Ù³ñ

2
Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով, ï»ÕáõÙ
Ñ³ñÃ»óáõÙáí Ù3 202.0

6 Ù3 0.3Ասֆալտի ճանապարհի կտրում և հեռացում 50 սմ լայնությամբ շերտով

7 Ù3 0.3Խճի շերտի փռում 10 սմ հաստությամբ

8 Ù3 0.3Հեռացված ասֆալտի վերականգնում 10 սմ հաստությամբ

Ընդհանուր
Բ-1,  Բ-1-1-ից
մինչև Բ-1- 9

Բ-2, Բ-2-1-ից
մինչև Բ-2-7

Բ-3 Բ-3-1-ից
մինչև Բ-3-17

72.0

14.0

485.0

290.0

206.0

135.0

22.0
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301.0

51.0

1845.0

1100.0

754.0

0.3

0.3

0.3

92

7.0
Պատյան խողովակ` DN219x4, 7մ, երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով և
տեղադրումով Ù9 7.0

Ծանոթություն
1. Ոռոգման համակարգի և անտառատնկման շինարարական աշխատանքները

կատարելուց առաջ իրականացնել տարածքի առանձին տեղամասերի
անհարթությունների վերացում։ Հատկապես կարևոր է համահարթեցում իրականացնել
բաժանարարների և ենթաբաժանարարների ուղագծերի երկայնքով։ Նշված
աշխատանքների ծավալները նախագծում նախատեսված չեն։

2. Ջրատար Ջ1-ի սկզբնամասում (ավազանում) տեղադրել 15x15մմ անցքերով ցանց։
3. Բոլոր բաժանարարների վրա հարակից շարքերի մեջտեղում տեղադրվում են ջրառի

կցախողովակներ իրենց փականներով (հանգույց 1), իսկ այդ բաժանարարներ
վերջնամասում դատարկման փականներ (հանգույց 2):

4. Ոռոգման սեզոնի ավարտին առաջին հերթին դատարկել ջրավազանը, իսկ հետո
ոռոգման համակարգի բաժանարարները

5. Բ-1 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես, որպեսզի
չլինեն ինչպես ուռուցիկ (օդի կուտակման), այնպես էլ գոգավոր ջրի կուտակման
հատվածներ։ Եթե դա անհնար է իրականացնել, ապա ուռուցիկ տեղերում պետք է
տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։

6. Խողովակների երկարություններում և խրամուղիների ծավալներում ռելիեֆի թեքությունը
հաշվի է առնվա

Բացատրություն
1. Ճնշման կարգավորչի ելքային ճնշումը չափաբերել 5-7մ սահմաններում։
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Բ-1 բաժանարարի ընդհանրացված
լայնական կտրվածք
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ոռոգման համակարգերի նախագծում

àæ

Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
13.5 հեկտարի համար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

Երկայնական կտրվածք
Բ-1 բաժանարար՝ ՆԿ0+00-ից մինչև

ՆԿ2+70

Միջհամայնքային
ասֆալտային ճանապարհ

Պայմանական նշաններ

Հողի մակերևույթ

Օդահան

Խողովակի  մակերևույթ

Ջրթող

Երկայնական կտրվածք
Բ-1 բաժանարար՝ ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ2+70

´Ð-1

´Ð-5 ´Ð-6 ´Ð-9 ´Ð-10

Բաժանարար հոր
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բ-1 բաժանարարի տրամագիծը կազմում է 90 մմ,
2. Խրամուղիներում փափուկ գրունտով ետլիցքի մասնիկների առավելագույն չափը

15-20մմ է
3. Բ-1 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես,

որպեսզի չլինեն ինչպես ուռուցիկ (օդի կուտակման), այնպես էլ գոգավոր ջրի
կուտակման հատվածներ։ Եթե դա անհնար է իրականացնել, ապա ուռուցիկ
տեղերում պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։
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լայնական կտրվածք  ՆԿ0+78-ՆԿ1+92
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Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
13.5 հեկտարի համար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

Բ-2 բաժանարարի երկայնական
և լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00-ՆԿ1+92

Երկայնական կտրվածք
Բ-2 բաժանարար՝ ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ1+92

Պայմանական նշաններ

Հողի մակերևույթ

Խողովակի  մակերևույթ

´Ð-11 ´Ð-12 ´Ð-13

94

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բ-2 բաժանարարի տրամագիծը ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ0+78 կազմում է 75 մմ, իսկ
մինչև ՆԿ1+92- 63 մմ

2. Խրամուղիներում փափուկ գրունտով ետլիցքի մասնիկների առավելագույն չափը
15-20մմ է

3. Բ-2 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես,
որպեսզի չլինեն ինչպես ուռուցիկ (օդի կուտակման), այնպես էլ գոգավոր ջրի
կուտակման հատվածներ։ Եթե դա անհնար է իրականացնել, ապա ուռուցիկ
տեղերում պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։
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1. Բ-3 բաժանարարի տրամագիծը ՆԿ0+00-ից մինչև ՆԿ2+05 կազմում է 90 մմ, իսկ
մինչև ՆԿ4+56- 75 մմ

2. Խրամուղիներում փափուկ գրունտով ետլիցքի մասնիկների առավելագույն չափը
15-20մմ է

3. Բ-3 բաժանարարի և ենթաբաժանարարների խրամուղիները մշակել այնպես,
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տեղերում պետք է տեղադրել օդահան, իսկ գոգավոր տեղամասերում՝ ջրթող։
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² Ü ì ² Ü àô Ø

4321

Ð/Ð
N

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñ

ø³Ý³ÏÁ

1

Փոսորակի Ùß³ÏáõÙ V Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով Ù3 340.03

Ù3 11.0

4

Փոսորակի լրաÙß³ÏáõÙ և հարթեցում IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, Ó»éùáí ï»ÕáõÙ
կողալիցքով

ï 102.0

5

Ù3 61.0
ö³÷áõÏ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éùáí ÙÇÝã¨ 20 Ù, փռում 15սմ շերտով,
 տոփանումով ¨ »ïÉÇóù Ëñ³ÙáõÕáõÙ, ïá÷³ÝáõÙáí

ö³÷áõÏ գրունտի (մինչև 5 մմ) Ùß³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ ¨ ÷áË³¹ñáõÙ ÙÇÝã¨ 3 ÏÙ
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó, ավազանի հատակը և շեպերը ծածկելու համար

2

Փոսորակի Ùß³ÏáõÙ IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ մեխանիզմով, կողալիցքով Ù3 75.0

6

270.0

7

280.0Պոլիէթիլենային թաղանթի (1.5 մմ) փռում գեոտեքստիլի շերտի վրա

Ավազանի հատակի և շեպերի ծածկումը պաշտպանիչ գեոտեքստիլի շերտով Ù2

Ù2

8

15.0

9

1Սեպավոր փական DN100, P=1.0 ՄՊա տեղադրումով
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Ջրավազանի կտրվածքներ
Մ 1։100
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908.3
1:1.5

1:3

908.45

908.3

910.0 910.0

Պոլիէթիլենային թաղանթ 1.5 մմ
Պաշտպանիչ շերտ (գեոտեքստիլ)

Փափուկ գրունտի 150 մմ շերտ, տոփանումով.
մասնիկների չափը մինչև 5մմ
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Ջրի ավազան 280մ.խ.

Ջրավազան
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Մ 1։100Ավազանի դատարկման
խողովակ DN108x4, 15մ
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Ծանոթություն
1. Ջրատար Ջ1-ի սկզբնամասում (ավազանում) տեղադրել 15x15մմ

անցքերով ցանց։
2. Ավազանի լիցքային մասերը իրականացնել տոփանումով:
3. Ավազանը լցնել վերին եզրից 10 սմ ցած։
4. Դատարկման խողովակի երկշերտ ներկման ներկի ծախսը՝  2կգ
5. Ոռոգման սեզոնի ավարտին առաջին հերթին դատարկել ջրավազանը,

իսկ հետո ոռոգման համակարգի բաժանարարները
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7

5

¶Ý¹ÇÏ³ÛÇÝ ö³Ï³Ý de20(PE), PN=1.0 Øä³

Ñ³ï

2

1

Ñ³ï

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de90xde50, PN=1,0 Øä³9

´-1 ´-1-1-ից
Բ-1-9

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de90(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 270.0 480.0

11

10

12

13

14

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de75(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 332.0

107

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde75, PN=1,0 Øä³

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de90xde75, PN=1,0 Øä³

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde32, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

·ÍÙäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de50(PE), PN=1,0 Øä³

311.0

985.0

3.0

34.0

455.0

455.0

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de32xde20, PN=1,0 Øä³

Հանգույց 2
Բաժանարարների վերջնամասերի սխեմա

Ñ³ï /
Ï·

145/
57.0

·ÍÙ /
Ï·

33
 / 3

²Ùñ³Ý³ÓáÕ ö10A500C, L=0.5Ù

Î³å³ÏóÙ³Ý óÇÝÏ³å³ï Ù»ï³Õ³É³ñ 1.2 ÙÙ,  L=0.3 Ù

0.50 Ù

D
Ë
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0.
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Ù

0.
1 

Ù

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï
de50(PE)

ö³÷áõÏ ÑáÕ

ö³÷áõÏ ÑáÕ

Ռետինե խողովակ
d-25մմ

պոլիէթիլենային խողովակ
d-32մմ (PE)

0.
35

 Ù
0.

15
 Ù

ö10A500C  L = 0.5 Ù

ամրացման լար

Անցում de32x20մմ

Գնդային փական de20մմ(Pe)

Հանգույց 1

Անցում de50x20մմ

Գնդային փական de20մմ(Pe)

Դատարկման խողովակ de20(Pe)Բաժանարարներ

մ
մ

150

10

140.0

140.0

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de50xde20, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï 9

·ÍÙäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de32(PE), PN=1,0 Øä³ 90

·ÍÙäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de20(PE), PN=1,0 Øä³ 30

3495.0

488.0

13.0

2.0

4650/
182.0
104
/ 10

´-2 ´-2-1-ից
Բ-2-7

80.0

970.0
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35.0
20
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1
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65

25

´-3 ´-3-1-ից
Բ-3-17

210.0

252.0

1540.0

230/
90.0
51
 /5

241

225

225

18

156

52

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³Ï³ß³ñ de63(PE), PN=1,0 Øä³ ·ÍÙ 118.0118.0

19

4

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de75xde50, PN=1,0 Øä³

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de63xde50, PN=1,0 Øä³

Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de50xde50, PN=1,0 Øä³

1

2

1

8 Ñ³ïäáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) »é³µ³ßËÇã de90xde90, PN=1,0 Øä³ 1

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de75xde63, PN=1,0 Øä³

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de75de50, PN=1,0 Øä³

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» (PE) ³ÝóáõÙ de63xde50, PN=1,0 Øä³

1

1

1

Ñ³ï

Ñ³ï

Ñ³ï

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï de50, α=45o, PN=1,0 Øä³

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï de90, α=45o, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï 2

Ñ³ï 8 12

Պոլիմերաավազային հորի կոմպլեկտ D=0.9մ, H=0.45մ (Հ-1) Ñ³ï

Ñ³ï

ú¹³Ñ³Ý Ïó³ßáõñÃ³ÛÇÝ û¹Ç ³íïáÙ³ï Ùáõïùáí ¨ »Éùáí DN25, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï

Պոլիմերաավազային հորի կոմպլեկտ 0.6x0.5x0.65 մ  (Հ-2,Հ-3)

Ճնշման ավտոմատ կարգավորիչ փ³Ï³Ý IR 2"-120-55-y/4ac-rxz5 Ñ³ï

1

1

1

2

Խցափակիչ (PE) de50 Ñ³ï 1 3

2

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

27

28

29

1

3

1

5

2

9

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï de50, α=90o, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï 3

äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï de75, α=45o, PN=1,0 Øä³ Ñ³ï24 1

8

30

31

2.0

1.0

2.0

6.0

1.0

10.0

1.0

2.0

1.0

3.0

28.0

1.0

2.0

3.0

1.0

4.0

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. Խողովակների երկարություններում և
խրամուղիների ծավալներում ռելիեֆի
թեքությունը հաշվի է առնված

2. Êñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ÷³÷áõÏ ·ñáõÝïáí
Ñ»ïÉÇóùÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á
15-20ÙÙ:

Ã»ñÃ Ã»ñÃ»ñ

²Ü

§²Ï³¹. Æ. ºÕÇ³½³ñáíÇ ³Ýí.
çñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ¨

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÇÝëÇïáõï¦ ö´À

 ä³ÛÙ³Ý³·Çñ - № 05/20-001

öáõÉ

Կապան քաղաքի տարածաշրջանի անտառապատման տեղամասերի
ոռոգման համակարգերի նախագծում

àæ

Î³ÃÇÉ³ÛÇÝ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
13.5 հեկտարի համար

Ü.¶.Æ.

Ü³Ë³·Í»ó

ä.´³ÉçÛ³Ý

Վ.Թոքմաջյան

9 9

Բաժանարարների մասնագրեր և
հանգույցների սխեմաներ

Լիցք տոփանումով

»é³µ³ßËÇã (PE)  de50xde32
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